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NEHES

5 rankiniai intensyvumo

nustatymai
2 priedai: kainui, veidui
Programa ,Lumea IPL"

Naudojimas jjungus j el. tinkla
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Svelnus, ilgalaikis plaukeliy sumaZéjimas

12 mén. meégaukités glotnia oda be plaukeliy*

,Philips Lumea Advanced” yra veiksmingiausia priemoné, kuri neleidZia ktno ir veido plaukeliams vél ataugti.
Reguliariai naudojami SvelnUs Sviesos impulsai iSlaiko oda Svelnia kiekvieng diena.

Svelnus ir veiksmingas ilgai isliekanéiai lygiai odai
¢ Greitas rezultatas atliekant proceddras vos kas 2 savaites
¢ Sukurta kartu su dermatologais, kad buty lengva ir veiksminga
* Ypacilgas kabelis, skirtas didesniam lankstumui gydymo metu

Visapusiskas sprendimas veidui ir ktinui
« Visapusiskas sprendimas veidui ir kiinui su 2 priedais
« Tinka jvairiems odos tonams ir plauky spalvoms

Individuali IPL plauky salinimo proceduira
¢ Skin Tone Sensor and 5 intensity settings
¢ Optimizuokite proceduras naudodami rezima ,Philips Lumea IPL".



Lumea IPL 7000 Series

IPL - Plauky mazinimo jrenginys

Ypatybeés

Norédami gauti greity rezultaty,
naudokite 2 kartus per ménesj

IS pradziy atlikite tik 4 proceddras kas 2 savaites —
dvigubai maziau nei kity gamintojy prietaisais.
Paskui reikia kartoti procedira kas ménesj, kad
plaukeliai neataugty.

Odos atspalvio jutiklis

-

Pasirinkite i$ 5 intensyvumo nustatymy, kad
uztikrintuméte komforta. Odos tono jutiklis
neleidZia gydyti odos viety, kurios yra per tamsios
IPL gydymui.

Ypac ilgas kabelis

Patogu naudoti dél ypacilgo kabelio, kad baty
lengva pasiekti ir pagerinti manevringuma.

2 specialus priedai

Skirtingos kidno ir veido galvutés veikia greitai ir

tiksliai, todél Svelniai naudojamos net jautriose
vietose. Prietaisas veidui turi integruota Sviesos
filtra tiksliam gydymui.

Sukurta padedant dermatologams

"

Budama sveikatos technologijy lyderé ir

konsultuodamasi su dermatologais, ,Philips”
sukdré ,Lumea IPL", kad baty lengva ir
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veiksminga saugiai naudoti jisy namuose.
Profesionaliuose salonuose naudojamos
technologijos sukurtas ,Lumea IPL" sitilo Svelny
gydyma net jautriose vietose.

Programa ,,Philips Lumea IPL"

- Laad s 2 T TN

Masy nemokama instruktavimo programa
padeda planuoti ir laikytis gydymo grafiko, tada
zingsnis po zingsnio padeda atlikit kiekviena
seansa. Atsisiunté daugiau nei 2,1 milijono
vartotojy.

Daugeliui odos ir plauky tipy

Suitable skin tones

7 e

Suitable body hair colors

IPL reikia kontrasto tarp plauky spalvos pigmento
ir odos tono pigmento, todél veikia nataraliai
tamsiai Sviesiais, rudais ir juodais plaukais bei
odos atspalviais nuo Sviesaus iki vidutinio rudo (I-
V).
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Specifikacijos

Techninés priedy specifikacijos

Kuno priedas: Langelio dydis: 4,0 cm2, Procedira
kanui: kojoms, rankomes, pilvui ir pazastims
Veidui skirtas priedas: Langelio dydis: 2 cm2,
papildomas filtras, Procedira veidui: virSutinei
lGpai, smakrui ir zandikauliui

Taikymo sritys

Kdno sritys: Bikinis, Kojos, Pazastys, Pilvas,
Rankoms

Veido sritys: Smakras, Viriutiné lapa, Zandenos,
Zandikaulio linija

Saugus ir reguliuojami nustatymai
Integruotas UV filtras: Apsaugo oda nuo UV
spinduliy

5 Sviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie
jusy odos tipo

Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo
netyciniy blyksniy

Odos atspalvio jutiklis: Nustato jasy odos
atspalvj
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Naudojimo rezimas

Slinkti ir Sviesti: Greitam naudojimui

Priglausti ir Sviesti: ProcedGroms mazame plote
Perkélimo ir blyksniy rezimas: Skirtas lenktoms
sritims apdoroti

Laidinis / belaidis naudojimas: Naudojimas
jjungus j el. tinkla

Maitinimas
|tampa: 100-240 V
Naudojimas jjungus j el. tinkla

Techniniai duomenys

Didelio naSumo lempa: Sukurtas taip, kad
tarnauty, 250 000 blyksniy, atitinkanciy 20
lempos tarnavimo mety**

|tampa: 100-240 V

Priedai

Tikslus priedas (2 cm2): Saugiai naudojamas
veido srityje

Kano priedas (4 cm2): Skirtas naudoti zemiau
kaklo linijos

Veido priedas (2 cm2): Skirtas naudoti Zemiau

PHILIPS
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akiy
Priedas bikinio sriciai (2 cm2): Specialus reZzimas
bikinio srities plaukams

Techniné prieziara

Garantija: 2 mety pasauliné garantija ir 1 mety
papildoma garantija uzregistravus gaminj
internetu per 90 dieny

Pridéti priedai

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas
Laikymas: Grazus krepselis

Adapteris: 24V / 1 500 mA

Priedas: Valymo sluosté

Procediros laikas

Bikinis: 4 min.

Apatiné kojos dalis: 15 min.

Slinkimo ir blyksniy rezimas: Patogiam
naudojimui uztikrinti

Pazastys: 2,5 min.

Bikini linija: 4 min.

Veido sritys: 2 min.

* Plaukeliy salinimo mediana po 12 procedury: 82 % kojy
apacioje

** Laikantis procediry plano. Paskaiciuota, kai naudojama
blauzdoms, bikinio sriciai, pazastims ir veidui. Lempos
veikimo laikas nepratesia 2 mety visame pasaulyje
galiojancios ,Philips” garantijos
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