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SVARBU

Atidþiai perskaitykite ðias vartojimo instrukcijas prieð
naudodamiesi árenginiu ir iðsaugokite jas, jeigu ateityje, naudojant
árenginá, iðkiltø papildomø klausimø.
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�

�

�

�

�
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Ákroviklá ir/arba valymo árenginá laikykite atokiau nuo vandens.
Nelaikykite jø ant arba ðalia kriauklës, vonios, bidë ir pan.
Nedëkite ákroviklio ir/arba valymo árenginio á vandená ar bet
koká kità skystá. Po iðvalymo ásitikinkite, kad ákroviklis ir/arba
valymo árenginys yra visiðkai sausi ir tik tada prijunkite juos
prie elektros lizdo.

Prieð prijungiant prietaisà ásitikinkite, kad átampa jûsø
namuose ar vietoje, kurioje prijungsite ákroviklá ir/arba valymo
árenginá, atitinka átampà, nurodytà ákroviklio ir/arba valymo
árenginio apaèioje.

Pagrindinis maitinimo laidas negali bûti pakeistas. Jeigu
maitinimo laidas yra sugadintas, atsikratykite ákroviklio ir/arba
valymo árenginio.

Pagrindinis maitinimo laidas negali bûti pakeistas. Jeigu
maitinimo laidas yra sugadintas, atsikratykite ákroviklio ir/arba
valymo árenginio.

Nenaudokite ákroviklio ir/arba valymo árenginio lauke arba
ðalia ákaitusiø pavirðiø.

Jeigu kokiu nors bûdu apgadinote árenginá (ðepetëlio galvutæ,
dantø ðepetëlio rankena, ákroviklá ir/arba valymo árenginá),
nebesinaudokite juo. Ðiame árenginyje nëra taisomø daliø.
Jeigu árenginys yra sugadintas, susisiekite su Klientø
Aptarnavimo Centru savo ðalyje (skaitykite skiltá “Garantija ir
aptarnavimas”).

Árenginys nëra skirtas asmenims (áskaitant vaikus), kurie turi
fiziniø, jutimo arba protiniø negaliø, arba tiems, kurie neturi
pakankamai patirties ir þiniø, nebent tinkamai naudotis
árenginiu jie buvo iðmokyti asmens, kuris yra atsakingas uþ
ankðèiau iðvardintø asmenø saugumà.

Vaikai turëtø bûti iðmokyti, kad ðis árenginys nëra skirtas
þaidimams.

Nutraukite naudojimàsi valymo árenginiu, jeigu UV lemputë vis
dar dega, kai durelës yra atidarytos. UV lemputë gali bûti
kenksminga þmoniø akims ir odai. Valymo árenginá visuomet
laikykite tokioje vietoje, kad vaikai jo nepasiektø.

Pavojus

Áspëjimas
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PASTABOS

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. (KPENV). Visos teisës
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Apsaugota JAV ir tarptautiniø patentø.

Kiti patentai laukia patvirtinimo.
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Pavojus

Elektromagnetiniai laukai (EMF)
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Ðepetuko galvutës, rankenos, ákroviklio, ákroviklio dangtelio
ir/arba valymo árenginio niekuomet neplaukite indaplovëje.

Jeigu per pastaruosius 2 mënesius jûs darëtës burnos ar
dantenø operacijà, tuomet prieð naudojantis ðiuo dantø
ðepetuku pasitarkite su savo dantistu.

Jeigu po dantø valymosi ðiuo ðepetuku jûs kraujuojate arba,
jeigu po naudojimosi ðepetuku vienà savaitæ kraujavimas
tæsiasi, tuomet pasikonsultuokite su savo dantistu.

Sonicare dantø ðepetukas atitinka elektromagnetiniø árenginiø
saugumo reikalavimus. Jeigu turite ðirdies stimuliatoriø ar kitø
implantuotø medicininiø prietaisø, kreipkitës á savo gydytojà
arba prietaiso gamintojà, prieð naudodami dantø ðepetukà.

Jeigu jûs turite medicininiø klausimø, prieð naudodami
Sonicare pasitarkite su savo daktaru.

Ðis árenginys yra sukurtas dantø, dantenø ir lieþuvio valymui.
Nenaudokite jo kitiems tikslams. Jeigu jauèiatës nesmagiai
arba patiriate skausmà, nebenaudokite ðio árenginio ir
kreipkitës á savo daktarà.

Sonicare dantø ðepetukas yra asmeninës prieþiûros árenginys
ir neturëtø bûti naudojamas keliems pacientams odontologijos
klinikoje ar kitose ástaigose.

Nebenaudokite dantø ðepetuko galvutës, kurios ðereliai yra
sulankstyti arba sugadinti. Ðepetuko galvutæ keiskite kas 3
mënesius arba kas trumpesná laiko tarpà, jeigu matote pirmus
nusidëvëjimo poþymius.

Nenaudokite kitø ðepetuko galvuèiø nei rekomenduojama
gamintojo.

Jeigu jûsø dantø pastoje yra peroksido, kepimo sodos arba
hidrokarbonato (ðiø medþiagø pasitaiko balinanèiose pastose),
tuomet po kiekvieno naudojimo ðepetuko galvutæ iðplaukite
muilu ir vandeniu. Tai apsaugos plastikà nuo áskilimø.

UV lemputë po valymo proceso ir jo metu yra ákaitusi.
Nelieskite UV lemputës, kol ji yra karðta.

Nenaudokite valymo árenginio be apsauginio ekranëlio,
norëdami iðvengti sàlyèio su karðta lempute.

Ðis Philips árenginys atitinka visus elektromagnetiniø laukø (EMF)
reikalavimus. Jeigu ðiuo árenginiu yra naudojamasi tinkamai ir
pagal ðias naudojimosi instrukcijas, tuomet árenginio naudojimas
yra saugus pagal visus mokslinius tyrimus, kuriuos galima atlikti
ðiandien.
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SONICARE
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DAÞNAI UÞDUODAMI KLAUSIMAI

Kodël neásijungia
valymo árenginio
lemputë?

Kodël dantø ðepetuko
galia valantis dantis
maþëja?

Ar man reikia specialaus
pakrovëjo, jeigu að
veþuosi Sonicare dantø
ðepetukà á kelionæ?

Rozetë gali bûti neveikianti. Elektros
tiekimas rozetëse gali bûti
nutraukiamas tuomet, kai vonioje ar
duðe yra iðjungiama ðviesa.

Gali bûti, kad reikia uþdaryti valymo
árenginio dureles.

Gali bûti, kad reikia pakeisti UV
lemputæ (skaitykite skiltá
'Pakeitimas').

Gali bûti, kad jûs pasirinkote Max
Care dantø valymo “rutinà”. Jeigu
taip ir yra, ði programa perjunginëja
dantø ðepetukà ið “Ðvaraus” (Clean)
á “Masaþiná” (Massage) reþimà per
visà 3 minuèiø dantø valymo ciklà.
“Ðvarus” ir “Masaþinis” reþimai
skleidþia skirtingà garsà ir valo
dantis skirtingu ðereliø judëjimu.

Patarimas keliaujant: Kelioninis
ákroviklis, deluxe ákroviklis ir valymo
árenginys gali bûti naudojamas
visame pasaulyje, kur átampa yra
100-240V AC, prie 50 arba 60Hz.
Prireiks tik paprasto kiðtukinio
adapterio.

Klausimas Atsakymas
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DAÞNAI UÞDUODAMI KLAUSIMAI

Ðiame skyriuje rasite atsakymus á klausimus, kurie apie ðá árenginá
yra uþduodami daþniausiai.

Jeigu negalite rasti atsakymo á savo klausimà, susisiekite su
Klientø Aptarnavimo Centru savo ðalyje.

Klausimas

Kodël neveikia Sonicare
dantø ðepetukas?

Kodël að jauèiu lengvà
kutenimà, kai
naudojuosi Sonicare
dantø ðepetuku?

Ðepetuko galvutë
dauþosi á dantis. Kà man
daryti?

Kodël sumaþëjo dantø
ðepetuko galia?

Kodël valantis dantis
neveikia Asmeninio
dantø valymosi
(“Personalised
Brushing”) mygtukas?

Atsakymas

Gali bûti, kad reikia ákrauti Sonicare
dantø ðepetukà. Kraukite Sonicare
dantø ðepetukà bent 24 valandas.

Gali bûti, kad neveikia rozetë.
Elektros tiekimas rozetëse gali bûti
nutraukiamas tuomet, kai vonioje ar
duðe yra iðjungiama ðviesa.

Gali bûti, kad reikia ið naujo uþdëti
arba pakeisti ðepetuko galvutæ.

Normalu, jeigu pirmus kartus
naudojant Sonicare dantø ðepetukà
yra jauèiamas lengvas
kutenimas/dirginimas. Kai priprasite
prie dantø valymosi, naudojantis
Sonicare, ðis kutenimo jausmas
sumaþës.

Norëdami to iðvengti, taisyklingai
laikykite ðepetuko galvutæ, taip, kad
ðereliai bûtø tiesiai ant dantenø
linijos, pakreipti nedideliu kampu.

Gali bûti, kad reikia ákrauti Sonicare
dantø ðepetukà.

Gali bûti ájungta Easy-start funkcija.
Iðjunkite Easy-start funkcijà
(skaitykite skiltá 'Funkcijos').

Gali bûti, kad reikia pakeisti
ðepetuko galvutæ.

Gali bûti, kad jûs pasirinkote dantø
valymo “rutinà”. Jeigu taip ir yra,
Asmeninio dantø valymosi
(“Personalised Brushing”) mygtukas
yra neaktyvus (skaitykite skiltá
'Sonicare Naudojimas').
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SONICARE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

Higieninis dangtelis kelionëms

Ðepetuko galvutë

Keièiamas spalvotas þiedelis

Rankenële su paminkðtinimu

Ájungimo/iðjungimo mygtukas

Asmeninio valymo mygtukas

Valymo reþimai

Valymo “rutinos”

Deluxe ákroviklio indikatorius

Deluxe ákroviklis (tik tam tikruose tipuose)

Ákroviklio dangtelis su ðepetuko galvutës laikikliu (tik tam
tikruose tipuose)

Kelioninis ákroviklis

Ákroviklio bazë su laido suvyniojimo árenginiu

UV valymo árenginio bazë su integruotu ákrovikliu ir laido
suvyniojimo árenginiu (tik tam tikruose tipuose)

�

�

�

Neparodyta: UV lemputë

Neparodyta: Valymo árenginio dëþutë vandeniui

Neparodyta: Apsauginis ekranëlis, skirtas UV lemputei
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PRADÞIA

Spalvoto þiedelio pakeitimas

Ðepetuko galvutës pritvirtinimas

Sonicare ákrovimas

Deluxe ákrovimo indikatorius:

Sonicare ðepetuko galvutës yra paþymëtos keièiamais spalvotais
þiedeliais, kad galëtumëte lengviau atskirti, kuri galvutë yra jûsø.

Norëdami pakeisti þiedelio spalvà:

Patraukite spalvotà þiedelá ið ðepetuko galvutës apaèios.

Pritvirtinkite naujà þiedà, padëkite vienà þiedo kraðtà prie
ðepetuko galvutës apaèios. Tuomet paspauskite kità kraðtà,
norëdami ástatyti þiedà á vietà.

Ðepetuko galvutæ dëkite taip, kad ðereliai bûtø nukreipti á
rankenos prieká.

Tvirtai paspauskite ðepetuko galvutæ þemyn, kol ji sustos.

Ákiðkite ákroviklio arba valymo árenginio laidà á rozetæ.

Ástatykite dantø ðepetuko rankenà á ákroviklá arba valymo
árenginá.

Rodo ákrovimo baterijos likutá

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Pastaba:

Pastaba:

Pastaba:

Tarp spalvoto þiedelio ir rankenos yra maþas tarpas.

Jeigu jûsø Sonicare baterijos lygis yra þemas, jûs
iðgirsite 3 supypsëjimus ir matysite 1 LED lemputæ baterijos
indikatoriuje, kuri mirksës 30 sekundþiø.

Norëdami, kad baterija visuomet bûtø pilnai ákrauta, mes
rekomenduojame laikyti Sonicare dantø ðepetukà ákroviklyje arba
valymo árenginyje, kai juo nesinaudojate. Pilnai ákrauti baterijà
uþtrunka 24 valandas.

� Mirksinti lemputë ant baterijos indikatoriaus rodo, kad dantø
ðepetukas yra kraunamas.

3 þalios LED lemputës: 75-100%
2 þalios LED lemputës: 50-74%
1 þalia LED lemputë: 25-49%
1 geltona mirksinti LED lemputë: maþiau nei 25%

�

�

�

�
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GARANTIJA IR APTARNAVIMAS

Jeigu jums reikia papildomos informacijos arba jûs susiduriate su
problemomis, praðome aplankyti Philips tinklapá www.philips.com
arba susisiekti su Philips Klientø Aptarnavimo Centru savo ðalyje
(telefono numerá rasite visame pasaulyje galiojanèiame
garantiniame lapuke). Jeigu jûsø ðalyje nëra Klientø Aptarnavimo
Centro, tuomet susisiekite su oficialiu Philips platintoju savo
ðalyje.

Tarptautinë garantija negalioja:

�

�

�

�

Ðepetëlio galvutëms

Sugadinimams, kurie buvo sukelti dël netinkamo naudojimo,
piktnaudþiavimo, neprieþiûros ar tam tikrø pakitimø.

Esant áprastam nusidëvëjimui, taip pat ábrëþimams,
árëþimams, spalvos pasikeitimams ar nublukimams

UV lemputei

Garantiniai apribojimai
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ATSIKRATYMAS SENU PRODUKTU

�

�

�

Neiðmeskite ðio árenginio su áprastomis namø apyvokos
ðiukðlëmis, o perduokite já oficialiems elektroniniø prekiø
perdirbëjams. Taip darydami, padësite apsaugoti aplinkà.

Valymo árenginio lemputëje yra gyvsidabrio, o tai yra
medþiaga, kuri gali bûti pavojinga tiek þmonëms, tiek aplinkai.
Kai iðimate lemputæ, neiðmeskite jos su áprastomis namø
apyvokos ðiukðlëmis, o perduokite jà oficialiems
perdirbëjams.

Integruotoje ákraunamoje baterijoje yra medþiagø, kurios gali
padaryti þalos aplinkai. Visuomet iðimkite baterijà, prieð
iðmetant árenginá ir perduokite já oficialiems elektroniniø prekiø
perdirbëjams. Baterijà nuneðkite á artimiausià baterijø
surinkimo vietà. Jeigu baterijos iðimti jums nepavyksta,
tuomet árenginá galite nuneðti á Philips aptarnavimo centrà.
Aptarnavimo centro darbuotojai iðims baterijà uþ jus ir
atsikratys jos saugiu bûdu, kuris nepadarys jokios þalos
aplinkai.

Praðome atkreipti dëmesá á tai, kad ðis procesas yra
negráþtamas.

Jokiu bûdu nebejunkite árenginio á rozetæ, kai baterija yra
iðimta.

1.

2.

3.

4.

Norëdami pilnai iðkrauti baterijà, nuimkite rankenà nuo
ákroviklio ar valymo árenginio, ájunkite Sonicare dantø
ðepetukà ir leiskite jam veikti tol, kol jis iðsikraus.

Kartokite ðá þingsnelá tol, kol Sonicare dantø ðepetukas
nebeásijungs.

Ádëkite plokðèià (standartiná) atsuktuvà á skylutæ, esanèià
rankenos apaèioje. Pasukite atsuktuvà prieð laikrodþio rodyklæ,
norëdami atlaisvinti apatiná dangtelá.

Laikykite rankenos virðø nukreipæ á apaèià ir pastumkite á
apaèià, norëdami atlaisvinti vidinius rankenos komponentus.

Ádëkite atsuktuvà po plokðtele, prie baterijos sujungimø ir
pasukite, norëdami nutraukti sujungimus. Iðimkite jungimo
plokðtelæ ir iðtraukite baterijà ið plastikinio dëkliuko.

Ákraunamos baterijos iðëmimas

7

SONICARE NAUDOJIMAS

Dantø valymo instrukcijos
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sudrëkinkite ðerelius ir uþdëkite maþà kieká dantø pastos.

Atremkite dantø ðepetuko ðerelius á dantis ir lengvai palenkite
link dantenø linijos.

Spauskite ájungimo/iðjungimo mygtukà, norëdami ájungti
Sonicare.

Naudokite lengvà spaudimo lygá, norëdami, kad Sonicare
dantø ðepetukas bûtø maksimaliai iðnaudojamas ir valytø
dantis uþ jus.

Ðvelniai ir ið lëto judinkite ðepetuko galvutæ per dantis,
naudodami judesius, kurie ðepetukà judintø pirmyn atgal, kad
ilgesni ðereliai pasiektø tarpdanèius. Tæskite ðiuos judesius
viso dantø valymo metu.

Pradëkite valytis dantis 1 burnos dalyje (iðorinë virðutiniø
dantø pusë) ir valykite jà 30 sekundþiø, tuomet pereikite prie
2 dalies (vidinë virðutiniø dantø pusë). Tæskite dantø valymà
3 burnos dalyje (iðorinë apatiniø dantø pusë) ir valykite jà
30 sekundþiø, tuomet pereikite prie 4 dalies (vidinë apatiniø
dantø pusë).

Baigus visà valymo ciklà, galite skirti papildomo laiko
kramtomosios dantø dalies valymui, kur darosi dëmës. Taip
pat galite valyti ir savo lieþuvá su ájungtø arba iðjungtu
ðepetuku, kaip jums labiau patinka.

Jûsø Sonicare dantø ðepetukà yra saugu naudoti:

Pastaba: Norëdami ásitikinti, kad dantis valote skirdami
pakankamà dëmesá kiekvienai burnos daliai, naudokitës
Quadpacer laiko indikatoriaus funkcija (skaitykite skiltá
“Funkcijos”).

�

�

Neðiojant breketus (ðepetuko galvutë susidëvi þymiai greièiau,
kai naudojatës breketais)

Turint dantø restauracijas (plombas, karûnëles, padengtus
blizgësiu)
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SONICARE NAUDOJIMAS

Asmeninis dantø valymo reþimas

Valymo reþimai

Dantø valymo “rutinos”

Clean (Ðvarus)

Sensitive (Jautrus) reþimas

Massage (Masaþinis) reþimas

Go Care programa

Max Care programa

Sonicare dantø ðepetukas automatiðkai pradeda veikti ið anksto
nustatytu Clean (Ðvariu) dantø valymo reþimu. Norëdami nustatyti
asmeniná dantø valymo reþimà:

Prieð ájungiant Sonicare, spauskite Asmeninio dantø valymo
(Personalised Brushing) mygtukà, norëdami perjungti tarp
skirtingø dantø valymo reþimø ar “rutinø”.

Standartinis reþimas, naudojamas norint kokybiðkai ir ðvariai
iðsivalyti dantis. (2 minutës).

Ðvelnus dantø valymo reþimas, kuris skirtas asmenims, kuriø
dantenos ir dantys yra jautrûs.

Ðvelnus dantenø stimuliavimas.

1-minutës dantø valymas Ðvariajame reþime, norint greitai
iðsivalyti dantis. Kas 15 sekundþiø iðgirsite Quadpacer laiko
indikatoriaus signalà.

3-minuèiø dantø valymas ciklu, á kurá áeina Ðvarus ir Masaþinis
dantø valymo reþimas, o visa tai vienoje programoje puikiai
iðvalys jûsø burnà. 30 sekundþiø Ðvariame reþime ir 15 sekundþiø
Masaþiniame reþime skirta kiekvienam burnos ketvirèiui. Kas 45
sekundes iðgirsite Quadpacer laiko indikatoriaus signalà.

1.

Kai Sonicare yra naudojamas klinikiniams tyrimams,
turi bûti pasirinktas áprastas 2-minuèiø Ðvarus reþimas.
Árenginys turi bûti pilnai ákrautas. Iðjunkite Easy-start funkcijà.
Vietoms, kuriose matomos neáprastai gilios dëmës, galite skirti
papildomas 30 sekundþiø, kurios padës paðalinti dëmes.

� Þalia LED lemputë rodo pasirinktà reþimà ar “rutinà”.

Pastaba: Kai dantø ðepetukas ájungiamas, galite perjungti valymo
reþimus, bet ne “rutinas”. Programos turi bûti pasirenkamos prieð
jums ájungiant árenginá.

Pastaba:

13

VALYMAS

4.

5.

6.

7.

8.

Nuimkite apsauginá stikliukà, esantá prieðais UV lemputæ.
Norëdami nuimti stikliukà, ðvelniai já pakelkite (1) ir iðtraukite
(2).

Iðimkite UV lemputæ.
Norëdami iðimti lemputæ, suimkite jà ir iðtraukite ið metalinio
laikiklio.

Apsauginá stikliukà ir UV lemputæ nuvalykite drëgna
medþiagos skiautele.

Ádëkite atgal UV lemputæ.
Norëdami ádëti lemputæ, ákiðkite jà tiesiai á metaliná laikiklá, ið
kurio jà iðëmëte.

Ádëkite atgal apsauginá stikliukà.
Norëdami ádëti stikliukà, nutaikykite laikiklius á stikliuko
laikikliams skirtas skylutes, esanèias ðviesà atspindinèiame
pavirðiuje prie UV lemputës. Pastumkite ekranà á valymo
árenginio skylutes, skirtas stikliuko laikikliams.

LAIKYMAS

�

�

Jeigu árenginiu nesinaudosite ilgà laiko tarpà, atjunkite já,
iðvalykite ir patalpinkite vësioje, sausoje vietoje, kur nëra
tiesioginiø saulës spinduliø. Norëdami laikyti tvarkingai
supakuotà laidà, galite naudotis laido suvyniojimo árenginiu.

Dantø ðepetuko galvutes galite laikyti tam skirtoje vietoje,
ákroviklio gale (tik tam tikruose tipuose).

PAKEITIMAS

Ðepetuko galvutë

UV lemputë

�

�

�

Norëdami pasiekti optimaliø rezultatø, Sonicare ðepetuko
galvutæ keiskite kas 3 mënesius.

Naudokite tik tinkamas Sonicare dantø ðepetuko galvutes.

Kità UV lemputæ galite uþsisakyti ið oficialaus Philips Klientø
Aptarnavimo Centro, esanèio jûsø ðalyje.



12

VALYMAS

Ðepetuko galvuèiø, rankenos, ákroviklio, ákroviklio dangtelio ir
UV valymo árenginio niekuomet neplaukite indaplovëje.

Nestumkite guminës dalies ant metalinio laikiklio
naudodamiesi aðtriais daiktais, nes tai gali sugadinti árenginá.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Nuimkite ðepetuko galvutæ ir sudrëkinkite metaliná laikiklá su
ðiltu vandeniu.

Naudokitës sudrëkinta medþiagos skiautele, norëdami nuvalyti
rankenos pavirðiø.

Sudrëkinkite ðepetuko galvutæ ir ðerelius po kiekvieno
naudojimo.

Nuimkite ðepetuko galvutæ nuo rankenos ir bent vienà kartà
per savaitæ nuplaukite ðepetuko galvutës ir rankenëlës
sujungimà ðiltu vandeniu.

Atjunkite ákroviklá.

Tik tam tikriems tipams: Iðmontuokite ákroviklá ir iðimkite
kelioniná ákroviklá.

Naudokite sudrëkintà medþiagos skiautelæ, norëdami nuvalyti
ákroviklio pavirðiø.

Nevalykite valymo árenginio, kai UV lemputë yra ákaitusi.

Norint pasiekti optimalø efektyvumo lygá, valymo árenginá
rekomenduojama valyti kas savaitæ.

Atjunkite valymo árenginá.

Iðtraukite vandeniui skirtà skyrelá. Sudrëkinkite vandeniui
skirtà skyrelá ir nuvalykite já su drëgna medþiagos skiautele.

Nuvalykite visus ðviesà atspindinèius pavirðius su drëgna
medþiagos skiautele.

Dantø ðepetuko rankena

Ðepetuko galvutë

Kelioninis ákroviklis ir deluxe ákroviklis (tik tam
tikri tipai)

Valymo árenginys (tik tam tikri tipai)

9

FUNKCIJOS

Easy-start

Smartimer (Protingas laikmatis)

Quadpacer (Laiko indikatorius)

Easy-start funkcijos ájungimas ir iðjungimas

�

�

�

�

Ðis Sonicare dantø ðepetuko tipas parduodamas su ájungta
Easy-start funkcija.
Easy-start funkcija ið lëto didina dantø valymo galià per
pirmuosius 14 valymø, kad lengviau priprastumëte prie dantø
valymosi su Sonicare.

Norëdami iðjungti Easy-start funkcijà:

Norëdami aktyvuoti Easy-start funkcijà:

Pastaba:

Pastaba:

Kiekvienas pirmøjø dantø valymø turi bûti bent 1
minutës ilgumo, norint, kad burna priprastø prie dantø ðepetuko.

Easy-start funkcijos naudojimas po pripratimo
laikotarpio yra nerekomenduojamas ir sumaþina Sonicare dantø
ðepetuko efektyvumà naikinant akmenis.

1.
2.

1.

2.

Prijunkite savo ðepetuko galvutæ prie rankenos.
Padëkite rankenà ant prijungto ákroviklio ar konteinerio.

Spauskite ir nuspaudæ palaikykite srovës ájungimo/iðjungimo
mygtukà 2 sekundes. Jûs iðgirsite 1 pyptelëjimà, kuris rodo,
kad Easy-start funkcija yra iðjungta.

Spauskite ir nuspaudæ palaikykite srovës ájungimo/iðjungimo
mygtukà 2 sekundes. Jûs iðgirsite 2 pyptelëjimus, kurie rodo,
kad Easy-start funkcija yra ájungta.

Smartimer parodo, kad jûsø dantø valymo ciklas yra baigtas,
automatiðkai iðjungdamas dantø ðepetukà, pasibaigus dantø
valymo ciklui. Dantistai profesionalai rekomenduoja valytis dantis
ne maþiau nei 2 minutes, du kartus per dienà.

Quadpacer laiko indikatorius yra intervalinis laikmatis, kuris
sukelia trumpa pyptelëjimà ir laikinai sustabdo dantø ðepetukà,
kad primintø jums, jog reikia iðsivalyti visas keturias burnos puses
ir tam skirti atitinkamai lygø laiko tarpà. Priklausomai nuo
pasirinkto valymo reþimo ar valymo “rutinos”, Quadpacer laiko
indikatorius pypsës skirtingais laiko intervalais viso valymo ciklo
metu. Skaitykite skiltá 'Valymo reþimai' arba 'Asmeninis dantø
valymo reþimas'. Ðiame dantø ðepetuko modelyje Quadpacer laiko
indikatoriaus funkcija yra ájungta. Norëdami iðjungti arba ið naujo
ájungti Quadpacer laiko indikatoriaus funkcijà:

Ástatykite rankenà su pritvirtinta ðepetuko galvute á prijungtà
ákroviklá.
Norëdami iðjungti Quadpacer laiko indikatoriaus funkcijà:
spauskite ir nuspaudæ 5 sekundes laikykite “Personalised
Brushing” (asmeninio valymo reþimo) mygtukà. Jûs iðgirsite 1
pyptelëjimà, kuris rodys, kad Quadpacer laiko indikatoriaus
funkcija yra iðjungta.
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FUNKCIJOS

� Norëdami vël ájungti Quadpacer laiko indikatoriaus funkcijà:
spauskite ir nuspaudæ 5 sekundes laikykite “Personalised
Brushing” (asmeninio valymo reþimo) mygtukà, kol iðgirsite 2
pyptelëjimus. Tai rodys, kad Quadpacer laiko indikatoriaus
funkcija yra vël ájungta.

Jeigu jûsø dantø ðepetuko tipas parduodamas kartu su
valymo árenginiu, nereikalingà laido dalá galite suvynioti
valymo árenginio apaèioje.

Pastaba:

Patarimas:

Quadpacer laiko indikatorius negali bûti iðjungiamas ið
anksto nustatytose Go Care ir Max Care dantø valymo “rutinose”.

Norëdami, kad kelionës metu bûtø dar patogiau, galite
nuimti kelioniná ákroviklá ir naudotis juo be ákroviklio dangtelio ir
ákroviklio bazës.

Jeigu jûsø Sonicare tipas yra toks, kad prie jo priklauso deluxe
ákroviklio dangtelis ir bazë, tuomet kelioninis ákroviklis yra pridëtas
dangtelyje. Jeigu norite sutrumpinti maitinimo laidà, galite dalá jo
laikyti laido suvyniojimo árenginyje, esanèiame ákroviklio bazëje.

Norëdami atskirti ákroviklio dangtelá nuo ákroviklio bazës,
spauskite dvi pilkas juosteles, esanèias ákroviklio bazëje ir
patraukite baltà ákroviklio dangtelá á virðø.

Apvyniokite laido pertekliø aplink pilkà ákroviklio bazæ kaip
nurodyta paveikslëlyje. Ásitikinkite, kad laidà apvyniojote ið
vidinës abiejø pilkø paspaudimo juosteliø pusës.

Kai patalpinote laido pertekliø, maitinimo laidà iðveskite per
maþà griovelá, esantá pilkos ákroviklio bazës gale.

Norëdami prijungti ákroviklio dangtelá, spauskite já þemyn ant
ákroviklio, kol jis atsidurs reikiamoje vietoje.

1.

2.

3.

4.

�

Laido suvyniojimo árenginys (tik tam tikruose
tipuose)

Laido suvyniojimo árenginys su integruotu
ákrovikliu (tik tam tikri tipai)

11

PLOVIMAS (TIK TAM TIKRI TIPAI)

�

�

Su valymo árenginiu jûs galite iðvalyti savo ðepetukà po
kiekvieno panaudojimo.

Ásitikinkite, kad ðepetuko ðereliai yra nukreipti tiesiai á lemputæ.

Valymo árenginys veikia, kai dega mëlyna lemputë, esanti uþ
Philips logotipo, o UV valymo LED lemputë ið lëto mirksi.

Kai valymo ciklas yra baigtas, UV valymo LED lemputë dega
þaliai, o valymo árenginys automatiðkai iðsijungia.

Nutraukite naudojimàsi valymo árenginiu, jeigu atidarius
dureles neiðsijungia UV lemputë, arba jeigu ant valymo
árenginio yra áskilæs Philips logotipas arba jo iðvis nëra. UV
lemputë gali bûti pavojinga þmoniø akims ir odai. Valymo
árenginá visuomet laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jeigu veikiant valymo árenginiui matote svilimo dûmus ar
jauèiate svilësiø kvapà, nedelsiant iðtraukite valymo árenginio
laidà ið rozetës ir skambinkite Klientø Aptarnavimo Centrui.

Valymo metu ant ðepetuko nedëkite kelioninio dangtelio.

1.

2.

3.

4.

5.

Po dantø valymo sudrëkinkite ðepetukà ir gerai nupurtykite
pertekliná vandená.

Norëdami atidaryti valymo árenginio dureles, spauskite dureliø
atlaisvinimo mygtukà.

ðepetuko galvutæ ástatykite á valymo árenginá.

Ásitikinkite, kad valymo árenginys yra ájungtas á rozetæ.

Uþdarykite dureles ir spauskite þalià ájungimo/iðjungimo
mygtukà, tuomet pasirinkite UV valymo ciklà.

Pastaba: Á valymo árenginá dëkite tik Sonicare ProResults
ðepetuko galvutæ.

Pastaba:

Pastaba:

Pastaba:

Valymo árenginá galite ájungti tik tuomet, kai durelës yra
tinkamai uþdarytos.

Jeigu jûs atidarysite dureles valymo ciklo metu, valymo
árenginys sustos.

Valymo árenginys veikia 10 minuèiø, tuomet
automatiðkai iðsijungia.

�

�
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