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Αναλογικό βρεφικό
μόνιτορ
SCX463/00

Επιβεβαίωση ψηφιακού σήματος
Απολαύστε απόλυτη αξιοπιστία χάρη στην επιβεβαίωση ψηφιακού σήματος, η οποία επιτρέπει συνεχή επικοινωνία μεταξύ της
μονάδας μωρού και της μονάδας γονέα με οπτικές και ακουστικές ενδείξεις σύνδεσης.



Αναλογικό βρεφικό μόνιτορ SCX463/00

Προδιαγραφές
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
Ζώνη συχνοτήτων: 40,675 - 40,690 MHz
Μέγιστη ακτίνα λήψης: 200 ιγ
Αριθμός καναλιών: 16
Πιλοτικός τόνος: Ψηφιακά

Άνεση
Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
Ένδειξη λειτουργίας
Αυτόματη προειδοποίηση για χρήση εκτός εμβέλειας
Έλεγχος έντασης ήχου

Αξεσουάρ
Εγχειρίδιο χρήσης
Μπαταρίες: Μονάδα μωρού 4 x AA, μονάδα γονέα 4 x
AA (δεν περιλαμβάνεται)
Τροφοδοτικό AC/DC: 2 x 9V DC 200mA
Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ρεύμα
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 12 ώρα(ες)

Στάδια ανάπτυξης
Στάδιο: 0 - 6 μηνών, 6 - 12 μηνών
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