pH I ll pS QProduct Picture

Analég babadr

SCX361/00

Egyszerden hallja gyermekét
Ovcsat, hogy szabad legyen a keze, mégis hallja gyermekét

Lehetévé teszi, hogy allanddan kapcsolatban legyen gyermekével. 2 csatornaval a minimalis interferencia érdekében
és alacsony toltottségi szint jelzével.

Kényelem Onnek és gyermekének
« Allitsa be a tApegység hangerejét, hogy a helyzetnek megfelels legyen

A tokéletes nyugalomért
« Vildgit, amikor az akkumuldtorok toltésére vagy cseréjére van sziikség
« Minimélis a mas monitorok altal okozott interferencia

Hordozhatoé a hazban és a haz koriil
¢ Biztonsagos vételt biztosit a hazban és a haz korul
« Ovcsat, hogy szabad legyen a keze



Analég babadr

Fénypontok

2 csatorna
Minimalis a mas monitorok altal okozott
interferencia

Hangerészabalyzas
Az adott helyzetnek megfeleléen allithatja be a
szUl6i egység hangerejét

Toltottség jelzé
Vildgit, amikor az akkumulatorok toéltésére vagy
cseréjére van sziikség.
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Akar 150 méteres hatotavolsag
Biztonsagos vételt biztosit a hazban és a haz
koral

Ovcsipesz
A kényelmes 6vcsat hasznélataval keze szabadon
marad és semmi nem korldtozza Ont
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MUszaki adatok

Hangoléegység/Vétel/Adas
Maximalis hatotavolsag: 150 m
Csatornak szama: 2

Energiaellatas
Akkumuldtoros mikodtetés Uzemideje:
12 hour(s)

Fejlédési szakaszok
Fazis: 0-6 hd, 6-12 hd

Kényelem

Bekapcsolas jelz6fény

Elemek lemerulésének jelzése
Hangerd-szabalyozas

Hangoléegység/Vétel/Adas
Frekvenciasav: 40,675 - 40,690 MHz
Vezérjel: Analdg

Tartozékok

Felhasznaldi utmutatd

Ovcsipesz: Ovcsipesz a szil6i egységen

Elemek: 4 x AA bébiegység (nincs a csomagban)
Gyors Uzembe helyezési Utmutatd

Tartozékok
AC/DC adapter: 2 x 9V DC 200 mA
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