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Garantuojamas trukdziy nepbuvimas
Su DECT skaitmenine technologija

Sia skaitmenine technologija uztikrinamas saugus, privatus rysys, kad jUs vienintelis girdetumete savo kudikj.
Jrenginys automatiskai pasirenka nenaudojama kanalg ir i$ karto persijungia, kai aptinka kitg prietaisa, naudojantj
ta pat] kanala.

Jokio nerimo

¢ Rodo nuolatinj rysj tarp dviejy jrenginiy

¢ Lemputémis pranesa, jei kudikis skleidzia garsus

¢ Garantuojama, kad kitas prietaisas nesukels trukdziy

* Kudikio kambario temperattrg stebékite nuotoliniu badu

Maksimalus mobilumas namuose ir aplink juos

« Dirzelio sasaga ir kaklo juostelé — kad rankos nebuty uzimtos

« Mazas, neSiojamas tévy jrenginys skirtas tam, kad galétuméte laisvai judéti namuose
« |kraunamas tévy jrenginys, leidziantis stebéti maziausiai 24 valandas

« 300 m atstumas uztikrina saugy priémima namuose ir aplink juos

« Kelioninis krepSelis patogus prietaisui laikyti

Raminantys Zenklai, garsai ir Zodziai

¢ Raminancios zvaigzdelés maloniai nuteikia kadikj
¢ Penkios lopsinés padeda kadikiui uzmigti

« Suteikia galimybe kalbétis su savo kadikiu



DECT kadikiy stebéjimo jrenginys

Ypatybes

Kambario temperatiiros termometras
Kadikio kambario temperatarg stebékite
nuotoliniu badu — papildomas patogumas ir
kontrolé.

Garantuojamas trukdziy nebuvimas
Garantuojama, kad kitas prietaisas (kiti kudikiy
stebéjimo jrenginiai, belaidZiai ir mobilieji
telefonai) nesukels trukdziy. Naudojant
duomeny kodavima, uztikrinamas saugus ir
privatus rysys. JUs vienintelis galésite girdeéti
savo kadikj ir girdésite tik savo kadikio.

Skaitmeninio signalo patvirtinimas
Matomais ir garsiniais indikatoriais rodo
nuolatinj rysj tarp kadikio ir tévy jrenginio.

Garso lygio lemputés
Lemputés pradeda Sviesti, jei kadikis neramus,
net jei garsas isjungtas.

Kelioninis krepselis
Kelioninis krepsSelis patogus prietaisui
keliaujant laikyti.

Dirzelio sasaga ir kaklo juostelé

Prisisegus dirzelio sasaga ir pasikabinus kaklo
juostele, rankos lieka laisvos, tai patogu ir
neapribojamas judrumas: tévy jrenginj prisekite
prie dirZzo arba neSiokite pasikabine ant kaklo.
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|kraunamas tévy jrenginys

Pakartotinai jkraunamu tévy jrenginiu galima
stebéti maziausiai 24 valandas be laido,
nutolus iki 300 m (900 peéduy) atstumu.

Mazas, neSiojamas tévy jrenginys
Bddamas mazas, leidzia laisvai judéti namuose
ir girdéti, kada kadikiui jasy reikia.

Iki 300 m atstumu
lki 300 m atstumu uztikrinamas saugus
priémimas namuose ir aplink juos

Penkios lopsSinés
Penkios lopsSinés padeda kadikiui uzmigti.

Naktiné lempelé
Naktiné lempelé su raminanciomis
zvaigzdelémis maloniai nuteikia Jasy kudikj.

Dvikryptis rysys su tévais
Suteikia galimybe girdéti savo kadikj ir kalbétis
Su juo.
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Specifikacijos

Derintuvas / imtuvas / siystuvas
Daznio diapazonas: DECT
Automatinio kanalo pasirinkimas
Kanaly skaicius: 120

Patogumas

Jjungimo rodymas

I1Ssikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
Automatinis jspéjimas ,,Nepasiekiamas“
Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
Garso reguliatorius

Naktiné lempute

Garso lygio lemputés

Sistemos patikrinimas: Akumuliatoriaus
patikrinimo lemputé, Sistemos patikrinimo
signalas, Sistemos patikrinimo lemputé

Priedai

Dirzo sasaga

Akumuliatoriai: 2 x AAA NiMH jkraunami
maitinimo elementai

|kroviklis: Tévy jrenginio stovo krovimas
AC / DC adapteris: 2 x 9 V nuolatiné srove,
300 mA

Instrukcijos/naudotojo vadovas: olandy,
angly,

suomiu, pranclzu, vokieciy, graiky, italu,
portugalu, ispany, Svedy, norvegy, dany
Trumpa instrukcija

Maitinimas

Akumuliatoriaus veikimo laikas: 24 val.
Maitinimo 3Saltinis: 230-240 V
Pakartotinai jkraunama

|krovimo laikas: 8 val.

Techniniai duomenys

Veikimo temperatdros intervalas: O - 40 °C
Laikymo temperatiros intervalas: nuo -20 iki
+60 °C

Logistiniai duomenys
F dézutés matmenys (P x A x G): 305 x 187 x
135 mm

Vystymosi etapai
Etapas: nuo 0 iki 6 mén., nuo 6 iki 12 mén.
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