Skaitmeninis vaizdinis

kadikiy stebéjimo prietaisas

Visada Salia savo kudikeélio

Saugus ir privatus rySys naudojant A-FHSS technologija

Kadikiy stebéjimo prietaisas

Naudodami ,Philips Avent” SCD831 galésite visada palaikyti saugy ir asmeninj rysj su
savo kadikiu. Ar baty diena, ar naktis, savo kudikj girdésite puikiai ir taip pat galésite jj
labai aiskiai matyti ekrane (2,7 in LCD).

Saugus ir privatus rysys

¢ Didelés raiskos 2,7" ekranas ir galimybé stebéti kadikj net tamsoje
¢ Energijos taupymo rezimas su rysio indikacija

¢ Savo kadikj girdésite aiskiai

¢ Saugus, privatus rySys su prisitaikancia FHSS technologija

Laisvé, lankstumas, patogumas ir ramumas

* Nepriekaistingas veikimo laikas stebéjimui visa naktj

¢ Galite pasirinkti labiausiai jusy aplinkai tinkantj garsumo lygj
¢ Diapazonas iki 300 metry*

¢ Raminamosios lopSinés, padedancios nuraminti mazylj

¢ Kalbékite su kadikiu nuotoliniu badu

Patikimumas ir uztikrintumas
« Dabar esate prisijunge ir matote jspéjamuosius LED signalus
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Ypatybeés

Saugus, privatus rysys ir prisitaikanti
FHSS

-

Unikalus ragelio susiejimas privadiam ir saugiam
rySiui su kadikiu. Suderinta su nauja prisitaikancia
FHSS (kintamo daznio spektro sklaidos)
technologija, kad baty keliama kuo maziau
trukdziy.

2,7" spalvotas ekranas

Stebékite savo kadikj dieng ir naktj, nes
infraraudonyjy spinduliy naktinio matymo
rezimas automatiskai jjungiamas tamsoje.
Stebékite miegantj kadikj itin dideliame didelés
raiskos 2,7" spalvotame ekrane.

Itin aiskus garsas ir vaizdas

Aiskiai iSgirsite net menkiausia krykstavima,
gugavima ir Zagsulj. Jas galite ne tik matyti, bet ir
aiskiai girdéti savo kadikj.

EKO rezimas

Jjungdami EKO rezima galite sumazinti energijos
sgnaudas, kai kadikio kambaryje tylu, ir
neprarasti rysio su kadikiu. Vadovaukités unikalia
rysio indikacija. EKO rezimas iSjungia garso ir
vaizdo perdavima, o jrenginiai susijungia, kai
kadikis skleidZia garsa.

Visada prisijunge

Visada zinokite, kada monitorius yra veikimo
diapazone ir prijungtas. Tévy jrenginys jspés, jei
monitorius nebepatenka j veikimo diapazong
arba jei jo energija senka, ir galésite bati tikri, kad
niekada neprarasite rysio su vaiku.

300 m diapazonas

Diapazonas patalpose iki 50 metry*, diapazonas
lauke iki 300 metry*.

Veikimo laikas: iki 10 valanduy

~

Patogiu belaidziu jkraunamu tévy jrenginiu
ikrove galite naudotis iki 10 valandy.

SCD831/52

Atsiliepimo funkcija

-

Kartais viskas, ko reikia jasy kadikiui, yra
raminantis jasy balsas. Vienu mygtuko
spusteléjimu Si svarbi funkcija padés palaikyti rysj
su kadikiu i$ bet kurios namy vietos.

LopsSinés

Niekas geriau nenuramins neramaus kadikio kaip
lopsiné. IS bet kurio kambario galite pasirinkti
viena i$ 5 raminamuyjy melodijy, kurios padés
kadikiui lengviau uzmigti.

Jautrumo reguliatorius

LeidZiama reguliuoti kadikio jrenginio mikrofono
jautruma. Mikrofono jautrumu nustatomas
triukSmo, kurj uzfiksuoja kadikio jrenginys, lygis,
pvz., jei norite iSgirsti, kai kadikis pradeda verkti,
bet nenorite girdéti, kai jis skleidzia jprastus
garsus.
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Specifikacijos

Derintuvas / imtuvas / siystuvas
Daznio diapazonas: 2,4 GHz

Patogumas

ljungimo rodymas

ISsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
Automatinis jspéjimas ,Nepasiekiamas”
Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
Garso reguliatorius

Jautrumo nustatymai

Montuojamas ant sienos

Maitinimas
Maitinimo $altinis: 100-240V / 50-60 Hz

Savybeés

Skaitmeninio vaizdo technologija: Taip,
prisitaikanti FHSS

Vaizdo LCD ekranas: Spalvotas 2,7 in
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Reguliuojamas jautrumas garsui
Reguliuojamas ziGréjimo kampas
Suderinamumas su ,Android”, ,,iOS”",
planSetémis: Ne

Tik garso rezimas

Automatinis infraraudonuyjy spinduliy naktinio
matymo rezimas

Kadikio jrenginio maitinimas i$ akumuliatoriaus
ar elektros tinklo: Tik elektros tinklas

Kadikio jrenginio maitinimas i$ baterijos
rezervo: Ne

Tévy jrenginio baterijos veikimo laikas: Iki 10
valandy

Dirzo sasaga

Ryskumo valdymas

Jauki nakties lemputé: Ne

Meniu stilius: Piktogramos

Skaitmeninis priartinimas ir atitolinimas: Ne

PHILIPS

SCD831/52

Energija taupantis EKO rezimas: EKO rezimas su
rysio indikacija

Rankinis ir jkraunamas: Taip, tévy jrenginys
Diapazonas patalpose iki: 50 m

Susietumo ir diapazono indikatorius

Senkancio akumuliatoriaus / nutrikusio rysio
ispéjimas

Lopsinés: Taip, 5k.

»Mini” USB jkrovimo jungtis

Diapazonas lauke iki: 300 m

Saugus ir privatus rysys: Taip, prisitaikanti FHSS
Dvikrypcio rysio funkcija

Temperaturos jutiklis: Ne

Vibravimo rezimas: Ne

Balso aktyvinimo ekranas: Taip, VOX rezimas
Tévy jrenginio maitinimas i$ akumuliatoriaus ar
elektros tinklo

* Kadikiy stebéjimo jrenginio veikimo diapazonas priklauso
nuo aplinkos ir veiksniy, kelianciy trikdzius.
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