
Συσκευή παρακολούθησης

μωρού DECT

Audio Monitors

  Ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη

Ειδοποίηση θερμοκρασίας

 
SCD525/00

Ο πιο αξιόπιστος σύνδεσμος με το μωρό σας
Παρακολούθηση ήχου και θερμοκρασίας

Τα βρεφικά μόνιτορ DECT SCD525/00 της Philips Avent σάς παρέχουν την ασφάλεια του να αισθάνεστε κοντά στο μωρό σας,

ακόμα και αν δεν βρίσκεστε στον ίδιο χώρο. Χάρη στη λειτουργία ECO, είναι ακόμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ δεν

χάνετε αυτή τη σημαντική σύνδεση.



Συσκευή παρακολούθησης μωρού DECT SCD525/00

Προδιαγραφές

Ρεύμα

Operating time on battery: 18 hr

Power supply: 220-240 V

Στάδιο: Κύηση, 0 - 6 μηνών

Automatic channel selection

Χρόνος φόρτισης: 10 hr

Λυχνία ηχητικής ενεργοποίησης: 5x

Ένδειξη σύνδεσης και κατάστασης εντός εμβέλειας

Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο έως: 330 μέτρα

Temperature sensor

Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας

Βάση φόρτισης

Ευχάριστο νυχτερινό φως

Τεχνολογία DECT

ECO Max

Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο έως: 50 μέτρα

Οθόνη LCD

Οθόνη LCD

Λειτουργία Smart ECO

Καθησυχαστικά νανουρίσματα

Έλεγχος ηχητικής ευαισθησίας

Δυνατότητα ομιλίας γονέα

Έλεγχος έντασης ήχου

Άνεση

Battery low indication

Operating temperature range: 10 - 40 °C

Auto out-of-range warning

Battery charging indication

Τροφοδοσία ρεύματος:

120 V (ΗΠΑ)

Volume control

Sound-level lights

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Ζώνη συχνοτήτων: DECT

Άνεση

Έλεγχος ευαισθησίας

Τεχνικές προδιαγραφές

Storage temperature range: 10 - 40 °C

Στοιχεία logistic

Διαστάσεις συσκευασίας F (Π x Υ x Β): 220 x 156 x

94 mm
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