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AVENT

DECT-babyalarm

SCD535/00

Garanteret privat forbindelse uden interferens
Overvagning af lyd, temperatur og fugtighed

Vores Philips Avent SCD535/00 DECT-babyalarm giver dig trygheden ved at fole dig taet pa dit barn, selvom du
ikke eri samme rum. Med vores nye ECO-tilstand kan du ogsa vaere mere miljovenlig uden at miste den vigtige
forbindelse.

Krystalklar lyd

« LED'er lyser som tegn pa lydniveauer

« Vaelg det bedste lydniveau for dine omgivelser
« Sikkerhed med krystalklar lyd

Perfekt komfort

e Vaer altid taet pa hinanden med talk back

* Fjernstyret natlys og vuggeviser

« Overvag luftfugtighed og temperatur i barnets vaerelse

Privat forbindelse uden interferens
« DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed
« Energibesparende ECO-tilstand

Raekkevidde pa 330 m

« Genopladelig tradlgs foraeldreenhed

« Op til 24 timers driftstid, for genopladning er nedvendig
« Du kan altide vide, om du er forbundet



DECT-babyalarm

Vigtigste nyheder

ECO-tilstand
ECO-tilstand gor det muligt for dig at saenke dit
energiforbrug og stromoverforsel

Nul interferens

DECT-teknologi garanterer nul interferens fra
andre transmitterende produkter som f.eks.
andre babyalarmer, tradleose telefoner og
mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og
privat forbindelse, sa du kan vaere sikker pa, at
du er den eneste, der kan here din baby

Overlegen driftstid

Den lille, genopladelige foraeldreenhed gor op
til 24 timers tradles roaming mulig, for
genopladning er nodvendig.

Betryggende krystalklar lyd

Heor hver eneste lille pludren og hvert eneste
hik fuldstaendigt klart. DECT-teknologi giver
krystalklar lyd i hoj kvalitet, sa du altid kan hore
din baby

Fugtigheds- og temperatursensor

En kombineret fugtigheds- og
temperatursensor gor det muligt at overvage
klimaet i babyens vaerelse. Din baby kan ikke
regulere sin kropstemperatur, lige sa godt som
du kan, og en lille temperaturforandring og for
hoj eller for lav fugtighed kan gore din baby
rastlgs. En saerlig kombineret fugtigheds- og
temperatursensor fortaeller dig via det digitale
display pa foraeldreenheden med det samme,
hvis klimaet i din babys vaerelse andrer sig.
Overvag klimaet i din babys veaerelse

Genopladelig foraeldreenhed

En raekkevidde pa 330 m, en beelteclips og en
halsstrop giver dig mulighed for at bevaege dig
frit rundt i dit hjem. En alsidig rejsetaske
beskytter babyalarmen, nar du er ude.
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Uden for raekkevidde/lavt stromniveau-
signaler

Foraeldreenheden i Philips Avent-babyalarmen
gor dig opmaarksom pa, at stromniveauet er
lavt, eller at du er uden for raekkevidde

LED'er lyser som tegn pa lyd

Lys aktiveres for at angive lydniveauet i din
babys vaerelse. Selv nar lyden er slaet fra pa
foraeldreenheden, lyder der en alarm, der ogsa
vibrerer, nar et bestemt lydniveau nas

Justérbar lydfelsomhed

Gor det muligt at justere lyden og
lydstyrkeniveauet, sa du kan here hver eneste
pludren og kluklatter og hvert eneste hik

Vuggeviser og natlys

Maske er din baby stadig rastles, nar den bliver
puttet. Fa hjaelp til at berolige og fa din baby til
at falde i sgvn af natlysets varme, beroligende
skeer, der kan aktiveres fra foraeldre- eller
babyenheden (fiernaktivering kan ikke bruges i
USA). Der er ikke noget, der beroliger et rastlost
barn som en blid vuggevise. Du kan fra et
hvilket som helst rum i huset vaelge en af 5
afslappende melodier, der hjzelper din baby
med at falde i spvn pa ingen tid.
(fjernaktivering kan ikke bruges i USA)

Tovejskommunikation

Nogle gange er det eneste, din baby har brug
for, at hore din beroligende stemme. Med et
enkelt klik pa denne essentielle funktion kan
du veere taet pa din baby, uanset hvor i
hjemmet du er

PHILIPS

SCD535/00

Specifikationer

Tuner/modtagelse/transmission
Frekvensband: DECT
Automatisk kanalvalg

Kanaler: 120

Komfort

Advarsel om svigtende forbindelse
Stremindikator

Indikator for batteriniveau
Indikator for batteriopladning
Sensitivity control

Lydstyrke

Indikatorer for lydniveau
Vibrationsalarm

Tilbehor

Batterier

Neck cord

Baelteclips, halsstrop og rejsetaske
Oplader til foraeldreenhed
Lysnetadapter
DFU/Brugervejledning
Lynhandbog

Strom

Drifttid pa batteri: 24 time(r)
Stromforsyning: 220 - 240 V
Stromforsyning: 120 V (US)
Opladningstid: 3 time(r)

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade (drift): 10 - 40 °C
Temperaturomrade (opbevaring): 10 - 40 °C

Logistiske data
Mal pa F-box (B x H x D): 305 x 135 x 187 mm

Udviklingsfaser
Fase: Graviditet, 0-6 maneder
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