PHILIPS

Digitalis videofunkcioval
rendelkezé baba monitor

J SCD603/00

Nelkulozhetetlen kapcsolat kisbabajaval
Otthonaban mindenhonnan lathatja es hallhatja gyermeket

Az SCD603 keészulek segitsegevel mindig fenntarthatja a biztonsagos kapcsolatot gyermekevel. A tokeletes
hangmindseg mellett mostantol éjjel-nappal is lathatja gyermekeét. 150 méteres hatotavolsagaval ez a monitor
teljes mertékben hordozhato és egyszerlien hasznalhato.

Nappali és éjszakai videofeliigyelet

¢ Hallgassa a babat tiszta hanggal

* Nagy felbontasu, 2,4"-os szines képernyd
« Automatikus infravoros éjjellato funkcid

¢ Hangaktivalasi mod

100%-0s személyes kapcsolat

« Elemmel is mUkodik, aramsziinet esetére

« LED-jelzések, ha az egység csatlakoztatva és a vételi korzeten belul van
« Hatotavolsag: max. 150 méter*

Egyszerii kezelés
o Ujratélthetd szulsi egyseg
¢ Falra szerelhet6 bébiegység

Nyugtassa meg gyermekét
¢ Valasszon altatodalt tavolrol
¢ Lagy éjszakai fény a babanak



Digitalis videofunkcioval rendelkezd baba monitor

Fenypontok

Elemmel is miikodik

Tartalék elem funkcio van a bébiegységben, igy
aramszlnet esetén is fennmarad a kapcsolat

Hallgassa a babat - tiszta hanggal
Hallgassa a babat tiszta hanggal

Nagy felbontasu, 2,4"-os szines képernyo
Nagy felbontasu, 2,4"-os szines képerny6

Automatikus infravoros éjjellato funkcio
Az infravoros éjjellato funkcio sététben

automatikusan bekapcsol

LED-jelzések, ha csatlakoztatva van

LED-jelzések, ha az egység csatlakoztatva és a

vételi kdrzeten belll van

Hatotavolsag: max. 150 méter*
* Hatotavolsag belsd térben: max. 30 méter,
hatotavolsag a szabadban: max. 150 méter
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Ujratolthet6 sziil6i egység
Ujratolthetd szuldi egység az otthoni
kényelemeért

Valasszon altatodalt tavolrol

Valasszon altatodalt tavolrél, ezzel gyengéden

nyugtassa meg a babat, hogy elaludjon

Lagy éjszakai fény a babanak
Lagy éjszakai fény a babanak, hogy
megnyugtassa a csoppséget

Hangaktivalasi mod
Az automatikusan aktivalodo képernyd és
hanger6 bekapcsol, ha a baba sirni kezd

Falra szerelhet6 bébiegység
Falra szerelhet6 bébiegység az optimalis
elhelyezés érdekében

PHILIPS

SCD603/00

MUszaki adatok

Energiaellatas
Tapellatas: 220-240 V
Tapellatas: 120 V (USA), 110-240 V (Brazilia)

Hangoloegység/Vétel/Adas
Frekvenciasav: 2,4 GHz
Automatikus csatornavalasztas

Kényelem

Bekapcsolas jelzéfény
Elemek lemerulésének jelzése
Jelerésségielz6d

Akkumulator jelz6fény
Hangeré-szabalyozas
Ejszakai féeny

Falra szerelhet6

Hangszint jelz6 fények

Tartozékok

Felhasznaléi utmutatd

Ovcsipesz: Az dvcsattal szabadon marad a
keze és semmi nem korlatozza mozgasat.
Gyors Uzembe helyezési utmutatod

Jellemz6k

# Nyelv(ek): 1

Digitalis video technolégia

Video LCD-kijelzdje: 2,4"-es, szines
Hatotavolsag: max.: 150 méter
Automatikus csatornavalasztas
Tokéletesen tiszta hang

Hangra aktivalodoé fényjelzés: 5x
Toltés nélkili hasznalat egész éjszakan at
Alacsony toltottsegi szint jelzése és
figyelmeztetés

Csatlakoztatas jelz6fény és figyelmeztetés
Ovcsipesz

Hangszintjelz6 fények

Hangeré elnémitasa és szabalyozasa
Men stilusa: Teletext

Hangaktivalasi képernyd

Automatikus vezérlésu éjjellatd funkcio
Fényer6szabalyzas

Tartalékelem funkcid

Altatodalok

Kézi szlléi egység

Ujratélthetd sziiléi egység

Nyakpant kiegészitd

Falra szerelhet6

Ejszakai fény

Fejlodési szakaszok
Fazis: Terhesség, 0—6 ho, 6-12 ho
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