
Product Picture

Baby monitor

analogico

SCD465/00

Unità genitore ricaricabile
Massima libertà di movimento dentro e fuori casa. L'unità genitore ricaricabile assicura fino a 12 ore di

monitoraggio senza fili con una copertura fino a 200 m. Dotato di conferma del segnale digitale.

Comodo per il genitore e per il bambino

È possibile regolare il volume dell'unità genitore a seconda delle esigenze

Possibilità di regolare la sensibilità dell'unità bimbo in base alle diverse situazioni

Tranquillità totale.

Si illumina se è necessario ricaricare o sostituire le batterie

Indica la connessione continua tra le due unità

Interferenze minime dagli altri apparecchi

Il funzionamento si basa su spie che rilevano i rumori del bambino

Ampliate la vostra libertà di movimento in casa e nei dintorni

Garantisce una ricezione affidabile in casa e a una breve distanza.

Monitor cordless ricaricabile per tutte le situazioni

Parole rilassanti

Una luce soffusa che rasserena il bambino quando si sveglia



Baby monitor analogico SCD465/00

In evidenza Specifiche

16 canali

Interferenze minime da parte di altri monitor.

Spie del livello audio

Il funzionamento si basa su spie che rilevano i

rumori del bambino, persino se il volume è

disattivato.

Conferma del segnale digitale

Indica la connessione continua tra l'unità

bimbo e genitore grazie agli indicatori luminosi

e acustici.

Indicatore di batteria scarica

Si illumina quando è necessario ricaricare o

sostituire le batterie.

Fino a 200 metri di distanza

Garantisce una ricezione affidabile in casa e a

una breve distanza.

Unità genitore senza filo

Monitor cordless ricaricabile per tutte le

situazioni.

Controllo del volume

Consente di regolare il volume dell'unità

genitore a seconda delle esigenze.

Sensibilità regolabile dell'audio

Possibilità di regolare la sensibilità dell'unità

bimbo in base alle diverse situazioni.

Luce notturna

Una luce soffusa che rasserena il bambino

quando si sveglia

 

Assorbimento

Tempo di durata della batteria: 12 ore

Funzioni utili

Avviso automatico copertura assente

Indicazione batteria scarica

Indicatore di alimentazione

Indicatore di ricarica della batteria

Controllo del volume

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Banda di frequenza: 40,675-40,690 MHz

Distanza massima: 200 m

Numero di canali: 16

Numero di toni pilota: 16

Tono pilota: Digitale

Accessori

Manuale utente

Batterie: 4 batterie AA per unità genitore

(incluse)

Adattatore CA/CC: 2 batterie da 9 V c.c.,

200 mA

Guida rapida
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