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Nessuna interferenza e collegamento privato garantiti
Monitoraggio audio e della temperatura

I nostri monitor DECT ti consentono di essere sempre vicina al tuo bimbo anche quando non sei nella sua stanza.
Con la nuova modalita ECO, e possibile anche salvaguardare ['ambiente senza perdere alcuna funzionalita

importante.



Baby monitor DECT

Specifiche

Assorbimento

Tempo di durata della batteria: 24 ore
Alimentazione: 120 V (USA)
Alimentazione: 220 - 240 V

Tempo di carica: 8 ore

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
Selezione automatica dei canali

Banda di frequenza: DECT

Numero di canali: 120

Fasi di crescita
Stadio: Gravidanza, Da O a 6 mesi
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Specifiche tecniche

Intervallo di temperatura di funzionamento: 10
-40°C

Intervallo di temperatura di conservazione: 10
-40°C

Funzioni utili

Avviso automatico copertura assente
Indicazione batteria scarica
Indicatore di ricarica della batteria
Controllo della sensibilita

Controllo del volume

Spie del livello audio

PHILIPS

SCD525/70

Accessori

Clip per cintura

Tracolla

Batterie

Caricabatterie per 'unita genitore
Adattatore CA/CC

DFU/ manuale dell'utente

Guida rapida

Dati logistici
Dimensioni scatola F (L x A x P): 220 x 156 x
94 mm
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