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BlahoZeldme Vdm k zakupeniu pInoautomatického espresso
kdvovaru Philips s technoldgiou CoffeeSwitch a speriovacom
mlieka Classico!

Ziskajte aj Vy maximdlne mozné vyhody zdkaznickeho

servisu Philips tym, Ze zaregistrujete svoj produkt na adrese

www.philips.com/welcome.

Tento kavovar je uréeny na pripravu kdvy espresso a klasickej

kdvy (Classic Coffee) z celych zrniek kdvy, ako aj na vypus-
tanie pary a hortcej vody. V tomto ndvode ndjdete vsetky

informdcie nutné pre montdz, obsluhu, Cistenie a odstrdne-

nie vodného kamena vo vasom kdvovare.
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DOLEZITA INFORMACIA

Bezpecnostné pokyny a informacie

Kavovar je vybaveny bezpecnostnymi prvkami. Napriek tomu
je viak nutné si pozorne precitat a riadit sa bezpecnostnymi
pokynmi obsiahnutymi v tomto ndvode na pouZitie, aby bolo
zabranené pripadnym Skoddm na majetku ¢i na zdravi vznik-
nutym v dosledku nespravneho pouzivania kavovaru. Tento
ndvod uschovajte aj k neskorSiemu nahliadnutiu.

m Termin VAROVANIE a tento symbol upozoriiuj pouzi-
vatela na nebezpednd situdciu, ktord moze mat za nasledok
smrt, vdZne poranenia a/alebo poskodenie zariadenia.

“ Termin UPOZORNENIE a tento symbol upozoriiuji
pouZivatela na nebezpecnd situdciu, ktora moze mat za na-
sledok mensie ¢i menej vazne poranenia a/alebo poskodenie
zariadenia.

Varovanie

- Kavovar pripdjajte iba k vhodnej nastennej zdsuvke, ktorej
sietové napatie zodpoveda technickym parametrom kdvo-
varu.

- Kavovar pripdjajte iba k nastennej zasuvke s uzemnenim.

« Nenechavajte napdjaci kabel visiet cez okraj stola ¢i pra-
covnej dosky a zamedzte jeho kontaktu s hortcimi plocha-
mi.

- Nepondrajte kdvovar, napdjaci kabel, ani pridovu zasuvku
do vody: nebezpecenstvo zsahu elektrickym pridom!

« Nakonektor napéjacieho kabla nelejte Zziadnu kvapalinu.

« Privod hortcej vody nikdy nedrzte nasmerovany na casti



SLOVENSKY 5

tela: nebezpecenstvo obarenia!

Nedotykajte sa hortcich povrchov. PouZivajte vzdy urcené
rucky alebo rukovate.

Po vypnuti kdvovaru hlavnym vypinacom situovanym na
zadnej strane vytiahnite vdy zastrcku zo zasuvky:

- privyskyte akejkolvek anomalie;

- pri dIh3ej dobe nepouZivania kavovaru;

- pred kazdym cistenim kdvovaru.

Zastrcku nevytahuijte zo zsuvky tahanim za napdjaci
kbel.

Nedotykajte sa zastrcky mokrymi rukami.

NepouZivajte kavovar s poskodenou zastrckou, napdjacim
kablom, ani sa nepokusajte prevadzkovat vadny kévovar.
Kavovar Ci napéjaci kabel nijako nepozmenujte ani inac
neupravuijte. Akékolvek opravy méze vykondvat iba
autorizovany technicky servis Philips, jedine tak predidete
nebezpecenstvam.

Tento kdvovar mozu pouzivat deti vo veku od 8 rokov a
vyssie.

Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti vo veku od 8 rokov (a
starsie) iba v pritomnosti dospelej osoby zodpovednej za

ich bezpecnost, alebo v pripade, Ze im tato vysvetli spravny
spdsob pouZivania spotrebica a rozumeji pripadnym nebez-
pecenstvam.

Cistenie a tidrzbu vykondvani pouZivatelom nesmd vy-
kondvat deti, ak nie st starsie ako 8 rokov a pod dozorom
dospelej osoby.

Skladujte kavovar a elektrickti Sndru na mieste, ktoré nie je
pristupné pre deti mladsie ako 8 rokov.

Osoby s obmedzenymi fyzickymi, mentalnymi alebo
zmyslovymi schopnostami, alebo také, ktoré nemaju
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dostatocné skdsenosti a/alebo odbornost, mozu pouzivat
kavovar iba v pritomnosti dospelej osoby zodpovednej za
ich bezpecnost, alebo v pripade, Ze im tato vysvetli sprav-
ny spdsob pouZzivania spotrebica a rozumejd pripadnym
nebezpecenstvam.

Majte deti pod dohladom a zabraiite tomu, aby sa hrali s
kdvovarom.

Je zakdzané vkladat prsty alebo iné predmety do mlynceka
na kévu.

Upozornenia

Tento kdvovar je urceny len na pouZitie v domécnosti a nie
je vhodny k pouZitiu do priestorov, ako sd napr. jedalne,
menzy alebo jedalne kuty predajni, kanceldrii, tovarni ¢i
na inych pracoviskdch.

Ukladajte vidy kévovar na rovny a stabilny podklad.

Neukladajte kévovar na hortice povrchy, ani do blizkosti ro-
zohriatej rury, platniciek, varicov ¢i inych salavych zdrojov
tepla.

Do zésobnika vkladajte vZdy iba prazend zrnkova kdvu.
Predmletd, rozpustnd a surovd kdva, ako aj iné predmety
vloZené do zdsobnika zrnkovej kdvy moZe kévovar posko-
dit.

Pred montaZou ¢i demontdzou akéhokolvek dielu nechajte
kdvovar vychladnut, vyhrevné plochy médzu zostat hortice
aj po vypnuti spotrebica.

Do nddrzky nenalievajte hordcu ani vriacu vodu. PouZivaj-
te iba student pitnd a neperlivi vodu.

Na cistenie nepouZzivajte abrazivne prasky ani ziadne
agresivne Cistiace prostriedky. Staci pouzit makku, vo vode
navlhéend utierku.
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« Pravidelne odstranujte vodny kamefi z Vasho kévovaru.
Neodvapnenie mdze viest k nespravnej funkcii kdvovaru.
Zaruka sa v tom pripade nevztahuje na pripadnd opravu!

- Kavovar neskladujte pri teplote nizsej ako 0 °C: hrozi
zamrznutie zostatkovej vody vo vyhrevnych okruhoch a
nebezpecenstvo poskodenia kdvovaru mrazom.

« PridIhsej dobe nepouZivania kavovaru vylejte vodu z
nadrzky. Nebezpecenstvo kontamindcie vody. Do kdvovaru
pouZivajte vzdy iba erstvi vodu.

Elektromagnetické polia

Tento kdvovar vyhovuje poziadavkam vietkych aplikovatel-
nych noriem a Standardov v oblasti expozicie elektromagne-
tickym poliam.

Likvidacia

Tento symbol na spotrebici znamend, Ze vyrobok podlieha po-
ziadavkdm smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/19/
EU. Informuijte sa o platnom systéme separovaného zberu
odpadov z elektrickych a elektronickych zariadeni. Riadte sa
miestnymi predpismi a zlikvidujte tento spotrebi¢ oddelene
od bezného domdceho odpadu. Zaistenim spravnej likvidacie
tohto vyrobku pomdzete predchadzat pripadnym negativnym
dosledkom pre Zivotné prostredie a ludské zdravie.



INSTALACIA

Zostavenie produktu
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Vseobecny popis
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19.
20.

21

Regulator nastavenia jemnosti mletia
Zasobnik zrnkovej kavy

Priehradka na predmletu kavu

Nadrzka na vodu + Kryt

Kryt zasobnika zrnkovej kavy

Ovladaci panel

Vytok kavy

Indikator naplnenia odkvapavacieho podnosu
Mriezka na poloZenie 3alky

. Odkvapavaci podnos

. Zberac kavovej usadeniny

. Jednotka spracovania kavy

. Servisné dvierka

. Mazivo pre jednotku spracovania kdvy - (dodatkové vybavenie)
. Napdjaci kabel

. Chranic dyzy na vypustanie

. Spenovac mlieka Classico (na hortcu vodu/paru)

. KIG¢ na nastavenie mlynceka na kdvu + Odmerka na predmletu kavu +

Cistiace naradie na kavové cesty
Zasuvka na napajaci kabel
Hlavny vypinac

. Indikatorovy papierik na meranie tvrdosti vody
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Stetec na ¢istenie - (dodatkové vybavenie)
Tlacidlo ON/OFF

Tlacidlo na pripravu espressa

Tlacidlo na pripravu velkého espressa

Tlacidlo horucej vody/pary

Tlacidlo na pripravu klasickej kavy (Classic Coffee)
Tlacidlo "Aroma" - Predmletd kava

Tlacidlo Menu

Roztok na odstranenie vodného kamena - mozno kupit samostatne
Zberac kavy

Packa pre vyber Espresso/Coffee
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PRIPRAVNE OPERACIE

Balenie kavovaru

Originalny obal bol projektovany a vyrobeny za u¢elom ochrany stroja
pocas prepravy. Odporuc¢ame ho uschovat pre pripad moznej prepravy v
buducnosti.

Instalacia kavovaru

[EN vybalte kavovar z obalu.

A Aby bolo umoznené optimalne fungovanie kavovaru, odporicame:
« vybrat bezpecnu rovnu plochu, na ktorej kdvovar nikto nemoze
prevratit alebo sa nim zranit;
»  zvolit si dostatocne osvetleny, ¢isty a hygienicky priestor v dosahu
{50mm zasuvky;
- dozriet na to, aby boli dodrzané minimalne vzdialenosti od stien

\/ stroja tak, ako je to uvedené na obrazku.
—

T

[EX Z nadrzky na vodu zodvihnite kryt.

I3 Vyberte pomocou prisluinej ricky nadrzku na vodu.
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IE vyplachnite nadrzku na vodu ¢erstvou vodou.

I Nadrzku na vodu naplrite ¢erstvou vodou az po hladinu MAX a vlozte
ju spat do kavovaru. Uistite sa, Ze riadne zapadla.

n Upozornenie:

do nadrzky nenalievajte nikdy perliva, horucu di vriacu vodu, ani iné
kvapaliny, ktoré by mohli poskodit nadrzku a kavovar.

Otvorte kryt zasobnika zrnkovej kavy.

Bl Pomaly vsypte zrnkovt kavu do zasobnika zrnkovej kavy.

a Poznamka:

do zasobnika zrnkovej kdvy nesypte prilis velké mnozstvo zrnkovej kavy.
V opa¢nom pripade to méze negativne ovplyvnit kvalitu mletia.

n Upozornenie:

do zasobnika vkladajte vzdy iba zrnkovu kavu. Predmletd, rozpustna,
karamelizovana a surova kdva, ako aj iné predmety viozené do zasob-
nika zrnkovej kavy moze kavovar poskodit.

Bl Na zasobnik zrnkovej kdvy znova nasadte kryt.

[ zasurite zastreku do zasuvky na zadnej strane kavovaru.

Kl zastreku na druhom konci napajacieho kabla zasurite do zasuvky s
primeranym napatim, umiestnenej na stene.
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] Hiavny vypina¢ prepnite na“l" TIa(‘fidIo”(')” blika.

Zapnite kavovar stla¢enim tlacidla “(ly:

] Ovladaci panel hlasi, ze je nevyhnutné pokracovat v napliiani okruhu.

OMIE

A= N

v
Demo rezim
Tento kavovar obsahuje rezim skisobnej prevadzky.
Ked podrzite stlacené tlaéidlo”d)” viac ako 8 sekund, kavovar prejde do
Demo rezimu. Pre ukoncenie tohto rezimu vypnite a znovu zapnite kdvovar
pomocou hlavného vypinaca.
DEMO MODE OH

:»%
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PRVE ZAPNUTIE

Pred prvym pouzitim skontrolujte dodrzanie nasledujucich podmienok:
1) je nutné naplnit okruh;

2) kavovar vykond automaticky cyklus preplachovania/samocistenia;

3) je potrebné spustit manualny cyklus preplachovania.

Napinanie okruhu

Pocas tejto operacie prudi Cerstva voda vo vnutornom okruhu a kévovar sa
zahrieva. Tato operdcia trva niekolko minut.

M Pod speriovac mlieka Classico postavte nadobu.

A stlacenim tlacidla“Z4” spustite cyklus plnenia okruhu.
J— -

0
RESSO LUNGO

“7& StewwATER
—_—
[EX Priebeh cyklu udava indikator pod symbolom. Po skonceni procesu
/é\ S prerusi kdvovar automaticky vydaj.
& N
I3 Na ovladacom paneli sa zobrazi symbol ohrevu kavovaru.
O
d kS
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Automaticky cyklus preplachovania/samocistenia

Po zahriati vykona kdvovar automaticky cyklus preplachovania/samociste-
nia vnutornych okruhov za pouZzitia cerstvej vody. Tato operacia trva necelu
minutu.

B Postavte pod vytok kavy nadobu na zachytenie malého mnozstva
vypustanej vody.

A Kavovar vykona automaticky cyklus preplachovania. Pockajte na auto-
matické ukonéenie tohoto cyklu.

a Poznamka:

V pripade potreby je mozné cyklus prerusit stla¢enim tlacidla ”%”.

4
Zlta

@
) '
P “‘a S
— L) V]
/] N
Po skon¢eni vyssie uvedeného postupu bude na kdvovare zobrazeny
gx@ o vedla uvedeny displej. Teraz mozno vykonat manualny cyklus prepla-
= .
| I’ % | © chovania.
) (7}
/] N

Manualny cyklus preplachovania

Pocas tohto procesu sa aktivuje cyklus pripravy kdvy a z okruhu pary/horu-
cej vody vytecie Cerstva voda. Tato operdcia trva niekolko minut.

M Pod vytok kavy postavte nadobu.
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Skontrolujte, ¢i je na kdvovare zobrazeny tento displej.

Stla¢enim tlacidla “z2-" zvolte funkciu dodavky predmletej kavy.

Na kavovare bude zobrazeny vedla uvedeny displej.

a Poznamka:

Do priehradky nepridavajte predmletu kavu.

I3 Skontrolujte, &i je packa v polohe “ESPRESSO”. Stlacte tlaéidlo”%".
Kavovar za¢ne vypustat vodu z vytoku kavy.

IE Po vypusteni nadobu vyprazdnite. Operacie od bodu 1 po bod 4 opi-
tovne vykonajte 2 krat, potom prejdite na bod 6.

I Pod speriovac mlieka Classico postavte nadobu.
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IEA stlacenim tlacidla 74" spustite vypustanie hortcej vody.

[l Vypustajte vodu, az pokial sa nezobrazi symbol nedostatku vody.

a Poznamka:

V pripade potreby je mozné cyklus prerusit stlacenim tlacidla ”%”.

X4 Po ukonceni operacie znova napliite nadrzku na vodu az po hladinu
MAX.

Kl Kavovar je teraz pripraveny na vydaj kavy.
Zobrazi sa vedla uvedeny displej.

a Poznamka:

Automaticky cyklus preplachovania/samocistenia sa zahaji po 15 minttach
v reZzime Stand-by alebo po vypnuti kdvovaru.

Pri pouziti kdvovaru po 2-tyzdriovej alebo dlhsej odstavke bude potrebné
spustit aj manualny cyklus preplachovania.

Po skon¢eni cyklu je mozné pripravit kdvu.



MERANIE A PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY

Intenza Aroma System

4

3

2
Nastavenie tvrdosti vody v kavovare

WARTER
HARDNESS

[(— )]

ZIta
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Meranie tvrdosti vody je velmi dolezité pre urcenie frekvencie odstrario-
vania vodného kamena kavovaru a za Ucelom instalacie filtra na vodu

nasledujucu kapitolu).
Meranie tvrdosti vody vykonavajte podla nasledovnych pokynov:

M indikatorovy papierik na meranie tvrdosti vody (dodavany ku kavova-
ru) ponorte na 1 sekundu do vody.

a Poznamka:

indikatorovy papierik je mozné pouzit iba na jedno meranie.

Pockajte jednu mindtu.

[EX skontrolujte, kolko $tvoré¢ekov zmenilo farbu na ¢ervent a porovnaijte
ich s tabulkou.

a Poznamka:

Cisla na indikatorovom papieriku zodpovedaju jednotlivym nastaveniam
podla tvrdosti vody.

Konkrétne:

1 =1 (velmi mékka voda)

2 =2 (makka voda)

3 =3 (tvrda voda)

4 = 4 (velmi tvrda voda)

Pismena zodpovedaju hodnotdm, ktoré si uvedené na spodnej Casti filtra
na vodu “INTENZA+" (vid nasledujtica kapitola).

A stlacte tlacidlo ““="a stlacenim tlacidla “s=" prejdite polozky, az pokial
sa nezobrazi tento symbol.
Stlacenim tlacidla“7&" vstupte do funkcie.

a Poznamka:

Kévovar sa doddva so standardnym nastavenim tvrdosti vody, vhodnym
pre vacsinu typov Uzitkovej vody.
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H stlacte tlacidlo “[F na zvysenie hodnoty a tlacidlo =" na znizenie
hodnoty.

v . v ’ Ve A1)
A Potvrdte nastavenie stlacenim tlacidla“>74,"

MENU programovania opustite stlacenim tlacidla « P

MEMO

[EX Na kavovare sa zobrazi vedla uvedeny displej a je pripraveny na vydaj.
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FILTER NA VODU “INTENZA+"

Instalaciou filtra na vodu “INTENZA+" sa obmedzi vytvaranie vodného
kamena v kdvovare a vasa kdva ziska este intenzivnejSiu arému.

macie odkazujeme na ¢ast tohto ndvodu na pouZzitie, ktord pojednava o
prostriedkoch na udrzbu.

Voda je délezitou sucastou pripravy kazdej kdvy, takze pre zaru¢enie
optimalnej chuti je vzdy najlepsie ju filtrovat profesionalne. Filter na vodu
“INTENZA+" ochrani systém pred tvorbou mineralnych usadenim a prispie-
va ku zlep$eniu kvality vody.

Instalacia filtra na vodu “INTENZA+”

[l Odoberte maly biely filter, ktory sa nachadza v nadrzke na vodu a
uschovajte ho na suchom mieste.

A Vyberte filter na vodu “INTENZA+" z obalu a ponorte ho vo zvislej
polohe (otvorenym koncom smerom hore) do studenej vody a jemne
stlacte jeho kraje, aby sa vypustili vzduchové bubliny.

[EX Filter na vodu “INTENZA+" je potrebné nastavit podla nameranych
hodnét (vid predchadzajuca kapitola) uvedenych na filtri:
A = makka voda - zodpoveda ¢islu 1 alebo 2 na indikatorovom papie-
riku
B = tvrda voda (Standardne) — zodpoveda ¢islu 3 na indikatorovom
papieriku
C = velmi tvrda voda - zodpoveda ¢islu 4 na indikatorovom papieriku
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I3 Filter na vodu “INTENZA+" viozte do prazdnej nadrzky na vodu. Zatla¢-
te filter ¢o najviac smerom dole.

I Nadrzku na vodu napliite ¢erstvou vodou a vlozte ju spit do kavovaru.

I Pomocou funkcie hortica voda vypustite tplne vietku vodu, ktoré sa
nachéddza v nadrzke (Vid kapitola “Vypustanie hortcej vody”).

Znova napliite nadrzku vodou.

BN stlacte tlacidlo “*="a stla¢enim tlacidla “s=" prejdite polozky, az pokial

sa nezobrazi vedla uvedeny disple;j.

Bl stla¢enim tlacidla "%” vstlpte do funkcie.

[10] Stlaéenl’n;] tlac¢idla ”MEME” navolte polozku “ON" a potvrdte stlacenim
ve V)
tlacidla“7g"

K] Ukonéite stla¢enim tlacidla“~2"

MEMO

Na kavovare sa zobrazi vedla uvedeny displej a je pripraveny na vydaj.

Teraz je kdvovar naprogramovany, aby upozornil pouzivatela, ked bude
potrebné vymenit filter na vodu “INTENZA+".
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Vymena filtra na vodu “INTENZA+"
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Zelena

Ked' bude potrebné vymenit filter na vodu “INTENZA+", zobrazi sa tento
symbol.

N Zabezpette vymenu filtra na vodu “INTENZA+" za novy, spdsobom
popisanym v predchddzajicej kapitole.

us=—n

[PA stlacte tlacidlo ““="a stlacenim tlacidla“:
sa nezobrazi tento symbol.

="prejdite polozky, az pokial

[l stlacenim tlacidla“74" vstupte do funkcie.

uy=—n

A stlacenim tlacidla navolte polozku “RESET".
Potvrdte stlacenim tlacidla” 4"

&l Ukoncite stla¢enim tlacidla” P

MEMO

I Na kavovare sa zobrazi vedla uvedeny displej a je pripraveny na vydaj.

Kavovar je za tychto okolnosti naprogramovany na ovladanie nového filtra
na vodu "INTENZA+".
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o o - © Poznamka:
N Ak je filter na vodu “INTENZA+" uz nainstalovany a chcete ho odobrat bez
v - ~ toho, aby ste ho nahradili inym, zvolte moznost “OFF".

V pripade, ze filter na vodu “INTENZA+" nie je pritomny, je potrebné do
nadrzky vlozit maly biely filter, ktory bol predtym odobraty.

NASTAVENIA

Je mozné vykonat niektoré nastavenia, umoznujlce pripravu tej najlepsej
kavy.

CoffeeSwitch - Packa pre vyber “ESPRESSO” alebo “COFFEE”

Vdaka inovativnej technoldgii CoffeeSwitch pristroj umoznuje pripravit dva
druhy kavy zmenou tlaku pripravy nédpoja s jednoduchym pouzitim packy.
Zvysenim tlaku sa ziska dokonalé espresso alebo znizenim tlaku sa ziska
lahodna klasickd kava (Classic Coffee).

o Pred pripravou napoja je potrebné nastavit packu do spravnej polohy tak,
ako je popisané nizsie.
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[El Otocte packu smerom dole pre vyber funkcie “ESPRESSO”.

V tejto polohe mézete pripravit espresso stlacenim tlacidla “V}:_M/;”alebo
velké espresso stlacenim tlacidla ”p\ﬁf”‘

=

Cervena

a Poznamka:

30

Ak zvolite espresso alebo velké espresso s packou v nespravnej polohe, zo-
brazia sa tieto symboly, ktoré Vam pripominaju nastavit packu do spravnej

polohy do 30 sekund, aby sa umoznilo dokoncenie vypustania.
Ak packu v uvedenej dobe nenastavite do spravnej polohy, kdvovar zvole-
nu kadvu nepripravi.

Cervena

30

Otoc¢te packu smerom nahor pre vyber funkcie “COFFEE”.

V tejto polohe moézete pripravit klasickd kavu (Classic Coffee) stlatenim
tlacidla”

MEMO *

Cervena

a Poznamka:

30

Ak zvolite klasickd kavu (Classic Coffee) s packou v nespravnej polohe, zo-

brazia sa tieto symboly, ktoré Vam pripominaju nastavit packu do spravnej
polohy do 30 sekund, aby sa umoznilo dokoncenie vypustania.

Ak packu v uvedenej dobe nenastavite do spravnej polohy, kdvovar zvole-
nu kdvu nepripravi.

[
Cervena

30
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Saeco Adapting System

Kéva je prirodny produkt a jej charakteristiky sa m6zu menit v zavislosti

od oblasti pévodu, zmesi a prazenia. Kdvovar je vybaveny systémom
autoreguldcie, ktory umoznuje pouzivanie vsetkych druhov zrnkovych kév,
okrem surovych, karamelizovanych ¢&i aromatizovanych, ktoré s dostupné
na trhu.

Kévovar sa nastavi automaticky po vydaji niekolkych kav tak, aby optimali-
zoval vyluhovanie kévy.

Nastavenie mlyncéeka na kavu s keramickymi mlecimi kamenmi

Mlyncek na kavu s keramickymi mlecimi kamermi zaruci optimalny stupen
mletia s pozadovanou granulometriou pre kazdu kdvovu $pecialitu.

Vdaka tejto technolégii je vzdy zachovana plnd aréma a zarucend chutna
kava v kazdej salke.

m Pozor:

Mlynéek na kavu s keramickymi mlecimi kamenmi obsahuje pohyblivé
komponenty, ktoré mézu byt nebezpecné. Nevkladajte do neho preto
prsty ani iné predmety. Nastavte mlyncek na kavu s keramickymi mle-
cimi kamernmi pomocou klica na nastavenie jemnosti mletia.

Keramické mlecie kamene je mozné nastavit tak, aby jemnost mletia kavy
presne zodpovedala vasej osobnej chuti.

m Pozor:

Nastavenie mlynceka na kavu mozno upravit len pocas mletia zrnko-
vej kavy.

[l Skontrolujte, ¢i je packa v polohe “ESPRESSO”.
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Pod vytok postavte 3alku.
Stlacte tlacidlo " na pripravu espressa.

MEMO

[l Zatial¢o kavovar melie, stlacajte a otacajte vzdy reguldtorom nastave-
nia jemnosti mletia, situovanym v zasobniku zrnkovej kavy len o jednu
polohu. Na tento Ucel pouzivajte prislusny dodany kli¢ na nastavenie
mlynceka na kavu. Rozdiel v chuti je patrny po vydaji 2-3 kdv.

I3 Nastaveny stuperi mletia sa rozpozné podla znaciek v zasobniku zrko-
vej kdvy. Podla znaciek mozno nastavit pat stupriov mletia, od polohy
1 (@) pre hrubé mletie a jemnejsiu chut kavy, az po polohu 2 (s) pre
jemné mletie a silnejSiu chut kavy. Pokial je kéva prili$ vodova alebo ak
vytekd pomaly, upravte nastavenia mlynceka na kavu.
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Nastavenie aromy (intenzity kavy)
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Zelena Zelena Zelena

Zelena

Zvolte vasu oblibenu zmes kavy a nastavte podla svojej chuti mnozstvo
kavy k zomletiu. Mozno navolit funkciu predmletej kavy.

a Poznamka:

Toto nastavenie sa ma uskuto¢nit pred zvolenim kavy.

Stlacenim tlacidla 'ﬁ mozno vybrat niektord z piatich moznosti. Kazdym

stlacenim tlacidla sa aréma zmeni o jeden stupen, podla zvoleného mnoz-
stva:

00 D)) = extrajemnd aréma

00 () =jemnédaréma

000 () =stredna aroma

OOOO () =silnédaroma

gl)l[([{) = extra silnd aroma

- = predmleta kava
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Nastavenie vytoku kavy

Vysku vytoku kavy je mozné nastavit tak, aby sa ¢o najlepsie prisposobil
rozmerom $alok, ktoré chcete pouzivat.

Nastavenie mozno uskutoc¢nit manualne podvihnutim alebo spustenim
vytoku tak, ako je to uvedené na obrazku.

Odporucame nasledovné pozicie:
pri pouzivani malych salok;

pri pouzivani velkych $alok.

V pripade, Ze chcete naraz pripravit dve espressa alebo velké espressa,
postavte pod vytok dve 3alky.



28

SLOVENSKY

Nastavenie mnozstva kavy v salke

[FEGE]

Zelena

Zelena

Zelena

Kévovar umoznuje nastavit mnozstvo pripravenej kavy podla vasej chuti
v rozsahoch popisanych v kapitole “Vyrobné nastavenia”. Pre silnejsiu
chut znizte mnozstvo, pre jemnejsiu chut mnozstvo zvyste. Ku kazdému
tlacidlu je priradend funkcia pripravy jedného druhu népoja; tieto pracuju
nezivisle.

M Pod vytok kavy umiestnite $alku.

[P Podrite stlacené tlacidlo "M'i ”A}E-Mf”alebo"WLMt”, az pokial sa nezobrazi

symbol “MEMO”. Uvolnite tlacidlo. Kavovar je vo faze programovania a
zahdji sa priprava zvoleného napoja.

a Poznamka:

Ak chcete ukoncit programovanie stlacte tlacidlo
"y \ tom pripade sa mnozstvo népoja neulozi.

P

TEwo !

akonahle sa zobrazi

[EX Ked sa v lavom dolnom rohu displeja zobrazi symbol AV napoj je
mozné ulozit.

I Ked je v $4lke Zelané mnozstvo kavy, stlacte tlacidlo /Q Teraz sa
zobrazi vedla uvedeny symbol.

a Poznamka:

Tento symbol sa zobrazi aj po dosiahnuti maximalneho nastavitelného
mnozstva.

Predtym zvolené tlatidlo 2", “ <" alebo “[}" je naprogramované. Po kaz-

MEMO

dom stlaceni tlacidla kdvovar zabezpeci pripravu takého mnozstva napoja,
ktoré bolo prave ulozené.

a Poznamka:

Obrazky sa vztahuju na programovanie tla¢idla“-"

Wemo *
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PRIPRAVA ESPRESSA A VELKEHO ESPRESSA

Pred pripravou kavy skontrolujte nepritomnost indikdtorov na ovlddacom
paneli, ¢i je nddrzka na vodu a zasobnik zrnkovej kavy piny.

Priprava espressa a velkého espressa zo zrnkovej kavy

]

=3 &

w 4

—— N
——— Y
[z}

=p
/]

2% N
v )

Zelena

Zelena

EB Pod vytok postavte 1 alebo 2 $alky.

P2 Otocte packu smerom dole pre vyber funkcie “ESPRESSO”.

[EX Pre pripravu 1 espressa alebo velkého espressa navolte stla¢enim

L 0 . L
tlacidla“z—"Zelanu arému.

-

I stlacte tlagidlo “ 2" na pripravu espressa alebo tlatidlo “=2" na pripra-

MEMO.

vu velkého espressa.

B3 Pre pripravu dvoch espress alebo dvoch velkych espress dvakrat stlacte
Zelané tlacidlo. Zobrazi sa vedla uvedeny symbol.

Poznamka:
pri tomto prevadzkovom rezime kdvovar automaticky zabezpeci pomletie
a nadavkovanie kavy v sprdvnom mnozstve. Priprava dvoch espress i
velkych espress si vyzaduje dva cykly mletia a dva cykly pripravy, ktoré su
ovladané kavovarom automaticky.
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A Po ukonceni cyklu predparenia za¢ne kava vytekat z vytoku.

Kdva prestane vytekat automaticky po dosiahnuti nastaveného mnozstva.

Je viak mozné pred¢asne prerusit jej vytekanie stlatenim tlacidla“7g,"

%
18§ STEAM/WATER
&

Priprava espressa a velkého espressa z predmletej kavy

Tato funkcia umoziuje pouzivat predmletu kavu.
Funkcia predmletej kdvy umozriuje pripravu iba jednej kévy naraz.

[l Otocte packu smerom dole pre vyber funkcie “ESPRESSO”.

Navolte stla¢enim tladidla“z2" funkciu predmletej kavy.

P

Zelena

Otvorte kryt priehradky na predmletu kévu a vsypte jednu plnud od-
merku predmletej kavy.
Pouzivajte len odmerku dodavanu ku kédvovaru ako prislusenstvo a
znova kryt priehradky na predmletu kévu zatvorte.

m Pozor:

Do priehradky na predmletu kavu sypte len predmletu kavu. Vpra-
vovanie inych latok alebo predmetov méze sposobit vazne skody na
kavovare. Zaruka sa v tom pripade nevztahuje na pripadné skody.
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I stlacte tlagidlo “2” na pripravu espressa alebo tlacidlo “=2" na pripra-

MEMO.

vu velkého espressa. Spusti sa cyklus pripravy.
B Po ukonéeni cyklu predparenia za¢ne kava vytekat z vytoku kavy.

I Kéva prestane vytekat automaticky po dosiahnuti nastaveného mnozstva.
Je v3ak mozné pred¢asne prerusit jej vytekanie stlatenim tlacidla“7g,"

Po skonceni vydaja sa kavovar vrati do hlavného menu.

Ak chcete pripravit dalsie kdvy z predmletej kavy, zopakujte vyssie popisa-
ny postup.

Poznamka:
Ak sa do priehradky na predmlett kdvu nenasype predmletd kava, vypusti
sa len Cista voda.
Ak je davka prilis velka alebo ak sa vsype 2 a viac odmeriek kavy, kavovar
kavu nepripravi a mleté kdva bude vypustend do zberaca kévovej usade-
niny.

PRIPRAVA KLASICKEJ KAVY (CLASSIC COFFEE)

Pred pripravou kévy skontrolujte nepritomnost indikatorov na ovladacom
paneli, ¢i je nadrzka na vodu a zasobnik zrnkovej kavy pliny.

Priprava klasickej kavy (Classic Coffee) zo zrnkovej kavy

[EH Pod vytok kavy umiestnite velkd $alku.
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Otocte packu smerom nahor pre vyber funkcie “COFFEE”.

[EX Pre pripravu napoja navolte stla¢enim tlacidla “z2-" zeland arému.

A Pre pripravu jednej klasickej kavy (Classic Coffee) jedenkrat stlacte
tlaéidlo”M:l_ME”. Zobrazi sa vedla uvedeny symbol.

a Poznamka:

Pri tomto prevadzkovom rezime kavovar automaticky zabezpeci pomletie
a naddvkovanie kavy v sprdvnom mnozstve.

IE Napoj prestane vytekat automaticky po dosiahnuti nastaveného mnoz-
stva. Jeho vytekanie pred¢asne prerusite stlacenim tlacidla “7g"

Priprava klasickej kavy (Classic Coffee) z predmletej kavy

Tato funkcia umoznuje pouzivat predmletu kévu.
Funkcia predmletej kdvy umozriuje pripravu iba jedného napoja naraz.

[l Otocte packu smerom nahor pre vyber funkcie “COFFEE”
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Navolte stla¢enim tlacidla “z2" funkciu predmletej kavy.

Otvorte kryt priehradky na predmletu kévu a vsypte jednu plnu od-
merku predmletej kavy. Pouzivajte len odmerku dodavanu ku kdvovaru
ako prislusenstvo a znova kryt priehradky na predmletu kavu zatvorte.

m Pozor:

Do priehradky na predmletu kavu sypte len predmletu kavu. Vpra-
vovanie inych latok alebo predmetov méze sposobit vazne skody na
kavovare. Zaruka sa v tom pripade nevztahuje na pripadné skody.

I stlacte tlacidlo EMP na pripravu klasickej kavy (Classic Coffee). Spusti sa
cyklus pripravy.

E Kava prestane vytekat automaticky po dosiahnuti nastaveného mnoz-
stva. Jej vytekanie predcasne prerusite stlacenim tlacidla“7g".

Po vypusteni sa kavovar vrati do hlavnhého menu.

Ak chcete pripravit dalsie kavy z predmletej kdvy, zopakujte vyssie popisa-
ny postup.

a Poznamka:

Ak sa do priehradky na predmlett kdvu nenasype predmletd kava, vypusti
sa len cista voda.

Ak sa vsype viac odmeriek, kdvovar kédvu nepripravi a mletd kdva bude
vypustena do zberaca kavovej usadeniny.
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AKO NAPENIT MLIEKO A PRIPRAVIT CAPPUCCINO

Ako napenit mlieko

m Pozor:

Nebezpecenstvo obarenia! Na zaciatku pripravy moze hortca voda
prerusovane striekat. Spefiova¢ mlieka Classico moéze dosahovat vyso-
ku teplotu. V Ziadnom pripade sa ho nedotykajte rukami. Pouzivajte
iba Specialny ochranny uchyt.

[l Naplnite nadobu do 1/3 jej objemu studenym mliekom.

Poznamka:
pre lepsi vysledok pri priprave cappuccina je nutné pouzivat jedine
studené mlieko (~5°C/ 41°F) s obsahom proteinov aspori 3%. Podla vasej
osobnej chuti mozno pouzit polotu¢né alebo plnotu¢né mlieko, séjové
mlieko alebo mlieko bez laktézy.

Poznamka:
pokial by ste po zapnuti kdvovaru alebo vydaji kdvy chceli vypustit paru,
bude potrebné nechat vytiect vietku vodu, ktord zostala v okruhu. Stlace-

. Ve ) Ve o w— s Ve 0 . -
nim tla¢idla“7g’, tlacidla “*="a nasledne tlacidla“7&" nechajte za tymto

ucelom paru par sekind vypustat. Potom preruste vypustanie stlacenim
tlacidla“74" a prejdite na bod 2.

P Ponorte speriova¢ mlieka Classico do mlieka.
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Stlacte tlacidlo ”%”, na displeji sa zobrazi vedla uvedeny symbol.

I stla¢te tlacidlo “=", na displeji sa zobrazi vedla uvedeny symbol.

& spustite vypustanie pary stlacenim tlacidla“74,"

I Kavovar potrebuje na zohriatie urcity ¢as; v tejto faze sa zobrazi tento
symbol.

Napente mlieko, pricom nadobu otacajte pomalymi krizivymi pohyb-
mi zhora nadol.

[EJ Akonéhle bude dosiahnuté zelana konzistencia napeneného mlieka,
preruste stlacenim tlacidla “J4 %" vypustanie pary.

a Poznamka:

Pockajte este par sekiind, az kym neddjde k iplnému preruseniu vypusta-
nia pary.

a Poznamka:

Po 3 mindtach sa prerusi vypustanie pary. Obnovte vypustanie pary stlace-
nim tlac¢idla ”/m "
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Il Upozornenie:

lhned' po napeneni mlieka vypustite do nadoby malé mnozstvo
horucej vody. Odmontujte vonkajsiu cast spefiovaca mlieka Classico a
umyte ju vlaznou vodou.

Poznamka:
ihned po vypusteni pary mozno pristupit k vydaju espressa alebo horucej
vody.

Ako pripravit cappuccino

VYPUSTANIE HORUCEJ VODY

7
/]
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/]
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L

Zelena

Zelena

Pre pripravu cappuccina postavte pod vytok kavy $alku so spenenym mlie-
kom a pripravte espresso.

m Pozor:

Nebezpecenstvo obarenia! Na zaciatku pripravy moze hortica voda
prerusovane striekat. Spefiovaé mlieka Classico moéze dosahovat
vysoku teplotu: v ziadnom pripade sa ho nedotykajte holymi rukami.
Pouzivajte iba Specialny ochranny tchyt.

Pred vypustenim hortcej vody skontrolujte, ¢i je kavovar pripraveny na
pouzitie a ¢i je voda v nadrzke.

B Pod sperovac mlieka Classico postavte nadobu.
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Stlacte tlacidlo “7%", na displeji sa zobrazi vedla uvedeny symbol.

\ﬂj’ HOT g
WATER [}
v o N

Stlacenim tlacidla “74" spustite vypustanie horticej vody.

SPRESSO LUNGO

S ——
\
I3 Kavovar potrebuje na zohriatie urcity ¢as; v tejto faze sa zobrazi tento
O
& S symbol.
K]
L s N

E Odoberte Zelané mnozstvo hordcej vody. Vydaj hortcej vody mozno
zastavit stlacenim tlacidla“Z"

Q
L)
Zelena
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CISTENIE A UDRZBA

KaZdodenné Cistenie kavovaru

“ Upozornenie:

pre zachovanie ¢i predizenie doby Zivotnosti kavovaru je nevyhnutné
jeho pravidelné cistenie a udrzba. Vas kavovar je neustale vystavova-
ny vilhkosti, kave a vodnému kameriu!

Tato kapitola uvadza podrobné pokyny ku vSetkym nutnym postu-
pom, vratane stanovenych intervalov. Ich nedodrzanie méze viest k
nespravnej funkcii Vasho kavovaru. Zaruka sa vtedy NEVZTAHUJE na
pripadnu opravu.

Poznamka:

- na dCistenie zariadenia pouzivajte makku, vo vode navlhéenu utierku;

- vumyvacke riadu je umyvatelna iba mriezka na polozenie $alky. Vsetky
ostatné casti kavovaru umyvajte vlaznou vodou;

- kdvovar nepondrajte do vody;

- na distenie kdvovaru nepouzivajte alkohol, rozpustadla ani abrazivne
(drsné) materialy;

- kdvovar ani jeho prislusenstvo nesuste pomocou mikrovinnej a/alebo
tradi¢nej rary.

M Kazdy def pri zapnutom kavovare vyprazdnite a vycistite zbera¢ kavo-
vej usadeniny a odkvapavaci podnos.

P2 Odoberte a vyprazdnite zbera¢ kavovej usadeniny.

Vyprazdnite a umyte odkvapévaci podnos.
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a Poznamka:

Vyprazdnite odkvapavaci podnos aj so zdvihnutym indikatorom naplnenia
odkvapavacieho podnosu.

I Vsurite zbera¢ kavovej usadeniny do odkvapévacieho podnosu, zasuii-
te spolu do kdvovaru.

a Poznamka:

Ak sa tieto ¢innosti vykonaju pri vypnutom kdvovare, pri opatovnom zap-
nuti kavovar alarm nezrusi.

L]

:

L]
Cervena

a Poznamka:

Ostatné Udrzbarske zasahy sa smu vykonavat len na vypnutom kavovare
odpojenom od elektrickej siete.

Tyzdenné Cistenie kavovaru

- - ||| M Jedenkrat do tyzdia umyvajte 16zko odkvapavacieho podnosu.
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Cistenie nadrzky na vodu

M Vvytiahnite z nadrzky maly biely filter alebo filter na vodu “INTENZA+"
(ak je k dispozicii) a umyte ho cerstvou vodou.

Zasuiite maly biely filter alebo filter na vodu “INTENZA+" (ak je k dispo-
zicii) spat miernym natla¢enim a pooto¢enim.

Naplite nadrzku ¢erstvou vodou.

Kazdodenné ¢istenie speniovaca mlieka Classico

Z hygienickych dévodov a pre dosiahnutie spravnej konzistencie mlie¢nej
peny je podstatné istit speriova¢ mlieka Classico denne, i po kazdom
pouziti.

Ihned po napeneni mlieka vypustite do nadoby malé mnozstvo horucej
vody.

Odmontujte vonkajsiu cast spenovaca mlieka Classico a umyte ju vlaznou
vodou.

_—
Tyzdenné Cistenie speriovaca mlieka Classico
Tyzdenné ddkladnejsie Cistenie vyzaduje demontdz vietkych casti sperio-
vaca mlieka Classico.
Pri Cisteni postupujte podla nasledujucich pokynov:

B Odmontujte vonkajsiu ¢ast spefiovaca mlieka Classico. Umyte ju vlaz-
nou vodou.
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l ! Vytiahnite vrchnu ¢ast spefiovaca mlieka Classico z dyzy pary/horticej
vody.
’ [ 3| Umyte vrchnu Cast speniovaca mlieka Classico ¢erstvou vodou.

I3 Umyte dyzu pary/horicej vody spefiova¢a mlieka Classico vihkou
utierkou a odstrante pripadné zvysky mlieka.

——— IE Vichnu ¢ast znova nasuiite na dyzu pary/horicej vody (uistite sa, Ze
riadne zapadla).

A Znova namontuijte vonkajsiu ¢ast spefiovaca mlieka Classico.

Tyzdenné Cistenie jednotky spracovania kavy

Jednotku spracovania kavy je nutné istit aspon jedenkrat do tyzdna.

I stlacenim tlacidla “(l)’ vypnite kévovar.
Pockajte, az kym nezacne blikat tlaéidlo"d)”a vytiahnite zastrcku
napajacieho kabla.

[Pl Odoberte odkvapavaci podnos a zbera¢ kavovej usadeniny.
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[EJ Otvorte servisné dvierka.

I3 Za ucelom vytiahnutia jednotky spracovania kavy stlacte tlacidlo
«PUSH» a zatiahnite za rdcku. Vytiahnite ju vo vodorovnom smere, bez
toho, aby ste fnou otécali.

E Ocistite dokladne kavové cesty prislunym cistiacim naradim dodanym
spolu s kdvovarom alebo rukovatou lyzicky. Skontrolujte, ¢i je prislusné
Cistiace naradie pouzité tak, ako je zndzornené na obrazku.

A vytiahnite zbera¢ kavy a dokladne ho umyte.
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Umyte dokladne jednotku spracovania kavy vlaznou vodou. Starostlivo
ocistite horny filter.

n Upozornenie:

na Cistenie jednotky spracovania kavy nepouzivajte Cistiace prostried-
ky ani mydlo.

Bl Nechajte jednotku spracovania kavy volne na vzduchu vyschnut.

[EX Kavovar ¢istite zvnutra dokladne makkou, vo vode navlh¢enou utier-
kou.

ky maju byt v zodpovedajucej polohe. V opacnom pripade vykonajte

v&"‘—’f \§K MY vistite sa, ¢i je jednotka spracovania kavy v kludovej polohe. Dve zna¢-
Q postup bodu 11.

[l zatlacte packu smerom nadol, az do kontaktu so zékladfou jednotky
spracovania kavy. Musia suhlasit dve referen¢né znacky na boku jed-
notky.

Razne stlacte tlacidlo “PUSH"
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EE] Uistite sa, Ze je blokovacia zapadka jednotky spracovania kavy v
zodpovedajucej polohe. Ak je stale posunuta dole, zatlacte ju smerom
nahor, az kym nezaklapne do zodpovedajtcej polohy.

1 Viozte zbera¢ kavy na uréené miesto a skontrolujte, &i je v spravnej
polohe.

a Poznamka:

chybné zasunutie zberaca kdvy moéze sposobit problematické nasadzova-
nie jednotky spracovania kavy do kavovaru.

[H Jednotku spracovania kavy zasufite spat do 16zka. M& zapadnut bez
toho, aby ste stlacili tlacidlo “PUSH".

I3 Viozte zbera¢ kavovej usadeniny s odkvapavacim podnosom do kévo-
varu a zatvorte servisné dvierka.
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Mesacné namazanie jednotky spracovania kavy

Namazte jednotku spracovania kavy po priprave priblizne 500 $alok alebo
jedenkrat mesacne.
Mazivo na namazanie jednotky spracovania kavy si mézete dokupit

pouzitie, ktord pojednéva o prostriedkoch na udrzbu.

“ Upozornenie:

Jednotku spracovania kavy pred namazanim oplachnite viaznou
vodou a nechajte vyschnit postupom uvedenym v kapitole “Tyzdenné
cistenie jednotky spracovania kavy”.

[l Naneste rovnhomernt vrstvu maziva na obe boéné vodiace drazky.

P2 Namazte aj tifi.
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[EX Zasunite jednotku spracovania kavy do 167ka, aZ do nasadenia na
miesto (vid kapitola “TyZzdenné Cistenie jednotky spracovania kavy”).

A Zatvorte servisné dvierka a zasunite odkvapavaci podnos a zbera¢
kavovej usadeniny.

Mesacné cistenie jednotky spracovania kavy s pouzitim odmasto-
vacich tabliet

Okrem tyzdenného cistenia odport¢ame vykonat po priprave priblizne
500 salok kavy alebo jedenkrat mesacne aj tento cistiaci cyklus s pouzitim
odmastovacich tabliet. Tato operacia je sucastou udrzby jednotky spraco-
vania kavy.

macie odkazujeme na ¢ast tohto ndvodu na pouZzitie, ktord pojednava o
prostriedkoch na udrzbu.

n Upozornenie:

Odmastovacie tablety slizia iba na Cistenie a nemaju ziadny odvap-
novaci ucinok. Za ucelom odstranenia vodného kamena pouzivajte
pripravok na odstranenie vodného kamena Saeco a postupujte podla
pokynov, uvedenych v kapitole “Odstranenie vodného kamena”.

[EH Pod vytok postavte nadobu.

Uistite sa, Ze je nadrzka na vodu naplnena cerstvou vodou az po hladi-
nu“MAX".
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[EX Do priehradky na predmlett kavu dajte jednu odmastovaciu tabletu.

I8 stlacenim tlacidla ”ﬁ” zvolte funkciu pripravy napoja z predmletej

kavy bez toho, aby ste pridali predmletd kavu do priehradky.
B Otocte packu smerom dole pre vyber funkcie “ESPRESSO”.
A stlacenim tlacidla "M\%’"spustite cyklus pripravy kavy.
Pockajte, az kym kévovar $alku nenaplni vodou do polovice.

Bl Hlavny vypinag, ktory je situovany na zadnej strane kavovaru prepnite
na“0"

[EX Nechajte roztok posobit priblizne 15 minut. Vodu, ktora vyteka z kavo-
varu je nutné vzdy vyliat.

I8 Hlavny vypinag, ktory je situovany na zadnej strane kavovaru prepnite
na“I". Kévovar mozno zapnut stla¢enim tlacidla “(ly"
Pockajte na skoncenie automatického cyklu preplachovania.

K] Odoberte odkvapavaci podnos a zbera¢ kavovej usadeniny a otvorte
servisné dvierka. Vyberte jednotku spracovania kavy.
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P e

Zelena

] Umyte starostlivo jednotku spracovania kavy vlaznou vodou.

Jednotku spracovania kavy po jej umyti vlozte naspat tak, aby riadne
zapadla na miesto (vid kapitola “Tyzdenné Cistenie jednotky spracova-
nia kdvy”). Zasurite odkvapavaci podnos a zberac kdvovej usadeniny.
Zatvorte servisné dvierka.

A stlacenim tlacidla ”&” zvolte funkciu pripravy ndpoja z predmletej
kavy bez toho, aby ste pridali predmletd kavu do priehradky.

3 stla¢enim tlacidla " spustite cyklus pripravy kavy.

MEMO

13 Zopakujte postup od bodu 14 do bodu 15 dvakrat. Vodu, ktoré vyteka z
kavovaru je nutné vzdy vyliat.

Pri ¢isteni odkvapavacieho podnosu dajte do podnosu odmastovaciu
tabletu a naplnte ho hordcou vodou do 2/3. Nechajte Cistiaci roztok
posobit priblizne 30 minut a potom ho dékladne oplachnite.

Mesacné Cistenie zasobnika zrnkovej kavy

Aby doslo k odstraneniu olejnatych latok kavy, je potrebné cistit prazdny
zasobnik zrnkovej kavy jedenkrat mesac¢ne vlhkou utierkou. Znova naplrite
zasobnik zrnkovou kavou.
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ODSTRANENIE VODNEHO KAMENA

Akonahle sa zobrazi symbol “START CALC CLEAN’, znamena to, Ze je potreb-
né vykonat odstranenie vodného kamena.

bl
SpoSTRT T Cyklus odstranenia vodného kamena trva priblizne 30 minut.
Fl CALC =
v4 ciean N
W

n Upozornenie:

neodvapnenie moéze viest k nespravnej funkcii Vasho kavovaru. V tom
pripade sa zaruka NEVZTAHUJE na pripadnu opravu.

m Pozor:

pouzivajte len roztok na odstranenie vodného kamena Saeco, ktory
bol vyvinuty $pecialne na optimalizaciu vykonu kavovaru. Iné pri-
pravky mozu sposobit poskodenie kavovaru a mozu vo vode po sebe
zanechat zvysky.

Roztok na odstranenie vodného kamena Saeco mozno kupit samostatne.
Mézete si ho zakupit on-line na strankach e-shopu Philips (ak je k dispozicii
vo vasej krajine) na adrese www.shop.philips.com/service, u svojho miest-
neho predajcu alebo v autorizovanych technickych servisoch.

m Pozor:

nikdy nepite roztok na odstranenie vodného kamena ani produkty,
vypustané pred dokonéenim cyklu. V Ziadnom pripade nepouzivajte
ocot ako pripravok na odstranenie vodného kamerna.

Poznamka:
pocas odvaprnovacieho programu nevytahujte jednotku spracovania kavy.

Faza pripravy

Cyklus odstranenia vodného kamena vykonavajte podla nasledujucich
pokynov:
Pred samotnym odstranenim vodného kamena:

[EH 1 - Podvihnite vytok kavy;
2 - Otocte speriovac mlieka Classico;
3 - Odoberte a vyprazdnite odkvapavaci podnos a zberac kdvovej
usadeniny a zasurite ich spolu spat na miesto.
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l I ! Kﬁ Stiahnite z dyzy pary/horucej vody speriovac¢ mlieka Classico.

—=
N—"
5 = Stlacte tlacidlo “=" az pokial sa nezobrazi vedla uvedeny displej.
<, START o
4y CALC =
Y L4 CLEAM N
Il Navolte stlacenim tlacidla“7&" funkciu odstranenia vodného kamea.

B
a Poznamka:

,
1EANI P
Z

Ak bolo tlacidlo “7&" stlatené omylom, stlacte tlacidlo 2"

o
Zlta

IE vytiahnite filter na vodu “INTENZA+" (ak je k dispozicii) z nadrzky na
vodu a vymente ho za originalny maly biely filter.

A Nalejte do nadrzky na vodu vietok roztok na odstranenie vodného
kamena. Potom nadrzku naplrite ¢erstvou vodou az po hladinu CALC

CLEAN.

Nadrzku na vodu vlozte spit do kavovaru.

B3 Pod dyzu pary/horicej vody a pod vytok kavy postavte va¢siu nadobu
(1,51).
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Faza odstranenia vodného kamena

= [El stlacte tlacidlo “Z&" na spustenie cyklu odstranenia vodného kamena.
[=Co pL
o N
v
T ) Kavovar za¢ne postupne vypustat roztok na odstranenie vodného
4‘3 cALC '© kamena po dobu priblizne 20 minut. Indikator na ovlddacom paneli
p 4 CLEAM N uddva priebeh cyklu.
[ se— )
a Poznamka:
< Cyklus odstranenia vodného kameria mozno docasne prerusit stlacenim
4’4: ot - tlagidla“ 2" Na obnovenie cyklu stla¢te tlacidlo “74" Umozni sa tak
v vyprazdnenie nddoby alebo kratkodobé pozastavenie.
© Kl Ked'sa voda v nadrzke minula, zobrazi sa tento symbol.
f\ CALC CICJ
L/ CLERN 5
V]

P Odoberte nadrzku na vodu, preplachnite ju a napliite ¢erstvou vodou
az po hladinu CALC CLEAN. VloZte ju spat do kavovaru.

Vyprazdnite odkvapavaci podnos a zberac kdvovej usadeniny a zasun-
te ich spolu spat na miesto.

] vyprazdnite nadobu a postavte ju spat pod dyzu pary/hortcej vody a
vytok kavy.
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Faza preplachovania

Stla¢te tlacidlo “Z4" na spustenie cyklu preplachovania.

a Poznamka:

Cyklus preplachovania je mozné docasne prerusit stlacenim tlacidla “<2". Na

obnovenie cyklu stlacte tlaéidlo”%”. Umozni sa tak vyprazdnenie nadoby
alebo kratkodobé pozastavenie.

ZIta

Q CALD
CLEAN

I3 Akonahle sa voda potrebné pre preplachovanie minie, zobrazi sa na ka-
vovare vedla uvedeny symbol. Stla¢enim tla¢idla “7&™ ukon¢ite cyklus
odstranenia vodného kamena.

a Poznamka:

Ak nadrzka na vodu nie je naplnena az po hladinu CALC CLEAN, méze kéavo-
var upozornit na potrebu vykonania dalsieho cyklu preplachovania. Nadrzku
naplrite vodou a vlozte ju spat do kdvovaru.

Zopakujte postup od bodu 15.

A

W CALC CLEAN

Zelena

Kavovar spusti ohrev a automatické preplachovanie.

(===
ZIta

EF] vytiahnite nadobu a vyprazdnite ju.

EE] vyprazdnite odkvapavaci podnos a zbera¢ kavovej usadeniny a zasuri-
te ich spolu spat na miesto.
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Odoberte maly biely filter, viozte filter na vodu “INTENZA+" (ak je k dis-
pozicii) do nddrzky na vodu. Vypléchnite a naplite ju ¢erstvou vodou
az po hladinu MAX. VloZte ju spat do kavovaru.

Po skon¢eni cyklu odstranenia vodného kamerna oplachnite jednotku
spracovania kévy postupom uvedenym v kapitole “Tyzdenné Cistenie
jednotky spracovania kavy".

PP Nasadte spat speriovac mlieka Classico.

Kavovar je pripraveny na vydaj kavy.
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Prerusenie cyklu odstranenia vodného kamena

Po spusteni je potrebné cyklus odstranenia vodného kamena dokoncit a
nevypinat pritom kavovar.

Pokial sa kdvovar zablokuje, cyklus je mozné opustit stlacenim tlacidla ON/
OFF.

V takom pripade vyprazdnite a dokladne vyplachnite nddrzku na vodu a
naplnte ju az po hladinu CALC CLEAN.

Pred pokrac¢ovanim v priprave napojov postupujte podfa pokynov uvede-
nych v kapitole “Manualny cyklus preplachovania”.

Ak sa cyklus nedokoncil, kdvovar bude aj nadalej vyZzadovat vykonanie
cyklu odstranenia vodného kamena, ktory treba vykonat ¢o najskér.

PROGRAMOVANIE

Vstupom do menu programovania sa umozni individualne nastavenie
funkcii kdvovaru.

Mozno nastavit nasledujice parametre

v

(IC}) STAMDEY

@I

Teplota kavy
Tato funkcia umozni nastavit teplotu pripravenej kavy.

s
N
Casovac¢ (stand-by)
© Tato funkcia umozni nastavit ¢as od poslednej pripravy napoja, po uplynuti
N ktorého kavovar prejde do rezimu Stand-by.
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Kontrast
Tato funkcia umozni nastavit kontrast displeja, aby sa zvysila ¢itatelnost
sprav.

Tvrdost vody

Tato funkcia umozniuje upravit nastavenia podla konkrétnej tvrdosti vody v
regidne pouzivatela.

1 = velmi makka voda

2 =makka voda

3 =tvrdd voda

4 = velmi tvrda voda

Detaily su uvedené v kapitole “Meranie a programovanie tvrdosti vody”.

Filter na vodu “INTENZA+"
Tato funkcia umoznuje riadit filter na vodu “INTENZA+".
Detaily su uvedené v kapitole o zaobchadzani s filtrom.

Cyklus odstranenia vodného kamena
Tato funkcia umozniuje riadit cyklus odstranenia vodného kamena.

Vyrobné nastavenia
Tato funkcia umozni opatovne nastavit vyrobné nastavenia.
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Ako naprogramovat kavovar
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Priklad uvadza, ako sa postupuje pri programovani ¢asovaca. Pri programo-
vani ostatnych funkcii postupujte obdobnym spésobom.

Otvorit menu programovanie je mozné, pokial je kavovar zapnuty a na
displeji je zobrazeny vedla uvedeny symbol.

]

[l stlacenim tla¢idla =" prejdite do menu programovania.

Zobrazi sa hlavna obrazovka.

=

[EX stlacenim tlacidla =" prejdite polozky, az pokial sa nezobrazi funkcia

casovaca.

I stlacenim tlacidla“74" vstapte do funkcie.
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Stlacajte tlacidla “[P" a“*=" na zvysenie alebo na znizenie hodnoty
funkcie.

I Po upraveni hodnoty potvrdte zmenu stla¢enim tlacidla “74,"

ReZim programovania opustite stla¢enim tlacidla “-2"
e

a Poznamka:

kavovar automaticky opusti rezim programovania v pripade, ze
uplynu 3 minuty bez toho, aby bolo stlacené tlacidlo. Hodnoty, ktoré boli
zmenené, ale neboli potvrdenég, sa neulozia.
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VYZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI

Tento kavovar je vybaveny farebnou signalizaciou na displeji pre jednodu-
ché a intuitivne ovladanie.
Symboly st pre maximalnu intuitivnost zvyrazriované farbami semaforu.

Hlasenia ¢innosti (zelena)

“@ Kavovar je pripraveny na vydaj ndpojov.
P ‘e
—— \\
]
@
)
P ¥
D
]
Kévovar vo faze zohrievania v ramci pripravy napojov alebo horucej vody.
Kavovar je pripraveny na vydaj predmletej kavy.
\ P e
LI) A
Z Kavovar vo faze pripravy 1 espressa.
/ o
—_—

Kavovar vo faze pripravy 1 velkého espressa.

Kavovar vo faze pripravy 1 klasickej kdvy (Classic Coffee).

Kavovar vo faze pripravy 2 espress.
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Hlasenia ¢innosti (zelenad)

Kavovar vo faze pripravy 2 velkych espress.

Kavovar vo faze programovania mnozstva espressa, ktoré sa ma pripravit.

B . o
&
—— [m]
v
- Kévovar vo faze programovania mnozstva velkého espressa, ktoré sa ma
+ M pripravit.
&P
[m]
v
- Kavovar vo faze programovania mnozstva klasickej kvy (Classic Coffee),
2 M ktoré sa ma pripravit.
T
[m]
v

Prebieha priprava espressa z predmletej kavy.

Prebieha priprava velkého espressa z predmletej kavy.

Prebieha priprava klasickej kavy (Classic Coffee) z predmletej kavy.

Vypustanie horucej vody.

Vypustanie pary.
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Signalizacie (zIta)

Kavovar vo faze ohrevu.

Kavovar vo faze preplachovania. Pockajte, kym kavovar nedokonci cyklus.

7] Kavovar signalizuje, Ze je nutné vymenit filter na vodu “INTENZA+".

P
Q77

2

/]
[/

L]

Jednotka spracovania kdvy obnovuje svoju pripravenost po resetovani

kavovaru.

Naplrite zasobnik zrnkovej kavy a opatovne spustite cyklus.

%@
2 S
(]
(’C:J S
]
Naplnte okruh.
AN
Oy
v
Je potrebné odstranit vodny kamen z kdvovaru. Stlacte tlac¢idlo ”“"\7&” na spus-
tenie odvaprovacieho programu. Dodrziavajte pokyny, uvedené v kapitole
“Odstranenie vodného kamera” tohto navodu.
B <o STRAT Pre odlozenie odstranenia vodného kamena a pokracovanie v pouzivani
4, oA kavovaru stlacte tlacidlo "2
Y 4 CLEAM MEMO

Poznamka: neodvapnenie méze viest k nespravnej funkcii Vasho kavovaru.
Zaruka sa v tom pripade NEVZTAHUJE na pripadnt opravu.
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Alarmové hlasenia (¢ervena)

,_
[

Zalozte Uplne odkvapavaci podnos a zberac kdvovej usadeniny do kavovaru a

i zatvorte servisné dvierka.
.
Naplrite zasobnik zrnkovej kavy.
o
@R

2l

Jednotka spracovania kdvy musi byt spravne zasunuta do pristroja.

|

Vyprazdnite zbera¢ kdvovej usadeniny. Pred jeho spatnym vloZenim pockajte
priblizne 5 sekund.

9

Naplrite nadrzku vodou.

2]

L

30

(=]

30

Do 30 sekind nastavte packu pre vyber “ESPRESSO” alebo “COFFEE" do polo-
hy “COFFEE’, aby sa umoznilo dokoncenie vypustania.

|

)

|

30

o]

30

Do 30 sekund nastavte packu pre vyber “ESPRESSO” alebo “COFFEE" do polo-
hy “ESPRESSO’, aby sa umoznilo dokoncenie vypustania.
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Alarmové hlasenia (¢ervena)

Kavovar nefunguje. V pravom dolnom rohu displeja sa zobrazi chybovy kéd.
Vypnite kdvovar. Po 30 sekundéach ho znova zapnite. Vyskusajte 2- alebo

“Riesenie problémov”.
Exx Pokial sa kdvovar nezapne, kontaktujte narodnu technickud Hotline spolo¢-

nosti Philips a poskytnite chybovy kéd uvedeny na displeji. Kontakty najdete
v samostatnom zaru¢nom liste alebo na strankach www.philips. com/support

RIESENIE PROBLEMOV

Problém

Chybovy kod 1
Zablokovany mlyncek na kavu.

Priciny

Zanesené kévové cesty.

V tejto kapitole je uvedeny zoznam najcastejsie sa vyskytujucich poruch a
problémov kévovarov.
Pokial by Vdm ani nizsie uvedené informécie nepomohli k odstraneniu
problémov, navstivte sekciu ¢asto kladené otazky (FAQ) na strankach www.
philips.com/support alebo kontaktujte ndrodnu technickd Hotline Philips.
Kontakty najdete v samostatnom zaru¢nom liste alebo na strankach www.
philips.com/support.

Riedenia

Vyplachnite dokladne kavové
cesty postupom popisanym
v kapitole “Tyzdenné cistenie
jednotky spracovania kavy”.

Chybovy kéd 3-4
Zaseknutad jednotka, nejde ju
vytiahnut.

Jednotka spracovania kavy je
mimo polohy.

Zatvorte servisné dvierka. Vyp-
nite a znova zapnite kavovar.
Jednotka spracovania kavy sa
automaticky vrati do pociatoc-
nej pozicie.

Chybovy kéd 5
Porucha vodného okruhu.

Pritomnost vzduchu vo vodnom
okruhu.

Vytiahnite a niekolkokrat znova
zasunte nadrzku na vodu a
dévajte pritom pozor na spravne
nasadenie. Skontrolujte, ¢i je
priestor na nadrzku na vodu
cisty.

Pokial je instalovany filter In-
tenza+, odoberte ho. Vypnite a
znova zapnite kdvovar. Namon-
tujte spat filter, ked'je kdvovar
pripraveny na pouzitie.




Problém Priciny

Pristroj sa nezapne. Kavovar nie je pripojeny k
elektrickej sieti a/alebo hlavny
vypinac je v polohe "O"
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Riesenia

Pripojte kavovar k elektrickej sieti a/
alebo prepnite hlavny vypinac do
polohy "I".

Kavovar sa teraz nachadza v

53 Tlaéidlo“d)” bolo stlacené dlhsie
Demo rezime.

nez 8 sekund.

Vypnite a znovu zapnite kavovar
pomocou hlavného vypinaca.

Odkvapavaci podnos je plny
napriek tomu, Ze nedoslo k
vypusteniu vody.

K automatickému vypustaniu
vody do odkvapavacieho podnosu
méze dojst v ramci preplachova-
nia okruhov a k zaruceniu spravnej
funkcie kdvovaru.

Jedna sa o normalny jav.

Na kavovare je stéle zobraze-
ny cerveny symbol &,

Doslo k vyprazdneniu zberaca
kavovej usadeniny pri vypnutom
kavovare.

Vyprazdnujte vzdy zberac¢ kdvovej
usadeniny pri zapnutom kévovare.
Pred jeho opatovnym zasunutim
pockajte, pokial sa nezobrazi symbol

i

=

Zberac¢ kavovej usadeniny bol vy-
prézdneny pri zapnutom kadvovare
a bol opatovne zasunuty skor ako
po 5 sekundach.

Pred jeho opatovnym zasunutim
pockajte, pokial sa nezobrazi symbol

3

Nemozno vytiahnut jednot-
ku spracovania kavy.

Jednotka spracovania kavy je
mimo polohy.

Zapnite kavovar. Zatvorte servisné
dvierka. Jednotka spracovania kavy
sa automaticky vrati do pociatocnej
pozicie.

Zalozeny zberac kavovej usade-
niny.

Vytiahnite najskor zberac kavovej
usadeniny a nasledne odoberte
jednotku spracovania kavy.

Nemozno zasunut jednotku
spracovania kavy.

Jednotka spracovania kévy sa nena-
chéadza v kludovej polohe.

Skontrolujte, ¢i je jednotka spracovania
kavy v kludovej polohe postupom uve-
denym v kapitole “Tyzdenné cistenie
jednotky spracovania kavy".

Nespravna poloha prevodového
motora.

Zasunte odkvapavaci podnos a zberac
kavovej usadeniny. Zatvorte servisné
dvierka. Zapnite kdvovar bez zaloZenia
jednotky spracovania kavy. Prevodovy
motor zaujme spravnu polohu. Vypnite
kavovar a zalozte jednotku postupom
uvedenym v kapitole “Tyzdenné ciste-
nie jednotky spracovania kavy”".

Kava nie je dostato¢ne tepla.  Salky su studené.

Zohrejte $alky hortcou vodou.

Nespravne nastavena teplota.

Nastavte teplotu postupom uvede-
nym v kapitole “Programovanie”.

Kéva je prili$ vodova (pozri
poznamka).

Moze sa vyskytnut, ked kavovar
automaticky nastavuje davky.

Pripravte niekolko kav podla po-
stupu uvedeného v kapitole ,Saeco
Adapting System”.

Kava je mélo pomleta.

Zmente zmes kavy alebo nastav-
te jemnost mletia podla kapitoly
“Nastavenie mlynceka na kavu s
keramickymi mlecimi kamenmi”.
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Problém Priciny

Kéva ma malo peny (pozri Zmes nie je vhodn4, kava nie je

poznamka). Cerstvo prazena alebo je mélo
pomleta.

Riesenia

Zmente zmes kavy alebo nastavte
stupen mletia postupom popisanym
v kapitole “Nastavenie mlynceka

na kévu s keramickymi mlecimi
kamenmi”.

Kava nevyteka, vyteka poma- Kaéva je prilis jemna.

Zmente zmes kavy alebo nastavte

ly alebo po kvapkéch (pozri jemnost mletia postupom popisa-
poznamka). nym v kapitole “Nastavenie mlynce-
ka na kévu s keramickymi mlecimi
kamenmi”.
Okruh je prazdny. Naplnte okruh (kapitola “Prvé
zapnutie”).
Jednotka spracovania kavy je Vycistite jednotku spracovania kavy
znecistena. (kapitola “Tyzdenné cistenie jednot-
ky spracovania kavy”).
Znecisteny vytok Vycistite vytok a jeho otvory.
Vnutorny okruh kadvovaru je Odstrarite vodny kamen z kdvovaru.
upchaty vodnym kameriom.
Kdava vyteka mimo vytok. Zaneseny vytok. Vycistite vytok a jeho otvory.
Kévovar nedodava horucu Otvor dyzy pary/horticej vody je  Vycistite otvor parnej dyzy Spend-
vodu alebo paru. upchaty. likom.

Pred vykonanim tejto operacie
sa uistite, ¢i je kavovar vypnuty a
studeny.

Okruh je prazdny.

Naplrite okruh (kapitola “Prvé
zapnutie”).

Vnutorny okruh kavovaru je
upchaty vodnym kameriom.

Odstrante vodny kamen z kdvovaru.

Znecisteny speriovac mlieka
Classico.

Ocistite spenovac mlieka Classico.

Nemozno dokoncit cyklus od- Na preplachovanie nebol vypuste-
stranenia vodného kamena.  ny dostatok vody.

Stlacte tlacidlo ON/OFF a riadte sa
pokynmi uvedenymi v odseku “Pre-
rusenie cyklu odstranenia vodného
kamena".

Zvoleny napoj nebol uloZzeny. Programovanie bolo ukoncené
prostrednictvom symbolu “#y"

Zelané mnozstvo napoja potvrdte a
uloZte prostrednictvom symbolu “/".

Poznamka:

Tieto problémy sa mézu bezne vyskytovat pri zmene zmesi pouzivanej
kavy alebo pri prvej instalacii. V takom pripade pockajte, pokial kdvovar
nepristupi k autoreguldcii, ako je to popisané v kapitole “Saeco Adapting

System”.



Rezim Stand-by
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ENERGETICKA USPORA

Plnoautomaticky espresso kavovar Philips bol navrhnuty pre energeticku
usporu, ako to dokazuje energeticky stitok, ktory spotrebic zaclenuje do

energetickej triedy A.

Po uplynuti 15 minut necinnosti sa kavovar automaticky vypne (pokial
nebol naprogramovany iny interval rezimu stand-by). Po priprave kavy
vykond kavovar cyklus preplachovania.

Spotreba energie v rezime stand-by nepresahuje 1 Wh.

Pre zapnutie kdvovaru stlacte tlaéidlo"d)” (za podmienky, Ze je hlavny vy-
pinac na zadnej strane kavovaru na“l"). Po vychladnuti vyhrevného telesa
vykona kavovar cyklus preplachovania.

TECHNICKE PARAMETRE

Vyrobca si vyhradzuje pravo zmenit technické parametre vyrobku.

Nominalne napétie - Nominalny
vykon - Napdjanie

Pozri stitok nachadzajuci sa na
vnutornej strane servisnych
dvierok

Materidl telesa Termoplast
Rozmery (d x v x h) 215x330x 429 mm
Hmotnost 6,7 kg

Dizka kabla 800 - 1200 mm
Ovladaci panel Celny

Spenovac mlieka Classico

Specialne pre cappuccino

Velkost salok

Max. 152 mm

Nadrzka na vodu

1,8 litra - Snimatelna

Objem zésobnika zrnkovej kdvy 2509
Kapacita zberaca kdvovej usade- 15 porcif
niny

Tlak cerpadla 15 barov

Vyhrevné teleso

Vyhrevné teleso nerez

Bezpecnostné prvky

Tepelna poistka
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VYROBNE NASTAVENIA

Nastavenie napojov

Napoj Nastavené mnozstvo | Intenzita aromy Nastavitelné:
Espresso 40 ml 3 20 ml-140 ml

Velké espresso 120 ml 3 20 ml-140 ml

Klasicka kéava (Classic Coffee) 170 ml 4 140 ml-200 ml
Poznamka: vyssie uvedené hodnoty moézu kolisat

ZARUKA A SERVIS

Zaruka

BlizSie informécie k zéruke a k zaru¢nym podmienkam najdete v samostat-
ne dodanom zéru¢nom liste.

Servis

Zélezi ndm na Vasej spokojnosti s kdvovarom.

Zaregistrujte svoj produkt na strankach www.philips.com/welcome, ak
ste tak esSte neurobili. Vdaka tomu sa budeme moct s vami spojit a poskyt-
nut Vam pokyny a rady pre Cistenie a odstrariovanie vodného kamena.

V pripade potreby technickej podpory alebo servisného zésahu navstivte
webové stranky Philips na adrese www.philips.com/support alebo kon-
taktujte narodnu technicku Hotline spolo¢nosti Philips.

Kontaktné ¢islo najdete v samostatnom zaru¢nom liste alebo na strankach
www.philips.com/support.
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OBJEDNAVKA PROSTRIEDKOV NA UDRZBU

Na cistenie a odstranovanie vodného kamena pouzivajte vyhradne
prostriedky na Udrzbu Saeco. Tieto prostriedky si mozete zaklpit on-line na
strankach e-shopu Philips na adrese www.shop.philips.com/service, u svoj-
ho miestneho predajcu alebo v autorizovanych technickych servisoch.

V pripade problémov ¢o sa tyka dostupnosti prostriedkov na udrzbu kon-
taktujte narodnu technicku Hotline spoloc¢nosti Philips.

Kontakty najdete v samostatnom zaru¢nom liste alebo na strankach www.
philips.com/support.

Prehlad prostriedkov na udrzbu

- Pripravok na odstranenie vodného kamera CA6700

- Filtra¢na vlozka pre filter na vodu INTENZA+ CA6702

- Mazivo HD5061
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Odmastovacie tablety CA6704

Udrzbérska sada CA 6706












PHILIPS

Viyrobca si vyhradzuje pravo akejkolvek zmeny ¢&i Upravy bez predchadzajliceho upozornenia.

www.philips.com/welcome

421946023511
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