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NAVOD NA POUZIVANI

TYTO POKYNY SI PECLIVE PROCTETE, NEZ ZACNETE KAVOVAR POUZIVAT.
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Blahoprejeme Vdm k zakoupeni pIné automatického kdvo-
varu Saeco Energica Focus!

Ziskejte i Vy maximdlni moZné vyhody zdkaznického servisu
Saeco tim, Ze zaregistrujete svij produkt na adrese
www.philips.com/welcome.

Tyto pokyny se vztahuji na model HD8852.

Kdvovar je urcen pro pripravu kdvy espresso z celych zrnek
kdvy a je vybaven karafou na mléko pro snadnou a rychlou
pfipravu dokonalého kapucina nebo latte macchiata.

V tomto ndvodu naleznete veskeré informace nutné k mon-
tdzi, obsluze, cisténi a odvdpnéni Vaseho kdvovaru.
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4 CESTINA

DULEZITE

Bezpecnostni pokyny a informace

Kavovar je opatien ochranami. Presto je vSak nutné si pozorné procist bez-
pecnostni pokyny obsazené v tomto navodu k pouZziti, aby bylo zabranéno
pfipadnym $koddm na majetku ¢i na zdravi.

Uschovejte tento navod k ptipadnému pozdéjsimu nahlédnuti.

situaci, ktera mudiZze mit za nasledek smrt, vazna poranéni a/nebo poskozeni

m Termin VAROVANI a tento symbol upozorfiuje uZivatele na nebezpe&nou

zarizeni.

nou situaci, ktera mize mit za nasledek mensi ¢i méné vazna poranéni a/

“ Termin UPOZORNENI a tento symbol upozorfiuje uzivatele na nebezpe¢-

nebo poskozeni zafizeni.

Upozornéni

.

Kévovar zapojte do vhodné nasténné proudové zasuvky, jejiz sitové
napéti odpovida technickym parametrim kavovaru.

Nenechavejte napajeci kabel viset pres okraj stolu nebo pracovni desky
a zamezte jeho kontaktu s horkymi plochami.

Neponotujte kdvovar, napéjeci kabel, ani proudovou zasuvku do vody:
nebezpeci zdsahu elektrickym proudem!

Nesmeérujte nikdy proud horké vody na zadnou ¢ast téla: nebezpedi
popalenin!

Nedotykejte se horkych povrch(. Pouzivejte pfislusnych madel nebo
knoflikd.

Vytdhnéte vidlici ze zasuvky:

- pfivyskytu jakékoliv anomalie;
- pfidelsi dobé nepouzivani kdvovaru;
- pred kazdym cisténim kavovaru.

Vidlici nevytahujte ze zasuvky tahanim za napdjeci kabel. Nedotykejte
se vidlice mokryma rukama.

Nepouzivejte kdvovar s poskozenou vidlici, napajecim kabelem, ani se
nepokousejte provozovat vadny kavovar.

Kavovar nebo napajeci kabel nijak nepozménujte ani jinak neupravuj-
te. Veskeré opravy je nutno nechat provést vyhradné u autorizovaného
servisniho strediska Philips, jediné tak predejdete nebezpecim.

Kavovar nesméji pouzivat osoby (v¢etné déti) s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo mentdlnimi schopnostmi ¢i s nedostate¢nymi zku-
Senostmi a/nebo zpusobilostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby
odpovédné za jejich bezpecnost nebo nebyly touto osobou poucené
ohledné pouzivani kavovaru.
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Méjte déti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrély s kdvovarem.

Je zakdzano vkladat prsty nebo jiné predméty do kdvomlynku.

Upozornéni

Kavovar je urcen vyhradné pro pouziti v domacnosti. Neni vhodny
k pouziti do prostor, jako jsou kupf. jidelny, menzy a jidelni kouty pro-
dejen, kancelafi, statk( ¢i na jinych pracovistich.

Pokladejte vzdy kavovar na rovny a stabilni podklad.

Nepokladejte kavovar na horké povrchy, ani do blizkosti rozehraté
trouby, plotynek, vafi¢l nebo jinych salavych zdroju tepla.

Do zasobniku nasypte vzdy a jediné zrnkovou kavu. Predemletou ¢i
rozpustnou kavou i jinymi predméty se mize kavovar poskodit, jsou-li
vsypany do zasobniku zrnkové kavy.

Pfed montazi ¢i demontézi jakéhokoliv komponentu nechejte kavovar
vychladnout.

Do nadrzky nenalévejte horkou nebo vrouci vodu. PouZzivejte pouze
studenou vodu.

Pri Cisténi nepouzivejte abrazivni prasky nebo agresivni ¢istici prostied-
ky. Sta¢i pouzit mékkou utérku navlhé¢enou vodou.

Pravidelné odvapnujte svij kavovar. Kdvovar signalizuje, jakmile bude

nutné provést odvapnéni. Neodvapnéni muze vést k nespravné funkci

kavovaru. V takovém pripadé se zaruka nevztahuje na pfipadnou opra-
vu!

Kavovar neskladujte pfi teploté pod 0°C: hrozi zamrznuti zbytkové
vody v topnych okruzich a nebezpeci poskozeni kdvovaru mrazem.

Pri delsi dobé nepouzivéni kdvovaru vylijte vodu z nadrzky. Nebezpeci
kontaminace vody. Do kdvovaru pouzivejte vzdy pouze ¢erstvou vodu.

Shoda s normami

Kavovar je v souladu s pozadavky ¢lanku 13 italského vynosu s platnosti
zakona ¢. 151 z 25. ¢ervence 2005 “Provadéni smérnic 2005/95/ES, 2002/96/
ES a 2003/108/ES o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elek-
trickych a elektronickych zafizenich a o zpracovani odpadu’”.

Tento kavovar je v souladu s pozadavky Smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/96/ES.
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CESTINA

Vseobecny popis

VWO Naumhwh=

Néadrzka na vodu

Zé&sobnik predemleté kavy

Servisni viko

Vypust kdvy

Ukazatel naplnéni odkapdavaci misky
Zasobnik zrnkové kavy s vikem
Nastaveni jemnosti mleti

Ovladaci panel

Vypust horké vody

. Odkapavaci miska (vnéjsi)

. Sparovaci jednotka

. Odpadni nddoba na sedliny

. Odkapavaci miska (vnitni)

. Tlacitko servisniho vika

. Zasuvka na napajeci kabel

. Hlavni vypina¢

. Karafa na mléko

. Odmastovaci tablety (Ize zakoupit samostatné)
. Odvéapnovaci roztok (Ize zakoupit samostatné)
. Vodni filtr INTENZA+ (Ize zakoupit samostatné)
. Mérka predemleté kavy

. Mazivo pro sparovaci jednotku

. Test tvrdosti vody

. Cistici $tétec

. Napdjeci kabel

. Tlacitko espressa

. Tlacitko kavy

. Tlacitko kapucina

. Tlacitko velké kavy

. Tlacitko “Specialnich napoja”

. Tlacitko “Aroma” - Pfedemletd kava

. Funkéni tlacitko

. Funk¢ni tlacitko

. Tlacitko “MENU”

. Tlacitko pro provedeni cisticiho cyklu karafy (Clean)
. Tlacitko Stand-by
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PRIPRAVA

Baleni kavovaru

Originalni obal byl vyprojektovany a zhotoveny jako ochrana kévovaru
béhem expedice. Doporucujeme obal uschovat pro pfipadnou budouci
prepravu kavovaru.

Instalace kavovaru

[l Vyjméte z obalu odkapévaci misku s mfizkou.
A vybalte kavovar z obalu.

I“'!Omm Rady k zabezpeceni optimalniho zachazeni s kdvovarem:
«  pro kdvovar vyclente bezpecnou rovinnou podkladovou plochu,
kde se nemUze prevratit ¢i nemuze nikoho zranit;
«  pro kdvovar vyclente dostatecné osvétlené, Cisté misto se snadno
fs0mm dostLﬂpnog proyd(’)vou,zésuvkot:l; o
» dodrzte minimalni vzdalenost kdvovaru od stén, jak je zobrazeno
na obrézku.

I8 Zasunite odkapavaci misku (vnéjsi) s miizkou do kavovaru. Ujistéte se,
Ze fadné zapadla.

Pozn.:
integrovana odkapavaci miska béhem proplachovaciho/¢isticiho cyklu
zachytava vodu vypousténou z vypusti a pripadnou kavu, vytékajici pfi pri-
pravé ndpoju. Odkapévaci misku vyprazdnujte a myjte denné a po kazdém
zvyseni ukazatele naplnéni odkapavaci misky.

I] Upozornéni:

NEVYJIMEJTE odkapavaci misku ihned po zapnuti kavovaru. Pockejte
nékolik minut, nez probéhne proplachovaci/cistici cyklus.
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IE Zvednéte viko a vytahnéte nadrzku na vodu uchopenim za pfislusné
madlo.

A vyplachnéte nadrzku ¢erstvou vodou.

Naplrite nadrzku cerstvou vodou az na znacku MAX a zasurite ji zpét do
kavovaru. Ujistéte se, ze fadné zapadla.

n Upozornéni:

do nadrzky nenalévejte sycenou, horkou nebo vrouci vodu, ani jiné kapali-
ny, které by mohly poskodit nadrzku a kavovar.

Bl Zvednéte viko zasobniku na zrnkovou kavu a sejméte vnitini viko.

[EX Pomalu nasypte zrnkovou kavu do zésobniku. Vratte zpét vnitini viko
a zavrete vnéjsi viko.

a Pozn.:

do zasobniku zrnkové kavy nesypte pfilis velké mnozstvi zrnkové kévy.
V opa¢ném pripadé to miZe negativné ovlivnit kvalitu mleti.

n Upozornéni:

do zasobniku nasypte vzdy a jediné zrnkovou kavu. Pfedemletou,
karamelizovanou ¢i rozpustnou kavou a jinymi predméty se mize
kavovar poskodit.
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[ zasunite vidlici do proudové zasuvky situované na zadni strané kavova-
ru.

K] Vvidlici na opa¢ném konci napéajeciho kabelu zasurite do proudové
zasuvky s odpovidajicim napétim.

"

P Zapnéte kavovar piepnutim hlavniho vypinace na

EE] Zobrazi se tato obrazovka. Navolte pozadovany jazyk stiskem rolova-
cich tlacitek“\/" nebo“/\".

A potvrdte stiskem tlacitka “OK"

Pozn.:
pokud jazyk nenastavite, budete o nastaveni pozadani pfi opétném zapnu-

ti kavovaru.

[E Kavovar je ve fazi ohtevu.

ZAHRIVA SE...

[ I

o] 6— MENU

v
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PRVNIi ZAPNUTI

Automaticky proplachovaci/Cistici cyklus

Po zahféti provede kdvovar automaticky proplachovaci/¢istici cyklus vnit-
nich okruht za pouziti Cerstvé vody. Tato operace trva necelou minutu.

[ Postavte pod vypust nadobu k zachyceni malého mnozstvi vypousténé
vody.

Zobrazi se tato obrazovka. Pockejte, az cyklus automaticky skonci.
PROPLACHOVANI

[ I

Pozn.:
zastavte vypousténi stiskem tlacitka “\/".

o] 6— MENU
(@Y

[E] Po skonceni vyse popsanych akci bude na kavovaru zobrazena tato
obrazovka.
ENERGICA

000

o' 6— MENU

v

Manualni proplachovaci cyklus

Pfi prvnim pouziti kavovaru je tieba spustit proplachovaci cyklus.
Béhem tohoto cyklu dojde k vydeji kdvy a z vypusti vytece Cerstva voda.
Tato operace trvéa nékolik minut.

[EN Postavte nadobu pod vypust.
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SPECIAL

VLOZTE
MLETOU KAVU

SPECIALNi NAPOJE

HORKE MLEKO
HORKA VODA

A stiskem tlacitka “4%/ s—" navolte funkci dodavky predemleté kavy. Na
kavovaru se zobrazi vedle uvedeny symbol.

s x v G
[EX stisknéte tlacitko ” oraimco -

A stisknéte tlacitko “OK”. Kavovar za¢ne s vydejem vody.

Pozn.:
do zasobniku nedavejte Zddnou predemletou kavu.

B Po vypusténi nadobu vyprazdnéte a postavte ji zpét pod vypust vody.

A stisknéte tlacitko* &P ~

SPECIAL *

Stiskem tlacitka “\/" projdéte nabidky. Navolte HORKOU VODU stiskem
tlacitka “OK".
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B Po vypusténi vody odeberte nadobu a vyprazdnéte ji.

[EX Opakujte postup od bodu 5 do bodu 8, dokud se nevypotiebuje viech-
na voda v nadrzce, pak prejdéte k bodu 10.

4 Po skonceni znovu naplrite nadrzku vodou a2 na zna¢ku MAX. Kavovar
je nyni pfipraven na vydej kavy.

a Pozn.:

jestlize pouzivate kavovar po tydenni nebo dvou tydenni odstavce, dojde
po zapnuti k provedeni automatického proplachovaciho/¢isticiho cyklu.
Nasledné je tfeba vyse uvedenym postupem spustit manudlni proplacho-
vaci cyklus.

Automaticky proplachovaci/Cistici cyklus se zahdji i pfi zapnuti kavovaru (se

studenym topnym télesem), kdyz se kévovar prepind do pohotovostniho
stavu nebo pfi vypinani kavovaru stiskem tlacitka“()” (po vydeji jedné kavy).

Zméreni a naprogramovani tvrdosti vody

Zméreni tvrdosti vody je velmi dlleZité pro stanoveni intervalu odvapnéni
né vodniho filtru odkazujeme na nasledujici kapitolu).
Zméreni tvrdosti vody provadéjte dle nasledujicich pokynu.

[EB Ponoite na 1 sekundu do vody testovaci prouzek tvrdosti dodavany
s kdvovarem.

a Pozn.:
testovaci prouzek Ize pouzit pouze pro jedno méreni.

Pockejte jednu minutu.
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C

Intenza Aroma System
B
3 4
Nastaveni kdvovaru podle tvrdosti vody

A

ENERGICA

MENU
NABIDKA NAPOJU
NABIDKA PRISTROJE

NABIDKA PRISTROJE

NABIDKA DISPLEJE

NABIDKA VODY

UDRZBA

NABIDKA VODY

TVRDOST
POVOLIT FILTR
AKTIVOVAT FILTR

o'y s— MENU
(Y OK J[(ESC][AD

[EX Zkontroluijte, kolik ¢tvereckii zménilo barvu na ¢ervenou, a projdéte
tabulku.

Pozn.:
¢isla na testovacim prouzku odpovidaji jednotlivym nastavenim podle
tvrdosti vody.
Hodnoty:
1 =1 (velmi mékka voda)
2 =2 (mékka voda)
3 =3 (tvrdd voda)
4 =4 (velmi tvrda voda)

Pismena odpovidaji znackam uvedenym na vodnim filtru “INTENZA+" (viz
nasledujici kapitola).

I3 Od této chvile Ize naprogramovat nastaveni podle tvrdosti vody. Stis-
kem tlacitka “MENU" vstupte do hlavniho menu kévovaru.

Pozn.:
kavovar se dodéva se standardnim nastavenim tvrdosti vody, vhodnym pro
vétsinu typl uzitkové vody.

B stiskem tlacitka “\/” projdéte nabidky. Stiskem tlacitka “OK” navolte
NABIDKA PRISTROJE.

A stiskem tlacitka “\/" navolte polozku NABIDKA VODY.
Potvrdte stiskem “OK".

Stiskem tlacitka “OK” navolte polozku TVRDOST a naprogramujte hod-
notu tvrdosti vody.
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Instalace vodniho filtru “INTENZA+"

PHILIPS

Instalaci vodniho filtru “INTENZA+" se omezi vytvéieni vodniho kamene
uvnitf kdvovaru a vase espresso ziska jesté intenzivnéjsi aroma.

ce odkazujeme na kapitolu “Objednavani prostiedkd na udrzbu” tohoto
navodu k pouziti.

Voda je velmi dulezitou soucasti pfipravy kazdého espressa, takze pro
zajisténi optimalni chuti je nejlepsi ji filtrovat profesionalné. Vodni filtr
“INTENZA+" ochrani systém pred tvorbou mineralnich usazenin a pfispiva
ke zlep3eni kvality vody.

EH vyjméte maly bily filtr nachazejici se v nadrzce na vodu a uschovejte jej
na suchém misté.

Vyjméte vodni filtr INTENZA+" z obalu, ponofte jej ve svislé poloze
(otvorem smérem nahoru) do studené vody a jemné zatlacte po stra-
nach, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

Nastavte filtr podle naméfenych hodnot (viz predchazejici kapitola)
uvedenych na filtru:
A = mékka voda - odpovida cislu 1 nebo 2 na testovacim prouzku
B =tvrda voda (standard) — odpovida cislu 3 na testovacim prouzku
C = velmi tvrda voda - odpovida cislu 4 na testovacim prouzku.

I8 Zasunte filtr do prazdné nadrzky na vodu. Zatlacte filtr co nejvice smé-
rem dold.
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NABIDKA NAPOJU
NABIDKA PRISTROJE

NABIDKA PRISTROJE
NABIDKA DISPLEJE
NABIDKA VODY

NABIDKA VODY
POVOLIT FILTR
AKTIVOVAT FILTR

IE Naplnte nadrzku ¢erstvou vodou a zasuiite ji zpét do kavovaru.

A Postavte objemnou nadobu (1,5 1) pod vypust vody.

Stiskem tlacitka “MENU" vstupte do hlavniho menu kavovaru.

[} stiskem tlacitka “\/” projdéte nabidky. Stiskem tlacitka “OK” navolte
NABIDKU PRISTROJE.

[l stiskem tlacitka “\/" navolte polozku NABIDKA VODY.
Potvrdte stiskem “OK".

EI? Navolte “AKTIVOVAT FILTR” a stisknéte “OK"

Kl stiskem tlacitka “OK” potvrdte, Ze chcete spustit postup pro aktivaci
filtru.



VLOZTE FILTR.
NAPLNTE NADRZKU

ZASUNTE
VYVOD VODY

VLOZTE NADOBU
POD
VYPUST HORKE VODY

AKTIVOVAT FILTR

CESTINA 17

P stiskem tlacitka “OK” potvrdte, Ze byl vlozen vodni filtr a Ze je voda
v nadrzce.

EE] Kavovar upozorniuje na potiebu nasazeni vypusti vody. Zkontrolujte,
zda je v odpovidajici poloze. Potvrdte stiskem “OK".

[ stiskem tlacitka “OK"potvrdte, Ze byla pod vypust vody postavena
nadoba.

H Kavovar za¢ne s vydejem vody. Zobrazi se tato obrazovka. Po vypusténi
nadobu odeberte.

Vyména vodniho filtru “INTENZA+"”

GICA —
E)\ERlA&

Jakmile bude nutné vodni filtr INTENZA+" vyménit, zobrazi se nasledujici
symbol &

B Zabezpecte vyménu filtru za novy, zptisobem popsanym v predchéze-
jici kapitole.

[P Kavovar je nyni naprogramovan pro ovladani nového filtru.
Pozn.:
jestlize chcete vyndat, ale nevyménovat filtr, ktery byl jiz nainstalovany,

navolte polozku “POVOLIT FILTR" a nastavte ji na OFF.

Pokud neni vodni filtr “INTENZA+" nainstalovany, vlozte do nadrzky maly
bily filtr, ktery jste pfed tim vyjmuli.
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NASTAVENI

Lze provést nékterd nastaveni, diky nimz je mozné pfipravit tu nejlepsi
kavu.

Saeco Adapting System

Kéva je pfirodni produkt, jehoz charakteristiky se mohou ménit podle
plvodu, smési a prazeni. Kdvovar je vybaven samosefizovacim systémem,
diky némuz se da pouzivat pro vsechny typy zrnkovych (nekaramelizova-
nych) kav, které jsou v soucasnosti k dostani.

Kévovar se nastavi automaticky po vydeji nékolika kav tak, aby optimalizo-
val extrakci, v zavislosti na upéchovani davky mleté kavy.

Nastaveni kavomlynku s keramickymi mlecimi kameny

Keramické mleci kameny zajisti optimalni stupen mleti pro jakoukoliv smés
kavy a zrnkova kava se nikdy neprehfieje.

Diky této technologii je vzdy zachovano plné aroma a zaru¢ena autenticka
italska chut v kazdém salku.

m Pozor:

kavomlynek s keramickymi mlecimi kameny obsahuje pohyblivé dily,
které mohou byt nebezpecné. Je tedy zakazano do néj vkladat prsty
nebo jiné pfedméty. Pokud je tieba z jakéhokoli diivodu zasahnout do
zasobniku zrnkové kavy, vypnéte kavovar stiskem tlacitka ON/OFF

a vytahnéte vidlici napajeciho kabelu z proudové zasuvky.

Keramické mleci kameny Ize nastavit tak, aby jemnost mleti kavy presné
odpovidala vasi osobni chuti.

m Pozor:

ovlada¢em pro nastaveni jemnosti mleti uvniti zasobniku zrnkové
kavy, otacejte pouze za podminky, Ze je kaivomlynek s keramickymi
mlecimi kameny v provozu.

Toto nastaveni Ize provést mirnym natlacenim a sou¢asnym pootocenim
ovladace pro nastaveni jemnosti mleti, ktery se nachdzi v zasobniku zrnko-

vé kavy.

[l Zvednéte viko zasobniku zrnkové kavy.
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Tisknéte a otacejte vzdy ovladacem pro nastaveni jemnosti mleti pou-
ze 0 jednu polohu. Rozdil v chuti Ize poznat po vydeji 2-3 espress.

[EX Nastaveny stupei mleti se pozna podle znacek na viku zésobniku zrn-
kové kavy. Lze nastavit osm stuprili mleti podle nésledujicich znacek,
od:

- hrubého mleti (@): jemnéjsi chut, pro smési se silnym tmavym
prazenim;

az po:
- jemné mleti (o): siln&jsi chut, pro smési se svétlym prazenim.
Nastavenim kavomlynku s keramickymi mlecimi kameny na jemnéjsi mleti

bude chut kavy silnéjsi. Chcete-li dosahnout jemnéjsi chuti kavy, nastavte
kavomlynek s keramickymi mlecimi kameny na hrubsi mleti.

Nastaveni aromatu (intenzity kavy)

CAPPUCCINO

MNOZSTVI KAVY

PREDVAREN(
TEPLOTA KAVY

ool 6— ENU
(Y oK JCESC]CAD

Zvolte vasi oblibenou smés kavy a nastavte podle své chuti mnozstvi kavy
k umleti. Lze zvolit funkci pfedemleté kavy.

a Pozn.:

nastaveni provadéjte pred zvolenim kavy.

Kavovar umoznuje nastavit spravné mnozstvi mleté kavy pro kazdy jed-
notlivy ndpoj. Standardni nastaveni pro kazdy napoj Ize naprogramovat

v menu “NABIDKA NAPOJU" (viz kapitola “Programovani napojd’, polozka
“Mnozstvi kavy”).
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ENERGICA

B V piipadé, Ze chcete mnozstvi mleté kavy zménit jen docasné, stiskné-
te tlacitko “\/" na ovladacim panelu.

Aroma se zméni o jeden stupen, podle zvoleného mnozstvi:
Q0 =malddavka
00 =stiednidavka

000 = velkéd davka
&5 — = ndpoj bude pripraven z pfedemleté kavy.

Sefizeni vypusti

Vys$ku vypusti Ize nastavit podle rozméru hrnk(/3alkd, které chcete pouzi-
vat.

Pro nastaveni uchopte vypust prsty, jak je ukazano na obrazku, a posunte ji
nahoru nebo dold.

Doporucené polohy:
pro malé salky;

pro velké salky;
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pro sklenice na latte macchiato.

Pozn.:
vypust Ize vyndat, aby se tak umoznilo pouziti velkych néadob.

Pod vypust Ize postavit dva hrnky/3alky pro souc¢asnou pfipravu dvou kav.

Nastaveni mnozstvi kavy

Kévovar umoznuje nastavit mnozstvi kdvy nebo mléka podle chuti a veli-
kosti hrnkud/séalka.

Kazdym vsfc@kem tlacitka ESPRESSO " CAFFE'! CAFFE (UNGO ’nel?o wmé.m;ua ’vyda’ k.a
vovar urcité naprogramované mnozstvi napoje. Vydej se ovlada nezavisle

pfislusnym tlacitkem.

NiZe uvedeny postup popisuje naprogramovani tlacitka“ z=.. "

[EB Postavte $3lek pod vypust.

=P
ESPRESSO

A stisknéte tlacitko” & " dokud se nezobrazi symbol “MEMO”. Uvol-

" . . ESPRESSO’ L
néte tlacitko. Kavovar je ve stavu programovani.
Kavovar spusti vydej kavy.

ESPRESSO P yae) 4
00 [N [MEMO

o'l 6— MENU

CVvJCokJ(EBsACAD
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[EX Az se zobrazi symbol “( STOP )", po dosazeni pozadovaného mnozstvi
ESPRESSO kavy stisknéte tlacitko “\/".

Tim bylo tla¢itko naprogramovano a kazdym stiskem pak kdvovar doda
kévu espresso v tomto naprogramovaném mnozstvi.

Pozn.:
pfi programovani tlacitek ”\", ”CAFNGO” a ”W%m” postupujte stejné, jak
je popsano vyse.
Preruste vydej kdvy stiskem tlacitka “\/*, jakmile je dosazeno pozadované-
ho mnozstvi.

Mnozstvi napoje v $alku Ize naprogramovat v menu “NABIDKA NAPOJU”
(viz kapitola “Programovani napojl’, polozka “Mnozstvi kavy”).

PRIPRAVA ESPRESSA, KAVY A VELKE KAVY

Pred vydejem kavy zkontrolujte nepfitomnost signalizaci na displeji, zda je
voda v nadrzce a kava v zasobniku zrnkové kavy.

Priprava espressa, kavy a velké kavy ze zrnkové kavy

[EH Postavte jeden ¢i dva $alky pod vypust.

. x vr " P, e oy uw &P sy
B3 stisknéte tlacitko Es,%sso na vydej espressa, tla¢itko CA%; na vydej

N . xop o0 &P <
ESPRESSO kavy nebo tladitko”, = - “na velkou kavu.

CAFFE"LUNGO SPECIAL

[EX Pro pripravu 1 espressa, kavy nebo velké kavy jednou stisknéte poza-
ESPRESSO dované tlacitko. Zobrazi se tato obrazovka.

00 [ 1]

oo 6— MENU

v OK J[ESC



2xESPRESSO
00 [ 1]

o' s— MENU

Cv OK J[ESCICAD

ESPRESSO

CESTINA 23

I3 Pro pripravu 2 espress, kav nebo velkych kav dvakrét stisknéte pozado-
vané tlacitko. Zobrazi se tato obrazovka.

Pozn.:
v tomto provoznim rezimu kavovar automaticky namele a nadavkuje
spravné mnozstvi kdvy. Pfiprava dvou espress vyzaduje dva mleci cykly
a dva vydejové cykly. Oba cykly probihaji automaticky.

B Po predparovacim cyklu za¢ne kava vytékat z vypusti.

A vydej kavy se automaticky prerusi po dosazeni piednastavené hladiny.
Vydej Ize kdykoli pred¢asné prerusit stiskem tlacitka “y%/ s—"

Priprava espressa, kavy a velké kavy z predemleté kavy

Tato funkce umoznuje pouzivat predemletou kavu a kavu bez kofeinu.
Funkce predemleté kdvy umoziuje pfipravu pouze jedné kévy.

[EN Tisknéte tlacitko “\/" pro zvoleni funkce predemleté kavy, dokud se na
displeji nezobrazi tento funkéni symbol.

[P Postavte $alek pod vypust.
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=P

ESPRESSO

kP
CAFFE"LUNGO SPECIAL

VLOZTE
MLETOU KAVU
ASTISKNETE OK

o'y 6— ENU
v OK J[(ESC][AD

VLOZTE
MLETOU KAVU
A STISKNETE OK

»] »
[ Stisknéte tladitko “egratec,” na vydej espressa, tlacitko = ha vydej

-\ Cif S v u kavu. Za¢ us pfipravy.
kavy nebo tla¢itko” £’ “na velkou kavu. Zagne cyklus pfipra
CAFFE"LUNGO

A Zobrazi se tato obrazovka.

IE zvednéte viko oddilu pro predemletou kavu a nadavkujte jednu mérku
predemleté kdvy. Pouzivejte pouze mérku dodanou s kdvovarem. Pak
zavrete viko oddilu pro predemletou kavu.

m Pozor:

do oddilu pro predemletou kavu davejte pouze predemletou kavu.
Jinymi latkami a pfedméty muaze kavovar utrpét vazné skody. Zaruka
se v takovém pfipadé nevztahuje na pfipadné skody.

A Potvrdte a spustte vydej stiskem “OK".
Po predpaiovacim cyklu za¢ne kava vytékat z vypusti.

IEY vydej kdvy se automaticky prerusi po dosazeni prednastavené hladiny.
Vydej Ize kdykoli pfed¢asné prerusit stiskem tlacitka “\/"

Po skonceni vydeje se kavovar vrati do hlavniho menu.

Pfi pfipravé dalsich kav z pfedemleté kavy postupujte stejné.
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Pozn.:
pokud do 30 sekund nespustite pfipravu stiskem tlacitka OK, kdvovar
se vrati do hlavniho menu a vysype davku kavy do odpadni nddoby na
sedliny.

Pokud do oddilu nedate predemletou kavu, kdvovar vyda pouze vodu.
Pfi nadmérné davce, t,j. vice nez 2 mérky kavovar ndpoj nepfipravi. Kdvovar
vyda pouze vodu a vysype mletou kdvu do odpadni nddoby na sedliny.

KARAFA NA MLEKO

V této kapitole jsou uvedeny pokyny ohledné pouziti karafy na mléko pfi
pfipravé kapucina anebo horkého mléka.

Pozn.:
pred pouzitim karafy na mléko zabezpecte jeji peclivé umyti, jak je uvede-
no v kapitole “Cisténi a Udrzba".
Doporucujeme plnit ji studenym mlékem (okolo 5 °C). Po pouziti dejte
karafu do lednice. NEUCHOVAVEJTE mléko mimo lednici po dobu del3i nez
15 minut.

m Pozor:

pouzivejte vyhradné na mléko a myjte ji vodou.

PInéni karafy na mléko

Naplnte karafu na mléko pred pouzitim.

[l Otocenim doprava az na doraz oteviete vypust karafy na mléko.
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Pro zvednuti vika je tfeba stisknout uvolnovaci tlacitka.

Nalijte do karafy mléko: hladina mléka se musi nachazet nad znackou
(MIN) a pod znackou (MAX) vyznacenymi na karafé.

I3 Nasadte zpét viko a otocenim smérem doleva zaviete vypust karafy.

Karafa na mléko je nyni pfipravena k pouZziti.

Zasunuti karafy na mléko

[EH Vyndejte vypust vody, pokud je nainstalovana, jak je znazornéno na

obréazku:
»  Stisknéte tlacitko u vypusti, aby doslo k uvolnéni a trochu ji nad-
zvednéte;
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+  Vytahnéte vypust zatazenim.

Drzte karafu na mléko mirné naklonénou a nasunte predni ¢ast do
kavovaru.

V této fazi se otvory karafy (A) nachazeji nize nez pFipojky (C). Cepy (B) jsou
ve stejné vysce jako vodidla (D).

Zatlacte a zasunte karafu natoc¢enim smérem dolu tak, aby zapadla do
odkapavaci misky (vné&jsi) (E).

n Upozornéni:

nezasouvejte karafu silou.
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Vyjmuti karafy na mléko

[l Otocenim smérem doleva zaviete vypust karafy na mléko.

Natocte karafu nahoru tak, aby se prirozené vysunula z odkapavaci
misky (vnéjsi) (E).

Pritdhnéte ji k sobé a az do jejiho Gplného vyjmuti.

Vyprazdnéni karafy na mléko

[l Otocenim doprava oteviete vypust karafy na mléko.

Pro sejmuti vika je nutno stisknout uvoliovaci tlacitka.

Zvednéte viko. Vyprazdnéte karafu na mléko a vymyjte ji vhodnym
zplsobem.

a Pozn.:

po kazdém pouziti karafu na mléko vymyjte postupem uvedenym v kapito-
le“Ci$téni a udrzba’”,
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VYPUST VODY

Nasazovani vypusti vody

[EM Drite vypust vody mirné naklonénou, musi fadné zapadnout do vodi-
del kavovaru.

V této fazi se otvory vypusti (A) nachézeji nize nez ptipojky (C). Cepy vypus-
ti jsou ve stejné vysce jako vodidla.

Zatlacte a nasadte vypust vody natocenim smérem doll tak, aby
zacvakla do kavovaru, jak je zndzornéno na obrazku.

n Upozornéni:

nenasazujte vypust silou.

Vyjimani vypusti vody

m Pozor:

nebezpeci popalenin! Zpocatku miize horka voda a para jen kratce
vystiikovat. Nebezpeci popalenin! Vyckejte, az cyklus pfipravy nebo
cistici cyklus skon¢i dfive, nez vyjmete vypust vody.

[EH stisknéte tlacitko u vypusti, aby doslo k uvolnéni a trochu ji nadzved-
néte.

[P Vytahnéte vypust zatazenim.
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PRIPRAVA KAPUCINA
m Pozor:

nebezpedi popalenin! Zpoé¢atku miize mléko a para jen kratce vystfi-
kovat. Nebezpeci popalenin!

Béhem disticiho cyklu nesahejte na uchyt karafy: nebezpeci popale-
nin! Vyckejte, az cyklus skondi diive, nez vyjmete karafu na mléko.

B Naplite karafu mlékem. Hladina mléka se musi nachazet nad zna¢kou
(MIN) a pod znackou (MAX) vyznacenymi na karafé.

a Pozn.:

pro lepsi vysledek pfi pfipravé kapucina je nutno pouzivat jediné studené
mléko (~5 °C/ 41°F) s obsahem protein( alespon 3%. Podle chuti Ize pouzit
polotu¢né nebo plnotu¢né mléko.

Nasadte zpét viko a zasufite karafu na mléko do kavovaru.

Umistéte $alek pod vypust kavy.

I3 Otocenim doprava oteviete vypust karafy na mléko.
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Al stisknéte tlacitko” & " pro zahajeni vydeje.

CAPPUCCINO

A Kavovar je ve fazi ohtevu.

Pozn.:
v pfipadé aktivace rezimu ECOMODE potiebuje kavovar k zahtati delsi
dobu. Podrobnosti naleznete v kapitole “Programovani kdvovaru’”.

Jakmile se na kavovaru zobrazi nasledujici obrazovka, znaci to, ze
probiha vydej mlécné pény.
Vydej Ize pfedcasné prerusit stiskem tlacitka“MENU".

IEX Po vypusténi mlé¢né pény vypusti kavovar kavu. Vydej Ize pred¢asné
prerusit stiskem tlacitka “4%/ s—"

Bl Odeberte $4lek a oto¢enim smérem doleva zavfete vypust mléka.

[IE Chvilku pockejte. Kavovar nyni spusti samocinny ¢istici cyklus (viz
kapitola “Ciéténi a udrzba”).

K] Po skonceni ¢isticiho cyklu vyjméte karafu na mléko a dejte ji do ledni-
ce.

Pro pfipravu latte macchiata nebo horkého mléka odkazujeme na kapitolu
“Specialni napoje”.
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Nastaveni mnozstvi kapucina

CAPPUCCINO
0 EETTTIVEMO

CEKEJTE PROSIM...

CAPPUCCINO

Kazdym stiskem tlacitka ” & "vyda kavovar do 3alku naprogramované
M , ., CCAPPUCCINO

mnozstvi kapucina.

Kavovar umoznuje nastavit mnozstvi kapucina podle chuti a velikosti

hrnkd/3salka.

[N Naplnte karafu mlékem a zasuite ji do kavovaru.

P2 Postavte $alek pod trysku ve vypusti a oto¢enim doprava oteviete
vypust karafy.

[El Podrite stisknuté tlacitko” & * dokud se na displeji nezobrazi sym-

CAPPUCCINO

bol “MEMO’, pak tlacitko uvolnéte. Kavovar je ve stavu programovani.

A Kavovar je ve fazi ohfevu.

IE Jakmile se na kavovaru zobrazi tento symbol, za¢ne vydej mlé¢né
pény do salku. Po dosazeni poZzadovaného mnozstvi zpénéného mléka
stisknéte tla¢itko “MENU".
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A Po vypusténi mlécné pény zahaji kavovar vypousténi kavy. Po dosazeni
pozadovaného mnozstvi kavy stisknéte tlacitko “\/".

Tim bylo tlacitko” & "naprogramovano. Kazdym stiskem pak kavovar

CAPPUCCINO

doda toto pravé naprogramované mnozstvi.

SPECIALNI NAPOJE

=

ESPRESSO

=

fLig

CAFFE"LUNGO SPECIAL

SPECIALNI NAPOJE

LATTE MACCHIATO

HORKE MLEKO

HORKA Vo4
!
JK

SPECIALNI NAPOJE
HORKE MLEKO
HORKA VODA

"
oK

Kavovar umoznuje i pfipravu jinych kdvovych napoju, nez které jsou uve-
deny vyse. Pfislusny postup provadéjte dle nasledujicich pokyn:

[l stiskem tlacitka ”s%L”vstupte do menu“SPECIALNi NAPOJE”

ECI

A Zvolte pozadovany napoj stiskem rolovaciho tlacitka “\/” nebo “/\".

[EX Po zvoleni napoje stisknéte pro spusténi pipravy tlacitko “OK”.

Pozn.:
. o u KP oy e vt a1
stlsknet'e—ll tIa’a’tko S%L ' aniz byste navolili néjaky napoj, kdvovar se po 10
sekundach vréti do hlavniho menu.

Funkce specialnich napojl umoziuje ptipravu pouze jednoho napoje. Pro
soucasny vydej nékolika napojli zopakujte postup od bodu 1 do bodu 3.
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Latte macchiato

SPECIALNi NAPOJE

LATTE MACCHIATO

m Pozor:

nebezpedi popalenin! Zpoé¢atku miize mléko a para jen kratce vystfi-
kovat. Nebezpeci popalenin!

Béhem disticiho cyklu nesahejte na uchyt karafy: nebezpeci popale-
nin! Vyckejte, az cyklus skondi diive, nez vyjmete karafu na mléko.

B Zasunte karafu na mléko a postavte $alek pod vypust. Otocenim do-
prava oteviete vypust mléka.

B stiskem tlagitka &2 "vstupte do menu “SPECIALNI NAPOJE”,

SPECIAL

[E¥ Po navoleni polozky “LATTE MACCHIATO” stiskem rolovaciho tlaitka
“\/"nebo“/\" potvrdte stiskem “OK".

I3 Po vypusténi zpénéného mléka vypusti kdvovar kavu. Vydej Ize kdykoli

predcasné prerusit stiskem tlacitka “STOP”.

Horké mléko

m Pozor:

nebezpeci popalenin! Zpocatku miize mléko a para jen kratce vystfi-
kovat. Nebezpeci popalenin!

Béhem disticiho cyklu nesahejte na uchyt karafy: nebezpeci popale-
nin! Vyckejte, az cyklus skondi dfive, nez vyjmete karafu na mléko.

[EH Zasurite karafu na mléko a postavte $alek pod vypust. Oto¢enim do-
prava oteviete vypust mléka.



SPECIALNi NAPOJE

LATTE MACCHIATO
HORKE MLEKO

HORKA VORA
( JK_J[E )
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A stiskem tlacitka“ & "vstupte do menu“SPECIALNI NAPOJE".

[E¥ Po navoleni polozky “HORKE MLEKO” stiskem rolovaciho tlacitka “\/”
nebo “/\" potvrdte stiskem “OK".

I Kavovar za¢ne s vydejem horkého mléka. Vydej Ize kdykoli pred¢asné
prerusit stiskem tlacitka “STOP".

Vydej horké vody

CAFFE'LUNGO SPECIAL

SPECIALNI NAPOJE
HORKE MLEKO

HORKA VODA

"

o'/ ENU_

K JCE

m Pozor:

nebezpeci popalenin! Zpocatku mize horka voda a para jen kratce
vystiikovat. Nebezpeci popalenin! Vyckejte, az cyklus skondi dfive,
nez vyjmete vypust vody.

M Nainstalujte vypust vody (viz kapitola “Vypust vody”).

[l Postavte nadobu pod vypust vody.

[El stiskem tlagitka” &P "vstupte do menu “SPECIALNI NAPOJE”,

SPECIAL

I3 Po navoleni polozky HORKA VODA stiskem rolovaciho tlacitka “\/"
nebo“/\" potvrdte stiskem “OK".



36 CESTINA

B za¢ne vypouiténi horké vody. Vydej Ize kdykoli pied¢asné pirerusit
HORKA VODA stiskem tlacitka “STOP".

A Po skonceni odejméte nadobu s pozadovanym mnozstvim vody.

Zbytkova voda v okruhu mUize kapat ven. Jedna se o normalni jev, souvise-
jici s charakteristikami kdvovaru.

PROGRAMOVANI NAPOJU

Kévovar Ize naprogramovat tak, aby kava co nejlépe vyhovovala vasi chuti.
Umoznuje individualni nastaveni kazdého napoje.

M stiskem tlacitka “MENU" vstupte do hlavniho menu kévovaru.

ENERGICA

P2 Stiskem tlacitka “OK” vstupte do menu NABIDKA NAPOJU.

MENU

NABIDKA NAPOJU

NABIDKA PRISTROJE Pozn.:

stiskem rolovaciho tlacitka“\/" nebo “/\" a potvrzenim stiskem “OK" Ize
zvolit pozadovanou polozku.
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Programovani kapucina

NABIDKA NAPOJU

MENU

CAPPUCCINO

o'l s— MENU

CVvJCokJ(EBsaCAD

NiZe uvedeny postup popisuje naprogramovani kapucina.

Nize jsou popsana nastaveni jednotlivych podnabidek. Pro navoleni stisk-
néte rolovaci tlac¢itko “\/" nebo “/\". Potvrdte nastaveni stiskem “OK".

Stiskem “OK" navolte z nabidky napoja CAPPUCCINO.

C MNOZSTVI KAvY

) Toto nastaveni umozfiuje nastavit mnozstvi kdvy k umleti pro pfipravu
napoje.

MLETA KAVA = napoj bude pfipraven z predemleté kavy
JEMNA = mal4 davka

STREDNI = stfedni davka

SILNA = velka davka.

C PREDVARENI

V tomto nastaveni Ize provést funkci predpareni. Béhem predpareni je kava
lehce navlhcena, aby se maximalné zvyraznilo a vylepsilo aroma.

OFF: funkce predpareni je deaktivovéana.
NIZKA: funkce ptedpareni je aktivovana.
VYSOKA: funkce predpareni trva déle pro zvyraznéni chuti kavy.

C TEPLOTA KAVY

Toto nastaveni umoziuje upravit teplotu kavy.
NIZKA: nizka teplota.

NORMALNI: stfedni teplota.
VYSOKA: vysoka teplota.
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C DELKA KAVY

DELKA KAVY

e MENU_
AD

C v J[LoK J[ESC

C MNOZSTVI MLEKA )

MNOZSTVi MLEKA

o] s— MENU

v

C VYCHoZI

)

Upravenim vypliovaci ¢ary na displeji pomoci rolovacich tlacitek “\/” nebo
“/\" Ize navolit mnozstvi vody k pfipravé kavy.

Upravenim vyplriovaci ¢ary na displeji pomoci rolovacich tlacitek “\/” nebo
“/\" Ize navolit mnozstvi mléka k ptipravé zvoleného napoje.

Pozn.:
nabidky ohledné zpracovani mléka se budou zobrazovat pouze u napoju
obsahujicich mléko.

Umoziuje obnovit tovarni nastaveni kazdého napoje. Po navoleni této
funkce budou individudlni nastaveni odstranéna.

Pro vystup z programovani stisknéte jednou nebo vicekrat tlacitko “ESC”
dokud se neobjevi hlavni menu.

Programovani horké vody

NABIDKA NAPOJU

CAPPUCCINO
SPECIALNI NAPOJE

o'l 6— MENU

CvIJokJ(Esa)AD

Nize uvedeny postup popisuje naprogramovani horké vody.

B Zvolte z nabidky napojd stiskem rolovaciho tlacitka “\/" nebo “A”
SPECIALNI NAPOJE.
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SPECIALNi NAPOJE

HORKE MLEKO
HORKA VODA

oo 6—

[PA stiskem rolovaciho tlacitka “\/” nebo “/\" zvolte polozku HORKA VODA.
Potvrdte stiskem “OK".
HORKA VODA

MNOZSTVi VODY

VYCHOZI

( MNOZSTYIVODY ) Upravenim vypliovaci ¢ary na displeji pomoci rolovacich tlacitek “\/” nebo
“/\" Ize navolit mnozstvi vypousténé horké vody.

MNOZSTVI VODY

o' &—

MENU
Cv ok JLEsCIAD

. . Obnovte plvodni tovarni nastaveni. Po navoleni této funkce budou indivi-
VYCHOZI dudlni nastaveni odstranéna.

PROGRAMOVANI KAVOVARU

[EH stiskem tlacitka “MENU" vstupte do hlavniho menu kavovaru.

ENERGICA

[P stiskem rolovaciho tlacitka “\/” nebo “/\" navolte polozku NABIDKA PRI-
MENU STROJE. Potvrdte stiskem “OK".

NABIDKA NAPOJU
NABIDKA PRISTROJE

f
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Vseobecna nabidka

N

( VSEOBECNA NABIDKA )

~(

TONOVY )

B

REZIM ECOMODE )

NAST. POH. REZIMU )

Vseobecna nabidka umoziuje upravit provozni nastaveni kavovaru.

Funkce TONOVY umozfuje zapnout/vypnout zvukovou vystrahu.

Funkce REZIM ECOMODE umozfiuje udrzet Groveh aktivace topnych téles
pfi zapnuti kdvovaru na stupni 1 a tim i vyraznou Usporu energie. Chcete-li
pfipravit vice ndpojti obsahujicich mléko, muize to vyzadovat delsi dobu na
zahf¥ati.

Funkce je z vyrobniho zdvodu je nastavena na ON.

NAST. POH. REZIMU je nastavenim ¢asu od posledniho vydeje, po jehoz
uplynuti se kavovar prepne do pohotovostniho stavu. Dobu pohotovostni-
ho stavu Ize nastavit na 15, 30, 60 a 180 minut.

Z vyrobniho zévodu je nastaveno 30 minut.

Nabidka displeje

NABIDKA DISPLEJE )

(.

JAZYK )

g

JAS )

V nabidce displeje Ize nastavit jazyk a jas displeje.

Toto nastaveni ma zasadni vyznam pro automatické sefizeni parametrd
kavovaru podle zemé uzivatele.
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Nabidka vody

NABIDKA VODY )

TVRDOST )

POVOLIT FILTR )

AKTIVOVAT FILTR )

NABIDKA VODY umozfiuje nastavit parametry vody pro pfipravu dokonalé
kavy.

V polozce TVRDOST lze nastavit stuper tvrdosti vody.
Pro zméreni tvrdosti vody odkazujeme na kapitolu “Zméfeni a naprogra-
movani tvrdosti vody”.

Aktivaci tohoto filtru upozorni kdvovar uzivatele vzdy, kdy bude nutné
vodni filtr vyménit.

OFF: upozornéni vypnuto.

ON: upozornéni zapnuto (toto upozornéni bude nastaveno automaticky
pfi aktivaci filtru).

Pro aktivaci filtru po jeho instalaci nebo vyméné odkazujeme na kapitolu
“Instalace vodniho filtru INTENZA+".
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Nabidka udrzby

( UDRZBA )
N

*C POCITADLA )

->C CISTENI VAR. JEDN. )

->( CISTENT KARAFY )

*C ODSTR. VOD. KAMENE )

->C CISTENi NADRZKY )

V NABIDCE UDRZBY Ize nastavit viechny funkce pro fadnou udrzbu kavo-
varu.

Funkce POCITADLA umoziiuje zobrazit, kolik bylo pfipraveno porci kazdé-
ho jednotlivého typu kavy od posledniho vynulovani.

Funkce CISTENI VAR. JEDN. umozniuje mési¢ni vycisténi spafovaci jednotky
(viz kapitola “Mésicni vycisténi spafovaci jednotky”).

Funkce CISTENI KARAFY umoziiuje mési¢ni vy¢isténi karafy na mléko (viz
kapitola “Mési¢ni vycisténi karafy na mléko”).

Funkce ODSTR. VOD. KAMENE umoznuje aktivaci odvépriovaciho cyklu (viz
kapitola “Odvapnéni”).

Funkce CISTENI NADRZKY umoznuje aktivaci automatického ¢isticiho cyklu
karafy na mléko. Funkce je z vyrobniho zavodu je nastavena na ON.

Tovarni nastaveni

C TOVARNI NASTAVENI )

Aktivaci polozky TOVARNI NASTAVENI véechna nastaveni budou nastavena
na své vychozi hodnoty z vyrobniho zavodu. V takovém pfipadé budou
individudlni nastaveni odstranéna.
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CISTENi A UDRZBA

Kazdodenni cisténi kavovaru

“ Upozornéni:

pro zachovani ¢i prodlouzeni doby Zivotnosti kavovaru je nezbytné
jeho pravidelné cisténi a drzba. Vas kavovar je neustale vystavovan
vlhkosti, kavé a vodnimu kameni!

Tato kapitola uvadi podrobné pokyny pro veskeré nutné postupy,
véetné stanovenych intervall. Zanedbani ¢i neprovedeni téchto
postupll mize vést k nespravné funkci vaseho kavovaru. Zaruka se
NEVZTAHUJE na tuto pfipadnou opravu!

Pozn.:
- kdvovar cistéte mékkou utérkou navlhéenou vodou;
- demontovatelné ¢asti kdvovaru neumyvejte v mycce nadobi;
- na disténi kdvovaru nepouzivejte alkohol, rozpoustédla ani abrazivni
(drsné) materialy;
- neponofujte kavovar do vody;
- kavovar ani jeho ¢asti nesuste v mikrovinné a/nebo normalni troubé.

Denné se zapnutym kévovarem vyprazdnéte a vycistéte odpadni nddobu
na sedliny a odkapévaci misku (vnitfni). Postup provadéjte dle nasleduji-
cich pokyn:

[El stisknéte tlacitko a oteviete servisni viko.

A Vyjméte odkapavaci misku (vnitini) a odpadni nadobu na sedliny.
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Vyprazdnéte odpadni nadobu na sedliny a vymyjte ji cerstvou vodou.

I8 Vypréazdnéte a umyjte odkapavaci misku (vnitini) a viko cerstvou
vodou.

E Umistéte tyto soucasti zpét do spravné polohy.

A Zasunite zpét misku a odpadni nddobu na sedliny a zaviete servisni
viko.

a Pozn.:

pokud nadobu na sedliny vyprazdnite s vypnutym kavovarem, nevynuluje
se pocitadlo sedlin v odpadni nadobé. V takovém piipadé mize kavovar
zobrazit upozornéni "VYPRAZDNIT NADOBU NA SEDLINY" i pfed¢asné.

Kazdodenni ¢isténi nadrzky na vodu

B vytahnéte z nadrzky maly bily filtr nebo vodni filtr “INTENZA+" (je-li)
mlécné pény vymyjte jej Cerstvou vodou.

Zasuiite maly bily filtr nebo vodni filtr “INTENZA+" (je-li) zpét na misto
mirnym natlac¢enim a pootocenim.

Naplite nadrzku ¢erstvou vodou.
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Kazdodenni vycisténi karafy na mléko: automaticky cistici cyklus
“CLEAN” (po kazdém pouziti)

Po skonceni pfipravy ndpoje obsahujiciho mléko, provede kavovar automa-
ticky istici cyklus parou vypousténou z vypusti mléka.

. . . v . v/, I < ,
Tento cyklus Ize aktivovat i manudlné stiskem tlacitka “ciean}” na ovladacim

panelu. Tuto akci Ize provést kdykoli.

B Postupem popsanym v kapitole “Karafa na mléko” zasurite karafu na
mléko do kadvovaru. Zaviete vypust mléka.

IFA stiskem tlacitka “céan’” spustte cistici cyklus.

Tydenni vycisténi kavovaru

[El vypnéte kavovar a vypojte jej ze zasuvky.

A Vyjméte odkapavaci misku (vn&jsi).
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Vytahnéte mrizku a peclivé ji umyjte.

I3 vytahnéte ulozeni pod miizkou. Vymyjte ulozeni a odkapavaci misku.

B Osuste miizku a umistéte ji zpét do kavovaru.

A vytahnéte vypust a umyjte ji vodou.

Stétcem a suchou utérkou vytiete zasobnik predemleté kavy.
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Bl vymyjte vypust horké vody pod proudem tekouci vody.

Tydenni vycisténi karafy na mléko

Tydenni dlikladngjsi ¢isténi odstranuje pfipadné zbytky mléka z vypusti
karafy.

[EH Pied cisténim vyjméte karafu na mléko z kdvovaru a vyprazdnéte ji.

Otocenim doprava oteviete vypust mléka.

Zatla¢te po stranach a zvednéte viko.

I3 Otocte paku do uvoliovaci polohy smérem doleva aZ na symbol “@".
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IE vytéahnéte konektor ve styku s kavovarem.

A vytahnéte péaku se saci trubkou.

Vytahnéte saci trubku.

EJ Vyndejte vnéjsi pripojku.

EX Vyndejte vnitini piipojku.
I vymyjte dtikladné viechny soucésti viaznou vodou.

[11] Namontujte zpét veskeré soucasti, pficemz postupujte v opacném
poradi operaci.

n Upozornéni:

NEUMYVEJTE souéasti karafy v myéce nadobi.
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Tydenni vycisténi sparovaci jednotky

Sparovaci jednotku je nutno vycistit pred kazdym naplnénim zdsobniku
zrnkové kavy nebo alesponi jednou tydné.

[El stisknéte tlacitko a oteviete servisni viko.

P Vyjméte odkapavaci misku (vnitini) a odpadni nadobu na sedliny.

Pro vytazeni spafovaci jednotky stisknéte tla¢itko «PUSH» a zatahnéte
za madlo.

I3 Umyjte peclivé spaiovaci jednotku cerstvou vlaznou vodou; dakladné
ocistéte horni filtr.

n Upozornéni:

na Cisténi sparovaci jednotky nepouzivejte Cistici prostredky ani
mydlo.

IEl Nechejte spafovaci jednotku volné na vzduchu vyschnout.
A Kavovar ¢istéte zevniti peclivé mékkou utérkou navihéenou vodou.
Ujistéte se, zda se sparovaci jednotka nachazi v klidové poloze: museji

souhlasit obé referen¢ni znacky. V opacném piipadé provedte postup
bodu (8).
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B Zatlac¢te paku smérem dol(, az do kontaktu se zakladnou spafovaci
jednotky. Museji souhlasit obé referen¢ni znacky na boku jednotky.

Bl Ujistéte se, e je blokovaci zdpadka spafovaci jednotky v odpovidajici
poloze, za timto Ucelem razné stisknéte tlacitko “PUSH", az do nasazeni
na misto. Zkontrolujte, zda zdpadka spravné zacvakla na doraz. V opac-
ném piipadé provedte postup znovu.

MY Novou spaiovaci jednotku zasurite zpét na misto na zaklapnuti, ale
nestisknéte tlacitko “PUSH".

Kl zasurite zpét odkapavaci misku (vnitini) a odpadni nadobu na sedliny
a zavrete servisni viko.
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Mésicni vycisténi karafy na mléko

PHILIPS

@Saeco

UDRZBA
CISTENI VAR. JEDN.
CISTENT KARAFY

ODSTR. VOD. ¥AENE

DOPLNTE
ZASOBNIK NAVODU

Mésicni vycisténi Systém vyzaduje pouziti prostiedku na ¢isténi mlécnych
okruh(“Saeco Milk Circuit Cleaner” k odstranéni pfipadnych zbytk( mléka
z okruh. “Saeco Milk Circuit Cleaner” si mliZzete dokoupit samostatné.

udrzbu.

[l Navolte v nabidce pfistroje polozku UDRZBA.

P2 Navolte CISTENI KARAFY. Potvrdte stiskem tla¢itka “OK"

Potvrdte stiskem tla¢itka “OK".

A Naplitte nadrzku ¢erstvou vodou az na znacku MAX.
Stisknéte tlacitko “OK".

IEl Napliite karafu na mléko erstvou pitnou vodou az na znacku MAX.
Nasypte jeden sacek prostiedku na ¢isténi karafy na mléko a pockejte,
dokud se prostiedek zcela nerozpusti.
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A Pak nasadte zpét viko.

Bl Zasunte karafu na mléko zpét do kavovaru.

[EX Postavte objemnou nadobu (1,5 |) pod vypust. Oto¢enim doprava
oteviete vypust mléka.

Uvedte vypust mléka do blokovaci polohy otocenim smérem doleva.



DO KARAFY NALIJTE
CIST. PROSTR. A
NAPLNTE JI VODOU

CISTENT KARAFY
[ .

o] s— MENU
N

Lok BT CAD

DOPLNTE
ZASOBNIK NA VODU

NAPLNTE KARAFU
CISTOU VODOU
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XY stiskem tlacitka “OK” spustte cyklus. Kavovar za¢ne vypoustét roztok
vypusti mléka.

Kl Zobrazi se tento symbol. Priibéh cyklu je zobrazovan vypliovaci listou.

m Pozor:

nepozivejte roztok, ktery je vypoustén v této fazi.

P Po vypusténi napliite nadrzku cerstvou vodou az na znacku MAX.
Potvrdte stiskem tlacitka “OK".

EE] Vyjméte karafu na mléko a nadobu z kavovaru.

2 vymyijte dikladné karafu na mléko a napliite ji cerstvou vodou. Zasuii-
te karafu na mléko zpét do kdvovaru. Potvrdte stiskem tlacitka “OK".

[H vyprazdnéte nadobu a postavte ji zpét pod vypust kavy. Otocenim
doprava oteviete vypust mléka.
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VYPL. KARAFU

I3 Kavovar za¢ne s vypousténim vody vypusti kavy i vypusti mléka. Prii-
béh cyklu je zobrazovén vyplhovaci listou.

Po skon¢eni cyklu ukonci se kdvovar vrati do nabidky pro ptipravu
napoju.

E] Demontujte a vymyjte karafu na mléko postupem uvedenym v kapito-
le “Tydenni vy¢isténi karafy na mléko’.

Mési¢ni promazani spafovaci jednotky

Po asi 500 vydejich salk(i nebo jednou mési¢né namazte spafovaci jednotku.

Mazivo Saeco k promazani spafovaci jednotky si miZete dokoupit samo-

pojednavajici o prostiedcich na udrzbu.

“ Upozornéni:

sparovaci jednotku pfed namazanim oplachnéte ¢erstvou vodou po-
stupem popsanym v kapitole “Tydenni vycisténi spafovaci jednotky”.

M Naneste stejnomérnou vrstvu maziva po obou bo¢nich vodidlech.
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Namazte i trn.

Zasunte sparovaci jednotku do uloZeni, az do nasazeni na misto (viz
kapitola “Tydenni vycisténi spafovaci jednotky”).

I3 Zasunte zpét odkapavaci misku (vnitini) a odpadni nddobu na sedliny
a zaviete servisni viko.

Mésicni vycisténi spafovaci jednotky s pouzitim odmastovacich
tablet

° pHips

i @Saeco

UDRZBA

POCITADLA
CISTENI VAR. JEDN.

CISTENI KABAEY

Kromé tydenniho ¢isténi doporucujeme provést po asi 500 vydejich salku
kavy nebo jednou mésicné i tento cistici cyklus s pouzitim odmastovacich
tablet. Timto Ukonem se zavrsi udrzba sparovaci jednotky.

Odmastovaci tablety a udrzbarskou sadu si mizete dokoupit samostatné.

udrzbu.

n Upozornéni:

odmastovaci tablety slouzi pouze k ¢isténi a nemaji zadny odvaprio-
vaci ucinek. Za icelem odvapnéni pouzivejte odvapnovaci prostfedek
Saeco a postupujte podle pokyntl uvedenych v kapitole “Odvapnéni”.

[l Navolte v nabidce pfistroje polozku “UDRZBA".

IPA Navolte “CISTENI VAR. JEDN! Stisknéte tla¢itko “OK"
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VYCISTIT
VARNOU JEDNOTKU?

DOPLNTE
ZASOBNIK NAVODU

VLOZTE TABL. PRO
CISTENI VAR. JEDN.

VLOZTE ZASOBNIK
POD
DAVKOVACI VYVOD

[EJ Potvrdte stiskem tlacitka “OK”.

A Napliite nadrzku na vodu ¢erstvou vodou az na znacku MAX. Stisknéte
tlacitko “OK".

Bl Do zasobniku piredemleté kavy dejte jednu odmastovaci tabletu. Stisk-
néte tlacitko “OK".

I Postavte nadobu (1,5 |) pod vypust kévy.
Stiskem tlacitka “OK" spustte istici cyklus.



CISTENI VAR. JEDN.

[ I

oy 6— MENU

v
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Zobrazi se tento symbol. Pribéh cyklu je zobrazovan vypliovaci listou.

m Pozor:

nepozivejte roztok, ktery je vypoustén v této fazi.
Bl Po vypusténi nadobu odeberte a vyprazdnéte.

[EX vycistéte spaiovaci jednotku postupem popsanym v kapitole “Tydenni
vycisténi spafovaci jednotky”.

Mésicni vycisténi zasobniku zrnkové kavy

Aby doslo k odstranéni olejnatych latek kavy, je nutno Cistit prazdny zésob-
nik zrnkové kavy jednou mési¢né vihkou utérkou. Naplrte znovu zasobnik
zrnkovou kavou.
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ODVAPNENI

ET\ERGICA

(000}
o) s— MENU

Cv OK J[ESC A D

E s
| PHIUP

. @Saeco
~

UDRZBA
CISTENI KARAFY
ODSTR. VOD. KAMENE

SPUSTIT
ODVAPNOVANI?

Proces odvapnéni trva priblizné 35 minut.

Pfi pouzivéni kdvovaru dochdzi k vytvareni a usazovéni vodniho kamene.
JelikoZz miZe zanést vodni a kdvovy okruh Vaseho kavovaru, je nutno
zabezpedit jeho pravidelné odstrafiovani. Kadvovar signalizuje, jakmile bude
nutné provést odvapnéni.

n Upozornéni:

neodvapnéni mize vést k nespravné funkci kavovaru. V takovém
pripadé se zaruka NEVZTAHUJE na pripadnou opravu.

Pouzivejte vyhradné odvapniovaci prostfedek Saeco, ktery byl vyvinut
specialné pro zajisténi dlouhodobé vykonnosti kdvovaru.

Odvapnovaci prostiedek Saeco si mUzete dokoupit samostatné. Pro blizsi
informace odkazujeme na kapitolu “Objednavani prostredk( na adrzbu”.

Pozor:

odvapnovaci prostfedek nesmite pozit. Dokud odvaprnovaci cyklus
neskondi, nepijte ani produkty vydavané kavovarem. Jako odvapio-
vaci prostiedek v zadném pripadé nepouzivejte ocet.

Pozn.:
nevypinejte kdvovar béhem odvapnovaciho cyklu.V opa¢ném piipadé
znovu provedte cely cyklus od zacatku.

Odvépnovaci cyklus provadéjte dle nasledujicich pokynu:

[ Navolte v NABIDCE PRISTROJE polozku “UDRZBA”.

P2 Navolte polozku “ODVAPNENI" a potvrdte stiskem “OK”.
Pozn.:

pokud stisknete tlacitko “OK” nechténé, vystupte z funkce opétovnym
stiskem tlacitka “ESC".

[EJ Potvrdte stiskem tlacitka “OK”.



NAPLNTE NADRZKU
ODVAP. ROZTOKEM

VYPR. ZASUVKU POD
VARNOU JEDNOTKOU

NAPLNTE KARAFU
DO POL. VODOU. VLOZTE
DO VARNE POZICE

VLOZTE ZASOBNIK
POD VYPUST HORKE
VODY A KARAFU

ODVAP. - KROK 1/2

I
PAUZA

0
ool &—

MENU
(Y

VYPL. NADRZKU A
NAPLNTE JI VODOU
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I3 vyjméte nadrzku na vodu a vodni filtr “INTENZA+" (je-li). Vylijte do ni
cely obsah lahve s odvépriovacim prostfedkem Saeco.
Naplrite nadrzku cerstvou vodou az na zna¢ku MAX. Stisknéte tlacitko
"OK".

B Vyprazdnéte odkapavaci misku (vnitini) / (vnéjsi). Stisknéte tlacitko “OK".

I Naplnte karafu do poloviny ¢erstvou vodou. Zasurite karafu a otoc¢enim
doprava oteviete vypust mléka. Stisknéte tlacitko “OK".

Postavte objemnou nadobu (1,5 1) pod vypust kavy a vypust mléka
karafy. Stisknéte tlacitko “OK".

IEX Kavovar za¢ne postupné vypoustét odvéaprovaci roztok. Priibéh cyklu
udava vyplriovaci ¢ara na displeji.

Pozn.:
pro vyprazdnéni nddoby béhem cyklu a doc¢asné pozastaveni odvapnova-
ciho cyklu stisknéte tlacitko “ESC" Stisknéte tlacitko “OK", aby mohl cyklus
pokracovat.

[EX signalizace indikuje, Ze prvni faze skoncila. Je nutno nadrzku na vodu
vyplachnout. Naplrite nddrzku na vodu Cerstvou vodou az na znacku
MAX. Stisknéte tlacitko “OK".
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VYPR. ZASUVKU POD
VARNOU JEDNOTKOU

NAPLNTE KARAFU
DO POL. VODOU. VLOZTE
DO VARNE POZICE

VLOZTE ZASOBNiK
POD VYPUST HORKE
VODY A KARAFU

ODVAP. - KROK 2/2

[ I
PAUZA
o 5—

MENU
v oK J[ESC]CAD

ENERGICA

X vyprazdnéte odkapavaci misku (vnitini) a zasunite ji zpét na misto, poté
stisknéte tlacitko “OK".

EEl Vyprazdnéte karafu na mléko a napliite ji ¢erstvou vodou. Zasunite ji
zpét do kavovaru. Stisknéte tlacitko “OK".

P Vyprazdnéte nadobu a postavte ji zpét pod vypust kavy a mléka. Stisk-
néte tlacitko “OK".

[E] za¢ne proplachovaci cyklus. Priibéh cyklu je zobrazovan vypliovaci
listou.

] Jakmile byla vydana veskera voda nutné k proplachovacimu cyklu, ka-
vovar automaticky ukonci odvaprovaci proces a po kratké fazi ohievu
se zobrazi tato obrazovka.

B vytahnéte nadobu a vyprazdnéte ji.

[d Demontuijte a vymyjte karafu na mléko postupem uvedenym v kapito-
le “Tydenni vycisténi karafy na mléko”.

Vypréazdnéte odkapavaci misku (vnitini) a zasunite ji zpét na misto.

E] Viozte vodni filtr INTENZA+" (je-li) do nadrzky na vodu.



(0]
[7,]]

ESTINA o1

E] 0dvapnovaci cyklus tim skoncil.

a Pozn.:

po skonceni odvéapnovaciho cyklu oplachnéte sparfovaci jednotku postu-
pem popsanym v kapitole “Tydenni vycisténi spafovaci jednotky”.

Proplachovaci cyklus k vycisténi okruhu je proveden za pouziti naprogra-
movaného mnozstvi vody, aby byla zajisténa optimalni vykonnost kdvova-
ru. Neni-li nadrzka naplnéna az na zna¢ku MAX, mlze kavovar upozornit na
nutnost provedeni dalsich dvou nebo vice cykla.



62 CESTINA

VYZNAM SYMBOLU NA DISPLEJI

Zobrazeny pokyn

Jak potvrdit pokyn

ZAVRETE
KRYT ZASOBNIKU

U

VvV J[OKJ[ESCICA™ /\ )

Nasadte vnitini viko na zasobnik zrnkové kavy.

PRIDEJTE KAVU

MENU
“V J[OKJ[ESCICA™

Naplnite zasobnik zrnkové kavy.

VLOZTE VARNOU
JEDNOTKU

o4 MENU
VvV )oK J[ESCI[A—

V kdvovaru musi byt zasunuta spafovaci jednotka.

VLOZTE ZASUVKU
NANAML. KAVU

MENU
V)oK [ECIC A

Zasunte odpadni nadobu na sedliny a vnitfni odkapavaci misku.

VYPR. ZASUVKU
NANAML. KAVU

MENU
VoK (B

Vyprazdnéte odpadni nddobu na sedliny.

Pozn.:
odpadni nddobu na sedliny je nutno vyprazdnit pouze v pfipadé, ze o to
kavovar pozada. Kavovar musi byt zapnuty. Vyprazdnénim nadoby pfi
vypnutém kavovaru nelze zaregistrovat, Ze k vyprazdnéni doslo.

ZAVRETE
PREDNi DVIRKA

MENU

JOKJ[ESCICAD

Zavrete servisni viko.

DOPLNTE
ZASOBNIK NA VODU

MENU

JOK ][ ESCI[ A

Vytahnéte nadrzku na vodu a naplnte ji.

VYLIJTE ODKAPAVAC

J oK JCESCICA— /\ )

Otevrete servisni viko a vyprazdnéte vnitini odkapdavaci misku.

m Pozor:

ukon je nutno provést pfi zapnutém kavovaru, aby mohl kavovar
zaregistrovat vyprazdnéni odpadni nadoby na sedliny a vynulovat
prislu$né pocitadlo. Z toho diivodu je tieba odstranit i sedliny.
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Zobrazeny pokyn

Jak potvrdit pokyn

OTOCTE KARAFU
DO

POLOHY PRO VARENI

MENU

Ja—
vV J[oKJ[ESCIAD

Oteviete vypust mléka karafy, aby se tim umoznila pfiprava napoju.
Pro ukonceni stisknéte tlacitko “ESC".

OTOCTE NADRZKU
POLOHY P
-

v H 0K HES[H /\ )

Zavrete vypust mléka karafy, aby se tim umoznilo spusténi Cisticiho
cyklu karafy.
Pro ukonceni stisknéte tlacitko “ESC".

oK)

Zasunte karafu na mléko, aby se tim umoznilo spusténi pripravy. Pro
ukonceni stisknéte “ESC".

/

a— MENU
J[COKJ[(ESC]]

Je nutné provést odvapnéni kavovaru. Dodrzujte pokyny, uvedené
v kapitole “Odvapnéni” tohoto navodu.

Pozn.: neodvéapnéni miiZe vést k nespravné funkci vaseho kavovaru.
V takovém pripadé se zaruka NEVZTAHUJE na pfipadnou opravu.

ERGICA —

MENU

v NIt EsdiAD

Kavovar signalizuje, Ze je nutno vymeénit vodni filtr “INTENZA+".

Blika cervena kontrolka. Stiskem tlacitka d) vystupte z pohotovostni-
ho rezimu.

RESTARTUJTE PRO
VYRESENI

Y NEHU
v VO ok (Bl A

Poznamenejte si kdd (E xx), ktery je zobrazen v dolni ¢asti displeje.
Vypnéte kavovar. Po 30 sekundach jej znovu zapnéte. Zkuste to znovu
2-krat nebo 3-krat.

Jestlize se kdvovar nezapne, kontaktujte narodni technickou Hotline
spolec¢nosti Philips SAECO a poskytnéte koéd uvedeny na displeji. Kon-
takty naleznete v samostatném zaru¢nim listu nebo na strankach www.
philips.com/support.

ZASUNTE
VYVOD VODY

MENU

ok J[(ESCICAD

Nasadte vypust vody, aby se tim umoznilo zahdjeni pfipravy. Pro ukonce-
ni stisknéte “ESC".
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V této kapitole je uveden seznam nejcastéji se vyskytujicich poruch

a probléma kadvovaru. Pokud Vam ani nize uvedené informace nepomohly
k odstranéni problémd, navstivte sekci ¢asto kladené dotazy (FAQ) na
strankach www.philips.com/support nebo kontaktujte ndrodni Hotline
Philips Saeco. Kontakty naleznete v samostatném zaruénim listu nebo na
strankach www.philips.com/support.

Problém

Kavovar se nezapne.

Pficiny
Kavovar neni pfipojeny k elektrické
siti.

Napravy

Pripojte kavovar k elektrickeé siti.

Hlavni vypinac je v poloze “0".

Zkontrolujte, zda je hlavni vypinac
v poloze“I".

Odkapavaci miska je plna,
prestoze nedoslo k vypus-
téni vody.

K automatickému vypousténi vody
do odkapavaci misky muaze dojit

v ramci proplachu okruh( a k zajis-
téni spravné funkce kavovaru.

Jedna se o zcela normalni jev.

Kava neni dostate¢né
horka.

Hrnky/$4lky jsou studené.

Pfedehfejte hrnky/salky horkou vodou
nebo pouzijte vypust horké vody.

V programovacim menu je nasta-
vena nizka teplota napoje.

Ujistéte se, Ze je v programovacim
menu nastavena normalni nebo vysoka
teplota.

Do kévy se pridava studené mléko.

Studené mléko snizuje teplotu vysled-
ného népoje: mléko pied pfidanim do
napoje predehfrejte.

Nevytéka horkd voda.

Zanesena nebo znecisténd vypust
horké vody.

Ocistéte vypust horké vody (viz kapito-
la“Citéni a udrzba”).

Zkontrolujte trysku a provérte, zda neni
vypust zanesena. Vycistéte trysku od
vodniho kamene pomoci jehly nebo
Spendliku.

Kavovar nenaplni hrnek/
salek.

Kavovar nebyl naprogramovan.

Vstupte do programovaciho menu na-

pojli a upravte dle vlastnich pozadavka
nastaveni mnozstvi kavy pro jednotlivé
napoje.

Kéva je malo krémova
(viz poznamka).

Nevhodna smés, kdva neni cerstvé
uprazena nebo je namletd moc na
hrubo.

Pouzijte jinou smés kavy nebo na-
stavte mleti postupem podle kapitoly
“Nastaveni kdvomlynku s keramickymi
mlecimi kameny”.

Prosléa zrnkovéa nebo pfedemleta
kava.

Ujistéte se, Ze je k dispozici cerstva
zrnkové nebo predemletd kava.

Nezpénéné mléko.

Spinavé ¢i nespravné nasazend
karafa.

Zkontrolujte, zda je karafa Cista a sprav-

né nasazena.




Problém

Kavovar se zahftiva pfilis
dlouho nebo z trysky
vytece malo vody.

PFiciny
Okruh v kdvovaru je zaneseny
vodnim kamenem.

(7,13
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Napravy

Odvapnéte kavovar.

Nelze vytahnout sparo-
vaci jednotku.

Sparovaci jednotka mimo
polohu.

Zapnéte kavovar. Zavrete servisni
viko. Spafovaci jednotka se automa-
ticky vrati do vychozi polohy.

Nasazena odpadni nddoba na
sedliny.

Nejdfive vytahnéte odpadni nddobu
na sedliny a teprve poté spafovaci
jednotku.

Nelze zasunout spafovaci
jednotku.

Sparovaci jednotka se nenachazi
v klidové poloze.

Ujistéte se, Ze se sparovaci jednot-

ka nachazi v klidové poloze. Museji
souhlasit obé Sipky. Odkazujeme na
kapitolu “Mési¢ni promazani spafovaci
jednotky”.

Ozubeni neni ve vychozi poloze.

Zasunte odkapdvaci misku a odpadni
nadobu na sedliny a zaviete servisni
viko. Zapnéte kavovar. Ozubeni se
automaticky uvede do vychozi polohy,
pak Ize zasunout spafovaci jednotku.

Nadmérné mnozstvi mleté
kavy pod nebo nad sparo-
vaci jednotkou.

Pouzita kava by mohla byt nevhod-
na pro automatické kavovary.

Pouzijte jiny druh kdvy nebo upravte
nastaveni kdvomlynku (viz kapitola
“Nastaveni kavomlynku s keramickymi
mlecimi kameny”).

Probiha sefizovani kdvomlynku pro
novy druh zrnkové nebo prfedemle-
té kavy.

Kavovar se nastavi automaticky po
vydeji nékolika kév tak, aby optimalizo-
val extrakci, v zavislosti na upéchovani
davky mleté kavy.

Radné sefizeni kdvomlynku si mdze vy-
zadat vypusténi dvou nebo tii napoju.
Jednd se o normalni jev, souvisejici

s charakteristikami kavovaru.

Prilis sucha nebo prilis
vlhka kavova sedlina.

Nastavte kavomlynek.

Nastaveni kdvomlynku s keramickymi
mlecimi kameny ovliviuje kvalitu
sedlin.

Je-li kdvova sedlina pfilis vihka, nastav-
te hrubsi mleti.

Je-li kdvova sedlina pfilis sucha, nastav-
te jemnéjsi mleti.

Odkazujeme na kapitolu “Nastaveni
kavomlynku s keramickymi mlecimi

kameny".
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Problém

Kavovar namele zrnkovou
kavu, ale kdva nevytece
(viz poznamka).

Pric¢iny

Neni voda.

Napravy

Naplnte nadrzku na vodu a okruh
(odkazujeme na kapitolu “Manualni
proplachovaci cyklus”).

Sparovaci jednotka je znecisténa.

Vycistéte sparovaci jednotku (kapitola
“Tydenni vycisténi spafovaci jednot-
ky”).

Muze se vyskytnout, kdyz kavovar
automaticky nastavuje davku.

Pripravte nékolik kdv postupem podle
kapitoly “Saeco Adapting System”.

Znedisténa vypust.

Vycistéte vypust.

Kéva je pfilis vodova
(viz poznamka).

Muze se vyskytnout, kdyz kavovar
automaticky nastavuje davku.

Pripravte nékolik kdv postupem podle
kapitoly “Saeco Adapting System”.

Kava je namleta moc na hrubo.

PouZzijte jinou smés kavy nebo na-
stavte mleti postupem podle kapitoly
“Nastaveni kavomlynku s keramickymi
mlecimi kameny”.

Kéva vytéka pomalu
(viz poznamka).

Kava je piilis jemna.

Pouzijte jinou smés kavy nebo na-
stavte mleti postupem podle kapitoly
“Nastaveni kdvomlynku s keramickymi
mlecimi kameny”.

Zanesené okruhy.

Provedte odvapriovaci cyklus.

Sparovaci jednotka je znecisténa.

Vycistéte sparovaci jednotku (odka-
zujeme na kapitolu “Tydenni vycisténi
sparovaci jednotky”).

Kéva vytéka venkem
vypusti.

Zanesena vypust.

Zbavte vypust a vytokové otvory
necistot.

Pozn.:

tyto problémy mohou byt normalni po vyméné smési kavy nebo pfi prvni

instalaci kdvovaru. V takovém pfipadé pockejte, az se kdvovar samocinné
nastavi, jak je popsano v kapitole “Saeco Adapting System”.
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ENERGETICKA USPORA

Pohotovostni stav

PIné automaticky espresso kavovar Saeco byl vyprojektovan pro energetic-
kou usporu, jak to dokazuje energeticky stitek, ktery spotiebic zacleriuje do
energetické tfidy A.

Po uplynuti urcitého, uzivatelem nastavitelného casového intervalu
necinnosti (viz kapitola “Programovani kdvovaru”) se kavovar automaticky
vypne. Po vydeji ndpoje provede kavovar proplachovaci cyklus.

Spotieba energie v pohotovostnim rezimu nepiesahuje 1 Wh.

Pro zapnuti kavovaru stisknéte tlacitko "d)” (za podminky, ze je hlavni vy-
pinac zadni strané kdvovaru na“l"). Pokud je topné téleso studené, provede
kavovar proplachovaci cyklus.

Kavovar Ize pfepnout manualné do pohotovostniho stavu podrzenim
stisknutého tlac¢itka STAND-BY na 3 sekundy.

Pozn.:
[l kavovar se do pohotovostniho stavu nepiepne, jestlize je oteviené
servisni viko.

Po prepnuti do pohotovostniho stavu maze kavovar provést propla-
chovaci cyklus. Stiskem tlacitka "STOP" cyklus prerusite.

Kavovar lze znovu zapnout
[EM stiskem kteréhokoliv tla¢itka na ovladacim panelu;

A otevienim servisniho vika (pii zavieni vika se kavovar znovu piepne do
pohotovostniho stavu).

Jakmile je kdvovar v pohotovostnim stavu, blika ¢ervend kontrolka tlacitka ”d)”.
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Likvidace

Na konci Zivotnosti se s kdvovarem nesmi nakladat jako s béznym doma-
cim odpadem. Misto toho je nutno odevzdat ho na pfislusném sbérném
misté odpadU. PomUzete tim zabranit moznym negativnim dopadiim na
zivotni prostredi.

- Obalovy materiél je recyklovatelny.

- Kavovar: odpojte zastrcku ze zasuvky a odfiznéte elektrickou sndiru.

- Odevzdejte spotiebic a elektrickou sndru na vhodném sbérném misté
odpadu.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky Smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/96/ES.

Symbol na spotiebici nebo jeho obalu oznacuje, Ze se s kdvovarem nesmi
nakladat jako s béznym domécim odpadem. Misto toho je nutno odevzdat
ho na prislusném sbérném misté s povérenim pro recyklaci elektrickych a
elektronickych zafizeni.

Zajisténim spravné likvidace toho vyrobku pomahate zabranit moznym
negativnim dopadlim na Zivotni prostiedi a zdravi ¢lovéka, které by jinak
mohly byt zptsobeny nespravnym nakladanim s timto vyrobkem na konci
jeho zivotnosti. Podrobnéjsi informace o recyklaci tohoto vyrobku obdrzite
na vasem mistnim Gradé, od sluzby likvidace domovniho odpadu nebo

v prodejné, kde jste vyrobek zakoupili.
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TECHNICKE PARAMETRY

Vyrobce si vyhrazuje prévo zménit technické charakteristiky vyrobku.

Jmenovité napéti - Jmenovity
vykon - Napajeni

Viz stitek na kadvovaru

Material télesa Termoplast
Rozméry ($ x v x h) 245x 360 x 420 mm
Hmotnost 13,4 kg

Délka kabelu 1200 mm

Ovladaci panel Celni

Velikost $alku 110 mm

Nadrzka na vodu

1,51 - Vyjimatelna

Objem zasobniku zrnkové kavy 3009
Kapacita odpadni nddoby na 11 porci
sedliny

Tlak ¢erpadla 15 bar

Topné téleso

Nerezova ocel

Ochrany Pojistny tlakovy ventil topného
télesa - Dvojity pojistny termostat
Ochrany Tepelna pojistka

Zaruka

ZARUKA A SERVIS

dodaném zaruc¢nim listu.

Servis

Zalezi ndm na Vasi spokojenosti s kavovarem.

Zaregistrujte sv(j produkt na adrese www.philips.com/welcome, pokud
jste to jesté neudélali. Diky tomu se budeme moci s Vami spojit a poskyt-
nout Vam pokyny a rady pro ¢isténi a odvapnéni.

Pro technickou podporu nebo servisni zasah navstivte webové stranky
Philips na adrese www.philips.com/support nebo kontaktujte narodni
technickou Hotline spolecnosti Philips Saeco. Kontaktni ¢islo naleznete
v samostatném navodu nebo na strankach www.philips.com/support.
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OBJEDNAVANi PROSTREDKU NA UDRZBU

Pro Cisténi a odvapnéni pouzivejte vyhradné prostfedky na udrzbu Saeco.
Tyto produkty si muZzete zakoupit on-line na strankach e-shopu Philips na
adrese www.shop.philips.com/service, u svého prodejce nebo u autorizova-
nych servist.

V ptipadé problému co se tyce dostupnosti prostiedkd na udrzbu kontak-
tujte narodni technickou Hotline spole¢nosti Philips Saeco.

Kontakty naleznete v samostatném zaruc¢nim listu nebo na strdnkéach
www.philips.com/support.

Prehled prostiedkd na udrzbu

o pHILPS

- Odvapnovaci prostredek CA6700

- Vodni filtr INTENZA+ CA6702

- Mazivo HD5061

3 - Odmastovaci tablety CA6704

< pHILPS




Prostfedek na ¢isténi mlé¢nych okruh(i CA6705

Udrzbarska sada CA 6706

CE
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PHILIPS

Viyrobce si vyhrazuje pravo jakékoliv zmény ¢&i Upravy bez pfedchoziho upozornéni.

www.philips.com/saeco

Rev.02 del15-09-12

15003652
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