Handleiding voor gebruik en onderhoud
Raadpleeg deze aanwijzingen alvorens de machine in gebruik te nemen.
Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften.

Instrukcja obstugi i konserwaciji

Przed uzyciem urzadzenia nalezy zapozna¢ sig z niniejszq instrukcjg obstugi.
Przeczyta¢ uwaznie normy dotyczace bezpieczehstwa c €
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n BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Het is aangeraden om tijdens het gebruik van elektrische huishoudapparaten enkele voorzorgsmaatregelen in
acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en/of ongevallen te beperken.

Lees aandachtig alle aanwijzingen en informatie in deze handleiding en in alle brochures die zich in de verpakking
bevinden alvorens de espressomachine te starten of te gebruiken.

Raak geen warme opperviakken aan.

Dompel het snoer, de stekker of de machine zelf niet in water of een andere vloeistof onder om brand, elektrische
schokken en ongevallen te vermijden.

Wees in het bijzonder voorzichtig tijdens het gebruik van de espressomachine in de buurt van kinderen.

Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de machine niet gebruikt wordt of tijdens het schoonmaken. Laat de
machine afkoelen alvorens onderdelen te plaatsen of te verwijderen en voor het schoonmaken.

Gebruik de machine niet als het snoer of de stekker beschadigd is of in geval van defect of breuk. Laat het apparaat
nazien of herstellen in het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant erkend zijn kan aanleiding geven tot materiéle en/of
persoonlijke schade.

Gebruik de espressomachine niet buitenshuis.
Vermijd dat het snoer langs de tafel naar beneden hangt of dat het warme opperviakken aanraakt.
Houd de espressomachine uit de buurt van warmtebronnen.

Controleer of de hoofdschakelaar van de espressomachine in de uit-stand staat alvorens de stekker in het
stopcontact te steken. Zet de schakelaar op “uit” om de machine uit te schakelen en haal de stekker uit het
stopcontact.

Gebruik de machine alleen voor huishoudelijk gebruik.
Wees bijzonder voorzichtig tijdens het gebruik van stoom.

WAARSCHUWING

De espressomachine is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Alle reparatie- en/of servicebeurten,
behalve de normale reinigings- en onderhoudswerkzaamheden, mogen slechts door een erkend
servicecentrum uitgevoerd worden. Dompel de machine niet onder in water.

+ Controleer of de voltage aangeduid op het typeplaatje overeenkomt met die van de elektrische installatie van uw
woning.

* Gebruik nooit lauw of warm water om het waterreservoir te vullen. Gebruik alleen koud water.

+ Raak de warme onderdelen van de machine en het elektrische snoer tijdens de werking nooit aan.

* Maak nooit schoon met bijtende stoffen of met materiaal dat krassen veroorzaakt. Het is voldoende een met water
bevochtigd zacht doekje te gebruiken.



AANWIJZINGEN VOOR HET ELEKTRISCHE SNOER

+ Het bijgeleverde elektrische snoer is kort om te vermijden dat u er in verwikkeld geraakt of er over struikelt.

+ U kunt als u zeer voorzichtig bent verlengsnoeren gebruiken.
Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, ga dan na:

a. of de voltage aangeduid op het verlengsnoer overeenkomt met de elektrische voltage van het
huishoudapparaat;
b. of het voorzien is van een stekker met drie pennen en aarding (indien het snoer van het huishoudapparaat van
dit type is);
c. of het snoer niet langs de tafel naar beneden hangt om een struikeling te vermijden.
+ Gebruik geen stopcontacten met verschillende aftakkingen.

ALGEMEEN

De koffiemachine is geschikt voor het bereiden van espressokoffie met gebruik van koffiebonen en is uitgerust
met een systeem voor de afgifte van stoom en heet water.

De behuizing van de machine, van een elegant design, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet
geschikt om continu in een professionele context te worden gebruikt.

Opgelet: Men aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ingeval van:
+ verkeerd of onvoorzien gebruik;

+ reparaties die niet uitgevoerd zijn door een erkend servicecentrum;

+ knoeien met het elekirische snoer;

+ knoeien met onderdelen van de machine;

+ gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen en accessoires;

het niet ontkalken van de machine of in geval van gebruik bij temperaturen onder 0°C.

IN DEZE GEVALLEN KOMT DE GARANTIE TE VERVALLEN.

ALLE INSTRUCTIES DIE BELANGRIJK ZIJN VOOR DE VEILIGHEID VAN DE
GEBRUIKER, WORDEN MET EEN WAARSCHUWINGSDRIEHOEK
AANGEGEVEN. VOLG DERGELIJKE AANWIJZINGEN STRIKT OP OM
ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN!

TOEPASSING VAN DEZE INSTRUCTIES BIJ HET GEBRUIK

Bewaar deze instructies op een veilige plek en voeg ze bij de machine indien ze door derden wordt gebruikt. Neem voor
nadere informatie of ingeval van problemen contact op met één van de erkende servicecentra.

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN




n APPARAAT
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STARTEN VAN DE MACHINE

Controleer of de hoofdschakelaar niet is ingedrukt.

erijder het deksel van het
koffiereservoir.
Vul het reservoir met koffiebonen.

[4]

Vul het reservoir tot het
aangegeven maximum met vers
drinkwater; dit niveau mag nooit
overschreden worden. Plaats dan
het reservoir terug.

Druk op de hoofdschakelaar om de
machine ,Aan” te zetten.

';_I

Plaats het deksel terug en druk het Haal het waterreservoir uit de
goed naar beneden vast. machine.Wij adviseren om het

,Aqua Prima’filter te installeren
(zie pag. 7).

Steek de stekker in het stopcontact Plaats een houder onder het
aan de achterzijde van de machine heetwaterpijpje.

en het andere uiteinde in een

geschikt stopcontact van de elektr-

iciteitsvoorziening (zie het

gegevensplaatje).

Wanneer de machine is opgewarmd, zal ze een spoelcyclus van de interne
circuits uitvoeren. Er wordt een kleine hoeveelheid water afgegeven.
Wacht totdat er automatisch een einde aan deze cyclus komt.

Om de spoelfunctie in of uit te schakelen zie pag. 21

Vervolgens verschijnt het scherm voor de afgifte van de producten; zie
pag. 8

REGEL DE HARDHEIDSGRAAD VAN HET WATER,
ZIE “MENU WATERHARDHEID” PAG. 22.




n INSTALLATIE

DE TAAL INSTELLEN

Met deze instelling kunt u de parameters van de machine instellen om de koffiesmaak aan te passen
aan het land van gebruik; dit is de reden waarom bij enkele talen het land wordt vermeld.

italiano (it)

| nederlands

Italiano (ch) deutsch

Druk, indien nodig, op de toets Selecteer de taal .
om de gewenste taal te tonen.

4 5 opwarmen
drank- machine- E
instellingen instellingen
timer- onderhouds-
instelling instellingen
Druk op de toets £79. Wacht tot de machine klaar is
met opwarmen.
7

spoeling

Er wordt een kleine hoeveelheid Vervolgens verschijnt het scherm
water afgegeven. Wacht totdat er voor de afgifte van de producten.
automatisch een einde aan deze

cyclus komt. Om deze functie in

of uit te schakelen zie pag. 21.

toon | 8:30am _ ganaar
tekst  15/06/06  menu

nederlands

Druk op de toets

spoeling

_J

Wanneer de machine is opgewarmd,
zal ze een spoelcyclus van de interne
circuits uitvoeren.

Stel de tijd en datum van de machine in, zoals getoond op pag.25




“AQUA PRIMA”-FILTER

Om de kwaliteit van het gebruikte water te verbeteren en tegelijkertijd een langere levensduur van de

machine te garanderen, adviseren wij om het “Aqua Prima’filter te installeren. Als deze is geinstalleerd moet
vervolgens het activeringsprogramma van het filter gestart worden (zie programmering), zodat de machine de
gebruiker waarschuwt als het filter moet worden vervangen.

Verwijder het “Aqua Prima”filter uit Plaats het filter in zijn zitting binnen Vul het reservoir met vers

de verpakking en stel als datum de in het lege reservoir (zie drinkwater. Laat het filter ten minste
huidige maand in. afbeelding); Druk het filter naar 30 minuten in het volle reservoir
beneden totdat het vastklikt. staan, zodat het op een correcte
wijze wordt geactiveerd.
5| 1.2machine- instellingen 6 1.2.4 water- instellingen
tonen en spoeling waterfilter
(:ia:'l)llfy sgleah:li':lie_n aan uit
water-
kopjesver_ water- hardheid
warmer ¥ ngen
3/4
Plaats een houder onder het Toegang tot de programmering Druk op "waterfilter”.
heetwater-/stoompijpje. (zie pag.18 en 19). Druk op

“machine-instellingen

7 1.2.4.2. waterfilter 8 [ hebje het oude waterfilter
vervangen door een nieuw
) filter?
aan uit

nieuw

&
QA &

Druk op “nieuw waterfilter Druk op de toets %2 om de Draai de knop tot op het symbool
plaatsen”. plaatsing van het nieuwe filter te I, O Nu geeft de machine water
bevestigen. af.

Als de machine klaar is verschijnt de tekst “sluit stoomknop”; zet de knop weer terug in de ruststand (e).
Vul, indien nodig, het waterreservoir.
De machine is nu gereed voor gebruik en de controle van het Aqua prima filter is geactiveerd (zie pag.21).




n DISPLAY

De weergave van het display kan gewijzigd worden en u kunt kiezen tussen “icoonformaat” en “tekstformaat”

ICOONFORMAAT TEKSTFORMAAT
I l\ \ stoom \
| p— espresso koffie normale
! E} / koffie
N )\——= \ ‘ ‘
toon , 8:30am . ganaar toon , 830am , ganaar
_.‘ekst 15If306 meng_| _.‘coon 15/06/06 menu
Ga naar het'menu Toegar{g tot het Toegang tot het menu Ga:naar het menu
“tekstformaat” menu programmering "icoonformaat”
tijdsinstelling
+ Druk om de gewenste koffie te verkrijgen op het bijbehorende symbool op het display.
De machine voert automatisch alle nodige handelingen uit.

+ Druk voor 2 kopjes koffie, 2 keer na elkaar op de icoon.

2 keer drukken
nd

(OPTI-DOSE) INDICATIE HOEVEELHEID GEMALEN KOFFIE

De kleurintensiteit van de icoon geeft aan hoeveel koffie gemalen moet worden voor de bereiding van
het product. Hoe hoger de hoeveelheid gemalen koffie des te sterker de koffie.

SASAS

licht middel

sterk
Wanneer de machine geprogrammeerd wordt om voorgemalen koffie te gebruiken of wanneer een

product aangepast wordt, zal de icoon er anders uitzien en/of zal er een asterisk bij staan (raadpleeg
de paragrafen voor de programmering van de dranken).

aanpassing

voorgemalen



INSTELLINGEN n
BODY VAN DE KOFFIE

Het SBS-systeem is speciaal ontworpen om u de gelegenheid te geven om de koffie de gewenste body en
sterkte te geven. Door een enkele draai aan de knop merkt u dat de koffie het karakter krijgt dat het beste
bij uw smaak past.

SBS — SAECO BREWING SYSTEM GEMIDDELDE E
Om de body van de te verstrekken koffie te KOFFIE ]

regelen. Ook als de koffie al wordt verstrekt kan
dit nog geregeld worden. Deze instelling heeft
een direct effect op de geselecteerde afgifte.

LICHTE
KOFFIE

| STERKE
" KOFFIE

HOOGTE VAN HET LEKBAKJE VERSTELLEN

Verstel de hoogte van het lekbakje voordat u de koffieafgifte start, zodat u verschillende soorten kopjes kunt
gebruiken.

Druk zachtjes op het onderste gedeelte van de toets om het
bakje te verhogen en op het bovenste gedeelte van de toets
om het bakje te verlagen. Laat de toets los wanneer de
gewenste hoogte is bereikt.

Opmerking: in het lekbakje bevindt zich een amberkleurige
vlotter die signaleert wanneer het bakje geleegd moet
worden.

KOFFIEMOLEN INSTELLEN

De machine biedt de mogelijkheid om de maalfijnheid iets bij te stellen zodat ze aan het type gebruikte
koffie aangepast kan worden.

De instelling kan met de pin binnen in het koffiereservoir
veranderd worden, gebruik uitsluitend de bijgeleverde sleutel
om de pin naar beneden te drukken en te draaien. Druk op de
pin en draai hem slechts één klik per keer verder en laat
daarna de machine 2-3 kopjes koffie verstrekken zodat u het
verschil in maalfijnheid merkt.

De referentietekens binnen in het reservoir geven de
ingestelde maalfiinheid aan.




n AFGIFTE VAN HET PRODUCT

DE KOFFIEAFGIFTE KAN IEDER MOMENT GESTOPT WORDEN DOOR OPNIEUW

A\

DIRECT CONTACT MET UW HANDEN.

OP DE TOETS «STOP KOFFIE» TE DRUKKEN.
DE STOOM KAN ERG HEET ZIJN: GEVAAR VOOR BRANDWONDEN. VERMIJD

Bij de afgifte van 2 kopjes zal de machine de helft van de ingestelde hoeveelheid uitschenken en even
stoppen om daarna de tweede dosis koffie uit te schenken. De koffieafgifte wordt vervolgens hervat en
voltooid.

ESPRESSO / KOFFIE / NORMALE KOFFIE

Hieronder wordt de procedure voor de afgifte van een espresso getoond. Kies de afgifte van een ander type
koffie door deze te selecteren door op de bijbehorende icoon te drukken. Gebruik geschikte kopjes of bekers om
te voorkomen dat de koffie overstroomt.

Plaats 1/2 kopje(s) voor de afgifte
van een espresso.

toon
tekst

. 8:30am _ ganaar

15/06/06 __menu

De machine begint de ingestelde

hoeveelheid koffie te malen.

toon | 8:30am _ ganaar
tekst  15/06/06  menu

Plats 1/2 kopje(s) voor de afgifte

van een koffie of een normale

koffie.

5

espresso

7

stop
koffie

~

De afgifte van de geselecteerde

drank wordt gestart.

Kies het product en druk op de
bijbehorende icoon op het scherm;
één keer voor 1 kopje en twee
keer voor 2 kopjes.

De afgifte van de koffie wordt automatisch door de machine beéindigd op basis van de in de fabriek ingestelde
hoeveelheid. Het is mogelijk de hoeveelheden aan te passen, zie pag.16.




DRANKAFGIFTE MET GEMALEN KOFFIE

De machine biedt de mogelijkheid om voorgemalen en cafeinevrije koffie te gebruiken.

De voorgemalen koffie moet in het speciale compartiment naast het koffiebonenreservoir gedaan worden.
Doe er alleen speciale, voor espressomachines gemalen koffie in en nooit koffiebonen of oploskoffie.

(zie hoofdstuk “Programmering drank” pag. 16)

OPGELET: ALLEEN ALS U EEN PRODUCT WILT SCHENKEN MET
f VOORGEMALEN KOFFIE DIT SOORT KOFFIE IN HET COMPARTIMENT DOEN.

DOE PER KEER EEN MAATLEPEL VOORGEMALEN KOFFIE IN HET VAKJE. HET IS
NIET MOGELIJK OM TEGELIJKERTIJD TWEE KOPJES TE SCHENKEN.

In het onderstaande voorbeeld wordt de bereiding van een kopje koffie met gebruik van voorgemalen koffie
getoond. De aangepaste keuze om voorgemalen koffie te gebruiken wordt op het display getoond door middel
van een asterisk op de vooraf gekozen drank.

3 koffie

start!

stop
] koffie
1 toon , 8:30am , ganaar
_—— tekst ~ 15/06/06  menu
Plaats 1 kopje om één koffie te Druk op de bijbehorende toets en Via het scherm wordt de gebruiker
schenken. op het display verschijnt: eraan herinnerd dat de gemalen

koffie in het speciale vakje moet
worden gedaan.

5 koffie 6 koffie \
stop @ stop
koffie koffie
Doe de gemalen koffie in het juiste Druk op de toets “start” om het De afgifte van de geselecteerde
compartiment en gebruik hiervoor schenken te beginnen. drank wordt gestart.

de bijgeleverde maatlepel.

Opmerking:
+  Als 30 seconden nadat het scherm (3) is verschenen, de afgifte nog niet is gestart, zal de machine naar het
hoofdmenu terugkeren en de eventuele ingevoerde hoeveelheid koffie in de koffiediklade legen;
+ Alserin het compartiment geen voorgemalen koffie is gedaan, zal alleen water worden afgegeven.
+ Als de dosis te groot is of als er 2 of meerdere maatlepels worden toegevoegd zal het product niet worden
afgegeven en zal de koffie in de koffiediklade worden geleegd.




n AFGIFTE VAN HET PRODUCT

AFGIFTE VAN HEET WATER

BIJ HET STARTEN VAN DE AFGIFTE KAN HET HETE WATER ENIGSZINS SPETTEREN MET
GEVAAR VOOR BRANDWONDEN. HET HEETWATER/STOOMPIJPJE KAN ERG HEET WORDEN:
VERMIJD DIRECT CONTACT MET DE HANDEN, GEBRUIK ALLEEN DE SPECIALE HANDGREEP.

heet water

toon . 8:30am _ ganaar
tekst  15/06/06  menu

Plaats een houder onder het Druk op de icoon. Selecteer afgifte heet water.
heetwaterpijpje.

N\

Draai de knop tot op het Wacht tot de gewenste Wanneer de machine de gewenste

symbool Jl\) 0. hoeveelheid water wordt hoeveelheid water heeft afgegeven,
afgegeven. de knop tot op de ruststand (®)
draaien.
7 8 heet water

9 N\
g

Herhaal deze handelingen
als u nog een kopje heet
water wilt laten afgeven.

toon | 8:30am _ ganaar
tekst  15/06/06  menu

Druk op de toets @ om terug te
keren naar het hoofdmenu.

5%
Opmerking: als op het display de icoon van heet water g al verschijnt, kunt u de machine heet water laten
afgeven door de knop eenvoudigweg te draaien zoals getoond bij punt 4.




AFGIFTE VAN STOOM

BIJ HET STARTEN VAN DE AFGIFTE KAN HET HETE WATER ENIGSZINS SPETTEREN MET
GEVAAR VOOR BRANDWONDEN. HET HEETWATER/STOOMPIJPJE KAN ERG HEET
WORDEN: VERMIJD DIRECT CONTACT MET DE HANDEN, GEBRUIK ALLEEN DE SPECIALE
HANDGREEP.

toon . 8:30am _ ganaar
tekst  15/06/06  menu

Zet een houder met de op te Druk op de icoon. Selecteer stoomafgifte
warmen drank onder het
stoompijpje.

.‘ —————
Warm de drank op; beweeg de Als u klaar bent de knop weer op
symbool Jl\)() houder tijdens het opwarmen. de ruststand (e) draaien.
. X 2N b
S

Herhaal deze handelingen
als u nog een drank wilt
opwarmen.

)
@

toon . 8:30am _ ganaar
tekst  15/06/06  menu

Druk op de toets @ om terug te
keren naar het hoofdmenu.

Na de afgifte het stoompijpje reinigen zoals beschreven op pag.36.

Opmerking: als op het display de icoon van stoom S~ al verschijnt, kunt u de machine stoom laten afgeven door
de knop eenvoudigweg te draaien zoals getoond bij punt 4.




n AFGIFTE VAN HET PRODUCT

CAPPUCCINO

BIJ HET STARTEN VAN DE AFGIFTE KAN HET HETE WATER ENIGSZINS SPETTEREN MET
A GEVAAR BRANDWONDEN. HET HEETWATER/STOOMPIJPJE KAN ERG HEET WORDEN:
VERMIJD DIRECT CONTACT MET DE HANDEN, GEBRUIK ALLEEN DE SPECIALE HANDGREEP.

1
=) -
ittt
Vul het kopje voor 1/3 met koude Selecteer stoomafgifte (Zie punt 2 Plaats het kopje onder het
melk. en 3 op pag.13). stoompijpje.

Klop de melk op; beweeg het kopje Als u klaar bent de knop weer op
tijdens het opwarmen. de ruststand (e) draaien.

stoom 9 Il\ \
s =
toon . 8:30am _ ganaar
tekst  15/06/06  menu
Druk op de toets Q om terug te Plaats het kopje onder de Druk één keer op de toets voor
keren naar het hoofdmenu. koffieuitloop. koffieafgifte.

Na de afgifte het stoompijpje reinigen zoals beschreven op pag.36.
Om 2 cappuccino’s te bereiden:
+ twee kopjes melk opkloppen volgens de punten 1 tot 6;
+ twee kopjes koffie bereiden volgens de punten 7 tot 9 (druk nu twee keer op de icoon van de gewenste
koffie).




MILK ISLAND (OPTIONEEL) n

Dit systeem, dat u apart kunt aanschaffen, maakt het mogelijk om op een gemakkelijke en comfortabele
manier uitstekende cappuccino’s te bereiden.

Opgelet: alvorens de Milk Island te gebruiken de betreffende handleiding raadplegen waarin
alle voorzorgsmaatregelen voor een correct gebruik zijn aangegeven.

Belangrijke opmerking: de hoeveelheid melk in de karaf mag nooit lager zijn dan het
minimumniveau “MIN” en nooit hoger zijn dan het maximumniveau “MAX”. Na het gebruik
van de Milk Island al zijn componenten zorgvuldig reinigen.

Geadviseerd wordt om bij de bereiding van de cappuccino halfvolle en koude melk (0-8°C)
te gebruiken, zo krijgt u een beter resultaat.

1
hi
Vul de karaf met de gewenste Plaats de karaf op de steun van de
hoeveelheid melk. Milk Island. Controleer of de led op

de steun groen van kleur is.

Nadat gedurende twee minuten
constant stoom is afgeven stopt
de machine automatisch.

Als u nog meer stoom wenst de
knop in de (@) stand zetten en
opnieuw in deD stand.

Zodra de gewenste emulsie is
bereikt, de knop draaien tot hij in
de ruststand (e) staat.

Pak de karaf bij de handgreep Na kleine cirkelvormige Plaats het kopje met de geklopte
vast en haal hem weg. bewegingen te hebben gemaakt, melk onder de koffieuitloop. Laat
de melk in het kopje gieten. de koffie in het kopje lopen.



n DRANKEN PROGRAMMEREN

MENU PROGRAMMERING DRANKEN

ledere drank kan geprogrammeerd worden volgens uw eigen smaak. De persoonlijke aanpassing wordt

aangeduid op het display door de toevoeging van een asterisk

(56 I
7\ %

toon | 8:30am _ ganaar

tekst  15/06/06  menu

Wanneer een product aangepast is, is het uitsluitend mogelijk dit soort koffie te
schenken. U dient om de hoeveelheden koffie te wijzigen nieuwe aanpassing in te

stellen of de aanpassing te resetten

Om de gewenste drank te programmeren

6 I

. 8:30amv ganaar
15/06/06  menu

toon
tekst

Houd de toets van de drank twee
seconden ingedrukt




PROGRAMMERING ESPRESSO / KOFFIE / NORMALE KOFFIE

1
N

=g

. 8:30am |, ganaar
15/06/06 _menu

toon
tekst

Ga naar het menu van de aan te passen
koffie (houd de bijbehorende icoon twee

seconden ingedrukt).

3 koffie

Door op start! te drukken gaat de
machine over tot het schenken van
de koffie.

[5]

koffie persoonlijke

koffiedosis

stop
koffie

6 koffie

a0

Als de afgifte be€indigd is binnen
vijf seconden de instellingen
opslaan.

In deze fase kunt u:

2 koffie

de instellingen
opslaan

de hoeveelheid te malen
koffie selecteren
(opti-dose)

het gebruik van
voorgemalen koffie
selecteren

terugkeren naar het
vorige venster

Door op de toets start! te
drukken moet de
schenkcyclus afgemaakt
worden.

Druk voér het einde van de huidige
afgifte op “persoonlijke
koffiedosis”’om een andere
hoeveelheid koffie te schenken dan
de hoeveelheid die door de fabrikant
is ingesteld. Druk op “stop koffie"als
de hoeveelheid is bereikt.

4 koffie

_J

De machine begint en begindigt
automatisch het schenken van de
koffie volgens de standaard
instellingen.

persoonlij_ke

stop
koffie

standaard
koffiedosis

De afgifte kan alleen
onderbroken worden door
op “stop koffie” te drukken.
Als de toets niet wordt
ingedrukt kan het kopje
koffie overstromen.

hoofdmenu en worden de
persoonlijke instellingen niet
bewaard.

7
Indien de toets 4 niet L0 )
ingedrukt wordt, keert de
machine terug naar het opgeslagen!

Op het scherm verschijnt de
bevestiging dat de instelling in het
geheugen is opgeslagen, de machine

keert automatisch terug naar het
hoofdmenu.




n PROGRAMMERING MACHINE

MACHINE-INSTELLING

Een aantal functies van de
machine kunnen 333 \
geprogrammeerd worden om ze
af te stemmen op uw
persoonlijke wensen.
i

S
toon _ 8:30a aar
tekst  15/06, menu

Druk op de toets “ga naar menu*

U gaat naar het programmeermenu:

\

programmering producten programmering van de functies

LRV S .@ drank- machine- @ ...L...... i
(zie pag. 23) %stellingen instellingen. van de machine
(zie pag. 19)
instelling (zie pag. 25): ) uitvoering van de
- huidige tijd en datum; =« qnts't";ﬁ:ng ‘i,ﬂ‘;’f;ﬁ‘,ﬂ;iﬁo ----------- onderhoudscycli
- stand-by timer; (zie pag.30)
- Inuitschakeltijden in de loop . .
van de dag (energiebesparing). _(0.) @. &._
activering stand-by Volgende  Afsluiten
pagina
speciale functies speciale
(zie pag. 35) " 'q\stellingen

TX)

Vorige pagina Afsluiten

Na elk van de volgende menu’s te hebben ingesteld, drukt u op
- @ om terug te keren naar het vorige scherm ZONDER de nieuwe instellingen op te slaan;

- H om op te slaan;
- @ om terug te keren naar het hoofdmenu ZONDER de nieuwe instellingen op te slaan.




MACHINE-INSTELLINGEN

Het volgende scherm verschijnt wanneer u het menu machine-instellingen selecteert. Hier kunt u:

de taal van de menu’s

instellen | @ [l 'ggﬁl';de“. ““““““““ de geluidssignalen
het contrast van het display display e infuitschakelen
instellen
: kopjesver_ water- )
,de werkingvande 1. @ warmer instellingergy|....1........ de functies voor de
kopjeswarmhoudplaat

waterbehandeling instellen

instellen @ . . @

<TAAL & DISPLAY> MENU «TAAL»

Druk, om de taal van de berichten op het display te veranderen, op de toets “taal & display” en op te toets “taal’.

taal & taal \ Deze functie wordt in het begin van
dis de handleiding beschreven. De
instelling is van fundamenteel
english italiano (it) belang voor de juiste instelling van
de parameters van de machine in
functie van het land van gebruik.

italiano (ch) deutsch

Om de andere beschikbare
talen weer te geven.

<TAAL & DISPLAY> MENU «CONTRAST»

Druk om het correct contrast van het display in te stellen op de toets “taal & display” en op de toets “contrast’.

In dit menu kunt u:
taal & contrast

dis| \

Het contrast instellen door te

[ N drukken op + of -




m PROGRAMMERING MACHINE

<TONEN EN GELUIDSALARMEN> MENU «MACHINE GEREED»

Met deze functie kan de weergave van een geluidssignaal, elke keer als de machine gereed is, in/uitgeschakeld
worden. Druk op de toets “tonen en geluidsalarmen” en op de toets “machine gereed”.

In dit menu kunt u:

machine
ger

het geluidssignaal --{----
inschakelen

- het geluidssignaal
uitschakelen

<TONEN EN GELUIDSALARMEN> MENU «TOETSTONEN»

Met deze functie kan de afgifte van een geluidssignaal bij het indrukken van een toets worden in/uitgeschakeld.
Druk op de toets “tonen en geluidsalarmen” en op de toets “toetstonen .

In dit menu kunt u:

toestqqen

- de toetstonen
uitschakelen

de toetstonen -{....
inschakelen

MENU «<KOPJESWARMHOUDPLAAT»

Om de werking van de kopjeswarmhoudplaat, die zich in het bovenste gedeelte van de machine bevindt, in te
stellen.Druk op de toets “kopjesverwarmer”.
In dit menu kunt u:

kopjesver-
warl de kopjeswarmhoudplaat ® o |- de kopjeswarmhoudplaat
altijd ingeschakeld [} altijd aan altijd uitgeschakeld houden.
houden.

de kopjeswarmhoudplaat uitin
uitgeschakeld houden wanneer de @ stand-by
machine zich in stand-by bevindt.




<WATERINSTELLINGEN> MENU «SPOELING»

Voor het reinigen van de interne leidingen om te garanderen dat voor het afgeven van de dranken uitsluitend
vers water wordt gebruikt. Deze functie wordt standaard door de fabrikant geactiveerd. Opmerking: deze
spoeling wordt bij iedere start van de machine na de opwarmingsfase uitgevoerd.

Druk op de toets “waterinstellingen” en op de toets “spoeling”.

water-
instel

spoeling

de spoeling --{----

inschakelen

In dit menu kunt u:

\

<WATERINSTELLINGEN> MENU «WATERFILTER»

-~ de spoeling
uitschakelen

Om de waarschuwing vervanging “Aqua Prima”-filter in/uit te schakelen. Als deze functie wordt ingeschakeld,
waarschuwt de machine de gebruiker wanneer het “Aqua Prima”-filter vervangen moet worden.
Druk op de toets “waterinstellingen” en op de toets “waterfilter”.

water-
instel

ga verder met de activering --{----

waterfilter

de controle inschakelen --{--..

(reiniging) van het filter.

In dit menu kunt u:

aan

nieuw
waterfilter
plaatsen

- de controle uitschakelen

Belangrijke opmerking.

Deze instelling stelt automatisch de parameters in die de gebruiker in staat stellen de machine goed te

onderhouden.

Selecteer:

aan : alleen wanneer het “Aqua Prima” filter is geinstalleerd in het waterreservoir zoals getoond op pag.7.
Deze optie wordt automatisch ingeschakeld na uitvoering van de opdracht “nieuw waterfilter plaatsen”.

uit : wanneer er zich geen “Aqua Prima” filter in het reservoir bevindt.

nieuw waterfilter plaatsen : wanneer een nieuw “Aqua Prima” filter wordt geinstalleerd in het waterreservoir.




E PROGRAMMERING MACHINE

<WATERINSTELLINGEN > MENU «WATERHARDHEID»

Dankzij de functie “Waterhardheid” kunt u uw machine aanpassen aan de hardheid van het water dat u gebruikt,
zodat de machine u op het juiste moment om een ontkalking vraagt.

De hardheid wordt uitgedrukt op een schaal van 1 tot 4. De machine is vooringesteld op een waarde van 3.
Druk op de toets “waterinstellingen” en de toets “waterhardheid”.

2
\d
¢ A
* N o* N

1 2 3 4
Dompel de tester van de hardheid van het Controleer de waarde.
yvar:er dat zich in de machine bevindt 1 seconde De test kan maar voor 6én meting
in het water. gebruikt worden.

water- In dit menu kunt u:

water- hardheid
instel \

Door op + of — te drukken de
- 34 + waterhardheid op de machine

afstellen op de waarde die u bij
@ : H : @ de test gelezen heeft.




DRANKINSTELLINGEN

Om de algemene parameters v

an de afgifte van de verschillende soorten koffie in te stellen. Druk in het

hoofdmenu op de toets “drankinstellingen”.

Door elk product

~

espresso koffie

normale koffie

K

te selecteren, kan het volgende ingesteld worden:

de voorinfusievan | ."°°’i"f”5ie temperat“”r. ___________ de schenktemperatuur
de koffie van de koffie
de hoeveelheid te malen koffie kofflesterkte T
(opti-dose) of het gebruik van.......f..... ® oel::f?‘iea. ............. de hoeveelheid koffie

voorgemalen koffie

De huidige programmee

K

rstatus wordt aangeduid in overeenstemming met elke parameter

INSTELLING «VOORINFUSIE»

Om de voorinfusie in te stellen: de koffie wordt voor de infusie licht bevochtigd waardoor de koffie zijn volle
aroma prijsgeeft en deze een heerlijke smaak krijgt. Druk op de toets “voorinfusie®.

In dit menu kan het volgende worden geselecteerd:

voorinfusie

normale

voorinfusie

voorinfusie

uitgeschakeld

sterke voorinfusie

..... normaal
@ (langer)

..... . uit

o BE




m PROGRAMMERING MACHINE

INSTELLING KOFFIETEMPERATUUR

Voor het instellen van de temperatuur voor de bereiding van de koffie. Druk op de toets “temperatuur” en
selecteer de gewenste temperatuur.

In dit menu kan het volgende worden geselecteerd:

temperatuur
Lage  I. @ laag Gemiddelde
temperatuur temperatuur
Hoge
............. h
temperatuur @ hoog

INSTELLING «OPTI-DOSE» VOOR DE KOFFIEAFGIFTE

Voor het instellen van de hoeveelheid te malen koffie en het gebruik van voorgemalen koffie.
U kunt genieten van uw drank met de gewenste hoeveelheid koffie of u kunt ervoor kiezen om koffie te maken
met cafeinevrije koffie door gebruik te maken van de functie “voorgemalen”. Druk op de toets “koffiesterkte”.

In dit menu kan het volgende worden geselecteerd:

koffiesterkte

licht aroma «-++eespeeees @ licht normaal @----+eeeeee gemiddeld aroma

sterk aroma ... fee.. @ sterk gemalen @.....4....... gebruik van
voorgemalen koffie

INSTELLING HOEVEELHEID WATER VOOR DE KOFFIEAFGIFTE

Voor het instellen van de hoeveelheid te gebruiken water voor de bereiding van de koffie. Druk op de toets
*hoeveelheid koffie”.
In dit menu kan het volgende worden geselecteerd:

N

hoeveelheid

Bepaal de hoeveelheid op

|:| + of — te drukken.

De hoeveelheid instellen in - +
functie van de kopjes die u
wenst te gebruiken.




INSTELLINGEN KLOK

Voor het instellen van de huidige tijd, de timer voor de stand-by en de energiebesparing. Druk in het hoofdmenu
op de toets “timer-instelling”.

In dit menu kunt u:

\

de huidige tijd instellen -4+ ..nst(teiljl(i‘r;gen ins‘{:}ﬁ,’:‘ée" [ YR de datum instellen
de parameters voor de stand-by- machine de (drie afzonderlijk
stand-by na de laatste -+ @nstellingen aanlit @+ inschakelbare) intervallen in/
afgifte instellen uitschakeling van de machine
@ . . @ instellen (energiebesparing).

TIJDSINSTELLINGEN

Voor het instellen van alle parameters van de klok. Het is van belang de in/uitschakeltijden van de machine
correct te programmeren! Druk op de toets “tijds-instellingen”.

In dit menu kunt u:

De tijdweergave instellen
(in 24h formaat of
AM/PM formaat).

huidige tijd tijdsformaat

K€

Huidige tijd

Om de huidige tijd op de machine in te stellen. Druk op de toets “huidige tijd”.

huidige tijd

- + @ Stel de tijd door te
drukken op + of -

.. Stel de minuten in door te
drukken op + of -




E PROGRAMMERING MACHINE

Tijdweergave

Om de tijdweergave in te stellen. Het wijzigen van deze instelling beinvloedt alle parameters waarvoor een
tijdweergave/instelling wordt gevraagd. Druk op de toets “tijdsformaat”.

tijdsformaat

internationale ___| .

tijdweergave

DATUM INSTELLINGEN

.... Angelsaksische
tijdweergave

Om alle parameters die betrekking hebben op de kalender in te stellen. Dit is belangrijk voor het correct
programmeren van de in/uitschakeltijden van de machine. Druk op de toets “datum-instellingen”.

datum-
instel

de huidige datum instellen

Huidige datum

In dit menu kunt u:

huidige datum

datumformaat

@ .

&

het type datumweergave
instellen.

Om de huidige datum op de machine in te stellen. Druk op de toets “huidige datum”.

huidige datum

De dag van de week wordt
automatisch ingesteld op
basis van de ingevoerde
datum.

.. Stel het jaar in door te
drukken op + of -

.. Stel de maand in door te
drukken op + of -

.. Stel de dag in door op
+ of — te drukken.



Om het type datumweergave in te stellen. Het wijzigen van deze instelling beinvioedt alle parameters waarvoor
een datumweergave/-instelling wordt gevraagd. Druk op de toets “datumformaat”.

Datumformaat

datumformaat

internationale
tijidweergave

... Angelsaksische
tijdweergave

jjimmidd

O« &

STAND-BY INSTELLING

Om in te stellen hoeveel tijd na de laatste afgifte de machine in de stand-by stand springt.
De standaard ingestelde tijd is «na 3 uur».

Druk op de toets “stand-by instelling”.

na 15 min na 30 min

na1uur

Q-6

Als de ingestelde tijd is verlopen springt de machine in
de stand-by stand.

Druk op de toets “start”. Na de diagnose van de functies
en de opwarmingsfase te hebben uitgevoerd, is de
machine opnieuw klaar voor gebruik.




E PROGRAMMERING MACHINE

MACHINE ON/OFF

Met deze functie kunt u de machine zo instellen dat hij aangaat (actief) en uitgaat (energiebesparing) op de door
u gewenste tijden.

De machine beheert deze functie alleen als hij is aangezet met de hoofdschakelaar.

Druk op de knop “machine aan/uit”.

machine
aan\ In dit menu kunt u:
het eerste inschakelinterval interval 1 interval 2 het tweede inschakelinterval
nstellen =t °® @ |eom tellen
i ; intervallo 3 . .
het derde inschakelinterval | . PS dag-instellinggy.....|......... de dagen waarin de intervallen
instellen actief zijn kiezen

Om een juiste instelling uit te voeren moeten:
- de afzonderlijke in/uitschakelintervallen van de machine ingesteld worden;
- de dagen waarin de intervallen actief zijn gekozen te worden.

Er wordt aangeraden om ervoor te zorgen dat de inschakelintervallen elkaar niet overlappen.

Instellen van een inschakelinterval

Druk om een inschakelinterval in te stellen op de toets van het interval die u wilt instellen. Druk, bijvoorbeeld, op
de toets “interval 1”.

interval 1 \

@ |- Stel de inschakeltijd in door te
- + drukken op + of -
_ + @ Stel de minuten in door te

drukken op + of -

I

Stel,'nadat de inschakeltijd is ingesteld,
de uitschakeltijd in door op de knop te
drukken.



@ :

@ |- Stel de uitschakeltijd in door te
drukken op + of —

.. Stel de minuten in door te
drukken op + of —

S

Druk'op de knop om terug te
keren naar de inschakeltijd.

Kies voor elke dag de inschakelintervallen

Doorloop de dagen van de week en selecteer voor elke dag het interval/de intervallen die u wilt activeren.

dag-in

Ilin

Interval

ingeschakeld voor---
de geselecteerde
dag

interval 1

aan 07:30
uit 09:00

interval 3

@ .

Interval NIET ingeschakeld voor
" de geselecteerde dag

. De geselecteerde dag van de
week wordt getoond.

¥

Om de dag van de week te selecteren

worden.

Er kunnen voor elke dag verschillende intervallen geselecteerd




m ONDERHOUD

ONDERHOUDSINSTELLINGEN

Om alle interne circuits van de machine te reinigen en te onderhouden. Druk in het hoofdmenu op de toets “onde
rhoudsinstellingen”.

In dit menu kunt u:

de door de machine [ @oductielers e - - de spoelcyglug van de
afgegeven weergeven centrale unit uitvoeren
ontkalkings-
de ontkalkingcyclus cyclus blokkering -
. T e o display @[ tijdelijk het touchscreen
e : ke o i et g
moetj worden) @ . . @ schoon te maken)

<PRODUCTTELLERS> MENU «TOTAALTELLERS»

totaaltellers In dit menu kunt u:
producitellers \
- espresso koffie )
het aantal geschonken kopjes | ° [ SO het aantal geschonken kopjes
espresso weergeven weergeven
normale koffie
het aantal
............. [ ]

geschonken kopjes normale

koffie weergeven @ . . @

<PRODUCTTELLERS> MENU «DEELTELLERS»

Deze functie geeft weer hoeveel producten bereid zijn voor elk type drank, sinds de laatste reset. Druk op de
toets “tellers producten” en op de toets “deeltellers”

oroduillers deeltellers In dit menu kunt u:

] espresso koffie .
het aantal geschonken kopjes | ° P S0 B— het aantal geschonken kopjes
espresso weergeven koffie weergeven
normale koffie reset
het aantal geschonken kopjes | ° @ feeen alle deeltellers op nul zetten

normale koffie weergeven

KEE




MENU «SPOELCYCLUS»

Om de interne circuits van de machine, die voor de koffiebereiding bestemd zijn, te reinigen.

Voor het wassen van de centrale unit is het voldoende om de reiniging met water uit te voeren, zoals
getoond wordt op pag.37. Met deze spoeling is het onderhoud van de centrale unit voltooid.

We raden aan om Saeco reinigingstabletten te gebruiken, die los verkrijgbaar zijn bij uw leverancier.

Opmerking: alvorens deze functie uit te voeren, nagaan of
1. ereen houder van geschikte afmetingen onder de schenkinrichting staat;
2. het speciale reinigingstablet in de centrale unit is geplaatst.
3. Vul het waterreservoir

DE SPOELCYCLUS MAG NIET ONDERBROKEN WORDEN.
TIJDENS DEZE OPERATIE MOET IEMAND AANWEZIG ZIJN.

Druk op de toets “was- cyclus”

[1]

was- uclus

Controleer of u het tablet heeft
geplaatst zoals geillustreerd.

heb je het refnigingstablet er in Druk op de toets “ja”
gedaan en het waterreservoir
gevuld?

@ was- cyclus \
[ I

Wacht tot de spoelcyclus beéindigd is
(ongeveer 4 minuten); de machine keert
terug naar het hoofdmenu.



E ONDERHOUD

MENU «ONTKALKING WATERKETEL»

Om de automatische ontkalkingscyclus uit te voeren.
Ontkalking is nodig om de 3-4 maanden of wanneer de machine het aangeeft. De machine moet aanstaan en beheert
automatisch de verspreiding van het ontkalkingsmiddel.

TIJDENS DEZE OPERATIE MOET IEMAND AANWEZIG ZIJN.
LET OP! GEBRUIK NOOIT AZIJN ALS ONTKALKINGSMIDDEL.

Aanbevolen wordt om het Saeco ontkalkingsmiddel te gebruiken; gebruik in ieder geval een speciale in de handel
verkrijgbare ontkalkingsproduct voor koffiemachines dat niet giftig en/of schadelijk is. De gebruikte oplossing moet worden
afgevoerd volgens de instructies van de fabrikant en/of conform de in het land van gebruik geldende voorschriften.

Opmerking: alvorens met de ontkalkingscyclus te starten, nagaan of:
1. er een houder van geschikte afmetingen onder het waterpijpje staat;
2. HET “AQUA PRIMA”-FILTER VERWIJDERD IS.

Druk op de toets “ontkalkings-cyclus” ontkalkings-

De ontkalking moet bij een gecontroleerde temperatuur worden uitgevoerd. Als de machine koud is, moet u wachten
totdat deze de juiste temperatuur heeft bereikt; in het tegenovergestelde geval moet de ketel op de volgende manier
worden afgekoeld:

Wil je de ontkalkingscyclus

uitvoeren?

Druk op “ja" om te beginnen Plaats een houder van geschikte Draai de knoptt op het
afmetingen onder het symbool JI\, (3.
heetwaterpijpje.

4 5 6

Als het volgende bericht verschijnt, Giet de ontkalkingsoplossing in het  pruk op de toets @ om de
is de ketel op temperatuur. reservoir. Plaats het terug in de ontkalking te starten:
machine.



De machine begint via het
heetwaterpijpje de
ontkalkingsoplossing af te geven.
De afgifte gebeurt met van te voren
vastgestelde pauzes zodat de
oplossing de tijd heeft om
doeltreffend te werken.

Plaats het reservoir met vers
drinkwater terug.

10

Druk op de toets om de circuits
van de machine te spoelen.

A =

Draai de knop tot op de
ruststand (e).

I

De pauzes worden op het display
aangegeven zodat de voortgang
van het proces kan worden
gecontroleerd.

11

I

De machine voert de spoeling uit.
Tijdens het spoelen kan de machine
vragen om het waterreservoir te
vullen.

14 /|\ ™\

toon . 8:30am _ ganaar
tekst  15/06/06  menu

Nadat de ontkalking beéindigd is
naar het hoofdmenu terugkeren
om de producten te kunnen
afgeven.

Wanneer de oplossing op is,
verschijnt op het display:

9

waterreservoir vullen

Haal het waterreservoir uit de
machine, spoel het met vers
drinkwater schoon om de resten
van de ontkalkingsoplossing te
verwijderen, vul het vervolgens
met vers drinkwater.

12

waterreservoir vullen

Als het spoelen is beéindigd,
verschijnt het volgende scherm.
Haal het reservoir weg en installeer
opnieuw, indien gewenst, het
‘Aqua prima’” filter en vul het met
vers drinkwater.




m ONDERHOUD

MENU «BLOKKERING DISPLAY»

Om het display schoon te maken. Het touchscreen kan schoongemaakt worden met een vochtig doekje of met
speciale op de markt verkrijgbare schoonmaakmiddelen voor displays.

Het is verboden oplosmiddelen, alcohol, agressieve schoonmaakmiddelen en/of puntige voorwerpen, die het
schermoppervlak schade kunnen toebrengen, te gebruiken.

Druk op de toets “blokkering display”

[1] )

blokkering
dis

display geblokkeerd

vrijg%’>
' >

Druk om het display opnieuw te activeren op “vrijgeven” rechtsonder
en vervolgens (binnen twee seconden) op “vrijgeven” linksboven
(deze tekst verschijnt alleen nadat op de vorige tekst is gedrukt).

[2] )

vrijgin:

display geblokkeerd




PROGRAMMERING MACHINE m

SPECIALE INSTELLINGEN
Dit menu geeft toegang tot speciale functies van de machine. Druk in het hoofdmenu op de toets “speciale
instellingen”.
ga naar ) speciale \
me inste fabrieks-
instellingen

FABRIEKSINSTELLINGEN

Dit menu bevat de functie om alle fabrieksinstellingen te herstellen. Druk op de toets “fabrieksinstellingen”.

[1] )

fabrieks-
instel

Wil je de fabriekswaarden herstellen?
Alle persoonlijke instellingen zullen
worden gewist.

RS

Als “ja” wordt geselecteerd dient de keuze
nogmaals bevestigd te worden met de
knoppen verwisseld.

ALLE PERSOONLIJKE INSTELLINGEN ZULLEN VERLOREN GAAN EN ZULLEN NIET MEER HERSTELD
KUNNEN WORDEN. NA HET HERSTELLEN VAN DE INSTELLINGEN ZULLEN, INDIEN GEWENST, ALLE
FUNCTIES VAN DE MACHINE OPNIEUW GEPROGRAMMEERD MOETEN WORDEN.

™ [3] ™

Weet je het zeker? wachten a.u.b.

-
Door 'ja‘ te kiezen wordt het herstel Alle parameters worden vervolgens
uitgevoerd. hersteld




E REINIGING EN ONDERHOUD

ALGEMENE REINIGING VAN DE MACHINE

De hieronder beschreven reiniging moet ten minste een keer per week worden uitgevoerd.

Opmerking: gebruik geen water dat al enkele dagen in het reservoir zit.

OPGELET! de machine niet in water onderdompelen.

Als het koffiedik verwijderd wordt bij een uitgeschakelde machine, of wanneer dit niet op het display
gesignaleerd wordt, zal de telling van het in de lade gedeponeerde koffiedik niet op nul worden teruggezet. Om
deze reden is het mogelijk dat het bericht “lekbakje legen” ook na het bereiden van enkele kopjes koffie al
wordt weergegeven.

Zet de machine uit en haal de
stekker uit het stopcontact.

Verwijder het uiteinde van het
stoompijpje; plaats het daarna
weer terug.

Was het reservoir en het deksel.

Leeg hem en was hem schoon.

Verwijder de steun van het
stoompijpje: plaats deze daarna
weer terug.

Verwijder het lekbakje, leeg het en
was het schoon.

Reinig met de kwast het vakje van
de voorgemalen koffie.

doek.



REINIGING VAN DE CENTRALE UNIT

De centrale unit moet ten minste een keer per week gereinigd worden.

Was de centrale unit met lauw water schoon.

OPGELET! Gebruik geen reinigingsmiddelen die een nadelige invioed op de correcte werking van de
centrale unit kunnen uitoefenen. De machine niet in de vaatwasmachine reinigen.

Open het serviceluik en verwijder
de koffiediklade.

Verzeker u ervan dat de centrale
unit op de ruststand staat; de twee
tekentjes moeten samenvallen.

Druk bij het monteren van de centrale
unit niet meer op de toets PUSH.

Druk op de toets “PUSH” om de Was de unit en het filter schoon;
centrale unit te verwijderen. droog ze af.

Controleer of de componenten in de De hendel aan de achterzijde
goede stand staan.De afgebeelde van de centrale unit moet
hendel moet op de goede stand helemaal naar beneden staan.
staan; controleer dit door krachtig

op de toets “PUSH” te drukken.

Plaats de koffiediklade terug Sluit het serviceluikje.



E STORINGSCODES

HELPBERICHT DAT VERSCHIJNT

HOE HET BERICHT OPNIEUW OPROEPEN

koffiedeksel sluiten

Sluit het deksel van het koffiebonenreservoir om producten te
kunnen afgeven.

koffiebonen toevoegen

Vul het koffiereservoir met koffiebonen.

unit plaatsen

Plaats de centrale unit in zijn zitting terug.

lekbakje plaatsen

Plaats de koffiediklade

lekbakje legen

Verwijder de koffiediklade en leeg het koffiedik in een
geschikte houder.

Opmerking: de koffiediklade mag alleen geleegd worden
wanneer de machine daarom vraagt en bij een
ingeschakelde machine. Als de lade geleegd wordt als de
machine uitstaat, kan de machine het uitgevoerde ledigen
niet registreren.

deurtje open

De machine werkt alleen als het serviceluikje gesloten is.

waterreservoir vullen

Het reservoir moet verwijderd en met vers drinkwater gevuld
worden

lekbakije legen

Open het zijdeurtje en leeg het opvangbakje dat zich onder de
centrale unit bevindt.

waterfilter vervangen

Vervang in de volgende gevallen het Aqua Prima filter

1. eris 60 liter water afgegeven;

2. er zijn 90 dagen verstreken sinds de installatie van het filter;
3. er zijn 20 dagen verstreken en de machine is nooit gebruikt.
Opmerking: dit bericht verschijnt alleen als «ingevoerd» is
geselecteerd in de waterfilterfunctie (Zie pag.21).

karaf verwijderd

milk island verwijderd

De stoomknop is op de stand B gezet en de Milk Island is
niet geinstalleerd of de karaf is niet goed geplaatst.
Installeer de Milk Island of plaats de karaf goed.

Indien dit niet het geval is de knop op de ruststand

(@) draaien.

ontkalken

Het uitvoeren van een ontkalkingscyclus van de interne
circuits van de machine.

energiebesparing

Stand-by

Druk op de knop “start”




TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning
Nominaal vermogen
Voeding

Materiaal toestel
Afmetingen (I x a x p)
Gewicht

Snoerlengte
Bedieningspaneel
Waterreservoir
Inhoud koffiehouder
Pompdruk

Ketel

Koffiemolen

Inhoud gemalen koffie
Inhoud koffiediklade
Veiligheidsinrichtingen

TECHNISCHE GEGEVENS m

Zie etiket op het apparaat
Zie etiket op het apparaat
Zie etiket op het apparaat
Kunststof

320 x 370 x 400 mm

9Kg

1200 mm

Front (TOUCH-SCREEN)
1,7 liter - Uitneembaar
250 gram koffiebonen

15 bar

Roestvrij staal

Met keramische schijven
7-105¢

14

Veiligheidsventiel keteldruk — dubbele
veiligheidsthermostaat

Met voorbehoud van wijzigingen in de constructie en uitvoering ten gevolge van technologische vooruitgang.

Machine in overeenstemming met de Europese richtlijn 89/336/EEG (Italiaans Wetsbesluit 476 van 04/12/92) met
betrekking tot de eliminatie van radio- en televisiestoringen.



m VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

S0S

IN GEVAL VAN NOOD

Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT UITSLUITEND
in een gesloten ruimte.

voor de bereiding van koffie, warm water en om melk op te schuimen.
voor huishoudelijk gebruik.

door volwassenen met normale psychofysische capaciteiten.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE MACHINE
+ Gebruik de machine niet voor verschillende zaken die hieronder aangegeven zijn, ten einde gevaar te
vermijden.

Gebruik geen andere substanties dan in deze handleiding zijn aangegeven.

Tijdens het vullen van elke houder is het verplicht alle houders ernaast te sluiten.

Vul het waterreservoir alleen met vers drinkwater: warm water en/of andere vioeistoffen kunnen schade
toebrengen aan de machine.

Gebruik geen koolzuurhoudend water.

Het is verboden vingers of gelijk welk materiaal anders dan koffiebonen in de koffiemolen te stoppen.
Schakel vooraleer werkzaamheden aan de binnenkant van de koffiemolen uit te voeren de machine uit met
de hoofdschakelaar en verwijder de stekker uit het stopcontact.

Breng geen oploskoffie of koffiebonen in de gemalen koffiehouder in.

Voor de bediening van de machine uitsluitend de vingers van uw handen gebruiken.

AANSLUITING OP HET NETWERK

De aansluiting op het elektriciteitsnet moet tot stand worden gebracht in overeenstemming met de geldende
veiligheidsnormen van het land van gebruik.

De aansluiting waarmee de machine verbonden is moet:

+ in overeenstemming zijn met het soort stekker dat erin geinstalleerd is;

+ gedimensioneerd zijn volgens de gegevens op het plaatje aan de onderkant van het apparaat.
+ verbonden zijn met een efficiént aardingssysteem.

Het elektrische snoer mag niet:

+ in contact komen met vloeistoffen: gevaar voor elektrische schokken en/of brand;

+ platgetrapt worden en/of in contact komen met scherpe oppervlakken;

+ gebruikt worden om de machine te verplaatsen;

gebruikt worden indien het beschadigd blijkt te zijn;

bediend worden met vochtige of natte handen;

in een knoop geraken wanneer de machine in werking is.

gewijzigd worden.

IN STALLATIE

+ Kies voor een goed uitgebalanceerd, sterk en stevig steunviak (het mag geen grotere hoek vormen dan 2°).
Installeer de machine niet in een zone waar er mogelijk een waterstraal gebruikt wordt.

Ideale werkingstemperatuur: 10°C tot 40°C

Maximale vochtigheidsgraad: 90%.

Het lokaal moet voldoende verlicht, geventileerd en schoon zijn en het stopcontact moet gemakkelijk
bereikbaar zijn.

Niet op warme oppervlakken plaatsen!

Plaats het op minstens 10 cm afstand van wanden en kookplaten.

Niet gebruiken op plaatsen waar temperaturen van 0°C of minder voorkomen. Neem contact op met een
servicecentrum als de machine deze condities bereikt heeft om een veiligheidscontrole uit te laten voeren.
Gebruik de machine niet in de buurt van ontvlambare voorwerpen en/of explosieven.

Het gebruik van de machine is verboden in explosieve of agressieve omgevingen, omgevingen waar een
hoge concentratie aan stof is of waar er oliehoudende substanties in de lucht zweven.

Installeer de machine niet bovenop andere apparatuur.



GEVAREN

+ Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of personen die niet op de hoogte zijn van de
werking ervan.

Het apparaat is gevaarlijk voor kinderen. Indien het onbewaakt blijft, haal dan de stekker uit het
stopcontact.

Houd het materiaal dat gebruikt is voor de verpakking van de machine uit de buurt van kinderen.
Richt de hete stoomstraal en/of de warmwaterstraal niet naar uzelf en/of anderen: gevaar voor
brandwonden.

Haal geen voorwerpen door de openingen van het apparaat (Gevaar! Elektrische stroom!).

Raak de stekker niet aan met natte handen of voeten. Haal het niet uit de aansluiting door aan het snoer te
trekken.

Opgelet: risico op brandwonden door contact met het warme water, de stoom en het warmwatertuitje.

DEFECTEN

+ Gebruik het apparaat niet in geval van een zeker of vermoedelijk defect, bijvoorbeeld na een val.

+ Eventuele reparaties moeten door een erkend servicecentrum worden uitgevoerd.

+ Gebruik geen apparaat met een defect elektrisch snoer. Indien het elektrische snoer beschadigd is, moet
het vervangen worden door de fabrikant of door de klantenservice. (Gevaar! Elektrische stroom!).

+ Schakel het apparaat uit alvorens het bedieningsluikje te openen. Gevaar voor brandwonden!

SCHOONMAKEN / ONTKALKEN

+ Gebruik voor het schoonmaken van de melk- en koffiecircuits alleen de aanbevolen en bij de machine
bijgeleverde schoonmaakmiddelen. Deze schoonmaakmiddelen mogen niet voor iets anders worden
gebruikt.

Het is van vitaal belang om voor het schoonmaken van de machine de hoofdschakelaar op UIT(0) te
zetten. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de machine afgekoeld is.

Voorkom dat het apparaat in contact komt met waterspatten of dat het in water wordt ondergedompeld.
Droog de onderdelen van de machine niet in gewone ovens en/of magnetrons.

Het apparaat en de onderdelen ervan moeten na een periode waarin het apparaat niet gebruikt wordt,
schoongemaakt en gereinigd worden.

VERVANGINGSONDERDELEN

Gebruik om veiligheidsredenen alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires.

AFVALVERWERKING
Dit product voldoet aan de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Het symbool op het product of op verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld.

Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden
gerecycled.

Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor het milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.

BRANDBESTRIJDING

Gebruik in geval van brand brandblussers met koolstofdioxide (CO,).
Gebruik geen water of poederblussers.
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n WAZNE OSTRZEZENIA

Podczas wykorzystywania urzadzen elektrycznych agd zalecane jest przestrzeganie srodkéw ostroznosci,
majacych na celu ograniczenie mozliwosci zagrozenia pozarem, porazeniem pradem oraz nieszczesliwymi
wypadkami.

Przed wtgczeniem ekspresu lub przystapieniem do jego uzytkowania, nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie
wskazowki i informacje podane w niniejszej instrukcji oraz wszystkich innych materiatach, ktére zostaty umieszczone
w opakowaniu urzadzenia.

Nie dotyka¢ rozgrzanych czesci ekspresu.

W celu unikniecia pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub nieszczes$liwego wypadku, nalezy nie dopuszczaé do
zanurzania w wodzie lub innej cieczy, kabla zasilajacego, wtyczki lub korpusu urzadzenia.

Zachowac szczegolng ostrozno$¢ przy eksploataciji urzadzenia w obecnoéci dzieci.

Po zakonczeniu uzytkowania ekspresu lub przed przystapieniem do jego czyszczenia, nalezy wyjaé wtyczke z
gniazda zasilania. Przed wyjeciem/wlozeniem czyszczonych czesci skladowych urzadzenia, nalezy odczekaé do
chwili jego ostygniecia.

Nie uzywac ekspresu w przypadku jego uszkodzenia, wzglednie niewtasciwego stanu technicznego kabla
zasilajacego lub wtyczki. W takich przypadkach, w celu sprawdzenia, naprawy lub dokonania ponownej regulacji
urzadzenia, nalezy zwréci¢ sie do najblizszego, autoryzowanego punktu napraw.

Stosowanie akcesoriow nie zalecanych przez producenta, moze staé sie przyczyna uszkodzenia ekspresu lub
zranienia obstugujacej go osoby.

Ekspresu nie wykorzystywa¢ na wolnym powietrzu.
Unikac, aby kabel zasilajacy zwisat z pétki lub dotykat goracych powierzchni.
Ustawiac ekspres daleko od zrodet ciepta.

Przed wyciagnigciem wtyczki z gniazda zasilania, nalezy sprawdzi¢, czy przetacznik urzadzenia znajduje sie w
potozeniu ,0".

Ekspres wykorzystywac¢ wytacznie w gospodarstwie domowym.
+ W razie wykorzystywania goracej pary, nalezy postepowac z najwyzsza ostroznoscia.

WSKAZOWKI

Ekspres jest przeznaczony jedynie do uzytku domowego. Jakakolwiek ingerencja w urzadzeniu powinna by¢
wykonana przez autoryzowany serwis, z wyjatkiem operacji czyszczenia i normalnej konserwacji. Nie zanurzaé
nigdy ekspresu w wodzie. Naprawy urzadzenia moga by¢ wykonywane wytacznie przez personel
autoryzowanego punktu serwisowego.

Sprawdzi¢, czy napiecie wskazane na tabliczce identyfikacyjnej urzadzenia jest zgodne z napigciem sieci, do ktorej
ma by¢ ono podtgczone.

Do zbiornika na wode nigdy nie wlewa¢ wrzatku lub goracej wody. Zawsze napetnia¢ go zimng woda,
Podczas pracy urzadzenia nigdy nie dotyka¢ goracych cze$ci ekspresu oraz kabla zasilajgcego.

Do czyszczenia ekspresu nigdy nie uzywaé proszkow i srodkow korodujacych. Wystarczy stosowac do tego miekka
Sciereczke i wode.

Aby zmniejszy¢ formowanie sie osadu wapiennego, mozna uzywac¢ wody filtrowane;.



+ Przewdd zasilajacy ekspresu jest relatywnie krotki, co w zasadzie uniemozliwia zaplatanie si¢ w nim lub potknigcie.
Przedtuzacze przewodu zasilajacego mogq by¢ stosowane, ale wymaga to wigkszej ostrozno$ci w obchodzeniu sie
Z urzadzeniem.

+ Stosujac przediuzacz przewodu zasilajacego, nalezy sprawdzic, czy:

a. napiecie podane na przedtuzaczu odpowiada napieciu znamionowemu urzadzenia,
b. Wtyczka przedtuzacza (podobnie, jak przy kablu zasilajacym) posiada styk uziemienia,
c. Przewdd zasilajacy nie zwisa z powierzchni, na ktérej umieszczony zostat ekspres, co mogtoby grozi¢
potknieciem sie i Sciggnieciem ekspresu.
+ Nie stosowa¢ wielokrotnych gniazd wtykowych.

INSTRUKCJE DOTYCZACE PRZEWODU ZASILAJACEGO

WSTEP

Ekspres do kawy stuzy do przygotowywania kawy espresso zaréwno z kawy ziarnistej, jak i uprzednio zmielone;.
Moze rowniez wytwarza¢ pare i dostarcza¢ goracgq wode. Urzadzenie o eleganckim ksztatcie i wygladzie,
przeznaczone jest wylacznie do uzytku domowego i nie powinno by¢ wykorzystywane w profesjonalnym,

ciaglym trybie pracy.

Uwaga ! Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci w przypadku:

* niewtadciwego oraz niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania urzadzenia;
+ dokonywania napraw przez nieautoryzowany punkt serwisowy;

+ dokonywania zmian przy przewodzie zasilania;

+ dokonywania zmian w jakimkolwiek podzespole urzadzenia;

* uzywania nieoryginalnych czesci zamiennych oraz akcesoriow;

+ Nie przeprowadzania cyklu usuwania osadéw wapiennych i wykorzystywania urzadzenia w temperaturze otoczenia
ponizej 0 stopni celsjusza.

WE WSZYSTKICH TYCH PRZYPADKACH NASTEPUJE WYGASNIECIE
GWARANCJI.

UZYTKOWNIKA OZNACZONE ZOSTALY W INSTRUKCJI TROJKATEM
OSTRZEGAWCZYM. W CELU UNIKNIECIA POWAZNYCH OBRAZEN,
NALEZY SIE DO NICH SKRUPULATNIE ZASTOSOWAC!

j WSZYSTKIE UWAGI ODNOSZACE SIE DO BEZPIECZENSTWA

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSLUGI

Przechowywat niniejszg instrukcje w pewnym miejscu i zataczy¢ jg do ekspresu w przypadku, gdyby jakas inna osoba
miata go uzywac. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w przypadku jakichkolwiek probleméw, o ktérych nie
wspomniano w instrukcji lub opisano do$¢ ogolnikowo, nalezy zwrécié sie do autoryzowanych punktoéw serwisowych.

NINIEJSZA INSTRUKCJE NALEZY ZACHOWAC



n URZADZENIE
Pokrywa pojemnika do

Pojemnik na kawe ziarnistg /a pojen
R - kawy ziamniste;
Taca do podgrzewania filizanek ..., . ® L
e e — ~ &-... Przegrodka nakawe
wstepnie zmielong,

Wyswietlacz kontaktowy 4 |
(TOUCH-SCREEN) ™" 7] - R .
5w -+« Wytgcznik gtowny

SBS .....
! L. = ..... Drzwiczki serwisowe

Zbiomnik kropli + kratkai |8 R
czujnik poziomu wody - Kasetka na fusy

Pokretto wylotu
dyszygoracej wody/pary

Priycisk do podnoszenia/
obnizania tacy ociekowej

.......... ~ Dysza goracej
wody/pary

-+ Pojemnik wody

: Blok Ea arzajac
Przystawka “Milk Island” _.- parzeiacy
Pojemnik na fusy

... Gniazdo kabla

zasilajacego
AKCESORIA
Filtr wody Miarka do kawy Probka testu na Pedzelek czyszczacy
twardo$¢ wody

wstepnie mielonej

— |\

Kluczyk do regulacji stopnia mielenia Kabel zasilania



URUCHOMIENIE URZADZENIA

Upewnic sie czy wytacznik gtéwny nie jest wigczony.

Zdjqc pokrywke pojemnika na Zamkna¢ pokrywe pojemnika Wyciagna¢ zbiornik wodyZaleca
kawe. naciskajac do oporu. sie zainstalowanie filtra wody
Napetni¢ pojemnik kawa ziarnista. “Aqua Prima” (zobacz str. 7).

[4]

Napetni¢ pojemnik $wiezg wodg Wiozy¢ wtyczke do gniazdka Ustawic¢ pojemnik pod rurkg wylotu
pitng; nie przekraczac nigdy znajdujgcego sie w tylnej czesci goracej wody.

maksymalnego poziomu urzadzenia, i drugi jej koniec do

zaznaczonego na pojemniku. odpowiedniego gniazdka

Ustawi¢ ponownie pojemnik z wodg elektrycznego (zobacz tabliczke

na odpowiednim miejscu. danych).

Po rozgrzaniu sig, urzadzenie napetnia obwody wewnetrzne i wykonuje cykl
ich ptukania. Jest nalewana mata ilo$¢ wody.

Odczekac, az ten cykl sie zakonczy automatycznie.

Aby wiaczy¢/wytaczy¢ funkcje patrz str.21

Nastepnie zostaje wyswietlany ekran nalewania produktow; patrz str.8

Nacisnat wytacznik gidwny w USTAWIC STOPIEN TWARDOSCI WODY ZOBACZ”
pozycjg "Wiaczony'. MENU TWARDOSC WODY”’STR. 22.



n INSTALACJA

NASTAWIENIE JEZYKA

To nastawienie pozwala na wybdr jezyka, w ktorym beda wy$wietlane wszystkie komunikaty podczas
funkcjonowania urzadzenia. Pozwala ponaddto zastosowaé parametry napojéw wedtug gustoéw i upodoban
kraju, w ktérym sg uzywane. Fakt ten wyjasnia, dlaczego niektdre jezyki sg zroéznicowane takze w zaleznosci od

poszczegolnych krajow.

2
italiano (it) nederlands
Italiano (ch) deutsch
Jesli to konieczne, nacisnaé Wybrac jezyk.
przycisk, aby wyswietli¢ zadany
jezyk.
4 5 podgrzewanie
nastawienia nastawienia E
napoju maszyny
nastawienia nastawienia
zeqara konserwacji
Nacian(’; przycisk . Zaczekat , az urzqdzenie
zakonczy faze rozgrzewania.
7 plukanie

Jest nalewana mata ilo$¢ wody. Nastepnie zostaje wyswietlany
Odczekat, az ten cykl sig ekran nalewania produktow.
zakonczy automatycznie.

Aby wiaczyt/wytaczyé funkcije

patrz str. 21.

pokaz . 8:30am _ idzdo
tekst  15/06/06  menu

3—

nederlands

7

Nacisna¢ przycisk

ptukanie

_J

Po rozgrzaniu sig, urzadzenie
wykonuje cykl ptukania obwodéw
wewngtrznych.

Uregulowa¢ zegar i kalendarz urzadzenia tak jak to pokazano na str.25




FILTR WODY “AQUA PRIMA”

Aby ulepszy¢ jako$¢ uzywanej wody, gwarantujac jednocze$nie przediuzenie czasu eksploatacji urzadzenia,
zaleca si¢ zainstalowanie filtra wody.”Aqua Prima” Po zainstalowaniu kontynuowac¢ program inicjalizacji filtra
(zobacz programowanie); w ten sposéb urzadzenie zawiadamia uzytkownika, kiedy filtr musi zostaé

wymieniony.

Wyjac filtr “Aqua Prima” z

opakowania; nastawi¢ date

biezacego miesigca.

N

Ustawi¢ pojemnik pod rurka

wylotu wody/pary
7 1.2.4.2. filtr wody
whacz. wylacz.

nown, aktyw.
e

wody”.

K

Nacisna¢ “ponown.aktyw.filt

r

Umiesci¢ filtr wody wewnatrz
pustego pojemnika (zobacz
rysunek); Nacisna¢ az do momentu
blokady.

5 1.2 nastawienia maszyny

jezyk & tony i alarmy

wyswietl. dzwigkowe

taca nastawienia
podgrz.fil. ly

Wejs¢ do programowania (patrz

str.18 i 19) Nacisna¢ “nastawienia
wody”.

8 zastapites stary filtr wody
nowym filtrem?

Nacisnac na przycisk Q by
potwierdzi¢ wiozenie nowego filtra.

Napetni¢ pojemnik $wiezg, pitng
woda. Pozostawi filtr wody w
petnym pojemniku przez 30 minut
w celu poprawnej inizializacji.

6 1.2.4 nastawienia wody

plukanie filtr wody
wiacz ftacz.
twardos¢
wody
3/4

K

Nacisna¢ “filtr wody”.

Obrdci¢ pokretio do znaku [l ¢y.
Rozpoczyna sie nalewanie wody.

Gdy urzadzenie zakonczy czynno$¢ i pojawi sie napis “zakreci¢ pokr. pary”, obroci¢ pokretto do pozycji
wyjsciowej (®). Jesli to konieczne, napetni¢ zbiornik wody.
W ten sposdb urzadzenie jest gotowe do uzytku i kontrola filtra “Aqua prima” jest wigczona (patrz str.21).




n WYSWIETLACZ

Mozliwe jest zmieni¢ ekran wySwietlacza, wybierajac pomigdzy “formatem ikona” i “formatem tekst”
FORMAT IKONA

M b
SO,

W\E}%/

espresso duza
kawa

| |
pokaz , 830am , idzdo pokaz , 830am , idzdo
_.‘ekst 15If306 menb_ _.?kony 15/06/06 menu

FORMAT TEKST

para

kawa

|dz do menu'
“format tekstu”

Wejs¢ do menu
regulacji zegara

" Wejsé do menu
programowania

Idz do menu
“format ikona”
* Aby otrzyma¢ zadang kawe, nacisna¢ odpowiedni symbol na wy$wietlaczu.
Urzadzenie wykonuje automatycznie wszystkie niezbedne czynnosci.

+ Aby otrzymac¢ 2 filizanki, nacisna¢ 2 razy ikone..

P nacisnag 2 razy
s

(OPTI-DOSE) WSKAZANIE ILOSCI ZMIELONEJ KAWY

Intensywno$¢ koloru ikony wskazuje ilo$¢ kawy do mielenia niezbedng do przygotowania napoju. Im
wigksza iloSC kawy zostanie zmielona, tym mocniejsza bedzie nalewana kawa.

STaS 84

staba Srednia

mocna
Kiedy programuje sie urzadzenie do wykorzystania kawy wstepnie mielonej lub gdy sie personalizuje
0 programowaniu napoi).

jeden z produktéw, ikona jest wySwietlana w inny sposob lub oznaczona gwiazdka (przeczyta¢ rozdziat

wstepnie mielona

personalizacja




REGULACJE n
MOC KAWY

Urzadzenie SBS zostato zaprojektowane aby umozliwi¢ przygotowywanie kawy o zadanej mocy i
intensywnym smaku. Po prostym przekreceniu pokretta zauwazycie, ze kawa nabierze takiego charakteru,
ktory bedzie lepiej odpowiadat waszym gustom.

SBS — SAECO BREWING SYSTEM

By uregulowa¢ moc nalewanej kawy. SREDNIA B

KAWA
Regulacja moze by¢, takze dokonywana ’
w i

podczas nalewania kawy. Regulacja ta ma efekt

natychmiastowy przy wybranym nalewaniu. ‘
| KAWA
MOCNA

KAWA
SLABA

]

REGULACJA POZYCJI TACY OCIEKOWEJ

Uregulowac¢ tace ociekowa przed nalewaniem produktow.

By podnies¢ tace ociekowa, nacisna¢ lekko dolng cze$¢
przycisku, by jg obnizy¢, nacisna¢ lekko gérna czes¢
przycisku;w momencie uzyskania zadanej wysoko$ci,
pusci¢ przycisk.

Uwaga: w tacce znajduje sie ptywak. bursztynowego
koloru. Jego uniesienie oznacza konieczno$¢
opréznienia i umycia tacki.

REGULACJA MLYNKA

Urzadzenie pozwala na dokonanie lekkiej regulaciji stopnia zmielenia kawy, by dostosowac go do typu
uzytej kawy. Ta regulacja musi by¢ wykonana przez uzycie trzpienia znajdujacego sie wewnatrz zbiornika
kawy; nalezy go przycisnag i obrdcic, uzywajac do tego celu
wytacznie kluczyka, dostepnego w wyposazeniu urzadzenia.
PrzycisnaC i obracac¢ trzpien kazdorazowo tylko o jedng,
jednostke i zaparzy¢ 2-3 kawy, tylko w ten spos6b mozna
zauwazy¢ zmiany grubo$ci mielenia.

Punkty odniesienia znajdujace sie wewnatrz pojemnika
wskazujg nastawiony stopien mielenia




n NALEWANIE PRODUKTU

NALEWANIE KAWY MOZE BYC PRZERWANE W KAZDYM MOMENCIE PRZEZ
f NACISNIECIE PONOWNIE PRZYCISKU «STOP KAWA»

PARA MOZE OSIAGAC WYSOKIE TEMPERATURY: NIEBEZPIECZENSTWO
POPARZEN. UNIKAC DOTYKANIA GO BEZPOSREDNIO REKAMI.

Do nalania 2 filizanek, urzadzenie nalewa potowe okreslonej ilosci i przerywa na krétko nalewanie, by zmieli¢
druga porcje kawy. Po czym nalewanie kawy zostanie wznowione i zakoficzone.

KAWA ESPRESSO/KAWA/DUZA KAWA

Procedura ta pokazuje, jak przygotowa¢ kawe espresso. Do nalania innego typu kawy, dokona¢ wyboru
naciskajac na odpowiednig ikone. Uzywa¢ odpowiednich filizanek, by zapobiec wylaniu si¢ kawy.

pokaz , 8:30am  idzdo
tekst  15/06/06  menu

Ustawi¢ w polozeniu 1/2 mate Ustawic w polozeniu 1/2 duze Wybra¢ produkt i nacisna¢
filizanki aby nala¢ kawe espresso filizanki/kubki, aby nala¢ kawe lub odpowiadajaca ikone na wyswietlaczu;
duzg kawe. raz na jedna filizanke i dwa razy, aby
otrzymac¢ dwie filizanki.
4 I‘\ 5 espresso \
S

AR 7 =

pokaz , 8:30am _ idzdo
tekst  15/06/06  menu

Urzadzenie rozpoczyna Rozpocznie sie nalewanie
mielenie nastawionej wybranego napoju
ilosci kawy.

Urzadzenie zakoriczy nalewanie kawy automatycznie przestrzegajac ilosci nastawionej w fabryce. Mozliwa jest
personalizacja ilosci, zobacz str.16.




NALEWANIE NAPOJU Z KAWY MIELONEJ

Urzadzenie pozwala na stosowanie kawy wstepnie mielonej i bezkofeinowe;.

Kawa wstepnie mielona musi zosta¢ wsypana do odpowiedniej przegrodki znajdujacej sie

z boku pojemnika na kawe ziarnistg. Nalezy uzywa¢ wytacznie kawy mielonej, specjalnie przygotowanej do
parzenia w ekspresach cisnieniowych, nie uzywac nigdy kawy ziarnistej lub rozpuszczalnej (zobacz rozdziat
“Programowanie napoju” str. 16)

UWAGA: KIEDY SIE ZYCZY PRZYGOTOWANIA PRODUKTU Z KAWY
WSTEPNIE MIELONEJ NALEZY WSYPAC DO PRZEGRODKI TEN TYP KAWY.

WSY’PAC TYLKO JEDNA MIARKE KAWY MIELONEJ NA RAZ. NIE MOZNA NALAC
DWOCH KAW JEDNOCZESNIE.

W nizej podanym przyktadzie zostato wybrane nalanie kawy z uzyciem kawy wstepnie mielonej. Indywidualny
wybor uzycia kawy wstepnie mielonej zostanie uwidoczniony na wy$wietlaczu za pomocg gwiazdki przy
wybranym napoju.

3 kawa
stop
] kawa
Al pokaz , 8:30am , idzdo
_—— tekst  15/06/06  menu
Ustawi¢ 1 filizanke do nalania Nacisna¢ odpowiedni przycisk po Ekran p‘rzypomni yzytkqwnikowi 0
kawy czym na wy$wietlaczu pojawi sie: wsypaniu kawy mielonej do

odpowiedniej przegrodki.

5 kawa 6 kawa \
kawa kawa
Wsypa¢ kawe mielong do Nacisna¢ przycisk “wigcz !”, aby Rozpocznie si¢ nalewanie
odpowiedniej przegrodki, uzywajac rozpocza¢ nalewanie. wybranego napoju

do tego miarki znajdujacej sie w
wyposazeniu.

Uwaga:
+  Po 30 sekundach od momentu pojawienia sie ekranu(3), jesli nie zacznie si¢ nalewanie, urzadzenie powroci
do menu gtéwnego i ewentualnie usunie nadmiar kawy do kasetki na fusy;
+  Jesli nie zostanie wsypana kawa wstepnie mielona do przegrodki, nastapi tylko nalanie wody;
«  Jesli porcja jest zbyt duza lub gdy zostang wsypane 2 lub wigcej miarek kawy, urzadzenie nie naleje produktu,
a kawa wsypana zostanie usunigta do kasetki na fusy.




n NALEWANIE PRODUKTU

NALEWANIE GORACEJ WODY

NA POCZATKU MOGA WYSTAPIC KROTKIE WYTRYSKI GORACEJ WODY Z
NIEBEZPIECZENSTWEM OPARZEN. RURKA WYLOTU GORACEJ WODY/PARY MOZE OSIAGAC
WYSOKIE TEMPERATURY: UNIKAG BEZPOSREDNIEGO DOTYKANIA JEJ REKAMI, UZYWAG
JEDYNIE PRZEZNACZONEGO DO TEGO CELU UCHWYTU.

goraca woda

e
kaz . 8:30 idz d
- fokst " 15106106 *_menu ) ) @
Ustawi¢ pojemnik pod rurkg wylotu Nacisna¢ na ikone. Wybrac nalewanie goracej wody.
wody.

N\

Obréci¢ pokreﬂo do znaku «/J\) 0 Urzadzenie nalewa Po nalaniu przez urzadzenie

zaprogramowang, ilo$¢ wody. zadanej ilosci wody, obréci¢
pokretto az do pozycii

spoczynku (e).

9 N\
g

goraca woda

Aby nala¢ nastepng, S
filizanke goracej wody, S S

powtorzy¢ te same
CZynnosci.

Nacisna¢ przycisk @ aby
powréci¢ do menu gtownego

goraca

okaz , 8:30am _ idzdo
tekst  15/06/06  menu

)
Uwaga: gdy na wyswietlaczu jest juz pokazana ikona goracej wody &) mozna nalaé goraca wode po prostu
obracajac pokretto jak to widoczne w punkcie 4.




WYTWARZANIE PARY

NA POCZATKU MOGA WYSTAPIC KROTKIE WYTRYSKI GORACEJ WODY Z
NIEBEZPIECZENSTWEM OPARZEN. RURKA WYLOTU GORACEJ WODY/PARY MOZE
0SIAGAC WYSOKIE TEMPERATURY: UNIKAC BEZPOSREDNIEGO DOTYKANIA JEJ
REKAMI, UZYWAG JEDYNIE PRZEZNACZONEGO DO TEGO CELU UCHWYTU.

pokaz _ 8:30am _ idzdo
R tekst  15/06/06  menu
Ustawi¢ pojemnik z napojem, ktory Nacisna¢ na ikone.
ma by¢ ogrzany pod rurka wylotu
pary.

N\

Obrécié okret’ro do Ogrzaé napdj, poruszajac

znaku Jl\) 0. pojemnikiem podczas ogrzewania.
7 8

Aby ogrza¢ inny napdj,
powtorzy¢ te same
CZynnosci.

goraca
woda

Nacisna¢ przycisk @ aby
powrdci¢ do menu gtéwnego

goraca
woda

Wybra¢ wytwarzanie pary.

Po zakonczeniu éiynnoéci,
obréci¢ pokretto az do pozycii
spoczynku (e).

2N b

pokaz | 8:30am  idzdo
tekst  15/06/06  menu

Po zakonczeniu nalewania oczysci¢ rurke wylotu pary, jak to opisane na str.36

pokretto jak to widoczne w punkcie 4.

Uwaga: gdy na wyswietlaczu jest juz pokazana ikona pary S, mozna wytworzy¢ pare po prostu obracajac




n NALEWANIE PRODUKTU

CAPPUCCINO

NA POCZATKU MOGA WYSTAPIC KROTKIE WYTRYSKI GORACEJ WODY Z
NIEBEZPIECZENSTWEM OPARZEN. RURKA WYLOTU GORACEJ WODY/PARY MOZE OSIAGAC
WYSOKIE TEMPERATURY: UNIKAC BEZPOSREDNIEGO DOTYKANIA JEJ REKAMI, UZYWAC
JEDYNIE PRZEZNACZONEGO DO TEGO CELU UCHWYTU.

1
1 ...,/ goraca
i woda
Napetni¢ filizanke do 1/3 Wybra¢ wytwarzanie pary (Patrz Ustawic filizanke pod rurkg wylotu
wysokosci zimnym mlekiem. punkty 2 i 3 str.13. pary.

Spieni¢ mleko, poruszajac filizanka Po zakoriczeniu czynnosci,
obréci¢ pokretto az do pozycji
spoczynku (e).

podczas ogrzewania.

para 9 Il\ )
—
(\A/) goraca E% ‘
woda S

pokaz , 8:30am  idzdo

tekst  15/06/06  menu
Nacisnag przycisk Q aby Ustawi¢ filizanke pod Nacisna¢ przycisk jeden raz aby
powrdcié do menu gtéwnego dozownikiem. nala¢ kawe.

Po zakoriczeniu nalewania oczysci¢ rurke wylotu pary, jak to opisane na str.36
Aby nala¢ 2 cappuccino:
+ spieni¢ mleko w dwdch filizankach, wykonujac czynnosci opisane w punktach od 1 do 6;
+ nala¢ dwie kawy, wykonujac czynno$ci opisane w punktach od 7 do 9 (w tym przypadku nacisna¢ dwa
razy na ikone zadanej kawy).




MILK ISLAND (OPCJA) n

Jest to wyposazenie dodatkowe, ktére mozecie naby¢ osobno i ktére wam pozwoli na przygotowywanie
wspaniatych cappuccino z niezwyklg tatwoscia i wygoda.

UWAGA: przed uzyciem Milk Island przeczyta¢ jego instrukcje obstugi, gdzie sg opisane
wszystkie srodki ostroznos$ci niezbedne do poprawnego uzytku.

Wazna informacja: ilo§¢ mleka w dzbanku nie moze by¢ mniejsza od poziomu minimalnego
“MIN” i nie moze nigdy przewyzsza¢ poziomu maksymalnego “MAX”. Po uzyciu Milk Island
oczysci¢ doktadnie wszystkie jego elementy.

Aby zapewnic jak najlepsze rezultaty w przygotowywaniu cappuccino, zalecamy uzywanie
mleka czesciowo odttuszczonego i zimnego (0-8°C).

1
hi
Napetni¢ dzbanek pozadang Ustawi¢ dzbanek z mlekiem na Obréci¢ pokretto do. pozycji
ilo$cig mleka. podstawie przystawki Milk Island. spoczynku ﬁ

Sprawdzi¢ czy kontrolka na
podstawie przystawki jest zielona.

Po 2 minutach ciagtego
wytwarzania pary, urzadzenie
zatrzymuje sie automatycznie.

Aby wtworzy¢ znow

pare,obrdci¢ pokretto do

potozenia (@), po czym o

ponownie do potozenia U r" \ =N
Odczeka¢, az mleko zostanie Po uzyskaniu wystarczajacej ilosci
spienione. pianki, obréci¢ pokretto az do

pozycji spoczynku (e).

Zabra¢ dzbanek uzywajac Po kilku lekkich ruchach Ustawic filizanke ze spienionym
uchwytu. kotowych w celu wymieszania, mlekiem pod dozownikiem.
wla¢ mleko do filizanki. Nala¢ kawe do filizanki.



n PROGRAMOWANIE NAPOJU

MENU PROGRAMOWANIE NAPOI

Kazdy nap6j, moze by¢ zaprogramowany wedtug wiasnych indywidualnych upodoban. Personalizacja

jest oznaczana na wy$wietlaczu przez dodatek gwiazdki

)
=
8:30am _ idzdo

pokaz
tekst 15/06/06  menu

Gdy jeden z produktow zostat spersonalizowany, mozliwe jest nalewanie jedynie
tego produktu; aby zmienic ilo$¢ kawy nalezy przeprowadzi¢ nowg personalizacje

albo wykona¢ reset obecnej personalizacii

Aby zaprogramowac zadany napgj

6 I

pokaz _ 8:30amv~ idzdo
tekst  15/06/06  menu
Trzymac¢ nacisniety przez dwie
sekundy przycisk napoju




PROGRAMOWANIE KAWY ESPRESSO /KAWY/ DUZEJ KAWY

1
N

=g

pokaz , 8:30am , idzdo
tekst  15/06/06  menu

Wejs¢ do menu kawy do

spersonalizowania (trzymac¢ odpowiadajacq
ikone nacisnieta przez dwie sekundy).

kawa

Naciskajac wiacz!,

urzadzenie przygotowuje sig do

nalania kawy.

IE—

kawa

a0

Po zakoriczeniu nalewania
zapamieta¢ nastawienia przed
uptywem pieciu sekund.

W tej fazie mozna:

2

kawa

zapamigta¢
nastawienia

powracié do

poprzedniego okna

wybraé ilos¢ kawy do
mielenia (opti-dose)

wybra¢ uzycie
kawy wstepnie mielonej

Naciskajac przycisk wiacz!,
nalezy obowigzkowo
zakonczy¢ cykl nalewania,

Aby nala¢ ilo$¢ kawy inng od ilosci

nastawionej przez producenta,

nacisna¢ “porcja kawy indyw.”, przed

zakonczeniem nalewania. Po

osiggnieciu zadane;j ilosci, nacisngé

“stop kawa”.

Jesli przycisk H nie
zostanie nacisniety,
urzadzenie powraca do
menu gtéwnego i
nastawienia
spersonalizowane nie
zostang zapamietane.

kawa

porcja kawy
indyw.

porcja
kawy
stndard.

Urzadzenie automatycznie rozpoczyna

i konczy nalewanie kawy wedtug
standardowych nastawien.

Nalewanie moze by¢
przerwane wytacznie przez
nacisniecie “stop kawa”.
Jesli przycisk nie zostanie
nacisniety, moze nastapi¢
wylanie kawy z filizanki.

kawa \

zapamigtane!

Na wy$wietlaczu pojawia sie
potwierdzenie zapamietania,

urzadzenie powraca automatycznie
do menu gtéwnego.




n PROGRAMOWANIE URZADZENIA

NASTAWIENIE MASZYNY

Niektore funkcje urzadzenia
moga by¢ zaprogramowane, by
zindywidualizowaé
funkcjonowanie urzadzenia
wedtug wiasnych potrzeb.

programowanie produktow
(patrz str. 23)

nastawienie (patrz str.25)

- aktualnej godziny i daty

- timer oszczedno$ci energii

- Godziny wiaczenia/wytgczenia w
ciggu dnia (oszczedno$¢ energii).

wigczenie 0szczednosci

energi

specjalne funkcje
(patrz str. 35)

%
R §
N\ ;\Ek
pokaz _ 8:30a id7 do
tekst  15/06; menu

Nacisna¢ przycisk “idz do menu”.

Wchodzi si¢ do menu programowania:

..... .@7stawienia nastawieniagy ...
o napoju maszyny ®
nastawienia nastawienia

"""" e zegara konserwacji."'"

—@ ® o —
Strona Wyjscie
nastepna

..... .@°Peciaine
.funkcje

® o —
Strona poprzednia  Wyjscie

programowanie funkcji
urzadzenia
(patrz str. 19)

wykonanie cykli
konserwacji
(patrz str. 30)

Po nastawieniu kazdego z nastepujacych menu, nacisna¢

, aby zapamieta¢ nastawienia

, aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu BEZ zapamigtania nowych nastawien;

, aby powrdci¢ do menu gtéwnego BEZ zapamietania nastawien.




NASTAWIENIA MASZYNY

Kiedy wybiera sie menu nastawienia urzadzenia, pojawia sie nastepujacy ekran. Tutaj mozna:

nastawic
jezykmenu | Py tonyialarmg | | whaczyélwytaczyé
kontrast wy$wietlacza wyswietl. déwigkow sygnaty akustyczne
nastawi¢ funkcjonowanie tacy . [ ... P poég‘,’;m "as‘t,,a::,'f"'; ......... nastawi¢ funkcje do

podgrzewajace; filizanki traktowania wody

KIE

<JEZYK & WYSWIETLACZ> MENU «JEZYK»

Aby zmieni¢ jezyk, w ktorym komunikaty beda pokazywane na wyswietlaczu. Nacisna¢ przycisk “jezyk &
wyswietl.” i przycisk “jezyk’”.

jezyk & Jazyk \ Ta funkcja zostata opisana na
wy$ poczatku instrukcji obstugi.
Nastawienie to jest podstawg,

english italiano (it) fundamentalng wtasciwego
regulowania parametréw
urzadzenia w zaleznosci od kraju, w
ktorym jest uzywane.

italiano (ch) deutsch

Aby pokazac¢ inne dostepne
jezyki.

< JEZYK & WYSWIETLACZ > MENU «KONTRAST»

Aby nastawi¢ poprawny kontrast wySwietlacza. Nacisna¢ przycisk “jezyk & wyswietl.” i przycisk “kontrast’.

— W tym menu jest mozliwe:
jqzyk& ontras
wys$ \
Uregulowa¢ kontrast
(& nacikajac +0-
= 10/15 +
QS




m PROGRAMOWANIE URZADZENIA

<TONY | ALARMY AKUSTYCZNE> MENU «<URZADZENIE GOTOWE »

Ta funkcja umozliwia wigczenie/wytaczenie tonu dzwigkowego, za kazdym razem, gdy urzadzenie jest gotowe.
Nacisna¢ przycisk “tony i alarmy dzwigkowe”i przycisk “urzadzenie gotowe”.

W tym menu jest mozliwe:

urzadzenie

tony i alarmy
dzwi

wylacz.
wiaczyé ton -{---- @)
akustyczny

@ Wylaczyé ton
akustyczny

<TONY | ALARMY DZWIEKOWE > MENU «TON PRZYCISKOW»

Ta funkcja umozliwia wigczenie/wytaczenie tonu dzwigkowego za kazdym razem, gdy naciska sie przycisk.
Nacisna¢ przycisk “tony i alarmy dzwigkowe”i przycisk “ton przycis.”.

W tym menu jest mozliwe:

tony i alarmy

ton praycis.

wiaczy¢ ton 9.
przyciskow

- wytgczy¢ ton
przyciskow<

MENU “TACA DO PODGRZEWANIA FILIZANEK”

Aby nastawi¢ funkcjonowanie tacy do podgrzewania filizanek, znajdujacej sie na gornej czgsci urzadzenia.
Nacisna¢ przycisk “taca podgrz. fil.”

W tym menu jest mozliwe:

taca
podgN\N\g utrzymywac tace do
podgrzewania filizanek, @
zawsze wigczona.

utrzymywac tace do
® |- podgrzewania filizanek,
zawsze wytaczong

zawsze wiacz.

utrzymywac tace do wyl. gdy w
podgrzewania filizanek " @ standby
wytaczong kiedy urzadzenie jest
w trybie oszczednosci energii




<NASTAWIENIA WODY> MENU «PLUKANIE»

Czyszczenie przewodéw wewnetrznych ma na celu zagwarantowanie, by nalewanie napojow odbywato sie tylko
z uzyciem $wiezej wody. Ta funkcja zostata zaprogramowana bezposrednio przez producenta. Uwaga: ptukanie
to zostanie przeprowadzone, po kazdym uruchomieniu urzadzenia, po fazie rozgrzewania.

Nacisna¢ przycisk “nastawienia wody” i przycisk “ptukanie”.

W tym menu jest mozliwe:

plukanie

nastawienia

wiaczy¢ ptukanie --{---- - Wytgczy¢ ptukanie

<NASTAWIENIA WODY> MENU «FILTR WODY»

Aby wiaczyc/wytaczy¢ ton akustyczny koniecznosci zastapienia filtra “aqua prima”. Po wiaczeniu tej funkcj,
urzgdzenie zawiadamia uzytkownika, kiedy filtr “aqua prima” musi by¢ zastapiony.
Nacisna¢ przycisk “nastawienia wody” i przycisk “filtr wody”.

W tym menu jest mozliwe:

filtr wody

nastawienia

wiacz.

wiaczy¢ kontrole --{----@ - wylgczy¢ kontrole

., ) ponown.aktyw.
przeprowadzi¢ aktywacjg |- @ filtr wody

(mycie) filtra.

Wazna informacja.
To nastawienie reguluje automatycznie parametry, ktore pozwalaja uzytkownikowi na poprawng konserwacje
urzadzenia

Wybrac¢:

wiacz. : jedynie gdy w zbiorniku wody zostat zainstalowany filtr “Aqua Prima”, jak pokazano na str. 7.
Ta opcja wigcza sie automatycznie po wykonanoiu polecenia “ponown.aktyw.filtr wody”

wytacz. : jedynie gdy filtr “Aqua Prima” nie jest obecny w zbiorniku.

ponown.aktyw.filtr wody: gdy instaluje sig nowy filtr “Aqua Prima” w zbiorniku wody.




m PROGRAMOWANIE URZADZENIA

<NASTAWIENIA WODY > MENU «TWARDOSC WODY»

Dzieki funkcji “twardo$¢ wody” mozliwe jest dostosowanie urzadzenia do stopnia twardo$ci uzwanej wody; w ten
sposob urzgdzenie zawiadomi o konieczno$ci odwapnienia w odpowiednim momencie.

Twardo$¢ wody jest wyrazona w skali od 1 do 4. Urzadzenie jest wstepnie nastawione na wartos¢ $rednig
twardo$ci wody réwng 3. Nacisna¢ przycisk “nastawienia wody” i przycisk “twardo$¢ wody”.

2
\g \ d
. o? 0‘ Q‘

1 2 3 4
Zanurzy¢ w wodzie, przez 1 sekunde, Sprawdzi¢ wartos¢.
pEsek testowy znajdujacy sie w wyposazeniu et et b s e
sroprest jedna probe.

twardose W tym menu jest mozliwe:

nastawienia wody \

Nastawi¢ twardo$¢ wody na
- 314 + warto$¢ odczytang na pasku

iskajac + 0 —
@. H . @ nacis




“NASTAWIENIA NAPOI”

Aby uregulowac¢ ogdlne parametry nalewania roznych typdw kawy. Nacisnaé przycisk “nastawienia
napoju” w menu gtdwnym

~

espresso kawa

duza kawa

K

Wybierajac kazdy pojedynczy produkt mozna uregulowac:

. wstep.
g parzeie. | | v, ]| ampraue
kawy nalewania kawy
ilo$¢ kawy do mle;lenia (opti-dosg) aromat T
lub zastosowanie kawy wstepnie....... f..... ® il LY S ilosé kawy wfilizance;
mielone;

K

Aktualny stan zaprogramowania jest wskazany w odniesieniu do kazdego parametru

REGULACJA «WSTEPNE PARZENIE»

Aby nastawi¢ parzenie wstepne: kawa zostanie lekko zwilzona przed zaparzeniem, co uwydatni peten aromat
kawy, ktéra nabierze wybornego smaku. Nacisna¢ przycisk “wstep. parzenie”

W tym menu mozna wybra¢:

wstep.
parzgnie
parzenie wstepne | @ rormalny parzenie wstepne
normalne mocne (dluzsze)
parzeme WStQpne ............. . wqucz.

wylaczone

o BE




m PROGRAMOWANIE URZADZENIA

REGULACJA TEMPERATURA KAWY;

Aby nastawi¢ temperature przy przygotowywaniu kawy Nacisnaé przycisk “temperatura” i wybra¢

zadanq temperature.
temperatura
Temperatura
niska
Temperatura
wysoka

REGULACJA «OPTI-DOSE» PRZY NALEWANIU KAWY

W tym menu mozna wybrac:

@ Hniska

@ Wwysoka

Temperatura
$rednia

Aby nastawi¢ ilos¢ kawy do zmielenia i nastawi¢ zastosowanie kawy wstepnie mielone;

mozecie wybrac przygotowanie napoju z kawy bezkofeinowej, uzywajac funkcje “wstepnie mielona”. Nacisna¢

przycisk “aromat”

aromat

aromat lekki

aromat mocny

REGULACJA ILOSCI WODY PRZY NALEWANIU KAWY

W tym menu mozna wybraé:

@ lekki normainy @

@ mocny wstep. mie'.

aromat $redni

zastosowanie kawy
wstepnie mielonej

Aby nastawi¢ ilos¢ wody uzytej do przygotowywania kawy Nacisna¢ przycisk “ilo$¢ kawy w fil.”

ilo$¢ kawy

Uregulowac ilo$¢ w zaleznosci
od filizanek, ktére ma sie zamiar
uzyé.

W tym menu jest mozliwe:

Uregulowag ilos¢
naciskajac + 0 -



NASTAWIENIA ZEGARA

Aby uregulowat zegar, timer oszczednosci energii i 0szczedno$¢ energii. Nacisna¢ przycisk “nastawienia zegara”
w menu gtéwnym.

W tym menu jest mozliwe:

nastawienia

nastawic biezaca godzing w4+ ."aztl‘)'ﬂf.'"a daty @l nastawieni¢ date
nastawi¢ parametry dia nastawienia urzadzenie _naStaWié interwaly (trzy
stand-by po ostatnim s-«+-f == @ stand-by wlqcz/wqucz.. """"""" interwaty aktywowane

nalewaniu

)

e

NASTAWIENIA GODZINY

oddzielnie) wigczania i
wytaczania urzadzenia
(oszczedno$¢ energii).

Aby nastawi¢ wszystkie parametry odnoszace sie do zagara. Wazne jest, by zaprogramowa¢ wiasciwie godziny

wiaczenia i wytaczenia urzadzenial Nacisngé przycisk “nastawienia godz.”

nastwienia
go

uregulowa¢ biezacq godzine

Biezaca godzina

W tym menu jest mozliwe:

biezaca godz.

format godz.

K]

- &

Nastawi¢ sposob wyswietlania
godziny. (w formacie 24h o w

formacie am/pm)

Aby uregulowat biezaca godzing urzadzenia Nacisnac przycisk “biezaca godz.”.

biezaca godz.

.. Uregulowa¢ godzine
naciskajac + 0 -

.. Uregulowa¢ minuty
naciskajac + 0 -




E PROGRAMOWANIE URZADZENIA

Format godziny

Aby uregulowa¢ sposdb wyswietlania godziny. Zmiana tego nastawienia reguluje wszystkie parametry, ktore
wymagaja wy$wietlenia godziny. Nacisna¢ przycisk “format godz.”.

format godz.
wySwietlenie @ .. WySwietlenie
godziny w godziny w
formacie formacie
miedzynarodowym angielskim

NASTAWIENIA DATY

Aby nastawi¢ wszystkie parametry odnoszace si¢ do kalendarza. Wazne jest, by zaprogramowac wiasciwie
godziny wigczenia i wytaczenia urzadzenia. Nacisnac przycisk “nastawienia daty”

nastawienia
d

W tym menu jest mozliwe:

biezaca data format daty

nastawic b|ezch date ............. . . .............. nastawic SpOSéb WyéWietlania

daty

KE

Biezaca data
Aby nastawi¢ biezacg date urzadzenia. Nacisngé przycisk “biezaca data”.

biezaca data \

,,,,, ... Uregulowac rok
+ .‘ naciskajac + 0 —

— + @ Uregulowac miesiac
naciskajac + 0 —

Dzien tygodnia jest
nastawiany automatycznie w

zalezno$ci od wpisanej daty. @ . H . @

+ @.....f.... Uregulowac dzief
naciskajac + 0 -




Format daty

Aby nastawi¢ sposéb wyswietlania godziny Zmiana tego nastawienia reguluje wszystkie parametry, ktore
wymagaja wys$wietlenia/nastawienia godziny. Nacisna¢ przycisk “format daty”.

format daty

wySwietlanie daty
w formacie
miedzynarodowym

... WySwietlanie daty
w formacie
angielskim

NASTAWIENIE STAND-BY

Aby nastawi¢, po jakim czasie od ostatniego nalewania urzadzenie przejdzie w tryb oszczedno$ci energii.

Fabryczny czas wytaczenia jest nastawiony “po 3 godzinach”.

Nacisnag¢ przycisk “nastawienia stand by”

nastawienia

po 15 min po 30 min

po 1 godz. po 3 godz.

Q-6

Po uptynieciu nastawionego czasu, urzadzenie
przechodzi w tryb stand by. Nacisna¢ przycisk
“wiacz” Po wykonaniu kontroli funkgji i fazy
rozgrzewania, urzadzenie jest na nowo gotowe do
pracy.




E PROGRAMOWANIE URZADZENIA

URZADZENIE WLACZONE/WYLACZONE

Za pomoca tej funkcji mozna nastawi¢ urzadzenie w ten sposdb, ze sie wiaczy (zaktywuje) i wytgczy
(oszczedno$¢ energii) w godzinach, w ktérych sobie tego zyczycie.

Urzadzenie zarzadza tg funkcja, jedynie jesli zostata wiaczona przez wytgcznik gtéwny.

Nacisna¢ przycisk “urzadzenie wiacz./wytacz.”

urzadzenie

nastawic¢ pierwszy interwat
wigczania

nastawi¢ trzeci interwat
wiaczania

Aby przeprowadzi¢ wtasciwie nastawienie nalezy:

W tym menu jest mozliwe:

przerwa 1 przerwa 2 o nastawi¢ drugi interwat wigczania
rzerwa 3 iani ; A ;
.p nast:W]enla wybrac, w ktorych dniach
N @eeefereeeen

@ :

interwaty sg aktywne

<)

nastawi¢ pojedyncze interwaly wigczenia i wytgczenia urzadzenia;
wybraé, w ktorych dniach interwaty majg by¢ aktywne

Zaleca sig nie nakfadac na siebie interwatow wigczenia.

Nastawienie czasu wlaczenia

Aby uregulowa¢ interwat witgczenia, nacisngg przycisk interwatu, ktory chce sie nastawi¢. Nacisnac, na przyktad,

przycisk “przerwa 1”.

przerwa 1

.. Uregulowa¢ godzine wiaczenia
naciskajac + 0 -

.. Uregulowa¢ minuty
naciskajac + 0 -

S o

Po nastawieniu godziny wigczenia,
uregulowa¢ godzine wytgczenia poprzez
nacisnigcie przycisku.



@ |- Uregulowa¢ godzine wytaczenia
- + naciskajac + 0 -
_ 4 @ Uregulowaé¢ minuty

naciskajac + 0 -

@ &

Naciénqé przycisk by powrdci¢ do
godziny wigczenia.

Wybra¢ na kazdy dzien, interwaty wtaczenia
Przejrze¢ dni tygodnia i na kazdy dzieh wybra¢ interwaly, ktore chcemy wigczyé.

nastawienia . \
d interwat aktywny w Interwat NIE aktywny w
wybranym dniu---1-- @RSt K przerwa2 @-----{--- wybranym dniu
wiacz. 07:30
wylacz. 09:00
przerwa 3 SWi ien
poniedz, @} iJ;gS(E (;A:])i/:wmtlany wybrany dzien
CRNT
Aby wybraé dzief tygodnia

Na kazdy dzien mozna wybra¢ inne interwaty.




m KONSERWACJA

NASTAWIENIA KONSERWACJI

Aby przeprowadzi¢ czyszczenie i konserwacje wszystkich obwodéw wewnetrznych urzadzenia Nacisnagé przycisk
“nastawienia konserwacji’ w menu gtéwnym

wys$wietli¢ numer napoji
nalanych przez urzadzenie

przeprowadzi¢ cykl odwapniania
(urzadzenie wskazuije ile litrow
brakuje do odwapniania)

W tym menu jest mozliwe:

liczniki

............. .produktéw cykl mycia .
cykl odwapn.
boilera blok
............. wyswietl .
58

@ :

<LICZNIKI PRODUKTOW> MENU «LICZNIKI CALKOWITE»

wykona¢ cykl mycia bloku
zaparzajacego

zablokowa¢ chwilowo
wyswietlacz, (np. by oczysci¢
wys$wietlacz)

liczniki liczn. catkow.
prodiN

wyswietli¢ numer nalanych kaw
espresso

wyswietli¢ numer
nalanych dfigich kaw

W tym menu jest mozliwe:

espresso

kawa

duza kawa

@ :

<)

<LICZNIKI PRODUKTOW > MENU «LICZNIKI CZESCIOWE»

wys$wietli¢ numer nalanych kaw

Funkcja ta pozwala na pokazanie ile produktéw zostato przygotowanych z kazdego pojedynczego typu kawy od
ostatniego kasowania Nacisna¢ przycisk “liczniki produktéw” i przycisk ,liczn. cze$ciowe”

liczn.
czesciowe

liczniki
produNg

wysSwietli¢ numer nalanych kaw
espresso

wys$wietli¢ numer nalanych
dtugich kaw

W tym menu jest mozliwe:

espresso

kawa

duza kawa

@ :

reset

<)

wyswietli¢ numer nalanych
kaw

wyzerowac¢ wszystkie liczniki
czesciowe



MENU «CYKL MYCIA»

By przeprowadzi¢ czyszczenie wewngtrznych obwoddw urzgdzenia przeznaczonych do nalewania kawy.

Do umycia bloku zaparzajacego jest wystarczajace wyptukanie go w wodzie, jak to pokazane na str.37.
To mycie zamyka czynnosci konserwacji bloku zaparzajacego.

Zalecamy uzycie tabletek czyszczacych Saeco, ktére mozna zakupi¢ oddzielnie w zautoryzowanym
punkcie sprzedazy.

Uwaga: przed przeprowadzeniem tej funkcji upewni¢ sie czy:
1. pojemnik o odpowiednich rozmiarach zostat umieszczony pod dozownikiem;
2. do bloku zaparzajacego zostata wtozona specjalna tabletka do czyszczenia;
3. napetni¢ zbiornik wody

CYKL MYCIA NIE MOZE ZOSTAC PRZERWANY .
CYKL MUSI BYC PRZEPROWADZONY POD NADZOREM UZYTKOWNIKA.

Nacisna¢ przycisk “cykl mycia”.

[1] ™

cykl rycia

e Upewni¢ sie, czy tabletka

% zostata wtozona, tak jak to
wlozyle$ tabletke myjaca do pokazano. Nacisna¢ przycisk

bloku zaparz. i napetnite$ “4ak”
zbiorn. wody?

@ cykl mycia \
[

Odczekat, az cykl sie zakonczy, (okoto
4 minut) urzadzenie powrdci do menu
gtéwnego.




E KONSERWACJA

MENU «CYKL ODWAPNIANIA BOILERA»

By przeprowadzi¢ automatyczny cykl odwapniania.
Odwapnianie jest niezbedne co 3-4 miesigce, lub w momencie , gdy samo urzadzenie sygnalizuje te koniecznos¢.
Urzadzenie musi by¢ wigczone, wtedy automatycznie kieruje dystrybucjg srodka odwapniajacego.

CYKL MUSI BY(:I PRZEPROWADZONY POD NADZOREM UZYTKOWNIKA.
UWAGA! NIE UZYWAC W ZADNYM WYPADKU OCTU JAKO SRODKA ODWAPNIAJACEGO.

Zaleca sie $rodek odwapniajacy saeco; tak, czy owak nalezy uzywa¢ produktu odwapniajacego do ekspreséw, dostepnego
w handlu, pod warunkiem, ze nie jest on toksyczny iflub szkodliwy. Roztwor, ktéry bedzie uzywany musi by¢ usuniety w
sposob przewidziany przez producenta i/lub wedtug norm obowigzujacych w kraju uzywania.

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM CYKLU ODWAPNIANIA UPEWNIC SIE CZY:
1. pojemnik o odpowiednich wymiarach zostat ustawiony pod rurka wylotu wody;
2. ZOSTAL USUNIETY FILTR “AQUA PRIMA”

cykl o'dwapn.

Nacisna¢ przycisk “cykl odwapn. boilera” boi

Odwapnienie jest przeprowadzane przy kontrolowanej temperaturze. Jesli urzadzenie jest zimne, nalezy zaczekac
na osiggniecie odpowiedniej temperatury, w odwrotnym przypadku, nalezy przeprowadzi¢ ochtodzenie boilera w
nastepujacy sposob:

Chcesz przeprowadzic cykl
odwapnienia?

Nacisna¢ “tak’, aby zacza¢ Ustawic¢ pojemnik o odpowiednich

rozmiarach pod rurka wylotu
gorgcej wody.

Gdy pojawi sie komunikat, boiler Wiaé roztwér srodka odwapniajacego
osiagnat odpowiednig temperature do pojemnika. Umiesi¢ pojemnik w na
Swoim miejscu.

Nacisna¢ przycisk Q by zaczag.



W momencie gdy roztwor sie
skoriczy, na wySwietlaczu pojawi

sie:
7 8 9
E E napetni¢ zbiornik wody
Urzadzenie rozpocznie nalewanie Poszczegolne interwaly sg Wyciggna¢ pojemnik wody,
roztworu odwapniajacego poprzez wizualizowane, w ten sposab jest optuka¢ go czysta, zimng woda,
rurke nalewania goracej wody mozliwe kontrolowanie stanu by wyeliminowa¢ $lady roztworu
Nalewanie nastapi w ustalonych z zaawansowania procesu odwapniajacego, po czym
gory interwatach; by, pozwoli¢ odwapniania. napetni¢ go $wieza woda.
roztworowi zadziata¢ w sposob
skuteczny.
Ustawic¢ pojemnik zawierajacy
$wieza, pitng wode.
10 11 12
E napetnié zbiornik wody
Wykona¢ ptukanie obwodow Urzadzenie przeprowadzi ptukanie. W momencie zakonczenia ptukania
urzadzenia naciskajgc przycisk. Podczas ptukania, urzadzenie moze pojawi sie nastepujacy ekran:
zazadac napetnienia pojemnika Wyjaé zbiornik, zainstalowaé
wody. ponownie, jesli sobie tego

zyczycie, filtr “Aqua prima” i
napetnic¢ zbiornik $wiezg woda.

14 /|\ ™\

J okaz . 8:30am _ idzdo
v W pcco tekst  15/06/06  menu
Obroci¢ pokretio az do pozycji Po zakoficzeniu odwapniania,
spoczynku (e). powrdci¢ do menu gtéwnego w
celu nalewania napoi.




m KONSERWACJA

MENU «BLOKADA WYSWIETLACZA»

Aby wyczysci¢ wyswietlacz. Mozna czyscic wyswietlacz. dotykowy(Touch-screen) wilgotng szmatkg lub specjalnymi
Srodkami czyszczacymi przeznaczonymi do tego celu dostepnymi w sprzedazy.

Zabronione jest uzywanie rozpuszczalnikéw, alkoholu, agresywnych detergentéw i/lub ostrych przedmiotéw, ktdre
moga uszkodzi¢ powierzchnie wyswietlacza.

Nacisng¢ przycisk “blok wyswietl”

[1] )

blok
wy$

wyswietl.zablok.

odblo%
' >

Aby ponownie wigczy¢ wySwietlacz nacisngé “odblokow” w dole na
prawo, i nastepnie , (w ciagu 2 sekund) “odblokow.” u géry na lewo,
(przycisk ten pojawi sie tylko po wczesniejszym nacisnieciu
poprzedniego)

[2] )

Odblﬁt

wyswietl.zablok.




PROGRAMOWANIE URZADZENIA E

FUNKCJE SPECJALNE
To menu pozwala na dostep do specjanych funkcji urzadzenia. Nacisna¢ przycisk “specjalne funkcje” w menu
gtéwnym
idz do spec'a[ne \
me fun nastawienia
fabryczne

NASTAWIENIA FABRYCZNE

To menu zawiera funkcje, ktéra przywraca wszystkie wartosci fabryczne. Nacisna¢ przycisk “nastawienia

fabryczne”
[1] N

tak

nastawienia

Chcesz przywrdcic nastaw.
fabr.? Wszystkie nastaw.
indyw.beda skasowane

RS

Gdy wy$wietlane jest “tak”, pojawia sie nastepne
zadanie potwierdzenia odwrotnymi przyciskami

WSZYSTKIE NASTAWIENIA SPERSONALIZOWANE ZOSTANA SKASOWANE | NIE BEDZIE MOZLIWE
ICH PRZYWROCENIE; PO PRZYWROCENIU NASTAWIEN STANDARD, BEDZIE TRZEBA,O ILE SIE
TEGO ZYCZY, ZAPROGRAMOWAC PONOWNIE WSZYSTKIE FUNKCJE URZADZENIA.

[2] R [3] R
tak nie
Jestes pewny? prosze czekac...
' - :
Wybierajac “tak’, powraca sie do stanu Nastepnie wszystkie parametry

wyjéciowego. zostang przywrécone




E CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

OGOLNE ZASADY CZYSZCZENIA URZADZENIA

Czynnosci opisane ponizej powinny by¢ wykonywane przynajmniej raz w tygodniu.
Uwaga: nie uzywac¢ wody,ktdra pozostata w zbiorniku przez dtuzszy okres.

UWAGA! Nie zanurza¢ urzadzenia w wodzie.

Usuwanie fuséw gdy urzadzenie jest wytaczone lub kiedy nie jest to sygnalizowane na wyswietlaczu,
spowoduje, Ze nie nastapi zerowanie ilosci fusow, ktore sie osadzity w kasetce. Z tego powodu, urzadzenie
moze wyswietlic komunikat "opréz. pojemnik na fusy”, nawet po przygotowaniu tylko kilku kaw.

Wytaczy¢ urzadzenie i wyciagnaé Umyc¢ zbiornik i pokrywe. Wyciagna¢ tace ociekowg oproznic
wtyczke. ja i umye.

Opréznié¢ ja i umy¢ Oczysci¢ pedzelkiem
pojemnikwstepnie mielonej kawy.

Wyjaé koncowke rurki wylotu pary, Wyciagnaé i umy¢ koricowke rurki Oczyscié wyéwietlacz suchg
po czym ponownie wiozy¢. wylotu pary, po czym ponownie $ciereczka,
wiozy¢.



CZYSZCZENIE DOZOWNIKA

Dozownik musi by¢ czyszczony przynajmniej raz w tygodniu.
My¢ dozownik w letniej wodzie.

UWAGA! Nie my¢ dozownika srodkami czyszczacymi (detergentami), ktére mogtyby utrudnic¢ jego
poprawne funkcjonowanie. Nie my¢ go w zmywarce do naczyn.

Otworzy¢ drzwiczki serwisowe i Nacisna¢ przycisk PUSH, aby
wyjac kasetke na fusy. wyciagna¢ blok zaparzajacy.

Upewni¢ sie czy zespdt znajduje sie Upewnic sie czy poszczegdlne Dzwignia potozona w czesci
W pozyciji spoczynku; dwa punkty elementy znajdujq sie w poprawnej tylnej, musi znajdowac sie w
odniesienia musza wzajemnie pozycji.Haczyk wskazany powyzej kontakcie z podstawa zespotu.
odpowiadag. musi by¢ w poprawnym potozeniu;

aby to sprawdzi¢, nacisna¢
zdecydowanym ruchem przycisk
“PUSH".

Zamontowa¢ go powtornie nie Wiozy¢ kasetke na fusy. Zamkna¢ drzwiczki serwisowe.
naciskajac na przycisk PUSH!



E KODY AWARII

WYSWIETLANY KOMUNIKAT

JAK ROZWIAZAC PROBLEM

zamkna¢ pokrywke kawy

Zamkna¢ pokrywe pojemnika z kawg ziarnistg aby
umozliwi¢ nalewanie kazdego rodzaju produktu.

doda¢ kawe ziarnistg

Napetni¢ pojemnik kawa ziarnista.

whozy¢ blok zaparzajacy

Wiozy¢ blok zaparzajacy na swoje miejsce.

wiozy¢ pojemnik na fusy

Wiozy¢ pojemnik na fusy

opréz. pojemnik na fusy

Wyciagna¢ kasetke na fusy i wyrzucic fusy do
odpowiedniego pojemnika

Uwaga: Kasetka na fusy musi by¢ oprézniana tylko
wtedy, gdy jest to konieczne i tylko kiedy urzadzenie
jest wtaczone. Oproznienie kasetki przy urzadzeniu
wylaczonym nie pozwala na samoczynne zapisanie
tej czynnosci.

drzwiczki otwarte

Aby urzadzenie stato sie operatywne, nalezy zamkna¢
drzwiczki serwisowe.

napetnic zbiornik wody

Wyciagna¢ zbiornik wody i napetic¢ go $wieza woda
pitng

oprézni¢ tace ociekowg

Otworzy¢ drzwiczki boczne i oprozni¢ wanienke
Sciekowa, ktora sie znajduje pod blokiem zaparzajacym.

zastapic filtr wody

Filtr wody “Aqua Prima” musi by¢ zastapiony w
nastepujacych przypadkach.

1. zostaty nalane 60 litry wody;

2. uptyneto 90 dni od jego instalacji;

3. Uptyneto 20 dni i urzadzenie nie zostato nigdy uzyte.
Uwaga: ten komunikat pojawia sig jedynie po wybraniu
“‘whozony” w funkcji filtra wody (Patrz strona 21).

dzbanek zabrany

milk island wyjeta

Pokretto pary zostato obrocone do pozycji U i
przystawka Milk Island nie jest zainstalowa lub dzbanek
nie jest prawidtowo umieszczony. Zainstalowa¢
przystawke Milk Island lub umiesci¢ poprawnie dzbanek.
W przeciwnym przypadku obrécié¢ pokretto do pozycji
spoczynku (e).

odwapnic¢

Wykona¢ cykl odwapniania obwodéw wewnetrznych
urzadzenia.

0szczednos¢ energii

Stand-by

Nacisna¢ przycisk “wtgcz !




DANE TECHNICZNE m

DANE TECHNICZNE
Napigcie znamionowe Patrz tabliczka znamionowa umieszczona na urzadzeniu.
Moc znamionowa Patrz tabliczka znamionowa umieszczona na urzadzeniu.
Zasilanie Patrz tabliczka znamionowa umieszczona na urzadzeniu.
Materiat obudowy ABS - Odporny na wysoka temperature.
Wymiary (dt. x wys. x gt.) 320 x 370 x 400 mm
Waga (kg) 9 Kg
Dlugos¢ kabla 1200 mm
Panel sterujacy Frontale (TOUCH-SCREEN)
Pojemnik wody 1,7 litra - Wyjmowany
Pojemnos$¢ zbiornika na kawe 250 gramow kawy ziarniste]
Cisnienie pompy 15 bar
Boiler Stal nierdzewna
Mtynek do kawy Miynek ze spiekow ceramicznych
llo$¢ kawy zmielonej 7-10,5¢
Pojemno$¢ kasetki na fusy 14
Zabezpieczenia Zawor bezpieczenstwa cisnienia boilera — podwajny

termostat bezpieczenstwa.

Z zastrzezeniem zmian dotyczacych konstrukcji i realizacji potrzeb rozwoju technologicznego.

Urzadzenie jest zgodne z Dyrektywa Europejska 89/336/CEE (Dekret 476 z 04/12/92) dotyczaca eliminacji zaktocen
radiotelewizyjnych.



m NORMY BEZPIECZENSTWA

S0S

W PRZYPADKU ZAGROZENIA

Wyciagna¢ natychmiast wtyczke z gniazdka sieci zasilania.

UZYWAC URZADZENIE JEDYNIE W NASTEPUJACYCH WARUNKACH
W zamknietym miejscu

Do przygotowywania kawy, goracej wody i do spienienia mleka.

Do uzytku domowego.

Przez osoby doroste, niewykazujace anomalie psychofizyczne.

SRODKI OSTROZNOSCI PRZY UZYTKOWANIU URZADZENIA

* Nie uzywac¢ urzadzenia do innych celéw niz powyzej wymienione, aby w ten sposob unikna¢
niebezpieczenstwa wypadkow.

Nie uzywac pojemnikéw na substancje innych, niz te wskazane w ninniejszej instrukcji.

Podczas normalnego napetniania pojemnika,jest konieczne zamkniecie pojemnikéw, ktore znajduja sie w
poblizu.

Napetnia¢ pojemnik wody jedynie $wiezq pitng woda: goraca woda lub inne ptyny moga uszkodzi¢ urzadzenie.
Nie uzywac¢ wody wzbogaconej dwutlenkiem wegla.

Jest surowo wzbronione wprowadzanie do wnetrza mtynka palcow czy jakichkolwiek substancji, innych od
kawy ziarnistej.

Przed wykonaniem jakielkolwiek czynnosci wewnatrz mtynka, wytaczy¢ urzadzenie gtéwnym wytacznikiem
oraz wyciggna¢ wtyczke z gniazdka elektrycznego.

Nie wprowadzac kawy rozpuszczalnej lub ziarnistej do pojemnika kawy mielonej.

Uzywac jedynie palce aby sterowac urzadzeniem poprzez wyswietlacz dotykowy.

PODLACZENIE DO SIECI

Podtaczenie do sieci elektrycznej musi by¢ wykonane zgodnie z przepisami bezpieczenstwa obowigzujacymi w
kraju, gdzie urzadzenie jest uzytkowane.

Gniazdko, do ktérego urzadzenie ma by¢ podigczone musi by¢:

+ zgodne z typem wtyczki zainstalowanej na urzadzeniu;

+ wielkosci odpowiadajacej danym zamieszczonym na tabliczce znamionowej umieszczone;j z tytu urzadzenia.
+ podtaczona do sprawnej instalacji uziemiajacej

Kabel zasilajacy, nie moze:

wchodzi¢ w kontakt z zadnym typem ptynéw; niebezpieczenstwo porazen elektrycznych i/lub pozaru;

by¢ zgnieciony iflub dotyka¢ ostrych powierzchni;

by¢ uzywany do przemieszczania urzadzenia

by¢ nadal uzywany, jesli uszkodzony;

by¢ dotykany wilgotnymi lub mokrymi rekami;

by¢ zwijany, gdy urzadzenie jest wigczone;

By¢ przerabiany

INSTALACJA

+ Wybra¢ dobrze wypoziomowang, (nie moze przekraczan 2° nachylenia), stata i nieruchoma powierzchnie.
Nie instalowa¢ urzadzenia w migjscach, gdzie uzywa sie strumien wody.

Optymalna temperatura uzytkowania: 10°C+40°C

Maksymalna wilgotno$¢: 90%.

Pomieszczenie musi by¢ wystarczajaco o$wietlone, z mozliwo$cig wietrzenia, higieniczne, i gniazdko
elektyczne musi by¢ w miejscu tatwym do osiggniecia.

Nie umieszczaé na rozzarzonych powierzchniach!

Umiesci¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm od $cian i ptyt grzewczych.

Nie uzywac¢ w pomieszczeniach gdzie temperatura moze zblizy¢ sie lub spas¢ ponizej 0°C; w przypadku gdy
urzadzenie znalaztoby sie w takich warunkach, skontaktowac sie z centrum servisowym w celu dokonania
kontroli.

Nie uzywac urzadzenia w poblizu substancji tatwopalnych i/lub wybuchowych.

Jest zabronione uzytkowanie urzadzenia w $rodowiskach agresywnych, o wysokim stezeniu pytow i
substancii oleistch w powietrzu.

Nie instalowac urzadzenia na innym sprzecie.



ZAGROZENIA

Urzadzenie nie moze by¢ uzytkowane przez dzieci lub osoby niepoinformowane o jego sposobie uzycia.
Urzadzenie jest niebezpieczne dla dzieci. Gdy niestrzezone, odtaczy¢ je z gniazdka zasilajacego.

Nie zostawiaC materiatéw uzytych do opakowania urzadzenia w zasiegu dzieci.

Nie kerowa¢ strumienia pary illub goracej wody we wiasnym kierunku lub w kierunku innych osob:
niebezpieczenstwo poparzen.

Nie wprowadza¢ zadnych przedmiotéw poprzez otwory urzadzenia (Niebezpieczenstwo! Prad
elektryczny!).

Nie dotyka¢ wtyczki mokrymi rekami czy stopami, nie wyciggac jej z gniazdka, ciagnac za kabel.

Uwaga niebezpieczenstwo poparzen przez kontakt z goraca woda, para i wylotem rurki goracej wody.

AWARIE

+ Nie uzywac urzadzenia w przypadku podejrzenia lub pewnosci uszkodzenia, na przyktad po upadku.

+ Ewentualne reparacje musza by¢ wykonane przez autoryzowany serwis techniczny.

+ Nie uzywac urzadzenia gdy kabel zasilajacy jest wadliwy. Gdy kabel zasilajacy jest uszkodzony, musi by¢
wymieniony przez wtasny serwis obstugi klientow. (Niebezpieczenstwo! Prad elektryczny!).

+ Wytaczy¢ urzadzenie przed otwarciem drzwiczek ochronnych. Niebezpieczenstwo poparzen!

CZYSZCZENIE /| ODWAPNIENIE

* Do czyszczenia obwodow mleka i kawy uzywac jedynie srodki czyszczace zalecane i dostarczone razem z
urzadzeniem. Srodki te nie moga by¢ uzywane do innch celéw.

+ Przed czyszczeniem urzadzenia, niezbedne jest ustawienie wytacznika gtownego w pozyciji
WYLACZONY(0); wyciagna¢ wtyczke z gniazdka elektrycznego i odczekaé, az urzadzenie ostygnie.

+ Uniemozliwi¢ by urzadzenie mogto zosta¢ spryskane woda lub zanurzone w wodzie.

+ Nie suszy¢ czesci urzadzenia w piecykach tradycyjych czy mikrofalowych

+ Urzadzenie i swoje czgsci musza by¢ oczyszczone po okresie, w ktorym nie byly uzytkowane.

CZESCI ZAMIENNE

Ze wzgledow bezpieczenstwa, uzywaé tylko oryginalnych czesci zamiennych.

POZBYWANIE SIE URZADZENIA

Opakowanie moze by¢ poddane recyklingowi

Produkt ten jest zgodny z Dyrektywa Europejska EU 2002/96/EC.

Symbol znajdujacy sie na urzadzeniu wskazuje, ze urzadzenie na koricu swojego cyklu uzytkowego, musi
by¢ usuniete oddzielnie od innych odpaddw.

Uzytkownik musi, wiec dostarczy¢ urzadzenie, ktore nie nadaje sie juz do uzytku, do odpowiednich centrow
zbiorki zréznicowanych odpadow elektrycznych i elektronicznych, lub dostarczy¢ ponownie sprzedawcy w
momencie zakupu nowego urzadzenia tego samego typu.

Odpowiedni zbidr i wystanie do rycyklingu i do odzysku, urzadzenia, ktére wyszto z uzycia, przy
przestrzeganiu norm ochrony $rodowiska, pozwalajg na unikniecie mozliwych, negatywnych skutkowdla
Srodowiska i na zdrowie 0sdb oraz sprzyjaja recyklingowi materiatow, z ktorych sktada sie urzadzenie.
Pozbywanie sie urzadzenia w sposob nielegalny, ze stony uzytkownika, powoduje zastosowanie sankcji
administracyjnych o, ktérych mowa w decret z mocg ustawy n.22/1997(Art.50 | nastepne decret z mocg
ustawy.N.22/1997).

W PRZYPADKU POZARU
W przypadku pozaru, uzywac do gaszenia gasnicy z dwutlenkiem wegla (CO,).
Nie uzywac gasnic wodnych, ani proszkowych
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