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在干燥条件下，加湿器产生的水分会被墙壁、家具和房间内的其他物品吸收。外部干燥空气的流通也
会增加达到目标湿度所需的时间。

要优化加湿性能，建议在使用过程中关闭门窗。   
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如果选择了“--%”的湿度设置，湿度到达 
70% RH 时加湿器将停止工作。
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602 设置目标湿度
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手动睡眠自动

定时

故障排除
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每周清洗一次加湿滤网。 

请使用中性或酸性清洁剂（24 克柠檬酸配兑 
4 升水）浸泡加湿滤网 1 小时。
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请每 6 个月更换一次加湿滤网。

加湿滤网包含一种抗菌剂（活性物质吡啶硫
酮锌 CAS 13463-41-7）。

GB4706.1-2005,
GB4706.48-2009 

HU3915/HU3916/HU3918
220V ~
50Hz
25W
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确保加湿器接通了电源。
确保水箱装满水并且加湿器上部已正确装回水箱。

加湿器无法工作。 • 
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问题 可能的解决方法

没有空气加湿。

我没有看到当前湿度指
示有任何变化。 

我看不到加湿器中有可
见雾冒出。产品是否正
在工作？ 

即使达到了目标湿度，
加湿器仍在工作。 

确保水箱装满水并且加湿器上部已正确装回水箱。
如果选择了预设湿度，加湿器达到该预设湿度后会自动停止工作。
如果未选择任何预设湿度，当前湿度达到 70%RH 后，加湿器将停止工作。
超过 70%RH 的湿度会使用户感觉不舒服，因此加湿器会停止工作，以确保最佳
加湿效果。

本加湿器采用 NanoCloud 纳米云加湿技术，湿润空气从加湿器出风口输出，实现零
水雾健康加湿。不会产生肉眼看得到的水雾，更低的细菌传播风险，也不会打湿
地板和桌面。 

为了让湿度传感器周围的空气流通，湿气周围的空气通风传感器，加湿器会间隔
运行，从而得到更准确的环境湿度值。此设置适用于湿度设置，包括自动模式。

确保您已将加湿加湿滤网套在滤网架上。
加湿滤网变脏。冲洗加湿滤网和/或为其除垢（请参阅               这章）。
您的房间通风太多。请关闭门窗。
您的房间太大。建议的房间大小是 44 平方米。
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