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Svariga droSibas informacija

Lietojot elektroierices, vienmer ir jaievero droSibas pamatnoteikumi,
tostarp sekojoSais:

1. |zlasiet visus noradijumus.
2. Nepieskarieties karstam virsmam. Izmantojiet rokturus vai pogas.

3. Lai pasargatos no ugunsgreka, elektriskas stravas trieciena un
savainojumiem, nekada gadijuma neiegremdejiet vadu,
kontaktdak$as vai paSu ierici Gident vai cita Skidruma.

4. Kad ierici lieto berni vai ta tiek lietota bérnu tuvuma, nepiecieSama
Tpasa uzraudziba.

5. Atvienojiet ierici no elektribas rozetes, kad to nelietojat un pirms
tiriSanas. Pirms jebkuras detalas uzlikS8anas vai nonemsanas, ka

art pirms ierices tiriSanas |aujiet iericei atdzist.

6. Neekspluatéjiet nevienu ierici, kurai ir bojats elektriskas baro$anas
vads vai kontaktdak3a, kurai ir nopietni darbibas traucgjumi vai
kura jebkada veida ir tikusi bojata. Nogadajiet ierici jums tuvakaja
pilnvarotaja servisa centra, lai veiktu parbaudi, remontu vai
reguléSanu.

7. Tadu papildu piederumu, kurus nav ieteicis ierices razotajs,
lietoSana var izraisit ugunsgréeku, radit elektriskas stravas
triecienu vai savainojumus.

8. Nelietojiet ierici briva daba.

9. Nelaujiet, lai elektriskas baro$anas vads karajas pari galda vai
letes malai vai nonak saskare ar karstam virsmam.

10. Nenovietojiet ierici uz vai pie karstas gazes vai elektriskas plits,
vai uzkarseta cepeSkrasni.

11. Vienmer vispirms pievienojiet elektriskas baro$anas vadu paSai
iericei un tikai pec tam pievienojiet to elektribas rozetei. Lai
atvienotu ierici no elektribas, parslédziet visus sledzus pozicija
“izslegts” un tad izraujiet kontaktdakSu no rozetes.

12. Neizmantojiet ierici citadi ka vien paredzetajos lietoSanas veidos.
13. Saglabajiet Sos noradijumus.

SAGLABAJIET $OS NORADIJUMUS




Uzmanibu

Siierice ir paredzéta lieto$anai tikai majas apstaklos. Jebkura apkope,

iznemot ikdienas tiriSanu un apkopi, ir javeic pilnvarota servisa centra.
Neiegremdejiet ierici ddeni. Lai samazinatu ugunsgréka vai elektriskas
stravas trieciena risku, neizjauciet ierici. lericé nav nevienas detalas,
ko lietotajs varétu remontet pats. Remonts javeic tikai un vienigi
pilnvarotiem servisa darbiniekiem.

1.

Parbaudiet elektrotikla spriegumu, lai parliecinatos, vai
spriegums, kas noradits uz ierices identifikacijas datu plaksnites,
atbilst spriegumam jusu majsaimniecibas elektrotikla.

Nekad nepiepildiet udens tvertni ar siltu vai karstu tdeni. Lietojiet
tikai aukstu udeni.

lerices darbibas laika nepieskarieties tas karstajam dalam, ka ari
uzmanieties, lai elektriskas baroSanas vads nenonak saskare ar
tam.

lerices tiri$anai nekad neizmantojiet abrazivus pulverus vai

specigus tirisanas lidzeklus. Tiriet ar mikstu draninu, kas
samitrinata ar adeni.

Lai pagatavotu labakas garSas kafiju, lietojiet attiritu Gdeni vai
tideni no pudelem. Periodiska atkalkoSana ir ieteicama reizi
2 — 3 menesos.

Nelietojiet karamelizetas vai aromatizétas kafijas pupinas.

Noradijumi par elektriskas baroSanas vadu

A.

Ir janodroSina 1ss baro$anas vads (vai viegli atvienojams
elektriskas baroSanas vads), lai samazinatu risku sapities vai
paklupt aiz garaka vada.

Garaku, atvienojamu elektriskas baroSanas vadu vai pagarinataju
var lietot tikai tad, ja ta lietoSana tiek ieveroti visi nepiecieSamie
droSibas pasakumi.

Ja tiek lietots gars, atvienojams elektriskas baroSanas vads vai

pagarinatajs:

1. Atvienojama elektriskas baro$anas vada vai pagarinataja
marketajai elektriskajai jaudai ir jabut vismaz tikpat lielai ka
ierices elektriskajai jaudai.

2. Jaierice ir iezemeta, tad ari pagarinataja vadam ir jabat
3-dzislu iezemeta tipa vadam; un

3. Garaks elektriskas baro$anas vads ir janovieto ta, lai tas
nekarajas pari letes vai galda malai, kur to var paraut bérni vai
kur aiz ta var aizkerties un paklupt.



Apsveicam!

Satura raditajs

Apsveicam ar jasu Philips automatiska espresso kafijas automata
pirkumu!

Lai pilniba izmantotu Philips piedavata atbalsta iespéjas, registréejiet
savu preci www.philips.com/welcome.

Sis kafijas automats ir piemerots espresso pagatavosanai no kafijas
pupinam, k& ari tvaika un karsta adens padevei.

Saja lietosanas instrukcija jis atradisiet visu informaciju, kas jums ir
nepiecieSama, lai uzstaditu, lietotu, iztiritu un atkalkotu savu kafijas
automatu.
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Svarigi

DroSibas informacija

Sis kafijas automats ir aprikots ar drogibas iericém.
Neskatoties uz to, uzmanigi izlasiet droSibas noradijumus
un izmantojiet ierici tikai ta, ka aprakstits $aja instrukcija, lai
noverstu nejaudu savainojumu vai bojajumu rasanos kafijas
automata nepareizas lietoSanas rezultata.

Saglabajiet So lietoSanas instrukciju izmanto$anai nakotne.

Termins BRIDINAJUMS un &1 zZime bridina par iespéjamam
smagam traumam, naves briesmam un/vai bojajumu kafijas
automatam.

Termins UZMANIBU un §7 zime bridina par iespgjamam
nelielam traumam un/vai bojajumu kafijas automatam.

Bridinajumi

® Pievienojiet kafijas automatu tikai tadai elektribas
rozetei, kuras spriegums atbilst ierices tehniskajam
specifikacijam.

® Pievienojiet kafijas automatu tikai iezemetai sienas
elektribas rozetei.

® Nelaujiet, lai elektriskas baroSanas vads karajas pari
galda vai letes malai vai nonak saskare ar karstam
virsmam.

¢ Nekad neiegremdegjiet kafijas automatu, ta kontaktdakSu
vai elektriskas baroSanas vadu tident: elektriskas
stravas trieciena risks!

* Nekad nelejiet Skidrumus uz elektriskas baro3anas vada
savienotaja.

* Nekad neversiet karsta udens struklu uz kadu no
kermena dalam: apdegumu risks!

® Nepieskarieties karstam virsmam. [zmantojiet rokturus
un pogas.

® Pgc kafijas automata izslegSanas, piespiezot baroSanas
taustinu ierices aizmugure, atvienojiet elektriskas
baroSanas vada kontaktdakSu no elektribas rozetes:

— jarodas darbibas traucgjums;
— ja kafijas automats ilgaku laiku netiks lietots;
— pirms kafijas automata ftiriSanas.



Svarigi

Atvienojot kontaktdakSu no elektribas rozetes, nekad
nevelciet aiz baroSanas vada.

Nepieskarieties kontaktdaksai ar slapjam rokam.

Nekad nelietojiet kafijas automatu, ja ta kontaktdaksa,
elektriskas baroSanas vads vai pats kafijas automats ir
bojats.

Neveiciet nekadus parveidojumus kafijas automatam vai
ta elektriskas baroSanas vadam. Lai izvairitos no
potencialam briesmam, remontu veiciet tikai Philips
pilnvarota servisa centra.

So ierici nedrikst lietot bérni, kas ir jaunaki par
8 gadiem.

So ierici drikst lietot barni, sakot no 8 gadu vecuma, ja
vini ir iepriekS apmaciti par to, ka pareizi rikoties ar So
ierici, un vini apzinas ar to saistitas briesmas vai ari ja
vinu darbibu uzrauga pieaugusais.

- —v

Berniem nevajadzetu veikt ierices tiriSanas un apkopes
darbibas, iznemot gadijumu, ja vini ir vecaki par
8 gadiem un vinu darbibu uzrauga pieauguSais.

Novietojiet kafijas automatu un ta elektriskas baroSanas
vadu berniem, kas ir jaunaki par 8 gadiem, nepieejama
vieta.

So ierici drikst lietot cilveki ar ierobezotam fiziskajam,
garigajam vai manu spéjam, ka ari cilveki ar
nepietiekamu pieredzi un/vai zinaSanam, ja vini ir
iepriek§ apmactti par to, ka pareizi rikoties ar $o ierici,
un vini apzinas ar to saistitas briesmas vai ari ja vinu
darbibu uzrauga pieaugusais.

Bernus ir nepiecieSams uzraudzit, lai nodroSinatu, ka
vini nespélgjas ar kafijas automatu.

Nekad neievietojiet kafijas dzirnavinas pirkstus vai citus
priekSmetus.



Svarigi

Uzmanibu

Sis kafijas automats ir paredzéts lieto$anai tikai un
vienigi majas apstak|os. Tas nav paredzets lietoSanai
ednicas, darbinieku virtuves, veikalos, birojos, ripnicas
vai citas darba vides.

Vienmer novietojiet kafijas automatu uz lidzenas un
stabilas virsmas.

Nenovietojiet ierici uz karstam virsmam, tieSi blakus
karstai cepeSkrasnij, sildiSanas iericeém vai tamlidzigiem
karstuma avotiem.

Kafijas pupinu piltuve beriet tikai grauzdetas kafijas
pupinas. Ja kafijas pupinu piltuve tiek iebérta malta
kafija, Skisto$a kafija, zalas kafijas pupinas vai jebkura
cita viela, tas var sabojat kafijas automatu.

Pirms jebkuru detalu pievieno$anas vai nonemsanas
vienmer laujiet kafijas automatam atdzist. Sildvirsmas
péc lietoSanas var saglabat siltumu.

Nekad nelejiet tidens tvertne siltu vai karstu tdeni.
|zmantojiet tikai aukstu, negazetu dzeramo tdeni.

TinSanai nekad neizmantojiet abrazivus pulverus vai
specigus tiriSanas lidzek|us. Vienkarsi izmantojiet
mikstu draninu, kas ir samitrinata ar tdeni.

Regulari atkalkojiet savu kafijas automatu. Ja
atkalkoSana netiks veikta, jusu ierice partrauks pareizi
darboties. Saja gadijuma remonts nav ietverts garantija!

Neuzglabajiet kafijas automatu temperatiira zem 0°C.
Udens, kas ir palicis ta sildiSanas sistema, var sasalt un
izraisit bojajumus.

Neatstajiet idens tvertng tideni, ja kafijas automats
ilgaku laiku netiks lietots. Udens var k|ut netirs.
Vienmer, kad lietojat kafijas automatu, izmantojiet tiru,
svaigu tdeni.



Svarigi

Elektromagnetiskie lauki

Siierice atbilst visiem piem&rojamiem standartiem un
noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnetisko lauku
iedarbibu.

Utilizacija

Sis simbols uz ierices norada, ka ierice athilst Eiropas
Savienibas direktivas 2012/19/ES prasibam. Liidzu,
noskaidrojiet informaciju par vietejo elektrisko un
elektronisko iericu atseviSkas savaksanas sistemu. Ludzu,
rikojieties saskana ar vietejiem noteikumiem un nekad
neizmetiet nolietotas elektroierices kopa ar parastiem
sadzives atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroiericu
utilizacija palidz noverst iespgjamo kaitejumu apkartejai
videi un cilveku veselibai.



UzstadiSana

lerices parskats
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UzstadiS$ana

Visparigs apraksts
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35.

Dzirnavinu regule$anas sledzis
Kafijas pupinu piltuve

Kafijas pupinu piltuves vaks
Vadibas panelis

Kafijas padeves krans

Pilnas notekpaplates indikators
KriziSu turetajs

Notekpaplate

Udens tvertne + vaks

. Kafijas biezumu tvertne

. Kafijas pagatavo$anas nodalijums
. Kafijas atlieku tvertne

. Servisa durtinas

. Kafijas pagatavoSanas nodalijuma smérviela (iegadajama

atseviski)

Elektriskas baroSanas vads

Aizsardzibas satverejs

Klasiskais piena putotajs (karstajam fidenim/tvaikam)
Kafijas dzirnavinu reguleSanas atslega

Udens cietibas parbaudes teststrémele
Tiridanas birstite (iegadajama atseviski)
Elektriskas baro$anas vada ligzda

Baro3anas sledzis

AtkalkoSanas Skidums — iegadajams atseviski
Espresso pagatavo$anas tausting
leslégSanas/izslegSanas tausting

Kafijas pagatavo$anas tausting

Tvaika padeves taustin$

Karsta tidens taustin§

AtkalkoSanas taustin§

Lampina “Nav tidens”

Lampina “NepiecieSams iztirit kafijas biezumu tvertni”
Lampina “Nav kafijas”

Lampina “Bridinajums”

AtkalkoSanas cikla lampina

Skalo$anas cikla lampina
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lerices sagatavoSana lietoSanai

lerices iepakojums

lerices originalais iepakojums ir izveidots un izgatavots ta, lai
pasargatu ierici transportéSanas laika. Mes iesakam saglabat
iepakojuma materialus ierices iesp&jamai turpmakai transportéSanai.

lerices uzstadiSana
1. Iznemiet kafijas automatu no iepakojuma.

2. Laiierices lietoSana bitu maksimali veiksmiga:
e |zvelieties droSu, lidzenu un stabilu virsmu, kur nepastav
ierices apgasanas vai savaino$anas risks;
e |zvelieties pietiekami labi apgaismotu, tiru vietu, kas atrodas
brivi sasniedzamas elektribas rozetes tuvuma;

e NodroSiniet minimalo brivo attalumu ierices sanu malas, ka
paradits attéla.

3. Atveriet tidens tvertnes vaku.

4. lzceliet no kafijas automata tidens tvertni, pacelot to aiz roktura.




lerices sagatavoSana lietoSanai

Izskalojiet Gidens tvertni ar tiru tdeni.

6. Piepildiet idens tvertni ar tiru tdeni lidz atzimei MAX. levietojiet
udens tvertni atpakal kafijas automata. Parliecinieties, vai ta ir
pilniba ievietota kafijas automata.

ll Uzmanibu:

Nekad nelejiet udens tvertne siltu, karstu, gazetu udeni vai jebkuru
citu Skidrumu, jo tas var sabojat udens tvertni un kafijas automatu.

7. Atveriet kafijas pupinu piltuves vaku.

8. Lenam ieberiet kafijas pupinas piltuve.

E Piezime:

Neieberiet kafijas pupinu piltuve parak daudz kafijas pupinu, jo tas
samazinas kafijas dzirnavinu mal$anas kvalitati.

n Uzmanibu:

Kafijas pupinu piltuve drikst bert tikai kafijas pupinas. Ja kafijas
pupinu piltuve tiek iebérta malta kafija, Skisto3a kafija,
karamelizetas vai zalas kafijas pupinas vai jebkura cita viela, tas
var sabojat kafijas automatu.

9. Aizveriet kafijas pupinu piltuves vaku.

10. Pievienojiet elektriskas baroSanas vadu ligzdai ierices aizmugure.

11. lespraudiet elektriskas baroSanas vada kontaktdak3u sienas
rozete ar atbilstoSu tikla spriegumu.

13



lerices sagatavoSana lietoSanai

12. Nospiediet barosanas slédzi pozicija “I”. Sak mirgot taustina “®”
apgaismojums.

13. Lai ieslegtu kafijas automatu, vienkarsi nospiediet taustinu “O”.

Kafijas automata pirma lietoSanas reize

Pirmo reizi lietojot kafijas automatu, ir nepiecieS8ams veikt sekojosas
darbibas:

1) Uzpildit sistemu;

2) Kafijas automats veiks automatisku skaloSanas/pasattiriSanas
ciklu;

3) Veikt manualo skaloanas ciklu.

Sistemas uzpildiSana

&7 procesa laika caur kafijas automata iek&gjo sistemu plust tirs idens
un kafijas automats uzsilst. Tas aiznem dazas minutes.

1. Novietojiet trauku zem klasiska piena putotaja.

2. Vienlaicigi mirgo lampinas “ & un “ A\ tad iedegas taustina
“SL” apgaismojums. Lai saktu sistémas uzpildi, nospiediet
taustinu “€2".

14



Kafijas automata pirma lietoSanas reize

3. Kafijas automats silst; vienlaicigi mirgo taustinu “€2” un “&£”

ismojums.
© ”

ESPRESSO. COFFEE

NoZ

Automatiskais skaloSanas/paSattiriSanas cikls
Kad kafijas automats ir uzsilis, tas ar tiru ddeni automatiski veic

iek$gjas sistemas skaloSanas/pasattirisanas ciklu. Tas ilgst mazak

neka minuti.
= ' 1. Zem kafijas padeves krana novietojiet trauku, kura savakt
’ skaloSanai izmantoto tideni.
\ ——
\ \

2. Vienlaicigi mirgo taustinu “€2” un “£” apgaismojums. Laujiet

I : ciklam pabeigties automatiski.

ESPRESSO. coFFeE

NoZ

3. Kad igprieké aprakstitie soli ir paveikti, taustinu %27, “CP” “dlb”
un “ ” apgaismojums deg nepartraukti. Tagad jus varat veikt
manualo skalo$anas ciklu.
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Kafijas automata pirma lietoSanas reize

Manualais skaloSanas cikls

&7 skalo$anas cikla laika tiek aktivizats kafijas pagatavosanas process
un pa kafijas padeves kranu plust tirs ddens. Cikls ilgst dazas
minutes.

' 1. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krana.

2. Parliecinieties, vai taustinu 27, “€», «b» yp “ &~
l apgaismojums deg nepartraukti.

3. Nospiediet taustinu “=2”. Kafijas automats sak pagatavot kafiju.
Sagaidiet, l1dz gatavoSana ir pabeigta, un iztukSojiet trauku.

® 06

ESPRESSO COFFEE

s

e ' 4. Novietojiet trauku zem klasiska piena putotaja.

I
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Kafijas automata pirma lietoSanas reize

5. Nospiediet taustinu ﬁ’ lai saktu karsta idens padevi. Padeves
laika mirgo taustina apgaismojums.

6. Izteciniet visu atliku$o ddeni. ledegas lampina “ & ”.

E Piezime:

Ja”jﬁs vElaties partraukt manualo skaloSanas cli’!du, nospiediet taustinu
“&”; lai atsaktu, vélreiz nospiediet taustinu “& .

7. Velreiz piepildiet Gdens tvertni lidz atzimei MAX. Tagad jusu
kafijas automats ir gatavs kafijas pagatavoSanai.

Ed Piezime

Automatiskais skaloSanas/pa3attirisanas cikls tiek uzsakts ar tad, ja
kafijas automats ilgak neka 15 minates ir bijis gaidstaves reZzima vai
izslegts.

Ja kafijas automats nav lietots vismaz divas nedelas, ir javeic art
manualais skalo$anas cikls.

Kad cikls ir pabeigts, jus atkal varat pagatavot kafiju.
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Udens cietibas pakapes noteik3ana un iestatiSana

Intenza aromatu sistéma
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Udens cietibas pakapes noteik$ana ir loti bitiska, lai noteiktu ierices
atkalkoSanas nepiecieSamibas bieZumu un pareizi uzstadrtu
“INTENZA+” udens filtru (lai uzzinatu vairak par tdens filtru, skatiet
nakamo nodalu).

Lai noteiktu tdens cietibu, izpildiet talak aprakstitos solus:

1. Uz 1 sekundi iegremdgjiet tident iidens cietibas noteikSanas
teststremeli (ieklauta komplektacija ar kafijas automatu).

E Piezime:

Teststrémele ir deriga tikai vienam merijumam.

2. Gaidiet vienu miniti.

3. Parbaudiet, cik kvadratini ir mainijusi krasu uz sarkanu, un
salidziniet ar tabulu.

E Piezime:

Kvadratinu skaits uz teststremeles atbilst tdens cietibas iestatijumam.
Proti:
1 =1 (loti miksts Gidens)
2 =2 (miksts tdens)
3 =3 (ciets tdens)
4 =4 (|oti ciets Udens)

Burti atbilst atsaucem, kas noraditas “INTENZA+” filtra apaksa (skatiet
nakamo nodalu).



“INTENZA+” udens filtra uzstadiSana

Mes iesakam uzstadit “INTENZA+” tdens filtru, jo tas novers
kalkakmens uzkra$anos kafijas automata un saglaba intensivaku
kafijas aromatu.

“INTENZA+” Gidens filtru var iegadaties atseviski. Lai uzzinatu vairak,
ltudzu, skatiet Sis lietoSanas instrukcijas nodalu par apkopes produktu
pasitisanu.

Udens ir svariga jebkuras kafijas sastavdala, tapgc ir loti svarigi, lai tas
vienmer biitu profesionali filtrets. “INTENZA+” tidens filtra
izmantoSana noversis kalkakmens izgulsné$anos un uzlabos tidens
kvalitati.

1. Iznemiet no idens tvertnes mazo balto filtru un noglabajiet to
sausa vieta.

2. Iznemiet “INTENZA+” Gidens filtru no ta iepakojuma. Vertikali (ar
atverumu uz aug$pusi) iegremdgjiet “INTENZA+” tdens filtru
auksta tdeni un viegli saspiediet ta sanu malas, lai no filtra
izpllstu taja esoSais gaiss.

3. lestatiet “INTENZA+” Udens filtru atbilstoSi veiktajiem merijumiem
(skatiet iepriek$gjo nodalu) un noradem filtra apaksa:
A = miksts Gdens — vienlidzigs 1 vai 2 uz teststrémeles
B = ciets Udens (standarts) - vienlidzigs 3 uz teststremeles
C = |oti ciets idens — vienlidzigs 4 uz teststremeles
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“INTENZA+” udens filtra uzstadiSana

4. levietojiet “INTENZA+” tidens filtru tuk3a tidens tvertne.
Piespiediet to uz leju, Iidz tas vairs nekustas talak.

5. Piepildiet Gdens tvertni ar tiru, svaigu tdeni un ievietojiet to
kafijas automata.

6. Parliecinieties, vai taustinu “S2”, “€2”, “dlb” yp &~
apgaismojums deg nepartraukti.

7. Nospiediet taustinu “&” |ai saktu karsta Gdens padevi. Padeves

laika mirgo taustina apgaismojums.

8. Izteciniet no kafijas automata visu tGidens tvertné esoSo tdeni.
ledegas lampina “ &”.

9. Velreiz piepildiet ddens tvertni ar svaigu ddeni un ievietojiet to
atpakal kafijas automata.

10. Kad ieprieks aprakstitas darbibas ir izpilditas, taustinu “€2”,
7 “db” un “ & apgaismojums deg nepartraukti.

E Piezime:

“INTENZA+” Gidens filtrs janomaina ik péc divu menesu lietoSanas.




Kafijas automata reguleSana

Kafijas automats lauj veikt noteiktus regulgjumus, lai jus varétu
pagatavot vislabakas iespejamas garsas kafiju.

Saeco pielago$anas sistema

Kafija ir dabigs produkts, un tas Tpa§ibas var mainities atkariba no tas
izcelsmes, Skirnes un grauzdejuma. Kafijas automats ir aprikots ar
paSregulejoSu sistemu, kas |auj izmantot visus kafijas pupinu veidus,
kas ir pieejami tirgQ, iznemot zalas, karamelizétas un aromatizetas
kafijas pupinas.

Kafijas automats pec vairaku kafijas kriiziSu pagatavoSanas
automatiski pielagojas, lai nodroSinatu optimalu kafijas ekstrakciju.

Keramisko kafijas dzirnavinu regulé$ana

Keramiskas kafijas dzirnavinas vienmer garante precizu un
nevainojamu malumu un rupjumu atbilstoSi katram kafijas veidam. To
1pasa tehnologija nodroSina pilnigu kafijas aromata saglabasanu, lai
jus katru reizi izbauditu patiesi garSigu Italijas standartiem atbilstoSu
kafiju.

PN Bridinajums:

Keramiskas kafijas dzirnavinas satur kustigas detalas, kas var but

histamas. Nekad neievietojiet kafijas dzirnavinas pirkstus vai citus
priek8metus. Reguléjiet kafijas dzirnavinas tikai ar komplektacija

ieklauto regule$anas atslegu.

Kafijas dzirnavinas var iestatit ta, lai kafijas malums atbilstu jasu
gaumei.

PN Bridinajums:
Kafijas dzirnavinas ir reguléjamas tikai tad, kad tas mal kafijas
pupinas.

1. Novietojiet kriiziti zem kafijas padeves krana. Nospiediet taustinu
“P” lai pagatavotu espresso.
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Kafijas automata reguleSana
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2. Kamer kafijas automats ma| kafijas pupinas, piespiediet un
pagrieziet maluma regulgSanas sledzi, kas izvietots kafijas pupinu
piltuve. Viena reize pagrieziet reguléSanas sledzi par vienu
vienibu. Izmantojiet komplektacija ieklauto regulgSanas atslegu.
Pagatavojiet 2-3 kruzites kafijas, lai sajustu atSkiribu kafijas
maluma.

3. AtzZimes kafijas pupinu piltuves iekSpusé norada uz maluma
iestatijumu. Izvelei ir pieejami 5 dazadu malumu iestatijumi, sakot
no pozicijas 1 (@) rupjakam malumam — maigakas garsas kafijai
[idz pozicijai 2 (o) smalkakam malumam — stiprakas garSas kafijai.
Ja kafija ir iidenaina vai tiek pagatavota loti leni, mainiet maluma
iestatijumu.

Kafijas padeves krana augstuma regulésana
Kafijas padeves krana augstumu ir iespéjams noregulet, lai tas labak

athilstu jasu lietoto kriiziSu izmeram.

Novietojiet pirkstus ta, ka paradits attéla, un pabidiet kafijas padeves
kranu uz augSu vai uz leju, lai noregulétu ta augstumu.



Kafijas automata reguleSana

leteicamais novietojums ir:
Lietojot mazas kruzites.

Lietojot lielas kriizes.

Zem kafijas padeves krana var novietot ari divas kruzites, lai vienlaicigi
pagatavotu divas kriizites espresso vai kafijas.
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Kafijas automata reguleSana

COFFEE

Pagatavojama kafijas tilpuma reguleSana
Kafijas automats lauj noregulét pagatavojamas kafijas tilpumu

atbilstosi jisu gaumei un kafijas krtiziSu tilpumam. Katru reizi, kad tiek
nospiests tausting “2” vai “©”, kafijas automats pagatavo
iepriekSnoteiktu kafijas tilpumu. Katru taustinu noteiktam
iestatijumam var ieprogrammeét atseviski.

Talak ir aprakstits “22” taustina regulg$anas piemérs.

1. Novietojiet kriziti zem kafijas padeves krana.

2. Nospiediet un turiet nospiestu taustinu “2”, lidz ta
apgaismojums sak atri mirgot, tad atlaidiet taustinu. Tagad kafijas
automats ir programmésanas rezima. “2” taustina
apgaismojums mirgo visu programméesanas cikla laiku. Kafijas
automats sak gatavot kafiju.

3. Lidzko ir pagatavots velamais kafijas tilpums, nospiediet taustinu
“ W)n.

Tagad taustin$ “=2” ir ieprogrammets. Katru reizi, kad nospiedisiet $o
taustinu, tiks pagatavots espresso tilpums, kas ir vienads ar tikko
saglabato.

a Piezime:

Izpildiet tadas paSas darbibas, lai ieprogrammetu taustinu “=2”. Kad
ir pagatavots vélamais kafijas tilpums, spiediet taustinu “&2”, lai
partrauktu gatavoSanu.



Espresso un kafijas pagatavo$ana

Pirms kafijas pagatavo$anas parliecinieties, vai vadibas paneli nav
redzami bridinajumi un vai tdens tvertne un kafijas pupinu piltuve ir
piepilditas.

Taustinu “=2”, “C”, “d»” un “ & ” apgaismojums deg nepartraukti.

1. Novietojiet zem kafijas padeves krana vienu vai divas kruzites.

2. Lai pagatavotu espresso, nospiediet taustinu “2”, lai pagatavotu
kafiju, nospiediet taustinu “”.

3. Lai pagatavotu vienu kriziti espresso vai kafijas, nospiediet
attiecigo taustinu vienreiz. Nospiesta taustina apgaismojums Ieni
mirgo.

ESPRESSO COFFEE

4. Lai pagatavotu divas kruzites espresso vai kafijas, nospiediet
attiecigo taustinu divreiz pec kartas. Nospiesta taustina
apgaismojums atri divkarsi mirgo.

E Piezime:

Saja darbibas rezima kafijas automats automatiski samal un dozé
atbilstoSu kafijas daudzumu. Divu kriiziSu espresso vai kafijas
pagatavoSanai kafijas automats automatiski veic divus malSanas un

divus gatavoSanas ciklus.

5. Pec pirmsgatavoSanas cikla kafija sak pliist pa kafijas padeves
kranu.

6. Kafijas pagatavoSana beidzas automatiski, kad ir pagatavots
iestatttais kafijas tilpums; kafijas pagatavo$anu ir iespgjams
partraukt atrak, nospiezot izveletas kafijas pagatavoSanas
taustinu.
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Piena putoSana/Kapuéino pagatavoSana

Piena putoSana

N Bridinajums:

Applauce$anas risks! GatavoSanas sakuma kafijas automats var
iz8lakt nelielas karsta uidens $altis. Klasiskais piena putotajs var
klut loti karsts. Nekad nepieskarieties tam ar kailam rokam.
Izmantojiet tikai atbilstoSo aizsardzibas satvergju.

1. Piepildiet 1/3 trauka ar aukstu pienu.

a Piezime:

Gatavojot kapucino, izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3%
olbaltumvielu saturu, lai nodroSinatu optimalu rezultatu. AtbilstoSi
jusu gaumei varat izmantot pilnpienu vai pienu ar pazeminatu tauku
saturu.

a Piezime:

Ja jus planojat uzsakt tvaika padevi uzreiz pec kafijas automata
ieslegSanas vai kafijas pagatavoSanas, iespéjams, vispirms ir
nepiecieSams iztecinat sistéma atliku$o nelielo tidens daudzumu.

Lai to izdarftu, nospiediet taustinu ‘%", lai uz paris sekundem saktu
tvaika padevi. Tad nospiediet taustinu “2”, lai partrauktu padevi. Péc
tam turpiniet ar 2.soli.

2. Pirms tvaika padeves uzsakS$anas parliecinieties, vai kafijas
automats ir gatavs darbam un tdens tvertne ir piepildita. Taustinu
“P” 7 dy” un “ & apgaismojums deg nepartraukti.

3. lemerciet klasisko piena putotaju trauka ar pienu.




Piena puto$ana/Kapuéino pagatavo$ana

4. Nospiediet taustinu “d!»”, lai saktu tvaika padevi.
Mirgo taustina “d’»” apgaismojums.

5. Kamer kafijas automats silst, mirgo “d!%” taustina apgaismojums.
Kad kafijas automats ir uzsilis, sakas tvaika padeve un mirgo
“dIb>” taustina apgaismojums.

6. Putojiet pienu maigi grozot un parvietojot uz aug3u un uz leju
trauku ar pienu.

7. Lai partrauktu tvaika padevi, nospiediet taustinu “db”.

E Piezime:

Paies paris sekundes, lidz kafijas automats pilniba partrauks tvaika
padevi.

a Piezime:

Tvaika padeve beidzas pec 3 minatém. Ja jums ir nepiecieSama ilgaka
tvaika padeve, velreiz nospiediet taustinu “d>”.

n Uzmanibu:

Péc piena puto$anas trauka jaiztecina neliels karsta udens
daudzums. Nonemiet klasiska piena putotaja aréjo dalu un
nomazgajiet to ar remdenu udeni.

E Piezime:

Pec tvaika padeves uzreiz ir iespgjams pagatavot espresso vai karstu
udeni.

Kapuéino pagatavoSana

Lai pagatavotu kapucino, novietojiet kriiziti ar saputotu pienu zem
kafijas padeves krana un pagatavojiet espresso.
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Karsta udens padeve

PN sridinajums:
Applaucesanas risks! Gatavo$anas sakuma kafijas automats var

iz§lakt nelielas karsta uidens $altis. Izmantojiet tikai atbilstoSo
aizsardzibas satvereju.

Pirms karsta tidens padeves uzsak$anas parliecinieties, vai kafijas
automats ir gatavs darbam un vai tidens tvertne ir piepildita. Taustinu
“epr P «dib” un “ & apgaismojums deg nepartraukti.

1. Novietojiet trauku zem klasiska piena putotaja.

2. Nospiediet taustinu “ & ”, lai saktu karsta idens padev‘i;'
sagatavo3anas un padeves cikla laika mirgo taustina “&”
apgaismojums.

3. Kamer kafijas automats silst, mirgo taustina & apgaismojums.
Kad kafijas automats ir uzsilis, sakas karsta idens padeve un
mirgo taustina “ & ” apgaismojums.

4. Pagatavojiet veélamo karsta tudens daudzumu. Lai partrauktu
tidens padevi, nospiediet taustinu “« &




Tiri§ana un apkope

Kafijas automata ikdienas tiriSana

ll Uzmanibu:

Savlaiciga tiriSana un apkope ir |oti svariga, jo ta paildzina jusu
kafijas automata darbibas laiku. Jusu kafijas automats pastavigi ir
paklauts mitruma, kafijas un kalkakmens iedarbibai!

Saja nodala ir siki aprakstits, kadas darbibas un cik bieZi ir
nepiecieSams veikt. Noradijumu neieyéroéana galu gala izraisa
kafijas automata nepareizu darbibu. Saja gadijuma remonts NAV
ieklauts garantija!

& piezime:
- Kafijas automata tiriSanai izmantojiet mikstu, samitrinatu draninu.

- Trauku mazgajama masina drikst mazgat tikai kriziSu
novieto$anas paplati. Pargjas detalas mazgajiet ar remdenu ddeni.

- Neiegremdgjiet ierici udent.

- Nelietojiet alkoholu, 3kidinatajus un/vai abrazivus tirisanas
[idzek|us.

un/vai cepeskrasni.

1. Katru dienu iztukSojiet un iztiriet kafijas biezumu tvertni un
notekpaplati, kad kafijas automats ir ieslégts.

Citas apkopes darbibas drikst veikt tikai tad, kad kafijas automats ir
izslegts un ta kontaktdak$a ir atvienota no elektribas rozetes.

2. Iznemiet un iztukSojiet kafijas biezumu tvertni.
3. IztukSojiet un nomazgajiet notekpaplati.
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TiriSana un apkope

4. levietojiet kafijas biezumu tvertni atpakal notekpaplaté un
ievietojiet notekpaplati atpakal kafijas automata.

E Piezime:

IztukSojiet notekpaplati ari tad, kad ir pacelts indikators, kas norada,
ka ir jaiztira notekpaplate.

Udens tvertnes ikdienas tiri§ana

1. Iznemiet no Gdens tvertnes mazo balto tidens filtru vai
“INTENZA+” udens filtru (ja uzstadits) un nomazgajiet to ar tiru
tdeni.

2. levietojiet atpakal mazo balto vai “INTENZA+” tdens filtru (ja
uzstadits), vienlaicigi viegli spieZot to uz leju un pagrieZot.

3. Piepildiet tdens tvertni ar tiru ddeni.




Tiri§ana un apkope

Klasiska piena putotaja ikdienas tiri$ana

Ir svarigi iztirit klasisko piena putotaju pec katra pienu saturo$a
dzériena pagatavoSanas, lai saglabatu to higieniski tiru un nodroSinatu
lieliskas kvalitates piena putas.

I | P&c piena puto$anas izteciniet trauka nelielu daudzumu karsta tidens.
[

Nonemiet klasiska piena putotaja arejo dalu un nomazgajiet to ar
l‘l remdenu tdeni.

-

Kafijas automata iknedelas tiriSana

1. Iztiriet notekpaplates novietni.

Klasiska piena putotaja iknedelas tiriSana

Iknedelas tiriSana ir riipigaka, jo tas laika klasiskais piena putotajs ir
jaizjauc pa detalam.
Lai iztiritu piena putotaju:
l 1. Nonemiet klasiska piena putotaja arejo dalu. Nomazgajiet to ar
remdenu ddeni.
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TiriSana un apkope

2. Nonemiet klasiska piena putotaja aug$gjo dalu no tvaika/karsta
lidens padeves krana.

Nomazgajiet klasiska piena putotaja augsejo dalu ar tiru Gdeni.

4. Tiriet klasiska piena putotaja tvaika/karsta tidens padeves kranu ar
samitrinatu draninu, lai notiritu piena paliekas.

5. Pievienojiet augSejo dalu atpakal tvaika/karsta tidens padeves
kranam (parliecinieties, vai ta ir pilniba pievienota).

6. Uzlieciet atpakal klasiska piena putotaja arejo dalu.

Kafijas pagatavoSanas nodalijuma iknedelas
tiri$ana

Iztiriet kafijas pagatavoSanas nodalijumu katru reizi, kad no jauna
piepildat kafijas pupinu piltuvi, vai vismaz reizi nedgla.

1. Nospiediet taustinu “O”, lai izslegtu kafijas automatu. Sagaidiet,
Iidz sak mirgot taustina “©” apgaismojums, tad izraujiet ierices
kontaktdak$u no elektribas rozetes.

2. Iznemiet notekpaplati un kafijas biezumu tvertni.

3. Atveriet servisa durtinas.




Tiri§ana un apkope

\

4. Laiiznemtu kafijas pagatavo$anas nodalijumu, nospiediet taustinu

“PUSH” (Spiest) un aiz roktura izvelciet to. Velciet horizontali,
nerotejiet nodalijumu.

5. Ripigi iztiriet kafijas izpludes sistemu ar karotes rokturi vai citu

virtuves piederumu ar apaju galu.

6. Izpemiet un rlpigi izmazgajiet kafijas atlieku tvertni.

7. Ripigi nomazgajiet kafijas pagatavoSanas nodaltjumu ar remdenu
tdeni un uzmanigi iztiriet aug$ejo filtru.

“ Uzmanibu:

Kafijas pagatavo$anas nodalijuma tiri$anai neizmantojiet
mazga$anas lidzekli vai ziepes.

8. Laujiet kafijas pagatavo$anas nodalijumam pilniba noZziit.

9. Ar mikstu, samitrinatu draninu izslaukiet kafijas automatu no
iekSpuses.
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TiriSana un apkope

10. Parliecinieties, vai kafijas pagatavoSanas nodaltjums ir miera
pozicija; abam noradem ir jasakrit. Ja ta nav, rikojieties, ka
aprakstits 11.soli.

11. Viegli velciet uz leju sviru, lidz ta saskaras ar kafijas
pagatavoSanas nodaltjuma pamatni un abas norades kafijas
pagatavoSanas nodaltjuma sanos sakrit.

12. Stingri piespiediet taustinu “PUSH”.

13. Parliecinieties, vai akitis, kas bloke kafijas pagatavo$anas
nodalijumu, ir pareizi novietots. Ja tas joprojam ir versts uz leju,
paceliet to, [idz tas pareizi noslédzas vieta.
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Tiri§ana un apkope

14. levietojiet kafijas atlieku tvertni tas vieta, parliecinoties, vai ta ir
ievietota pareizi.

E Piezime:

Ja kafijas atlieku tvertne netiek pareizi ievietota, kafijas pagatavoSanas
nodalijumu nevar ievietot kafijas automata.

15. levietojiet kafijas pagatavoSanas nodalijumu atpakal, lidz tas
noslédzas vieta. Nespiediet taustinu “PUSH”.

16. levietojiet kafijas automata notekpaplati ar kafijas biezumu tvertni
un aizveriet servisa durtinas.
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TiriSana un apkope

Kafijas pagatavo$anas nodalijuma ikméneSa
ieelloSana

leellojiet kafijas pagatavo3anas nodalijumu pec apméram 500 kruziSu
kafijas pagatavo$anas vai vienreiz menesi.

Smervielu kafijas pagatavo$anas nodalijuma ieello3anai var iegadaties
atseviSki. Lai uzzinatu vairak, skatiet 8is lietoSanas instrukcijas nodalu
par apkopes produktiem.

Il Uzmanibu:
Pirms kafijas pagatavo$anas nodalijuma ieello$anas noskalojiet to

pagatavo$anas nodalijuma iknedélas tiriSana”.

1. Vienmerigi uzklajiet smérvielu uz abas pusés eso$ajam vadotném.

2. leellojiet ar asi.



Tiri§ana un apkope

3. levietojiet kafijas pagatavoSanas nodalijumu atpakal ta vieta, lidz

tas nosledzas (skatiet nodalu “Kafijas pagatavo$anas nodalijuma

iknedglas tirisana”).

4. levietojiet kafijas biezumu tvertni notekpaplate, ielieciet tas kafijas

automata un aizveriet servisa durtinas.

Kafijas pupinu piltuves ikmeénesa tiriSana
Vienreiz menest ar mitru draninu izslaukiet kafijas pupinu piltuvi, kad
ta ir tukSa, lai iztiritu kafijas ellas. Pec tam uzpildiet piltuvi ar kafijas
pupinam.
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AtkalkoSana

Kafijas automats ir jaatkalko ikreiz, kad iedegas “CALC CLEAN”

(AtkalkoSanas tiri3ana) taustina apgaismojums.
AtkalkoSanas process ilgst apmeram 30 minates.

ll Uzmanibu:

Neveicot atkalkoSanu, kafijas automats partrauks darboties pareizi,
un $aja gadijuma remonts NAV ietverts garantija.

N Bridinajums:
Ilzmantojiet tikai Saeco atkalkoSanas Skidumu. Ta formula ir

izstradata ta, lai nodroSinatu labaku ierices darbibu. Citu produktu
lietoSana var hojat kafijas automatu un atstat udeni nogulsnes.

Saeco atkalkoSanas Skidumu ir iespejams iegadaties atseviski. Lai
uzzinatu vairak, skatiet Sis lietoSanas instrukcijas nodalu par apkopes
produktiem.

PN sridinajums:

Nekad nedzeriet atkalkoSanas Skidumu vai jebkuru pagatavoto
produktu, kamer atkalkoSanas cikls nav paveikts lidz galam. Nekad
atkalkoSanai neizmantojiet etiki.

a Piezime:

AtkalkoSanas cikla laika neiznemiet kafijas pagatavo$anas nodalijumu.

Lai veiktu atkalkoSanas ciklu, rikojieties, ka aprakstits talak.
Pirms atkalkoSanas:
1. IztukSojiet notekpaplati un kafijas biezumu tvertni.



AtkalkoSana

2.

4.

Nonemiet klasisko piena putotaju no tvaika/karsta tidens padeves
krana.

Nonemiet ddens tvertni un izpemiet no tas “INTENZA+” filtru (ja
uzstadits), un ta vieta ievietojiet mazo balto filtru, kas ir ieklauts
komplektacija.

lepildiet Gdens tvertne visu atkalkoSanas Skiduma saturu.

Piepildiet tdens tvertni ar tiru tdeni lidz atzimei CALC CLEAN un
ievietojiet to atpakal kafijas automata.

Novietojiet lielu trauku (1,5 1) zem tvaika/karsta tdens padeves
krana un kafijas padeves krana.

Nospiediet un vismaz tris sekundes turiet nospiestu taustinu
« SALC.”, lai saktu atkalko3anas ciklu.

N aiop . = . . «CALC ,,
Taustina 2" apgaismojums deg nepartraukti. Taustina “c; ean

apgaismojums mirgo visu cikla laiku.
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AtkalkoSana

8. Deg lampina “ ‘}I ”. Kafijas automats apmeram 20 minutes ar
regulariem intervaliem pagatavo atkalkoSanas Skidumu.

E Piezime:

Atkalko$anas ciklu ir iespéjams pauzét, nospieZot taustinu “€2”.

Tas jums dod laiku iztukSot trauku ar atkalkoSanai izmantoto Skidumu
vai uz bridi atstat kafijas automatu bez uzraudzibas.

Lai atsaktu ciklu, vélreiz nospiediet taustinu “=2”. Kaméar
atkalko$anas cikls ir pauzéts, mirgo taustina “22” apgaismojums.
Atkalko3anas cikla darbibas laika taustina “=2” apgaismojums deg
nepartraukti.

9. Kad iedegas lampina “ &”, lidens tvertne ir tuksa.

10. Izskalojiet iidens tvertni un piepildiet ar tiru tdeni lidz atzimei
MAX. levietojiet to atpakal kafijas automata.

11. IztukSojiet notekpaplati un novietojiet to atpaka| vieta.




AtkalkoSana

ESPRESSO

12. IztukSojiet trauku ar izlietoto Skidumu un nolieciet atpakal.

13. Lampina Q deg nepartraukti. Kad mirgo taustina ‘22"
apgaismojums, nospiediet to, lai saktu skaloSanas ciklu.

E Piezime:

Skaloanas ciklu ir iespgjams pauzét, nospiezot taustinu “=£”.

Tas jums dod laiku iztuk$ot trauku ar skalo$anai izmantoto Skidumu
vai uz bridi atstat kafijas automatu bez uzraudzibas.

Lai atsaktu ciklu, vélreiz nospiediet taustinu “22”. Kamer cikls ir
pauzets, mirgo taustina “\22” apgaismojums. AtkalkoS$anas cikla
darbibas laika taustina “22” apgaismojums deg nepartraukti.

14. Skalo3anas cikla beigas izdziest taustina f,_‘;';\CN apgaismojums.

15. Kafijas automats uzsilst un veic automatisko skalo$anas ciklu.
Vienlaicigi mirgo taustinu “2” un “2”apgaismojums.
AtkalkoSanas cikls ir pabeigts.

“ Uzmanibu:

Ja deg sarkana lampina “ &” un neizdziest lampina Q tidens
tvertne pirms skaloSanas cikla nav tikusi piepildita lidz atzimei
MAX. Piepildiet idens tvertni ar firu ideni un atkartojiet darbibas
no 13.sola.
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AtkalkoSana

16. IztukSojiet izmantoto trauku.

17. IztukSojiet notekpaplati un novietojiet to atpaka| vieta.

18. Iznemiet mazo balto filtru un ievietojiet atpakal tidens tvertné
“INTENZA+” Gidens filtru, ja tas bija uzstadits. Izskalojiet udens
tvertni un piepildiet to ar tiru ddeni lidz atzimei MAX. levietojiet to

atpakal kafijas automata.

19. Pievienojiet atpakal klasisko piena putotaju.




AtkalkoSana

20. AtkalkoSanas cikla beigas nomazgajiet kafijas pagatavo$anas
nodalijumu. Lai uzzinatu vairak, lidzu, skatiet nodalu “Kafijas
pagatavo$anas nodalijuma iknedglas tirisana”.

21. Kafije}“s automats ir gatavs lietoSanai. Taustinu “€2”, “@”, “dlb”
un “&” apgaismojums deg nepartraukti.
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AtkalkoSanas cikla partraukSana

Kad atkalkoSanas cikls ir sacies, tas ir japabeidz, neizsledzot kafijas
automatu.

Gadijuma, ja atkalkoSanas laika kafijas automats parstaj reaget, jus
varat partraukt atkalko$anas ciklu, nospiezot ieslegSanas/izslegSanas
taustinu.

Ja ta notiek, izpildiet talak aprakstitos solus:

1. lztukSojiet un rupigi izskalojiet tdens tvertni, tad piepildiet to ar
tiru ddeni lidz atzimei MAX.

2. Parliecinieties, vai baro$anas sledzis ir pozicija

3. Nospiediet taustinu “O”, lai ieslggtu kafijas automatu.

4. Sagaidiet, Iidz taustinu “=2”, “©”, “db" un “ & " apgaismojums
deg nepartraukti.




AtkalkoSanas cikla partraukSana

5. IztukSojiet notekpaplati un novietojiet to atpakal vieta.

6. IztukSojiet trauku un novietojiet atpakal.

7. Nospiediet taustinu “& ”, lai iztecinatu 500 ml Gidens. Mirgo

AN . .
taustina “=” apgaismojums.

8. Lai beigtu idens padevi, nospiediet taustinu “«&. IztukSojiet
trauku.

9. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krana.
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AtkalkoSanas cikla partraukSana

10. Nospiediet taustinu “=2”, lai pagatavotu kafiju.

COFFEE

11. Atkartojiet 9.-10.soli, tad turpiniet ar 12.soli.

12. IztukSojiet trauku. Kafijas automats ir gatavs lieto$anai.

E Piezime:

Ja oranza lampina “S,” Nenodziest, pec iespéjas atrak veiciet vel

vienu atkalkoSanas ciklu.




Vadibas panela bridinajumi

Bridinajuma signali

ESPRESSO

‘3

Taustina _\2 apgaismojums deg
nepértraukti “& 7 un “/\” mirgo

Kafijas automats veic vienu no $im darbibam:
©@ @
— — - Veic automatisko skalo3anu.
Mirgo
Ir nepieciesams uzpildt kafijas automata

sistému. Nospiediet taustinu “&2”. Tiklidz
taustins tiek nospiests, ta apgaismojums
izsledzas. “ & ” un “A\” mirgo visu sistémas
uzpildes laiku un izsledzas, kad uzpilde ir
pabeigta.

o¥e ©® O

ESPRESSO

Om Nio Z

Deg nepartraukti

Kafijas automats ir gatavs pagatavot dzerienus.

Atri divkarsi mirgo

Kafijas automats gatavo vienu kriziti espresso.
ESPRES o2 COFFEE
3 Y
y @ o
Leni mirgo
Kafijas automats gatavo vienu kriiziti kafijas.
50 f
Leni mirgo
[ 6 | Kafijas automats gatavo divas kriizites espresso.
@
No:
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Vadibas panela bridinajumi

Bridinajuma signali

Kafijas automats gatavo divas krizites kafijas.

ESPRESSO COFFEE

Atri divkarsi mirgo

El Kafijas automats programmé pagatavojama

@ espresso tilpumu.
ESPRES a2 CFFEE
& »

\: o

Atri mirgo

[ O | Kafijas automats programme pagatavojamas

@ kafijas tilpumu.
(o) <

Atri mirgo

Kafijas automats ir tvaika padeves faze.

‘ ©

ESPRESSO

$0%

Leni mirgo

Kafijas automats ir karsta Uidens padeves faze.

l ©

Leni mirgo
12 Piepildiet ddens tvertni.
o ) @am2:
=12
COFFEE o &
) g oA
/

Deg nepartraukti
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Vadibas panela bridinajumi

Bridinajuma signali

o
O

") @

COFFEE D ®
) & o _R=V
/

Deg nepartraukti

Pilniba ievietojiet kafijas automata notekpaplati
ar kafijas biezumu tvertni un aizveriet servisa
durtinas.

Deg nepartraukti

Kafijas automata atiestati$anas dg| tiek
) @ o atiestatits kafijas pagatavoganas nodalijums.
COFFEE
o %
) & Y=Y
/
Atri mirgo
levietojiet kafijas pagatavo$anas nodalijumu.
) O
COFFEE
o %
) & ’DA
0 /
Leni mirgo
Iztuk$ojiet kafijas biezumu tvertni.
) (tp\ o
-l ..
COFFEE D &
®
) o . ©a

- oA
) Cau3:
%

COFFEE
o

Kafijas automata nav ievietota kafijas biezumu
tvertne. Pagaidiet paris sekundes, lidz nodziest
lampina “<+” un lampina “/A\” deg
nepartraukti. Tad ievietojiet kafijas biezumu
tvertni un aizveriet servisa durtinas.

Deg nepartraukti

) g oA
/
Mirgo
- Piepildiet kafijas pupinu piltuvi ar kafijas
> ou pupinam un atsaciet gatavoSanas ciklu. Lampina
U Ok nodziest, kad tiek nospiests izveleta dzériena
COFfec O % pagatavoSanas taustins.
Y OA Degot Sim bridinajumam, joprojam ir iespgjams
) o .
o 1 padot karstu tdeni un tvaiku.
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Vadibas panela bridinajumi

Bridinajuma signali

ONONC,

ESPRESSO COFFEE
s 3
€m7

.
<&
A

Deg nepartraukti

Kafijas automatu ir nepiecieS8ams atkalkot.
Izpildiet §Ts lietoSanas instrukcijas nodala
“AtkalkoSana” aprakstitos solus.

Liidzu, nemiet véra, ka, neveicot atkalko$anu,

kafijas automats galu gala partrauks darboties
pareizi, un 8aja gadijuma remonts NAV ietverts

50

D ©OI=

) o ”» O

. ’D&

oA

Visas lampinas mirgo vienlaicigi

Kafijas automata darbibas traucejums. Izsledziet
kafijas automatu, nogaidiet 30 sekundes un atkal
to iesledziet. Atkartojiet So darbibu 2-3 reizes.

Ja kafijas automats nesak darboties, sazinieties ar
Philips atbalsta talruni sava valsti
(kontaktinformacija ir atrodama garantijas
bukleta).




Darbibas traucejumu noverSana

Saja nodala ir apkopoti biezakie darbibas traucgjumi, kas var skart
jusu kafijas automatu. Ja jus nevarat noverst darbibas traucéjumu,
izmantojot talak sniegto informaciju, apmeklgjiet
www.philips.com/support, lai aplikotu biezak uzdoto jautdjumu
sarakstu, vai sazinieties ar Philips atbalsta talruni sava valsti.
Kontaktinformacija ir atrodama garantijas bukleta, kas ir iepakots
atseviski, vai www.philips.com/support.

lerices darbibas

lerice neiesledzas.

lerice nav pievienota
elektrotiklam vai baroSanas
sledzis ir pozicija “0”.

Risinajumi

Pievienoijiet ierici elektrotiklam un
iesledziet baroSanas sledzi pozicija

ulu

Notekpaplate ir pilna,
kaut gan nav notikusi
udens noplude.

Dazreiz tidens automatiski tiek
notecinats uz notekpaplati, lai
veiktu sistemas skaloSanu un
nodroSinatu optimalu kafijas
automata veiktspeju.

Ta ir normala kafijas automata
darbiba.

Visu laiku deg kafijas
automata lampina “$+”.

Kafijas biezumu tvertne ir tikusi
iztukSota, kad kafijas automats
bija izslegts.

Kafijas biezumu tvertne vienmer
jaiztuk$o tikai tad, kad kafijas
automats ir ieslegts.

Kafija nav pietiekami
karsta.

Kafijas kruzites ir aukstas.

Pirms kafijas pagatavoSanas sasildiet
kriizites ar karstu tdeni.

Kafija nav pietiekami
krémiga (skatiet
piezimi).

Kafijas maisijums nav
piemeérots Sai funkcijai, kafija
nav svaigi grauzdeta vai
malums ir parak rupjs.

Mainiet kafijas maistjumu vai art
noregulgjiet kafijas dzirnavinas, ka
aprakstits nodala “Keramisko kafijas
dzirnavinu reguledana”.

Kafijas pagatavo$anas
nodalijumu nevar
ievietot kafijas
automata.

Kafijas pagatavoSanas
nodalijums nav miera pozicija.

Parliecinieties, vai kafijas
pagatavoSanas nodaltjums ir miera
pozicija ka aprakstits nodala
“Kafijas pagatavo$anas nodalijuma
iknedglas tirisana“.

Motorreduktors nav pareiza
pozicija.

levietojiet kafijas automata
notekpaplati un kafijas biezumu
tvertni. Aizveriet servisa durtinas.
lesledziet kafijas automatu bez taja
ievietota kafijas pagatavoSanas
nodalijuma. Motorreduktors
parvietojas ta pareizaja pozicija.
Izslgdziet ierici un ievietojiet kafijas
pagatavoSanas nodalijumu
atbilstoSi aprakstam nodala “Kafijas
pagatavoSanas nodalijuma
iknedelas tirisana“.

51




Darbibas traucejumu noversana

lerices darbibas

Kafijas pagatavo$anas
nodalijumu nevar
iznemt.

Celoni

Kafijas pagatavoSanas
nodalijums nav ievietots
pareizi.

Risinajumi

lesledziet kafijas automatu. Aizveriet
servisa durtinas. Kafijas
pagatavoSanas nodalijums
automatiski atgriezas sava sakotngja
pozicija.

Kafijas biezumu tvertne ir
ievietota kafijas automata.

Pirms kafijas pagatavoSanas
nodalijuma iznem$anas vienmer
iznemiet kafijas biezumu tvertni.

Kafijas automats ma
kafijas pupinas, bet
kafija netiek pagatavota
(skatiet piezimi).

Kafijas pagatavoSanas
nodalijums ir netirs.

IztTriet kafijas pagatavo$anas
nodalijumu (skatiet nodalu “Kafijas
pagatavoSanas nodalijuma iknedelas
tinsana”).

Nav uzpildita kafijas automata
sistema.

Uzpildiet sistemu (skatiet nodalu
“Kafijas automata pirma lietoSanas
reize”).

Sada situacija var rasties, kad
kafijas automats automatiski
regule samalamas kafijas
daudzumu.

Pagatavojiet daZas kriizites kafijas ka
aprakstits nodala “Saeco
pielago$anas sistema“.

Kafijas padeves krans ir netirs.

Iztiriet kafijas padeves kranu.

Pagatavota kafija ir
parak vaja (skatiet
piezimi).

Sada situacija var rasties, kad
kafijas automats automatiski
regule samalamas kafijas
daudzumu.

Pagatavojiet daZas kriizites kafijas ka
aprakstits nodala “Saeco
pielago$anas sistema“.

Keramisko kafijas dzirnavinu
kafijas malums ir parak rupjs.

Noregulgjiet kafijas dzirnavinas,
mainot kafijas malumu uz smalkaku
(skatiet nodalu “Keramisko kafijas
dzirnavinu reguléana”).

Kafijas tiek pagatavota
oti leni (skatiet
piezimi).

Kafijas malums ir parak
smalks.

Mainiet kafijas maisijumu vai
noregulgjiet kafijas dzirnavinas, ka
aprakstits nodala “Keramisko kafijas
dzirnavinu regule$ana”.

Nav uzpildita kafijas automata
sistema.

Uzpildiet sistemu (skatiet nodalu
“Kafijas automata pirma lietoSanas
reize).

Kafijas pagatavo3anas
nodalijums ir netirs.

IztTriet kafijas pagatavo$anas
nodalijumu (skatiet nodalu “Kafijas
pagatavo$anas nodalijuma iknedelas
tiridana”).
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Darbibas traucéjumu noverSana

Kafija noplust pa kafijas
padeves kranu.

Kafijas padeves krans ir
aizsergjis.

».
d

|ztriet kafijas padeves kranu un ta
atveres.

Netiek padots karsts
lidens vai tvaiks.

Tvaika/karsta tdens padeves
krana atvere ir aizsérejusi.

Ar saspraudi iztiriet tvaika padeves
krana atveri.

Pirms firiSanas parliecinieties, vai
kafijas automats ir izslegts un
atdzisis.

Nevar pabeigt
atkalkoSanas ciklu.

Nav iztecinats skaloSanas
ciklam nepiecieSamais tdens
daudzums.

Nospiediet ieslegSanas/izslegSanas
taustinu un izpildiet nodala
“AtkalkoSanas cikla partrauk3ana“
aprakstitas norades.

E Piezime:

Sis problémas var uzskatit par normalu paradibu, ja ir ticis mainits
kafijas maistjums vai ja ierice ir tikko uzstadita. Sada gadijuma
pagaidiet, lai kafijas automats izpilda paSreguléSanas darbibas, ka
aprakstits nodala “Saeco pielagoSanas sistema”.
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Energijas taupiSana

Gaidstaves rezims

Philips pilnigi automatiskais espresso kafijas automats ir izstradats
energijas ietaupiSanai, ka noradits uz A klases energoefektivitates
etiketes.

Pec 30 mindiSu dikstaves laika kafijas automats automatiski izsledzas.
Ja pirms tam ir pagatavots kads dzeriens, kafijas automats veic
skalo$anas ciklu.

Gaidstaves rezima energijas paterin$ ir mazaks par 1 Wh.

Lai ieslagtu kafijas automatu, nospiediet taustinu “O” (ja baro3anas
sledzis kafijas automata aizmugure ir ieslégts pozicija “I”). Ja boilers
ir auksts, kafijas automats veic skaloSanas ciklu.



Tehniskas specifikacijas

RaZotajs patur tiesthas mainit ierices tehniskas specifikacijas.

Nominalais spriegums —
Nominala jauda — BaroSanas
padeve

Skatiet identifikacijas datu
plaksnite servisa durtinu
iekSpusé

Korpusa materials

Termoplastisks materials

Izmers (p x ax d) 215 x 330 x 429 mm
Svars 7kg

BaroS$anas vada garums 800 —1200 mm
Vadibas panelis PriekSpuse

Krizites izmers Lidz 152 mm

Udens tvertne 1,8 litri — iznemama tipa
Kafijas pupinu piltuves ietilpiba | 250 g

Kafijas biezumu tvertnes ietilptha| 15

Stkna spiediens 15 bari

Boilers Neriisgjosa terauda

Drog§ibas ierices

Termiskais droSinatajs
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Garantija un serviss

Garantija

Lai uzzinatu vairak par garantiju un ar to saistitajiem noteikumiem,
ludzu, izlasiet garantijas bukletu, kas ir iepakots atseviski.

Serviss

Mes velamies nodroSinat, lai jus vienmer bitu apmierinati ar savu
kafijas automatu.

Ja jus to vel neesat izdarijusi, ladzu, registrejiet savu pirkumu musu
interneta vietné www.philips.com/welcome, lai mes varétu sazinaties
un nosatit jums tiriSanas un atkalko$anas atgadinajumus.

Ja jums ir nepiecieSama servisa informacija vai atbalsts, liidzu,
apmeklgjiet www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips
atbalsta talruni sava valsti. Kontaktinformacija ir atrodama garantijas
bukleta, kas ir iepakots atseviski, vai www.philips.com/support.



Apkopes produktu pasutiSana

TiriSanai un atkalko$anai izmantojiet tikai Saeco apkopes produktus.
Tos ir iespgjams pasitit Philips tieSsaistes veikala
www.shop.philips.com/service (ja tas ir pieejams jusu valsti), pie
vietgja Philips izplatitaja vai pilnvarotajos servisa centros.

Ja jums rodas gratibas iegadaties apkopes produktus jusu kafijas
automatam, ludzu, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta talruni sava
valsti.

Kontaktinformacija ir atrodama garantijas bukleta, kas ir iepakots
atseviski, vai www.philips.com/support.

Apkopes produktu parskats

- AtkalkoSanas Skidums: CA6700

- “INTENZA+” udens filtrs: CA6702

— Smeérviela: HD5061
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Apkopes produktu pasutiSana

- Apkopes komplekts: CA6706

- Tirsanas birstite: HD5084




PHILIPS

RaZotajs patur tiesibas veikt izmainas bez iepriek3gja bridinajuma.

www.philips.com/welcome

421946022711
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Apmeklgjiet Philips interneta
http://www.philips.com
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