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Onneksi olkoon superautomaattisen kahvinkeittimen Saeco
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HD8767.

Kahvinkeitin on tarkoitettu espressokahvin valmistukseen
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annosteluun. Tdstd oppaasta I6ydit kaikki tiedot, joita
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TARKEAA

Turvallisuuteen liittyvia ohjeita

Keitin on varustettu turvalaitteilla. Tassa kdyttoohjeessa
kuvatut turvallisuuteen liittyvdt ohjeet on kuitenkin luettava
huolellisesti, jotta satunnaisilta henkilo- tai esinevahingoilta
valtyttdisiin.

Sailyta tatd opasta mahdollista tulevaa tarvetta varten.

m Termi VAROITUS ja tamd symboli varoittavat kayttdjaa
vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilovahin-
koja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.

n Termi HUOMIO ja tama symboli varoittavat kdyttajad vaa-
ratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lievia henkilovahinkoja ja/
tai vahinkoja keittimelle.

Varoitus

«  Kytke keitin seindssa olevaan pistorasiaan, jonka padjanni-
te vastaa laitteen teknisia ominaisuuksia.

- Al anna virtajohdon roikkua poydalta tai tytasolta tai
sen koskemista kuumiin pintoihin.

- Al3 koskaan upota keitintd, pistorasiaa tai virtajohtoa
veteen: sahkoiskun vaara!

« Al3 suuntaa kuuman veden suihketta kehon osia kohti:
palovammojen vaara!

- Al koske kuumia pintoja. Kéyta kahvoja ja nuppeja.
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Irrota pistoke pistorasiasta:

- jos esiintyy toimintahdirioitd;

- jos keitintd ei kaytetd pitkddn aikaan;

- ennen keittimen puhdistukseen ryhtymista.

Vedi pistokkeesta il koskaan virtajohdosta. Ala koske
pistokkeeseen marin kdsin.

Al kéyté keitinta jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on
vahingoittunut.

Ala millaan tavoin muuta keitinta tai virtajohtoa. Kaikki
korjaustoimenpiteet on suoritettava Philipsin valtuutta-
man huoltokeskuksen toimesta vaaratilanteiden valttami-
seksi.

Keitintd ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistillisesti tai psyyk-
kisesti rajoittuneiden (lapset mukaan lukien) tai kokemat-
tomien ja/tai asiasta tietamattomien henkildiden kdytet-
tavaksi, ellei henkilo, joka vastaa heidan turvallisuudesta
valvo toimintaa tai anna laitteen kdyttoon liittyvid ohjeita.

Valvo lapsia etteivat he padse leikkimdan laitteella.

Al koskaan tyonna sormia tai muita esineitd kahvimyl-
lyyn.
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Huomautuksia

Keitin on tarkoitettu vain kotitalouskdyttoon eikd sitd ole
tarkoitettu kaytettavaksi tiloissa, kuten ruokalat tai kaup-
pojen, toimistojen, maatilojen tai muiden tyopaikkojen
keittiot.

Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

Al3 aseta keitintd kuumille pinnoille, lihelle kuumaa uu-
nia, lammityslaitteita tai samankaltaisia limmanlahteita.

Laita sdilioon aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvi-
jauhe, pikakahvi seka muut esineet voivat vahingoittaa
keitintd, jos niita laitetaan kahvipapusailioon.

Anna keittimen jaahtyd ennen osien asentamista tai irrot-
tamista.

Al téytd sailiota kuumalla tai kiehuvalla vedelld. Kayta
vain kylmad vettd.

Al kiytd puhdistuksessa hankaavia jauheita tai aggressii-
visia pesuaineita. Veteen kostutettu pehmea ratti riittaa.

Suorita keittimen kalkinpoisto saanndllisesti. Keitin ilmoit-
taa kun kalkinpoisto on tarpeen. Jos tdtd toimenpidetta ei
suoriteta, keittimessasi voi syntyd toimintahdirioitd. Tassa
tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidetta!

Al3 varastoi keitintd alle 0 °C limpétiloissa. Limmitys-
jarjestelman sisalld oleva vesi voi jadtyd ja vahingoittaa
keitintd.

Al jata vetta silioon jos keitintd ei kayteta pitkdan
aikaan. Vesi voi saastua. Joka kerta kun keitintd kaytetdan,
kayta raikasta vettd.
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Maaraysten yhdenmukaisuus
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25. heindkuuta 2005 annetun Italian lakiasetuksen n. 151
artiklan 13 mukaisesti “Toteutetaan direktiivit 2005/95/EY,
2002/96/EY ja 2003/108/EY, jotka liittyvdt vaarallisten ainei-
den kdyton vahentdmiseen sahko- ja elektroniikkalaitteissa
seka jatteiden havittamiseen”.

Tama keitin on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.
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Yleiskuvaus

Kahvipapusdilion lukituksen/irrotuksen valitsin
Esijauhetun kahvin lokero
Kuppitaso

. Kahvipapusiilio
. Kahvipapusailion tarjotin
. Kahvipapusiilion kansi

Ohjauspaneeli

Kahvisuutin

Kuppiritila

Tayden tippa-alustan ilmaisin
Tippa-alusta

. Klassinen maidonvaahdotin (kuumalle vedelle/hdyrylle)
. Sakkasailio

. Kahviyksikko

. Kahvin kerayssailio

. Huoltoluukku

. Annosteluputken suojus

. Vesisdilio

. Virtajohdon pistorasia

. Virtakatkaisin

. Kahvimyllyn sadtéavain + esijauhetun kahvin mittalusikka
. Puhdistusharja

. Kahviyksikon rasva

. Virtajohto

. Testiliuska veden kovuudelle

. Espressokahvin annostelundppain

. Kahvin annostelundppain

. Hoyry/kuumavesindppain

. Nappdin "Aroma" - Esijauhettu kahvi

. Nappain “MENU"

. ON/OFF-néppadin

. Kalkinpoistoaineliuos (myydaan erikseen)
. Suodatin (INTENZA+) (myydaan erikseen)

. Suojakansi
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ESITOIMENPITEET

Keittimen pakkaus

Alkuperainen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitinta
sen ldhettdmisen aikana. Suositellaan, ettd sailytat sen mahdollista tulevaa
kuljetusta varten.

Keittimen asennus

[l Ota tippa-alusta ritilan kanssa pois pakkauksesta.

P2l Veds keitin pois pakkauksesta.

150 mm Ihanteellista kdyttda varten suositellaan:

6inches

+ Valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa kahvinkeitin ei pddse kaatu-
maan eikd kukaan sen takia loukkaantumaan;

— « valitse riittdvasti valaistu ja hygieeninen tila, jossa on helposti

‘;j%c’ﬂs saavutettava pistorasia;

« varaa keittimen ja sitd ympardivien seinien valille minimietdisyys

A 1\/ kuvassa osoitettuun tapaan.
Sinches

I8 Tyonna ritilalla varustettu tippa-alusta keittimeen. Varmista, etté se on
asetettu kokonaan paikalleen.

Huomautus:
tippa-alusta kerda huuhtelu-/itsepuhdistusjakson aikana suuttimesta
vuotava vesi ja kahvi, joka voi tulla ulos juomien valmistuksen aikana. Tyh-
jennd ja pese tippa-alusta padivittdin ja joka kerta kun tayden tippa-alustan
ilmaisin on ylhaalla.

I] Huomio:

ALA irrota tippa-alustaa vilittomasti keittimen kiynnistyksen jilkeen.
Odota muutama minuutti keittimen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson
suorittamista varten.
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H raina kevyesti vesisailion luukun reunaa saadaksesi kahvan ulos.

A Irrota vesisailio kahvaa vetamalla.

Huuhtele vesiséilio raikkaalla vedella.

BN Tayta vesisiilio raikkaalla vedells tasoon MAX saakka ja aseta se takai-
sin keittimeen. Varmista, etta se on asetettu kokonaan paikalleen.

n Huomio:

Ali kaada vesisiilioon kuumaa, kiehuvaa, hiilihappoista tai muun
tyyppista nestettd, joka voi vahingoittaa sdiliota ja myos keitinta.

a Huomautus:

Kun se on tdynng, vesisdilid on kuljetettava kuvan osoittamalla tavalla.
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AROMA

MENU

STAND BY

START

Keltainen

[EX Poista kahvipapusiilion kansi. Kaada sinne hitaasti kahvipapuja.

a Huomautus:

Kahvipapusailioon kuuluu tarjotin, joka tarisee jauhatuksen aikana ja ohjaa
pavut kahvimyllyyn.

“ Huomio:

laita s&ilioon aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi,
karamellisoitu kahvi sekd muut esineet voivat vahingoittaa keitinta.

I Aseta kansi takaisin kahvipapusailion péaalle.

K] Aseta pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.

Aseta virtajohdon toinen paa seinassa olevaan pistorasiaan, jonka
jannite on sopiva.

Aseta virtakatkaisin asentoon “I” keittimen kaynnistamiseksi. Nappéi-
men “d)" vieressa oleva punainen led-valo vilkkuu.

] Keittimen kaynnistdmiseksi paina ndppéainta “d)”. Ohjauspaneeli osoit-
taa, ettd jarjestelma on ladattava.
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ENSIMMAINEN KAYNNISTYS

Ennen ensimmdistd kayttoa:
1) jarjestelmad on ladattava;

2) keitin suorittaa automaattisen huuhtelu-/puhdistusjakson;

3) manuaalinen huuhtelujakso on kdynnistettava.

Jarjestelman lataaminen

ESPRESSO

COFFEE 4
S
STEAM / WATER & &
c
@
0 .E
©
: : =
Gl
I 2

Keltainen

Taman prosessin aikana raikasta vettd virtaa keittimen sisdisessa vesijarjes-
telmadssa ja kuumentaa sitd. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

[l Aseta astia klassisen maidonvaahdottimen alle.

P Paina nappainta “%’”jakson kdynnistamiseksi. Keitin etenee jarjestel-
man automaattiseen lataamiseen ja padstaa klassisesta maidonvaah-
dottimesta ulos pienen maaran vetta.

Symbolin alla oleva palkki osoittaa toimenpiteen etenemista. Prosessin
lopuksi keitin paattaa annostelun automaattisesti.

A Tissi vaiheessa ohjauspaneeliin ilmestyy keittimen lammityksen sym-
boli.
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Automaattinen huuhtelu-/puhdistusjakso

Kun kuumennus on paattynyt, keitin suorittaa sisdisten jarjestelmien au-
tomaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedella. Toimenpide
vaatii alle minuutin.

[l Aseta astia kahvisuuttimen alle kerataksesi talteen ulostuleva, pieni
maara vetta.

S =

S

Keitin ndyttda oheisen ndyton. Odota, ettd jakso paattyy automaatti-
sesti.

—_—
a Huomautus:

Paina nappainta “£ annostelun pysayttamiseksi.

MEMO

STOP

CO
Keltainen

P Kun edelld kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin nayttia oheisen
b) @\0 ‘D ndyton. Nyt on mahdollista suorittaa manuaalinen huuhtelujakso.
4=

Manuaalinen huuhtelujakso

Téman prosessin aikana aktivoidaan annostelujakso ja raikasta vetta virtaa
vesijarjestelman |api. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

[ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
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Tarkista, etté keitin ndyttaa oheisen nayton.

[EX Valitse esijauhetun kahvin annostelutoiminto painaen nappaints %
Keitin ndyttad oheisen nayton.

a Huomautus:
Al3 lisaa esijauhettua kahvia lokeroon.
I8 Paina nappiints “S” Keitin alkaa annostella vetta.

IE Annostelun loputtua tyhjenni astia. Toista toimenpiteet kohdasta 1
kohtaan 4 kaksi kertaa ja siirry sitten kohtaan 6.

A Aseta astia klassisen maidonvaahdottimen alle.

Paina néppéinta ‘g E" Keitin néyttda oheisen néyton.

Bl Paina nappéinta MENU ‘(=" kdynnistaaksesi kuuman veden annoste-
lun.
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Punainen

Vihrea

[EX Veden annostelun jalkeen poista ja tyhjenné astia.

[Id Toista proseduuri kohdasta 7 kohtaan 9, kunnes vesisiilié on tyhja ja
ndytetdan veden loppumista osoittava symboli.

a Huomautus:

Paina ndppaéinta ”%’"manuaalisen huuhtelujakson keskeyttamiseksi.

K] Lopuksi tayta vesisilio uudelleen tasoon MAX saakka. Nyt keitin on
valmis kahvin annosteluun.
Ohessa osoitettu symboli ilmestyy.

a Huomautus:

Jos keitintd ei ole kdytetty kahteen viikkoon tai kauemmin, kdynnistyksen
yhteydessa se suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson. Sen
jalkeen manuaalinen huuhtelujakso on kdynnistettava edelld kuvattuun
tapaan.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso kdynnistetddn automaatti-
sesti kun keitin on jadnyt stand-by-tilaan, tai se ollut sammutettuna yli 15
minuuttia.

Jakson paatyttyd kahvia voidaan annostella.
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Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi

Intenza Aroma System

Keittimen veden kovuuden asettaminen

N

[ RSN
-~

-

Vihrea

Keltainen

Veden kovuuden mittaaminen on erittdin tarkeaa, jotta keittimen kal-
kinpoistotiheys ja“INTENZA+" -suodattimen asennus voitaisiin maarittaa
(vesisuodattimeen liittyvia yksityiskohtia varten katso seuraava luku).
Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

B Upota veden kovuutta mittaava testiliuska 1 sekunnin ajaksi veteen
(toimitettu keittimen kanssa).

a Huomautus:

Testiliuska on kertakayttoinen.

Odota minuutti.

EX Tarkista punaiseksi muuttuneiden nelididen maara ja vertaa tauluk-
koon.

a Huomautus:

Testiliuskassa olevat numerot vastaavat veden kovuuden saatéon liittyvia
asetuksia.

Tarkemmin sanottuna:

1 =1 (erittdin pehmea vesi)

2 =2 (pehmea vesi)

3 =3 (kova vesi)

4 = 4 (erittain kova vesi)

Kirjaimet vastaavat viitteitd, jotka I0ytyvat “INTENZA+" -vesisuodattimen
jalustasta (ks. seuraava luku).

I3 Paina nippiintd MENU "E”ja vieritd vaihtoehtoja painaen ndppainta
MENU “[:=" kunnes naytetdén oheinen symboli.

a Huomautus:

Keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka on yhteensopiva
useimpien vesityyppien kanssa.
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Keltainen

Vihrea

H Paina nappéinta “=" arvon lisaamiseksi tai nappainta “€ " arvon
vahentamiseksi.

A Paina nappainta MENU ‘=" asetuksen vahvistamiseksi.

Paina nappdinta “%” poistuaksesi ohjelmoinnin valikosta. Keitin on
nyt valmis annosteluun.

Vesisuodattimen “INTENZA+" asennus

On suositeltavaa asentaa vesisuodatin “INTENZA+", joka rajoittaa kalkin

muodostumista keittimen sisélle ja antaa voimakkaamman aromin kahville.

Vesisuodatin “INTENZA+" myyddan erikseen. Lisétietoja varten tutustu
ndissd kayttoohjeissa olevaan huoltotuotteita koskevaan sivuun.

Vesi on jokaisen kahvin valmistuksen oleellinen osa ja ndin ollen sen
ammattimainen suodattaminen on aina darimmaisen tarkeaa. Vesisuoda-
tin “INTENZA+" ennaltaehkdisee mineraalikerrostumien muodostumista
parantaen veden laatua.

[l Poista vesisailidssa oleva pieni valkoinen suodatin ja sdilyta sitd kuivas-
sa paikassa.



L (%L

ESC

Vihrea

Keltainen
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Ota vesisuodatin “INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystys-
uorassa asennossa (aukko ylospdin) kylmaan veteen ja paina kevyesti
reunoja poistaaksesi ilmakuplat.

[EX Aseta vesisuodatin “INTENZA+" tehtyjen mittausten (katso edellista
lukua) ja suodattimen jalustan erittelyjen mukaan:
A = pehmea vesi — vastaa testiliuskalla 1 tai 2
B = kova vesi (vakio) - vastaa testiliuskalla 3
C = erittdin kova vesi - vastaa testiliuskalla 4

I Laita vesisuodatin “INTENZA +” tyhjaan vesisiilioon. Tydnna se mahdol-
lisimman alas.

[ 5 | Tayta vesisdilio raikkaalla vedelld ja aseta se takaisin keittimeen.

A Annostele kaikki sailiossa oleva vesi kuumavesitoiminnon kautta (ks.
kappale “Kuuman veden annostelu”).

Tayta vesisailio uudelleen.

[EA Paina nappiinta MENU ‘=" ja vierits vaihtoehtoja painaen nappainti
MENU “E”, kunnes ndytetddn oheinen symboli.
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=
Pond B
OFF

ESC

(@

Sy
\
Sz

Keltainen

Vihrea

Bl Paina nappiinta & valitaksesi “ON" ja paina sitten nappaintd MENU *
|=" vahvistaaksesi.

M4 Poistuaksesi paina nappéinta % Keitin on nyt valmis annosteluun.

Nain keitin on ohjelmoitu ilmoittamaan kayttdjalle tarpeesta vaihtaa “IN-
TENZA+"-vesisuodatin.

Vesisuodattimen “INTENZA+" vaihtaminen

o
OFF
PRESETY

FILTER [ ])

ESC

Keltainen

Keltainen

Kun on tarpeen vaihtaa vesisuodatin “INTENZA+", ndytetddn oheinen
symboli.

[l Huolehdi vesisuodattimen “INTENZA+" vaihdosta kuten kuvataan
edellisessa luvussa.

[P Paina nappainta MENU ‘=" ja vierit4 vaihtoehtoja painaen nappéinta
MENU ’E, kunnes ndytetdadn oheinen symboli.

[Ell valitse vaihtoehto “RESET". Paina nippéinta =" vahvistaaksesi.
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2. I3 Poistuaksesi paina nappainta ”%”. Keitin on nyt valmis annosteluun.
WA
— \\’J '§ Keitin on nyt ohjelmoitu kdyttamaan uutta suodatinta.
+ ESC c
on g Huomautus:
b OFF 4 s Jos vesisuodatin “INTENZA+" on jo asennettu ja halutaan poistaa se koko-
_ M2 naan ilman uuden asettamista, valitse vaihtoehto “OFF".

Jos vesisuodatinta “INTENZA+" ei ole asennettu, aseta sailioén aiemmin
poistettu pieni valkoinen suodatin.

KAHVIPAPUJEN VAIHTO

Keittimeen kuuluu irrotettava kahvipapusailio, jonka ansiosta voidaan
siirtyad helposti kahvipaputyypista toiseen erilaisten kahvimakujen nautti-
miseksi.

Huomautus:
Lisavarusteeksi on mahdollista hankkia ylimaarainen kahvipapusailio
(CA6803).
Maun sdilyttamiseksi voit sdilyttad kahvipapuja sdilion sisdlla jadkaapissa.

Kahvipapusailion irrottaminen

Kahvipapusailion irrottamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

[l Aseta valitsin asentoon ”d-'".

il

n Huomio:

Voi olla mahdollista, etta valitsinta ei saada asetettua asentoon, silla
sitd lukitsee muutama kahvipapu. Tassa tapauksessa liikuta valitsinta
edestakaisin, kunnes jumittunut kahvipapu saadaan poistettua.

7/
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Punainen

Nosta kahvipapusailio tartumalla reunoihin molemmilla kdsilla kuvassa
osoitettuun tapaan.

n Huomio:

Ali irrota kahvipapusiiliota muulla tavalla estiiksesi kahvipapujen
kaatumista.

Kun se on irrotettu, aseta keittimen paalle suojakansi estadksesi polyn
paasya.

a Huomautus:

jos keitin kaynnistetdan eika kahvipapusdilitta ole laitettu, ohessa annettu
symboli ilmestyy. Kahvipapusdilic on laitettava.

Kahvipapusailion laittaminen

|

Kahvipapusailion laittamiseksi noudata seuraavia ohjeita:
M irrota suojakansi keittimest.

P2 Aseta valitsin asentoon d-'
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[EX Ota kahvipavut pois kahvisilion lokerosta.

I Laita kahvipapusiilio kahvisailion tilaan kuvassa osoitettuun tapaan.

I Aseta valitsin asentoon ”ﬂ”.

m Varoitus:
Q § Vaihtamalla kahvipapujen tyyppia ja siirtymaélla kofeiinittomaan

\\ kahviin paikalla voi viela olla kofeiinijaamia myos tyhjennysjakson
jalkeen.
&
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Kahvipapujen valinta

7
w1
&

+

COFFEE  ESC
» £ ARABICA
& ROBUSTA
I RLES »

987
=7

(@ %@

J%”

Vihrea

Keltainen

Vihrea Vihrea

Vihrea

Taman toiminnon avulla voidaan optimoida jauhatusta valitun kahvipapu-
tyypin perusteella.

Il Paina nappainta MENU ‘=" ja vierit4 vaihtoehtoja painaen nappéinta
MENU “[.=" kunnes naytetaan oheinen symboli.

A Paina nappéintd "™ tai nappéinta "&" kahvipaputyyppien valitsemi-
seksi, joita on kahvipapusailiossa.

[Ell Paina nappaintd MENU ‘=" asetuksen vahvistamiseksi.

I3 Poistuaksesi paina nappainta ”%”.
Keitin on nyt ohjelmoitu kahvipapujen jauhatuksen optimointia varten.

Naytolld osoitetaan valittu kahvipaputyyppi kun keitin on valmis annoste-
luun.

- kahvipaputyypille “ARABICA”;

- kahvipaputyypille "ROBUSTA";

- - kahvipaputyyypille "SEKOITUS".
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Kahvin tyhjennysjakso

U o
—_— &
START ESC

Keltainen

STOP

Keltainen

Ao

Vihrea

Vihrea

Kahvipapujen vaihtamiseksi on suositeltavaa tyhjentda kahviputki ja kahvi-
mylly. Talla tavoin on mahdollista nauttia uusien kahvipapujen koko aromi.
Nain tehddksesi noudata seuraavia ohjeita:

[l Tiyts kahvisiilio kahvipavuilla.

Paina nappainta MENU ”E”ja vieritd vaihtoehtoja painaen nappdinta
MENU “E”, kunnes naytetdan oheinen symboli.

Paina nappainta E’

A Keitin suorittaa kaksi jauhatusjaksoa annostelematta kahvia.

a Huomautus:

Jos ensimmaisen ja toisen jauhatusjakson valilla painetaan nappainta "%’f",
jauhatusjakso on mahdollista keskeyttda ennen loppua.

IE Kun edells kuvatut jauhatusjaksot on suoritettu, keitin nayttia oheisen
nayton.

a Huomautus:

Jos kahviputkea ja kahvimyllya ei ole tyhjennetty, vahintaan kaksi kahvi-
kupillista on annosteltava ennen kuin voidaan nauttia tdysin siemauksin
uudesta kahvipaputyypista.

m Varoitus:

Vaihtamalla kahvipapujen tyyppia ja siirtymallad kofeiinittomaan
kahviin paikalla voi viela olla kofeiinijaamia myos tyhjennysjakson
jalkeen.
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SAADOT
Keittimellad voidaan suorittaa joitakin saat6ja maultaan parhaan mahdolli-

sen kahvin annostelemiseksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperan,
seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesaatyvalla jar-
jestelmall, jonka ansiosta siind voidaan kayttaa kaikkia myynnissa olevia
kahvipaputyyppeja lukuun ottamatta karamellisoituja tai maustettuja.
Keitin sddtyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jalkeen kahvin
uuttamisen optimoimiseksi.

Keraamisen kahvimyllyn saataminen

Keraamiset kahvimyllyt takaavat aina tdydellisen jauhatusasteen seka
sopivan raekoostumuksen jokaiselle kahvierikoisuudelle.

Tama teknologia huolehtii aromin taydellisesta sailyttamisesta taaten
aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.

m Varoitus:

Keraaminen kahvimylly sisdltaa liikkuvia osia, jotka voivat olla vaa-
rallisia. Al laita sinne sormia tai muita esineité. Sidda keraaminen
kahvimylly kdyttdaen yksinomaan jauhatuksen saétoon tarkoitettua
avainta.

Keraamisia jauhimia voidaan sadtaa kahvin jauhatuksen sovittamiseksi
henkil6kohtaisen maun mukaiseksi.

M irrota kahvipapusailic kuten on osoitettu kappaleessa "Kahvipapusaili-
on irrottaminen”.
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Paina ja kddnna kahvipapusailion alle asetettua jauhatuksen saaténup-
pia yksi askel kerrallaan. Kyt keittimen mukana toimitettua kahvimyl-
lyn sdatdavainta. Huomaat eron maussa annosteltuasi 2-3 kahvia.

m Varoitus:

Estadksesi vahinkojen syntymista keittimelle, dla kdanna kahvimyllya
yli askel kerrallaan.

Kahvisdiliotilassa olevat viitteet osoittavat asetetun jauhatuksen as-
teen. Voidaan asettaa 5 eri jauhatusastetta alkaen asennosta 1 karkeaa
jauhatusta ja miedompaa makua varten asentoon 2 hienoa jauhatusta
ja voimakkaampaa makua varten.

Asettamalla keraamisen kahvimyllyn hienomman jauhatuksen kohdalle,

kahvin maku on voimakas. Saadaksesi kevyemman maun, aseta keraami-
nen kahvimylly karkeamman jauhatuksen kohdalle.

Aromin sadtaminen (kahvin voimakkuus)

(D STAND BY
IAIE:
NALE

e

Vihrea

Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja sddda jauhettava kahvimaara oman
makusi mukaan. Voit myds valita esijauhetun kahvin toiminnon.

a Huomautus:

Saato tulee tehda ennen kahvin valitsemista.

Néppéinté”é” painamalla kdytettavissa on viisi eri valintaa.
Joka kerta kun nappadinta % painetaan, aromi vaihtuu yhdelld asteella
valitun maaran mukaan:

00D DD = erittdin kevyt aromi
00 () () =kevytaromi
OO0 () = keskinkertainen aromi
0OOO () =vahvaaromi

O OO0 Y = erittéin vahva aromi

- = esijauhettu kahvi
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Kahvisuuttimen saato

— B=

Suutinta voidaan saatda korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopimaan
parhaiten kaytettaviin kuppeihin.

Saadon suorittamiseksi, nosta tai laske suutinta manuaalisesti asettamalla
sormet kuvan osoittamalla tavalla.

Suositeltavat asennot ovat:
Kun kaytetdan pienia kuppeja.

Kun kdytetaan suuria kuppeja.

Kun kaytetdan kuppeja latte macchiatolle.

Suuttimen alle voidaan asettaa kaksi kuppia kahden kahvin samanaikaista
annostelua varten.
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Kuppiin valuvan kahvin maaran saataminen

STOP

Vihrea

Vihrea

Keittimelld voidaan saatda annosteltavan kahvin maaraa makusi ja/tai
kaytettavien kuppien koon mukaan.

Jokaisella nappaimen “£ tai "€ painalluksella keitin annostelee ohjel-
moidun maardn kahvia. Jokaista ndppainta vastaa yksi kahvin annostelu;
tama tapahtuu itsendisesti.

Seuraava menetelma kuvaa, miten nappéin “= ohjelmoidaan.

B Aseta kuppi suuttimen alle.

Pida néppainta “S™ painettuna, kunnes naytslle tulee nakyviin
symboli “MEMO”, vapauta sitten nappdin. Tassa vaiheessa keitin on
ohjelmointitilassa.

Keitin aloittaa kahvin annostelun.

[EX Paina nappiints “£ heti, kun saavutetaan haluttu maara kahvia.

MEMO

Nyt néppéin"%’”on ohjelmoitu; joka kerta kun sitd painetaan, keitin an-
nostelee ohjelmoidun méaran espressokahvia.

a Huomautus:

Noudata samaa proseduuria kahvinappaimen “£" ohjelmoimiseksi.

MEMO

Kayta nappainta "%’” keskeyttadksesi kahvin annostelun, kun haluttu maa-
ré on saatu, myos kahvinappaimen “€ ohjelmoinnin aikana.

MEMO
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KAHVIN JA ESPRESSOKAHVIN ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua tarkista, ettei ohjauspaneelissa ole ilmoituksia ja
ettd vesisdilio seka kahvipapusailid ovat taysia.

Kahvin ja espressokahvin annostelu kahvipavuilla.

M Aseta 1 kuppi tai 2 kuppia suuttimen alle.

A Yhden espressokahvin tai kahvin annostelemiseksi, paina nappainta ”é”
valitaksesi halutun aromin.

[Ell Paina nappainta "S espressokahvia tai nappainta “S” tavallista kah-
via varten.

STOP @

|
[*]
&

VD
Vihrea

I Yhden espressokahvin tai yhden kahvin annostelemiseksi, paina halut-
tua ndppainta yhden ainoan kerran. Tulee ndkyviin oheinen symboli.

sTOR @ IE Jos haluat annostella 2 espressokahvia tai 2 kahvia, paina ndppainta
P %0 ‘3 kaksi kertaa perakkain. Tulee nakyviin oheinen symboli.
== o[£

Huomautus:
Tassa toimintatavassa, keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean
maaran kahvia. Kahden espressokahvin tai kahden kahvin valmistaminen
vaatii kaksi jauhatusjaksoa ja kaksi annostelujaksoa, joita keitin ohjaa
automaattisesti.

A Kun esiuuttojakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.

Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu
taso; keskeyta se painamalla nappainta "S>

MEMO
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Kahvin ja espressokahvin annostelu esijauhetulla kahvilla

4

Vihrea

Taman toiminnon avulla voidaan kayttaa esijauhettua kahvia ja kofeiiniton-
ta kahvia.

Toiminnolla esijauhettu kahvi voidaan annostella ainoastaan yksi kahvi
kerrallaan.

M Paina nappainta "%"toiminnon esijauhettu kahvi valitsemiseksi.

Nosta tarkoituksenmukaisen lokeron kantta ja lisaa mittalusikallinen
esijauhettua kahvia. Kdyta vain koneen mukana tulevaa mittalusikkaa
ja sulje sitten esijauhetun kahvin lokeron kansi.

m Varoitus:

Kaada esijauhetun kahvin lokeroon ainoastaan esijauhettua kahvia.
Muiden aineiden ja esineiden laittaminen voi aiheuttaa keittimelle
vakavia vahinkoja. Kyseisia vahinkoja ei korvata takuun piirissa.

[Ell Paina nappiinta "S” espressokahvia tai nappainta “S" tavallista kah-
via varten. Annostelujakso kaynnistyy.

A Kun esiuuttojakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.

[E Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu
taso; keskeyta se painamalla nappainta "

Annostelun paatyttya keitin palaa paavalikkoon.

Annostellaksesi lisad kahvia esijauhettua kahvia kdyttamallg, toista edella
kuvatut toimenpiteet.

a Huomautus:

Jos esijauhetun kahvin lokeroon ei kaadeta esijauhettua kahvia, suorite-
taan pelkan veden annostelu.

Jos useampia mittalusikallisia on lisatty, keitin ei annostele tuotetta ja
jauhettu kahvi tyhjennetdan sakkasailioon.
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HOYRYN ANNOSTELU / CAPPUCCINON VALMISTUS
mVaroitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pienid maaria
kuumaa vettd. Klassinen maidonvaahdotin voi tulla erittdin kuumaksi:
Al koske siihen suoraan kasillasi. Kdyta vain maarattyi suojaavaa
kddensijaa.

N Tiyts 1/3 astiasta kylmalld maidolla.

Huomautus:
Kayta kylmaa maitoa (~5°C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus vastaa
vahintaan 3% saadaksesi hyvanlaatuisen cappuccinon. Voit kdyttaa seka
tdysmaitoa ettd kevytmaitoa henkil6kohtaisen makusi mukaan.

Huomautus:
Jos haluat annostella hoyrya keittimen kdynnistyksen yhteydessa tai
kahvin annostelun jélkeen, jarjestelmdssa mahdollisesti vield olevan veden
annostelu voi olla tarpeen ennen toimenpiteeseen siirtymista.
Sitd varten on painettava nappainta "gf 5" ja sitten nappéinta "&" hoy-

ryn annostelemiseksi muutaman sekunnin ajan. Paina sitten ndppainta LE)
" annostelun keskeyttamiseksi. Siirry kohtaan 2.

[P Upota klassinen maidonvaahdotin maitoon.

ESPRESSO

COFFEE

STEAM / WATER

[El Paina néppainta ‘g (" Keitin nayttaa oheisen nayton.

BN
G
W
Vihrea
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I3 Paina nappainta “& kaynnistadksesi hoyryn annostelu.

MEMO

B Keitin vaatii esilammitysajan: kyseisessa vaiheessa tulee nikyviin ohei-
nen symboli.

A Vaahdota maitoa pyorittamalla astiaa kevyesti ylospain ja alaspéin.

Kun maitovaahto saavuttaa haluamasi kiinteyden, paina ndppainta
E’ keskeyttadksesi hdyryn annostelun.

a Huomautus:

Kun nappdinta "%’" on painettu, odota muutama sekunti ennen kuin keitin
keskeyttdaa hoyryn annostelun kokonaan.

IEY Cappuccinon valmistamiseksi, aseta kuppi ja vaahdotettu maito
suuttimen alle ja annostele espressokahvi. Lisatietoja varten, katso luku
"Kahvin ja espressokahvin annostelu".

I] Huomio:

Maidon vaahdottamisen jalkeen on ehdottomasti annosteltava pieni
maara kuumaa vetta astiaan.

Poista klassisen maidonvaahdottimen ulkoinen osa ja pese se lampi-
malla vedella.
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KUUMAN VEDEN ANNOSTELU
mVaroitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pienia maaria
kuumaa vetta. Klassinen maidonvaahdotin voi tulla erittdin kuumaksi:
valta koskettamasta sita suoraan kasilla. Kayta vain maarattya suojaa-
vaa kddensijaa.

2| |. Ennen kuuman veden annostelua tarkista, etta keitin on kdyttdvalmis ja
l P Q(J ? vesisailio taynna.
<
— \\.a S

[l Aseta astia klassisen maidonvaahdottimen alle.

ESPRESSO =

=

COFFEE

Bl Paina nippiinta “gf & Keitin nayttdd oheisen nayton.

N
=}
W

Vihrea

[E¥ Paina nippiintd MENU "E” kaynnistadksesi kuuman veden annoste-

‘ | lun.
AROMA

= MENU

d) STAND BY
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[EX Keitin vaatii esilammitysajan: kyseisessé vaiheessa tulee nakyviin ohei-
nen symboli.

I Annostele haluttu maara kuumaa vettd. Kuuman veden annostelun
keskeyttamiseksi paina nappainta "S>

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen paivittainen puhdistus

I] Huomio:

saannollisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keitti-
men kdyttoidn pidentdamiseksi. Keitin altistuu jatkuvasti kosteudelle,
kahville ja kalkille!

Tassa luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti suoritettavat toimenpiteet
ja niiden tiheys. Pdinvastaisessa tapauksessa keitin lakkaa toimimasta
kunnolla. Takuu El kata timén tyyppista korjaustoimenpidetta!

Huomautus:

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmealla ratilla.

- Vain kuppiritila voidaan pesta astianpesukoneessa. Kaikki muut osat on
pestava lampimalla vedella.

- Ald upota keitinti veteen.

- Al3 kdyta alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineita keittimen puh-
distamisessa.

- Al4 kuivaa keitinta ja/tai siihen kuuluvia osia mikroaaltouunissa ja/tai
tavallisessa uunissa.
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[l Tyhjenni ja puhdista sakkasailic joka paiva keitin paalla.
- Paina kevyesti sakkasailion luukun reunaa saadaksesi kahvan ulos.
- lrrota sakkasdilio kahvaa vetamalla.

Ylimaaraiset huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vasta sitten kun keitin
on sammutettu ja kytketty irti verkkovirrasta.

A Tyhjenni ja puhdista kahvin kerayssiilio, joka on keittimen sisall3. Avaa
huoltoluukku, irrota sailio ja tyhjenna se.

Ota pois tippa-alusta. Tyhjennad ja pese tippa-alusta.

a Huomautus:

Tyhjenna tippa-alusta myds silloin, kun tdyden tippa-alustan ilmaisin on
ylhaalla.
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Vesisdilion paivittdinen puhdistus

[l Irrota vesisailiossa oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin
INTENZA+ (jos kuuluu varustukseen) ja pese se raikkaalla vedelld.

Aseta pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos kuuluu
varustukseen) takaisin paikoilleen painamalla ja kddntamalla sita
kevyesti.

[EX Tiyta sailio raikkaalla vedella.

Klassisen maidonvaahdottimen paivittainen puhdistus

r

Klassisen maidonvaahdottimen pdivittdinen ja jokaisen kayttokerran jalkei-
nen puhdistus on tarkeaa, jotta hygieenisyys saadaan sdilymaan ja voidaan
taata kiinteydeltaan taydellisen maitovaahdon valmistaminen.

Maidon vaahdottamisen jdlkeen on ehdottomasti annosteltava pieni maa-
rd kuumaa vetta astiaan.

Poista klassisen maidonvaahdottimen ulkoinen osa ja pese se lampimalla
vedella.

Keittimen viikoittainen puhdistus

M Puhdista tippa-alustan paikka.

[P Varustuksiin kuuluvaa sivellinta kayttamalls, puhdista esijauhetun
kahvin lokero.
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Klassisen maidonvaahdottimen viikoittainen puhdistus

lw :
;Z v
_%

Klassisen maidonvaahdottimen viikoittainen puhdistus on perusteellisem-
pi, silla kaikki klassiseen maidonvaahdottimeen kuuluvat osat on irrotettava.

Suorita seuraavassa osoitettu puhdistus:

M Irrota klassisen maidonvaahdottimen ulkoinen osa. Pese se lampimalla
vedella.

[PA Ved: klassisen maidonvaahdottimen yldosa pois hdyry/kuumavesiput-
kesta.

Pese klassisen maidonvaahdottimen yldosa raikkaalla vedella.

A Puhdista klassisen maidonvaahdottimen héyry/kuumavesiputki koste-
alla liinalla ja poista maitojaamat.

EA Aseta yliosa takaisin hdyry/kuumavesiputken paalle (varmista, etts se
on kytkeytynyt taysin paikoilleen).

I Asenna takaisin klassisen maidonvaahdottimen ulkoinen osa.

a Huomautus:

Osat voidaan pesta myds astianpesukoneessa.

Kahviyksikon viikoittainen puhdistus

AROMA
S

G J“«"T fle

’/ ; MENL
>

STAND BY

Kahviyksikkd on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusailio taytetaan tai
vahintaan kerran viikossa.

[l sammuta keitin painamalla nappainta "(D”ja irrota virtajohdon pisto-
ke.
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Ota pois sakkasili6. Avaa huoltoluukku.

[EX Irrota kahvin kerayssailic ja puhdista se.

4 Irrota kahviyksikko painamalla nappéinta «PUSH» ja vetamalla kahvas-
ta.

B3 Pese kahviyksikko huolellisesti raikkaalla ja haalealla vedells; pese
ylempi suodatin huolellisesti.

I] Huomio:

ala puhdista kahviyksikkoa pesuaineella tai saippualla.

I Anna kahviyksikon kuivua téysin kuivaksi ilmassa.

Puhdista keittimen sisdosa huolellisesti veteen kostutetulla pehmealla
liinalla.
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v‘“_ﬂm‘ \& B Tarkista, etta kahviyksikko on lepoasennossa; kahden viitteen on
< osuttava kohdakkain. Pdinvastaisessa tapauksessa suorita kohdassa (9)
kuvattu toimenpide.
] ® N
@)

[El Paina vipua kevyesti alasuuntaan, kunnes se koskettaa kahviyksikén
alustaa ja kunnes kaksi yksikon sivussa olevaa viitettd osuvat kohdak-
kain.

[IE Tarkista, etts kahviyksikon lukituskoukku on oikeassa asennossa
painamalla pohjaan ndppdin “PUSH* kunnes se napsahtaa paikalleen.
Varmista, ettd koukku on ylhaalla rajaliikkeessa. Pdinvastaisessa tapauk-
sessa kokeile uudelleen.

Bl Aseta kahviyksikkd uudelleen paikalleen, kunnes se kytkeytyy ilman,
etta painat nappainta “PUSH".
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Aseta kahvin kerdyssailio paikoilleen ja sulje huoltoluukku.

Aseta sakkasailio.

Kahvipapusailion, tarjottimen ja kahvin tilan viikoittainen puhdistus

Puhdista kahvipapusdilio, tarjotin ja kahvin tila kerran viikossa liinalla ja
poista kahvi- ja polyjaamat.

Tarjottimen irrottamiseksi, paina kahvipapusailion pohjaan asetettuja
koukkuja, kuten on osoitettu vasemmalla olevassa kuvassa.

Puhdistuksen jalkeen aseta tarjotin kavipapusailioon.
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Kahviyksikon kuukausittainen voitelu

Voitele kahviyksikkd noin 500 kahvikupillisen jalkeen jalkeen tai kerran
kuukaudessa.

Kahviyksikdn voiteluaine Saeco voidaan ostaa erikseen. Lisatietoja varten
tutustu ndissa kayttdohjeissa olevaan huoltotuotteita koskevaan sivuun.

n Huomio:

Ennen kahviyksikon voitelua puhdista se juoksevan veden alla ja anna
sen kuivua luvussa “Kahviyksikon viikoittainen puhdistus” kuvatulla
tavalla.

M Levits rasvaa tasaisesti molemmille ohjauskiskoille.

Voitele myos akseli.
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[EX Aseta kahviyksikko paikalleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso luku
“Kahviyksikon viikoittainen puhdistus”). Tyonna kahvin kerdyssailio
paikoilleen.

I sulje huoltoluukku. Aseta sakkaséilio paikalleen.

Kahviyksikon kuukausittainen puhdistus kadyttaen “Rasvanpoisto-
tabletteja”

° pHips

., @Saeco

Viikoittaisen puhdistuksen lisdksi suositellaan, etta suoritat puhdistusjak-
son rasvanpoistotablettien kanssa noin 500 kahvikupin jélkeen tai kerran
kuukaudessa. Tamad toimenpide tdydentaa kahviyksikon huollon.
Rasvanpoitotabletteja myydaan erikseen. Lisatietoja varten tutustu ndissa
kayttdohjeissa olevaan huoltotuotteita koskevaan sivuun.

n Huomio:

rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten
eika niilla ole kalkinpoistoon liittyvaa vaikutusta. Kalkinpoistoa
varten kdyta Saecon kalkinpoistoainetta ja noudata menettelytapaa,
joka kuvataan luvussa "Kalkinpoisto".

[l Laita astia kahvisuuttimen alle.

Varmista, ettd taytat vesisailion raikkaalla vedelld tasoon “MAX" saakka.
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1?
Vihrea

AROMA

MENU

G

STAND BY

[EX Laita yksi rasvanpoistotabletti esijauhetun kahvin lokeroon.

A Paina nippéints "%”yhden tai useamman kerran toiminnon esijau-
hettu kahvi valitsemiseksi. Al lisaa kahvijauhetta.

EA Paina nappainta “€ kaynnistazksesi kahvin annostelujakson.

MEMO

A Odota, etti keitin annostelee puoli kupillista vetta.

Kadnna keittimen takana oleva virtakatkaisin asentoon “0”.

IEX Annan liuoksen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan. Varmista, etta annos-
teltu vesi heitetdan pois.

[EJ Kainna keittimen takana oleva virtakatkaisin asentoon “I” Keittimen
kaynnistamiseksi paina ndppainta ”(D”.
Odota, ettd huuhtelujakso paattyy.

I Irrota sakkasiilio ja avaa huoltoluukku. Poista kahvin keréysséilio ja
kahviyksikko.



Vihrea
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K] Pese kahviyksikks huolellisesti raikkaalla vedella.

] Kun kahviyksikkd on huuhdeltu, aseta se uudelleen paikalleen kunnes
se kiinnittyy (ks. luku “Kahviyksikon viikoittainen puhdistus”). Aseta
kahvin kerdyssailio ja sakkasailio paikoilleen. Sulje huoltoluukku.

Paina ndppaéinta "%”toiminnon esijauhettu kahvi valitsemiseksi. Ald
kaada kahvia esijauhetun kahvin lokeroon.

[ Paina nappiints “£ kaynnistaaksesi kahvin annostelujakson.

VEMO

[H Toista kohdissa 13-14 kuvatut toimenpiteet kaksi kertaa. Tyhjenna
astia.

[ Tippa-alustan puhdistamiseksi aseta sen sislle yksi rasvanpoistotablet-
ti ja tayta siitd 2/3 kuumalla vedelld. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa
noin 30 minuuttia ja huuhtele sitten runsaalla vedella.

KALKINPOISTO

START

CalLCCLEAM

ESC

Keltainen

Kalkinpoistoprosessi vaatii noin 35 minuuttia.

Kayton aikana keittimen sisalle muodostuu kalkkia, joka on poistettava
saanndllisin vdliajoin; pdinvastaisessa tapauksessa vesijarjestelma ja
kahvijarjestelma voivat tukkeutua. Keitin ilmoittaa kun kalkinpoisto on
tarpeen. Jos keittimen nadytossa on symboli CALC CLEAN, on suoritettava
kalkinpoisto.

“ Huomio:

Jos tata toimenpidetta ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta oikein;
kyseisessa tapauksessa takuu El kata korjausta.
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CALC CLEAN K

Kayta ainoastaan kalkinpoistoaineliuosta, joka on erityisesti suunniteltu
keittimen suorituskyvyn sdilyttamiseksi parhaana mahdollisena.
Kalkinpoistoaineliuos on myynnissa erikseen. Lisatietoja varten tutustu
ndissd kayttoohjeissa olevaan huoltotuotteita koskevaan sivuun.

m Varoitus:

Al3 juo kalkinpoistoaineliuosta ildké annosteltuja tuotteita, kunnes
jakso on saatu paitokseen. Alid missaan tapauksessa kiyta etikkaa
kalkinpoistoon.

a Huomautus:

ala sammuta keitinta kalkinpoistojakson aikana. Pdinvastaisessa tapaukses-
sa suorita uusi kalkinpoistojakso alusta alkaen ja odota, kunnes se pdattyy.
Kalkinpoistojakso jatkuu sammutuskohdasta.

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

Ennen kalkinpoistoon siirtymista:
M Tyhjenni tippa-alusta.

A Ved: klassinen maidonvaahdotin pois hdyry/kuumavesiputkesta.

Irrota vesisuodatin “INTENZA+" (jos asennettu) vesisdiliosta ja vaihda
sen tilalle valkoinen alkuperainen suodatin. Aseta vesisailio takaisin
keittimeen.

I Paina nappéinta MENU ‘=" ja vieritd vaihtoehtoja painaen nappaintd
MENU ‘E”, kunnes nadytetdadn oheinen symboli.

EA Paina nappainti “E kaynnistasksesi kalkinpoistomenettelyn.

MEMO



ESC

—
cescaLER]] E
=

START

Keltainen

ESC

——
pescaLER]] %
=1

START

PALISE

Keltainen

Keltainen
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a Huomautus:

Jos ndppdinta ”%’“ on painettu vahingossa, poistu painamalla ndppdinta ”!é”.

A irrota vesisiilio ja kaada siihen koko kalkinpoistoaineliuoksen sisélto.
Tayta sitten sailio raikkaalla vedelld tasoon CALC CLEAN saakka.

Aseta vesisiilio takaisin keittimeen.

B Aseta tilava astia (1,5 I) hoyry/kuumavesiputken ja suuttimen alle.

[El Paina nappainta "= kaynnistaaksesi kalkinpoistojakson.

X4 Keitin aloittaa kalkinpoistoaineliuoksen annostelun saannéllisin va-
liajoin. Naytossa oleva palkki osoittaa jakson etenemisvaiheen.
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START

Keltainen

Punainen

[ )

Keltainen

Punainen

a Huomautus:

Kalkinpoistojakso voidaan keskeyttda painamalla ndppainta "%’”;jatkaak—
sesi jaksoa, paina ndppadinta "%’"uudelleen. Nain toimimalla astia voidaan
tyhjentdaa tai voidaan poistua paikalta lyhyeksi ajaksi.

Kl Kun oheinen symboli ilmestyy, vesisiilié on tyhja.

[P Poista ja tyhjenni astia.

EE] Tyhjenni tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen.

2 Ota vesisiilid pois, huuhtele se ja tayta raikkaalla vedelld tasoon MAX
saakka. Aseta se takaisin keittimeen. Kun keittimeen asetetaan vesisai-
li6, ndytetadn vasemmalla oleva naytto.

[H Aseta astia takaisin hoyry/kuumavesiputken ja suuttimen alle.

[ Paina nappiints “£ huuhtelujakson kaynnistamiseksi.

MEMO

Kun oheinen symboli ilmestyy, vesisiilio on tyhja. Toista toimenpiteet
kohdasta 12 kohtaan 16 ja siirry sitten kohtaan 18.



Vihrea

START

e
Keltainen

=
—— o<
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B Kun vesissilic on tyhjs, ota se pois, huuhtele ja téyta se raikkaalla vedel-
18 tasoon MAX asti. Aseta se takaisin keittimeen.

EE] Tyhjenns astia ja aseta se héyry/kuumavesiputken ja suuttimen alle.

P Kun huuhtelua varten pyydetty vesi on annosteltu loppuun, keitin
ndyttdd oheisen symbolin. Paina ndppdinta MENU“E” poistuaksesi
kalkinpoistojaksosta.

Paina nappainta “S” jarjestelman lataamiseksi.

MEMO

Nyt keitin suorittaa automaattisen lammitys- ja huuhtelujakson tuottei-
den annostelua varten.

Poista ja tyhjenna astia.
Tyhjenna tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen.

PH Kalkinpoistojakso on suoritettu loppuun.

Irrota valkoinen suodatin ja aseta takaisin vesisuodatin “INTENZA+" (jos
kuuluu varustukseen) vesisailioon ja aseta klassinen maidonvaahdotin
takaisin.

a Huomautus:

Kalkinpoistojakson lopussa pese kahviyksikko luvussa “Kahviyksikon vii-
koittainen puhdistus” kuvatulla tavalla.

Kaksi huuhtelujaksoa suoritetaan jarjestelman pesemiseksi riittavalla
ennakkoon maaratylla maaralla vettd, joka takaa keittimen tdydellisen
toiminnan. Jos sailiota ei tdytetda MAX-tasoon asti, keitin voi vaatia kolmen
tai useamman jakson suorittamista.
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OHJELMOINTI

Keittimen toimintoja voidaan yksil6llistaa menemalld ohjelmointivalik-
koon.

Seuraavia parametreja voidaan saataa

+ ESC
AR
P MED Y & ,
Ml i }

»

+ COFFEE  ESC
b £ ARABICA
& ROBUSTA

Y RS »

START ESC
»

+hoad ESC
3
2
- 1 4
+ ESC
1
ON E
»OFF 4
_ 4
START EsC

Cal CCLEAN 3

Keltainen

Keltainen

Keltainen

Keltainen

Keltainen

Keltainen

Kahvin lampétila
Taman toiminnon avulla voidaan saataa kahvin annostelun lampétilaa.

Kahvipapujen valinta
Taman toiminnon avulla voidaan optimoida jauhatusta valitun kahvipapu-
tyypin perusteella.

Kahviputken tyhjennysjakso.
Taman toiminnon avulla voidaan tyhjentda kahviputki ja kahvimylly ennen
kahvipapujen vaihtoa.

Veden kovuus

Taman toiminnon avulla voidaan saataa asetuksia kayttdjan alueella olevan
veden kovuuden mukaan.

1= erittdin pehmea vesi

2 = pehmea vesi

3 =kova vesi

4 = erittdin kova vesi

Yksityiskohtia varten katso luku "Veden kovuuden mittaaminen ja ohjel-
mointi".

Vesisuodatin “INTENZA+"

Taman toiminnon avulla voidaan ohjata “INTENZA+"-vesisuodattimen
kayttoa. Yksityiskohtia varten katso vastaavaa suodattimen kasittelyyn
kuuluva lukua.

Kalkinpoistojakso
Taman toiminnon avulla voidaan suorittaa kalkinpoistojakso.
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Miten keitin ohjelmoidaan

W, A

©z

Vihrea

0) STAND BY
= ESC c
MAK [
c
} MED 4 {&} D =
M = =2
— @
_ <
p—
0 AROMA
M
= MENU
d) STAND BY

Keltainen

ESPRESSO

COFFEE

STEAM /WATER @’ &P

Esimerkissa ndytetdaan, miten kahvin lampétila ohjelmoidaan. Toimi samalla

tavoin muiden toimintojen ohjelmoimiseksi.
Voit siirtyd ohjelmointivalikkoon ainoastaan silloin, kun keitin on paalla ja

nakyy oheinen ndytto.

[EB Paina nappéinta MENU ”E”siirtyéksesi valikkoon.

A Painiytto naytetaan.

Paina nappdinta MENU ”E”selataksesi vaihtoehtoja, kunnes tulee
nakyviin kahvin lampétilan hallinta.

I Paina nappidimia "€ ja "€ kyseisen toiminnon arvon lisdamiseksi tai
vahentamiseksi.
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= ESC <
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(D STAND BY

B Kun arvo on muutettu, naytélle ilmestyy viesti “OK”. Paina nappéinta
MENU ‘=" muutoksen vahvistamiseksi.

A Paina nappainta ”é” poistuaksesi ohjelmoinnin valikosta.

a Huomautus:

Keitin poistuu automaattisesti ohjelmointivalikosta jos ei paineta mitaan
ndppaintd 3 minuutin kuluessa. Jos muutettuja arvoja ei vahvisteta, niita ei
tallenneta muistiin.



Valmiusmerkit (vihrea)
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NAYTOLLA OLEVIEN SYMBOLIEN MERKITYS

Keitin on varustettu varijdrjestelmalld, jonka avulla ndytolla olevien merk-
kien tulkinta on helpompaa.
Symbolien kromaattisuus perustuu liilkennevaloihin.

Keitin on valmis kahvin annostelua varten Arabica-kahvipapulajilla.

Keitin on valmis kahvin annostelua varten Robusta-kahvipapulajilla.

Keitin on valmis kahvin annostelua varten sekoitetuilla kahvipapulaijilla.

Keitin on valmis esijauhetun kahvin annostelua varten.

Hoyryn tai kuuman veden valinta.

STOP

Kuuman veden annostelu.

STOP

Hoyryn annostelu.

Keitin on yhden espressokahvin annosteluvaiheessa.

STOP
_p S5
= O
(]
oo 2 Keitin on yhden kahvin annosteluvaiheessa.
=p S,
=~ o
(]
oo Keitin on kahden espressokahvin annosteluvaiheessa.
. &
—J2J° ®9
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Valmiusmerkit (vihred)

STOP

} Z
_5)%’

Keitin on kahden kahvin annosteluvaiheessa.

Esijauhetulla kahvilla valmistetun juoman annostelu meneillaan.

Keitin on annosteltavan kahvimaardn ohjelmointivaiheessa.




d
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Varoitusmerkit (keltainen)

Keitin on kuumennusvaiheessa juomien tai kuuman veden annostelua
varten.

W

Keitin on suorittamassa huuhtelujaksoa. Odota, etta keitin paattaa jakson.

= 7
DS

Keitin ilmoittaa, ettd tulee vaihtaa vesisuodatin “INTENZA+".

Kahviyksikkd on palautusvaiheessa keittimen nollauksen jalkeen.

A
N
Nz

Tayta sdilio kahvipavuilla ja kdynnista jakso uudelleen.

START

Taytad jarjestelma.

ESC

CALC CLEAN

Kalkinpoisto on suoritettava keittimessa. Paina ndppainta E’ kadynnistadk-
sesi kalkinpoistomenettelyn. Noudata tdman oppaan luvussa “Kalkinpoisto”
kuvattuja ohjeita.

Suorittaaksesi kalkinpoiston myéhemmin ja jatkaaksesi keittimen kayttod,
paina ndppainta %

Huomautus: jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla.
Tassa tapauksessa takuu El kata korjaustoimenpidetta.




56 SUOMI

Halytysmerkit (punainen)

i

Sulje huoltoluukku.

Tayta kahvipapusailio.

Kahviyksikkd tulee asettaa keittimeen.

Aseta sakkasailio paikalleen.

Tyhjenna sakkasailio ja kahvin keradyssailio.

Aseta sakkasailio asianmukaiselle paikalleen ennen keittimen sammuttamis-
ta.

Tayta vesisailio.

Laita kahvipapusailio.

Exx

Sammuta keitin. Kdynnista se uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Kokeile 2 tai 3
kertaa.

Jos keitin ei kdynnisty, ota yhteyttd maassasi toimivaan Philips SAECOn palve-
lunumeroon ja ilmoita ndytolla ndytetty virhekoodi.

Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoittees-
sa www.philips.com/support.
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ONGELMIEN RATKAISU

Tassd luvussa esitetdan yhteenveto yleisimmistd ongelmista, jotka voivat

Kayttaytyminen

Keitin ei kdynnisty.

syntya keittimessasi.

Jos seuraavat tiedot eivat auta ongelman ratkaisussa, katso usein tehtyja
kysymyksia sivulla www.philips.com/support tai ota yhteyttd maassasi
toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoit-

teessa www.philips.com/support.

Syyt
Keitintd ei ole kytketty sahkoverkkoon.

Korjaustoimenpiteet
Kytke keitin séhkoverkkoon.

Virtakatkaisin asennossa “0".

Tarkista, etta virtakatkaisin on asennossa

e

Tippa-alusta tayttyy vaikka vetta
ei tyhjenneta.

Keitin tyhjentda toisinaan veden auto-
maattisesti tippa-alustalle sisaisten jar-
jestelmien huuhtelun ohjaamiseksi ja
ihanteellisen toiminnan takaamiseksi.

Tama kuuluu keittimen normaaliin
toimintaa.

Keittimen nadytolle ilmestyy aina
Lad
punainen symboli |g.

Sakkasailio on tyhjennetty keitin
sammutettuna.

Sakkasailio on aina tyhjennettéva kun
keitin on paalla. Odota kunnes symboli
«J ilmestyy ennen kuin asetat s&ilion
takaisin paikalleen.

Kahvi ei ole riittavan kuumaa.

Kupit ovat kylmia.

Lammitd kupit kuumalla vedella.

Kuumaa vettd tai hoyrya ei tule
ulos.

Hoyry/kuumavesiputken aukko on
tukossa.

Puhdista hoyryputken aukko neulalla.
Ennen tamén toimenpiteen suoritta-
mista varmista, etta keitin on sammu-
tettu ja jadhtynyt.

Klassinen maidonvaahdotin on
likainen.

Puhdista klassinen maidonvaahdotin.

Kahvissa on vdhan vaahtoa (katso
huomautus).

Sekoitus ei ole sopivaa tai paahdatus
ei ole tuoretta tai kahvin jauhatus on
lilan karkeaa.

Vaihda kahvisekoitusta tai sdada jauha-
tusta luvussa “Keraamisen kahvimyllyn
saataminen” osoitetulla tavalla.

Keittimen kuumenemiseen kuluu
liikaa aikaa tai putkesta valuva
vesimaara on vahainen.

Keittimen vesijarjestelma on tukkeutu-
nut kalkista.

Suorita kalkinpoisto.

Mahdotonta irrottaa kahviyk-
sikko.

Kahviyksikko on pois paikaltaan.

Kaynnista keitin. Sulje huoltoluukku.
Kahviyksikko palaa automaattisesti
alkuasentoon.

Sakkasailio on asetettu.

Irrota sakkasailié ennen kahviyksikén
poistamista.

Kahviyksikon alla on paljon
jauhettua kahvia.

Kahvi ei sovellu automaattisille keit-
timille.

Kahvityypin vaihto tai kahvimyllyn saato
voi olla tarpeen.

Keitin jauhaa kahvipapuja, mutta
kahvia ei tule ulos
(katso huomautus).

Vesi puuttuu.

Tayta vesisailio ja lataa jarjestelma (luku
"Ensimmadinen kdynnistys").

Kahviyksikko on likainen.

Puhdista kahviyksikko (luku “Kahviyksikon
viikoittainen puhdistus”).

Tama voi tapahtua, kun keitin saataa
automaattisesti annosta.

Annostele muutama kahvikupillinen
kuten kuvataan luvussa “Saeco Adapting
System”.

Suutin on likainen.

Puhdista suutin.

Jarjestelmaa ei ole ladattu.

Lataa jarjestelma (luku
"Ensimmadinen kaynnistys").
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Kayttaytyminen

Kahvi on liian vetista (katso
huomautus).

Tama voi tapahtua, kun keitin saataa
automaattisesti annosta.

Korjaustoimenpiteet

Annostele muutama kahvikupillinen
kuten kuvataan luvussa “Saeco Adapting
System”.

Kahvi on jauhettu lilan karkeaksi.

Vaihda kahvisekoitusta tai saada jauha-
tusta luvussa “Keraamisen kahvimyllyn
saataminen” osoitetulla tavalla.

Kahvipapusailion valitsinta on siirretty.

Aseta valitsin asentoon E

Kahvia tulee ulos hitaasti (katso
huomautus).

Kahvi on liian laihaa.

Vaihda kahvisekoitusta tai sdadd jauha-
tusta luvussa “Keraamisen kahvimyllyn
saataminen” osoitetulla tavalla.

Jarjestelmat ovat tukkiutuneet.

Suorita kalkinpoistojakso.

Kahviyksikko on likainen.

Puhdista kahviyksikko (luku “Kahviyksikon
viikoittainen puhdistus”).

Jarjestelmaa ei ole ladattu.

Lataa jarjestelma (luku
"Ensimmadinen kadynnistys").

Kahvia valuu suuttimen ulko-
puolelle.

Suutin on tukossa.

Puhdista suutin ja sithen kuuluvat aukot.

Valitsin on lukittunut.

Kahvipapuja voi olla jaé@nyt jumiin.

Liikuta valitsinta edestakaisin, kunnes ju-
mittuneet kahvipavut saadaan poistettua.

Kahvipapusailiota ei ole mahdol-
lista laittaa.

Kahvin maku ei vastaa uusien
kahvipapujen makua.

Kahvipapusailion alle asetettua terda
on siirretty.

Anna teran liukua ohjauskiskon loppuun
asti aukon peittamiseksi.

Kahvipapuja voi olla jaanyt kahvin
tilaan.

Ota kahvipavut pois.

Valitsin ei ole oikeassa asennossa.

Aseta valitsin auki asentoon.

Kahviputkea ja kahvimyllya ei ole
tyhjennetty.

Vahintaan kaksi kahvikupillista on
annosteltava ennen kuin voidaan nauttia
uusien kahvipapujen mausta.

Naytetaan symboli ®.

Kahvipapuséilion valitsinta on siirretty.

Aseta valitsin asentoon B

Kahvipapusdili ja tarjotin ovat likaisia.

Puhdista kahvipapusiili6 ja tarjotin
mahdollisista kahvijaamista. (Luku
“Kahvipapusdilion, tarjottimen ja kahvin
tilanviikoittainen puhdistus")

Huomautus:

nama ongelmat voivat olla normaaleja jos kahvisekoitusta on muutettu tai
jos kyseessa on ensimmainen asennus; tassa tapauksessa odota, kunnes
keitin suorittaa itsesaadon kappaleessa “Saeco Adapting System” kuvat-

tuun tapaan.
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ENERGIANSAASTO

Stand-by

Saeco superautomaattinen espressokahvikeitin on suunniteltu energian-
sdastoa silmallad pitden, A-luokan energiamerkinnan osoittamalla tavalla.

Kun viimeisesta kdyttokerrasta on kulunut 30 minuuttia, keitin sammuu au-
tomaattisesti. Jos tuotetta on annosteltu, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Stand-by-tavassa energian kulutus on alle TWh tunnissa.

Keittimen kdynnistamiseksi paina ndppainta d) (jos keittimen takana
oleva virtakatkaisin on asennossa “I"). Jos siilio on kylm4, keitin suorittaa
huuhtelujakson.

Havittaminen

Keittimen kayttoidn lopussa sita ei saa kasitellda normaalin kotitalousjatteen
tapaan vaan se on toimitettava viralliseen kerdyspisteeseen sen kierratysta
varten. Talld tavoin toimimalla edesautetaan ympariston suojelemista.

- Pakkausmateriaalit voidaan kierrattaa.

- Keitin: irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise virtajohto.

- Toimita keitin ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jatehuoltoon
jatteiden havittamista varten.

Tama tuote on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.
_ Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa
kasitelld kotitalousjatteen tapaan, vaan se on toimitettava asianmukai-
seen kerdyspisteeseen siihen kuuluvien sdhkoisten ja elektronisten osien
kierratysta varten.
Tuotteen oikeaoppinen havittaminen edesauttaa ympadriston ja henkil6i-
den suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat
johtua tuotteen vadrasta kasittelysta sen kdyttoian lopussa. Tuotteen kier-
ratykseen liittyvia lisatietoja varten ota yhteytta paikalliseen toimistoon,
kotitalousjatteiden jatehuoltoon tai liilkkeeseen, josta tuote hankittiin.
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TEKNISET OMINAISUUDET

Valmistaja pidattaa oikeuden muuttaa tuotteen teknisia ominaisuuksia.

Nimellisjannite - Nimellisteho -
Virransyotto

Katso huoltoluukun sisélle asetet-
tua kilpea

Rungon materiaali

ABS - Kestomuovi

Mitat (I xk x s) 256 x 350 x 470 mm
Paino 8,5kg

Johdon pituus 1,2m

Ohjauspaneeli Etuosassa

Kupin mitta 142

Vesisdilio 1,9 litraa - Irrotettava
Kahvipapusiilion tilavuus 3009

Sakkasailion tilavuus 14

Pumpun paine 15 bar

Kuumennussailio

Ruostumatonta terasta

Turvalaitteet

Lamposulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU

Takuu

Myodnnettyyn takuuseen ja siihen kuuluvia ehtoja varten tutustu erikseen

toimitettuun takuukirjaseen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, ettd olet tyytyvdinen keittimeesi.

Jos et ole vield tehnyt, rekisterdi nyt ostosi osoitteessa
www.philips.com/welcome. Télla tavalla voimme olla yhteydessa sinuun
ja lahettaa muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteista.

Jos tarvitset tuki- tai huoltopalvelua, tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa
www.philips.com/support tai ota yhteytta maassasi toimivaan Philips
Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa
takuukirjasessa tai osoitteessa www.philips.com/support.
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OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten kdyta ainoastaan Saecon huoltotuottei-
ta. Naita tuotteita voidaan ostaa Philipsin verkkokaupasta osoitteessa
www.shop.philips.com/service, |dhimmalta jalleenmyyijélta tai valtuutetuista
huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltovarusteiden hankinnassa syntyy on-
gelmia, ota yhteyttd maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.
Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoit-
teessa www.philips.com/support.

Yleiskatsaus huoltoon liittyviin tuotteisiin

I PHILPS

- Kalkinpoistoaine CA6700

- Vesisuodatin INTENZA+ CA6702

- Voiteluaine HD5061

< pHILPS

- Rasvanpoistotabletit CA6704
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- Huoltopakkaus CA 6706

KEITTIMEN LISAVARUSTEET

- lIrrotettava kahvipapusailic CA6803







PHILIPS

Valmistaja pidattaa oikeuden muuttaa tietoja ilman erillista ilmoitusta.

www.philips.com/saeco

Rev.00 del 05-02-13

421940436561
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