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LietoSanas instrukcija



Darbibas traucejumu noversana

Risinajums

0ong ' Probléma
[ufs]
E" No kafijas
(] automata
apak$as strauji

izplust tdens un
tvaiks.

Jusu SENSEO® kafijas automatam ir
tehniski traucejumi un droSibas nolakos
tas iztukSo visu Gideni no sistemas. Kafijas
automats tiek blokets un vairs nedarbojas.

Lldzu, apmeklgjiet musu interneta vietni
WWW.senseo.com vai nogadajiet kafijas
automatu Philips servisa centra.

www.philips.com
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Darbibas traucejumu noversana

Saturaraditajs

Problema

Risinajums

Kafijas
automats ir ticis
glabats telpa,
kura var
veidoties sarma
vai sals.

Sazinieties ar Philips klientu apkalpoSanas
centru sava valsti.

SENSEO® kafija
nav pietiekami
stipra.

Parliecinieties, vai:

esat lietojis atbilstoSu kafijas tableSu
daudzumu un piespiedis pareizo
taustinu. Lietojiet vienu kafijas tableti
kombinacija ar 1-kafijas tabletes
turetaju @ un 1-kruzites pagatavoS$anas
taustinu . Lietojiet divas kafijas
tabletes kombinacija ar 2-kafijas tableSu
turetaju @ un 2-kraziSu
pagatavo$anas taustinu O,

esat novietojis kafijas tableti/-es precizi
kafijas tableSu turétaja centra, lai
izvairitos no tdens notecé$anas gar
tabletes/-Su malam. Kad lietojat divas
kafijas tabletes vienu virs otras,
parliecinieties, vai abu tableSu izliektas
virsmas ir verstas uz leju, un vieglinam
tas piespiediet, lai tas labak piegul
kafijas tableSu turetajam;

nejausi neesat izmantojis vienu kafijas
tableti divas reizes;

kafija tableté ir izkliedeta vienmerigi.

Ja jus dodat priekSroku stiprakas garSas
kafijai, ir pieejami art citi SENSEO® kafijas
maisijumi.

SENSEO® kafija
ir parak stipra.

Ja jus dodat priekSroku maigakas garSas
kafijai, ir pieejami ari citi SENSEO® kafijas
maisijumi ar maigakas garsas kafiju.

Kafijas nav
pietiekami
daudz.

Nelietojiet kruzites, kas ir parak lielas, jo tas
var izraisit atraku kafijas atdziSanu.

Parliecinieties, vai kruziSu tilpums ir vismaz
150 ml.
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Dabai draudzigs kafijas automats

Izbaudiet savu iecienttako kafiju dabai draudzigi — ar unikala
dizaina SENSEO® Viva Café Eco sistemu. Puse no plastmasas, ko
satur Sis kafijas automats, ir otrreizéjas parstrades, bez tam ar

5 mintiSu automatiskas izsleg$anas funkciju tas ietaupa energiju,
kldstot par visilgtspejigako SENSEO® kafijas automatu. Tagad jus
varat baudit savu iecienttako kafiju, pagatavotu $aja modernaja

kafijas automata, vienlaikus palidzot aizsargat vidi.

Lai raditu produktus, kas ir videi draudzigi, Philips izmanto
jaunakas tehnologijas — gan materialus, gan samazinatu energijas
patérinu. Philips SENSEO® Viva Café Eco kafijas automats ir
izgatavots no 50% otrreizgji parstradatas plastmasas. Parstradata
plastmasa ir videi draudziga, jo tiek iegta no citiem produktiem,
kas vairs netiek lietoti. Sis razoSanas metodes rezultata veidojas
ieverojami mazak atkritumu, neka, izgatavojot jaunas detalas
ierastaja veida.

lerices darbibas laika beigas lidz 90% no tas materialiem var
parstradat un izmantot atkartoti, pateicoties tas dizainam un
materialiem, kas tika izmantoti, lai to izgatavotu. AtbilstoSi Philips
prasibam §is ir videi draudzigs produkts. Philips ir apnémies
pastavigi uzlabot savu sniegumu vides aizsardzibai svarigajas
jomas, kas ir: energoefektivitate, iepakoSana, bistamas vielas,
svars, parstrade, utilizacija un uzticamiba. Lai uzzinatu plasaku
informaciju par Siem un citiem Philips centieniem, lidzu,
apmeklgjiet interneta vietni www.asimpleswitch.com.

Ta ka ir izmantoti otrreizeji parstradati materiali, plastmasas detalu
krasa var bat ar nelieliem defektiem. Philips censas nodrosinat, lai
Sie defekti nebiitu redzami gala produkia.

SENSEO® kafijas pagatavoSanas sistema

Padariet savus kafijas baudiSanas mirk|us patiesi paSus ar
SENSEOQ®. St unikala sistema apvieno viegli lietojamo Philips
SENSEO® kafijas automatu un speciali izstradatas Douwe Egberts
SENSEO® kafijas tabletes, ikreiz sniedzot jums lieliskas gar$as
kafiju ar gardu putu slani.

Douwe Egberts kafija SENSEO® piemerotajas kafijas tabletés un
jauna unikala Philips SENSEO® kafijas pagatavo$anas sistéma
veido idedlu kombinaciju, kas nodroSina pilnigu gar3as un
aromata iegSanu no pagatavojamas kafijas.

Darbibas traucejumu noversana

Problema

Risinajums

Nevar atvert
kafijas automata
vaku.

— Zem vaka var bt izveidojies Tslaicigs
vakuums.

— lzsledziet kafijas automatu. Paceliet
sviru, cik augstu iespéjams, un
nogaidiet 24 stundas, pirms atveriet
vaku. Sviras pacelSanai, iespéjams, bils
jaizmanto speks.

- Parliecinieties, vai sietin$ kafijas tableSu
turétaja centra nav aizserejis vai
noblokgjies. Ja ir, tad izskalojiet sietinu,
turot to zem tekoSa krana tidens. Ja
nepiecieSams, tiri§anai varat izmantot
art mazgaSanas birsti.

— Parliecinieties, vai neesat parvietojis
SENSEO® kafijas automatu. Kafijas
automata parvieto$ana, novieto$ana
lauka vai vesa, auksta vieta nepaatrina
vaka atbrivoSanos.

- NEIEVIETOJIET SENSEO® kafijas

automatu ledusskapr vai saldetava, jo
tas nepaatrina vaka atbrivo$anos.

— Japrobléema netiek noversta, sazinieties
ar Philips klientu apkalpo$anas centru
sava valsti.

Kafijas
automats
pagatavo mazak
kafijas neka
ieprieks.

- lespgjams, ka sietin$ kafijas tableSu
turétaja centra ir aizsérejis vai
noblokejies. Ja ir, tad izskalojiet sietinu,
turot to zem tekoSa krana tdens. Ja

nepiecieSams, tiriSanai varat izmantot
art mazgasanas birsti.

— Atkalkojiet kafijas automatu (skatt
nodalu “AtkalkoSana”).

Vaku nevar
kartigi aizvert.

— Parbaudiet, vai izlietota kafijas tablete
nav pielipusi pie tdens padeves diska.
Ja ta ir, tad nonemiet to.

— Parbaudiet, vai izmantojat pareizo
kafijas tableSu turetaju. Lietojiet divas
kafijas tabletes kombinacija ar dzilako
2-kafijas tableSu turétaju CC. Lietojiet
vienu kafijas tableti kombinacija ar
1-kafijas tabletes turétaju C.
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Darbibas traucejumu noversana
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Problema

Risinajums

Atkalko3anas procesa laika neizsledziet
kafijas automatu. Ja jus izsledzat kafijas
automatu, tad atkalkoSanas process ir
jasak no sakuma.

Gaismas aplis ap

Parliecinieties, vai:

ies|ggSanas/ - dens tvertne ir novietota pareizi;
izslegSanas _ o . _
taustinu atri — Udens tvertng ir pietiekami daudz tdens
mirgo. (proti, virs C MIN atzimes, ja vélaties
pagatavot vienu kafijas kruzti);

— apkarteja gaisa temperattira nav zemaka
par 10°C. Ja ta ir, tad kafijas automata
darbiba ir trauceta.

No kafijas Parliecinieties, vai:
Egzonn;ata tek - Udens tvertne nav piepildtta virs atzimes

MAX;

sietin$ kafijas tableSu turetaja centra
nav aizserejis vai noblokgjies. Ja ir, tad
izskalojiet sietinu, turot to zem tekoSa
krana tdens;

kafijas tablete kafijas tableSu turetaja
centra ir ievietota pareizi;

gumijas blivgredzens nav iekeries zem
udens padeves diska

(skatrt attélu lietoSanas instrukcijas
6.Ipp.);

tidens pilieni uz kafijas automata nav
raduSies, darbojoties ar tidens tvertni
vai nomainot kafijas tabletes;

jus nenonemat tdens tvertni, kamer
kafijas automats silst. Tas var izraisit
tdens, kas parasti sildiSanas laika
nonak tvertne, iztecéSanu no kafijas
automata.

Visos citos gadijumos sazinieties ar Philips
klientu apkalpo$anas centru sava valsti.

Kafijas padeves
kranu nevar iznemt
no kafijas
automata.

Kafijas padeves kranu ir iespgjams iznemt
tikai tad, kad ir iznemts kafijas savacégjs.

Lai katra gatavoSanas reizé pagatavotu lielisku kafiju, paturiet
prata sekojoSo:

Tirs tidens

Katru dienu kafijas pagatavo$anai lietojiet tiru, svaigu ddeni. Ja
kafijas automatu vienu dienu neesat lietojis, tad pirms kartejas
lietoSanas reizes to ir nepiecieSams izskalot ar tiru tdeni (vairak
informacijas sadala “Kafijas automata skaloSana” nodala “Kafijas
automata tirisana”).

Svaigas kafijas tabletes

Lietojiet SENSEO® Kafijas tabletes, ko Douwe Egberts ir speciali
izgatavojis SENSEO® kafijas automatiem lieliskas gar$as kafijas
pagatavo$anai. Douwe Egberts SENSEO® kafijas tabletes ilgak
saglabajas svaigas, ja tiek glabatas hermetiski noslegta trauka.

Atklajiet visus pieejamos SENSEO® kafijas maisijumus interneta
vietné www.senseo.com.

Ar jauno skalo$anas un atkalko$anas
programmu — vienmetr tirs kafijas automats

Pigzime: Philips ir uzlabojis skalo$anas un atkalko$anas funkcijas.

Skatiet nodalas “Kafijas automata tirisana” un “AtkalkoSana”, lai
uzzinatu vairak.

Regulari iztiriet un atkalkojiet savu Philips SENSEO® kafijas
automatu.

- Pec kafijas pagatavoSanas iznemiet izlietoto kafijas tableti. Ja
izlietota tablete ir palikusi kafijas automata un tas ilgaku laiku
netiek lietots, tad pirms kartgjas kafijas automata lietoSanas
noteikti to izskalojiet (vairak informacijas sadala “Kafijas
automata skalo$ana” nodala “Kafijas automata tirisana”).

- Jakafijas automatu vienu dienu neesat lietojis, tad pirms
kartejas lietoSanas reizes to ir nepiecieS8ams izskalot ar tiru
tdeni (vairak informacijas sadala “Kafijas automata
skaloSana” nodala “Kafijas automata tiriSana”).

- Kad iedegas bridinajuma lampina “CALC” (kad basiet
pagatavojis ap 400 tasiSu SENSEO® kafijas), atkalkojiet
SENSEO® kafijas automatu, ka aprakstits nodala
“AtkalkoSana”. Tada pasa veida SENSEO® kafijas automata
atkalkoSanu jus varat veikt ari biezak (reizi 3 meneSos).
AtkalkoSana ilgst 20 — 30 minates. Nepartrauciet atkalkoSanas
procesu.



Visparigs apraksts Darbibas traucejumu noversana

Problema

Risinajums

Mirgo
pazinojuma
lampina
“CALC”.

Jus vienlaicigi esat piespiedis 1-kriizites
pagatavo$anas taustinu un 2-krtizisu
pagatavoSanas taustinu. Ir sacies
atkalkoSanas process. Ja nebijat velgjies
uzsakt atkalko$anu, tad nospiediet
ieslegSanas/ izslegSanas taustinu, lai
izslegtu kafijas automatu. Ja velgjaties
uzsakt atkalkoSanas procesu, tad
nepartrauciet to, bet laujiet, lai kafijas
automats darbojas, Iidz tidens tvertne ir
tuksa.

Pazinojuma lampina
“CALC” pec
atkalkoSanas
veikSanas
nenodziest.

Pazinojuma lampina “CALC” nenodziest, ja
atkalkoSana nav veikta pareizi. Lai pareizi
atkalkotu kafijas automatu:

- Uzsaciet atkalkoSanas ciklu, vienlaicigi
piespiezot 1-kriizites pagatavo$anas
taustinu un 2-krtiziSu pagatavoSanas
taustinu. Skatiet nodalu “AtkalkoSana”,
lai iepazitos ar pilnu atkalkoSanas
proceduras aprakstu.

- Nepartrauciet atkalko$anas ciklu.
Atkalko3anas laika karstais dens pa
kafijas padeves kranu izpltst ar
intervaliem. AtkalkoSanas procesa laika
kafijas automats apstajas 3 — 4 reizes,
laujot atkalkoSanas maisijumam iedar-
boties un uzsilt. Ja jus piespiezat
ieslegSanas/izslegSanas taustinu un
partraucat atkalkoSanas ciklu, tad pazi-
nojuma gaismina “CALC” paliek
iedegta.

- Lai pabeigtu atkalkoSanas procediru,
izlietojiet Cetras pilnas tdens tvertnes —
divas piepilditas ar atkalko$anas
maistjumu un divas ar tiru ddeni. Abus
atkalkoSanas un skalo$anas ciklus ir
jauzsak, vienlaicigi piespiezot 1-kriizites
pagatavo$anas taustinu un 2-krizisu
pagatavoSanas taustinu. Ja atkalko$ana
netiek veikta pareizi, tad kalkakmens
nogulsnes paliek sistema. Tas izraisa
vel atraku kalkakmens izgulsneSanos un
var radit pastavigu un neatgriezenisku
kafijas automata bojajumu.
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Apkartejas vides aizsardziba

Garantija unserviss

— Kad ierice ir nokalpojusi savu laiku, neizmetiet to kopa ar
ikdienas majsaimniecibas atkritumiem, bet nododiet to
parstradei oficiala savak$anas punkta. Ta darot, jus palidzat
aizsargat apkartejo vidi.

Ja jums ir nepiecieSami servisa pakalpojumi vai jebkada veida
informacija, vai ir radusies kada probléma, ludzu, apmeklgjiet
misu interneta vietni www.philips.com vai ari sazinieties ar
Philips klientu apkalpoSanas centru sava valsti (ta telefona
numuru jas atradisiet vispasaules garantijas talona).

Ja jusu valsti nav klientu apkalpo$anas centra, ludzu, vérsieties pie
vietéja Philips parstavja.

Philips SENSEO® kafijas automata iegade nekada veida neietekme

Sara Lee/ Douwe Egberts vai Philips patentu tiesibas, ka ari
nepieskir pirceéjam licenci uz Siem patentiem.

Darbibas traucejumu noversana

22

Saja sadala ir apkopotas bieZakas iespgjamas problemas, kas var
ietekmét jusu kafijas automata darbibu. Ja nevarat atrisinat
problému, vadoties no zemak sniegtas informacijas, ludzu,
sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpoSanas centru.

Problema Risinajums

Gaismas aplis ap Jis esat lietojis SENSEO® kafijas automatu

ieslegSanas/ regiona, kas atrodas augstak par 2200 met-
izslegSanas riem virs juras limena. Tas ir izraisijis udens
taustinu leni vari$anos, pirms tas ir sasniedzis vajadzigo

mirgo. temperattru, kas, savukart, trauce ierices
pareizu funkciongSanu. Izsledziet kafijas
automatu un nekad vairs nelietojiet to
regiona, kas atrodas augstak par
2200 metriem virs juras limena.

Visparigs apraksts

T omMmoow >

e=z==r x <

Udens tvertne

Udens tvertnes vaks

Blivgredzens

Udens piegades disks

Bridinajuma lampina “CALC”
1-kruzites pagatavoSanas taustins @
leslégSanas/izslegSanas tausting ar gaismas apli
2-krtiziSu pagatavo$anas taustins @0
Pilienu savacejs

KruziSu novietoSanas paplate

Kafijas padeves krans

Kafijas padeves krana vacin$

. Kafijas savacejs

2-kafijas tableSu turetajs @
1-kafijas tabletes turetajs



Pirms lietoSanas, ludzu, rapigi izlasiet So instrukciju un saglabajiet
to izmantoSanai nakotné.

Bistami!

- Nekad neiemerciet kafijas automatu tdent vai cita Skidruma.
Bridinajums!

— Pirms kafijas automata pievieno$anas elektribai parliecinieties,

vai spriegums, kas ir noradits uz kafijas automata apak$gja
panela, atbilst jisu vieteja elektrotikla spriegumam.

- Siierice nav paredzéta lieto$anai berniem un personam ar
ierobezotam fiziskajam, garigajam vai manu spejam, ka ari
cilvekiem ar nepietiekamu pieredzi un zinaanam, iznemot
gadijumu, ja mingto cilveku ricibu uzrauga par vinu droSibu
atbildiga persona vai ari ja ST persona ir apmacijusi mingtos
cilvekus, ka pareizi darboties ar $o ierici.

- Beérniir jauzrauga, lai nodroSinatu, ka vini nespelgjas ar So
ierici.

— Nelietojiet kafijas automatu, ja ta kontaktdaksa, elektribas vads
vai pats automats ir bojati.

— Jair bojats elektribas vads, tad, lai izvairitos no iespgéjamam
briesmam, ta nomainu ir javeic Philips vai Philips autorizéta
servisa centra, vai ar atbilstoSi kvalificetam darbiniekam.

Uzmanibu!

— Jajisu kafijas automatu ir nepiecieSams remontet, tad
vienmeér nogadajiet to Philips autorizéta servisa centra.
Neméginiet savu kafijas automatu labot paSu spekiem, pretgja
gadijuma ta garantija vairs nebis speka.

— SENSEO® kafijas automata nedrikst lietot parasto malto
kafiju, ka arT nekad neizmantojiet bojatas kafijas tabletes, jo
kafijas biezumu nonak$ana sistéma var to bloket.

— Neizmantojiet kafijas automatu kopa ar transformatoru, jo tas
var izraisit bistamas situacijas.

- Vienmer novietojiet kafijas automatu uz lidzenas un stabilas
virsmas.

— Nekad neatstajiet kafijas automatu darbojamies bez
uzraudzibas.

— Nelietojiet kafijas automatu regionos, kas atrodas augstak par
2200 metriem virs juras limena.

AtkalkoSana (jauna programma)

Laujiet, lai kafijas automats pabeidz pilnu atkalkoS8anas ciklu,
kurs ilgst 4 — 5 minutes. AtkalkoSanas laika neizsledziet kafijas
automatu!

» Kad irizlietots viss tdens, kas atradas tdens tvertne,

atkalkoSanas cikls ir pabeigts. Gaismas aplis ap
ieslegSanas/ izslegSanas taustinu atri mirgo.

7. Velreiz atkartojiet atkalkoSanas procediru (2. — 6. solis).
Apmainiet izlietoto kafijas tableti ar citu jau izlietotu tableti,
lai aizturetu kalkakmens nogulsnes.

8. lIzskalojiet Gidens tvertni ar krana tdeni. Piepildiet Gdens
tvertni ar tdeni lidz atzimei MAX un atkartoti izpildiet
3. -6. soli.

Piezime: Nekad nepiepildiet adens tvertni ar karstu adeni vai jau
ligtoto atkalkoSanas maisijumu.

9. Piepildiet idens tvertni ar tdeni lidz atzimei MAX un velreiz
atkartoti izpildiet 5. un 6. soli.

Piezime: Vienmer izskalojiet kafijas automatu, laujot tam iztuksot
divas pilnas idens tvertnes.

10. Pec atkalkoSanas iznemiet izlietoto kafijas tableti, ka ar
iznemiet un iztiriet tabletes turetaju, lai noverstu sietina
noblokesanos.

Glabasana
Pec tam, kad esat kafijas automatu pirmo reizi izskalojis (skatit
nodalu “Darbibas uzsak$ana”), lai izvairitos no ta bojajumiem, to
drikst lietot un glabat tikai tada vieta, kur neveidojas sarma vai
sals.

Rezerves detalas

Visas kafijas automata nonemamas detalas ir iespéjams pasutit
pie Philips parstavja vai Philips servisa centra. Tas ir iespéjams
pasutt ari tieSsaistes interneta vietné www.support.philips.com.
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AtkalkoSana (jauna programma)

Svarigi

3. Novietojiet idens tvertni atpakal uz kafijas automata.

4. levietojiet kafijas automata 1-kafijas tabletes turetaju @ ar
jau izlietotu kafijas tableti. Aizveriet vaku un parliecinieties,
vai tas ir pilniba noslegts.

Nav iespejams atkalkot kafijas automatu, ja ta vaks nav pilniba
aizverts un 13 svira nav noblokéta. Sada gadijuma gaismas
aplis ap ieslegSanas/ izslegSanas taustinu nevienmerigi mirgo.

Piezime: Vienmer izmantojiet jau lietotu kafijas tableti, kad
atkalkojat kafijas automatu. ST kafijas tablete kalpo Ka filtrs, lai
noveérstu kafijas tableSu turétaja un 1a sietina noblokésanos ar
kalkakmens nogulsném.

5. Zem kafijas padeves krana novietojiet blodu ar vismaz
1500 ml tilpumu, lai savaktu atkalko$anas maisijumu.

6. Lai saktu atkalkoSanu, vienlaicigi viegli piespiediet
1-kruzites pagatavoSanas taustinu @ un 2-kriziSu
pagatavoS$anas taustinu @C.

» Mirgo bridinajuma gaismina “CALC” un gaismas aplis ap
ieslegSanas/ izslegSanas taustinu, zinodami par to, ka ir
uzsakts atkalko$anas process.

» Karstais tidens pa kafijas padeves kranu izplast ar
intervaliem. AtkalkoSanas procesa laika kafijas automats
apstajas 3 — 4 reizes, laujot atkalkoSanas maisijumam
iedarboties un uzsilt.

— Kafijas automats nedarbojas temperatura, kas ir zemaka par
10°C.

— Pirms pirmas lietoSanas reizes izskalojiet kafijas automatu ar
tiru Gdeni (skatit nodalu “Darbibas uzsak$ana”). Tas nodroSina
boilera uzpildiSanos ar tideni, kas ir nepiecieSams, lai ierice
pareizi darbotos.

— Nelietojiet SENSEO® kafijas automata idens mikstinatajus,
kuru darbiba pamatojas uz natrija jonu apmainu.

- Philips iesaka atkalkot SENSEO® kafijas automatu vismaz
reizi 3 ménesos. Ja ierice netiek atkalkota istaja laika atbilstoSi
procedurai, kas aprakstita nodala “Atkalko$ana”, tad tas var
izraisit tehniskas dabas traucejumus.

- Nekad nepartrauciet atkalkoSanas procesu.

- Nekad neizmantojiet mineralskabju atkalkoSanas lidzek|us, ka
piemeram, sérskabi, salsskabi un etikskabi (piemeram, etiki).
Sis atkalkoSanas vielas var sabojat jisu SENSEO® kafijas
automatu.

- Pec kafijas automata iznem3$anas no iepakojuma nekad
nenovietojiet to uz saniem. Vienmer turiet to vertikala pozicija,
art transportéSanas laika.

- Sis kafijas automats ir paredzéts lieto$anai majsaimniecibas
vajadzibam. Tas nav paredzets izmanto$anai darbinieku
virtuves veikalos, birojos, lauku saimniecibas vai cita darba
vide. Tapat tas nav paredzets klientu lietoSanai viesnicas,
motelos, bed&breakfast tipa un citas viesu izmitinaSanas
vietas.

Athilstiba standartiem

Siierice athilst visiem elektromagnétisko lauku (EML)
standartiem. Ja ar to rikojaties pareizi un saskana ar $aja
instrukcija noradtto informaciju, tad, pamatojoties uz Sobrid
pieejamo zinatnisko informaciju, S ierice ir drosa lietoSanai.

Kad kafijas automats ir izslegts, ta energijas paterin$ ir mazaks par
1 W. Tas nozimé, ka i ierice athilst Eiropas Savienibas Direktivas
2005/32/EK prasibam, kas nosaka ekologiskas prasibas energiju
patérejosam iericem.
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10

IzpakoSana

1. lzpemiet kafijas automatu no kastes.

Piezime: Parliecinieties, vai noglabajat 2-kafijas tableSu turétaju
drosa vieta. Ta ir svariga kafijas automata detala.

Kafijas automata skaloSana, lai uzpilditu udens
hoileri

NAV IESPEJAMS PAGATAVOT KAFIJU, JA SENSEO® KAFIJAS
AUTOMATS VISPIRMS NAV IZSKALOTS!

Izskalo$ana nodroSina to, ka tiek piepildits tidens boilers. Pec
skaloSanas ierice ir gatava darbam. SkaloSana ir javeic sekojoSi:

1. Nonemiet tdens tvertni.

2. Piepildiet tdens tvertni ar aukstu tdeni lidz atzimei MAX.

3. Novietojiet Gdens tvertni atpakal uz ierices.

4. Uz kruiziSu novietoSanas paplates novietojiet blodu ar
tilpumu vismaz 1,5 .

AtkalkoSana (jauna programma)

Ja atkalko3ana netiek veikta pareizi, tad kalkakmens nogulsnes
paliek sistema. Tas izraisa vel atraku kalkakmens izgulsné$anos un
var radit pastavigu un neatgriezenisku kafijas automata bojajumu.

Izmantojiet athilstoSu atkalkoSanas lidzekli

SENSEO® kafijas automata atkalkoSanai ir piemeéroti tikai tie
[[dzekli, kas ir gatavoti uz citronskabes bazes. Sada veida
atkalkotaji iztira kafijas automatu, to nebojajot. Lai noteiktu pareizu
pievienojama atkalkoSanas lidzekla daudzumu, skatieties sadalu
“Atkalko3anas procedura”. Katrs atkalkoSanas maisijums var tikt
lietots tikai vienu reizi. Pec izmantoSanas atkalkoSanas maisijums

vairs nav aktivs.
Mes iesakam lietot specialo SENSEO® atkalkotaju (HD7012,

HD7011, HD7006). Lai uzzinatu vairak par So atkalkotaju,
apmeklgjiet masu interneta vietni www.philips.com.

Nekad neizmantojiet mineralskabju atkalkoSanas lidzeklus, ka
piemeram, serskabi, salsskabi un etikskabi (piemeram, etiki).
Sis atkalkoSanas vielas var sabojat juisu SENSEO® kafijas
automatu.

AtkalkoSanas procediira

Piezime: ST kafijas automata atkalkosanas proceddra atskiras no
ieprieksejo modelu atkalkosanas procediras.

Piezime: Atkalkosanas procedira sastav no diviem atkalkoSanas
cikliem un diviem skaloSanas cikliem. Nepartrauciet atkalkoSanas
ciklus un neizslédziet kafijas automatu pirms skalosanas cikla vai
starp tiem.

1. Nospiediet ieslég$anas/izslegsanas taustinu O.

» Kafijas automats ir gatavs lietoSanai, kad gaismas aplis ap
ieslegSanas/ izslegSanas taustinu deg nepartraukti.

2. Sajauciet 50 gramus citronskabes ar 1 litru ddens.
Piepildiet adens tvertni ar atkalkojoSo maisijumu.
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4. Zem kafijas padeves krana novietojiet divas krizites vai
blodu, lai savaktu tdeni.

5. Nospiediet ieslegsanas/ izslégsanas taustinu O.

» Kamer tiek uzsildits Gdens, gaismas aplis ap ieslegSanas/
izslegSanas taustinu Ienam mirgo. Uzsildi$ana ilgst
apmeram 75 sekundes.

» Kafijas automats ir gatavs lietoSanai, kad gaismas aplis
deg nepartraukti.

6. Nospiediet 2-kruziSu pagatavo$anas taustinu O, lai
pagatavotu divas kriizites ar karstu udeni.

7. Udeni péc skalo3anas izlejiet. Kafijas automats atkal ir
gatavs lietoSanai.

AtkalkoSana (jauna programma)

Darbibas uzsakSana

|
o
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Kad ir nepiecieSams atkalkot?

- Kad iedegas bridinajuma lampina “CALC” (tas notiks, kad bisiet
pagatavojis ap 400 kruziSu SENSEO® kafijas), veiciet SENSEO
kafijas automata atkalkoSanu zemak aprakstitaja veida.

Kapec ir nepiecieSams atkalkot?

Lietojot kafijas automatu, taja uzkrajas kalkakmens. Ir batiski

atkalkot SENSEO® kafijas automatu vismaz reizi 3 menesos.

lemesli, kapéc ir javeic atkalko3ana, ir sekojosi:

— Tada veida tiek paildzinats jusu SENSEO® kafijas automata
darbibas muzs.

— Tiek nodroSinata maksimala kriizites piepildiSana.

— Tiek nodro$inata maksimala kafijas temperatira.

— GatavoSanas laika kafijas automats darbojas klusak.

— Tiek noversti kafijas automata darbibas traucejumi.

5. Parliecinieties, vai kafijas tabletes turétajs bez tabletes vai
tableteém ir sava vieta.

(=]

. lespraudiet kontaktdakSu iezeméta rozete.

7. Nospiediet ieslégsanas/ izslégsanas taustinu O.

ledegas gaismas aplis ap ieslegsanas/ izslegSanas taustinu,
noradot, ka kafijas automatu ir nepiecieSams izskalot.

8. Lai saktu skaloSanu, vienlaicigi viegli piespiediet 1-kriizites
pagatavosanas taustinu C un 2-kriiziSu pagatavo$anas
taustinu @C.

Nekad nepartrauciet skaloSanu. Ja ta tiek partraukta, tad
boilers nepiepildas pareizi.

» Gaismas aplis ap ieslegSanas/ izslegSanas taustinu sak
mirgot, noradot, ka skalo$anas cikls ir sacies. SkaloSanas
cikls ilgst apméram 1,5 — 2,5 minutes.

» SkaloSanas cikla laika boilers piepildas ar tideni no tdens
tvertnes un pa kafijas padeves kranu plust auksts tidens.
SkaloSanas proceduras laika ierices darbiba ir skalaka neka
parasta kafijas gatavo$anas procesa laika.

» Kad ir izlietots viss tidens tvertné esoSais udens,
skaloSanas cikls ir beidzies un kafijas automats
automatiski izsledzas.

Tagad Jusu Philips SENSEO® kafijas automats ir gatavs
lietoSanai.

Piezime: Ja kafijas automats nedarbojas, tad atkartojiet
1. - 8. soli. Nepartrauciet skaloSanas procesu.

11
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Padomi labakas SENSEO® kafijas

pagatavoSanai

— Vienmer izmantojiet tiru, svaigu tdeni.

- Izmantojiet SENSEO® kafijas tabletes, ko Douwe Egberts ir
izgatavojis tieSi SENSEO® kafijas automatiem, lai
nodro$inatu, pilnigu, bagatigu garSu. Douwe Egberts
SENSEO® kafijas tabletes ilgak saglabajas svaigas, ja tiek
uzglabatas hermétiski noslégta trauka.

— Lai nodroSinatu, ka kafijas garSa vienmer ir patikama, regulari
izskalojiet kafijas tableSu turetaju, kafijas savaceju un kafijas
padeves kranu.

— SENSEO® kafija garSos labak, ja pirms dzerSanas to
apmaisisiet.

— Jakafijas automatu kadu laiku neesat lietojis, tad pirms
kartgjas lietoSanas reizes to ir nepiecieSams izskalot ar tiru
tideni (vairak informacijas sadala “Kafijas automata
skaloSana” nodala “Kafijas automata tiriSana”).

— Javélaties pagatavot vel vienu tasiti SENSEO® kafijas, tad
atstajiet kafijas automatu ieslegtu. Tas automatiski izslegsies,
ja 5 mindtes netiks lietots.

Udens tvertnes piepildisana

1. Piepildiet Gdens tvertni ar aukstu tdeni l1dz atzimei MAX
un novietojiet to atpakal uz ierices.

Nekad nelejiet Gidens tvertné pienu, kafiju, karstu vai gazetu
udeni.

Atzime MIN norada uz mazako tdens daudzumu, kadam ir
jabut tdens tvertne, lai varétu pagatavot kafiju. Vienmer
uzpildiet Gdens tvertni virs atzimes MIN.

Kafijas automata iesleg$ana
1. lespraudiet kontaktdakSu iezemeta rozete.

2. Nospiediet ieslegsanas/ izslégsanas taustinu O.

» Kamer tiek uzsildits Gdens, gaismas aplis ap ieslegSanas/
izslegSanas taustinu Ienam mirgo. Uzsildi$ana ilgst
apmeram 75 sekundes.

» Kafijas automats ir gatavs lietoSanai, kad gaismas aplis
deg nepartraukti.

Piezime: Ja gaismas aplis atri mirgo, tad ddens tvertné nav
pietiekams daudzums adens, lai pagatavotu vismaz vienu Kriziti
kafijas.

10. Tiriet kafijas automata udens iepludes atveri ar mitru
dranu.

Udens ieplides atveres tirfi$anai neizmantojiet priek$metus ar
asiem stiriem.

11. Noskalojiet detalas ar tiru udeni un ievietojiet tas atpakal
kafijas automata.

12. Tiriet Gdens padeves disku ar mitru dranu.

Dariet to uzmanigi, lai gumijas blivgredzens nenosprostotu tidens
padeves disku un nekur neiekertos. Ja ta notiks, tad kafijas
automats saks tecet!

Piezime: Esiet uzmanigi, lai nesabojatu idens padeves diska
metala cilpinu.

Kafijas automata skaloSana

Ja kafijas automatu vienu dienu neesat lietojis, tad pirms kartejas

lietoSanas reizes to ir nepiecieSams izskalot ar tiru tdeni. Lai

izskalotu dens boileri, pagatavojiet divas karsta tidens tasites

sekojosa veida:

1. Uzpildiet tdens tvertni vismaz lidz atzimei MIN un uzlieciet
to atpakal uz kafijas automata.

2. lelieciet kafijas automata 1-kafijas tabletes turétaju C vai
2-kafijas tableSu turetaju O bez kafijas tabletem.

3. Aizveriet vaku un noblokgjiet sviru.

17
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5. lzjauciet kafijas padeves kranu, ja vélaties to notirit
rupigak.

6. Mazgajiet kafijas padeves kranu, kafijas savaceju un pilienu
savaceju ar karstu tdeni, ja nepiecieSams, pievienojot
nelielu daudzumu trauku mazgajama lidzekla. Sis detalas
drikst mazgat ari trauku mazgajama masina.

7. Turiet krtiziSu novietoSanas paplati rokas, kamer mazgajiet
to ar karstu tdeni. Ja nepiecieSams, lietojiet nelielu
daudzumu trauku mazgajama lidzekla.

KruziSu novieto$anas paplati drikst mazgat ari trauku mazgajama
masina.

Lai notiritu kriiziSu novieto8anas paplati, vienmer iznemiet to
no kafijas automata. Ja ar to darbojas neuzmanigi, tad ir
iespejams savainoties ar tas asajam malam. Vienmer apejieties
ar 8o detalu uzmanigi.

8. Mazgajiet kafijas tableSu turetaju ar karstu tdeni, ja
nepiecieSams, pievienojot nelielu daudzumu trauku
mazgajama lidzekla. So detalu drikst mazgat ari trauku
mazgajama masina.

Parbaudiet, vai sietin§ kafijas tableSu turétaja centra nav aizserejis

vai noblokgjies. Ja tas ta ir, tad izskalojiet sietinu zem teko3a krana

tidens. Ja nepiecieSams, lietojiet mazgasanas birsti, lai pilniha
iztiritu sietinu.

9. Mazgajiet dens tvertni ar karstu tideni, ja nepiecieSams,
pievienojot nelielu daudzumu trauku mazgajama lidzek|a.
So detalu drikst mazgat arf trauku mazgajama masina.

Piezime: Ja mazgasanai izmantojat birsti, tad uzmanieties, lai
nesabojatu varstuli idens tvertnes apaksa. Nonemiet idens
tvertnes vaku, lai atvieglotu tirisanu.

SENSEO® kafijas pagatavoSana

N
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Kafijas tableSu turetaja uzstadiSana

1. Atbrivojiet vaku, pacelot sviru uz aug$u.

D Vaks atveras automatiski.

2. levietojiet kafijas automata atbilstoSo kafijas tableSu
turetaju.

Piezime: Parliecinieties, vai kafijas tableSu turétajs ir tirs un ta

centralais sietin$ nav aizséréjis, pieméram, ar kafijas biezumiem.

— Jajus velaties pagatavot vienu kriiziti SENSEO® kafijas, tad
lietojiet vienu kafijas tableti kombinacija ar 1-kafijas tabletes
turetaju @ un 1-kruzites pagatavo$anas taustinu .

— Jajus velaties pagatavot divas kriizites SENSEO® kafijas, tad
lietojiet divas kafijas tabletes kombinacija ar 2- kafijas tableSu
turetaju @ un 2- kriziSu pagatavoSanas taustinu CC.

Vienas vai divu kafijas tableSu ievietoSana

1. levietojiet SENSEO® kafijas tableti/-es tableSu turetaja
centra ar izliekto pusi uz leju.

Piezime: Lietojiet SENSEO® kafijas tabletes, ko Douwe Egberts ir
speciali izgatavojis SENSEO® kafijas automatiem lieliskas garsas
kafijas pagatavosanai.

Piezime: Parliecinieties, vai kafija tableté ir vienmerigi sadalita, un
viegli piespiediet tableti, lai ta cieSi iegu/ kafijas tabletes turétaja.

Piezime: SENSEO® kafijas automata nedrikst lietot parasto malto
kafiju, ka ari nekad neizmantojiet bojatas kafijas tabletes, jo kafijas
biezumu nonaksana sistéma var to blokét.

— levietojiet vienu SENSEO® kafijas tableti 1-kafijas tabletes
turetaja @.

— levietojiet divas SENSEO® kafijas tabletes 2-kafijas tableSu
turetaja .

13
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2. Aizveriet vaku un noblokgjiet sviru.

Nav iespéjams pagatavot kafiju, ja vaks nav pilniba aizverts un
ta svira nav nobloketa. Saja gadijuma gaismas aplis ap
ieslégSanas/ izslégSanas taustinu nevienmerigi mirgo.

3. Novietojiet vienu vai divas kruzites zem kafijas padeves
krana atverem. Jus varat pielagot kafijas padeves krana
augstumu, bidot to uz augSu vai uz leju.

Kafijas kruzitem ir jabat ar vismaz 150 ml tilpumu. Tomer
nelietojiet parak lielas krizites, jo tajas kafija atrak atdziest.

4. Nospiediet taustinu, kas atbilst SENSEO® kafijas kriiziSu
skaitam, ko velaties pagatavot.

— Nospiediet 1-kruzites pagatavo$anas taustinu O vienas
kriizites pagatavo$anai.

- Nospiediet 2-krtiziSu pagatavoSanas taustinu @C divu kruziSu
pagatavoSanai.

SENSEO® kafijas automats sak gatavot kafiju.

— Kafijas automats automatiski nodroSina nepiecieSama tidens
daudzuma padevi.

— Jus varat jebkura bridi partraukt kafijas gatavo$anas procesu,
piespiezot iesleg$anas/ izslegsanas taustinu O. Kad péc
kafijas gatavoSanas partrauk$anas atkal iesledzat kafijas
automatu, partraukta kafijas gatavoSana netiek atsakta.

Kafijas gatavoSanas laika nenonemiet tdens tvertni. jo tas

izraisa gaisa iepludi kafijas automata. Ja tas notiek, tad

nakama kafijas tasite ir pustukSa.

Piezime: Ja kafijas automats negatavo kafiju, tad jis iespéjams
neesat to izskalojis pirms pirmas lietosanas reizes. Ta rezultata
idens boilers nav piepildits. Pirms sakat gatavot kafiju, izskalojiet

kafijas automatu, ka tas ir aprakstits nodaja “Darbibas uzsaksana’.

Ja kafijas automats gatavo tikai nelielu kafijas tilpumu, tad pirms
nakamas tasites pagatavosanas izskalojiet to, ka aprakstits sadaja
“Kafijas automata skalo$ana” nodala “Kafijas automata tirisana”.

5. lIznemiet izlietotas kafijas tabletes no kafijas automata, izcelot
kafijas tableSu turétaju no kafijas automata un to iztukSojot.

Esiet uzmanigi, kad to darat, jo kafijas tabletés var biit saglabajies
karsts tidens vai kafija.

SENSEO® kafijas pagatavoSana
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Kafijas gatavoSanas partraukSana

1. Nospiediet iesleg$anas/ izslégsanas taustinu O, lai
partrauktu kafijas gatavoSanas procesu.

Piezime: Ja péc kafijas gatavoSanas partrauksSanas atkal ieslédzat
kafijas automatu, partraukta kafijas gatavoSana netiek atsakta.

IzslegSana

1. Pec kafijas automata lietoSanas nospiediet ieslegSanas/
izslégsanas taustinu O, lai to izslagtu.

Piezime: Ja jiis neizsledzat kafijas automatu, tad péc 5 minitém
tas izslédzas automatiski.

Kafijas automata tiriSana

Nekad neiegremdgjiet SENSEO® kafijas automatu tdeni.

-

Kafijas automata tiriSana

1. Vienmer pirms kafijas automata tirisanas atvienojiet to no
elektribas.

2. Kafijas automata arpusi tiriet ar mitru draninu.
3. Iznemiet kafijas savaceju.

4. Iznemiet no kafijas automata kafijas padeves kranu, bidot
to uz augsu.

Piezime: Kafijas padeves kranu ir iespéjams iznemt tikai tad, kad
esat iznémis kafijas savaceéju.
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