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NAVOD NA POUZITIE

SKOR, NEZ ZACNETE KAVOVAR POUZIVAT, SI POZORNE PRECITAJTE TENTO NAVOD NA POUZITIE.

ce @ Saeco



Blahozeldme Vdm k zakupeniu plnoautomatického kdvova-
ru Saeco Intelia Class s termonddobou!

Ziskajte aj Vy maximdlne mozné vyhody zdkaznickeho servi-
su Saeco tym, Ze zaregistrujete svoj produkt na adrese
www.philips.com/welcome.

Tieto pokyny sa vztahuju na model HD8756.

Tento kdvovar je uréeny na pripravu espressa z celych zrniek
kdvy, ako aj na vypustanie pary a hordcej vody. V tomto nd-
vode ndjdete vsetky informdcie nutné pre montdz, obsluhu,
Cistenie a odstrdnenie vodného kameria vo vasom kdvovare.



SLOVENSKY 3

OBSAH

DOLEZITA INFORMACIA 4
Bezpecnostné pokyny a informdcie 4
Pozor 4
Upozornenia 5
Zhoda s normami 5
INSTALACIA 6
Zostavenie produktu 6
V3eobecny popis 7
PRIPRAVNE OPERACIE 8
Balenie kdvovaru 8
Instaldcia kévovaru 8
PR\[E ZAPNUTIE 10
Napliianie okruhu 10
Automaticky cyklus preplachovania/samocistenia n
Manuélny cyklus preplachovania 12
Meranie a programovanie tvrdosti vody 14
Instaldcia filtra na vodu “INTENZA+" 15
Vymena filtra na vodu “INTENZA+" 16
NASTAVENIA 18
Saeco Adapting System 18
Nastavenie mlynceka na kavu s keramickymi mlecimi kamefimi 18
Nastavenie aromy (intenzity kavy) 19
Nastavenie vysky vytoku 20
Nastavenie mnoZstva kdvy v $alke 2
PRIPRAVA KAVY A ESPRESSA 22
Priprava kévy a espressa zo zmkovej kdvy 2
Priprava kévy a espressa z predmletej kavy 23
MLIECNY SYSTEM 24
Termonddoba na mlieko 24
Nédoba na mlieko 26
PRIPRAVA CAPPUCCINA 27
VYPUSTANIE HORUCEJ VODY 28
CISTENIE A UDRZBA 30
Kazdodenné cistenie kavovaru. 30
Kazdodenné Cistenie nddrzky na vodu 31
Kazdodenné Cistenie Cappuccinatora 31
Kazdodenné cistenie termonddoby 32
Tyzdenné (istenie kdvovaru 33
TyZdenné Cistenie jednotky spracovania kdvy. 34
Mesacné cistenie Cappuccinatora a termonadoby 36
Mesacné namazanie jednotky spracovania kévy 40
Mesacné istenie jednotky spracovania kavy s pouzitim odmastovacich tabliet.....................ueweveeeeeeeeees 4
Mesacné istenie zdsobnika zrkovej kdvy LX)
ODSTRANENIE VODNEHO KAMENA 44
PROGRAMOVANIE 48
Nastavitelné parametre 48
Priklad programovania 49
VYZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI 51
RIESENIE PROBLEMOV 54
ENERGETICKA USPORA 56
Rezim Stand-by. 56
Likvidacia 56
TECHNICKE PARAMETRE 57
ZARUKA A SERVIS 57
Zéruka 57
Servis 57

OBJEDNAVANIE PROSTRIEDKOV NA UDRZBU 58




4 SLOVENSKY

DOLEZITA INFORMACIA

Bezpecnostné pokyny a informacie

Kévovar je vybaveny bezpecnostnymi prvkami. Napriek tomu je viak nutné
si pozorne precitat bezpecnostné pokyny obsiahnuté v tomto navode na
poutzitie, aby bolo zabranené pripadnym skoddm na majetku ¢i na zdravi.

Tento navod uschovajte aj k neskorsiemu nahliadnutiu.

nu situdciu, ktord moéze mat za nasledok smrt, vazne poranenia a/alebo

m Termin VAROVANIE a tento symbol upozornuju pouzivatela na nebezpec-
poskodenie zariadenia.

nebezpednu situdciu, ktord moze mat za nasledok mensie ¢i menej vazne

n Termin UPOZORNENIE a tento symbol upozorfiuju pouzivatela na
poranenia a/alebo poskodenie zariadenia.

Pozor

- Kavovar pripdjajte iba k vhodnej nastennej zasuvke, ktorej sietové
napatie zodpoveda technickym parametrom kavovaru.

» Nenechdvajte napajaci kdbel visiet cez okraj stola ¢i pracovnej dosky
a zamedzte jeho kontaktu s hortcimi plochami.

«  Neponarajte kdvovar, napajaci kdbel, ani prudovou zasuvku do vody:
nebezpecenstvo zasahu elektrickym prdadom!

«  Privod horucej vody nikdy nedrzte nasmerovany na Casti tela: nebezpe-
Censtvo obarenial

«  Nedotykajte sa horucich povrchov. Pouzivajte vzdy uréené rucky alebo
rukovate.

«  Vytiahnite vzdy zastrcku zo zasuvky:
- privyskyte akejkolvek anomalie;
- pridlh3ej dobe nepouzivania kdvovaru;
- pred kazdym cistenim kadvovaru.

Zastrcku nevytahujte zo zésuvky tahanim za napéjaci kdbel. Nedoty-
kajte sa zastrcky mokrymi rukami.

« Nepouzivajte kdvovar s poskodenou zéstrckou, napajacim kédblom, ani
sa nepokusajte prevadzkovat vadny kavovar.

«  Kavovar ¢i napajaci kdbel nijako nepozmenujte ani ina¢ neupravuijte.
Akékolvek opravy méze vykonavat iba autorizovany technicky servis
Philips, jedine tak predidete nebezpecenstvam.

«  Osoby (vratane deti) s obmedzenymi fyzickymi, mentalnymi alebo
zmyslovymi schopnostami, alebo také, ktoré nemaju dostato¢né
skusenosti a/alebo odbornost, mézu pouzivat kdvovar iba v pritomnos-
ti osoby zodpovednej za ich bezpecnost, alebo v pripade, ze im tato
vysvetli sposob pouzivania spotrebica.



SLOVENSKY 5

«  Majte deti pod dohladom a zabrante tomu, aby sa hrali s kdvovarom.

« Je zakdzané vkladat prsty alebo iné predmety do mlynceka na kavu.

Upozornenia

« Tento kdvovar je uréeny len na pouzitie vdomacnosti a nie je vhodny

k pouzitiu do priestorov, ako su napr. jedalne, menzy alebo jedéalne kuty
predajni, kancelarii, statkov ¢i na inych pracoviskéch.

- Ukladajte vzdy kavovar na rovny a stabilny podklad.

» Neukladajte kdvovar na hortice povrchy, ani do blizkosti rozohriatej
rary, platniciek, varicov ¢i inych salavych zdrojov tepla.

« Do zasobnika vkladajte vzdy iba zrnkovu kdvu. Predmletd a rozpustna
kava, ako aj iné predmety vlozené do zasobnika zrnkovej kavy moze
kavovar poskodit.

«  Pred montézou ¢i demontazou akéhokolvek dielu nechajte kdvovar
vychladnut.

« Do nadrzky nenalievajte horucu ani vriacu vodu. Pouzivajte iba stude-
nu vodu.

« Na distenie nepouzivajte abrazivne prasky ani ziadne agresivne Cistiace
prostriedky. Staci pouzit makku, vo vode navlihcenu utierku.

»  Pravidelne odstranujte vodny kamen z Vasho kavovaru. Kavovar sig-
nalizuje, akondhle je nutné zabezpecit odstranenie vodného kamena.
Neodvépnenie moze viest k nespravnej funkcii kdvovaru. Zaruka sa
v tom pripade nevztahuje na pripadnu opravu!

«  Kavovar neskladujte pri teplote nizsej ako 0°C: hrozi zamrznutie zostat-
kovej vody vo vyhrevnych okruhoch a nebezpecenstvo poskodenia
kavovaru mrazom.

«  Pridlhsej dobe nepouzivania kavovaru vylejte vodu z nadrzky. Ne-
bezpecenstvo kontaminacie vody. Do kdvovaru pouzivajte vzdy iba
Cerstvu vodu.

Zhoda s normami

Kavovar je v stlade s poziadavkami ¢l. 13 talianskeho Legislativneho dekrétu
¢. 151 zo dnia 25. jula 2005, ,Preberanie Smernic 2005/95/ES, 2002/96/ES

a 2003/108/ES, tykajucich sa obmedzenia pouzivania nebezpecnych latok

v elektrickych a elektronickych zariadeniach, ako aj spésobu likvidacie
odpadu”.

Tento kévovar je v sulade s poziadavkami Smernice Eurépskeho parlamen-
tu a Rady ¢. 2002/96/ES.



INSTALACIA

Zostavenie produktu
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Vseobecny popis

VWO NomhwWwh=

Regulator nastavenia jemnosti mletia
Priehradka na predmletu kavu

Zasobnik zrnkovej kavy

Kryt zdsobnika zrnkovej kavy

Ovladaci panel

Vytok kavy

Mriezka na poloZenie 3alky

Indikator naplnenia odkvapavacieho podnosu
Odkvapavaci podnos

. Zberac¢ kavovej usadeniny

. Jednotka spracovania kavy

. Servisné dvierka

. Mazivo pre jednotku spracovania kavy

. Napdjaci kabel

. Cappuccinatore

. Sacia rarka

. Nadrzka na vodu

. Zasuvka na napajaci kabel

. Hlavny vypinac

. K¢ na nastavenie mlynceka na kavu + Odmerka na predmletd kavu
. Stetec na ¢istenie

. Zberac kavy

. Test tvrdosti vody

. Tlacidlo na pripravu espressa

. Tlacidlo na pripravu kavy

. Tlacidlo na volbu cappuccina/hortcej vody

. Tlacidlo ON/OFF

. Tlacidlo "Arémy" - Predmletd kava

. Tlacidlo “MENU”"

. Roztok na odstranenie vodného kamena - mozno kupit samostatne
. Termonadoba na mlieko

. Speciélna sacia rurka na pripojenie termonadoby ku Cappuccinatoru



8 SLOVENSKY

PRIPRAVNE OPERACIE

Balenie kavovaru

Originalny obal bol projektovany a vyrobeny za u¢elom ochrany stroja
pocas prepravy. Odporuc¢ame ho uschovat pre pripad moznej prepravy
v buducnosti.

Instalacia kavovaru

[EN vyberte z obalu odkvapavaci podnos s mriezkou.
P2 vybalte kavovar z obalu.

Immm Aby bolo umoznené optimalne fungovanie kavovaru, odporicame:

i «  vybrat bezpe¢nu rovnu plochu, na ktorej kévovar nikto neméze
prevratit alebo sa nim zranit;

~—— - zvolit si dostatocne osvetleny, Cisty a hygienicky priestor v dosahu

S zéasuvky;

/ « dozriet na to, aby boli dodrzané minimalne vzdialenosti od stien

stroja tak, ako je to uvedené na obrazku.

50mm
inch

1
6

I3 Zasunte odkvapévaci podnos s mriezkou do kavovaru. Uistite sa, ze
riadne zapadol.

a Poznamka:

integrovany odkvapévaci podnos pocas cyklu preplachovania/samociste-
nia zachytava vodu vypustanu z vytoku a pripadnu kavu, vytekajicu pri
priprave napojov. Odkvapévaci podnos vyprazdiujte a umyvajte denne

a po kazdom zvyseni indikatora naplnenia odkvapavacieho podnosu.

I] Upozornenie:

NEODOBERAJTE odkvapavaci podnos ihned'po zapnuti kavovaru.
Pockajte niekolko minut, pokial' prebehne cyklus preplachovania/
samocistenia.
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IE 0doberte nadrzku na vodu.

A Preplachnite nadrzku ¢erstvou vodou.

Nadrzku na vodu napliite ¢erstvou vodou az po hladinu MAX a vlozte
ju spat do kavovaru. Uistite sa, Ze riadne zapadla.

n Upozornenie:

do nadrzky nenalievajte nikdy perliva, horucu di vriacu vodu, ani iné
kvapaliny, ktoré by mohli poskodit nadrzku a kavovar.

B Otvorte kryt zasobnika zrnkovej kavy a pomaly dor vsypte zrnkovu
kévu.

a Poznamka:

do zasobnika zrnkovej kdvy nesypte prilis velké mnoZzstvo zrnkovej kavy.
V opa¢nom pripade to méze negativne ovplyvnit kvalitu mletia.

n Upozornenie:

do zasobnika vkladajte vzdy iba zrnkovu kdvu. Predmletd, rozpustna,
karamelizovana kava, ako aj iné predmety kavovar poskodzuju.

[EX Na zasobnik zrnkovej kdvy znova nasadte kryt.

) Zasunte zastreku do zasuvky na zadnej strane kavovaru.

K] zastreku na druhom konci napajacieho kabla zasufite do zasuvky
s primeranym napatim, umiestnenej na stene.
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] zapnite kavovar nastavenim hlavného vypinaca na,I” Na displeji sa
zobrazi ikona rezimu stand-by.

Cierna

[E] Kévovar mozno zapnut jednoduchym stlacenim tlacidla “(lY. Displej

——w hlasi, ze je nevyhnutné pokracovat v napiiani okruhu.
II Q\ |

G
Zlta

PRVE ZAPNUTIE

Pred prvym pouzitim skontrolujte dodrzanie nasledujucich podmienok:
1) je potrebné naplnit okruh;

2) kdvovar vykona automaticky cyklus preplachovania/samocistenia;

3) je potrebné spustit manuélny cyklus preplachovania.

Naplianie okruhu

Pocas tejto operacie prudi Cerstva voda vo vnutornom okruhu a kévovar sa
zahrieva. Tato operdcia trva niekolko minut.

M Pod Cappuccinatore postavte nadobu.




Zlta

Zlta
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Stla¢te tlacidlo "= "na spustenie cyklu. Kavovar potom pristUpi k au-
tomatickému naplneniu okruhu tak, ze vypusti urcené mnozstvo vody
z Cappuccinatora.

Priebeh cyklu udava indikator pod symbolom. Po skonceni procesu
prerusi kdvovar automaticky vyda;.

I3 Na displeji sa zobrazi symbol ohrevu kévovaru.

Automaticky cyklus preplachovania/samocistenia

STOR

Zlta

Zelena

Po zahriati vykona kédvovar automaticky cyklus preplachovania/samociste-
nia vnutornych okruhov za pouzitia ¢erstvej vody. Tato operacia trva neceld
minutu.

[E Postavte pod vytok nadobu na zachytenie malého mnozstva vypusta-
nej vody.

I Na kavovare bude zobrazeny vedla uvedeny symbol. Poc¢kajte na auto-
matické ukonéenie tohoto cyklu.

a Poznamka:

stla¢enim tlacidla“ = " zastavite vypUstanie.

Po skonceni vyssie uvedeného postupu bude na kdvovare zobrazeny
vedla uvedeny symbol.
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Manualny cyklus preplachovania

L2 4
P -

Zelena

Zelena

Pocas tohto cyklu déjde k vydaju kévy a z okruhu pary/hortcej vody vyte-
Cie Cerstva voda. Tato operacia trva niekolko minut.

[EN Pod vytok postavte nadobu.

Skontrolujte, ¢i je na kdvovare zobrazeny nasledovny symbol.

Stlacenim tlacidla “-2-" zvolte funkciu dodavky predmletej kavy. Na
kavovare bude zobrazeny vedla uvedeny symbol.

a Poznamka:

do priehradky nepridavajte predmlett kavu.

I3 stlacte tlacidlo =2 ” Kavovar za¢ne vypustat vodu.

WEmo.

IE Po vypusteni nadobu vyprazdnite. Operacie od bodu 1 po bod 4 opi-
tovne vykonajte 2 krat, potom prejdite na bod 6.

A vyberte kolik so sacou rdrkou z Cappuccinatora.

Pod Cappuccinatore postavte nadobu.



Zelena

Cervena

Zelena
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X stlacte tlacidlo ””. Na displeji sa zobrazi nasledovny symbol.

Bl stla¢enim tlacidla “(l)” spustite vypustanie horticej vody.

X4 vypustajte vodu, az pokial sa nezobrazi symbol nedostatku vody.

¥l Po ukonceni operacie znova napliite nadrzku na vodu az po hladinu
MAX. Kdvovar je teraz pripraveny na vydaj kavy.
Zobrazi sa vedla uvedeny symbol.

Zasunte spat kolik so sacou rurkou do Cappuccinatora.

a Poznamka:

pri pouziti kdvovaru po 2-tyzdnovej alebo dlhsej odstavke, doéjde po jeho
zapnuti k vykonaniu automatického cyklu preplachovania/samocistenia.
Nasledne je potrebné spustit manualny cyklus preplachovania a vyssie
uvedenym postupom pripravit kdvu.

Automaticky cyklus preplachovania/samocistenia sa zahdji i pri zapnuti ka-
vovaru (vyhrevné teleso je studené) alebo pri prechode kavovaru do rezimu
stand-by po stlaceni tlacidla ‘d) (po vydaji jednej kavy).
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Meranie a programovanie tvrdosti vody

Intenza Aroma System

4

3

2
Nastavenie tvrdosti vody v kavovare

Zlta

ZIta

Meranie tvrdosti vody je velmi dolezité pre urcenie frekvencie odstrano-
vania vodného kamena kavovaru a za i¢elom instalécie filtra na vodu
“INTENZA +" (pre blizsie informéacie ohladne filtra na vodu odkazujeme na
nasledujicu kapitolu).

Meranie tvrdosti vody vykonavajte podla nasledovnych pokynov:

[EN indikatorovy papierik na meranie tvrdosti vody (dodéavany ku kavova-
ru) ponorte na 1 sekundu do vody.

a Poznamka:

indikatorovy papierik je mozné pouzit iba na jedno meranie.

Pockajte jednu minutu.

Skontrolujte, kolko stvorcekov zmenilo farbu na ¢ervent a porovnajte
ich s tabulkou.

a Poznamka:

¢isla na indikdtorovom papieriku zodpovedaju jednotlivym nastaveniam
podla tvrdosti vody.

Konkrétne:

1 =1 (velmi makka voda)

2 =2 (makka voda)

3 =3 (tvrda voda)

4 = 4 (velmi tvrdd voda)

Pismend zodpovedaju hodnotdm, ktoré su uvedené na spodnej casti filtra
na vodu “INTENZA+" (vid nasledujlica kapitola).

I3 Od tejto chvile je mozné naprogramovat nastavenia podla tvrdosti
vody. Stlacte tlacidlo “@EM" a stlacenim tlacidla”_ @ 0 ”prejdlte stranky,
az pokial sa nezobrazi tento symbol.

a Poznamka:

kavovar sa dodava so Standardnym nastavenim tvrdosti vody, vhodnym
pre vacsinu typov Uzitkovej vody.

A stlacte tlacidlo u = "nazvysenie hodnoty a tlacidlo "= U’ "

hodnoty.

na znizenie

A Potvrdte nastavenie stlacenim tlacidla “_#@_".
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MENU programovania opustite stlacenim tlacidla ‘(1"
©
LpP 2|5
= 0¢ |=
N
Instalacia filtra na vodu “INTENZA+"”
Instalaciou filtra na vodu “INTENZA+" sa obmedzi vytvaranie vodného
kamena v kavovare a vase espresso ziska eSte intenzivnejsiu arému.
Filter na vodu INTENZA+ si mozete dokupit samostatne. Pre blizsie infor-
macie odkazujeme na ¢ast tohto navodu na poufzitie, ktorad pojednava

L o prostriedkoch na udrzbu.

Voda je délezitou sucastou pripravy kazdého espressa, takze pre zarucenie
optimalnej chuti je vzdy najlepsie ju filtrovat profesionalne. Filter na vodu
“INTENZA+" ochrani systém pred tvorbou mineralnych usadenim a prispie-
va ku zlep3eniu kvality vody.

[N Odoberte maly biely filter, ktory sa nachadza v nadrzke na vodu
a uschovajte ho na suchom mieste.

Vyberte filter na vodu “INTENZA+" z obalu a ponorte ho vo zvislej
polohe (otvorenym koncom smerom hore) do studenej vody a jemne
stlacte jeho kraje, aby sa vypustili vzduchové bubliny.

Filter je potrebné nastavit podla nameranych hodnét (vid' predchadza-
juca kapitola) uvedenych na filtri:
A = makka voda - zodpoveda cislu 1 alebo 2 na indikatorovom papie-
riku
B = tvrdd voda (Standardne) — zodpoveda ¢islu 3 na indikdtorovom
papieriku
C = velmi tvrd4 voda - zodpoveda ¢islu 4 na indikatorovom papieriku.




I3 Filter viozte do prazdnej nadrzky na vodu. Zatlacte filter ¢o najviac
smerom dole.

IE Nadrzku na vodu naplrite ¢erstvou vodou a vlozte ju spét do kavovaru.

A Pomocou funkcie hortca voda vypustite Uplne vietku vodu, ktord sa
nachadza v nadrzke (Vid kapitola “Vypustanie hortcej vody”).

Znova napliite nadrzku vodou.

+ Esc I3 stlacte tlacidlo “EEM’ a stlacenim tlacidla“_@ " prejdite polozky, a
WATER .p .oz E—
OH lEl S pokial sa nezobrazi tdto obrazovka.
b OFF 4 — N
_ »
T ESC Bl stlacenim tlacidla % navolte polozku “ON" a potvrdte stlacenim
yond E || e tlacidla” @ "
OFF l=]: N s
7 y
I Ukoncite stlacenim tlacidla “(ly"
LP .2 |5
=~ Oy |z
Teraz je kdvovar naprogramovany, aby upozornil pouzivatela,
ked bude potrebné vymenit filter na vodu “INTENZA+".
Vymena filtra na vodu“INTENZA+”
Ked bude potrebné vymenit filter na vodu “INTENZA+", zobrazi sa nasle-
dovny symbol.
- N vymeite filter postupom uvedenym v predchéadzajticej kapitole.
B b @ ‘©
g Do ||~




ESC
OM WATER

FILTER
OFF |—|
PRESETY

ESC
W ATER

ON FILTER
b OFF 4 lﬁl

Zlta

Zelena

Zlta
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Stlacte tlacidlo “GEM" a stlacenim tlacidla“_#_" prejdite polozky, a2
pokial sa nezobrazi tento symbol. -

Navolte polozku “RESET”. Potvrdte stlacenim tlacidla“_@ "

I Ukoncite stlacenim tlacidla ("

Kévovar je za tychto okolnosti naprogramovany na ovlddanie nového filtra.

a Poznamka:

ak je filter uz nainstalovany a chcete ho odobrat bez toho, aby ste ho
nahradili inym, navolte polozku “OFF".

V pripade, ze filter na vodu “INTENZA+" nie je pritomny, je potrebné do
nadrzky vlozit maly biely filter, ktory bol predtym odobraty.
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NASTAVENIA

Je mozné vykonat niektoré nastavenia, umoznujlce pripravu tej najlepsej
kavy.

Saeco Adapting System

Kéva je prirodny produkt a jej charakteristiky sa m6zu menit v zavislosti od
oblasti pédvodu, zmesi a prazenia. Kavovar je vybaveny systémom autore-
guldcie, ktory umoznuje pouzivanie vsetkych druhov zrnkovych kav, ktoré
su dostupné na trhu (nekaramelizované).

Kévovar sa nastavi automaticky po vydaji niekolkych kav tak, aby optimali-
zoval vylthovanie kavy, v zavislosti od upechovania davky mletej kavy.

Nastavenie mlyncéeka na kavu s keramickymi mlecimi kamenmi

Keramické mlecie kamene zarucia optimalny stupern mletia pre akukolvek
zmes kavy a zrnkova kava sa nikdy neprehreje.

Vdaka tejto technoldgii je vzdy zachovana plnd aréma a zarucend autentic-
ka talianska chut v kazdej salke.

m Pozor:

mlynéek na kdvu s keramickymi mlecimi kamenmi obsahuje pohyblivé
komponenty, ktoré moézu byt nebezpecné. Nevkladajte do neho preto
prsty ani iné predmety. Nastavte mlyncek na kavu s keramickymi
mlecimi kamernimi pomocou kltica na nastavenie jemnosti mletia. Pred
vykonanim akéhokolvek zasahu do zasobnika zrnkovej kavy, vypnite
kavovar stlacenim tlacidla ON/OFF a vytiahnite zastrcku zo zasuvky.

Keramické mlecie kamene je mozné nastavit tak, aby jemnost mletia kavy
presne zodpovedala vasej osobnej chuti.

m Pozor:

regulatorom nastavenia jemnosti mletia situovanym vo vnutri zasob-
nika zrnkovej kavy je mozné otacat iba v pripade, ze je mlynéek na
kavu s keramickymi mlecimi kamermi v ¢innosti.

Toto nastavenie mozno vykonat miernym natlacenim a sic¢asnym pootoce-
nim reguldtora nastavenia jemnosti mletia, ktory sa nachadza v zasobniku
zrnkovej kdvy, pomocou prislusného dodaného kluca.
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[N stlacajte a otacajte vzdy reguldtorom nastavenia jemnosti mletia len
o jednu polohu. Rozdiel v chuti je patrny po vydaji 2-3 espress.

P2 Nastaveny stupen mletia sa rozpozna podla znaciek v zasobniku zrn-
kovej kdvy. Je mozné nastavit pat stupriov mletia podla nasledujucich
znaciek, od:

1 - hrubého mletia: jemnejsia chut, pre zmesi so silnym tmavym
prazenim

az po;

2 - jemné mletie: silnejsia chut, pre zmesi so svetlym prazenim.

Nastavenim mlynceka na kavu s keramickymi mlecimi kamenmi na jem-
nejsie mletie bude chut kavy silnejsia. Pokial chcete dosiahnut jemnejsej
chuti kdvy, nastavte mlyncek na kavu s keramickymi mlecimi kamenmi na
hrubsie mletie.

Nastavenie aromy (intenzity kavy)

Zelena

Zelena

Zvolte vasu oblibenu zmes kavy a nastavte podla svojej chuti mnozstvo
kavy k zomletiu. Mozno navolit funkciu predmletej kavy.

a Poznamka:

toto nastavenie sa ma uskutocnit pred zvolenim kavy.

Stlacenim tlacidla EL_ mozno vybrat niektoru zo Styroch moznosti.

Kazdym stla¢enim tlacidla "%L_”sa ardbma zmeni o jeden stupen, podla
zvoleného mnozstva:

# () () =jemné aréma
00 () =strednd aréma
OO0 =sindaréma

@— = predmletd kava.
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Nastavenie vysky vytoku

Vysku vytoku kévy je mozné nastavit tak, aby sa ¢o najlepsie prisposobil
rozmerom $alok, ktoré chcete pouzivat.

Nastavenie mozno uskuto¢nit manualne podvihnutim alebo spustenim
vytoku tak, ako je to uvedené na obrazku.

Odporucame nasledovné pozicie:
pri pouzivani malych $alok;

pri pouzivani velkych $alok.

V pripade, ze chcete naraz pripravit dve kavy, umiestnite pod vytok dve
salky/malé 3alky.
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Nastavenie mnozstva kavy v salke

STOR

MEMO

)

Zelena

Zelena

Kévovar umoznuje nastavit mnozstvo pripravenej kavy podla vasej chuti a/
alebo podla velkosti $alok/malych salok.

Po kazdom stlaceni tlacidla “ " alebo “ 2 " kavovar pripravi urité na-
programované mnozstvo kavy Ku kazdému tlacidlu j je priradena funkcia
pripravy jedného druhu napoja; tieto pracuju nezavisle.

u hd’ "

Uvedeny postup popisuje naprogramovanie tlacidla

[EN Pod vytok postavte 3alku.

“MEMO”.
Uvolhite tlac¢idlo. Kavovar sa nachadza v rezime programovania.
Kavovar spusti pripravu kavy.

u\Pn
=

[EX Ked je po zobrazeni symbolu “STOP” v $alke Zelané mnozstvo kavy,
stlacte tlacidlo "= U’ "

ulPn

pedi pripravu rovnakého naprogramovaneho mnoZstva espressa.

a Poznamka:

pri programovani tlacidla kavy
je popisané vyssie.

Preruste vydaj kavy stlacenim tlacidla
mnozstvo, a to aj pri programovani tlacidla kavy

OX]

MEMO

postupujte obdobnym spdsobom, ako

“ 22 v akonahle je dosiahnuté zelané

u @y>"
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PRIPRAVA KAVY A ESPRESSA

Pred pripravou kavy skontrolujte nepritomnost indiktorov na displeji, ¢i je
nadrzka na vodu a zasobnik zrnkovej kavy plny.

Priprava kavy a espressa zo zrnkovej kavy

IEl Pod vytok postavte 1 alebo 2 $alky.

P2 Pre pripravu 1 espressa alebo kavy navolte stlacenim tlacidla _L_
zeland arému.
STOP
lTJ) @ g Stlacte tlacidlo "= "na pripravu espressa alebo tlacidlo "2 "na pripra-
—_— 0” g vu kavy.
I3 Pre pripravu 1 espressa alebo kavy jedenkrat stlacte zelané tlacidlo.
Zobrazi sa nasledovny symbol.
STCP
=' pl @ g IE Pre pripravu 2 espress alebo 2 kav dvakrat stla¢te Zelané tla¢idlo. Zo-
h——— 0ﬂ IS brazi sa nasledovny symbol.

Poznamka:
pri tomto prevadzkovom reZime kdvovar automaticky zabezpeci pomletie
a nadavkovanie kavy v sprdvnom mnozstve. Priprava dvoch espress si vy-
zaduje dva cykly mletia a dva cykly pripravy, ktoré su ovlddané kdvovarom
automaticky.

A Po ukonceni cyklu predparenia za¢ne kava vytekat z vytoku.

Kéva prestane vytekat automaticky po dosiahnuti nastaveného mnozstva.

u P n

Je vsak mozné predcasne prerusit jej vytekanie stlacenim tlacidla
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Priprava kavy a espressa z predmletej kavy

4

Zelena

Tato funkcia umoznuje pouzivat predmletd a bezkofeinovu kavu.
Funkcia predmletej kdvy umoznuje pripravu iba jednej kévy naraz.

Il Navolte stlacenim tlacidla“-2-" funkciu predmletej kavy.

Otvorte kryt priehradky na predmletu kévu a vsypte jednu odmerku
predmletej kdvy. Pouzivajte len odmerku dodavanu ku kdvovaru ako
prislusenstvo a znova kryt priehradky predmletej kdvy zatvorte.

m Pozor:

do priehradky predmletej kavy sypte len predmletu kavu. Vpravo-
vanie inych latok alebo predmetov méze sposobit vazne Skody na
kavovare. Zaruka sa v tom pripade nevztahuje na pripadné skody.

" @

[EX stla¢te tlacidlo "%” na pripravu espressa alebo tlacidlo “=_"na pripra-

vu kévy. Spusti sa cyklus pripravy.

I3 Po ukonceni cyklu predparenia za¢ne kava vytekat z vytoku.

EA Kava prestane vytekat automaticky po dosiahnuti nastaveného mnozstva.

u\Pn

MEMO

Je v8ak mozné predcasne prerusit jej vytekanie stlacenim tlacidla

Po vypusteni prejde kdvovar do hlavného menu.

Ak chcete pripravit dal3ie kavy z predmletej kdvy, zopakujte vyssie popisa-
ny postup.

a Poznamka:

ak sa do prislusného oddelenia nenasype predmleta kava, vypustime len
¢istu vodu.

Ak je davka prilis velka alebo sa nasype 2 a viac odmeriek kavy, kdvovar
kavu nepripravi. Vypustime len cistd vodu a mleta kava bude vysypana do
zberaca kévovej usadeniny.



24 SLOVENSKY

MLIECNY SYSTEM

Tento kavovar umoznuje pripravu cappuccina, latte macchiata a caffé latte.
Pre pripravu mlie¢nych napojov je potrebné, aby bol nainstalovany Cap-
puccinatore. Mozete pouzit dodanu termonadobu alebo priamo nadobu
na mlieko.

Termonadoba na mlieko

Kavovar je vybaveny termonadobou na pouzivanie v domacnosti, Special-
ne vyvinutou pre dlhsie a bezpecnejsie skladovanie mlieka, ktora spomalu-
je proces ohrievania obsiahnutého mlieka mimo chladnicky. Odpori¢ame
pInit termonéadobu studenym mliekom (okolo 5 °C).

“ Upozornenie:

pred kazdym pouzitim sa uistite, ¢i bola termonadoba dokladne
umyta. V pripade, Ze je v termonadobe mlieko skontrolujte, ¢i je toto
mlieko vhodné na konzumaciu. Pouzivajte termonadobu iba na skla-
dovanie mlieka.

[EN Vyskrutkujte a odoberte veko termonadoby.

P2l Do termonadoby nalejte mlieko, neprekro¢te hladinu MAX.

[EX Nasadte veko spit na termonadobu.
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I3 Na pripojenie termonadoby ku Cappuccinatoru pouzivajte vyhradne
dodanu saciu rarku.
Tato rarka je vybavena dvoma spojovacimi ¢astami:
- spojovacia ¢ast (A) na pripojenie k termonadobe
- spojovacia ¢ast (B) na pripojenie ku Cappuccinatoru.

a Poznamka:

spojovacie ¢asti nemozno zamenit.

IE vytiahnite saciu rirku z Cappuccinatora.

A zasurite spojovaciu ¢ast A do termonéadoby.

Zasunte spojovaciu ast B do Cappuccinatora.

Termonadoba je teraz pripravena na vydaj napojov obsahujucich mlieko.

a Poznamka:

termonabodau cistite jedenkrat denne, aby sa predislo kontaminacii mlieka.

Pre spréavne ¢istenie odkazujeme na kapitolu “Cistenie a Udrzba’,
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Nadoba na mlieko

V pripade pouzitia nddoby na mlieko nainstalujte saciu rdrku vybavenu len

i jednou spojovacou castou.

[EB Pripojte spojovaciu ¢ast ku Cappuccinatoru.

n Upozornenie:

aby sa predislo kontaminacii mlieka skontrolujte, ¢i je vonkajsia plo-
cha sacej rarky cista.

Vsunte opacny koniec sacej rurky do nddoby na mlieko.

a Poznamka:

po pouziti rdrku vytiahnite a umyte ju patricnym spésobom. Ulozte nddo-
bu na mlieko do chladnicky.
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PRIPRAVA CAPPUCCINA
m Pozor:

nebezpecenstvo obarenia! Na zaciatku pripravy méze mlieko a para
prerusovane striekat. Dyza pary/horicej vody moze dosahovat
vysoku teplotu: v ziadnom pripade sa jej nedotykajte holymi rukami.
Pouzivajte iba Specialny tchyt.

M Napliite termonadobu alebo nadobu studenym mliekom.

Poznamka:
pre lepsi vysledok pri priprave cappuccina je nutné pouzivat jedine
studené mlieko (~5°C/ 41°F) s obsahom proteinov aspori 3%. Podla vasej
osobnej chuti mozno pouzit polotu¢né alebo plnotu¢né mlieko.

[P Vsuiite saciu rirku do termonadoby alebo do naddoby na mlieko.

Pod Cappuccinatore postavte 3alku.

- -> I3 stlacte tlacidlo &5 Na displeji sa zobrazi nasledovny symbol. Spustite
vypustanie pary stla¢enim tlacidla” <2 "

WEwo

BN
G
Zelena

B3 Kavovar potrebuje na zohriatie urcity ¢as: v tejto faze sa zobrazi nasle-
dovny symbol.

=
ZIta
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STOR

@f

A V pripade, e sa na displeji zobrazi nasledovny symbol, zahaji kavovar

T ) . I v . . d vz Ik
= vypustanie mlie¢nej peny priamo do 3alky.
v
N >
Preruste vypuUstanie stlacenim tlacidla“ ="
Bl Ulozte nddobu na mlieko do chladni¢ky.
“ Upozornenie:
ihned'po naslahani mlieka ocistite Cappuccinatore a saciu rurku tak,
Ze vypustite do nadoby malé mnozstvo horucej vody. Ohladne blizsich
informacii o ¢isteni odkazujeme na kapitolu “Cistenie a tdrzba”.
Poznamka:
ihned po vypusteni pary mozno pristupit k vydaju espressa alebo horucej
vody.
VYPUSTANIE HORUCEJ VODY
m Pozor:
nebezpecenstvo obarenia! Na zaciatku pripravy méze hortica voda
prerusovane striekat. Dyza na vypustanie horticej vody alebo pary
moze dosahovat vysoku teplotu: v Ziadnom pripade sa jej nedotykajte
holymi rukami. Pouzivajte iba Specialny uchyt.
Pred vypustenim hortcej vody skontrolujte, ¢i je kavovar pripraveny na
‘g pouZitie a ¢i je voda v nadrzke.
K]
N

W vyberte kolik so sacou rirkou z Cappuccinatora.

\




Zelena

STOP

i

ZIta

Zelena
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Pod Cappuccinatore postavte nadobu.

[EX stlacte tlacidlo ”". Na displeji sa zobrazi nasledovny symbol.

IEA stla¢enim tlacidla “(l)” spustite vypustanie horticej vody.

B Kavovar potrebuje na zohriatie urcity ¢as: v tejto faze sa zobrazi nasle-

dovny symbol.

A Odoberte zelané mnozstvo hortcej vody. Vydaj horticej vody mozno
zastavit stlacenim tlacidla“ ="

Zasunte spat kolik so sacou rurkou do Cappuccinatora.
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CISTENIE A UDRZBA

KaZdodenné Cistenie kavovaru.

I] Upozornenie:

pre zachovanie ¢i predizenie doby Zivotnosti kavovaru je nevyhnutné
jeho pravidelné cistenie a udrzba. Vas kavovar je neustale vystavova-
ny vlhkosti, kave a vodnému kameriu!

Tato kapitola uvadza podrobné pokyny ku vietkym nutnym postu-
pom, vratane stanovenych intervalov. Zanedbanie ¢i nevykonanie
tychto postupov méze viest k nespravnej funkcii vasho kavovaru.
Zaruka sa vtedy NEVZTAHUJE na pripadnu opravu.

Poznamka:
- na dCistenie zariadenia pouzivajte makku, vo vode navlhcenu utierku;
- odnimatelné suciastky neumyvajte v umyvacke riadu;
- kdavovar nepondrajte do vody;
- na dCistenie kdvovaru nepouzivajte alkohol, rozpustadla ani abrazivne
(drsné) materialy;
- kdvovar ani jeho prislusenstvo nesuste pomocou mikrovinnej a/alebo
tradi¢nej rary.

[EN Kazdy den pri zapnutom stroji vyprazdnite a vycistite zberac¢ kavovej
usadeniny.

Ostatné udrzbarske zésahy sa smu vykonavat len na vypnutom kdvovare
odpojenom od elektrickej siete.

[P Vyprézdnite a vycistite zbera¢ kavy vo vntri kdvovaru. Otvorte servis-
né dvierka, vytiahnite zberac kavy a vysypte zbytky kavy.
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Vyprazdnujte a umyvajte odkvapdavaci podnos. Tento zasah vykonajte
aj so zdvihnutym indikatorom naplnenia odkvapavacieho podnosu.

=

KaZdodenné Cistenie nadrzky na vodu

W vytiahnite z nadrzky maly biely filter alebo filter na vodu INTENZA+ (ak
je k dispozicii) a umyte ho ¢erstvou vodou.

Zasuiite maly biely filter alebo filter na vodu INTENZA+ (ak je k dispozi-
cii) spat miernym natlacenim a pooto¢enim.

Opit napliite nadrzku ¢erstvou vodou.

Kazdodenné c¢istenie Cappuccinatora

Z hygienickych dévodov a pre dosiahnutie spravnej konzistencie mlie¢nej
peny je podstatné Cistit Cappuccinatore denne, i po kazdom pouziti.

Po naslahani mlieka je vzdy potrebné:

B Ponorte saciu rdrku do nadoby s cerstvou vodu.
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Zlta

Zelena

Postavte prazdnu nadobu pod Cappuccinatore.

Stla¢te tlacidlo “&" Zobrazi sa vedla uvedeny symbol.

u\Pn

WEMO

I3 Navolte paru stlacenim tlacidla

[El Kavovar potrebuje na zohriatie urcity ¢as: v tejto faze sa zobrazi nasle-
dovny symbol.

I Pri vypustani sa zobrazi nasledovny symbol. Nechajte vodu vytekat
z Cappuccinatora, az pokial nie je vypustana ¢ista voda. Preruste vy-
pustanie stla¢enim tlacidla "< "

VEMO

Oistite saciu rurku vihkou utierkou.

Kazdodenné cistenie termonadoby

[N Vyskrutkujte a odoberte veko termonadoby.

Vytiahnite ocelovu rdrku z veka termonadoby. Oplachnite ju pod pru-
dom vlaznej tecucej vody.
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Pri umyvani veka nechajte saciu rarku pripojent k termonadobe (vid
obrézok vlavo).

I3 Dokladne umyte vnutorné tesnenie veka.
B3 Po umyti veka termonadoby vsuiite spat dovnitra ocelovd rarku.

a Poznamka:

bez vsunutia ocelovej rurky do termonadoby by bolo znemoznené nasla-
hanie mlieka.

I Umyte vnatornd ¢ast termonadoby vlaznou vodou. Uistite sa, ze doslo
k odstraneniu akychkolvek zvyskov mlieka.

a Poznamka:

teraz mozno pristupit ku “Kazdodennému cisteniu Cappuccinatora” po-
stupom uvedenym v predchadzajucej kapitole, za pouzitia termonadoby
namiesto nadoby na mlieko.

Tyzdenné cistenie kavovaru

&

[EN Jedenkrat do tyzdia umyvaijte 16zko odkvapavacieho podnosu.

Dodanym $tet¢ekom vycistite priehradku na predmletd kavu.
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Tyzdenné cistenie jednotky spracovania kavy

Jednotku spracovania kavy je potrebné vy¢istit vzdy, ked sa napiha zasob-
nik zrnkovej kavy, aspon jedenkrat do tyzdna.

Il Vypnite kévovar stla¢enim tlagidla “(1)"a vytiahnite zastreku zo zasuv-
ky.

Vytiahnite zbera¢ kdvovej usadeniny. Otvorte servisné dvierka.

Vytiahnite zbera¢ kdvy a umyte ho.

I3 za Gcelom vytiahnutia jednotky spracovania kavy stlacte tlacidlo
«PUSH» a zatiahnite za rucku.

B Umyte dokladne jednotku spracovania kavy vlaznou vodou. Starostlivo
ocistite horny filter.

I] Upozornenie:

na Cistenie jednotky spracovania kavy nepouzivajte Cistiace prostried-
ky ani mydlo.
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I Nechajte jednotku spracovania kavy volne na vzduchu vyschnut.

Kavovar ¢istite zvnutra dokladne makkou, vo vode navlh¢enou utier-
kou.

BN Uistite sa, ¢i je jednotka spracovania kavy v kludovej polohe. Dve zna¢-
ky maju byt v zodpovedajucej polohe. V opacnom pripade vykonajte
postup bodu (9).

[EX Zatlacte packu smerom nadol, az do kontaktu so zakladiou jednotky
spracovania kavy. Musia suhlasit dve referencné znacky na boku jed-
notky.

[Id istite sa, e je blokovacia zapadka jednotky spracovania kavy
v zodpovedajucej polohe: pre kontrolu razne stlacte tlacidlo “PUSH’, az
do nasadenia na miesto. Presved(te sa, ze zapadka spravne zacvakla na
doraz.V opac¢nom pripade vykonajte postup znova.

Kl Jednotku spracovania kavy zasunte spat do 16zka. Ma zapadnut BEZ
toho, aby ste stlacili tlacidlo “PUSH".
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] Viozte zberac kavy a zatvorte servisné dvierka.

EE] Viozte zberac kdvovej usadeniny.

Mesacné Cistenie Cappuccinatora a termonadoby

PHILIPS

@Saeco

Milk circuit

cleaner

Cappuccinatore a termonadoba vyzaduju dokladné mesacné vycistenie
prostriedkom na cistenie mlie¢nych okruhov “Saeco Milk Circuit Clea-
ner”. Cistiaci prostriedok “Saeco Milk Circuit Cleaner” si mézete dokupit

pouzitie, ktord pojednava o prostriedkoch na udrzbu.

B uistite sa, ze je Cappuccinatore spravne a pevne nasunuty.

P2 Vsypte prostriedok na ¢istenie mlie¢nych okruhov do nadoby alebo do
termonadoby.
Vlejte 4 litra vlaznej vody a pockajte, az pokial sa prostriedok uplne
nerozpusti.

Vsurite saciu rurku do nadoby alebo ju pripojte k termonéadobe.



STOP

Zelena

Zlta

Zelena
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I3 Pod Cappuccinatore postavte vacsiu nadobu (1,5 1).

& stlacte tlacidlo “ B Zobrazi sa vedla uvedeny symbol. Vypustite paru
stla¢enim tlacidla” ="

I Kavovar potrebuje na zohriatie urcity ¢as: v tejto faze sa zobrazi nasle-
dovny symbol.

Pri vypustani sa zobrazi nasledovny symbol. Akonahle sa roztok minie,
zastavte vypustanie stlacenim tlacidla“ =2 "

m Pozor:

nepozivajte roztok, ktory je vypustany v tejto faze.

Bl Nadobu riadne vyplachnite a napliite ju % litrom ¢erstvej vody na
cyklus preplachovania.

[EX Vsuiite saciu rarku do nadoby alebo ju pripojte k termonadobe.



38 SLOVENSKY

STOP

Zelena

Zlta

Zelena

[ vyprazdnite nadobu a znova ju postavte pod Cappuccinatore.

[ stlacte tlacidlo “E&". Zobrazi sa vedla uvedeny symbol. Vypustite paru
stlacenim tlacidia "=

[P Kavovar potrebuje na zohriatie urcity ¢as: v tejto faze sa zobrazi nasle-
dovny symbol.

Pri vypustani sa zobrazi nasledovny symbol. Akonahle sa voda minie,
zastavte vypustanie stlacenim tlacidla“ = "

MEMO

2] Umyte vietky sucasti termonadoby (ak je pouzita) postupom uvede-
nym v kapitole “Kazdodenné Cistenie termonadoby”.

& odoberte saciu rarku.

A 0doberte Cappuccinatore zo stroja.
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Odmontujte vietky stciastky, znazornené na obréazku.

] Umyte vietky diely vlaznou vodou.

[E] Uistite sa, ze doslo k odstranenie akychkolvek zvy$kov mlieka z drazky
pripojky (vid'Sipka na obrazku vlavo).V opa¢nom pripade by bolo
znemoznené naslahanie mlieka. Dokladne ocistite vihkou bridsnou
utierkou.

Xl Namontujte spit véetky suciastky Cappuccinatora a nasadte ich spolu
na kdvovar.

Je potrebné nasunut Cappuccinatore spat na uréené miesto parnej
dyzy vyznacené na Obr.A, pri ktorom je pocut zretelné zacvaknutie.

I] Upozornenie:

Nespravne dosadnutie Cappuccinatora (az za vyznac¢ené miesto) moze
viest k nespravnej funkcii a problematickému nasavaniu mlieka.V tom
pripade zastavte vypustanie, nechajte vychladnut a presurite ho MIERNE
smerom dole (Obr.B) tak, aby zacvakol na miesto vyznacené na Obr.A.

Tymto sposobom mozno obnovit spravne fungovanie Cappuccinatora.
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Mesacéné namazanie jednotky spracovania kavy

Namazte jednotku spracovania kavy po priprave priblizne 500 $alok kavy
alebo jedenkrat mesacne.
Mazivo Saeco na namazanie jednotky spracovania kdvy si mozete dokupit

pouzitie, ktora pojednava o prostriedkoch na udrzbu.

I] Upozornenie:

jednotku spracovania kavy pred namazanim oplachnite cerstvou
vodou a nechajte vyschnit postupom uvedenym v kapitole “Tyzdenné
cistenie jednotky spracovania kavy”.

[N Naneste rovnomernu vrstvu maziva na obe bo¢né vodiace dréazky.

Namazte aj tin.
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[EX Zasunite jednotku spracovania kavy do 167ka, az do nasadenia na
miesto (vid kapitola “TyZzdenné Cistenie jednotky spracovania kavy”).
Vlozte zberac kavy.

I3 Zatvorte servisné dvierka. Zalozte zbera¢ kdvovej usadeniny.

Mesacné cistenie jednotky spracovania kavy s pouzitim odmasto-
vacich tabliet

Okrem tyzdenného cistenia odport¢ame vykonat po priprave priblizne
500 salok kavy alebo jedenkrat mesacne aj tento cistiaci cyklus s pouzitim
odmastovacich tabliet. Tato operacia je sucastou udrzby jednotky spraco-
vania kavy.

Odmastovacie tablety si mézete dokupit samostatne. Pre blizsie informacie
odkazujeme na cast tohto nadvodu na poutzitie, ktora pojednava o pros-
triedkoch na udrzbu.

n Upozornenie:

odmastovacie tablety sluzia iba na cistenie a nemaju Zziadny odvap-
novaci ucinok. Za ucelom odstranenia vodného kamena pouzivajte
pripravok na odstranenie vodného kamena Saeco a postupujte podla
pokynov, uvedenych v kapitole “Odstranenie vodného kamena”.

[EN Pod vytok postavte nadobu.

[P Uistite sa, ze je nadrzka na vodu naplnena ¢erstvou vodou az po hladi-
nu “MAX".
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__J°

— 7 (

N

[EX Do priehradky na predmlett kavu dajte jednu odmastovaciu tabletu.

I Jednym alebo viacnasobnym stlacenim tlacidla” 0 " zvolte funkciu
predmletej kavy bez toho, aby ste pridali mletu kavu do priehradky.

G
1?
Zelena

EA stlacenim tlacidla“ 2 U " spustite cyklus pripravy kavy.
A Pockajte, kym kavovar automaticky ukonéi vydaj.

Vypnite kavovar stla¢enim tlacidla“(1)"a nechajte roztok pésobit
priblizne 15 minut. Vodu, ktora vyteka z kdvovaru je nutné vzdy vyliat.

BN Zapnite kavovar a pockaijte na skon¢enie cyklu preplachovania.

[EX vytiahnite zberac kdvovej usadeniny a otvorte servisné dvierka. Vytiah-
nite zberac kdvy a jednotku spracovania kavy.

T Umyte starostlivo jednotku spracovania kavy ¢erstvou vodou.




Zelena
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K] Jednotku spracovania kavy po jej umyti vlozte naspat tak, aby riadne
dosadla (vid kapitola “TyZdenné Cistenie jednotky spracovania kavy”).
Vlozte zberac kdvy a kavovej usadeniny. Zatvorte servisné dvierka.

B stla¢enim tlacidla“ 2" zvolte a aktivuijte funkciu pripravy ndpoja z
predmletej kdvy bez toho, aby ste pridali mletd kdvu do priehradky.

EE] stlacenim tla¢idla” 2 " spustite cyklus pripravy kavy.

WEWo

2 Zopakujte postup od bodu 12 do bodu 13 dvakrat. Vodu, ktoré vyteka
z kdvovaru je nutné vzdy vyliat.

B Pri ¢isteni odkvapavacieho podnosu dajte do podnosu odmastovaciu

tabletu a naplnte ho horticou vodou do 2/3. Nechajte cistiaci roztok
posobit priblizne 30 minut a potom ho dékladne oplachnite.

Mesacné Cistenie zasobnika zrnkovej kavy

Aby doslo k odstraneniu olejnatych latok kavy, je potrebné cistit prazdny

zasobnik zrnkovej kavy jedenkrat mesacne vlhkou utierkou. Znova naplite

zasobnik zrnkovou kavou.
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ODSTRANENIE VODNEHO KAMENA

START ESC

‘O
=
N

E s
. PHIUP

. @Saeco
N

Proces odstranenia vodného kamena trva priblizne 35 minut.

Pri pouzivani kdvovaru dochéddza k vytvéraniu a usadzovaniu vodného
kamena. Vzhladom k tomu, Ze mdze zaniest vodny a kavovy okruh Vasho
kavovaru, je potrebné zabezpecit jeho pravidelné odstrafiovanie. Kavovar
signalizuje, akonahle je nutné zabezpecit odstranenie vodného kamena.
Ak sa na displeji kdvovaru zobrazi symbol CALC CLEAN, znamend to, Ze je
potrebné vykonat odstranenie vodného kamena.

“ Upozornenie:

neodvapnenie moze viest k nespravnej funkcii Vasho kavovaru. V tom
pripade sa zaruka NEVZTAHUJE na pripadnii opravu.

Pouzivajte len pripravok na odstranenie vodného kamena spoloc¢nosti
Saeco, ktory bol vyvinuty Specidlne na zarucenie dlhodobej vykonnosti
kavovaru.

Pripravok na odstranenie vodného kamena SAECO si mézete dokupit

pouzitie, ktord pojednéva o prostriedkoch na udrzbu.

m Pozor:

nikdy nepite roztok na odstranenie vodného kameia ani produkty,
vypustané pred dokonéenim cyklu. V Ziadnom pripade nepouzivajte
ocot ako pripravok na odstranenie vodného kamena.

Poznamka:
pocas cyklu odstranenia vodného kamena kavovar nevypinajte. V opac-
nom pripade znova vykonajte cely cyklus od zaciatku.

Cyklus odstranenia vodného kamena vykonavajte podla nasledujucich
pokynov.

Pred samotnym odstranenim vodného kamena:
[EN Vyprazdnite odkvapévaci podnos.
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Stiahnite z dyzy pary/horucej vody Cappuccinatore.

|17 =
Vytiahnite z nadrzky na vodu filter na vodu “INTENZA+" (ak je instalova-
[ i ny).
STaRT EsC I3 stlacte tlacidlo “gEm". Stlacajte tlacidlo”_@ ', az pokial sa nezobrazi
;:‘_g nasledovny symbol.
»
oK e | [E stlacenim tlacidla“ = " vstipte do menu na odstranenie vodného
c v
g g kamena.
— 1 8
a Poznamka:
ak bolo tlacidlo “= " stla¢ené omylom, stlacte tlacidlo “(l)"

ey

I vytiahnite nadrzku na vodu a vylejte do nej cely obsah flase pripravku
na odstranenie vodného kamena Saeco. Nadrzku naplnte cerstvou

vodou az po hladinu MAX.

Nadrzku na vodu vlozte spat do kavovaru.

B Pod dyzu pary/hortcej vody a vytok postavte vécsiu nadobu (1,5 1).
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QK

—
sesealer|Iln B
"

ESC

STOP

Cervena

Cervena Cervena

Cervena

Cervena

Cervena

Bl Stlacte tlacidlo "= " na spustenie cyklu odstranenia vodného kamena.

[ Kavovar za¢ne postupne vypustat roztok na odstranenie vodného
kamena. Priebeh cyklu udava indikator na displeji.

a Poznamka:

cyklus odstranenia vodného kamena mozno docasne prerusit stlacenim
tla¢idla“= " Na obnovenie cyklu znova stlacte tlacidlo “= " Umozni sa tak
vyprazdnenie nddoby alebo kratkodobé pozastavenie.

K] Ked sa voda v nadrzke minula, zobrazi sa tento symbol.

[P Odoberte nadrzku na vodu, preplachnite ju, napliite ¢erstvou vodou az
po hladinu MAX a vlozte ju spat do kavovaru.

EE] Vypréazdnite odkvapavaci podnos a zasurite ho spat na miesto.

] vyprazdnite nadobu a postavte ju spit pod dyzu pary/hortcej vody
a vytok.

8 Po viozeni nadrzky na vodu sa zobrazi nasledovny symbol. Stlacte

tlacidlo ““=2 " na spustenie cyklu preplachovania.

VEMo

I3 Ked'sa voda v nadrzke minula, zobrazi sa vedla uvedeny symbol. Zopa-
kujte operécie od bodu 12 po bod 15, potom prejdite na bod 17.
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Ked'sa voda v nadrzke minula, odoberte ju, preplachnite a naplnte
Cerstvou vodou az po hladinu MAX. Vlozte ju spat do kavovaru.

F] vyprazdnite nadobu a znova ju postavte pod vytok.

EE] Akonahle sa voda potrebna pre preplachovanie minie, zobrazi sa na
kavovare vedla uvedeny symbol. Stla¢te tlacidlo“_#_"a ukon¢ite cyklus
odstranenia vodného kamena. o

Kavovar zahaji automatické naplianie okruhu.

Xl Teraz kavovar spusti cyklus ohrevu a automatického preplachovania
pred pripravou ndpojov.

Vyprazdnite odkvapavaci podnos a zasunte ho spat na miesto.
Vytiahnite nddobu a vyprazdnite ju.
PX] Cyklus odstranenia vodného kamena bol ukonc¢eny.

Vlozte filter na vodu “INTENZA+" (ak je k dispozicii) do nadrzky na vodu
a nasadte spat Cappuccinatore.

a Poznamka:

po skonceni cyklu odstranenia vodného kamena oplachnite jednotku spra-
covania kavy postupom uvedenym v kapitole “Tyzdenné Cistenie jednotky
spracovania kavy".

Dva cykly preplachovania na vycistenie okruhu su vykonané za pouzitia na-
programovaného mnozstva vody, aby bola zarucena optimalna vykonnost
kavovaru. Ak nadrzka nie je naplnena az po hladinu MAX, mo6ze kavovar
upozornit na potrebu vykonania dalsich troch alebo viac cyklov.
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PROGRAMOVANIE

Pouzivatel méze zmenit niektoré funk¢né nastavenia kdvovaru podla
vlastnych potrieb.

Nastavitelné parametre

+ o ESC
el |
b 304
18 »
+ ESC

Displary
contrast

»

&

»

SRR

WrATER
TER|

O FILT
b OFF 4 lﬁj‘

START EsC

+ ESC

YES DEFAULT
b HD 4 SETTIMGS
»

ZIta

Zlta

Zlta

ZIta

ZIta

Zlta

Zlta

Teplota kavy
Tato funkcia umozni nastavit teplotu pripravenej kavy.

Timer (stand-by)
Tato funkcia umozni nastavit ¢as od poslednej pripravy ndpoja, po uplynuti
ktorého stroj prejde do rezimu stand-by.

Kontrast
Tato funkcia umozni nastavit kontrast displeja, aby sa zvysila ¢itatelnost
sprav.

Tvrdost vody

Tato funkcia umoznuje upravit nastavenia podla konkrétnej tvrdosti vody
v regiéne pouzivatela.

1 = velmi makka voda

2 = méakka voda

3 =tvrda voda

4 = velmi tvrdd voda

Detaily su uvedené v kapitole “Meranie a programovanie tvrdosti vody”.

Filter na vodu“INTENZA+"
Tato funkcia umoznuje riadit filter na vodu “INTENZA+"
Detaily su uvedené v kapitole o zaobchadzani s filtrom.

Cyklus odstranenia vodného kameiia
Tato funkcia umoznuje riadit cyklus odstranenia vodného kamena.

Vyrobné nastavenia
Tato funkcia umozni opatovne nastavit vyrobné nastavenia.
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Priklad programovania

Priklad uvéadza, ako sa postupuje pri programovani kontrastu displeja. Pri
programovani ostatnych funkcii postupujte obdobnym spésobom.
Otvorit menu programovanie je mozné, pokial je kavovar zapnuty a na
displeji je zobrazeny vedla uvedeny symbol.

G
D
=
Zelena

[El stla¢enim tlacidla “c=m” prejdite do menu programovania.

Zobrazi sa hlavna obrazovka.

= — [EX stlacenim tlacidla ”%” prejdite polozky, az pokial sa nezobrazi funkcia

I'IHU _— kontrast displeja.
contrast
»

Zlta

I stlacajte tlacidla “ =2 " a” & "na zvyienie alebo na znizenie hodnoty

I— funkcie.
| !’ I

=
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+

ESC

Displary
contrast

Ok

ZIta

[ 5 | Pod,upraveni hodnoty sa objavi “OK". Potvrdte zmenu stla¢enim tlacidla

A Rezim programovania opustite stlacenim tlacidla “(l"

a Poznamka:

kavovar automaticky opusti rezim programovania v pripade, Zze uplynt
3 sekundy bez toho, aby pouzivatel vykonal zéasah. Hodnoty, ktoré boli
zmenené, ale neboli potvrdené, sa neulozia.
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VYZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI

Tento kavovar je vybaveny farebnou signalizaciou na displeji pre jednodu-
ché e intuitivne ovlddanie.
Symboly st pre maximalnu intuitivnost zvyrazriované farbami semaforu.

Hlasenia ¢innosti (zelena)

Kavovar je pripraveny na vydaj ndpojov.
D D
g g

Kavovar je pripraveny na vydaj predmletej kavy.

P o

- -> Volba pary alebo horucej vody.

ﬁ Vypustanie horucej vody.
o
P
=ToF Dodéavka pary.
&
wTor Kévovar vo faze pripravy 1 espressa.
—p &
= fy
P Kévovar vo faze pripravy 1 kavy.
=P _7
=~ 0yg
SToP Kévovar vo faze pripravy 2 espress.
—pRP 7
==y

Kavovar vo faze pripravy 2 kav.




52 SLOVENSKY

Hlasenia c¢innosti (zelena)

STOF MEMO

Kavovar vo faze programovania mnozstva kavy, ktoré sa ma pripravit.

STOR

Prebieha priprava kévy z predmletej kavy.

Signalizacie (zIta)

Kavovar vo faze zohrievania v ramci pripravy napojov alebo hortcej vody.

Kavovar vo faze zohrievania pri programovani ndpojov.

Kavovar vo faze preplachovania. Pockajte, kym kavovar nedokonci cyklus.

Kavovar signalizuje, Ze je nutné vymenit filter na vodu “INTENZA+".

Jednotka spracovania kdvy obnovuje svoju pripravenost po resetovani
kavovaru.

Naplrite zasobnik zrnkovej kavy a opatovne spustite cyklus.

START

Naplnte okruh.

START ESC

CALC
CLEAN

Je potrebné odstranit vodny kamen z kdvovaru. Stla¢enim tlacidla“ =

vstupte do menu na odstranenie vodného kamena. Riadte sa postupom
popisanym v kapitole ,Odstranenie vodného kamena” tohto navodu.

Pre odlozenie odstranenia vodného kamena a pokracovanie v pouzivani
kavovaru stlacte tlaéidlo”d)”.

Pozndmka: neodvapnenie méze viest k nespravnej funkcii Vasho kavovaru.
Zéruka sa v tom pripade NEVZTAHUJE na pripadnu opravu.
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Alarmové hlasenia (¢ervena)

Zatvorte servisné dvierka.

Naplrite zasobnik zrnkovej kavy.

Zasunite jednotku spracovania kavy do kdvovaru.

Zalozte zbera¢ kévovej usadeniny.

)

Vyprazdnite zberac kdvy a kavovej usadeniny.

-y

Pred vypnutim kavovaru zasunte riadne zberac kdvovej usadeniny.

Naplnte nadrzku vodou.

Vypnite kdvovar. Po 30 sekundach ho znova zapnite. Vyskusajte 2- alebo
3-krat.

Ak sa kavovar nespusti, kontaktujte narodnu technick Hotline spolo¢nosti
Philips SAECO. Kontakty najdete v samostatnom zdru¢nom liste alebo na
strankach www.philips.com/support.
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RIESENIE PROBLEMOV

V tejto kapitole je uvedeny zoznam najcastejsie sa vyskytujucich poruch

a problémov kavovarov. Pokial by Vam ani nizsie uvedené informacie
nepomohli k odstraneniu problémov, navstivte sekciu casto kladené otazky
(FAQ) na strdnkach www.philips.com/support alebo kontaktujte narodnu
technicku Hotline Philips Saeco. Kontakty najdete v samostatnom zaruc-
nom liste alebo na strankach www.philips.com/support.

Problém
Pristroj sa nezapne.

Priciny
Pristroj nie je zapojeny do elektric-
kej siete.

RieSenia
Zapojte pristroj do elektrickej sie-
te.

Odkvapavaci podnos je plny
napriek tomu, Ze nedoslo k
vypusteniu vody.

K automatickému vypustaniu vody
do odkvapavacieho podnosu moze
dojst v rdamci preplachovania okru-
hov a k zaruceniu spravnej funkcie

kavovaru.

Jednd sa o normalny jav.

Na kavovare je stéle zobrazeny Doslo k vyprazdneniu zberaca
~

cerveny symbol .

kavovej usadeniny pri vypnutom
kavovare.

Vyprazdnujte vzdy zberac¢ kdvovej
usadeniny pri zapnutom kévovare.
Pred jeho opatovnym zasunutim
pockajte, pokial sa nezobrazi symbol

«UJ

Kdava nie je dostatocne tepla.

Sélky su studené.

Zohrejte $alky horticou vodou.

Kavovar nedodava horucu
vodu alebo paru.

Otvor parnej dyzy je upchaty.

Vycistite otvor parnej dyzy spendli-
kom.

Pred vykonanim tejto operacie sa
uistite, Ci je kavovar vypnuty

a studeny.

Cappuccinatore je Spinavy (ak je k
dispozicii).

Ocistite Cappuccinatore.

Kava méa malo peny.
(Pozri poznamka)

Zmes nie je vhodna, kava nie je
Cerstvo prazena alebo je mélo
pomleta.

Zmerite zmes kavy alebo nastavte
mlync¢ek na kdvu podla kapitoly
“Nastavenie mlynceka na kavu s kera-
mickymi mlecimi kamermi”.

Cappuccinatore tvori pocas
vydaja mlieka bubliny.

Chybné zapojenie spojovacich ¢asti
rurky alebo chybné nasadenie do
Cappuccinatora a/alebo termona-
doby.

Vsunite saciu rdrku tplne do Cappuc-
cinatora a/alebo do termonédoby (ak
je pouzita).

Z Cappuccinatora vychadza
para, ked'je pripojeny k ter-
monédobe a/alebo v priebehu
nasavania mlieka.

Minutie mlieka v termonadobe a/
alebo v nadobe.

Skontrolujte mnozstvo mlieka.

V pripade potreby termonadobu zno-
va naplnte alebo nahradte nadobu na
mlieko novou.

Chyba vnutorna rurka termona-
doby.

Nainstalujte rdrku do veka termona-
doby.

Pristroj sa prilis dlho zohrieva
alebo mnozstvo vody vycha-
dzajucej z dyzy je obmedzené.

Vnutorny okruh kadvovaru je upcha-
ty vodnym kamernom.

Odstrante vodny kamen z pristro-
ja.
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Riesenia

Jednotka spracovania kdvy sa Jednotka spracovania kdvy je mimo Zapnite kdvovar. Zatvorte servisné

neda vytiahnut.

polohy.

dvierka. Jednotka spracovania kavy
sa automaticky vrati do pociatocnej
pozicie.

Zalozeny zberac kavovej usadeniny.

Vytiahnite najskor zberac kavovej usa-
deniny a nasledne odoberte jednotku
spracovania kavy.

Nadmerné mnozstvo mletej
kavy pod jednotkou spracova-
nia kavy.

Nevhodna kdva pre automatické
kavovary.

Pouzite iny druh kavy alebo upravte
nastavenie mlynceka na kavu.

Kavovar namelie zrnkovu
kavu, ale kdva nevyteka.
(Pozri poznamka)

Chyba voda.

Naplrite nddrzku vodou a zavedte ju
do okruhu (kapitola "Prvé zapnutie").

Jednotka spracovania kavy je
znecistena.

Vycistite jednotku spracovania kavy
(kapitola “Tyzdenné Cistenie jednotky
spracovania kavy”).

Okruh je prazdny.

Naplnte okruh (kapitola “Prvé zapnu-
tie”).

MozZe sa vyskytnut, ked kavovar
automaticky nastavuje davky.

Pripravte niekolko kav podla postupu
uvedeného v kapitole ,Saeco Adap-
ting System”.

Znecisteny vytok.

Vycistite vytok.

Kava je prilis vodova.
(Pozri pozndmka)

MozZe sa vyskytnut, ked kavovar
automaticky nastavuje davky.

Pripravte niekolko kav podla postupu
uvedeného v kapitole ,Saeco Adap-
ting System”.

Kava vytekd pomaly.
(Pozri poznamka)

Kava je zomleta prilis najemno.

Zmerite zmes kavy alebo nastavte
jemnost mletia podla kapitoly “Nasta-
venie mlynceka na kavu s keramicky-
mi mlecimi kamenmi”.

Okruh je prazdny.

Naplnte okruh (kapitola “Prvé zapnu-
tie”).

Jednotka spracovania kavy je
znecistena.

Vycistite jednotku spracovania kavy
(kapitola “Tyzdenné cistenie jednotky
spracovania kavy”).

Kava vyteka mimo vytok.

Zaneseny vytok.

Poznamka:

Vycistite vytok a jeho otvory.

tieto problémy sa mézu bezne vyskytovat pri zmene druhu pouzivanej
kavy alebo pri prvej instalacii; v takom pripade pockajte, pokial kavovar
nepristupi k autoreguldcii, ako je to popisané v odseku "Saeco Adapting

System".
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ENERGETICKA USPORA

Rezim Stand-by

Plnoautomaticky espresso kdvovar Saeco bol vyprojektovany pre energetic-
ku usporu, ako to dokazuje energeticky stitok, ktory spotrebi¢ zaclernuje do
energetickej triedy A.

Po uplynuti 30 minut necinnosti sa kavovar automaticky vypne. Po priprave
kavy vykond kévovar cyklus preplachovania.

Spotreba energie v rezime stand-by nepresahuje 1 Wh.

Pre zapnutie kdvovaru stlacte tlaéidlo"d)” (za podmienky, Ze je hlavny vy-
pinac na zadnej strane kavovaru na“l"). Po vychladnuti vyhrevného telesa
vykona kavovar cyklus preplachovania.

Cierna

Likvidacia

Na konci Zivotnosti sa s kdvovarom nesmie zaobchéadzat ako s beznym
domacim odpadom. Namiesto toho sa musi previezt na prislusné zberné
miesto odpadov. Prispejete tym k zamedzeniu negativnych dosledkov na
zivotné prostredie.

- Obalovy material je recyklovatelny.

- Kavovar: odpojte zéstrcku zo zésuvky a odrezte elektrickt $ndru.

- Prevezte spotrebic a elektrickd Snuru na vhodné zberné miesto likvida-
cie.

_ Tento vyrobok je v sulade s poziadavkami Smernice Eurépskeho parlamen-
tu a Rady ¢. 2002/96/ES.
Symbol na spotrebici alebo jeho obale oznacuje, Ze sa tento vyrobok ne-
smie likvidovat ako odpad z domécnosti. Namiesto toho sa musi previezt
na prislusné zberné miesto urcené na recyklaciu elektrickych a elektronic-
kych zariadeni.
Zabezpecenim spravnej likvidacie tohto vyrobku prispejete k zamedzeniu
negativnych désledkov na Zivotné prostredie a na fudské zdravie, ktoré
by inak mohli nastat nespravnou likvidaciou tohto vyrobku na konci jeho
zivotnosti. Podrobnejsie informacie o recyklacii tohto vyrobku ziskate, ked'
sa obratite na miestny mestsky urad, na spaloviiu odpadu z domacnosti
alebo na predajnu, kde ste vyrobok zakupili.
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Vyrobca si vyhradzuje pravo zmenit technické parametre vyrobku.

Nominalne napatie - Nominalny
vykon - Napdjanie

Pozri stitok nachadzajuci sa na
vnutornej strane servisnych
dvierok

Material telesa Termoplast

Rozmery (d x v x h) 265,5 x 341 x 449 mm
Hmotnost 9kg

Dizka kabla 1,.2m

Ovléadaci panel Celny

Cappuccinatore

Speciélne pre cappuccino

Velkost $alky

110 mm

Nadrzka na vodu

1,5 litra - Snimatelna

Objem zésobnika zrnkovej kavy 3009
Kapacita zberaca kdvovej usade- 10 porcii
niny

Tlak cerpadla 15 barov

Vyhrevné teleso

Vyhrevné teleso nerez

Bezpecnostné prvky

Tepelna poistka

ZARUKA A SERVIS

Zaruka

BlizSie informéacie k zéruke a k zaru¢nym podmienkam najdete v samostat-

ne dodanom zaru¢nom liste.

Servis

Zélezi ndm na Vasej spokojnosti s kdvovarom. Zaregistrujte svoj produkt
na strdnkach www.philips.com/welcome, ak ste tak este neurobili. Vdaka
tomu sa budeme moct s vami spojit a poskytnut Vam pokyny a rady pre
cistenie a odstrariovanie vodného kamena.

Pre technicku podporu alebo servisny zasah navstivte webové stranky
Philips na adrese www.philips.com/support alebo kontaktujte narodnu
technicku Hotline spolo¢nosti Philips Saeco. Kontaktné ¢islo najdete

v samostatnom navode alebo na strankach www.philips.com/support.
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OBJEDNAVANIE PROSTRIEDKOV NA UDRZBU

Na cistenie a odstranovanie vodného kamena pouzivajte vyhradne pros-
triedky na udrzbu Saeco.

Tieto prostriedky si mozete zakupit on-line na strankach e-shopu Philips
na adrese www.shop.philips.com/service, u svojho miestneho predajcu
alebo v autorizovanych technickych servisoch.

V pripade problémov ¢o sa tyka dostupnosti prostriedkov na udrzbu kon-
taktujte narodnu technickud Hotline spoloc¢nosti Philips Saeco.

Kontakty ndjdete v samostatnom zéru¢nom liste alebo na strankach
www.philips.com/support.
Prehlad prostriedkov na udrzbu

5 pHps

- Pripravok na odstrénenie vodného kameria CA6700

Decalcifi

- Filter na vodu INTENZA+ CA6702

- Mazivo HD5061

- Odmastovacie tablety CA6704




Systém na cistenie okruhu mlieka: CA6705

Udrzbarska sada CA 6706
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PHILIPS

Vyrobca si vyhradzuje pravo akejkolvek zmeny ¢i Upravy bez predchadzajiceho upozornenia.

www.philips.com/saeco

del 15-09-12

Rev.01
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