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Kdszdnjiik, hogy Saeco Minuto automatika tejhabosité szu-
perautomata kdvéf6z6 gépet vdsdrolt!

A Saeco dltal biztositott teljes korii tdmogatdshoz regisztradl-
ja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Ez a haszndlati utasitds a HD8762 tipust géphez érvényes.

,,,,,,

z0lésre és melegviz-kieresztésre lett tervezve. Ez a kézikényv
tartalmazza a gép lizembe helyezéséhez, haszndlatdhoz,
tisztitdsdhoz és vizkbmentesitéséhez sziikséges valamennyi
informdciét.
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FONTOS!

Biztonsagi utmutatasok

A gép rendelkezik biztonsdgi szerkezetekkel. Ennek ellenére
figyelmesen el kell olvasni ebben a hasznélati utasitdshan
leirt biztonsdgi itmutatdsokat, hogy elkeriilje a személyek
vagy targyak véletlen sériilését.

Orizze meg a kézikonyvet késébbi hasznalathoz.

m A FIGYELEM sz6 és ez a szimbdlum olyan kockézatos helyze-
tekre figyelmeztetik a felhaszndl6t, melyek sdlyos személyi
sériiléseket, életveszélyt és/vaqy karokat okozhatnak a
gépben.

“ A FIGYELMEZTETES sz6 és ez a szimbdlum olyan kockazatos
helyzetekre figyelmeztetik a felhaszndl6t, melyek konnyebb
személyi sériiléseket és/vagy karokat okozhatnak a gépben.

Figyelem

Csatlakoztassa a gépet eqy megfeleld fali aljzatba, mely-
nek fesziiltsége megegyezik a gép miiszaki adataival.

Ne engedje, hogy a halézati kabel szabadon |dgjon az asz-
talrdl vagy a pultrél vagy hogy meleg feliiletekhez érjen.

Ne meritse a gépet, a konnektort vagy a halézati kabelt
vizhe: Aramiités veszélye!

Soha ne irdnyitsa a melegviz sugardt a testrészek felé:
Egési sériilés veszélye!
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Ne érjen a meleg feliiletekhez. Haszndlja a markolatokat
és a teker6gombokat.

Huzza ki a dugot a konnektorbdl:

- rendellenességek esetén;
- amennyiben a gépet hossz( ideig nem haszndlja;
- agép tisztitasanak elvégzése eldtt.

Nem a halézati kdbelnél, hanem a dugdnal fogva hiizza ki.
Ne nyuljon a dugdhoz vizes kézzel.

Ne hasznalja a gépet, ha a dugd, a halézati kabel vagy a
gép maga sériilt.

Semmilyen mddon ne vdltoztassa meg és ne mddositsa
a gépet vagy a halézati kabelt. A veszélyek elkeriilése
érdekében az dsszes javitast a Philips szervizkozpontban
kell elvégeztetni.

A gépet csokkent fizikai vagy szellemi képesséqli szemé-
lyek (gyermekeket beleértve), vagy tapasztalatlan és/
vagy megfeleld képességekkel nem rendelkezd személyek
nem hasznalhatjak. E személyek csak a biztonsagvédelmi
szemponthdl felelds felndtt személy feliigyelete mellett
hasznalhatjék a gépet, vagy, ha a gép hasznalatét kordb-
ban elsajatitottak.

Figyeljen a gyermekekre, és ne engedje 6ket a géppel
jatszani.

Tilos betenni az ujjat vagy mads térgyakat a kavédaraldba.
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Figyelmeztetések

A gép kizérélag otthoni hasznélatra késziilt, és tilos men-
zdkon vagy uzletek konyhdiban, iroddkban, gazdasdgok-
ban vagy egyéb munkahelyeken haszndlni.

A gépet helyezze mindig vizszintes és stabil feliiletre.

Ne helyezze a gépet meleg feliiletekre, meleg siitdk, fiit6-
berendezések vagy hasonld héforrdsok kozelébe.

A tartdlyba csak és kizarélag szemes kdvét szabad tolteni.
A szemeskdavé-tartalyba helyezett 6rolt, instant kdvé,
illetve més targyak a gép sériilését okozzak.

Az alkatrészek behelyezése vagy eltévolitdsa el6tt hagyja
lehdlni a gépet.

Ne toltse fel a tartalyt meleg vagy forrd vizzel. Csak hideg
vizet hasznaljon.

A tisztitashoz ne hasznéljon dorzshatdsu porokat vagy
agressziv mosogatdszereket. Elegendd egy puha, vizzel
atitatott rongy.

Végezze el a gép vizk6mentesitését rendszeresen. A gép
fogja jelezni, hogy mikor kell elvégezni a vizk6mentesitést.
Amennyiben nem végzi el ezt a miiveletet, a gép nem fog
megfeleléen mdkodni. Ebben az esetben a garancia nem
vonatkozik a javitasra!

Ne tarolja a gépet 0 °C hdmérséklet alatt. A fitérendszer
belsejében Iév6 vizmaradék megfagyhat és a gép sériilését
okozhatja.

Ne hagyjon vizet a tartalyban, ha a gépet hosszabb ideig

nem kivanja haszndlni. A viz elfert6zddhet. A gép minden
hasznalatakor hasznéljon hideg vizet.
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Eloirasoknak valé megfeleloséq
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A gép megfelel a 2005/95/EK, 2002/96/EK és 2003/108/EK
uniés iranyelveket végrehajtd, az elektromos és elektronikus
berendezések veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékainak
artalmatlanitasarl sz616 2005. julius 25.-i 151-es olasz tor-
vényrendelet 13. cikkének.

Ez a gép megfelel a 2002/96/EK eurdpai irdnyelvnek.
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Daralasszabalyozé6 tekerégomb
Szemeskavé-tartaly

El6re 6rolt kavé-rekesz
Viztartély + Fedél
Szemeskavé-tartaly fedele
Kezel6panel

Kévékieresztd

Cseppgyljté talca tele szintjelzd
Csészetarto racs

. Cseppgydijté talca

. Zaccfidk

. K6zponti egység

. Szervizajtoé

. Kendzsir a kdzponti egységhez

. Halozati kébel

. Automata tejhabositéd

. Szivécs6é Automata tejhabositéhoz

. Kavédaralé szabalyozo + Orélt kavés mérékanal
. Hal6zati konnektor

. Fékapcsold

. Vizkeménység-teszter

. Tisztitéecset

. ON/OFF gomb

. Eszpresszé kieresztés gomb

. Kavé kieresztés gomb

. ,Aroma”gomb - El6re 6rolt kavé

. G6z6lés gomb

. Meleg vizgomb

. Menu gomb

. Vizkémentesitd oldat - kiilon megvasérolhato
. G6z016 csé + gumisapka az Automata tejhabositéhoz
. Kavégyujté edény
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ELOKESZULETEK

A gép csomagolasa

Az eredeti csomagolds ugy lett tervezve és kialakitva, hogy a szallitdskor
megvédje a gépet. Tanacsos megdrizni a jovbbeli szallitdsokhoz.

A gép telepitése

[EH Vegye ki a gépet a csomagolasbol.

Az optimalis hasznalat érdekében a kdvetkezoket tanacsoljuk:
« Vélasszon biztos, vizszintes felliletet, melyen a gépet senki sem
borithatja fel, és ahol attél senki sem szenvedhet sériilést.
- Valasszon olyan megfelel6en megvilagitott, higiénikus kérnyeze-
tet, ahol a haldzati dramellatas konnyen elérheté.
« Tartsa be az dbran feltlintetett, a gép falaitél szamitott minimalis
tavolsagokat.

50 mm
6inches

6inches f

\i/
150 mm
6inches

6inches

[EX Vegye ki a viztartaly fedelét.

—
El=
~

I3 A fogantytinal fogva emelje fel a viztartalyt.
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B Hideg vizzel 6blitse ki a viztartalyt.

A Toltse meg a viztartalyt hideg vizzel a MAX jelzésig, majd helyezze
vissza a gépbe. Ellendrizze, hogy be legyen helyezve (itk6zésig.

n Figyelmeztetés:

Soha ne t6ltson a tartalyba meleg, forro, szénsavas vizet vagy egyéb
folyadékot, mely karosithatja a tartalyt és a gépet.

Tavolitsa el a fedelet a szemeskavé-tartalyrol.

B Lassan toltse be a szemes kavét a szemeskavé-tartalyba.

a Megjegyzés:

Ne 6ntson tul sok kdvészemet a szemeskavé-tartalyba, hogy elkeriilje a
gép dardlasi teljesitményének csokkenését.

n Figyelmeztetés:

A tartalyba csak és kizardlag szemes kavét szabad tolteni. Az 6rolt,
instant, karamellizalt kavé, illetve mas targyak a gép sériilését okoz-
zak.

Bl Helyezze vissza fedelet a szemeskavé-tartalyra.

) Dugja be a dugét a gép hatuljan talalhatd aljzatba.

Kl Dugja be a halozati kabel masik végén talalhaté dugét egy megfeleld
fali konnektorba.
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] A gép bekapcsolasahoz kapcsolja a fékapcsolot,I” helyzetbe. Ad)
gomb villog.

A gép bekapcsolasahoz elegendé megnyomni a,,(D"gombot. A kez-
elépanel azt jelzi, hogy fel kell tolteni a rendszert.

START

C
Sérga

ELSO BEKAPCSOLAS

Az elsé hasznalat esetén az alabbi feltételek fordulhatnak el6:
1) fel kell tolteni a rendszert;

2) a gép elvégez egy automatikus dblitési/ontisztité ciklust;

3) el kell inditani egy manualis 6blitési ciklust.

A rendszer feltoltése

E muvelet soran a hideg viz a gép bels6 rendszerében folyik és a gép felme-
legszik. A mUvelet néhany percet igényel.

[EH Tegyen egy edényt a g6z616 csé ala.
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B A ciklus elinditasahoz nyomja meg a, £ gombot. A gép elvégzi a

emo

rendszer automatikus feltoltését, melynek soran a gézo16 csévon
keresztil egy kevés viz fog kifolyni.

[EX A szimbolum alatt lévé séav a miivelet elérehaladasat mutatja. A folya-
mat végén a gép automatikusan befejezi a kieresztést.

I3 Ekkor a kezeldpanelen megjelenik a gép felf(itésének szimbéluma.

Oblitési / automata tisztitasi ciklus

Sérga

Zold

A felftités végén a gép hideg vizzel elvégzi a belsé korok egy automatikus
Oblitési/ontisztito ciklusat. A mivelet legaldbb egy percet igényel.

Bl Tegyen egy edényt a kieresztd ala, hogy felfogja a kieresztésre keriilé
kis mennyiség vizet.

A A gép oldalt jeleniti meg a kijelz6t. Varja meg amig a ciklus automati-
kusan véget ér.

a Megjegyzés:

A kieresztés befejezéséhez nyomja meg a,& gombot.

A fent leirt mUveletek végén a gép oldalt jeleniti meg a kijelz6t. Most
el lehet végezni a manualis dblitési ciklust.
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Manualis 6blitési ciklus

Zold

Zold

E folyamat soran aktivalodik a kavékieresztés ciklus, és hideg viz folyik a
hidraulikus rendszeren keresztiil. A muvelet néhédny percet igényel.

[El Helyezzen egy edényt a kiereszté ala.

A Ellenérizze, hogy a gép megjeleniti-e az oldalt lathato kijelz6t.

[ 3 | A,,%"gomb megnyomasaval valassza ki az elére 6rolt kavés kavékie-
resztés funkciot. A gép oldalt jeleniti meg a kijelz6t.

a Megjegyzés:
Ne tOltson be el6re 6rolt kdvét a rekeszbe.

I3 Nyomja meg a, £ gombot. A gép elkezdi a viz kieresztését.

MEMO

I A kieresztés végén Uritse ki az edényt. Mielétt tovabb lépne az 6. pont-
hoz, ismételje meg 2-szer az 1-4. |épéseket.

A Tegyen egy edényt a g6z616 csé ala.
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Piros

Zold
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A melegviz-kieresztés elinditasahoz nyomja meg a, &»” gombot.

B Eresszen ki annyi vizet, hogy a vizhianyjelzés megjelenjen.

a Megjegyzés:

A manualis oblitési ciklus félbeszakitdsdhoz nyomja meg a,,ME’"gombot.

Mo

X Véqiil toltse meg Ujra a viztartalyt a MAX jelzésig. Ekkor a gép készen
all a kavé kieresztésére.
Megjelenik a bal oldalon lathato kijelzé.

a Megjegyzés:

Amennyiben a gépet nem hasznalta két vagy tobb hétig, a bekapcsolaskor
elvégez egy automatikus Oblitési/Ontisztitd ciklust. Ezutan, a fentiekben
leirtak szerint el kell inditani egy manudlis 6blitési ciklust.

Az automatikus 6blitési/Ontisztitd ciklus automatikusan elindul, amikor a
gép 15 percnél tovabb készenléti vagy kikapcsolt dllapotban maradt.
A ciklus végén ki lehet ereszteni egy kavét.
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Vizkeménységmérés és szabalyozas
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A vizkeménység mérése nagyon fontos a gép vizkémentesitési gyakori-
sdganak helyes kivalasztasa és az,INTENZA +" vizsz(iré megfelel6 besze-
relésének érdekében (a vizszlrére vonatkozd tovabbi részletekért 1asd a
kovetkez6 fejezetet).

A vizkeménység mérése érdekében kdvesse az alabbi utmutatasokat:

[l Meritse 1 masodpercig vizbe a (géphez mellékelt) vizkeménység-tesz-
tert.

a Megjegyzés:

A teszter csak egy mérésre hasznélhato.

Varjon egy percig.

[EX Allapitsa meg, hany kocka lett piros, majd tekintse meg a tablazatot.

a Megjegyzés:

A teszteren |évd szamok a vizkeménység-bedllitas bedllitasainak felelnek
meg.

Pontosabban:

1=1 (nagyon lagy viz)

2 =2(lagy viz)

3 =3 (kemény viz)

4 =4 (nagyon kemény viz)

A betlik az ,INTENZA+" vizszlir6 foglalatan feltlintetett betdjelzéseknek
felelnek meg (lasd a kdvetkezd fejezetet).

IZ2 Nyomja meg a,[=" gombot, és gdrgesse az opcidkat a,[=" gomb meg-
nyomasaval, amig meg nem jelenik az oldalt lathaté szimbolum.

a Megjegyzés:

A gép a legtdbb tipusu viznek megfelel standard vizkeménység bedllitas-
sal rendelkezik.

I Nyomja le a, € gombot az érték noveléséhez, vagy a,-#_" gombot az
érték csokkentéséhez.

A A beallitas jdvahagyasdhoz nyomja meg a,[=" gombot.
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A programozas meniibdl valé kilépéshez nyomja meg a,,@é"gombot.

l l) %g i) A gép megjeleniti az oldalt lathaté kijelz6t, és készen all a kieresztésre.
== 0[N
,INTENZA+" vizsziir6 behelyezése
Javasoljuk az ,INTENZA+" vizsz(ir6 behelyezését, mely csokkenti a vizké-
képzbdést, és fokozott erésséget biztosit a kavéja szamara.
- . Az, INTENZA+" vizsz(ir6 kulon vasarolhaté meg. Részletes informacidkért
5 pawes olvassa el a hasznalati utasitasban [évé, a karbantartashoz szlikséges ter-
N, @Saeco mékekre vonatkozo oldalt.

A viz minden kavé alapvetd 6sszetevéje, ezért nagyon fontos, hogy mindig
professziondlisan legyen szlirve. Az INTENZA+" vizsz(ir6 képes megakada-
lyozni az dsvényi anyagok lerakddasat és igy javitja a viz minéségét.

[l Tavolitsa el a viztartalyban 166 kis, fehér sz(irét, és érizze meg egy
szaraz helyen.

A Tavolitsa el az, INTENZA+" vizszUrét a csomagolasabdl, és fiiggdleges
helyzetben (a nyilas felfelé nézzen) meritse be hideg vizbe, majd fino-
man nyomogassa meg az oldalait, hogy kimenjenek beldle a Iégbubo-
rékok.

Allitsa be az,INTENZA+" vizsz(irét az elvégzett méréseknek (lasd a
kovetkezé fejezetet) és a sz(ir6 foglalatan feltlintetett adatoknak meg-
felelen:

A = lagy viz - a teszteren 1-nek vagy 2-nek felel meg
B = kemény viz (normal) - a teszteren 3-nak felel meg
C =nagyon kemény viz - a teszteren 4-nek felel meg
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Zold

A Helyezze az,INTENZA +" vizsz(irét az Ures viztartalyba. Tolja be a lehetd
legalacsonyabb pontig.

IE Toltse meg a viztartalyt hideg vizzel, majd helyezze vissza a gépbe.

A A meleg viz funkciéval eressze ki a tartalyban lévé 6sszes vizet (lasd a
~Melegviz-kieresztés” c. fejezetet).

Toltse meg Ujra a viztartalyt.

Bl Nyomja meg a,,|§”gombot, és gorgesse az opcidkat a,,E"gomb meg-
nyomasaval, amig meg nem jelenik az oldalt lathato kijelz6.

IEX Az, ON” opci6 kivalasztasahoz nyomja meg a,,%’”gombot, majd a jova-
hagyashoz nyomja meg a,,|§"gombot.

[I{ A kilépéshez nyomja meg a,,@é”gombot. A gép megjeleniti az oldalt
lathato kijelz6t, és készen all a kieresztésre.

Ezzel beprogramozta a gépet, hogy jelezze a felhasznélonak,
ha az,INTENZA+" vizsz(r&t cserélni kell.
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Az, INTENZA+" vizsziir6 cseréje

o
OFF
PRESEW '

FILTER [ ])

ST
\

o]
P OFF A

Sérga

Sérga

Zold

Séarga

Amikor ki kell cserélni az, INTENZA+" vizsz(rét, megjelenik az oldalt lathaté
szimbolum.

[l végezze el az,INTENZA+" vizsz(ird cseréjét az el6z6 fejezetben leirtak
szerint.

Nyomja meg a,,E”gombot, és gorgesse az opcidkat a,,E”gomb meg-
nyomasaval, amig meg nem jelenik az oldalt lathaté szimbolum.

[E¥ Vilassza ki a,,RESET” opciét. A jévahagyashoz nyomja meg a,,E”gom—
bot.

I3 A kilépéshez nyomja meg a,,@f"gombot. A gép megjeleniti az oldalt
lathato kijelz6t, és készen éll a kieresztésre.

Ezzel beprogramozta a gépet az Uj,INTENZA+" vizsz(iré hasznalatéra.

a Megjegyzés:

Ha az,INTENZA+" vizsz(ir6 mar be van helyezve, és kicserélés nélkiil el
akarja tavolitani, valassza ki az,,OFF” opciot.

Amennyiben nincs,INTENZA+" vizsz(iré, a tartalyba be kell tenni a korab-
ban eltavolitott kis, fehér szlir6t.
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BEALLITASOK

A gép lehetdvé teszi néhdny beallitas végrehajtasat annak érdekében,
hogy a lehetd legjobb kavét eressze ki.

Saeco Adapting System

A kavé természetes termék, melynek tulajdonsagai a szarmazasi helytdl, a
keverék osszetételétdl és a porkolés médjatol fliggéen eltérhetnek. A gép
automatikus szabalyozo rendszerrel van ellatva, mely a karamellizalt vagy
aromatizalt kavéfajtdkon kiviil lehetdvé teszi a kereskedelemben kaphaté
Osszes szemeskavé-fajta hasznélatat.

Néhany kavé kieresztése utan a gép automatikusan bedllitjia magat az opti-
malis kavéextrakcidra az 6rolt kdvé tomorségének megfeleléen.

Keramia kavédarald beallitasa

A keramia kavédaralok mindig tokéletes daraldsi finomsagot biztositanak,
és specifikus szemméretet minden egyes kavéfajtahoz.

Ez a technolégia meg06rzi a teljes erésséget, és minden csésze esetén igazi
olasz aromat biztosit.

m Figyelem:

A keramia kavédaralé mozgo alkatrészeket tartalmaz, melyek
veszélyesek lehetnek. Ezért tilos betenni az ujjat /vagy mas targya-
kat. Allitsa be a keramia kavédaralét csak a daralasszabalyozé kulcs
hasznalataval.

A kerdmia daraldkat be lehet allitani Ugy, hogy az egyéni izlésnek megfele-
16 kavédaralast biztositsanak.

m Figyelem:

A szemeskavé-tartaly belsejében talalhaté daralasszabalyoz6 te-
kerégombot csak akkor szabad elforgatni, ha a keramia kavédaralé
hasznalatban van.

Ezt a bedllitast a szemeskavé-tartaly belsejében taldlhaté daraldsszabalyo-
26 teker6gomb lenyomasaval és elforgatasaval lehet elvégezni, a mellékelt
darélasszabdlyzo kulcs hasznalataval.
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[l A daralasszabalyozo tekerégombot nyomja le és egyszerre csak egy
kattanasnyit forgassa el. Az aroma kiilonbség 2-3 kavé kieresztése utan
érezhetd.

A szemeskavé-tartaly belsejében elhelyezett hivatkozasok a beallitott
daralas finomsagat jel6lik. 5 kilonb6z6 darélasi fokozatot lehet bealli-
tani az 1. fokozattdl (durva daralas és gyengébb aroma) a 2. fokozatig
(finom daralés és erésebb aroma).

A keramia kavédaralot egy finomabb darélasra allitva a kavé aromdja

erésebb lesz. Egy gyengébb kavé érdekében éllitsa a keramia kavédaralot
egy durvabb daralasra.

Az aroma (kavéerdsség) beallitasa

ESPRESSO

COFFEE

Zold

Zold

Valassza ki a kivant kavékeveréket, és a sajat izlése szerint allitsa be a dara-
landé kévé mennyiségét. Ki lehet valasztani az el6re 6rolt kédvés funkciot is.

a Megjegyzés:

A beallitast a kavékieresztés el6tt kell végrehajtani.

A, !l "gomb megnyomasaval ot lehet6ség koziil lehet valasztani. A gomb
minden egyes lenyomasara az aroma egy fokkal valtozik, a kivalasztott
mennyiségnek megfelelSen:

0 ) ()()() = extra gyenge aroma

00D Q = gyenge aroma

000 () =kdzepesaroma

OOOO () =erésaroma

I[([([(/I[ = extra er@s aroma

-—— = el6re 6rolt kavé
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A kiereszto beallitasa

A kiereszté magassaga a hasznalni kivant csésze méreteinek megfelel6en
allithato.

A beallitdshoz kézileg, ujjait az dbran Idthaté médon elhelyezve, emelje
meg vagy eressze le a kiereszt6t.

A javasolt helyzetek a kdvetkez6k:
Kis méret(i csészékhez;

Nagy méret(i csészékhez.

A kieresztd ald két csésze helyezhetd, melyekbe egyszerre lehet kdvét vagy
eszpresszot ereszteni.
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A csészébe toltott kavé hosszusaganak beallitasa

STOP

Zold

Zold

A gép lehet6vé teszi a sajat izlése és/vagy az On csészéinek mérete szerint
a csészébe eresztett kavé mennyiségének bedllitasat.
A, E"vagy & gomb minden egyes megnyomasakor a gép a programo-

zas soran megadott kdvémennyiséget ereszt ki. Az Uzemmédtol fliggetle-
nil minden gombhoz egy bizonyos kieresztés van hozzérendelve.

Az alabbi eljaras azt mutatja be, hogyan kell beallitani a,£™ gombot.

Mo

[l Tegyen egy csészét a kiereszto ala.

A Tartsa lenyomva a, £ gombot, amig meg nem jelenik a, MEMO”
szimboélum, majd engedje fel a gombot. Ekkor a gép programozas
lizemmddba kapcsol.

A gép elkezdi a kavékieresztést.

[EX Amint elérte a kivant kavémennyiséget, nyomja meg a,.&” gombot.

=)

Ekkor a,,%’”gomb beprogramozasa megtortént és minden egyes meg-
nyomasa és felengedése esetén a gép a beprogramozott mennyiség(i
eszpresszot fogja kiereszteni.

a Megjegyzés:

Végezze el ugyanezt az eljarast a,, %J)”gomb beallitasahoz.

o

Amikor elérte a kivant mennyiséget, a kavékieresztés befejezéséhez hasz-
nalja mindig, a, £ gomb beprogramozasa soran is, a, =" gombot.

o
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KAVE ES ESZPRESSZO KIERESZTESE

A kavékieresztés el6tt ellendrizze, hogy a kezel6panelen ne legyenek jelen
jelzések, illetve hogy a viztartaly és a szemeskavé-tartély tele van-e.

Szemes kavébol késziilt kavé és eszpresszo kavé kieresztése

[EH Tegyen 1 vagy 2 csészét a kiereszté ala.

A Egy eszpresszo vagy egy kavé kieresztéséhez, a kivant erdsség kivalasz-
tasdhoz nyomja lea, (/] "gombot.

a
-

[EX Egy eszpresszo kieresztéséhez nyomja le a,,%’” gombot és egy kavé

=Pr

s 2 kieresztéséhez a gombot.
— b @g i)
= o7 ||R
M Egy eszpresszo vagy egy kavé kieresztéséhez csak egyszer nyomja le a
kivant gombot. Megjelenik az oldalt Iathat6 szimbdlum.
STOR @ EAl Két eszpresszo vagy két kavé kieresztéséhez nyomja le a kivant gom-
— PP %(J e} bot kétszer egymas utan. Megjelenik az oldalt [athaté szimbolum.
——

Megjegyzés:
Ennél a funkcional a gép automatikusan ledaralja és kiadagolja a megfelel
mennyiségu kavét. Két eszpresszé vagy két kavé elkészitéséhez két daraldsi
és két kieresztési ciklusra van sziikség, melyeket a gép automatikusan
végrehajt.

A Miutén az el6aztatasi ciklus befejezddétt, a kavé elkezd kifolyni a kie-
resztén.

Ha a kdvé eléri a bedllitott szintet, a kdvékieresztés automatikusan ledll.
Mindenesetre a kieresztést a,,%’”gomb id6 el6tti megnyomasaval
barmikor meg lehet szakitani.
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Elore orolt kavébol késziilt kavé és eszpresszo kavé kieresztése

Zold

Ezzel a funkcidval elére 6rolt kavé felhasznélasaval lehet kavét késziteni.
Az el6re 6rolt kavé funkcioval egyszerre csak egy kavét lehet kiereszteni.

M Az elSre 6rolt kévé funkcid kivélasztasahoz egyszer vagy tébbszor
nyomja meg a,_#_"gombot.

a
&—

PA Emelje fel a megfeleld rekesz fedelét és tegyen bele egy mérékanalni
elére 6rolt kavét.
Csak a géphez mellékelt mérékanalat haszndlja, majd zarja vissza az
el6re 6rolt kavé-rekesz fedelét.

m Figyelem:

Az eldre 6rolt kavé-rekeszbe csak elére 6rolt kavét toltson. Mas anyag
vagy targy betoltése komoly karokat okozhat a gépben. Ezekre a
garancia nem vonatkozik.

Egy eszpresszo kieresztéséhez nyomja le a,,%’” gombot és egy kavé
kieresztéséhez a,,%’”gombot. Megkezdédik a kieresztési ciklus.

I3 Miutén az el8aztatasi ciklus befejezddott, a kavé elkezd kifolyni a kie-
resztén.

IE Ha a kavé eléri a beallitott szintet, a kavékieresztés automatikusan leall.
Mindenesetre a kieresztést a,.=" gomb id6 el6tti megnyomasaval

MENO

barmikor meg lehet szakitani.

A kieresztés végén a gép visszalép a fémenibe.

Elére 6rolt kdvé hasznalatéval tovabbi kavék kieresztéséhez ismételje meg
a fent leirt muveleteket.

a Megjegyzés:

Ha nem tolt el6re 6rolt kdvét az el6re 6rolt kdvé-rekeszbe, a kieresztén
keresztul csak viz fog kifolyni.

Ha az adag tul nagy, vagy ha 2 vagy tobb mérékanalnyi kavét tolt be a
rekeszbe, a gép nem fog italt kiereszteni, és a betoltott 6rolt kavé a zaccfi-
6kba lesz uritve.
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\

GOZOLES / KAPUCSINO KESZITESE

m Figyelem:

Egési sériilés veszélye! A kieresztés megkezdésekor eléfordulhat,
hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel. Az Automata tejhabosito
magas homérsékletet érhet el. Keriilje a cs6 kézzel torténé kozvetlen
megérintését. Csak a megfelel6 védé markolatot hasznalja.

Kl Toltse fel az edényt 1/3 hideg tejjel.

Megjegyzés:
Egy j6 mindségu kapucsind készitéséhez (~5 °C / 41°F-o0s), legalabb 3%
protein tartalmu hideg tejet hasznaljon. Az egyéni izlésének megfelel6en
hasznalhat zsiros vagy sovany tejet is.

Megjegyzés:
Ha a gép bekapcsolasa vagy egy kavé kieresztése utan g6zolni szeretne,
eléfordulhat, hogy a mUvelet elvégzése el6tt ki kell ereszteni a rendszerben
lévé maradék vizet.
Ennek érdekében, a g6z6léshez néhdny masodpercig nyomja meg a,,@,f"
gombot. Majd nyomja meg a, £ gombot a kieresztés félbeszakitdsahoz.
Majd folytassa a 2. [épéssel.

P2 Helyezze be a szivocsdvet az Automata tejhabositéba.

Az Automata tejhabositot helyezze be (itk6zésig a g6zo16 csébe (A
abra).

I8 Helyezze a szivocsdvet kozvetlenill a tejesedénybe.

n Figyelmeztetés:

Higiéniai okok miatt gy6z6djon meg rdla, hogy a szivocso kiilso feliile-
te tiszta legyen.



STOP

Zold
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B Tegyen egy csészét az Automata tejhabosité ala.

A A tejhabosités elinditasahoz nyomja meg a,,@é"gombot.

a Megjegyzés:

A g6z06lés 3 perc eltelte utan félbeszakad. Egy Ujabb g6z6lés elinditasahoz
nyomja meg a,,@é”gombot.

A gép felmelegedéséhez id6re van szlikség. E fazis soran megjelenik az
oldalt lathaté szimbdlum.

IEX Amikor megjelenik az oldalt lathaté szimbélum, a gép megkezdi a
habositott tej kieresztését kdzvetlendil a csészébe.

[E A kieresztés félbeszakitdsahoz nyomja meg a, £ gombot.

=

0] Hasznalat utan a szivdcsdvet az dbran lathaté modon lehet visszahe-
lyezni.

a Megjegyzés:

A,,%’”gomb lenyomdsa utdn néhany masodpercig varni kell, hogy a gép
teljesen befejezze a gézolést.

I] Figyelmeztetés:

A tejhabositas utan tisztitsa meg a kieresztot egy kis mennyiségii
melegviz kieresztésével. A tisztitasra vonatkoz6 tovabbi informacio-
ért olvassa el az,,Az Automata tejhabosité mindennapos tisztitasa” c.
fejezetet.

a Megjegyzés:

A tejhabositds utdn azonnal at lehet kapcsolni eszpresszé vagy meleg viz
kieresztésére.
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MELEGVIiZ-KIERESZTES
m Figyelem:

Egési sériilés veszélye! A kieresztés megkezdésekor eléfordulhat,
hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel. Az Automata tejhabosito
magas homérsékletet érhet el: ezért keriilje a cs6 kézzel torténo koz-
vetlen megérintését. Csak a megfelel6 véd6 markolatot hasznalja.

l l) %g ke} A melegviz kieresztése el6tt gy6z6djon meg réla, hogy a gép készen alljon
— \\’J N a hasznalatra és a viztartaly tele legyen.

[EH Tegyen egy edényt a g6z616 csé ala.

A melegviz-kieresztés elinditasihoz nyomja meg a,, ¥ gombot.

CAPPUCCINO

EX A gép felmelegedéséhez idSre van sziikség. E fazis soran megjelenik az
oldalt lathaté szimbdlum.

=
Sarga

STOP ¥ Eressze ki a kivant mennyiségl meleg vizet. A melegviz-kieresztés
félbeszakitasahoz nyomja le a, £ gombot.

(5=
L™ ]
Zold
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TISZTITAS ES KARBANTARTAS

A gép mindennapos tisztitasa

“ Figyelmeztetés:

A gép pontos tisztitasa és karbantartasa alapvet6 fontossagu az
élettartalmanak meghosszabitasahoz. A gép folyamatosan ki van téve
nedvességnek, kavénak és vizkének!

Ebben a fejezetben részletesen bemutatjuk az elvégzend6 miivelete-
ket és a gyakorisagukat. Ellenkezé esetben a gép nem fog megfelel6-
en miikodni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javitasra!

Megjegyzés:

- Aberendezés tisztitasahoz hasznaljon puha, vizzel dtitatott rongyot.

- Mosogatogépben csak a csészetarté racsot lehet elmosni. Az 6sszes
tobbi alkatrészt langyos viz alatt lehet elmosni.

- Ne meritse a gépet vizbe.

- Ne haszndljon alkoholt, old6szert és/vagy dorzshatasu targyakat a gép
tisztitdsahoz.

- Ne szaritsa a gépet és/vagy annak alkatrészeit mikrohulldmu és/vagy
hagyomanyos siitében.

[l Mindennap, a gép bekapcsolt allapotaban, iritse ki és tisztitsa meg a
zaccfidkot és a cseppgyUjtd talcat.

A karbantartas egyéb muveleteit csak akkor szabad elvégezni, ha a gép ki
van kapcsolva és le van valasztva az dramellatasrol.

B3 Vegye ki a zaccfidkot, és iritse ki.

[ Uritse ki és mossa el a cseppgy(ijté talcat.
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I Helyezze vissza a zaccfidkot a cseppgy(ijté talcaba, majd helyezze be a
gépbe.

a Megjegyzés:

Uritse ki a cseppgyijtd talcat akkor is, amikor a cseppgy(jt6 tlca tele
szintjelz6 fel van emelkedve.

A viztartaly mindennapos tisztitasa

[l Tavolitsa el a kis fehér sz(irét vagy az,INTENZA+" vizsz(irét (ha van) a
tartalybol, és mossa el hideg vizzel.

Finoman nyomva és forgatva, helyezze vissza a kis, fehér sz(ir6t vagy az
JINTENZA+" vizsz(ir6t (ha van) a foglalataba.

Toltse fel a tartalyt hideg vizzel.
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Az Automata tejhabosité mindennapos tisztitasa

STOP

Sérga

Zold

Nagyon fontos az Automata tejhabosité mindennapos és a minden
hasznalat utdni megtisztitasa, hogy biztositsa a higiéniat és egy tokéletes
sUrlségu tejhab készitését.

m Figyelem:

Egési sériilés veszélye! A kieresztés megkezdésekor eléfordulhat,
hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel.

A tejhabositas utan mindig:

M Helyezze a szivocsovet egy hideg ivévizzel teli edénybe.

Tegyen egy lres edényt az Automata tejhabosito ala.

A g6z kivalasztasahoz nyomja meg a,,@”gombot.

A A gép felmelegedéséhez idére van sziikség. E fazis soran megjelenik az
oldalt lathat6 szimbdlum.

B A kieresztési fazis soran megjelenik az oldalt lathatd szimbdlum. Eresz-
szen ki vizet az Automata tejhabositébol, amig a kifolyo viz tiszta nem
lesz. A kieresztés félbeszakitasahoz nyomja meg a, & gombot.

=)

I Nedves ronggyal tisztitsa meg a szivocsovet.
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A gép heti tisztitasa

&

)
—&-

M Hetente tisztitsa meg a cseppgy(ijté télca foglalatat.

P A mellékelt tisztitecsettel tisztitsa meg az el6re Srolt kavét tartalmazéd
rekeszt.

A kozponti egység heti tisztitasa

A kdzponti egységet a szemeskavé-tartaly szemes kavéval valo feltdltése-
kor minden alkalommal meg kell tisztitani, de legalabb hetente egyszer.

M Kapcsolja ki a gépet a,,(D"gombbaI, majd hdzza ki a dugét a konnek-
torbdl.

Vegye ki a cseppgyUjto talcat és a zaccfiokot. Csak ekkor nyissa ki a
szervizajtot.
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[EX A kézponti egység kihtizasahoz nyomja le a «<PUSH» gombot és hiizza
ki a fogantyunal fogva.

I8 Tavolitsa el a kavégyijté fidkot, és alaposan mossa el.

I Gondosan mossa el a kézponti egységet langyos vizzel. Gondosan
mossa el a felsd sz(rét.

I] Figyelmeztetés:

A kozponti egység tisztitasahoz ne hasznaljon mosészereket vagy
szappant.

A Hagyja, hogy a kézponti egység tokéletesen megszaradjon a levegén.

Gondosan tisztitsa meg a gép belsd részét puha, vizzel dtitatott rongy-
gyal.

EY Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kézponti egység nyugalmi helyzetben
legyen. A két jelzésnek egy vonalba kell esnie. Ellenkezd esetben
végezze el a 9-10. pontban leirt miveleteket.

[El Ovatosan nyomija le a kart lefelé amig nem ér a kdzponti egység alja-
hoz és amig az egység oldalan |évé két referencia jel nem illeszkedik.
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) Gyéz6djon meg arrdl, hogy a kézponti egységet régzitd kapocs a
megfeleld helyzetben van. Ennek ellenérzéséhez hatérozottan nyomja
le a,PUSH” gombot amig nem érzékeli a bekattandst. Gy6z6djon meg
arrol, hogy a kapocs feliil az itk6zésig be legyen nyomva. Ellenkezé
esetben prébalja meg ismét.

Kl Tegye a helyére a kavégydijto fiokot, ligyelve arra, hogy megfeleléen
legyen behelyezve.

a Megjegyzés:

Ha a kavégyuijt6 fiok nem keriil megfeleléen behelyezésre, eléfordulhat,
hogy a kézponti egységet nem lehet a gépbe helyezni.

Tolja be Ujra a kdzponti egységet iitkdzésig, de NE nyomja meg a
,PUSH” gombot.

Helyezze vissza a zaccfidkot a cseppgyUjto talcaval a gép belsejébe, és
csukja be a szervizajtot.
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Az Automata tejhabosito havi tisztitasa

PHILIPS

@Saeco

Milk circu

cleaner

it

Sarga

Az Automata tejhabosité havonta egyszer egy alaposabb tisztitast igényel
a megfelel6,Saeco Milk Circuit Cleaner” tejes rendszer tisztito egység
alkalmazasaval. A ,Saeco Milk Circuit Cleaner” kiilon kaphato. Részletes
informaciokért olvassa el a hasznalati utasitasban 1évé, a karbantartashoz
sziikséges termékekre vonatkozé oldalt.

m Figyelem:

Egési sériilés veszélye! A kieresztés megkezdésekor eléfordulhat,
hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel.

[EH Ellenérizze, hogy az Automata tejhabositd megfeleléen legyen behe-
lyezve.

[PA A tejes rendszer tisztitasara vald terméket ontse egy edénybe. Adjon
hozza 72 | langyos vizet, és varja meg, mig a termék teljesen feloldodik.

Helyezze be a szivécsovet a tartalyba.

I8 Tegyen egy elég nagy befogaddképességii edényt (1,5 1) az Automata
tejhabositd ala.

E A g6z6léshez nyomja meg a,,@é"gombot.

I A gép felmelegedéséhez idére van sziikség. E fazis soran megjelenik az
oldalt lathatd szimbdlum.
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STOP

&

A

Zold

A kieresztés soran megjelenik az oldalt lathaté szimbolum.
Amikor az oldat ki lett eresztve teljesen, a kieresztés leallitdsdhoz
nyomja meg a, .= gombot.

a Megjegyzés:

A gbz06lés 3 perc eltelte utan félbeszakad. Egy Gjabb g6zolés elinditasahoz
nyomja meg a,,@w"gombot.

m Figyelem:

Ne igya meg a folyamat soran kieresztett oldatot.

[EY Alaposan 6blitse el az edényt és toltse fel 2 | hideg vizzel, melyet a gép
az 6blitéshez fog hasznalni.

Bl Helyezze be a szivocsovet a tartalyba.

[ Uritse ki az edény, és helyezze vissza az Automata tejhabosito ala.



Sérga

STOP

Zold

e
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Kl A g6z6léshez nyomja meg a,,@f"gombot.

A gép felmelegedéséhez id6re van sziikség. E fazis soran megjelenik az
oldalt lIathaté szimbdlum.

A kieresztés soran megjelenik az oldalt lathaté szimbdélum. Amikor a
viz ki lett eresztve teljesen, a kieresztés ledllitdsahoz nyomja meg a,,%’”
gombot.

a Megjegyzés:

A g6z06lés 3 perc eltelte utan félbeszakad. Egy Ujabb g6z6lés elinditasahoz
nyomja meg a,,@”’gombot.

2 Mossa el az Automata tejhabosito 6sszes alkatrészét az alabbiak sze-
rint.

[ Vegye ki az Automata tejhabositét a gépbdl.

18 A 962616 cs6rél tavolitsa el a gumisapkat.

“ Figyelmeztetés:

Ha a gépet nem sokkal korabban hasznalta, ligyeljen arra, hogy a cs6
forr6 lehet.

Tavolitsa el a szivocsovet.
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E] Az Automata tejhabosito eltavolitasahoz nyomja meg a két oldalat, és
enyhe oldalirdnyl mozgdéssal az abran lathaté médon huzza ki.

B Az abran lathaté médon tavolitsa el a gumifedelet.

Langyos vizzel mossa el az &sszes alkatrészt.

Helyezze vissza a fedelet a kbzépsd részét lenyomva, és gy6z6djon
meg réla, hogy megfelel6en legyen behelyezve.

Helyezze be az Automata tejhabositot a csatlakozasba, és gy6zédjon
meg réla, hogy jol rogziiljon a helyére.
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Helyezze be a szivocsdvet.

Helyezze vissza a g6z6l6 csére a gumisapkat.

“ Figyelmeztetés:

Ha a gépet nem sokkal korabban hasznalta, ligyeljen arra, hogy a cs6
forré lehet.

Az Automata tejhabositot helyezze a gumisapkara, amig a helyére nem
kattan.

n Figyelmeztetés:

Ne helyezze a gumisapkat a megjelolt helyén tul. Ez esetben az
Automata tejhabosité nem miikodik megfelel6en, mert nem képes
felszivni a tejet.
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A kézponti egység havi kenése

Kb. 500 csésze kavé utan vagy havonta egyszer kenje meg a kozponti
egységet.

A kdzponti egység kenéséhez hasznélatos kendzsirt kiilon lehet megva-
sarolni. Részletes informaciokért olvassa el a hasznélati utasitasban 1évé, a
karbantartashoz sziikséges termékekre vonatkozé oldalt.

“ Figyelmeztetés:

A kozponti egységet a kenése el6tt tisztitsa meg hideg vizzel az,,A
kozponti egység heti tisztitasa” c. fejezetben leirtak szerint.

[EH A kenbanyagot egyenletesen kenje fel az oldalsé sinek mindkét oldala-
ra.

P2 Kenje meg a tengelyt is.
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[EX Rogziilésig tegye a helyére a kozponti egységet (lasd a, A kozponti
egység heti tisztitasa” c. fejezetet).

I Csukja be a szervizajtot, és tegye a helyére a cseppgytijté talcat és a
zaccfidkot.

A kozponti egység havi tisztitasa zsirtalanité tablettakkal

° pHIps

:f@

Saeco

A heti tisztitason kiviil, kb. 500 csésze kdvé utén, vagy havonta egyszer
tanacsos elvégezni ezt a tisztitasi ciklust zsirtalanito tablettakkal. Ez a m(-
velet kiegésziti a kdzponti egység karbantartasi folyamatéat.

A zsirtalanito tablettak kilon vésarolhatok meg. Részletes informaciokért
olvassa el a hasznalati utasitasban lévd, a karbantartashoz sziikséges ter-
mékekre vonatkozo oldalt.

n Figyelmeztetés:

A zsirtalanito tablettak csak a tisztitashoz szolgalnak, és nem rendel-
keznek vizkémentesito funkcioval. A vizkémentesitéshez hasznaljon
Saeco vizkémentesito szert, és kdvesse a,Vizkdmentesités” fejezetben
leirt folyamatot.

[El Helyezzen egy edényt a kiereszté ala.

Gy6z46djon meg réla, hogy a viztartaly fel legyen toltve tiszta vizzel a
MAX"jelzésig.
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Zold

[EX Helyezzen be egy zsirtalanitd tablettat az elére 6rolt kavét tartalmazo
rekeszbe.

I3 Az elSre 6rolt kavé funkcid kivélasztasahoz egyszer vagy tébbszor
nyomja meg a,-2-" gombot 6rolt kavé hozzaadasa nélkiil.

ra_

I Kavékieresztési ciklus elinditasahoz nyomja meg a, £ gombot.

A Varja meg, hogy a gép kiengedjen fél csészényi vizet.

Allitsa a gép hatuljan lévé fékapcsolét,0” helyzetbe.

Bl Kb. 15 percig hagyja hatni az oldatot. Gy6z3djon meg réla, hogy kion-
totte a kieresztett vizet.

EX Allitsa a gép hétuljan 1évé fékapcsolot,|”

sahoz nyomja meg a,,d)"gombot.

Vérja meg az automatukus oblitési ciklus végét.

helyzetbe. A gép bekapcsola-

) Tavolitsa el a cseppgyijté talcat és a zaccfidkot, és nyissa ki a szervizaj-
tot. Vegye ki a kozponti egységet.
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Kl Alaposan mossa el a kozponti egységet hideg vizzel.

Miutan eldblitette a kozponti egységet, tegye ismét a helyére egészen
arogziilésig (lasd a,Kézponti egység heti tisztitasa” c. fejezetet). He-
lyezze be a cseppgy!ijto talcat és a zaccfidkot. Csukja be a szervizajtot.

EE] Az el6re 6rolt kavé funkcio kivalasztasahoz nyomja meg a,,%”gombot
anélkil, hogy elére 6rolt kavét téltene a rekeszbe.

2 Kavékieresztési ciklus elinditasahoz nyomja meg a,,%’"gombot.

B Ismételje meg kétszer a 13-14. pontban leirt miiveleteket. Gy6z3djon
meg rola, hogy kiontotte a kieresztett vizet.

A A cseppgytijté talca tisztitasahoz helyezzen a belsejébe egy zsirtalani-
té tablettét és a kétharmadaig toltse fel meleg vizzel. Hagyja, hogy a
tisztitdoldat kb. 30 percig hasson, majd bé vizzel 6blitse el.

A szemeskavé-tartaly havi tisztitasa

Nedves ruhdval tisztitsa meg a szemeskavé-tartalyt havonta egyszer, ami-
kor Ures és tavolitsa el a kavé olajos anyagat. Ezutan toltse fel ismét szemes
kavéval.
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ViZKOMENTESITES

START

CALC CLEAN

ESC

©

(2l

=
)
(%]

¥

PHILIPS

A vizkémentesitési folyamat kb. 35 percet igényel.

A hasznalat soran a gép belsejében vizké képzédik, melyet rendszeresen
el kell tavolitani. Ellenkez6 esetben a gép hidraulikus és kavés rendszere
eltomddhet. A gép fogja jelezni, hogy mikor kell elvégezni a vizkémente-
sitést. Ha a gép kijelz6jén megjelenik a CALC CLEAN szimbdlum, akkor el
kell végezni a vizkémentesitést.

n Figyelmeztetés:

Amennyiben ez a miivelet nem keriil elvégzésre, a gép nem fog
megfeleléen miikodni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik
a javitasra.

Kizarolag csak olyan vizkémentesit6 szert hasznaljon, mely kifejezetten
arra lett kifejlesztve, hogy javitsa a gép teljesitményét.

A vizkémentesit6 oldat kilon vasarolhaté meg. Részletes informécidkért
olvassa el a hasznalati utasitasban 1évé, a karbantartashoz sziikséges ter-
mékekre vonatkozé oldalt.

m Figyelem:

Ne igya meg a vizkdmentesit6 oldatot, és a vizkémentesitési ciklus
végéig kieresztett italokat. Semmi esetre se hasznaljon ecetet vizké-
mentesités céljabol.

Megjegyzés:
A vizkémentesitési ciklus alatt ne kapcsolja ki a gépet. Ellenkez6 esetben
végezze el ismét a vizkémentesitd ciklust az elejétdl kezdve, és varja meg,
hogy befejezédjon. A vizkémentesitési ciklus onnan folytatodik, ahol
félbeszakadt.

A vizkémentesitési ciklus elvégzéséhez kbvesse az alabbi utasitasokat:
A vizkémentesités el6tt:

[EH Uritse ki a cseppgy(ijté talcat és a zaccfiokot.
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Huzza ki az Automatikus tejhabositét a g6zol6/melegviz-kiereszté
cs6bdl.

[EX Huzza ki az, INTENZA+" vizszirSt (ha van) a viztartalybdl, és cserélje ki a
kicsi, eredeti fehér szlrével. Helyezze vissza a viztartélyt a gépbe.

STaRT =0 I3 Nyomja le a,[==" gombot az oldalt lathat6 kijelz6 megjelenéséig.

Sarga

IE A vizkdmentesitési folyamat elinditasahoz nyomja meg a, £ gombot.

CALCCLEAN P

= ||an &
|u| g Msgjegyzes:

i| Ha a,,%”gombot véletleniil nyomta le, [épjen ki a,,@’"gomb lenyomasa-
val.

Sérga

START

I Vegye ki a viztartalyt és dntse bele a vizkdmentesitd oldat teljes tartal-
mat. Majd tdltse meg a tartélyt hideg vizzel a calc clean jelzésig.

Helyezze vissza a viztartalyt a gépbe.

[EY Tegyen egy elég nagy befogaddképességli edényt (1,5 1) a g6z616/me-
legviz-kieresztd csé ala.
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ESC

——
pestaLer]] E
=1

START

PALSE

START

Sérga

Sérga

Sérga

Piros

—

Sérga

Piros

Bl A vizkémentesitési ciklus elinditasahoz nyomja meg a,_#_" gombot.

a
a—

X A gép rendszeres id6kozonként megkezdi a vizkdmentesits oldat
kieresztését. A kezel6panelen 1évé sav a ciklus elérehaladasat jelzi.

a Megjegyzés:

A vizkémentesitési ciklus a,. £ gomb megnyomésaval lesziineteltethetd. A

=)

ciklus folytatasdhoz nyomja meg még egyszer a,, %ﬁ”’gombot. Ez lehet6vé

teszi az edény kiliritését vagy a gép rovid idére torténd felligyelet nélkil
hagyasat.

Kl Amikor megjelenik ez a szimbdlum, a viztartaly ires.

] Vegye ki a viztartalyt, 6blitse el és toltse fel hideg vizzel a MAX jelzésig.
Helyezze vissza a gépbe. Amikor a gépbe helyezi a viztartalyt, megjele-
nik az alabbi kijelzé.

Uritse ki a cseppgy(ijtd talcat és a zaccfidkot, és majd helyezze vissza
Oket.

[ Uritse ki az edényt és tegye vissza a g6z616/melegviz-kiereszté csé és a
kiereszt6 ala.

8 Az sblitési ciklus elinditasahoz nyomja meg a, £ gombot.

emo

I3 Amikor megjelenik ez a szimbolum, a viztartaly Ures. Ismételje meg a
12-15. pontban leirt mdveleteket. Amikor a gép ismét megjeleniti az
oldalt lathato szimbdlumot, folytassa a 17. ponttal.
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ESC

START
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Amikor a viztartély Ures, vegye ki, Oblitse el és toltse fel hideg vizzel a
MAX jelzésig. Helyezze vissza a gépbe.

] Uritse ki az edényt és tegye vissza a g6z616/melegviz-kiereszté cs6 és a
kieresztd ala.

EE] Amikor az éblitéshez sziikséges viz ki lett eresztve teljesen, a gép
megjeleniti az oldalt lathat6 szimbdlumot. A vizkémentesitési ciklusbol
valé kilépéshez nyomja meg a,,@"”gombot.

A rendszer feltsltéséhez nyomja meg a,=” gombot.

Ekkor a gép az italok kieresztése érdekében végrehajtja a felmelegitési
és az automatikus oblitési ciklust.

Vegye ki, és iiritse ki az edényt.
Uritse ki a cseppgy(ijto talcat és tegye vissza a helyére.

A vizkémentesitési ciklus véget ért.

Tavolitsa el a kis fehér sz(ir6t, és helyezze vissza az ,INTENZA+" vizsz(-
r6t (ha van) a viztartalyba és helyezze vissza az Automata tejhabositot.

a Megjegyzés:

A vizkémentesitési ciklus végén mossa el a kdzponti egységet az, A koz-
ponti egység heti tisztitdsa” c. fejezetben leirtaknak megfeleléen.

A rendszer tisztitasahoz az blitési ciklusok a gép tokéletes miikodését
biztosito, elegendd mennyiségu vizzel torténnek. Ha a tartaly nem kerdil
feltoltésre a MAX jelzésig a gép kérheti két vagy harom ciklus elvégzését.
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PROGRAMOZAS

A gép funkcioit a programozasi mentibe Iépre egyénre lehet szabni.

Az alabbi paramétereket lehet beallitani

+ ESC
AR
P MED Y & ,
Ml i }

»

+ o ESC
el |
b 304
15 »
+ ESC

RS

on
b OFF 4

START ESC

Sarga

Sérga

Sérga

Sérga

Sérga

Sarga

Kavéhomérséklet
Ezzel a funkcidval a kdvékieresztés hémérsékletét allithatja be.

Idé6zités (stand-by)
Ezzel a funkciéval a kieresztés utani készenléti lizemmaodba valo valtas
idejét allithatja be.

Kontraszt
Ezzel a funkcidval a kijelzé kontrasztossagat allithatja be, az izeneteket
optimalis megjelenitése érdekében.

Vizkeménység

Ez a funkcio lehet6vé teszi a bedllitasok bedllitasat a felhasznalo korzeté-
ben évé vizkeménységnek megfeleléen.

1 =nagyon lagy viz

2 =lagy viz

3 = kemény viz

4 = nagyon kemény viz

Tovabbi informaciokért lasd a,Vizkeménységmérés és szabalyozas” c.
fejezetet.

+INTENZA+" vizsziiro
Ez a funkcio lehet6vé teszi az, INTENZA+" vizsz(iré hasznalatat.
Tovabbi informaciokért olvassa el a szlir6kezeléssel foglalkozo fejezetet.

A vizkémentesitési ciklus
Ez a funkcio lehetdvé teszi a gép vizkémentesitési ciklusanak elvégzését.
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Gyari beallitasok

+ ESC
o Ezzel a funkcidval a gyari értékeket éllithatja vissza.
YES DY D
b0 4 [E@j K
A gép beprogramozasa
A példa azt mutatja be, hogy hogyan lehet elvégezni a kijelz6 kontrasztos-
sdganak beprogramozasat. Hasonldan jarjon el a tébbi funkcié beprogra-
mozésahoz is.
A programozas menii csak akkor érhet6 el, ha a gép bekapcsolt dllapotban
5 ®@ - van és megjelenik az oldalt lathaté szimbolum.
l, J & | o
Il A meniibe val6 belépéshez nyomja meg a J:=" gombot.
T el Megjelenik a féképernys.
(22
e P || 2
_ - |7

[EX Az opcidk gorgetéséhez, amig meg nem jelenik a képernyd kontraszt
funkcié, nyomja meg a |:”gombot.

nle—
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Sarga

CAPPUCCINO @

IE Nyomja meg a,="és a, % " gombokat a funkcié értékének ndvelésé-

hez vagy csokkentéséhez.

I Amikor az érték médositasra keriilt, megjelenik az,OK” lizenet. A mo-
dositas megerdsitéséhez nyomja meg a |:”gombot.

ne—

A A programozasbél valé kilépéshez nyomja meg a,,@’"gombot.

a Megjegyzés:

A gép automatikusan kilép a programozési izemmodbdl, ha
3 méasodpercig egy gomb sem keril lenyomasra. A médositott, de nem
jovéhagyott véltoztatasok nem lesznek elmentve.
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A KIJELZON MEGJELENO SZIMBOLUMOK JELENTESE

Ez a kdvéféz6 gép egy olyan szinkéddal rendelkezik, mely megkdnnyiti a
kijelz6n megjelené jelzések felismerését.
A szimbdélumok szinkédja a jelzélampa elvén alapul.

Készenléti jelzések (z6ld)

2 A gép készen all az italok kieresztésére.
'~

2
o
=Y

A gép készen all az elére 6rolt kavé kieresztésére.

Melegviz-kieresztés.

=ToF Gbzolés.

A gép egy eszpresszd-kieresztési fazisban van.

STOP

2
_p S
b \\a

A gép egy kavé-kieresztési fazisban van.

A gép két eszpresszd-kieresztési fazisban van.

STOP
3> @3’
= O,

A gép két kavé-kieresztési fazisban van.

A gép a kévékieresztés mennyiségének programozasi fazisaban van.
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Készenléti jelzések (z6ld)

SToP Folyamatban Iévé kavékieresztés el6re 6rolt kdvé esetén.

=P -

Figyelmezteto jelzések (Sarga)

A gép azitalkieresztéshez vagy melegviz/géz kieresztéshez sziikséges felf(ité-

& si fazisban van.

I————

W

] A gép jelzi, hogy ki kell cserélni az,INTENZA+" vizsz(irét.

=) &
| P%
_\\;j

A kdzponti egység visszaallitasi fazisban van a gép lenulldzasa utan.

Toltse fel ismét a kavétartalyt szemes kavéval.

Z

S,
4

N2

SR Toltse fel a rendszert.

©

A gépet vizkémentesiteni kell. A vizkdmentesitési folyamat elinditdsahoz
. =P - . g sz P lx

nyomja meg a =" gombot. Ne térjen el a jelen hasznalati utasitas ,Vizké-

START ESC mentesités” c. fejezetében leirt mdveletektdl.
4 A vizkémentesités elnapolaséhoz és a gép hasznalatanak folytatasahoz

nyomja meg a,,@”’gombot.
Megjegyzés: Hianyzé vizkémentesités esetén a gép nem fog megfeleléen
mikodni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javitdsra!

CALC CLEAN
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Figyelmezteto jelzések (Piros)

Helyezze be teljesen a gépbe a cseppgydijté talcat és a zaccfidkot, és csukja
be a szervizajtot.

Toltse fel a szemeskavé-tartalyt.

A kdzponti egységet be kell helyezni a gépbe.

Uritse ki a zaccfidkot.

Toltse meg a viztartalyt.

Kapcsolja ki a gépet. Kapcsolja be 30 masodperc mulva. Prébalja meg 2-3-

szor.

o — Ha a gép nem kapcsol be, forduljon orszaganak hotline Philips SAECO szol-
galtatashoz, és mondja meg a kijelzén 1évé hibakddot. A telefonszémokat a
garancialevélben és a www.philips.com/support oldalon taladlhatja.

Exx
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HIBAELHARITAS

Ebben a fejezetben a gépet érintd leggyakoribb rendellenességeket mu-

tatjuk be.

Amennyiben az alabbi informaciok nem segitik Ont a probléma megol-
déséban, tekintse meg www.philips.com/support oldal GYIK részlegét
vagy lépjen kapcsolatba orszaganak hotline Philips Saeco szolgéltataséaval.
A telefonszamokat a garancialevélben és a www.philips.com/support

oldalon talélhatja.

Hibajelenségek Okok

A gép nem kapcsol be. A gép nincs csatlakoztatva a
halézathoz vagy a fékapcsols,0”

allasban van.

Megoldéasok

Csatlakoztassa a gépet a hal6zathoz,
és forditsa a fékapcsolét,|I” allasba.

A cseppgyjto talca akkor is
megtelik, ha nincs vizkie-
resztés.

El6fordul, hogy a viz a gépbdl
automatikusan a cseppgyijté
talcaba Uril a rendszerek 6blitése
miatt és az optimalis m(ikodés
biztositasa érdekében.

Ez a jelenség normalis.

A gépen mindig mrggjelenik a A zaccfidk kikapcsolt gép mellett
piros szimbélum . lett kilritve.

A zaccfidkot mindig a gép bekap-
csolt dllapotaban kell elvégezni. Varja
meg a @ szimbdélum megjelenését
a fiok behelyezése el6tt.

A kdvé nem elég meleg. A csészék hidegek.

Melegitse fel a csészéket meleg
vizzel.

Nem jon meleg viz vagy g6z. A g6z6l6/melegviz-kiereszt6 csé

nyilasa eltémdédott.

Tuvel tisztitsa ki a g6z0616 cs6 nyilasat.
Ennek a miiveletnek az elvégzése
elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy

a késziilék ki van kapcsolva, és
lehdilt allapotban van.

A kdvé nem elég krémes (lasd A keverék nem megfeleld, vagy a
a megjegyzést). kavé nem friss porkolésu, vagy tul
durvéra van drolve.

Cserélje ki a kdvékeveréket, vagy
allitsa be a daralasi fokozatot a , Kera-
mia kavédaralo beallitdsa” c. fejezet
szerint.

A gépnek tul sok id6 kell a fel- A gép rendszere vizkdves.
melegedéshez, vagy a cs6ébél
jovo vizaram tul kicsi.

Vizkémentesitse a gépet.

Nem lehet kivenni a kdzponti A kdzponti egység nincs a helyén.

egységet.

Kapcsolja be a gépet. Csukja be

a szervizajtot. A kdzponti egység
automatikusan visszatér a kiindulasi
helyzetbe.

A zaccfiok be van helyezve.

A koézponti egység eltavolitasa el6tt
huzza ki a zaccfidkot.
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A gép dardlja a kavésze- Nincs viz.
meket, de nem jon kavé

bel6le (Ildsd a megjegy-
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Megoldéasok

Toltse meg a viztartalyt, majd toltse
fel a rendszert (,Elsé hasznélat” c.
fejezet).

zést).
A kdzponti egység koszos.

Tisztitsa meg a kdzponti egységet
(Iasd a,Kdzponti egység heti tisztita-
sa” c. fejezetet).

A rendszer nincs feltoltve.

Toltse fel a rendszert (,Els6 hasznalat”
c. fejezet).

Ez akkor fordulhat el6, amikor a
gép automatikusan allitja be az
adagot.

Eresszen ki néhany kavét a,Saeco
Adapting System” c. fejezetben
leirtaknak megfeleléen.

A kieresztd koszos.

Tisztitsa meg a kiereszt6t.

Ez akkor fordulhat el6, amikor a
gép automatikusan allitja be az
adagot.

A kavé tulsagosan hig (lasd a
megjegyzést).

Eresszen ki néhany kavét a,Saeco
Adapting System” c. fejezetben
leirtaknak megfeleléen.

A kavé lassan folyik ki (lasd a A kavé tulsagosan finom.

megjegyzeést).

Cserélje ki a kavékeveréket, vagy
allitsa be a daralést a,Keramia ka-
védaralo beallitasa” c. fejezet szerint.

A rendszer nincs feltoltve.

Toltse fel a rendszert (,Els6 hasznalat”
c. fejezet).

A kdzponti egység koszos.

Tisztitsa meg a kdzponti egységet
(Iasd a,Kdzponti egység heti tisztita-
sa” c. fejezetet).

A kavé a kieresztd kiilsején A kiereszt6 el van tomddve.

folyik ki.

Tisztitsa meg a kiereszt6t és a kime-
neti nyilasait.

Az Automata tejhabosit6 tul
mélyen lett behelyezve. A tej nem
kerul felszivasra.

A tej nem habosodik.

Hagyja lehtilni az Automata tejhabo-
sitot. Kissé mozditsa el lefelé. Helyez-
ze vissza a megfeleld helyére.

A habositott tej tul hideg. A csészék hidegek.

Megjegyzés:

Melegitse fel a csészéket meleg
vizzel.

E problémak jelentkezése normalis jelenség, ha kavékeveréket cserél, illet-
ve ha el8szor hasznalja a gépet; ebben az esetben varja meg, hogy a gép
automatikusan bedllitsa magat a,Saeco Adapting System” c. fejezetben

leirtaknak megfeleléen.
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ENERGIATAKAREKOSSAG

Készenléti allapot

A Saeco szuperautomata eszpresszd kavéf6zé gép energiatakarékossagi
funkcidval lett tervezve, amint azt az energiatakarékos A osztalyu cimke
jelzi.

30 perc allasid6 utan a gép automatikusan kikapcsol (kivéve, ha a készenlé-
ti id6 ettdl eltéréen lett bedllitva). Ha ki lett eresztve egy ital, a gép elvégez
egy Oblitési ciklust.

Készenléti izemmaddban az energiafogyasztas kisebb, mint TWh.

A gép bekapcsoldsahoz nyomja meg a (D gombot (ha a gép hatuljan
talalhato fékapcsold,I” helyzetben van). Ha a gép hideg, a gép elvégez egy
oOblitési ciklust.

Artalmatlanitas

A gép élettartalma végén nem kezelhet6 haztartasi hulladékként, hanem
az Ujrahasznositas érdekében at kell adni egy szelektiv hulladékgyujtést
végzé megfelel6 kozpontban. Ez segiti a kdrnyezetvédelmet.

- A csomagolés anyagait Gjra lehet hasznositani.

- Gép: huzza ki a dugoét a konnektorbdl és vagja el a hdlozati kabelt.

- Adja at a késziléket és a haldzati kdbelt egy szervizkdzpontnak vagy
egy hulladékgydjtést végzé nyilvanos intézménynek.

Ez a termék megfelel a 2002/96/EK eurdpai iranyelvnek.

_ Ezen a terméken vagy a csomagolason feltlintetett szimbélum azt jelzi,
hogy a terméket nem lehet haztartési hulladékként kezelni, hanem &t kell
adni egy hulladékgyujtést végz6 kdzpontnak, hogy ujra lehessen hasznosi-
tani az elektromos és elektronikus részeit.

A termék megfelelé artalmatlanitasaval hozzajarul a kdrnyezet védelméhez
és elkerdli, hogy a személyek esetleges negativ hatasokat szenvedjenek

el, melyek az élettartama lejartakor a termék nem megfeleld kezelésébdl
szarmazhatnak. Tovabbi informacidkért a termék Ujrahasznositasara vo-
natkozoéan lépjen kapcsolatba a megfelel6 helyi szervvel, a hulladékgyjté
szolgalattal vagy az lizlettel, ahol a terméket vésarolta.
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A gyarté fenntartja maganak a jogot a termék miszaki jellemzéinek meg-

valtoztasara.

Névleges fesziiltség - névleges
teljesitmény - dramellatas

Lasd a szervizajté mogotti adat-
tablan

Burkolat anyaga

Hére lagyulé mianyag

Méretek (szél. x mag. x mély.) 215x330x 429 mm
Tomeg 6,7 kg
Vezeték hossza 1,2m
Kezel6panel Eltlsé

Automata tejhabositd

Kifejezetten kapucsinéhoz

Csészék mérete

152 mm-ig

Viztartaly 1,8 literes - kiveheté
Szemeskavé-tartaly kapacitasa 2509

Zaccfidk kapacitasa 15

Pumpanyomas 15 bar

Kazén Inox acél kazan

Biztonsagi berendezések

Olvadé biztositék

Garancia

GARANCIA ES SZERVIZ

A garanciaval és az ehhez kapcsolddo feltételekkel kapcsolatos tovabbi

informaciokért olvassa el a mellékelt garancialevelet.

Szerviz

Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy elégedett a gépével.

Ha még nem tette meg, kérjik, regisztralja a terméket a www.philips.com/
welcome oldalon. Ezaltal kapcsolatban tudunk maradni Onnel, és emlékez-
tetni tudjuk a tisztitasi és a vizkémentesitési miveletek elvégzésére.

Amennyiben tdmogatdasra vagy szervizre van sziiksége, kérjlik latogassa
meg a Philips honlapjat a www.philips.com/support oldalon vagy Iépjen
kapcsolatba orszaganak hotline Philips Saeco szolgaltatasaval. A telefon-
szamot a garancialevélben vagy a www.philips.com/support oldalon
talalhatja.
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KARBANTARTASHOZ SZUKSEGES TERMEKEK RENDELESE

A tisztitdshoz és a vizkémentesitéshez csak Saeco termékeket hasznaljon.
Ezeket a termékeket a Philips online lizletében a www.shop.philips.com/
service oldalon, a viszontelad6tél vagy a hivatalos szervizkdzpontokban lehet
megvasarolni.

Amennyiben nehézségekbe Uitkodzik a gép karbantartdsahoz sziikséges
termékek beszerzése soran, 1épjen kapcsolatba orszaganak hotline Philips
Saeco szolgaltatasaval.

A telefonszdmokat a garancialevélben és a www.philips.com/support
oldalon taldlhatja.

A karbantartashoz sziikséges termékek listaja:

5 pHwps

- Vizkémentesitd szer CA6700

- INTENZA+ vizsz(r6 patron CA6702

- Kendanyag HD5061

< pHILPS

- Zsirtalanito tablettdk CA6704




A tejes rendszert tisztito rendszer: CA6705

Karbantartasi készlet CA 6706
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