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s kontaktnimi informacemi

18 Trubice vystupu kavy 36 Ochranny kryt

Uvod

Gratulujeme vam k zakoupeni pIné automatického kavovaru Philips! Chcete-li pIlné vyuzivat vyhod,

které spole¢nost Philips nabizi, zaregistrujte svij vyrobek na adrese www.philips.com/coffee-care.

PFed prvnim pouzitim kavovaru si peclivé prectéte samostatnou brozuru s bezpecnostnimi

informacemi a uschovejte ji pro budouci pouziti.

Aby vam pomohla ziskat z va3eho kdvovaru maximum, nabizi spolecnost Philips plnou podporu

3 rlznymi zpUsoby:

1 Samostatny stru¢ny navod k rychlému pouZziti pro prvni instalaci a prvni pouziti.

2 Tato uzivatelska prirucka s podrobnéjsimi informacemi.

3 Online podpora a videa: naskenujte kdd QR na predni strané nebo navstivte stranky
www.philips.com/coffee-care

Poznamka: Tento pfistroj byl zkousen s pouzitim kavy. | kdyz byl peclivé vygistén, mohly v ném zlstat
zbytky kavy. Zarucujeme vsak, Ze pfistroj je zcela novy.

Prvniinstalace

V rdmci piipravy kavovaru k pouziti je nutné provést nékolik jednoduchych krokd, jako je naplnéni
vodniho okruhu a aktivace filtru AquaClean. Tento postup je popsan v samostatném stru¢ném navodu
k pouziti.

K priprave té nejchutné;si kavy je tfeba nejprve pfipravit pét kdv a umoznit tak pristroji dokonceni
vlastnich nastaveni.

PFistroj byl nastaven tak, abyste z kdvovych zrn mohli pfipravit tu nejchutné;si kavu. Proto
nedoporucujeme upravovat nastaveni mlynku, dokud nepfipravite 100 az 150 $alk{ (asi 1 mésic
pouzivani).

PFistroj je dodavan se stojankem espressa, ktery slouzi jednak jako stojanek pod Salek a také jako
pfidavny odkapavaci tacek na sbér gistici vody.

Filtr AquaClean

Konstrukce filtru AquaClean omezuje usazovani vodniho kamene v kavovaru a zajistuje filtrovanou
vodu, ktera zarugdi stale stejné aroma a chut kazdého $alku kavy. Pokud pouzivate sadu 8 filtr(i
AquacClean, jak je uvedeno na pfistroji a vtomto navodu k pouZiti, neni tfeba z pfistroje odstrafiovat
vodni kAmen az do uvareni 5 000 3alkU. S kazdym filtrem si mlzete vychutnat az 625 $alkd v zavislosti
na vybranych druzich kavy a ¢etnosti vyplachovani a ¢isténi.

Priprava filtru AqguaClean pro aktivaci

Nez filtr AquaClean umistite do nadrzky na vodu, je nutné ho pfipravit k pouziti:

1 Trepejte filtrem zhruba 5 sekund (obr. 2).

2 Ponoitte filtr vzhliru nohama do konvice se studenou vodou na dobu nejméné 30 sekund a
vyckejte, dokud se nepfestanou uvolfiovat vzduchové bublinky (obr. 3).
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3 Natlacte filtr na pfipojku, co nejnize to pUjde (obr. 4).

Aktivace filtru AquaClean

Kazdy novy filtr AquaClean je nutné pred pouzitim aktivovat. Po aktivaci filtru AquaClean pfistroj
sleduje kapacitu filtru AquaClean a po&et pouzitych filtrd. Existuji 3 zplsoby, jak aktivovat filtr
AquaClean.

1. Aktivace filtru AquaClean pfi prvni instalaci

Po prvnim zapnuti vas pfistroj provede prvnimi kroky instalace, jako je naplnéni nadrzky vodou,
naplnéni vodniho okruhu a aktivace filtru AquaClean. Postupujte podle pokynl na displeii.

2. Aktivace filtru AquaClean po vyzvé
Poznamka: Jakmile kapacita filtru klesne na O % a ikona filtru za€ne rychle blikat, vyménite filtr
AquacClean. Filtr AquaClean vzdy vyménujte nejdéle po 3 mésicich, i kdyz zafizeni jeSté
nesignalizovalo, Ze je nutné provést vyménu.
Tip: Pokud kapacita filtru klesne na hodnotu 10 % a ikona filtru zacne pomalu blikat, je vhodné
zakoupit novy filtr. Diky tomu budete pfipraveni provést vyménu, az kapacita filtru klesne na 0 %.
1 Stisknéte tlaéitko MENU (Nabidka), prejdéte dold na moznost AQUACLEAN FILTER (Filtr
AquaClean) a vybér potvrdte stisknutim tlacitka OK.
- Nadispleji se zobrazi dotaz, zda chcete novy filtr (obr. 5) aktivovat.
2 Potvrdte stisknutim tlacitka OK.
- Na displeji se automaticky aktualizuje poéet pouzitych filtr( (obr. 6).

Poznamka: Chcete-li vyménit filtr AquaClean po pouZziti 8 filtr(i, musite nejdfive pfistroj zbavit vodniho
kamene. Postupujte podle pokyn( na displeji.

3. Aktivace filtru AquaClean kdykoli jindy
Filtr AquaClean mUzete aktivovat podle nize uvedenych pokyn0.
1 Stisknéte tlacitko MENU (Nabidka), vyberte poloZzku MENU (Nabidka) a potvrdte stisknutim tlacitka
OK. Posurite se k vybéru polozky AQUACLEAN FILTER. Potvrdte stisknutim tlaCitka OK.
- Na displeji je zobrazen pocet dosud vloZenych filtrl AquaClean v rozsahu 0 az 8 filtr(i (obr. 6).
2 Na displeji vyberte polozku ON (Zapnuto) a potvrdte (obr. 7) stisknutim tlacitka OK.
- Na displeji se automaticky aktualizuje pocéet pouzitych (obr. 8) filtr(.
- Potom se zobrazi obrazovka ,machine ready" (pfistroj je pfipraven) s ikonou AquaClean 100 %
signalizujici, ze filtr byl vlozen (obr. 9).
3 Aktivaci dokon&ete vypusténim 2 $alkd horké vody (0,5 I). Tuto vodu vylijte.

Poznamka: Nékdy se mUzZe stat, Ze pristroj oznami, Ze je pred instalaci a aktivaci nového filtru
AquaClean nutné zbavit pristroj vodniho kamene. Pfistroj totiz musi byt pred zahajenim pouzivani
filtru AquaClean zcela zbaven vodniho kamene. Postupuijte podle pokyn( na displeji.

Méreni tvrdosti vody

K stanoveni tvrdosti vody pouZijte dodany testovaci pasek ke zjisStovani tvrdosti vody. Stisknéte
tlacitko MENU (Nabidka), vyberte polozku MENU (Nabidka) a posurite se k vybéru polozky WATER
HARDNESS (Tvrdost vody).

1 Ponorte testovaci prouzek do vody z vodovodniho kohoutku na 1 sekundu. Poté pockejte 1 minutu.
2 Zkontrolujte, kolik &tvere¢kd zménilo barvu na ¢ervenou.

3 Vyberte pfislusné nastaveni tvrdosti vody a volbu potvrdte stisknutim tlacitka OK.
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Poget Eervenych &tvere&kd: moon EmOO EEEC EEEE

Nastavte hodnotu 1 2 3 4

Pouzivani ovladaciho panelu

NiZe naleznete prehled a popis ovladaciho panelu pfistroje. Néktera z tlagitek napoji maji dvoji funkci.
Je-li to mozné, zobrazi se na displeji navigacni ikony. Pomoci tlacitek vedle této ikony vyberte nebo
potvrdte své volby.

Tlagitko MENU (Nabidka) pouzivejte k vybéru dalsich napojd a ke zméné nastaveni, napf. tvrdosti vody

a teploty kavy.
) @

Latte Macchiato@
E&L'Aroma strength E \/ v E Menu := E

€) 5 @

1. Vypinac 4. Tlacitko MENU (Nabidka)

2. Tlagitka pfimé volby napojt 5. Navigaéni ikony (nahoru, dold, zpét, ok)

3. TlaCitko AROMA STRENGTH (Sila aromatu)

A4 V4 V4 e O

Vareni napoju

Napoj Ize vybrat stisknutim jednoho z tlagitek pfimé volby napojd nebo vyb&rem jiného napoje

v nabidce.

- Chcete-li pripravit dva $alky, stisknéte dvakrat (obr. 10) tlagitko pfimé volby napojd nebo vyberte
kavovy napoj prostfednictvim MENU (Nabidka) a stisknéte dvakrat. Stroj automaticky provede dva
cykly mleti v poradi pro vybrany napoj. Souc¢asné lze pfipravit pouze dva Salky kdvy nebo dva Salky
kavy espresso.

- Vysku hubice Ize podle velikosti pouzitého (obr. 11) Salku nebo sklenice nastavit posunutim
davkovaci hubice nahoru nebo dold.

Vareni kavovych napojl

Vareni kavy z kavovych zrn

1 Naplfite nadrzku na vodu vodou z kohoutku a nasypku na kavové zrna naplrte kavovymi zrny.

2 Chcete-li pripravit kavu, stisknéte jedno z tlagitek pfimé volby napojl. Chcete-li pfipravit jiny typ
napoje, stisknéte tlacitko MENU (Nabidka), vyberte polozku DRINKS (Napoje), prochazejte vybérem
dold na pozadovany napoj a stisknéte tlaitko OK.
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3 Davkovani kavy ukoncete stisknutim tlacitka OK.

Priprava napoju obsahujicich mléko
1 Naplfite nadrzku na vodu vodou z kohoutku a nasypku na kavové zrna naplite kavovymi zrny.
2 Odstrante viko nadrzky na mléko a naplrite ji mlékem (obr. 12).

Abyste dosahli co nejlepsiho vysledku, vzdy pouzivejte vychlazené mléko.

Nasadte viko zpét na nadrzku na mléko.

Je-li nasazena davkovaci hubice horké vody, vyjméte ji z pristroje (obr. 13).

Karafu na mléko mirné naklorite a pfipojte ji k pfistroji (obr. 14).

Otevrete hubici (obr. 15) davkovace mléka a umistéte Salek na odkapavaci tacek.

Chcete-li pfipravit ndpoj obsahujici mléko, stisknéte jedno z tlagitek pfimé volby napojl. Chcete-li
pfipravit jiny typ napoje obsahujici mléko, stisknéte tlacitko MENU (Nabidka), vyberte polozku
DRINKS (N&apoje), prochazejte vybérem doll na poZzadovany napoj a stisknéte tladitko OK.

8 Po pripravé napojl obsahujicich miéko se na displeji zobrazi dotaz, zda chcete provést postup
rychlého €isténi karafy na mléko. Na aktivovani procesu rychlého &isténi mate 10 sekund. PFi
postupu rychlého Cisténi Ize mléko ponechat v karafé na mléko. Postup rychlého cisténi
doporucujeme provést alespori jednou denné. Stisknutim tlacitka OK potvrdte, Ze chcete provést
postup rychlého Cisténi, pfipadné stisknéte tlaCitko ESC (Zpét) a provedte postup rychlého cCisténi
pozdéji.

Noubw

Vareni kavy z mleté kavy

1 Oteviete viko a do pfihradky na mletou kavu vsypte jednu zarovnanou odmeérku mleté kavy. Poté
viko (obr. 16) zaviete.

2 Umistéte salek pod hubici davkovace kavy. Pro mensi salky mliZzete pouzit stojanek espressa.

3 Stisknéte tlacitko AROMA STRENGTH (Sila aromatu) a vyberte funkci pfipravy pre-ground coffee
(mleta k&va).Stisknéte tlacitko ESPRESSO.

Poznamka: PFi pouziti mleté kavy miZete pripravit pouze jednu kavu souéasné.

Davkovani horké vody

1 Neni-li nasazena davkovaci hubice horké vody, pfipojte ji k pfistroji (obr. 17).

2 Stisknéte tlaCitko MENU (Nabidka). Vyberte polozku DRINKS (Napoje), potvrdte, posurite se
v nabidce a vyberte polozku HOT WATER (Horka voda).

3 Potvrdte stisknutim tlacitka OK. Na displeji se zobrazi vyzva, abyste vloZzili davkovaci hubici horké
vody. Potvrdte stisknutim tlacitka OK. Pfistroj zacne davkovat horkou vodu.

4 Vypousténi horké vody zastavte stisknutim tlacitka OK.

PrizplUsobovani napoju

Nastaveni objemu kavy a mléka

Objem pfipraveného napoje mizete upravit podle chuti a podle velikosti $alku. Doporuujeme vam,
abyste pouzivali sklenéné §alky nebo $alky s keramickym povrchem.

1 Chcete-li nastavit objem kavy espresso, stisknéte tlacitko ESPRESSO a podrzte je, dokud se
nezobrazi ikona MEMO.

- Pristroj prejde do faze programovani a zahdji pfipravu vybraného napoje.
2 Jakmile Salek obsahuje pozadované mnoZstvi kavy espresso, stisknéte tlacitko OK.
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- Na displeji se zobrazi symbol zaskrtnuti, tim je tla¢itko naprogramovano. Pfistroj pfi kazdém jeho
stisknuti pfipravi nastaveny objem kavy espresso.

Poznamka: Pfi nastaveni objemu pro kavu, cappuccino a latte macchiato pouzijte stejny postup:
Stisknéte a podrzte tlacitko prislusného napoje, a jakmile bude $alek obsahovat poZadované
mnozstvi kavy, stisknéte tlacitko OK. Chcete-li nastavit objem jinych napojl: vyberte pfislusny napoj,
stisknéte tlacitko OK a podrzte je, dokud se na displeji neobjevi ikona MEMO. Pozadovany objem
uloZte dal$im stisknutim tlagitka OK. Pfi nastaveni objemu pInéni kdvovych napojd s mlékem nejprve
vlozte karafu s mlékem a ulozZte objem mléka, potom ulozZte objem kavy.

Nastaveni sily kavy

- Chcete-li zménit silu kavy, stisknéte tlacitko AROMA STRENGTH (Sila aromatu).

- Kazdym stisknutim tlacitka AROMA STRENGTH (Sila aromatu) pfistroj vybere vyssi nastaveni sily
aromatu. Je pét stupnid sily aromatu, 1 znamena velmi jemnou silu aromatu a 5 velmi vyraznou. Po
nastaveni stupné 5 je opét (obr. 19) vybrano nastaveni stupné 1.

- Poznamka: K pfipravé kavy z mleté kavy mlzete pouzit také tlagitko AROMA STRENGTH (Sila
aromatu).

- Na displeji se zobrazi zvolena sila aromatu. Po Upraveé sily kavy se pfi pfipravé kavy na displeji
znovu zobrazi hlavni nabidka a bude ulozena vybrana sila aromatu.

Uprava nastaveni mlynku

Pomoci knofliku nastaveni mleti uvnitf naddoby na kavova zrna mlzete upravit nastaveni mlynku. Na
vybé&r mate z 5 rliznych nastaveni mleti. Cim je nastaveni niz&i, tim je kava silng;si.

Poznamka: Nastaveni mleti mdzete upravit ve chvili, kdy pfistroj mele kdvova zrna. NeZ bude mozné
zcela poznat rozdil, bude nutné pripravit 2 az 3 napoje.

Upozornéni: Aby nedoslo k poskozeni mlynku, nikdy neotacejte knoflikem nastaveni mleti najednou

o vice nez jeden stupen.

1 Umistéte Salek pod hubici davkovace kavy.

2 Otevrete viko nasypky na kavova zrna.

3 Stisknéte tlacitko ESPRESSO.

4 Kdyz zacne mlynek mlit, zatlacte na knoflik nastaveni mleti a otocte jim doleva nebo doprava (obr.
20).

Manipulace s varnou sestavou

webovych strankach www.philips.com/coffee-care.

Vyjmuti varné sestavy z pristroje

1 Vypnéte pfistroj pomoci hlavniho vypinace na zadni strané pfistroje.

2 Vyjméte tacek na odkapavani s nadobou na namletou kavu.

3 Otevrete obsluzna dvirka (obr. 21).

4 Stisknéte tlacitko PUSH (obr. 22) a zatdhnéte za drzak varné sestavy, abyste ji odpojili od pristroje
(obr. 23).

5 Vyjméte zasuvku na zbytky kavy (obr. 24).
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Vlozeni varné sestavy zpét

Nez varnou sestavu znovu nasunete do pfistroje, zkontrolujte, Ze je ve spravné poloze.

1 Zkontrolujte, zda je Sipka na zlutém valci na strané varné sestavy zarovnana s ¢ernou Sipkou a
znackou N.
- Pokud tomu tak neni, zatlaéte na packu, dokud se nedostane do kontaktu se zakladnou varné

sestavy (obr. 26).

2 Zkontrolujte, zda je Zluty pojistny ha€ek na druhé strané varné sestavy ve spravné poloze.
- Hackek nastavite spravné tak, Ze jej zatla¢ite vzhlru do krajni horni polohy (obr. 28).

3 VloZte zpét zasuvku na zbytky kavy.

4 Nasurite varnou sestavu po kolejnickach na stranach zpét do pfistroje, az dosedne na misto se
zfetelnym zaklapnutim. Netisknéte tla¢itko PUSH (Tlacit).

5 Vlozte zpét tacek na odkapavani a nadobu na namletou kavu.

eV, Vv V4 V4 v

Cisténi a udrzba

Pravidelné Cisténi a udrzba udrzuje pfistroj v perfektnim stavu a zajiStuje optimalni chut vasi kavy po
dlouhou dobu, konstantni proud kavy a perfektni mlé€nou pénu.

V nize uvedené tabulce najdete, kdy a jak Cistit vSechny rozebiratelné ¢asti pristroje. Podrobnégjsi
informace a instruktazni videa naleznete na strankach www.philips.com/coffee-care.

Tabulka ¢isténi

Popis dilu Kdy ¢istit Jak é&istit
Varna sestava Jednou tydné Odpojte varnou sestavu a omyjte ji pod tekouci
vodou.
Kazdy mésic Vycistéte varnou sestavu pomoci odmastovaci

tablety spole¢nosti Philips. Podrobna instruktazni
videa naleznete na webovych strankach
www.philips.com/coffee-care naleznete
podrobna instruktazni videa.

Mazéani varné V zavislosti na typu pouziti. Promazte varnou sestavu pomoci plastického
sestavy Viz tabulka s informacemi o maziva spole€nosti Philips. Podrobné instruktazni
mazani. videa naleznete na webovych strankach

www.philips.com/coffee-care naleznete
podrobna instruktazni videa.

Karafa na mléko Po kazdém dni pouzivani Po pfipravé napoje obsahujiciho mléko spustte
proces QUICK CARAFE CLEAN (Rychlé ¢isténi
karafy) podle pokyn( pfistroje.

Jednou denné DUkladné vycistéte karafu na mléko.

Jednou tydné Demontujte karafu na mléko a umyjte viechny
soucasti pod tekouci vodou.

Kazdy mésic Vycistéte karafu na mléko pomoci Cisticiho
prostfedku pro Cisténi mlééného okruhu
spole€nosti Philips.
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Popis dilt Kdy ¢istit Jak d&istit

Tacek Kdyz se za tackem na Vyjméte tacek na odkapavani a s pfidavkem

na odkapavani odkapavani rozsviti ukazatel myciho prostfedku ho oplachnéte pod tekouci
naplnéni, misku okamzité vodou.

vyprazdnéte. Vycistéte tacek
na odkapavani, kdykoli se
véam to bude hodit.

Nadoba na Nadobu na namletou kavu Kavovar zapnéte a vyjméte nadobu na namletou
namletou kavu vyprazdnujte, kdyz vas kavu. Poté ji s pfidavkem myciho prostfedku

k tomu pfistroj vyzve. umyjte pod tekouci vodou.

Vycistéte ji, kdykoli se vam to

bude hodit.
Nadrzka navodu  KdyzZ se to hodi. Vyplachnéte nadrzku na vodu tekouci vodou.

Nalevka na kavu Jednou tydné zkontrolujte, Odpojte pfistroj a vyjméte varnou sestavu.

zda neni nalevka na mletou  Otevrete viko pfihradky na mletou kavu a zasunte

kévu ucpana. rukojet I1zicky do nalevky na kdvu. Pohybem
rukojeti nahoru a dold uvolnéte ucpanou nalevku
(obr. 29). Podrobna instruktazni videa naleznete
na webovych strankach
www.philips.com/coffee-care naleznete
podrobna instruktazni videa.

Stojanek espressa Jednou denné Stojanek espressa vyprazdnéte a umyjte pod
tekouci vodou nebo v mycce.

Tip: Na posledni strance této uzivatelské prirucky naleznete kalendar €isténi. Zapisujte si do néj datum
Cisténi jednotlivych soucasti.

Cisténi varne sestavy

Pravidelné ¢isténi varné sestavy umoziuje pfedchazet ucpani vnitinich okruh zbytky kavy. Videa
podpory o vyjmuti, vloZzeni a €iSténi varné sestavy naleznete na webové strance
www.philips.com/coffee-care.

Cisténi varné sestavy pod tekouci vodou

1 Odstrafite varnou sestavu a zasuvku na zbytky kavy.

2 Zasuvku na zbytky kdvy a varnou sestavu ddkladné oplachnéte vodou. Pedlivé vygistéte horni filtr
(obr. 27) varné sestavy.

3 Pred vracenim varné sestavy ji nechte oschnout. Varnou sestavu nesuste hadfikem, aby se uvnitf
varné sestavy nezachytavala vlakna.

Citéni varné sestavy pomoci odmastovacich tablet

PouZivejte pouze odmastovaci tablety spole¢nosti Philips. Postupujte podle pokyn( v uzivatelské
prirucce, ktera je dodavana s odmastovacimi tabletami.

Mazani varné sestavy

Varnou sestavu pravidelné promazéavejte, abyste zajistili, Ze se budou soucasti hladce pohybovat.
Frekvence mazani je uvedena v nasleduijici tabulce. Podrobna instruktazni videa naleznete na
strankach www.philips.com/coffee-care.
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Cetnost pouziti Poéet napojt pripravenych Frekvence mazani
kazdy den

Nizka 1-5 kazdé 4 mésice

Normalni 6-10 kazdé 2 mésice

Vysoka >10 kazdy mésic

Cisténi karafy na mléko

Rychlé c¢isténi karafy

V nabidce mdzete vybrat funkci QUICK CLEAN (Rychlé ¢isténi) podle pokynl uvedenych nize:

1 Stisknéte tlac¢itko MENU, vyberte polozku QUICK CLEAN a potvrdte stisknutim tla¢itka OK.

2 Zkontrolujte, zda je vlozena karafa na mléko a zda je oteviena hubice davkovace mlécné pény.
3 Umistéte vhodnou nddobu pod otevienou hubici davkovace mlé¢né pény.

Poznamka: Zkontrolujte, zda je hubice davkovace mléka vysunuta.
4 Stisknutim tlacitka OK spustte vypousténi horké vody.

DUkladné ¢&isténi karafy na mléko

Aby byla karafa na mléko dikladné vycisténa, je tieba pravidelné provadét nasledujici postup:

1 Sejméte viko jednotky davkovace mléka.

2 Zvednéte hubici davkovace mléka z jednotky davkovace miéka a odstrante trubiCku na mléko
z hubice (obr. 31) davkovace miléka.

3 Z hubice davkovace mléka vyjméte trubicku na mléko.

4 Trubi¢ku na mléko a hubici davkovace mléka dikladné omyjte vlaznou vodou.

Tydenni ¢isténi karafy na mléko

Karafa na mléko se sklada z nékolika soucasti. Jednou tydné demontujte vSechny souc¢asti a umyjte je
pod tekouci vodou. N&které soucasti miiZzete rovnéz myt v my&ce (viz obrazek dole).
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A Hubice davkovace mléka B Viko jednotky davkovace mléka
Al Trubicka na mléko C Jednotka davkovace mléka

A2 Gumova podpéra D Nadrzka na mléko

A3 Viko pénitka na mléko

A4 Konektor pénitka na mléko

A5 Télo hubice davkovace mléka

Rozebrani hubice davkovace mléka

1

2

Stisknéte uvoliovaci tlacitka na obou stranach jednotky davkovace mléka (1) a zvednéte horni ¢ast
nadrzky na mléko (2).

Otocte jednotku davkovace mléka dnem nahoru a pevné ji drzte v ruce. Vytahnéte trubicku na
mléko z podpéry (obr. 33).

Zmacknéte uvolfiovaci tlaitka na napénovaci mléka a z gumové podpéry vyjméte pénitko na
mléko.

Stahnéte konektor z pénitka na mléko.

VSechny soucasti oCistéte pod vlaznou tekouci vodou.

Opétovna montaz karafy na mléko

1

2
3

Chcete-li hubici davkovace mléka znovu sestavit, provedte v opaéném poradi kroky 2 az 4 z ¢asti
Demontaz hubice davkovace mléka.

Vlozte hubici davkovace mléka zpét do horni ¢asti karafy na mléko.

Vlozte horni ¢ast karafy na mléko zpét na karafu na mléko.

Poznamka: Pfed vracenim hubice davkovace mléka zpét do horni ¢asti karafy na mléko presurite
koli¢ek uvnitf horni ¢asti do spravné polohy. Pokud tento koli¢ek nebude ve spravné poloze, nelze
hubici davkovace mléka vratit zpét do horni ¢asti karafy (obr. 36) na mléko.
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Mésicni ¢isténi karafy na mléko

PFi tomto cyklu CiSténi pouzivejte vyhradneé Cistici prostfedek pro cisténi mlééného okruhu spole¢nosti
Philips.

1 Obsah sacku s Cisticem mlééného obvodu nalijte do karafy na mléko.

2 Vlozte karafu na mléko do pfistroje a pod hubici davkovace mléka postavte vhodnou nadobu.
3 Stisknéte tlacitko MENU (Nabidka), vyberte polozku DRINKS (Napoje) a prejdéte k polozce MILK
FROTH (MIéEné péna). Stisknutim tlacitka OK spustte vypousténi Cisticiho roztoku.

Krok 3 opakujte, dokud neni karafa na mléko prazdna.

Kdyz je karafa prazdnd, vyjméte z pfistroje nadobu a karafu na mléko.

Karafu na mléko dlkladné ogistéte a napliite ji Cistou vodou po ukazatel hladiny MAX.

Vlozte do pfistroje karafu na mléko.

Umistéte nadobu pod hubici pro davkovani miléka.

Stisknéte tla¢itko MENU (Nabidka) a vybérem polozky MILK FROTH (Mlécna péna) v nabidce
DRINKS (Napoje) spustte cyklus €isténi karafy.

10 Krok 9 opakujte, dokud neni karafa na mléko prazdna.

11 Opakujte kroky 6 az 10.

12 Cyklus cisténi je dokonc€en, kdyz pfistroj pfestane vypoustét vodu.

13 Demontujte vSechny soucasti a oplachnéte je pod vlaznou tekouci vodou.

©O© 00N U BN

Postup odstranéni vodniho kamene

Pouzivejte pouze prostfedek pro odstrafiovani vodniho kamene spole¢nosti Philips. Za Zzadnych
okolnosti nepouzivejte odstraniova¢ vodniho kamene na bazi kyseliny sirové, chlorovodikové,
amidosulfonové nebo octové (ocet), protoze by mohlo dojit k poskozeni vodniho okruhu pfistroje

a nedostate¢nému rozpusténi vodniho kamene. Nedodrzeni tohoto pokynu vede ke zneplatnéni

zaruky. Neodstranovani vodniho kamene rovnéz povede k zneplatnéni zaruky. Roztok Philips

k odstranéni vodniho kamene mUZzete zakoupit online na strance www.philips.com/coffee-care.

1 Pokud vas pristroj vyzve k odstranéni vodniho kamene (obr. 38), stisknéte tlacitko OK pro spusténi.
Chcete-li vodni kamen odstranit dfive, nez vas k tomu pfistroj vyzve, stisknéte tlacitko MENU
(Nabidka), posurite se v nabidce na vybér moznosti START CALC CLEAN (Spustit ¢iSténi vodniho
kamene) a pro potvrzeni stisknéte tlacitko OK.

- Zprava na displeji vam pfipomene, abyste vlozili karafu (obr. 39) na mléko. Karafu na mléku
naplrite vodou po ukazatel hladiny MIN. Vlozte karafu na mléko do pfistroje a oteviete hubici
davkovace mléka.

- Zprava na displeji vam pfipomene, abyste otevieli davkovaci hubici mléka (obr. 40).

- Zprava na displeji vam pfipomene, abyste vyjmuli filtr AquaClean (obr. 41).

2 Sejméte stojanek espressa z tacku na odkapavani.

3 Vyjméte tacek na odkapavani a nadobu na namletou kavu, vyprazdnéte je, vyCistéte a poté vratte
zpét na misto.

4 Vyjméte nadrZzku na vodu a vyprazdnéte ji.

5 Pod hubici davkovace kavy umistéte velkou nadobu (1,5 I).

6 Nalijte celou lahev roztoku pro odstranéni vodniho kamene Philips do nadrzky na vodu a nadrzku
doplnte vodou az po ukazatel hladiny CALC CLEAN (obr. 42). Pak ji viozte zpét do pfistroje a akci
potvrdte stisknutim tlacitka OK.

7 Spusti se prvni faze postupu odstranéni vodniho kamene. Proces odstranéni vodniho kamene trva
pfiblizné 30 minut a sklada se z cyklu odstranéni vodniho kamene a cyklu vyplachovani.

8 Nechte pfistroj vypoustét roztok k odstranéni vodniho kamene, dokud displej nepfipomene, Zze
nadrzka na vodu je prazdna.
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9 Vyprazdnéte nadrzku na vodu, vyplachnéte ji a znovu ji napliite €erstvou vodou az po ukazatel
hladiny CALC CLEAN.

10 Vyjméte karafu na mléko a vyplachnéte ji. Naplrite ji Cerstvou vodou az po ukazatel hladiny MIN
a vlozte ji zpét do pfristroje. Pak otevrete hubici davkovace mlécné pény.

1 Vylijte nadobu a postavte ji zpét pod hubici davkovace kavy. Potvrdte stisknutim tlacitka OK.

12 Spusti se druha faze cyklu odstranéni vodniho kamene — vyplachovaci faze, ktera trva 3 minuty. Na
displeji se zobrazi ikona vyplachovéani a ukazatel trvani faze.

13 Vyckejte, dokud pfistroj nepfestane vypoustét vodu. Proces odstranéni vodniho kamene je
dokoncen, kdyz se displeji zobrazi symbol zaskrtnuti.

14 Stisknutim tlacitka OK ukoncete cyklus odstranéni vodniho kamene. Stroj se za¢ne zahfivat
a provede automaticky cyklus vyplachovani.

15 Po odstranéni vodniho kamene vy¢istéte karafu na mléko.

16 Po odstranéni vodniho kamene vycistéte varnou sestavu.

17 Do nadrzky na vodu vloZzte novy filtr AquaClean.

Tip: Pouzivanim filtru AquaClean snizite potfebu odstrafiovani vodniho kamene.

Co délat, pokud se proces odstranéni vodniho kamene prerusi

Proces odstranéni vodniho kamene Ize ukoncit stisknutim vypinace na ovladacim panelu. Pokud se

proces odstranéni vodniho kamene pferusi, postupujte nasledovné:

1 Vyprazdnéte a dikladné vygistéte nadrzku na vodu.

2 Naplite nadrzku na vodu pitnou vodou az po ukazatel hladiny CALC CLEAN a pfistroj znovu
zapnéte. Pfistroj se zahfeje a provede automaticky cyklus vyplachovani.

3 Pred pripravou jakéhokoli ndpoje provedte cyklus manualniho vyplachovani. Chcete-li provést
cyklus manualniho vyplachovani, nejprve odpustte pdl nadrzky horké vody a poté pfipravte dva
Salky mleté kavy, aniz byste pfidali mletou kavu.

Poznamka: Pokud nebyl proces odvapnéni dokonéen, bude pfistroj pokud mozno co nejdfive
vyZzadovat nové odvapneéni.

Varovné ikony a chybové kody

Vyznam varovnych ikon

Nadrzku na vodu napliite Varna sestava je zablokovana
& pitnou vodou aZ po ukazatel kadvovym praskem. Vycistéte
hladiny MAX. varnou sestavu.

ADD WATER

Vlozte tacek na odkapavani
a uzavrete obsluzna dvitka.

Nasypka na kdvova zrna je
& prazdna. Nasypku na kadvova
zrna naplite novymi

ADD COFFEE ~ , .
kavovymi zrny.
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sestavu.

Varna sestava neni vlozena
Vv pfistroji nebo neni viozena
spravné. Vlozte varnou

Pokud se na displeji zobrazi
kéd chyby, nahlédnéte do
¢asti Vyznam chybovych kédd
a zjistéte vyznam prislusného
kodu a opatieni, ktera mizete
provést. Pokud je na displeji
zobrazena tato ikona, pfistroj
nelze pouzit.

Nadoba na namletou kavu je
plna. Zkontrolujte, zda je
pristroj zapnuty. Poté
vyjméte nadobu na namletou
kavu a vyprazdnéte ji.

V pfistroji je vzduch. Umistéte
Séalek pod hubici na horkou
vodu a stisknutim tlagitka Ok
vyberte pfipravu vody. Pfed
spusténim procesu se ujistéte,
Ze hubice na horkou vodu je
zasunuta.

Vyznam chybovych kodi

NiZe je uveden seznam chybovych kéd( indikujicich problémy, které mizete vyfesit sami. Navodna
videa naleznete na strankach www.philips.com/coffee-care. Pokud se objevi jiny chybovy kéd,
obratte se na stfedisko péce o zakazniky spolecnosti Philips ve své zemi. Kontaktni informace
naleznete v zaru¢ni brozure.

Chybovy Problém

Mozné feseni

kod

(0] Nalevka na kavu je Vypnéte pfistroj a odpojte jej ze sité. Vysurite varnou sestavu.
ucpana mletou kdvou  Otevfete viko pfihradky na mletou kavu. VloZzte rukojet IZicky
nebo néjakym a pohybuijte ji nahoru a dol(, aby mleta kava vypadla z nalevky
predmétem. doll (obr. 29). Je-li nalevka na kavu ucpana cizim predmétem,

odstrarite jej. Na strankach www.philips.com/coffee-care
naleznete podrobna instruktazni videa.

03 Varna sestava je Vypnéte pfistroj pomoci hlavniho spinace. Oplachnéte varnou
Spinava nebo neni sestavu Cistou vodou, nechte ji oschnout a poté ji promazte.
dobfe promazana. Nahlédnéte do kapitoly Cisténi varné sestavy, pfipadné na

strankach www.philips.com/coffee-care naleznete podrobna
instruktazni videa. Poté pfistroj znovu zapnéte.

04 Varna sestava neni Vypnéte pfistroj pomoci hlavniho spinace. Vyjméte varnou
spravné usazena. sestavu a znovu ji vlozte. Pfed vloZzenim varné sestavy

zkontrolujte, zda je ve spravné poloze. Nahlédnéte do kapitoly
Manipulace s varnou sestavou nebo se podivejte na
www.philips.com/coffee-care naleznete podrobna
instruktazni videa. Poté pfistroj znovu zapnéte.

05 Vodni okruh je Resetujte kavovar vypnutim a opétovnym zapnutim pomoci

zavzdusnén.

hlavniho vypinace. Pokud tento postup funguje, pokuste se
vypustit 2—3 Salky horké vody. Zbavte pfistroj vodniho kamene,
pokud jste tak po delsi dobu neuginili.

Filtr AquaClean nebyl
pfed instalaci spravné
pfipraven nebo je
ucpany.

Vyjméte filtr AquaClean a potom zkuste znovu pfipravit kavu.
Pokud tento postup funguje, pfed viozenim filtru AquaClean se
ujistéte, Ze je spravné pripraven. Vlozte filtr AquaClean zpét do
nadrzky na vodu. Pokud pfistroj stale nefunguje, filtr je ucpany
a je nutné ho vymenit.
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Chybovy Problém Mozné reseni
kod
14 PFistroj se prehral. Pristroj vypnéte a po 30 minutach jej znovu zapnéte.

. ’ 4 r ~’ 4 ’
Objednavani prislusenstvi
K ¢isténi pfistroje a odstranéni vodniho kamene pouzivejte pouze vyrobky pro udrzbu od spole¢nosti
Philips. Tyto vyrobky Ize zakoupit u mistnich prodejc(, v autorizovanych servisnich stfediscich nebo
online na strance www.shop.philips.com/service. Chcete-li vyhledat Gplny seznam nahradnich dild
online, zadejte &islo modelu svého pristroje. Cislo modelu se nachazi na vnitini strané obsluznych
dvirek.
Vyrobky udrzby a typova oznageni:
- Roztok pro odstranéni vodniho kamene (CA6700)
- Filtr AguaClean (CA6903)
- Plastické mazivo varné sestavy (HD5061)
- Odmastovaci tablety (CA6704)
- Cisti¢ okruhu mléka (CA6705)
- Souprava pro udrzbu (CA6707)

— v V4 J4 o

Reseni problemu

V této kapitole jsou shrnuty nejbéznéjsi problémy, se kterymi se miiZete u pristroje setkat. Videa
podpory a kompletni seznam &asto kladenych dotaz{ naleznete na strance www.philips.com/coffee-

care. Pokud problém nedokéazete vyresit, obratte se na Stfedisko péce o zakazniky ve své zemi.
Kontaktni informace naleznete v zaru¢ni brozure.

Problém PFi¢ina Reseni

Tacek na odkapavanise To je normalni jev. Kavovar Tacek na odkapavani vyprazdnéte, kdyz

rychle zaplni. pouziva vodu k ¢isténi vnitiniho se za krytem tacku na odkapavani
okruhu a varné sestavy. Cast rozsviti kontrolka plného tacku.

vody proudi vnitfni soustavou
pfimo do tacku na odkapavani.

Pod vypoustéci hubici postavte
stojanek espressa na sbér Cistici vody.

PFistroj je spustén Drzeli jste pohotovostni tlaitko Pfistroj vypnéte a znovu zapnéte
v rezimu DEMO (Ukazka). stisknuté déle nez 8 sekund. pomoci hlavniho vypinace na zadni
strané pfistroje.

Z(stava zobrazena ikona N&adobu na namletou kavu jste  Nadobu na namletou kavu zasadné

plné naddoby na vyprazdnili, kdyz byl pfistroj vyprazdnujte, kdyz je pfistroj zapnuty.

namletou kavu. vypnuty. Pokud nadobu na namletou kavu
vyprazdnite v dobé, kdy je pfistroj
vypnuty, nevynuluje se pocitadlo cykld
kavy.

Nadobu na namletou kavu jste  Nadobu na namletou kavu nevkladejte
vlozili zpét pfilis brzy. zpét, dokud vas k tomu nevyzve zprava
na displeji.
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Problém

Pric¢ina

Reseni

Nemohu vyjmout varnou
sestavu.

Varna sestava neni spravné
usazena.

Pristroj resetujete nasledujicim
zplUsobem: Vlozte zpét tacek na
odkapavani a nddobu na namletou
kavu. Poté zavrete obsluzna dvirka
a potom pfistroj vypnéte a zapnéte.
Poté zkuste znovu vyjmout varnou
sestavu.

Nevyjmuli jste nadobu na
namletou kavu.

Nadobu na namletou kavu vyjméte pfed
vyjmutim varné sestavy.

Nemohu vlozit varnou
sestavu.

Varna sestava neni spravné
usazena.

Pristroj resetujete nasledujicim
zpUsobem: VloZte zpét tacek na
odkapavani a nadobu na namletou
kavu. Varnou sestavu nechte vyndanou.
Zavrete obsluzna dvifka a potom
pfistroj zapnéte a vypnéte. Poté varnou
sestavu nastavte do spravné polohy a
znowvu ji vloZte do pfistroje.

PFistroj stale provadi proces
odstranéni vodniho kamene.

Béhem odstraniovani vodniho kamene
nelze varnou sestavu vyjmout. Nejprve
dokoncCete proces odstranéni vodniho
kamene a potom varnou sestavu
vyjméte.

Kéva je vodnata.

Mlynek je nastaven na pfilis
hrubé mleti.

Nastavte mlynek na jemné&jsi mleti (nizsi
hodnotu nastaveni).

Vystupni trubice kavy je
ucpana.

Vycistéte trubici vystupu kavy pomoci
rukojeti 1ZiCky. Poté pfistroj vypnéte a
Znovu jej zapnéte.

Kéavovar provadi vlastni
automatické nastaveni.

Pripravte nékolik 3alkd kavy.

Varna sestava je Spinava nebo
potfebuje promazat.

Ocistéte a promazte varnou sestavu.

Kava neni dostatecné
tepla.

PouZili jste studené Salky.

Salky predehrejte vyplachnutim horkou
vodou.

Nastavena teplota je pfilis
nizka. Zkontrolujte nastaveni
nabidky.

Nastavte v nabidce vySSi teplotu kavy.

PFidali jste mléko.

Bez ohledu na teplotu pfidaného mléka
vzdy dojde k ur€itému sniZeni teploty
kavy.

Z vypoustéci hubice kavy
unika kava.

Vypoustéci hubice kavy je
ucpana.

Vycistéte vypoustéci hubici kavy i jeji
otvory pomoci kulatého kartace.
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Reseni

Vystupni trubice kavy je
ucpana.

Vyc¢istéte vystupni trubici kavy rukojeti
odmérky nebo

rukojeti Izicky. Poté pfistroj vypnéte a
Znovu jej zapnéte.

Kéava nevytéka nebo
vytéka pomalu.

Filtr AquaClean nebyl pred
instalaci spravné pripraven
nebo je ucpany.

Vyjmeéte filtr AquaClean a potom zkuste
znovu pfipravit kavu. Pokud tento
postup funguje, pred vloZzenim filtru
AquaClean se ujistéte, Ze je spravné
pfipraven. VloZte pfipraveny filtr zpét na
své misto. Pokud pfistroj stale
nefunguije, filtr je ucpany a je nutné ho
vymenit.

Mlynek je nastaven na pfilis
jemné mleti.

Nastavte mlynek na hrubsi mleti (vyssi
hodnotu nastaveni).

Varna sestava je znec€isSténa.

Vycistéte varnou sestavu.

Vypoustéci hubice kavy je
zneciSténa.

Vycistéte vypoustéci hubici kavy i jeji
otvory pomoci jehly.

Okruh kavovaru je ucpan
vodnim kamenem.

Kavovar odvapnéte.

MIéko se nenapéni.

Karafa na mléko je znecisténa
nebo neni vloZena spravne.

Vycistéte karafu a zkontrolujte, zda je
umisténa a vlozena spravné.

Hubice davkovace mléka
nebyla zcela oteviena.

Zkontrolujte, zda je hubice davkovace
mléka nastavena do spravné polohy.

Karafa na mléko neni zcela
sestavena.

Zkontrolujte, zda byly vSechny soucasti
(zejména trubicka na mléko) sestaveny
Spravne.

Pouzity druh mléka neni
vhodny k napénovani.

R{zné druhy mléka vyprodukuji riizné
mnozstvi a rliznou kvalitu pény.
VyzkousSeli jsme nasledujici druhy
mléka, které produkuji vhodnou
mlécnou pénu: ¢aste€né odstfedéné
nebo plnotu¢né kravské mléko, s6jové
mléko nebo mléko bez laktozy.

Kava stfika okolo.

Vzdalenost mezi Salkem
a hubici je prilis velka.

Na tacek na odkapavani (pod hubici)
umistéte stojanek espressa.

MiIéko stfika okolo.

Mléko neni dostate¢né
studené.

Pouzijte vychlazené mléko.

Zda se, Ze pristroj tece.

Kavovar pouziva vodu k cCisténi
vnitfniho okruhu a varné
sestavy. Cast vody proudi
vnitfni soustavou pfimo do
tacku na odkapavani.

Tacek na odkapavani vyprazdnéte, kdyz
se za krytem tacku na odkapavani
rozsviti kontrolka plného tacku. Pod
vypoustéci hubici postavte stojanek
espressa na sbér Cistici vody.




22 Cestina

Problém

Pric¢ina

Reseni

Tacek na odkapavani je plny a
pretekl. Proto se zd4, Ze pfistroj
tece.

Tacek na odkapavani vyprazdnéte, kdyz
se za krytem tacku na odkapavani
rozsviti kontrolka plného tacku. Pod
vypoustéci hubici postavte stojanek
espressa na sbér Cistici vody.

Kavovar nestoji vodorovné.

Aby ukazatel naplnéni tacku na
odkapavani fungoval spravné, umistéte
kavovar na vodorovny povrch.

Nemohu aktivovat filtr
AquaClean a pristroj
zada o odstranéni
vodniho kamene.

Filtr nebyl vymeénén v¢as poté,
co zacala blikat ikona filtru
AquacClean, a vykon filtru klesl|
k O %.

Nejprve pfistroj zbavte vodniho kamene
a potom vlozte filtr AquaClean.

Filtr AquaClean jste nevlozili
béhem prvniinstalace, ale az
po pfipravé cca 25 $alkd kavy
(o objemu 100 ml). Pristroj
nebyl pred vlozenim filtru
AquaClean zcela zbaven
vodniho kamene.

Nejprve pfristroje zbavte vodniho
kamene a potom vlozte novy filtr
AquaClean. Po odstranéni vodniho
kamene se podéitadlo filtrd vynuluje na
hodnotu O z 8. Aktivaci filtru vzdy
potvrdte v nabidce pfistroje. Tuto akci
provadéjte i po vymeéne filtru.

Novy vodni filtr nema
spravnou velikost.

Pokousite se vlozit jiny filtr nez
AquacClean.

Do pfistroje se spravné vejdou pouze
filtry AquaClean.

Pristroj vydavé zvuk.

Béhem pouzivani je normalni,
Ze pristroj vydava zvuk.

Pokud se zvuk pfistroje zméni, vycCistéte
a promazte varnou sestavu.

Technickeé specifikace

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zlepSeni technickych specifikaci vyrobku. VSechna pfedem nastavena

mnozstvi jsou priblizna.

Popis

Hodnota

Material téla

termoplasticky

Rozméry (§ x v x h)

221 x 340 x 430 mm

Hmotnost 7,6 kg

Délka sitového kabelu 800-1200 mm
Ovladaci panel Predni
Velikost Salku do 152 mm

Nadrzka na vodu

1,8 1, vyjimatelna

Kapacita nasypky na kavova zrna 250 g
Kapacita nadoby na namletou kavu 15 davek
Objem karafy na mléko 500 ml




Popis

Cestina

Hodnota

23

Tlak €erpadla

15 bart

Ohfivac

ohfivac z nerezové oceli

Bezpecnostni zafizeni

tepelnéa pojistka

Usporny rezim

<1 Wh

Jmenovité napéti — jmenovity vykon — napéajeni

Viz Gdaje na vnitini strané dvifek pro tudrzbu
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