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Naudojimosi instrukcijø knygelë

Norëdami gauti daugiau
pagalbos, apsilankykite:



2 23

... Problemø sprendimas

Problema Sprendimas

Netyèia aktyvavote valdymo
skydelá já valydami.

�

�

Taip nutinka, nes valdymo skydelis yra labai jautrus ir
uþtenka menko prisilietimo, kad jis aktyvuotøsi. Tai nëra
problema, aparatas nepradës virti kavos.

Atjunkite aparatà prieð já valydami.

Tik HD7872 modeliui:
asmeninio kavos kiekio
mygtukas negamina man
reikiamo kiekio kavos.

Perskaitykite skyrelá “ Asmeninës kavos atmintis” skyriuje
“SENSEO® kavos virimas” ir pabandykite nustatyti reikiamà
kavos kieká ið naujo.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisës saugomos.
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Valdymo skydelis neveikia. �

�

Valdymo skydelis neveikia, jei ant jo yra vandens. Ásitikinkite,
kad jis yra sausas. Taip pat ásitikinkite, kad jûsø rankos yra
sausos, kai lieèiate valdymo skydelá.

Ásitikinkite, kad spaudþiate pasirinkimo mygtukus, o ne
simbolius ðalia jø.

... Problemø sprendimas

Problema Sprendimas

SENSEO® kava nëra
pakankamai stipri.

�

�

�

�

�

�

Ásitikinkite, kad pasirinkote reikiamà kavos stiprumà. Jûs
galite rinktis tarp áprastos ir stiprios kavos. Jûs taip pat galite
padidinti ar sumaþinti kavos stiprumà nustatydami verdamos
kavos kieká naudojant asmeninio kavos kiekio funkcijà (tik
HD7872 modelyje).

Ásitikinkite, kad jûs panaudojote reikiamà kieká ruoðinukø ir
paspaudëte tinkamà mygtukà. Naudokite du ruoðinukus dviejø
puodeliø laikiklyje ir spauskite dviejø puodeliø mygtukà

.

Ásitikinkite, kad jûs ádëjote kavos ruoðinukus teisingai,
laikiklio centre ir vanduo neprabëga pro kraðtus. Kai naudojate
du ruoðinukus vienà ant kito, kad abiejø ruoðinukø iðgaubtos
dalys yra nukreiptos þemyn ir lengvai paspauskite ruoðinukus.

Ásitikinkite, kad jûs netyèia nepanaudojote to paties
ruoðinuko du kartus.

Ásitikinkite, kad kava ruoðinuke yra tolygiai pasiskirsèiusi.

Jei norite stipresnio skonio, pasirinkite SENSEO® kavos
ruoðinukus su stipresniu kavos miðiniu.

Kava yra nepakankamai karðta. �

�

�

�

�

�

Jei nenaudojote kavos aparato kurá laikà ir kavos
temperatûra sumaþëjo, rekomenduojame atlikti kalkiø nuosëdø
ðalinimo procedûrà. Þiûrëkite skyriø “Kalkiø nuosëdø
ðalinimas”. Ðalinkite kalkiø nuosëdas reguliariai.

Nenaudokite per dideliø puodeliø, nes juose kava atauðta
greièiau. Kai naudojate puodelius, ásitikinkite, kad jø talpa yra
150 ml.

Naudokite plonasienius puodelius. Jie sugeria maþiau
ðilumos ið kavos nei storasieniai puodeliai.

Uþtikrinkite, kad puodelio dydis atitinka kavos kieká.
Negaminti maþo kiekio kavos dideliame puodelyje.

Jei geriate kavà su pienu, paðildykite já puodelyje mikro
bangø krosnelëje.

Jûs galite paðildyti kavos aparatà ið pradþiø pagaminæ kavos
neádëjus kavos ruoðinuko. Tokiu bûdu jûs suðildysite ir puodelá.
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1. Áþanga

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki
prisijungæ prie Philips! Norëdami pilnai
pasinaudoti Philips siûloma pagalba,
uþregistruokite savo prietaisà
www.philips.com/welcome.

Padarykite savo kavos pertraukëles ypatingas
su SENSEO®. Ði unikali sistema apjungia
lengvai naudojamà Philips SENSEO® kavos
aparatà su specialiai sukurtais Douwe Egberts
SENSEO® kavos ruoðinukais ir suteikia jums
pilnà, sodrià kavà su puikiu putos sluoksniu.

Douwe Egberts kava patogiuose SENSEO®
kavos ruoðinukuose ir Philips nauja unikali
SENSEO® kavos virimo sistema yra puikiai
suderintos, kad uþtikrintø turtingo ir sodraus
skonio bei puikaus aromato kavà.

Atraskite visus SENSEO® kavos miðinius
puslapyje

Norëdami gauti geriausio skonio kavà,
atkreipkite dëmesá á ðiuos dalykus:

Naudokite SENSEO® kavos ruoðinukus,
kuriuos specialiai sukûrë Douwe Egberts jûsø
SENSEO® kavos aparatui, kad iðgautumëte
pilnà, sodrø skoná. Douwe Egberts SENSEO®
kavos ruoðinukai iðsilaiko ðvieþi ilgiau, jei
laikote juos specialioje dëþutëje.

Naudokite ðvieþià vandená kasdien. Jei
nenaudojote kavos aparato vienà dienà,
perleiskite esamà vandená ir pripildykite
ðvieþio vandens prieð naudodami aparatà vël
(þiûrëkite skyriø “SENSEO® kavos virimas”,
skyrelá “Aparato perleidimas po vienos dienos
nenaudojimo”).

www.senseo.com.

1.1 SENSEO® kavos sistema

Ðvieþi kavos ruoðinukai

Ðvieþias vanduo
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2. Bendras apraðymas

tik HD7872
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... Problemø sprendimas

Problema Sprendimas

2. Jei pratekëjimas yra prie vandens talpos apaèios arba po
aparatu, ásitikinkite, kad:

2a. Neuþpildëte vandens talpos per daug.

2b. Neástatëte vandens talpos per daug grubiai. Jei taip darëte,
vanduo galëjo iðsitaðkyti ið talpos.

2c. Vandens talpa nëra paþeista ar sulauþyta. Áprastai, vanduo
neturëtø pradëti laðëti per vandens iðleidimo angà vandens
talpos apaèioje apie 30 sekundþiø po talpos uþpildymo.

Neámanoma atidaryti
dangtelio.

�

�

�

Gali bûti, kad po dangteliu susidarë vakumas. Iðjunkite kavos
aparatà. Patraukite svertà á virðø ir palaukite 24 valandas prieð
atidarydami dangtelá. Gali bûti, kad reikës panaudoti ðiek tiek
jëgos.

Nejudinkite SENSEO® kavos aparato. Aparato perkëlimas,
pastatymas lauke ar vësioje aplinkoje nepadës atidaryti
dangtelio.

Kad taip vël neatsitiktø, visuomet stebëkite, kad ruoðinukø
laikikliai bûtø ðvarûs ir tinklelis laikiklio centre neuþsikimðæs.

Kavos aparatas paruoðia
maþiau kavos nei anksèiau.

�

�

Gali bûti, kad tinklelis laikiklio centre yra uþsikimðæs. Jei taip
yra, iðvalykite já po vandens srove. Jei reikalinga, naudokite
plovimo ðepetëlá;

Paðalinkite kalkiø nuosëdas ið aparato (þiûrëkite skyriø
“Kalkiø nuosëdø ðalinimas”).

Dangtelis neuþsidaro. �

�

Galbût panaudotas kavos ruoðinukas ásirëmë á vandens
paskirstymo diskà. Jei taip, paðalinkite kavos ruoðinukà.

Patikrinkite, ar naudojate tinkamà ruoðinuko laikiklá.
Naudokite du ruoðinukus su gilesniu dviejø puodeliø ruoðinuko
laikikliu .
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Problema Sprendimas

CALC lemputë mirksi. Jûs paspaudëte vieno puodelio mygtukà ir dviejø puodeliø
mygtukà tuo paèiu metu. Tai pradëjo kalkiø nuosëdø ðalinimo
procedûrà. Jei nenorëjote to daryti, tiesiog iðjunkite aparatà
naudodamiesi ájungimo / iðjungimo mygtuku. Jei norëjote tai
padaryti, nepertraukite ðio ciklo, o leiskite aparatui veikti, kol
vandens rezervuaras iðtuðtës.

CALC lemputë neiðsijungia
pasibaigus kalkiø nuosëdø
ðalinimo procedûrai.

CALC lemputë neiðsijungia, jei kalkiø nuosëdø ðalinimo
procedûra neatliekama tinkamai. Norëdami tinkamai atlikti
kalkiø nuosëdø ðalinimo procedûrà:

1. Ásitikinkite, kad nepertraukëte kalkiø nuosëdø ðalinimo
ciklo ar neiðjungëte aparato jo metu. Procedûros metu,
karðtas vanduo iðteka per kavos latakà tam tikrais
intervalais. Kalkiø nuosëdø ðalinimo cikle aparatas sustoja
3-4 kartus, leisdamas nuosëdø ðalinimo miðiniui suðilti ir
suveikti.

2. Ásitikinkite, kad pradëjote kalkiø nuosëdø ðalinimo
procedûrà vienu metu spausdami vieno ir dviejø puodeliø
mygtukus. Þiûrëkite skyriø “Kalkiø nuosëdø ðalinimas”
norëdami suþinoti pilnà procedûrà.

3. Ásitikinkite, kad sunaudojote tris pilnas vandens talpas
kalkiø nuosëdø ðalinimo procedûros metu: vienà talpà su
kalkiø nuosëdø ðalinimo tirpalu ir dvi talpas su ðvariu
vandeniu.

Ájungimo / iðjungimo mygtukas
greitai mirksi.

�

�

Ásitikinkite, kad vandens talpa yra ástatyta teisingai ir joje yra
pakankamai vandens.

Ásitikinkite, kad aplinkos temperatûra nëra þemesnë nei 5°C.
Jei taip yra, aparatas neveiks teisingai.

Vanduo sunkiasi ið kavos
aparato.

Jei pastebëjote kavos ar vandens pratekëjimà ið SENSEO®
kavos aparato, labai svarbu nustatyti, kurioje vietoje jis
prateka, nes nuo to priklauso, kaip spræsti problemà.

1. Jei pratekëjimas yra prie dangtelio ar latako, ásitikinkite,
kad:

1a. Sietelis, esantis kavos ruoðinuko laikiklio centre nëra
uþsikimðæs. Jei taip yra, iðvalykite já po vandens srove.

1b. Ástatëte kavos ruoðinukà tinkamai á laikiklio centrà.

1c. Tarpinës þiedas nëra ástrigæs po vandens paskirstymo
disko kraðtu (þr. 1 iliustracijà ðios instrukcijos pradþioje).

1d. Kavos latakas ir surinkiklis yra ástatyti tinkamai.

5

... Bendras apraðymas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kavos surinkiklis

Dangtelio svirtelë

Dangtelis su virimo prietaisu

Sandarinimo þiedas

Vandens paskirstymo diskas

Dviejø puodeliø ruoðinuko laikiklis

Vieno puodelio ruoðinuko laikiklis

Kavos latako dangtelis

Kavos latakas

Kavos latako atpalaidavimo mygtukai

Nuimamas laðëjimo padëkliukas

Puodelio padëkliukas

Valdymo skydelis

Ájungimo / iðjungimo mygtukas

Asmeninës kavos atminties simbolis (tik
HD7872 modelyje)

Áprastos kavos simbolis

Pasirinkimo mygtukas

Stiprios kavos simbolis

CALC indikatorius

Vieno puodelio mygtukas

Dviejø puodeliø mygtukas

Vandens talpa

Vandens talpos dangtelis

3. Svarbu

Perskaitykite ðià naudojimosi instrukcijø
knygelæ prieð naudodamiesi ðiuo kavos
aparatu ir iðsaugokite jà ateièiai.

Niekuomet nemerkite aparato á vandená ar
joká kità skystá.

Prieð jungdami aparatà, patikrinkite, ar
átampa, nurodyta kavos aparato apaèioje,
atitinka átampà jûsø elektros tinkle.

Ðiuo aparatu neturëtø naudotis þmonës
(áskaitant vaikus) su sumaþëjusiomis
fizinëmis, juslinëmis ar protinëmis
galimybëmis, ar turintys per maþai
patirties ar þiniø, nebent juos priþiûri arba
instruktuoja apie aparato naudojimà
þmogus, atsakingas uþ jø saugumà.

Vaikai turëtø bûti priþiûrimi ir neþaisti su
ðiuo kavos aparatu.

Nenaudokite ðio aparato jei kiðtukas,
laidas arba pats aparatas yra paþeisti.

Jei maitinimo laidas yra paþeistas, jums já
pakeisti turëtø Philips, Philips
autorizuotas serviso centras arba
atitinkamai kvalifikuoti asmenys, kad bûtø
iðvengta þalos.

Iðpakavæ SENSEO® kavos aparatà,
niekuomet nepaverskite jo ant ðono.
Laikykite já statmenoje pozicijoje ir
transportavimo metu.

�

�

�

�

�

�

�

Pavojus

Áspëjimas

Atsargiai
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... Svarbu

�

�

�

�

�

�

�

Visuomet pristatykite apratà á Philips
autorizuotà serviso centrà apþiûrai ar
taisymui. Nebandykite taisyti prietaiso
patys, nes jûsø garantija nustos galioti.

Nenaudokite kavos aparato kartu su
transformatoriumi, nes tai gali sukelti
pavojø.

Visuomet statykite aparatà ant lygaus ir
stabilaus pavirðiaus.

Nenaudokite kavos aparato didesniame
nei 2200 metrø virð jûros lygio aukðtyje.

Niekuomet nepilkite pieno, kavos, karðto
arba gazuoto vandens á vandens talpà.

Niekuomet neperleidinëkite vandens ar
nevirkite kavos, jei kavos latakas nëra
uþdëtas.

Ðis prietaisas yra skirtas tik naudojimui
buityje. Jis nëra skirtas naudoti tokiose
aplinkose kaip parduotuviø darbuotojø
virtuvës, biurai, ûkiai ar kitose darbinëse
aplinkose. Jis taip pat neskirtas naudoti
hosteliuose, moteliuose, nakvynës
namuose ar kitose apgyvendinimo
institucijose.

Ðis aparatas atitinka visus elektromagnetiniø
laukø standartus (EMF). Jei naudojamas
teisingai ir pagal naudojimosi instrukcijas,
nurodytas ðioje knygelëje, ðis aparatas yra
saugus, kiek þinoma mokslo ðiuo metu.

Ðio aparato energijos suvartojimas iðjungtame
reþime yra maþesnis nei 1 vatas. Tai reiðkia,
kad prietaisas atitinka Europos direktyvà
2009/125/EC, kuri nustato ekologinius dizaino
reikalavimus energijà vartojantiems
prietaisams.

Atitikimas standartams

19

12. Problemø sprendimas

12.1 SENSEO® kavos aparatas
Ðiame skyriuje rasite daþniausiai galimas problemas, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi
aparatu. Jei naudojantis ðiais patarimais problemos iðspræsti nepavyksta, susisiekite su klientø
aptarnavimo centru savo ðalyje.

Problema Sprendimas

Naudojantis aparatu pirmà
kartà, kava bëga per puodelio
kraðtus.

�

�

�

Greièiausiai jûs bandëte virti kavà neperleidæ vandens per
aparatà pirmiausia. Prieð pradëdami virti kavà, jûs turite
perleisti vandená per aparatà. Kai ájungiate aparatà vël, ájungimo
/ iðjungimo mygtukas dega nuolat, arba lëtai ar greitai mirksi.

Jei ájungimo / iðjungimo mygtukas dega nuolat, jums reikia
atlikti vandens perleidimo procedûrà (þiûrëkite skyriø “ Aparato
perleidimas vandeniu prieð pirmàjá naudojimà”).

Jei ájungimo / iðjungimo mygtukas mirksi lëtai arba greitai,
jums NEREIKIA atlikti vandens perleidimo procedûros. Jei
ájungimo / iðjungimo mygtukas mirksi lëtai, vanduo ðyla. Jei
ájungimo / iðjungimo mygtukas mirksi greitai, tai reiðkia, kad
vandens talpoje nëra pakankamai vandens arba vandens talpa
nëra gerai ástatyta á aparatà.

Kai pirmà kartà pasinaudojau
aparatu, vanduo ir toliau bëgo.

�

�

�

Jei vanduo ir toliau teka ið kavos latako, kol baigiasi
vanduo talpoje, vadinasi, buvo atliekamas vandens
perleidimas. Prieð pradëdami virti kavà, jûs turite perleisti
vandená per aparatà. Kai ájungiate aparatà vël, ájungimo /
iðjungimo mygtukas dega nuolat, arba lëtai ar greitai
mirksi.

Jei ájungimo / iðjungimo mygtukas dega nuolat, jums
reikia atlikti vandens perleidimo procedûrà (þiûrëkite skyriø
“ Aparato perleidimas vandeniu prieð pirmàjá naudojimà”).

Jei ájungimo / iðjungimo mygtukas mirksi lëtai arba
greitai, jums NEREIKIA atlikti vandens perleidimo
procedûros. Jei ájungimo / iðjungimo mygtukas mirksi lëtai,
vanduo ðyla. Jei ájungimo / iðjungimo mygtukas mirksi
greitai, tai reiðkia, kad vandens talpoje nëra pakankamai
vandens arba vandens talpa nëra gerai ástatyta á aparatà.

Ájungimo / iðjungimo mygtukas
lëtai mirksi.

Jûs panaudojote SENSEO® kavos aparatà didesniame nei
2200 metrø virð jûros lygio aukðtyje. Dël ðios prieþasties
vanduo aparate uþvirë prieð pasiekdamas reikiamà
temperatûrà. Todël aparatas neveikia tinkamai. Iðjunkite
aparatà ir nenaudokite jo didesniame nei 2200 metrø
aukðtyje virð jûros lygio.
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8. Laikymas neuþðàlanèioje
aplinkoje

Jei kavos aparatas buvo bent kartà naudotas ir
dël to uþpildytas vandeniu (þiûrëkite skyriø
“Prieð naudojant pirmà kartà”), jis gali bûti
naudojamas ir laikomas tik neuþðàlanèioje
aplinkoje, kad nebûtø sugadintas.

9. Priedø uþsisakymas

Norëdami nusipirkti priedø ðiam prietaisui,
apsilankykite mûsø puslapyje

. Jei
susiduriate su sunkumais uþsisakydami
priedus savo prietaisui, susisiekite su Philips
klientø aptarnavimo centru savo ðalyje.
Konktaktinæ informacijà rasite pasaulinës
garantijos lankstinuke.

www.shop.philips.com/service

11. Garantija ir servisas

Jei jums reikia serviso arba informacijos, arba
jei turite problemø, praðome apsilankyti
Philips interneto puslapyje
arba susisiekti su Philips vartotojø
aptarnavimo centru savo ðalyje (jo telefonà
rasite pasauliniame garantijos talone). Jei jûsø
ðalyje nëra Philips vartotojø aptarnavimo
centro, susisiekite su vietiniu Philips
platintoju.

Philips SENSEO® kavos aparato pirkimas
nekeièia jokiø Sara Lee / Douwe Egberts arba
Philips teisiø su jø patentais, taip pat pirkëjui
nesuteikia jokiø teisiø, susijusiø su ðiais
patentais.

Jei aparatà reikia taisyti, visuomet pristatykite
já á Philips autorizuotà servisà. Nebandykite
taisyti prietaiso patys, nes jûsø garantija
nustos galioti.

www.philips.com

10. Aplinka

Neiðmeskite atitarnavusio kavos aparato su
áprastomis buitinëmis ðiukðlëmis, o
perduokite já oficialiame surinkimo punkte
perdirbimui. Taip darydami jûs padësite
apsaugoti aplinkà.

7

4. Aparato perleidimas vandeniu prieð pirmàjá naudojimà

Labai svarbu perleisti vandená per jûsø
SENSEO® kavos aparatà prieð pirmà kartà já
naudojant. Pasibaigus perleidimo ciklui (kuris
trunka apie 2 minutes), aparatas yra
paruoðtas virti SENSEO® kavà.

Ástatykite kavos latakà á aparatà. Suimkite
latako vidinëje dalyje esanèius du iðsikiði-
mus ir lengvai juos paspauskite (1). Ásta-
tykite latakà á aparatà ir atleiskite juos (2).

Paverskite vandens talpà atgal (1) ir
nuimkite jà nuo aparato (2).

Uþpildykite vandens talpà ðaltu vandeniu
ið èiaupo iki pat virðaus.

Uþdëkite vandens talpos dangtelá prieð
dëdami talpà á kavos aparatà.

Paverskite vandens talpà ir ástatykite jos
apaèià á aparatà (1). Tuomet spustelëkite
vandens talpos virðø link aparato (2).

Nuimkite laðëjimo padëkliukà.

Pastatykite ne maþiau nei 1,5 litro talpos
indà po kavos lataku.

Atsargiai:

Atsargiai:

Niekuomet nepertraukite vandens perleidimo
ciklo. Jei taip padarysite, boileris tinkamai
neuþsipildys.

Niekuomet neperleidinëkite vandens ar
nevirkite kavos, jei kavos latakas nëra uþdëtas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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... Aparato perleidimas vandeniu prieð pirmàjá naudojimà

8.

9.

10.

11.

12.

Ásitikinkite, kad ruoðinuko laikiklis be
ruoðinuko yra ástatytas.

Ájunkite aparatà á áþemintà elektros lizdà.

Nuspauskite ájungimo / iðjungimo
mygtukà. Ðvieèiantis þiedelis aplink
ájungimo / iðjungimo mygtukà uþsidega,
nurodydamas, kad reikia perleisti aparatà
vandeniu.

Norëdami pradëti vandens perleidimà,
spauskite vieno puodelio mygtukà ir
dviejø puodeliø mygtukà trumpai
vienu metu.

Uþpildykite vandens talpà ðvieþiu vandeniu
ið èiaupo, uþdëkite dangtelá ir ástatykite jà
atgal á aparatà.

Dabar jûsø Philips SENSEO® kavos aparatas
yra paruoðtas naudoti ir jûs galite iðsivirti
pirmàjá puikø puodelá kavos.

�

�

�

�

Ájungimo / iðjungimo mygtukas pradeda
mirksëti, nurodydamas, kad vandens
perleidimo ciklas prasidëjo.

Vandens perleidimo ciklo metu vanduo ið
vandens rezervuaro yra perleidþiamas per
aparatà ir boileris yra uþpildomas
vandeniu, ðaltas vanduo iðbëga per kavos
latakà. Vandens perleidimo ciklo metu,
aparatas skleidþia ðiek tiek daugiau
triukðmo nei áprasto kavos virimo metu.

Kai visas vanduo ið vandens rezervuaro
sunaudojamas, perleidimo ciklas
baigiamas ir aparatas iðsijungia.

17

... Kalkiø nuosëdø ðalinimas

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Palenkite vandens talpà ir ástatykite jos
dugnà á aparatà (1). Tuomet paspauskite
vandens talpos virðø link aparato (2).

Ástatykite vieno puodelio ruoðinuko laikiklá
su panaudotu kavos ruoðinuku á kavos

aparatà. Uþdarykite dangtelá ir ásitikinkite,
kad jis yra gerai uþfiksuotas.

Pastatykite ne maþesnës nei 1,5 litro
talpos indà po kavos lataku vandens
surinkimui.

Spauskite vieno puodelio ir dviejø
puodeliø mygtukus vienu metu 3
sekundes, kol iðgirsite pyptelëjimà, kad
prasidëtø skalavimo ciklas.

Iðimkite panaudotà ruoðinukà ir iðvalykite
ruoðinuko laikiklá po pirmojo skalavimo
ciklo, kad sietelis, esantis centre,
neuþsikiðtø.

Pakartokite 1-6 þingsnius dar kartà, kad
aparatas taptø visiðkai ðvarus.

Po kalkiø nuosëdø ðalinimo ir skalavimo
ciklø CALC indikatorius iðsijungia ir
aparatas automatiðkai iðsijungia.
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Áspëjimas:

Pastaba:

Pastabos:

Ásitikinkite, kad dangtelis yra uþdarytas ir
dangtelio svirtelë gerai uþtvirtinta prieð
pradëdami kalkiø nuosëdø ðalinimà.

Jei vieno puodelio ir dviejø puodeliø
mygtukus palaikote paspaudæ ilgiau nei 3
sekundes, aparatas nepradeda kalkiø nuosëdø
ðalinimo ciklo. Jei taip nutiko, spauskite vieno
puodelio ir dviejø puodeliø mygtukus 3
sekundes dar kartà.

Neuþpildykite vandens talpos panaudotu
karðtu vandeniu ar panaudotu kalkiø nuosëdø
ðalinimo skysèiu.

5.

6.

7.

1.

Nuimkite laðëjimo padëkliukà.

Pastatykite ne maþesnës nei 1,5 litro
talpos indà po kavos lataku kalkiø
nuosëdø ðalinimo skysèio surinkimui.

Kai ájungimo / iðjungimo mygtukas dega
nuolat, spauskite vieno puodelio ir
dviejø puodeliø mygtukus vienu metu
3 sekundes, kol iðgirsite pyptelëjimà.
Atleiskite mygtukus kai jø ðvieselës ir
stiprumo indikatorius iðsijungia. Tai
reiðkia, kad kalkiø nuosëdø ðalinimo
procedûra sëkmingai aktyvuota.

Iðskalaukite vandens talpà vandeniu ið
èiaupo ir uþpildykite jà ðvieþiu vandeniu.

�

�

�

CALC indikatorius ir ájungimo / iðjjungimo
mygtukas pradeda mirksëti, nurodydami,
kad vyksta kalkiø nuosëdø ðalinimo ciklas.

Ciklo metu vanduo iðteka per kavos latakà
tam tikrais intervalais.

Kai visas vanduo, esantis vandens talpoje
sunaudojamas, kalkiø nuosëdø ðalinimo
ciklas baigiamas. Ájungimo / iðjungimo
mygtukas pradeda daþnai mirksëti.

7.2 Perskalavimas po kalkiø
nuosëdø ðalinimo

9

5. SENSEO® kavos virimas

Kol SENSEO® kavos aparatas ðyla, jûs galite
pasirinkti, kokio stiprumo kavà norite virti, bei
kiek puodeliø norite. Aparatas ima virti kavà
iðkart, kai suðyla.

Ásitikinkite, kad vandens talpa yra
uþpildyta ðaltu vandeniu ne maþiau kaip iki
MIN þymës ir kad dangtelis yra uþdëtas.

Ástatykite kiðtukà á áþemintà elektros lizdà.

Nuspauskite ir palaikykite ájungimo /
iðjungimo mygtukà . Ájungimo /
iðjungimo mygtukas lëtai mirksi, kol
vanduo ðyla.

Patraukite dangtelio svirtelæ aukðtyn, kad
atidarytumëte dangtelá. Dangtelis atsidaro
automatiðkai.

Jei norite pagaminti vienà puodelá
SENSEO® kavos, ádëkite vieno puodelio
ruoðinuko laikiklá á aparatà (1). Jei
norite pagaminti du puodelius, ádëkite
dviejø puodeliø ruoðinuko laikiklá á
aparatà (2). Ásitikinkite, kad ruoðinuko
laikiklis yra ðvarus.

Ádëkite vienà kavos ruoðinukà á vieno
ruoðinuko laikiklá (1) arba du kavos
ruoðinukus á dviejø ruoðinukø laikiklá
(2). Ástatykite SENSEO® kavos
ruoðinukà(us) tinkamai á ruoðinuko
laikiklio centrà, iðgaubta puse þemyn.
Lengvai áspauskite ruoðinukà(us) á laikiklá.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Patarimas:

Pastaba:

Kasdien naudokite ðvieþià vandená.

Jei ájungimo / iðjungimo mygtukas mirksi
greitai, tai reiðkia, kad vandens talpoje nëra
pakankamai vandens vienam puodeliui kavos.

�
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... SENSEO® kavos virimas

Pastaba:

Atsargiai:

Áspëjimas:

Pastaba

Patarimas:

Pastaba:

Ásitikinkite, kad kava ruoðinuke yra tolygiai
pasiskirsèiusi.

Niekuomet nenaudokite áprastos maltos kavos
arba paþeistø kavos ruoðinukø SENSEO®
kavos aparate, nes jis uþsiblokuos.

Ásitikinkite, kad dangtelis yra uþdarytas ir
dangtelio svirtelë uþfiksuota, prieð virdami
kavà.

Jei verdate áprastà kavà, naudokite ne
maþesnius nei 150 ml puodelius. Jei verdate
stiprià kavà, naudokite ne maþesnius nei 100
ml puodelius. Nenaudokite per dideliø
puodeliø, nes taip kava greièiau atvës.

Jûs galite nutraukti kavos virimo procesà bet
kuriuo metu paspaudæ ájungimo / iðjungimo

mygtukà. Jei po to vël ájungiate aparatà, jis
netæsia pertraukto virimo proceso.

Neiðimkite vandens talpos kavos virimo metu.

7.

8.

9.

10.

11.

Uþdarykite dangtelá (1) ir uþspauskite
svirtelæ (2).

Padëkite vienà arba du puodelius po
kavos latako angomis. Jûs galite
pareguliuoti kavos latako aukðtá
pastumdami já aukðtyn arba þemyn. Jûs
taip pat galite nuimti laðëjimo padëkliukà,
jei norite naudoti aukðtesnius puodelius.

Spauskite pasirinkimo mygtukà norëdami
pasirinkti pageidaujamà kavos stiprumà.
Pasirinkite puodelio simbolá su trimis
juostelëmis norëdami virti áprastà kavà
(125 ml) (1). Pasirinkite puodelio simbolá
su viena juostele norëdami virti stiprià
kavà (60 ml) (2).

Pasirinkæ pageidaujamà kavos stiprumà,
spauskite vieno puodelio mygtukà , jei
norite gaminti vienà puodelá (1), arba
spauskite dviejø puodeliø mygtukà ,
jei norite virti du puodelius kavos (2).

Kai vanduo suðyla ir ájungimo / iðjungimo
mygtukas dega nepertraukiamai, aparatas
pradeda virti kavà.

�
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... Kalkiø nuosëdø ðalinimas

Naudokite teisingà kalkiø nuosëdø
ðalinimo priemonæ

7.1 Kalkiø nuosëdø ðalinimo
procedûra

Naudokite tik SENSEO® kalkiø nuosëdø
ðalinimo priemones (HD7012, HD7011,
HD7006). Jos yra sukurtos geriausiam
aparato veikimui ir fukncionalumui. Kiekvienas
kalkiø nuosëdø ðalinimo miðinys gali bûti
naudojamas tik vienà kartà. Norëdami suþinoti
daugiau, apsilankykite .

Kalkiø nuosëdø ðalinimo procedûrà sudaro
vienas kalkiø nuosëdø ðalinimo ciklas ir du
skalavimo ciklai. Nepertraukite kalkiø nuosëdø
ðalinimo ciklø ir neiðjunkite aparato prieð
skalavimà ar tarp jø.

Sumaiðykite 50 gramø citrinos rûgðties ir
1 litrà vandens inde. Maiðykite, kol
milteliai iðtirps. Ðiuo tirpalu uþpildykite
vandens talpà.

Palenkite vandens talpà ir ástatykite jos
dugnà á aparatà (1). Tuomet paspauskite
vandens talpos virðø link aparato (2).

Paspauskite ájungimo / iðjungimo
mygtukà . Ájungimo / iðjungimo
mygtukas lëtai mirksi, kol vanduo suðyla.
Aparatas yra paruoðtas kalkiø nuosëdø
ðalinimui kai ájungimo / iðjungimo
mygtukas dega nuolat.

Ástatykite vieno puodelio ruoðinuko laikiklá
su panaudotu kavos ruoðinuku á kavos

aparatà. Uþdarykite dangtelá ir ásitikinkite,
kad jis yra gerai uþfiksuotas.

www.philips.com

1.

2.

3.

4.

Áspëjimas:

Pastaba:

Niekuoment nenaudokite kalkiø nuosëdø
ðalinimo priemoniø su mineralinëmis
rûgðtimis, tokiomis kaip sieros rûgðtis,
druskos rûgðtis, sulfanilamidinë rûgðtis ir
acto rûgðtis (pvz. acto). Ðios kalkiø nuosëdø
ðalinimo priemonës neiðvengiamai paþeis jûsø
SENSEO® kavos aparatà.

Visuomet ádëkite panaudotà kavos ruoðinëlá á
laikiklá, kai ðalinate kalkiø nuosëdas ið aparato.
Ðis ruoðinëlis veikia kaip filtras ir apsaugo
tinklelá ir skylutæ laikiklyje nuo uþsikiðimo
kalkiø nuosëdø likuèiais.

�



Naudojant kavos aparatà, kalkiø nuosëdos
kaupiasi viduje. Ið SENSEO® kavos aparato
nuosëdas bûtina paðalinti, kai CALC
indikatorius uþsidega. Naudokite tik
SENSEO® kalkiø nuosëdø ðalinimo
priemones (HD7012, HD7011, HD7006).

Paðalinkite kalkiø nuosëdas ið SENSEO®
kavos aparato, kaip apraðyta þemiau, kai
CALC indikatorius uþsidega (iðvirus
apytiksliai 400 puodeliø SENSEO®
kavos).

Prieþastys, kodël reikia ðalinti kalkiø
nuosëdas:

Tai prailgina SENSEO® kavos aparato
tarnavimo laikà

Tai uþtikrina maksimalø kavos puodelio
tûrá

Tai uþtikrina maksimalià kavos
temperatûrà

Aparatas dirba tyliau

Tai padeda apsisaugoti nuo neteisingo
veikimo

Jei kalkiø nuosëdø ðalinimo procedûra
neatliekama tinkamai, kalkiø nuosëdos lieka
aparate. Taip kalkiø nuosëdos kaupiasi
greièiau ir gali sukelti nuolatinæ ir
nebepataisomà þalà aparatui.

�

�

�

�

�

�

Kada ðalinti kalkiø nuosëdas

Kodël reikia ðalinti kalkiø nuosëdas

14

... Valymas

Pastaba:

Atsargiai:

Patikrinkite, ar ruoðinuko laikiklio centras nëra
uþsikimðæs. Jei taip, atkimðkite já
praskalaudami po tekanèio vandens srove. Jei
reikia, naudokite plovimo ðepetëlá.

Nenuimkite guminio sandarinimo þiedo ir
nepaþeiskite àselës ant vandens paskirstymo
disko.

7.

8.

Iðvalykite vandens paskirstymo diskà ir
guminá sandarinimo þiedà drëgna ðluoste.

Nuvalykite vandens ásiurbiklá aparate
drëgna ðluoste.

7. Kalkiø nuosëdø ðalinimas
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... SENSEO® kavos virimas

12.

13.

1.

2.

3.

Paruoðæ kavà, iðimkite panaudotus kavos
ruoðinukus. Tiesiog pakelkite ruoðinuko
laikiklá ir iðtuðtinkite já.

Pabaigæ naudotis aparatu, paspauskite
ájungimo / iðjungimo mygtukà
norëdami iðjungti aparatà.

Jûs galite uþprogramuoti savo aparatà virti
jûsø pageidaujamà kieká kavos (iki 145 ml).
Paprasèiausiai eksperimentuokite ir suraskite
tai, kas jums labiausiai patinka. Mes
rekomenduojame virti ne maþiau kaip 60 ml,
kad skonis ir temperatûra bûtø optimalûs.

Kai programuojate, galite naudoti tik vieno
puodelio mygtukà. Kai baigiate
programavimà, jûs galësite iðvirti vienà arba
du puodelius pageidaujamo kiekio kavos.

Ádëkite vienà kavos ruoðinukà á vieno
ruoðinuko laikiklá ir pastatykite vienà
puodelá po kavos latako angomis.

Norëdami ájungti programavimo reþimà,
pirmiausia pasirinkite asmeninio kavos
kiekio atminties simbolá (þvaigþdutë) su
pasirinkimo mygtuku (1). Laikykite
pasirinkimo mygtukà nuspaustà dvi
sekundes, kol þvaigþdutës simbolis ims
mirksëti (2) ir iðgirsite pyptelëjimà.
Tuomet atleiskite mygtukà.

Spauskite vieno puodelio mygtukà
norëdami pradëti gaminti kavà (1). Kai
puodelyje yra jûsø pageidaujamas kavos
kiekis, spauskite vieno puodelio mygtukà
dar kartà (2). Jûsø pageidaujamas kavos
kiekis yra nustatytas.

Nuo dabar, pasirinkus vienà arba du puodelius
kavos ir asmeninio kavos kiekio simbolá,
SENSEO® kavos aparatas gamins jûsø
pageidautà kieká kavos.

Atsargiai:

Pastaba:

Pastaba:

Pastaba:

Bûkite atsargûs, nes ant kavos ruoðinukø dar
gali bûti vandens.

Jei nenaudojate aparato, jis, energijos
taupymo sumetimais, automatiðkai iðsijungia
po 15 minuèiø.

Kai aparatas ðyla, programuoti negalima.
Palaukite, kol ájungimo / iðjungimo mygtukas
degs nepertraukiamai.

Jei norite pakeisti nustatytà kavos kieká,
tiesiog pakartokite 1 – 3 þingsnius.

�

5.1 Asmeninës kavos atmintis
(tik HD7872 modeliui)



12

... SENSEO® kavos virimas

5.2 Aparato perleidimas po
vienos dienos nenaudojimo
Jei nenaudojote aparato vienà dienà,
perleiskite já ið naujo, norëdami uþtikrinti, kad
boileris yra uþpildytas ðvieþiu vandeniu.

Norëdami perleisti boilerá, uþvirinkite du
puodelius vandens tokiu bûdu:

Uþpildykite vandens talpà ðaltu vandeniu
ne maþiau kaip iki MIN þymës (1).
Uþdëkite dangtelá (2) ir ástatykite vandens
talpà atgal á kavos aparatà.

Ástatykite vieno puodelio ruoðinuko laikiklá
arba dviejø puodeliø ruoðinuko laikiklá

, neádëjæ ruoðinukø.

Uþdarykite dangtelá ir uþtvirtinkite svirtelæ.

Pastatykite du puodelius arba didesná indà
po kavos latakais vandens surinkimui.

Spauskite ájungimo / iðjungimo mygtukà
. Ájungimo / iðjungimo mygtukas lëtai

mirksi, kol vanduo ðyla.

Ásitikinkite, kad pasirinkote áprastà kavos
stiprumà (puodelio simbolis su trimis
juostelëmis).

Spauskite dviejø puodeliø mygtukà
norëdami paruoðti du puodelius karðto
vandens.

Kai vanduo suðyla, ájungimo / iðjungimo
mygtukas dega nuolat ir aparatas pradeda
veikti.

Iðpilkite iðtekëjusá vandená. Dabar aparatas
vël yra paruoðtas naudoti.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

�
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6. Valymas

Reguliarus SENSEO® kavos aparato valymas
reikalingas, kad uþtikrintumëte, jog SENSEO®
kava visuomet tokia pat skani. Tai taip pat
uþtikrina kavos aparato optimalià veikimo
trukmæ.

Visuomet atjunkite kavos aparatà nuo
elektros tinklo prieð já valydami.

Aparato korpusà valykite drëgna ðluoste.

Nuimkite kavos surinkiklá.

Norëdami nuimti kavos latakà,
paspauskite iðsikiðimus ðonuose (1) ir
iðtraukite latakà ið aparato (2).

Norëdami iðardyti kavos latakà, suimkite
iðsikiðimus ðonuose ir lengvai
paspauskite (1). Patraukite apatinæ dalá
þemyn ir iðimkite jà ið virðutinës dalies
(2).

Iðplaukite vandens talpà ir jos dangtelá,
kavos latakà, kavos surinkiklá, laðëjimo
padëkliukà, puodelio padëkliukà ir
ruoðinukø laikiklius karðtame vandenyje
arba indaplovëje.

Áspëjimas:

Atsargiai:

Niekuomet nemerkite SENSEO® kavos
aparato á vandená.

Jei naudojate plovimo ðepetëlá, bûkite
atsargûs ir nepaþeiskite voþtuvo vandens
rezervuaro apaèioje.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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