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Blahozeldme Vdm k zakupeniu plnoautomatického kdvova-
ru Saeco Minuto s automatickym speriovacom mlieka!
Ziskajte aj Vy maximdlne mozné vyhody zdkaznickeho
servisu Saeco tym, Ze zaregistrujete svoj produkt na adrese
www.philips.com/welcome.

Tieto pokyny sa vztahuju na model HD8762.

Tento kdvovar je uréeny na pripravu espressa z celych zrniek
kdvy, ako aj na vypustanie pary a hordcej vody. V tomto nd-
vode ndjdete vsetky informdcie nutné pre montdz, obsluhu,

Cistenie a odstrdnenie vodného kameria vo vasom kdvovare.
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DOLEZITA INFORMACIA

Bezpecnostné pokyny a informacie

Kavovar je vybaveny bezpecnostnymi prvkami. Napriek
tomu je vsak nutné si pozorne precitat bezpecnostné pokyny
obsiahnuté v tomto nédvode na pouZitie, aby bolo zabranené
pripadnym $koddm na majetku ¢i na zdravi.

Tento névod uschovajte aj k neskorsiemu nahliadnutiu.

m Termin VAROVANIE a tento symbol upozoriiuji pouzivatela
na nebezpecnu situdciu, ktord moZe mat za ndsledok smrt,
vaZne poranenia a/alebo poskodenie zariadenia.

“ Termin UPOZORNENIE a tento symbol upozorfiujd pouzivate-
la na nebezpecnu situdciu, ktora mdze mat za nasledok men-
Sie (i menej vazne poranenia a/alebo poskodenie zariadenia.

Varovanie

Kavovar pripdjajte iba k vhodnej nastennej zésuvke, ktorej
sietové napatie zodpovedad technickym parametrom kavo-
varu.

Nenechdvajte napdjaci kdbel visiet cez okraj stola Ci pra-
covnej dosky a zamedzte jeho kontaktu s hordcimi plocha-
mi.

Neponarajte kdvovar, napdjaci kabel, ani pridovou zésuv-
ku do vody: nebezpecenstvo zasahu elektrickym pridom!

Privod horucej vody nikdy nedrzte nasmerovany na Casti
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tela: nebezpecenstvo obarenia!

Nedotykajte sa hortcich povrchov. PouZivajte vidy urcené
rucky alebo rukovate.

Vytiahnite vzdy zdstrcku zo zasuvky:

- privyskyte akejkolvek poruchy;
- pri dlh3ej dobe nepouZzivania kavovaru;
- pred kazdym cistenim kdvovaru.

Zastrcku nevytahuijte zo zésuvky tahanim za napdjaci
kabel. Nedotykajte sa zastrcky mokrymi rukami.

NepouZivajte kavovar s poskodenou zastrckou, napdjacim
kablom, ani sa nepokusajte prevadzkovat vadny kavovar.

Kavovar ¢i napdjaci kdbel nijako nepozmenujte ani inac
neupravujte. Akékolvek opravy mdze vykondvat iba
autorizovany technicky servis Philips, jedine tak predidete
nebezpecenstvam.

Osoby (vratane deti) s obmedzenymi fyzickymi, mentél-
nymi alebo zmyslovymi schopnostami, alebo také, ktoré
nemajl dostatocné skiisenosti a/alebo odbornost, mozu
pouzivat kdvovar iba v pritomnosti osoby zodpovednej za
ich bezpecnost, alebo v pripade, Ze im tato vysvetli sposob
pouZivania spotrebica.

Majte deti pod dohladom a zabraiite tomu, aby sa hrali
s kdvovarom.

Je zakdzané vkladat prsty alebo iné predmety do mlynceka
na kdvu.
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Upozornenia

Tento kdvovar je urceny len na pouZitie v domécnosti a nie
je vhodny k pouZitiu do priestorov, ako sd napr. jedalne,
menzy alebo jedalne kity predajni, kanceldrii, statkov (i
na inych pracoviskach.

Ukladajte vidy kévovar na rovny a stabilny podklad.

Neukladajte kévovar na hortice povrchy, ani do blizkosti ro-
zohriatej rury, platniciek, varicov €i inych salavych zdrojov
tepla.

Do zésobnika vkladajte vzdy iba zrnkovd kavu. Predmleta
a rozpustna kdva, ako aj iné predmety vlozené do zasobni-
ka zrnkovej kavy mdZze kdvovar poskodit.

Pred montaZou ¢i demontdzou akéhokolvek dielu nechajte
kavovar vychladnut.

Do nddrzky nenalievajte hortcu ani vriacu vodu. PouZivaj-
te iba studend vodu.

Na Cistenie nepouzivajte abrazivne prasky ani Ziadne
agresivne Cistiace prostriedky. Staci pouzit makku, vo vode
navlhéend utierku.

Pravidelne odstrafujte vodny kamefi z Vasho kévovaru.
Kavovar signalizuje, akondhle je nutné zabezpecit od-
stranenie vodného kamena. Neodvapnenie moze viest
k nespravnej funkcii kavovaru. Zaruka sa v tom pripade
nevztahuje na pripadnd opravu!

Kavovar neskladujte pri teplote nizsej ako 0 °C: hrozi
zamrznutie zostatkovej vody vo vyhrevnych okruhoch
a nebezpecenstvo poskodenia kdvovaru mrazom.
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« Pridlh3ej dobe nepouZivania kavovaru vylejte vodu
znadrzky. Nebezpecenstvo kontamindcie vody. Do kavova-
ru pouZivajte vzdy iba Cerstvt vodu.

Zhoda s normami

Kavovar je v stlade s poZiadavkami ¢l. 13 talianskeho Legis-
lativneho dekrétu ¢. 151 zo dia 25. jula 2005, ,Preberanie
Smernic 2005/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES, tykajucich sa
obmedzenia pouZivania nebezpecnych latok v elektrickych

a elektronickych zariadeniach, ako aj spdsobu likviddcie odpadu”.

Tento kévovar je v sulade s poZiadavkami Smernice Eurpskeho
parlamentu a Rady ¢. 2002/96/ES.



INSTALACIA

Zostavenie produktu
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Vseobecny popis

VWO Naumhwh=

Regulator nastavenia jemnosti mletia
Zé&sobnik zrnkovej kavy

Priehradka na predmletu kavu

Néadrzka na vodu + Kryt

Kryt zadsobnika zrnkovej kavy

Ovladaci panel

Vytok kavy

Indikator naplnenia odkvapavacieho podnosu
MrieZzka na polozenie 3alky

. Odkvapavaci podnos

. Zberac kavovej usadeniny

. Jednotka spracovania kavy

. Servisné dvierka

. Mazivo pre jednotku spracovania kavy

. Napéjaci kabel

. Automaticky speriova¢ mlieka

. Sacia rdrka do automatického spenovaca mlieka

. KIi¢ na nastavenie mlynceka na kavu + Odmerka na predmletd kavu
. Zasuvka na napajaci kabel

. Hlavny vypinac

. Indikétorovy papierik na meranie tvrdosti vody

. Stetec na ¢istenie

. Tlacidlo ON/OFF

. Tlacidlo na pripravu espressa

. Tlacidlo na pripravu kavy

. Tlacidlo "Aroma" - Predmleta kava

. Tlacidlo pary

. Tlacidlo horucej vody

. Tlacidlo Menu

. Roztok na odstranenie vodného kamena - mozno kupit samostatne
. Parné dyza + gumena ochrana k automatickému spenovacu mlieka
. Zberac kavy
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PRIPRAVNE OPERACIE

Balenie kavovaru

Origindlny obal bol projektovany a vyrobeny za u¢elom ochrany stroja
pocas prepravy. Odporuc¢ame ho uschovat pre pripad moznej prepravy
v buducnosti.

Instalacia kavovaru

[EN vybalte kavovar z obalu.

A Aby bolo umoznené optimalne fungovanie kavovaru, odporicame:
« vybrat bezpecnu rovnu plochu, na ktorej kdvovar nikto nemoze
prevratit alebo sa nim zranit;
«  zvolit si dostatocne osvetleny, ¢isty a hygienicky priestor v dosahu

R g
o zasuvky;
< + dozriet na to, aby boli dodrzané minimalne vzdialenosti od stien
150 mm . . 7 z
S [ o stroja tak, ako je to uvedené na obrazku.

6inches

150 mm
6inches

[EX Z nadrzky na vodu odoberte kryt.

il

I8 Zodvihnite pomocou prisluénej ri¢ky nadrzku na vodu.
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IE vyplachnite nadrzku na vodu ¢erstvou vodou.

I Nadrzku na vodu naplrite ¢erstvou vodou az po hladinu MAX a vlozte
ju spat do kavovaru. Uistite sa, Ze riadne zapadla.

n Upozornenie:

do nadrzky nenalievajte nikdy perliva, horucu di vriacu vodu, ani iné
kvapaliny, ktoré by mohli poskodit nadrzku a kavovar.

Zo zasobnika zrnkovej kdvy odoberte kryt.

Bl Pomaly vsypte zrnkovi kavu do zasobnika zrnkovej kavy.

a Poznamka:

do zasobnika zrnkovej kavy nesypte prili$ velké mnozstvo zrnkovej kavy.
V opa¢nom pripade to moze negativne ovplyvnit kvalitu mletia.

n Upozornenie:

do zasobnika vkladajte vzdy iba zrnkovu kavu. Predmletd, rozpustna,
karamelizovana kava, ako aj iné predmety kavovar poskodzuju.

[EX Na zasobnik zrnkovej kavy znova nasadte kryt.

[ zasurite zastreku do zasuvky na zadnej strane kavovaru.

[l z4streku na druhom konci napajacieho kabla zasurite do zasuvky
s primeranym napatim, umiestnenej na stene.
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[P Hiavny vypina¢ nastavte na,l* aby ste mohli kdvovar zapnut.
Tlatidlo “(l)" blika.

Kavovar mozno zapndt jednoduchym stla¢enim tlagidla “(l)" Ovlddaci
panel hlasi, Ze je nevyhnutné pokracovat v napliani okruhu.

START

€
Zlta

PRVE ZAPNUTIE

Pred prvym pouzitim skontrolujte dodrzanie nasledujucich podmienok:
1) je potrebné naplnit okruh;

2) kdvovar vykona automaticky cyklus preplachovania/samocistenia;

3) je potrebné spustit manudlny cyklus preplachovania.

Naplianie okruhu

Pocas tejto operacie prudi Cerstva voda vo vnutornom okruhu a kévovar sa
zahrieva. Tato operdcia trva niekolko minut.

[l Pod parnt dyzu postavte nadobu.




START

ESPRESSO

Zlta

Zlta

Zlta
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Stlacte tlacidlo E’ na spustenie cyklu. Kdvovar za¢ne s automatickym
plnenim okruhu tak, Ze vypusti malé mnozstvo vody z parnej dyzy.

[EX Priebeh cyklu udava indikator pod symbolom. Po skonéeni procesu
prerusi kdvovar automaticky vydaj.

I3 Na ovladacom paneli sa zobrazi symbol ohrevu kavovaru.

Automaticky cyklus preplachovania/samocistenia

Zlta

Zelena

XA
AN

Po zahriati vykona kdvovar automaticky cyklus preplachovania/samociste-
nia vnutornych okruhov za pouzitia ¢erstvej vody. Tato operdcia trva neceld
minutu.

IE Postavte pod vytok nadobu na zachytenie malého mnozstva vypusta-
nej vody.

I Na kavovare bude zobrazeny vedla uvedeny symbol. Po¢kajte na auto-
matické ukoncenie tohoto cyklu.

a Poznamka:

stla¢enim tlacidla“ £ zastavite vypustanie.

Po skon¢eni vyssie uvedeného postupu bude na kdvovare zobrazena
vedla uvedend obrazovka. Teraz mozno vykonat manualny cyklus
preplachovania.
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Manualny cyklus preplachovania

Zelena

Zelena

Pocas tohto cyklu dbjde k vydaju kévy a z vodného okruhu vytecie Cerstvd
voda. Tato operdcia trva niekolko minut.

M Pod vytok postavte nadobu.

P2 skontrolujte, ¢i je na kédvovare zobrazena tato obrazovka.

[EX stlacenim tlacidla ”%" zvolte funkciu dodavky predmletej kavy. Na
kavovare bude zobrazeny vedla uvedeny symbol.

a Poznamka:
do priehradky nepridavajte predmletu kavu.
I stlacte tlacidlo “€” Kavovar za¢ne vypustat vodu.

IE Po vypusteni nadobu vyprazdnite. Operacie od bodu 1 po bod 4 opi-
tovne vykonajte 2 krat, potom prejdite na bod 6.

A Pod parnt dyzu postavte nadobu.



CAPPUCCINO @f

Cervena

Zelena
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Stlacenim tla¢idla“&»" spustite vypUitanie hordcej vody.

B} Vypustajte vodu, az pokial sa nezobrazi symbol nedostatku vody.

a Poznamka:

v v ul=Pr ¥ f - .
stlacte tlacidlo Q na prerusenie manuélneho cyklu preplachovania.

[EX Po ukonceni operdcie znova napliite nadrzku na vodu az po hladinu
MAX. Kavovar je teraz pripraveny na vydaj kavy.
Zobrazi sa vedla uvedeny symbol.

a Poznamka:

pri pouziti kdvovaru po 2-tyzdnovej alebo dlhsej odstavke, doéjde po jeho
zapnuti k vykonaniu automatického cyklu preplachovania/samocistenia.
Nasledne je potrebné spustit vyssie uvedenym postupom manualny cyklus
preplachovania.

Automaticky cyklus preplachovania/samocistenia sa zahdji automaticky po
15 minutach v rezime Stand-by alebo po vypnuti kdvovaru.
Po skonceni cyklu je mozné pripravit kdvu.
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Meranie a programovanie tvrdosti vody

Meranie tvrdosti vody je velmi dolezité pre urcenie frekvencie odstrano-
vania vodného kameria kavovaru a za U¢elom instalécie filtra na vodu
“INTENZA +" (pre blizsie informéacie ohladne filtra na vodu odkazujeme na
nasledujucu kapitolu).

Meranie tvrdosti vody vykonavajte podla nasledovnych pokynov:

[EN indikatorovy papierik na meranie tvrdosti vody (dodavany ku kavova-
ru) ponorte na 1 sekundu do vody.

a Poznamka:

indikatorovy papierik je mozné pouzit iba na jedno meranie.

Pockajte jednu minutu.

Intenza Aroma System

[E¥ skontrolujte, kolko $tvoréekov zmenilo farbu na ¢ervenu a porovnajte
ich s tabulkou.

a Poznamka:

¢isla na indikdtorovom papieriku zodpovedaju jednotlivym nastaveniam
podla tvrdosti vody.

Konkrétne:

1 =1 (velmi mdkka voda)

2 =2 (médkka voda)

3 =3 (tvrda voda)

4 =4 (velmi tvrdd voda).

A C ’
// %/ @
2 3
Nastavenie tvrdosti vody v kavovare

B
|

Pismena zodpovedaju hodnotdm, ktoré st uvedené na spodnej Casti filtra
na vodu “INTENZA+" (vid' nasledujuca kapitola).

2| I3 stlacte tlagidlo ‘=" a stla¢enim tlagidla ‘=" prejdite polozky, az pokial
l P @g 5 sa nezobrazi tento symbol.
e =
Poznamka:
S = kavovar sa dodava so Standardnym nastavenim tvrdosti vody, vhodnym
3 v pre vacsinu typov Uzitkovej vody.
2 N
1 »
v Ve ”L%P,, sy . Ve " 0 " v .
- = Hl stlacte tlagidlo “E na zvysenie hodnoty a tlatidlo “ #_" na znizenie
3 Yol hodnoty.
P24 N
! oK A Potvrdte nastavenie stla¢enim tlagidla ‘="
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2| < MENU programovania opustite stlacenim tlac¢idla ”@0”. Na kavovare sa
l l) %ﬂ S zobrazi vedla uvedena obrazovka a je pripraveny na vydaj.
—_— N Z 9
Instalacia filtra na vodu “INTENZA+"”
Instalaciou filtra na vodu “INTENZA+" sa obmedzi vytvaranie vodného
kamenia v kdvovare a vasa kava ziska este intenzivnejsiu arému.
— . Filter na vodu “INTENZA+" si mdzete dokupit samostatne. Pre blizsie infor-
o  pHps macie odkazujeme na ¢ast tohto ndvodu na pouzitie, ktorad pojednava
N @Saeco o prostriedkoch na tdrzbu.

Voda je délezitou stcastou pripravy kazdej kavy, takze pre zarucenie
optimalnej chuti je vzdy najlepsie ju filtrovat profesionalne. Filter na vodu
“INTENZA+" ochrani systém pred tvorbou mineralnych usadenim a prispie-
va ku zlepseniu kvality vody.

[l Odoberte maly biely filter, ktory sa nachadza v nadrzke na vodu
a uschovajte ho na suchom mieste.

A Vyberte filter na vodu “INTENZA+" z obalu a ponorte ho vo zvislej
polohe (otvorenym koncom smerom hore) do studenej vody a jemne
stlacte jeho kraje, aby sa vypustili vzduchové bubliny.

Filter na vodu “INTENZA+" je potrebné nastavit podla nameranych
hodnot (vid predchadzajuca kapitola) uvedenych na filtri:
A = makka voda - zodpoveda cislu 1 alebo 2 na indikatorovom papie-
riku
B = tvrda voda (Standardne) — zodpoveda ¢islu 3 na indikatorovom
papieriku
C = velmi tvrdd voda - zodpoveda ¢islu 4 na indikatorovom papieriku
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o]
b OFF 4

boMA
OFF =

ke

DS
B__ S

Z
&
&

ZIta

Zlta

Zelena

I3 Filter na vodu “INTENZA+" viozte do prazdnej nadrzky na vodu. Zatla¢-
te filter ¢o najviac smerom dole.

I Nadrzku na vodu napliite ¢erstvou vodou a vlozte ju spét do kavovaru.

I Pomocou funkcie hortica voda vypustite tplne vietku vodu, ktoré sa
nachéddza v nadrzke (Vid kapitola “Vypustanie hortcej vody”).

Znova napliite nadrzku vodou.

Bl stla¢te tlacidlo ”E”a stla¢enim tlacidla “E” prejdite polozky, az pokial
sa nezobrazi vedla uvedena obrazovka.

[EX stla¢enim tlacidla ”%’" navolte polozku “ON" a potvrdte stla¢enim
tlacidla“j="

I8 Ukontite stlacenim tlacidla “ " Na kavovare sa zobrazi vedla uvedena
obrazovka a je pripraveny na vyda;.

Teraz je kdvovar naprogramovany, aby upozornil pouzivatela, ked bude
potrebné vymenit filter na vodu “INTENZA+".
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Vymena filtra na vodu “INTENZA+"

Ked bude potrebné vymenit filter na vodu “INTENZA+", zobrazi sa tento

symbol.
2 N Zabezpette vymenu filtra na vodu “INTENZA+" za novy, spdsobom
b) Q(J i popisanym v predchadzajicej kapitole.
— \\’J N
T Esc Stla¢te tla¢idlo ‘=" a stla¢enim tla¢idla ‘=" prejdite polozky, aZ pokial
o = sa nezobrazi tento symbol.
PRESETY , N
Navolte polozku “RESET". Potvrdte stlatenim tlacidla ‘="
2| < A Ukondite stlacenim tlacidla ”@"”. Na kavovare sa zobrazi vedla uvedena
b] %ﬂ S obrazovka a je pripraveny na vyda;.
Kéavovar je za tychto okolnosti naprogramovany na ovladanie nového filtra
na vodu "INTENZA+".
T
on g a Poznamka:
b OFF 4 N ak je filter na vodu “INTENZA+" uz nainstalovany a chcete ho odobrat bez
- toho, aby ste ho nahradili inym, zvolte moznost “OFF".

V pripade, ze filter na vodu “INTENZA+" nie je pritomny, je potrebné do
nadrzky vlozit maly biely filter, ktory bol predtym odobraty.
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NASTAVENIA

Je mozné vykonat niektoré nastavenia, umoznujlce pripravu tej najlepsej
kavy.

Saeco Adapting System

Kéva je prirodny produkt a jej charakteristiky sa m6zu menit v zavislosti od
oblasti pédvodu, zmesi a prazenia. Kavovar je vybaveny systémom autore-
guldcie, ktory umoznuje pouzivanie vietkych druhov zrnkovych kav, okrem
karamelizovanych ¢i aromatizovanych, ktoré si dostupné na trhu.

Kévovar sa nastavi automaticky po vydaji niekolkych kav tak, aby optimali-
zoval vylihovanie kavy, v zavislosti od upechovania davky mletej kavy.

Nastavenie mlyncéeka na kavu s keramickymi mlecimi kamenmi

Mlynéek na kévu s keramickymi mlecimi kamerimi zaruci optimalny stupen
mletia s poZzadovanou granulometriou pre kazdu kdvovu $pecialitu.

Vdaka tejto technoldgii je vzdy zachovana plna aréma a zaru¢ena autentic-
ka talianska chut v kazdej salke.

m Pozor:

mlyncek na kavu s keramickymi mlecimi kamenmi obsahuje pohyblivé
komponenty, ktoré mézu byt nebezpecné. Nevkladajte do neho preto
prsty ani iné predmety. Nastavte mlyncek na kavu s keramickymi mle-
cimi kamefmi pomocou klica na nastavenie jemnosti mletia.

Keramické mlecie kamene je mozné nastavit tak, aby jemnost mletia kavy
presne zodpovedala vasej osobnej chuti.

m Pozor:

regulatorom nastavenia jemnosti mletia situovanym vo vnutri zasob-
nika zrnkovej kavy je mozné otacat iba v pripade, Ze je mlyncek na
kavu s keramickymi mlecimi kamerfmi v ¢innosti.

Toto nastavenie mozno vykonat miernym natlacenim a sic¢asnym pootoce-
nim reguldtora nastavenia jemnosti mletia, ktory sa nachadza v zasobniku
zrnkovej kdvy, pomocou prislusného dodaného kltic¢a na nastavenie
mlynceka na kavu.
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[EH stlacajte a otacajte vzdy reguldtorom nastavenia jemnosti mletia len
o jednu polohu. Rozdiel v chuti je patrny po vydaji 2-3 kav.

Nastaveny stuper mletia sa rozpozna podla znaciek v zasobniku zrnko-
vej kdvy. Podla znaciek mozno nastavit pat stupriov mletia, od polohy
1 pre hrubé mletie a jemnejsiu chut kavy, az po polohu 2 pre jemné
mletie a silnejsiu chut kavy.

Nastavenim mlynceka na kavu s keramickymi mlecimi kamenmi na jem-
nejsie mletie bude chut kavy silnejsia. Pokial chcete dosiahnut jemnejsej
chuti kdvy, nastavte mlyncek na kavu s keramickymi mlecimi kamernmi na
hrubsie mletie.

Nastavenie aromy (intenzity kavy)

ESPRESSO

COFFEE

L PSS
)
LSV AN

P

Zelena

Zelena

Zvolte vasu oblibenu zmes kavy a nastavte podla svojej chuti mnozstvo
kavy k zomletiu. Mozno navolit funkciu predmletej kavy.

a Poznamka:

toto nastavenie sa ma uskutocnit pred zvolenim kavy.

Stlacenim tlacidla “!L” mozno vybrat niektoru z piatich moznosti. Kazdym
stlatenim tla¢idla sa aréma zmeni o jeden stuper, podla zvoleného mnoz-
stva:

00 () = extrajemnd aréma

00 =jemnéaréoma

000 () =stredna arbma

OOOO () =silnédaroma

DOOOH = extrasilnd aroma

a&— = predmletd kava.
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Nastavenie vysky vytoku

/

Vysku vytoku kavy je mozné nastavit tak, aby sa ¢o najlepsie prisposobil
rozmerom $alok, ktoré chcete pouzivat.

Nastavenie mozno uskutoc¢nit manualne podvihnutim alebo spustenim
vytoku tak, ako je to uvedené na obrazku.

Odporuicame nasledovné pozicie:
pri pouzivani malych $alok;

pri pouzivani velkych $alok.

V pripade, ze chcete naraz pripravit dve kdvy alebo espressa, postavte pod
vytok dve salky.
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Nastavenie mnozstva kavy v salke

STOP

Zelena

Zelena

Kévovar umoznuje nastavit mnozstvo pripravenej kavy podla vasej chuti a/
alebo podla velkosti salok.

Po kazdom stla¢eni tla¢idla & alebo “E” kévovar pripravi uréité na-
programované mnozstvo kavy. Ku kazdému tlacidlu je priradend funkcia
pripravy jedného druhu népoja; tieto pracuju nezavisle.

Nizsie uvedeny postup popisuje naprogramovanie tlacidla "

[EB Pod vytok postavte 3alku.

Pl Podrzte stlacené tlacidlo “S, a pokial sa neobjavi symbol “MEMO”,
potom tlacidlo uvolnite. Kdvovar sa nachadza v reZime programovania.
Kavovar zacne pripravovat kavu.

). vz 5 . > . Y v ul=Pr
[El Ked je v $alke zelané mnozstvo kavy, stlacte tlacidlo "E

Teraz je tlacidlo "€ naprogramované. Po kazdom stlageni kavovar zabez-
pedi pripravu rovnakého naprogramovaného mnozstva espressa.

a Poznamka:

pri programovani tlacidla "F%’” postupujte obdobnym spésobom, ako je
popisané vyssie.

Preruste vydaj kdvy stla¢enim tlacidla E’, akonahle je dosiahnuté Zzelané
mnoZstvo, a to aj pri programovani tla¢idla £
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PRIPRAVA KAVY A ESPRESSA

Pred pripravou kavy skontrolujte nepritomnost indikdtorov na ovlddacom
paneli, ¢i je nddrzka na vodu a zdsobnik zrnkovej kavy piny.

Priprava kavy a espressa zo zrnkovej kavy

EB Pod vytok postavte 1 alebo 2 $alky.

B2 Pre pripravu 1 espressa alebo kavy navolte stlacenim tlacidla ml
Zelant arému. h

Stla¢te tlacidlo “€ na pripravu espressa alebo tlagidlo “S" na pripra-

STOF 2 vu kavy.
_p S5 | g
— \\’J ﬁ
I3 Pre pripravu jedného espressa alebo kavy jedenkrét stlacte zelané
tlacidlo. Zobrazi sa vedla uvedeny symbol.
STOP @ ©
—J ) %(J 5 B Pre pripravu dvoch espress alebo kav dvakrat stlacte zelané tlacidlo.
. Qﬂ < Zobrazi sa vedla uvedeny symbol.

Poznamka:
pri tomto prevadzkovom rezime kdvovar automaticky zabezpeci pomletie
a nadavkovanie kavy v sprdvnom mnozstve. Priprava dvoch espress ¢i kav
si vyzaduje dva cykly mletia a dva cykly pripravy, ktoré su ovlddané kavova-
rom automaticky.

A Po ukonceni cyklu predparenia za¢ne kava vytekat z vytoku.

Kéva prestane vytekat automaticky po dosiahnuti nastaveného mnozstva.
Je véak mozné predcasne prerusit jej vytekanie stla¢enim tlacidla “%”’.
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Priprava kavy a espressa z predmletej kavy

Zelena

Tato funkcia umoziuje pouzivat predmletu kavu.
Funkcia predmletej kdvy umozriuje pripravu iba jednej kévy naraz.

[ 1| Jednym alebo viacndsobnym stlacenim tlacidla ”AL” navolte funkciu
predmletej kavy. -

[P Otvorte kryt priehradky na predmletd kavu a vsypte jednu odmerku
predmletej kavy.
Pouzivajte len odmerku dodavanu ku kdvovaru ako prislusenstvo
a znova kryt priehradky predmletej kdvy zatvorte.

m Pozor:

do priehradky predmletej kavy sypte len predmletu kavu. Vpravo-
vanie inych latok alebo predmetov méze sposobit vazne skody na
kavovare. Zaruka sa v tom pripade nevztahuje na pripadné skody.

Stlacte tla¢idlo " na pripravu espressa alebo tlatidlo “S na pripra-
vu kévy. Spusti sa cyklus pripravy.

I8 Po ukonceni cyklu predparenia za¢ne kava vytekat z vytoku.

IEA Kava prestane vytekat automaticky po dosiahnuti nastaveného mnozstva.
Je véak mozné predcasne prerusit jej vytekanie stlacenim tlaéidla“%”’.

Po vypusteni prejde kdvovar do hlavného menu.

Ak chcete pripravit dalsie kavy z predmletej kavy, zopakujte vyssie popisa-
ny postup.

a Poznamka:

ak sa do priehradky na predmlett kdvu nenasype predmletd kava, vypusti-
me len ¢istu vodu.

Ak je davka prilis velka alebo ak sa vsype 2 a viac odmeriek kavy, kavovar
kavu nepripravi a mleté kdva bude vypustend do zberaca kévovej usade-
niny.
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VYPUSTANIE PARY / PRIPRAVA CAPPUCCINA
m Pozor:

nebezpecenstvo obarenia! Na zaciatku pripravy méze hortica voda
prerusovane striekat. Automaticky speriova¢ mlieka méze dosahovat
vysoku teplotu. V ziadnom pripade sa jej nedotykajte rukami. Pouzi-
vajte iba Specialny ochranny tchyt.

[l Naplnite nadobu do 1/3 jej objemu studenym mliekom.

Poznamka:
pre lepsi vysledok pri priprave cappuccina je nutné pouzivat jedine
studené mlieko (~5°C/ 41°F) s obsahom proteinov aspori 3%. Podla vasej
osobnej chuti mozno pouzit polotu¢né alebo plnotu¢né mlieko.

Poznamka:
pokial by ste po zapnuti kdvovaru alebo vydaji kavy chceli vypustit paru,
bude potrebné nechat vytiect vietku vodu, ktord zostala v okruhu.
Stlacenim tlacidla ..@a.. nechajte za tymto Ucelom paru par sekind vypus-
tat. Potom preruste vypustanie stlacenim tlacidla E’ Nasledne prejdite
na bod 2.

[P Do automatického speriovaca mlieka vlozte saciu rdrku.

! Nasurite automaticky spefiovac mlieka na uréené miesto parnej dyzy,
az do zapadnutia (Obr. A).

\

I8 vsuiite saciu rarku do nadoby na mlieko.

n Upozornenie:

z hygienickych dovodov skontrolujte, ¢i je vonkajsia plocha sacej
rurky cista.




STOP

Zelena

SLOVENSKY 27

IE Pod automaticky sperovac mlieka postavte salku.

I Na zacatie $fahania mlieka stlacte tlaéidlo“@“’.

a Poznamka:

po 3 minutach sa prerusi vypustanie pary. Obnovte vypustanie pary stlace-
nim tlacidla "

Kavovar potrebuje na zohriatie urcity cas; v tejto faze sa zobrazi tento
symbol.

IEJ V pripade, Ze sa na displeji zobrazi vedla uvedeny symbol, zah&ji kavo-
var vypustanie mlie¢nej peny priamo do salky.

v P v . ve ul=Pr
[Ell Preruste vypuitanie stlatenim tlagidla "S>

X0 Po pouziti je mozné saciu rarku uchytit, ako je to uvedené na obréazku.

a Poznamka:

po stlaceni tlacidla E’ pockajte eSte par sekund, az kym nedojde k Uplné-
mu preruseniu vypustania pary z kdvovaru.

n Upozornenie:

ihned'po naslahani mlieka vypustite do nadoby malé mnozstvo
hortcej vody. Pre spravny postup pri Cisteni odkazujeme na kapitolu
"Kazdodenné cistenie automatického spenovaca mlieka"

a Poznamka:

ihned po naslahani mlieka mozno pristupit k vydaju espressa alebo horucej
vody.
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VYPUSTANIE HORUCEJ VODY
m Pozor:

nebezpecenstvo obarenia! Na zaciatku pripravy méze hortica voda
prerusovane striekat. Automaticky speriova¢ mlieka méze dosahovat
vysoku teplotu: v ziadnom pripade sa ho nedotykajte holymi rukami.
Pouzivajte iba Specialny ochranny tchyt.

l l) %g g Pred vypustenim horucej vody skontrolujte, ¢i je kdvovar pripraveny na
—_— \\’J < pouzitie a ¢i je voda v nadrzke.

[EH Pod parnt dyzu postavte nadobu.

Stlacenim tlacidla “w»" spustite vypustanie horlcej vody.

CAPPUCCINO

ﬁ [EX Kavovar potrebuje na zohriatie urcity ¢as; v tejto faze sa zobrazi tento
symbol.

Zlta

STOP I3 Odoberte zelané mnozstvo horucej vody. Vydaj horucej vody mozno
zastavit stla¢enim tlacidla "™

(5=
L™ ]
Zelena
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CISTENIE A UDRZBA

KaZdodenné Cistenie kavovaru

“ Upozornenie:

pre zachovanie ¢i predizenie doby Zivotnosti kavovaru je nevyhnutné
jeho pravidelné cistenie a udrzba. Vas kavovar je neustale vystavova-
ny vilhkosti, kave a vodnému kameriu!

Tato kapitola uvadza podrobné pokyny ku vSetkym nutnym postu-
pom, vratane stanovenych intervalov. Ich nedodrzanie méze viest

k nespravnej funkcii Vasho kavovaru. Zaruka sa vtedy NEVZTAHUJE na
pripadnu opravu.

Poznamka:
- na dCistenie zariadenia pouzivajte makku, vo vode navlhéenu utierku;
Vsetky ostatné ¢asti kdvovaru umyvajte vlaznou vodou;
- kdavovar nepondrajte do vody;
- na Cistenie kdvovaru nepouzivajte alkohol, rozpustadla ani abrazivne
(drsné) materialy;
- kdvovar ani jeho prislusenstvo nesuste pomocou mikrovinnej a/alebo
tradi¢nej rary.

[EM Kazdy den pri zapnutom kévovare vyprazdnite a vycistite zbera¢ kavo-
vej usadeniny a odkvapavaci podnos.

Ostatné udrzbarske zésahy sa smu vykonavat len na vypnutom kdvovare
odpojenom od elektrickej siete.

P2 Odoberte a vyprazdnite zbera¢ kavovej usadeniny.

[EX Vyprazdnite a umyte odkvapavaci podnos.
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I Vsuiite zberac kavovej usadeniny do odkvapévacieho podnosu, zasuii-
te spolu do kdvovaru a zatvorte servisné dvierka.

a Poznamka:

vyprazdnite odkvapavaci podnos aj so zdvihnutym indikdtorom naplnenia
odkvapavacieho podnosu.

KaZdodenné Cistenie nadrzky na vodu

[EH vytiahnite z nadrzky maly biely filter alebo filter na vodu “INTENZA+"
(ak je k dispozicii) a umyte ho cerstvou vodou.

Zasunite maly biely filter alebo filter na vodu “INTENZA+" (ak je k dispo-
zicii) spat miernym natlac¢enim a pootoc¢enim.

Znova napliite nadrzku ¢erstvou vodou.
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Kazdodenné ¢istenie automatického spennovaca mlieka

STOP

ZIta

Zelena

Z hygienickych dévodov a pre dosiahnutie spravnej konzistencie mlie¢nej
peny je podstatné Cistit automaticky speriova¢ mlieka denne, i po kazdom
pouziti.

m Pozor:

nebezpecenstvo obarenia! Na zaciatku pripravy moze hortica voda
prerusovane striekat.

Po naslahani mlieka je vzdy potrebné:

M Ponorit saciu rarku do nadoby s ¢erstvou vodu.

Postavit prazdnu nadobu pod automaticky spenovac mlieka.

Navolit paru stlagenim tla¢idla “g"

I3 Kavovar potrebuje na zohriatie urcity ¢as: v tejto faze sa zobrazi tento
symbol.

B3 Pri vypusitani sa zobrazi vedla uvedeny symbol. Nechajte vodu vytekat
z automatického spenovaca mlieka, az pokial nie je vypustana cista
voda. Preruste vypustanie stlacenim tlacidla <.

A Ocistite saciu rdrku vihkou utierkou.
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Tyzdenné Cistenie kavovaru

&

o8

M Jedenkrat do tyzdia umyvajte 16zko odkvapavacieho podnosu.

A Dodanym $tetéekom vycistite priehradku na predmletd kavu.

Tyzdenné Cistenie jednotky spracovania kavy

Jednotku spracovania kavy je potrebné vy¢istit vzdy, ked sa napliha zasob-
nik zrnkovej kdvy, aspon jedenkrat do tyzdna.

Il Vypnite kévovar stlatenim tla¢idla “(l)"a vytiahnite zéstr¢ku napajacie-
ho kabla.

Odoberte odkvapavaci podnos a zberac kavovej usadeniny. Az teraz
mozete otvorit servisné dvierka.
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[EX Za G¢elom vytiahnutia jednotky spracovania kavy stlacte tlacidlo
«PUSH» a zatiahnite za rucku.

I3 Vytiahnite zbera¢ kavy a dokladne ho umyte.

& Umyte dokladne jednotku spracovania kavy vlaznou vodou. Starostlivo
ocistite horny filter.

I] Upozornenie:

na Cistenie jednotky spracovania kavy nepouzivajte Cistiace prostried-
ky ani mydlo.

I Nechajte jednotku spracovania kavy volne na vzduchu vyschnut.

Kavovar cistite zvnutra dokladne méakkou, vo vode navlh¢enou utier-
kou.

B} Uistite sa, ¢i je jednotka spracovania kavy v kludovej polohe. Dve zna¢-
ky maju byt v zodpovedajucej polohe. V opacnom pripade vykonajte
postup bodov 9-10.

Bl Zatla¢te packu smerom nadol, az do kontaktu so zakladrou jednotky
spracovania kavy. Musia suhlasit dve referencné znacky na boku jed-
notky.
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[ uistite sa, Ze je blokovacia zapadka jednotky spracovania kavy
v zodpovedajucej polohe: pre kontrolu razne stlacte tlacidlo “PUSH’, az
do nasadenia na miesto. Presvedcte sa, Ze zdpadka spravne zacvakla na
doraz.V opacnom pripade vykonajte postup znova.

Kl Viozte zbera¢ kavy na uréené miesto a skontroluijte, ¢i je v spravnej
polohe.

a Poznamka:

chybné zasunutie zberaca kdvy moze spdsobit problematické nasadzova-
nie jednotky spracovania kavy do kavovaru.

Jednotku spracovania kavy zasufite spit do l6zka. Ma zapadnut BEZ
toho, aby ste stlacili tlacidlo “PUSH".

Vlozte zberac kdvovej usadeniny s odkvapavacim podnosom do kavo-
varu a zatvorte servisné dvierka.
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Mesacné Cistenie automatického spenovaca mlieka

- Automaticky sperovac mlieka vyZaduje dokladné mesacné vycistenie pro-

gmé y striedkom na ¢istenie mlie¢nych okruhov “Saeco Milk Circuit Cleaner”. Cis-

tiaci prostriedok “Saeco Milk Circuit Cleaner” si mézete dokupit samostatne.
Pre blizsie informacie odkazujeme na ¢ast tohto ndvodu na pouzitie, ktora
pojedndva o prostriedkoch na udrzbu.

Milk eircuit

cleaner @ m
e Pozor:

nebezpecenstvo obarenia! Na zaciatku pripravy méze hortica voda
prerusovane striekat.

[EH Uistite sa, Ze je automaticky sperovac mlieka spravne a pevne nasunu-
ty.

A Vpravte prostriedok na ¢istenie mlie¢nych okruhov do nadoby. Viejte 12
litra vlaznej vody a pockajte, az pokial sa prostriedok Uplne nerozpusti.

Do nadoby vlozte saciu rirku.

I8 Pod automaticky speriovac mlieka postavte vicsiu nadobu (1,5 1).

IE stlacte tlacidlo " " pre vypustenie pary.
O
& N I Kavovar potrebuje na zohriatie urcity ¢as: v tejto faze sa zobrazi tento
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STOP

&

A

Zelena

Pri vypustani sa zobrazi vedla uvedeny symbol. Akonéhle sa vsetok
roztok minie, zastavte vypustanie stlacenim tlacidla "

a Poznamka:

po 3 minutach sa prerusi vypustanie pary. Obnovte vypustanie pary stlace-
nim tlacidla "@"

m Pozor:

nepozivajte roztok, ktory je vypustany v tejto faze.

[EX Nadobu riadne vyplachnite a napliite ju : litrom cerstvej vody na
cyklus preplachovania.

Bl Do nadoby vlozte saciu rirku.

) Vypréazdnite nadobu a znova ju postavte pod automaticky spefiovac
mlieka.



Zlta

STOP

Zelena

e
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EEl stla¢te tlacidlo "@é" pre vypustenie pary.

Kavovar potrebuje na zohriatie urcity cas: v tejto faze sa zobrazi tento
symbol.

Pri vypustani sa zobrazi vedla uvedeny symbol. Akonahle sa vietka
voda minie, zastavte vypUstanie stla¢enim tlacidla "&"

a Poznamka:

po 3 minutach sa prerusi vypustanie pary. Obnovte vypustanie pary stlace-
nim tlacidla "

] Umyte vietky stcasti automatického sperovaca mlieka nizsie uvede-
nym postupom.

[lH Odoberte automaticky speriovac mlieka z kdvovaru.

[ stiahnite gument ochranu z parnej dyzy.

“ Upozornenie:

Pozor, dyza zostava po vypnuti kavovaru este po urciti dobu hortica!

Odoberte saciu rurku.



38 SLOVENSKY

EE] Pre demontaz automatického speriovaca mlieka zatlacte po stranach
a vytiahnite ho, pricom nim pohybujte pomalymi postrannymi pohyb-
mi, ako je znazornené na obrazku.

EE] Zodvihnite gumeny kryt, ako je znazornené na obrazku.

Umyte vietky diely vlaznou vodou.

Nasadte spat kryt zatlacenim v strednej Casti a uistite sa o riadnom
pripevneni.

Zasunte automaticky spenovac mlieka do spojovacej ¢asti a uistite sa
o riadnom zapadnuti do prislusného miesta.
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Nasadte saciu rarku.

Nasadte spat gument ochranu na parnt dyzu.

“ Upozornenie:

pozor, dyza zostava po vypnuti kavovaru este po urciti dobu hortca!

Nasunte automaticky speriova¢ mlieka na gumenu ochranu, az do
zapadnutia.

n Upozornenie:

nenasadzujte gumenu ochranu za zvyraznené miesto. V takom
pripade to moze viest k nespravnej funkcii automatického speriovaca
mlieka v dosledku nedokonalého nasavania mlieka.
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Mesacéné namazanie jednotky spracovania kavy

Namazte jednotku spracovania kavy po priprave priblizne 500 $alok alebo
jedenkrat mesacne.
Mazivo na namazanie jednotky spracovania kavy si mézete dokupit

pouzitie, ktord pojednéva o prostriedkoch na udrzbu.

“ Upozornenie:

jednotku spracovania kavy pred namazanim oplachnite cerstvou
vodou a nechajte vyschnit postupom uvedenym v kapitole “Tyzdenné
cistenie jednotky spracovania kavy”.

[l Naneste rovnomernt vrstvu maziva na obe boéné vodiace drazky.

P2 Namazte aj tifi.
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[EX Zasunite jednotku spracovania kavy do 167ka, aZ do nasadenia na
miesto (vid kapitola “TyZzdenné Cistenie jednotky spracovania kavy”).

I3 Zatvorte servisné dvierka a zasurite odkvapavaci podnos a zbera¢
kavovej usadeniny.

Mesacné cistenie jednotky spracovania kavy s pouzitim odmasto-
vacich tabliet

° pHIps

i @ Saeco

Okrem tyzdenného cistenia odporti¢ame vykonat po priprave priblizne
500 sélok kavy alebo jedenkrat mesacne aj tento Cistiaci cyklus s pouzitim
odmastovacich tabliet. Tato operacia je sucastou udrzby jednotky spraco-
vania kavy.

Odmastovacie tablety si méZete dokupit samostatne.

pojednava o prostriedkoch na udrzbu.

“ Upozornenie:

odmastovacie tablety sluzia iba na ¢istenie a nemaju ziadny odvap-
novaci ucinok. Za icelom odstranenia vodného kamena pouzivajte
pripravok na odstranenie vodného kamena Saeco a postupujte podla
pokynov, uvedenych v kapitole “Odstranenie vodného kamena”.

[EM Pod vytok postavte nadobu.

Uistite sa, Ze je nadrzka na vodu naplnena ¢erstvou vodou az po hladi-
nu“MAX".
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Zelena

[EX Do priehradky na predmlett kavu dajte jednu odmastovaciu tabletu.

I Jednym alebo viacnasobnym stlacenim tlacidla % zvolte funkciu
predmletej kavy bez toho, aby ste pridali mletu kdvu do priehradky.

E stlacenim tlacidla £ spustite cyklus pripravy kavy.
A Pockajte, az kym kavovar $alku nenaplini vodou do polovice.

Hlavny vypina¢, ktory je situovany na zadnej strane kavovaru prepnite
na“0"

Bl Nechajte roztok pdsobit priblizne 15 minut. Vodu, ktora vyteka z kavo-
varu je nutné vzdy vyliat.

Bl Hlavny vypinag, ktory je situovany na zadnej strane kévovaru prepnite
na“I". Kavovar mozno zapntt stlacenim tlacidla “(l)"
Pockajte na skoncenie automatického cyklu preplachovania.

M) Odoberte odkvapavaci podnos a zbera¢ kavovej usadeniny a otvorte
servisné dvierka. Vyberte jednotku spracovania kavy.
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K] Umyte starostlivo jednotku spracovania kavy ¢erstvou vodou.

Jednotku spracovania kavy po jej umyti vlozte naspat tak, aby riadne
zapadla na miesto (vid kapitola “Tyzdenné Cistenie jednotky spracova-
nia kavy”). Zasurite odkvapavaci podnos a zberac¢ kdvovej usadeniny.
Zatvorte servisné dvierka.

EE] stlacenim tlacidla % zvolte funkciu pripravy nédpoja z predmletej
kavy bez toho, aby ste pridali predmletd kavu do priehradky.

[ stlacenim tlacidla“E spustite cyklus pripravy kavy.

H Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 14 dvakrat. Vodu, ktoré vyteka
z kavovaru je nutné vzdy vyliat.

3 Pri ¢isteni odkvapévacieho podnosu dajte do podnosu odmastovaciu
tabletu a naplnte ho hordcou vodou do 2/3. Nechajte Cistiaci roztok
posobit priblizne 30 minut a potom ho dékladne oplachnite.

Mesacné Cistenie zasobnika zrnkovej kavy

Aby doslo k odstraneniu olejnatych latok kavy, je potrebné istit prazdny
zasobnik zrnkovej kavy jedenkrat mesac¢ne vlhkou utierkou. Znova naplrite
zasobnik zrnkovou kavou.
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ODSTRANENIE VODNEHO KAMENA

Proces odstranenia vodného kamena trva priblizne 35 minut.

START = Pri pouzivani kdvovaru dochéadza k vytvéraniu a usadzovaniu vodného
kamena. Vzhladom k tomu, Ze méze zaniest vodny a kavovy okruh Vasho
kavovaru, je potrebné zabezpecit jeho pravidelné odstrafiovanie. Kavovar
signalizuje, akonahle je nutné zabezpecit odstranenie vodného kamena.
Ak sa na displeji kdvovaru zobrazi symbol CALC CLEAN, znamené to, Ze je
potrebné vykonat odstranenie vodného kamena.

“ Upozornenie:

neodvapnenie moze viest k nespravnej funkcii Vasho kavovaru. V tom
pripade sa zaruka NEVZTAHUJE na pripadnii opravu.

Zlta

CALC CLEAN

Pouzivajte len roztok na odstranenie vodného kamena, ktory bol vyvinuty
Specialne na optimalizaciu vykonu kavovaru.

Roztok na odstranenie vodného kamena mozno kupit samostatne. Pre
blizsie informacie odkazujeme na cast tohto navodu na pouzitie, ktora
pojednava o prostriedkoch na udrzbu.

m Pozor:

nikdy nepite roztok na odstranenie vodného kamena ani produkty,
vypustané pred dokonéenim cyklu. V Ziadnom pripade nepouzivajte
ocot ako pripravok na odstranenie vodného kamena.

i s
. PHILP

. @Saeco
~

Poznamka:
pocas cyklu odstranenia vodného kamena kévovar nevypinajte. V opac-
nom pripade znova vykonajte cely cyklus odstranenia vodného kameria
od zaciatku a na ukoncenie tohoto cyklu. Cyklus odstranenia vodného
kamena bode obnoveny od chvile, kedy bol preruseny.

Cyklus odstranenia vodného kamena vykonavajte podla nasledujucich
pokynov.

Pred samotnym odstranenim vodného kamena:

B Vypréazdnite odkvapavaci podnos a zbera¢ kavovej usadeniny.
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Stiahnite z dyzy pary/horucej vody automaticky sperovac mlieka.

START ESC

N

=

N

CALC CLEAN 3
ESC
Eome || 2
1 N
START

Vytiahnite filter na vodu “INTENZA+" (ak je k dispozicii) z nadrzky na

vodu a vymerite ho za originalny maly biely filter. Nadrzku na vodu

vlozte spat do kavovaru.

4 stlacte tlacidlo "E’i az pokial sa nezobrazi tato obrazovka.

E stla¢te tlacidlo E’ na spustenie cyklu odstrdnenia vodného kamena.

a Poznamka:
ak bolo tlagidlo “E stlatené omylom, stlaéte tlagidlo “g?"

A vytiahnite nadrzku na vodu a vylejte do nej cely obsah flase roztoku na
odstranenie vodného kamena. Potom nadrzku naplrite cerstvou vodou

az po hladinu calc clean.

Nadrzku na vodu vlozte spit do kavovaru.

B3 Pod dyzu pary/hortcej vody a pod vytok postavte vacsiu nadobu

(1,51).
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ESC

——
pestaLer]] E
=1

START

PALSE

START

Zlta

Zlta

Zlta

Cervena

—

ZIta

Cervena

Bl stla¢te tla¢idlo !L na spustenie cyklu odstrdnenia vodného kamena.

T Kavovar za¢ne postupne vypustat roztok na odstranenie vodného
kamena. Indikator na ovlddacom paneli udava priebeh cyklu.

a Poznamka:

cyklus odstranenia vodného kamena mozno docasne prerusit stlacenim
tlacidla “E”" Na obnovenie cyklu znova stla¢te tlagidlo "€ Umozni sa tak
vyprazdnenie nadoby alebo kratkodobé pozastavenie.

Kl Ked sa voda v nadrzke minula, zobrazi sa tento symbol.

P Odoberte nadrzku na vodu, preplachnite ju, napliite ¢erstvou vodou
az po hladinu MAX. VloZte ju spat do kavovaru. Po vloZeni nadrzky na
vodu do kavovaru sa zobrazi nasledujuca obrazovka.

Vyprazdnite odkvapavaci podnos a zberac kdvovej usadeniny a zasun-
te ich spolu spat na miesto.

[ vyprazdnite nadobu a postavte ju spit pod dyzu pary/hortcej vody
a vytok.

H stla¢te tlacidlo E’ na spustenie cyklu preplachovania.

I3 Ked'sa voda v nadrzke minula, zobrazi sa tento symbol. Zopakuijte
postup od bodu 12 do bodu 15. Ked'sa na displeji znova zobrazi tento
symbol, prejdite na bod 17.
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Ked'sa voda v nadrzke minula, odoberte ju, preplachnite a naplnte
Cerstvou vodou az po hladinu MAX. Vlozte ju spat do kavovaru.

E] vyprazdnite nadobu a postavte ju spat pod dyzu pary/hortcej vody
a vytok.

EE] Akonahle sa voda potrebna pre preplachovanie minie, zobrazi sa na
kavovare vedla uvedeny symbol. Stlacte tlaéidlo"@’"a ukoncite cyklus
odstranenia vodného kamena.

Stla¢enim tlacidla "S" napl#te okruh.

Teraz kévovar spusti cyklus ohrevu a automatického preplachovania
pred pripravou napojov.

Vytiahnite nadobu a vyprazdnite ju.
Vypréazdnite odkvapavaci podnos a zasuiite ho spét na miesto.

Cyklus odstranenia vodného kamena bol ukonceny.

Odoberte maly biely filter, viozte filter na vodu “INTENZA+" (ak je
k dispozicii) do nadrzky na vodu a nasadte spat automaticky spenovac
mlieka.

a Poznamka:

po skonceni cyklu odstranenia vodného kamena oplachnite jednotku spra-
covania kavy postupom uvedenym v kapitole “Tyzdenné Cistenie jednotky
spracovania kavy".

Cykly preplachovania na vycistenie okruhu su vykonané za pouzitia na-
programovaného mnozstva vody, aby bola zarucend optimalna vykonnost
kavovaru. Ak nadrzka nie je naplnend az po hladinu MAX, moze kdvovar
upozornit na potrebu vykonania dalsich troch alebo viac cyklov.
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PROGRAMOVANIE

Vstupom do menu programovania sa umozni individualne nastavenie
funkcii kavovaru.

Mozno nastavit nasledujiice parametre

Teplota kavy

+ ESC
MAX Tato funkcia umozni nastavit teplotu pripravenej kavy.
R i& > = p prip ) Kavy
MIN N
_ »
T == Timer (stand-by)
150 . ) - oy . - .
oy | - Tato funkcia umozni nastavit ¢as od poslednej pripravy napoja, po uplynuti
P304 o N ktorého kavovar prejde do rezimu Stand-by.
B »
+ ESC Kontrast
I'IHU @ el Tato funkcia umozni nastavit kontrast displeja, aby sa zvysila ¢itatelnost
N sprav.
_ »
Tvrdost vody

Tato funkcia umoziiuje upravit nastavenia podla konkrétnej tvrdosti vody
v regiéne pouzivatela.

4 1 = velmi makka voda

2 =makka voda

3 =tvrdd voda

4 = velmi tvrda voda

Detaily su uvedené v kapitole “Meranie a programovanie tvrdosti vody”.

[l LI TV oY
Zlta

T Filter na vodu“INTENZA+"
on g Tato funkcia umoznuje riadit filter na vodu “INTENZA+"
b OFF 4 N Detaily su uvedené v kapitole o zaobchadzani s filtrom.
AR = Cyklus odstranenia vodného kamena
o Tato funkcia umozniuje riadit cyklus odstranenia vodného kamena.
N
»
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T EoC Vyrobné nastavenia
vES . © Tato funkcia umozni opédtovne nastavit vyrobné nastavenia.
e ||
_ »
Ako naprogramovat kavovar
Priklad uvadza, ako sa postupuje pri programovani kontrastu displeja. Pri
programovani ostatnych funkcii postupujte obdobnym spdsobom.
Otvorit menu programovanie je mozné, pokial je kavovar zapnuty a na
@ . T , P, -
l P QFJ % displeji je zobrazeny vedla uvedeny symbol.

Il stlacenim tlacidla =" prejdite do menu programovania.

T ESC Zobrazi sa hlavna obrazovka.
) MED 4 §&§ b s
haIN N
B >

[EX stlacenim tlacidla E prejdite polozky, az pokial sa nezobrazi funkcia
kontrast displeja.
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ZIta

CAPPUCCINO @

I stlscajte tlacidla “E a“ #_" na zvysenie alebo na znizenie hodnoty
funkcie.

IE Po upraveni hodnoty sa objavi “OK". Potvrdte zmenu stla¢enim tlacidla

] "

—

I ReZim programovania opustite stla¢enim tlacidla ”@””.

a Poznamka:

kévovar automaticky opusti rezim programovania v pripade, Zze
uplyntdi 3 minuty bez toho, aby bolo stlac¢ené tlacidlo. Hodnoty, ktoré boli
zmenené, ale neboli potvrdené, sa neulozia.
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VYZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI

Tento kavovar je vybaveny farebnou signalizaciou na displeji pre jednodu-
ché e intuitivne ovladanie.
Symboly st pre maximalnu intuitivnost zvyrazriované farbami semaforu.

Hlasenia ¢innosti (zelena)

Kavovar je pripraveny na vydaj ndpojov.
&
DS

o
=Y

Kavovar je pripraveny na vydaj predmletej kavy.

Vypustanie hortcej vody.

=ToF Dodavka pary.

Kavovar vo faze pripravy 1 espressa.

STOP

2
_p S
b \\a

Kévovar vo faze pripravy 1 kavy.

Kavovar vo faze pripravy 2 espress.

STOP
3> @3’
= O,

Kavovar vo faze pripravy 2 kav.

Kavovar vo faze programovania mnozstva kavy, ktoré sa ma pripravit.
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Hlasenia cinnosti (zelena)

STOP

=P -

Prebieha priprava kévy z predmletej kavy.

d

I————

Signalizacie (zIta)

Kavovar vo faze zohrievania v ramci pripravy ndpojov alebo hortcej vody/
pary.

O

[

Kavovar vo faze preplachovania. Pockajte, kym kavovar nedokonéi cyklus.

=) &
| P%
_\\;j

Kavovar signalizuje, Ze je nutné vymenit filter na vodu “INTENZA+".

Jednotka spracovania kdvy obnovuje svoju pripravenost po resetovani
kavovaru.

Znova naplnte zasobnik kdvy zrnkovou kévou.

&
N
Yo
STAAT Naplrite okruh.
Je potrebné odstranit vodny kamen z kévovaru. Stlacte tlac¢idlo E’ na
spustenie cyklu odstranenia vodného kamena. DodrZiavajte pokyny, uvedené
START ESC v kapitole “Odstranenie vodného kamena” tohto navodu.

Cal

Pre odlozenie odstranenia vodného kamena a pokracovanie v pouzivani
kavovaru stlacte tlacidlo “g".

Poznamka: neodvépnenie méze viest k nespravnej funkcii Vasho kavovaru.
Zaruka sa v tom pripade NEVZTAHUJE na pripadnt opravu.
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Alarmové hlasenia (¢ervena)

Zalozte Uplne odkvapavaci podnos a zberac kdvovej usadeniny do kavovaru
a zatvorte servisné dvierka.

Naplrite zasobnik zrnkovej kavy.

Jednotka spracovania kdvy musi byt spravne zasunuta do pristroja.

Vyprazdnite zberac kdvovej usadeniny.

Naplrite nadrzku vodou.

Exx

Vypnite kavovar. Po 30 sekundach ho znova zapnite. Vyskusajte 2- alebo
3-krat.

Pokial sa kdvovar nezapne, kontaktujte narodnu technickd Hotline spolo¢-
nosti Philips SAECO a poskytnite chybovy kéd uvedeny na displeji. Kontakty
ndjdete v samostatnom zéru¢nom liste alebo na strénkach www.philips.com/
support.
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RIESENIE PROBLEMOV

V tejto kapitole je uvedeny zoznam najcastejsie sa vyskytujucich porich

a problémov kavovarov.

Pokial by Vdm ani nizsie uvedené informécie nepomohli k odstraneniu
problémov, navstivte sekciu ¢asto kladené otazky (FAQ) na strankach
www.philips.com/support alebo kontaktujte narodnu technickd Hotline
Philips Saeco. Kontakty najdete v samostatnom zéru¢nom liste alebo na
strankach www.philips.com/support.

Problém Priciny RieSenia

Pristroj sa nezapne. Kavovar nie je pripojeny k elektric- Pripojte kavovar k elektrickej sieti a/

kej sieti a/alebo hlavny vypinac je
v polohe "O".

alebo prepnite hlavny vypinac¢ do
polohy "I".

Odkvapavaci podnos je plny
napriek tomu, Ze nedoslo
k vypusteniu vody.

K automatickému vypustaniu
vody do odkvapavacieho podnosu
moze dojst v ramci preplachova-
nia okruhov a k zaruc¢eniu spravnej
funkcie kdvovaru.

Jednd sa o normalny jav.

Na kavovare je stéle zobraze-

Z Doslo k vyprazdneniu zberaca
ny cerveny symbol (2.

kavovej usadeniny pri vypnutom
kavovare.

Vyprazdnujte vzdy zberac¢ kdvovej
usadeniny pri zapnutom kévovare.
Pred jeho opatovnym zasunutim
pockajte, pokial sa nezobrazi symbol
.

Kava nie je dostato¢ne tepla.  Salky su studené.

Zohrejte $alky hortcou vodou.

Kavovar nedodava horicu
vodu alebo paru.

Otvor dyzy pary/hortcej vody je
upchaty.

Vycistite otvor parnej dyzy Spendli-
kom.

Pred vykonanim tejto operécie sa
uistite, Ci je kavovar vypnuty

a studeny.

Kava ma malo peny (pozri
poznamka).

Zmes nie je vhodna, kava nie je
Cerstvo prazena alebo je mélo
pomleta.

Zmerite zmes kavy alebo nastavte
stupen mletia postupom popisanym
v kapitole “Nastavenie mlynceka

na kavu s keramickymi mlecimi
kamenmi”.

Kavovar sa prili$ dlho zohrie-
va alebo mnozstvo vypusta-
nej vody je nedostatocné.

Vnutorny okruh kdvovaru je
upchaty vodnym kameriom.

Odstrante vodny kamen z pristro-
ja.

Nemozno vytiahnut jednotku Jednotka spracovania kavy je
spracovania kavy. mimo polohy.

Zapnite kavovar. Zatvorte servisné
dvierka. Jednotka spracovania kavy
sa automaticky vrati do pociatocnej
pozicie.

Zalozeny zberac kavovej usade-
niny.

Vytiahnite najskor zberac kavovej
usadeniny a nasledne odoberte
jednotku spracovania kavy.
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Riesenia

Naplrite nadrzku vodou a zavedte ju
do okruhu (kapitola "Prvé zapnutie").

Problém Priciny
Kavovar namelie zrnkovu Chyba voda.
kavu, ale kdva nevyteka (pozri

poznamka).

Jednotka spracovania kavy je

Vycistite jednotku spracovania kavy

znedistena. (kapitola “Tyzdenné Cistenie jednot-
ky spracovania kavy”).
Okruh je prazdny. Naplnte okruh (kapitola “Prvé zap-

nutie”).

Moze sa vyskytnut, ked kévovar
automaticky nastavuje davky.

Pripravte niekolko kav podla po-
stupu uvedeného v kapitole ,Saeco
Adapting System”.

Znecisteny vytok.

Vycistite vytok.

Kava je prilis vodova (pozri Moze sa vyskytnut, ked kdvovar
poznamka). automaticky nastavuje davky.

Pripravte niekolko kav podla po-
stupu uvedeného v kapitole ,Saeco
Adapting System”.

Kéva vytekd pomaly (pozri Kava je prilis jemna.
poznamka).

Zmente zmes kavy alebo nastavte
jemnost mletia postupom popisa-
nym v kapitole “Nastavenie mlynceka
na kavu s keramickymi mlecimi
kamenmi".

Okruh je prazdny.

Naplnte okruh (kapitola “Prvé zap-
nutie”).

Jednotka spracovania kavy je

Vycistite jednotku spracovania kavy

znecistena. (kapitola “Tyzdenné cistenie jednot-
ky spracovania kavy”).
Kéva vytekd mimo vytok. Zaneseny vytok. Vycistite vytok a jeho otvory.
Nespenené mlieko. Automaticky spefiovac mliekaje  Nechajte automaticky spefiovac
nasadeny prilis na doraz. Nenasa-  mlieka vychladnut. Mierne ho posuni-
nie mlieka. te smerom dole. Nasadte ho spravne
na miesto.
Mlie¢na pena je prilis stu- Sélky su studené. Zohrejte $éalky horticou vodou.
dena.
Poznamka:

tieto problémy sa mézu bezne vyskytovat pri zmene druhu pouzivanej
kavy alebo pri prvej instalacii; v takom pripade pockajte, pokial kavovar
nepristupi k autoreguldcii, ako je to popisané v odseku "Saeco Adapting

System".



56 SLOVENSKY

ENERGETICKA USPORA

Rezim Stand-by

Plnoautomaticky espresso kavovar Saeco bol vyprojektovany pre energetic-
ku dsporu, ako to dokazuje energeticky stitok, ktory spotrebic zaclenuje do
energetickej triedy A.

Po uplynuti 30 minut necinnosti sa kavovar automaticky vypne (pokial
nebol naprogramovany iny interval rezimu stand-by). Po priprave kavy
vykond kavovar cyklus preplachovania.

Spotreba energie v rezime stand-by nepresahuje 1 Wh.

Pre zapnutie kdvovaru stlacte tlaéidlo"d)” (za podmienky, Ze je hlavny vy-
pinac na zadnej strane kavovaru na“l"). Po vychladnuti vyhrevného telesa
vykona kavovar cyklus preplachovania.

Likvidacia

Na konci Zivotnosti sa s kdvovarom nesmie zaobchéadzat ako s beznym
domdacim odpadom. Namiesto toho sa musi previezt na prislusné zberné
miesto odpadov. Prispejete tym k zamedzeniu negativnych désledkov na
zivotné prostredie.

- Obalovy material je recyklovatelny.

- Kavovar: odpojte zéstrcku zo zésuvky a odrezte elektrickt $ndru.

- Prevezte spotrebic a elektrickt $ndru na vhodné zberné miesto likvida-
cie.

_ Tento vyrobok je v sulade s poziadavkami Smernice Eurépskeho parlamen-
tu a Rady ¢. 2002/96/ES.
Symbol na spotrebici alebo jeho obale oznacuje, Ze sa tento vyrobok ne-
smie likvidovat ako odpad z domécnosti. Namiesto toho sa musi previezt
na prislusné zberné miesto urc¢ené na recyklédciu elektrickych a elektronic-
kych zariadeni.
Zabezpecenim spravnej likvidacie tohto vyrobku prispejete k zamedzeniu
negativnych désledkov na zZivotné prostredie a na fudské zdravie, ktoré
by inak mohli nastat nespravnou likvidaciou tohto vyrobku na konci jeho
Zivotnosti. Podrobnejsie informacie o recykldcii tohto vyrobku ziskate, ked'
sa obratite na miestny mestsky urad, na spaloviiu odpadu z domacnosti
alebo na predajnu, kde ste vyrobok zakupili.
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TECHNICKE PARAMETRE

Vyrobca si vyhradzuje pravo zmenit technické parametre vyrobku.

Nominalne napétie - Nominalny
vykon - Napdjanie

Pozri stitok nachadzajuci sa na
vnutornej strane servisnych
dvierok

Materidl telesa Termoplast
Rozmery (d x v x h) 215x 330 x429 mm
Hmotnost 6,7 kg

Dizka kabla 1.2m

Ovléadaci panel Celny

Automaticky spenovac mlieka

Speciélne pre cappuccino

Velkost salok

Max. 152 mm

Nadrzka na vodu

1,8 litra - Snimatelna

Objem zésobnika zrnkovej kavy 2509
Kapacita zberaca kdvovej usade- 15 porcii
niny

Tlak cerpadla 15 barov

Vyhrevné teleso

Vyhrevné teleso nerez

Bezpecnostné prvky

Tepelna poistka

Zaruka

ZARUKA A SERVIS

BlizSie informécie k zéruke a k zaru¢nym podmienkam najdete v samostat-

ne dodanom zaru¢nom liste.

Servis

Zélezi ndm na Vasej spokojnosti s kdvovarom.

Zaregistrujte svoj produkt na strankach www.philips.com/welcome, ak
ste tak eSte neurobili. Vdaka tomu sa budeme moct s vami spojit a poskyt-
nut Vam pokyny a rady pre Cistenie a odstrariovanie vodného kamena.

V pripade potreby technickej podpory alebo servisného zésahu navstivte
webové stranky Philips na adrese www.philips.com/support alebo kon-
taktujte narodnu technicku Hotline spolo¢nosti Philips Saeco.

Kontaktné ¢islo najdete v samostatnom zaru¢nom liste alebo na strankach
www.philips.com/support.
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OBJEDNAVKA PROSTRIEDKOV NA UDRZBU

Na cistenie a odstranovanie vodného kamena pouzivajte vyhradne
prostriedky na Udrzbu Saeco. Tieto prostriedky si mozete zakupit on-line na
strankach e-shopu Philips na adrese www.shop.philips.com/service, u svoj-
ho miestneho predajcu alebo v autorizovanych technickych servisoch.

V pripade problémov ¢o sa tyka dostupnosti prostriedkov na tdrzbu kon-
taktujte narodnu technicku Hotline spolo¢nosti Philips Saeco.

Kontakty ndjdete v samostatnom zaru¢nom liste alebo na strdnkach
www.philips.com/support.

Prehlad prostriedkov na udrzbu:

5 pHwps

- Pripravok na odstranenie vodného kamera CA6700

- Filtra¢na vlozka pre filter na vodu INTENZA+ CA6702

- Mazivo HD5061

< pHILPS

- Odmastovacie tablety CA6704




Systém na cistenie okruhu mlieka: CA6705

Udrzbarska sada CA 6706
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PHILIPS

Viyrobca si vyhradzuje pravo akejkolvek zmeny ¢&i Upravy bez predchadzajliceho upozornenia.

www.philips.com/welcome
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