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VIKTIGT

Sakerhetsanvisningar

Maskinen dr utrustad med sakerhetsanordningar. Det ar hur
som helst nodvandigt att noggrant lasa och folja sakerhetsan-
visningarna och endast anvanda maskinen enligt instruktio-
nerna for att undvika skador pa personer eller saker till foljd av
olamplig anvandning av maskinen. Spara denna bruksanvis-
ning for framtida bruk.

m Ordet VARNING och denna symbol varnar anvandaren for
risksituationer som kan ge upphov till allvarlig personskada,
livsfara och/eller skador pa maskinen.

“ Ordet SE UPP och denna symbol varnar anvandaren for risk-
situationer som kan ge upphov till lattare personskada och/
eller skador pa maskinen.

Varning

« Koppla maskinen till ett lampligt vagquttag, vars huvud-
spanning overensstaimmer med maskinens tekniska data.

« Anslut maskinen till ett jordat vagquttag.

- Latinte elkabeln hdnga fritt fran bordet eller arbetshanken
och 1dt den inte komma i kontakt med varma ytor.

« Placera inte maskinen, stickkontakten eller elkabeln i vat-
ten: Risk for elchock!

« Hall inte vatskor pa elkabelns uttag.

« Rikta inte varmvattenstralen mot ndgon kroppsdel: Risk for
brannskador!

« Vidror inte varma ytor. Anvand handtagen och vridknapparna.
- Stang av maskinen genom att trycka pa strombrytaren pa
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baksidan och dra sedan ut kontakten fran eluttaget:
- om det uppstar driftstorningar;

- om maskinen inte ska anvandas pd lange;

- innan rengdring av maskinen.

Dra i stickkontakten och inte i elkabeln.

Vidror inte stickkontakten med blota hander.

Anvénd inte maskinen om stickkontakten, elkabeln eller
sjalva maskinen ar skadade.

Utfor inga som helst andringar pa maskinen eller elkabeln.
Alla reparationer mdste utforas av ett servicecenter som
har auktoriserats av Philips for att undvika faror.

Maskinen ar inte avsedd for anvandning av barn som ar un-
der 8 dr.

Maskinen far anvandas av barn som ar 8 ar eller aldre om de
tidigare har instruerats om hur man anvander maskinen kor-
rekt och dr medvetna om tillhdrande faror eller dvervakas av
en vuxen person.

Rengoring och underhall fér inte utforas av barn forutom
om de ar Gver 8 dr och dvervakas av en vuxen person.

Hall maskinen och dess elkabel utom rackhall for barn som
arunder 8 ar.

Maskinen far anvandas av personer med fysiska, mentala
eller sensoriska funktionsnedsattningar eller med otill-
racklig erfarenhet och/eller kompetens om de tidigare har
instruerats om hur man anvander maskinen korrekt och ar
medvetna om tillhorande faror eller Gvervakas av en vuxen
person.

Hall barn under uppsyn for att vara saker pd att de inte leker
med maskinen.

Stick inte in fingrar eller andra foremal i kaffekvarnen.
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Forsiktighetsatgarder

Maskinen ar endast avsedd for hemmabruk. Den ar inte
lamplig for anvandning i miljoer sasom matsalar eller kok i
affarer, kontor, bondgdrdar eller andra arbetsmiljoer.

Placera alltid maskinen pd en plan och stabil yta.

Stéll inte maskinen pd varma ytor, i narheten av varma ug-
nar, uppvarmningsanordningar eller liknande varmekallor.

Ldgg bara rostade kaffebonor i bonbehdllaren. Om malet
kaffe, snabbkaffe, rda kaffebonor eller ndgot annat laggs i
bonbehallaren kan maskinen skadas.

Lat maskinen svalna innan du satter in eller tar bort nagon
komponent. Varmeytorna kan fortsatta att avge varme ef-
ter anvandning.

Fyll inte pa vattenbehadllaren med varmt eller kokande vat-
ten. Anvand endast kallt dricksvatten utan kolsyra.

Anvand inte slipmedel eller aggressiva rengdringsmedel
vid rengoring. Det racker med en mjuk trasa som har fuk-
tats med vatten.

Avkalka din maskin regelbundet. Om detta moment inte
utfors kommer maskinen att sluta fungera korrekt. | detta
fall tacks inte reparationen av garantin!

Forvara inte kaffemaskinen vid temperaturer under 0 °C.
Vatten som finns kvar i varmesystemet kan frysa och skada
maskinen.

Lamna inte vatten i vattenbehdllaren om maskinen inte
kommer att anvandas pa lange. Vattnet kan fororenas. An-
vand alltid friskt dricksvatten vid anvandning av maskinen.
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Elektromagnetiska falt

Den har apparaten dverensstammer med alla tillampliga stan-
darder och regelverk avseende exponering for elektromagne-
tiska falt.

Bortskaffande

Symbolen som finns pa produkten betyder att produkten lyder
under EU-direktiv 2012/19/EU. Informera dig om det lokala
sopsorteringssystemet och hanteringen av elektriska och elek-
troniska produkter. Folj lokala bestdammelser och hantera inte
produkten som hushallsavfall. Ett lampligt bortskaffande av
gamla produkter hjalper till att forhindra negativa konsekven-
ser for miljon och for manniskors halsa.
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Allmén beskrivning

Vridknapp for reglering av malningen
Bonbehallare

Fack for formalet kaffe
Vattenbehallare + lock

Lock till bdnbehallare
Kontrollpanel

Kaffemunstycke

Indikator for full droppskal
Bricka for koppar

10. Droppskal

11. Sumplada

12. Bryggrupp

13. Servicelucka

14. Smorijfett till bryggrupp (tillval)
15. Elkabel

16. Automatisk mjolkskummare

17. Insugningsror for automatisk mjolkskummare
18. Nyckel for reglering av kaffekvarn + doseringsskopa for formalet kaffe
19. Kontaktuttag for elkabel

20. Strombrytare

21. Teststicka for vattenhdrdhet

22, Rengoringspensel (tillval)

23. ON/OFF-knapp

24, Knapp for espresso

25. Knapp for 1ang espresso

26. Knapp "Aroma" - formalet kaffe
27. Knapp for dnga

28. Knapp for varmt vatten

29. Menyknapp

30. Avkalkningsmedel (séljs separat)
31. Gummiskydd

32. Kaffeuppsamlare

33. Kromat holje

VoONgURWN=
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FORBEREDELSER

Maskinens forpackning

Originalférpackningen har skapats och tillverkats for att skydda maskinen
under transport. Vi rekommenderar att spara foérpackningen for eventuella
framtida transporter.

Installation av maskinen

B Ta ut maskinen fran férpackningen.

A For en korrekt anvandning rekommenderas féljande:
«  Stéll kaffemaskinen pa en séker och jamn yta dar den inte kan valta
och ingen kan skadas av den.
+ Vdlj en plats som dr lagom ljus och hygienisk, samt som ar férsedd
Ao med ett lattillgangligt eluttag.
+ Placera kaffemaskinen sa att minimiavstandet frdn maskinens

/ kanter & som pa bilden.
o

EX Oppna locket till vattenbehallaren.

I8 Ta bort vattenbehallaren med hjilp av handtaget.
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EA skolj vattenbehallaren under rinnande vatten.

I Fyll pa vattenbehallaren med friskt vatten upp till MAX-nivan och satt
tillbaka den i maskinen. Se till att den &r helt insatt.

n Se upp:

Fyll aldrig pa behallaren med varmt, kokande, kolsyrat vatten, eller
andra typer av vdtska som kan skada vattenbehallaren och maskinen.

Lyft upp bénbehallarens lock.

EX Hall forsiktigt ned kaffebonorna i bonbehallaren.

a Obs!

Hall inte for ménga kaffebonor i bonbehallaren for att inte férsémra maski-
nens malningskvalitet.

n Se upp:

Hall aldrig nagot annat &n kaffebonor i bonbehallaren. Om malet kaf-
fe, snabbkaffe, karamelliserat kaffe, raa kaffebonor eller nagot annat
laggs i bonbehallaren kan maskinen skadas.

[l satt tillbaka locket pa bonbehallaren.

I s&tt in kontakten i uttaget som finns pa maskinens baksida.

K] satt in kontakten som sitter i andra dnden av elkabeln i ett vagguttag
med lamplig spanning.
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DEMD MODE O

f

START

&

Gul

Flytta strombrytaren till "I Knappen "()" blinkar.

EE] Tryck pa knappen "d)" for att sla pa maskinen.

a Obs!

Om du haller knappen "(')" intryckt i mer &n 8 sekunder gar maskinen over
till demo-laget. For att lamna demo-laget slar du av och pa maskinen igen
med strombrytaren.

2 Kontrollpanelen anger att kretsen maste laddas.



FORSTA GANGEN MASKINEN ANVANDS
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Nar maskinen anvands for forsta gangen ar féljande atgarder obligatoriska:
1) Kretsen maste laddas;

2) Maskinen utfér en automatisk skdljnings-/sjélvrengoringscykel;

3) Kor en manuell skdljningscykel.

Laddning av kretsen

START

Gul

ESSO LUNGO

e

Gul

Under denna process rinner friskt vatten igenom den inre kretsen och
maskinen varms upp. Detta moment tar ndgra minuter.

[EH still en behallare under angroret.

Tryck p& knappen "22" for att starta cykeln. Maskinen p&bérjar nu den

automatiska laddningen av kretsen genom att tomma ut en mindre
vattenmangd fran angroret.

[EX statusraden under symbolen visar momentets forlopp. | slutet av pro-
cessen avbryter maskinen automatiskt utmatningen.

I3 Pa kontrollpanelen visas nu symbolen som anger att maskinen virms
upp.
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Automatisk skdljnings-/sjalvrengdringscykel

7
/]
[/]

'u
.7

Gul

Gron

Nar maskinen &r klar med uppvarmningen utfér den en automatisk skolj-
nings-/sjalvrengoringscykel av de inre kretsarna med friskt vatten. Detta
moment tar mindre @n en minut.

E still en behallare under kaffemunstycket for att samla upp den lilla
mangd vatten som kommer ut.

I Maskinen visar denna skirm. Vinta tills cykeln avslutas automatiskt.

a Obs!

Utflodet kan avbrytas genom att trycka pa knappen " 22"

Nar momenten som beskrivs ovan har avslutats visar maskinen den har
skarmen. Maskinen ar nu redo for att utféra en manuell skdljningscy-
kel.
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Manuell skéljningscykel

Under den har processen aktiveras bryggningscykeln och friskt vatten
rinner igenom vattenkretsen. Detta moment tar ndgra minuter.

[EH still en behéllare under kaffemunstycket.

7 Kontrollera att maskinen visar féljande skirm.
p § 5
w|| S
— ia (G}
[

[E¥ Vilj funktionen for bryggning av formalet kaffe genom att trycka pa
knappen "%L_". Maskinen visar denna skarm.

a Obs!

Tillsatt inte formalet kaffe i facket.

G

i

|
Gron

I Tryck pa knappen " Vatten bérjar rinna ur maskinen.

MEMO

I Nir utflodet har slutat, tom behallaren. Upprepa momenten fran steg 1
till steg 4 tva ganger. Ga sedan till steg 6.

I stall en behallare under angroret.
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MILK FROTH
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Tryck pa knappen "&" for att starta utflédet av varmvatten.

B L&t vattnet rinna ut tills symbolen "vatten saknas” visas.

a Obs!

Den manuella skéljningscykeln kan avbrytas genom att trycka pa knappen "2,

BN Nir detta &r gjort fyller du pa vattenbehallaren igen upp till MAX-nivan.

Maskinen ar nu redo for att brygga kaffe.
Skarmen till vanster visas.

a Obs!

Den automatiska skéljnings-/sjdlvrengdéringscykeln utférs ndr maskinen
har varit i standby-lage eller avstangd i mer an 15 minuter.

Om maskinen inte har anvédnts pa minst 2 veckor maste en manuell skolj-
ningscykel utforas.

Nar cykeln har avslutats kan man brygga kaffe.



MATNING OCH PROGRAMMERING AV VATTENHARDHETEN

Intenza Aroma System

Instéllning av maskinens vattenhardhet

SVENSKA 17

Det ar valdigt viktigt att mdta vattenhardheten for att faststalla avkalk-
ningsfrekvensen och for installation av vattenfiltret "INTENZA+" (for ytterli-
gare information om vattenfiltret se nasta kapitel).

For att méta vattenhardheten, folj instruktionerna nedan:

[l Doppa ned teststickan for vattenhardheten (som medféljer maskinen) i
vattneti 1 sekund.

a Obs!

Teststickan kan bara anvéndas till en enda matning.

P2 Vinta en minut.

Kontrollera hur manga rutor som blivit réda och se sedan tabellen.

a Obs!

Teststickans nummer motsvarar instaliningen for vattenhardheten.
Det vill séga:
1 =1 (mycket mjukt vatten)
2 =2 (mjukt vatten)
3 =3 (hart vatten)
4 = 4 (mycket hart vatten)

—_—— —~

Bokstdverna motsvarar de referenspunkter som finns i botten pa vattenfil-
tret "INTENZA+" (se ndsta kapitel).
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Gron

I Tryck pa knappen =" och bladdra igenom alternativen med knappen
"="tills den hér symbolen visas.

a Obs!

Nar maskinen levereras har den en standardinstallning av vattenhardheten
som ar lamplig for de flesta vattentyper.

B Tryck pa knappen "2 f5r att bka vardet eller pa knappen "&" for att
minska vardet.

A Tryck pa knappen =" for att bekrifta instillningen.

Tryck pa knappen"@“ for att Ilamna programmeringsmenyn. Maskinen
visar denna skdrm och ar redo for bryggning.
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VATTENFILTRET "INTENZA+"

Vi rekommenderar att installera vattenfiltret "INTENZA+" som begransar
kalkbildningen inuti maskinen och ger en starkare arom pa ditt kaffe.

Vattenfiltret "INTENZA+" kan kopas separat. Mer information finns pa sidan
som berdr underhallsprodukter i denna bruksanvisning.

Vattnet ar en viktig del av varje kaffe och det &r darfor extremt viktigt att
alltid filtrera vattnet pa ett professionellt satt. Vattenfiltret "INTENZA+"

kan forebygga uppkomsten av mineralavlagringar och pa sa satt forbattra
vattenkvaliteten.

Installation av vattenfiltret "INTENZA+"

[l Ta bort det lilla vita filtret som finns i vattenbehallaren och férvara det
pa torr plats.

P2 Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" fran forpackningen och doppa ned
det lodrétt (med 6ppningen vand uppat) i kallt vatten. Tryck latt pa
sidorna for att ta bort luftbubblor nér du gor detta.

[E¥ still in vattenfiltret "INTENZA+" utifrén de matningar som har gjorts (se
foregdende kapitel) beroende pa typen av filter:
A = mjukt vatten — motsvarar 1 eller 2 pd teststickan
B = hart vatten (standard) - motsvarar 3 pa teststickan
C = mycket hart vatten - motsvarar 4 pa teststickan
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A sitt in vattenfiltret "INTENZA+" i den tomma vattenbehallaren. Tryck
ned filtret tills det &r sa langt ned som mojligt.

IEA Fyll pa vattenbehallaren med friskt vatten och stt tillbaka den i maski-
nen.

A Anvind varmvattenfunktionen tills allt vatten i vattenbehallaren har
matats ut (se kapitlet "Utflode av varmvatten").

Fyll pa vattenbehallaren igen.

IEX Tryck pa knappen =" och bliddra igenom alternativen med knappen

+="tills den har skdrmen visas.

B Tryck pa knappen "2 for att vlja "ON" och tryck pa knappen =" for
att bekrafta.

[Xd Tryck pa knappen @ for att lamna. Maskinen visar denna skarm och &r
redo for bryggning.

Maskinen har nu programmerats for att informera anvandaren om behovet
av att byta ut vattenfiltret "INTENZA+".
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Byte av vattenfiltret "INTENZA+"

7
- 3 @d
"
—— Q
o

OFF
RESET

7
/]
[/]
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Gul

Gul

Gul

Gron

Gul

N&r man maste byta ut vattenfiltret "INTENZA+" visas den hér symbolen.

[EH Byt ut vattenfiltret "INTENZA+" enligt beskrivningen i foregaende
kapitel.

o m—

B2 Tryck pa knappen =" och bliddra igenom alternativen med knappen
"="tills den har symbolen visas.

[EX vilj alternativet "RESET". Tryck pa knappen "=" for att bekrifta.

I8 Tryck pa knappen "@" for att Iamna. Maskinen visar denna skarm och &r
redo for bryggning.

Maskinen har nu programmerats for att hantera ett nytt vattenfilter "IN-
TENZA+"

a Obs!

Om du vill ta bort ett vattenfilter "INTENZA+" som redan ar installerat utan
att byta ut det mot ett nytt, vélj alternativet "OFF".

Néar det inte finns ndgot vattenfilter "INTENZA+" installerat ska det lilla vita
filtret som togs bort tidigare séttas in i vattenbehallaren.
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JUSTERINGAR

Vissa justeringar kan goras pa maskinen for att ge basta majliga kvalitet
och smak pa ditt kaffe.

Saeco Adapting System

Kaffe ar en naturprodukt och dess egenskaper kan variera beroende pa
ursprung, kaffeblandning och rostning. Maskinen ar forsedd med ett
sjalvjusterande system som mojliggér anvandning av alla slags kaffebonor
som marknaden erbjuder, férutom raa, karamelliserade eller smaksatta
kaffebonor.

Maskinen justeras automatiskt efter att den bryggt ett visst antal koppar
kaffe for att optimera kaffeextraktionen.

Reglering av kaffekvarn i keramik

Kaffekvarnen i keramik garanterar alltid en noggrann och perfekt malning
och passande kornstorlek for varje typ av kaffe.

Denna teknologi bevarar aromen fullstandigt och garanterar den sanna
italienska smaken i varje kopp.

mVarning:

Kaffekvarnen i keramik innehaller rérliga delar som kan vara farliga.
Stick inte in fingrar eller andra foremal. For att reglera kaffekvarnen i
keramik far man bara anvianda den avsedda regleringsnyckeln.

Kaffekvarnen i keramik kan regleras for att anpassa kaffemalningen efter
din personliga smak.

mVarning:

Du kan bara reglera kaffekvarnens instéallningar medan maskinen
maler kaffebonor.

[EM still en kopp under kaffemunstycket.
Tryck pé knappen "£2" fér att brygga en espresso.

MEMO
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Medan maskinen maler kaffet trycker du ned och vrider pa vridknap-
pen for reglering av kaffemalning som sitter under bonbehallaren ett
steg i taget. Anvand den sarskilda medféljande nyckeln for reglering av
kaffekvarnen. Skillnaden i smak kommer att markas efter att ha bryggt
2-3 koppar kaffe.

] [EX Referenspunkterna inne i bonbehallaren anger instélld malningsgrad.

Det finns 5 olika malningsgrader att valja bland, fran lage 1 (®) for grov-
ﬁ \ malning med mildare smak - till Idge 2 () fér finmalning med starkare
smak. Om kaffet ar vattnigt eller matas ut ldangsamt, dndra kaffekvar-
nens installning.

Reglering av arom (kaffestyrka)

Valj din favoritkaffeblandning och justera mangden kaffe som ska malas
O = baserat pa din personliga smak. Du kan dven vilja funktionen formalet
550 kaffe.

,:_" AROMA STRENGTH a Obs!
-—

Valet maste goras innan du viljer kaffe.

\ 0.

e Du kan vdlja bland 5 alternativ genom att trycka pa knappen "z —". Varje
gang man trycker pa knappen d@ndras aromen en grad, beroende pa den
valda mangden:

N @Vﬂ c 0DDDD = extra mild arom
g .{‘ :8 00 =mild arom
] 000 () () = medelstark arom

0000 =starkarom
g’ll[(l{) = extra stark arom

- = formalet kaffe

G

[ |2

|
Gron
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Reglering av kaffemunstycket

i

Kaffemunstycket ar justerbart pa hojden for att pa bésta satt kunna anpas-
sas efter storleken pa énskad kopp.

Hoj eller sank kaffemunstycket med fingrarna for att justera dess hojd
sasom bilden visar.

Foljande lagen rekommenderas:
Vid anvandning av sma koppar.

Vid anvdndning av stora koppar.

Dessutom kan tva koppar placeras under kaffemunstycket for att brygga
tva koppar espresso eller tva koppar lang espresso samtidigt.
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Reglering av kaffets utspaddhet i kopp

STOP

Gron

Gron

Gron

Maskinen tillater att du reglerar mangden bryggt kaffe enligt 6nskad smak
och storleken pa kopparna.
Varje géng du trycker pa knappen " 2" eller "g“ brygger maskinen en

forinstdlld mangd kaffe. Varje knapp kan programmeras separat for en
specifik kaffeinstallning.

K still en kopp under kaffemunstycket.

Hall knappen "22" intryckt tills symbolen "MEMO" visas pa skidrmen for

MEMO

att programmera en espresso, eller gér samma sak med knappen "&"
MEMO

for att programmera en lang espresso. Slapp sedan knappen. Maskinen
ar nu i programmeringsldage och borjar brygga den valda drycken.

Tryck pa knappen "£2" s3 snart som énskad méangd espresso eller kaffe
har uppnatts.

Den tidigare valda knappen (" 22" eller "g’;") har nu programmerats. Varje
gang man trycker pa knappen brygger maskinen den programmerade
mangden espresso eller lang espresso.
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BRYGGNING AV ESPRESSO OCH LANG ESPRESSO

Innan du brygger kaffe, kontrollera att det inte finns nagra varningsmed-
delanden pa kontrollpanelen och att vattenbehallaren och bonbehallaren
ar fulla.

Bryggning av espresso eller ldng espresso med kaffebdnor

STOF ()

STOF @

Gron

Gron

[EH stall 1 eller 2 koppar under kaffemunstycket.

knappen "z—" for att valja 6nskad arom.

=

B For att bryg'ga en kopp espresso eller en kopp lang espresso, tryck pa

Bl Tryck p& knappen " 2" for en espresso eller pa knappen "' for en
ldng espresso.

I3 For att brygga tva koppar espresso eller tva koppar lang espresso, tryck
pa 6nskad knapp tva ganger i foljd. Denna symbol visas.

Obs!
| det har funktionslaget skoter maskinen automatiskt malningen och
doseringen av ratt mangd kaffe. Bryggning av tva koppar espresso eller
tva koppar lang espresso kraver tva malnings- och bryggningscykler, som
maskinen utfor automatiskt.

B Efter att ha utfort forinfusionscykeln bérjar kaffe matas ut fran kaf-
femunstycket.

A Kaffebryggningen avbryts automatiskt nar instilld niva har uppnatts.
Du kan avbryta bryggningen i fortid genom att trycka p& knappen "2

MEMO
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Bryggning av espresso eller lang espresso med formalet kaffe

U e

Gron

Med den hér funktionen kan man anvéanda formalet kaffe.
Med funktionen férmalet kaffe gar det bara att brygga en kopp kaffe at
gangen.

2 for att vilja funktionen formalet kaffe.

-

[EN Tryck pa knappen

Lyft pa locket till facket for formalet kaffe och tillsatt en doseringsskopa
med férmalet kaffe.
Anvand endast doseringsskopan som medféljer maskinen. Stang
darefter locket till facket for formalet kaffe igen.

mVarning:

Tillsatt endast formalet kaffe i facket for formalet kaffe. Andra @mnen

och foremal kan orsaka allvarliga skador pa maskinen. Sadana skador
tacks inte av garantin.

Tryck pa knappen " 22" for en kopp espresso eller pa knappen "&" for

MEMO MEMO

en kopp lang espresso. Bryggningscykeln startar.

N Efter att ha utfort forinfusionscykeln bérjar kaffe matas ut fran kaf-
femunstycket.

E Kaffebryggningen avbryts automatiskt nar installd niva har uppnatts. Du
kan avbryta bryggningen i fértid genom att trycka pa knappen "22"

MEMO *

Nar bryggningen har avslutats dtergar maskinen till huvudmenyn.

Upprepa stegen som beskrivs ovan for att brygga fler koppar med férmalet
kaffe.

a Obs!

Om inget formalet kaffet laggs i facket for formalet kaffe kommer endast
vatten att matas ut.

Om dosen ar overdriven eller om 2 eller flera skopor formalet kaffe tillsatts
kommer inte maskinen att brygga drycken och det malda kaffet toms ut i
sumpladan.



28 SVENSKA

SKUMMA MJOLK OCH TILLREDNING AV CAPPUCCINO

Skumma mjolk

Gron

mVarning:

Risk for brannskador! | borjan av utflodet kan det forekomma sma
stdank av varmt vatten. Nar anga anvands kan angroret och det kroma-
de hoéljet bli vdldigt varma. Undvik att vidrora dessa med handerna.
Den automatiska mjolkskummaren far endast hanteras med hjalp av
det rifflade plasthandtaget.

[EH Fyll en behallare med 1/3 kall mjslk.

Obs!
Nér du forbereder din cappuccino, anvand kall mjolk (~5°C/ 41°F) med ett
proteininnehall pa minst 3% for att garantera basta resultat. Det gar att
anvanda bade helmjolk, lattmjolk, sojamjolk eller laktosfri mjolk utifran din
personliga smak.

Obs!
For att anvdanda mjolkskumningsfunktionen direkt efter att maskinen
slagits pa eller efter bryggning av kaffe kan du forst beh6va témma ut det
vatten som finns kvar i vattenkretsen.
For att gora detta trycker du p& knappen "§" for att mata ut &nga under
négra sekunder. Tryck sedan pa knappen " 22" for att avbryta flddet och ga
till steg 2.

P2 Se till att maskinen &r klar for anvandning och att vattenbehallaren &r
fylld fére skumning av mjélk.
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[EX sitt i insugningsroret i den automatiska mjolkskummaren.

I3 For in den automatiska mjolkskummaren pa &ngrérets plats.

IE Kontrollera att den &r korrekt placerad. Vrid pa det kromade holjet om
den inte gar att satta i. Den automatiska mjolkskummaren ar korrekt
monterad nar tappen passar i skaran.

A satt i insugningsroret i mjdlkbehallaren.

I] Se upp:

Av hygieniska skal maste du forsdkra dig om att insugningsroret ar
rent utvindigt.
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STOP

-

Gron

Gron

Stall en kopp under den automatiska mjolkskummaren.

Bl Tryck pa knappen "§" for att pabsrja skumning av mjélken.

[EX Maskinen kréver en viss forvarmningstid. | detta skede visas symbolen
har bredvid.

[Id N&r denna symbol visas borjar maskinen mata ut skummad mjolk i
koppen.

K Tryck pa knappen "2 for att avbryta flodet.

a Obs!

Det tar ndgra sekunder innan utflédet av skummad mjolk upphor helt.

a Obs!

Utflodet av skummad mjdlk avbryts efter 3 minuter.
Tryck pa knappen "{§" for att pabérja utflodet igen.

Efter anvéndning ska insugningsroret férvaras sasom pa bilden.
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n Se upp:

Efter skumning av mjolk, lat en liten mdngd varmvatten rinna nerien
behallare. Se kapitlet "Daglig reng6ring av den automatiska mjolks-
kummaren" for ytterligare rengoringsanvisningar.

Obs!
Du kan brygga en espresso eller mata ut varmt vatten direkt efter skum-
ning av mjolk.

Tillredning av cappuccino

For att tillreda en cappuccino placerar du en kopp med skummad mjolk
under kaffemunstycket och brygger en espresso.

UTFLODE AV VARMVATTEN
mVarning:

Risk for brannskador! | borjan av utflodet kan det forekomma sma
stank av varmt vatten. Angroret och det kromade héljet kan bli vél-
digt varma.

7 Innan utfléde av varmvatten, kontrollera att maskinen ar redo fér anvand-
3 ®’4 S ning och att vattenbehallaren ar full.
e — IG]
/)

M Ta bort den automatiska mjélkskummaren fran angroret.
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Stall en behallare under angroret.

. (A .
Tryck pd knappen "&" for att starta utflodet av varmvatten.

<\

MILK FROTH

HOT WATER

i (a5

O
D

-

MENU

A Maskinen kréver en viss forvarmningstid. | detta skede visas symbolen
& 5 hér bredvid.
G
=ToF E Lit 6nskad mingd varmvatten rinna ut. For att avbryta utflodet av

P,
ey
=

Q
Gron

varmvatten, tryck p& knappen "2

MEMO ©
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RENGORING OCH UNDERHALL
Daglig rengéring av maskinen

“ Se upp:

Regelbunden rengdring och underhall av maskinen ar av yttersta

vikt for att forlanga dess livslangd. Maskinen &r hela tiden utsatt for
fuktighet, kaffe och kalk!

Detta kapitel beskriver i detalj vilka moment som ska utforas och med
vilka intervall. Om detta moment inte utférs kommer maskinen att
sluta fungera korrekt. Denna typ av reparation tacks INTE av garanti.

Obs!

- Anvéand en mjuk och fuktig trasa for att reng6ra maskinen.

- Endast brickan for koppar kan diskas i diskmaskinen. Alla andra delar
ska rengdras med ljlummet vatten.

- Doppa inte ned maskinen i vatten.

- Anvdnd inte alkohol, I6sningsmedel och/eller andra hjalpmedel med
slipande effekt for att reng6ra maskinen.

- Torka inte maskinen och/eller dess komponenter i mikrovadgsugn och/
ellerivanlig ugn.

[N T6m och rengér sumpladan och droppskalen varje dag med paslagen
maskin.

Obs!
Om dessa moment utférs nar maskinen ar avstangd kommer maskinen
inte att aterstalla alarmet "Sumplddan tom" ndr den startas igen.

P Ta bort sumplédan och tém den.

[EX 16m och rengér droppskalen.
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=

4 sitt tillbaka sumpladan i droppskalen och satt droppskalen pa plats i
maskinen.

a Obs!

Tom och reng6r droppskalen dven nér indikatorn for full droppskal har lyft
sig.

a Obs!

Alla andra underhallsdtgdrder far bara utféras ndr maskinen &r avstangd
och frankopplad fran elnatet.

Rengéring av vattenbehallaren

[l Ta ut det lilla vita filtret eller vattenfiltret "INTENZA+" (i férekommande
fall) fran vattenbehallaren och reng6r under rinnande vatten.

Satt tillbaka det lilla vita filtret eller vattenfiltret "INTENZA+" (i forekom-
mande fall) pa dess plats genom att trycka latt och samtidigt vrida lite
pa det.

[EX Fyll vattenbehallaren med friskt vatten.
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Daglig rengéring av den automatiska mjélkskummaren

STOP

T3

Gron

Gron

Av hygieniska skél och for att garantera en perfekt konsistens pa mjolks-
kummet ar det viktigt att rengora den automatiska mjolkskummaren efter
varje anvdndning.

mVarning:

Risk for brannskador! | borjan av utflodet kan det forekomma sma
stiank av varmt vatten.

Efter varje skumning maste du alltid:

[l sticka in insugningsroret i en behallare med dricksvatten.

Stalla en tom behallare under den automatiska mjolkskummaren.

Trycka pa knappen "§" for att vélja anga.

I3 Maskinen kréver en viss forvarmningstid. | detta skede visas symbolen
har bredvid.

E Under utflédesfasen visas foljande symbol. Lt vatten rinna ut ur den
automatiska mjolkskummaren tills vattnet som kommer ut ar rent.
Tryck pé& knappen "22" fér att avsluta utflédet.

MEMO

I Rengér insugningsroret med en fuktig trasa.
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Veckorengéring av maskinen

[ Rengor droppskalens plats.

Veckorengdring av bryggruppen

Rengor bryggruppen dtminstone en gang i veckan.

Il sting av maskinen genom att trycka pa knappen "(l)"

Vanta tills knappen "(D" borjar blinka och dra da ut elkabeln.

Ta bort droppskalen och sumpladan.

[EX Oppna serviceluckan.
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I3 For att ta ut bryggruppen trycker du pa knappen "PUSH" och drar i
handtaget. Dra ut den vagratt utan att vrida pa den.

IE Rengér kaffekanalen noggrant med det medfljande rengéringsverk-
tyget eller med ett skedhandtag. Se till att féra in rengéringsverktyget
pa det satt som visas pa bilden.

A Ta bort kaffeuppsamlaren och rengér den noggrant.

Rengor bryggruppen noggrant med friskt vatten. Rengor det évre
filtret med omsorg.

I] Se upp:
Anviénd inte reng6ringsmedel eller tval for att rengoéra bryggruppen.
IE¥ L3t bryggruppen lufttorka tills den &r helt torr.

EX Rengor maskinen noggrant invindigt med hjalp av en mjuk och fuktig
trasa.
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-

\%

I8 Kontrollera att bryggruppen ér i vilolige. De tva referensmirkena ska
sammanfalla med varandra. Utfér annars momentet som tas upp vid
punkt 11.

Bl Tryck spaken l4tt nedat tills den kommer i kontakt med bryggruppens
botten och de tva referensmérkena pa sidan om bryggruppen sam-
manfaller.

Tryck stadigt pa knappen "PUSH".

Kontrollera att haken som laser fast bryggruppen befinner sig i ratt
ldge. Om den fortfarande ar nere trycker du upp den tills den lases i
ratt position.
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[ satt in kaffeuppsamlaren pa dess plats och forsikra dig om att den
sitter korrekt.

a Obs!

Om kaffeuppsamlaren inte placeras korrekt kan det handa att det inte gar
att satta in bryggruppen i maskinen.

[H satt tillbaka bryggruppen pa sin avsedda plats tills den I3ses fast, utan
att trycka pa knappen "PUSH".

I3 sitt tillbaka sumpladan med droppskélen i maskinen och sting servi-
celuckan.
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Manadsrengdring av den automatiska mjélkskummaren

Gron

Du maste reng6ra den automatiska mjolkskummaren grundligt en géng i
manaden med hjalp av det sarskilda systemet fér rengéring av mjolkkret-
sen, "Saeco Milk Circuit Cleaner". Saecos system for rengdring av mjolkkret-
sen saljs separat. Mer information finns pa sidan som berér underhallspro-
dukter i denna bruksanvisning.

mVarning:

Risk for brannskador! | bérjan av utflodet kan det forekomma sma
stank av varmt vatten.

M Forsikra dig om att den automatiska mjdlkskummaren &r korrekt
installerad.

Hall i systemet fér rengoring av mjolkkretsen i en behallare. Tillsatt en
halv liter ljummet vatten och vénta tills produkten har upplésts helt.

For in insugningsroret i beh&llaren.

I8 still en rymlig behéllare (1,5 1) under den automatiska mjélkskumma-
ren.

IEA Tryck pa knappen "§" for utflode av dnga.

I Maskinen kréver en viss forvarmningstid. | detta skede visas symbolen
hér bredvid.



STOP

1)

Gron

Gron
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Under utflodet visas foljande symbol. Nar all I6sning har matats ut
trycker du pa knappen " 2" for att avbryta utflodet.

b=
m Varning:

Drick absolut inte I6sningen som har matats ut under denna process.

B} skolj behallaren noggrant och fyll pa med en halv liter dricksvatten
som ska anvandas for skéljningscykeln.

EXForin insugningsroret i behallaren.

I Tom behallaren och sétt tillbaka den under den automatiska mjolks-
kummaren.

KD Tryck pa knappen "§" for utfléde av dnga.

Maskinen kréver en viss férvarmningstid. | detta skede visas symbolen
har bredvid.
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STOP

@

Gron

EE] Under utflodet visas foljande symbol. Nar allt vatten har matats ut
trycker du pa knappen "22" for att avbryta utflédet.

MEMO

2 T6m behallaren.

n Se upp:

Vanta i nagra sekunder for att lata angroret kallna.

[E Ta bort den automatiska mjélkskummaren fran dngroret.

I3 Ta bort det kromade héljet med gummiskyddet fran angroret.

Ta bort gummiskyddet fran det kromade hoéljet.
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B Ta bort insugningsroret.

EE] For att ta bort den automatiska mjslkskummaren, tryck pa sidorna och
avlagsna den med latta sidororelser, sdsom visas pa bilden.

FXd Ta bort gummilocket, sésom visas pa bilden.

PXl Rengér alla delar i [jummet vatten.

Satt tillbaka locket genom att trycka till p& mitten och se till att det
sitter fast ordentligt.
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Satt tillbaka den automatiska mjolkskummaren i hylsan och forvissa
dig om att den har fastnat ordentligt pa de markerade platserna.

Satt dit insugningsroret.

For in gummiskyddet pa det kromade héljet.

I~
(

E— PXd satt tillbaka komponenterna pa angroret.

I] Se upp:

Roret kan vara hett om maskinen nyligen anvénts. Var forsiktig!

For inte in gummiskyddet langre an till den markerade punkten. | det
hér fallet fungerar inte den automatiska mjolkskummaren korrekt
eftersom mjolken inte kan sugas upp.

)4
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For in den automatiska mjolkskummaren i gummiskyddet.

Kontrollera att den &r korrekt placerad. Vrid pa det kromade héljet om
den inte gar att satta i. Den automatiska mjolkskummaren ar korrekt
monterad nar tappen passar i skaran.
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Manadssmérjning av bryggruppen

Smorj bryggruppen efter ca 500 koppar kaffe eller en gdng i manaden.
Fettet som anvands for att smérja bryggruppen kan kdpas separat. Mer
information finns pa sidan som berér underhallsprodukter i denna bruks-
anvisning.

n Se upp:

Innan bryggruppen smorjs ska den rengodras under rinnande vatten.
Lat den sedan torka enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengoring
av bryggruppen".

[l Ligg ett jamnt lager smorjfett pa bada sidoskenorna.

P2 Smérj dven axeln.
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[EX sitt in bryggruppen pé plats tills den lases fast (se kapitlet "Veckoren-
goring av bryggruppen").

I Sténg serviceluckan och sétt in droppskalen och sumpladan.

Manadsrengdring av bryggruppen med avfettningstabletter

Utover veckorengdringen rekommenderar vi att utféra en rengoringscykel
med avfettningstabletter efter ca 500 koppar kaffe eller en gang i manad-
en. Detta moment fullbordar bryggruppens underhéllsfas.
Avfettningstabletterna saljs separat. Mer information finns pa sidan som
berér underhallsprodukter i denna bruksanvisning.

I] Se upp:

Avfettningstabletterna anvinds bara for rengoring och fyller ingen
avkalkningsfunktion. Anvand Saecos avkalkningsmedel och f6lj de
steg som beskrivs i kapitlet "Avkalkning".

[EH still en behallare under kaffemunstycket.

Kontrollera att vattenbehallaren ar fylld med friskt vatten upp till
MAX-nivan.
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[El Lagg in en avfettningstablett i facket for formalet kaffe.

I8 Tryck pa knappen "&" en eller flera ganger for att valja funktionen
formalet kaffe utan att tillsatta malet kaffe i facket.

I
qi
|

Gron

B Tryck pa knappen "%’;" for att starta bryggningscykeln.

A Vinta tills maskinen har matat ut en halv kopp vatten.

Satt strombrytaren pa maskinens baksida pa "0".

Bl Lat medlet verka i 15 minuter. Var noga med att slinga vattnet som har
matats ut.

Bl satt strombrytaren pa maskinens baksida pa "I". For att sitta pa maski-

nen trycker du pa knappen "d)".

Vanta tills den automatiska skoljningscykeln har avslutats.

) Ta bort droppskélen och sumpladan och 6ppna serviceluckan. Ta bort
bryggruppen.




Gron
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K Rengér bryggruppen noggrant under rinnande vatten.

Efter att ha skoljt bryggruppen, satt tillbaka den tills den lases fast pa
plats (se kapitlet "Veckorengoring av bryggruppen"). Satt in droppska-
len och sumpladan. Sténg serviceluckan.

Tryck pa knappen "=2" for att valja funktionen férmalet kaffe utan att

=

tillsatta nagot formalet kaffe i facket.
[ Tryck pa knappen "S2" for att starta bryggningscykeln.

[lH Upprepa steg 13 och 14 tva ganger. Var noga med att slinga vattnet
som har matats ut.

I3 For att rengora droppskalen, ldgg en avfettningstablett i behallaren
och fyll upp till 2/3 med varmt vatten. Lat rengéringsmedlet verka i ca
30 minuter och skdlj sedan noga.

Manadsrengdring av bonbehallaren

Rengor bonbehallaren en gang i manaden ndr den ar tom med en fuktig
trasa for att avldagsna kaffets oljiga @mnen. Fyll sedan pa behallaren med
kaffebonor igen.
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AVKALKNING

Nar symbolen "CALC CLEAN" visas behdver maskinen avkalkas.

TTAAT ==c Avkalkningscykeln tar ungefar 30 minuter.
‘»

«
v
CALC CLEAN n
Se upp:

Om detta moment inte utfors kommer maskinen att sluta fungera
korrekt. | sa fall tacks INTE reparationen av garantin.

mVarning:

Anvind enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbe-

tats for att halla maskinens prestanda pa optimal niva. Anvdandning av
nagot annat avkalkningsmedel kan skada maskinen och lamna rester

i vattnet.

Gul

Saecos avkalkningsmedel kan képas separat. Mer information finns pa
sidan som beror underhallsprodukter i denna bruksanvisning.

mVarning:

Drick absolut inte av avkalkningsmedlet eller av bryggda drycker
innan cykeln har avslutats. Anvand absolut inte vinager som avkalk-
ningsmedel.

Obs!
Ta inte bort bryggruppen medan avkalkningen pagar.

Forberedelser

Folj anvisningarna nedan for att utféra avkalkningscykeln.
Innan avkalkning:

B 16m droppskalen och sumpladan.




START

ESC

CALC CLEAN

Gul

P copresso
10
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Ta bort den automatiska mjélkskummaren fran &ng-/varmvattenroret.

[El Tryck pa knappen .22,

a Obs!

Om knappen " 22" har tryckts in av misstag, avbryt genom att trycka pa
knappen "@".

[ 4 ] Avldgsna vattenfiltret "INTENZA+" (i forekommande fall) fran vattenbe-
hallaren och byt ut det mot det lilla vita filtret. Hall allt avkalkningsme-
del i vattenbehallaren.

IEA Fyll vattenbehallaren med dricksvatten upp till nivan "CALC CLEAN"
och satt tillbaka den i maskinen.

A still en rymlig behallare (1,5 I) under bade dng-/varmvattenréret och
kaffemunstycket.
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Avkalkningsfasen

Gul

P espresso
0

PRESSO LUNGO

START

‘:b CALC
v 4 CLEAN

——

,\ CALC
(_/ CLEAM

Gul

Gul

Rod

Tryck pé& knappen "£2" fér att starta avkalkningsprocessen.

MEMO

Bl Maskinen kommer att borja mata ut avkalkningsmedlet med regel-
bundna intervaller under ca 20 minuter. Statusraden pa kontrollpane-
len visar cykelns forlopp.

a Obs!

Avkalkningscykeln kan pausas genom att trycka pa knappen " " Tryck pa
knappen "S2" en gang till for att teruppta cykeln. P& sa sétt kan du tdémma
behallaren eller lamna maskinen utan uppsikt en kort stund.

[EX N&r denna symbol visas ar vattenbehallaren tom.

) Ta bort vattenbehéllaren, skélj den och fyll p& den med friskt vatten
upp till CALC CLEAN-nivan. Satt tillbaka den i maskinen.
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EEl 7om droppskalen och sétt tillbaka den.

Tém behadllaren och satt tillbaka den under badde dng-/varmvattenroret
och kaffemunstycket.

Skdljningsfasen

START

CALC
CLEAM

[

Gul

MEMO

Tryck pa knappen "2£" for att starta skéljningscykeln.

'f ESPRESSO
0

START a
(% CALC Obs!

ELEAN Skéljningscykeln kan pausas genom att trycka pa knappen "X2". Fér att

Gul

ateruppta cykeln trycker du p& knappen "22" igen. P4 s sitt kan du témma

MEMO

behallaren eller amna maskinen utan uppsikt en kort stund.
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v

CALC CLEAM

= [ N&r vattenméngden som behdvs for skoljningscykeln har runnit ut
visas denna symbol.
Tryck pa knappen "{§l" for att avsluta avkalkningscykeln.

a Obs!

Om vattenbehallaren inte fylls upp till CALC CLEAN-nivan kan maskinen
kréva en skoljningscykel till. Fyll pa vattenbehallaren och sétt in den i
maskinen.

Upprepa fran steg 13.

Rod

[IH Maskinen varms upp och utfér en automatisk skaljningscykel. Ta bort
och tém behallaren. Tom droppskalen och satt tillbaka den.

I3 Aviiagsna det lilla vita filtret och satt tillbaka vattenfiltret "INTENZA+" (i
forekommande fall) i vattenbehallaren.

Satt tillbaka den automatiska mjolkskummaren.
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E] Kontrollera att den &r korrekt placerad. Vrid pa det kromade héljet om
den inte gar att satta i. Den automatiska mjoélkskummaren ar korrekt
monterad nar tappen passar i skaran.

EE] Rengér bryggruppen. Se kapitlet "Veckorengéring av bryggruppen" for
ytterligare information.

Maskinen ar redo att brygga kaffe.

lu
o 7
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Avbrott i avkalkningscykeln

Nar avkalkningscykeln val har startats maste den fullbordas. Sténg inte av
maskinen medan cykeln pagar.

Om maskinen stoppas kan du avsluta cykeln genom att trycka pa on/
off-knappen.

Om detta intréffar, vid stromavbrott, eller om elkabeln kopplas bort av
misstag, tdm och skolj vattenbehallaren noggrant. Fyll den sedan upp till
CALC CLEAN-nivan.

Folj instruktionerna som ges i kapitlet "Manuell skdljningscykel" innan du
tillreder nagra drycker.

Om cykeln inte har fullbordats kommer maskinen kréva att en ny avkalk-
ningscykel utfors sa snart som mojligt.
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PROGRAMMERING

Maskinens funktioner kan skraddarsys med hjalp av programmeringsmenyn.

Féljande instéllningar kan justeras

MA
\e)?
MIN —
W —
Fa
180 ESC
|
30
15
~ -
Ll % ESC
o —
Fa
EsE
3
2
1
W —
Ll ESC
£y
ON =
z
Ao —
START ESC
«
.t
o
CALC CLEAN =&

Gul

Gul

Gul

Gul

Gul

Gul

Kaffetemperatur
Med den har funktionen kan du justera kaffets bryggningstemperatur.

Timer (standby)
Med den har funktionen kan du justera hur Iang tid efter den senaste
bryggningen maskinen ska sattas i standby-ldage.

Kontrast
Med den har funktionen kan du justera kontrasten pa skarmen for att se
meddelandena skarpare.

Vattenhardhet

Med den har funktionen kan du justera installningarna fér vattenhardhe-
ten utifran omradet du bor i.

1 = mycket mjukt vatten

2 = mjukt vatten

3 = hart vatten

4 = mycket hart vatten

For mer information, se kapitlet "Méatning och programmering av vatten-
hardheten".

Vattenfiltret "INTENZA+"
Med den har funktionen hanteras vattenfiltret "INTENZA+".
For mer information, se kapitlet som ror skétsel av filtret.

Avkalkningscykel
Med den har funktionen kan du kéra avkalkningscykeln.



58 SVENSKA

~ ESC
Me
\ ’J
MIN G e

W —

Gul

Gul

o o Fabriksinstéllningar
= Med den har funktionen kan du aterstélla alla fabriksinstallningar.
RESET 3
-
Programmering av maskinen
Det har exemplet visar hur du programmerar skarmens kontrast. Gor pa
samma satt for att programmera de andra funktionerna.
] Du kan bara komma till programmeringsmenyn nar maskinen &r paslagen
S = 5 i
3 %" 5 och denna skarm visas.
—— Q (G]
]

N Tryck pa knappen =" for att komma till programmeringsmenyn.

Huvudskarmen visas.

[EX Tryck pa knappen =" for att bladdra igenom alternativen tills funktio-
nen for skdrmens kontrast visas.



MEMO

varde.

E

O =

Xz

MEMO

O Q ESPRESSO LUNGO
MEMO

O =

Al GTH
——

1

@

a Obs!

MILK FROTH

B Nér vardet har dndrats visas meddelandet "OK". Tryck pa knappen
for att bekrafta andringen.

Maskinen lamnar programmeringsldget automatiskt om
du inte trycker p& ndgon knapp inom 3 minuter. Andrade virden som inte
har bekraftats kommer inte att sparas.
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I Tryck pa knapparna " 22" och 'L_ for att oka eller minska funktionens

A Tryck pa knappen @ for att lamna programmeringsmenyn.
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FORKLARING AV SYMBOLERNA PA SKARMEN

Maskinen ar utrustad med ett fargkodssystem som gor det lattare for
anvandaren att tolka skarmmeddelandena.
Symbolernas fargkod baseras pa trafikljusprincipen.

Klarmeddelanden (grona)

2 Maskinen ar redo for bryggning av drycker.
y ®
S #
-
“

Maskinen dr redo for bryggning av férmalet kaffe.

-
L]
I

STOF Utflode av vatten.

.y
=
==

Q

STOP Utfléde av skummad mjolk.

=TaF 7 Maskinen haller pa att brygga en kopp espresso.
e &
—_— N
L e ’l
=TaF 7 Maskinen haller pa att brygga en kopp lang espresso.
S S
—_
L e ’l
=TaF 7] Maskinen haller pa att brygga tva koppar espresso.
=] ®'J
— W
L= ’l
STOF 7 Maskinen haller pa att brygga tva koppar lIang espresso.
= ®'l
— W

Maskinen programmerar méngden espresso som ska bryggas.
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Klarmeddelanden (grona)

o

[OXmz]

Maskinen programmerar mangden lang espresso som ska bryggas.

STOF

a
L=
E
|

Bryggning av espresso med férmalet kaffe pagar.

STOF

G
L1
I

Bryggning av 1ang espresso med formalet kaffe pagar.

Maskinen haller pa att varmas upp for att mata ut drycker.
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Varningssignaler (gula)

Maskinen haller pa att varmas upp.

< I~

Maskinen hdller pa att utféra skéljningscykeln. Vanta tills maskinen har avslu-
tat cykeln.

Maskinens vattenfilter "INTENZA+" behoéver bytas ut.

)
- 5
) "%
H — ‘
- [
Bryggruppen hdller pa att aterstallas till foljd av en maskinaterstallning.
7 Fyll pé bonbehallaren igen med kaffebonor.
%
(2 G
[]
STeRT Ladda kretsen.
AN
O
Maskinen behover avkalkas. Tryck pa knappen " 2" for att starta avkalknings-
processen. Folj stegen som beskrivs i kapitlet "Avkalkning" i denna bruksan-
START ESC visning.
1:* For att utfora avkalkningen i ett senare skede, tryck p& knappen "§" for att
caLc'c:E:aN fortsatta anvanda maskinen.
Observera att om avkalkningen inte utférs kommer maskinen sluta att funge-

ra korrekt. | detta fall tacks INTE reparationen av garantin.
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Varningssignaler (roda)

[

=| e

Satt in droppskalen med sumpladan dnda in i maskinen och stang service-
luckan.

X

Fyll pa béonbehdllaren.

el

Bryggruppen mdste sattas in i maskinen.

|

Tom sumpladan. Vanta 5 sekunder innan du satter tilloaka den.

%

Fyll pé vattenbehallaren.

Maskinen fungerar inte. Felkoden visas i det nedre hornet till hdger. For
felkoderna 1 -3 - 4 - 5, se kapitlet "Probleml6sning"”. For alla andra felkoder, fol;
instruktionerna nedan:

Stang av maskinen. Satt pa den igen efter 30 sekunder. Prova 2 eller 3 génger.
Om maskinen inte startar, kontakta Philips hotline i ditt land och uppge felko-
den som visas pa skarmen.

Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihaftet som forpackats separat
eller pad webbsidan www.philips.com/support.
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PROBLEMLOSNING

Detta kapitel sammanfattar de vanligaste problem som skulle kunna upp-

Beteende

Felkod 1
Kaffekvarnen ar blockerad.

sta pa din maskin.

Om du inte kan I6sa problemet med informationen som aterges nedan, se
www.philips.com/support som innehaller en lista med FAQ eller kontakta

Philips hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihaftet som har levererats
separat eller pd webbsidan www.philips.com/support.

Orsak
Kaffekanalen ér tilltappt.

Atgard

Gor noggrant rent kaffekanalen
enligt beskrivningen i kapitlet
"Veckorengdring av bryggrup-
pen".

Felkod 3-4
Bryggruppen ar blockerad och
kan inte tas ut.

Bryggruppen ér i fel lage.

Sténg serviceluckan. Stang

av och satt pa maskinen igen.
Bryggruppen satts automatiskt
tillbaka till ursprungligt lage.

Felkod 5
Fel i vattenkretsen.

Luft i vattenkretsen.

Ta bort och satt tillbaka vatten-
behallaren nagra ganger och
forsdakra dig om att den satts

in korrekt. Forsakra dig om att
vattenbehallarens utrymme ar
rent.

Ta bort vattenfiltret Intenza+
om det ar installerat. Stang

av och satt pa maskinen igen.
Maskinen ar nu redo for anvand-
ning. Satt tillbaka filtret.




Beteende

Maskinen satts inte pa.

Orsak

Maskinen &r inte ansluten till
elndtet eller sa star strombrytaren

2

pa 0"
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Atgard

Anslut maskinen till elnatet och stall
strombrytaren pa "I".

Maskinen ar i
demonstrationslage.

Knappen "(')” har hallits nedtryckt
i mer an 8 sekunder.

Stang av maskinen och satt pa den
igen med strombrytaren.

Droppskalen blir full dven om
inget vatten tappas.

Ibland tommer maskinen automa-

tiskt ut vattnet i droppskalen for

att hantera skoljningen av kretsar-
na och garantera optimal drift.

Detta ar ett normalt beteende for
maskinen.

Maskinen visar alltid den roda Sumpladan har tomts nar maski-

symbolen i.

nen var avstangd.

Sumpladan maste alltid tommas
medan maskinen ar paslagen. Vanta
tills symbolen & * visas innan du
satter in sumpladan.

Sumpladan har témts medan
maskinen var pa utan att ha vantat
i atminstone 5 sekunder innan den
sattes in igen.

Vanta tills symbolen & ™ visas
innan du satter in sumpladan.

Omojligt att dra ut brygg-
ruppen.

Bryggruppen ér i fel lage.

Satt pa maskinen. Sténg serviceluck-
an. Bryggruppen satts automatiskt
tillbaka till ursprungligt lage.

Sumpladan ar insatt.

Ta bort sumpladan innan du tar bort
bryggruppen.

Omojligt att satta in brygg-
ruppen.

Bryggruppen é&r inte i vilolage.

Kugghjulsmotorn &r inte i ratt
position.

Forsakra dig om att bryggruppen ar i
viloldge enligt beskrivningen i kapitlet
"Veckorengdring av bryggruppen".

Satt in droppskalen och sumpladan.
Stang serviceluckan. Satt pa maski-
nen utan att satta in bryggruppen.
Kugghjulsmotorn gar tillbaka till ratt
position. Stang av maskinen och satt
in bryggruppen igen enligt beskriv-
ningen i kapitlet "Veckorengoring av
bryggruppen".

Kaffet ar inte tillrackligt
varmt.

Kopparna ar kalla.

Varm kopparna med varmvatten.

Temperaturen dr inte korrekt installd.

Stall in temperaturen enligt beskriv-
ningen i kapitlet "Programmering".
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Beteende

Kaffet ar for svagt (se an-
markning).

Orsak

Detta kan intraffa nar maskinen
justerar dosen automatiskt.

Atgard

Brygg nagra koppar kaffe enligt
beskrivningen i kapitlet "Saeco
Adapting System".

Kaffet ar for grovmalet.

Byt kaffeblandning eller reglera
malningen enligt beskrivningen i
kapitlet "Reglering av kaffekvarn i
keramik".

Kaffet ar inte tillrackligt kra-
migt (se anmarkning).

Kaffeblandningen &r inte av

lamplig typ, eller sa &r kaffet inte

farskrostat eller for grovmalet.

Byt kaffeblandning eller reglera
malningsgraden enligt beskrivning-
en i kapitlet "Reglering av kaffekvarn
i keramik".

Kaffet har inte bryggts,

har bryggts langsamt eller
endast nagra droppar har
kommit ut (se anmarkning).

Kaffekvarnen maler for fint.

Byt kaffeblandning eller reglera
malningen enligt beskrivningen i
kapitlet "Reglering av kaffekvarn i
keramik".

Kretsen ar inte laddad.

Ladda kretsen (se kapitlet "Forsta
gangen maskinen anvands").

Bryggruppen ar smutsig.

Rengor bryggruppen (se kapitlet
"Veckorengdring av bryggruppen").

Munstycket dr smutsigt.

Rengdr munstycket och dess hal.

Maskinens krets har kalkat igen.

Avkalka maskinen.

Kaffe lacker ut utanfor kaf-
femunstycket.

Kaffemunstycket ar tilltappt.

Rengor kaffemunstycket och dess
hal.

Inget utflode av varmvatten
eller énga.

Ang-/varmvattenrérets 6ppning

ar tilltappt.

Rengdr angrorets 6ppning med en
nal.

Innan detta moment utfors ska
man forsdkra sig om att maskinen
ar avstangd och har kallnat.

Kretsen ar inte laddad.

Ladda kretsen (se kapitlet "Forsta
gangen maskinen anvands").

Maskinens krets har kalkat igen.

Avkalka maskinen.

Mjoélken skummas inte.

Den Automatiska Mjolkskumma-
ren har satts for Iangt in. Mjolken

sugs inte upp.

Lat den automatiska mjolkskumma-
ren svalna. Flytta den nedat en liten
bit. Satt tillbaka den pa ratt plats.

Den skummade mjolken ar
for kall.

Kopparna ar kalla.

Varm kopparna med varmvatten.
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Beteende Orsak Atgard

Avkalkningscykeln kaninte  Det vatten som matas ut till skolj-  Tryck pa on/off-knappen och folj
slutforas. ningscykeln ar inte tillrackligt. instruktionerna i avsnittet "Avbrott i
avkalkningscykeln".

Obs!
De har problemen kan uppfattas som normala om kaffeblandningen har

andrats eller maskinen just har installerats. Vanta i sa fall tills maskinen
utfor en sjalvjustering enligt beskrivningen i kapitlet "Saeco Adapting
System".
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ENERGIBESPARING

Standby

Philips superautomatiska espressomaskin har utformats fér energibespa-
ring, vilket bevisas av energimarkningen i Klass A.

Efter 15 minuters inaktivitet stangs maskinen av automatiskt (om ingen
annan standby-tid har programmerats). Om en dryck har tillretts utfér
maskinen en skoljningscykel.

| standby-lage ar energiférbrukningen lagre an TWh.

Tryck pa knappen d) for att sld pa maskinen (om strombrytaren pa
maskinen baksida ar i laget "I"). Om kokaren &r kall utfér maskinen en
skoljningscykel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tillverkaren forbehaller sig ratten att andra produktens tekniska egenska-
per.

Nominell spanning - Nominell
effekt - Stromforsérjning

Se maérkskylten pa serviceluckans
insida

Ramens material Termoplast

Storlek (Ix h x b) 215 x 330 x 429 mm
Vikt 6,7 kg

Elkabelns langd 800 - 1200 mm

Kontrollpanel

Pa framsidan

Automatisk mjolkskummare

Specialdel fér cappuccino

Koppstorlek Upp till 152 mm
Vattenbehallare 1,8 liter - Borttagbar
Bonbehallarens kapacitet 2509

Sumpladans kapacitet 15

Pumptryck 15 bar

Kokare Rostfritt stal

Sédkerhetsanordningar

Termosakring
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FABRIKSINSTALLNINGAR

Reglering av drycker

Drycker Forutbestamd miangd Kaffestyrka Justerbara:
Espresso 40 ml 3 20 ml - 140 ml
Lang espresso 120 ml 3 20 ml - 140 ml

Obs: de angivna vardena kan variera.

GARANTI OCH SERVICE

Garanti

For mer detaljerad information angaende garantin och garantivillkoren, se
garantihaftet som levereras separat.

Service

Vi vill vara sékra pa att du ar néjd med din maskin.

Om du inte redan har gjort det, registrera din produkt pa www.philips.
com/welcome. P3 sa satt kan vi halla kontakten med dig och skicka pamin-
nelser om rengdring och avkalkning.

For service eller teknisk support, ga till www.philips.com/support eller
kontakta Philips hotline i ditt land.
Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihaftet som har levererats
separat eller pa webbsidan www.philips.com/support.
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BESTALLNING AV UNDERHALLSPRODUKTER

Anvand endast Philips underhallsprodukter fér rengoring och avkalkning.
Dessa produkter kan kdpas i Philips webbshop pa adressen www.shop.
philips.com/service, hos din lokala dterforséljare eller hos auktoriserade
servicecenter.

Om du har svart att hitta de ratta underhallsprodukterna fér din maskin,
kontakta Philips hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihaftet som férpackats separat
eller pa webbsidan www.philips.com/support.

Oversikt 6ver underhallsprodukter:

- Avkalkningsmedel CA6700

- Patron vattenfilter INTENZA+ CA6702

- Smorjfett HD5061



Avfettningstabletter CA6704

System for rengoring av mjolkkretsen: CA6705

Underhallssats CA6706
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PHILIPS

Tillverkaren forbehaller sig ratten att utfora andringar utan férvarning.
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