
Ita
lia

no
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СХЕМА ЗА МОНТИРАНЕ НА КАНАТА
За правилно използване на каната направете справка с инструкциите на стр. 12.

Поддръжката на циркулационните кръгове на каната е описана на стр. 38.

Разглобяването и почистването на съставните части са описани на стр. 43.

ИЗВЪРШЕТЕ ЩАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА ПРЕДИ ПЪРВОТО Й ИЗПОЛЗВАНЕ И СЛЕД 
ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД НА НЕИЗПОЛВАНЕ. ПЕРФЕКТНОТО ХИГИЕНИЗИРАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА 
ОСИГУРЯВА ПРАВИЛНОТО Й ФУНКЦИОНИРАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВА ПОЯВАТА НА БАКТЕРИИ, ОПАСНИ ЗА 
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ.
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2 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Кафемашината е предназначена за приготвяне на кафе 
еспресо, като използва кафе на зърна. Тя е снабдена с 
приспособление за подаване на пара и гореща вода. 
Машината с елегантен дизайн на корпуса е проектирана 
за употреба в домашни условия и не е предназначена 
за продължителна професионална работа.

Внимание: Не се поема отговорност за евентуални щети 
в случай на: 

В ТЕЗИ СЛУЧАИ ГАРАНЦИЯТА ГУБИ СВОЯТА ВАЛИДНОСТ.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК УКАЗВА 
ВСИЧКИ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ , СВЪРЗАНИ С 
БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. МОЛЯ, 

СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО, ЗА ДА 
ИЗБЕГНЕТЕ ЕВЕНТУАЛНИ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ!

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

тя се използва от трети лица. За допълнителна информация 
или в случай на възникване на проблеми се обърнете към 
оторизираните сервизни центрове. 

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 

ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ
 КАБЕЛ

избегне риска от заплитане или спъване. 

внимание. 

а. напрежението на удължителя отговаря на 

б. той е снабден с щепсел с три щифта и е заземен (ако 

риска от заплитане.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинално напрежение
Номинална мощност
Захранване
Материал на корпуса Термопластмаса/Метал 
Размери (ш x в x д) 280 x 370 x 420 мм 
Тегло 17 кг 
Дължина на кабела 1200 мм
Командно табло В предната част 
Резервоар за вода
Вместимост на контейнера за кафе на зърна 350 грама кафе на зърна 
Налягане на помпата 15 бара 
Бойлер Неръждаема стомана 
Кафемелачка Керамична
Количество смляно кафе
Вместимост на контейнера за отпадъци от кафе около 15
Предпазители 



3КОМАНДНО ТАБЛО НА УРЕДА

СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА УРЕДА

1 Резервоар за вода + капак

3 Отделение за смляно кафе
4 Вратичка за обслужване
5 Копче за SBS
6 Тръбичка за подаване на гореща вода/пара

8 Контейнер за кафе на зърна с капак
9 Регулиране на меленето
10 Командно табло
11 Конектор за съда за мляко
12 Дюза
13 Ваничка за събиране на капките + поставка + 

уплътнителна подложка
14 Кафе блок

15 Контейнер за отпадъци от кафе + защита
16 Ваничка за събиране на течности + капак
17 Бутон за отваряне на вратичката
18 Главен бутон за включване/изключване

20 Съд за мляко
21 Дозатор за смляно кафе
22 Лента за тестване на твърдостта на водата
23 Смазка за кафе блока
24 Препарат за отстраняване на котлен камък
25 Таблетки за почистване на кафе блока

27 Воден филтър „Intenza“
28 Четка за почистване
29 Капачка за конектора на каната

Бутон за приготвяне на капучино

почистванеБутон за избор на силата на кафето

Функционални
бутони

Функционални
бутони

Бутон за подаване на гореща вода

Бутон за приготвяне на еспресо

Бутон за приготвяне на лате макиатоБутон за приготвяне на дълго еспресо

Бутон за приготвяне на кафе с млякоБутон за специални напитки

КОМАНДНО ТАБЛО

17/05/09

04:17 pm

ПОТРЕБИТЕЛ
МЕНЮ

НАПИТКА
МЕНЮ

НАСТРОЙКИ
МЕНЮ

ИЗБОР
ПОТРЕБИТЕЛ
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ПУСКАНЕ НА МАШИНАТА

използвате дръжката.

Натиснете главния бутон за 
включване/изключване до положение 
„I”. 

На дисплея примигва червен светодиод.

Напълнете резервоара с прясна 

резервоара. Накрая поставете отново 
резервоара.

Включете щепсела в гнездото в 

Напълнете с кафе на зърна.

След приключване на затоплянето 

и един цикъл на промиване на 

малко количество вода. Изчакайте 

След това на дисплея ще се появи 

вж. стр. 3.

от съответното меню (вж. стр. 27).

МОНТАЖ



5

5

1 2

1 2 3 4

A B C

Изберете желания език чрез 
натискане на бутона ( ) или ( ).

Натиснете бутона за запаметяване.

приключи.

След приключване на загряването 

Цикълът може да се прекъсне 
чрез натискане на бутона „СТОП 
ИЗПЛАКВАНЕ“.

Подава се малко количество вода. 

автоматично. 

ЗАДАВАНЕ НА ЕЗИК

по държави. 

ИЗМЕРВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Лентата за тестване може да се използва само за едно измерване.

Потопете за 1 секунда във вода 
лентата за тестване на твърдостта на 

Проверете степента на твърдост на водата и регулирайте: 

ESC

OK

ITALIANO
ITALIANO CH
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS

1
ESC

OK

ITALIANO
ITALIANO CH
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS

2

RISCALDAMENTO...ИЗПЛАКВАНЕ

СТОП
ИЗПЛАКВАНЕ

4 17/05/09

04:17 pm

ПОТРЕБИТЕЛ
МЕНЮ

НАПИТКА
МЕНЮ

НАСТРОЙКИ
МЕНЮ

ИЗБОР
ПОТРЕБИТЕЛ

6

ЗАГРЯВАНЕ…
3
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5

7

3

ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ИЛИ СЛЕД ДЪЛЪГ ПЕРИОД НА НЕИЗПОЛЗВАНЕ

след дълги периоди на неизползване.

Трябва да извършите тези няколко прости операции, за да запазите доброто качество на Вашите любими напитки 
във времето.

МОНТАЖ

1

0

ПОТРЕБИТЕЛ
МЕНЮ

ИЗБОР
ПОТРЕБИТЕЛ

2

вместимост под дюзата за приготвяне 
на кафе.

Натиснете бутона един или няколко 

иконата. 

Изберете напитка чрез натискане на 
показания бутон.

АВЕТЕ МЛЯНО КАФЕ
И ИЗБЕРЕТЕ OK

OK

4

БЕЗ да слагате кафе натиснете бутона 

от дюзата.

Напълнете отново резервоара с прясна 

Сега можете да използвате оптимално 

След приключване на подаването на 

под тръбичката за гореща вода.

Накрая извадете съда и го изпразнете. Повтаряйте операциите от точка 5 до 

резервоара за вода.

Натиснете бутона и изчакайте 

количество вода. Подаването на вода 
може да се прекъсне чрез натискане 
на „СТОП ГОРЕЩА ВОДА“.

8

6

5
7
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1
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ВОДЕН ФИЛТЪР „INTENZA“

се препоръчва да монтирате водния филтър. След монтирането преминете към програмата за активиране на филтъра (вж.

Извадете филтъра от опаковката и го потопете във вертикално положение (с отвора нагоре) в студена вода, а след 
това леко го натиснете от двете страни, за да отстраните въздушните мехурчета.

Извадете малкия бял филтър от 

Напълнете резервоара с прясна 
питейна вода и го поставете отново в 

Поставете съд под тръбичката за 
подаване на гореща вода.

Поставете филтъра в празния 
резервоар (вижте фигурата). 

напълно.
А = Мека вода
Б = Средно твърда вода (стандартна)
В = Твърда вода.

Натиснете бутона „OK“.
потвърдите поставянето на новия 
филтър.

потвърдите. Изчакайте. Когато 

Влезте в „НАСТРОЙКИ МЕНЮ“ (вж. стр. 
27). Изберете „НАСТРОЙКИ НА ВОДАТА“ 

това натиснете „OK“.

 ЗАБЕЛЕЖКА: След приключване на процедурата машината се връща автоматично към екрана за приготвяне 
на напитки. В случай че водният филтър не е наличен, трябва да поставите малкия бял филтър, изваден преди 

това (вж. точка 1), в резервоара за вода.

ESC

OK

6

ESC

OK

7

OKOK

ПОСТАВЕТЕ ВОДНИЯ ФИЛ
И НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА З

8

OKOK

ПОСТАВЕТЕ СЪД ПО
УЛЕЯ ЗА ГОРЕЩА ВО

9
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17/05/09

04:17 pm

ПОТРЕБИТЕЛ
МЕНЮ

НАПИТКА
МЕНЮ

НАСТРОЙКИ
МЕНЮ

ИЗБОР
ПОТРЕБИТЕЛ

ИЗБОР НА ПОТРЕБИТЕЛ

максимално качество на напитките.

предпочитанията си.

напитка.

на предпочитанията. За тази цел направете справка с раздел „ПОТРЕБИТЕЛСКО МЕНЮ“ (вж. стр. 22).

ръководството (вж. стр. 24).

НАСТРОЙКИ
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A B C

Тази настройка е за много едро 
смилане.

Натиснете и завъртете. Тази настройка е за много фино 
смилане.

SAECO ADAPTING SYSTEM

извличането на кафето.

НАСТРОЙКА НА КАФЕМЕЛАЧКАТА

Важна забележка: Настройката на меленето трябва да извършва само, когато кафемелачката работи. Това 
действие се извършва по време на първата част на процеса на приготвяне на кафе. 

движещите се части.

Натискайте и въртете копчето (с по едно деление последователно) според обозначенията на капака. 
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2

1 2 3

4

OPTIDOSE РЕГУЛИРА КОЛИЧЕСТВОТО КАФЕ ЗА МЕЛЕНЕ

напитка и всеки потребител може да се програмира посредством „НАПИТКА МЕНЮ“ (вж. стр. 24).

временна промяна на тази настройка. Тази промяна е еднократна и ще се активира за приготвянето на следващото кафе.

С натискане на бутона "
функцията за смляно кафе. 

 = доза за слабо кафе
 = доза за средно силно кафе
 = доза за силно кафе

 = напитката се приготвя с използване на смляно кафе

1

0

ПОТРЕБИТЕЛ
МЕНЮ

ИЗБОР
ПОТРЕБИТЕЛ

1

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ДЮЗАТА

Забележка: В някои случаи дюзата може да се извади за използване на 
съдове с много голяма вместимост.

Забележка: Тази настройка не може да се извърши, когато се приготвя американско кафе (вж. „Специални напитки“ 
на стр. 20)

НАСТРОЙКИ
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СИЛА НА КАФЕТО

SBS – SAECO BREWING SYSTEM

СРЕДНО СИЛНО 
КАФЕ

СИЛНО 
КАФЕ

СЛАБО 
КАФЕ

ТКА
НЮ

ЙКИ
НЮ

A

РЕЖИМ НА ИЗЧАКВАНЕ STANDBY 

продължение на 3 секунди.

Забележка: 
1 Машината няма да премине в режим на изчакване „stand-by“, ако 

вратичката за обслужване е отворена.
2 Времето за автоматично активиране на режима на изчакване „stand-

by“ може да се промени посредством „НАСТРОЙКИ МЕНЮ“ на стр. 30.
3 Когато машината премине в режим на изчакване „stand-by“, се 

извършва цикъл на промиване на вътрешните системи. Цикълът 
може да се прекъсне чрез натискане на бутона „СТОП ИЗПЛАКВАНЕ“.

1 При натискане на някой от бутоните на командното табло.
2 При отваряне на вратичката за обслужване (при затваряне на вратичката 

3  При активиране на предварително настроен таймер.
светлинен индикатор примигва.
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I

II

1 2 3

4 5 6

Забележка: Преди всяко използване на каната проверявайте дали тя е добре 
почистена и хигиенизирана. В случай, че в каната е останало мляко, преди да я 
използвате, проверявайте дали млякото е все още годно за консумация.

Съдът позволява лесно и практично използване на млякото. Той лесно може да се 

След всяко използване системата за приготвяне на напитки се промива автоматично 
посредством автоматичен цикъл на почистване. Този автоматичен цикъл на почистване 

последващо натискане на бутона „CLEAN“ (вж. стр. 17). 

Поне веднъж седмично съдът трябва да се разглобява за щателно почистване на всички 

раздел „ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА ЗА МЛЯКО“ (вж. стр. 43).

Отстранете защитното покритие на 

на чисто място. Препоръчваме Ви да 
го поставите под капака за водата. 

че е правилно затворен. Поставете 

да осигурите плътно затваряне.

напред.
Основата на каната трябва да лежи 

ваничката за събиране на капките.

Завъртете дръжката по посока 

освободите блокировката.
за да извадите капака.

Сипете мляко в съда. Напълнете 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДА ЗА МЛЯКО

A = Отвори на каната
B = Щифтове на каната

D = Водачи за щифтовете на каната

A

B
B

C

D
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21

8

9

7
C

D
A

B B

По време на тази фаза отворите на 

конекторите (C).
Щифтовете на каната (B) са на същата 
височина като водачите (D).

Натиснете каната с комбинирано въртеливо движение надолу (както е показано 

събиране на капките.

срока на годност. Съдът трябва да се мие както е указано в раздел „ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА ЗА МЛЯКО“ (вж. стр. 43).

ИЗВАЖДАНЕ НА КАНАТА

ЗАБРАНЕНО Е ПРИЛАГАНЕТО НА СИЛА ПРИ ПОСТАВЯНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА КАНАТА.

ЗАБРАНЕНО Е ПРИЛАГАНЕТО НА СИЛА ПРИ ПОСТАВЯНЕ И 
ИЗВАЖДАНЕ НА КАНАТА.

Каната ще се намести с щракване.

E
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ЕСПРЕСО / ДЪЛГО ЕСПРЕСО

за да смели втората доза кафе. След това приготвянето на кафе започва отново и приключва.

3

да приготвите едно или две кафета 
еспресо.

приготвите едно еспресо или едно 
дълго еспресо.

ЕСПРЕСО

СТОП
КАФЕ

5

зададеното количество кафе.
Започва приготвянето на избраната 
напитка.

Приготвянето на кафе може да бъде 

натисне бутона „СТОП КАФЕ“.

ЕСПРЕСО

СТОП
КАФЕ

6

ЕСПРЕСО4

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ
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1 3

5

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА СЪС СМЛЯНО КАФЕ

еспресо използвайте само смляно кафе и никога кафе на зърна или разтворимо кафе. (вж. раздел „МЕНЮ ЗА НАПИТКИ“ на стр. 24).

Този пример показва как се приготвя кафе еспресо със смляно кафе.

1

0

ПОТРЕБИТЕЛ
МЕНЮ

ИЗБОР
ПОТРЕБИТЕЛ

2

еспресо.
Натиснете бутона един или няколко 

иконата. 

Изберете напитка чрез натискане на 
съответния бутон.

ПОСТАВЕТЕ МЛЯНО КАФЕ
И ИЗБЕРЕТЕ OK

ESC OK

4 ЛЯНО КАФЕ
ЕТЕ OK

OK

6

което напомня на потребителя да сипе 
смляно кафе в специалното отделение.

повдигнете вратичката. Сипете смляно 

използвате доставения в комплект с 

приготвянето.

Забележка: 

ВНИМАНИЕ: САМО КОГАТО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРИГОТВИТЕ НАПИТКА СЪС СМЛЯНО КАФЕ, СИПЕТЕ В 
ОТДЕЛЕНИЕТО КАФЕ ОТ ТОЗИ ВИД. 

СИПВАЙТЕ САМО ПО ЕДНА ДОЗА СМЛЯНО КАФЕ. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИГОТВЯТ ЕДНОВРЕМЕННО ДВЕ 
КАФЕТА.
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КАПУЧИНО/ ЛАТЕ МАКИАТО / КАФЕ С МЛЯКО

ПРИГОТВЯНЕ  

В НАЧАЛОТО НА ПРИГОТВЯНЕТО МОГАТ ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ПРЪСКИ ОТ МЛЯКО И ПАРА И ДА ВЪЗНИКНЕ 
ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНИЯ. ИЗЧАКАЙТЕ КРАЯ НА ЦИКЪЛА ПРЕДИ ДА ИЗВАДИТЕ СЪДА.
НАПРАВЕТЕ СПРАВКА С РАЗДЕЛ „ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДА ЗА МЛЯКО“ (ВЖ. СТР. 12). 

който искате да приготвите една от 
напитките с мляко.

Завъртете горната част на дръжката 

само по една напитка.

КАПУЧИНО

БЪРЗО МЛЯКО ЗАГРЯВАНЕ…

СТОП
МЛЯКО

ЕКОЛОГИЧНИЯТ РЕЖИМ Е ВКЛЮЧЕН

4

КАПУЧИНО

БЪРЗО МЛЯКО

ЕКОЛОГИЧНИЯТ РЕЖИМ Е ВК

A КАПУЧИНО

СТОП
МЛЯКО

B

КАПУЧИНО

СТОП
МЛЯКО

5

смила кафето и загрява за подаване на 
млякото. 
В този случай функцията „ЕКОЛОГИЧЕН 
РЕЖИМ“ е включена (ON) (вж. стр. 28).

функцията „ЕКОЛОГИЧЕН РЕЖИМ“ ще 
се деактивира и ще се изключи (OFF). 
(вж. стр. 28).

След това всички напитки ще се 
приготвят с намалено време за 

голямо потребление на енергия.

Започва подаване на млякото. То 
може да се прекъсне чрез натискане 
на „СТОП МЛЯКО“.

КАПУЧИНО

ОЩЕ
МЛЯКО

6

Количеството на подаваното мляко 
може да се увеличи с натискане на 

се подаде мляко БЕЗ пяна.

приготвят две напитки едновременно.

Функцията „ЕКОЛОГИЧЕН 
РЕЖИМ“ може да 
се активира отново 
посредством „НАСТРОЙКИ 
МЕНЮ“ (вж. стр. 28).
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ЦИКЪЛ НА ПОЧИСТВАНЕ: CLEAN 

КАПУЧИН

СТОП
КАФЕ

7

След приключване на подаването 
на мляко започва приготвянето на 
кафе. То може да се прекъсне чрез 
натискане на „СТОП КАФЕ“.

и поставете дръжката в начално 
положение.

Веднага след приключване на цикъла 
на почистване извадете съда и го 

Изчакайте няколко секунди. 

автоматично почистване на 

стр. 33).

За правилно поставяне/изваждане на каната направете справка с инструкциите на стр. 12 и стр. 13.

ЦИКЪЛ НА ПОЧИСТВАНЕ: CLEAN 

наличието на мляко в съда.

който вече е готов за използване.
почистване.

системите след дълъг период на неизползване.

НЕ ХВАЩАЙТЕ ДРЪЖКАТА НА КАНАТА ПО ВРЕМЕ НА ЦИКЪЛА НА ПОЧИСТВАНЕ; СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ОТ 
ИЗГАРЯНИЯ.
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ГОРЕЩА ВОДА

ПОДАВАНЕ НА ГОРЕЩА ВОДА

В НАЧАЛОТО НА ПОДАВАНЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ПРЪСКИ ГОРЕЩА ВОДА И ДА ВЪЗНИКНЕ ОПАСНОСТ 
ОТ ИЗГАРЯНИЯ. ТРЪБИЧКАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОРЕЩА ВОДА/ПАРА МОЖЕ ДА СЕ НАГРЕЕ ДО ВИСОКИ 
ТЕМПЕРАТУРИ:  ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЯК ДОПИР С РЪЦЕ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ КЪРПА, ЗА ДА Я ЗАВЪРТИТЕ.

Поставете съд под тръбичката за 
гореща вода.

Накрая извадете съда с желаното 
количество вода.

Натиснете бутона и изчакайте 

количество вода. Подаването на вода 
може да се прекъсне чрез натискане 
на „СТОП ГОРЕЩА ВОДА“.

Повторете операцията за подаване на ново количество гореща вода.



19

1

3

3

1

БУТОН „SPECIAL“  

В НАЧАЛОТО НА ПОДАВАНЕТО НА ПАРА МОЖЕ ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ПРЪСКИ ГОРЕЩА ВОДА И ДА ВЪЗНИКНЕ 
ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНИЯ. ТРЪБИЧКАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОРЕЩА ВОДА/ПАРА МОЖЕ ДА СЕ НАГРЕЕ ДО 
ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ:  ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЯК ДОПИР С РЪЦЕ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ КЪРПА, ЗА ДА Я ЗАВЪРТИТЕ.

ПОДАВАНЕ НА ПАРА

На дисплея се появява менюто за 
приготвяне на специални напитки.

Поставете съд под тръбичката за пара.

Направете справка със 
съответния раздел за приготвяне 
на желаната напитка.
Забележка: След 10 секунди 

меню.

Подаването на пара може да се 
прекъсне чрез натискане на „СТОП 
ПАРА“.
Накрая извадете съда с затоплената 
напитка.

Натиснете бутона за достъп до 
менюто.

Натиснете бутона и изчакайте 

количество пара. 

За подаване на горещо мляко или за приготвяне на еспресо макиато направете справка с раздела за приготвяне на капучино 
относно последователността на приготвяне и подробна информация за почистването (вж. стр. 16 и 17).

ЕСПРЕСО
МАКИАТОПАРА

АМЕРИКАНСКО
КАФЕ

ГОРЕЩО
МЛЯКО

СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ2

ПАРА

ГОРЕЩО
МЛЯКО

СПЕЦИАЛ2

За постигане на по-добър резултат Ви препоръчваме да извършвате леки кръгови движения.

СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ
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1

1

3

3

АМЕРИКАНСКО КАФЕ

Забележка: Завъртете докрай копчето SBS по посока, обратна на часовниковата стрелка, както е показано на дисплея 
(вж. стр. 11). За приготвяне на тази напитка се извършват два цикъла на приготвяне на кафе. Когато приготвяте 
тази напитка, не може да се извърши настройката „Opti-dose“ (вж. стр. 10). Тази рецепта не може да се променя от 
потребителя.

ГОРЕЩО МЛЯКО

Тази специална програма Ви позволява да приготвяте горещо мляко.

ЕСПРЕСО МАКИАТО

Тази специална програма Ви позволява да приготвяте еспресо макиато.

ЕСПРЕСО
МАКИАТО

АМЕРИКАНСКО
КАФЕ

АПИТКИ2

В края на приготвянето извадете 

ПАРА

ГОРЕЩО
МЛЯКО

СП2

ЕСПРЕСО
МАКИАТО

АМЕРИКАНСКО
КАФЕ

ИТКИ2

големина. Завъртете горната част на 

В края на приготвянето извадете 

В края на приготвянето извадете 

Натиснете бутона и изчакайте 

Натиснете бутона и изчакайте 

макиато.

Изберете напитка чрез натискане на 
съответния бутон.

СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ
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БЪРЗО ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА НАПИТКИТЕ

В НАЧАЛОТО НА ПРИГОТВЯНЕТО МОГАТ ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ПРЪСКИ ОТ МЛЯКО И ПАРА И ДА ВЪЗНИКНЕ 
ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНИЯ. НАПРАВЕТЕ СПРАВКА С РАЗДЕЛ „ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДА ЗА МЛЯКО“

Всяко програмиране е валидно само за текущия избран потребител. За другите потребители трябва да се повторят същите стъпки 
на програмиране.

и точна настройка с помощта на „МЕНЮ ЗА НАПИТКИ“ (вж. стр. 24).

искате да приготвите капучино или 
лате макиато.

Завъртете горната част на дръжката Задръжте натиснат бутона 

програмирането.

КАПУЧИНО

БЪРЗО МЛЯКО ЗАГРЯВАНЕ…

СТОП
МЛЯКО

ЕКОЛОГИЧНИЯТ РЕЖИМ Е ВКЛЮЧЕН

4 КАПУЧИНО

СТОП
МЛЯКО

MEMO

5

смила кафето и загрява за подаване на 
млякото. 

Започва подаване на млякото. При 

натиснете „СТОП МЛЯКО“.

CAPPUCCINO

СТОП
КАФЕ

MEMO

6

След приключване на подаването 
на мляко започва приготвянето на 
кафе. При достигане на желаното 

Дължината на напитката е програмирана. При всеки следващ избор ще се приготвя напитка със същата дължина.

напитка.
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потребител.

Бутон за избор на потребителски настройки

Потребителите могат да се избират само след като са създадени с помощта на специалното меню. Изборът на потребител трябва 

Натиснете „ПОТРЕБИТЕЛСКО МЕНЮ“.

Бутон за превъртане/избор

Бутон за превъртане/избор

Бутон за излизане

СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ПОТРЕБИТЕЛ

ИЗТРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Тази функция дава възможност да се създаде нов потребител. Създаденият 
нов потребител ще може да програмира всички напитки според своите лични 
предпочитания.

Тази функция дава възможност да се изтрие съществуващ потребител и съответните 
настройки.
Забележка: Веднъж след като са изтрити, настройките не могат да се 
възстановят. Иконата ще остане налична на дисплея, за да се използва за 
нов потребител.

Бутон за избор/потвърждение

17/05/09

04:17 pm

ПОТРЕБИТЕЛ
МЕНЮ

НАПИТКА
МЕНЮ

НАСТРОЙКИ
МЕНЮ

ИЗБОР
ПОТРЕБИТЕЛ

ESC

OK

ПОТРЕБИТЕЛСКО МЕНЮ
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За всеки потребител може да се използва само една икона.
Изберете икона чрез натискане на бутона ( ) или ( ) и потвърдете с натискане на бутона (OK).
Потребителят вече е създаден и може да се избере отново от главното меню

Всеки създаден потребител може да се изтрие посредством тази функция.

при създаване на нов потребител.

Изберете икона чрез натискане на бутона ( ) или ( ) и потвърдете с натискане на бутона (OK).

ESC

OK

ESC

OK
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ПО 
ПОДРАЗБИРАНЕ

Бутон за избор на настройки за напитките

Бутон за превъртане/избор

Бутон за превъртане/изборБутон за избор/потвърждение

Бутон за излизане

За всяка напитка могат да се зададат отново стандартните фабрични настройки 
по подразбиране. При избор на тази функция персонализираните настройки ще се 
изтрият.

17/05/09

04:17 pm

ПОТРЕБИТЕЛ
МЕНЮ

НАПИТКА
МЕНЮ

НАСТРОЙКИ
МЕНЮ

ИЗБОР
ПОТРЕБИТЕЛ

ESC

OK

МЕНЮ ЗА НАПИТКИ
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КОЛИЧЕСТВО КАФЕ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ТЕМПЕРАТУРА НА КАФЕТО

ДЪЛЖИНА НА КАФЕТО

програмира приготвянето на кафе (еспресо или дълго кафе) не се показват опциите за млякото.

 = напитката се приготвя с използване на смляно кафе
 = доза за слабо кафе
 = доза за средно силно кафе
 = доза за силно кафе

: предварителният цикъл е активиран.

Тази секция дава възможност да се програмира температурата на приготвяне на 
кафето.

: ниска температура.
: средна температура.
: висока температура.

Тази секция дава възможност да се програмира количеството кафе за приготвяне 
за всяка избрана напитка. Лентата Ви позволява точно да регулирате количеството 
кафе за приготвяне.

ESC

OK
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ДЪЛЖИНА НА МЛЯКОТО

ДЪЛЖИНА НА ВОДАТА

ПЯНА НА МЛЯКОТО

Тази секция дава възможност да се програмира количеството мляко за подаване 
за всяка избрана напитка. Лентата Ви позволява точно да регулирате количеството 
мляко за подаване.

Тази секция дава възможност да се програмира количеството вода за подаване за 
всяка избрана напитка. Лентата Ви позволява точно да регулирате количеството 
вода за подаване.

което ще се подаде:
= минимално разпенване
= средно разпенване
= максимално разпенване
= разпенването е деактивирано (ще се подаде само затоплено мляко)

Забележка: Деактивирането на разпенването на млякото е възможно само за някои 

ниска. Напитката може да се затопли посредством подаване на пара от тръбичката 
за пара (вж. стр. 19).

ESC

OK

ESC

OK

МЕНЮ ЗА НАПИТКИ
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17/05/09

04:17 pm

ПОТРЕБИТЕЛ
МЕНЮ

НАПИТКА
МЕНЮ

НАСТРОЙКИ
МЕНЮ

ИЗБОР
ПОТРЕБИТЕЛ

ESC

OK

Бутон за превъртане/избор

Бутон за превъртане/избор

Бутон за излизане

Бутон за избор/потвърждение

НАСТРОЙКИ МЕНЮ
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ОБЩИ НАСТРОЙКИ

ПОДГРЕВАТЕЛ НА ЧАШИТЕ

АКУСТИЧЕН ТОН

OFF

OFF

ON

ON

Тази функция дава възможност да се регулира функционирането на 

Тази функция позволява да се активират/деактивират звуковите 
аларми.

изключена.

За деактивиране на звуковите аларми.

включена.

За активиране на звуковите аларми.

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

ЕКОЛОГИЧЕН РЕЖИМ

OFF

ON

Тази функция контролира начина на активиране на бойлерите на 

само бойлерът за кафе. Потреблението на енергия на 

отнема повече време.

всички видове напитки.
В този режим потреблението на енергия се увеличава.

НАСТРОЙКИ МЕНЮ
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ЕКРАННИ НАСТРОЙКИ

ЕЗИК

ЯРКОСТ

БЪЛГАРСКИ

Това меню позволява да се зададе езика на менютата и контраста на дисплея.

Тази настройка е от основно значение за правилната настройка на пара

За да се зададе правилния контраст на дисплея в зависимост от 
осветлението в помещението.

Показва се избрания език.

НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ
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НАСТРОЙКИ НА КАЛЕНДАРА

ВРЕМЕ

ДАТА

ЧАС

ГОДИНА

15

МИНУТИ

МЕСЕЦ

30

ДЕН

60

ФОРМАТ

ФОРМАТ

180

Това меню позволява да се настроят всички функции за контрол на часовника и 

Тази настройка е от основно значение за правилното функциониране на 

Тази настройка е от основно значение за правилното функциониране на 

За задаване на часа.

За задаване на годината.

За задаване на минутите.

За задаване на месеца.

За задаване на деня.

За настройка на формата на часа. Форматът може да се зададе 

показване на формата.

За настройка на формата на датата според личните 
предпочитания. Всички промени ще се приложат 

на формата.

НАСТРОЙКИ НА КАЛЕНДАРА

НАСТРОЙКИ ЗА РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ     60

Зададеното време по подразбиране е „след 1 час“. 

НАСТРОЙКИ МЕНЮ
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ЧАС 00

ТАЙМЕР 1  00:00

ТАЙМЕР 2  00:00

МИНУТИ 00 

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

Това меню дава възможност да се програмира часа на включване на 

позиция „ON“ (ВКЛ.).

могат да се програмират по аналогичен начин.
Забележка: Изключването се управлява посредством програми-
ране на „STAND-BY“ настройките за режим на изчакване.

За задаване на часа на включване.

Това меню дава възможност да се настрои и програмира 
първият час на включване.

Това меню дава възможност да се настрои и програмира 
вторият час на включване.

Това меню дава възможност да се настрои и програмира 
вторият час на включване.

За задаване на минутите на часа на включване.

За да се зададе в кои дни от седмицата таймерът 

Изберете ден с помощта на бутона ( ) или ( )

промените настройката:
ON = Час активиран
OFF = Час деактивиран

НАСТРОЙКИ НА КАЛЕНДАРА

ТАЙМЕР ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

ESC

OK

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ТАЙМЕР 3  00:00
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НАСТРОЙКИ НА ВОДАТА

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА

ВКЛЮЧВАНЕ НА ФИЛТЪР

АКТИВИРАНЕ НА ФИЛТЪР

Това меню позволява да се зададат параметрите за правилно управление на водата 
за приготвяне на кафе.

Благодарение на функцията „Твърдост на водата“ можете да настроите 

Измервайте твърдостта на водата, както е показано на стр. 5.

За активиране/деактивиране на предупреждението за смяна на 

потребителя кога трябва да смени водния филтър.
OFF: Предупреждението е деактивирано.
ON: Предупреждението е активирано (тази настройка се задава 

За активиране на филтъра след като бъде монтиран или сменен. За 
правилен монтаж и/или смяна на филтъра направете справка със 
съответния раздел на стр. 7.

НАСТРОЙКИ НА ВОДАТА

НАСТРОЙКИ МЕНЮ
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НАСТРОЙКИ ЗА ПОДДРЪЖКА

БРОЯЧИ НА ПРОДУКТИ

ЦИКЪЛ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП

ЦИКЪЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРУПА ЗА ПРИГОТВЯНЕ

ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

ЦИКЪЛ ЗА ИЗМИВАНЕ НА КАНАТА

АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА

OFF

ON

Това меню позволява да се зададат всички функции за правилна поддръжка на 

Тази функция позволява да се покаже колко броя напитки са били при
готвени за всеки отделен вид напитка след последното рестартиране. 

котления камък) (вж. стр. 35).

измиване на кафе блока (вж. стр. 34).

Тази функция дава възможност да се възстановят фабрично зададените 
параметри. 
Забележка: При възстановяване на фабрично зададените 
параметри се изтриват персонализираните параметри.

която се използва за приготвяне на напитки с мляко (вж. стр. 38).
Забележка: Това почистване е важно за правилната поддръжка 
на каната.

каната след всяко приготвяне на напитка с мляко.

НАСТРОЙКИ ЗА ПОДДЪРЖКА

Функцията на автоматично почистване се деактивира.

Функцията на автоматично почистване се активира.
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9

4 6

МЕНЮ „ЦИКЪЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРУПА ЗА ПРИГОТВЯНЕ“ 

ЦИКЪЛЪТ НА ИЗМИВАНЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕКЪСВА.
МАШИНАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОСТАВЯ БЕЗ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ.

ESC

OK

1

ПОСТАВЕТЕ СЪД ПО
УЛЕЯ ЗА ОТТИЧАНЕ

OK

7

НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА

OK

3
ESC

OK

2

ПОСТАВЕТЕ ГРУПА ЗА ПРИГО
ПЛАСТИНА ЗА ПОЧИСТВ

OK

5

ЦИКЪЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРУПА ЗА ПРИГОТВЯНЕ8

Изберете опцията от менюто.

„OK“.

Поставете таблетката за почистване в 
отделението за смляно кафе.

„OK“.

Напълнете резервоара за вода с 
прясна питейна вода. След това 
натиснете „OK“.

Поставете съд под дюзата за 
приготвяне на кафе. 

„OK“.

натиснете бутона „OK“.

Цикълът на почистване на кафе блока Накрая извадете съда и го изпразнете 

ПОДДРЪЖКА
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ESC

OK

1
ESC

OK

2

Изберете опцията от менюто.

„OK“.

Напълнете отново резервоара за вода 
с разтвор от препарат за отстраняване 
на котлен камък и вода.
След това натиснете „OK“.

Внимание: При потвърждаване на 
този избор целият цикъл трябва да 

като натиснете бутона „ESC“.

МЕНЮ „ЦИКЪЛ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП“

МАШИНАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОСТАВЯ БЕЗ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ.
ВНИМАНИЕ! В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ ОЦЕТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК. 

на потребителите.  Препаратът за отстраняване на котлен камък трябва да се разтвори според указанията на производителя и/или 

Забележка: Преди стартиране на цикъла на отстраняване на котления камък проверете:

ЦИКЛИТЕ НА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК И/ИЛИ НА ИЗМИВАНЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕКЪСВАТ; ВСИЧКИ ФАЗИ 
ТРЯБВА ДА ЗАВЪРШАТ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ МАШИНАТА СЕ ИЗКЛЮЧИ ИЛИ ПРИ СПИРАНЕ НА ТОКА, ПРЕКЪСНАТИЯТ ЦИКЪЛ 
ТРЯБВА ДА СЕ ПОВТОРИ ОТНАЧАЛО.   

ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ВСЕКИ ЦИКЪЛ МОЖЕ ВРЕМЕННО ДА СЕ СПРЕ С ПОМОЩТА НА БУТОНА „ПАУЗА“; СЛЕД ТОВА 
ЦИКЪЛЪТ ЩЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА „СТАРТ“.

ЗАВЪРТЕТЕ КОПЧЕТО SBS ДО КРАЙНА ПОЗИЦИЯ ПО ПОСОКА, ОБРАТНА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА (ВЖ. СТР. 11) 
ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА ЦИКЪЛА.

Забележка: По време на цикъла на отстраняване на котления камък е нормално да се появят предупредителни 
съобщения с цел правилно управление на машината. След като нулирате съобщението, натиснете бутона „СТАРТ“, 

за да продължите цикъла на отстраняване на котления камък.

НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА З
С РАЗТВОР ЗА ПРЕМАХВАНЕ Н

OK

3
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ЦИКЪЛ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП

ПАУЗА

СТЪПКА 1 ОТ 2
ЦИКЪЛ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП...

7
ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП

ПАУЗА

СТЪПКА 1 ОТ 2
ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП...

8 ИЗПЛАКНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА И
ГО НАПЪЛНЕТЕ С ПРЯСНА ВОДА

9

ИЗПЛАКНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА
ГО НАПЪЛНЕТЕ С ПРЯСНА В

OK

10

ИЗПРАЗНЕТЕ ТАВАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ,
ПОД ГРУПАТА ЗА ПРИГОТВЯ

OK

4

ИЗПРАЗНЕТЕ ТАВАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ
ПОД ГРУПАТА ЗА ПРИГОТВЯ

OK

11

ПОСТАВЕТЕ СЪД ПОД УЛЕИТ
ОТТИЧАНЕ НА ТОПЛАТА ВОДА И Н

OK

6НАПЪЛНЕТЕ КАНАТА НАПОЛО
С ПРЯСНА ВОДА И Я ПОСТАВ

В ПОЗИЦИЯ ЗА ПРИГОТВЯН

OK

5

НАПЪЛНЕТЕ КАНАТА ЗА МЛ
С ПРЯСНА ВОДА

OK

12

Цикълът на отстраняване на котления 
камък се задейства. Лентата показва 
степента на изпълнение на цикъла. След това натиснете „СТАРТ“.

препаратът за отстраняване на котлен 

измиване на резервоара.

Измийте резервоара и го напълнете с 
прясна питейна вода.
След това натиснете „OK“.

Изпразнете ваничката за събиране 

След това натиснете „OK“.

Изпразнете ваничката за събиране 

След това натиснете „OK“.

Поставете съд под дюзата и съд под 
тръбичката за гореща вода. След това 
натиснете „OK“.

Напълнете наполовина каната с 

Поставете каната в положение за 
приготвяне. След това натиснете „OK“.

фиг. 7) и я напълнете с прясна вода.
Поставете каната в положение за 
приготвяне. След това натиснете „OK“.

ПОДДРЪЖКА
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След това трябва да се измият всички съставни части. 

Поставете отново копчето SBS в желаното положение (вж. стр. 11). 

ЦИКЪЛ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП

ПАУЗА

СТЪПКА 2 ОТ 2
ЦИКЪЛ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ...

14
А ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП

ПАУЗА

СТЪПКА 2 ОТ 2
ЪЛ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ...

15

17/05/09

04:17 pm

ПОТРЕБИТЕЛ
МЕНЮ

НАПИТКА
МЕНЮ

НАСТРОЙКИ
МЕНЮ

ИЗБОР
ПОТРЕБИТЕЛ

16

Цикълът на измиване се задейства.
Лентата показва степента на 
изпълнение на цикъла. След това натиснете „СТАРТ“.

се връща автоматично в режим на 
готовност за използване.

ПОСТАВЕТЕ СЪД ПОД УЛЕИТ
ОТТИЧАНЕ НА ТОПЛАТА ВОДА И Н

OK

13

Поставете съд под дюзата и съд под 
тръбичката за гореща вода. След това 
натиснете „OK“.
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ПОДДРЪЖКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИТЕ КРЪГОВЕ ЗА МЛЯКО

ЦИКЪЛЪТ НА ИЗМИВАНЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕКЪСВА.
МАШИНАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОСТАВЯ БЕЗ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ.

и съдържанието й да се изпразни.

по посока на часовниковата стрелка.

Напълнете каната с прясна питейна 

Изсипете съдържанието на едно 
пакетче с препарат за миене в съда 
за мляко.

Натиснете от двете страни и вдигнете 
капака.

че е правилно затворен.

ESC

OK

1
ESC

OK

2 НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА

OK

3

Изберете опцията от менюто.

„OK“.
„OK“.

Напълнете отново резервоара с 

като натиснете бутона „OK“.

Поставете дръжката в централно 

затваряне.

ПОДДРЪЖКА

напред. Основата на каната трябва да 

ваничката за събиране на капките.
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вместимост в положение за 
приготвяне.

вместимост в положение за 
приготвяне.

почистване Ви препоръчваме на 
измиете всички съставни части с 
прясна питейна вода.

НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА

OK

16

СИПЕТЕ МИЕЩИЯ ПРЕПАРАТ В
И Я НАПЪЛНЕТЕ С ПРЯСНА В

OK

14

НАПЪЛНЕТЕ КАНАТА ЗА МЛ
С ПРЯСНА ВОДА

OK

17ЦИКЪЛ ЗА ИЗМИВАНЕ НА КАНАТА

СТЪПКА 1 ОТ 2
ЦИКЪЛ ЗА ИЗМИВАНЕ…

15

ЦИКЪЛ ЗА ИЗМИВАНЕ НА КАНАТА

СТЪПКА 2 ОТ 2
ЦИКЪЛ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ...

19

В края на цикъла на измиване 
напълнете отново резервоара с прясна 

натиснете бутона „OK“.

„OK“.

Цикълът на почистване се задейства.
Лентата показва степента на 
изпълнение на цикъла.

Цикълът на измиване се задейства. Лентата показва степента на изпълнение на 

напитки.

По време на тази фаза отворите на каната 

торите (C). Щифтовете на каната (B) са на 
същата височина като водачите (D).

Натиснете каната с комбинирано въртеливо движение надолу (както е показано 

събиране на капките.

Каната ще се намести с щракване.
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ПОДДРЪЖКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

Натиснете бутона и отворете 
вратичката за обслужване.

Извадете ваничката и контейнера за 
отпадъци от кафе.

няколко кафета.

Изпразнете контейнера за отпадъци 
от кафе и го измийте с прясна вода.

Изпразнете и измийте ваничката за 
събиране на капките и капака с прясна 
вода.

Поставете отново правилно 
съставните части.

Поставете ваничката и контейнера 
за отпадъци от кафе и затворете 
вратичката за обслужване.

ПОЧИСТВАНЕ
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щепсела.

Извадете поставката и я измийте 
внимателно. 

Извадете дюзата и я измийте под 
течаща вода.

Извадете резервоара за вода и го 
измийте с прясна вода.

Извадете подложката под поставката. 

на уплътнението. Поставете я отново 

ваничката за събиране на вода.

Измийте ваничката за събиране на 

Почистете отделението за смляно кафе 

Извадете ваничката за събиране на 
вода.

Почистете тръбичката за пара и 
дисплея с влажна кърпа.

ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНАТА

ВНИМАНИЕ! Не потапяйте машината във вода.
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кафе блока.

Поставете контейнера за отпадъци 
от кафе и затворете вратичката за 
обслужване.

ПОЧИСТВАНЕ НА КАФЕ БЛОКА

Смажете кафе блока след около 500 цикъла на приготвяне на напитки. Смазката за кафе блока може да се закупи от 
оторизираните сервизни центрове.

ВНИМАНИЕ! Не мийте кафе блока с препарати, които могат да нарушат правилното му функциониране. Не го мийте 
в съдомиялна машина.

Монтирайте го отново без да 
натискате бутона PUSH!

обозначения трябва да съвпадат.
правилно положение. Показаният 

натиснете силно бутона „PUSH“.

съприкосновение с основата.

двата странични водача.

Смазвайте водачите на кафе блока 

смазка.

ПОЧИСТВАНЕ
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ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА ЗА МЛЯКО

Забележка: Обърнете внимание на начина на сглобяване на съставните части; това ще Ви улесни при повторното 
сглобяване. От вътрешната част на вратичката за обслужване има кратко ръководство за повторното сглобяване 
на каната.

Каната трябва да се извади от 

положение на деблокиране.

Извадете смукателната тръбичка.

Натиснете от двете страни и вдигнете 
капака.

Извадете дръжката със смукателната 
тръбичка.

завъртите по посока на часовниковата 
стрелка.

издърпате.

Всички съставни части трябва да се измият внимателно с топла вода.
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СГЛОБЯВАНЕ НА КАНАТА ЗА МЛЯКО

Забележка:  От вътрешната част на вратичката за обслужване има кратко ръководство за повторното сглобяване 
на каната.

тръбичката и го натиснете докрай.

Поставете вече сглобения блок 
в основата на капака. Обърнете 
внимание на обозначението. 

Поставете капака на каната.

фитинг.

Завъртете дръжката по посока 
на часовниковата стрелка до 
символа  ( ).

Сега каната може да се използва.

указана от стрелката.

влезе във водачите на основата.

положение на затваряне.

ПОЧИСТВАНЕ
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Показано помощно съобщение Как да нулирате съобщението

ЗАТВОРЕТЕ КАПАКА

ДОБАВЕТЕ КАФЕ
Напълнете контейнера за кафе с кафе на зърна.

ПОСТАВЕТЕ ГРУПА ЗА ПРИГОТВЯНЕ
Поставете кафе блока на мястото му.

Поставете контейнера за отпадъци от кафе и ваничката за събиране 
на капките.

ИЗПРАЗНЕТЕ ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА 
СМЛЯНО КАФЕ

Извадете контейнера за отпадъци от кафе и го изпразнете в 
Забележка: Контейнера за отпадъци от кафе 

трябва да се изпразва само, когато машината го изисква, 
и при включена машина. Изпразването на контейнера 
при изключена машина не позволява на машината да 
регистрира извършената операция по изпразване.

ЗАТВОРЕТЕ ПРЕДНИЯ КАПАК

вратичката за обслужване.

НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА Извадете резервоара и го напълнете с прясна питейна вода или го 
допълнете посредством специалния отвор.

СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ НА МАШИНАТА
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Показано помощно съобщение Как да нулирате съобщението

ИЗПРАЗНЕТЕ ТАВАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ
Отворете предната вратичка и изпразнете ваничката за събиране 

Внимание: Ако тази 
операция се извърши при включена машина, машината ще 
регистрира извършената операция по изпразване на контей-
нера и ще нулира съответния брояч; ето защо е необходимо 
да се изпразни също и контейнера за отпадъци от кафе.

ESC

на дръжката на каната в положение за а приготвяне на напитка.

ESC

Избрана е функцията за измиване на каната.

ПОСТАВЕТЕ КАНАТА ЗА МЛЯКО
В НЕЙНИЯ КОРПУС

ESC

указано в ръководството.

17/05/09

04:17 pm

ПОТРЕБИТЕЛ
МЕНЮ

НАПИТКА
МЕНЮ

НАСТРОЙКИ
МЕНЮ

ИЗБОР
ПОТРЕБИТЕЛ

функциониране.

Натиснете бутона " "

РЕСТАРТИРАЙТЕ, ЗА ДА РАЗРЕШИТЕ
ПРОБЛЕМА

(E xx)

СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ НА МАШИНАТА
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В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ 
Незабавно извадете щепсела от електрическия контакт.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА САМО 

безопасност или ако същото не ги обучи за използването на уреда. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАШИНАТА  

намиращи се в близост до него. 

включване/изключване и извадете щепсела от електрическия контакт. 

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА 

страната на използване. 

МОНТАЖ

и неподвижна. 

или мазни вещества.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

SOS
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ОПАСНОСТИ

ПОВРЕДИ

производителя или от оторизиран сервизен център. (Опасност! Електрически ток!).

ПОЧИСТВАНЕ / ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
От съображения за безопасност използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Този продукт отговаря на изискванията на Директива 2002/96/ЕО.

сте закупили продукта.

МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
При пожар използвайте пожарогасители с въглероден двуокис (CO2).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИЛТЪРА INTENZA

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
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28/04/2009
R & D Manager

Ing. Andrea Castellani

SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A 

АВТОМАТИЧНА КАФЕМАШИНА

SUP 038

за която се отнася тази декларация, е в съответствие със следните стандарти:

Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности

според изискванията на директиви: 2006/95/ЕО, 2004/108/ЕО.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ EO
2009 Г.

2006/95/ЕО, 2004/108/ЕО.



www.philips.com/saeco
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