Utilice inicamente un producto de
“ limpieza suave, sin detergente

Accesorios suministrados

- La limpieza de la cafetera debera efectuarse una vez a la semana con la maquina desenchufada

2 No hdy ninguna indiCOCién - Accione el interruptor o - No seque los componentes de la cafetera dentro de un microondas
= - Cierre la puerta de mantenimiento T o
% El aparato no esta enchufado - Verifique el enchufe, la toma y los fusibles Carcasa de la maquina Limpie con un trapo himedo y suave
La preparacion no se inicia B
Indicacion: < :
1 . o . 3 : GRUPO FALTA b Introduzca el grupo de café Colector dQ QOSOS de cafe, bandeja de
Enganche el anillo Extraiga los accesorios ~ Monte la bandeja/ UNIDAD BLOQUEA. » Limpie el grupo de café goteo, deposito de agua Limpie bajo el grifo r
rotafivo si fuera necesario rejilla de goteo REC. POSOS FALTA ) Introduzca el colector de posos correctamente Rbr o f e s s | olINGaN
2 . . L MOLIN BLOQUEADO ¥ Limpie el molinillo de café
. g Liave para el montaje/ Pincel de limpieza ECONOM. ENERGIA ) Pulse <ENTER»

S desmontaje del filtro . ,
g J CUGI’]dO 89 SeleQCIOI’lG - Ponga una cucharada de medida de P Grupo de cafe 1. é)&)trrzi!;aﬁg%r;zdde?anéaen;g?ggi/ento.
§ «cafe molidor, solo sale agua RS café rﬁo"do | N— el colector de posos
oy , ' El café no estd suficientemente caliente - [reqaien e las tazas . [N o introduzca jamés el
(o3 Siel t - Modifique la temperatura : . .
8 elniug%%%u%?;/a%rs Ziiﬁfen - S fuerg necesarioF,) limpie el grupo de café . grupo de café en el lavavajillas

- Sifuera necesario, descalcifique

No hay agua caliente/ vapor - Limpie la boguilla de agua caliente/vapor | 2.1 Libere el filtro con la llave... 2. Pulse PRESS y extraiga el grupo de café.
yod P con un alfiler fino.  Atencion. Efectde : Si fuera necesario, destornille el filtro

esta operacion con la maquina

1 : 2 - LI @ riesgos de quemaduras
Instale el cappuccinatore Fije los tubitos de plastico
aunlado

3. 2 : z Boquilla de agua caliente/vapor desenchufada y el grifo cerrado superior del grupo de café
Cuchara de medida de café Tiras para medir la Duracion de calentamiento demasiado - . .
Limpie todo con agua caliente y deje
dureza del agua |0f90, sale muy poco agua - Descalcifique el aparato secapr perfectamengte. Limpie Iay :

puerta de mantenimiento

Rellene

4 1. Cierre la puerta de mantenimiento
No se puede extraer el grupo de cafe % IF?serte el colecthor dle posos de café
ACNI . Ponga en marcha el aparato
DatOS tecnicos : 4. El grupo de café se desbloquea :
1 P 3 . <P 016 RE ...a pesar de haberse retirado el colector de posos 5 Continge CON <o - = - cmcmmceaco
Café en grano Agua fr Mida la dureza del T PO : -
9 guatresca datla dureza de agua - Tension véase la placa de caracteristicas sobre la maquina No se Quede introducir el grupo 2.2 ...y extraiga
1 S 2 S Lea al cabo de 1 minuto - Cable de distribucion 1.2m de cofé 5 )
4. oS n Dureza 1 - Potencia véase la placa de caracteristicas sobre la maquina Vuelva a colocar el grupo de 3. i\{wgzlr\glg montar el grupo de café e
o L] Dureza 2 - Presion de la bomba aprox. 15 bares , café enlaposicioninicial AN | EEEECE CUERIRY B S - iNO pulse PRESS durante la operacién!
g EEN Dureza 3 - Tiempo de preparacion Express aprox. 20 seg./Taza, café aprox. 30 seg./Taza Nota: Cierre la puerta de mantenimiento
= NEEE  Durezad - Expulsion de posos de café automatica
g - Dosis de cantidad de agua electronica, de modo continuo o
D I case la placa de - Volumen Deposito de agua de aprox. 2,4 | - JAMAS utilice VINAGRE ) ] .
§ caracteristicas sobre la maquina Recipiente para café en grano aprox. 300 g. § {ipodria dafar el aparato ) - CGppUCClnGtOI'Q =% i 12 B)étsrr?:g?wtpe)% (?[Llaateral
. . ; ) A A - Respete el modo de empleo del fabricante — : . P ) S
1 2 - Salida de vapor ajuste continuo & ' a a . ‘ : 3. Extraiga el grupo de café del dispositivo
Enchufe alared Ponga en marcha - Dimensiones (An x Al x P) aprox. 33 x 45 x40 cm 3 Efectue esta operacion con los componentes en frio (cafetera fria) Si fuera necesario, con el aparato . A Eﬁgglfgﬁcalgﬂade cappuccino
aprox. 70 x 45 x 40 cm, con puerta de mantenimiento = e TR 1. Cologue un recipiente grande bajo la desconectado y en frio h ¢ I :
- Peso (neto) aprox. 16 kg 5 Preparacion de la descalcificacion boquilla de aqua caliente/vapor > eque
g 2. Llene el depésito de agua con un producto - Monte
© descalcificador recomendado por el fabricante
o Icificacio 1. Pulse el botén para el modo de programacion .
7 Descalcificacion 2 Busque DESCALCIFIC con_ 4w Vaciar posos Ml [AR PO50S | o
o No interrumpa jamds el programa de descalcificacion 3 Ponga en marcha con ENTER Este”mensgje apareceden|e| display cuagd%_el cajén de re5||duos
5 e LT estd lleno. En este estado, la maquina puede dispensar agua caliente
S Indicacion: - _EA_br_a_el_ bQIQDfS'-rat-QUQ ------------- . y vapor (no café). Estando la maquina encendida, quitar el cajon . .
MAQUINA EN DESCALCIFIC. b Espere aprox. 45 min. . abrir |cerrar de residuos, vaciarlo y volver a colocarlo (advertencia: el tiempo IVI a n u a I d e I n St r u cc I o n e S
DESCALCIFIC. TERMINADA ¥ Cierre el boton giratorio, pulse ENTER minimo empleado en realizar esta operacion debe ser 5 sequndos).
1 i} 2 : LLENAR DEPOSITO »  Enjuague el depésito de agua y rellénelo Después de este tiempo y colocando el cajon de residuos en su _
Coloque un recipiente  Deje correr agua caliente Este TSM SUCCESS MANUAL® ha sido examinado por la ASE en cuanto 2. Abra el boton giratorio sitio, se borra el mensaje anterior y en el display aparece el mensaje Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones TSM® antes de poner en marcha el
debajo hasta que el agua corra de 2elahcaogict>lrjrgilgjg (rjneelgfa%otgejﬁogr?zﬁirs]itsesa?r?:s%aéeér(ij:nsggduo”gag'?S“?;;Scrirg’)oﬁ ® Lpv 3. Deje salir el contenido siguiente: aparato. Siga al pie de la letra las instrucciones para obtener un café de calidad y evitar
modo uniforme en lo que se refiere a la integridad y precision de las indicaciones para un = 4. Cierre el botén giratorio, pulse ENTER SELECC. PRODUCTO danos y lesiones. Atencion: asegurese de que las personas que utilicen este aparato lean
6 Ajusl,e VéCISG |CI pdglno 5 ﬁso se%uro deljalparatod. Por tanto, asumimos que el aparato se empleard  ToTAL SECURITY MANAGEMENT ASE: ENJUAGUE TERMINADO » Pulse ESC MAQUIi\IA LISTA estas instrucciones y procure tenerlas siempre a mano. Este aparato ha sido sometido a
! aciendo uso del sentido comun. controles estrictos de seguridad y funcionalidad y ha salido de fabrica en perfecto estado.
Reinicio de la indicacion de 1. Pulse el boton para el modo de programacion En este momento la maquina esta preparada para dispensar café ’ ! ' ’
TSM SUCCESS MANUAL® - safe to use - easy to understand due to TSM®-Total Security Management and ergonomic communication® 3 . e 2. Busque SEGN. DESCALCIF. &% _> ENTER :
6 descalcificacion 3. Busque SI AV SENTER g 9 C E Lea las instrucciones de seguridad antes de poner en marcha el aparato

Detenga con ESC



) o Adapte la cantidad de café al tamano . S 3 S
o Rellene con cafe en grano (Y delos fazas o 3 > , |
(o — :ﬂ si «Memorizar la cantidad» esta activado <Z: Aumenter la cantidad Corrfno 1'0 btener una espumq (Crem0> ‘g
— = g % erecia ©
(o < 1) Coloque la taza debajo 7 Vease programacion ?D‘ -pUtiIice otra mezcla de café o e
: ) S
= o 2) Pulse el boton deseado y manténgalo pulsado — _> café especial para cafetera exoress - O
Ll 3 3) Libere el boton una vez obtenida la cantidad deseada (o] total P f pt < p S5
O g —> jla cantidad quedarda almacenada en la memoria! LLs R e fomatica O o | —
— Precalentamiento de © G : Reguilese tnicamente cuando el =< - _ - Utilice café recién tostado = a 1
Ll R " f Ias tazqs ;g rado de mollendq molinillo esté en funcionamiento O 1 2 i ] 3 4 - Modlflque e| grado de mo“do |nicie |q progrqchién FunCién...
+ eliene con aguda fresca RN EID o colicntatazos B Coloque lataza debajo  Regule la salida de cafée | Seleccione, si fuera Seleccione el café iLos posos de café sirven para hacer abono! Iniciar la programacion: ~ MENU L-buscar buscar
e = = £l café sale £l café sale g;gregg?élgmanos de Palanca de altura adaptable 1 hecesario, fa cantidad deseado Confirmar la seleccién: ENTER  seleccionar- seleccionar + -
o > vease «programacion» £ demasiado demasiado RN 9l posiles - _ o ________ 1 de café en polvo Pulse 1 vez para 1 taza Terminar la seleccion: ESC memorizar
= S lento Pulse 2 veces para 2 tazas Salir del menu: ESC
: , o 3 > 4 Pasar de unmentiaotro: 9.4
= o - , B |
: é ) = 4 ldioma IDIOMA ITALIANO - FRANCAIS - Deutsch...
T | l o0 ) — = Seleccione el idioma deseado: ITALIANO, FRANCAIS, Deutsch, JAPAN, NEDERLANDS,
o> ’ | | molido més grueso 1 o _ PORTUGUES, CASTELLANO] ENGLISH
Pongq en mqrchq | : /l E ‘o Enjquue ENJUAGUE APAGADA ENCENDIDA
| | , s =& Solamente para componentes |Cuando la funcion esta activada, la maquina inicia un enjuague automatico con agua
| | ) LLI O de salida de café de los componentes de la salida de café tras un tiempo prolongado de reposo
Puse <ECONOM. ENERGIA» I o P 5 < Dureza del agua DUREZA AGUA Durezal-...2-..3-Dureza 4
para activar el modo 1 - 1 L 2 : L 3 : 4 5 Para el ajuste de la dureza, efecttie la prueba con la tira de comprobacion adjunta
de «interrupcion de . - Coloque la taza debajo Regule la salida de café  Llene con café molido Seleccione «Polvo» Seleccione cafe E Precalentomiento | CALIENTATAZAS | APAGADA ENCENDIDA
funcionamiento» | P Dif 505 ol M4 harada d
iAhorro energfal =7 L O r;zgrggﬁfé/éima”“ ¢ Palanca de altura adaptable ’ ,7%),%4,(2% ?chlfta‘;;bj / € b ipulse solamente 1 vez! < de las tozas Encienda la placa calientatazas y ponga las tazas encima
_Z - caté soluble! m .I.
1T emperafura TEMP. C. LARGO MINIMA - BASSA - MEDIA - ALTA - MASSIMA
I 3 4 il
Observe Ios |nd|chores O 2 > s (D cafe Iqrgo Posibilidad de ajustar la temperatura del café largo con precision
— espumosa Tempe[dfurd COfé TEMP. CAFE MINIMA - BASSA - MEDIA - ALTA - MASSIMA
CALENTANDO ) espere... O 8 Posibilidad de ajustar la temperatura del café con precision
. | 3 ) | 8 esplt\lﬂnqu?; ]'empe[qi'urq express | TEMP. C. CORTO | MINIMA - BASSA - MEDIA - ALTA - MASSIMA
ENJUAGUE ) coloque la taza debajo . e o o fusi Posibilidad de ajustar la temperatura del café corto con precision
0 2 o Preinfusion PREINFUSION APAGADA ENCENDIDA
ECONOM. ENERGIA) pulse «<ECONOM. ENERGIA» < <C Esta funcion permite aprovechar mejor el café en polvo. El café en polvo se moja
‘ l - Y sale Tras una breve pausa
=2 Tras un periodo de < 2 3 4 > Premollenda PRlEI:/IOLLE;J\IDA APAGADA ENCENDIDA
S Purgq inutilizacién prolongado - Ll Ponga un recipiente Ponga una taza con Ponga la espuma de i fuera necesario, modifique Preparacion de cappuccino Si asf lo desea, ponga cacao Cuando la funcion ests acthads, Ia dosis de café molido se prepara previamente.
S S s D~ de leche encima café encima leche en el café la canfidad de espuma Para evitar incrustaciones enjuague en poivo et R P i5 Esto permite ahorrar tiempg en Un marco semiprofesional
,8’ P s roei o Regule la consistencia de la espuma €l Pannarello con agua caliente fogramacion PROG. AGUA APAGADA ENCENDIDA
o [ - VOI[.LM‘LCH S qua CG'lenie Si estd activada esta funcion, saldra la misma cantidad de agua de forma
(®) 1 . ™) , P . permanente
— : o nger(]Clon PROG. CAPPUC. APAGADA ENCENDIDA
@D . i Si estd activada esta funcio, saldrd la mi tidad d ino. Si ests
8 — . _@ g cappucmo desactivada,la\aaperse};arléz%?l Td:iagguicﬁénzgrfﬁgdafé haestSaagElejcecllr&(s)ualrigS ’
= le : . ’ . interrumpa la preparacion
‘é’ goéoque un recipiente Ee/e correr a/guadcagente % Numero de bebidas | ToTAL cAFe VISUALICE
enajo asta que salga de forma Este contador indica el nimero total de tazas de café preparadas.
/ =
reqular Este valor no puede modifi¢arse
= Descalcificacion | DESCALCIFIC. AUTOMATICA
. 1 2 B 4 > 6 (automatica) Deberan descalcificarse las maqui | t friad
P L 2. - : : I K n : 6 . n descalcifi quinas con los componentes una vez enfriados.
el Introduzca la boquilla Inicie la preparacion Caliente la bebida Finalice la preparacion Retire la toza Limpie la boquilla con un No utice jams VINAGRE para no datar s maquina, s descilcacon
Agua caliente COMENZAR ---=------ ! let I | i ¢ permite eliminar los depdsitos formados sobre | as partes internas de la maquina
g boton «menuy : completamente enla efectuando movimientos pano humedo Indicacion de SEETNEESCATCIE N CANTIDAD ACUANG SUPERATO
Café en polvo ------ - = desplazarse | de rofacion deSCO|CifiCQCi6n En el momento de la activaion de esta funcién, los contadores de agua internos
. ! L 3 se pondran a cero y la sefial «DESCALCIFIC.» se apagara
Cappuccin0------=-- ENETCECI;NS 'fnongkr‘rger " i E i|MPORTANTE! Temporizador TEMPORIZADOR |+ 15 minutos a
. : ] . . , - 15 minutos A 4
| — Se recomienda vaciar el colector de posos de café - - y "
i j—] . Para activar el modo “T ded [”, pulse «<ECONOM. ENERGIA
: <C cuando asi se indique en la pantalla. (en espelya). Para ahoorralreg\]Ecotrigdae;,cgggggglg]ggggonch)tua?eIa«méquina en »
) O El tiempo previsto para este proceso debe durar al intervalos que van desde 15 minutos a 12 horas
EXDIESS --nnnm e mmmm Esc = detener | < menos 5 minutos. Si una vez transcurrido este tiempo, Vendling VENDING
| = se coloca de nuevo el recipiente vacio, desaparecera la Viéase pagina adjunto
Café e v = desplazarse ! D TA%%CLI/?/Q/ Z\dL/f_\s%\A»R POSOS» y se mostraré la lectura limpieza CICLO DE LAVADO | LLENAR DEPOSITO
I <C 2 3 i EsteI programg. .errr)i,teglilmmgr IoLs depésitos dg café de formg eficazysprevenir
f T s , cualquier moditicacion . 0 i X inut
) COloque el vaso Deje correr a ' Finalice la preparacion Refire el vaso _cons(%a Ael cidoos, ccgr%orengicg eolrenjauggﬁgaggonnag%rs I?r?]r;?iél.nl]\lao ?jg]tfgréeintglrr:xl:ngsirze
Café largo e agua caliente) (Pulse de nuevo) jamas el programa de enjue%ue. Rellene el depdsito de a?ua. Coloqrue el deposito
de agua (con al menos de 1 litro de capacidad) bajo la salida del café e inicie el ciclo
3 TSM SUCCESS MANUAL® - © 051201 by SEV-ASE 4




