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Grattis till ditt ink6p av den superautomatiska kaffemaski-
nen Saeco Moltio Klassisk Mjolkskummare!

Fér att dra full nytta av Saeco, registrera din produkt pd
www.philips.com/welcome.

Féljande anvisningar gdiller f6r modellerna HD8766 och
HD8767.

Maskinen dr avsedd for beredning av espressokaffe gjort pda
hela kaffebonor. Dessutom har maskinen en funktion fér ut-
fléde av dnga och varmvatten. Denna manual innehdller all
information som behdvs fér att installera, anvénda, rengéra
och kalka av din maskin.
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VIKTIGT

Sakerhetsanvisningar

Maskinen ar utrustad med skyddsanordning. Det ar hur
som helst nodvandigt att lasa sakerhetsanvisningarna som
beskrivs i denna bruksanvisning noga for att undvika skador
pa personer eller saker.

Spara denna manual for framtida bruk.

m Ordet VARNING och denna symbol varnar anvandaren for
risksituationer som kan ge upphov till allvarlig personskada,
livsfara och/eller skador pa maskinen.

n Ordet SE UPP och denna symbol varnar anvandaren for
risksituationer som kan ge upphov till lattare personskada
och/eller skador pa maskinen.

Varning

- Koppla maskinen till ett lampligt eluttag, vars huvudspan-
ning overensstammer med apparatens tekniska data.

- Ldtinte elkabeln hanga fritt fran bordet eller arbetshan-
ken och Iat den inte komma i kontakt med varma ytor.

- Stall inte maskinen, eluttaget eller elkabeln i vatten. Risk
for elchock!

« Rikta inte varmvattenstralen mot nagon kroppsdel. Risk
for brannskador!

« Vidror inte varma ytor. Anvand handtagen och vridknap-
parna.
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Ta bort stickkontakten fran eluttaget:

- om det uppstar driftstorningar;
- om maskinen inte anvands under en langre tid;
- innan rengoring av maskinen.

Dra i stickkontakten och inte i elkabeln. Vidror inte stick-
kontakten med bldta hander.

Anvand inte maskinen ifall stickkontakten, elkabeln eller
sjalva maskinen dar skadade.

Utfor inga som helst andringar eller modifieringar pa
maskinen eller elkabeln. Alla reparationer mdste utforas
av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips for att
undvika eventuella faror.

Maskinen dr inte avsedd for anvandning av personer
(inklusive barn) med fysiska, mentala eller sensoriella
funktionshinder eller med otillracklig erfarenhet och/eller
kompetens, forutom om de Gvervakas av en person som
ansvarar for deras sakerhet eller om de har fatt instruktio-
ner om hur apparaten anvands.

Hall barn under uppsyn for att vara saker pd att de inte
leker med apparaten.

For inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen.
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Forsiktighetsatgarder

Maskinen dr endast avsedd for hemmabruk och ar inte
lamplig for anvandning i miljoer sésom matsalar eller kok i
affarer, kontor, bondgadrdar, eller i andra arbetsmiljéer.

Placera alltid maskinen pa en plan och stabil yta.

Stall inte maskinen pd varma ytor, i narheten av varma
ugnar, uppvarmningsanordningar, eller liknande varme-
kallor.

Hall aldrig ndgot annat an bonkaffe i behallaren. Om
kaffepulver, snabbkaffe, eller andra objekt Iaggs inuti
bonkaffebehallaren kan de skada maskinen.

Lat maskinen svalna innan du for in eller tar bort nagon
komponent.

Fyll inte pd vattenbehallaren med varmt eller kokande
vatten. Anvand endast kallt vatten.

Anvand inte slipmedel eller aggressiva rengdringsmedel
vid rengoring. Det racker med en mjuk trasa som har
fuktats med vatten.

Utfor regelbundet avkalkning av maskinen. Det kommer
att vara maskinen som meddelar nar det &r nodvandigt
att utfora avkalkningen. Om detta moment inte utfors
kommer apparaten sluta att fungera korrekt. | detta fall
tacks inte reparationen av garantin!

Forvara inte kaffemaskinen vid temperaturer som un-
derstiger 0 °C. Det vatten som finns kvar i uppvarmnings-
anordningen kan frysa och skada maskinen.

Lamna inte vatten i vattenbehallaren om maskinen inte
kommer att anvandas under en langre period. Vattnet
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skulle kunna utsattas for fororeningar. Anvand alltid friskt
dricksvatten vid anvandning av maskinen.

Overensstimmelse med standarder

7

Maskinen dverensstammer med artikel 13 i det italienska
lagdekretet, fran den 25 juli 2005, nr. 151 "Implementering av
direktiven 2005/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/EG gdllan-
de en minskad anvandning av farliga amnen i elektriska och
elektroniska apparater, samt bortskaffande av avfall".

Denna maskin dverensstammer med det europeiska direktivet
2002/96/EG.
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Generell beskrivning

. Valjarratt for blockering/borttagning av bonkaffebehallaren

Fack for formalt kaffe
Plan for koppar

. Bonkaffebehallare
. Bricka till bonkaffebehallare
. Lock till bonkaffebehallare

Kontrollpanel

Kaffemunstycke

Bricka for koppar

Indikator droppuppsamlare full
Droppuppsamlare

. Klassisk Mjolkskummare (for varmvatten/anga)
. Sumplada

- Bryggrupp

. Kaffeuppsamlare

. Servicelucka

. Skydd fér angror

. Vattenbehallare

. Kontaktuttag for elkabel

. Huvudstrémbrytare

. Nyckel for reglering av kaffekvarn + doseringsskopa for formalt kaffe
. Rengdringspensel

. Smorjfett bryggrupp

. Elkabel

. Provremsa for vattenhardhetstest

. Knapp for bryggning av espresso

. Knapp fér bryggning av kaffe

. Knapp for dnga / varmvatten

. Knapp “Aroma” - Férmalt kaffe

. Knapp "MENU"

. ON/OFF-knapp

. Avkalkningsmedel (sdljs separat)

. Vattenfilter (INTENZA+) (saljs separat)
. Skyddslock
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FORBEREDELSER

Maskinens forpackning

Originalférpackningen har skapats och tillverkats for att skydda maskinen
under transport. Det ar tillradligt att spara emballaget for eventuell framti-
da transport.

Installation av maskinen

B Ta ut droppuppsamlaren med bricka fran férpackningen.
P2 Ta ut maskinen fran forpackningen.

I;fggg For en optimal anvdndning rekommenderar vi att ni:
«  Stéller kaffemaskinen pa en sdker och jamn yta, dar ingen kan sla
ombkull den eller skadas av den;
— «  forvarar kaffemaskinen i en miljé som &r lagom ljus och hygienisk,
;%c’f?s samt som ar forsedd med ett lattillgéngligt eluttag;
« placerar kaffemaskinen sa att minimiavstandet fran maskinens

‘\/ kanter ar som pa bilden.
6inches )

I3 For in droppuppsamlaren med bricka i maskinen. Kontrollera att den
har forts in helt.

Obs:
droppuppsamlaren samlar upp vattnet som lacker ut fran munstycket un-
der skoljnings-/sjdlvrengdringscykeln, samt eventuellt det kaffe som hélls
ut under beredning av dryck. Tom och reng6r droppuppsamlaren dagligen
och varje gdng som indikatorn droppuppsamlare full har lyft sig.

I] Se upp:

dra INTE ut droppuppsamlaren direkt efter paslagning av maskinen.
Vénta ett par minuter tills maskinen har utfort en skoljnings-/sjélvren-
goringscykel.
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B Tryck forsiktigt pa sidan av vattenbehallarens lucka for att handtaget
ska komma fram.

A Dra ut vattenbehallaren genom att dra i handtaget.

Skolj vattenbehallaren med friskt dricksvatten.

BN Fyll pa vattenbehallaren med friskt dricksvatten upp till MAX-nivan och
satt tillbaka den i maskinen. Kontrollera att den har forts in helt.

n Se upp:

Fyll aldrig pa behallaren med varmt, kokande, kolsyrat vatten, eller
andra typer av véitska som kan skada vattenbehallaren och maskinen.

a Obs:

Nar den ar full maste vattenbehallaren transporteras sasom visas pa bilden.
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[EX Ta bort locket fran bonkaffebehallaren. Hall langsamt i bonkaffet.

a Obs:

Bonkaffebehallaren innefattar en bricka som vibrerar under malningen och
som flyttar pa bénorna inuti kaffekvarnen.

“ Se upp:

héll aldrig nagot annat &n bonkaffe i behallaren. Pulverkaffe, snabb-
kaffe, karamelliserat kaffe, samt andra formal kan skada maskinen.

X4 satt tillbaka locket pa bonkaffebehallaren.

B satt i kontakten i eluttaget som &r placerat p& maskinens baksida.

Satt in kontakten som sitter i andra @nden av elkabeln i ett vdgguttag
med ldamplig spanning.

Stall huvudstrombrytaren pa“I” for att satta pa maskinen. Den réda
lysdioden bredvid knappen "d)" blinkar.

] For att satta pa maskinen, tryck pa knappen "(D". Kontrollpanelen
meddelar att kretsen maste laddas.
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Innan den férsta anvandningen maste du kontrollera att foljande forhallan-
den rader:
1) kretsen maste vara laddad;

2) maskinen utfér en automatisk skoljnings-/rengdringscykel;

3) en manuell skdljningscykel maste ha paborjats.

Laddning av kretsen

ESPRESSO

COFFEE

/
ey
STEAM / WATER @’ wr
0 3
O u
—_—
=]
& V)
s

Under denna process rinner friskt dricksvatten igenom den inre kretsen
och maskinen varms upp. Detta moment tar nagra minuter.

[EB stll en behallare under den Klassiska Mjélkskummaren.

P2 Tryck pa knappen "%’" for att starta cykeln. Maskinen kommer nu att
pabdrja den automatiska laddningen av kretsen genom att Iata en
mindre vattenméangd ldcka ut frdn den Klassiska Mjolkskummaren.

Statuslinjen under symbolen anger hur langt fram i momentet maski-
nen befinner sig. | slutet av processen avbryter maskinen automatiskt
bryggningen.

I | detta lage visas symbolen for uppvarmning av maskinen pa skirmen.
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Automatisk skdljnings-/rengoringscykel

I slutet pa uppvarmningen utfér maskinen en automatisk skoljnings-/
sjalvrengéringscykel av de inre kretsarna med friskt dricksvatten. Detta
moment tar mindre @n en minut.

M Placera en behallare under kaffemunstycket for att samla upp den lilla
mangd vatten som kommer ut.

Maskinen visar skarmen har bredvid. Vénta tills cykeln avslutas auto-
matiskt.

a Obs:

Tryck pa knappen "E" for att stoppa bryggningen.

MEMO.

STOP

7 4
Gul

P Nar momenten som har beskrivits ovan har avslutats visar maskinen
b @:\0 15 skarmen har bredvid. Maskinen ar nu redo for att utféra en manuell
—_— Q,) ] skoljningscykel.

Manuell skéljningscykel

Under denna process aktiveras bryggningscykeln och friskt dricksvatten
rinner igenom en hydrauliska kretsen. Detta moment tar ndgra minuter.

[EH still en behallare under kaffemunstycket.
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Kontrollera att maskinen visar skarmen har bredvid.

Valj funktionen for bryggning av férmalt kaffe genom att trycka pa
knappen "Z_". Maskinen visar skdarmen har bredvid.

a Obs:

Tillsatt inte formalt kaffe i facket.
I8 Tryck pa knappen "€, Maskinen pabériar tillfléde av vatten.

IE 76m behallaren i slutet pa tillflddet. Upprepa momenten fran punkt 1
till punkt 4 tva ganger. Ga sedan till punkt 6.

A still en behallare under den Klassiska Mjélkskummaren.

Tryck pa knappen @’Q Maskinen visar skarmen har bredvid.

IEX Tryck pa knappen MENU E for att paborja tillflode av varmvatten.
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Rod

Gron

[EJ Efter att vattnet har runnit ut, ta bort och tém behallaren.

X Upprepa proceduren fran punkt 7 till punkt 9 tills vattenbehallaren har
tomts och symbolen vatten saknas visas.

a Obs:

Tryck pa knappen E’ for att avbryta den manuella skéljningscykeln.

Kl Fyll sedan pa vattenbehallaren igen upp till MAX-nivan. Maskinen &r nu
redo for bryggning av kaffe.
Symbolen har bredvid kommer att visas.

a Obs:

om maskinen inte har anvants under tva veckor eller mer kommer den
automatiskt att utféra en skoljnings-/sjélvrengdringscykel vid paslagning
av maskinen. Darefter méste en manuell skéljningscykel pabdrjas, enligt
beskrivningen ovan.

Den automatiska skoljnings-/sjalvrengéringscykeln startas dven ndr ma-
skinen befinner sig i standby-ldge, eller om den har stdngts av i mer &n 15
minuter.

Nar cykeln har avslutats kan man brygga en kaffe.
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Métning och konfiguration av vattenhardheten

Matningen av vattenhardheten ar valdigt viktig for att faststdlla maskinens
avkalkningsfrekvens och for installation av vattenfiltret "INTENZA+" (for
ytterligare information om vattenfiltret se nésta kapitel).

For att mata vattenhardheten, flj dessa instruktioner:

[l Doppa ned provremsan for test av vattenhardheten (som medféljer
maskinen) i vattnet i 1 sekund.

a Obs:
Provremsan kan endast anvandas for en métning.

[P Vinta en minut.

[EX Kontrollera hur manga rutor som blir réda och se sedan tabellen.
u—_
% a Obs:
< o5 Siffrorna pa provremsan motsvarar instéllningarna for reglering av vatten-
% hardheten.
5 o — = Mer ingaende:
2 > 1 =1 (mycket mjukt vatten)
(V) B4 :
© S 2 =2 (mjukt vatten)
g m £ 3 =3 (hart vatten)
< é 4 = 4 (mycket hart vatten)
©
N
>
§ s Bokstaverna motsvarar de referenspunkter som finns i botten pa vattenfil-
£< ~ £ tret "INTENZA+" (se nésta kapitel).
=
g
&
| |J NIE:
—_— \\’ ]
I8 Tryck pa knappen MENU "[=" och bliddra fram alternativen genom att
+rad ESC trycka pa knappen MENU "[="tills symbolen hir bredvid visas.
N
2 (V)
! > a Obs:

Maskinen levereras med en standard installning av vattenhardheten som
ar lamplig for de flesta vattentyper.



= I Tryck pa knappen "& for att 6ka vardet eller pa knappen "€ fér att
minska vardet.

.
Lol =T 5 R
re
Gul

oK Al Tryck pa knappen MENU "|=" fér att bekrafta instaliningen.

2 Tryck pa knappen % for att lamna konfigurationsmenyn. Maskinen
IS, | § ar nu redo fér bryggning.
— \\(J G}

Installation av vattenfiltret "INTENZA+"

Vi rekommenderar att installera vattenfiltret "INTENZA+" som begrénsar
kalkbildning inuti maskinen och ger en intensivare arom till ditt kaffe.
Vattenfiltret "INTENZA +" kan kdpas separat. For ytterligare detaljer, se
sidan som beror underhallsprodukter i denna bruksanvisning.

Vattnet ar en viktig del av beredningen av kaffe och det ar darfor extremt
viktigt att alltid filtrera vattnet pa ett professionellt satt. Vattenfiltret "IN-
TENZA+" kan forebygga uppkomsten av mineralavlagringar och pa sa satt
forbattra vattnets kvalitet.

M Ta bort den vita filterkoppen som finns i vattenbehallaren. Férvara
filterkoppen pa en torr plats.
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P2 Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" ur férpackningen och doppa det
lodrétt (med 6ppningen vand uppat) i kallt vatten. Tryck latt pa sidorna
for att ta bort luftbubblor nar du gor detta.

[EX still in vattenfiltret "INTENZA+" utifran de specifika matningar som har
utforts (se féregdende kapitel) beroende pa typen av filter:
A = mjukt vatten — motsvarar 1 eller 2 pa provremsan
B = hart vatten (standard) — motsvarar 3 pa provremsan
C = mycket hart vatten — motsvarar 4 pa provremsan

A sitt in vattenfiltret "INTENZA +" i den tomma vattenbehallaren. Tryck
tills den har kommit sa langt ned som mgjligt.

[ 5 | Fyll pa vattenbehallaren med friskt dricksvatten och sétt tillbaka den i
maskinen.

A Lat allt vatten i vattenbehallaren tillfloda genom att anvanda funktio-
nen varmvatten (se avsnittet "Tillflode av varmvatten").

Fyll p& vattenbehallaren med vatten igen.

IEX Tryck pa knappen MENU "|=" och bliddra fram alternativen genom att
trycka pa knappen MENU '[==" tills symbolen har bredvid visas.
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T Esc Bl Tryck pa knappen "&" fér att vilja "ON" och tryck pa knappen MENU "
b an 4 = |=" for att bekrifta.
OFF G)
2 X4 For att Iimna menyn, tryck pa knappen "%“. Maskinen ar nu redo for
l P %/J 5 bryggning.
=[5
Nu har maskinen konfigurerats for att informera anvandaren om behovet
av att byta ut vattenfiltret "INTENZA+".
Byte av vattenfiltret "INTENZA+"
N&r man maste byta ut vattenfiltret "INTENZA+" visas symbolen har bred-
vid.
E @ [EH Byt ut vattenfiltret "INTENZA+" sdsom det visas i foregaende kapitel.
LPS =
— \\’J O
+ ESC A Tryck pa knappen MENU "|=" och bliddra fram alternativen genom att
ngr = trycka pa knappen MENU '[==" tills symbolen hér bredvid visas.
PRESET , @

[El vilj alternativet "RESET". Tryck pa knappen "[=" for att bekrifta.
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I For att lamna menyn, tryck pa knappen "%“. Maskinen ar nu redo for
bryggning.

Maskinen ar nu konfigurerad for att hantera ett nytt filter.

Obs:
Om ett vattenfilter "INTENZA+" som redan ar installerat ska avldagsnas utan
att bytas ut, valj alternativet "OFF".

Om vattenfiltret "INTENZA+" inte finns, satt in den vita filterkoppen, som
har tagits bort tidigare, i behallaren.

BYTE AV BONKAFFE

Maskinen ar forsedd med en utdragbar bonkaffebehallare som gor det latt
att dverga fran en typ av bonkaffe till en annan for att kunna avnjuta olika
kaffesmaker.

Obs:
Man kan kopa en till bonkaffebehallare som tillbehor (CA6803).
For att bevara smaken val kan man forvara bonkaffet inuti behallaren i
kylskap.

Att dra ut bonkaffebehallaren

For att dra ut bonkaffebehallaren, folj dessa instruktioner:

B Placera viljarratten i laget “d-'".

n Se upp:

Det dr mojligt att véljarratten inte kan flyttas pa grund av att den
blockeras av nagra kaffebonor. | det hir fallet, ror pa véljarratten fram
och tillbaka tills den blockerade kaffebonan aker bort.
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Rod

Lyft pa bonkaffebehallaren genom att ta tag i sidorna med bada hén-
derna sasom visas pa bilden.

n Se upp:

Dra inte ut bonkaffebehallaren pa nagot annat sitt for att undvika att
spilla ut kaffebonorna.

Nar den har dragits ut, tdck maskinen med skyddslocket for att damm-
bildning.

a Obs:

ifall maskinen slds pa utan att bonkaffebehallaren &r inford kommer sym-
bolen hér bredvid att visas. Man maste fora in bonkaffebehallaren.

Att fora in bonkaffebehallaren

|

For att fora in bonkaffebehallaren, f6lj dessa instruktioner:
[l T2 bort skyddslocket fran maskinen.

A Placera valjarratten i laget ‘g "
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[El Ta bort kaffebénorna fran kaffebehallarens fack.

I3 For in bonkaffebehallaren i kaffebehallarens fack sdsom visas pa bilden.

B3 Placera viljarratten i laget "B”.

mVarning:

Q \ N&r man byter typ av bonkaffe och gar dver till koffeinfritt kaffe kan

\,\ det finnas kvar spar av koffein dven efter tomningscykeln.
&
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Val av bonkaffe
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Den har funktionen gor det mojligt att optimera malningen beroende pa
vilken typ av bonkaffe som har valts.

[EH Tryck pa knappen MENU '|=" och bliddra fram alternativen genom att
trycka pa knappen MENU '[=="tills symbolen hér bredvid visas.

Tryck pa knappen "£" eller knappen "&" for att vilja vilken typ av

MEMO

kaffebonor som finns i bonkaffebehallaren.

[El Tryck pa knappen MENU "|=" fér att bekrafta instaliningen.

A For att limna menyn, tryck pa knappen "%“.
Maskinen ar nu konfigurerad for att optimera malningen av bonkaffet.

Pa skdrmen visas vilken typ av bonkaffe som har valts ndr maskinen &r redo
for bryggning.

- for bonkaffe av typen “ARABICA”;

- for bonkaffe av typen “ROBUSTA”;

- for bonkaffe av typen “BLANDAD".
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Tomningscykel kaffe
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Infor byte av bonkaffe rekommenderar vi att tomma kaffekanalen och
kaffekvarnen. Pa sa satt kommer det vara mojligt att avsmaka aromen hos
det nya bonkaffet. For att gora detta, folj dessa instruktioner:

B Fyll p3 kaffebehallaren med bonkaffe.

Tryck p3 knappen MENU "|==" och bliddra fram alternativen genom att
trycka pa knappen MENU "[="tills symbolen har bredvid visas.

Tryck pa knappen "E>.

MEMO.

A Maskinen utfor tva malningscykler utan att brygga nagot kaffe.

a Obs:

Om knappen "%’" trycks ned mellan den forsta och den andra malningscy-
keln kan man avbryta malningscykeln innan den har avslutats.

| 5 \Efs malningscyklerna har avslutats visar maskinen skarmen har bred-
vid.

a Obs:

Om kaffekanalen och kaffekvarnen inte har tomts maste man brygga
atminstone tva kaffe innan man kan avsmaka den nya typen av bonkaffe
fullt ut.

mVarning:

N&r man byter typ av bonkaffe och gar over till koffeinfritt kaffe kan
det finnas kvar spar av koffein dven efter tomningscykeln.
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JUSTERINGAR

Det ar mgjligt att utfora vissa justeringar pa maskinen for att kunna brygga
kaffe med basta mojliga smak.

Saeco Adapting System

Kaffe ar en naturprodukt och dess egenskaper kan variera beroende pa
ursprung, kaffeblandning och rostning. Maskinen ar forsedd med ett
sjdlvjusterande system som mojliggor anvandning av samtliga existerande
boénkaffesorter som marknaden erbjuder, férutom karamelliserade eller
smaksatta kaffebonor.

Maskinen justerar sig sjalv efter bryggning av nagra koppar kaffe for att
optimera kaffeextraktionen.

Reglering av kaffekvarn i keramik

Kaffekvarnen i keramik garanterar alltid en perfekt malningsgrad och en
specifik kornstorlek for varje kaffespecialitet.

Denna teknologi ger en total arombevaring och garanterar den sanna
italienska smaken i varje kopp.

mVarning:

kaffekvarnen i keramik innehaller rérliga delar som kan vara farliga.
Det &r darfor forbjudet att féra in fingrar eller andra foremal inuti
denna. Reglera endast kaffekvarnen i keramik med hjalp av nyckeln
for reglering av kaffemalningen.

Kaffekvarnarna i keramik kan regleras for att anpassa kaffemalningen
utifran din personliga smak.

M Dra ut bonkaffebehallaren sdsom visas i avsnittet “Att dra ut bonkaffe-
behallaren”.
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Tryck ned och vrid pa vridknappen for reglering av kaffemalning som
ar placerad under bonkaffebehadllaren ett steg i taget. Anvand den
nyckel for reglering av kaffekvarnen som levereras med maskinen.
Skillnaden i smak kommer att markas efter att ha bryggt 2-3 koppar
kaffe.

mVarning:

For att undvika skador pa maskinen, vrid inte kaffekvarnen mer dn ett
steg i taget.

De referenspunkter som finns inuti kaffebehallarens fack anger den
installda malningsgraden. Man kan stalla in 5 olika malningsgrader fran
laget 1 for grovmalning och en mildare smak till laget 2 for finmalning
och en starkare smak.

Genom att stélla in kaffekvarnen i keramik pa en finare malning kommer

kaffets smak att vara starkare. For ett kaffe med mildare smak, stall in kaf-
fekvarnen i keramik pa en grévre malning.

Reglering av arom (kaffets intensitet)

STAND BY

G

WA

=Ny

Gron

e

Gron

Valj din favorit kaffeblandning och justera kaffemangden efter din person-
liga smak. Man kan dven vilja funktionen férmalt kaffe.

a Obs:

Valet maste goras innan kaffet véljs.

Genom att trycka pa knappen é finns det fem méjliga alternativ.
Varje gdng man trycker pa knappen % andras aromen en grad, beroen-
de pa den valda mangden:

00D = extramild arom
00 ()@ = mild arom
000 () () =medelstark arom
0000 =starkarom
00000 = extra stark arom

-— = formalt kaffe
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Reglering av kaffemunstycket

— B=

Munstycket &r reglerbart pa hojden for att pa basta séatt kunna anpassas
efter storleken pa kopparna som du vill anvanda.

For att utfora justeringen: hoj eller sénk munstycket for hand genom att
placera fingrarna sasom bilden visar.

Rekommenderade positioner ar foljande:
Vid anvdndning av sma koppar.

Vid anvandning av stora koppar.

Vid anvdndning av glas for latte macchiato.

Under munstycket kan tva koppar placeras for att brygga tva koppar kaffe
samtidigt.
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Reglering av kaffets utspaddhet i kopp

STOP

Gron

Gron

Det gar att reglera mangden bryggt kaffe enligt 6nskad smak och/eller
storleken pa kopparna.

Varje gang man trycker ned knappen E’ eller E) brygger maskinen
en forinstalld méngd kaffe. Till varje knapp hor en bryggning som sker

sjalvstandigt.

Foljande procedur visar hur man kan konfigurera knappen "™

MEMO

[EH Placera en kopp under munstycket.

Hall knappen "&£ nedtryckt tills symbolen "MEMO" visas. Slapp daref-
ter knappen. Nu dr maskinen i konfigurationslage.
Maskinen pabdrjar nu bryggning av kaffe.

Bl Tryck pa knappen "&£ sa fort den 6nskade mangden kaffe har upp-
natts.

Nu har knappen "&" konfigurerats. Varje gdng man trycker ned knappen
kommer maskinen att brygga den konfigurerade mangden espressokaffe.

a Obs:

folj samma procedur for att konfigurera kaffeknappen "%’".
Anvind alltid knappen "S" for att avbryta bryggningen av kaffe nir den

6nskade mangden har uMpm;)nétts, aven under konfiguration av kaffeknap-
nEPu
pen

Mo °
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BRYGGNING AV KAFFE OCH ESPRESSO

Innan bryggning av kaffe, kolla att det inte finns nagra meddelanden pa
kontrollpanelen, samt att vattenbehallaren och bénkaffebehallaren ar fulla.

Bryggning av kaffe och espresso med bonkaffe

[EM Placera 1 eller 2 koppar under munstycket.

A For att brygga en espresso eller en kaffe, tryck ned knappen "%“ for
att vélja den 6nskade aromen.

[EX Tryck pa knappen "& for espresso eller knappen "€ for kaffe.

STCR @
=P J7|| &
— \\’J (U]
I For att brygga en espresso eller en kaffe, tryck ned knappen en géng.

Skarmen har bredvid visas.

IE For att brygga tva espresso eller tva kaffe, tryck ned knappen tva gang-

STOP @
2P %0 15 er efter varandra. Skdrmen har bredvid visas.
== ||

Obs:
| det har funktionsldget skdter maskinen automatiskt kaffemalningen och
doseringen av ratt mangd kaffe. Beredningen av tva espresso eller tva kaffe
kraver tva malnings- och bryggningscykler som maskinen utfér automa-
tiskt.

A Efter att ha utfort forbryggningscykeln borjar kaffet floda ut frén mun-
stycket.

Bryggningen av kaffe avbryts automatiskt nar installd nivé har upp-
natts. For att avbryta bryggningen i fortid, tryck pa knappen "% "
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Bryggning av kaffe och espresso med formalt kaffe

Gron

Med den har funktionen kan man anvanda férmalt kaffe och koffeinfritt
kaffe.

Med funktionen férmalt kaffe kan man endast brygga en kaffe at gangen.

[EN Tryck pa knappen % for att valja funktionen formalt kaffe.

Ta bort locket fran det sérskilda facket och hall i ett matt med férmalt
kaffe. Anvdand endast det matt som féljer med maskinen och stang
darefter locket pa facket for formalt kaffe.

mVarning:

hall enbart formalt kaffe i facket for formalt kaffe. Inférande av andra
amnen och foremal kan orsaka allvarliga skador pa maskinen. Sadana
skador tacks inte av garantin.

Bl Tryck pa knappen "£" fér espresso eller knappen "S for kaffe. Nu
startas bryggningscykeln.

A Efter att ha utfort forbryggningscykeln borjar kaffet floda ut fran mun-
stycket.

E Bryggningen av kaffe avbryts automatiskt nar installd niva har upp-
nétts. For att avbryta bryggningen i fortid, tryck pa knappen "S>

MEMO

Nar bryggningen har avslutats atergar maskinen till huvudmenyn.

For att brygga fler koppar kaffe med formalt kaffe maste ovanstaende
moment upprepas.

a Obs:

Om det formalda kaffet inte halls i facket for formalt kaffe kommer endast
vatten att komma ut ur maskinen.

Om man lagger till fér madnga doseringsskopor kommer inte maskinen att
brygga nagon dryck och det malda kaffet att tommas i sumpladan.
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UTFLODE AV ANGA / BEREDNING AV CAPPUCCINO

ESPRESSO

COFFEE

STEAM / WATER

Gron

mVarning:

Risk for brannskador! | borjan av tillflédet kan det uppsta sma stank
av varmvatten. Den Klassiska Mjolkskummaren kan uppna héga
temperaturer: Undvik att vidrora roret direkt med handerna. Anvand
endast det sarskilda skyddsgreppet.

M Fyll en behallare med 1/3 kall mjolk.

Obs:
anvand kall mjolk (~5°C / 41°F) med ett proteininnehall som motsvarar
atminstone 3% for att bereda en cappuccino av hég kvalitet. Man kan
anvanda bade helmjolk och lattmjolk, utifran din personliga smak.

Obs:
Om man vill mata ut anga vid paslagning av maskinen eller efter brygg-
ning av en kaffe kan det férst vara nédvandigt att mata ut det vatten som
finns i kretsen. )
For att gora detta, tryck pa knappen "@”@" och darefter pa knappen

Mo

for att mata ut dnga under ndgon sekund. Tryck sedan pa knappen E " for

MO

att avbryta utflodet. Ga till punkt 2.

[P Sénk ner den Klassiska Mjélkskummaren i mjolken.

[EA Tryck pa knappen "gf %", Maskinen visar skarmen har bredvid.
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COFFEE e

STEAM / WATER @’ @)
=]
(U]
—_—
STOP
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I8 Tryck pa knappen "€ for att paborja utflodet av anga.

IE Maskinen kréver en viss forvarmningstid. | detta skede visas symbolen
har bredvid.

A skumma mjslken genom att utfra forsiktiga cirkuldra rérelser med
behallaren, i riktning uppat och nedat.

Nar den skummade mjolken har uppnatt den dnskade konsistensen,
tryck pa knappen "&" for att avbryta utflddet av anga.

a Obs:

Efter att ha tryckt pa knappen " &r det nédvindigt att vanta ndgon
sekund innan maskinen helt avbryter utflodet av dnga.

Bl For att bereda en cappuccino, placera koppen med den skummade
mjolken under munstycket och brygg en espresso. For ytterligare
detaljer, se kapitlet "Bryggning av kaffe och espresso".

I] Se upp:

Efter att ha skummat mjélken maste man lata en liten mangd varm-
vatten rinna ut i en behallare.

Ta bort den Klassiska Mjolkskummarens ytterdel och reng6r den med
friskt dricksvatten.
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TILLFLODE AV VARMVATTEN

mVarning:

Risk for brannskador! | borjan av tillflédet kan det uppsta sma stank
av varmvatten. Den Klassiska Mjolkskummaren kan uppna héga tem-
peraturer: undvik att rora den direkt med handerna. Anvand endast
det sérskilda skyddsgreppet.

2 Innan tillfléde av varmvatten, kontrollera att maskinen ar redo for anvand-
l P Q(J ] ning och att vattenbehallaren ar full.

Gron

[EM still en behallare under den Klassiska Mjolkskummaren.

ESPRESSO
=
COFFEE
STEAM /WATER ‘ ‘ @Q’)
A Tryck pa knappen @'Q Maskinen visar skdrmen hdr bredvid.
ESC
= O
- -+
[El Tryck p& knappen MENU "|=" fér att pabérja tillflode av varmvatten.
;‘_I AROMA
= MENU
0) STAND BY




STOP

55

Gul

Gron
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I3 Maskinen kraver en viss forvarmningstid. | detta skede visas symbolen
hér bredvid.

E Lat den 6nskade mangden varmvatten rinna ut. For att avbryta tillfl6-
det av varmvatten, tryck pa knappen "E"

RENGORING OCH UNDERHALL

Daglig rengdring av maskinen

I] Se upp:

regelbunden rengodring och underhall av maskinen dr av yttersta vikt
for att forlanga dess livslangd. Maskinen ar hela tiden utsatt for
fuktighet, kaffe och kalk!

Detta kapitel beskriver i detalj vilka moment som ska utforas och
med vilka intervaller. | annat fall kommer maskinen sluta att fungera
korrekt. Denna typ av reparation tiacks INTE av garantin!

Obs:

- Anvdnd en trasa som har fuktats med vatten for att reng6ra apparaten.

- Endast brickan for koppar kan diskas i diskmaskin. Alla andra kompo-
nenter mdste rengdras med ljummet vatten.

- Stéll inte maskinen under vatten.

- Anvénd inte alkohol, I6sningsmedel och/eller féremal med slipande
verkan for att reng6ra maskinen.

- Torka inte maskinen och/eller dess delar i mikrovagsugn och/eller i
vanlig ugn.
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I 16m och rengér sumpladan dagligen och med maskinen paslagen.
- Tryck forsiktigt pa sidan av sumpladans lucka for att handtaget ska
komma fram.
- Draut sumpladan genom att dra i handtaget.

Ytterligare moment for underhall kan endast utféras nar maskinen &r
avstangd och har urkopplats fran elnatet.

P2 76m och rengér kaffeuppsamlaren inuti maskinen. Oppna serviceluck-
an, ta bort Iddan och tém den.

Ta bort droppuppsamlaren. Tom och rengdr droppuppsamlaren.

a Obs:

Tom droppuppsamlaren dven nar indikatorn droppuppsamlare full har lyft
sig.
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Daglig rengéring av vattenbehallaren

M Ta bort den vita filterkoppen eller vattenfiltret INTENZA+ (ifall sédant
finns) fran behallaren och rengdr det med friskt dricksvatten.

Satt tillbaka den vita filterkoppen eller vattenfiltret INTENZA+ (ifall
sadant finns) pa sin plats. Tryck latt pa filterkoppen och vrid ldtt pa den
nar du gor detta.

[EX Fyll pa vattenbehallaren med friskt dricksvatten.

Daglig rengéring av den Klassiska Mjolkskummaren

r

Det ar viktigt att rengora den Klassiska Mjolkskummaren varje dag och ef-
ter varje anvandning av hygieniska skal och for att garantera ett mjolkskum
med perfekt konsistens.

Efter att ha skummat mjélken maste man lata en liten mangd varmvatten
rinna ut i en behallare.

Ta bort den Klassiska Mjolkskummarens ytterdel och reng6ér den med friskt
dricksvatten.

Veckovis rengéring av maskinen

M Rengér droppuppsamlarens utrymme.

Rengor facket for formalt kaffe med den medféljande rengéringspen-
seln.
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Veckovis rengdring av den Klassiska Mjolkskummaren

L} w :
1
%u —

Den rengdring som sker veckovis ar grundligare eftersom man maste ned-
montera den Klassiska Mjolkskummarens alla komponenter.

Rengoring maste utféras sdsom anges nedan:

[EB Ta bort den Klassiska Mjolkskummarens ytterdel. Rengér den med
ljummet vatten.

Dra av den Klassiska Mjolkskummarens 6verdel fran ang-/varmvatten-
roret.

Rengor den Klassiska Mjolkskummarens 6verdel med friskt dricksvat-
ten.

A Rengér den Klassiska Mjslkskummarens &ng-/varmvattenrér med en
fuktig trasa for att avldagsna mjolkrester.

B sstt tillbaka ang-/varmvattenrorets éverdel (forvissa dig om att den &r
ordentligt insatt).

I Montera tillbaka den Klassiska Mjolkskummarens ytterdel.

a Obs:

Man kan dven diska komponenterna i diskmaskin.

Veckovis rengdring av bryggruppen

AROMA
S

G J“«"T fle

/ ; MENL

STAND BY

Bryggruppen ska rengdras varje gang som bdnkaffebehallaren fylls pa,
eller atminstone en gang i veckan.

[El sting av maskinen genom att trycka pa knappen (D och dra ut elka-
belns kontakt.
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Ta bort sumpladan. Oppna serviceluckan.

[EX Dra ut kaffeuppsamlaren och rengér den.

I For att dra ut bryggruppen, tryck pa knappen "PUSH" och dra i handta-
get.

B Rengor bryggruppen noggrant med friskt, [jummet dricksvatten. Ren-
gor det 6vre filtret med omsorg.

l] Se upp:

anviand inte rengoringsmedel eller tval for att reng6ra bryggruppen.

A L&t bryggruppen lufttorka helt.

Rengdr noggrant maskinen inviandigt med hjilp av en trasa som har
fuktats med vatten.
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v‘"—"ﬂ \& B Kontrollera att bryggruppen befinner sig i viloldge. De tva referens-
< punkterna maste sammanfalla. Utfér annars momentet som tas upp i
punkt (9).
] ® N

Bl Tryck spaken latt nedat tills den rér bryggruppens botten och tills de
tva referenspunkterna pa sidan om gruppen sammanfaller.

[ Kontrollera att haken for Iasning av bryggruppen befinner sig i rétt
lage genom att trycka med kraft pa knappen "PUSH" tills du hor att
den laser sig i stopplaget. Kontrollera att haken har skjutits upp till
stopplaget. | annat fall, prova igen.

K satt tillbaka bryggruppen i det avsedda utrymmet tills den hakas fast
utan att trycka pa knappen "PUSH".
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For in kaffeuppsamlaren och sting serviceluckan.

Satt in sumpladan.

Veckovis rengéring av bonkaffebehallaren, brickan och kaffefacket

Rengor bonkaffebehallaren, brickan och kaffefacket en géng i veckan med
en trasa for att ta bort kafferester och damm.

For att ta bort brickan, tryck pa hakarna som ar placerade i botten pa bon-
kaffebehallaren, sasom visas pa bilden till vanster.

Efter reng0ring, satt tillbaka brickan i bonkaffebehallaren.
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Manatlig smdrjning av bryggruppen

Smorj bryggruppen efter ca 500 koppar kaffe eller en gdng i manaden.
Saeco smorjfett for smorjning av bryggruppen kan képas separat. For
ytterligare detaljer, se sidan som berdr underhallsprodukter i denna bruks-
anvisning.

“ Se upp:

Innan smorjning av bryggruppen, rengor den med friskt dricksvatten
och lat den torka sasom kapitlet "Veckovis rengoring av bryggruppen
visar.

M Ligg smorjfettet enhetligt pa bada skarorna.

Smarj dven stommen.
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[EX For in bryggruppen pa plats tills du hor att den har blockerats i ratt
position (se kapitlet "Veckovis rengdring av bryggruppen"). Satt in
kaffeuppsamlaren.

I sting serviceluckan. Satt in sumpladan.

Manatlig rengdring av bryggruppen med avfettningstabletter

° pHips

., @Saeco

Forutom veckovis rengoring rekommenderar vi att utféra en rengorings-
cykel med avfettningstabletter efter ca 500 koppar kaffe, eller en gdng i
manaden. Detta moment kompletterar bryggruppens underhallsfas.
Avfettningstabletterna saljs separat. For ytterligare detaljer, se sidan som
berér underhallsprodukter i denna bruksanvisning.

n Se upp:

avfettningstabletterna dr endast lampliga for reng6ring och de fyller
inte nagon avkalkningsfunktion. Anvand Saeco avkalkningsmedel for
avkalkningen och f6lj den procedur som beskrivs i kapitlet "Avkalk-
ning".

[El sitt in en behallare under kaffemunstycket.

Se till att du fyller pa vattenbehallaren med friskt dricksvatten upp till
MAX-nivan.
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[El Lagg i en avfettningstablett i facket for formalt kaffe.

1?

Gron

A Tryck pa knappen % en eller flera ganger for att vélja funktionen
formalt kaffe. Tillsatt inte pulverkaffe.

IEl Tryck pa knappen "€

for att starta bryggningscykeln.

A Vinta tills maskinen har matat ut en halv kopp vatten.

Stall huvudstrombrytaren som finns pd maskinens baksida pa "0"

Bl Lat avkalkningsmedlet verka i 15 minuter. Var noga med att témma
0 vattnet som har runnit ut.
= AROMA
\~ [EX still huvudstrombrytaren som finns pa maskinens baksida pa "I". For
= MY att satta pa maskinen, tryck pa knappen "(D“
0) STAND BY

Vanta tills den automatiska skoljningscykeln har avslutats.

X4 Ta bort sumplédan och éppna serviceluckan. Ta bort kaffeuppsamlaren
och bryggruppen.




Gron
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Kl Rengér noggrant bryggruppen med friskt dricksvatten.

[P N&r du har skoljt bryggruppen, sitt tillbaka den tills den har last sig i
stoppldget (se kapitlet "Veckovis rengdring av bryggruppen"). Satt in
kaffeuppsamlaren och sumpladan. Stang serviceluckan.

Tryck pa knappen ”%”fér att vélja funktionen férmalt kaffe. Hall inte
kaffe i facket for formalt kaffe.

] Tryck pa knappen "€ for att starta bryggningscykeln.

MEMO

3 Upprepa momenten fran punkt 13 till 14 tva ganger. Tém behallaren.

[ For att rengora droppuppsamlaren, ligg i en avfettningstablett i
droppuppsamlaren och fyll upp till 2/3 med varmvatten. Lat reng6-
ringslésningen verka i ca 30 minuter och skolj sedan med rikligt med
vatten.

AVKALKNING

START

CalLCCLEAM

ESC

Avkalkningsprocessen tar ungefdr 35 minuter.

Under anvandningen bildas kalk inuti maskinen som maste tas bort regel-
bundet. | annat fall kan vatten- och kaffekretsen tappas till. Det kommer att
vara maskinen som meddelar nar det dr nédvandigt att utfora avkalkning-
en. Om maskinens skarm visar symbolen CALC CLEAN maste man utféra en
avkalkning.

“ Se upp:

Om detta moment inte utfors kommer din maskin sluta att fungera
korrekt. | detta fall ticks INTE reparationen av garantin.
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Anvand endast avkalkningsmedlet som har utformats speciellt for att halla
maskinens prestanda pa en optimal niva.

Avkalkningsmedlet kan kdpas separat. For ytterligare detaljer, se sidan som
berér underhallsprodukter i denna bruksanvisning.

5 pHILPS

mVarning:

Drick inte av avkalkningsmedlet och bryggda drycker innan cykeln
har avslutats. Anvand absolut inte vindger som avkalkningsmedel.

a Obs:

stang inte av maskinen under avkalkningscykeln. | annat fall, utfér aterigen
avkalkningscykeln fran borjan och véanta tills den har avslutats. Avkalk-
ningscykeln kommer att aterupptas fran den punkt dér den har avbrutits.

For att utfora avkalkningscykeln, folj dessa instruktioner:

Innan avkalkning:
B 16m droppuppsamlaren.

p Dra ut den Klassiska Mjolkskummaren fran dng-/varmvattenroret.

Ta ut vattenfiltret "INTENZA+" (ifall sddant finns) fran vattenbehallaren
||| och byt ut det med en original vit filterkopp. Placera tillbaka vattenbe-
hallaren i maskinen.

Gron

I Tryck pa knappen MENU "[=" och bliddra fram alternativen genom att
trycka pa knappen MENU "[="tills symbolen har bredvid visas.

= B3 Tryck pa knappen "E™ for att starta avkalkningscykeln.

MEMO.

CALCCLEAN




——
pestaLer]] E
=1

START
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——
pescaLER]] %
=1

START

ESC

PALISE

Gul

Gul
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a Obs:

om knappen "%’" har tryckts ned av misstag, ga ut genom att trycka pa
knappen %

I Dra ut vattenbehallaren och hill i hela innehallet i flaskan med avkalk-
ningsmedel. Fyll pa vattenbehallaren med friskt dricksvatten upp till
nivan CALC CLEAN.

Placera tillbaka vattenbehallaren i maskinen.

[EX stall en rymlig behallare (1,5 I) under ang-/varmvattenréret och under
munstycket.

Bl Tryck pa knappen "S" for att starta avkalkningscykeln.

Y Maskinen later avkalkningsmedlet rinna ut med regelbundna interval-
ler. Statuslinjen pa skdrmen visar hur langt fram cykeln har kommit.
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START

Gul

Rod

Gul

Rod

a Obs:

avkalkningscykeln kan pausas genom att trycka pa knappen "%"‘. Tryck pa
knappen E’ en gang till for att dteruppta cykeln. Under pausningen kan
du témma behallaren eller ga ifran en kort stund.

K] N&r symbolen hir bredvid visas 4r vattenbehallaren tom.

P Ta bort och tém behallaren.

EE] 7om droppuppsamlaren och sitt tilloaka den i dess position.

X Dra ut vattenbehallaren, skélj den och fyll p& med friskt dricksvatten
upp till MAX-nivan. Satt tillbaka den i maskinen. Nar du sétter in vatten-
behallaren i maskinen visas symbolen hér till vanster.

[ Placera tillbaka behallaren under &ng-/varmvattenréret och under
munstycket.

8 Tryck pa knappen "E™ for att starta skoljningscykeln.

MEMO.

Nar symbolen har bredvid visas ar vattenbehallaren tom. Upprepa
momenten fran punkt 12 till punkt 16. Ga sedan till punkt 18.
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START

Gul

=
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B Nar vattenbehallaren ar tom, dra ut den, skolj den och fyll pa med friskt
dricksvatten upp till MAX-nivan. Satt tillbaka den i maskinen.

EE] Tom behallaren och placera tillbaka den under &ng-/varmvattenroret
och under munstycket.

X8 Nar allt vatten som behdvs for skéljningen har runnit ut kommer sym-
bolen har bredvid att visas. Tryck pa knappen MENU "E" for att lamna
avkalkningscykeln.

Tryck p& knappen "& for att ladda kretsen.

MEMO

Maskinen utfor nu en automatisk uppvarmnings- och skéljningscykel
innan bryggning av dryck.

Ta bort och tém behallaren.
Tom droppuppsamlaren och sétt tillbaka den i dess position.

BX Avkalkningscykeln &r nu klar.

Ta bort den vita filterkoppen och placera tillbaka vattenfiltret "IN-
TENZA+" (ifall sadant finns) i vattenbehallaren och stt tillbaka den
Klassiska Mjolkskummaren.

a Obs:

Nar avkalkningscykeln har avslutats, rengor bryggruppen sasom visas i
kapitlet "Veckovis rengdring av bryggruppen".

De tva skoljningscyklarna rengor kretsen med en forinstalld vattenméngd
for att garantera maskinens optimala prestanda. Om behéllaren inte fylls
upp till MAX-nivan kan maskinen krava utférandet av tre eller fler cykler.
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KONFIGURATION

Det gar att personalisera maskinens funktioner genom att ga in i konfigu-
rationsmenyn.

Man kan reglera féljande parametrar

+ ESC
[LEYS
pMED A4 & ,
M i }
_ -

+ COFFEE  ESC
b £ ARABICA
& ROBUSTA

Y RS »

START ESC
»

+r 2 ESC
3
2
- 1 4
+ ESC
]
oN |8
» OFF 4
_ »

ESC

Cal CCLEAN 3

Gul

Gul

Gul

Gul

Gul

Gul

Kaffetemperatur
Den hér funktionen gor det mojligt att reglera temperaturen pa det brygg-
da kaffet.

Val av kaffebonor
Den hér funktionen gor det mojligt att optimera malningen beroende pa
vilken typ av kaffebonor som har valts.

Tomningscykel for kaffekanalen.
Den har funktionen gor det mgjligt att tomma kaffekanalen och kaffekvar-
nen innan byte av kaffebénor.

Vattenhardhet

Med funktionen kan man justera installningarna utifran vattenhardheten i
anvandarens omrade.

1 = mycket mjukt vatten

2 = mjukt vatten

3 =hart vatten

4 = mycket hért vatten

For ytterligare information, se kapitlet "Matning och konfiguration av
vattenhardheten".

Vattenfiltret "INTENZA+"
Med funktionen hanteras vattenfiltret “INTENZA+".
For ytterligare information, se kapitlet som berdr skotsel av filtret.

Avkalkningscykel
Med funktionen kan man utféra avkalkningscykeln.
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Hur man konfigurerar maskinen

Gron

2
LP Y
Sz

Exemplet visar hur konfigurationen av kaffetemperaturen gar till. Gor pa

samma satt for konfiguration av de andra funktionerna.
Det gadr bara att ga in i konfigurationsmenyn ndr maskinen ar paslagen och

skarmen har bredvid visas.

[ 1] Tryck pd knappen MENU ”E”ft')r att gaini menyn.

[PA Huvudskirmen visas.

0) STAND BY
= ESC
MaX & 3 _
» MED A =3
Rl () g
_ »
0 é AROMA
M
= MENU
d) STAND BY
=]
U]

Tryck pa knappen MENU "[=" for att bladdra fram alternativen tills
funktionen for hantering av kaffetemperaturen visas.

A Tryck pa knapparna "E" och "€ fér att 6ka eller minska vardet for

ESPRESSO IS4
COFFEE 1Sk

denna funktion.

STEAM /WATER @’ &P
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+ ESC
[ QUL | _
MED lg }', >
NN N O
_ oK
pu—
9 é AROMA
M
= MENU
0) STAND BY
/] AROMA
A~
= \ MENU
N>
(D STAND BY

Il Nir virdet har andrats visas meddelandet "OK". Tryck pa knappen
MENU ‘=" f6r att bekrafta dndringen.

A Tryck pa knappen "%" for att Iamna konfigurationsmenyn.

a Obs:

Maskinen gar automatiskt ut ur konfigurationsmenyn om ingen knapp
trycks ned under 3 minuter. Andrade vérden som inte har bekriftats kom-
mer inte att sparas.
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INNEBORDEN AV SYMBOLERNA PA SKARMEN

Maskinen ar utrustad med ett fargsystem som gor det lattare att tolka
skarmmeddelandena.
Symbolernas fargkod baseras pa trafikljusprincipen.

Klarmeddelanden (gron)

LPes
= 0

Maskinen ar redo fér bryggning av kaffebénor Arabica.

Maskinen ar redo fér bryggning av kaffebénor Robusta.

Maskinen ar redo fér bryggning av kaffebdnor av blandad typ.

Maskinen ar redo for bryggning av formalt kaffe.

Val av anga eller varmvatten.

Tillfléde av varmvatten.

STOP

Utflode av anga.

STOP

Maskinen haller pa att brygga en espresso.

STOP
_p &2
— Q"J
— (]
o 2 Maskinen haller pa att brygga en kaffe.
=p S,
_ N
Yo
oF 2 Maskinen haller pa att brygga tva espresso.
— PP ®9
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Klarmeddelanden (grén)

oo Maskinen haller pa att brygga tva kaffe.
v \@

Bryggning av kaffe med formalt kaffe pagar.

Maskinen haller pa att konfigurera méngden kaffe som ska bryggas.




d

SVENSKA 55

Varningsmeddelanden (gul)

Maskinen haller pa att varmas upp infér bryggning av drycker eller tillflode av
varmvatten.

W Maskinen utfor en skéljningscykel. Vanta tills maskinen har avslutat cykeln.
] Maskinen meddelar att vattenfiltret “INTENZA+" maste bytas ut.

o 7

L PSS

Bryggruppen befinner sig i en aterstallningsfas till foljd av en nollstéllning av
maskinen.

Fyll pa behdllaren med bénkaffe och aterstarta cykeln.

CALC CLEAN

&
S
Yz
STaRT Ladda kretsen.
Maskinen maste avkalkas. Tryck pa knappen E’ for att starta avkalknings-
= cykeln. Folj de moment som beskrivs i kapitlet "Avkalkning" i denna bruksan-

visning.

For att skjuta upp avkalkningen och fortsatta anvanda maskinen, tryck pa
knappen”%”.

Obs: ifall avkalkning inte utfors kommer maskinen sluta att fungera korrekt. |
detta fall técks INTE reparationen av garantin.
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Felmeddelanden (rod)

i

Stang serviceluckan.

Fyll pa bénkaffebehallaren.

Bryggruppen mdste sattas in i maskinen.

Satt in sumpladan.

T6m sumplddan och kaffeuppsamlaren.

Satt in sumpladan helt innan du stanger av maskinen.

Fyll pa vattenbehallaren med vatten.

Satt in bonkaffebehallaren.

Exx

Stang av maskinen. Satt pa den igen efter 30 sekunder. Gor 2 eller 3 forsok.
Om maskinen inte startar, kontakta Philips SAECO hotline i ditt land och
uppge felkoden som visas pa skarmen.

Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihaftet som har levererats separat
eller péd webbsidan www.philips.com/support.
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Detta kapitel sammanfattar de vanligaste problem som skulle kunna upp-

sta pa din maskin.

Om informationen som aterges nedan inte hjalper dig att 6sa ditt
problem, se FAQ-sidan pa webbsidan www.philips.com/support eller
kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihaftet som har levererats
separat eller pd webbsidan www.philips.com/support.

Orsak

Maskinen ar inte kopplad till elnatet.

Beteende

Maskinen satts inte igang.

Atgard

Koppla maskinen till elnatet.

Huvudstrombrytaren &r i laget “0".

Kontrollera att huvudstrombrytaren &r i
laget“I".

Ibland tommer maskinen automatiskt
ut vattnet i droppuppsamlaren for att
hantera skéljningen av kretsarna och
garantera optimal drift.

Droppuppsamlaren fylls pa aven
fast det inte sker ndgon vatten-
tomning.

Detta tillhér maskinens normala drifte-
genskaper.

Maskinen visar alltid den réda
symbolen @r-::J

Sumpladan har tomts nar maskinen var
avstangd.

Sumpladan maste alltid tommas

medan maskinen ar paslagen. Vanta tills
symbolen «|_J visas innan du satter in
sumpladan.

Kaffet ar inte tillrackligt varmt. Kopparna ar kalla.

Varm kopparna med varmt vatten.

Ang—/varmvattenrérets oppning ar
tilltappt.

Inget tillflode av varmvatten eller
anga.

Rengor angrorets 6ppning med en nal.
Forsakra dig om att maskinen ar av-
stiangd och har kallnat innan du utfor
detta moment.

Den Klassiska Mjolkskummaren &r
smutsig.

Rengor den Klassiska Mjélkskummaren.

Kaffet ar inte tillrackligt kramigt
(se anmarkning).

Kaffeblandningen ar inte lamplig, eller
sa ar kaffet inte farskrostat eller for
grovmalet.

Byt kaffeblandning eller reglera malning-
en sasom visas i kapitlet "Reglering av
kaffekvarn i keramik".

Maskinen tar for lang tid pa sig
att varmas eller vattenméngden
som kommer ut fran roret &r
begransad.

Maskinens krets har kalkat igen.

Utfor en avkalkning av maskinen.

Omodjligt att dra ut bryggruppen.  Bryggruppen ér i fel lage.

Satt pa maskinen. Stang serviceluckan.
Bryggruppen sétts automatiskt tillbaka i
det ursprungliga laget.

Sumpladan har satts in.

Dra ut kaffeuppsamlaren innan du tar
bort bryggruppen.

Det finns mycket malt kaffe under Kaffe som inte &r lampligt fér automa-
bryggruppen. tiska maskiner.

Det kan vara nédvandigt att byta kaf-
fesort eller att andra installningarna for
kaffekvarnen.

Maskinen utfor en malning av Det saknas vatten.
kaffebénorna men inget kaffe

kommer ut

Fyll pa vattenbehallaren med vatten
och ladda kretsen (se kapitlet "Forsta
paslagningen").

iz i gl Bryggruppen ar smutsig.

Rengdr bryggruppen (se kapitlet “Vecko-
vis rengoring av bryggruppen”).

Detta kan intraffa ndr maskinen juste-
rar dosen automatiskt.

Brygg nagra kaffe sasom visas i kapitlet
"Saeco Adapting System".

Munstycket &r smutsigt.

Rengdér munstycket.

Den hydrauliska kretsen &r inte laddad.

Ladda kretsen (kapitel
"Forsta paslagningen").
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Beteende

Kaffet ar for vattnigt (se anmark-
ning).

Orsak

Detta kan intraffa nar maskinen juste-
rar dosen automatiskt.

Atgard
Brygg nagra kaffe sasom visas i kapitlet
"Saeco Adapting System".

Kaffet ar alldeles for grovmalt.

Byt kaffeblandning eller reglera malning-
en sasom visas i kapitlet "Reglering av
kaffekvarn i keramik".

Valjarratten pa bonkaffebehallaren har
flyttats.

Placera véljarratten i laget ﬂ

Kaffet kommer ut for [angsamt
(se anmarkning).

Kaffet ar for finmalt.

Byt kaffeblandning eller reglera malning-
en sasom visas i kapitlet "Reglering av
kaffekvarn i keramik".

Kretsarna ar tilltappta.

Utfor en avkalkningscykel.

Bryggruppen ar smutsig.

Rengor bryggruppen (se kapitlet "Vecko-
vis rengoéring av bryggruppen").

Den hydrauliska kretsen &r inte laddad.

Ladda kretsen (kapitel
"Forsta paslagningen").

Det lacker ut kaffe utanfér mun-
stycket.

Munstycket ar tilltappt.

Reng6r munstycket och dess utrinnings-
hal.

Valjarratten ar blockerad.

Négra kaffebonor kan ha fastnat.

Flytta véljarratten fram och tillbaka tills
den blockerade kaffebonan aker bort.

Omojligt att satta in bonkaffebe-
hallaren.

Kaffet smakar inte som de nya
kaffebonorna.

Skarbladet som ar placerat under
bonkaffebehéllaren har flyttats.

Lat skarbladet glida anda fram till skarans
slut sa att det tacker halet.

Nagra kaffebonor kan ha lamnats kvar
i kaffefacket.

Ta bort kaffebonorna.

Valjarratten &r inte i ratt position.

Placera véljarratten i 6ppet lage.

Kaffekanalen och kaffekvarnen har
inte tomts.

Man maste brygga dtminstone tva kaffe
innan man kan avsmaka de nya kaffebo-
norna.

Symbolen @ visas.

Valjarratten pa bonkaffebehallaren har
flyttats.

Placera véljarratten i laget ”a".

Bonkaffebehallaren och brickan ar
smutsiga.

Rengor kaffebehallaren och brickan fran
eventuella kafferester. (Kapitel "Veckovis
rengoring av bonkaffebehallaren, brickan
och kaffefacket")

Obs:

dessa problem uppstar i vanliga fall om kaffeblandningen har dndrats eller
om en forsta installation har utforts. Om sa ar fallet bor du vanta tills maski-
nen utfor en sjalvjustering sasom avsnittet “Saeco Adapting System” visar.
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ENERGIBESPARING

Stand-by

Saecos superautomatiska espressomaskin har utformats for att vara ener-
gisparande, vilket bevisas av dess energimarkning i Klass A.

Efter 30 minuters inaktivitet stdangs maskinen av automatiskt. Om en dryck
har bryggts utfor maskinen en skoéljningscykel.

| standby-lage ar energiférbrukningen lagre an TWh.

For att sld pad maskinen, tryck pa knappen”d)" (om huvudstrémbrytaren
pa maskinen baksida ar pa "I"'). Om kokaren ar kall utfér maskinen en
skoljningscykel.

Bortskaffande

| slutet pa maskinens livslangd far den inte hanteras som normalt hushalls-
avfall, utan maste lamnas 6ver till en atervinningscentral sa att den kan
atervinnas. Detta beteende bidrar till att vdarna om miljon.

- Forpackningsmaterialen kan dtervinnas.

- Maskin: dra ut kontakten fran uttaget och klipp av elkabeln.

- Ld@mna apparaten och elkabeln hos ett servicecenter eller hos en
offentlig dtervinningscentral.

Denna produkt 6verensstammer med det europeiska direktivet 2002/96/
e EG.
Symbolen som finns pa produkten eller pa dess forpackning betyder att
produkten inte bor hanteras som hushallsavfall, utan att den maste lamnas
till en behorig atervinningscentral for dtervinning av de elektriska och
elektroniska komponenterna.
Ett korrekt bortskaffande av produkten bidrar till att skydda miljé och
manniskor fran de eventuella bieffekterna av en felaktig hantering av
produkten under dess slutfas. For ytterligare information angaende till-
vdgagangssatten for atervinning av produkten ber vi er kontakta behorig
lokal myndighet, ert sophdamtningsforetag, eller affaren dér ni har képt
produkten.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tillverkaren forbehaller sig ratten att andra produktens tekniska egenska-

per.

Nominell spanning - Nominell
effekt - Stromforsorjning

Se typskylten pa serviceluckans
insida

Material maskinkropp

ABS - Termoplast

Storlek (I x h x d) 256 x 350 x 470 mm
Vikt 8,5 kg

Langd elkabel 1,2m

Kontrollpanel Pa framsida
Koppens storlek 142
Vattenbehallare 1,9 liter - Uttagbar
Kapacitet bonkaffebehéllare 3009

Kapacitet sumplada 14

Pumptryck 15 bar

Kokare Rostfritt stal

Sakerhetsanordningar

Termoséakring

Garanti

GARANTI OCH SERVICE

For mer detaljerad information angaende garantin och garantivillkoren, se

garantihaftet som levereras separat.

Service

Vi vill se till att du @r néjd med din maskin.

Om du inte redan har gjort det, registrera ditt kop pa
www.philips.com/welcome. P3 detta satt kan vi halla kontakten med dig
och skicka pdminnelser om rengéring och avkalkning.

Om du behdver support eller service, besok Philips webbsida www.phi-
lips.com/support eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land. Kontakt-
uppgifterna anges antingen i garantihaftet som har levererats separat eller
pa webbsidan www.philips.com/support.
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BESTALLNING AV UNDERHALLSPRODUKTER

Anvand endast Saeco underhallsprodukter for rengoring och avkalkning.
Dessa produkter kan kdpas i Philips webbshop pa adressen www.shop.
philips.com/service, hos din lokala dterforséljare eller hos auktoriserade
servicecenter.

Om du har svart att hitta de ratta produkterna for maskinens underhall,
kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihaftet som har levererats
separat eller pa webbsidan www.philips.com/support.

Oversikt éver underhallsprodukter

I PHILPS

. @Saeco
N 42

- Avkalkningsmedel CA6700

- Vattenfiltret INTENZA+ CA6702

- Smorjfett HD5061

< pHILPS

., @Saeco

- Avfettningstabletter CA6704
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- Maintenance Kit CA 6706

MASKINENS TILLBEHOR

- Utdragbar bonkaffebehallare CA6803







PHILIPS

Tillverkaren forbehaller sig ratten att utfora vilka dndringar som helst utan forvaming.

www.philips.com/saeco

Rev.00 del 05-02-13
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