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Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf des Kaffeevollautomaten
Saeco Energica Focus!

Um den Support von Saeco optimal zu nutzen, registrieren
Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt fiir das Modell
HD8852.

Die Maschine eignet sich fiir die Zubereitung von Espresso
mit ganzen Kaffeebohnen und verfiigt (iber eine Milchkaraf-
fe fiir die einfache und schnelle Zubereitung eines perfekten
Cappuccino oder Latte Macchiato. Im vorliegenden Hand-
buch finden Sie alle erforderlichen Informationen fiir die
Installation, den Betrieb, die Reinigung und die Entkalkung
lhrer Maschine.
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4 DEUTSCH

WICHTIG

Sicherheitshinweise

Die Maschine ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Dennoch soll-
ten die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschriebenen Sicher-
heitshinweise aufmerksam gelesen werden, um eventuell Personen- und
Sachschdden zu vermeiden. Dieses Handbuch sollte fiir eventuelle spatere
Konsultationen aufbewahrt werden.

rensituationen hin, die zu schweren Verletzungen, auch mit Lebensgefahr,

m Der Begriff ACHTUNG und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefah-

und/oder Schaden an der Maschine fiihren kbnnen.

rensituationen hin, die zu leichteren Verletzungen und/oder Schaden an

“ Der Begriff HINWEIS und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefah-

der Maschine fiihren kbnnen.

Achtung

.

Die Maschine an einer geeigneten Wandsteckdose anschlie3en, deren
Hauptspannung den technischen Daten des Geréts entspricht.

Ein Herabhdngen des Netzkabels vom Tisch oder der Arbeitsfldiche oder
die Auflage desselben auf hei3en Flachen sollte vermieden werden.

Die Maschine, die Steckdose oder das Netzkabel diirfen nicht in Wasser
getaucht werden: Gefahr von Stromschlagen!

Den HeilBwasserstrahl keinesfalls auf Kérperteile richten: Verbren-
nungsgefahr!

Heil3e Oberflachen sollten nicht berlhrt werden. Die Griffe und Kur-
beln benutzen.

Den Stecker von der Steckdose abziehen:

- wenn Stérungen auftreten;

- wenn die Maschine fiir einen langeren Zeitraum nicht benutzt wird;
- bevor die Maschine gereinigt wird.

Am Stecker, und nicht am Netzkabel ziehen. Den Stecker nicht mit
nassen Handen berthren.

Die Maschine nicht benutzen, wenn der Stecker, das Netzkabel oder
die Maschine selbst beschadigt sein sollten.

Die Maschine oder das Netzkabel diirfen keinesfalls verdndert werden.
Alle Reparaturen miissen durch ein von Philips autorisiertes Kunden-
dienstzentrum ausgefiihrt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.

Die Maschine ist nicht fiir die Verwendung durch Personen (einschlie3-
lich Kindern) mit eingeschrankten korperlichen oder geistigen Fahig-
keiten oder einer Beeintrachtigung der Sinnesorgane und/oder durch
Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kompetenz bestimmt, es
sei denn, sie werden von einer Person Giberwacht, die fiir ihre Sicherheit
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verantwortlich ist oder sie werden im Gebrauch der Maschine geschult.

Kinder mussen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese
nicht mit dem Gerat spielen.

Die Finger oder andere Gegenstande nicht in das Mahlwerk einfiihren.

Hinweise

Die Maschine ist ausschlieBlich furr die Verwendung im Haushalt
bestimmt. Sie eignet sich nicht fiir den Einsatz in Umgebungen wie
Kantinen oder Kiichenbereichen von Geschaften, Biros, Bauernhofen
oder anderen Arbeitsbereichen.

Die Maschine stets auf einer flachen und stabilen Flache aufstellen.

Die Maschine nicht auf heien Flachen, in der Ndhe von heiBen Ofen,
Heizgeraten oder dhnlichen Warmequellen abstellen.

In den Behélter diirfen ausschlief3lich Kaffeebohnen eingefiillt werden.
Pulverkaffee, Instantkaffee oder andere Gegenstande kénnen Schaden
an der Maschine verursachen, wenn sie in den Kaffeebohnenbehélter
eingefillt werden.

Bevor Teile eingebaut oder herausgenommen werden, sollte abgewar-
tet werden, bis die Maschine abkuhlt.

Keinesfalls heiBes oder kochendes Wasser in den Tank fiillen. Aus-
schlie3lich kaltes Wasser verwenden.

Fur die Reinigung sollten keine Scheuerpulver oder aggressive Reini-
gungsmittel verwendet werden. Fiir die Reinigung des Geréts ist ein
weiches, leicht mit Wasser getranktes Tuch ausreichend.

Die Maschine sollte regelméfig entkalkt werden. Die Maschine weist
darauf hin, wenn die Entkalkung erforderlich ist. Wird dieser Vorgang
nicht ausgefiihrt, so treten Betriebsstérungen auf dem Gerat auf. In
diesem Fall wird die Reparatur nicht durch die Garantie gedeckt!

Die Maschine darf keiner Temperatur unter 0°C ausgesetzt werden. Das
im Heizsystem verbliebene Restwasser kann gefrieren und die Maschi-
ne beschadigen.

Wird die Maschine fiir einen langeren Zeitraum nicht benutzt, so darf
kein Wasser im Wassertank gelassen werden. Das Wasser konnte verun-
reinigt werden. Bei jeder Verwendung der Maschine ist frisches Wasser
zu benutzen.

Ubereinstimmung mit den Normen

Die Maschine entspricht Art. 13 der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 151
vom 25. Juli 2005 “Umsetzung der Richtlinien 2005/95/EG, 2002/96/EG und
2003/108/EG, hinsichtlich der Verringerung des Einsatzes von Gefahrenstof-
fen in elektrischen und elektronischen Geraten sowie zur Abfallentsorgung”.

Diese Maschine entspricht den Vorgaben der Europdischen Richtlinie
2002/96/EG.
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Allgemeine Beschreibung

VR Naunhwh=

Wassertank

Fach fiir vorgemahlenen Kaffee
Servicetr

Kaffeeauslauf

Anzeige Abtropfschale voll
Kaffeebohnenbehalter mit Deckel
Mahlgradeinstellung

Bedienfeld

HeiBwasserdiise

. Abtropfschale (extern)

. Briihgruppe

. Kaffeesatzbehalter

. Abtropfschale (intern)

. Taste Servicetir

. Steckdose Netzkabel

. Hauptschalter

. Milchkaraffe

. Kaffeefettloser-Tabletten (separat erhaltlich)
. Entkalkerlésung (separat erhaltlich)

. Wasserfilter INTENZA+ (separat erhaltlich)
. Messloffel fiir vorgemahlenen Kaffee

. Fett fiir die Briihgruppe

. Test Wasserharte

. Reinigungspinsel

. Netzkabel

. Taste Espresso

. Taste Kaffee

. Taste Cappuccino

. Taste grof3er Kaffee

. Taste “Spezialgetrdanke”

. Taste “Aroma” - vorgemahlener Kaffee

. Funktionstaste

. Funktionstaste

. Taste “"MENU"

. Taste fir die Ausflihrung eines Reinigungszyklus der Karaffe (Clean)
. Taste Standby
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VORBEREITENDE ARBEITEN

Verpackung der Maschine

Die Original-Verpackung wurde fiir den Schutz der Maschine wahrend des
Versandes entwickelt und hergestellt. Es wird empfohlen, diese Verpackung
fuir eventuelle zukiinftige Transporte aufzubewahren.

Installation der Maschine

[l Die Abtropfschale mit dem Rost aus der Verpackung nehmen.
Al Die Maschine aus der Verpackung herausnehmen.

I},ﬁrgg{;g‘s Fir einen optimalen Betrieb wird folgendes empfohlen:

« Einen Standort mit sicherer und ebener Auflageflache auswahlen,
an dem nicht die Gefahr des Umkippens der Maschine oder der
Verletzung von Personen besteht.

«  Der Raum sollte ausreichend beleuchtet und hygienisch unbe-
denklich sein und die Steckdose muss leicht zuganglich sein.

50 mm

150 mm

v

6inches = |y +  Gemal der Angaben in der Abbildung einen Mindestabstand von
Nﬁgc& 6inch den Maschinenwénden beriicksichtigen.

I3 Die Abtropfschale (extern) mit Rost in die Maschine einsetzen. Uber-
prifen, ob diese korrekt eingesetzt wurde.

Hinweis:
Die Abtropfschale dient der Aufnahme des Wassers, das wahrend der
Spllzyklen/Selbstreinigung aus dem Auslauf flieBt, und des Kaffees, der
eventuell wahrend der Zubereitung der Getranke verschiittet wurde. Die
Abtropfschale taglich und immer dann leeren und reinigen, wenn die
Anzeige "Abtropfschale voll" angehoben wird.

n Hinweis:

Die Abtropfschale darf NICHT direkt nach der Einschaltung der Ma-
schine herausgenommen werden. Einige Minuten abwarten, damit ein
Spiilzyklus/Selbstreinigung durchgefiihrt werden kann.
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IEl Den Deckel anheben und den Wassertank am Griff herausnehmen.

A Den Wassertank mit frischem Wasser spiilen.

Den Tank mit frischem Wasser bis zum Fllstand MAX fillen und wieder
in die Maschine einsetzen. Uberpriifen, ob dieser vollstindig einge-
setzt wurde.

n Hinweis:

Den Tank keinesfalls mit heiBem oder kochendem Wasser, Wasser mit Koh-
lensdure oder anderen Flissigkeiten flllen. Dadurch kénnte der Tank oder
die Maschine beschadigt werden.

[EJ Den Deckel des Kaffeebohnenbehilters anheben und den inneren
Deckel herausnehmen.

[EX Die Kaffeebohnen langsam in den Behalter einfiillen. Den inneren
Deckel wieder aufsetzen und den AuBBendeckel schlieBen.

a Hinweis:

Nicht zu viele Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehalter fiillen, um die
Mahlleistungen der Maschine nicht zu beeintrachtigen.

I] Hinweis:

In den Behilter diirfen ausschlieBlich Kaffeebohnen eingefiillt
werden. Pulverkaffee, Instantkaffee oder karamellisierter Kaffee und
andere Gegenstidnde verursachen Schdaden an der Maschine.
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Kl Den Stecker am gegeniiber liegenden Ende des Netzkabels in eine
Wandsteckdose mit geeigneter Spannung einstecken.

Pl Den Hauptschalter in Position “I” stellen, um die Maschine einzuschal-
ten.

EE] Die folgende Displayansicht wird angezeigt. Die gewiinschte Sprache
SPRACHE durch Druck der Tasten “\/" oder“/\" anwahlen.

DEUTSCH
FRANCAIS

MENU

] Zur Bestitigung die Taste “OK” driicken.
SPRACHE

DEUTSCH Hinweis:
FRANCAIS Wird keine Sprache angewahlt, wird bei der ndchsten Einschaltung der

Maschine erneut zu dieser Einstellung aufgefordert.

[E Die Maschine befindet sich in der Aufheizphase.

AUFHEIZEN...

[ I

o] 6— MENU

v

XY Den Stecker in die Steckdose auf der Riickseite der Maschine einstecken.
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ERSTE EINSCHALTUNG

Automatischer Spiilzyklus/Selbstreinigung

Nach Abschluss der Aufheizphase fiihrt die Maschine einen automatischen
Spllzyklus/Selbstreinigung der internen Systeme mit frischem Wasser
durch. Der Vorgang dauert weniger als eine Minute.

A Einen Behilter unter dem Auslauf aufstellen, um die kleine Wassermen-
ge aufzunehmen, die ausgegeben wird.

Die folgende Displayansicht wird angezeigt. Abwarten, bis der Zyklus

SPULUNG automatisch beendet wird.
]
) Hinweis:
M/il Die Taste “\/” driicken, um die Ausgabe zu stoppen.

] Nach Beendigung der oben beschriebenen Vorgénge zeigt die Maschi-
ne die seitlich abgebildete Displayansicht an.
ENERGICA

000

o] 6— MENU

v

Manueller Spiilzyklus

Bei der ersten Benutzung der Maschine muss ein Splilzyklus gestartet
werden. Wahrend diesem Vorgang wird der Kaffeeausgabezyklus gestar-
tet und aus dem Auslauf wird frisches Wasser ausgegeben. Der Vorgang
dauert einige Minuten.

[l Einen Behilter unter den Auslauf stellen.
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l ENERGICA

i —

SPECIAL

GEMAHLENEN
KAFFEE EINFULLEN
UND OK DRUCKEN

GETRANKE SPEZIAL

HEISSE MILCH
HEISSWASSER

Al Die Funktion fiir die Ausgabe von vorgemahlenem Kaffee anwahlen,
indem die Taste “y%/ &s—" gedriickt wird. Die Maschine zeigt das neben-
stehende Symbol an.

. u B g
[El Die Taste ", 5= nao” driicken.

A Die Taste “OK” driicken. Die Maschine beginnt, Wasser auszugeben.
Hinweis:

Keinen vorgemahlenen Kaffee in das Fach einfiillen.

IE Nach Beendigung der Ausgabe den Behilter leeren und erneut unter
die Wasserduse stellen.

A Die Taste "2 “driicken.

SPECIAL

Die Taste “\/" driicken, um die Optionen zu Uberfliegen. Die Taste “OK"
dricken, um HEISSWASSER anzuwahlen.
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IEX Nach der Wasserausgabe den Behilter entfernen und leeren.

[El Die Schritte ab Punkt 5 bis Punkt 8 so lange ausfiihren, bis kein Wasser
mehr im Tank vorhanden ist. Dann zu Punkt 10 tibergehen.

0] AnschlieBend den Wassertank erneut bis zum Fiillstand MAX fiillen.
Nun ist die Maschine fiir die Ausgabe von Kaffee bereit.

a Hinweis:

Wurde die Maschine fiir mehr als zwei Wochen nicht benutzt, so wird bei
der Einschaltung ein automatischer Sptilzyklus/Selbstreinigung durchge-
fihrt. AnschlieBend muss der manuelle Spiilzyklus gestartet werden, wie
oben beschrieben.

Der automatische Spiilzyklus/Selbstreinigung wird automatisch auch beim
Start der Maschine (mit kaltem Durchlauferhitzer) gestartet, oder wenn die
Maschine sich auf die Umschaltung in den Standby-Modus vorbereitet,
nachdem die Taste “())" fiir die Ausschaltung der Maschine (nach der Ausga-
be eines Kaffees) gedriickt wurde.

Messung und Programmierung der Wasserharte

Die Messung der Wasserharte ist duf3erst wichtig furr die Festlegung der
Haufigkeit der Entkalkung der Maschine und fiir die Installation des
Wasserfilters “INTENZA+" (fiir weitere Informationen zum Wasserfilter siehe
folgendes Kapitel).

Fur die Messung der Wasserharte sollten die folgenden Hinweise beachtet
werden.

[EB Den Teststreifen fiir die Wasserharte, der mit der Maschine geliefert
wird, fiir einen Zeitraum von 1 Sekunde in das Wasser eintauchen.

a Hinweis:
Der Teststreifen kann nur fir jeweils eine Messung verwendet werden.

PA Eine Minute warten.
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ENERGICA

MENU
GETRANKEMENU
MASCHINENMENU

MASCHINENMENU

MENU DISPLAY

MENU WASSER

WARTUNG

MENU WASSER
FILTER FREIGABE
FILTERAKTIVIERUNG
oo &— MENU_
D)

Cv OK ]

[El Die Anzahl der Quadrate, die eine rote Farbe annehmen, ermitteln und
auf die Tabelle Bezug nehmen.

Hinweis:
Die Nummern auf dem Teststreifen entsprechen den Einstellungen fir die
Wasserharte.
D.h. genauer gesagt:
1 =1 (sehr weiches Wasser)
2 =2 (weiches Wasser)
3 =3 (hartes Wasser)
4 = 4 (sehr hartes Wasser)

Die Buchstaben entsprechen den Beztigen, die sich auf der Basis des Was-
serfilters "INTENZA+" befinden (siehe folgendes Kapitel).

I8 Nun kénnen die Einstellungen der Wasserhirte programmiert werden.
Die Taste “MENU" driicken, um das Hauptmeni der Maschine zu 6ff-
nen.

Hinweis:
Die Maschine wird mit der Einstellung einer Standard-Wasserharte gelie-
fert, die fiir einen Grof3teil der Wasserversorgungen geeignet ist.

E Die Taste “\/" driicken, um die Optionen zu liberfliegen. Die Taste "OK”
driicken, um das MASCHINENMENU anzuwihlen.

A Die Taste “\/" driicken, um das MENU WASSER anzuwihlen. Zur Bestti-
gung “OK” driicken.

Die Option WASSERHARTE durch Druck der Taste “OK” anwahlen und
den Wert der Wasserharte programmieren.
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Installation Wasserfilter “INTENZA+"

PHILIPS

Es wird empfohlen, den Wasserfilter “INTENZA +” zu installieren, der die
Bildung von Kalk im Inneren der Maschine begrenzt und ein intensiveres
Aroma des Espresso gewahrleistet.

Der Wasserfilter INTENZA+ ist separat erhaltlich. Fiir weitere Einzelheiten ist
auf das Kapitel “Bestellung der Produkte fiir die Wartung” in der vorliegen-
den Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.

Das Wasser ist ein wesentliches Element bei der Zubereitung eines Espres-
so. Aus diesem Grunde ist es auf3erordentlich wichtig, dass das Wasser
professionell gefiltert wird. Der Wasserfilter INTENZA+" beugt der Bildung
von Mineralablagerungen vor und verbessert die Wasserqualitat.

[l Den kleinen weiBen Filter aus dem Wassertank herausnehmen und an
einem trockenen Ort aufbewahren.

Den Wasserfilter “INTENZA+" aus der Verpackung herausnehmen
und senkrecht (so dass die Offnung nach oben zeigt) in kaltes Wasser
tauchen. Den Filter leicht an den Seiten zusammendriicken, um die
Luftblasen zu entfernen.

Den Filter entsprechend der ausgefiihrten Messungen (siehe voriges
Kapitel) nach den Angaben auf der Filterbasis einstellen:
A = weiches Wasser - entspricht 1 oder 2 auf dem Teststreifen
B = hartes Wasser (Standard) - entspricht 3 auf dem Teststreifen
C = sehr hartes Wasser — entspricht 4 auf dem Teststreifen

1 Den Wasserfilter in den leeren Wassertank einsetzen. So weit nach
unten driicken, wie moéglich.
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GETRANKEMENU
MASCHINENMENU

MASCHINENMENU
MENU DISPLAY
MENU WASSER

% WARTUNG

MENU WASSER
FILTER FREIGABE
FILTERAKTIVIERUNG

FILTER
AKTIVIEREN?

&l Den Tank mit frischem Wasser fiillen und wieder in die Maschine ein-
setzen.

I Einen groBen Behalter (1,5 I) unter die Wasserdiise stellen.

Die Taste “MENU" driicken, um das Hauptmeni der Maschine zu &ff-
nen.

Bl Die Taste “\/” driicken, um die Optionen zu iiberfliegen. Die Taste “OK”
driicken, um das MASCHINENMENU anzuwéhlen.

[E) Die Taste “\/” driicken, um das MENU WASSER anzuwahlen. Zur Bestéti-
gung “OK” driicken.

K9] “FILTER AKTIVIERUNG” anwéhlen und “OK"” driicken.

Kl Die Taste “OK” driicken, um den Start des Aktivierungsvorgangs des
Filters zu bestatigen.



FILTER EINSETZEN
UND TANK FULLEN

WASSERDUSE
EINSETZEN

BEHALTER UNTER
HEISSWASSERAUSLAUF
STELLEN

FILTERAKTIVIERUNG
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P Die Taste “OK” driicken, um den Einsatz des Wasserfilters und die Fiil-
lung des Tanks zu bestatigen.

E] Die Maschine zeigt an, dass die Wasserdiise installiert werden muss.
Sicherstellen, dass diese korrekt positioniert wurde. Zur Bestatigung
“OK" driicken.

22 Die Taste “OK” driicken, um das Vorhandensein eines Behélters unter
der Wasserdiise zu bestatigen.

[ Die Maschine beginnt, Wasser auszugeben. Die folgende Displayan-
sicht wird angezeigt. Nach der Ausgabe den Behdlter entfernen.

Austausch des Wasserfilters “INTENZA+"

GICA —
E)\ERlA&

000

ool 6— MENU
(

oK ESC A

Wenn der Austausch des Wasserfilters “INTENZA+" erforderlich ist, wird das

Symbol @ angezeigt.
[l Den Filteraustausch vornehmen, wie im vorigen Kapitel beschrieben.

A Nun ist die Maschine fiir die Verwaltung eines neuen Filters program-
miert.

Hinweis:
Ist der Filter bereits eingesetzt und soll entfernt werden, ohne dass ein
neuer eingesetzt wird, so muss die Option “FILTER FREIGABE” angewahlt
und auf OFF eingestellt werden.

Ist der Wasserfilter “INTENZA+" nicht vorhanden, muss der kleine weil3e
Filter, der zuvor entfernt wurde, in den Wassertank eingesetzt werden.
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EINSTELLUNGEN

Die Maschine ermdglicht die Ausfiihrung einiger Einstellungen fur die
Ausgabe eines stets optimalen Kaffees.

Saeco Adapting System

Kaffee ist ein Naturprodukt und seine Eigenschaften kénnen je nach
Herkunft, Mischung und Rstung unterschiedlich sein. Die Maschine ist mit
einem System zur Selbsteinstellung ausgestattet, mit dem alle handelsubli-
chen Kaffeebohnensorten verwendet werden kdnnen (mit Ausnahme von
karamellisierten Sorten).

Die Maschine reguliert sich automatisch nach der Ausgabe von einigen
Tassen Kaffee, um die Extraktion entsprechend der Komprimierung des
gemahlenen Kaffees zu optimieren.

Einstellung Keramikmahlwerk

Die Mahlwerke aus Keramik gewdhrleisten einen sorgfaltigen Mahlgrad fiir
jede Kaffeemischung und vermeiden eine Uberhitzung der Bohnen.

Diese Technologie garantiert eine vollstandige Bewahrung des Aromas
und damit einen echten italienischen Kaffeegenuss.

m Achtung:

Das Keramikmahlwerk enthélt bewegliche Teile, die eine Gefahr
darstellen konnen. Aus diesem Grunde diirfen die Finger oder andere
Gegenstande nicht eingefiihrt werden. Vor Eingriffen im Inneren des
Kaffeebohnenbehilters sollten stets die Maschine durch Druck der
Taste ON/OFF ausgeschaltet und der Stecker von der Steckdose abge-
nommen werden.

Die Mahlwerke aus Keramik kdnnen eingestellt werden, um den Mahlgrad
des Kaffees an lhren personlichen Geschmack anzupassen.

m Achtung:

Der Drehknopf fiir die Mahlgradeinstellung, der sich im Kaffeeboh-
nenbehilter befindet, darf nur dann gedreht werden, wenn sich das
Keramikmahlwerk in Betrieb befindet.

Diese Einstellung kann durch Druck und Drehung des Drehknopfs fiir die
Mabhlgradeinstellung im Inneren des Kaffeebohnenbehalters vorgenom-

men werden.

[Ell Den Deckel des Kaffeebohnenbehilters anheben.
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Den Drehknopf fiir die Mahlgradeinstellung jeweils nur um maximal ei-
nen Grad verstellen. Der Geschmacksunterschied ist nach der Ausgabe
von 2-3 Espresso wahrnehmbar.

[El Die Markierungen auf dem Deckel des Kaffeebohnenbehilters geben
den eingestellten Mahlgrad an. Es kénnen 8 unterschiedliche Mahlgra-
de eingestellt werden, von:

- sehr grober Mahlgrad (@): leichteres Aroma, fiir Mischungen mit
dunkler Réstung,

bis:

- sehrfeiner Mahlgrad (e): starkeres Aroma, fiir Mischungen mit
heller Rostung.

Wird das Keramikmahlwerk auf einen feineren Mahlgrad eingestellt, so
wird der Geschmack des Kaffees starker. Um einen Kaffee mit leichterem
Geschmack zuzubereiten, wird das Keramikmahlwerk auf einen gréberen
Mabhlgrad eingestellt.

Aromacinstellungen (Kaffeestérke)

CAPPUCCINO

KAFFEEMENGE

VORBRUHUNG
KAFFEETEMPERATUR

o'l s— MENU

CVvJCokJ(EBsACAD

Die bevorzugte Kaffeemischung auswahlen und die zu mahlende Kaffee-
menge nach dem personlichen Geschmack einstellen. Es besteht auch die
Maoglichkeit der Anwahl der Funktion Vorgemahlener Kaffee.

a Hinweis:

Die Anwahl muss vor der Auswahl des Kaffees erfolgen.

Auf der Maschine kann die richtige Menge an gemahlenem Kaffee fir je-
des Produkt eingestellt werden. Die Standard-Einstellung fiir jedes Produkt
kann (iber das “GETRANKEMENU" programmiert werden (siehe Kapitel
“Getrankeprogrammierung’, Option “Kaffeemenge”).
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ENERGICA

[l Um die Menge des gemahlenen Kaffees zeitweise zu andern, wird die
Taste “\/" auf dem Bedienfeld gedrtickt.

Das Aroma dndert sich um einen Grad, je nach angewahlter Menge:

0O =kleine Portion

00 = mittlere Portion

000 = grol3e Portion

&5 — = das Getrank wird unter Verwendung von vorgemahlenem Kaffee
zubereitet

Einstellung Auslauf

Der Auslauf kann in der Hohe eingestellt werden, um ihn an die GroB3e der
verwendeten Tassen anzupassen.

Fur diese Einstellung wird der Auslauf von Hand nach oben oder nach
unten geschoben, wie in der Abbildung gezeigt.

Folgende Positionen werden empfohlen:
Fur kleine Tassen;

Fur groBe Tassen;
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Far Latte Macchiato-Becher.

Hinweis:
Darliber hinaus kann der Auslauf abgenommen werden, damit grof3e
Behalter benutzt werden kénnen.

Unter dem Auslauf kénnen auch zwei Tassen aufgestellt werden, um
gleichzeitig zwei Tassen Kaffee auszugeben.

Einstellung der ausgegebenen Kaffeemenge

Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Menge von Kaffee oder Milch
je nach Geschmackspréferenz und der TassengroBe eingestellt werden.
Beljed.em I?ruck derTaste. spagsso  Caree ' carienao. ©er m%:mp gl!ot die
Maschine eine programmierte Produktmenge aus. Jeder Taste ist eine

unabhéangige Ausgabe zugeordnet.

Im folgenden Text wird die Programmierung der Taste ”ES%SO”erléutert.

M Eine Tasse unter den Auslauf stellen.

(=4

ESPRESSO

PA Die Taste “ES‘%PSSO”gedrUckt halten, bis das Symbol “MEMO” angezeigt
wird. Die Taste loslassen. Nun befindet sich die Maschine im Program-
miermodus.

ESPRESSO Die Maschine beginnt die Kaffeeausgabe.

00 [N [VEMO

o] 6— MENU

CVvJCokJ(EBsACAD
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ESPRESSO

[EX Wird das Symbol “(STOP )" angezeigt, die Taste “\/” driicken, sowie die
gewlinschte Kaffeemenge erreicht wird.

Nun ist die Taste programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine die
programmierte Espressomenge aus.

Hinweis:
Die Programmlerung der Tz?sten e carreineo. YN w%m erfolgt mit
der gleichen Vorgehensweise.
Mit der Taste “\/” kann die Kaffeeausgabe stets abgebrochen werden,
wenn die gewlinschte Menge erreicht ist.

Dariiber hinaus kann die ausgegebene Getrankemenge iiber das “GETRAN-
KEMENU" eingestellt werden (siehe Kapitel “Getrankeprogrammierung’,
Option “Kaffeemenge”).

AUSGABE ESPRESSO, KAFFEE UND GROSSER KAFFEE

Vor der Ausgabe des Kaffees sicherstellen, dass keine Anzeigen auf dem
Display vorhanden sind, und dass der Wassertank und der Kaffeebohnen-
behalter vollstandig gefullt sind.

Ausgabe von Espresso, Kaffee und gro3em Kaffee mit Bohnenkaf-
fee

ESPRESSO
00 [ 1]

oo 6— MENU

v OK J[ESC

[l 1 oder 2 Tassen unter den Auslauf stellen.

FADie Taste‘Es,%sso”fur einen Espresso, die Taste “C%E\’ fur einen Kaffee

oder die Taste” "fir einen groBen Kaffee driicken.
CAFFE LUNGO

[EX Fur die Ausgabe von 1 Espresso, 1 Kaffee oder 1 groRen Kaffee wird die
gewlinschte Taste ein einziges Mal gedrickt. Die folgende Displayan-
sicht wird angezeigt.



2xESPRESSO
00 [ 1]

o' 6— MENU

Cv OK J[ESCICAD

ESPRESSO

o'l MENU
v o)

ESPRESSO

oo 6— MENU

v oK ESC D)
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A Fur die Ausgabe von 2 Espresso, 2 Tassen Kaffee oder 2 groRen Tassen
Kaffee wird die gewiinschte Taste zwei Mal nacheinander gedrtickt. Die
folgende Displayansicht wird angezeigt.

Hinweis:
In dieser Betriebsart libernimmt die Maschine automatisch die Mahlung
und Dosierung der richtigen Kaffeemenge. Die Zubereitung von zwei
Tassen Espresso erfordert zwei Mahlzyklen und zwei Ausgabezyklen, die
automatisch gesteuert werden.

IE Nach dem Vorbriihzyklus beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu flieBen.

A Die Kaffeeausgabe wird automatisch abgebrochen, wenn die einge-
stellte Menge erreicht ist. Die Kaffeeausgabe kann jedoch auch durch
Druck der Taste “4%/ s—" vorzeitig abgebrochen werden.

Ausgabe von Espresso, Kaffee und gro3em Kaffee mit vorgemah-
lenem Kaffee

Diese Funktion ermdglicht die Verwendung von vorgemahlenem und
koffeinfreiem Kaffee.

Mit der Funktion Vorgemahlener Kaffee kann lediglich jeweils ein Kaffee
ausgegeben werden.

[EH Fiir die Anwahl der Funktion Vorgemahlener Kaffee wird die Taste “\/”

gedriickt, bis dieses Symbol nicht mehr als Funktion auf dem Display
angezeigt wird.

P2 Eine Tasse unter den Auslauf stellen.
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=P

ESPRESSO
N\

pr—

g

CAFFE"LUNGO SPECIAL

GEMAHLENEN
KAFFEE EINFULLEN
UND OK DRUCKEN

o] 6— MENU
v OK J[(ESC][AD

GEMAHLENEN
KAFFEE EINFULLEN
UND OK DRUCKEN

[EX Die Taste Es,%;so fuir einen Espresso, die Taste C%g fur einen Kaffee

oder die Taste” "fiir einen groBen Kaffee driicken. Der Ausga-
CAFFE LUNGO
bezyklus beginnt.

I Die folgende Displayansicht wird angezeigt.

& Den Deckel des entsprechenden Fachs anheben und einen Messloffel
vorgemahlenen Kaffee einflllen. AusschlieBlich den mit der Maschine
gelieferten Messloffel verwenden. Nachfolgend den Deckel des Fachs
fuir den vorgemahlenen Kaffee wieder schliefen.

m Achtung:

In das Fach fiir den vorgemahlenen Kaffee darf ausschlieBlich vorge-
mahlener Kaffee eingefiillt werden. Die Einfiillung anderer Substan-
zen und Gegenstdnde kann zu schweren Schiaden an der Maschine
fiihren. Diese werden nicht durch die Garantie gedeckt.

A Zur Bestitigung und fiir den Start der Ausgabe die Taste “OK” driicken.

Nach dem Vorbriihzyklus beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu flie-
Ben.

Bl Die Kaffeeausgabe wird automatisch abgebrochen, wenn die einge-

stellte Menge erreicht ist. Die Kaffeeausgabe kann jedoch auch durch
Druck der Taste “\/" vorzeitig abgebrochen werden.

Nach Abschluss der Ausgabe kehrt die Maschine zum Hauptmeni zuriick.

Fur die Ausgabe von weiteren Kaffees mit vorgemahlenem Kaffee werden
die soeben beschriebenen Vorgange wiederholt.
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Hinweis:
Wird die Taste OK nicht innerhalb von 30 Sekunden gedriickt, um die
Ausgabe zu starten, so kehrt die Maschine zum Hauptmen zuriick und
entleert den eventuell eingefillten Kaffee in den Kaffeesatzbehalter.

Wird kein vorgemahlener Kaffee in das entsprechende Fach eingefiillt,
erfolgt lediglich die Ausgabe von Wasser.

Ist die eingefllte Portion zu gro8 oder werden 2 oder mehr Messloffel
Kaffee eingefiillt, gibt die Maschine kein Produkt aus. Es erfolgt lediglich
die Ausgabe von Wasser und der gemahlene Kaffee wird den Kaffeesatzbe-
hélter ausgeworfen.

MILCHKARAFFE

In diesem Abschnitt wird erldutert, wie die Milchkaraffe fiir die Zuberei-
tung von Cappuccino, Latte Macchiato oder heiBer Milch benutzt wird.

Hinweis:
Vor der Benutzung muss die Milchkaraffe sorgfaltig gereinigt werden, wie
im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.
Es wird empfohlen, die Karaffe mit kalter Milch (ca. 5°C) zu fillen. Die
Karaffe nach der Benutzung wieder in den Kiihlschrank stellen. Die Milch
sollte NICHT fir einen Zeitraum von mehr als 15 Minuten auf3erhalb des
Kiihlschranks aufbewahrt werden.

m Achtung:

Es diirfen ausschlieBlich Milch oder Wasser fiir die Reinigung einge-
fiillt werden.

Fiillung Milchkaraffe

Die Milchkaraffe muss vor der Benutzung gefiillt werden.

[El Die Diise der Milchkaraffe 6ffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht
wird, bis sie in der richtigen Position einrastet.
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Die Ausldsetasten driicken und den Deckel anheben.

Die Milch in die Karaffe einfiillen: Der Fiillstand der Milch muss
zwischen dem Mindestfullstand (MIN) und dem maximalen Fillstand
(MAX) liegen, die auf der Karaffe markiert sind.

1 Den Deckel wieder aufsetzen und die Diise der Karaffe schliefen,
indem sie im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird.

Die Milchkaraffe ist nun bereit und kann erneut benutzt werden.

Einschub Milchkaraffe

[l Soweit diese installiert ist, wird die Wasserdiise entfernt, wie in der
Abbildung gezeigt:
« DieTaste an der Basis der Diise driicken, um diese zu I6sen, und
leicht anheben;
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« Ander Duse ziehen, um diese zu entfernen.

Die Milchkaraffe leicht schrag halten und mit dem vorderen Bereich in
die Maschine einsetzen.

In dieser Phase befinden sich die Offnungen der Karaffe (A) weiter unten
als die Steckanschlisse (C). Die Bolzen (B) befinden sich auf der gleichen
Hohe der Fiihrungen (D).

[EX Die Karaffe nach unten drehen, bis sie in der Abtropfschale (extern) (E)
einrastet.

n Hinweis:

Die Karaffe nicht mit Kraft einschieben.
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Entfernung Milchkaraffe

[l Die Duise der Milchkaraffe schlieBen, indem sie im Gegenuhrzeigersinn
gedreht wird.

Die Karaffe nach oben drehen, bis sie aus der Abtropfschale (extern) (E)
geldst wird.

Aus der Maschine herausnehmen, bis sie sich vollstandig gelost hat.

Entleerung Milchkaraffe

[El Die Duse der Milchkaraffe &ffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht
wird.

Die Auslosetasten driicken, um den Deckel abzunehmen.
Den Deckel anheben. Die Karaffe leeren und sorgféltig reinigen.

a Hinweis:

Nach jeder Benutzung muss die Milchkaraffe gemaf der Beschreibung im
Kapitel "Reinigung und Wartung" gereinigt werden.
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Einsetzen der Wasserdiise

[El Die Wasserdiise leicht schrig halten und in die Fiihrungen der Maschi-
ne einsetzen.

In dieser Phase befinden sich die Offnungen der Diise (A) weiter unten als
die Steckanschliisse (C). Die Bolzen der Diise befinden sich auf der gleichen
Hohe der Fiihrungen.

Die Wasserdiise nach unten drehen, bis sie auf der Maschine einrastet,
wie in der Abbildung gezeigt.

n Hinweis:

Die Wasserdiise nicht mit Kraft einschieben.

Abnahme Wasserdiise

m Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe kdnnen Spritzer mit
heiBem Wasser und Dampf auftreten. Verbrennungsgefahr! Nach
Beendigung des Ausgabe- oder Reinigungszyklus kurz warten, bevor
die Wasserdiise abgenommen wird.

[l Die Taste an der Basis der Diise driicken, um diese zu [6sen, und leicht
anheben.

A An der Diise ziehen, um diese zu entfernen.
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AUSGABE EINES CAPPUCCINO
m Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe kdnnen Milch- und
Dampfspritzer auftreten. Verbrennungsgefahr!

Wahrend des Reinigungszyklus sollte der Griff der Karaffe nicht an-
gefasst werden. Verbrennungsgefahr! Das Ende des Zyklus abwarten,
bevor die Milchkaraffe entfernt wird.

[l Die Karaffe mit Milch fiillen. Der Fiillstand der Milch muss zwischen
dem Mindestfillstand (MIN) und dem maximalen Fillstand (MAX)
liegen, die auf der Karaffe markiert sind.

a Hinweis:

Fir einen Cappuccino mit guter Qualitat sollte kalte Milch (~5 °C/ 41°F) mit
einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach per-
sonlicher Vorliebe kann sowohl Vollmilch wie entrahmte Milch verwendet
werden.

Den Deckel wieder aufsetzen und die Milchkaraffe in die Maschine
einsetzen.

Eine Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.

I3 Die Diise der Milchkaraffe 6ffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht
wird.



CAPPUCCINO
1

BITTE WARTEN...
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CAPPUCCINO
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El Die Taste” & "driicken, um die Ausgabe zu starten.

CAPPUCCINO

I Die Maschine befindet sich in der Aufheizphase.

Hinweis:
Die Maschine benétigt eine lingere Aufwirmzeit, wenn die Funktion OKO-
MODUS aktiviert wurde. Firr weitere Informationen siehe Kapitel “Program-
mierung Maschine”.

Sobald die Maschine die folgende Displayansicht anzeigt, lauft die
Ausgabe des Milchschaums.
Die Ausgabe kann durch Druck der Taste “MENU" vorzeitig beendet wer-
den.

IEX Nach Beendigung der Ausgabe des Milchschaums gibt die Maschine
den Kaffee aus. Die Ausgabe kann durch Druck der Taste “4%/ &—" vor-
zeitig beendet werden.

Bl Die Tasse entnehmen und die Milchdiise schlieBen, indem sie im Ge-
genuhrzeigersinn gedreht wird.

Y Kurz abwarten. Nun startet die Maschine den automatischen Reini-
gungszyklus (siehe Kapitel “Reinigung und Wartung”).

K] Nach Abschluss des Reinigungszyklus wird die Milchkaraffe abgenom-
men und wieder in den Kiihlschrank gestellt.

Fur die Zubereitung eines Latte Macchiato oder einer heiBen Milch ist auf
das Kapitel “Getranke Spezial” Bezug zu nehmen.
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Einstellung der ausgegebenen Cappuccino-Menge

CAPPUCCINO

CAPPUCCINO
0 EETTTIVEMO

BITTE WARTEN...

CAPPUCCINO

Bei jedem Druck der Taste "M%ND”gibt die Maschine eine programmierte
Cappuccino-Menge in die Tasse aus.
Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Cappuccino-Menge je nach

Geschmackspraferenz und der TassengroB3e eingestellt werden.

[l Die Karaffe mit Milch fillen und in die Maschine einsetzen.

P2 Eine Tasse unter die Ausgabe stellen und die Diise der Karaffe 6ffnen,
indem diese im Uhrzeigersinn gedreht wird.

[El Die Taste "M%No"gedrijckt halten, bis die Anzeige “MEMO” auf dem
Display erscheint, dann die Taste loslassen. Nun befindet sich die Ma-
schine im Programmiermodus.

I3 Die Maschine befindet sich in der Aufheizphase.

E sobald die Maschine das seitlich abgebildete Symbol anzeigt, startet
die Ausgabe des Milchschaums in die Tasse. Sobald die gewiinschte
Menge Milchschaum erreicht wurde, die Taste “MENU" driicken.
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I Nach Beendigung der Ausgabe des Milchschaums startet die Maschi-
CAPPUCCINO ne die Ausgabe des Kaffees. Sobald die gewtinschte Menge Kaffee
erreicht wurde, die Taste “\/” driicken.

Nun ist die Taste” & " programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine

CCAPPUCCINO

die soeben programmierte Menge aus.

GETRANKE SPEZIAL

Die Maschine kann mehr Produkte mit Kaffee ausgeben, als die oben be-
schriebenen. Hierfiir sind die folgenden Hinweise zu beachten:

Il Die Taste "% " driicken, um das Men{ “GETRANKE SPEZIAL” zu 6ffnen.

SPECIAL

[Pl Das gewiinschte Getrank durch Druck der Taste “\/” oder “/\” anwéh-
GETRANKE SPEZIAL len.

LATTE MACCHIATO

HEISSE MILCH

HEAQWASAER
/
( JK

[EX Nach der Anwahl des Getrénks die Taste “OK” driicken, um die Zuberei-

GETRANKE SPEZIAL tung zu starten.
HEISSE MILCH
HEISSWASSER
Hinweis:
o MENU Wird die Taste ”S%L"gedrijckt, ohne dass ein Produkt angewahlt wird,

(@AVA Ca>

kehrt die Maschine nach 10 Sekunden in das Hauptmenii zur{ick.

Mit der Funktion Getrdnke Spezial kann lediglich jeweils ein Getrank aus-
gegeben werden. Fiir die Ausgabe von mehreren Getranken mussen die
Punkte von 1 bis 3 wiederholt werden.
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Latte Macchiato

GETRANKE SPEZIAL

LATTE MACCHIATO

m Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe kdnnen Milch- und
Dampfspritzer auftreten. Verbrennungsgefahr!

Wahrend des Reinigungszyklus sollte der Griff der Karaffe nicht an-
gefasst werden. Verbrennungsgefahr! Das Ende des Zyklus abwarten,
bevor die Milchkaraffe entfernt wird.

[l Die Milchkaraffe einsetzen und eine Tasse unter die Diise stellen. Die
Duse der Milchkaraffe 6ffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht
wird.

Bl Die Taste "% " driicken, um das Men{ “GETRANKE SPEZIAL” zu 6ffnen.

SPECIAL

[EX Nach der Anwahl von “LATTE MACCHIATO” durch Druck der Taste “\/"
oder“/A\", mit "“OK” bestatigen.

I3 Nach Beendigung der Ausgabe des Milchschaums gibt die Maschine

den Kaffee aus. Die Ausgabe kann durch Druck der Taste “STOP” vorzei-
tig abgebrochen werden.

HeiBBe Milch

m Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe konnen Milch- und
Dampfspritzer auftreten. Verbrennungsgefahr!

Wahrend des Reinigungszyklus sollte der Griff der Karaffe nicht an-
gefasst werden. Verbrennungsgefahr! Das Ende des Zyklus abwarten,
bevor die Milchkaraffe entfernt wird.

[l Die Milchkaraffe einsetzen und eine Tasse unter die Diise stellen. Die
Dise der Milchkaraffe 6ffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht
wird.



GETRANKE SPEZIAL

LATTE MACCHIATO
HEISSE MILCH
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[BA Die Taste "% " driicken, um das Men{ “GETRANKE SPEZIAL” zu 6ffnen.

SPECIAL

[El Nach der Anwahl von “HEISSE MILCH” durch Druck der Taste “\/” oder
“/\", mit"OK” bestatigen.

I3 Die Maschine beginnt, heiBe Milch auszugeben. Die Ausgabe kann
durch Druck der Taste “STOP” vorzeitig abgebrochen werden.

HeiBwasserausgabe

CAFFE'LUNGO SPECIAL

GETRANKE SPEZIAL

HEISSE MILCH
HEISSWASSER

ol ENU
( K J[E )

m Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe kdnnen Spritzer mit
heiBem Wasser und Dampf auftreten. Verbrennungsgefahr! Das Ende
des Zyklus abwarten, bevor die Wasserdiise entfernt wird.

[l Die Wasserd(ise installieren (siehe Kapitel “Wasserdiise”).

[P Einen Behalter unter die Wasserdiise stellen.

[El Die Taste "% " driicken, um das Men{ “GETRANKE SPEZIAL” zu 6ffnen.

SPECIAL

I3 Nach der Anwahl von HEISSWASSER durch Druck der Taste “\/" oder
“/\’, mit “OK" bestatigen.
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IE Die Ausgabe von heilem Wasser beginnt. Die Ausgabe kann durch
HEISSWASSER Druck der Taste “STOP” vorzeitig abgebrochen werden.

A AbschlieBend den Behélter mit der gewiinschten Wassermenge ent-
nehmen.

Eventuell wird das im System verbliebene Wasser tropfenweise ausgege-
ben. Dabei handelt es sich um eine normale Eigenschaft der Maschine.

GETRANKEPROGRAMMIERUNG

Die Maschine kann programmiert werden, um den Geschmack des Kaffees
an den personlichen Geschmack anzupassen. Fir jedes Getrank kdnnen
die Einstellungen personalisiert werden.

[l Die Taste “MENU” driicken, um das Hauptmenii der Maschine zu &ff-
nen.
ENERGICA

P2 Die Taste “OK” driicken, um das GETRANKEMENU zu 6ffnen.

MENU

GETRANKEMENU

MASCHINENMENU Hinweis:

Durch Druck der Taste “\/” oder “/\" und Bestatigung mit “OK" kann die
gewlinschte Option angewahlt werden.
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Programmierung Cappuccino

Im folgenden Text wird die Programmierung eines Cappuccino beschrie-

ben.
GETRANKEMENU Nachfolgend werden die Einstellungen hinsichtlich der einzelnen Un-
CAFFE’LUNGO termenis erldutert. Fir die jeweilige Anwahl wird die Taste “\/” oder“/\”
CAPPUCCINO gedriickt. Die Einstellungen werden dann mit “OK" bestétigt.

GETRANKE SPEZIAL

MENU

Die Taste “OK" driicken, um CAPPUCCINO im Getrankemeni anzuwahlen.

CAPPUCCINO

KAFFEEMENGE
VORBRUHUNG

KAFFEETEMPERATUR
o] s— MENU

CVvJCokJ (B CAD

Getranks gemahlen wird.
GEMAHLEN = das Getrank wird unter Verwendung von vorgemahle-
nem Kaffee zubereitet
LEICHT = kleine Portion
MITTEL = mittlere Portion
STARK = groRe Portion

Diese Einstellung betrifft die Menge des Kaffees, der flr die Ausgabe des
KAFFEMENGE

. Mit dieser Einstellung kann die Funktion der Vorbriihung ausgefihrt wer-
C VORBRUHUNG ) den. Wahrend der Vorbriihung wird der Kaffee leicht angefeuchtet, damit
er sein volles Aroma entfalten kann.
OFF: Die Funktion der Vorbriihung wird nicht ausgefiihrt.
NIEDRIG: Die Funktion der Vorbriihung ist aktiv.
HOCH: Die Funktion der Vorbriihung dauert langer, um das Aroma des
Kaffees voll zu entfalten.

Mit dieser Einstellung kann die Temperatur des Kaffees reguliert werden.
C KAFFEETEMPERATUR ) NIEDRIG: geringe Temperatur.

MITTEL: mittlere Temperatur.

HOCH: hohe Temperatur.
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C TASSENFULLMENGE )

TASSENFULLMENGE

e MENU_
AD

C v J[oK J[ESC

( MILCHMENGE

)

MILCHMENGE

o] s— MENU

v

( STANDARD

)

Durch Einstellung der Leiste auf dem Display mit den Tasten “\/” oder“/\"
kann die Wassermenge fiir die Kaffeeausgabe angewdhlt werden.

Durch Einstellung der Leiste auf dem Display mit den Tasten “\/” oder “A\"
kann die Milchmenge fiir die Zubereitung des angewahlten Getrénks ange-
wahlt werden.

Hinweis:
Die Optionen fiir die Aufbereitung der Milch werden nur fir Getranke mit
Milch angezeigt.

Fur jedes Getrank konnen die Werkseinstellungen wiederhergestellt wer-
den. Wird diese Funktion angewdhlt, so werden die personlichen Einstel-
lungen gel6scht.

Um die Programmierung zu verlassen, ein- oder mehrmals die Taste “ESC”
driicken, bis das Hauptmeni angezeigt wird.

Programmierung HeiBwasser

GETRANKEMENU

CAPPUCCINO
GETRANKE SPEZIAL

o] 6— MENU

v

Im folgenden Text wird die Programmierung des hei3en Wassers beschrie-
ben.

Il Im Getrankemeni GETRANKE SPEZIAL durch Druck der Tasten “\/” oder
“N\"anwahlen.
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GETRANKE SPEZIAL

HEISSE MILCH
HEISSWASSER

oo 6—

[PA HEISSWASSER durch Druck der Taste “\/” oder “/\"” anwahlen.
Zur Bestatigung “OK" driicken.

HEISSWASSER

WASSERMENGE

STANDARD

( LR ) Durch Einstellung der Leiste auf dem Display mit den Tasten “\/” oder“/\"
kann die ausgegebene Menge an heilem Wasser angewdhlt werden.

WASSERMENGE

o] 6— MENU

Cv )oK JLESCIC AD

Wiederherstellung der urspriinglichen Werkseinstellungen. Wird diese
STANDARD Funktion angewadhlt, so werden die personlichen Einstellungen gel6scht.

PROGRAMMIERUNG MASCHINE

[EH Die Taste “MENU" driicken, um das Hauptmenii der Maschine zu &ff-
nen.
ENERGICA

P2 MASCHINENMENU durch Druck der Taste “\/” oder “A\" anwihlen. Zur Be-
MENU statigung “OK" driicken.

GETRANKEMENU
MASCHINENMENU

f
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Menii Allgemeines

( MENU ALLGEMEINES

N

)

"C TONSIGNAL

)

*C 0Ko-MoDUS

*C STAND-BY EINSTELL )

Im Men Allgemeines kdnnen die Betriebseinstellungen gedndert werden.

Mit der Funktion TONSIGNAL werden die Tonsignale ein-/ausgeschaltet.

Mit der Funktion OKO-MODUS kann Energie gespart werden, indem die
Einschaltung des Durchlauferhitzers bei Einschaltung der Maschine auf

Stufe eins gehalten wird. Wird die Ausgabe mehrerer Getranke mit Milch
gewdlinscht, so kann die Aufheizzeit sich erhdhen.

Als Defaultwert ist die Funktion auf ON eingestellt.

Die STAND-BY EINSTELL. legen fest, nach welchem Zeitraum die Maschine
nach der letzten Getrankeausgabe in den Standby-Modus geschaltet wird.
Die Standby-Einstellung kann auf 15, 30, 60 oder 180 Minuten eingestellt
werden.

Die Default-Einstellung ist 30 Minuten.

Menii Display

MENU DISPLAY

)

"C SPRACHE

)

"C HELLIGKEIT

Im Men Display konnen die Sprache und die Helligkeit des Displays
eingestellt werden.

Diese Einstellung ist wichtig fur die automatische Regulierung der Parame-
ter der Maschine je nach Land des Benutzers.
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Menii Wasser

MENU WASSER )

"C WASSERHARTE )

"C FILTER FREIGABE )

{ FILTERAKTIVIERUNG )

Im MENU WASSER kénnen die Parameter des Wassers fiir einen optimalen
Kaffee eingestellt werden.

In WASSERHARTE kann der Hartegrad des Wassers eingestellt werden.
Fur die Messung der Wasserharte ist auf das Kapitel “Messung und Pro-
grammierung Wasserharte” Bezug zu nehmen.

Bei Aktivierung dieses Filters weist die Maschine den Benutzer auf die
Notwendigkeit des Austauschs des Wasserfilters hin.

OFF: Hinweis ausgeschaltet.

ON: Hinweis eingeschaltet (dieser Hinweis wird automatisch bei der Akti-
vierung des Filters eingestellt).

Fir die Aktivierung des Filters nach dessen Installation oder Austausch ist
auf das Kapitel “Installation Wasserfilter INTENZA+" Bezug zu nehmen.
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Menii Wartung

( WARTUNG )
N

*C ZAHLER )

->C REINIGUNG BRUHGR. )

->C REINIGUNG KARAFFE )

*C ENTKALKUNG )

*C CLEAN KARAFFE )

Mit dem MENU WARTUNG kénnen alle Funktionen fiir die korrekte War-
tung der Maschine eingestellt werden.

Die Funktion ZAHLER zeigt an, wie viele Portionen jedes einzelnen Kaffee-
typs seit der letztem Nullstellung zubereitet wurden.

Die Funktion REINIGUNG BRUHGR. erméglicht die monatliche Reinigung
der Briihgruppe (Siehe Kapitel “Monatliche Reinigung der Briihgruppe”).

Die Funktion REINIGUNG KARAFFE ermdglicht die monatliche Reinigung
der Milchkaraffe (Siehe Kapitel “Monatliche Reinigung der Milchkaraffe”).

Die Funktion ENTKALKUNG aktiviert den Entkalkungszyklus (siehe Kapitel
“Entkalkung”).

Die Funktion CLEAN KARAFFE aktiviert den Selbstreinigungszyklus der
Milchkaraffe. Als Defaultwert ist die Funktion auf ON eingestellt.

Werkseinstellungen

C WERKSEINSTELLUNGEN )

Mit der Option WERKSEINSTELLUNGEN werden alle Einstellungen der
Maschine wieder auf die Defaultwerte gesetzt. In diesem Fall werden alle
personlichen Einstellungen der Parameter gel6scht.
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REINIGUNG UND WARTUNG

Tagliche Reinigung der Maschine

“ Hinweis:

Die regelméBige Reinigung und Wartung der Maschine sind von
wesentlicher Bedeutung fiir die Verlingerung des Betriebslebens
derselben. Ilhre Maschine ist standig Feuchtigkeit, Kaffee und Kalk
ausgesetzt!

Dieses Kapitel beschreibt in analytischer Weise, welche Arbeitsvorgan-
ge mit welcher Haufigkeit auszufiihren sind. Werden diese Vorgidnge
nicht ausgefiihrt, treten auf der Maschine Stérungen auf. Diese Art
von Reparaturen sind NICHT durch die Garantie gedeckt!

Hinweis:

- Fir die Reinigung der Maschine sollte ein weiches, leicht mit Wasser
getranktes Tuch verwendet werden.

- Die abnehmbaren Teile nicht in der Splilmaschine reinigen.

- Fir die Reinigung der Maschine sollten kein Alkohol, Lésungsmittel
und/oder scheuernde Produkte verwendet werden.

- Die Maschine keinesfalls in Wasser tauchen.

- DieVorrichtung und deren Bestandteile nicht unter Verwendung einer
Mikrowelle oder eines herkdommlichen Backofens trocknen.

Taglich miissen bei eingeschalteter Maschine der Satzbehalter und die

Abtropfschale (intern) geleert und gereinigt werden. Hierfiir sind die

folgenden Hinweise zu beachten:

[l Die Taste driicken und die Servicetir 6ffnen.

[P Die Abtropfschale (intern) und den Kaffeesatzbehélter entfernen.
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Den Kaffeesatzbehilter leeren und mit frischem Wasser reinigen.

I3 Die Abtropfschale (intern) leeren und gemeinsam mit der Abdeckung
mit frischem Wasser reinigen.

I Die Teile wieder korrekt einsetzen.

A Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehalter einsetzen und die
Servicetur schlieBen.

a Hinweis:

Wird der Satzbehalter bei ausgeschalteter Maschine geleert, so wird die

Zahlung der im Behdlter enthaltenen Satzportionen nicht auf Null gestellt.

In diesem Falle besteht die Mdglichkeit, dass die Maschine die Meldung
“SATZBEHALTER LEEREN” zu friih anzeigt.

Tagliche Reinigung des Wassertanks

Il Den kleinen weif3en Filter oder den Wasserfilter “INTENZA+" (soweit
vorhanden) aus dem Tank herausnehmen und unter frischem Wasser
reinigen.

P2 Den weiBen Filter oder den Wasserfilter “INTENZA+" (soweit vorhan-
den) wieder in seine Aufnahme einsetzen, indem er leicht angedriickt
und gedreht wird.

Den Wassertank mit frischem Wasser fiillen.
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Tagliche Reinigung der Milchkaraffe: Selbstreinigungszyklus
“CLEAN" (nach jeder Benutzung)

Nach Abschluss der Zubereitung eines Getranks mit Milch fihrt die Ma-
schine einen automatischen Reinigungszyklus durch, und gibt Dampf aus
der Milchduse aus.

Dieser Zyklus kann auch manuell gestartet werden, indem die Taste ”CLE;N\\j"
auf dem Bedienfeld gedriickt wird. Dieser Vorgang kann jederzeit ausge-
fuhrt werden.

M Die Milchkaraffe in die Maschine einsetzen, wie im Kapitel “Milchkaraf-
fe” beschrieben. Die Milchdlse schlie3en.

IFA Die Taste “cuéan’” driicken, um den Reinigungszyklus zu starten.

Wachentliche Reinigung der Maschine

[l Die Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen.

[P Die Abtropfschale (extern) herausnehmen.
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Den Rost herausnehmen und sorgfiltig reinigen.

A Den Halter unter dem Rost herausnehmen. Den Halter und die Ab-
tropfschale reinigen.

I Den Rost trocknen, zusammenbauen und wieder in die Maschine
einsetzen.

A Die Diise herausnehmen und mit Wasser reinigen.

Das Fach fiir den vorgemahlenen Kaffee mit einem Pinsel oder einem
trockenen Tuch reinigen.
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Bl Die HeiRwasserdiise unter laufendem Wasser reinigen.

Waochentliche Reinigung der Milchkaraffe

Die wochentliche Reinigung ist griindlicher, da dabei eventuelle Milchriick-
stande aus der Duse der Karaffe entfernt werden.

B Vor der Reinigung die Karaffe aus der Maschine entnehmen und ent-
leeren.

Die Duse der Milchkaraffe 6ffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht
wird.

Seitlich driicken und den Deckel anheben.

I3 Den Griff in die Freigabeposition stellen, indem er im Gegenuhrzei-
gersinn bis zum Symbol “@" gedreht wird.
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&l Den Steckverbinder an die Maschine abnehmen.

I Den Griff mit dem Ansaugschlauch herausnehmen.

Den Ansaugschlauch abnehmen.

[El Den duBeren Anschlussstutzen herausziehen.

[EX Den internen Anschlussstutzen entfernen.
I Alle Teile sorgfaltig mit lauwarmem Wasser reinigen.

EEl Alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

n Hinweis:

Die Bestandteile der Karaffe NICHT in der Spiilmaschine reinigen.
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Waochentliche Reinigung der Brithgruppe

Die Briihgruppe muss immer dann gereinigt werden, wenn der Kaffeeboh-
nenbehalter nachgefiillt wird, oder einmal pro Woche.

[l Die Taste driicken und die Servicetir 6ffnen.

Die Abtropfschale (intern) und den Kaffeesatzbehalter entfernen.

Fir die Herausnahme der Brithgruppe wird die Taste «PUSH» gedriickt
und am Handgriff gezogen.

I Die Brithgruppe mit frischem und lauwarmem Wasser reinigen. Den
oberen Filter sorgfiltig reinigen.

n Hinweis:

Fiir die Reinigung der Brithgruppe sollten keine Reinigungsmittel
oder Seife verwendet werden.

IE Die Brithgruppe vollstindig an der Luft trocknen lassen.

I Der Innenbereich der Maschine sollte unter Verwendung eines wei-
chen, leicht mit Wasser getrankten Tuchs sorgfaltig gereinigt werden.

Sicherstellen, dass sich die Briihgruppe in der Ruhestellung befindet;
die zwei Bezugspunkte missen libereinstimmen. Im gegenteiligen
Falle den unter Punkt (8) beschriebenen Vorgang ausfiihren.
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Bl Den Hebel sanft nach unten driicken, bis er die Basis der Brihgruppe
berihrt und die beiden Bezugspunkte seitlich neben der Gruppe tber-
einstimmen.

[El Sicherstellen, dass sich der Sperrhaken der Briihgruppe in der kor-
rekten Position befindet, indem die Taste “PUSH" bis zum Anschlag
gedriickt wird, bis das Einrasten in der Position zu héren ist. Sicherstel-
len, dass sich der Haken oben am Anschlag befindet. Im gegenteiligen
Fall den Vorgang wiederholen.

4 Die Brithgruppe wieder in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet.
Dabei nicht die Taste “PUSH" driicken.

EEl Die Abtropfschale (intern) und den Kaffeesatzbehilter einsetzen und
die Servicetir schlieBen.
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Monatliche Reinigung der Milchkaraffe

PHILIPS

@Saeco

WARTUNG
REINIGUNG BRUHGR.
REINIGUNG KARAFFE

ENTKALKUAG

REINIGUNG KARAFFE
AUSFUHREN?

WASSERTANK
FULLEN

Beim monatlichen Reinigungszyklus wird der Reiniger des Milchsystems
“Saeco Milk Circuit Cleaner” furr die Entfernung eventueller Milchriick-
stande im System verwendet. Der “Saeco Milk Circuit Cleaner”ist separat
erhaltlich. Fir weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte fir die
Wartung Bezug zu nehmen.

Kl Die Option WARTUNG im Maschinenmenii anwahlen.

[P Die Option REINIGUNG KARAFFE anwihlen.
Zur Bestatigung die Taste “OK” driicken.

Zur Bestitigung die Taste “OK” driicken.

I3 Den Wassertank bis zum Fllstand MAX mit frischem Wasser fillen. Die
Taste “OK” drlicken.

IEl Die Milchkaraffe mit frischem Trinkwasser bis zum Fiillstand MAX fiil-
len. Eine Packung des Produktes flr die Reinigung in die Milchkaraffe
schiitten und abwarten, bis sich dieses vollstandig auflost.
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A Den Deckel wieder anbringen.

Die Milchdiise in die Sperrposition bringen, indem sie im Gegenuhrzei-
gersinn gedreht wird.

[EJ Die Milchkaraffe in die Maschine einsetzen.

[EX Einen groBen Behilter (1,5 I) unter die Diise stellen. Die Diise der
Milchkaraffe 6ffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht wird.



REINIGER IN KARAF-
FE GEBEN UND MIT
WASSER FULLEN

REINIGUNG KARAFFE

[ I

o] s— MENU
N

Lok BT CAD

WASSERTANK
FULLEN

KARAFFE MIT
FRISCHEM WASSER
FULLEN
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X4 Die Taste “OK” driicken, um den Zyklus zu starten. Die Maschine be-
ginnt, die Lésung Uber die Milchdiise auszugeben.

Kl Das nebenstehende Symbol wird angezeigt. Die Leiste zeigt den Fort-
schrittsstatus des Zyklus an.

m Achtung:

Die bei diesem Verfahren ausgegebene Losung darf nicht getrunken
werden.

PA Nach Abschluss der Ausgabe den Tank bis zum Fiillstand MAX mit
frischem Wasser fiillen. Zur Bestatigung die Taste “OK" driicken.

EE] Die Milchkaraffe und den Behélter von der Maschine entfernen.

X Die Milchkaraffe sorgfiltig reinigen und mit frischem Wasser fiillen. Die
Milchkaraffe in die Maschine einsetzen. Zur Bestatigung die Taste “OK”
dricken.

[ Den Behilter leeren und unter den Kaffeeauslauf stellen. Die Diise der
Milchkaraffe 6ffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht wird.
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SPULUNG KARAFFE

A Die Maschine beginnt, iiber den Kaffeeauslauf und tiber die Milchdiise
Wasser auszugeben. Die Leiste zeigt den Fortschrittsstatus des Zyklus
an.

Nach Abschluss des Zyklus kehrt die Maschine zum Meni der Produk-
tausgabe zurtick.

E] Die Milchkaraffe abnehmen und reinigen, wie im Kapitel "Wéchentli-
che Reinigung der Milchkaraffe" beschrieben.

Monatliche Schmierung der Briihgruppe

Die Briihgruppe sollte nach jeweils 500 Ausgaben oder einmal monatlich
geschmiert werden.

Das fiir die Schmierung der Briihgruppe verwendete Fett Saeco ist separat
erhaltlich. Flr weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte fiir die In-

standhaltung in der vorliegenden Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.

“ Hinweis:

Vor der Schmierung der Briihgruppe muss diese mit frischem Wasser
gereinigt und getrocknet werden, wie im Kapitel “Wo6chentliche Reini-
gung der Briihgruppe” erldutert.

[El Das Schmiermittel gleichmaBig auf beide seitlichen Fiihrungen auftra-
gen.
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Auch die Welle schmieren.

Die Brihgruppe in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet (siehe
Kapitel “Wéchentliche Reinigung der Brihgruppe”).

I Die Abtropfschale (intern) und den Kaffeesatzbehilter einsetzen und
die Servicetir schlieBen.

Monatliche Reinigung der Briihgruppe mit Kaffeefettloser-Tablet-
ten

° pHIps

i @ Saeco

WARTUNG
ZAHLER

REINIGUNG BRUHGR.

REINIGU%FFE
C

Neben der wochentlichen Reinigung wird empfohlen, diesen Reinigungs-
zyklus mit Kaffeefettldser-Tabletten nach jeweils 500 Tassen Kaffee oder
einmal monatlich auszufiihren. Mit diesem Vorgang wird die Wartung der
Brihgruppe abgeschlossen.

Die Kaffeefettloser-Tabletten und das Wartungs-Set sind separat erhaltlich.
Fur weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte fiir die Wartung
Bezug zu nehmen.

I] Hinweis:

Die Kaffeefettloser-Tabletten eignen sich ausschlieBlich fiir die Reini-
gung, sie haben keinerlei entkalkende Wirkung. Fiir die Entkalkung
sollte der Entkalker Saeco verwendet werden. Dabei ist der im Kapitel
“Entkalkung” beschriebene Vorgang auszufiihren.

[l Die Option “WARTUNG” im Maschinenmenii anwahlen.

Die Option REINIGUNG BRUHGR. anwahlen. Die Taste “OK” driicken.
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REINIGUNG
BRUHGRUPPE
DURCHFUHREN?

WASSERTANK
FULLEN

REINIGUNGSTABLET.
IN BRUHGRUPPE
EINWERFEN

BEHALTER UNTER
KAFFEEAUSLAUF
STELLEN

[EX Zur Bestatigung die Taste “OK” driicken.

I3 Den Wassertank bis zum Fillstand MAX mit frischem Wasser fiillen. Die
Taste “OK" driicken.

E Eine Kaffeefettldser-Tablette in das Fach fiir den vorgemahlenen Kaffee
einwerfen. Die Taste “OK” drlicken.

A Einen Behilter (1,5 1) unter den Kaffeeauslauf stellen.
Die Taste “OK" driicken, um den Reinigungszyklus zu starten.



REINIGUNG BRUHGR.

[ I

o 6— MENU

v
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Das nebenstehende Symbol wird angezeigt. Die Leiste zeigt den Fort-
schrittsstatus des Zyklus an.

m Achtung:

Die bei diesem Verfahren ausgegebene Losung darf nicht getrunken
werden.

Il Nach der Ausgabe den Behalter entfernen und leeren.

[EAl Die Reinigung der Briihgruppe, wie im Kapitel "Wéchentliche Reini-
gung der Briihgruppe" beschrieben, ausfihren.

Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehilters

Den Kaffeebohnenbehélter einmal monatlich mit einem feuchten Tuch
reinigen, um die 6ligen Substanzen des Kaffees zu entfernen. Dann wieder
mit Kaffeebohnen auffiillen.
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ENTKALKUNG
Die Entkalkung dauert ca. 35 Minuten.

Wahrend der Benutzung bilden sich im Inneren der Maschine Kalkablager-

ungen, die regelmaBig entfernt werden missen. Im gegenteiligen Falle

ENERGICA kann es im Wgsser— und Kaﬁeesystgm zu Verstopfungen kgmmen. Die
Maschine weist darauf hin, wenn die Entkalkung erforderlich ist.

000

o' a— MENU
Cv oK CAD n . .
Hinweis:

Wird dieser Vorgang nicht ausgefiihrt, so funktioniert die Maschine
bald nicht mehr stérungsfrei. In diesem Falle ist die Reparatur NICHT
durch die Garantie gedeckt.

Es sollte ausschlief3lich der Entkalker Saeco verwendet werden, der speziell
fur die optimale Erhaltung der Leistungen der Maschine entwickelt wurde.
Der Entkalker Saeco ist separat erhdltlich. Fuir weitere Einzelheiten ist auf
das Kapitel “Bestellung der Produkte fiir die Wartung” Bezug zu nehmen.

Achtung:

Die Entkalkerlosung und die bis zum Abschluss des Zyklus ausgege-
benen Produkte diirfen keinesfalls getrunken werden. Keinesfalls darf
Essig als Entkalker verwendet werden.

E s
| PHIUP

. @Saeco
~

Hinweis:
Die Maschine wahrend dem Entkalkungszyklus nicht ausschalten. Im
gegenteiligen Falle den Zyklus erneut von Beginn an ausfiihren.

Fur die Ausfiihrung des Entkalkungszyklus sollten die folgenden Hinweise
beachtet werden:

[El Die Option “WARTUNG” im MASCHINENMENU anwihlen.

WARTUNG P2 Die Option “ENTKALKUNG” anwihlen und bestitigen mit “0K”.

CLEAN KARJREE Hinweis:
L p Wurde die Taste “OK" versehentlich gedriickt, so erfolgt der Abbruch durch
_ Druck der Taste “ESC".

[EX Zur Bestitigung die Taste “OK” driicken.
ENTKALKUNG
AUSFUHREN ?




WASSERTANK MIT
ENTKALKUNGSLOSUNG
FULLEN

SCHALE UNTER
BRUHGRUPPE
LEEREN

KARAFFE HALB MIT
WASSER FULLEN, IN
AUSGABEPOS. EINS.

BEHALT.UNT.
KARAF-
FENAUSLAUF STELLEN

SCHRITT 1 VON 2
ENTKALKUNG...

I
PAUSE

0
oo &—

MENU
(Y

TANK AUSSPULE.N UND
MIT WASSER FULLEN
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I3 Den Wassertank und den Wasserfilter “INTENZA+" (soweit vorhanden)
entfernen. Den gesamten Inhalt des Entkalkers Saeco einfiillen.
Den Wassertank bis zum Fillstand MAX mit frischem Wasser fillen.
Die Taste “OK" driicken.

IE Die Abtropfschale (intern) / (extern) leeren. Die Taste “OK" driicken.

A Die Milchkaraffe zur Halfte mit frischem Wasser fiillen. Die Karaffe ein-
setzen und die Milchdiise 6ffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht
wird. Die Taste “OK” drlicken.

Einen groBen Behilter (1,5 I) unter den Kaffeeauslauf und die Milchdii-
se der Karaffe stellen. Die Taste “OK" drticken.

B Die Maschine beginnt, die Entkalkerlésung in regelméBigen Intervallen
auszugeben. Die Leiste auf dem Display zeigt den Fortschrittsstatus
des Zyklus an.

Hinweis:
Um den Entkalkungszyklus kurzzeitig zu unterbrechen und den Behalter
wahrend des Vorgangs zu entleeren, wird die Taste “ESC” gedriickt. Um den
Zyklus fortzusetzen, die Taste “OK"” driicken.

[l Die Meldung zeigt an, dass die erste Phase abgeschlossen ist. Der Was-
sertank muss gesplilt werden. Den Wassertank bis zum Fillstand MAX
mit frischem Wasser fiillen. Die Taste “OK" driicken.
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SCHALE UNTER
BRUHGRUPPE
LEEREN

KARAFFE HALB MIT
WASSER FULLEN, IN
AUSGABEPOS. EINS.

BEHALT.UNT.
KARAF-
FENAUSLAUF STELLEN

SCHRITT 2 VON 2
SPULUNG..

PAUSE
o'y 6— MENU
(Y oK J[CESCI(CAD

ENERGICA

m Die Abtropfschale (intern) leeren und wieder einsetzen, dann die Taste
“OK" driicken.

E] Die Milchkaraffe entleeren und mit frischem Wasser fiillen. Wieder in
die Maschine einsetzen. Die Taste “OK" driicken.

] Den Behilter leeren und unter den Kaffeeauslauf und die Milchdiise
stellen. Die Taste “OK” drlicken.

E] Der Spiilzyklus beginnt. Die Leiste zeigt den Fortschrittsstatus des
Zyklus an.

[ 1st die gesamte, fiir den Spiilzyklus erforderliche Wassermenge ausge-
geben worden, beendet die Maschine automatisch den Entkalkungs-
vorgang und zeigt nach einer kurzen Aufheizphase diese Bildschirman-
sichtan.

B Den Behilter entfernen und leeren.

I3 Die Milchkaraffe abnehmen und reinigen, wie im Kapitel "Wéchentli-
che Reinigung der Milchkaraffe" beschrieben.

Die Abtropfschale (intern) leeren und wieder einsetzen.

EE] Den Wasserfilter “INTENZA+" (soweit vorhanden) wieder in den Wasser-
tank einsetzen.
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EE] Der Entkalkungszyklus ist abgeschlossen.

a Hinweis:

Nach Abschluss des Entkalkungszyklus wird die Briihgruppe gemaR der
Beschreibung im Kapitel "Wochentliche Reinigung der Briihgruppe"
gereinigt.

Der Splilzyklus reinigt das System mit einer voreingestellten Wassermen-
ge fir die Gewabhrleistung optimaler Leistungen der Maschine. Wird der
Tank nicht bis zum Fillstand MAX gefiillt, besteht die Moglichkeit, dass die
Maschine die Ausfiihrung von zwei oder mehr Zyklen fordert.
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BEDEUTUNG DER DISPLAYANSICHTEN

Angezeigte Meldung

Zuriicksetzung der Meldung

BOHNEN-
BEHALTER
SCHLIESSEN

w0l MENU
)oK J[(ESCICAD

Den internen Deckel des Kaffeebohnenbehalters schlieen.

KAFFEE EINFULLEN

ol MENU
VoK J[EsCI[CAD

Den Kaffeebohnenbehalter auffiillen.

BRUHGRUPPE
EINSETZEN

MENU
VvV J[oK J[ESCI[AD

Die Briihgruppe muss in die Maschine eingesetzt werden.

SATZBEHALTER
EINSETZEN

o 86— MENU
VvV oK J[ESCIAD

Den Kaffeesatzbehalter und die interne Abtropfschale einsetzen.

SATZBEHALTER
LEEREN

T MENU
VvV _J[oKJ[ESCICAD

Den Kaffeesatzbehilter leeren.

Hinweis:
Der Kaffeesatzbehadlter darf nur bei eingeschalteter Maschine und wenn
die Maschine dazu auffordert, entleert werden. Wird der Kaffeesatzbe-
hélter bei ausgeschalteter Maschine entleert, so kann die Maschine die
erfolgte Leerung nicht erfassen.

TUR
SCHLIESSEN

e MENU

VvV J[oKJ[ESCI[AD

Die Servicetur schlieBen.

WASSERTANK
FULLEN

s MENU

VoK JEsCICAD

Den Wassertank herausnehmen und fillen.

ABTROPFSCHALE
LEEREN

oo — MENU
VvV J[oK J[ESCI[ AT

Die Servicetir 6ffnen und die interne Abtropfschale leeren.

m Achtung:

Wenn dieser Vorgang bei eingeschalteter Maschine ausgefiihrt wird,
wird die erfolgte Leerung des Kaffeesatzbehdlters von der Maschine
erfasst und der Zahler auf Null gestellt. Aus diesem Grunde muss
auch der Kaffeesatzbehilter geleert werden.
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Angezeigte Meldung

Zuriicksetzung der Meldung

KARAFFE IN
AUSGABEPOSITION
DREHEN

s
Vv [CoKk J[ESC(

MENU

D)

Die Duse der Milchkaraffe 6ffnen, um Produkte ausgeben zu kénnen.
Zum Verlassen der Option die Taste “ESC” driicken.

KARAFFE IN
SPULPOSITION
DREHEN

ool s—
Vv ][ ok J[ESC][

MENU
N

Die Duse der Milchkaraffe schlieen, um den Reinigungszyklus der
Karaffe zu starten.
Zum Verlassen der Option die Taste “ESC” driicken.

KARAFFE EINSETZEN

oo —
V_J[ oK J[ESC]I

MENU
A

Die Milchkaraffe einsetzen, um die Ausgabe zu starten. Die Taste “ESC”
driicken, um die Funktion zu verlassen.

(000}

o) s—

VvV J[oK J[ESC][

MENU

A

Die Maschine muss entkalkt werden. Hierzu sind die Vorgange, die im
Kapitel “Entkalkung” des vorliegenden Handbuchs beschrieben werden,
zu beachten.

Hinweis: Wird die Entkalkung nicht ausgefiihrt, so treten Betriebsstérungen

auf der Maschine auf. In diesem Fall wird die Reparatur NICHT durch die Ga-

rantie gedeckt.

ENERGICA —
[000]

MENY

oo 86—
VvV J[ oK J[EsCI[CAD

Die Maschine zeigt an, dass der Wasserfilter “INTENZA+" ausgetauscht
werden muss.

Die rote LED blinkt. Die Taste ”(D”drtlcken, um den Modus Standby zu
verlassen.

FUR PROBLEM-
LOSUNG
NEU STARTEN

rs
v [CoK J[ESC(

MENU

A

Den Code (E xx) notieren, der unten auf dem Display aufgefiihrt wird.
Die Maschine ausschalten. Nach 30 Sekunden erneut einschalten. Den
Vorgang 2 oder 3 Mal wiederholen.

Kann die Maschine nicht gestartet werden, so ist die Hotline Philips
SAECO im jeweiligen Land zu kontaktieren, dort wird der auf dem
Display angezeigte Code genannt. Die jeweiligen Kontaktdaten werden
im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.philips.
com/support genannt.

WASSERDUSE
EINSETZEN

ESC

MENY

s
vV [COK ] [ESC |

LA

Die HeilBwasserduse einsetzen, um die Ausgabe zu beginnen. Die Taste
“ESC" driicken, um die Funktion zu verlassen.
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PROBLEMLOSUNG

Im vorliegenden Kapitel werden die haufigsten Probleme, die auf Ihrer
Maschine auftreten kdnnen, zusammengefasst. Helfen Ihnen die nachfol-
gend aufgefiihrten Informationen nicht bei der Behebung des Problems,
so besuchen Sie die Seite FAQ auf der Webseite www.philips.com/sup-
port oder wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land. Die
jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder
unter der Adresse www.philips.com/support genannt.

Verhalten

Die Maschine schaltet sich
nicht ein.

Ursachen

Die Maschine ist nicht an das
Stromnetz angeschlossen.

Abhilfen

Die Maschine an das Stromnetz an-
schlieBen.

Der Hauptschalter befindet sich in
Position“0".

Uberpriifen, ob der Hauptschalter sich
in Position “I” befindet.

Die Abtropfschale fiillt
sich, auch wenn kein Was-
ser abgelassen wird.

Manchmal lasst die Maschine auto-
matisch Wasser in die Abtropfscha-
le ab, um die Spiilung der Systeme
zu steuern und einen optimalen
Betrieb der Maschine zu gewdhr-
leisten.

Dieser Vorgang ist vollig normal.

Der Kaffee ist nicht heil
genug.

Die Tassen sind kalt.

Die Tassen mit heillem Wasser oder
Uiber die HeiBwasserdise aufwarmen.

Die Temperatur des Getranks im
Programmmenti ist auf Niedrig
eingestellt.

Sicherstellen, dass die Temperatur im
Programmment auf Mittel oder Hoch
eingestellt ist.

Dem Kaffee wird kalte Milch zuge-
geben.

Die kalte Milch senkt die Temperatur
des Endproduktes ab: die Milch erhit-
zen, bevor sie in das Getrank gegeben
wird.

Es erfolgt keine Ausgabe
von HeiBwasser.

Die HeilBwasserduse ist verstopft
oder verschmutzt.

Die HeiBwasserduse reinigen (siehe
Kapitel “Reinigung und Wartung”).

Die Duse Uberprifen und sicherstellen,
dass diese nicht verstopft ist. Mit einer
Nadel ein Loch in den Kalk stechen.

Die Maschine fiillt die
Tasse nicht.

Die Maschine ist nicht program-
miert.

Das Programmmeni der Getran-

ke 6ffnen und die Einstellung der
ausgegebenen Kaffeemenge je nach
eigener Vorliebe fiir jede Getrankeart
einstellen.

Der Kaffee hat wenig
Crema
(Siehe Hinweis).

Die Kaffeemischung ist nicht geeig-
net, der Kaffee ist nicht rostfrisch
oder das Kaffeepulver wurde zu
grob gemahlen.

Die Kaffeemischung wechseln oder
den Mahlgrad einstellen, wie im
Kapitel “Einstellung Keramikmahlwerk”
beschrieben.

Die Kaffeebohnen oder der vorge-
mahlene Kaffee sind zu alt.

Sicherstellen, dass frische Kaffee-
bohnen oder vorgemahlener Kaffee
benutzt werden.




Verhalten

Die Milch wird nicht auf-
geschaumt.

Ursachen

Karaffe verschmutzt oder nicht
korrekt eingesetzt.
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Abhilfen

Den Reinigungszustand der Karaffe
und deren Einsatz Gberprifen.

Die Maschine benétigt
zu lange Aufwarmzeiten
oder die Wassermenge,
die aus der Diise kommt,
ist begrenzt.

Das Maschinensystem ist ver-
kalkt.

Die Maschine entkalken.

Die Brithgruppe kann
nicht herausgenommen
werden.

Die Briihgruppe wurde falsch
eingesetzt.

Die Maschine einschalten. Die Ser-
vicetur schlieBen. Die Brihgruppe
kehrt automatisch in die Ausgangs-
position zuriick.

Der Kaffeesatzbehdlter ist einge-
setzt.

Nehmen Sie den Kaffeesatzbehalter
heraus, bevor Sie die Briihgruppe
abnehmen.

Die Briihgruppe kann
nicht eingesetzt werden.

Die Briihgruppe befindet sich nicht
in der Ruhestellung.

Sicherstellen, dass sich die Brihgruppe
in der Ruhestellung befindet. Die Pfeile

muissen gegeneinander zeigen. Zu
diesem Zweck ist auf das Kapitel “Mo-
natliche Schmierung der Brithgruppe”
Bezug zu nehmen.

Die Verzahnung befindet sich nicht
in der Ausgangsposition.

Die Abtropfschale und den Kaffeesatz-

behélter einsetzen und die Servicetir
schlieBen. Die Maschine einschalten.

Die Verzahnung kehrt automatisch in
die Ausgangsposition zuriick, und die
Briihgruppe kann eingesetzt werden.

Uber und unter der Briih-
gruppe befindet sich viel
gemahlener Kaffee.

Der verwendete Kaffee ist eventu-
ell nicht fiir die Verwendung auf
Kaffeeautomaten geeignet.

Entweder muss der Kaffeetyp gewech-
selt oder die Einstellung des Mahlwerks

gedndert werden (siehe Kapitel “Ein-
stellung Keramikmahlwerk”).

Die Maschine reguliert das Mahl-
werk fiir eine neue Sorte Kaffee-
bohnen oder vorgemahlenen
Kaffee.

Die Maschine reguliert sich automa-
tisch nach der Ausgabe von einigen
Tassen Kaffee, um die Extraktion

entsprechend der Komprimierung des

gemahlenen Kaffees zu optimieren.
Eventuell missen 2 oder 3 Produkte
fuir die vollstandige Einstellung des
Mahlwerks ausgegeben werden.

Es handelt sich hierbei nicht um eine
Betriebsstérung der Maschine.
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Verhalten

Der Kaffeesatz ist zu
feucht oder zu trocken.

Ursachen

Das Mahlwerk einstellen.

Abhilfen

Die Einstellung des Keramikmahlwerk
hat Einfluss auf die Qualitat des Kaffee-
satzes.

Ist der Kaffeesatz zu feucht, wird ein
groberer Mahlgrad eingestellt.

Ist der Kaffeesatz zu trocken, wird ein
feinerer Mahlgrad eingestellt.

Hierzu ist auf Kapitel “Einstellung Kera-
mikmahlwerk” Bezug zu nehmen.

Die Maschine fiihrt den
Mahlvorgang der Kaffee-
bohnen aus, aber es wird
kein Kaffee ausgegeben
(Siehe Hinweis).

Wasser fehlt.

Den Wassertank auffiillen und das
System erneut entliiften (siehe Kapitel
"Manueller Spiilzyklus").

Die Briihgruppe ist verschmutzt.

Die Briihgruppe reinigen (Kapitel
“Woéchentliche Reinigung der Briih-
gruppe’).

Dies kann geschehen, wenn die
Maschine automatisch die Portion
einstellt.

Einige Kaffees ausgeben, wie im Kapitel
“Saeco Adapting System” beschrieben.

Der Auslauf ist verschmutzt.

Den Auslauf reinigen.

Der Kaffee ist zu wassrig
(Siehe Hinweis).

Dies kann geschehen, wenn die
Maschine automatisch die Portion
einstellt.

Einige Kaffees ausgeben, wie im Kapitel
“Saeco Adapting System” beschrieben.

Der Kaffee ist zu grob gemahlen.

Die Kaffeemischung wechseln oder
den Mahlgrad einstellen, wie im
Kapitel “Einstellung Keramikmahlwerk”
beschrieben.

Langsame Kaffeeausgabe
(Siehe Hinweis).

Der Kaffee ist zu fein gemahlen.

Die Kaffeemischung wechseln oder
den Mahlgrad einstellen, wie im
Kapitel “Einstellung Keramikmahlwerk”
beschrieben.

Die Systeme sind verstopft.

Einen Entkalkungszyklus ausfiihren.

Die Briihgruppe ist verschmutzt.

Die Briihgruppe reinigen (Siehe Kapitel
“Wochentliche Reinigung der Briih-
gruppe’).

Der Kaffee tritt neben dem
Auslauf aus.

Der Auslauf ist verstopft.

Den Auslauf und die Ausgabedffnun-
gen reinigen.

Hinweis:

Diese Probleme stellen keine Stérung dar, wenn die Kaffeemischung gedn-

dert wurde oder wenn diese Stérungen im Rahmen der ersten Installation
auftreten. In diesem Falle sollte abgewartet werden, bis die Maschine eine
Selbsteinstellung durchfihrt, wie im Kapitel “Saeco Adapting System”

beschrieben.
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ENERGIEEINSPARUNG

Standby

Der Espresso-Vollautomat Saeco wurde umweltfreundlich entwickelt, wie
die Energieeffizienzkennzeichnung der Klasse A zeigt.

Nach einer bestimmten Zeit, die vom Benutzer programmiert werden
kann, in der keine Vorgédnge ausgefiihrt werden (siehe Kapitel “Program-
mierung Maschine”), wird die Maschine automatisch ausgeschaltet. Nach
der Ausgabe eines Produktes fiihrt die Maschine einen Spulzyklus durch.
Im Standby-Modus liegt der Energieverbrauch unter 1Wh.

Um die Maschine einzuschalten, wird die Taste ”(D”gedrijckt (wenn sich
cappucciNo der Hauptschalter auf der Riickseite der Maschine in Position “I” befindet).
Ist der Durchlauferhitzer kalt, fiihrt die Maschine einen Spulzyklus durch.

Die Maschine kann manuell auf Standby umgeschaltet werden, indem die
Taste STAND-BY fiir einen Zeitraum von 3 Sekunden gedriickt gehalten
wird.

Hinweis:
[El Die Maschine schaltet nicht in den Modus Standby, wenn die Service-
tur geoffnet ist.

P2 Bei der Einschaltung des Modus Standby kann die Maschine einen
Spllzyklus ausfiihren. Um den Zyklus abzubrechen, wird die Taste
“STOP" gedriickt.

Die Maschine kann erneut aktiviert werden:
B durch Druck einer beliebigen Taste auf dem Bedienfeld;

[P durch Offnung der Servicetiir (bei SchlieBung der Tiir schaltet die
Maschine in den Standby-Modus).

Befindet sich die Maschine im Modus Standby, blinkt die rote Kontrolllam-
pe auf der Taste "d)”.
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Entsorgung

Zum Abschluss des Betriebslebens darf die Maschine nicht als normaler
Hausmdill behandelt werden, sondern muss in einem offiziellen Sammel-
zentrum fiir das Recycling abgegeben werden. Ein derartiges Verhalten
tragt zum Umweltschutz bei.

- Die Verpackungsmaterialien kénnen recycelt werden.
Maschine: Den Stecker von der Steckdose abziehen und das Netzkabel
zerschneiden.

- Das Gerat und das Netzkabel bei einem Kundendienstzentrum oder
einer 6ffentlichen Einrichtung fir die Abfallentsorgung abgeben.

Dieses Produkt entspricht den Vorgaben der Europdischen Richtlinie
2002/96/EG.

Das auf dem Produkt oder auf der Verpackung abgebildete Symbol weist
darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmiill behandelt wer-
den darf, sondern an einer zustandigen Sammelstelle abgegeben werden
muss, damit die elektrischen und elektronischen Bestandteile recycelt
werden konnen.

Durch lhren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schiitzen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Folgen,
die durch eine falsche Entsorgung des Produktes am Ende seines Be-
triebslebens entstehen kdnnen. Weitere Informationen zum Recycling des
Produktes erhalten Sie von lhrer zustandigen Gemeinde, der Millabfuhr
oder dem Geschéft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, technische Anderungen am Pro-

dukt vorzunehmen.

Nennspannung - Nennleistung -
Versorgung

Siehe Typenschild auf dem Gerat

Gehausematerial

Thermoplastisch

Abmessungen (LxH xT) 245 x 360 x 420 mm
Gewicht 13,4 kg

Kabelldange 1200 mm
Bedienfeld Frontal
Tassenmalle 110 mm
Wassertank 1,5 Liter - herausnehmbar
Fassungsvermogen Kaffeebohnen- | 300 g

behalter

Fassungsvermogen Kaffeesatzbe- 1

halter

Pumpendruck 15 bar

Durchlauferhitzer

Rostfreier Edelstahl

Sicherheitsvorrichtungen

Uberdruckventil Durchlauferhitzer
- Doppelter Sicherheitsthermostat

Sicherheitsvorrichtungen

Thermosicherung

Garantie

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Far ausfuhrliche Informationen zur Garantie und der damit verbundenen
Bedingungen ist auf das separat gelieferte Garantieheft Bezug zu nehmen.

Kundendienst

Wir méchten sicherstellen, dass Sie mit Ihrer Maschine zufrieden sind.
Sollten Sie dies nicht bereits getan haben, so registrieren Sie lhr Produkt
bitte unter www.philips.com/welcome. Auf diese Weise kdnnen wir mit
Ihnen in Kontakt bleiben und Ihnen die Erinnerungen fir die Reinigungs-

und Entkalkungsvorgdnge zusenden.

Fir den Kundendienst oder technischen Support wird die Webseite Philips
unter www.philips.com/support besucht oder die Hotline Philips Saeco
im jeweiligen Land kontaktiert. Die Kontaktdaten werden im separat gelie-
ferten Heft oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.
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BESTELLUNG VON PRODUKTEN FUR DIE WARTUNG

Fur die Reinigung und die Entkalkung sollten ausschlie3lich die Produkte
flr die Wartung von Saeco benutzt werden.

Diese Produkte sind im Online-Shop Philips unter www.shop.philips.com/
service, beim Handler lhres Vertrauens oder bei autorisierten Kundendienst-
zentren erhdltlich.

Sind die Produkte fiir die Wartung des Maschine nicht erhaltlich, so wen-
den Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land.

Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft
oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.

Ubersicht tiber die Produkte fiir die Wartung

I PHILPS

L @sacco - Entkalker CA6700

- Wasserfilter INTENZA+ CA6702

- FettHD5061

E - Kaffeefettloser-Tabletten CA6704

< pHILPS




Reiniger Milchsystem CA6705

Wartungs-Kit CA 6706
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PHILIPS

Der Hersteller behélt sich das Recht vor, Anderungen jeder Art ohne Vorankiindigung vorzunehmen.

www.philips.com/saeco
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