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หลบัพรอมมสีขุภาพดยีิ่งขึ้นเสมอ
เครื่องฟอกอากาศที่มีโหมดรอทาํงาน

หลบัพกัผอนไดดข้ึีนดวยเคร่ืองฟอกอากาศ Philips มีโหมดรอทาํงานที่มีสัญญาณไฟสวางพอดพีรอมทาํหนาที่ฟอกอากาศกาํจัดแบคทเีรียและสารกอ

ภมิูแพไรเสียงรบกวน ระบบลอ็ค Healthy Air Protect ชวยแจงเตอืนและลอ็คคุณภาพอากาศดทีาํใหคุณไดรับอากาศที่สะอาดและดตีอสุขภาพเสมอ

อากาศท่ีดตีอสขุภาพ

มีระบบการกรองข้ันสูง

เซนเซอรอจัฉริยะปอนขอมูลคุณภาพอากาศภายในบานใหกบัเคร่ือง

โหมดรอทาํงานจะฟอกอากาศ ไรเสียงรบกวนพรอมมีสัญญาณไฟจางๆ

ทุกเวลา

Healthy Air Protect Alert เตอืนคุณเม่ือถงึเวลาที่ตองเปลี่ยนแผนกรอง

Healthy Air Protect Lock เพ่ือใหม่ันใจไดวาคุณไดรับอากาศที่ดตีอสุขภาพเสมอ

เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศอจัฉริยะทาํหนาที่วัดสภาพและควบคุมคุณภาพอากาศ

เรยีบงาย

การทาํงานอตัโนมัตสิมบรูณแบบ ม่ันใจไดวาระบบการทาํงานเคร่ืองไมมีเร่ืองยุงยาก

สัญญาณไฟแสดงระดบัคุณภาพอากาศอยางชัดเจน 3 ข้ันตอน

ความเร็วพัดลม 3 จงัหวะทาํใหคุณปรับการไหลเวียนอากาศไดตามตองการ

ตวัตั้งเวลาใชงานงาย 1/4/8 ช่ัวโมง
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ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ

ระบบการกรองข้ันสงู

ระบบการกรองข้ันสูงจะกาํจดัส่ิงที่เปนอนัตรายในสามข้ันตอน:

ข้ันที่ 1 แผนกรองช้ันแรกแบบตานแบคทเีรียจะจบัอนภุาคขนาด

ใหญ เชน เสนผม ข้ันที่ 2 ตวักรองผงถานกมัมันตจะขจดักลิ่น

และกาซที่เปนอนัตรายไดอยางมีประสิทธภิาพ และข้ันที่ 3 แผน

กรอง HEPA ซึ่งเคลอืบสารตานแบคทเีรียจะกรองฝุนและกาํจดั

เช้ือโรคและเช้ือรา

โหมดรอทํางาน

เคร่ืองฟอกอากาศ Philips จะทาํงานอยางเงยีบที่สุดพรอม

สัญญาณไฟที่สวางจางๆ เพ่ือไมใหรบกวนคุณยามหลบัพักผอน

เคร่ืองฟอกอากาศจะสลบัไปที่ระดบัการทาํงานตํ่าลง ความเร็ว

พัดลมและระดบัเสียงการทาํงานลดลง และเปนการลดการใช

พลงังานอกีดวย

Healthy Air Protect Alert (การเตอืนปกปองอากาศด)ี

Healthy Air Protect Alert จะเตอืนคุณเปนระยะวาเม่ือใดคุณ

ตองเปลี่ยนแผนกรองใหม หากไมเปลี่ยนแผนกรองตามเวลาที่

เตอืน เคร่ืองจะหยดุทาํงานเพ่ือหลกีเลี่ยงการทาํงานที่ไมมี

ประสิทธภิาพเนื่องจากแผนกรองเตม็

Healthy Air Protect Lock (ลอ็คปกปองอากาศด)ี

ฟงกชัน Healthy Air Protect Lock สรางความม่ันใจวาคุณจะ

ไดรับอากาศที่ดตีอสุขภาพเสมอ ฟงกชันนี้จะปดเคร่ืองฟอกอากาศ

เม่ือไมสามารถฟอกอากาศใหสะอาดไดเสมอ หากแผนกรองช้ันใด

ช้ันหนึ่งเกอืบเตม็และจาํเปนตองทาํความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม

 ่ระบบ Healthy Air Protect Alert เตอืนใหทราบวาตอง

เปลี่ยนหรือทาํความสะอาดแผนกรอง หากผูใชไมเปลี่ยนแผน

กรองตามการเตอืน เคร่ืองฟอกอากาศจะหยดุทาํงานและลอ็คตวั

เอง

การทํางานอตัโนมตัสิมบูรณแบบ

การทาํงานอตัโนมัตสิมบรูณแบบ คุณจงึม่ันใจไดวาระบบการ

ทาํงานเคร่ืองจะไมมีเร่ืองยุงยาก เซนเซอรภายใน (ขนาดเลก็)

ทาํการตรวจวัดคุณภาพของอากาศภายในหอง และเลอืกระดบั

ความเร็วพัดลมที่เหมาะสมโดยอตัโนมัต ิเพ่ือใหอากาศภายในหอง

สะอาดที่สุดเทาที่จะเปนไปได หนาจอแสดงผลแบบหลายสี

แสดงคุณภาพของอากาศภายในหอง ณ ขณะนั้น แสดงสัญญาณ

ไฟเปนสีแดง มวงเขมและมวงหากอากาศภายในหองยงัมีมลภาวะ

และจะแสดงสัญญาณไฟสีฟาเม่ืออากาศภายในหองนั้นสดช่ืน

และดตีอสุขภาพอกีคร้ัง

สญัญาณไฟคณุภาพอากาศ 3 ข้ันตอน

สัญญาณไฟ 3 ข้ันตอนแสดงระดบัคุณภาพอากาศดงันี้ สีฟาคือ

คุณภาพอากาศดมีาก สีมวงเขมคือคุณภาพอากาศด ีสีแดงคือ

คุณภาพอากาศไมดี

ความเรว็พดัลม 3 จงัหวะ

ความเร็วพัดลม 3 จงัหวะทาํใหคุณปรับการไหลเวียนอากาศได

ตามตองการ

ตวัตั้งเวลาใชงานงาย 1/4/8 ช่ัวโมง

เคร่ืองทาํงานตามเวลาที่ตั้งคาไวและจะปดการทาํงานอตัโนมัตเิม่ือ

ส้ินสุดชวงเวลาที่ตั้งไว

ขอมลูดานการออกแบบดไีซน

แผงควบคมุ: Oyster metallic

ฝาปดดานหนา: Metallic white

วสัดขุองตวัเครื่อง: พลาสตกิ ABS

ขอมลูทางดาน Logistic

12 NC (จนี): 883 4002 00711

12 NC (ฮองกง): 883 4002 00451

EAN F box (จนี): 87 1010345959 0

EAN F box (ฮองกง): 87 1010345955 2

ประเทศผูผลติ: เกาหลี

น้ําหนักและขนาด

ขนาดกลอง F-box (กวาง x ลกึ x สงู): 431 x 288 x

623 มม.

น้ําหนักผลติภณัฑ: 5.31 กก.

น้ําหนักกลอง F-box (รวมผลติภณัฑ): 7.2 กก.

ขนาดผลติภณัฑ (กวาง x ลกึ x สงู): 331 x 198 x

535 มม.

คณุสมบัติ

ความถี่: 50 เฮริตซ

แรงดนัไฟฟา: 220-240 V

เซนเซอรตรวจวดัคณุภาพอากาศ: ขนาดเลก็

ความยาวสายไฟ: 2.3 ม.

ระดบัเสยีง: 25 (Sleep) - 42 (ความเร็วสูงสุด) dB

บรเิวณท่ีใชงานไดมปีระสทิธภิาพ:

สูงถงึ 30 m²

ขนาดวตัต: 40 วัตต

ประสทิธภิาพ

CADR (ฝุนผงและละอองเกสรดอกไม): 155 ลบ.ม./ชม.

กรองฝุนผง /ละอองเกสรดอกไม: 98.8% (0.3 ไมครอน)

กรองแบคทีเรยี: 99.9% %

กรองกาซฟอรมาลดไีฮด: 89% JEM1467 (เม่ือทาํงานที่

ความเร็วสูงสุดมากกวา 60 นาทใีนกลอง 1 ลบ.ม.)

กรองแอมโมเนีย: 92% JEM1467 (เม่ือทาํงานที่ความเร็ว

สูงสุดมากกวา 60 นาทใีนกลอง 1 ลบ.ม.)

กรองเบนซนิ: 92% JEM1467 (เม่ือทาํงานที่ความเร็วสูงสุด

มากกวา 60 นาทใีนกลอง 1 ลบ.ม.)

กรองทรายเหลอืง: 99.9%

ช้ินสวนทดแทน

แผนกรองผงถานกมัมนัต (AC): AC4123

แผนกรอง HEPA: AC4124
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