Philips
Riskoger

Skal

10 kopper grafisk design

HD4702/80

Mere sundhed | hver eneste skal

Smart og automatisk tilberedning af ris

Nerende mad er en meget vigtig del af en sund livsstil. Philips" automatiske

riskogningsprogrammer bevarer friskheden og neeringsstofferne i hver eneste skal ris.

Smart og automatisk madlavning
* Automatisk holde-varm-funktion holder risene friske i 12 timer
* Automatisk riskogning

Nem at betjene
* Betjening med én knap sikrer nem betjening

Det ultimative inden for komfort

* Aftagelig ledning for nem opbevaring

* Integreret handtag

* Non-stick inderskal, der er nem at renggre
* Letafleeselig vandstandsindikator

PHILIPS

sense and simplicity



Riskoger
Skal 10 kopper grafisk design

Vigtigste nyheder

Automatisk 12 timers holde-varm-
funktion
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Brug holde-varm-funktionen til at holde ris varme i
lengere tid. Nar kogningen er ferdig, skifter
riskogeren automatisk til holde-varm-tilstand

Integreret handtag
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Praktisk ndr riskogeren skal bares ud af kekkenet
eller ved servering
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Betjening med én knap
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Tryk pé en knap for at styre kogning eller holde
risene varme, med tydeligt lys pa panelet, som viser
status for tilberedning

non-stick inderskal

Specielt belagt med non-stick-materiale, som er
mere holdbart og nemt at rengare

indikator for vandstand

Tydelig markering af vandstand viser kapaciteten og
forholdet mellem ris og vand
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Specifikationerne kan @ndres uden varsel. Varemarker
tilhgrer Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres
respektive ejere.
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HD4702/80

Specifikationer

Generelle specifikationer

* Automatisk kogning af friske ris

* Automatisk holde-varm-funktion holder risene
friske i 12 timer

* Betjening med én knap

* Non-stick inderskal, der er nem at rengere

* Letafleselig vandstandsindikator

Tilbehgr

* Plastikdampbakke
* Risske

* Milebzger

Tekniske specifikationer
* Spaending: 220-240 V

* Frekvens: 50/60 Hz

* Watt: 1000 W

* Ledningslengde: 1,0 m
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