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Johdanto

Kiitos, etta ostit Philipsin taysin automaattisen kahvinkeittimen. Hyddynna

Philipsin tuki ja rekisterdi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/coffee-

care.

Lue erillinen turvallisuuslehtinen huolellisesti ennen laitteen ensimmaista

kayttokertaa ja sdilyta se vastaisen varalle.

Philips tarjoaa taydellista tukea neljalla tavalla, jotta pystyt hyddyntamaan

kahvinkeitinta parhaalla mahdollisella tavalla:

- Erillinen pikaopas esiasennusta ja ensikayttda varten.

- Tama kayttoopas sisaltaa yksityiskohtaisia tietoja laitteen kaytosta, sen
puhdistamisesta, kalkinpoistosta ja ongelmien ratkaisemisesta.



74  Suomi

- Tama on QR-koodi. Skannaamalla taman koodin voit katsoa
opastusvideoita, joissa kerrotaan mahdollisimman hyvalta maistuvan
kahvin valmistamisesta ja laitteen puhdistamisesta, seka perehtya usein
kysyttyjen kysymysten luetteloon. (www.philips.com/coffee-care)

- Erillinen lehtinen, jossa on tarkeita turvallisuustietoja.

Ensiasennus

Toimi ensiasennuksen aikana erillisen pikaoppaan ohjeiden mukaan.

Huomautus: Laitteen testauksessa on kaytetty kahvia. Vaikka se on
puhdistettu huolellisesti, laitteeseen on voinut jaada kahvijaamia.
Takaamme kuitenkin, etta laite on taysin uusi.

Huomautus: Voit asentaa AquaClean-suodattimen ensiasennuksen
yhteydessa (perehdy erilliseen pikaoppaaseen). Jos et asentanut
AguaClean-suodatinta ensimmaisen kayton yhteydessa, voit asentaa sen
myohemmin siirtymalla valikkoon.

AquaClean-suodatin

AquaClean-suodatin on suunniteltu vahentamaan kalkkijaamia
kahvinkeittimessa ja tuottamaan suodatettua vettd, joka sailyttaa kahvin
aromin ja maun jokaisessa kahvikupillisessa. Jos kaytat ohjeiden mukaisesti
kahdeksaa AguaClean-suodatinta, kalkki tarvitsee poistaa laitteesta vasta 5
000 kupillisen jalkeen (kun kupin tilavuus on 100 ml).

Huomautus: Laitteessa ei saa olla lainkaan kalkkia ennen AquaClean-
suodattimen kayton aloittamista. Jos et aktivoinut suodatinta
ensiasennuksen yhteydessa, laitteessa on tehtdva kalkinpoisto ennen
suodattimen aktivointia.

AquaClean-suodattimen aktivointi

Huomautus: Vahvista AquaClean-suodattimen aktivointi aina laitteen
valikossa alla kuvatulla tavalla. Tama on tehtava myos AquaClean-
suodattimen vaihtamisen jalkeen. Kun aktivoit AquaClean-suodattimen
laitteen valikossa, laite valvoo kaytettyjen suodattimien maaraa. Kun
suodatin on vaihdettu 8 kertaa, laite muistuttaa kalkinpoistosta.

1 Ohijeita AguaClean-suodattimen asentamiseksi vesisailioon on erillisessa
pikaoppaassa.
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Huomautus: Ravista AquaClean-suodatinta noin 5 sekunnin ajan, upota
se ylosalaisin kannulliseen kylmaa vetta ja odota, kunnes ilmakuplia ei
enaa tule pinnalle.

2 Paina MENU (Valikko) -painiketta, valitse MENU (Valikko) ja vahvista
valinta painamalla OK-painiketta. Selaa AQUACLEAN FILTER
(AquaClean-suodatin) -kohtaan. Vahvista OK-painikkeella.

- Naytossa oleva luku osoittaa, kuinka monta AquaClean-suodatinta on
aiemmin asennettu (0—8 suodatinta).

3 Valitse naytdssa ON (Kaytossa) ja vahvista valinta painamalla OK-
painiketta.

A 4 Naytto paivittad automaattisesti kaytettyjen suodattimien maaran.

AQUA CLEAN
FILTER I
1/8

- Taman jalkeen nayttoon tulee ilmoitus siitd, etta laite on valmis.

AguaClean 100% -kuvake osoittaa, etta suodatin on asennettu.

5 Viimeistele aktivointi annostelemalla 2 kuppia kuumaa vetta (0,5 |).
Kaada annosteltu vesi pois.

AquaClean-suodattimen vaihtaminen

Huomautus: Vaihda AquaClean-suodatin, kun kapasiteetti on 0 % ja
suodatinkuvake vilkkuu nopeasti. Vaihda AquaClean-suodatin vahintaan 3
kuukauden valein, vaikka laite ei olisi viela ilmoittanut, etta vaihto on
tehtava.

Vinkki: On suositeltavaa ostaa uusi suodatin, kun kapasiteetti on 10 % ja
suodatinkuvake alkaa vilkkua hitaasti. Talla varmistat, etta pystyt vaihtamaan
suodattimen, kun kapasiteetti on O %.
1 Irrota AquaClean-suodatin ja vaihda se uuteen AguaClean-suodattimeen
(perehdy myos erilliseen pikaoppaaseen).
A 2 Paina MENU (Valikko) -painiketta, selaa AQUACLEAN FILTER
AQUA CLEAN (AgquaClean-suodatin) -kohtaan ja vahvista valinta painamalla OK-

FILTER § painiketta.
1/8

v
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AQUA CLEAN
N FILTER
NEW?

A

AQUA CLEAN
FILTER
2/8 I
A%

- Naytto kysyy, haluatko aktivoida uuden suodattimen.
3 Vahvista OK-painikkeella.

- Naytto paivittda automaattisesti kaytettyjen suodattimien maaran.
4 Viimeistele aktivointi annostelemalla 2 kuppia kuumaa vetta (0,5 1).
Kaada annosteltu vesi pois.

AquaClean-suodattimen vaihtaminen 8 suodattimen jalkeen

DESCALE BEFORE

ACTIVATING FILTER

1 Kun suodatinkuvake alkaa vilkkua naytdssa, paina MENU (Valikko) -
painiketta, selaa AQUACLEAN FILTER (AguaClean-suodatin) -kohtaan ja
vahvista painamalla OK-painiketta.

- Naytto ilmoittaa, etta kalkki on poistettava laitteesta ennen uuden
suodattimen aktivointia.

2 Aloita kalkinpoisto painamalla OK-painiketta.

- Poistu suodatinvalikosta painamalla ESC-painiketta useita kertoja, jos
et halua tehda kalkinpoistoa heti.

3 Naytto kysyy kalkinpoiston paattyessa, haluatko asentaa AquaClean-
suodattimen.

- Noudata kohdan AquaClean-suodattimen vaihtaminen ohijeita.

Veden kovuuden mittaaminen

Huomautus: Jos olet asentanut AquaClean-suodattimen, veden kovuutta ei
tarvitse maarittaa.

Tarkista paikkakuntasi veden kovuus kovuuden testiliuskan avulla ja saada

sitten laitteen asetukset veden kovuutta vastaavaksi. Veden oletuskovuus on

asetettu laitteessa korkeimmalle tasolle (4). Jos mitattu veden kovuus ei

vastaa tatd asetusta, saada sita laitteen valikossa.

1 Upota (laitteen mukana toimitettu) veden kovuuden testiliuska
vesijohtoveteen sekunnin ajaksi.

2 Poista testiliuska vedesta ja odota 1 minuutti.

3 Tarkista, kuinka monen testiliuskan ruudun vari on muuttunut punaiseksi,
ja katso alla olevasta taulukosta veden kovuus.

punaisten ruutujen maara maaritettava arvo veden kovuus
mooo 1 erittdin pehmea vesi
EEOn 2 pehmed vesi

EEEC 3 kova vesi

EEEN

4 erittain kova vesi
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4 Paina MENU (Valikko) -painiketta, valitse Menu (Valikko) ja valitse veden
kovuus selaamalla. Valitse haluamasi veden kovuusasetus ja vahvista
valinta OK-painikkeella.

Ohjauspaneeli ja naytto

Tassa espressokeittimessa on kayttoéa helpottava selkea naytto.
Painikkeiden toiminta on selitetty lyhyesti alla olevissa kohdissa.

Juomien pikapainikkeet

Juomien pikapainikkeilla voit nopeasti valmistaa jonkin esiasetetuista
juomista: ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, STEAM/WATER ja CLASSIC
COFFEE.

Selauspainikkeet

Joillakin juomien pikapainikkeilla on kaksi toimintoa. Voit lilkkua nailla
painikkeilla valikossa.

= o ESPRESSO-painike = ESC- ~ [P CLASSIC COFFEE -painike = Ylos-
painike: palaa pdavalikkoon painike: selaa nayttoa ylospain
painamalla tata painiketta. painamalla tata painiketta.
Tt v STEAM/WATER-painike = OK- v =  MENU (Valikko) -painike = Alas-
. painike: valitse, vahvista tai painike: selaa nayttovalikkoa
pysayta toiminto painamalla tata alaspain painamalla tata
painiketta. painiketta.

MENU (Valikko) -painike
MENU (Valikko) -painikkeella voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- Kahvin lampétila
- Valmiusaika: tama on aika, jonka kuluttua laite siirtyy valmiustilaan.
- Nayton kontrasti

- Veden kovuus: tarkista paikkakuntasi veden kovuus ja saada sitten
laitteen asetukset veden kovuutta vastaavaksi.

- AqguaClean-suodattimen aktivointi
- Kalkinpoiston aloittaminen
- Tehdasasetusten palauttaminen

AROMA STRENGTH (Kahvin vahvuus) -painike

AROMA STRENGTH (Kahvin vahvuus) -painikkeella voit saataa kahvin
vahvuutta tai kayttaa kahvin valmistukseen esijauhettua kahvia.
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CoffeeSwitch

Innovatiivisen CoffeeSwitch-tekniikan ansiosta laitteella voi keittad kaksi
erityyppista kahvia muuttamalla suodatuspainetta yhdella vivun liikkeella.
Voit lisata painetta, jos haluat keittaa taydellisen espresson, tai vahentaa
sita, jos kaipaat hienoa perinteista kahvia.

Ennen edella kuvattujen juomien valmistamista sinun on varmistettava, etta
vipu on oikeassa asennossa:

Jos haluat valmistaa espresson tai espresso lungon, tyénna vipu
ESPRESSO-asentoon.

Jos haluat valmistaa perinteisen kahvin, tyénna vipu ylos COFFEE-
asentoon.

Kahvin valmistaminen

Kahvin valmistaminen kahvipavuista

Varoitus: Kidyta vain espressopapuja. Ald koskaan laita kahvijauhetta tai
paahtamattomia tai sokeroituja kahvipapuja kahvipapusailioon, silla ne
voivat vahingoittaa laitetta.

Valmista kahvi toimimalla erillisen pikaoppaan ohjeiden mukaan.

Kun haluat valmistaa kaksi kupillista espressoa, paina ESPRESSO-painiketta
kaksi kertaa. Laite jauhaa kahvia automaattisesti kaksi kertaa perakkain.

Huomautus: Kahvipapusadilion kupu auttaa pitamaan kahvipavut tuoreina.

Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista

Kun kaytat kahvin valmistukseen esijauhettua kahvia, lisaa toimitukseen
kuuluvalla mittalusikalla oikea annos kahvia esijauhetun kahvin sailioon.

1 Avaa esijauhetun kahvisailion kansi.
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2 Lisaa yksi mittalusikallinen esijauhettua kahvia esijauhetun kahvin
s&ilioon ja sulje kansi.

Huomio: Ali lisdi esijauhetun kahvin siilioon mitdin muuta ainetta
kuin esijauhettua kahvia, silld se voi vahingoittaa laitetta.

3 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

4 Valitse esijauhettu kahvin suodatustoiminto painamalla AROMA
STRENGTH -painiketta.
5 Paina ESPRESSO-painiketta.

Laite aloittaa automaattisesti valitun juoman valmistamisen.

Huomautus: Esijauhetulla kahvilla voi valmistaa samanaikaisesti vain yhden
kahvin.

Maidon vaahdottaminen

Varoitus: Palovammojen vaara! Ennen annostelua laitteesta voi
tulla pienia kuumia vesisuihkuja. Kayta vain asianmukaista
suojakahvaa.

Huomautus: Saat parhaimman maitovaahdon kayttamalla jaakaappikylmaa
maitoa (lampotila noin 5 °C), jonka proteiinipitoisuus on vahintadn 3 %. Voit
kayttaa taysmaitoa tai kevytmaitoa. Voit kayttaa myos rasvatonta maitoa,
soijamaitoa ja laktoositonta maitoa.

Huomautus: Suosittelemme, etta huuhtelet vesijarjestelman ennen kayttoa.
Annostele hoyrya muutaman sekunnin ajan painamalla STEAM/WATER-
painiketta.

1 Tayta 1/3 kannusta kylmalla maidolla.
2 Aseta perinteinen maidonvaahdotin maitoon.
3 Paina STEAM/WATER-painiketta.

- Nayttoon tulee teksti HOT WATER (kuuma vesi).
4 Valitse STEAM (hoyry) painamalla alas-painiketta.
5 Vahvista OK-painikkeella.

- Laite kaynnistaa héyryn annostelun.

6 Vaahdota maito pyodrittelemalla kannua varovasti ja lilkuttamalla sita ylos
ja alas.

7 Lopeta vaahdotus painamalla OK-painiketta.
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Kuuma vesi

Varoitus: Palovammojen vaara! Ennen annostelua laitteesta voi
tulla pienia kuumia vesisuihkuja. Kayta vain asianmukaista
suojakahvaa.

1 Aseta kannu perinteisen maidonvaahdottimen alle.
2 Paina STEAM/WATER-painiketta.
- Nayttoon tulee teksti HOT WATER (kuuma vesi).
3 Vahvista OK-painikkeella.
- Laite kaynnistaa veden annostelun.
4 Lopeta kuuman veden annostelu painamalla OK-painiketta.

Maaradn ja maun sadataminen

Kahvin maaran saato

Voit saataa valmistetun juoman maaraa mieltymystesi ja kuppien koon
mukaan.
1 Voit saataa espresson maaraa painamalla ESPRESSO-painiketta, kunnes
naytoéssa on MEMO-kuvake.
- Laite siirtyy ohjelmointivaiheeseen ja aloittaa valitun juoman
valmistamisen.
2 Paina OK-painiketta, kun kupissa on haluamasi maara espressoa.
- Tarkistusmerkki naytdssa osoittaa, etta painike on ohjelmoitu: aina kun
sita painetaan, laite valmistaa espressoa maaritetyn maaran.

Huomautus: Voit maarittaa espresso lungon ja perinteisen kahvin maaran
samalla tavalla: pida juoman painiketta painettuna, kunnes MEMO-
kuvakkeet ilmestyvat nayttéon, ja paina OK-painiketta, kun kupissa on
haluamasi maara kahvia.

Kahvin maun saataminen
Voit muuttaa kahvin vahvuutta painamalla AROMA STRENGTH (Kahvin
vahvuus) -painiketta. Aina kun painat AROMA STRENGTH (Kahvin vahvuus)
-painiketta, kahvin vahvuus muuttuu asteella. Valittu vahvuus nakyy
naytossa, ja sen voi tallentaa vain, kun kahvia valmistetaan.

1 Erittain mieto
! 0@@@@ g llil/hoerﬁr?aali
2 0 0 @ @ @ 4 Vahva
3 000)) 5 Erittain vahva
4 0000@ Huomautus: Kun olet saatanyt kahvin voimakkuuden, nayttéén avautuu taas
5 0”,}00 paavalikko, ja valitun kahvin vahvuus tallennetaan kahvin valmistuksen

yhteydessa.
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Jauhatusasetusten saataminen

Voit saataa jauhatusasetuksia kahvipapusailion sisdlla olevalla jauhatuksen
saatonupilla. Jokaisen valitun asetuksen kohdalla keraaminen kahvimylly
takaa taydellisen tasaisen jauhatuksen jokaiseen valmistamaasi
kahvikupilliseen. Se sailyttaa kahvin kaikki aromit ja varmistaa, etta jokaisen
kahvikupillisen maku on erinomainen.

Huomautus: Voit saataa jauhatusasetuksia vain, kun laite jauhaa
kahvipapuija.

Varoitus: Al kdanna jauhatuksen saatdnuppia enemman kuin yksi pykala

kerrallaan, jotta mylly ei vaurioidu.

1 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

2 Avaa kahvipapusailion kansi.

3 Paina ESPRESSO-painiketta.

4 Kun kahvimylly aloittaa jauhamisen, paina jauhatuksen saatdonuppia ja
kaanna sita vasemmalle tai oikealle.

- Valittavana on 10 jauhatusasetusta. Mita pienempi asetus, sita
vahvempaa kahvi on.

Puhdistus ja huolto

Huomautus: Alla olevasta taulukosta naet, milloin ja miten laitteen
irrotettavat osat on puhdistettava. Lisatietoja kahviyksikon puhdistamisesta
ja laitteen kalkinpoistosta on jaljempana naita aiheita kasittelevissa kohdissa
ja sivustossa www.philips.com/coffee-care.

Puhdistustaulukko
Osan kuvaus Puhdistusajankoh- Puhdistustapa
ta
Kahviyksikkd Viikoittain Irrota kahviyksikko ja puhdista se juoksevalla vedella.

Kayttétavan mukaan Voitele kahviyksikko.

Kuukausittain Puhdista kahviyksikko Philipsin/Saecon
kahviodljynpoisto tableteilla.
Perinteinen Paivan viimeisen Huuhtele puhtaalla vedelld ja puhdista hoyryputki
maidonvaahdotin kayton jalkeen kostealla liinalla.
Tippa-alusta Heti, kun punainen Tyhjenna tippa-alusta ja puhdista se juoksevalla

tayden tippa-alustan  vedella.
ilmaisin ponnahtaa
yl6s tippa-alustassa.
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Osan kuvaus Puhdistusajankoh- Puhdistustapa
ta

Sakkasailio Itsellesi sopivaan Tyhjenna sakkasadilio ja puhdista se juoksevalla
aikaan vedelld. Varmista, ettd laitteeseen on kytketty virta,

kun tyhjennat ja puhdistat sakkasailion.

Vesisdilio Itsellesi sopivaan Puhdista vesisailio juoksevalla vedella.

aikaan
Esijauhetun kahvin Viikoittain Puhdista ylaosa perusteellisesti lusikan varrella alla
s&ilio / kahvin olevan kuvan mukaan.

ulostulokanava

8

o

Kahviyksikon puhdistus

Huomautus: Voit katsoa kahviyksikon irrottamista ja puhdistamista
kasittelevia tukivideoita skannaamalla QR-koodin tai siirtymalla
osoitteeseen www.philips.com/coffee-care.

Huomio: Ali puhdista kahviyksikkoé astianpesukoneessa. Ald mydskain
kdyta astianpesuainetta tai puhdistusainetta yksikon puhdistamiseen. Se
voi aiheuttaa toimintahdirion kahviyksikossa ja heikentaa kahvin makua.

Kahviyksikon puhdistaminen juoksevalla vedella

1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.

2 Poista tippa-alusta ja sakkasailio yhdessa.

3 Avaa huoltoluukku.

4 Paina PUSH-painiketta (1), veda kahviyksikon kahvasta ja irrota se
laitteesta (2).
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5 Huuhtele kahviyksikkd perusteellisesti haalealla vedella. Puhdista
ylasuodatin huolellisesti.
6 Anna kahviyksikon kuivua.

Huomautus: Alé kuivaa kahviyksikkoa liinalla, jotta yksikkoon ei kerry
kuituja.

Kahviyksikdn puhdistaminen kahviéljynpoistotableteilla

Varoitus: Kdyta puhdistamiseen vain Philipsin/Saecon
kahvioljynpoistotabletteja. Ne eivat poista kalkkia.

Aseta sdilio kahvisuuttimen alle.

Valitse esijauhettu kahvi painamalla AROMA STRENGTH -painiketta..

Aseta kahvidljynpoistotabletti esijauhetun kahvin sailioon.

Paina CLASSIC COFFEE -painiketta. Laite annostelee vetta

kahvisuuttimesta.

Kun edistymispalkki on keskelld, aseta laitteen takana oleva pdakytkin

OFF-asentoon.

6 Anna kahvidljynpoistoaineen vaikuttaa noin 15 minuuttia.

7 Aseta padkytkin ON-asentoon. Paina valmiustilapainiketta.

8 Odota, kunnes laite suorittaa automaattisen huuhtelun.

9 Suorita Kahviyksikon viikoittainen puhdistus -menettely

10 Poista tippa-alusta ja sakkasaili® yhdessa ja tyhjenna ne. Aseta ne sen
jalkeen takaisin laitteeseen.

11 Valitse esijauhettu kahvi painamalla AROMA STRENGTH -painiketta..

12 Paina CLASSIC COFFEE -painiketta. Laite annostelee vetta
kahvisuuttimesta.

13 Toista vaiheet 11 ja 12 kahdesti. Kaada annosteltu vesi pois.

A WN-=

wu

Kahviyksikdn asettaminen paikalleen

1 Ennen kuin liu'utat kahviyksikon takaisin laitteeseen, varmista, etta sivuilla
olevat keltaiset merkit vastaavat toisiaan. Jos nain ei ole, suorita seuraava
toimenpide:

- Varmista, etta vipu koskettaa kahviyksikon pohjaa.
2 Varmista, etta kahviyksikon keltainen lukituskoukku on oikeassa
asennossa.
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- Saat koukun oikeaan asentoon tyontamalla sita ylospain, kunnes se
on ylimmassa asennossa.

- Koukku ei ole asetettu oikein, jos se on edelleen alhaisimmassa
asennossaan.
3 Liu'uta kahviyksikko takaisin laitteeseen kummallakin puolella olevia uria
pitkin, kunnes se naksahtaa paikalleen.

Varoitus: Ald paina PUSH-painiketta.

4 Sulje huoltoluukku.
Voitelu

Kahviyksikké on voideltava laitteen optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.
Katso voitelutiheys alla olevasta taulukosta. Tukivideoita [6ydat
sivustostamme osoitteessa www.philips.com/coffee-care.

Kayttotiheys Paivittain valmistettujen Voitelutiheys
juomien madra

Pieni 1-5 4 kuukauden valein

Normaali 6-10 2 kuukauden valein

Suuri >10 Kuukauden valein

1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.

2 Irrota kahviyksikkd ja huuhtele se haalealla, juoksevalla vedella. Anna sen
kuivua ilmavassa paikassa.

3 Sivele ohut kerros rasvaa kahviyksikdn pohjassa olevan tapin ymparille.
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4 Sivele ohut kerros rasvaa kummallakin puolella oleviin uriin (katso kuvaa).
5 Aseta kahviyksikko paikalleen.

Voit kayttaa rasvatuubia monta kertaa.

Perinteisen maidonvaahdottimen puhdistus

Kalkinpoisto

Padivan viimeisen kayton jdlkeen

1 Irrota perinteisen maidonvaahdottimen ylaosa hoyryputkesta ja huuhtele
se puhtaalla vedella.

2 Puhdista hoyryputki maralla liinalla.

3 Kokoa kaikki perinteisen maidonvaahdottimen osat.

Kun naytossa on ilmoitus START CALC CLEAN (Aloita kalkinpoisto), kalkki on
poistettava laitteesta. Jos et poista kalkkia laitteesta, kun ilmoitus on
naytossa, laite lakkaa lopulta toimimasta odotetusti. Siina tapauksessa takuu
ei kata korjausta.

Kayta ainoastaan Philipsin/Saecon kalkinpoistoainetta kalkin poistamiseen
laitteesta. Muut tuotteet saattavat vahingoittaa laitetta ja jattaa veteen
jaamia. Voit ostaa kalkinpoistoainetta verkkokaupasta osoitteessa

www philips.com/coffee-care.

Kalkinpoisto kestaa 30 minuuttia ja se koostuu kalkinpoisto-ohjelmasta ja
huuhteluohjelmasta. Voit keskeyttaa kalkinpoiston tai huuhtelun painamalla
ESC-painiketta. Voit jatkaa kalkinpoistoa tai huuhtelua painamalla OK-
painiketta.

Huomautus: Alé poista kahviyksikkoa kalkinpoiston aikana.

Varoitus: Ali juo kalkinpoistoliuosta tai kalkinpoiston aikana
annostelua vetta.

1 Irrota tippa-alusta ja sakkasailio, tyhjenna ja puhdista ne ja aseta ne
takaisin paikalleen.

2 Irrota perinteinen maidonvaahdotin hoyryputkesta.

3 Aseta suuri séilio (1,5 1) kahvisuuttimen alle.
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4 Aloita kalkinpoisto painamalla OK-painiketta, kun naytdssa on teksti
o START CALC CLEAN (Aloita kalkinpoisto).
CLEAN

- Naytté muistuttaa AquaClean-suodattimen poistamisesta.

REMOVE

HER Huomautus: Voit aloittaa kalkinpoiston mydhemmin painamalla ESC-

painiketta. Jos haluat suorittaa kalkinpoiston myéhemmin, paina MENU
(Valikko) -painiketta, valitse MENU (Valikko), selaa DESCALING
(Kalkinpoisto) -kohtaan ja valitse se. Vahvista tiedot painamalla OK-
painiketta.

5 Kaada kalkinpoistoliuos vesisdilioon. Tdyta vesisdilio puhtaalla vedella
CALC CLEAN -merkkiin asti. Aseta vesisailio takaisin laitteeseen. Vahvista
OK-painikkeella.

- Kalkinpoiston ensimmadinen vaihe kaynnistyy. Laite kaynnistaa
kalkinpoistoliuoksen annostelun tietyilla aikavaleilla.
- Naytossa nakyy kalkinpoistokuvake, vaihemerkinta ja kesto.
Ensimmainen vaihe kestaa 20 minuuttia.
6 Anna laitteen annostella kalkinpoistoliuosta, kunnes vesisdili® on tyhja.

7 Irrota vesisdilio ja huuhtele se.

8 Tayta vesisdilio puhtaalla vedella CALC CLEAN -merkkiin asti. Aseta
vesisailio takaisin laitteeseen.

9 Irrota ja tyhjenna sailio ja aseta se takaisin kahvisuuttimen alle. Vahvista
tiedot painamalla OK-painiketta.

10 Kalkinpoiston toinen vaihe, huuhtelujakso, kaynnistyy. Tama vaihe kestaa
3 minuuttia. Naytossa nakyy huuhtelukuvake ja vaiheen kesto.

Huomautus: Jos vesisdilioon ei ole lisatty vetta CALC CLEAN -merkkiin
saakka, huuhtelujakso on ehka suoritettava uudelleen.

11 Odota, kunnes laite lopettaa veden annostelun. Kalkinpoisto on valmis,
kun naytossa nakyy tarkistusmerkki.

12 Poistu kalkinpoistosta painamalla OK-painiketta. Laite kaynnistaa
kuumenemiseen ja suorittaa automaattisen huuhtelun.
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13 Irrota ja tyhjenna sailio.
14 Puhdista kahviyksikko suorittamalla kahviyksikon viikkopuhdistusohjelma.
15 Asenna uusi AquaClean-suodatin vesisailioon.

Vinkki: AquaClean-suodattimen kayttd vahentaa kalkinpoiston tarvetta.
16 Aseta perinteinen maidonvaahdottimen takaisin paikalleen.

Toimenpiteet kalkinpoiston keskeytyessa

Jos laite jumittuu kalkinpoiston aikana, kalkinpoiston voi paattaa painamalla
valmiustilapainiketta. Jos nain tapahtuu tai jos tapahtuu sahkokatkos tai
virtajohto irtoaa vahingossa, toimi seuraavasti:

1 Tyhjenna ja huuhtele vesisailid perusteellisesti.

2 Tayta vesisailio CALC CLEAN -merkkiin asti kylmalla vedella ja kaynnista
laite uudelleen. Laite kuumenee ja suorittaa automaattisen huuhtelun.

3 Suorita ennen juomien annostelua manuaalinen huuhtelujakso. Voit
suorittaa manuaalisen huuhtelun annostelemalla ensin puoli sailiollista
kuumaa vetta ja valmistamalla sitten kaksi kupillista valmiiksi jauhettua
kahvia lisaamatta jauhettua kahvia.

Huomautus: Jos kalkinpoistoa ei suoritettu loppuun, laitteessa on tehtava
uusi kalkinpoisto mahdollisimman pian.

Varoituskuvakkeet ja virhekoodit

Varoituskuvakkeiden merkitys

0N

ADD WATER

Tayta vesisailio puhtaalla
vedella MAX-merkkiin asti.

Kahvijauhe on tukkinut
kahviyksikon. Puhdista
kahviyksikko.

R

ADD COFFEE

Kahvipapusailié on tyhja.
Lisaa kahvipapusailioon uusia
kahvipapuja.

Aseta tippa-alusta paikalleen
ja sulje huoltoluukku.

Kahviyksikko ei ole laitteessa
tai sita ei ole asetettu
paikalleen oikein. Aseta
kahviyksikko paikalleen.

CoffeeSwitch-vipu ei ole
valitsemaasi juomaa
vastaavassa asennossa.
Tyodnna vipu alas ESPRESSO-
asentoon.

Kahvijauhesailié on taynna.
Varmista, etta laitteeseen on
kytketty virta. Irrota ja
tyhjenna sen jalkeen
sakkasailio.

CoffeeSwitch-vipu ei ole
valitsemaasi juomaa
vastaavassa asennossa.
Tyénna vipu ylos COFFEE-
asentoon.
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Jos naytossa nakyy

virhekood, voit tarkista
kohdasta Virhekoodien
selitys, mita koodi tarkoittaa
ja mité sille voi tehda. Laitetta
ei voi kayttaa, kun naytossa

on tama kuvake.

Virhekoodien selitys

Seuraavassa on luettelo virhekoodeista, joiden syyna olevat ongelmat
pystyt ehka ratkaisemaan itse. Tukivideoita l6ydat osoitteesta
www.philips.com/coffee-support. Jos nayttéon tulee jokin muu virhekoodi,
ota yhteytta oman maasi Philips-kuluttajapalvelukeskukseen. Yhteystiedot
on ilmoitettu takuulehtisessa.

Virhekoodi Ongelma Syy Mahdollinen ratkaisu
01 Kahvimylly on Kahvin Katkaise laitteesta virta. Puhdista
tukossa. ulostulokanava on kahvin ulostulokanava huolellisesti
tukossa. mittalusikalla tai lusikan varrella.
Kytke sitten laitteeseen virta
uudelleen.
03-04 Kahviyksikdssa on Kahviyksikko on Katkaise laitteesta virta. Huuhtele
ilmennyt ongelma. likainen tai sita ei ole  kahviyksikko puhtaalla vedella, anna
voideltu hyvin. sen kuivua ilmavassa paikassa ja
sitten voitele se. Kytke sitten
laitteeseen virta uudelleen.
Kahviyksikkoa ei ole Katkaise laitteesta virta. Irrota
asetettu paikalleen kahviyksikkd ja aseta se takaisin
oikein. paikalleen. Varmista, etta sivuilla
olevat merkit vastaavat toisiaan,
ennen kuin liu'utat kahviyksikon
takaisin laitteeseen. Kytke sitten
laitteeseen virta uudelleen.
05 Vesijarjestelmassa on Vesijarjestelmdssa on  Katkaise laitteesta virta. Varmista,

ilmennyt ongelma.

ilmaa.

etta olet asettanut vesisailion
kunnolla laitteeseen. Varmista, etta
vesisdiliolokero puhdas ja etta siina
ei ole kahvipapuja. Kytke sitten
laitteeseen virta uudelleen.

Kaynnisté laite uudelleen
sammuttamalla se ja kytkemalla
siihen virta uudelleen. Yrita
annostella 2—3 kupillista kuumaa
vetta.
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Virhekoodi Ongelma Syy Mahdollinen ratkaisu
AquaClean- Katkaise laitteesta virta ja irrota
suodatinta ei ole suodatin vesisailiosta. Kaynnista
valmisteltu hyvin sitten laite uudelleen ja annostele
ennen asennusta. 2-3 kupillista kuumaa vetta. Jos

tama onnistuu, valmistele
AqguaClean-suodatin asennusta
varten (katso tietoja erillisesta
pikaoppaasta) ja aseta se takaisin
vesisdilioon. Jos virhekoodi 05 tulee
jalleen nayttdoon, suodatin pitaa
vaihtaa.

14 Laite on Tama voi johtua Sammuta laite ja kytke siihen

ylikuumentunut.

useista syista.

uudelleen virta 30 minuutin kuluttua.

Virhekoodien selitys

Seuraavassa on luettelo virhekoodeista, joiden syyna olevat ongelmat
pystyt ehka ratkaisemaan itse. Tukivideoita l6ydat osoitteesta
www.philips.com/coffee-support. Jos nayttoon tulee jokin muu virhekoodi,
ota yhteytta oman maasi Philips-kuluttajapalvelukeskukseen. Yhteystiedot
on ilmoitettu takuulehtisessa.

Virhekoodi Ongelma Syy Mahdollinen ratkaisu
01 Kahvimylly on Kahvin Katkaise laitteesta virta. Puhdista
tukossa. ulostulokanava on kahvin ulostulokanava huolellisesti
tukossa. mittalusikalla tai lusikan varrella.
Kytke sitten laitteeseen virta
uudelleen.
03-04 Kahviyksikdssa on Kahviyksikkd on Katkaise laitteesta virta. Huuhtele
ilmennyt ongelma. likainen tai sita ei ole  kahviyksikkd puhtaalla vedelld, anna
voideltu hyvin. sen kuivua ilmavassa paikassa ja
sitten voitele se. Kytke sitten
laitteeseen virta uudelleen.
Kahviyksikkoa ei ole Katkaise laitteesta virta. Irrota
asetettu paikalleen kahviyksikko ja aseta se takaisin
oikein. paikalleen. Varmista, etta sivuilla
olevat merkit vastaavat toisiaan,
ennen kuin liu'utat kahviyksikon
takaisin laitteeseen. Kytke sitten
laitteeseen virta uudelleen.
05 Vesijarjestelmassa on Vesijarjestelmassa on  Katkaise laitteesta virta. Varmista,

ilmennyt ongelma.

ilmaa.

etta olet asettanut vesisailion
kunnolla laitteeseen. Varmista, etta
vesisdiliolokero puhdas ja etta siina
ei ole kahvipapuja. Kytke sitten
laitteeseen virta uudelleen.
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Virhekoodi Ongelma Syy

Mahdollinen ratkaisu

Kaynnista laite uudelleen
sammuttamalla se ja kytkemalla
siihen virta uudelleen. Yrita
annostella 2—3 kupillista kuumaa
vetta.

AqguaClean-
suodatinta ei ole
valmisteltu hyvin
ennen asennusta.

Katkaise laitteesta virta ja irrota
suodatin vesisdiliosta. Upota
suodatin ylésalaisin kannulliseen
kylmaa vetta ja odota, kunnes
ilmakuplia ei enaa tule pinnalle.
Aseta suodatin takaisin vesisailioon,
kaynnista laite uudelleen ja
annostele 2-3 kupillista kuumaa
vetta.

14 Laite on Tama voi johtua Sammuta laite ja kytke siihen
ylikuumentunut. useista syista. uudelleen virta 30 minuutin kuluttua.
Vianmaaritys

Ongelma

Tahan osaan on koottu tavallisimmat laitteen kaytossa ilmenevat ongelmat.
Tukivideoita ja usein kysyttyjen kysymysten taydellisen luettelon [6ydat
osoitteesta www.philips.com/coffee-care. Jos et pysty ratkaisemaan
ongelmaa, ota yhteyttd oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
Yhteystiedot on ilmoitettu takuulehtisessa.

Syy

Ratkaisu

Laite ei kaynnisty.

Laite on irrotettu verkkovirrasta
tai paakytkin on
virrankatkaisuasennossa (0).

Tarkista, onko virtajohto kiinnitetty
oikein.

Varmista, etta paakytkin on
virrankytkentdasennossa (1).

Laite on DEMO (Esittely)
-tilassa.

Painoit valmiustilapainiketta yli
8 sekunnin ajan.

Sammuta laite ja kytke sitten siihen virta
uudelleen laitteen takana olevalla
paakytkimella.

Tippa-alusta tayttyy
nopeasti.

Tdma on normaalia. Laite
kayttaa vetta sisdjarjestelman ja
kahviyksikon huuhteluun. Osa
vedesta virtaa sisdisesta
jarjestelmasta suoraan tippa-
alustaan.

Tyhjenna tippa-alusta, kun tayden
tippa-alustan ilmaisin ponnahtaa tippa-
alustan kannen lapi. Kerdaa huuhteluvesi
asettamalla kuppi suuttimen alle.

Tayden sakkasailion
kuvake nakyy edelleen.

Tyhjensit sakkasailion, kun
laitteen virta oli katkaistuna.

Tyhjenna sakkasaili¢ aina, kun
laitteeseen on kytketty virta. Jos
tyhjennat sakkasailion, kun laitteeseen ei
ole kytketty virtaa, kahvin
annostelujakson laskuria ei nollata.
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Ratkaisu

Asetit sakkasailion takaisin liian
nopeasti.

Ala aseta sakkasailiota takaisin, ennen
kuin naytdssa on ilmoitus, jossa
pyydetaan tekemaan niin.

En pysty irrottamaan
kahviyksikkoa.

Kahviyksikko ei ole oikeassa
paikassa.

Sulje huoltoluukku. Sammuta laite ja
kytke siihen virta uudelleen. Odota, etta
nayttoon tulee ilmoitus siita, etta laite on
valmis, ja irrota kahviyksikko sitten.

Et ole irrottanut sakkasailiota.

Irrota sakkasailio ennen kahviyksikon
irrottamista.

En pysty asettamaan

kahviyksikkoa paikalleen.

Kahviyksikko ei ole oikeassa
paikassa.

Nollaa laite seuraavalla tavalla: Aseta
tippa-alusta ja sakkasailio takaisin
paikalleen. Jata kahviyksikko pois
laitteesta. Sulje huoltoluukku, kytke
laitteeseen virta ja sammuta se. Laita
sitten kahviyksikkd oikeaan asentoon ja
aseta se sitten takaisin laitteeseen.

Laite on juuttunut
kalkinpoistovaiheeseen.

Kahviyksikkoa ei voi irrottaa
kalkinpoiston ollessa kaynnissa. Suorita
kalkinpoisto ensin ja irrota kahviyksikkd
sitten.

Kahvi on laihaa.

Jauhatusasetus on liian karkea.

Saada jauhatus hienommaksi.

Kahvin ulostulokanava on
tukossa.

Puhdista kahvin ulostulokanava
mittalusikalla tai lusikan varrella.
Katkaise sitten laitteesta virta ja kytke se
uudelleen.

Laite tekee itsesaatoja.

Keita muutama kupillinen kahvia.

Kahviyksikkd on likainen tai se
on voideltava.

Puhdista ja voitele kahviyksikko.

Kahvia vuotaa
kahvisuuttimesta.

Kahvisuutin on tukkeutunut.

Puhdista kahvisuutin ja sen aukot
piipunpuhdistimella.

Kahvin ulostulokanava on
tukossa.

Puhdista kahvin ulostulokanava
mittalusikalla tai lusikan varrella.
Katkaise sitten laitteesta virta ja kytke se
uudelleen.

Kahvi ei ole tarpeeksi
kuumaa.

Kaytat kylmia kuppeja.

Esilammita kupit huuhtelemalla ne
kuumalla vedella.

Valittu lampaotila on lilan
alhainen. Tarkista valikon
asetukset.

Maarita lampotila valikossa korkeaksi.

Lisasit maitoa.

Riippumatta siita, onko lisatty maito
l@mminta tai kylmaa, se alentaa aina
jossain maarin kahvin lampétilaa.
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Ongelma

Syy

Ratkaisu

Laite ei jauhaa
kahvipapuja.

Kahvin ulostulokanava on
tukossa.

Puhdista kahvin ulostulokanava
mittalusikalla tai lusikan varrella.
Katkaise laitteesta virta ja kytke se
uudelleen.

Laite jauhaa kahvipavut,
mutta kahvia ei tule ulos
tai kahvi tulee ulos
hitaasti.

Kahvin ulostulokanava on
tukossa.

Puhdista kahvin ulostulokanava
mittalusikalla tai lusikan varrella.
Katkaise laitteesta virta ja kytke se
uudelleen.

AqguaClean-suodatinta ei ole
valmisteltu hyvin asennusta
varten.

Katkaise laitteesta virta ja irrota suodatin
vesisailiosta. Upota suodatin yldsalaisin
kannulliseen kylmaa vetta ja odota,
kunnes ilmakuplia ei enaa tule pinnalle.
Aseta suodatin takaisin vesisailioon,
kaynnista laite uudelleen ja annostele
2-3 kupillista kuumaa vetta.

Jauhatusasetus on liian hieno.

Saada jauhatus karkeammaksi.

Kahviyksikkd on likainen.

Puhdista kahviyksikko.

Kahvisuutin on likainen.

Puhdista kahvisuutin ja sen aukot
piipunpuhdistimella.

Kalkki tukkii jarjestelman.

Poista laitteesta kalkki.

Maito ei vaahtoudu.

Perinteinen maidonvaahdotin
on likainen tai sita ei ole koottu
oikein.

Puhdista perinteinen maidonvaahdotin
ja varmista, etta se on koottu oikein ja
ettd kohdistat ja asetat sen oikein.

Kaytetty maito ei sovi
vaahdottamiseen.

Erilaiset maidot vaahtoutuvat eri tavalla
ja ovat koostumukseltaan erilaisia.
Seuraavien maitolaatujen on todettu
testeissa vaahtoutuvan hyvin: lehman
kevyt- tai taysmaito, soijamaito ja
laktoositon maito.

Laitteen alla on vetta.

Tippa-alusta on lilan taynna ja
vuosi yli.

Tyhjenna tippa-alusta, kun tayden
tippa-alustan ilmaisin ponnahtaa ylos
tippa-alustassa. Tyhjenna tippa-alusta
ennen kalkinpoiston aloittamista
laitteessa.

Laitetta ei ole asetettu
vaakasuoralle pinnalle.

Aseta laite vaakasuoralle pinnalle siten,
etta tayden tippa-alustan ilmaisin toimii
oikein.

En pysty aktivoimaan

Olet jo vaihtanut AquaClean-

AquaClean-suodatinta, ja suodattimen 8 kertaa.

laite pyytaa
kalkinpoistoa.

Tee laitteessa ensin kalkinpoisto ja aseta
AqguaClean-suodatin sen jalkeen. Aktivoi
AquaClean-suodatin aina valikossa. Tee
tama myos silloin, kun vaihdat
suodattimen.
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Ratkaisu

Suodatinta ei ole vaihdettu
ajoissa sen jalkeen, kun
AguaClean-suodattimen kuvake
alkoi valkkya ja kapasiteetti laski
0 %:iin.

Tee laitteessa ensin kalkinpoisto ja aseta
AqguaClean-suodatin sen jalkeen.

Et asentanut AquaClean-
suodatinta ensiasennuksen
aikana vaan vasta, kun oli
valmistettu noin 50 kahvia (100
ml:n kuppien mukaan).
Laitteessa ei saa olla lainkaan
kalkkia ennen AquaClean-
suodattimen asentamista.

Tee laitteessa ensin kalkinpoisto ja
asenna uusi AguaClean-suodatin sen
jalkeen. Kalkinpoiston jalkeen
suodatinlaskuri nollautuu asetukseen
0/8. Vahvista suodattimen aktivointi aina
laitteen valikossa. Tee tama myos
suodattimen vaihdon jalkeen.

Et aktivoinut uutta tai
vaihdettua AquaClean-
suodatinta laitteen valikossa.

Poista kalkki laitteesta ensin. Aktivoi sen
jalkeen AquaClean-suodatin valikossa.
Tee tama myods silloin, kun vaihdat
suodattimen.

AqguaClean-suodattimen
kuvake ei ilmesty
nayttéon suodattimen
vaihtamisen jalkeen.

Et vahvistanut suodattimen
aktivointia laitteen valikossa.

Vahvista suodattimen aktivointi laitteen
valikossa. Kun ndytossa on ilmoitus
START CALC CLEAN (Aloita
kalkinpoisto), kalkki on ensin poistettava
laitteesta. Poista AquaClean-suodatin
ennen kalkinpoistoa ja aseta se sen
jalkeen takaisin paikalleen.

AguaClean-suodatin on
asennettu, mutta
kalkinpoistoilmoitus tulee
nakyviin.

Et ole aktivoinut AquaClean-
suodatinta laitteen valikossa.

Tee laitteessa ensin kalkinpoisto ja
asenna uusi AguaClean-suodatin sen
jalkeen. Taman jalkeen suodatinlaskuri
nollautuu asetukseen 0/8. Vahvista
suodattimen aktivointi aina laitteen
valikossa my6s suodattimen vaihdon
jalkeen.

Uusi vesisuodatin ei sovi
paikalleen.

Yritat asentaa jonkin muun kuin
AquaClean-suodattimen.

Vain AquaClean-suodatin sopii
laitteeseen.
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