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在以下位置注冊產品及獲取支援：
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1 重要資訊

安全性注意事項

使用本產品前請先閱讀本用戶手冊，並保管以
作將來參考。

危險事項

 • 請勿讓水或任何液體或易燃清潔劑進入此產品，以避
免觸電和/或火災的危險。

 • 請勿用水或任何液體或（易燃）清潔劑清潔此產品，
以避免觸電和/或火災的危險。

警告

 • 在連接產品前，請檢查顯示於產品側面或下方的
電壓是否與您當地的電壓相符。

 • 如果電源軟線損壞，為避免危險，必須由製造廠
或其維修部或類似的專職人員來更換。

 • 若插頭、電線或產品本身已受損，請勿使用。
 • 本產品不打算由肢體不健全、感覺或精神上有
障礙或缺乏相關經驗和知識的人（包括兒童）使
用，除非有負責他們安全的人對他們使用本產品
進行監督或指導。應照看好兒童，確保他們不玩
耍本產品。

 • 兒童應受監督以確保他們不會以本產品玩耍。
 • 請勿阻塞通風口和排氣口，如在排氣口上或通風
口前放置物品。

注意

 • 本產品並不是適當通風設備、正規吸塵器或煮食
時使用的抽油煙機或風扇的代替品。

 • 若為本產品提供電力的電源插座沒有妥善連接，
本產品的插頭便會發熱。 請確保您已妥善連接
電源插座。

 • 在乾燥、穩定、平滑和水平表面上使用產品。
 • 在本產品兩則及後方保留 20 厘米的空間，以及
在本產品上方保留 30 厘米的空間。

 • 請勿在本產品上放置任何東西。請勿坐在本產
品上。

 • 請勿在冷氣機正下方放置產品，以避免冷凝滴
水到產品上。

 • 開啟產品之前，請確保所有過濾網已妥善安裝。
 • 只可使用為此產品而設的原裝 Philips 過濾網。 
請勿使用其他過濾網。

 • 避免以硬物碰撞產品 (尤其是產品的通風口和
排氣口)。

 • 若要提起或移動產品，請一律使用產品後方的
把手。

 • 請勿將手指或物件放入排氣口。
 • 若您使用室內煙型驅蚊劑，或該地方有油跡、香
火或化學煙霧，請勿使用本產品。

 • 請勿在煤氣用具、暖氣設備或壁爐旁邊使用本
產品。

 • 一律在使用產品後或清潔產品前拔除插頭。
 • 請勿在溫差很大的房間內使用本產品，這樣會導
致產品內凝結水滴。

 • 為了防止干擾，請與使用空中無線電波的電器距
離 2 米的地方使用本產品。

 • 本產品只適合一般操作環境下的家居使用。
 • 請勿在洗手間或廚房等濕潤環境或高溫環境使
用本產品。

 • 本產品不會去除一氧化碳 (CO) 或氡 (Rn)。 本
產品不能在含有燃燒過程和危險化學品的意外
中充當安全裝置。
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開啟或關閉

1 替淨化器插入電源。
 » 所有燈會亮起來兩次，而您亦會聽到
嗶聲。 然後所有燈會熄滅。

控制面板

2 按  按鈕開啟本淨化器。
 » 空氣質素燈顯示目前的空氣質素。

 » 風扇速度  燈亮起。

3 按  按鈕以關閉本淨化器。

4 使用空氣淨化器

認識空氣質素燈

空氣質素光圈的顏色 空氣質素水平

藍色 良好

紫色 一般

紅色 差

啟動本產品後，空氣質素燈會自動開啟。

提示

 • 內置空氣質量感測器監控空氣質素，並自動選擇
適當的空氣質素燈顏色。 當空氣乾淨時，空氣
質素燈為藍色。 當空氣質素轉差時，空氣質素
燈變為紫色或紅色。

認識清新空氣保護提示

過濾網替換燈 (  ) 表示需要更換過濾網。 

清新空氣保護提示 按照此步驟進行
操作

過濾網替換燈  持續亮
起。 這維持大約兩星期。 
在這兩星期的最後一日，淨
化器會每 30 分鐘發出嗶
聲，通知您需要更換一個
過濾網。

更換甲醛濾網。

ZH-HK
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2 按  按鈕調整空氣質量感測器的靈敏度。
 » 其中一個  燈 (  、  或  ) 會亮
起，顯示目前的空氣質量感測器的
靈敏度。

3 按  按鈕以關閉本淨化器。

提示

 • 當您更改靈敏度時，在開啟本淨化器時便會自動
以設定的靈敏度運作。

變更風扇速度

您可以選擇所需的風扇速度。

提示

 • 當您選擇風扇速度時，您亦可以使用定時功能 (
請查看「設定時間」)。 在此狀況下，其中一個 

 燈 (  、  或  ) 和  燈 (  、  或  ) 會
亮起來。

1 按  按鈕開啟本淨化器。

設定空氣質量感測器的靈敏度

有某些健康問題（例如：過敏或哮喘）的人更
需要清新空氣。 因此，本淨化器讓您調整空
氣質量感測器的靈敏度。 若您設定較高的靈
敏度，本淨化器便會從較低的污染水平開始淨
化空氣。 
共有三個靈敏度：
• 標準
• 敏感
• 極敏感

污染感測器已設定為標準靈敏度。 您可
以透過下列方法調整空氣質量感測器的靈
敏度。

提示

 • 若您設定較高的靈敏度，本淨化器便會從較低的
污染水平開始淨化空氣，令空氣更清新。 在調
整空氣質量感測器的靈敏度之前，請替本淨化
器插入電源。

1 按  按鈕的同時將電源插頭插入電源插
座。

 » 本淨化器會發出兩下嗶嗶聲，且其中
一個  燈 (  、  或  ) 會亮起，顯
示目前的空氣質量感測器的靈敏度。

定時燈 靈敏度

極敏感

敏感

標準

ZH-HK
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Koninklijkekk Philips Electronics N.V.VV
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Koninklijke Philips Electronics N.V.
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Philips
Philips

Philips EMF

(European Directive) 2002/96/
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