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ALLGEMEINES

Die Kaffeemaschine eignet sich fiir die Zubereitung von Espresso unter Verwendung von Boh-
nenkaffee. Sie ist mit einer Vorrichtung fiir die Dampf- und die HeiBwasserausgabe ausgestat-
tet. Das Gehduse der Maschine hat ein elegantes Design und ist fiir den Hausgebrauch konzi-
piert worden, nicht aber fiir den Dauergebrauch bei gewerblichen Anwendungen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf und legen Sie sie
der Maschine immer bei, wenn diese von anderen Personen benutzt wird.

Fiir weitere Fragen oder bei Problemen, die nicht oder nur unzureichend in der vorliegenden
Bedienungsanleitung beschrieben sind, wenden Sie sich bitte an die autorisierten Kunden-
dienststellen.

Achtung. In folgenden Fallen wird fiir eventuelle Schaden keine Haftung
iibernommen:
« falsche und nicht den vorgesehenen Verwendungszwecken entsprechende Ver-
wendung;
+ Reparaturen, die nicht in autorisierten Kundendienststellen durchgefiihrt wurden;
+ Veranderungen am Netzkabel;
« Veranderungen an beliebigen Bestandteilen der Maschine;
+ Lagerung oder Betrieb der Maschine bei Temperaturen, die von den Betriebshe-
dingungen abweichen (zwischen 15°Cund 45 °C);
« Verwendung von anderen als originalen Ersatz- und Zubehorteilen.
In diesen Fallen erlischt die Garantie.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Die unter Strom stehenden Teile diirfen keinesfalls mit Wasser in Beriihrung

kommen: Kurzschlussgefahr! Der Dampf und das heiBe Wasser konnen
Verbrennungen verursachen! Den Dampf- oder HeiBwasserstrahl keinesfalls auf
Korperteile richten. Die Diise fiir die Dampf-/HeiBwasserausgabe vorsichtig und nur
am entsprechenden Griff anfassen: Verbrennungsgefahr!

SachgemaBer Gebrauch

Die Kaffeemaschine ist ausschlieBlich fiir den Betrieb in Haushalten vorgesehen. Technische An-
derungen und unsachgemaBer Gebrauch sind wegen der damit verbundenen Risiken verboten!
Die Maschine ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschlieBlich Kindern) mit eingeschrank-
ten korperlichen oder geistigen Fahigkeiten oder einer Beeintrachtigung der Sinnesorgane bzw.
von Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kompetenz verwendet zu werden, es sei denn,
sie werden von einer Person {iberwacht, die fiir ihre Sicherheit verantwortlich ist oder sie wer-
den im Gebrauch der Maschine geschult.

Stromversorgung - Netzkabel

Die Kaffeemaschine darf nur an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden.

Die Spannung muss mit derjenigen iibereinstimmen, die auf dem Typenschild des Gerts auf
der Innenseite der Klappe angegeben ist.

Die Kaffeemaschine darf keinesfalls mit defektem Netzkabel betrieben werden.

Bei Schdden am Netzkabel muss dieses vom Hersteller oder von dessen Kundendienst ausge-
tauscht werden. Das Netzkabel darf nicht in Ecken, iiber scharfe Kanten oder auf sehr heifSen
Gegenstanden verlegt werden. Es sollte vor Ol geschiitzt werden. Die Kaffeemaschine darf
nicht am Kabel getragen oder gezogen werden. Der Stecker darf nicht durch Ziehen am Kabel
herausgezogen werden. Er sollte nicht mit nassen Handen beriihrt werden. Der freie Fall des
Netzkabels von Tischen oder Regalen sollte vermieden werden.



Schutz anderer Personen

Kinder beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerdt spielen. Kinder konnen die Gefahrensi-
tuationen, die durch Haushaltsgerate entstehen kinnen, nicht abschatzen. Die fiir die Verpak-
kung der Maschine benutzten Materialien sollten nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt
werden.

Verbrennungsgefahr
Den HeilBwasser- oder Dampfstrahl keinesfalls auf sich selbst oder auf andere Personen richten:
Verbrennungsgefahr! Stets die entsprechenden Griffe benutzen.

Standort - Raumbedarf fiir den Betrieb und die Wartung

Fiir einen korrekten Betrieb gelten folgende Empfehlungen:

« Die Auflageflache sollte sicher und eben sein und es sollte nicht die Gefahr des Umkippens
oder der Verletzung von Personen bestehen.

« DerRaum sollte ausreichend beleuchtet und hygienisch unbedenklich sein und die Steckdo-
se muss leicht zugdnglich sein.

« Gemdl der Angaben in der Abbildung einen Mindestabstand von den Maschinenwénden
beriicksichtigen;

- Wahrend der Ein- und Ausschaltungsphasen der Maschine sollte ein leeres Glas unter den
Auslauf gestellt werden.

Die Maschine keinen Temperaturen unter 0°C aussetzen.

Es besteht die Gefahr, dass sie durch gefrierendes Wasser beschadigt wird.

Die Kaffeemaschine darf nicht im Freien betrieben werden.

Die Maschine nicht auf heiBen Fléchen oder in der Nahe von offenem Feuer aufstellen, da das

Gehduse schmelzen oder auf andere Art beschadigt werden kdnnte.

Aufbewahrung der Maschine - Reinigung

Bevor die Maschine gereinigt wird, muss sie mit der Taste STANDBY ausgeschaltet werden.
Danach wird der Hauptschalter auf“0” gestellt und dann der Stecker von der Steckdose ab-
genommen.

Dariiber hinaus abwarten, bis die Maschine abgekiihlt ist.

Die Maschine keinesfalls in Wasser tauchen!

Der Versuch von Eingriffen im Inneren der Maschine ist strengstens verhoten.

Wasser, das einige Tage lang im Wassertank verblieben ist, darf nicht fiir Lebensmittelzwecke
genutzt oder getrunken werden.

Den Tank reinigen und mit frischem Trinkwasser fiillen.

Wird die Maschine fiir langere Zeit nicht benutzt, so ist das Wasser aus der Dampfdiise abzulas-
sen und der Pannarello (soweit vorhanden) sorgfaltig zu reinigen.

Danach wird die Maschine ausgeschaltet und der Stecker ist aus der Steckdose zu ziehen.

Die Maschine an einem trockenen und fiir Kinder unzuganglichen Ort aufbewahren.

Vor Staub und Schmutz schiitzen.

Reparaturen/Wartungsarbeiten

Die Maschine bei Stdrungen, Defekten oder dem Verdacht auf Defekte nach einem Sturz nicht
verwenden und unverziiglich den Netzstecker ziehen.

Eine defekte Maschine keinesfalls in Betrieb setzen.

Eingriffe und Reparaturen diirfen ausschlieBlich von autorisierten Kundendienststellen vorge-
nommen werden. Im Falle von nicht fachgerecht ausgefiihrten Eingriffen wird jede Haftung fiir
eventuelle Schaden abgelehnt.

Brandschutz

Im Fall eines Brandes einen Kohlendioxidloscher (CO2 verwenden). Keinesfalls sind Wasser- oder
Pulverloscher einzusetzen.
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INSTALLATION

Fiir lhre eigene Sicherheit und die
Dritter sollten die Hinweise im Ka-
pitel “Sicherheitsvorschriften” strikt
eingehalten werden.

Verpackung

Die Original-Verpackung wurde fiir
den Schutz der Maschine wahrend des
Versands entwickelt und hergestellt. Es
wird empfohlen, diese Verpackung fiir
eventuelle zukiinftige Transporte aufzu-
bewahren.

Vorbereitende Arbeiten

« Den Deckel des Kaffeebehdlters und
die Abtropfschale mit dem Rost aus
der Verpackung nehmen.

« DieKaffeemaschine aus derVerpackung
nehmen und an einem geeigneten Ort
aufstellen, der den entsprechenden
Anforderungen entspricht, die in den
Sicherheitsvorschriften beschrieben
werden.

«Die Abtropfschale mit dem Rostin die ent-
sprechende Aufnahme auf der Maschine
einsetzen und sicherstellen, dass die Schale
bis zum Anschlag eingesetzt ist.

« Den Deckel auf den Kaffeebehalter
setzen.

Hinweis: den Stecker erst

dann in die Steckdose ein-
stecken, wenn dazu aufgefordert
wird, und iiberpriifen, ob der Haupt-
schalter auf Position “0” steht.

Wichtiger Hinweis: Der Inhalt

des Kapitels “Displayanzei-
gen” sollte gelesen werden. Dort
wird ausfiihrlich die Bedeutung aller
Anzeigen der Maschine iiber die LED
auf dem Display des Bedienfelds
erlautert.

DieAbtropfschale KEINESFALLS
bei eingeschalteter Maschine
abnehmen. Nach der Ein- und/oder

SN Ausschaltung der Maschine einige

Minuten abwarten, da die Maschine
einen Spiilzyklus/eine Selbstrei-
nigung ausfiihrt (siehe Abschnitt
“Spiilzyklus/Selbstreinigung”).

« Den Wassertank aus seiner Aufnahme
herausnehmen.

« DenTank ausspiilen und mit frischem
Wasser fiillen. Der Fiillstand (MAX),
der im Tank markiert ist, sollte nicht
iiberschritten werden. Den Tank wie-
der in seine Aufnahme einsetzen.

IndenTankdarfausschlieBlich

frisches Trinkwasser ohne
Kohlensaure eingefiillt werden. Hei-
ResWasser oder andere Fliissigkeiten
konnen den Tank oder die Maschine
beschadigen. Die Maschine darf ohne
Wasser keinesfalls in Betrieb gesetzt
werden: sicherstellen, dass im Tank
eine ausreichende Menge Wasser
vorhanden ist.

« Den Deckel des Kaffeebehalters ab-
nehmen.

Hinweis: der Behalter kann

je nach den Vorschriften im
Benutzerland der Maschine mit
einem anderen Sicherheitssystem
ausgestattet sein.

« Den Bohnenkaffee langsam in den
Behdlter einfiillen.

In den Behilter darf aus-

schlieBlich Bohnenkaffee
eingefiillt werden. Gemahlener
Kaffee, Instantkaffee oder andere
Gegenstande verursachen Schiaden
an der Maschine.

« Den Deckel wieder auf den Kaffeebehal-
ter setzen.

« Den Stecker in die Steckdose auf der
Riickseite der Maschine einstecken.

- Den Stecker am anderen Ende des
Kabels in eine Wandsteckdose mit
geeigneter Spannung einstecken.

ﬂ
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« Den Hauptschalter auf die Position
stellen, um die Maschine einschalten
zu konnen.

« DieTaste “STANDBY” blinkt.

- Sicherstellen, dass der Wahlschalter
sich in der Position . befindet. So-
weit erforderlich, muss der Schalter
in die angegebene Position gedreht
werden.

«Um die Maschine einzuschalten, muss
lediglich die Taste “C) STANDBY" ge-
driickt werden.

« Die Symbole (siehe nebenstehende
Abbildung) blinken und zeigen damit
an, dass das System entliiftet werden
muss.

Hinweis: Vor der ersten Inbe-
triebnahme oder nach einer
langeren inaktiven Standzeit muss
das Wassersystem entliiftet werden.

Blinkend

Blinkend
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Dauerhaft
aufleuchtend

Dauerhaft aufleuchtend

Entliiftung des Systems

+ Um das System zu entliiften, einen
Behdlter unter die Dampfdiise (Pan-
narello, soweit vorhanden) stellen.

- DenWahlschalterim Uhrzeigersinn bis
zum Punkt “&»" drehen. Die Maschine
fiihrt dann die automatische Entliiftung
des Systems aus, indem sie eine vor-
eingestellte Menge Wasser aus dem
Pannarello abldsst.

Nach Beendigung des Entliiftungsver-
fahrens blinkt das in der Abbildung auf
dem Display angegebene Symbol.

Der Anwahlknopf muss wieder in die
mittlere Position ”"’gestellt werden.

- Am Bedienfeld blinken die Tasten"\&”
und “£” gleichzeitig mit langen
Intervallen und zeigen damit die Auf-
heizphase an.

Nach Abschluss der Aufheiz-

phase fiihrt die Maschine ei-
nen Spiilzyklus der internen Systeme
durch.In dieser Phase blinken die Ta-
sten =" und “&” abwechselnd.

«Nach Abschluss der oben beschriebenen
Vorgange, schalten sich dieTasten “ &
und &2 dauerhaft ein und auf dem
Display leuchtet das Aromasymbol auf.

Das angezeigte Aroma ent-
spricht der Werkseinstellung
fiir die erste Einschaltung oder dem
Aroma, das fiir den letzten ausgege-
benen Kaffee angewahlt wurde.

Nun ist die Maschine fiir die Ausgabe
der Produkte bereit.

« Fiirdie Ausgabe von Kaffee, HeiBwasser
oder Dampf und fiir den korrekten
Betrieb der Maschine sollten die folgen-
den Hinweise aufmerksam beachtet
werden.
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Dauerhaft
aufleuchtend

Erste Inbetriebnahme oder
Benutzung nach langerer
Nichtbenutzung.

Mit diesen einfachen Vorgdngen wird die

Ausgabe eines stets optimalen Kaffees

gewdhrleistet.

1 Einen Behalter mit ausreichendem
Fassungsvermdgen unter den Auslauf
stellen.

2 VorBeginn derVorgange sollte iiberpriift
werden, ob auf dem Display das folgende
Symbol angezeigt wird. Dabei sollten
die Tasten "2 und “£P" auf dem
Bedienfeld dauerhaft aufleuchten.

3 Die Funktion fiir die Ausgabe von vor-
gemahlenem Kaffee anwahlen, indem
die Taste “% " ein- oder mehrmals
gedriickt wird.

Keinen vorgemahlenen Kaf-
fee in das Fach hinzufiigen.

Auf dem Display erscheint das Sym-
bol.

4 Die Taste fiir die Ausgabe des groBen
Kaffees driicken.

5 Das Ende der Ausgabe abwarten und
den Behdlter mit Wasser entleeren.

6 Die Vorgange von Punkt 1 bis Punkt 5
insgesamt 3 Mal wiederholen. Danach
zu Punkt 7 iibergehen.

7 Einen Behalter unter die Dampfdiise
(Pannarello, soweit vorhanden) stel-
len.

8 DenWahlschalterim Uhrzeigersinn bis
zur Position“ " drehen.

aufleuchtend
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9 Wasser ausgeben, bis der Hinweis
erfolgt, dass kein Wasser mehr vor-
handen ist. Dann den Wahlschalter im
Gegenuhrzeigersinn bis in die Position
”"’drehen.

10 AnschlieBend den Wassertank erneut
fiillen. Nachfolgend konnen die Pro-
dukte ausgegeben werden, wie in den
folgenden Abschnitten beschrieben.

Spiilzyklus/Selbstreinigung

Mit diesem Zyklus werden die internen
Kaffeesysteme mit frischem Wasser ge-
spiilt.

Dieser Zyklus erfolgt:

« beim Start der Maschine (mit kaltem
Durchlauferhitzer)

« nach der Entliiftung des Systems (mit
kaltem Durchlauferhitzer)

- wadhrend der Phase der Vorbereitung
auf den Standby-Modus (wenn ein
Kaffeeprodukt ausgegeben wurde)

« wahrend der Phase der Umschal-
tung in Standby nach Druck der Taste
“STANDBY” (wenn ein Kaffeeprodukt
ausgegeben wurde).

Dabei wird eine geringe Menge Wasser
ausgegeben, mit der alle Teile gespiilt und
erwdrmt werden. In dieser Phase blinken
die Tasten & und “ & abwechselnd.

Abwarten, bis dieser Zyklus automa-
tisch beendet wird. Die Ausgabe kann
durch Druck einer der beiden Tasten
fiir die Kaffeeausgabe unterbrochen
werden.
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Wasserfilter ,INTENZA” (op-
tional)

Um die Qualitat des verwendeten Wassers
zu verbessern, wird die Installation des
Wasserfilters empfohlen.

Den Filter aus der Verpackung heraus-
nehmen und senkrecht (so dass die Off-
nung nach oben zeigt) in kaltes Wasser
tauchen. Den Filter leicht an den Seiten
zusammendriicken, um die Luftblasen zu

1 entfernen.

Den kleinen weipen Filter aus dem Tank
herausnehmen, an einem trockenen Ort
aufbewahren und vor Staub schiitzen.

Das Intenza Aroma System gemaR der
Angaben auf der Verpackung einstellen.
A = weiches Wasser

B = mittleres Wasser (Standard)

(= hartes Wasser

Den Wasserfilter in den leeren Tank set-
zen. Bis zum Einrasten driicken.

Den Tank mit frischem Trinkwasser fiillen
und wieder in die Maschine einsetzen.

Das im Tank enthaltene Wasser iiber die
Funktion HeiBwasser ablassen (siehe Ab-
schnitt“HeiBwasserausgabe”).

Den Wassertank erneut mit Wasser auffiil-
len. Die Maschine ist betriebsbereit.

Hinweis: Ist der Wasserfilter

Intenza nicht vorhanden,
muss der kleine weipe Filter, der
zuvor entfernt wurde, in den Wasser-
tank eingesetzt werden.

EINSTELLUNGEN

Auf der Maschine, die Sie erworben ha-
ben, kénnen Sie einige Einstellungen
vornehmen, mit denen Sie den Betrieb
optimieren konnen.

Saeco Adapting System

Kaffee ist ein Naturprodukt und seine

Eigenschaften kdnnen je nach Herkunft,

Mischung und Rostung unterschiedlich

sein. Die Kaffeemaschine Saeco ist mit

einem System zur Selbsteinstellung aus-
gestattet, mit dem alle handelsiiblichen

Bohnenkaffeesorten verwendet werden

kdnnen (mit Ausnahme von karamelli-

sierten Sorten).

« Die Einstellung der Maschine erfolgt
automatisch, um die Extraktion des
Kaffees zu optimieren und die optima-
le Komprimierung der Tablette sicher-
zustellen. Das Ergebnis ist ein cremiger
Espresso, bei dem das volle Aroma
unabhdngig von der verwendeten
Kaffeesorte zur Entfaltung kommt.

« Bei diesem Optimierungsverfahren
handelt es sich um einen Lernvorgang,
der die Ausgabe einer bestimmten
Anzahl von Kaffees erfordert, damit
die Maschine die Komprimierung des
Kaffeepulvers einstellen kann.

+ Achtung: bestimmte spezielle Mi-
schungen konnen eine Einstellung
der Maschine fiir die Optimierung der
Kaffeeextraktion erfordern - (siehe
Abschn. ,Mahlwerkeinstellung”).

Mahlwerkeinstellung

Achtung! Der Drehknopf fiir

die Mahlgradeinstellung, der
sichim Kaffeebehilter befindet, darf
nur dann gedreht werden, wenn sich
das Mahlwerk in Betrieb befindet.
Keinen gemahlenen Kaffee und/oder
Instantkaffee in den Kaffeebohnen-
behalter einfiillen.

Es darf ausschlieBlich Boh-

nenkaffee in diesen Behalter
eingefiillt werden. Das Mahlwerk
enthilt Teile, die sich bewegen und
daher eine Gefahr darstellen konnen.
Die Einfiihrung der Finger und/oder
anderer Gegenstande ist verboten.
Der Mahlgrad darf ausschlieBlich
iiber den Drehknopf eingestellt



Blinkend

werden. Vor Eingriffen im Inneren
des Kaffeebehalters sollte stets die
Maschine ausgeschaltet und der Stek-
ker von der Steckdose abgenommen
werden. Wahrend sich das Mahlwerk
in Betrieb befindet, sollte kein Boh-

nenkaffee eingefiillt werden.

Auf der Maschine ist die leichte Einstel-
lung des Mahlgrades mdglich, um diesen
an den verwendeten Kaffee anzupassen.
Die Einstellung erfolgt iiber den Dreh-
knopf im Kaffeebehdlter. Dieser Knopf
muss gedriickt und gedreht werden.

Den Drehknopf driicken, jeweils nur um
eine Position drehen und 2-3 Tassen Kaf-
fee zubereiten. Lediglich auf diese Weise
ist die Anderung des Mahlgrades zu be-
merken.

Die Bezugsangaben im Inneren des Kaf-
feebehdlters geben den eingestellten
Mahlgrad an. Mit den folgenden Bezug-
sangaben konnen 5 unterschiedliche
Mahlgrade eingestellt werden:

GroRer Bezugspunkt - grober Mahlgrad
Kleiner Bezugspunkt - feiner Mahlgrad.

Einstellung Kaffeemenge in
der Tasse

Bei dieser Maschine kann die ausgegebene
Kaffeemenge je nach Ihrem Geschmack und/
oder der Tassengrofe eingestellt werden.

Bei jedem Druck der Taste”&P" oder” &
gibt die Maschine eine gemaR der Werks-
einstellungen programmierte Kaffeemen-
ge aus. Diese Menge kann nach Belieben
frei programmiert werden. Jeder Taste ist
eine Kaffeeausgabe zugeordnet. Diese
erfolgt unabhangig.

Im Beispiel wird die Programmierung der
Taste E’ "beschrieben, der in der Regel
der Espresso zugeordnet wird.

« Eine Tasse unter den Kaffeeauslauf stel-
len.

- Die Taste "= fiir einen Zeitraum von
5 Sekunden gedriickt halten, um den
Programmiermodus zu dffnen. Die Taste
*'&P" blinkt zusammen mit den LED am
abgebildeten Display und die Kaffeezu-
bereitung beginnt. Diese Anzeige bleibt
wahrend des gesamten Zyklus aufrecht.

Dauerhaft
aufleuchtend

« Sobald die gewiinschte Kaffeemenge
in die Tasse ausgegeben wurde, die
Taste”'&P” erneut driicken.

Nun ist die Taste “ =" programmiert. Bei

MEMO

jedem Druck gibt die Maschine die soeben
programmierte Menge aus.

Standby

Die Maschine verfiigt diber einen Ener-
giesparmodus. Nach einem Zeitraum von
60 Minuten nach der letzten Benutzung
schaltet die Maschine automatisch ab.
Befindet sich die Maschine im Standby,
blinkt die Taste “Ct’ .

Hinweis: Wahrend der Phase

der Ausschaltung fiihrt die
Maschine einen Spiilzyklus aus, wenn
ein Kaffeeprodukt ausgegeben wur-
de. Achtung: Bei der Einschaltung der
Maschine nach einer vollstandigen
Ausschaltung prasentiert sich die
Maschine im Standby-Modus.

Um die Maschine erneut einzuschal-
ten, muss lediglich die Taste STANDBY
gedriickt werden (wenn sich der Haupt-
schalter in Position “I” befindet). In die-
sem Falle fiihrt die Maschine die Spiilung
nur dann aus, wenn der Durchlauferhitzer
abgekihlt ist.

KAFFEEAUSGABE

Hinweis: Sollte die Maschine

keinen Kaffee ausgeben, so
ist zu iiberpriifen, ob der Wassertank
Wasser enthalt.

Vor der Ausgabe des Kaffees
die Anzeigen auf dem Display
und auf dem Bedienpult iiberprii-
fen. Ebenso iiberpriifen, ob der
Wassertank und der Kaffeebehalter
vollstandig gefiillt sind.

Den Wahlschalter wahrend
der Ausgabephase auf der
Position Kaffee “§" belassen.

Bevor der Kaffee ausgegeben
wird, muss die Hohe der Aus-
gabediise je nach Anforderung der
Tassenhohe eingestellt und das Aroma
oder der vorgemahlene Kaffee ange-

wahlt werden.
[ ] 9 [ ]
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Einstellung Auslauf

Mit der Kaffeemaschine kann ein GroBteil
aller handelsiiblichen Tassen verwendet
werden.

Der Auslauf kann in der Hohe eingestellt
werden, um ihn an die Abmessungen der
verwendeten Tassen anzupassen.

Fiir diese Einstellung wird der Auslauf von
Hand nach oben oder nach unten gescho-
ben. Die Finger werden dabei positioniert,
wie in der Abbildung gezeigt.

Folgende Positionen werden empfohlen:
Fiir die Verwendung von kleinen Tassen;

Fiir die Verwendung von grofen Tassen.

+ Unter dem Auslauf kdnnen auch zwei
Tassen aufgestellt werden, um gleich-
zeitig zwei Tassen Kaffee auszugeben.

Einstellung “Aroma”
Auf der Maschine kann die Menge des zu

mahlenden Kaffees (zwischen 7 und 10,5
g pro Kaffee) eingestellt werden.

Durch Druck der Taste “% " bestehen vier
Anwahlmoglichkeiten (mild, mittelstark,
stark, vorgemahlen).

Die Anwahl ist méglich, wenn das Symbol
der Bohnen auf dem Display angezeigt
wird. Bei jedem Druck der Taste “% “wird
das Aroma um ein Grad verandert:

@ = mildes Aroma
@ @ = nittleres Aroma
@ 0 @) =starkes Aroma

Dauerhaft
aufleuchtend

Dauerhaftes Aufleuchten
=1 Espresso

Schnell blinkend =
2 Espresso

= 1Kaffee

Schnell blinkend =
2 Kaffees

Die Anwahl muss vor der Anwahl des Kaf-
fees erfolgen. Auf diese Weise wird die
Geschmacksintensitat entsprechend der
personlichen Vorlieben festgelegt.

Nach der Anwahl von “starkem Aroma”“
wird die Funktion fiir die Ausgabe von
Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee an-
gewahlt.

Diese Anwahl wird mit dem seitlich dar-
gestellten Symbol angezeigt.

Fiir die Verwendung dieser Funktion ist
auf den entsprechenden Abschnitt Bezug
zu nehmen.

Mit Bohnenkaffee

« Fiir die Ausgabe des Kaffees muss die
folgende Taste gedriickt und losgelas-
sen werden:

die Taste “% " fiir die Anwahl des
gewiinschten Aromas.

i ="fiir ei ;
die Taste ” € fiir einen Espresso
die Taste £ " fiir einen groRen Kaffee.

« AnschlieBend wird der Ausgabezyklus
gestartet:

Fiir die Ausgabe von 1 Kaffee wird die
Taste” =" oder” & lediglich einmal
gedriickt. Die gedriickte Taste leuchtet
dauerhaft auf.

Fiir die Ausgabe von 2 Tassen Kaffee
wird die Taste” " oder” & zweimal
nacheinander gedriickt. Die gedriickte
Taste blinkt mit kurzen Intervallen.

Fiir die Ausgabe von 2 Tassen

Kaffee iibernimmt die Ma-
schine automatisch die Mahlung und
Dosierung der richtigen Kaffeemen-
ge. Die Zubereitung von zwei Tassen
Kaffee erfordert zwei Mahlzyklen und
zwei Ausgabezyklen, die automatisch
von der Maschine gesteuert werden.

« Nach dem Vorbriihzyklus beginnt der
Kaffee aus dem Auslauf zu flieBen.

- Die Kaffeeausgabe wird automatisch
beendet, wenn die eingestellte Menge
erreicht ist. Die Kaffeeausgabe kann
jedoch auch durch Druck der vorher ge-
driickten Taste abgebrochen werden.



Dauerhaft
aufleuchtend

Die Maschine ist fiir die Aus-

gabe eines echten italieni-
schen Espresso eingestellt. Durch
diese Eigenschaft konnen die Ausga-
bezeiten leicht verlingert werden,
um ein intensives Aroma des Kaffees
zu gewahrleisten.

Mit vorgemahlenem Kaffee

Diese Funktion ermoglicht die
Verwendung von vorgemah-
lenem und koffeinfreiem Kaffee.

Der vorgemahlene Kaffee muss in das
entsprechende Fach neben dem Kaf-
feebohnenbehdlter gefiillt werden.
AusschlieBlich gemahlenen Kaffee fiir
Espressomaschinen und keinesfalls Boh-
nen- oder Instantkaffee einfiillen.

n Hinweis:

+ Wird kein vorgemahlener Kaffeein
das entsprechende Fach eingefiillt,
erfolgt lediglich die Ausgabe von
Wasser.

« Ist die eingefiillte Portion zu grof3
und/oderwerden 2 oder mehr Mes-
sloffel Kaffee eingefiillt, gibt die
Maschine kein Produkt aus. Auch
in diesem Falle fiihrt die Maschine
einen Leerzyklus aus und wirft den
Pulverkaffee in den Satzbehalter
aus.

Fiir die Ausgabe des Kaffees ist folgender-

mafen vorzugehen:

« DieTaste“% " driicken, bis das Symbol
der Funktion Vorgemahlener Kaffee
angezeigt wird.

« Den Deckel des Fachs fiir den vorge-
mahlenen Kaffee anheben.

« Nur 1 Messloffel vorgemahlenen
Kaffee in das Fach geben. Hierfiir sollte
ausschlieBlich der im Lieferumfang
der Maschine enthaltene Messliffel
benutzt werden. Danach den Deckel
wieder schlieBen.

Achtung: ausschlieBlich vorge-

mahlenen Kaffee in das Fach
fiillen. Die Einfiillung anderer Substan-
zen und Gegenstande kann zu schweren
Schaden an der Maschine fiihren, die
nicht durch die Garantie gedeckt sind.

Dauerhaft auﬂeuchtendl
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Druck der folgenden Tasten:
Taste " =" fiir einen Espresso;
Taste “&2"fiir einen groBen Kaffee.

« AnschlieBend startet der Ausga-
bezyklus. Nach dem Vorbriihzyklus
beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu
flieBen.

« Die Kaffeeausgabe wird automatisch
beendet, wenn die eingestellte Menge
erreicht ist. Die Kaffeeausgabe kann
jedoch auch durch Druck der vorher ge-
driickten Taste abgebrochen werden.
Nach der Produktausgabe schaltet die
Maschine wieder in die fiir Bohnenkaf-
fee eingestellte Konfiguration.

Fiir die Ausgabe von wei-

teren Kaffees werden die
soeben beschriebenen Vorgange
wiederholt.

HEISSWASSERAUSGABE

Achtung: Zu Beginn der Aus-

gabe kann heiBes Wasser
herausspritzen:Verbrennungsgefahr!
Die HeiBwasserdiise kann hohe Tem-
peraturen erreichen: direkte Beriih-
rung mit den Handen vermeiden.

« Vor dem Beginn der HeiBwasserausga-
be sollte {iberpriift werden, ob alle LED
auf dem Display und auf dem Bedien-
pult aufleuchten.

Wenn die Maschine fiir die Kaffeeausgabe
bereit ist, ist wie folgt vorzugehen:

| - Ein GefiB unter die Dampfdiise (Pan-

narello, soweit vorhanden) stellen;
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+ DenWahlschalterim Uhrzeigersinn bis
zum Punkt“&»” drehen.

Hinweis: Wahrend der Heif3-
wasserausgabe sind die LED,
die das Aroma angeben, aus.

« Die gewiinschte HeiBwassermenge
ausgeben. Um die Ausgabe des Heif-
wassers abzubrechen, wird der Wahl-
schalter im Gegenuhrzeigersinn bis in
die Position “.”gedreht. Die Maschine
schaltet auf Normalbetrieb um.

Blinkend

’ IS4 —{I54
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| n In manchen Fillen besteht

die Moglichkeit, dass nach
der Drehung des Wahlschalters kein
heiBes Wasser ausgegeben wird
und die Tasten zu blinken beginnen.
Abwarten, bis die Aufheizphase ab-
geschlossen wird, um heiBes Wasser
iiber den Pannarello ausgeben zu

«12.

konnen.

AUSGABE DAMPF/CAP-
PUCCINO

Der Dampf kann zum Aufschdumen von
Milch fiir den Cappuccino, aber auch zum
Erhitzen von Getrénken benutzt werden.

Verbrennungsgefahr! Zu

Beginn der Ausgabe konnen
Spritzer mit heiBem Wasser auftre-
ten. Die Ausgabediise kann hohe
Temperaturen erreichen: direkte
Beriihrung mit den Handen ver-
meiden.

Wichtiger Hinweis: direkt

nach der Benutzung des
Dampfs zum Aufschaumen der Milch
sollte die Dampfdiise (oder der Pan-
narello, soweit vorhanden) gereinigt
werden. Bei bereiter Maschine eine
geringe Menge heiBes Wasser in ein
Glas ausgeben und die Dampfdiise
(oder den Pannarello, soweit vorhan-

Blinkend

den) von auBen reinigen. Dadurch
konnen eventuelle Milchriickstande
von allen Teilen entfernt werden.

Fiir die Zubereitung lhres Cap-

puccinos wird empfohlen, das
in der Dampfdiise vorhandene Wasser
abzulassen.

« Umdas in der Dampfdiise vorhandene
Wasser abzulassen, wird ein Behalter
unter die Dampfdiise (Pannarello,
soweit vorhanden) gestellt.

« Ist die Maschine fiir die Kaffeeausgabe
bereit, den Wahlschalter im Gegenuhr-
zeigersinn bis zur Position“@’”" drehen.
Das Restwasser kann aus der Dampf-
diise (Pannarello, soweit vorhanden)
ausflieBen.

« Die Maschine muss aufgeheizt wer-

den. Indieser Phase blinken die Tasten
u%h’ und /lll‘

Hinweis: Wahrend der Dampf-
ausgabe sind die LED, die das
Aroma angeben, aus.

- Wenn die Tasten “&" und "&£~
dauerhaft aufleuchten, beginnt die
Ausgabe. Nach kurzer Zeit stromt nur
mehr Dampf aus.

« Um die Dampfausgabe zu beenden,
den Wahlschalter im Uhrzeigersinn in
die Position ”"’drehen.



« DenBehdlter, der fiir die Cappuccinozu-
bereitung benutzt werden soll, zu 1/3
mit kalter Milch fiillen.

Fiir die Zubereitung eines

optimalen Cappuccinos sollte
die verwendete Milch kalt sein und
aus dem Kiihlschrank kommen.

« Die Dampfdiise (Pannarello, soweit
vorhanden) in die zu erhitzende Milch
eintauchen.

« DenWahlschalter im Gegenuhrzeiger-
sinn bis zur Position “@’” drehen. Das
Gefdls mitlangsamen Bewegungen von
unten nach oben kreisend bewegen,
um eine gleichmaBige Schaumbildung
zu gewdhrleisten.

« Nach der Benutzung des Dampfes
fiir den gewiinschten Zeitraum den
Wahlschalter im Uhrzeigersinn in die
Position . drehen, um die Dampf-
ausgabe zu beenden.

- Aufdieselbe Weise konnen auch andere
Getranke erhitzt werden.

Nach der Benutzung wird die Dampfdiise
(Pannarello, soweit vorhanden) gemaf
der Beschreibung im Kapitel ,Reinigung
und Wartung” gereinigt.

Nach der Benutzung des

Dampfs fiir die Zubereitung
des Getranks kann sofort Kaffee oder
Dampf ausgegeben werden.

Wird der Wahlschalter in der

mittleren Position “"’belas-
sen, schaltet die Maschine automatisch
auf die Temperaturfiir die Ausgabe von
Kaffee um, um Energieverschwendung
zu vermeiden.

REINIGUNG UND WAR-
TUNG

Allgemeine Reinigung
« Den Satzbehalter taglich bei eingeschal-
teter Maschine entleeren und reinigen.

Hinweis: Es wird empfohlen,

den Behalter zu entleeren,
wenn die Maschine fiir einige Tage
nicht benutzt wird.

« DieanderenVorgdnge zurWartung und
Reinigung diirfen nur dann durchge-
fiihrt werden, wenn die Maschine vom
Stromnetz abgenommen wurde und
abgekiihlt ist.

- Die Maschine keinesfalls in Wasser
tauchen.

- Die abnehmbaren Teile nicht in der
Spiilmaschine reinigen.

« Fiir die Reinigung diirfen keine spitzen
Gegenstande oder chemisch aggressive
Produkte (Losungsmittel) verwendet
werden.

« Fiir die Reinigung des Gerats sollte ein
weiches, leicht mit Wasser getranktes
Tuch verwendet werden.

« Die Vorrichtung und deren Bestand-
teile nicht unter Verwendung einer
Mikrowelle oder eines herkommlichen
Backofens trocknen.

Nach der Zubereitung von
Getranken mit Milch heiBes

' Wasser aus der Dampfdiise (Panna-
[ rello, soweit vorhanden) ausgeben,
1 um diese zu reinigen.

« Den duBeren Bereich des Pannarellos
(soweit vorhanden) nach dem Erhitzen
von Milch taglich abnehmen und mit
frischem Trinkwasser reinigen.

« Die Dampfdiise muss wdchentlich gerei-

nigt werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- den duBeren Teil des Pannarellos
(fiir die regelmdRige Reinigung)
entfernen;

- den oberen Bereich des Pannarellos
von der Dampfdiise abziehen;

- den oberen Bereich des Pannarellos
mit frischem Trinkwasser reinigen;

- die Dampfdiise mit einem feuchten

.13'
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Tuch reinigen und eventuelle
Milchreste entfernen;

- den oberen Bereich der Dampfdiise
wieder anbringen (sicherstellen, dass
diese vollstandig eingesetzt ist).

Den duBeren Bereich des Pannarellos

wieder montieren.

« Es wird empfohlen, den Wassertank

tdglich zu reinigen und das Wasser zu

wechseln. Um die Herausnahme des

Wassertanks zu erleichtern, wird die

Dampfdiise/der Pannarello nach oben

verschoben:

- Den weilSen Filter im Inneren des
Tanks herausnehmen und mit flie-
Bendem Trinkwasser reinigen.

- Den weiBen Filter wieder in seine
Aufnahme einsetzen, indem er leicht
angedriickt und gedreht wird.

- Den Wassertank mit frischem Trink-
wasser fiillen.

« Die Abtropfschale téglich entleeren und

reinigen. Dieser Vorgang ist auch dann
auszufiihren, wenn der Schwimmer
angehoben wird.

« Auch die Aufnahme der Schale sollte

wochentlich iiber die Offnungen auf
der Unterseite der Maschine gereinigt
werden.

rilhgruppe
Die Briihgruppe muss immer dann
gereinigt werden, wenn der Bohnen-
behalter nachgefiillt wird, mindestens
aber einmal pro Woche.

« DieKaffeemaschine ausschalten, indem

der Schalter gedriickt wird, und den
Stecker von der Steckdose abziehen.

- DenKaffeesatzbehalter herausnehmen.

Die Servicetiir 6ffnen.

« DieBriihgruppe herausnehmen, indem

sie am entsprechenden Griff gehalten
und die Taste «PUSH» gedriickt wird.
Die Briihgruppe darfausschlieBlich mit
lauwarmem Wasser ohne Reinigungs-
mittel gereinigt werden.

« Die Briihgruppe mit lauwarmem
Wasser reinigen. Den oberen Filter
sorgfaltig reinigen

« Alle Teile der Briihgruppe sorgfdltig
reinigen und trocknen.

« Den Innenbereich der Maschine sorg-
faltig reinigen.

« Uberpriifen, ob die beiden Bezugsmar-
ken iibereinstimmen.

- Uberpriifen, ob der Hebel die Basis der
Briihgruppe beriihrt. Die Taste “PUSH”
driicken, um sicherzustellen, dass
sich die Briihgruppe in der korrekten
Position befindet.

Die Schmierung der Briih-

gruppe sollte nach ca. 500
Ausgaben vorgenommen werden.
Das Fett fiir die Schmierung der
Briihgruppe ist in autorisierten Kun-
dendienststellen erhiltlich.

« Die Fiihrungen der Gruppe sollten
ausschlieBlich mit dem Fett aus dem
Lieferumfang geschmiert werden.

« Das Fett gleichmdBig auf die zwei
seitlichen Fiihrungen verteilen.

« Die Briihgruppe wieder in den ent-
sprechenden Bereich einsetzen, bis sie
einrastet. Dabei NICHT die Taste “PUSH”
driicken.

« Den Kaffeesatzbehilter einsetzen. Die
Servicetiir schliefRen.



ENTKALKUNG

Die Bildung von Kalk ist eine natiirliche
Folge des Betriebs des Gerats.

Die Einschaltung des Symbols auf dem
Display zeigt an, wann die Ausfiihrung
der Entkalkung erforderlich ist.

Wichtiger Hinweis: In diesem
Zusammenhang ist auf den
folgenden Abschnitt “Hinweise zur
Entkalkung” Bezug zu nehmen, in
dem einige Losungsmaglichkeiten
fiir die perfekte Pflege der Maschine
erlautert werden.

Wahrend des Entkalkungsvor-

gangs darf die Maschine nicht
ausgeschaltet oder auf die Betriebsart
Standby umgeschaltet werden.

AusschlieBlich einen Entkalker

Saeco benutzen. Dieser wurde
eigens dafiir entwickelt, die Leistun-
gen und den Betrieb der Maschine
fiir deren gesamtes Betriebsleben
optimal zu erhalten, und, soweit er
korrekt verwendet wird, Beeintrachti-
gungen des ausgegebenen Produktes
zu vermeiden.

Achtung! Die Entkalkerlosung

und die bis zum Abschluss des
Zyklus ausgegebenen Produkte diir-
fen keinesfalls getrunken werden.
Keinesfalls darf Essig als Entkalker
verwendet werden.

Vor der Entkalkung muss der Pannarello
(soweit vorhanden) von der Dampfdiise
entfernt werden, wie im Kapitel ,Reini-
gung und Wartung” beschrieben.

« Die Taste “STANDBY” driicken, um die
Maschine einzuschalten. Warten,
bis die Maschine die Spiil- und
Aufheizphase beendet.

Achtung! Bevor der Entkalker

eingefiillt wird, muss der Was-
serfilter,Intenza” herausgenommen
werden, soweit er installiert ist.

+ Den gesamten Inhalt der Flasche mit

. N

Dauerhaft
aufleuchtend

konzentriertem Entkalker Saeco in den
Wassertank des Gerats einfiillen und
den Tank mit frischem Trinkwasser bis
zum Fiillstand MAX auffiillen. Den Tank
wieder in die Maschine einsetzen.

1 Einen Behdlter unter die Dampfdiise
stellen.

Der Behadlter muss minde-

stens 1 Liter fassen. Ist kein
so groBer Behalter zur Hand, wird der
Regler geschlossen, der Behilter ent-
leert, erneut unter die Diise gestellt
und der Regler wieder gedffnet.

2 Erst nachdem die Entkalkerlosung in
denTank gefiillt wurde, den Wahlschal-
ter im Uhrzeigersinn bis zur Position
“&5" drehen und 2-3 Tassen Wasser
ausgeben (ca. 150 ml).

3 Die Ausgabe beenden, indem der
Wahlschalter wieder in die mittlere
Position ' gestellt wird.

4 Den Entkalker fiir einen Zeitraum von
10 Minuten einwirken lassen.

5 Die Schritte 2 und 3 alle 3 Minuten
wiederholen, bis die im Wassertank
enthaltene Losung vollstandig abge-
lassen ist.

6 Wenn das Symbol auf dem Display
angezeigt wird, den Tank sorgfaltig
ausspiilen und mit frischem Trinkwas-
ser fiillen.

7 Denfiir die Auffangung der Fliissigkeit,
die aus der Maschine austritt, benutz-
ten Behalter leeren und wieder unter
die Dampfdiise stellen.

8 DenWahlschalter im Uhrzeigersinn bis
zur Position”&5" drehen. Der Spiilzyklus
der Maschine beginnt.

.15.



9 Ist kein Wasser mehr im Tank vorhan-
den, wird das seitlich dargestellte
Symbol angezeigt. Dieses zeigt an, dass

Dauerhaft der Wahlschalter wieder in die Position

aufleuchtend

¥ gestellt werden muss.

10 Den Tank sorgfaltig ausspiilen und mit
frischem Trinkwasser fiillen.

11 Den fiir die Auffangung der Fliissigkeit,
die aus der Maschine austritt, benutz-
ten Behalter leeren.

12 Einen Behdlter mit ausreichendem
Fassungsvermdgen unter den Auslauf
stellen.

13 Vor dem Beginn der Vorgdnge sollte
iiberpriift werden, ob auf dem Display
die folgenden Symbole angezeigt

Dauerhaft werden.
aufleuchtend

14 Die Funktion fiir die Ausgabe von vor-
gemahlenem Kaffee anwahlen, indem
die Taste “% " ein- oder mehrmals
gedriickt wird.

Keinen vorgemahlenen Kaf-
fee in das Fach hinzufiigen.

Auf dem Display erscheint das Sym-
bol.

Dauerhaft
aufleuchtend

c 16

15 Die Taste fiir die Ausgabe des groRen
Kaffees driicken.

16 Das Ende der Ausgabe abwarten und
den Behalter mit Wasser entleeren.

17 DieVorgdnge von Punkt 12 bis Punkt 16
insgesamt 3 Mal wiederholen. Danach
zu Punkt 18 iibergehen.

T = 18Einen Behalter unter die Dampfdse
AN
0
;;[.f

(Pannarello, soweit vorhanden) stel-
len.

19 Den Wahlschalter im Uhrzeigersinn bis
zur Position“ " drehen.

20 Wasser ausgeben, bis der Hinweis
erfolgt, dass kein Wasser mehr vor-
handen ist. Dann den Wahlschalter im
Gegenuhrzeigersinn bis in die Position

Dauerhaft
”"’drehen.

aufleuchtend

21 AnschlieBend den Wassertank erneut
fiillen.
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Dauerhaft
aufleuchtend

22 Die Taste “% “ fiir einen Zeitraum von
6 Sekunden driicken, um die Maschine
auf Null zu stellen und den Alarm fiir
die Entkalkung auszuschalten.

Die LED“” schaltet sich aus.

Den dufBeren Bereich des Pannarellos wie-
der montieren.

Der Entkalkungszyklus ist abgeschlossen.
Nachfolgend konnen die Produkte ausge-
geben werden.

Wird die Maschine wahrend

der Ausfiihrung des Entkal-
kungszyklus ausgeschaltet, muss
der Zyklus bei der nachfolgenden
Einschaltung vollstindig wiederholt
werden.

Die Entsorgung der Entkal-

kerlosung muss gemaR den
Vorgaben des Herstellers und/oder
den im Benutzerland geltenden
Vorschriften erfolgen.

Nach der Ausfiihrung des

Entkalkungszyklus muss
die Briihgruppe gereinigt werden,
wie im Abschnitt “Briihgruppe” im
Kapitel ,Reinigung und Wartung”
beschrieben.

Hinweise zur Entkalkung

Im vorigen Abschnitt wurde die korrekte
Vorgehensweise fiir die Entkalkung der
Maschine erldutert.

Die von lhnen erworbene Maschine ist mit
einer modernen Software ausgestattet,
die die Menge des verwendeten Wassers
iiberpriift, um einen zuverldssigen Hin-
weis fiir den Zeitpunkt zu geben, zu dem
die Maschine einen Entkalkungszyklus
erfordert.

Diese Software ist auf einen Standard-
Wasserhartegrad eingestellt.

In einigen Fdllen kann das Wasser einen
besonders hohen Hartegrad (mit hohem
Kalkgehalt) aufweisen. Dadurch kann
die Haufigkeit der Ausfiihrung des Ent-
kalkungszyklus erhoht werden, ohne
dass die Maschine dies iiber das Display
anzeigt.

Auch wenn Sie die Maschine nur gele-
gentlich (bspw. 1 Kaffee pro Tag) benut-
zen, wird empfohlen, den Entkalkungszy-
klus haufiger durchzufiihren.

In diesen Sonderfdllen wird empfohlen,
den Entkalkungszyklus alle 1-2 Monate
auszufihren, auch wenn die Maschine
dies nicht anzeigt.

.17'
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DISPLAY BEDIENFELD

Bereitschaftssignale

« Maschine bereit fiir die Ausgabe von Kaffee
aus Kaffeebohnen und heiem Wasser.

Dauerhaft aufleuchtend

Dauerhaft aufleuchtend

+ Maschine bereit fiir die Ausgabe von Kaffee
aus vorgemahlenem Kaffee.

Dauerhaft aufleuchtend

Dauerhaft aufleuchtend

Maschine in Ausgabephase von 1 Espresso.

schnell blinkend Maschine in Ausgabephase von 2 Espresso.

E4

Dauerhaft auﬂeuchtend] «Maschine in Ausgabephase von 1 groBen

‘ Kaffee.
mz=
] X
[] 1
Schnell blinkend I + Maschine in Ausgabephase von 2 groBen
Kaffees.

<18+

Blinkend

Blinkend

Blinkend

Blinkend

Maschine in Phase der Programmierung
der fiir jeden Espresso auszugebenden
Kaffeemenge.

Maschine in Phase der Programmierung der
fiir jeden groBen Kaffee auszugebenden
Kaffeemenge.



Blinkend
[ % |

Dauerhaft aufleuchtend

A

Blinkend

Schnell blinkend

Hinweissignale

« Maschine in Aufheizphase fiir die Ausgabe

von Kaffee, heiBem Wasser und Dampf.

« Maschine in Spiilphase.

Abwarten, bis die Maschine den Vorgang
beendet.

Die Maschine erfordert einen Entkalkung-
szyklus.

Die Maschine erfordert einen Entliiftungszy-
klus des Wassersystems.

Uberlastung Briihgruppe

Der Kaffeezyklus wird abgebrochen. Einen
Kaffeezyklus wieder ausfiihren.

Langsam blinkend

Dauerhaft aufleuchtend

LY

Blinkend

L3R NWANY

Blinkend

Alarmsignale

Den Drehknopf des Reglers HeiBwasser
/ Dampf wieder in die korrekte Position
drehen.

Die Briihgruppe muss in die Maschine
eingesetzt werden.

Die Servicetiir schlieen.

Den Kaffeesatzbehilter leeren.

Den Kaffeesatzbehilter einsetzen.

Keine Bohnen im Kaffeebehilter.

Nachdem der Behlter gefiillt wurde, kann
der Zyklus wieder gestartet werden.

Den Wassertank fiillen.

«  AUSSER BETRIEB

Die Maschine mit dem Hauptschalter (auf
der Riickseite der Maschine) ausschalten
und erneut einschalten. Sollte der Fehler
bestehen bleiben, ist der Kundendienst zu
benachrichtigen.

.19'
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PROBLEME UND IHRE MOGLICHEN URSACHEN

Verhalten/Storung

Ursachen

Abhilfen

Die Maschine schaltet sich nicht ein.

Die Maschine ist nicht an das Stromnetz ange-
schlossen.

Die Maschine an das Stromnetz anschlieBen.

Der Kaffee ist nicht heif genug.

Die Tassen sind kalt.

Die Tassen mit heiBem Wasser vorwarmen.

Es erfolgt keine Ausgabe von Heif-
wasser oder Dampf.

Die Austrittséffnung der Dampfdiise ist ver-
stopft.

Die Offnung der Dampfdiise mit einer Nadel reinigen.
Vor der Ausfiihrung dieses Vorgangs sicherstellen,
dass die Maschine ausgeschaltet und abgekiihlt ist.

Pannarello verschmutzt (soweit vorhanden).

Den Pannarello reinigen.

Der Kaffee hat wenig Crema.
(Siehe Hinweis)

Die Kaffeemischung ist nicht geeignet, der Kaf-
fee ist nicht rostfrisch, das Kaffeepulver wurde
zu grob gemahlen.

Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad wie im Ab-
schnitt “Mahlwerkeinstellungen” beschrieben einstellen

Die Maschine bendtigt zu lange Auf-
warmzeiten oder die Wassermenge, die
aus der Diise kommt, ist zur gering.

Das Maschinensystem ist verkalkt.

Die Maschine entkalken.

Die Briihgruppe kann nicht herausge-
nommen werden.

Die Briihgruppe wurde nicht korrekt eingesetzt
oder ist nicht in Grundstellung.

Die Maschine einschalten. Die Servicetiir schlieBen und den
Kaffeesatzbehdlter einsetzen. Die Briihgruppe kehrt automa-
tisch in die Ausgangsposition zuriick.

Kaffeesatzbehélter eingesetzt.

Den Kaffeesatzbehalter vor der Briihgruppe aus der Maschine
herausnehmen.

Die Maschine fiihrt den Mahlvorgang
aus, aber es wird kein Kaffee ausge-

Wasser fehlt.

Den Wassertank auffiillen und das System erneut entliiften
(Abschnitt “Erste Inbetriebnahme”).

geben. Briihgruppe verschmutzt. Die Briihgruppe reinigen (Abschnitt “Briihgruppe”).
(Siehe Hinweis) System nicht entliiftet. Das System entliiften (Abschnitt “Erste Inbetriebnahme”).
Ereignis, das wahrend der automatischen  Einige Kaffees ausgeben, wie im Abschnitt “Saeco Adapting
Einstellung der Portion durch die Maschine  System”beschrieben.
auftritt.
Auslauf verschmutzt. Den Kaffeeauslauf reinigen.
Kaffee zu wassrig. Das Saeco Adapting System ist aktiv und stellt ~ Einige Kaffees ausgeben, wie im Abschnitt “Saeco Adapting
(Siehe Hinweis) die richtige Kaffeemenge ein. System” beschrieben.
Langsame Kaffeeausgabe. Der Kaffee ist zu fein gemahlen. Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad wie im Ab-
(Siehe Hinweis) schnitt “Mahlwerkeinstellungen” beschrieben einstellen.

System nicht entliiftet.

Das System entliiften (Abschnitt “Erste Inbetriebnahme”).

Briihgruppe verschmutzt.

Die Briihgruppe reinigen (Abschnitt “Briihgruppe”).

Der Kaffee tritt neben dem Kaffeeaus-
lauf aus.

Der Auslauf ist verstopft.

Den Auslauf und dessen Ausgabedffnungen reinigen.

Hinweis: diese Probleme stellen keine Storung dar, wenn die Kaffeemischung geandert wurde oder im Rahmen der ersten
Installation. In diesem Falle muss abgewartet werden, dass die Maschine eine Selbsteinstellung vornimmt, wie im Abschnitt

“Saeco Adapting System” beschrieben.

Bei Storungen, die nicht in der oben aufgefiihrten Tabelle behandelt werden oder in Féllen, in denen die empfohlenen

Vorgehensweisen das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an eine Kundendienststelle.
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TECHNISCHE DATEN

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, technische Anderungen am Produkt vorzunehmen.

Nennspannung - Nennleistung - Stromversorgung..........................
Material des Geratekirpers ...........ovveureieeeeiiiiiie e,
Abmessungen (LXHXT) (mm).......oooiiiiii i,
GeWICht ..
Kabelldnge. .......ooree
Bedienfeld ..........cooveii
Pannarello ........ooei
Wassertank ........oneeit i
Fiillkapazitdt Kaffeebehdlter (g) ..........coovevvivieiiiiii e,
Fassungsvermdgen Kaffeesatzbehdlter...............ccoovivviiiiinn.t,
Pumpendruck ...
Durchlauferhitzer ..........cooiiiii
Sicherheitsvortichtungen. ......ovvee v

ENTSORGUNG

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EG

g

Das Symbol mmmmm uf dem Produkt oder seiner Verpackung weist +

darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu

behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt fiir das Recycling von |

elektrischen und elektronischen Gerdten ahgegeben werden muss.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schiit-
zen Sie die Umwelt und die Gesundheit [hrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefahr-
det.

Weitere Informationen iiber das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrer Gemeinde, der Miillabfuhr oder dem Geschaft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.

...................... Siehe Typenschild auf der Innenseite der Klappe
................................. Thermoplastisches Material/Metall
.................................................. 256x315x415

..................................... Spezialzubehdr fiir Cappuccino
......................................... 1,2 Liter - herausnehmbar

EG KONFORMITATSERKLARUNG
JAHR 09
2006/95/EG, 2004/108/EG.

SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A
Via Torretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy
Wir erkldren unter eigener Verantwortung, dass das Produkt:
KAFFEEAUTOMAT

SUP 037R

auf welches sich diese Erkldrung bezieht, folgenden Normen entspricht:

Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und hnliche Zwecke - Al-
Igemeine Anforderungen.

EN60335-1(2002) 4 A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008)
Sicherheit elektrischer Gerdte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke - Teil
2-15 - Besondere Anforderungen fiir Gerdte zur Fliissigkeitserhitzung

EN 60 335-2-15 (2002) + A1(2005) + A2 (2008).

Sicherheit Gerdte fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke Elektromagneti-
sche Felder Verfahren fiir die Bewertung und die Messungen -

EN 62233 (2008)

Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke

Teil 2-14 - Besondere Anforderungen fiir Mahlwerke und Kaffeemiihlen

EN 60335-2-14 (2006) + A1(2008).

Grenzwerte und Messverfahren fiir Funkstorungen von Gerdten mit elektro-
motorischem Antrieb und Elektrowdrmegeraten fiir den Hausgebrauch und
dhnliche Zwecke, Elektrowerkzeugen und dhnlichen Elektrogeraten.

EN 55014-1(2006).

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 3 Grenzwerte - Hauptabschnitt 2:
Grenzwerte fiir Oberschwingungsstrome (Geréte-Eingangsstrom < 16 A je Leiter).
EN 61000-3-2 (2006)

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 3 Grenzwerte - Hauptabschnitt
3: Grenzwerte fiir Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannung-
snetzen fiir Gerdte mit einem Eingangsstrom < 16 A.

EN 61000-3-3 (1995) + Korr.(1997) + A1(2001) + A2 (2005).

Storfestigkeit von Haushaltsgerdten, Elektrowerkzeugen und &hnlichen
Geraten. Produktfamiliennorm - EN 55014-2 (1997) + A1 (2001).

gemaf den Bestimmungen der Richtlinien: 2006/95/EG, 2004/108/EG.

Gaggio Montano R&D ager
li, 28/04/2009 H, gllani y

.21.

Deutsch



«22.



yosinag

«23.



PHILIPS

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Anderungen ohne Ankiindigung vorzunehmen.

www.philips.com/saeco

Rev.00 del15-03-10

Type HD8833 - Cod. 15002521



