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SVARÎGA DROÐÎBAS INFORMÂCIJA

Lietojot elektroierîces, vienmçr ir jâievçro droðîbas noteikumi, tostarp
sekojoðais:

Izlasiet visu lietoðanas instrukciju.

Nepieskarieties karstâm virsmâm. Izmantojiet rokturus.

Lai pasargâtos no ugunsgrçka, elektriskâs strâvas triecieniem un
ievainojumiem, nekâdâ gadîjumâ neiegremdçjiet vadu, kontaktdakðas vai
paðu ierîci ûdeni vai citâ ðíidrumâ.

Kad ierîci lieto bçrni vai tâ tiek lietota bçrnu tuvumâ, nepiecieðama îpaða
uzraudzîba.

Atvienojiet ierîci no kontaktligzdas, kad to nelietojat un pirms tîrîðanas.
Atïaujiet tai atdzist pirms uzliekat vai noòemat kâdu detaïu un pirms ierîces
tîrîðanas.

Nedarbiniet nevienu ierîci ar bojâtu vadu vai kontaktdakðu vai pçc
nopietniem iekârtas darbîbas traucçjumiem, vai ja tâ jebkâdâ veidâ ir tikusi
bojâta. Atgrieziet ierîci Jums tuvâkajâ pilnvarotajâ servisa centrâ, lai veiktu
pârbaudes, remontu vai regulçðanu.

Papildus piederumu, ko nav ieteicis ierîces raþotâjs, lietoðana var izraisît
ugunsgrçku, elektroðoku vai savainojumus.

Nelietojiet brîvâ dabâ.

Neïaujiet, lai vads karâjas pâri galda vai letes malai un nonâk saskarsmç ar
karstâm virsmâm.

Nenovietojiet uz vai pie karstas gâzes vai elektriskâs plîts, vai uzkarsçtâ
cepeðkrâsnî.

Vienmçr vispirms pievienojiet strâvas vadu pie paðas ierîces un tikai tad
pievienojiet to kontaktligzdai. Lai atvienotu, izslçdziet visas aktîvâs
funkcijas, tad izòemiet kontaktdakðu no kontaktligzdas.

Neizmantojiet ierîci veidos, kas nav paredzçti lietoðanai.

Saglabâjiet ðo instrukciju.
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SAGLABÂJIET ÐO LIETOÐANAS INSTRUKCIJU
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SERVISA INFORMÂCIJA

Mçs vçlamies nodroðinât, ka Jûs vienmçr esat apmierinâts ar savu Philips
Saeco espresso kafijas automâtu. Ja Jûs to vçl neesat izdarîjis, lûdzu,
reìistrçjiet savu pirkumu mûsu mâjas lapâ "www.philips.com/welcome", lai
mçs varçtu saglabât kontaktu un nosûtît Jums tîrîðanas un atkaïíoðanas
atgâdinâjumus.

Tîrîðanai un atkaïíoðanai lietojiet tikai SAECO produktus. Tos iespçjams pasûtît
on-line Philips interneta veikalos:

Ja Jums ir jautâjumi par Jûsu ierîci, piemçram, par tâs uzstâdîðanu, lietoðanu,
tîrîðanu vai atkaïíoðanu, lûdzu, meklçjiet informâciju ðajâ lietoðanas instrukcijâ
vai skatiet jaunâko informâciju mûsu mâjas lapâ www.philips.com/support.

Tâpat Jûs varat sazinâties ar mûsu bezmaksas klientu apkalpoðanas centra
tâlruòa numuru, kas norâdîts ðî dokumenta pçdçjâ lapâ tuvâkjam pârdoðanas
punktam Jûsu tuvumâ.

Mûsu kvalificçtais servisa personâls palîdzçs Jums un, ja nepiecieðams,
mçìinâs novçrst Jûsu ierîces darbîbas traucçjumus pa tâlruni un, ja iespçjams,
sarunas laikâ mçìinâs sniegt veiksmîgu problçmas risinâjumu. Ja tas nav
iespçjams, mçs Jums palîdzçsim uzsâkt nepiecieðamo remontu pçc iespçjas
îsâkâ laikâ un ar maksimâlu çrtîbu.

�

�

�

�

�

�

�

�

NL http://shop.philips.nl

BE http://shop.philips.be

FR http://shop.philips.fr

DK http://shop.philips.dk

DE http://shop.philips.de

ES http://shop.philips.es vai http://tienda.philips.es

IT http://shop.philips.it

SE http://shop.philips.se

KLIENTU APKALPOÐANAS CENTRS

Lejupielâþu iegûðanai & informâcijai par bieþâk uzdotajiem jautâjumiem
apmeklçjiet mûsu klientu atbalsta mâjas lapu: www.philips.com/support

�

�

�

Igaunija:

Latvija:

Lietuva:

8000100288

80002794

880030483

Raþotâjs patur tiesîbas mainît preces specifikâcijas bez iepriekðçja brîdinâjuma.

www.philips.com/saeco
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EK ATBILSTÎBAS DEKLARÂCIJA; GADS 09; EK 2006/95, EK 2004/108

SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A.

HD8752

Via Torretta, 240 – 40041 Gaggio Montano (BO) – Itâlija

Mçs paziòojam un saskaòâ ar mûsu atbildîbu atzîstam, ka ðâds produkts:
AUTOMÂTISKAIS KAFIJAS AUTOMÂTS

Gaggio Montano

28.04.2009

R & D menedþeris

Eng. Andrea Castellani

uz kuru attiecas ðî deklarâcija, atbilst sekojoðâm direktîvâm:

saskaòâ ar direktîvu noteikumiem: EK 2006/95, EK 2004/108.
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Mâjsaimniecîbas un citu lîdzîgo elektrisko ierîèu droðîba – Vispârçjâs
prasîbas. EN 60335-1 (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12
(2006) +A13 (2008)
Mâjsaimniecîbas un citu lîdzîgo elektrisko ierîèu droðîba – 2. – 15. daïa,
Îpaðas prasîbas ðíidrumu sildîðanas ierîcçm. EN 60335-2-15 (2002) +
A1(2005) + A2 (2008)
Mâjsaimniecîbas un citu lîdzîgo elektrisko ierîèu droðîba.
Elektromagnçtiskais lauks. Mçrîðanas un novçrtçðanas metodes. EN
62233 (2008)
Mâjsaimniecîbas un citu lîdzîgo elektrisko ierîèu droðîba – 2. – 14. daïa,
Îpaðas prasîbas pulvera konveijeriem un kafijas dzirnaviòâm. EN 60335-2-
14 (2006) + A1 (2008).
Robeþlielumi un mçrîðanas metodes radiotraucçjumu îpaðîbu
elektromotoru darbinâtâm un siltuma mâjsaimniecîbas ierîcçm,
pârnçsâjamiem darbarîkiem un tamlîdzîgâm elektriskajâm ierîcçm – EN
55014-1 (2006).
Elektromagnçtiskâ savienojamîba (EMC) 3. daïa, ierobeþojumi – 2. nodaïa:
Strâvas emisijas robeþas augstâkâs robeþvçrtîbas
(iekârtu ievadîtâ strâva 16 A uz fâzi) – EN 61000-3-2 (2006)
Elektromagnçtiskâ savienojamîba (EMC) 3. daïa, ierobeþojumi – 3. nodaïa:
Sprieguma svârstîbu ierobeþoðana zemsprieguma padeves sistçmas
iekârtâm ar nominâlo strâvu 16A. EN 61000-3-3 (1995) + paðreizçjais
(1997) + A1(2001) + A2 (2005).
Traucçjumnoturîbas prasîbas mâjsaimniecîbas ierîcçm, instrumentiem un
lîdzîgâm elektroierîcçm. Izstrâdâjuma saimes standarts EN 55014-2
(1997) + A1 (2001)

�

�
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NORÂDÎJUMI PAR ELEKTRÎBAS VADU

UZMANÎBU

Ðî ierîce ir paredzçta lietoðanai mâjas apstâkïos. Jebkura apkope, izòemot
tîrîðanu un ekspluatâciju, jâveic autorizçtâ servisa centrâ. Neiegremdçjiet ierîci
ûdenî. Lai samazinâtu ugunsgrçka vai elektroðoka risku, neizjauciet ierîci.
Ierîces iekðpusç nav nevienas detaïas, ko lietotâjs varçtu remontçt. Remonts
jâveic tikai un vienîgi pilnvarotiem servisa darbiniekiem.

Pârbaudiet spriegumu, lai pârliecinâtos, ka spriegums, kas norâdîts uz
ierîces maríçjuma plâksnîtes, atbilst spriegumam Jûsu mâjsaimniecîbâ.

Nekad nepiepildiet ûdens tvertni ar siltu vai karstu ûdeni. Lietojiet tikai
aukstu ûdeni.

Ierîces darbîbas laikâ nepieskarieties tâs karstajâm daïâm, kâ arî
uzmanieties, lai kontaktâ ar tâm nenonâk elektrîbas vads.

Tîrîðanai nekad neizmantojiet abrazîvus mazgâjamos lîdzekïus un spçcîgus
tîrîtâjus. Tîriet ar vienkârðu mitru drâniòu.

Lai iegûtu labâkas garðas kafiju, lietojiet attîrîtu ûdeni vai ûdeni no
pudelçm. Periodiska atkaïíoðana ir rekomendçta reizi 2 – 3 mçneðos.

Nelietojiet karamelizçtas vai aromatizçtas kafijas pupiòas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.

B.

C.
1.

2.

3.

Ir jânodroðina îss elektrîbas vads (vai vads, ko ir viegli atvienot), lai
samazinâtu risku sapîties vai paklupt garâ elektrîbas vadâ.

Garâks atvienojams elektrîbas vads vai pagarinâtâjs var tikt lietots tad, ja tâ
lietoðanâ tiek ievçroti visi nepiecieðamie droðîbas pasâkumi.

Ja tiek lietots garð atvienojams strâvas vads vai pagarinâtâjs:
Noòemamâ strâvas padeves vada vai pagarinâtâja elektriskajam
novçrtçjuma ir jâbût vismaz tikpat augstam kâ ierîces elektriskais
novçrtçjums.
Ja ierîce ir iezemçta, tad pagarinoðajam strâvas vadam jâbût iezemçta
tipa 3 dzîslu vadam; un
Garð elektrîbas vads jânovieto tâ, lai lai tas nekarâjas pâri letes vai
galda malai, kur to var paraut bçrni vai kur aiz tâ var aizíerties un
paklupt.
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TEHNISKÂS SPECIFIKÂCIJAS

Raþotâjs patur tiesîbas mainît preces specifikâcijas bez iepriekðçja brîdinâjuma.

Nominâlais spriegums –
Strâvas reitings –
Baroðanas avots ...............................Skatît maríçjuma servisa durtiòu iekðpusç

Korpusa materiâls ........................................................Termoplastisks materiâls

Izmçrs (platums x augstums x dziïums) (mm) ..........................256 x 340 x 440

Svars ............................................................................................................9 kg

Strâvas vada garums..................................................................................1,2 m

Vadîbas panelis ........................................................Uz korpusa priekðçjâs daïas

Kapuèino putoðanas uzgalis ..........................................Kapuèino pagatavoðanai

Ûdens tvertne..........................................................................1,5 l – noòemama

Kafijas pupiòu piltuves tilpums (g) ................................................................300

Izlietotâs kafijas tvertnes tilpums.....................................................................10

Pumpja spiediens .....................................................................................15 bâri

Boleris ...................................................................................Nerûsçjoðâ tçrauda

Droðibas ierîces................................................................Termiskais droðinâtâjs

PÂRSTRÂDE

�

�

�

�

Iepakojuma materiâli var tikt pârstrâdâti un lietoti atkârtoti.
Ierîce: Atvienojiet ierîci un pârgrieziet strâvas vadu.
Nogâdâjiet ierîci un strâvas vadu servisa centrâ vai vietçjâ savâkðanas
punktâ.
Ðî prece atbilst Eiropas Direktîvai 2002/96/EC.

Miskastes simbols uz produkta vai tâ iepakojuma norâda, ka ðo produktu
nedrîkst izmest kopâ ar sadzîves atkritumiem. Tas jânodod speciâlâ savâkðanas
punktâ elektrisko un elektronisko iekârtu pârstrâdâðanai.

Nodroðinot pareizu produkta izmeðanu, Jûs palîdzçsiet izvairîties no
potenciâlâm negatîvâm sekâm apkârtçjai videi un cilvçka veselîbai, kuras
pretçjâ gadîjumâ var izraisît neatbilstoða apieðanâs ar ðo produktu. Lai iegûtu
detalizçtâku informâciju par ðî produkta izmeðanu, lûdzu sazinieties ar Jûsu
pilsçtas domi, saimniecîbas atkritumu savâkðanas dienestu vai veikalu, kurâ
iegâdâjâties ðo produktu.
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TRAUCÇJUMU NOVÇRÐANA

Ierîces darbîbas Cçloòi Risinâjumi

Kafija ir pârâk vâja.
(Skatît piezîmi.)

Kafija tiek pagatavota
ïoti lçni.
(Skatît piezîmi.)

Kafijas noplûst pa
kafijas padeves krânu.

Rets gadîjums, kas var notikt, kafijas
automâtam automâtiski regulçjot kafijas
daudzumu.

Kafijas dzirnaviòas kafiju samaï pârâk
smalki.

Sistçma nav sagatavota darbam.

Kafijas pagatavoðanas nodalîjums ir
netîrs.

Kafijas padeves krâna diametrs ir bloíçts.

Pagatavojiet vairâkas tasîtes kafijas kâ
aprakstîts sadaïâ 'Saeco pielâgoðanâs
sistçma'.

Mainiet kafijas maisîjumu vai noregulçjiet
kafijas dzirnaviòas kâ pastâstîts nodaïâ
'Kafijas dzirnaviòu regulçðana'.

Uzpildiet sistçmu (skatît nodaïu 'Pirmâ
lietoðanas reize').

Iztîriet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu
(nodaïa 'Kafijas pagatavoðanas
nodalîjums').

Iztîriet kafijas padeves krânu.

Piezîme: Ðîs problçmas var uzskatît par normâlâm, ja ir ticis mainîts kafijas maisîjums vai ierîce tiek
uzstâdîta pirmo reizi. Tâdâ gadîjumâ jânogaida kamçr ierîce veic pielâgoðanos, kâ aprakstîts sadaïâ "
Saeco pielâgoðanâs sistçma ".

Lûdzu, sazinieties ar pilnvarotu tehniskâs apkopes centru par jebkâdâm problçmâm, kas nav minçtas
tabulâ, vai ja ieteiktie risinâjumi neatrisina problçmu.

5
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IEVADS

Apsveicam ar Jûsu pirkumu un laipni lûgti Philips! Lai pilnîbâ izmantotu
atbalstu, ko piedâvâ Philips, reìistrçjiet savu preci mûsu mâjas lapâ:

Ðajâ lietotðanas instrukcijâ Jûs atradîsiet visu informâciju, kas Jums ir
nepiecieðama, lai uzstâdîtu, lietotu, tîrîtu un atkaïíotu Jûsu jauno ierîci. Ja
Jums ir nepiecieðams papildus atbalsts, lûdzu, sazinieties ar bezmaksas Philips
Klientu servisa dienestu. Tâlruòa numuru Jûs varat atrast ðî dokumenta pçdçjâ
lappusç un garantijas bukletâ, kas ir komplektâ ar ierîci.

www.philips.com/welcome.

SVARÎGI

Pirms lietoðanas rûpîgi izlasiet ðo lietoðanas instrukciju un saglabâjiet to
izmantoðanai nâkotnç.

Ðis kafijas automâts ir paredzçts lietoðanai tikai un vienîgi mâjas apstâkïos.
Neveiciet kafijas automâtam nekâdas tehniskas izmaiòas, kâ arî neizmantojiet
to neatïautiem mçríiem, jo tas var radît daþâdus draudus! Ðî ierîce nav
paredzçta lietoðanai personâm (ieskaitot bçrnus) ar ierobeþotâm fiziskajâm,
sensorajâm vai mentâlâm spçjâm, kâ arî cilvçkiem ar pieredzes un/ vai
zinâðanu trûkumu, ja vien par viòu droðîbu atbildîgais cilvçks viòus pârrauga
vai viòus ir apmâcîjis pareizi lietot ierîci.

Pievienojiet kafijas automâtu tikai pie piemçrotas kontaktligzdas. Spriegumam
Jûsu mâjsaimniecîbâ jâatbilst tam, kas norâdîts uz ierîces maríçjuma
plâksnîtes, kura atrodas kafijas automâta servisa vâka iekðpusç.

Nekad nelietojiet ierîci, ja strâvas vads ir izmainîts vai bojâts. Ja strâvas vads ir
bojâts, tas jânomaina paðam raþotâjam vai tâ pilnvarotam servisa centram.
Nenovietojiet strâvas vadu tâ, ka tas karâjas gar stûriem, pâri asâm malâm vai
pâri karstiem objektiem un turiet to tâ, lai tas nenonâk saskarç ar cepamo eïïu.

Neizmantojiet strâvas vadu, lai nestu vai vilktu kafijas automâtu.

Nevelciet kontaktdakðu aiz strâvas vada un nepieskarties tam ar mitrâm rokâm.
Neïaujiet strâvas vadam brîvi nokarâties no galda vai plaukta.

Neïaujiet bçrniem spçlçties ar ðo ierîci. Bçrni nav informçti par risku, kas
saistîts ar elektriskajâm mâjsaimniecîbas ierîcçm. Neatstâjiet ierîces
iepakojuma materiâlus bçrniem pieejamâ vietâ.

Nekad neïaujiet ûdenim nonâkt saskarç ar kâdu no ierîces
elektriskajâm daïâm: îssavienojuma draudi! Tvaiks un karstais ûdens
var izraisît apdegumus! Nekad nevçrsiet tvaika vai karstâ ûdens strûklu
uz kâdu no íermeòa daïâm. Tvaika / karstâ ûdens padeves krânu
satveriet uzmanîgi un tikai aiz tâ roktura: applaucçðanâs draudi!

Paredzçtâ lietoðana

Strâvas padeve – Strâvas vads

Citu droðîbai
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TRAUCÇJUMU NOVÇRÐANA

Par visbieþâk sastopamajâm problçmâm, lûdzu, skatiet ðo tabulu vai FAQ sadaïu mûsu mâjas lapâ
www.philips.com/support, kur iespçjams uzzinât jaunâko informâciju. Tas Jums palîdzçs saprast, kâ rîkoties.

Ierîces darbîbas

Ierîce neieslçdzas.

Kafija nav pietiekami
karsta.

Netiek pagatavots
karsts ûdens vai
padots tvaiks.

Kafija nav pietiekami
krçmîga. (Skatît
piezîmi.)

Kafijas automâts
pârâk ilgi silst vai
skaloðana laikâ
izmantotais ûdens
daudzums ir pârâk
mazs.

Kafijas pagatavoðanas
nodalîjumu nevar
izòemt.

Kafijas automâts maï
kafijas pupiòas, bet
kafija netiek
pagatavota. (Skatît
piezîmi.)

Cçloòi Risinâjumi

Ierîce nav pievienota elektriskajai strâvai.

Kafijas krûzîtes ir aukstas.

Tvaika krâna diametrs ir nobloíçjies.

Kapuèino putoðanas uzgalis ir netîrs (ja
tas ir komplektâcijâ).

Kafijas maisîjums nav piemçrots ðai
funkcijai, kafija nav svaigi grauzdçta vai
malums ir pârâk rupjð.

Kafijas automâta sistçmu ir aizdambçjis
kaïíakmens.

Kafijas pagatavoðanas nodalîjums nav
ievietots pareizi.

Nav izòemta izlietotâs kafijas tvertne.

Nav ûdens.

Kafijas pagatavoðanas nodalîjums ir
netîrs.

Sistçma nav sagatavota darbam.

Rets gadîjums, kas var notikt, kafijas
automâtam automâtiski regulçjot kafijas
daudzumu.

Kafijas padeves krâns ir netîrs.

Pievienojiet ierîci elektriskajai strâvai.

Pirms kafijas pagatavoðanas sasildiet
krûzîtes ar siltu ûdeni.

Ar kniepadatu vai citu lîdzîgu priekðmetu
iztîriet tvaika krâna diametru. Pirms to
darât pârliecinieties, ka kafijas automâts ir
izslçgts un atdzisis.

Notîriet kapuèino putoðanas uzgali.

Mainiet kafijas maisîjumu vai noregulçjiet
kafijas dzirnaviòas kâ pastâstîts nodaïâ
'Kafijas dzirnaviòu regulçðana'.

Atkaïíojiet kafijas automâtu.

Ieslçdziet kafijas automâtu. Aizveriet
servisa durtiòas. Kafijas pagatavoðanas
nodalîjums automâtiski novietojas pareizi.

Pirms kafijas pagatavoðanas nodalîjuma
izòemðanas izòemiet izlietotâs kafijas
tvertni.

Piepildiet ûdens tvertni un uzpildiet
sistçmu (skatît nodaïu 'Pirmâ lietoðanas
reize').

Iztîriet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu
(nodaïa 'Kafijas pagatavoðanas
nodalîjums').

Uzpildiet sistçmu (skatît nodaïu 'Pirmâ
lietoðanas reize').

Pagatavojiet vairâkas tasîtes kafijas kâ
aprakstîts sadaïâ 'Saeco pielâgoðanâs
sistçma'.

Iztîriet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu
(nodaïa 'Kafijas pagatavoðanas
nodalîjums').
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Ierîce silst, lai varçtu pagatavot
karstu ûdeni, tvaiku un kafiju.

Ierîce veic skaloðanas ciklu.
Nogaidiet lîdz skaloðanas cikls ir
pabeigts.

Nepiecieðams nomainît
'INTENZA+' filtru.

Ja pçc kafijas automâta ieslçgðanas parâdâs ðis paziòojums, tas nozîmç, ka ir nepiecieðams
veikt atkaïíoðanas ciklu.

Spiediet taustiòu ' ', lai atvçrtu atkaïíoðanas izvçlni un skatiet atbilstoðo lietoðanas
instrukcijas sadaïu, lai uzzinâtu, kâ veikt atkaïíoðanu.

Spiediet taustiòu ' ', lai turpinâtu lietot ierîci bez atkaïíoðanas.�

Mçs atgâdinâm, ka ierîces bojâjumi, kas raduðies tâdçï, ka netiek veikta
atkaïíoðana, netiek segti no garantijas.

Kafijas pagatavoðanas sistçmas
darbîba tiek uzsâkta no jauna
kafijas automâta darbîbas
atjaunoðanas dçï.

Piepildiet kafijas pupiòu piltuvi ar
kafijas pupiòâm un atsâciet
gatavoðanas ciklu.

Uzpildiet sistçmu.

Aizveriet servisa durtiòas.

Kafijas pupiòu piltuve ir tukða. Pçc
piltuves piepildîðanas darbîba var
tikt turpinâta.

Kafijas automâtâ jâievieto kafijas
pagatavoðanas sistçma.

Izslçdziet kafijas automâtu. Pçc 30 sekundçm atkal ieslçdziet. Ðâdi rîkojieties 2 – 3 reizes. Ja
ierîce neieslçdzas, sazinieties ar autorizçtu servisa centru.

Ievietojiet izlietotâs kafijas tvertni.

Iztîriet izlietotâs kafijas tvertni.

Piepildiet ûdens tvertni.

BRÎDINÂJUMA SIGNÂLI (ORANÞÂ KRÂSÂ)

BRÎDINÂJUMA SIGNÂLI (SARKANÂ KRÂSÂ)

7

SVARÎGI

Apdegumu risks

Ierîces novietojums – atbilstoðs novietojums optimâlai
ierîces darbîbai un apkopei

Ierîces uzglabâðana un tîrîðana

Darbîbas traucçjumi

Ugunsdroðîba

Nekad nevçrsiet tvaika un/ vai karstâ ûdens strûklu pret sevi vai citiem:
Vienmçr izmantojiet rokturi.

Lai ierîces lietoðana bûtu maksimâli veiksmîga:

Izvçlieties droðu, taisnu virsmu, kur pastâv minimâls ierîces apgâðanâs un
bojâðanas risks;

Izvçlieties pietiekami labi apgaismotu, tîru vietu, kas atrodas brîvi
sasniedzamas kontaktligzdas tuvumâ;

Nodroðiniet minimâlo attâlumu ierîces sânu malâs kâ parâdîts zîmçjumâ;

Kad ieslçdzat un izslçdzat kafijas automâtu, mçs iesakâm zem kafijas
padeves krâna novietot tukðu glâzi.

Neuzglabâjiet kafijas automâtu temperatûrâ, kas ir zemâka par 0°C. Sals var to
bojât. Nelietojiet kafijas automâtu brîvâ dabâ.

Lai izvairîtos no kafijas automâta bojâjumiem, nenovietojiet to uz karstâm
virsmâm un atklâtas liesmas tuvumâ.

Glabâjiet ierîci pareizi, tâs labâkajâ kârtîbâ un vienmçr tîru.

Tâ kâ ðî ierîce dzçrienu pagatavoðanai izmanto dabiskâs sastâvdaïas (kafijas
pupiòas, ûdens, piens u.c.), tad maltas kafijas vai kondensçta ûdens atliekas
var atrasties uz tâs virsmas. Ðî iemesla dçï mçs iesakâm periodiski tîrît gan
redzamâs daïas, gan zem kafijas automâta.

Pirms ierîces novietoðanas uzglabâðanai mçs iesakâm to iztîrît:

Ûdens, kas vairâkas dienas palicis ûdens tvertnç un/ vai ûdens sistçmâ,
nedrîkst tikt lietots. Ja ierîce netiks lietota ilgâku laiku, tad ar tvaika
palîdzîbu iztukðojiet no sistçmas ûdeni un rûpîgi notîriet kapuèino
putojamo uzgali (ja tas ir komplektâcijâ).

Izslçdziet kafijas automâtu un notîriet to. Visbeidzot, atvienojiet
kontaktdakðu no kontaktligzdas. Nogaidiet kamçr kafijas automâts atdziest.

Nekad neiemçrciet kafijas automâtu ûdenî! Glabâjiet to sausâ, bçrniem
nepieejamâ vietâ. Pasargâjiet to no putekïiem un netîrumiem.

Stingri aizliegts darboties ar ierîces detaïâm, kas atrodas aiz servisa vâka!

Gadîjumâ, ja rodas darbîbas traucçjumi, problçmas vai aizdomas par defektu,
kas rodas ierîcei nokrîtot zemç, nekavçjoties izòemiet kontaktdakðu no
kontaktligzdas. Nekad nemçìiniet darbinât bojâtu ierîci.

Tâlâkai informâcijai par traucçjumu novçrðanu un servisu, lûdzu, skatît nodaïas
“Traucçjumu novçrðana” un “Servisa informâcija”.

Aizdegðanâs gadîjumâ izmantojiet ûdeòraþa dioksîda (CO ) ugunsdzçðamos
aparâtus. Dzçðanai nelietojiet ûdeni vai sausos pulvera ugunsdzçðamos
aparâtus.

apdegumu raðanâs draudi!

�

�

�

�

�

�

2
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VISPÂRÎGS APRAKSTS

1
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Ðî ierîce ir aprîkota ar krâsu kodçtu sistçmu, lai lietotâjam bûtu vieglâk saprast
displeja paziòojumus. Maksimâlai çrtîbai ikonas ir kodçtas saskaòâ ar luksofora
principu.

Displeja krâsu kodu interfeiss apvienojumâ ar pogâm, tieði parâda galvenos
darbîbas ziòojumus vienkârðâ un çrtâ veidâ.

VADÎBAS PANEÏA DISPLEJS

Kafijas automâts ir gatavs
pagatavot karstu ûdeni un kafiju no
kafijas pupiòâm.

Ierîce ir gatava pagatavot kafiju no
maltas kafijas.

Karstâ ûdens un tvaika izvçle.

Karsta ûdens pagatavoðana.

Tvaika padeve.

GATAVÎBAS SIGNÂLI (ZAÏÂ KRÂSÂ)

Kafijas automâts pagatavo vienu
krûzîti espresso kafijas.

Kafijas automâts pagatavo vienu
krûzîti kafijas.

Kafijas automâts pagatavo divas
krûzîtes espresso kafijas.

Kafijas automâts pagatavo divas
krûzîtes kafijas.

Kafijas automâts programmç
pagatavojamâs kafijas daudzumu.
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Programmçðanas piemçrs
Ar ðo piemçru mçs vçlamies paskaidrot, kâ noregulçt displeja kontrastu.
Darbojieties lîdzîgi, lai noregulçtu pârçjâs funkcijas.

Programmçðanas izvçlni var atvçrt tikai tad, kad kafijas automâts ir ieslçgts.

Piespiediet taustiòu ' ', lai piekïûtu programmçðanai.

Tiek parâdîta pirmâ lapa.

Piespiediet taustiòu ' ' cik reizes nepiecieðams, lîdz tiek parâdîta kontrasta
funkcija.

Piespiediet taustiòu ' ' vienreiz, lai palielinâtu kontrastu.

Piespiediet taustiòu ' ', lai apstiprinâtu.

Piespiediet taustiòu ' ', lai izietu no programmçðanas reþîma.

Funkcija ir saglabâta.

�

PROGRAMMÇÐANA
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VISPÂRÎGS APRAKSTS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Kafijas dzirnaviòu regulçðanas tapa

Maltâs kafijas nodalîjums

Kafijas pupiòu piltuve

Kafijas pupiòu piltuves vâks

Vadîbas panelis

Kafijas padeves krâns

Krûzîðu novietoðanas paplâte

Indikators, kas norâda, ka jâiztîra pilçðanas paplâte

Pilçðanas paplâte

Izlietotâs kafijas tvertne

Kafijas pagatavoðanas nodalîjums

Kafijas automâta servisa vâks

Kafijas pagatavoðanas nodalîjuma smçrviela

Strâvas vads

Kapuèino putoðanas uzgalis

Atsûkðanas caurulîte

Ûdens tvertne

Ligzda strâvas vadam

Baroðanas poga

Kafijas dzirnaviòu regulçðanas atslçga + maltas kafijas dozators

Tîrîðanas birstîte

Kafijas pârpalikumu tvertne

Ûdens cietîbas tests

Espresso kafijas pagatavoðanas taustiòð

Lielâka tilpuma Espresso pagatavoðanas taustiòð

Karstâ ûdens/ tvaika izvçles taustiòð

Ieslçgðanas/ Izslçgðanas taustiòð

Maltâs aromatizçtâs kafijas taustiòð

Izvçlnes taustiòð

Atkaïíoðanas ðíîdums

9
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PIRMÂ LIETOÐANAS REIZE

Iepakojums

Sagatavoðanâs darbi

Oriìinâlais iepakojums ir radîts un izveidots tâ, lai pasargâtu iekârtu
transportçðanas laikâ. Mçs iesakâm saglabât iepakojuma materiâlu iespçjamai
turpmâkai transportçðanai.

Izòemiet no iepakojuma kafijas automâtu, pilçðanas paplâti un krûzîðu
novietoðanas paplâti. Novietojiet iekârtu vietâ, kas atbilst prasîbâm, kas
aprakstîtas droðîbas noteikumos.

Pilçðanas paplâti un krûzîðu novietoðanas paplâti novietojiet to paredzçtajâ
vietâ uz kafijas automâta. Pârliecinieties, ka ðîs detaïas ievietojat lîdz
galam.

Noòemiet no kafijas automâta ûdens tvertni.

Izskalojiet to un piepildiet ar tîru ûdeni, pârliecinoties, ka ûdens netiek
ieliets vairâk par tvertnç norâdîto atzîmi (MAX). Novietojiet ûdens tvertni
atpakaï uz kafijas automâta, piespieþot, lai tâ savietojas lîdz galam (tvertnei
precîzi jâsaskan ar kafijas automâta virsbûvi).

Noòemiet kafijas pupiòu piltuves vâku.

1.

2.

3.

4.

Svarîga piezîme:

Piezîme: Piltuve var bût papildinâta ar daþâdâm droðîbas funkcijâm atkarîbâ no
noteikumiem, kas piemçrojami valstî, kur ierîce tiek lietota.

�

�

Ievietojiet kontaktdakðu rozetç tikai tad, kad norâdîts, un pârliecinieties, ka
baroðanas poga ir uz "0".
Uzmanîgi izlasiet paskaidrojumus par visiem brîdinâjumiem, ko ierîce
lietotâjam parâda uz vadîbas paneïa LCD displeja (skatît nodaïu "Vadîbas
paneïa displejs").

NEKAD nenoòemiet pilçðanas paplâti, kad ierîce ir ieslçgta. Pçc
ieslçgðanas/ izslçgðanas pagaidiet pâris minûtes, jo ierîce veiks
skaloðanas/ paðattîrîðanâs ciklu (skatît sadaïu "Skaloðanas/
paðattîrîðanâs cikls").

Piepildiet ûdens tvertni tikai ar tîru, negâzçtu ûdeni. Karsts ûdens vai
jebkurð cits ðíidrums var bojât tvertni un/ vai kafijas automâtu.
Nedarbiniet kafijas automâtu bez ûdens. Pârliecinieties, ka ûdens
tvertnç ir pietiekams ûdens daudzums.
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PROGRAMMÇÐANA

Programmçðanas reþîma aizvçrðana

Funkcijas

Lai izietu no programmçðanas rezîma, piespiediet taustiòu ' '.

Ðî funkcija ïauj noregulçt pagatavotâs kafijas temperatûru.

Ðî funkcija Jums ïauj iestatît laika intervalu, pçc kura kafijas automâts
pârslçgsies uz gaidîðanas reþîmu pçc pçdçjâ dzçriena pagatavoðanas.

Ðî funkcija ïauj noregulçt displeja kontrastu, lai labâk saprastu displeja
ziòojumus.

Ðî funkcija ïauj uzstâdît Jûsu mâjsaimniecîbai atbilstoðo ûdens cietîbu, lai
nodroðinâtu labâku ierîces darbîbu:

1 = ïoti mîksts ûdens

2 = mîksts ûdens

3 = ciets ûdens

4 = ïoti ciets ûdens

Ðî funkcija ïauj pârvaldît 'INTENZA+' ûdens filtru. Vairâk informâcijai skatît
sadaïu par filtra lietoðanu.

Ðî funkcija Jums ïauj veikt atkaïíoðanas ciklu.

Ðî funkcija ïauj atiestatît visus rûpnieciskos iestatîjumus pçc noklusçjuma.

�

Piezîme: Kafijas automâts no programmçðanas reþîma izies automâtiski, ja
lietotâjs 30 sekundes neko nedarîs. Iestatîjumi, kas bûs bijuði izmainîti, bet ne
apstiprinâti, netiks saglabâti.

Vairâk informâcijai skatît sadaïu 'Ûdens cietîbas noteikðana'.

Kafijas temperatûra

Taimeris (gaidîðanas reþîms)

Kontrasts

Ûdens cietîba

'INTENZA+' ûdens filtrs

Atkaïíoðanas cikls

Noklusçtie rûpnîcas iestatîjumi
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PROGRAMMÇÐANA

Lietotâjs var mainît daþus ierîces darbîbas parametrus, lai tie atbilstu viòa/
viòas vajadzîbâm.

Programmçðanas izvçlni ir iespçjams atvçrt tikai tad, kad kafijas automâts ir
ieslçgts.

Piespiediet taustiòu ' ', lai piekïûtu programmçðanai.

Pirmâ lapa, kas tiek parâdîta ir ðî (skat. zîmçjumu).

Izmaiòas var tikt veiktas katrâ lapâ'
�

�

�

Taustiòð ' ' un ' ' ïauj mainît funkcijas vçrtîbu, izvçloties starp lapâ
pieejamâm.

Taustiòð ' ' ïauj pârvietoties starp funkcijam un saglabât izvçlçtâs
izmaiòas.

Ar taustiòu ' ' var iziet no programmçðanas reþîma.

Piezîme: Izmaiòas var tikt saglabâtas tikai pçc tam, kad attçlotâ vçrtîba tiek
izmainîta; kad attçlotâ vçrtîba ir izmainîta, parâdâs paziòojums 'OK'.

�

Piekïûðana izvçlnei

Programmçðanas vadîba
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Lçnâm ieberiet kafijas pupiòas piltuvç.

Uzlieciet atpakaï kafijas pupiòu piltuves vâku.

Pievienojiet strâvas vadu ligzdai ierîces aizmugurç.

Kontaktdakðu pievienojiet sienas kontaktligzdai ar atbilstoðu strâvas
stiprumu.

Lai ieslçgtu kafijas automâtu, baroðanas pogu iestatiet uz “I”.

Displejâ redzama ikona, kas norâda uz gaidîðanas reþîmu.

Lai ieslçgtu ierîci, piespiediet taustiòu ' '.

Displejâ tiek parâdîts, ka nepiecieðams sagatavot sistçmu darbam.

Lai novçrstu to, ka ûdens ilgu laiku paliek kafijas automâta sistçmâ, pirms
ierîces lietoðanas pirmo reizi un pçc ilgas bezdarbîbas, ûdens sistçma ir
jâuzpilda. Tas ir tâpçc, ka mçs Jums vçlamies sniegt perfektu un svaigu
produktu.

Lai uzpildîtu ûdens sistçmu, zem kapuèino putoðanas uzgaïa novietojiet
trauku.

Kafijas pupiòu piltuvç drîkst bçrt tikai kafijas pupiòas. Ja piltuvç tiek
iebçrta izlietota kafija, malta kafija vai jebkâds ojekts, tad tas var bojât
ierîci.

�

Sistçmas sagatavoðana

PIRMÂ LIETOÐANAS REIZE
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2.

3.

4.

5.

Izvçlieties “START”, piespieþot taustiòu ' '. Ierîce uzsâk automâtisku
uzpildîðanu, caur kapuèino putoðanas uzgali izpumpçjot iepriekð noteiktu
ûdens daudzumu. Joslâ zem ikonas redzams darbîbas progress.

Kad process ir pabeigts, ierîce automâtiski pârtrauc ûdens pumpçðanu.

Displejâ redzama ikona, kas norâda uz to, ka kafijas automâts silst (skat.
zîmçjumu).

Kad kafijas automâts ir uzsilis, tas veic sistçmas skaloðanas ciklu.

Ðîs fâzes laikâ displejâ bûs redzama ikona, kas parâdîta zîmçjumâ blakâm.

Kad ir izpildîtas augstâk aprakstîtâs darbîbas, tad dispejâ redzama ðâda
ikona (skat. zîmçjumu).

Kafijas automâts ir gatavs pagatavot dzçrienu.

Lai pagatavotu kafiju vai iegûtu karstu ûdeni vai tvaiku, kâ arî lai lietotu ðo
ierîci pareizi, rûpîgi sekojiet lietoðanas instrukcijâm.

Pçc automâtiskas sistçmas sagatavoðanas, ierîce sistçmu automâtiski arî
izskalos/iztîrîs. Ðis cikls nodroðina iekðçjâs kafijas pagatavoðanas sistçmas
izskaloðanu ar tîru ûdeni. Ðis cikls tiek automâtiski veikts arî sekojoðos
gadîjumos:

Ieslçdzot ierîci (ja boileris ir atdzisis);

Pçc sistçmas uzpildîðanas (auksts boileris);

Pirms pârslçgðanâs gaidîðanas reþîmâ (ja ir ticis pagatavots kafijas
dzçriens);

Izslçdzoties pçc ON/OFF taustiòa piespieðanas (ja ir ticis pagatavots kafijas
dzçriens).

Tiks pagatavots neliels karsta ûdens daudzums, lai izskalotu un uzsildîtu visas
ierîces daïas; ðajâ fâzç displejâ bûs redzama sekojoða ikona (skat. zîmçjumu).

Piezîme: Ja ierîce tiek lietota pirmo reizi vai pçc ilgâka lietoðanas pârtraukuma,
tad izpildiet visas darbîbas, kas aprakstîtas nâkamajâ sadaïâ.

�

�

�

�

Mçs iesakâm, lai Jûs sagaidât, kad ðis cikls beidzas automâtiski.
Manuâli ðo ciklu var pârtraukt, piespieþot taustiòu ' '.

Skaloðanas/ Paðattîrîðanâs cikls

PIRMÂ LIETOÐANAS REIZE
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Rûpîgi izskalojiet ûdens tvertni un piepildiet to ar tîru ûdeni.

Iztukðojiet trauku, ko izmantojât maisîjuma savâkðanai, un novietojiet to
atpakaï zem tvaika krâna.

Kad uzliekat uz kafijas automâta atkal piepildito ûdens tvertni, displejâ
redzama sekojoða ikona. Sâkas ierîces skaloðanas cikls.

Kad viss ûdens no ûdens tvertnes ir izlietots, tad displejâ redzama
sekojoða ikona. Tâ norâda uz to, ka tvertne jâizskalo un atkârtoti jâpiepilda
ar tîru ûdeni, lai pabeigtu ciklu.

Iztukðojiet trauku, ko izmantojât ûdens savâkðanai, un novietojiet to zem
kafijas padeves krâna.

Kad uzliekat uz kafijas automâta atkal piepildito ûdens tvertni, displejâ
redzama sekojoða ikona. Turpinâs ierîces skaloðanas cikls.

Kad ir izmantots viss skaloðanas ciklam nepiecieðamais ûdens daudzums
vai ûdens tvertne no jauna ir ievietota kafijas automâtâ, displejâ redzama
ðâda ikona. Spiediet taustiòu ' ', lai iziet no atkaïíoðanas cikla.

Kafijas automâts uzsilst un veic skaloðanu, lai sagatavotos dzçrienu
pagatavoðanai.

Atkaïíoðanas cikls ir pabeigts.

Piezîme: Skaloðanas ciklu iespçjams apturçt pauzes reþîmâ, piespieþot taustiòu
' '. Lai turpinâtu ciklu, piespiediet ðo taustiòu vçlreiz. Ðâdâ veidâ Jums ir
iespçja iztukðot ûdens trauku vai uz neilgu brîdi kur aiziet.

Ierîce veic skaloðanas ciklu ar iepriekð uzstâdîtu ûdens daudzumu. Tâ var
pieprasît piepildît tvertni daudzas reizes, ja nepiecieðamais ûdens daudzums
nav sasniegts. Ðâda ikona norâda, ka tvertne ir jâuzpilda atkârtoti.

Piezîme: No atkaïíoðanas ðíîduma jâatbrîvojas saskaòâ ar raþotâja instrukcijâm
un/ vai noteikumiem, kas ir spçkâ katrâ individuâlâ valstî.

Piezîme: Pçc atkaïíoðanas cikla pabeigðanas iztîriet kafijas pagatavoðanas
nodalîjumu kâ aprakstîts sadaïâ "Kafijas pagatavoðanas nodalîjums" nodaïâ
"Tîrîðana un apkope".

Kad atkaïíoðanas cikls ir pabeigts, mçs iesakâm iztîrît pilçðanas
paplâti.

ATKAÏÍOÐANA
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Iepildiet Saeco koncentrçto atkaïíoðanas ðíîdumu ierîces ûdens tvertnç.

Piepildiet ûdens tvertni ar tîru ûdeni lîdz atzîmei MAX. Uzlieciet ûdens
tvertni atpakaï uz kafijas automâta.

Novietojiet tukðu trauku zem tvaika krâna.

Tikai pçc tam, kad ûdens tvertnç esat pievienojis atkaïíoðanas ðíîdumu,
piespiediet taustiòu ' ', lai sâktu atkaïíoðanas ciklu.

Kafijas automâts pagatavos atkaïíoðanas maisîjumu ar intervaliem
(displejâ redzams cikla progress).

Kad viss maisîjums no ûdens tvertnes ir izlietots, tad displejâ redzama
sekojoða ikona. Tâ norâda uz to, ka tvertne jâizskalo un jâpiepilda ar ûdeni.

Piezîme: Izmantojiet trauku, kas ir ar tilpumu vismaz 1,5 litri. Ja jums nav tik
liela trauka, apturiet ciklu, piespieþot espresso pagatavoðanas taustiòu,
iztukðojiet trauku, novietojiet to zem kafijas padeves krâna un atsâkat ciklu,
nospieþot to paðu pogu vçlreiz.

Piezîme: Atkaïíoðanas ciklu iespçjams apturçt pauzes reþîmâ, piespieþot
taustiòu ' '. Lai turpinâtu ciklu, piespiediet ðo taustiòu vçlreiz. Ðâdâ veidâ
Jums ir iespçja iztukðot ûdens trauku vai uz neilgu brîdi kur aiziet.

ATKAÏÍOÐANA
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Ideâlam Espresso: Izskalojiet kafijas automâta sistçmu
pirms pirmâs lietoðanas reizes un pirms kafijas
automâta lietoðanas pçc ilgâka pârtraukuma.
Papildus skaloðanas/ paðattîrîðanâs ciklam mçs Jums iesakâm veikt ðîs
vienkârðâs darbîbas, lai vienmçr pagatavot lielisku espresso. Tâs ir jâveic:

A) Pirms pirmâs ierîces lietoðanas reizes;

B) Ja kafijas automâts ilgâku laiku netiek lietots (vairâk nekâ 2 nedçïas).

Zem kafijas padeves krâna novietojiet lielu trauku.

Pirms sâkat ðo darbîbu, pârliecinieties, ka displejâ redzama atbilstoðâ
ikona.

Piespiediet taustiòu ' ' vienu vai vairâkas reizes lîdz displejâ redzama
atbilstoðâ ikona, izvçlieties kafijas pagatavoðanas funkciju no maltas
kafijas.

Piespiediet taustiòu ' '. Gaidiet lîdz tiek pabeigta skaloðana un
iztukðojiet ûdens trauku.

Atkârtojiet darbîbas, kas aprakstîtas 1. – 3. solî trîs reizes un tad turpiniet
ar 5. punktu.

No kapuèino putoðanas uzgaïa atvienojiet atsûkðanas caurulîti.

1.

2.

3.

4.

5.

Piezîme: Maltâs kafijas nodalîjumâ nedrîkst atrasties kafija.

PIRMÂ LIETOÐANAS REIZE
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6.

7.

8.

9.

Novietojiet trauku zem putoðanas uzgaïa.

Piespiediet taustiòu ' '. Displejâ tiek parâdîta sekojoða ikona.

Piespiediet taustiòu ' ', lai sâktu karsta ûdens pagatavoðanu. Turpiniet
ûdens pagatavoðanu, lîdz parâdâs brîdinâjuma signâls par to, ka ir izlietots
viss ûdens.

Procedûras beigâs atkal uzpildiet ûdens tvertni. Tagad var tikt pagatavota
kafija kâ aprakstîts tâlâkajâs nodaïâs.

�

Uzmanîbu: Lai varçtu pareizi lietot kafijas automâtu, pievienojiet
atpakaï atsûkðanas caurulîti, kas tika atvienota 5. solî.

PIRMÂ LIETOÐANAS REIZE
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ATKAÏÍOÐANA

Kaïíakmens ir dabiska ûdens, kas tiek izmantots kafijas automâta darbîbâ,
sastâvdaïa. Tas regulâri ir jâiztîra, jo tas var nosprostot kafijas automâta ûdens
un kafijas sistçmu. Tâ ir vienkârða procedûra, ko varat veikt, lai apkoptu savu
Philips-Saeco kafijas automâtu.

Uzlabotâ elektronika ar ekrânâ paziòojumiem (skaidros simbolos) Jums
parâda, kad kaïíakmens iztîrîðana ir nepiecieðama. Vienkârði izpildiet darbîbas,
kas aprakstîtas zemâk.

Ieslçdziet kafijas automâtu, piespieþot taustiòu ' '. Nogaidiet lîdz kafijas
automâts pabeidz skaloðanu un uzsilst.

Piespiediet taustiòu ' ' un, ja nepiecieðams, ar taustiòu ' '
pârvietojieties izvçlnes lapâs lîdz tiek parâdîta sekojoða izvçlnes lapa.

Piespiediet taustiòu ' ', lai piekïûtu atkaïíoðanas izvçlnei.

' ',

Neveicot atkaïíoðanu, galu galâ Jûsu ierîce pârtrauks darboties pareizi,
un ðajâ gadîjumâ remonts nav ietverts Jûsu garantijâ.

Piezîme: Pretrunu gadîjumâ, priekðroka jâdod tam, kas ir norâdîts
kafijas automâta darbîbas un apkopes instrukcijâ nevis atseviðíi
iegâdâto piederumu un materiâlu instrukcijâs.

Izmantojiet tikai Saeco atkaïíoðanas lîdzekli. Tâ formula ir izstrâdâta
tâ, lai nodroðinâtu labâkas ierîces darba spçjas visu tâs kalpoðanas
laiku. Bez tam, ja atkaïíoðana tiek veikta pareizi, tad tiek novçrstas
izmaiòas pagatavojamâ produktâ. Atkaïíoðanas ðíîdums, kâ arî
"Apkopes komplekts" var tikt pasûtîts pie Jûsu vietçjâ izplatîtâja,
Philips online veikalâ http://shop.philips.com vai autorizçtâ servisa
centrâ.

Uzmanîbu! Nekad nedzeriet atkaïíoðanas ðíîdumu vai jebkuru
pagatavoto produktu, kamçr atkaïíoðanas cikls nav paveikts lîdz galam.
Nekad kâ atkaïíoðanas ðíîdumu neizmantojiet etiíi.

Uzmanîbu! Pirms atkaïíoðanas ðíîduma lietoðanas izòemiet 'Intenza'
filtru.

Ja tiek piespiests taustiòð ' ', tad sâkas atkaïíoðanas process un to
ir nepiecieðams pabeigt, lai atkal varçtu gatavot kafiju.

Piezîme: Pirms atkaïíoðanas veikðanas iztîriet pilçðanas paplâti.

Pirms atkaïíojat kafijas automâtu, veiciet sekojoðas darbîbas:

Piezîme: Ja Jûs piespieþat taustiòu ' ' kïûdas pçc, spiediet taustiòu lai
izietu.

1.

2.

3.

�

�

�

�

Noòemiet kapuèino putoðanas uzgali (ja tas ir komplektâ) no tvaika krâna
kâ aprakstîts sadaïâ 'Tîrîðana un apkope';
Iztîriet pilçðanas paplâti.
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Kafijas pagatavoðanas nodalîjuma ieeïïoðana
Ieeïïojiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu pçc apmçram 500 krûzîðu kafijas
pagatavoðanas vai vienreiz mçnesî. Smçrviela kafijas pagatavoðanas
nodalîjuma ieeïïoðanai, kâ arî "Apkopes komplekts" var tikt pasûtîts pie Jûsu
vietçjâ izplatîtâja, Philips online veikalâ http://shop.philips.com vai autorizçtâ
servisa centrâ.

Ieeïïojiet kafijas pagatavoðanas nodalîjuma virzoðâs detaïas tikai ar Saeco
smçrvielu. Uzklâjiet to vienmçrîgi abâs pusçs uz virzoðajâm detaïâm.

Ieeïïojiet arî asi.

Novietojiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu atpakaï tâ vietâ tâ, lai tas
noslçdzas. Nespiediet taustiòu 'PUSH'.
Ielieciet kafijas pârpalikumu tvertni.

Ielieciet atpakaï izlietotâs kafijas tvertni. Aizveriet servisa durtiòas.

Pirms kafijas pagatavoðanas nodalîjuma ieeïïoðanas noskalojiet to ar tîru ûdeni.

1.

2.

3.

4.

KAFIJAS PAGATAVOÐANAS NODALÎJUMS
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"INTENZA+" ÛDENS FILTRS (NEOBLIGÂTS)

"INTENZA+" ûdens filtrs var uzlabot ûdens kvalitâti. "INTENZA+" ûdens filtra
lietoðana novçrsîs kaïíakmens veidoðanos un nodroðinâs daudz intensîvâku
Jûsu espresso kafijas aromâtu. Tâdçï mçs Jums iesakâm uzstâdît "INTENZA+"
ûdens filtru. To iespçjams pasûtît pie Jûsu vietçjâ izplatîtâja vai tieðsaistes
reþîmâ mûsu mâjas lapas veikalâ http://shop.philips.com.

Izòemiet no ûdens tvertnes mazo balto filtru un noglabâjoet to sausâ, no
putekïiem pasargâtâ vietâ.

Izòemiet "INTENZA+" ûdens filtru no tâ iepakojuma, vertikâli (ar atvçrumu
uz augðpusi) iegremdçjiet to aukstâ ûdenî un maigi saspiediet tâ sânu
malas, lai no filtra izplûst tajâ esoðais gaiss.

Filtrs jâuzstâda atbilstoði mçrîjumiem, kas veikti, lai noteiktu ûdens
cietîbas pakâpi. Izmantojiet ûdens cietîbas teststrçmeli, kas ir nodroðinâta
komplektâ ar ierîci. Iestatiet "Intenza Aroma System" kâ norâdîts uz filtra
iepakojuma (skatît sadaïu "Ûdens cietîbas pakâpes noteikðana").

A = mîksts ûdens

B = ciets ûdens (standarts)

C = ïoti ciets ûdens

Ievietojiet filtru tukðâ ûdens tvertnç. Ievietojiet to lîdz attiecîgajai atzîmei.

Piepildiet ûdens tvertni ar tîru ûdeni un novietojiet uz kafijas automâta.

Iztukðojiet ûdeni no tvertnes ar karstâ ûdens pagatavoðanas funkcijas
palîdzîbu (skatît sadaïu “Karstâ ûdens pagatavoðana”).

Atkârtoti piepildiet ûdens tvertni.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lai pareizi uzstâdîtu "INTENZA+" ûdens filtru un noteiktu ierîces
atkaïíoðanas nepiecieðamîbas bieþumu, ïoti svarîgi ir veikt ûdens
cietîbas testu.

"INTENZA+" ûdens filtra uzstâdîðana
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"INTENZA+" ÛDENS FILTRS (NEOBLIGÂTS)

8.

9.

10.

Piespiediet taustiòu ' ' un, spieþot taustiòu ' ', pârvietojieties
izvçlnç lîdz displejâ redzama sekojoða izvçlnes lapa (skat. zîmçjumu).

Piespiediet taustiòu ' ', lai izvçlçtos “ON” (Ieslçgts), un ar taustiòu
' ' apstipriniet savu izvçli.

Izdarot ðîs darbîbas, kafijas automâts tiek uzstâdîts, lai informçtu lietotâju,
kad nepiecieðams nomainît filtru.

Lai izietu no izvçlnes, spiediet taustiòu ' ' lîdz nonâkat mâjas lapâ.

Piezîme: Kad "INTENZA+" ûdens filtrs jânomaina ar jaunu, ðî funkcija jâuzstâda
no jauna. Nomainiet filtru kâ iepriekð aprakstîts. Pçc tam atveriet izvçlni un
atrodiet attiecîgo izvçlnes lapu, un izvçlieties iespçju “RESET” (Iestatît no
jauna). Tad piespiediet taustiòu ' '. Ierîce ir uzstâdîta darbam ar jauno
filtru.

Piezîme: Ja filtrs jau ir uzstâdîts un Jûs vçlaties to izòemt, bet neplânojat
aizvietot, tad izvçlieties “OFF” (Izslçgts) un spiediet taustiòu ' '.

Piezîme: Ja nelietosiet "INTENZA+" ûdens filtru, tad ievietojiet atpakaï mazo
balto filtru, ko izòçmât 1. solî.
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ÛDENS CIETÎBAS PAKÂPES NOTEIKÐANA

Lai pareizi uzstâdîtu "INTENZA+" ûdens filtru un noteiktu ierîces atkaïíoðanas
nepiecieðamîbas bieþumu, ïoti svarîgi ir veikt ûdens cietîbas testu.

Uz 1 sekundi iegremdçjiet ûdenî ûdens cietîbas teststrçmeli, kas ir
nodroðinâta komplektâ ar ierîci.

Pârbaudiet, cik kvadrâtiòi ir mainîjuði krâsu, un salîdziniet ar tabulu.

1.

2.

Piezîme: Teststrçmele ir derîga tikai vienam mçrîjumam.

Piezîme: Burti atbilst atsaucçm, kas norâdîtas Intenza filtra apakðâ. Filtrs ir
jâpielâgo saskaòâ ar ðo mçrîjumu.

33

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Izòemiet izlietotâs kafijas tvertni un pçc tam kafijas pagatavoðanas
nodalîjumu.

Noskalojiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu ar tîru ûdeni.

Pçc kafijas pagatavoðanas nodalîjuma noskaloðanas novietojiet to atpakaï
tâ vietâ tâ, lai tas noslçdzas. Nespiediet taustiòu 'PUSH'.

Ielieciet atpakaï izlietotâs kafijas tvertni.

Piespiediet un atlaidiet taustiòu ' ' vienu vai vairâkas reizes, lai
izvçlçtos un aktivizçtu maltâs kafijas pagatavoðanas funkciju, bet kafiju
maltâs kafijas nodalîjumâ neievietojiet.

Piespieþot taustiòu ' ', sâciet pagatavot kafiju.

Divreiz atkârtojiet 11. un 12. punktâ aprakstîtâs darbîbas.

Lai iztîrîtu pilçðanas paplâti, ielieciet tajâ tableti un lîdz 2/3 piepildiet ar
karstu ûdeni. Ïaujiet tîroðajam maisîjumam iedarboties apmçram 30
minûtes, tad izskalojiet ar tîru ûdeni.

KAFIJAS PAGATAVOÐANAS NODALÎJUMS
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Kafijas pagatavoðanas nodalîjuma
tîrîðana ar "Coffee Clean" tabletçm:
Papildus iknedçïas uzkopðanai mçs iesakâm veikt tîrîðanas ciklu ar "Coffee
Clean" tabletçm pçc aptuveni 500 kafijas krûzîðu pagatavoðanas vai reizi
mçnesî. Ðî tîrîðana papildina kafijas pagatavoðanas nodalîjuma uzturçðanas un
apkopes procesu.

"Coffee Clean" tabletes kafijas pagatavoðanas nodalîjuma tîrîðanai, kâ arî
"Apkopes komplekts" var tikt pasûtîts pie Jûsu vietçjâ izplatîtâja, Philips online
veikalâ http://shop.philips.com vai autorizçtâ servisa centrâ.

Novietojiet krûzîti zem kafijas padeves krâna.

Pârliecinieties, ka ûdens tvertne ir piepildîta ar tîru ûdeni lîdz atzîmei MAX.

'Coffee Clean' tableti ievietojiet maltâs kafijas nodalîjumâ.

Piespiediet un atlaidiet taustiòu ' ' vienu vai vairâkas reizes, lai
izvçlçtos un aktivizçtu maltâs kafijas pagatavoðanas funkciju, bet kafiju
maltâs kafijas nodalîjumâ neievietojiet.

Piespieþot taustiòu ' ', sâciet pagatavot kafiju.

Kad ir pagatavota puskrûzîte kafijas, ar baroðanas taustiòu izslçdziet
kafijas automâtu, ïaujot maisîjumam iedarboties apmçram 15 minûtes ilgi.
Pârliecinieties, ka pagatavoto ûdeni izlejiet.

Ieslçdziet kafijas automâtu un pabeidziet skaloðanas ciklu.

Uzmanîbu: "Coffee Clean" tabletçm nav atkaïíoðanas îpaðîbas.
Kaïíakmens noòemðanai izmantojiet Saeco atkaïíoðanas ðíîdumu un
rîkojieties kâ aprakstîts nodaïâ "Atkaïíoðana".

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KAFIJAS PAGATAVOÐANAS NODALÎJUMS
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ÛDENS CIETÎBAS PAKÂPES NOTEIKÐANA

3.

4.

5.

6.

7.

Cipari atbilst iestatîjumiem, kas ir atrodami ûdens cietîbas regulçðanas
sadaïâ, kas ir parâdîti programmçðanas nodaïâ.
Proti:
1 =1 (ïoti mîksts ûdens)
2 = 2 (mîksts ûdens)
3 = 3 (ciets ûdens)
4 = 4 (ïoti ciets ûdens)

Kad esat uzzinâjis ûdens cietîbas pakâpi un tai atbilstoðo vçrtîbu,
noregulçjiet kafijas automâta ûdens cietîbas pakâpes iestatîjumu.

Piespiediet taustiòu ' ' un, spieþot taustiòu ' ', pârvietojieties
izvçlnç lîdz displejâ redzama sekojoða izvçlnes lapa (skat. zîmçjumu).

Spiediet:
taustiòu ' ', lai palielinâtu vçrtîbu

vai

taustiòu ' ', lai samazinâtu vçrtîbu.

Spiediet taustiòu ' ', lai apstiprinâtu iestatîjumu.

Spiediet taustiòu ' ', lai izietu no izvçlnes un sâktu gatavot kafijas
dzçrienus.

Piezîme: Pçc noklusçjuma kafijas automâtam uzstâdîta vidçjâ ûdens cietîbas
pakâpe, kas atbilst lielâkajai daïai mâjsaimniecîbu.
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ESPRESSO KAFIJA: PAGATAVOÐANA UN IESTATÎJUMI

Ðis kafijas automâts, ko esat iegâdâjies, pagatavo kafiju no kafijas pupiòâm un/
vai maltas kafijas. Tas nodroðina daþâdus iestatîjumus, kas ïauj kafijas
automâtam darboties ar tâ maksimâlo potenciâlu un sniedz Jums “îstu
Espresso baudîjumu“.

Saeco pielâgoðanâs sistçma: inteliìentâ paðregulçðanas sistçma, kas ïauj
izmantot visus kafijas pupiòu veidus, kas pieejami tirgû.

Kafija ir dabîgs produkts un tâs îpaðîbas var mainîties atkarîbâ no tâs
izcelsmes, ðíirnes un grauzdçjuma. Saeco kafijas automâts ir aprîkots ar
inteliìentu paðregulçðanas sistçmu, kas ïauj izmantot visus kafijas pupiòu
veidus, kas pieejami tirgû (nekaramelizçtas pupiòas).

Pateicoties pirmsgatavoðanas tehnoloìijai, maltâ kafija pirms kafijas
gatavoðanas uzsâkðanas tiek samitrinâta, nodroðinot vçl labâku aromâta
atbrîvoðanos.

Keramikas dzirnaviòas vienmçr garantç precîzu malumu atbilstoði katram
kafijas veidam. Turklât ðîs tehnoloìijas dzirnaviòas novçrð pupiòu pârkarðanu.
Ðie divi apvienotie faktori nodroðina pilnîgu kafijas aromâtu, piegâdâjot patiesu
Itâlijas kafijas garðu katrâ tasç.

Ðîs kafijas automâts Jums ïauj veikt nelielu regulçðanu, lai pielâgotu kafijas
dzirnaviòas kafijai, ko izmantojat.

Regulâcija ir jâveic, izmantojot tapu, kas atrodas kafijas pupiòu piltuvç. Tâ ir
jânospieþ un jâpagrieþ, izmantojot tikai komplektâ iekïauto atslçgu.

�

�

�

Ierîce automâtiski pielâgojas, lai optimizçtu kafijas pagatavoðanu,
nodroðinot pilnîgu kafijas lietojumu, lai iegûtu krçmveida espresso kafiju,
kas bûs ar maksimâlu aromâtu neatkarîgi no lietotâs kafijas veida.

Optimizâcijas process ir mâcîðanâs process, kas prasa noteiktu kafijas
krûzîðu pagatavoðanas skaitu, lai ierîce pielâgotos kafijas veidam.

Uzmanîba bûtu jâpievçrð îpaðiem kafijas maisîjumiem, kas prasa
dzirnaviòu korekcijas, lai optimizçtu kafijas ieguvi – (skatît sadaïu "Kafijas
dzirnaviòu regulçðana").

Uzmanîbu! Dzirnaviòu regulçðanas tapa, kas atrodas kafijas piltuves
iekðpusç, jâregulç ar kafijas dzirnaviòu regulçðanas atslçgu tikai tad,
kad kafijas dzirnaviòas nedarbojas. Kafijas pupiòu piltuvç neievietojiet
neko citu kâ tikai kafijas pupiòas. Nelietojiet malto un /vai ðíîstoðo
kafiju kafijas pupiòu piltuvç.

Brîdinâjums: kafijas dzirnaviòas satur kustîgâs detaïas, kas var bût bîstamas.
Tâpçc nekad neievietojiet kafijas dzirnaviòâs pirkstus un /vai citus priekðmetus.
Gadîjumâ, ja rodas darbîbas traucçjumi, izslçdziet ierîci, nospieþot ON/ OFF
taustiòu un atvienojiet kontaktdakðu no kontaktligzdas pirms veicat jebkâda
veida darbîbas kafijas pupiòu piltuves iekðpusç. Nepapildiniet kafijas pupiòas,
kad dzirnaviòas strâdâ.

Pirmsgatavoðanas tehnoloìija: Aromâta pastiprinâðana

Regulçjamas keramikas kafijas dzirnaviòas: Pilnîga
kafijas smarþas saglabâðana

31

KAFIJAS PAGATAVOÐANAS NODALÎJUMS

7.

8.

9.

10.

11.

Pârliecinieties, ka svira ir pret kafijas pagatavoðanas nodalîjuma apakðçjo
virsmu.

Pârliecinieties, ka âíîtis, kas paredzçts kafijas pagatavoðanas nodalîjuma
nostiprinâðanai, atrodas pareizâ pozîcijâ; lai pârbaudîtu tâ pozîciju, viegli
piespiediet taustiòu 'PUSH'.

Vçlreiz ievietojiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu tâ vietâ lîdz tas
noslçdzas. Nespiediet taustiòu 'PUSH'.

Ievietojiet iztîrîtu kafijas pârpalikumu tvertni.

Ievietojiet iztîrîtu izlietotâs kafijas tvertni. Aizveriet servisa durtiòas.
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Kafijas pagatavoðanas nodalîjums – iknedçïas tîrîðana
Kafijas pagatavoðanas nodalîjums jâiztîra katru reizi pirms piepildât kafijas
pupiòu piltuvi vai vismaz reizi nedçïâ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Izslçdziet kafijas aparâtu, piespieþot baroðanas taustiòu, un atvienojiet to
no strâvas.

Izòemiet izlietotâs kafijas tvertni. Atveriet servisa durtiòas.

Izòemiet un iztîriet kafijas pârpalikumu tvertni.

Izòemiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu. Pavelciet to aiz roktura un
piespiediet taustiòu 'PUSH'. Kafijas pagatavoðanas nodalîjumu drîkst
mazgât tikai siltâ ûdenî un bez mazgâðanas lîdzekïa.

Nomazgâjiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu ar siltu ûdeni. Uzmanîgi
nomazgâjiet filtru, kas atrodas nodalîjuma augðçjâ daïâ. Pirms novietojat
kafijas pagatavoðanas nodalîjumu tâ vietâ pârliecinieties, ka tajâ nav palicis
ûdens.

Pârliecinieties, ka kafijas pagatavoðanas nodalîjums ir ievietots atpakaï
pareizi un nekustîgi. Ir jâsakrît abâm norâdçm kâ redzams attçlâ blakus.
Ja tâs nesakrît, turpiniet kâ aprakstîts 7. punktâ.
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ESPRESSO KAFIJA: PAGATAVOÐANA UN IESTATÎJUMI

Nospiediet un vienâ reizç pagrieziet regulçðanas tapu par vienu vienîbu, un
pagatavojiet 2-3 tases kafijas; ðis ir vienîgais veids, kâ pamanît atðíirîbas
kafijas malumâ.

Atzîmes kafijas pupiòu piltuves iekðpusç norâda uz maluma iestatîjumu. Ir
pieejami 5 daþâdi malðanas iestatîjumi, no kuriem izvçlçties, ar ðâdâm
îpaðîbâm:

– Rupja maluma: vieglâka garða, tumða grauzdçjuma kafijas maisîjumiem;

– Smalka maluma: bagâtîgâka garða, vieglâka grauzdçjuma kafijas
maisîjumiem.

Izvçlieties savu iecienîtâko kafijas maisîjumu un koriìçjiet kafijas daudzumu,
kas jâsamaï, lai iestatîjums atbilst Jûsu personîgajai gaumei. Kafijas automâts
ir izveidots, lai pielâgotu kafijas daudzumu atbilstoði kafijai, ko lietojat.

Ir pieejamas èetras izvçles. Piespiediet taustiòu ' ' un izvçlieties starp: mild
(viegls), medium (vidçjs) vai strong (stiprs) un pre-ground coffee (maltâ
kafija).

Ðo funkciju var iestatît, kad displejâ redzamas kafijas pupiòas.

Katru reizi, kad tiek piespiests un atlaists taustiòð ' ', iestatîjums mainâs
par vienu vienîbu, atbilstoði izvçlçtajam apjomam:

' ' = viegls aromâts

Pçc stipra aromâta izvçlçðanâs tiek parâdîta maltas kafijas pagatavoðanas
funkcija.

Ðî funkcija tiek attçlota ar ikonu, kas redzama zîmçjumâ.

Skatiet atbilstoðo sadaïu, lai lietotu ðo funkciju.

' ' = vidçjs aromâts

' ' = stiprs aromâts

Piezîme: Ðî izvçle jâveic pirms kafijas izvçles. Sistçma iestata aroma funkciju
saskaòâ ar lietotâja personîgo gaumi.

1

2

“Aroma” funkcija: Izvçlieties samaïamâs kafijas
daudzumu

Za
ïð

Za
ïð



20

Piezîme: Ja kafijas automâts negatavo kafiju, pârliecinieties, ka ûdens tvertnç ir
pietiekams ûdens daudzums.

Zem kafijas padeves krâna var tikt novietotas divas krûzîtes, lai vienlaicîgi
pagatavotu divas krûzîtes kafijas.

Pirms pagatavojat kafiju, pârbaudiet paziòojumus uz displeja un pârliecinieties,
ka ûdens tvertne un kafijas pupiòu piltuve ir pilni.

Pirms pagatavojat kafiju, noregulçjiet kafijas padeves krâna augstumu
atbilstoði krûzîtei un izvçlieties aroma vai maltâs kafijas funkciju.

Lielâkâ daïa tirdzniecîbâ pieejamo krûzîðu var tikt lietotas ar ðo kafijas
automâtu. Kafijas padeves krâna augstums var tikt noregulçts, lai labâk atbilstu
Jûsu lietoto krûzîðu izmçram.

Novietojot pirkstus kâ parâdîts zîmçjumâ, manuâli pârvietojiet kafijas padeves
krânu uz augðu vai uz leju, lai noregulçtu tâ augstumu.

Ietiktais novietojums ir:

Lietojot mazas krûzîtes;

Lietojot lielas krûzes;

Kafijas padeves krâna augstuma regulçðana

KAFIJAS PAGATAVOÐANA
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zem kapuèino putoðanas uzgaïa novietojiet tukðu trauku.

Piespiediet taustiòu ' '. Displejâ tiek parâdîta sekojoða ikona (skat.
zîmçjumu). Piespiediet taustiòu ' ', lai sâktu tvaika padevi.

Kad skaloðanas ûdens ir beidzies, piespiediet taustiòu ' ', lai
pârtrauktu procesu.

Noòemiet atsûkðanas trubiòu.

Noòemiet kapuèino putoðanas uzgali.

Atvienojiet tâ detaïas kâ parâdîts zîmçjumâ blakus.

Mazgâjiet atseviðíâs detaïas ar siltu ûdeni vai trauku mazgâjamâ maðînâ.

Ar atsûkðanas trubiòu savienojoðâ detaïa nedrîkst bût klâta ar piena
atliekâm. Tîriet to ar abrazîvu, mitru drânu.

Pilnîbâ notîriet un pçc tam atkal salieciet kopâ detaïas. Tad pievienojiet
kapuèino putoðanas uzgali atpakaï pie kafijas automâta.

TÎRÎÐANA UN APKOPE
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3.

4.

5.

6.

7.

Iegremdçjiet trubiòu traukâ, kurâ sagatavojât tîrîðanas maisîjumu.

Zem kapuèino putoðanas uzgaïa novietojiet tukðu trauku.

Piespiediet taustiòu ' '. Displejâ tiek parâdîta sekojoða ikona (skat.
zîmçjumu). Piespiediet taustiòu ' ', lai sâktu tvaika padevi.

Tiklîdz kafijas automâts ir uzsilis, tas sâk karsta ûdens pagatavoðanu
tîrîðanas nolûkos.

Kad tîrîðanas maisîjums ir beidzies, piespiediet taustiòu ' ', lai
pârtrauktu procesu.

Kârtîgi izmazgâjiet trauku, ko lietojât tîrîðanai, un piepildiet to ar tîru ûdeni,
ko izmantosiet skaloðanai.

Ðîs tîrîðanas laikâ izmantoto ðíîdumu ir stingri aizliegts dzert. No ðî
ðíîduma ir jâatbrîvojas.

TÎRÎÐANA UN APKOPE
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Kafijas pupiòu lietoðana

Maltâs kafijas lietoðana

Lai pagatavotu krûzîti ar espresso kafiju, piespiediet un atlaidiet:

Taustiòu ' ', lai izvçlçtos Jums vçlamo Aroma funkcijas iestatîjumu;

Taustiòu ' ', lai pagatavotu espresso kafijas krûzîti
vai
taustiòu ' ', lai pagatavotu dubulto espresso.

Sâkas gatavoðanas cikls:
Lai pagatavotu vienu tasîti kafijas, piespiediet taustiòu vienreiz. Displejâ
redzama sekojoða ikona.

Lai pagatavotu divas tasîtes kafijas, piespiediet taustiòu divreiz. Displejâ
redzama sekojoða ikona.

Kad visi sagatavoðanâs darbi kafijas pagatavoðanai ir pabeigti, kafija sâk
plûst pa kafijas padeves krânu.

Kafijas gatavoðanas process beidzas automâtiski. Taèu kafijas gatavoðanu
ir iespçjams arî pârtraukt, piespieþot STOP taustiòu ' '.

Ðî funkcija Jums ïauj lietot malto kafiju un kafiju bez kofeîna.

Lai pagatavotu kafiju:

Piespiediet un atlaidiet taustiòu ' ' vienu vai vairâkas reizes, lai
izvçlçtos un aktivizçtu maltâs kafijas funkciju.

Atveriet maltâs kafijas nodalîjuma vâku.
Ieberiet tikai vienu mçrkaroti maltas kafijas. Izmantojiet tikai to mçrkaroti,
kas iekïauta komplektâcijâ. Aizveriet nodalîjuma vâku.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Piezîme: Kafijas automâts automâtiski samaï un dozç atbilstoðu kafijas
daudzumu, lai pagatavotu divas tasîtes kafijas. Divu tasîðu kafijas
pagatavoðanai nepiecieðami divi malðanas un divi gatavoðanas cikli, kurus
ierîce veic automâtiski.

Piezîme:

Ja atbilstoðajâ kafijas nodalîjumâ nebûs iebçrta malta kafija, tad kafijas
automâts pagatavos tikai ûdeni.

Ja iebçrtâs kafijas daudzums ir pârâk liels un tiek iebçrtas divas vai vairâkas
mçrkarotîtes ar kafiju, tad kafijas automâts kafiju negatavos. Bez tam ðajâ
gadîjumâ kafijas automâts izpildîs tukðu ciklu un atbrîvosies no pârmçrîgâ
kafijas daudzuma.

Maltâ kafija jâieber atbilstoðajâ nodalîjumâ, kas atrodas blakus kafijas
pupiòu piltuvei. Lietojiet tikai malto kafiju, kas paredzçta espresso
maðînâm, nekad kafijas pupiòas vai ðíîstoðo kafiju.

KAFIJAS PAGATAVOÐANA
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Uzmanîbu: Maltâs kafijas nodalîjumâ beriet tikai maltu kafiju. Citu
vielu vai lietu ievietoðana var radît nopietnus bojâjumus, kas netiks
segti par garantiju.

1.

2.

3.

1.

2. “MEMO“

“STOP“

3.

Piespiediet un atlaidiet:
taustiòu ' ', lai pagatavotu espresso kafijas krûzîti
vai
taustiòu ' ', lai pagatavotu dubulto espresso.

Kad visi sagatavoðanâs darbi kafijas pagatavoðanai ir pabeigti, kafija sâk
plûst pa kafijas padeves krânu.

Kafijas gatavoðanas process beidzas automâtiski. Taèu kafijas gatavoðanu
ir iespçjams arî pârtraukt, piespieþot STOP taustiòu ' '.

Pçc kafijas pagatavoðanas, kafijas automâta iestatîjumi tiek atjaunoti uz
kafijas pupiòu reþîmu.

Kafijas automâts Jums ïauj iestatît pagatavotâs kafijas tilpumu, atbilstoði Jûsu
vçlmçm un/ vai krûzîðu izmçram.

Katru reizi, kad tiek piespiests un atlaists taustiòð ' ' vai ' ', kafijas
automâts pagatavo iepriekð noteiktu kafijas tilpumu. Ðis tilpums var tikt
mainîts atbilstoði Jûsu vçlmçm. Katram taustiòam var tikt pieðíirts savs
iestatîjums.

Novietojiet krûzîti zem kafijas padeves krâna.

Piespiediet un turiet taustiòu ' ' lîdz displejâ parâdâs ikona
(Atmiòa). Tas norâda uz to, ka ierîce ir programmçðanas reþîmâ.

Kafijas automâts sâk gatavot kafiju. Displejâ parâdâs ikona .

Kad krûzîte ir piepildîjusies ar Jums vçlamu kafijas tilpumu, piespiediet
taustiòu ' '.

Piezîme: Atkartojiet augstâk aprakstîtos soïus, lai pagatavotu vçl kafiju.

Piezîme: Tâlâkajos soïos aprakstîta, piemçram, taustiòa ' '
programmçðana, kurð parasti tiek izmantots, lai pagatavotu espresso kafiju.

Tagad ar taustiòu ' ' asociçtais kafijas tilpums ir saglabâts. Katru reizi, kad
ðis taustiòð tiek piespiests un atlaists, kafijas automâts pagatavo vienâdu
kafijas tilpumu ar to, ko Jûs tikko kâ noregulçjât.

Pagatavotâs kafijas tilpuma iestatîðana
(atmiòas funkcija)
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TÎRÎÐANA UN APKOPE

Kapuèino putoðanas uzgaïa tîrîðana (pçc katras
lietoðanas reizes)

Kapuèino putoðanas uzgalis – ikmçneða tîrîðana
(pilnîgi tîrs)

Lai pçc lietoðanas âtri notîrîtu kapuèino putoðanas uzgali, rîkojieties sekojoði:

Iegremdçjiet atsûkðanas caurulîti traukâ ar tîru ûdeni.

Zem kapuèino putoðanas uzgaïa novietojiet tukðu trauku.

Piespiediet taustiòu ' '. Displejâ tiek parâdîta sekojoða ikona (skat.
zîmçjumu). Piespiediet taustiòu ' ', lai sâktu tvaika padevi.
Tiklîdz kafijas automâts ir uzsilis, tas sâk karsta ûdens pagatavoðanu
tîrîðanas nolûkos.

Kad ûdens, kas plûst caur kapuèino putoðanas uzgali, ir tîrs, pârtrauciet
procesu, piespieþot taustiòu ' '.

Veiciet rûpîgu kapuèino putoðanas uzgaïa tîrîðanu katru mçnesi, izmantojot
Saeco mazgâðanas lîdzekli, ko var iegâdâties pie Jûsu vietçjâ dîlera vai Philips
on-line veikalâ: http://shop.philips.com, kâ arî autorizçtâ servisa centrâ.

Piepildiet trauku ar apmçram 500 ml remdena ûdens.

Tikko sagatavotajam ûdenim pievienojiet speciâlo mazgâðanas lîdzekli un
ïaujiet tam pilnîbâ izðíîst.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Ar mitru drâniòu notîriet atsûkðanas trubiòu.

Piezîme: Skatiet nâkamo nodaïu, lai uzzinâtu, ka pilnîbâ iztîrît Jûsu kafijas
automâta kapuèino putoðanas uzgali.
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TÎRÎÐANA UN APKOPE

Pçc piena dzçrienu pagatavoðanas, notîriet kapuèino putoðanas uzgali ar karstu
ûdeni, lai nodroðinâtu pilnîgu tîrîbu.

Tiek rekomendçts iztîrît ûdens tvertni katru dienu:

Katru dienu iztukðojiet un iztîriet pilçðanas paplâti. Izpildiet ðo darbîbu arî
tad, ja ir pacelts pludiòð.

Kad tîrât izlietotâs kafijas tvertni, ir nepiecieðams iztukðot un iztîrît arî
kafijas pârpalikumu tvertni. Atveriet servisa durtiòas, izòemiet tvertni un
iztîriet to.

Ja Jûs lietojat maltâs kafijas nodalîjumu, tad iztîriet to reizi nedçïâ ar
komplektâcijâ iekïauto birstîti.

Katru nedçïu iztîriet zem krûzîðu novietoðanas paplâtes, izmantojot
atvçrumus kafijas automâta apakðâ.

2.

3.

4.

5.

6.

�

�

�

Izòemiet 'INTENZA+' ûdens filtru (vai arî izòemiet mazo balto filtru, ja
neesat uzstâdîjis 'INTENZA+' ûdens filtru) no ûdens tvertnes un
nomazgâjiet to zem tekoða ûdens;
Ievietojiet atpakaï 'INTENZA+' ûdens filtru (vai arî mazo balto filtru, ja
neesat uzstâdîjis 'INTENZA+' ûdens filtru) tâ vietâ, viegli piespieþot un
vienlaicîgi pagrieþot;
Piepildiet ûdens tvertni ar tîru ûdeni.

Pçc tvertnes iztîrîðanas novietojiet to atpakaï vietâ.
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KAPUÈINO

Svarîga piezîme: Kapuèino putoðanas uzgalis ir jânotîra tûdaï pçc lietoðanas.
Kad kafijas automâts ir gatavs darbam, atsûkðanas trubiòu ievietojiet glâzç ar
tîru ûdeni un nomazgâjiet visas detaïas, kas tika izmantotas kapuèino
pagatavoðanâ.

Piezîme: Lai, gatavojot kapuèino, panâktu labâku rezultâtu, lietojiet aukstu
pienu.

Applaucçðanâs draudi! Piens var tikt padots ar pa nelielâm karstâm
porcijâm. Tvaika strûkla var sasniegt ïoti augstu temperatûru: nekad
nepieskarieties tai ar kailâm rokâm.

Pirms putoðanas uzgaïa lietoðanas pârliecinieties, ka visas tâ daïas ir
kârtîgi notîrîtas.

Pçc kapuèino putoðanas uzgaïa lietoðanas, lai pagatavotu nepiecieðano
kapuèino krûzîðu daudzumu, notîriet to kâ aprakstîts nodaïâ “Tîrîðana
un apkope“.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Noòemiet piena konteineri un novietojiet to kafijas automâta tuvumâ.

Ievietojiet piena konteinerî atsûkðanas caurulîti.

Krûzîti, kurâ vçlaties pagatavot kapuèino, novietojiet zem kapuèino
putoðanas uzgaïa.

Piespiediet taustiòu ' '. Displejâ parâdâs sekojoða ikona.

Piespiediet taustiòu ' ', lai sâktu tvaika padevi.

Visu to laiku, kas ierîcei nepiecieðams, lai sasiltu, displejâ redzama
sekojoða ikona.

Kad displejâ tiek attçlota sekojoða ikona, tad kafijas automâts iepriekð
novietotajâ krûzîtç iepilda saputotu pienu.

Piespiediet taustiòu ' ', kad krûzîtç ir Jums vçlamais piena daudzums.
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KARSTA ÛDENS PAGATAVOÐANA

Pirms pagatavojat karstu ûdeni pârliecinieties, ka kafijas automâts ir gatavs
darbam un displejâ redzama sekojoða ikona.

Kad automâts ir gatavs darbam, rîkojieties sekojoði:

No kapuèino putoðanas uzgaïa noòemiet atsûkðanas caurulîti.

Zem kapuèino putoðanas uzgaïa novietojiet trauku.

Piespieidiet taustiòu ' '. Displejâ tiek parâdîta sekojoða ikona.

Piespiediet taustiòu ' ', lai sâktu karstâ ûdens pagatavoðanu.

Pagatavojiet vçlamo karstâ ûdens daudzumu. Lai pârtrauktu karstâ ûdens
pagatavoðanu, piespiediet taustiòu ' '. Kafijas automâts atgrieþas
normâlâ darbîbas reþîmâ.

1.

2.

3.

4.

5.

�

�Piezîme: Iespçjams, ka kaut gan bûsiet piespiedis taustiòu ' ', karstais ûdens
netiks gatavots un displejâ bûs redzama sekojoða ikona. Nogaidiet, kamçr tiek
pabeigta ierîces uzsilðanas fâze, lai ûdens varçtu tikt padots caur kapuèino
putoðanas uzgali.

Uzmanîbu: Sâkumâ karstais ûdens var izplûst pa nelielâm porcijâm
zem augsta spiediena: applaucçðanâs briesmas! Karstâ ûdens padeves
krâns var sasniegt ïoti augstu temperatûru: nepieskarieties tam ar
kailâm rokâm.

Kad esat pabeidzis ûdens gatavoðanu, pievienojiet atpakaï caurulîti,
kas tika noòemta 1. solî, lai varçtu turpinât pareizi lietot kafijas
automâtu.
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DABAI DRAUDZÎGAIS GAIDÎÐANAS REÞÎMS

Intelia ir dabai draudzîgs – par lielisku garðu ar tîru sirdsapziòu.

Ðî ierîce ir radîta tâ, lai maksimâli taupîtu enerìiju. Tâ pçc 30 neaktivitâtes
minûtçm automâtiski pârslçdzas uz gaidîðanas reþîmu. Ðî funkcija uztur
enerìijas patçriòu zem 1 Wh gaidîðanas reþîmâ.

Lai atkal ieslçgtu kafijas automâtu, vienkârði piespiediet taustiòu ' ' (ja
baroðanas poga ir iestatîta uz “I“). Ðajâ gadîjumâ kafijas automâts veiks
skaloðanas ciklu tikai tad, ja tâ boileris bûs atdzisis.

Piezîme: Ja iepriekð ir tikusi pagatavota kafija, tad pirms izslçgðanâs ierîce
veiks sistçmas skaloðanu.

�

Gaidîðanas reþîms
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TÎRÎÐANA UN APKOPE

Tâ kâ ikdienas lietoðanas laikâ daþas no Jûsu ierîces detaïâm saskaras ar ûdeni
un kafiju, ir svarîgi, ka Jûs ðo ierîci regulâri tîrât. Tâ ir vienkârða procedûra –
Jûsu Philips-Saeco Espresso automâta tîrîðana. Vienkârði izpildiet soïus, kas
norâdîti displejâ un ir aprakstîti zemâk. Ja kafijas automâts netiks regulâri tîrîts,
tad kâdâ brîdî tas var pârtraukt darboties, un ðajâ gadîjumâ remonts nav
ietverts Jûsu garantijâ.

Katru dienu iztukðojiet un iztîriet izlietotâs kafijas nodalîjumu. To darot,
kafijas automâtam jâbût ieslçgtam.

1.

Piezîme: Citas apkopes un tîrîðanas darbîbas var tikt veiktas tikai tad, kad
kafijas automâts ir izslçgts un atdzisis, kâ arî atvienots no strâvas.

Neiegremdçjiet kafijas automâtu ûdenî.

Nevienu no tâ detaïâm nedrîkst mazgât trauku mazgâjamâ maðînâ.

Tîrîðanai neizmantojiet asus objektus un stiprus tîrîðanas lîdzekïus
(ðíîdinâtâjus).

Ierîci tîriet ar mîkstu, mitru drâniòu.

Neþâvçjiet ierîci un/ vai tâs detaïas mikroviïòu krâsnî un/ vai
cepeðkrâsnî.

Tîrîðana


