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PRIJE NEGO ZAPOCNETE S KORISTENJEM APARATA, PAZLJIVO PROCITAJTE OVE UPUTE ZA KORISTENJE

ce¢ @ Saeco



Cestitamo Vam na kupovini super automatskog aparata za
kavu Saeco Intuita!

Da biste dobili najvise od Saeco podrske, registrirajte Vas
proizvod na www.philips.com/welcome.

Ove upute za koristenje odnose se na model HD8750.

Ovaj espresso aparat namijenjen je za pripremu espresso
kave uz koristenje kave u zrnu. U ovom prirucniku cete
pronacdi sve informacije potrebne za instalaciju, koristenje,
Ciscenje i ¢iS¢enje kamenca Vaseg aparata.
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VAZNO

Sigurnosne upute

Aparat je opremljen sigurnosnim uredajima. U svakom
slucaju, potrebno je pazljivo procitati sigurnosne upute koje
se nalaze u ovom prirucniku za koristenje kako biste izbjegli
sluajna oStecenja predmeta i ozljede osoba.

Ovaj prirucnik pohranite za eventualno buduce koristenje.

m |lzraz PAZNJA i ovaj simbol upozoravaju korisnika na
opasne situacije koje mogu uzrokovati teske osobne ozljede,
opasnost po zivot i/ili oStecenja aparata.

“ Izraz UPOZORENJE i ovaj simbol upozoravaju korisnika
na opasne situacije koje mogu uzrokovati lakse osobne
ozljede i/ili oStecenja aparata.

Ovaj simbol zahtijeva paZljivo Citanje prirucnika prije daljnjeg
provodenja bilo koje radnje koristenja ili odrzavanja.

Paznja

« Aparat prikljucite na odgovarajucu zidnu uticnicu, Ciji
nazivni napon odgovara tehnickim podacima aparata.

« Izbjegnite da kabel napajanja visi sa stola ili radne
povrsine ili da dodiruje vruce povrsine.

« Ne uranjajte aparat, utikac ili kabel napajanja u vodu:
opasnost od udara elektricne struje!

« Mlaz tople vode ne usmjeravajte prema dijelovima tijela:
opasnost od opeklina!
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Ne dodirujte tople povrsine. Koristite rucke i drske.
lzvucite utikac iz uticnice:
- ako ste primijetili anomalije;
- ako se aparat nece koristiti duze vrijeme;
- prije provodenja (iS¢enja aparata.

Izvucite povlacenjem utikaca, a ne kabela napajanja.
Uticnicu ne dodirujte vlaznim rukama.

Ne koristite aparat ako su utikac, kabel napajanja ili sam
aparat osteceni.

Nemojte mijenjati ili vriti bilo kakve izmjene na aparatu
ili kabelu napajanja. Sve popravke treba izvrsiti Philipsov
ovlasteni centar za podrsku kako bi se izbjegle bilo kakve
opasnosti.

Aparat nije namijenjen za upotrebu od strane djece mlade
od 8 godina.

Aparat smiju koristiti djeca starosti 8 godina (i starija)
ukoliko su prethodno upucena u pogledu pravilnog
koriStenja aparata i svjesna su mogucih opasnosti ili pod
nadzorom odrasle osobe.

Djeca ne smiju obavljati ¢iScenje i odrzavanije, osim ako
imaju vise od 8 godina i pod nadzorom su odrasle osobe.
Aparat i kabel napajanja drite dalje od dohvata djece
mlade od 8 godina.

Aparat smiju koristiti osobe sa smanjenim fizickim,
osjetnim ili mentalnim sposobnostima i s nedovoljnim
iskustvom i/ili kompetencijama ukoliko su prethodno
upucene u pogledu pravilnog koriStenja aparata i svjesne
sumogucih opasnostiili su pod nadzorom odrasle osobe.
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Djecu trebate nadzirati kako biste sprijecili da se igraju s
aparatom.

Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mlinac za
kavu.

Upozorenja

Aparat je namijenjen samo za ku¢nu upotrebu i nije
prikladan za koristenje u prostorima kao $to su menze
ili kuhinje u trgovinama, uredima, tvornicama i drugim
radnim okolinama.

Aparat uvijek postavite na ravnu i stabilnu povrsinu.

Aparat ne stavljajte na tople povrsine, u blizinu vrucih
pecnica, grijaca i slicnih izvora topline.

Spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnu. Kava u
prahu, topiva, kao i neki drugi predmeti mogu ostetiti
aparat ukoliko ih se ubaci u spremnik kave u zrnu.

Dopustite da se aparat ohladi prije ugradnje ili uklanjanja
bilo koje komponente.

U spremnik nikada ne nalijevajte toplu ili kipu¢u vodu.
Koristite samo negaziranu pitku hladnu vodu.

Za CisCenje ne koristite abrazivna sredstva ili agresivne
deterdZente. Dovoljna je mekana krpa navlazena vodom.

Redovito obavite CiS¢enje kamenca u aparatu. Aparat e

Vam pokazati kada je potrebno provesti ¢iS¢enje kamenca.

Ako se ova radnja ne izvr3i, aparat vise nece pravilno
funkcionirati. U tom slucaju, popravak nije pokriven
jamstvom!
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- Aparat nemojte drZati na temperaturi ispod 0 °C. Preostala
voda unutar sustava zagrijavanja moZe se zalediti i ostetiti
aparat.

« Ne ostavljajte vodu u spremniku ako se aparat nece
koristiti tijekom duljeg perioda. Voda se moZe zagaditi.
Prilikom svakog koristenja aparata, koristite svjezu vodu.

Sukladnost s normama

Aparat je sukladan s ¢lankom 13 talijanskog Zakonodavnog
dekreta od 25. srpnja 2005., br.151 “Provedba Odredaba
2005/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE, koje se odnose

na smanjenje koristenja opasnih tvari u elektricnim i
elektronickim uredajima kao i na odlaganje otpada”.

Ovaj aparat je u skladu s europskom direktivom 2002/96/CE.

Ovaj Philipsov aparat zadovoljava sve norme i primjenjive
normative u pogledu izlaganja elektromagnetskim poljima.



INSTALACLJA

Izgled proizvoda
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Opdi opis

Zatik za pode$avanje mlinca za kavu

Spremnik kave u zrnu

Poklopac spremnika kave u zrnu

Upravljacka ploca

Ispust kave

Resetka za odlaganje salica

Pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi
Kadica za skupljanje kapi

Mast za podmazivanje grupe kave - prodaje se odvojeno
10. Ladica za skupljanje taloga

11. Grupa kave

12. Ladica za skupljanje kave

13. Servisna vratasca

14. Kabel napajanja

15. Zastita cijevi ispusta

16. Element za klasi¢no tucenje mlijeka (za cijev ispustanja tople vode/ pare)
17. Spremnik vode

18. Utikac kabela napajanja

19. Glavni prekidac

20. Kljuc za podesavanje mlinca za kavu

21. Led lampica “Nedostaje vode”

22, Led lampica “Alarm”

23. Led lampica“Dupla kava”

24, Led lampica “Nedostaje kave”

25. Led lampica “Ladica za skupljanje taloga”

26. ON/OFF tipka

27. Tipka ispustanja tople vode

28. Tipka ispustanja espresso kave

29. Prekidac “Aroma”

30. Tipka ispustanja kave

31. Tipka ispustanja pare

32. Tipka za ¢iS¢enje kamenca

33. Otopina za c¢is¢enje kamenca - prodaje se odvojeno

VWO Naumhwh=



10 HRVATSKI

PRIPREMNI POSTUPCI

Ambalaza aparata

Originalna ambalaza je osmisljena i proizvedena kako bi zastitila aparat
tijekom prijevoza. Preporucuje se sacuvati je za eventualan bududi prijevoz.

Instalacija aparata

M Kadicu za skupljanje kapi s resetkom izvadite iz ambalaze.

B3 1zvadite aparat iz ambalaze.

Za optimalno koriStenje preporucuje se:

» odabrati sigurnu i vodoravnu povrsinu za smjestaj aparata, gdje ga
nitko ne moze prevrnuti ili se ozlijediti;
» odabrati dovoljno osvijetljeno i ¢isto mjesto, s lako dostupnom

o uti¢nicom;
« predvidjeti minimalnu udaljenost zidova od aparata, kako je
=—50mm navedeno na slici.

I Kadicu za skupljanje kapi s resetkom postavite u aparat. Provjerite da je
umetnuta do kraja.

Napomena:
kadica za skupljanje kapi ima zadatak skupljanja vode koja izlazi iz ispusta
tijekom ciklusa ispiranja/samociséenja i kave koja moze iscuriti tijekom
pripreme napitaka. Svakodnevno ispraznite i operite kadicu za skupljanje
kapi i svaki put kada je pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi
podignut.

n Upozorenje:

NEMOJTE izvladiti kadicu za skupljanje kapi odmah nakon
ukljuc¢ivanja aparata. Pricekajte nekoliko minuta radi provodenja
ciklusa ispiranja/samociscenja.
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IE 1zvucite spremnik vode.

A spremnik isperite svjezom vodom.

Spremnik vode napunite svjeZom vodom do razine MAX i vratite ga u
aparat. Provjerite da je umetnut do kraja.

n Upozorenje:

u spremnik nikada ne ulijevajte toplu vodu, kipucu, gaziranu vodu ili
druge tekucine koje mogu ostetiti sam spremnik i aparat.

Bl Uklonite poklopac sa spremnika kave u zrnu i polako uspite kavu u
zrnu u spremnik.

a Napomena:

nemojte usuti previde zrna kave u spremnik kave u zrnu kako ne biste
umanijili sposobnost mljevenja aparata.

n Upozorenje:

spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnu. Kava u prahu, topiva,
karamelizirana, aromatizirana kao i neki drugi predmeti mogu ostetiti
aparat.

[EX Vratite poklopac na spremnik kave u zrnu.

M) Ukopéajte utika¢ u uti¢nicu sa straznje strane aparata.

Kl Utika¢ na drugoj strani kabela napajanja ukopcajte u zidnu uti¢nicu
odgovarajuceg napona.
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PINa upravljackoj ploci tipka ”d)"treperi. Pritisnite tipku “ Y za
ukljucivanje aparata.

KB Led lampice Q" A\"i led lampica tipke “&P" pocinju sporo treperiti
kako bi oznacile da je potrebno nastaviti s punjenjem sustava vode.

PRVO POKRETANJE

Prije prvog koristenja moraju se zadovoljiti sljededi uvjeti:
1) sustav je potrebno napuniti;

2) aparat e provesti automatski ciklus ispiranja/samociscenja;

3) neophodno je pokrenuti ru¢ni ciklus ispiranja.

Punjenje sustava

Tijekom ovog procesa svjeza voda tece kroz interni sustav i aparat se
zagrijava. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.

[l stavite posudu ispod elementa za klasi¢no tu¢enje mlijeka.
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Pritisnite tipku “@J*" za pokretanje ciklusa. Aparat nastavlja s
automatskim punjenjem sustava sa smanjenim ispustanjem vode iz
elementa za klasi¢no tucenje mlijeka.

Nakon dovrsetka procesa, tipke “\w" i “\@)>" trepere. Aparat je u rezimu
zagrijavanja.

Automatski ciklus ispiranja/samociscenja

A W =P B
g, [D} L]

=&
N

A 4 P W
g, [D} o]

IEEE

Nakon dovrsetka zagrijavanja, aparat provodi automatski ciklus ispiranja/
samocisc¢enja unutarnjih sustava svjezom vodom. Radnja traje krace od
jedne minute.

I8 Postavite posudu ispod ispusta kako biste sakupili malu koli¢inu vode
koja istjece.

A Tipke " WP i“@" trepere tijekom cijelog procesa.

A Pricekaijte da ciklus zavri automatski.

a Napomena:

ispustanje je moguce zaustaviti pritiskom na tipku “Q’”ili“@“’.

Nakon zavrietka gore navedenih radnji, provjerite da tipke * &P “ =),
//Q)H i ”@on svijetle.
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Rucéni ciklus ispiranja

Tijekom ovog procesa ispusta se jedna kava i iz sustava pare/tople vode
istjeCe svjeza voda. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.

B Postavite posudu ispod ispusta.

Provjerite da led lampice “ &>, “\w), “ \@P" i “gf" stalno trepere.
Pritisnite tipku “\@J)". Aparat zapotinje ispustanje vode.

I3 Nakon dovrietka ispustanja, ispraznite posudu.

Postupke od tocke 1 do tocke 3 ponovite dvaput; nakon toga prijedite
na tocku 5.

[E stavite posudu ispod elementa za klasi¢no tu¢enje mlijeka.

A Pritisnite tipku "W za pokretanje ispustanja tople vode.

Ispustajte vodu sve dok led lampica koja oznacava nedostatak vode”&”
ne ostane stalno ukljucena.

Bl Nakon to ste dovrsili praznjenje, ponovno napunite spremnik vode do
razine MAX. U tom trenutku aparat je spreman za ispustanje kave.

a Napomena:

ukoliko se aparat nije koristio dva ili viSe tjedana, pri uklju¢ivanju ¢e se
provesti automatski ciklus ispiranja/samocis¢enja. Nakon toga, neophodno
je pokrenuti ru¢ni ciklus ispiranja, kao $to je gore opisano.

Automatski ciklus ispiranja/samocis¢enja takoder se pokrec¢e automatski
kada aparat ostane u stand-by nacinu rada, ili je bio isklju¢en, dulje od 15
minuta.

Po zavrsetku ciklusa moze se ispustiti kava.
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UGRADNJA FILTERA ZA VODU “INTENZA+"

Preporuca se ugradnja filtera za vodu “INTENZA+" koji ogranicava stvaranje
5 | pHps kamenca u unutrasnjosti aparata i daje intenzivniju aromu Vasoj espresso
N, @Saeco kavi.
Filter za vodu INTENZA+ prodaje se odvojeno. Za vise detalja pogledajte
stranicu koja se odnosi na proizvode za odrzavanje u ovim uputama za
koristenje.

———

Voda je temeljna komponenta u pripremi espresso kave, te je stoga vrlo
vazno filtrirati je uvijek na profesionalan nacin. Filter za vodu “INTENZA+"
moze sprijeciti stvaranje mineralnih naslaga, poboljsavajuci kvalitetu vode.

M Uklonite mali bijeli filter koji se nalazi u spremniku vode i pohranite ga
na suho mjesto.

P2 1zvadite filter za vodu “INTENZA+" iz pakiranja, uronite ga u hladnu
vodu u okomitom polozaju (s otvorom prema gore) i potom pazljivo
pritisnite stranice kako bi iz filtera izadli mjehurici zraka.

Filter podesite na dnu prema tvrdoci vode u Vasem podru¢ju. Postavke
su navedene na pakiranju filtera.
A =mekana voda
B = tvrda voda (standard)
C=vrlo tvrda voda

I3 Filter umetnite u prazni spremnik vode. Gurnite ga do najnizeg
moguceg polozaja.
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IE spremnik vode napunite svjezom vodom i vratite ga u aparat.
Zabiljezite datum sljedece zamjene filtera za vodu (+ 2 mjeseca).

A ispustite svu vodu iz spremnika koristeci funkciju tople vode
(pogledajte poglavlje “Ispustanje tople vode”).

Ponovno napunite spremnik vode.

PODESAVANJA

Aparat omogucuje provodenje nekoliko podesavanja za ispustanje
najbolje moguce kave.

Saeco Adapting System

Kava je prirodni proizvod i njezine znacajke mogu varirati ovisno o
porijeklu, mjesavini i nacinu przenja. Aparat je opremljen sustavom
automatskog podesavanja koji omogucuje koristenje svih vrsta kave u zrnu
koja postoji na trzistu (osim karamelizirane).

Aparat se podesava automatski nakon ispustanja nekoliko kava kako bi se
optimiziralo ispustanje kave u odnosu na kompaktnost samljevene kave.

Podesavanje keramickog mlinca za kavu

Keramicki mlinci za kavu uvijek jamce savrseni stupanj mljevenja i
specifi¢nu veli¢inu zrna za svaku posebnu kavu.

Ova tehnologija omogucuje potpuno ocuvanje arome i jam¢i pravi izvorni
talijanski ukus u svakoj 3alici.

m Paznja:

Keramicki mlinac za kavu sadrzi pomicne dijelove koji mogu biti
opasni. Stoga je u njegovu unutrasnjost zabranjeno gurati prste
ili druge predmete. Keramicki mlinac za kavu podesite koriste¢i
iskljucivo klju¢ za podesavanje mljevenja.

Keramicki mlinac se moze podesavati kako bi se mljevenje kave prilagodilo
Vasem osobnom ukusu.

m Paznja:

rucicu za podesavanje mljevenja, smjeStenu unutar spremnika kave u
zrnu, smijete okretati samo onda kada keramicki mlinac za kavu radi.
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Ovo podesavanje se moze izvrsiti tako da pritisnete i zakrenete rucicu za
podesavanje mljevenja u unutrasnjosti spremnika kave u zrnu koristedi
prilozeni kljuc.

[EB Pritisnite i okrenite rucicu za pode$avanje mljevenja samo za jedan
korak odjednom. Razlika u okusu bit ¢e primije¢ena nakon ispustanja
2-3 kave.

A Oznake unutar spremnika kave u zrnu oznacavaju postavljeni stupanj
mljevenja. Moguce je postaviti 5 razlicitih stupnjeva mljevenja od
polozaja 1, za grubo mljevenje i laganiji okus, do polozaja 2, za finije
mljevenje i jaci okus.

Podesavanjem kerami¢kog mlinca za kavu na finiji stupanj mljevenja,

okus kave ce biti jaci. Kako biste dobili kavu s laganijim okusom, keramicki
mlinac za kavu postavite na grublji stupanj mljevenja.

Podesavanje arome (jakost kave)

Odaberite omiljenu mjesavinu kave i prema svom vlastitom ukusu
podesite koli¢inu kave koja ¢e biti samljevena.

a Napomena:
odabir je potrebno izvrsiti prije izbora kave.

Moguce je izabrati izmedu tri vrste arome zakretanjem prekidaca. Aroma
se mijenja ovisno o odabranom polozaju:

Y

@0 =lagana aroma
Y

00 = srednje jaka aroma
U

00 =snazna aroma
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Podesavanje ispusta

Ispust se moze podesavati po visini kako bi se bolje prilagodio
dimenzijama 3alica koje Zelite koristiti.

| Kako biste izvrsili podesavanje, ru¢no podignite ili spustite ispust prstima
kao sto je prikazano na slici.

Preporuceni poloZzaji su sljedeci:
Za kori$tenje malih Salica;

Za koristenje velikih $alica.

Ispod ispusta je moguce postaviti dvije velike Salice/3alice za istovremeno
ispustanje dvije kave.
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Podesavanje duljine kave u salici

Aparat omogucuje podesavanje kolic¢ine ispustene espresso kave sukladno
Vasem ukusu i dimenzijama velike Salice/3alice.

Svakim pritiskom tipke “ s> ili “\@>", aparat ¢e ispustiti programiranu
koli¢inu kave. Svakoj tipki je dodijeljena jedna vrsta ispustanja; tipke
funkcioniraju neovisno jedna o drugo;j.

Postupak opisan u nastavku pokazuje kako programirati tipku “\sJ>"

M Postavite 3alicu ispod ispusta.

Drzite pritisnutom tipku “\s)>” Tipka “ =" i led lampica ““l=) \=" trepere
tijekom ove faze. Pustite tipku: aparat je sada u procesu programiranja.
Aparat zapocinje s ispustanjem kave.

[EX Kada se alica napuni zeljenom koli¢inom kave, pritisnite tipku “\s)>”.

U tom je trenutku tipka “\s®” programirana; na svaki pritisak tipke
aparat ce ispustiti istu koli¢inu espresso kave koju ste postavili.

a Napomena:

pridrzavajte se istog postupka za programiranje tipke za kavu “ \@>",
Koristite tipku “\®” za prekid ispustanja kave jednom kada se postigne
Zeljena koli¢ina.
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ISPUSTANJE KAVE | ESPRESSO KAVE

Ispustanje kave i espresso kave s kavom u zrnu.

Prije ispustanja kave, provjerite da su i spremnik vode i spremnik kave u
Zrnu puni.

M Okrenite prekida¢ arome da biste odabrali zeljenu aromu.

A Postavite 1ili 2 3alice ispod ispusta.

[EX Pritisnite tipku “\s=" za jednu espresso kavu i tipku “\@” za jednu kavu.

I8 Za ispustanje 1 espresso kave ili 1 kave, samo jednom pritisnite Zeljenu
tipku.

B za ispustanje 2 espresso kave ili 2 kave, dvaput uzastopno pritisnite
Zeljenu tipku. Led lampica “d=) \w” se ukljucuje.

Napomena:
na taj nacin ¢e aparat automatski samljeti i dozirati odgovarajucu koli¢inu
kave. Priprema dvije espresso kave zahtijeva dva ciklusa mljevenja i dva
ciklusa ispustanja kave koje aparat provodi automatski.
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I Nakon dovrietka ciklusa predubrizgavanja, kava ¢e poceti curiti iz
ispusta.

Ispustanje kave prekinut ¢e se automatski kad se dosegne postavljena
razina; moguce je, medutim, prekinuti ispustanje kave ponovnim
pritiskom na odgovarajucu tipku (tipka za espresso kavu “\=P"ili tipka
za kavu " @),

m Paznja:

opasnost od opeklina! Na pocetku ispustanja je mogucée da ¢e do¢i do
kratkog prskanja tople vode. Cijev za paru/toplu vodu moze doseci
visoke temperature: izbjegavajte je doticati izravno rukama. Koristite
samo odgovarajucu zastitnu rucku.

M Posudu napunite do 1/3 hladnim mlijekom.

Napomena:
koristite hladno mlijeko (~5°C / 41°F) sa sadrzajem masnoce od najmanje
3% kako biste dobili cappuccino dobre kvalitete. Moguce je koristiti
punomasno mlijeko kao i obrano mlijeko, prema osobnom ukusu.

P2 Element za klasi¢no tucenje mlijeka uronite u mlijeko.

[EA Pritisnite tipku “@™".
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I Aparat se zagrijava i tipke “\=*” “\@P" trepere. Tipka “@”" se isklju¢uje.
IE Kada se tipka ”@f" ponovno ukljuci, zapocinje ispustanje pare.

A Tijekom tucenja mlijeka pomicite posudu prema gore i dolje uz lagane
kruzne pokrete.

Kada pjena od mlijeka postigne Zeljenu ¢vrstocu, pritisnite tipku ”@””
kako biste zaustavili ispustanje pare.

n Upozorenje:

nakon tucenja mlijeka, ocistite element za klasi¢no tuc¢enje mlijeka
ispustajuci malu kolic¢ine tople vode u neku posudu. Za detaljne
informacije o ¢iséenju molimo pogledajte poglavlje “Cis¢enje i
odrzavanje”.

a Napomena:

nakon ispustanja pare odmah se moze prijeci na ispustanje espresso kave
ili tople vode.
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ISPUSTANJE TOPLE VODE

1) A oler
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m Paznja:

opasnost od opeklina! Na pocetku ispustanja je moguce da ¢e do¢i
do kratkog prskanja tople vode. Cijev za ispustanje tople vode ili
pare moze dosedi visoke temperature: izbjegavajte je doticati izravno
rukama. Koristite samo odgovarajucu zastitnu rucku.

Prije ispustanja tople vode, provjerite da led lampice * W, “\=)*" “ (@ gz
stalno svijetle i da je spremnik vode pun.

[EN stavite posudu ispod elementa za klasi¢no tu¢enje mlijeka.

A Pritisnite tipku "W kako biste zapoceli s ispustanjem tople vode.

[EX Aparat se zagrijava i tipke “\s)*” “\@)>” trepere. Tipka “WJ*" se iskljucuje.
I3 Kada se tipka “WJ*" ponovno ukljuci, zapocinje ispustanje tople vode.

IE ispustite Zeljenu koli¢inu tople vode. Za prekid ispustanja tople vode
pritisnite tipku “ @P",
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CISCENJE 1 ODRZAVANJE

Dnevno cis¢enje aparata

Il Upozorenje:

redovito ¢iS¢enje i odrzavanje aparata najbitniji su za produljenje
njegovog vijeka trajanja. Vas aparat je stalno izlozen vlazi, kavi i
kamencu!

Ovo poglavlje detaljno opisuje koje radnje trebate provesti i koliko
cesto. U suprotnom slucaju, aparat visSe nece pravilno funkcionirati.
Ova vrsta popravka NIJE pokrivena jamstvom.

Napomena:

- Zais¢enje aparata koristite mekanu krpu navlazenu vodom.

- Uklonjive dijelove ne stavljajte u perilicu posuda.

- Ne uranjajte aparat u vodu.

- Ne koristite alkohol, otapala i/ili abrazivne predmete za ¢iS¢enje
aparata.

- Ne susite niti aparat ni njegove sastavne dijelove u mikrovalnoj i/ili
klasi¢noj pecnici.

M svaki dan, kad je aparat uklju¢en, ispraznite i ocistite ladicu za
skupljanje taloga.

Daljnje postupke odrzavanja mozete provesti samo kad je aparat iskljucen i
iskopcan iz elektricne mreze.

P2 Ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi. Ovu radnju izvriite i kada
je pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi podignut.
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[EX Ispraznite i odistite ladicu za sakupljanje kave na bo¢noj strani aparata.
Otvorite servisna vratasca, uklonite ladicu i ispraznite ostatke kave.

Dnevno Cis¢enje spremnika vode

B 1zvadite mali bijeli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) iz
spremnika i operite ga svjezom vodom.

Mali bijeli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) vratite na
njegovo mjesto lagano ga pritis¢uci i istovremeno okrecudi.

[EX spremnik napunite svjezom vodom.

Dnevno ¢is¢enje elementa za klasi¢no tuc¢enje mlijeka

Vazno je ocistiti element za klasi¢no tucenje mlijeka svaki dan i nakon
svakog koristenja kako bi se odrzala higijena i zajamcila priprema pjene od
mlijeka savriene ¢vrstoce.

Nakon $to ste izvrsili tu¢enje mlijeka, uvijek je potrebno:

l =l Uklonite vanjski dio s elementa za klasi¢no tu¢enje mlijeka i operite ga
I @ svjezom vodom.

Tjedno ¢iséenje aparata

Ocistiti leziste kadice za skupljanje kapi.
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Tjedno ¢is¢enje elementa za klasiéno tucenje mlijeka

]}

o

Tjedno ciscenje je temeljitije jer je potrebno rastaviti sve dijelove s
elementa za klasi¢no tucenje mlijeka.

Potrebno je provesti sljedece radnje cis¢enja:

M Ukloniti vanjski dio elementa za klasi¢no tu¢enje mlijeka. Oprati ga
svjezom vodom.

Odviti gornji dio elementa za klasi¢no tucenje mlijeka s cijevi za paru/
toplu vodu.

Oprati gornji dio elementa za klasi¢no tucenje mlijeka svjezom vodom.

I3 Ocistiti cijev za paru/toplu vodu vlaznom krpom za uklanjanje ostataka
mlijeka.

IE Ponovno postaviti gornji dio na cijev za paru/toplu vodu (uvjeriti se da
je umetnut do kraja).

A ugraditi vanjski dio elementa za klasi¢no tu¢enje mlijeka.

Tjedno iséenje grupe kave

Grupu kave je potrebno ocistiti svaki put kad se ponovno napuni spremnik
kave u zrnu ili barem jednom tjedno.

BB skljucite aparat pritiskom na tipku ”(D"i izvucite utikac iz uti¢nice
struje.

Izvucite ladicu za skupljanje taloga. Otvorite servisna vratasca.
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Izvucite ladicu za sakupljanje kave i o¢istite je.

A za izvlacenije grupe kave pritisnite tipku «PUSH» povlaceci za rucku.

I Temeljito ocistite izlazni kanal kave drikom Zli¢ice ili nekim drugim
zaobljenim kuhinjskim priborom.

A Grupu kave operite detaljno mlakom vodom i pazljivo o¢istite gornji
filter.

n Upozorenje:
za CiScenje grupe kave ne koristite deterdzente ili sapune.
Pustite da se grupa kave u potpunosti osusi na zraku.

B} Pazljivo ocistite unutrainjost aparata koriste¢i mekanu krpu navlazenu
vodom.

Bl Uvjerite se da je grupa kave u neutralnom poloZaju; dvije oznake
polozaja grupe se moraju podudarati. U suprotnom, provedite postupak
opisan u tocki (10.).
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X4 Pazljivo pritisnite rucicu prema dolje dok ne dodirne dno grupe kave
i dok se dvije referentne oznake na bo¢nim stranicama grupe ne
podudare.

K] Uvjerite se da je kukica za blokadu grupe kave u ispravnom polozaju;
za provjeru, snazno pritisnite tipku “PUSH” dok ne skodi u polozaj.
Uvjerite se da je kukica podignuta do kraja gore. U suprotnom,
ponovite.

Ponovno umetnite grupu kave u leziste sve dok se ne zakaci bez
pritiska na tipku “PUSH".

EE] Umetnite ladicu za sakupljanje kave i zatvorite servisna vrataica.
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] Umetnite ladicu za skupljanje taloga.

( % c oo o
Cogoao I I
\\gly
— —
—eo——
T

Mjesecno podmazivanje grupe kave

Grupu kave podmazite nakon otprilike ispustenih 500 kava ili jednom
mjesecno.

Mast Saeco, koja se koristi za podmazivanje grupe kave, moze se kupiti
odvojeno. Za vise detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode
za odrzavanje u ovim uputama za koristenje.

n Upozorenje:

prije podmazivanja grupe kave, istu ocistite svjezom vodom i pustite
da se osusi prema uputama navedenima u poglavlju "Tjedno ¢iSc¢enje
grupe kave'.

[l Mast jednoliko nanesite na obje bo¢ne vodilice.
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Podmatzite i osovinu.

[E¥ Grupu kave umetnite u leZiste dok ne sko¢i u polozaj (pogledajte
poglavlje “Tjedno ¢isc¢enje grupe kave”). Umetnite ladicu za sakupljanje
kave.

I Zatvorite servisna vrataica i umetnite ladicu za skupljanje taloga.

Mjesecno Cis¢enje spremnika kave u zrnu

Spremnik kave u zrnu ocistite jednom mjesecno kada je prazan pomocu
mekane krpe radi uklanjanja uljastih tvari iz kave. Spremnik ponovno
napunite kavom u zrnu.
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CISCENJE KAMENCA

Proces ¢is¢enja kamenca traje priblizno 35 minuta.

S Tijekom koristenja, u unutradnjosti aparata stvara se kamenac koji se mora
- = = redovito uklanjati; u suprotnom, sustav vode i kave mogu se zacepiti.
J O = Aparat ¢e Vam pokazati kada je potrebno provesti ¢is¢enje kamenca.
| Ukoliko led lampica ”g,ﬁz'fN" stalno svijetli, to znaci da je potrebno provesti
IEARIESRES ¢id¢enje kamenca.
!
o Upozorenje:

ako se ovaj postupak ne izvrsi, aparat e prestati ispravno
funkcionirati; u tom slucaju popravak NIJE pokriven jamstvom.

Koristite samo sredstvo za ¢is¢enje kamenca Saeco, osmisljeno upravo za
odrzavanje najboljih performansi aparata.

Sredstvo za CiS¢enje kamenca SAECO prodaje se odvojeno. Za vise detalja
pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za odrzavanje u ovim
uputama za koristenje.

m Paznja: -

ne pijte otopinu za ¢is¢enje kamenca niti proizvode koje ispustite, sve
dok ciklus ne bude dovrsen. Ni u kojem slucaju ne koristite ocat kao

sredstvo za cisS¢enje kamenca.

a Napomena:

nemojte iskljucivati aparat tijekom ciklusa cis¢enja kamenca. U suprotnom
slu¢aju, ponovno pokrenite ciklus ispocetka.

I PHIIPS

Za provodenje ciklusa ¢is¢enja kamenca postujte sljedece upute:
Prije pocetka cis¢enja kamenca:

M Ispraznite kadicu za skupljanje kapi.

P2 Uklonite element za klasi¢no tucenje mlijeka s cijevi za paru/toplu
vodu.
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Izvadite filter za vodu “INTENZA+" (ako postoji) iz spremnika vode.

I 1zvucite spremnik vode i u njega uspite sav sadrzaj sredstva za ¢icenje
kamenca Saeco. Spremnik napunite svjezom vodom do razine MAX.

I Spremnik vode vratite u aparat.

A Postavite veliku posudu (1,5 1) ispod cijevi za paru/toplu vodu i ispusta.

Drzite pritisnutu tipku ”g,ﬁz';%”.% sekunde. Kada tipka pocne treperiti,
pustite je za pokretanje ciklusa. Tipka ”g,_’:‘z'fN"treperi tijekom

provodenija cijelog ciklusa ¢is¢enja kamenca.

Bl Sada zapotinje ispustanje otopine za ¢i$¢enje kamenca iz cijevi za
paru/toplu vodu (tipka “WJ” stalno svijetli) i iz ispusta (tipka “ \=>”
stalno svijetli).
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a Napomena:

pritisnite tipku “CCL‘?E'A%" za pauziranje ciklusa ¢is¢enja kamenca. Za nastavak

ciklusa, ponovno pritisnite tipku ”é:L‘E"ACN”. To omogucduje praznjenje posude

ili udaljavanje tijekom kratkog perioda.

[El Kada je otopina za ¢i$¢enje kamenca u spremniku potrosena, led
lampica“ Q" se uklju¢uje i tipka “ WP" treperi.

X Ispraznite posudu.

Kl 1zvadite spremnik vode, isperite ga i napunite svjezom vodom do
razine MAX. Vratite ga natrag u aparat.

[P Ispraznite kadicu za skupljanje kapi i vratite je u polozaj. Vratite posudu
ispod cijevi za paru/toplu vodu i ispusta.

Za provodenije ispiranja pritisnite tipku “ &

[ Nakon dovrsetka ispiranja, led lampica“Q” se uklju¢uje i tipka “ &>
treperi.

E Ponovite postupke od to¢ke 10 do to¢ke 14 i nakon toga prijedite na
tocku 16.

3 Po zavrietku 2. ispiranja led lampica ”(?L’E';\CN”se gasi i nastavlja svijetliti
samo led lampica ”&”; ¢is¢enje kamenca je zavrseno.

a Napomena:

Ukoliko se spremnik ne napuni do razine MAX, za ispiranje, led lampica

"ch'?slch" nastavlja treperiti i aparat moze traziti provodenje jos jednog

ciklusa, ponovite radnje od tocke 10 do tocke 14.
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Ispraznite posudu i vratite je ispod cijevi za paru/toplu vodu i ispusta.

B Ispraznite kadicu za skupljanje kapi i vratite je u polozaj.

EE) Aparat se zagrijava i pokrece ciklus ispiranja radi pripreme za
ispustanje proizvoda.

Vratite filter za vodu “INTENZA+" (ako postoji) u spremnik vode i vratite
element za klasi¢no tucenje mlijeka.

a Napomena:

nakon dovrsetka ciklusa ¢is¢enja kamenca, operite grupu kave kao $to je
opisano u poglavlju“Tjedno ¢iS¢enje grupe kave”.
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Zaslon upravljacke ploce

Led lampica “Dupla kava”

Led lampica “Alarm”
[—————

_/——

Led lampica“Nedostaje kave”

Led lampica“Nedostaje | LY \A: %F—’i’
”
vode = o [

g C%— | Led Iam{)ica} “Ladica
= za skupljanje taloga

”

CHRICARIE )|

=) @ E

[
ON/OFF tipka— ] -

™~ Tipka za ¢iscenje
kamenca

I
Tipka ispustanja tople vode /

Tipka ispustanja espresso kave

v
\ Tipka ispustanja pare

Tipka ispustanja produzene espresso
kave

Prekida¢“Aroma”

Simboli led lampica Znacenje

Akcije

Aparat je u stand-by nacinu
rada.

Pritisnite tipku ”d)” za ukljucivanje aparata.

Aparat je u fazi ispiranja.

o v
@0 0/,

TREPERE SPORO

Aparat ¢e automatski zavrsiti ciklus. Pritisnite
tipku “WCP"ili “@" za zaustavljanje ciklusa prije
zavrsetka.

Aparat je u fazi zagrijavanja
za ispustanje espresso kave,
tople vode ili pare.

A o B

JEE

Je

TREPERE SPORO
A @ Aparat je spreman za
9 0 O g koristenje.
(=]
"
w% I;Z

STALNO SVIJETLE
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Simboli led lampica

Znacenje

Akcije

Lol =] =

Aparat je u fazi ispustanja
tople vode.

- [D] B |

] (=] Ce
L = |
STALNO SVIJETLI

=
STALNO SVIJETLI
E————=———"——= Aparatje ufaziispustanja
A Fores B jedne espresso kave.

e
A o p R

8 8 O]

Al =]
B —

Aparat je u fazi ispustanja 2
(dvije) espresso kave.

- [:1] 8 |

afea]ealE

STALNO SVIJETLE
Ee—————== Aparatje ufaziispustanja
A 9P B jedne kave.

- [E'] B8 |

7] (=) = 6
N —

—m
STALNO SVLJETLI
Ee——=——"—— Aparatje ufaziispustanja 2
A ol R (dvije) kave.

TREPERE SPORO

STALNO SVIJETLE
PEee————= Aparatjeufazi
A ol R programiranja koli¢ine
- = &3 | espresso kave koju ¢e
53 o | E ispustiti.
—m
TREPERE SPORO
Aparat je u fazi
A dolep B programiranja koli¢ine kave

koju ¢e ispustiti.
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Znacenje
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Akcije

Aparat ispusta paru ili tu¢e
mlijeko.

Ee—————— Aparat se treba odistiti od Pokrenite ciklus ¢is¢enja kamenca. Ukoliko
B 2 kamenca. se ¢is¢enje kamenca ne vrsi redovito, aparat
(= - N ce prestati ispravno funkcionirati. Kvar nije
- pokriven jamstvom.
S5
STALNO SVIJETLI
= Aparat je u fazi Ciscenja Pritisnite tipku “ /by’ za zaustavljanje ciklusa.
R’ 2 kamenca.
a o N
=)
S5

TREPERI SPORO

—_—
o 2]
i - ) N

calra) e
(S

TREPERI BRZ0

Aparat je u“PAUZI" tijekom
ciklusa ¢is¢enja kamenca.

Pritisnite tipku "(?&'fN" za pokretanje ciklusa.

Napunite sustav.

Spremnik napunite svjezom vodom i napunite
sustav vode kao $to je opisano u poglavlju
“Prvo pokretanje”.

TREPERI SPORO

- Zatvorite servisna
vratasca.
- Umetnite grupu kave.

Provijerite jesu li sve komponente pravilno
ugradene i zatvorene.

[
=3 R’ 2]
Y i | S

|!’II@’II&‘§L&|
E SN

STALNO SVLJETLI

Spremnik kave u zrnu je
prazan.

Napunite spremnik kavom u zrnu i ponovno
pokrenite ciklus ispustanja.
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Simboli led lampica

Znacenje

Akcije

Ladica za skupljanje taloga
nije umetnuta.

Ispraznite ladicu za skupljanje taloga i
pricekajte da led lampica pocne treperiti prije
umetanja.

Ladica za skupljanje taloga i
kadica za skupljanje kapi su
pune.

S uklju¢enim aparatom, ispraznite ladicu za
skupljanje taloga i kadicu za skupljanje kapi. U
slu¢aju praznjenja ladice za skupljanje taloga
kad je aparat iskljucen ili kada lampica ne
svijetli, brojac ciklusa kave nece se resetirati na
nulu. Zbog toga lampica koja oznacava da je
potrebno isprazniti ladicu za skupljanje taloga

BCO

STALNO SVIJETLI
moze treperiti i kada ladica nije puna.
3 = Spremnik vode je prazan. Spremnik napunite svjezom vodom.

i Y o

@ EE
74

STALNO SVLJETLI

TREPERE SPORO

Aparat je u nepravilnom
stanju i ne omogucuje
ispustanje espresso kave,
vode ili pare.

Aparat iskljucite i nakon 30 sekundi ga
ukljucite.

Probati 2 ili 3 puta.

Ako se aparat NE pokrene, kontaktirajte vrucu
liniju Philips Saeco.
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RJESENJE PROBLEMA

Ovo poglavlje donosi rjesenja za probleme koji se najcesce javljaju i koji

se mogu odnositi na Vas aparat. Ukoliko Vam informacije u nastavku ne
pomognu u rjesavanju problema, pogledajte stranicu FAQ na stranicama
www.philips.com/support ili kontaktirajte vrucu liniju Philips Saeco u Vasoj
zemlji. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjizici ili na stranici
www.philips.com/support.

Ponasanje Uzroci Otklanjanje

Aparat se ne ukljucuje. Aparat nije prikljucen na Prikljucite aparat na elektri¢nu
elektricnu mrezu. mrezu.

Kava nije dovoljno topla. Salice su hladne. Zagrijte Salice toplom vodom.

Kadica za skupljanje kapi Ponekad aparat automatski Ovo ponasanje se smatra normalnim.

se puni ¢ak i ako se vodane  ispusta vodu u kadicu za

ispusta. skupljanje kapi da bi upravljao

ispiranjem sustava i zajamcio
optimalan rad.

Aparat uvijek prikazuie Ladica za skupljanje taloga Ladica za skupljanje taloga treba
crvenu led lampicu 1z koja ispraznjena je dok je aparat bio se isprazniti kad je aparat ukljuéenr;
brzo treperi. iskljucen. Pricekajte da crvena led lampica

pocne sporije treperiti prije no $to
ponovno umetnete ladicu.

Topla voda ili para ne izlaze Otvor cijevi za paru je zacepljen. Iglicom ocistite otvor cijevi za paru.
iz aparata.

“ Upozorenje: prije nego
zapocnete navedeni postupak,
uvjerite se da je aparat iskljuc¢en

i hladan.
Element za klasi¢no tucenje Ocistite element za klasi¢no tucenje
mlijeka je prljav. mlijeka.
Kava nije dovoljno kremasta. Mjesavina kave nije prikladna, Promijenite mjesavinu kave ili
(Pogledajte napomenu) kava nije svjeze przenaiili je podesite mljevenje sukladno
pregrubo samljevena. odjeljku “Podesavanje mlinca za
kavu’.
Aparatu je potrebno previse  Sustav aparata je zacepljen Ocistite aparat od kamenca.
vremena da se zagrije ili je kamencem.
ogranicena koli¢ina vode
koja izlazi iz cijevi.
Grupa kave se ne moze Grupa kave nije u pravilnom Ukljucite aparat. Zatvorite servisna
izvuci. polozaju. vratasca. Grupa kave se automatski
vraca u pocetni polozaj.
Ladica za skupljanje taloga je Izvucite ladicu za skupljanje taloga
umetnuta. prije uklanjanja grupe kave.
Ispod grupe kave nalazi se Kava nije prikladna za automatske Mogla bi biti potrebna promjena
mnogo samljevene kave. aparate. vrste kave ili preinaka regulacije

mlinca za kavu.
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Ponasanje

Aparat melje zrna kave ali
kava ne izlazi.
(Pogledajte

napomenu)

Uzroci Otklanjanje

Nedostaje vode. Napunite spremnik vode i ponovno
napunite sustav (odjeljak “Prvo
pokretanje”).

Grupa kave je prljava. Ocistite grupu kave (odjeljak
“Tjedno ¢isc¢enje grupe kave”).
Sustav nije napunjen. Ponovno napunite sustav (odjeljak

“Prvo pokretanje”).

To se moze dogoditi kada aparat  Ispustite nekoliko kava na nacin

automatski podesava dozu. opisan u odjeljku “Saeco Adapting
System”.
Ispust je prljav. Ocistite ispust.

Kava je previse vodenasta.

To se moze dogoditi kada aparat  Ispustite nekoliko kava na nacin

(Pogledajte napomenu) automatski podesava dozu. opisan u odjeljku “Saeco Adapting
System”.
Kava izlazi sporo. Kava je presitna. Promijenite mjesavinu kave ili

(Pogledajte napomenu)

podesite mljevenje sukladno
odjeljku “Podesavanje mlinca za

Kava izlazi izvan ispusta.

kavu”.

Sustav nije napunjen. Ponovno napunite sustav (odjeljak
“Prvo pokretanje”).

Grupa kave je prljava. Ocistite grupu kave (odjeljak
“Tjedno ¢isc¢enje grupe kave”).

Ispust je zacepljen. Ocistite ispust i izlazne otvore
istoga.

Napomena:

ovi problemi mogu biti sasvim normalni ukoliko ste promijenili mjesavinu

kave ili u slucajevima kad se instalacija provodi po prvi puta; u tom slucaju
pricekajte da aparat izvrsi samopodesavanje kao $to je opisano u poglavlju
“Saeco Adapting System"”.
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USTEDA ENERGIJE

Stand-by

Super automatski aparat za espresso kavu Saeco projektiran je za ustedu
energije, kao sto je vidljivo iz energetske oznake klase A.

Nakon $to protekne 30 minuta neaktivnosti, aparat ¢e se automatski
iskljuciti. Ukoliko je ispusten jedan proizvod, aparat provodi jedan ciklus
ispiranja.

U stand-by nacinu rada potrosnja energije manja je od 1 Wh.

Za ukljucivanje aparata pritisnite ovu tipku (ako je glavni prekidac na
straznjoj strani aparata u polozaju “I"). Ako je grija¢ hladan, aparat provodi
ElRE jedan ciklus ispiranja.

AN

Odlaganje

Po zavrsetku vijeka trajanja, aparat se ne smije tretirati kao normalni
kucanski otpad, vec¢ se mora odnijeti u ovlasteni centar za prikupljanje
otpada kako bi se mogao reciklirati. Ovakvo ponasanje pridonosi zastiti
okolisa.

- Ambalazni materijali se mogu reciklirati.

- Aparat: iskopcajte utikac iz uti¢nice i prerezite kabel napajanja.

- Aparati kabel napajanja odnesite u centar za podrsku ili u javni centar

_ za odlaganje otpada.
Ovaj proizvod je u skladu s europskom direktivom 2002/96/CE.
Simbol na proizvodu ili ambalazi oznacava da se proizvod ne moze tretirati
kao kuc¢anski otpad, ve¢ se mora odloziti u centru za prikupljanje otpada
kako bi se elektri¢ne i elektronicke komponente mogle reciklirati.
Pravilnim odlaganjem proizvoda doprinosite zastiti okolisa i osoba od
mogucih negativnih posljedica koje mogu nastati zbog nepravilnog
rukovanja u njegovoj zavrinoj fazi vijeka trajanja. Za vise informacija o
nacinima recikliranja proizvoda molimo da kontaktirate nadlezni lokalni
ured, Vas centar za odlaganje kuc¢anskog otpada ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
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TEHNICKI PODACI

Proizvodac zadrzava pravo izmjene tehnickih znacajki proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna
snaga - Napajanje

Pogledajte plocicu na unutrasnjosti
servisnih vratasaca

Materijal kucista

Termoplastika

Dimenzije ($ x v x d) 256 x 340 x 440 mm
Tezina 9kg
Duljina kabela 800 - 1200 mm

Upravljacka ploc¢a

S prednje strane

Element za klasi¢no tucenje
mlijeka

Posebno namijenjen za pripremu
cappuccina

Maksimalna visina salice ispod
ispusta (mm)

110

Spremnik vode

1,5 litara - Na izvlacenje

Kapacitet spremnika kave u zrnu 3009

Kapacitet ladice za skupljanje 10

taloga

Tlak pumpe 15 bar

Grijac Nehrdajuci celik

Sigurnosni uredaji

Termoosigurac

Jamstvo

JAMSTVO | PODRSKA

Za detaljne informacije o jamstvu i s njim povezanim uvjetima, pogledajte

posebnu jamstvenu knjizicu.

Podrska

Zelimo se uvijeriti da ste zadovoljni s Vasim aparatom. Ukoliko to jo$ niste
ucinili, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Na taj
nacin ¢emo modi ostati u kontaktu s Vama i poslati Vam podsjetnik za

postupke cis¢enja i ¢iS¢enja kamenca.

Ukoliko vam je potrebna podrska ili pomo¢, posjetite web stranicu Philipsa
www.philips.com/support ili kontaktirajte vrucu liniju Philips Saeco u Vasoj
zemlji. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjiZici ili na stranici

www.philips.com/support.
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NARUCIVANJE PROIZVODA ZA ODRZAVANJE

Za odrzavanje Cistoce i ¢is¢enje kamenca koristite samo Saeco proizvode
za odrzavanje.

Ovi proizvodi se mogu kupiti u Philipsovoj online trgovini (ako je dostupno u
Vasoj zemlji) na adresi www.shop.philips.com/service, kod Vaseg dobavljaca
ili u ovlastenim centrima podrske.

Ukoliko naidete na probleme u pronalazenju dodatne opreme i proizvoda
za odrzavanje Vaseg aparata, molimo da kontaktirate vrucu liniju Philips
Saeco u Vasoj zemlji. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjizici
ili na stranici www.philips.com/support.

Pregled proizvoda za odrzavanje

- Sredstvo za cis¢enje kamenca CA6700

T pHIIPS

- Filter za vodu INTENZA+ CA6702

- Mast HD5061

- Komplet za odrzavanje CA 6706




PHILIPS

Proizvodac zadrzava pravo bilo kakvih izmjena bez prethodne obavijesti.

www.philips.com/saeco

Rev.00 del15-11-13

421946009851





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


