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Atras uzsakSanas rokasgramata

Apsveicam ar apgérba kopsanas sistémas iegadi un laipni [Gdzam Philips! Ceram, ka jums patiks izmantot $o sistému. Lai pilniba izmantotu
Philips sniegto atbalstu, registréjiet savu produktu www.philips.com/welcome.

Registréjiet savu produktu un baudiet virkni ieguvumu, tostarp pilnu produkta atbalstu (ari lejupielades), priviliggtu piekluvi informacijai par
jaunajiem produktiem, ekskluzivus piedavajumus un atlaides, ka arT piedalieties ipasas aptaujas par jaunajiem izlaidumiem.
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Skats 1zjaukta veida

Visparejs apraksts
@ Drébju pakarama akis
® Atsvaidzinasanas poga
® Gaisa atveres
© Gaisa atveres slidslédzis
@ NeverBurn gludinama déla parklajs
@ Ventilators
©® Gludinama déla rokturis
@ Gludinama déla atloci$anas poga
O Augstuma regulésanas svira
® Noslégsanas siksna
@ Gludekla nodalijums
@ Gludeklis
@ Elektribas kontaktdaksa
© Skalosanas nodalijums
© Udens tvertne
@ Udens tvertnes atvérsanas poga
® Barosanas indikators un automatiskas
CalcClean funkcijas indikators
® Tvaika padevéja nodalijums

© Tvaika padevejs
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Gludinasana

© Tvaika padeves poga

@ Gludekla baro3anas poga ar gaisminu

O Pisanas/stksanas poga

@ Gaisa atveres slidslédzis
O Augstuma regul&sanas svira
@ Gludinama déla atloci$anas poga

® Noslegsanas siksna

@ Elektribas kontaktdaksa

€D Gludinasanas padomi un viltibas
* Kreklu gludinasanai, lai ietaupitu laiku un energiju, izmantojiet gludinama dela platako galu.
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* Lai izvairitos no spidigiem plankumiem un vilu nospiedumiem, izmantojiet pusanas rezZimu. Lai apgérbu uz déla saglabatu lidzenu,
izmantojiet suksanas rezimu.

lespraudiet elektribas kontaktdaksu
@ iezeméta elektrotikla sienas
kontaktligzda. ledegas barosanas
gaismina.

Piepildiet udens tvertni.

Varat izmantot parastu krana udeni.

Atvienojiet noslégsanas siksnu @ un
atlociet gludinamo deli vertikala pozicija.
Uzstadiet abus gaisa atveres slidslédzus
® gludinasanas pozicija.

Nospiediet gludinama déla atlocisanas
pogu @ un atlociet gludinamo d&li
horizontala pozicija.

Noregul€jiet piemérotu gludinama déla
augstumu ar augstuma regulésanas

sviru @.

Iznemiet gludekli no gludekla nodafjuma
labaja vai kreisaja puse.

Nospiediet gludekla barosanas pogu @,
lai ieslégtu gludekli. ledegas barosanas
gaismina.

Pec apm. 2 minuteém gludeklis ir gatavs
lietosanai.

Ja velaties gludinat ar tvaiku, pagrieziet
gludekla temperattras regulatoru uz @ @
vai augstaku temperattru un nospiediet
tvaika padeves pogu @.

Nekad neversiet tvaika plismu pret
cilvekiem.

Piezime: Ja gludekla temperatiiras
regulators ir iestatits zem @ @, tvaiks
neveidosies, jo gludeklis nebis pietiekami
karsts.

Ja vélaties gludinat dela pusanas rezima,
nospiediet gludekla plsanas pogu.

Ja vélaties gludinat dela stksanas rezima,
nospiediet gludekla stiksanas pogu.
Piezime: Lai izslegtu pusanas vai
suikSanas funkciju, vélreiz nospiediet to
pasu pogu.

JUs varat gludinasanas laika drosi
novietot karstu gludekli uz gludinama
dela parklaja.

Jus varat uzglabat karstu gludekli
karstuma izturigaja uzglabasanas
nodalijuma uzreiz péc gludekla
izslegsanas.



Tvaicesana

@ Drébju pakarama akis

© Gaisa atveres slidslédzis

@ Tvaika padevéja barosanas poga ar
gaisminu

O Pisanas/suksanas poga

© Tvaika padeves poga

@ Gludinama déla atloci$anas poga

O Augstuma regul&sanas svira

® Noslegsanas siksna

@ Elektribas kontaktdaksa

€D Tvaicésanas padomi un viltibas

* Tvaika padevégjs ir ideali piemérots visiem delikatajiem audumiem, pieméram, zidam, vilnai un kasmiram.

* Lai tvaicétu Zaketi, novietojiet to tie$i uz gludinama déla. Lai tvaic&tu blizi vai kleitu, lietojiet drébju pakarama aki @.

lespraudiet elektribas kontaktdaksu
@ iezeméta elektrotikla sienas
kontaktligzda. ledegas barosanas
gaismina.

Piepildiet udens tvertni.

Varat izmantot parastu krana udeni.

Atvienojiet noslégsanas siksnu @ un

Uzstadiet abus gaisa atveres slidslédzus
® gludinasanas pozicija.

Iznemiet tvaika padeveju no tvaika
padeveja nodalijuma.

Nospiediet tvaika padevéja barosanas
pogu @, lai ieslégtu to. ledegas
barosanas gaismina.

Pec apm. 2 minttem tvaika padevejs ir
gatavs lietosanai.

Nospiediet tvaika padeves taustinu @.
Nekad neversiet tvaika plismu pret
cilvekiem.

atlociet gludinamo deli vertikala pozicija.

m Ja vélaties izmantot psanas

funkciju, nospiediet tvaika padevéja
pusanas pogu.

Ja vélaties izmantot suksanas

funkciju, nospiediet tvaika devéja
stikSanas pogu.

Piezime: Lai izslegtu pusanas vai
sukSanas funkciju, vélreiz nospiediet to
pasu pogu.

JUs varat vienkarsi pakart tvaika
padevéju un gludinama d&la roktura ©,
ja nepieciesams.

JUs varat uzglabat karstu tvaika padeveju

karstuma izturigaja uzglabasanas
nodaliljuma uzreiz péc tvaika padeveja
izslegsanas.



Atsvaidzinasana

® Atsvaidzina$anas poga

® Gaisa atvere

® Gaisa atveres slidsledzis

@ Gludinama déla atloci$anas poga
O Augstuma regul&sanas svira

® Noslegsanas siksna

@ Elektribas kontaktdaksa

€D Atsvaidzinasanas padomi un viltibas
* Ideali piemeérota ediena smarzu vai cigaresu dumu
likvidesanai no zaketém, mételiem un dzemperiem.

* Kombingjiet atsvaidzinasanas reZimu ar tvaiceésanas rezimu,
lai vienlaicigi atsvaidzinatu apgerbu un izgludinat krokas.

n lespraudiet elektribas kontaktdaksu
@ iezeméta elektrotikla sienas
kontaktligzda. ledegas barosanas
gaismina.
Atvienojiet noslégsanas siksnu @ un
atlociet gludinamo deli vertikala pozicija.
Uzstadiet abus gaisa atveres slidslédzus
® atsvaidzinasanas pozcija.

Nospiediet atsvaidzinasanas pogu @
gludinama déla aizmugure.

lerice sak jusu apgérba atsvaidzinasanu.
Sis process aiznem 10 mindtes un
beidzas automatiski.

28 Automatiska izslégsanas

lerice ir aprikota ar automatiskas izsl€gsanas funkciju. Ja gludeklis vai tvaika padevéjs netiek lietots ilgak par 10

minUtém, ierice automatiski izslédzas gaidisanas reZima. Atskanés dazi pikstieni un iedegsies zalais indikators.

1 Laiizslegtu automatiskas izslégsanas funkciju, vienu reizi nospiediet gludekla vai tvaika padevéja barosanas
pogu.

Barosanas indikators mirgos.

2 Gaidiet, lidz indikators partrauks mirgot. Kad indikators partrauc mirgot un paliek iedegts, ierice atkal ir
gatava lietosanai.

Uzglabasana

n Salociet gludinamo déli uzglabasanas
pozicija un nostipriniet to ar noslégsanas
siksnu.

Tagad jus varat viegli parvietot ierici
velkot to aiz gludinama dela roktura.

Lai glabatu vadu, pavelciet to nedaudz
uz savu pusi un tad atlaidiet.Vads
automatiski satisies.




H Automatiska CalcClean funkcija (kalka tirisanas funkcija)

Piezime: Automatiska CalcClean funkcija tiek automatiski aktivizéta pec aptuveni 3-5 izlietotam tdens tvertném.

Piezime: Ja automatiska CalcClean funkcija ir aktivizeta, to nevar apturét vai izlaist.Ja automatiska CalcClean funkcija tiek partraukta
(bieméram, ierice tiek atvienota no elektrotikla, tiek nonemts skaloSanas nodalijums, udens tvertne ir tuksa), atjaunojiet tas
sakotnéjo stavokli (pieméram, iespraudiet elektribas kontaktdaksu iezeméta elektrotikla sienas kontaktligzda, uzlieciet atpakal
skalosanas nodalijumu, piepildiet tidens tvertni), idz ar to automatiska CalcClean funkcija tiks atsakta un turpinasies, lidz process
tiks pabeigts.

Ja automatiska CalcClean funkcija ir
aktivizéta, mirgos zilais automatiskas
CalcClean funkcijas indikators un ierice
pikst.

Sis process ilgst aptuveni 3 miniites.
Procesa laika sistema dzirdesit
suknesanai un klikskim [lidzigas skanas,
ta tam ir jabut.

[zlejiet Udeni izlietne.

Ja pirms nakama automatiska
CalcClean procesa skaloSanas
nodalijums netiek iztukSots, tas
parpladis.

Péc aptuveni 3 minttém, skaloSanas
tudens tiks novadits skaloSanas
nodalijuma. Pikstésanas intervals
palielinasies un uz skalosanas
nodalijuma mirgos sarkanais indikators.

levietojiet skalosanas nodalijumu
atpakal iericé. lerice partrauks pikstét
un sarkanais indikators izdzisis.

Piezime: Kad automatiskais CalcClean
process biis pabeigts, iedegsies baroSanas
indikators. lerice saks uzsilt un péc
aptuveni 2 minatém atkal bas gatava
lietoSanai. Gludeklis uzsils vel pirms
tvaiks bus gatavs lietoSanai.

[zvelciet skaloSanas nodalijumu.

Tirnsana un apkope

Gludekla gludinasanas virsmas tirisana

Dazreiz kopa ar tvaiku vai tdens pilieniem no gludinasanas virsmas izplGst briinas vai baltas katlakmens dalinas. Tas var notikt gludinot
zema temperatlras rezima, izmantojot tvaiku ( @ @ vai zemaka rezima, pieméram, gludinot bez tvaika), ja Udens tvertné ir parak daudz
Udens vai ja ir pabeigts automatiskais CalcClean process.

Lai notiritu gludinasanas virsmu:

pagrieziet temperatiras regulatoru pret atzimi MIN;

nospiediet gludekla ieslégsanas/izslégsanas pogu, lai ieslégtu gludekli un pagaidiet, lidz ieslégdanas indikators parstaj mirgot;
nolieciet gludekli uz kokvilnas draninas;

nospiediet tvaika padeves pogu un virziet gludekli uz prieksu un atpakal.

Udens un tvaika kombinacija izskalo no gludinasanas virsmas uzkrajusos putek]us.

5 Atkartojiet no 1.1idz 4. solim, lidz no gludinasanas virsmas sak plUst tirs tdens.
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Visbiezak uzdotie jautajumi

Saja nodal
Pakalpojumu centru.

Jautajums
Kade| sistéma nepartrauc pikstét un
indikators neparstaj mirgot?

Kapéc skalosanas tvertnes gaismina
mirgo un ierice pikst?

Kapéc udens tvertnes gaismina mirgo?

Kapéc gaismina uz gludekla/tvaika
padevéja mirgo?

Kapéc ierice nestrada’

Kapéc gludeklis/tvaika padevéjs
neuzkarst?

Kapéc gludeklis/tvaika padevéjs
izslédzas?

Kapéc no gludekla/tvaika padevéja
izdalas dami?

Kapéc izslédzas atsvaidzinasanas
rezims?

Kapéc gludeklis/tvaika padevéjs
neizdala tvaiku?

Kapéc ierice rada troksni?

Kapéc gaisa plisma ir nepietiekama?

Kapec uz gludinama dela ir tdens
pilieni/slapji plankumi?

Kapéc no gludekla/tvaika padeveja
izdalas tidens pilites?

Kadam mérkim paredzéts pusanas
rezims?

Kadam meérkim paredzéts siikSanas
rezims?

Ka ieslégt un izslegt pusanas/suksanas
funkciju?

Ka noverst krokas uz gludinama dela
parklaja?

a ir ieklauti visbiezak uzdotie jautajumi par ierici. Ja nevarat atrast atbildi uz savu jautdjumu, lidzu, sazinieties ar savas valsts Philips

Atbilde

Ja mirgo zilais automatiskas CalcClean funkcijas indikators, iesp&jams, notiek automatiskais CalcClean process. Tas ilgst aptuveni 3
mindtes. Ja mirgo sarkanais indikators skalosanas nodalijuma apakspusé, iztuksojiet skaloSanas nodalijumu un novietojiet to atpakal. Ja
mirgo sarkanais Tdens tvertnes indikators, Gdens tvertné nav pietiekami daudz Gdens vai arT Gdens tvertne nav pareizi ievietota Gdens

tvertnes nodalijuma. Piepildiet Gdens tvertni un pareizi ievietojiet to atpakal Gdens tvertnes nodalijuma.

Kad Calc-Cleaning process ir beidzies, skaloanas tvertnes gaismina sak mirgot un ierice pikst. Iztuk3ojiet skaloSanas tvertni un
ievietojiet to atpakal pirms gludek|a/tvaika padevéja ieslégdanas.

Udens tvertne ir tuka vai nav pareizi ievietota. $ada gadijuma Gdens tvertnes gaismina mirgo, ierice pikst un gludeklis/tvaika padevéjs
nerada tvaiku, kad nospiesta tvaika padeves poga. Uzpildiet Gdens tvertni un pareizi to ievietojiet stingri iespiezot Tdens tvertnes
nodalljuma.

Gludeklis/tvaika padevéjs vél nav gatavs lietosanai. Boilers vél joprojam uzkarst. Gaidiet 2 mindtes, lidz indikators partrauks mirgot un
paliks iedegts. Tad nospiediet gludekla/tvaika padevéja tvaika padeves pogu, lai saktu lietot tvaiku.

Varétu bit savienojuma probléma. Parbaudiet elektribas vadu, kontaktdaksu un sienas kontaktligzdu.

Gludeklis/tvaika padevéjs, iesp&jams, nav ieslégts. lznemiet gludekli/tvaika padevéju no uzglabasanas nodalijuma un vienu reizi uz
gludekla/tvaika padevéja nospiediet ieslégsanas/izslégsanas pogu.

lesp&jams, notiek automatiskais CalcClean process (mirgo automatiskas CalcClean funkcijas indikators) vai skalo3anas nodaljums
ir pilns (mirgo skalosanas nodalfjuma sarkanais indikators). IztukSojiet skalosanas nodalijumu un ievietojiet to atpakal iericé. Gaidiet
aptuveni 2 mindtes. lerice uzsilst. Gludeklis uzsils vél pirms tvaiks bls gatavs lieto3anai.

lesp&jams, ir aktiviz&ta automatiska izslégsanas funkcija. lerice automatiski izslédzas, ja gludekla/tvaika padevéja tvaika padeves tausting
netiek nospiests 10 mindtes. Lai atslégtu automatisko izslégsanas funkciju, vienu reizi nospiediet gludekla/tvaika padevéja ieslégsanas/
izslégsanas pogu uz. Gaidiet, lidz gludekla/tvaika padevéja indikators partrauks mirgot un paliks iedegts.

Lietojiet ierici pirmo reizi no gludekla/tvaika padevéja var izdalfties dami, jo daZas ierices dalas ir nedaudz ieellotas. 57 dimo3ana ir
normala un péc Tsa briza pazid.

Atsvaidzinasanas rezims darbojas 10 mindtes un tad automatiski izslédzas. Nospiediet atsvaidzinasanas pogu, lai vélreiz ieslégtu
atsvaidzinasanas rezimu.
lesp&jams, Tdens tvertné nav pietiekami daudz Tdens vai Gdens tvertne nav pareizi ievietota Tdens tvertnes nodalijuma. Uzpildiet

Udens tvertni un ievietojiet to pareizi atpakal Gdens tvertnes nodalijuma.

lespé&jams, ierice nav pietiekami uzkarsusi tvaicésanai. Uzkar$ana aiznem divas minGtes. Uzgaidiet, kamér gaismina uz gludekla/tvaika
padevéja beidz mirgot un nepartraukti deg. Tad nospiediet tvaika padeves slédzi, lai saktu tvaicésanu.

lesp&jams, neesat nospiedis tvaika padeves taustinu. Nospiediet tvaika padeves taustinu uz gludekla/tvaika padevéja roktura, lai saktu
tvaicéSanu.

Gludekla temperatiiras rezims ir parak zems. Pagrieziet gludekla temperatiiras regulatoru uz divu punktinu atzimi vai augstak.

lesp&jams, notiek automatiskais CalcClean process (mirgo automatiskas CalcClean funkcijas indikators) vai péc automatiska

CalcClean procesa pabeigsanas skalosanas nodalijums ir pilns (mirgo skalosanas nodalijuma sarkanais indikators). lztuk3ojiet skalosanas
nodaljumu un ievietojiet to atpakal. Gaidiet 2 mindtes, lidz ierice uzsils. Gludeklis uzsils vél pirms tvaiks bls gatavs lietosanai.

Ja dzirdat neregularu troksni, Gdens tiek neregulari siknéts no Gdens tvertnes boilera.
Ja dzirdat ilgstou stknésanas troksni un mirgo ACC indikators, notiek automatiskais CalcClean process.

Ja troksnis turpinas ilgu laiku vai k|Tst loti skal$, vispirms parbaudiet, vai Gdens tvertne ir pareizi ievietota iericé. Ja ta ir ievietota pareizi,
bet troksnis nepazld, izslédziet ierici un sazinieties ar Philips Klientu apkalpo3anas centru vai Philips precu izplatitaju.

lerice ir aprikota ar izgaismotu ventilatoru, kas lietosanas laika nepartraukti darbojas.Ventilators uzlabo ierices veiktspé&ju un to nevar
izslegt.

lesp&jams, gaisa atveres slidslédzi ir nepareiza pozicija. Gludinasanas un tvaicésanas rezZima gaisa atverém ir jablt noslégtam, iestatot
abus gaisa atveres slidslédZus gludinasanas pozicija. Ir normali, ja péc gaisa atveru noslégsanas, no tam izplist nedaudz gaisa; tas
neietekmé ierices darbibu. Atsvaidzinasanas reZima gaisa atverém jabit atvértam iestatot abus gaisa atveru slidslédzus atsvaidzinasanas

poZzicija.
Ja gludinamo déli lieto ilgstosu laika posmu, parak daudz tvaika kondenséjas gludinama déla ieksiené, kas rada mitrus plankumus uz
parklaja. Péc lietosanas kadu laiku atstajiet gludinamo déli atlocita stavokl, lai tas nozdst. Parmainus nospiediet atsvaidzinasanas pogu
un laujiet ventilatoram darboties, lidz ierice automatiski izslédzas péc 10 minGtém. Tad atvienojiet to no elektrotikla un novietojiet
glabasana.

Gludekla/tvaika padevéja pievads|Gtené uzkrajas Gdens. Tas nozimé, ka ddens pilites izdalas no gludekla/tvaika padevéja pirmo
tvaicésanas seansa sekunzu laika gludinasanas/tvaicéanas sakuma un péc seansa partraukuma.

Gludekla temperatiras reZims ir parak zems. Pagrieziet gludekla temperatiras regulatoru uz divu punktinu atzimi vai augstak.

Lietojot pUsanas reZzimu, apgérbs atrodas uz gaisa spilvena. Tas pasarga no spidigiem plankumiem un vilu nospiedumiem.
Lietojot stik$anas rezimu, apgérbs uz gludinama déla tiek saglabats idzeni un bez krokam. Tas nodrosina gludinasanu bez krokam.

Lai ieslégtu pusanas/stksanas funkciju uz déla, vienu reizi nospiediet gludekla/tvaika padevéja ptsanas/stiksanas pogu. Lai pisanas/
stik§anas funkciju izslégtu, atkartoti nospiediet to pasu pogu. Lidzu, nemiet véra, ka délis ir aprikots ar pastavigu maigu stksanas
funkciju, kuru nevar izslégt. Ta paredzéta sistémas gludinasanas snieguma uzlabosanai.

Gludinama déla parklajam ir 3 kartas. Krokas uz parklaja veido apaksgjas kartas ieloces. Iztaisnojiet krokas un gludiniet uz
déla, izmantojot tvaiky, lai izlidzinatu krokas. Efekts bls labaks, ja péc gludinasanas ar tvaiku délim izmatosit siksanas funkciju.Vienu reizi
nospiediet gludekla stksanas pogu, lai ieslégtu déla stksanas funkciju.



~
Svarigi

Read this user manual carefully befoPirms ierices lietoSanas
uzmanigi izlasiet 3o lietosanas pamacibu un saglabgjiet to, lai
vajadzibas gadijuma varétu ieskatities taja ari turpmak.

Briesmas

» Nekad neiegremdéjiet gludekli, tvaika padevéju vai ierici tdent.

Bridinajums

» Pirms ierices pievienosanas elektrotiklam parbaudiet, vai uz tas
noraditais spriegums atbilst elektrotikla spriegumam jusu maja.

» Nelietojiet ierici, ja tas elektribas vadam, kontaktdaksai,
pievads|Uteném vai pasai iericei ir redzami bojajumi, ka arf, ja
ierice ir kritusi zemeé vai tai ir stce.

» Laiizvairitos no briesmam, bojata elektribas vada vai ierices
pievads|Utenu nomainu drikst veikt tikai Philips, pilnvarots
Philips servisa centrs vai lidzigi kvalificéts personals.

» Nekad neatstajiet ierici bez uzraudzibas, kad ta ir pieslégta
elektrotiklam.

»  So ierici nevar izmantot personas (tai skaita bérni) ar fiziskiem,
manu vai garigiem traucéjumiem vai ar nepietiekamu pieredzi
un zinasanam, kamér par vinu drosibu atbildiga persona nav
Tpasi vinus apmacijusi izmantot $o ierici.

» Janodrosing, lai ar ierici nevarétu rotalaties mazi bérni.

» Nekad nelaujiet elektribas vadam un pievads|iteném saskartie
s ar karstu gludekla gludinasanas virsmu.

» Jaizmanto3anas laikd no skalosanas nodalijuma izpldst tvaiks,
izsledziet ierici uz sazinieties ar Philips pilnvarotu apkopes
centru.

leveribai

» Pievienojiet ierici tikai iezemétai elektrotikla sienas
kontaktrozetei.

» Regulari parbaudiet, vai elektribas vadam un pievads|uteném
nav kadi bojajumi.

» Nekad nenonemiet gludinama déla parklaju gludinasanas laika
vai uzreiz péc tas. Pirms parklaja nonemsanas vienmer laujiet
iericei pietiekami atdzist.

» Gludekla gludinasanas virsma var k|dt arkartigi karsta, un
pieskarsanas tai var izsaukt apdegumus.

» Kad esat beigusi gludinasanu/tvaicésanu, to tirot vai atstajot
ierici bez uzraudzibas pat uz isu laiku, atvienojiet gludekli no
elektrotikla.

» Neparvietojiet ierici, ja ta darbojas.

» Nelietojiet ierici [oti mitriem audumiem.

» Vienmér novietojiet un lietojiet ierici uz stabilas, lidzenas un
horizontalas virsmas.

» Uzreiz péc ierices lietosanas, neapklajiet to ar audumu, palagu
vai jebkadu citu parklaju.

» Vienmér parnésajiet ierici uzglabasanas stavoklr ar salocitu
gludinamo déli un pareizi nostiprinatu noslégsanas siksnu.

» lerice ir paredzéta tikai majas lietosanai. Nepaklaujiet ierici
atmosfériskai iedarbibai (piem., lietus, saule, sals).

> Jaierice tiek izmantota neatbilstosi vai profesionala/
pusprofesionala noltika vai ja ta netiek lietota atbilstosi lietotaja
rokasgramata sniegtajam instrukcijam, garantija vairs nav spéka,
un Philips neuznemsies atbildibu par radusies bojajumiem.

Izmantojama udens veids

» Nelejiet Udens tvertné smarzas, etiki, cieti, katlakmens
attirisanas lidzek|us, gludinasanas skidrumus vai citas Kimiskas
vielas.

» JUs varat izmantot parastu krana Udeni. Ja apvidd, kur dzivojat,
ddens ir |oti ciets, ieteicams sajaukt to ar tadu pasu daudzumu
destiléta Gdens.

Vides aizsardziba
Péc ierices kalposanas laika beigam, neizmetiet
E to kopa ar sadzives atkritumiem, bet nododiet to
oficiala savaksanas punkta parstradei. Tada veida jus
I palidzésit saudzét apkartejo vidi.

Elektromagnétiskie Lauki (EMF)
S7 Philips ierice atbilst visiem standartiem saistiba ar
elektromagnétiskiem laukiem (EMF). Ja rikojaties atbilstosi

un saskana ar instrukcijam $aja rokasgramata, ierice ir drosi
izmantojama saskana ar musdienas pieejamajiem zinatniskiem
datiem.

Garantija un tehniska apkope

Ja nepiecieSama apkope, informacija vai palidziba, [tdzu,
apmeklgjiet Philips timekla vietni www.philips.com vai sazinieties
ar Philips Klientu apkalposanas centru sava valsti (ta talruna
numurs atrodams pasaules garantijas brosura). Ja jusu valsti nav
klientu apkalposanas centra, griezieties pie vietéja Philips precu
izplatitaja.
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