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Particle sensor 
Sensor habuk 
颗粒感应器

Filter 4: HEPA filter 
Penapis 4: Penapis HEPA 
滤网 4：HEPA 滤网

Filter 3: Activated carbon filter
Penapis 3: Penapis karbon diaktifkan 
滤网 3：活性炭滤网

Filter 1: Pre-filter
Penapis 1: Pra-tapis
滤网 1：预过滤网

AC4012 AC4014
Panduan permulaan ringkas
快速入门指南
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First use  Penggunaan pertama  首次使用
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Using the applicance  Menggunakan perkakas
使用本产品
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Clean filter 1 every 2 weeks.   Bersihkan penapis 1 setiap 2 minggu.
请每两周清洁一次滤网 1。

Filter 1 cleaning alert   Isyarat pembersihan penapis 1
滤网 1 清洁提醒

1

9



1

6

1

2

3

4

1

2

7 Reset
Set semula
重置
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Filter 3/4 replacement alert  Isyarat penggantian penapis 3/4
滤网 3/4 更换指示灯
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More Info Maklumat lanjut
更多信息
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More Info
Maklumat lanjut

更多信息

4241 210 72611

Cleaning Sensor (A)  Sensor pembersihan (A)
清洁微粒感应器 (A)
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