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Onneksi olkoon automaattisella maidonvaahdottimella

varustetun Philipsin superautomaattisen espressokahvin-

keittimen hankinnan johdosta!

Jotta saat parhaan mahdollisen hyédyn Philipsin tarjoamas-
ta tuesta, rekisteroi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/

welcome.
Kahvinkeitin on tarkoitettu espresson valmistamiseen

kokonaisista kahvipavuista sekd hoyryn ja kuuman veden

annosteluun. Téstd kdyttdjdn oppaasta I6ydcit kaikki tiedot,

joita tarvitset keittimen asennusta, kéyttéd, puhdistusta ja

kalkinpoistoa varten.
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TARKEAA

Turvamaaraykset

Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huo-
lellisesti ndiden kayttoohjeiden sisdltamat turvamdaraykset ja
noudatettava niita seka kaytettdva keitinta oikein kuten kuva-
taan ndissd ohjeissa, jotta voidaan valttda henkilo- ja esine-
vahingot. Sdilyta tama kayttdjan opas tulevaa tarvetta varten.

m Termi VAROITUS ja tdma tunnus varoittavat vaaratilan-
teista, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kuolemanvaa-
ran ja/tai vahinkoja keittimelle.

n Termi HUOMIO ja oheinen tunnus varoittavat vaaratilan-
teista, jotka voivat aiheuttaa lievia vammoja ja/tai vahinkoja
keittimelle.

Varoituksia

« Yhdista keitin sopivaan seindpistorasiaan, jonka jannite
vastaa laitteen teknisid tietoja.

«  Kytke keitin maadoitettuun seindpistorasiaan.

- Al anna virtajohdon roikkua poydaltd tai tydtasolta tai
koskettaa kuumia pintoja.

- Ald koskaan upota keitintd, sahkopistoketta tai virtajohtoa
veteen: Sahkoiskun vaara!

- Nl kaada nesteita virtajohdon liittimeen.

« Al3 suuntaa kuumavesisuihketta kehon osia kohti: Palo-
vammojen vaara!

« Al koske kuumiin pintoihin. Kaytd kahvoja ja nuppeja.
« Sen jalkeen kun olet sammuttanut keittimen painamalla
sen takana olevaa virtakatkaisinta, irrota pistoke seinapis-
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torasiasta:

- Jos tapahtuu toimintahairio.

- Jos keitintd ei kdytetd pitkadn aikaan.

- Ennen keittimen puhdistamista.

Veda pistokkeesta, ala koskaan virtajohdosta.

Al koske pistokkeeseen marilla kasilla.

Ala kayta keitinta jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on
vahingoittunut.

Al3 milldan tavoin muuta keitintd tai virtajohtoa. Anna kor-

jaustoimenpiteet vain Philipsin valtuuttaman huoltokes-
kuksen tehtavaksi, jotta valtat vaaratilanteet.

Keitintd ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten kaytettd-
vaksi.

Keitintd voivat kdyttda 8-vuotiaat ja sita vanhemmat lapset
aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidat on aiemmin opas-
tettu keittimen oikeaan kdyttoon ja heille on selvitetty siihen
liittyvat mahdolliset vaarat.

Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtavaksi paitsi,
jos he ovat vahintadn 8-vuotiaita ja heiddn toimintaa val-
voo aikuinen.

Pidad keitin ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottu-
mattomissa.

Keitintd voivat kayttaa henkilGt, joiden fyysinen, henkinen
tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei
ole riittavia taitoja tai kokemusta, jos heidat opastetaan
keittimen oikeaan kdyttoon ja he ovat tietoisia siihen liitty-
vista vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena.

Lapsia on valvottava etteivat he leiki laitteen kanssa.
Al3 koskaan tyénnd sormia tai muita esineitd kahvimyl-
lyyn.
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Huomautuksia

Keitin on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskayttoon. Sita
ei ole tarkoitettu kdytettavaksi muissa tiloissa kuten ruo-
kalat tai kauppojen, toimistojen, maatilojen tai muiden
tyopaikkojen keittiot.

Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

Al3 aseta keitintd kuumille pinnoille, lihelle kuumaa uu-
nia, lammityslaitteita tai vastaavia limmonlahteita.

Laita kahvipapusailioon ainoastaan paahdettuja kahvi-
papuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, raakakahvi sekd muut
esineet voivat vahingoittaa keitintd, jos niitd laitetaan kah-
vipapusailiéon.

Anna keittimen jaahtyd ennen osien asentamista tai irrot-
tamista. Kuumenevat pinnat saattavat sisaltaa jalkilampoa
kayton jalkeen.

Al téyta vesisiiliotd kuumalla tai kiehuvalla vedelld. Kayta
ainoastaan kylmaa hiilihapotonta juomavetta.

Ali kayta puhdistuksessa hankausjauheita tai voimakkaita
pesuaineita. Veteen kostutettu pehmea liina riittaa.

Suorita keittimen kalkinpoisto saannollisesti. Jos ei toimita
ohjeiden mukaisesti, laite lakkaa toimimasta kunnolla. Tas-
sa tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidetta!

Al sailytd keitinta alle 0 °C:n lampétilassa. Lammitysjar-
jestelman sisalla oleva vesi voi jaatya ja aiheuttaa vahinko-
ja.

Al3 jatd vetta vesisilioon, jos keitintd ei kiytetd pitkadn
aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitinta kdy-
tetddn, kdytd raikasta vetta.
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Sahkomagneettiset kentat

Tamd laite on kaikkien sahkomagneettista altistumista koske-
vien standardien ja lainsaadanndn vaatimusten mukainen.

Havittaminen

Oheinen tuotteessa oleva tunnus osoittaa, ettd tuote kuuluu
eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY soveltamisalaan. Ota
selvaa paikallisesta sahko- ja elektroniikkaromun kerdys- ja
kierratysjdrjestelmdsta. Noudata paikallisia mdardyksia &la-
kd havitd tuotetta yhdyskuntajdtteend. Vanhojen tuotteiden
asianmukainen havittdminen auttaa ehkdisemdan negatiivi-
sia vaikutuksia ymparistolle ja ihmisten terveydelle.
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Yleiskuvaus
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Jauhatuksen saaténuppi
Kahvipapusiilio

Esijauhetun kahvin lokero
Vesisdilio + Kansi
Kahvipapusdilion kansi
Ohjauspaneeli

Kahvisuutin

Tayden tippa-alustan ilmaisin
Kuppiritila

. Tippa-alusta

. Sakkasailio

. Kahviyksikko

. Huoltoluukku

. Kahviyksikon rasva (valinnainen)

. Virtajohto

. Automaattinen maidonvaahdotin

. Imuputki automaattiselle maidonvaahdottimelle
. Kahvimyllyn sdatéavain + esijauhetun kahvin mittalusikka
. Virtajohdon pistorasia

. Virtakatkaisin

. Veden kovuuden testiliuska

. Puhdistusharja (valinnainen)

. ON/OFF-nappadin

. Espresson annostelundppain

. Pitkdn espresson annostelundppain

. Nappdin “Aroma” - Esijauhettu kahvi

. Héyrynappain

. Kuuman veden ndppain

. Valikkondppdin

. Kalkinpoistoaineliuos - myynnissa erikseen
. Kumikahva

. Kahvin kerayssailio

. Kromisuojus
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VALMISTELU KAYTTOA VARTEN

Keittimen pakkaus

Alkuperainen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitinta
sen kuljetuksen aikana. Sdilyta se mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Keittimen asennus

B Poista keitin pakkauksesta.

[PA Ihanteellista kayttoa varten suositellaan:
+ Valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa ei ole vaaraa keittimen kaatu-
misesta eikd kenenkaan loukkaantumisesta.
- Valitse riittdvasti valaistu ja puhdas tila, jossa on helposti saavutet-
tava pistorasia.
e « Varaa keittimen ympaérille vapaa tila kuvassa osoitetulla tavalla.

6inches.

/5§ ; wm [EX Avaa vesisiilion kansi.
6inches,

I Irrota vesisiilio kahvaa kayttamalla.

I Huuhtele vesisiilio raikkaalla vedella.
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A Tayta vesisiilio raikkaalla vedells tasoon MAX saakka ja aseta se takai-
sin keittimeen. Varmista, ettd se on asetettu pohjaan saakka.

n Huomio:

Ali kaada vesisiilioon kuumaa, kiehuvaa tai hiilihappoista vetti tai
muuta nestettd, joka voi vahingoittaa sdiliota ja keitinta.

Nosta kahvipapusailion kansi.

B Kaada kahvipapusailioon hitaasti kahvipapuja.

a Huomautus:

Al3 kaada liikaa kahvipapuja kahvipapusailiéén, koska timéa heikentaa
keittimen jauhatuskykya.

n Huomio:

Laita kahvipapusailioon aina ja yksinomaan kahvipapuja. Jauhettu
kahvi, pikakahvi, karamellisoitu kahvi, raa‘at kahvipavut ja mitka
tahansa muut aineet voivat vahingoittaa keitint4, jos niita laitetaan
kahvipapusailioon.

X Aseta kansi takaisin kahvipapusailion péalle.

[ Tyonna pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.

[l Aseta virtajohdon toinen paa seindpistorasiaan, jonka jannite on sopi-
va.
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Aseta virtakatkaisin asentoon "I'. Nappain “(1)” vilkkuu.

EE] Paina nippiinta “(D” keittimen kytkemiseksi paalle.

a Huomautus:

LEMO MODE OH Pitamalla nappainta "(D" painettuna pidempaan kuin 8 sekuntia, keitin

siirtyy esittelytilaan. Esittelytilasta poistumiseksi kytke keitin pois pdalta ja
|

uudelleen paalle virtakatkaisimella.

] Ohjauspaneeli osoittaa, etti jarjestelmé on ladattava.

START

&
Keltainen
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KEITTIMEN ENSIMMAINEN KAYTTO

Kun keitintd kdytetddn ensimmaista kertaa, on suoritettava seuraavat
toimenpiteet:
1) Jérjestelmd on ladattava.

2) Keitin suorittaa automaattisen huuhtelu-/ itsepuhdistusjakson.

3) Sinun on suoritettava manuaalinen huuhtelujakso.

Jarjestelman lataaminen

START

Keltainen

ESSO LUNGO

Keltainen

Keltainen

Taman prosessin aikana raikasta vettd virtaa keittimen sisdisen jarjestelman
lapi ja keitin lampenee. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

[EH Aseta astia hoyryputken alle.

Paina ndppdintd 2" jakson kdynnistdmiseksi. Keitin kdynnistaa jarjes-

telman automaattisen lataamisen annostelemalla pienen maaran vetta
hoyryputkesta.

[EX Tunnuksen alla oleva palkki osoittaa toimenpiteen etenemista. Kun
prosessi on suoritettu loppuun, keitin lopettaa annostelun automaatti-

sesti.

I3 Ohjauspaneeli nayttaa nyt keittimen lammityksen tunnuksen.
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Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso

(7
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[]

Keltainen

Vihrea

Kun ldmmitys on pdattynyt, keitin suorittaa automaattisesti sisdisten
jarjestelmien huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedella. Toimenpide

vaatii alle minuutin.

I Aseta astia kahvisuuttimen alle kerataksesi ulostuleva pieni maara
vettd, joka annostellaan.

A Keitin nayttas oheisen nayton. Odota, ettd jakso paattyy automaatti-
sesti.

a Huomautus:
A~

Annostelu voidaan keskeyttaa painamalla nappaintd “ 2",

Kun edell3 kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin nayttaa oheisen
ndyton. Nyt voit suorittaa manuaalisen huuhtelujakson.
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Manuaalinen huuhtelujakso

Taman prosessin aikana aktivoidaan kahvin annostelujakso ja raikasta vetta
virtaa vesijarjestelman lapi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

[l Laita astia kahvisuuttimen alle.

2| Tarkista, etté keittimeen ilmestyy oheinen naytto.
2 i" g
SIS

[EX Valitse esijauhetun kahvin annostelutoiminto painamalla ndppéinta
"ﬁ”. Keitin ndyttaa oheisen nayton.

a Huomautus:

Al3 lisaa esijauhettua kahvia lokeroon.

(W

Vihrea

I Paina nappiintd “ 2" Keitin aloittaa veden annostelun.

B3 Kun annostelu paattyy, tyhjennd astia. Toista toimenpiteet kohdasta 1
kohtaan 4 kaksi kertaa ja siirry sitten kohtaan 6.

A Aseta astia hoyryputken alle.
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Paina nappainta “ 3" aloittaaksesi kuuman veden annostelun.

[EX Annostele vetts, kunnes tulee nikyviin veden loppumista osoittava
tunnus.

a Huomautus:
u \SPr

Manuaalinen huuhtelujakso voidaan lopettaa painamalla ndppainta ‘="

[EX Taman toimenpiteen lopuksi tiyta vesisiilié uudelleen tasoon MAX
saakka. Nyt keitin on valmis kahvin annostelua varten.
Néytetddan vasemmalla oleva ndytto.

a Huomautus:

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso kdynnistyy, kun keitin on
ollut stand-by-tilassa tai sammutettuna yli 15 minuuttia.

Jos keitin on ollut kdyttamattomana kaksi viikkoa, sinun on suoritettava
myds manuaalinen huuhtelujakso.

Jakson paatyttya voit annostella kahvin.



VEDEN KOVUUDEN MITTAAMINEN JA OHJELMOINTI

Intenza Aroma System

Keittimen veden kovuuden asetus
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Veden kovuuden mittaaminen on erittdin tarkead, jotta voidaan maarittaa
kalkinpoistotiheys ja asentaa vesisuodatin “INTENZA+" (jos haluat tarkem-
pia tietoja vesisuodattimesta katso seuraavaa lukua).

Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

[l Upota veden kovuuden testiliuska (toimitettu keittimen kanssa) veteen
1 sekunnin ajaksi.

a Huomautus:

Testiliuskaa voidaan kayttaa vain yhta mittausta varten.

Odota yksi minuutti.

Tarkista punaiseksi muuttuneiden nelididen maara ja vertaa tauluk-
koon.

a Huomautus:

Veden kovuuden testiliuskan numerot vastaavat asetuksia veden kovuu-
den saatoa varten.

Tarkemmin sanottuna:

1 =1 (erittdin pehmea vesi)

2 =2 (pehmea vesi)

3 =3 (kova vesi)

4 = 4 (erittain kova vesi)
Kirjaimet vastaavat viitteitd, jotka |0ytyvat vesisuodattimen “INTENZA+"
jalustasta (ks. seuraava luku).
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I Paina nappéinta =" ja vieritd vaihtoehtoja nappaimells
ndytetdan oheinen tunnus.

a Huomautus:

Keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka sopii useimmille
vesityypeille.

. e e\ e . e e e u 0y
B Paina nappiinta “ &2 arvon lisaamiseksi ja nappalnta‘ﬁ’ arvon

MEMO

vahentamiseksi.

A Paina nippiinta ““=" asetuksen vahvistamiseksi.

Paina nappdinta "@”ohjelmointivalikosta poistuaksesi. Keitin nayttaa
oheisen ndyton ja se on valmis annostelua varten.
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VESISUODATIN "INTENZA+"

On suositeltavaa asentaa vesisuodatin “INTENZA+", joka rajoittaa kalkin
muodostumista keittimen sisalle ja antaa voimakkaamman aromin kahville.

Vesisuodatin “INTENZA+" on myynnissa erikseen. Lisdtietoja varten tutustu
huoltotuotteiden sivuun tadssa kdyttdjan oppaassa.

Vesi on keskeinen tekija kahvin valmistuksessa ja siten sen ammattimainen
suodatus on erittdin tarkeda. Vesisuodatin “INTENZA+" ehkdisee mineraali-
kerrostumien muodostumista ja parantaa veden laatua.

Vesisuodattimen “INTENZA+"” asennus

M Irrota vesisiilidssa oleva pieni valkoinen suodatin ja sailyta sita kuivassa
paikassa.

[P Ota vesisuodatin “INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuo-
rassa asennossa (aukko ylasuuntaan) kylmaan veteen ja paina kevyesti
reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

[EX Aseta vesisuodatin “INTENZA+" tehtyjen mittausten (katso edellista
lukua) ja suodattimen jalustan erittelyjen mukaan:
A = pehmead vesi - vastaa 1 tai 2 testiliuskalla
B = kova vesi (perustaso) — vastaa 3 testiliuskalla
C = erittdin kova vesi - vastaa 4 testiliuskalla
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Keltainen

Keltainen

Vihrea

I Laita vesisuodatin “INTENZA +" tyhjaan vesisailioon. Tydnna sité alas,
kunnes se ei enaa liiku.

B3 Tiyta vesisailio raikkaalla vedelld ja laita se keittimeen.

A Annostele kaikki vesisailiossd oleva vesi kuumavesitoiminnon kautta
(ks. luku “Kuuman veden annostelu”).

Tayta vesisailio uudelleen.

e

B Paina nippiints =" ja vieritd vaihtoehtoja nippaimella “=" kunnes

ndytetdan oheinen naytto.

11—y

Bl Paina nappaints “ " valitaksesi “ON” ja paina nappainta =" vahvis-
taaksesi.

4 Paina nappainta @ poistuaksesi. Keitin ndyttda oheisen nadyton ja se
on valmis annostelua varten.

Nyt keitin on ohjelmoitu ilmoittamaan kayttdjalle tarpeesta vaihtaa vesi-
suodatin “INTENZA+".
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Vesisuodattimen “INTENZA+" vaihtaminen
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Keltainen Keltainen Keltainen

Vihrea

Keltainen

Kun on tarpeen vaihtaa vesisuodatin “INTENZA+", ndytetdan oheinen
tunnus.

[l Vaihda vesisuodatin “INTENZA+" kuten kuvataan edellisessa luvussa.

119 w—ry oo gge w—y

="ja vierita vaihtoehtoja ndppdimella “s=", kunnes

o —

Paina nappainta “:
ndytetddn oheinen tunnus.

[EX Valitse vaihtoehto “RESET”. Paina ndppéinta ““=" vahvistaaksesi.

I3 Paina nappiinta “@” poistuaksesi. Keitin ndyttda oheisen nayton ja se
on valmis annostelua varten.

Keitin on ohjelmoitu nyt hallitsemaan uutta vesisuodatinta “INTENZA+".

a Huomautus:

Jos vesisuodatin “INTENZA+" on jo asennettu ja halutaan poistaa se koko-
naan ilman uuden asettamista, valitse vaihtoehto “OFF".

Jos vesisuodatinta “INTENZA+" ei ole asennettu, tydnna vesisdiliodn aiem-
min poistettu pieni valkoinen suodatin.
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SAADOT
Keittimellad voidaan suorittaa joitain saatoja, jotta voit korostaa kahvin

laatua ja makua.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkupe-
rdn, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesaatyvalla
jarjestelmalla, jonka ansiosta siind voidaan kayttaa kaikkia myynnissa
olevia kahvipaputyyppeja lukuun ottamatta raakoja, karamellisoituja tai
maustettuja kahvipapuja.

Keitin sdatyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jalkeen uutta-
misen optimoimiseksi.

Keraamisen kahvimyllyn saataminen

Keraamiset kahvimyllyt takaavat aina tdydellisen jauhatuksen sekd sopivan
karkeuden kaikille kahvityypeille.

Tama tekniikka huolehtii aromin tdydellisesta sailyttdmisesta taaten aidon
italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.

m Varoitus:

Keraaminen kahvimylly sisdltaa liikkuvia osia, jotka voivat olla vaaral-
lisia. Ala laita sormia tai muita esineita. Sadada keraaminen kahvimylly
kdyttaen yksinomaan jauhatuksen saatoon tarkoitettua avainta.

Voit saataa keraamisia myllyja kahvin jauhatuksen sovittamiseksi omien
makumieltymystesi mukaiseksi.

m Varoitus:

Voit saatda kahvimyllyn asetuksia vain silloin, kun keitin jauhaa kah-
vipapuja.

M Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
Paina nappéiinta “ 22" espresson annostelemiseksi.

MEMO
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Kun keitin jauhaa kahvia, paina ja kddnna kahvipapusailiéssa olevaa
jauhatuksen saatonuppia yksi askel kerrallaan. Kéyta toimitettua eri-
tyista kahvimyllyn saatéavainta. Huomaat eron maussa annosteltuasi
2-3 kuppia kahvia.

] [EX Kahvipapusiilion sisélla olevat viitemerkit osoittavat jauhatusasteen.
Voidaan asettaa 5 eri jauhatusastetta alkaen asennosta 1 (@) karkeaa
ﬁ \ jauhatusta ja miedompaa makua varten aina asentoon 2 () hienoa jau-
hatusta ja vahvempaa makua varten. Jos kahvi on vetista tai annostelu
. hidasta, muuta kahvimyllyn asetuksia.

Aromin sadtaminen (kahvin voimakkuus)

Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja sddda jauhettava kahvimaara oman
O = makusi mukaan. Voit myds valita esijauhetun kahvin toiminnon.

ESSO LUNGO a
Huomautus:
[/}

T AROMASTRENGTH Valinta on tehtéva ennen kahvin valitsemista.

\ Voit valita 5 vaihtoehdosta painamalla ndppainta ':' Joka kerta kun pai-

e netaan nappaintd, aromi vaihtuu yhdella asteella valitun maaran mukaan:
0D D)) = erittdin mieto aromi

00 () () = mieto aromi

OO0 () = keskinkertainen aromi

P || L |
= | = 00000 = vahva aromi .
o |~ ?‘0000 = erittdin vahva aromi

- = esijauhettu kahvi

G

43

|
Vihrea
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Kahvisuuttimen saato

i

Kahvisuutinta voidaan saataa korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopi-
maan parhaiten kayttamiesi kuppien kokoon.

Liikuta kahvisuutinta yl6s tai alas sormien avulla sen korkeuden saatami-
seksi kuvan osoittamalla tavalla.

Suositeltavat asennot ovat:
Kun kdytetaan pienia kuppeja.

Kun kaytetdan suuria kuppeja.

Kahvisuuttimen alle voidaan asettaa kaksi kuppia, jos halutaan annostella
kaksi kuppia espressoa tai pitkda espressoa samanaikaisesti.
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Kuppiin valuvan kahvin maaran saataminen

STOP

Vihrea

Vihrea

Vihrea

Keittimellad voidaan sdaataa annosteltavan kahvin maaraa makusi ja kuppien
koon mukaan.

Jokaisella néppéimen”%”tai”;\—hﬁ” painalluksella keitin annostelee esia-
setetun maaran kahvia. Jokaiselle ndppaimelle voidaan ohjelmoida oma
erityinen annosteluasetus.

B Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

Paina jatkuvasti ndppaintd 2", kunnes tunnus “MEMO” ilmestyy

™

naytolle espresson ohjelmoimiseksi, tai tee samoin nappaimelle "
MEMO

jos haluat ohjelmoida pitkdn espresson. Sitten vapauta nappain. Keitin
on ohjelmointitilassa ja alkaa annostella valittua tuotetta.

Paina nappdinta "E\ﬁ"heti, kun saavutetaan haluttu maara espressoa tai
kahvia.

Nyt aiemmin valittu ndppéin (22" tai “£2") on ohjelmoitu; joka kerta kun
sitd painetaan, keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun maaran espres-
soa tai pitkda espressoa.
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ESPRESSON JA PITKAN ESPRESSON ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua varmista, ettei ohjauspaneelissa ole ilmoituksia ja
ettd vesisdilio seka kahvipapusailid ovat taysia.

Espresson tai pitkdn espresson annostelu kahvipapuja kdyttaen

[EH Laita 1 kuppi tai 2 kuppia kahvisuuttimen alle.

P2 Jos haluat annostella espresson tai pitkdn espresson, paina nappainta
u . . A
=2 halutun aromin valitsemiseksi.

=Tor % [El Paina nappéinta “ 22" espressoa tai nappaints “£2” pitkaa espressoa
=» ® " g varten.
——

— > I8 Jos haluat annostella kaksi kuppia espressoa tai pitkda espressoa, paina

=3 @,l ] haluttua ndppdinta kaksi kertaa perdakkain. Naytetdan oheinen tunnus.
—X N =
_:I\’J =

Huomautus:
Kyseisessa toiminnassa keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean
maaran kahvia. Kahden espresson tai pitkan espresson annostelu vaatii
kaksi jauhatus- ja annostelujaksoa, jotka keitin suorittaa automaattisesti.

IE Esiuutosjakson jalkeen kahvia alkaa valua kahvisuuttimesta.

A Kahvin annostelu pysihtyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu
taso, mutta se voidaan keskeyttda aiemmin painamalla nappaints “2".

MEMO *
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Espresson tai pitkdn espresson annostelu esijauhettua kahvia
kayttaen

Vihrea

Taman toiminnon avulla voit kayttaa esijauhettua kahvia.
Esijauhetun kahvitoiminnon avulla voit annostella ainoastaan yhden
kahvin kerrallaan.

[l Paina nappaints “=2=" toiminnon esijauhettu kahvi valitsemiseksi.

-

Nosta esijauhetun kahvin lokeron kansi ja lisda yksi tasapainen mittalu-
sikallinen esijauhettua kahvia.
Kdyta ainoastaan keittimen kanssa toimitettua mittalusikkaa. Sulje
sitten esijauhetun kahvin lokeron kansi.

m Varoitus:

Lisad vain esijauhettua kahvia esijauhetun kahvin lokeroon. Muut
aineet ja esineet voivat aiheuttaa keittimelle vakavia vahinkoja. Ky-
seistd vahinkoa ei korvata takuun piirissa.

Paina nappainta “£2" espressoa tai nappainta “ 2" pitkas espressoa

MEMO MEMO

varten. Annostelujakso kdynnistyy.
I8 Esiuutosjakson jalkeen kahvia alkaa valua kahvisuuttimesta.

IE Kahvin annostelu pysihtyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu
taso, mutta se voidaan keskeyttéd aiemmin painamalla ndppéinté “ "

EMO

Annostelun jdlkeen keitin palaa paavalikkoon.

Toista edelld kuvatut kohdat, jos haluat annostella useamman kupillisen
kahvia esijauhettua kahvia kdyttaen.

a Huomautus:

Jos esijauhetun kahvin lokeroon ei kaadeta esijauhettua kahvia, suorite-
taan pelkan veden annostelu.

Jos annos on liian suuri tai jos esijauhettua kahvia lisdtdan 2 mittalusikallis-
ta tai enemman, keitin ei annostele tuotetta ja jauhettu kahvi tyhjennetadan
sakkasailioon.



28 SUOMI

MAIDON VAAHDOTTAMINEN JA CAPPUCCINON VALMISTUS

Maidon vaahdottaminen

Vihrea

m Varoitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi tulla pieni maara kuu-
mavesisuihkeita. Kun kadytetaian hoyrya, hoyryputki ja kromisuojus
saattavat tulla erittdin kuumiksi. Ald koskaan koske niihin suoraan
kasillasi. Automaattista maidonvaahdotinta on kasiteltava ainoas-
taan kayttaen sen pyallettya muovikahvaa.

[EN Tiyta 1/3 astiasta kylmalld maidolla.

Huomautus:
Kun valmistat cappuccinoa, parhaan tuloksen takaamiseksi kayta kylmaa
maitoa (~5°C/ 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vahintdan 3%. Voit kayttaa
taysmaitoa, kevytmaitoa, soijamaitoa ja laktoositonta maitoa oman maku-
mieltymyksesi mukaan.

Huomautus:
Jos haluat annostella maitovaahtoa heti keittimen kdynnistyksen tai kahvin
annostelun jalkeen, ensin on annosteltava jarjestelmassa mahdollisesti
jaljella oleva vesi.
Taman suorittamiseksi, paina nappainta “§” hdyryn annostelemiseksi muu-
tamia sekunteja. Sen jélkeen paina ndppéinté “ £ annostelun lopettami-
seksi ja siirry kohtaan 2.

[PA Ennen maidon vaahdottamista tarkista, etté keitin on kayttovalmis ja
vesisailio taytetty.
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[EX Tyonna imuputki automaattiseen maidonvaahdottimeen.

I8 Ty6nna automaattinen maidonvaahdotin héyryputken istukkaan.

E Varmista, etté se on sijoitettu oikein. Jos et voi tyontaa sitd, kdanna
kromisuojusta. Automaattinen maidonvaahdotin on koottu oikein, kun
hammastus osuu rakoon.

A Ty6nna imuputki maitosailioon.

I] Huomio:

Hygieenisista syista varmista, ettd imuputken ulkopinta on puhdas.
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STOP

-

Vihrea

Vihrea

Laita kuppi automaattisen maidonvaahdottimen alle.

Il Paina nappainta “@”aloittaaksesi maidon vaahdottamisen.

[EX Oheinen tunnus naytetdan keittimen vaatiman esilimmitysajan.

I Kun naytetaan oheinen tunnus, keitin aloittaa vaahdotetun maidon
annostelun suoraan kuppiin.

Kl Paina nippéints " annostelun keskeyttamiseksi.

MEMO
a Huomautus:

Kestdd muutaman sekunnin ennen kuin keitin lopettaa vaahdotetun mai-
don annostelun kokonaan.

a Huomautus:

Vaahdotetun maidon annostelu keskeytyy 3 minuutin kuluttua.
Paina nappainta “§” aloittaaksesi annostelun uudelleen.

Kayton jalkeen, sdilyta imuputkea kuvan osoittamalla tavalla.
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n Huomio:

Maidon vaahdotuksen jidlkeen astiaan on annosteltava pieni maara
kuumaa vetta. Katso luvusta "Automaattisen maidonvaahdottimen
paivittdinen puhdistus" tarkat puhdistusohjeet.

Huomautus:
Voit annostella espresson tai kuumaa vetta heti maidon vaahdottamisen
jalkeen.

Cappuccinon valmistus

Cappuccinon valmistamiseksi aseta kuppi vaahdotetun maidon kanssa
kahvisuuttimen alle ja annostele espresso.

KUUMAN VEDEN ANNOSTELU
mVaroitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi tulla pieni maara kuu-
mavesisuihkeita. Hoyryputki ja kromisuojus saattavat tulla erittdin
kuumiksi.

7 Ennen kuuman veden annostelua tarkista, etta keitin on kdyttdvalmis ja
3 ®’4 D vesisailio on taytetty.
e — -§
)

M Irrota automaattinen maidonvaahdotin hoyryputkesta.
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Aseta astia hoyryputken alle.

5,

Paina nappdinta “ &" aloittaaksesi kuuman veden annostelun.

<\

MILK FROTH

HOT WATER

i (a5

O

MENU

—

A Oheinen tunnus ndytetdan keittimen vaatiman esilammitysajan.

-—
Vihrea

I Kaada haluttu maara kuumaa vetts. Kuuman veden annostelun kes-
keyttamiseksi paina ndppainta M\é'i

EMO

STOP

P,
ey
=

Q
L)
Vihrea
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PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen paivittdinen puhdistus

“ Huomio:

Saanndllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keitti-
men kayttoidn pidentamiseksi. Keitin altistuu jatkuvasti kosteudelle,
kahville ja kalkille!

Tassa luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti tarvittavat toimenpiteet ja
niiden tiheys. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimi-
masta kunnolla. Takuu El kata taman tyyppista korjaustoimenpidetta.

Huomautus:

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmealla liinalla.

- Ainoastaan kuppiritild voidaan pesta astianpesukoneessa. Kaikki muut
osat on pestava haalealla vedella.

- Al3 upota keitinta veteen.

- Al3 kdyta alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineité keittimen puh-
distamisessa.

- Al3 kuivaa keitinta ja/tai sen osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa
uunissa.

[l Tyhjenni ja puhdista sakkasilic ja tippa-alusta kerran péaivassa keitin
paalle kytkettyna.

Huomautus:
Jos ndma toimenpiteet suoritetaan, kun keitin on pois paalta, keitin ei
nollaa "sakkasailion tyhjennysta" koskevaa halytystd, kun se kdynnistetaan
uudelleen.

A Irrota sakkasiilio ja tyhjenna se.

[EX Tyhjenni ja puhdista tippa-alusta.
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I Aseta sakkasiilio takaisin tippa-alustaan ja aseta tippa-alusta takaisin
keittimeen.

a Huomautus:

Tyhjennd ja pese tippa-alusta myds silloin, kun tdyden tippa-alustan ilmai-
sin on ylhaalla.

\
=\
\ a Huomautus:

Muut huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vasta sitten, kun keitin on
sammutettu ja kytketty irti verkkovirrasta.

Vesisdilion puhdistus

[l Irrota vesisailiossa oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin
“INTENZA+" (jos asennettu) ja pese se raikkaalla vedella.

Aseta takaisin pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin “INTENZA+"
(jos asennettu) sen runkoon painamalla kevyesti ja kaantamalla sita

samalla.

[EN Tayta vesisiilio raikkaalla vedella.
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Automaattisen maidonvaahdottimen paivittainen puhdistus

STOP

T3

Vihrea

Vihrea

Hygieenisista syistd ja maitovaahdon tdydellisen kiinteyden takaamiseksi
on tarkeda, ettd automaattinen maidonvaahdotin puhdistetaan jokaisen
kayton jalkeen.

m Varoitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi tulla pieni maara kuuma-
vesisuihkeita.

Toimi aina seuraavasti maidon vaahdotuksen jalkeen:

W Aseta imuputki astiaan, jossa on raikasta vett.

Aseta tyhja astia automaattisen maidonvaahdottimen alle.

Paina nappainta "§" hdyryn valitsemiseksi.

I3 Oheinen tunnus naytetasn keittimen vaatiman esilimmitysajan.

IE Oheinen tunnus ndytetddn annosteluvaiheen aikana. Annostele vetta
automaattisesta maidonvaahdottimesta, kunnes ulos virtaava vesi on
puhdasta. Paina nippainta "2 annostelun keskeyttdmiseksi.

MEMO

A Puhdista imuputki kostealla ratilla.
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Keittimen viikoittainen puhdistus

M Puhdista tippa-alustan paikka.

Kahviyksikon viikoittainen puhdistus

Puhdista kahviyksikko vahintaan kerran viikossa.

I Kytke keitin pois paalta painamalla nappainta ‘(1"

Odota, kunnes ndppain “d)”vilkkuu ja irrota virtajohto.

Poista tippa-alusta ja sakkaséilio.

[EJ Avaa huoltoluukku.
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I Kahviyksikon irrottamiseksi paina nappainta «PUSH» ja veda sitd kah-
vasta. Veda sita vaakasuoraan kaantamatta sita.

IE Puhdista kahvin ulostulokanava huolellisesti keittimen mukana toimi-
tetulla puhdistusvilineella tai lusikan varrella. Varmista, ettd puhdistus-
véline tydnnetaan kuvan osoittamalla tavalla.

A Poista kahvin keriyssiilio ja pese se huolellisesti.

Pese kahviyksikko tarkkaan raikkaalla vedelld ja puhdista ylempi suo-
datin huolellisesti.

I] Huomio:
Al kiyta pesuaineita tai saippuaa kahviyksikon puhdistuksessa.
Bl Anna kahviyksikén kuivua téysin kuivaksi ilmassa.

[EX Puhdista huolellisesti keittimen sisdosa pehmealla kostutetulla liinalla.
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I

X Varmista, et kahviyksikko on lepoasennossa; kahden viitemerkin on
osuttava kohdakkain. Jos ne eivat osu kohdakkain, toimi kohdan 11
mukaisesti.

K] Paina vipua kevyesti alas, kunnes se koskettaa kahviyksikon jalustaa ja
kaksi kahviyksikodn sivussa olevaa viitemerkkia osuvat kohdakkain.

Paina voimakkaasti nappéainta “PUSH”

Varmista, ettd kahviyksikon lukitseva koukku on oikeassa asennossa.
Jos se on edelleen alaspdin suuntautuvassa asennossa, tyonna sita
ylospdin, kunnes se lukkiutuu oikein paikalleen.
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[ Tyonna kahvin keréyssiilio paikalleen ja varmista, etté se on asetettu
oikein.

a Huomautus:

Jos kahvin kerdyssailiota ei aseteta oikein, kahviyksikko ei mahdollisesti
sovi keittimeen.

[H Tyonna kahviyksikko takaisin paikalleen, kunnes se kytkeytyy ilman,
ettd painat nappainta “PUSH".

A Tyonna sakkasiilio tippa-alustan kanssa takaisin paikalleen keittimeen
ja sulje huoltoluukku.
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Automaattisen maidonvaahdottimen kuukausittainen puhdistus

Vihrea

Suorita automaattisen maidonvaahdottimen perusteellinen puhdistus
kerran kuukaudessa Saecon maitojdrjestelman puhdistusaineella.“Saeco
maitojarjestelman puhdistusaine” on myynnissa erikseen. Lisatietoja varten
tutustu huoltotuotteiden sivuun tdssa kayttajan oppaassa.

m Varoitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi tulla pieni maara kuuma-
vesisuihkeita.

EB Varmista, etti automaattinen maidonvaahdotin on asennettu oikein
paikalleen.

P2 Kaada maitojirjestelman puhdistusaine astiaan. Lisaa ¥: litraa haaleaa
vettd ja odota, ettd tuote liukenee kokonaan.

Tyénna imuputki astiaan.

1 Aseta tilava astia (1,5 |) automaattisen maidonvaahdottimen alle.

[E Paina nappainta “§” hdyryn annostelemiseksi.

A Oheinen tunnus naytetain keittimen vaatiman esilimmitysajan.



STOP

1)

Vihrea

Vihrea

SUOMI 41

Oheinen tunnus ndytetdaan annostelun aikana. Kun liuos on annosteltu

loppuun, paina ndppdinta ”%”annostelun lopettamiseksi.

m Varoitus:

Ali koskaan juo timén vaiheen aikana annosteltua liuosta.

[EY Huuhtele astia huolellisesti ja lisaa 2 | raikasta vetts, jota kiytetaan
huuhtelujaksossa.

[EX Tyonna imuputki astiaan.

[ Tyhjenni astia ja laita se takaisin automaattisen maidonvaahdottimen

alle.

[ Paina nippainta “§” héyryn annostelemiseksi.

Oheinen tunnus ndytetadn keittimen vaatiman esildmmitysajan.
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STOP

@

Vihrea

EE] Oheinen tunnus néytetian annostelun aikana. Kun vesi on annosteltu
loppuun, paina ndppainta “2" annostelun keskeyttamiseksi.

MEMO

] Tyhjenni astia.

n Huomio:

Odota muutama sekunti, jotta hoyryputki jaiahtyy.

B irrota automaattinen maidonvaahdotin hoyryputkesta.

13 irrota kumikahvalla varustettu kromisuojus hdyryputkesta.

Irrota kumikahva kromisuojuksesta.
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EE irrota imuputki.

EE)] Automaattisen maidonvaahdottimen irrottamiseksi paina reunoja ja
irrota se liikuttamalla sitd kevyesti sivuttain kuvan mukaisesti.

Irrota kuminen kansi kuvan osoittamalla tavalla.

BX] Pese kaikki osat haalealla vedella.

Aseta kansi keskiosaa painamalla ja varmista, ettd se on kunnolla pai-
kallaan.
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I~

)4

Aseta automaattinen maidonvaahdotin liittimeen varmistaen, etta se

on kunnolla kiinnitetty.

Asenna imuputki.

PH Tysnna kumikahva kromisuojukseen.

FX Tyonna osat takaisin hoyryputkeen.

I] Huomio:

Putki voi olla kuuma, jos keitinta on kaytetty dskettain. Ole varovai-
nen!

Ala tydnnia kumikahvaa osoitettua kohtaa pidemmiille. Kyseisessa ta-
pauksessa automaattinen maidonvaahdotin ei toimi kunnolla, koska
se ei kykene imemaan maitoa.
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F¥1 Tyonni automaattinen maidonvaahdotin kumikahvaan.

Varmista, ettd se on sijoitettu oikein. Jos et voi tyontaa sitd, kddnna
kromisuojusta. Automaattinen maidonvaahdotin on koottu oikein, kun
hammastus osuu rakoon.



46 SUOMI

Kahviyksikon kuukausittainen voitelu

Voitele kahviyksikkd noin 500 kahvikupillisen jalkeen tai kerran kuukaudes-
sa.

Kahviyksikdn voitelurasva voidaan ostaa erikseen. Lisétietoja varten tutustu
huoltotuotteiden sivuun tdssa kayttdjan oppaassa.

n Huomio:

Ennen kahviyksikon voitelua puhdista se raikkaalla vedelld ja anna
sen kuivua luvun “Kahviyksikon viikoittainen puhdistus” ohjeiden
mukaisesti.

M Levits rasvaa tasaisesti molemmille ohjauskiskoille.

A Voitele myos akseli.
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||' = [EX Tyonna kahviyksikko paikalleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso
lukua “Kahviyksikon viikoittainen puhdistus”).

b I sulje huoltoluukku ja laita tippa-alusta seka sakkaséilio.

§

Kahviyksikon kuukausittainen puhdistus kadyttaen “Rasvanpoisto-
tabletteja”

Viikoittaisen puhdistuksen lisdksi suositellemme, ettd suoritat puhdis-
tusjakson rasvanpoistotablettien kanssa noin 500 kahvikupin jélkeen tai
kerran kuukaudessa. Tamad toimenpide taydentda kahviyksikon huollon.
Voit ostaa rasvanpoistotabletit erikseen. Lisatietoja varten tutustu huolto-
tuotteiden sivuun tdssa kayttdjan oppaassa.

n Huomio:

Rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten
eika niilla ole kalkinpoistoon liittyvaa vaikutusta. Kalkinpoistoa var-
ten kdyta Saecon kalkinpoistoaineliuosta ja noudata menettelytapaa,
joka kuvataan luvussa “Kalkinpoisto”.

||'/| [l Laita astia kahvisuuttimen alle.

Varmista, ettd taytat vesisailion raikkaalla vedelld tasoon “MAX" saakka.
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Vihrea

[EX Laita yksi “Rasvanpoistotabletti” esijauhetun kahvin lokeroon.

A Paina nippéints “.-.-.'—‘”yhden tai useamman kerran esijauhetun kahvi-

-

toiminnon valitsemiseksi lisddmatta jauhettua kahvia lokeroon.
E Paina nippiinta “;\{;” kaynnistadksesi kahvin annostelujakson.
A Odota, etti keitin annostelee puoli kupillista vett.

Kadnna keittimen takana oleva virtakatkaisin asentoon “0”.

IEJ Anna liuoksen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan. Varmista, ettd annostel-
tu vesi heitetaan pois.

[EJ K3dnna keittimen takana oleva virtakatkaisin asentoon “I”. Keittimen
kytkemiseksi péélle paina ndppainta ”(D”.
Odota, ettd automaattinen huuhtelujakso paattyy.

I Poista tippa-alusta ja sakkaséilio seka avaa huoltoluukku. Irrota kah-
viyksikko.
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Vihred
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K] Pese kahviyksikko huolellisesti raikkaalla vedella.

Kun kahviyksikk®d on huuhdeltu, aseta se takaisin paikalleen, kunnes
se kytkeytyy (ks. luku “Kahviyksikon viikoittainen puhdistus”). Laita
tippa-alusta ja sakkasailio. Sulje huoltoluukku.

Paina nappainta "&”valitaksesi esijauhetun kahvitoiminnon lisdamat-
ta esijauhettua kahvia lokeroon.

[ Paina nappainta “ 2" kaynnistadksesi kahvin annostelujakson.

B Toista kohdat 13-14 kaksi kertaa. Varmista, etta annosteltu vesi heite-
taan pois.

[ Tippa-alustan puhdistamiseksi aseta sailion sisélle yksi rasvanpoisto-
tabletti ja tayta siitd 2/3 kuumalla vedella. Anna puhdistusliuoksen
vaikuttaa noin 30 minuuttia ja huuhtele sitten huolellisesti.

Kahvipapusailion kuukausittainen puhdistus

Puhdista kahvipapusailic kerran kuukaudessa sen ollessa tyhja kostealla
liinalla poistaaksesi kahvin 6ljymaiset aineet. Tayta sitten sdilio uudelleen
kahvipavuilla.
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KALKINPOISTO

START

«
<
vl
CALC CLEAN

EsC

Keltainen

Kun ndytetddn tunnus “CALC CLEAN", sinun on suoritettava kalkinpoisto
keittimelle.

Kalkinpoistojakso kestda noin 30 minuuttia.

n Huomio:

Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla.
Kyseisessa tapauksessa takuu El kata korjausta.

m Varoitus:

Kayta ainoastaan Saecon kalkinpoistoaineliuosta. Se on suunniteltu
takaamaan paras mahdollinen keittimen suorituskyky. Muiden tuot-
teiden kdytto saattaa vahingoittaa keitinta ja jattaa jaamia veteen.

Saecon kalkinpoistoaineliuos on myynnissa erikseen. Lisatietoja varten
tutustu huoltotuotteiden sivuun tassa kayttajan oppaassa.

m Varoitus:

Ali koskaan juo kalkinpoistoaineliuosta tai mitiin tuotteita, joita an-
nostellaan jakson aikana ennen sen loppuun saattamista. Ald koskaan
kdyta etikkaa kalkinpoistoaineliuoksena.

Huomautus:
Ala poista kahviyksikkoa kalkinpoistoprosessin aikana.

Valmistusvaihe

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita.
Ennen kalkinpoistoa:

[l Tyhjenni tippa-alusta ja sakkasiilio.



START

ESC

CALC CLEAN

Keltainen

P copresso
10
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Poista automaattinen maidonvaahdotin héyry/kuumavesiputkesta.

[EX Paina nappiinta &

MEMO®

a Huomautus:

Jos painat nappainta % vahingossa, paina ndppdinta @ poistuaksesi.

I Poista vesisuodatin “INTENZA+" (jos asennettu) vesisiliosta ja vaihda
sen tilalle valkoinen alkuperdinen pieni suodatin. Kaada koko kalkin-
poistoaineliuos vesisailioon.

B Tiyta vesisiilio raikkaalla vedelld tasoon CALC CLEAN saakka ja laita se
takaisin keittimeen.

A Aseta tilava astia (1,5 I) sekd hdyry/kuumavesiputken etté kahvisuutti-
men alle.
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Kalkinpoistovaihe

>
Keltainen

Paina nappainta " 22" kiynnistaiksesi kalkinpoistoprosessin.

MEMO

P espresso
0

PRESSO LUNGO

[
EREE = X Keitin aloittaa kalkinpoistoaineliuoksen annostelun saannéllisin va-
4:> cac| | € liajoin noin 20 minuutin ajaksi. Ohjauspaneelissa oleva palkki osoittaa
pa CLERN % jakson etenemisen.
[ s x
START qCJ a
< cac| | € Huomautus:
yla oEen % Kalkinpoistojakso voidaan keskeyttés painamalla nappéints “-22" Jatkaaksesi
_— X jaksoa, paina nappainta 2" uudelleen. Siten voit tyhjentaa astian tai jattad
keittimen ilman valvontaa lyhyeksi ajaksi.
< [EX Kun oheinen tunnus iimestyy, vesisiilié on tyhja.
,\ CaLc £
B CLEAN g
>
o

X irrota vesisiilio, huuhtele ja tayta se raikkaalla vedella tasoon CALC
CLEAN saakka. Laita se takaisin keittimeen.
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Kl Tyhjenni tippa-alusta ja laita se takaisin paikalleen.

Tyhjenna astia ja laita se takaisin sekd hoyry/kuumavesiputken ettd
kahvisuuttimen alle.

Huuhteluvaihe

START QC)
CaLc £
CLEAN S
—_— g
Paina nappainta 22" huuhtelujakson kdynnistamiseksi.
i ESPRESSO
10
PRESSO LUNGO
RENGTH
[
START qC) a
Q coce| | € Huomautus:
CLEAN % Huuhtelujakso voidaan asettaa taukotilaan painamalla ndppainta “ 22" Jak-
_ ~ son jatkamiseksi, paina nappéinté “ 22" uudelleen. Siten voit tyhjentéd astian

tai jattaa keittimen ilman valvontaa lyhyeksi ajaksi.



54 SUOMI

v

CALC CLEAM

ESC

Punainen

2 Kun huuhtelujaksoa varten tarvittava vesi on annosteltu loppuun,
keitin ndyttda oheisen tunnuksen.
Paina nappainta “§” poistuaksesi kalkinpoistojaksosta.

a Huomautus:

Jos vesisdiliota ei taytetd tasoon CALC CLEAN saakka, keitin voi vaatia

ylimaardisen huuhtelujakson. Taytd vesisdilio ja laita se takaisin keittimeen.

Toista kohdasta 13 lahtien.

[H Keitin 1ampiaa ja suorittaa automaattisen huuhtelujakson. Irrota ja
tyhjenna astia. Tyhjenna tippa-alusta ja laita se takaisin paikalleen.

13 irrota pieni valkoinen suodatin ja aseta takaisin vesisuodatin “IN-
TENZA+" (jos varusteena) vesisailioon.

Aseta automaattinen maidonvaahdotin takaisin.
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E] Varmista, etts se on sijoitettu oikein. Jos et voi tydntas sit3, kaanna
kromisuojusta. Automaattinen maidonvaahdotin on koottu oikein, kun
hammastus osuu rakoon.

EE] Puhdista kahviyksikk®. Lisatietoja varten katso lukua “Kahviyksikén
viikoittainen puhdistus”.

Keitin on valmis kahvin annostelua varten.

lu
o 7
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Kalkinpoistojakson keskeytys

Kun kalkinpoistojakso on alkanut, se on suoritettava loppuun; dld sammuta
keitinta jakson kuluessa.

Jos keitin pysahtyy, voit poistua jaksosta painamalla on/off-ndppéinta.
Kyseisessa tapauksessa tai jos tapahtuu sahkokatkos tai virtajohto irtoaa
vahingossa, tyhjennd ja huuhtele vesisilio huolellisesti ja tayta se sitten

tasoon CALC CLEAN saakka.

Noudata luvussa "Manuaalinen huuhtelujakso" annettuja ohjeita ennen
juomien annostelua.

Jos jaksoa ei suoriteta loppuun, keitin vaatii toisen kalkinpoistojakson
suorittamista mahdollisimman pian.
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OHJELMOINTI

Voit mukauttaa keittimen toimintoja ohjelmointivalikon avulla.

Seuraavia asetuksia voidaan saataa

S ESC
MA
\e)?
MIN —
A —
Fay
180 ESC
|
30
15
~ -
Ll % ESC
o —

>

AWH
m
wl
2

[n]}]

START EsC
«
.t
o
CALC CLEAM =

Keltainen

Keltainen Keltainen

Keltainen

Keltainen

Keltainen

Kahvin lampétila
Taman toiminnon avulla voit saataa kahvin annostelun lampatilaa.

Ajastin (stand-by)
Taman toiminnon avulla voit saataa aikaa, jonka kuluttua keitin siirtyy
stand-by-tilaan viimeisen annostelun jalkeen.

Kontrasti
Taman toiminnon avulla voit saatda nayton kontrastia, jotta viestit nakyvat
paremmin.

Veden kovuus

Taman toiminnon avulla voit saatda veden kovuuden asetuksia asuinaluee-
si mukaan.

1= erittdin pehmea vesi

2 = pehmead vesi

3 =kova vesi

4 = erittdin kova vesi

Tarkempia tietoja varten katso lukua "Veden kovuuden mittaaminen ja
ohjelmointi".

Vesisuodatin "INTENZA+"
Taman toiminnon avulla voit hallita vesisuodatinta “INTENZA+".
Tarkempia tietoja varten katso suodattimen kasittelya kuvaavaa lukua.

Kalkinpoistojakso
Taman toiminnon avulla voit suorittaa kalkinpoistojakson.
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& dp

MIN -

Keltainen

Keltainen

o 1| ¢ Tehdasasetukset
g Taman toiminnon avulla voit palauttaa kaikki tehdasasetukset.
RESET s
- |2
Miten keitin ohjelmoidaan
Tassd esimerkissa ndytetddn, miten ndyton kontrasti ohjelmoidaan. Toimi
samalla tavalla muiden toimintojen ohjelmoimiseksi.
] Voit siirtya ohjelmointivalikkoon ainoastaan silloin, kun keitin on paalla ja
> S, ‘© oheinen nayttd nakyvissa.
—_— N =
o | =

[EH Paina nappéints =" siirtyaksesi ohjelmointiin.

Naytetdan paanaytto.

=" selataksesi vaihtoehtoja, kunnes naytetaan nay-

[EX Paina nippéints =
ton kontrastia kasitteleva toiminto.



Keltainen

MILK

O

MILK FROTH
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. L T S . . e -
I3 Paina nappaimia “ " ja 2" kyseisen toiminnon arvon lisaamiseksi tai
. . . . MEMO -
vahentdmiseksi.

IE Kun arvo on muutettu, naytélle ilmestyy viesti “OK".

Paina nappainta “s=" muutoksen vahvistamiseksi.

o —

A Paina nippainta “§i” ohjelmoinnista poistuaksesi.

a Huomautus:

Keitin poistuu automaattisesti ohjelmointitilasta, jos ei paineta mitaan nap-
paintd 3 minuuttiin. Jos muutettuja arvoja ei vahvisteta, niitd ei tallenneta
muistiin.
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NAYTOLLA OLEVIEN TUNNUSTEN MERKITYS

Keitin on varustettu varijarjestelmalld, jonka avulla ndytolla olevien merk-
kien tulkinta on helpompaa.
Tunnusten varit pohjautuvat lilkennevalojen periaatteeseen.

Valmiusmerkit (vihrea)

7 Keitin on valmis tuotteiden annostelua varten.
S
L b %,‘
—_— N

Keitin on valmis esijauhetun kahvin annostelua varten.

STOF Veden annostelu.

STOF Vaahdotetun maidon annostelu.

=TaF 7 Keitin on annostelemassa yhta kupillista espressoa.
| ™
S »
—_— N
L e ’l
=TaF 7 Keitin on annostelemassa yhta kupillista pitkaa espressoa.
— ™
=h B'l
—_
L e ’l
=TaF 7] Keitin on annostelemassa kahta kupillista espressoa.
=p ©
[/}
— W
L= ’l
TP 7 Keitin on annostelemassa kahta kupillista pitkda espressoa.
=3 ©
(]
— W

Keitin on ohjelmoimassa annosteltavan espresson maaraa.




o

[OXmz]

SUOMI 61

Valmiusmerkit (vihrea)

Keitin on ohjelmoimassa annosteltavaa pitkan espresson maaraa.

G
L1
I

TP On kdynnissd espresson annostelu esijauhettua kahvia kadyttaen.
& -
— '
L=
TP On kdynnissd pitkdn espresson annostelu esijauhettua kahvia kayttaen.

Keitin on [ampidmadssa juomien annostelua varten.
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Varoitusmerkit (Keltainen)

Keitin on [ampidamassa.

< I~

Keitin on suorittamassa huuhtelujaksoa. Odota, ettd keitin paattaa jakson.

Keittimelle on suoritettava vesisuodattimen "INTENZA+" vaihto.

7
) 5 @d
\ ) [
H — ‘
- [
Kahviyksikkd on resetoitu keittimen resetoinnin vuoksi.
7 Tayta kahvipapusdilid uudelleen kahvipavuilla.
%
(2 G
[/]
STeRT Suorita jarjestelman lataaminen.
AN
)
Keittimelle on suoritettava kalkinpoisto. Paina nappainta 2" kaynnistask-
sesi kalkinpoistoprosessin. Noudata taméan oppaan luvussa “Kalkinpoisto”
START ESC kuvattuja kohtia.
‘:b Suorittaaksesi kalkinpoiston myohemmin ja jatkaaksesi keittimen kayttoa,
CﬁLC'CL‘E » paina nappaints “§"
On muistettava, etté jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta

kunnolla. Tassa tapauksessa takuu El kata korjaustoimenpidetta.




SUOMI 63

Varoitusmerkit (Punainen)

=| e

Laita tippa-alusta ja sakkasailio kokonaan keittimeen seka sulje huoltoluukku.

X

Tayta kahvipapusailio.

el

Kahviyksikkd on asetettava keittimeen.

|

Tyhjenna sakkasailid. Odota 5 sekuntia ennen sen takaisin laittamista.

%

Tayta vesisailio.

Keitin ei toimi. Virhekoodi ndytetdan alaoikeassa kulmassa. Virhekoodeja 1 -3 -
4 - 5 varten katso lukua "Vianetsinta". Muita koodeja varten noudata seuraavia
ohjeita:

Sammuta keitin. Kytke se takaisin paalle 30 sekunnin kuluttua. Yritd uudelleen
2 tai 3 kertaa.

Jos keitin ei kdynnisty, ota yhteyttd maassasi toimivaan Philipsin palvelunu-
meroon ja ilmoita ndytolla osoitettu virhekoodi.

Yhteystiedot 16ytyvat erillisesta takuukirjasesta tai osoitteesta www.philips.
com/support.
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VIANETSINTA

Tassd luvussa esitetddn yhteenveto yleisimmista ongelmista, joita voi

Keittimen toiminta

Virhekoodi 1
Kahvimylly lukkiutunut.

ilmeta keittimessasi.
Jos alla olevat tiedot eivdt auta ongelman ratkaisussa, tutustu osoitteessa
www.philips.com/support usein tehtyihin kysymyksiin tai ota yhteytta
maassasi toimivaan Philips palvelunumeroon.

Yhteystiedot |6ytyvat erikseen toimitetusta takuukirjasesta tai osoitteesta
www.philips.com/support.

Syyt
Kahvin ulostulokanava tukkiu-
tunut.

Ratkaisut

Puhdista kahvin ulostulokanava
huolellisesti kuten kuvataan
luvussa “Kahviyksikon viikoittai-
nen puhdistus”.

Virhekoodi 3-4
Kahviyksikko on lukkiutunut ja
sita ei voida vetaa ulos.

Kahviyksikké on pois paikaltaan.

Sulje huoltoluukku. Sammuta
keitin ja kytke se takaisin paalle.
Kahviyksikko palaa automaatti-
sesti alkuasentoon.

Virhekoodi 5
Vesijarjestelman virhe.

Ilmaa vesijarjestelmassa.

Irrota ja laita takaisin vesisailio
muutamia kertoja varmistaen,
ettd se tydnnetdan kunnolla.
Tarkista, etta vesisailion lokero
on puhdas.

Jos on asennettu suodatin
Intenza+, irrota se. Sammuta
keitin ja kytke se takaisin paalle.
Kun keitin on valmis kayttoa
varten, laita suodatin takaisin.




Keittimen toiminta

Keitin ei kytkeydy paalle.

Syyt

Keitinta ei ole kytketty sahko-
verkkoon tai virtakatkaisin on
asennossa "O".
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Ratkaisut

Kytke keitin sahkoverkkoon ja aseta
virtakatkaisin asentoon "|".

Keitin on esittelytilassa.

Nappainta “(l)” painettiin jatku-
vasti pidempaan kuin 8 sekuntia.

Kytke keitin pois pdalta ja takaisin
paalle kayttamalla virtakatkaisinta.

Tippa-alusta tayttyy vaikka
vettad ei tyhjenneta.

Keitin tyhjentaa toisinaan veden
automaattisesti tippa-alustalle
sisaisten jarjestelmien huuhtelun
aikana ja ihanteellisen toimintaky-
vyn takaamiseksi.

Tama kuuluu keittimen normaaliin
toimintaan.

Keittimen naytolle ilmestyy
aina punainen tunnus .

Sakkasailio on tyhjennetty keitin
sammutettuna.

Sakkasailio on tyhjennettava aina
keitin paalla. Odota, kunnes tunnus
& D ilmestyy, ennen kuin asetat

sdilion takaisin paikoilleen.

Sakkasdilio on tyhjennetty keit-
timen ollessa paalla, mutta ei ole
odotettu vahintdan 5 sekuntia
ennen sen takaisin tyontamista.

Odota, kunnes tunnus & 2 ilmes-
tyy, ennen kuin asetat sailion takaisin

paikoilleen.

Kahviyksikkoa ei voida
irrottaa.

Kahviyksikko on pois paikaltaan.

Kytke keitin paalle. Sulje huoltoluuk-
ku. Kahviyksikko palaa automaatti-
sesti alkuasentoon.

Sakkasdilio on asetettu paikoil-
leen.

Irrota sakkasailié ennen kahviyksi-
kon irrottamista.

Kahviyksikon asettaminen ei
onnistu.

Kahviyksikko ei ole lepoasennossa.

Alennusvaihdemoottori ei ole
oikeassa asennossa.

Varmista, etta kahviyksikko on lepo-
asennossa kuten kuvataan luvussa
“Kahviyksikon viikoittainen puhdistus”.

Laita tippa-alusta ja sakkasailio.

Sulje huoltoluukku. Kytke keitin paalle
laittamatta kahviyksikkoa. Alennus-
vaihdemoottori liikkkuu takaisin oikeaan
asentoon. Sammuta keitin ja laita
kahviyksikko takaisin kuten kuvataan
luvussa “Kahviyksikon viikoittainen
puhdistus”

Kahvi ei ole riittavan kuu-
maa.

Kupit ovat kylmia.

Lammita kupit valmiiksi kuumalla
vedelld.

Lampotilaa ei ole asetettu oikein.

Aseta lampétila kuten kuvataan luvussa
"Ohjelmointi".
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Keittimen toiminta

Kahvi on liian laihaa (katso
huomautus).

Syyt

Nain saattaa tapahtua, kun keitin
saatda annosta automaattisesti.

Ratkaisut

Annostele muutama kahvikupilli-
nen kuten kuvataan luvussa "Saeco
Adapting System".

Kahvi on liian karkeaa.

Vaihda kahvisekoitusta tai saada
jauhatusta luvussa “Keraamisen
kahvimyllyn saataminen” kuvatulla
tavalla.

Kahvissa on vahan vaahtoa
(katso huomautus).

Sekoitus ei ole sopivaa, paahdatus
ei ole tuoretta tai kahvin jauhatus
on liian karkeaa.

Vaihda kahvisekoitusta tai sdada
jauhatusastetta luvussa “Keraamisen
kahvimyllyn saataminen” kuvatulla
tavalla.

Kahvia ei annostella, sita
annostellaan hitaasti tai
annostellaan vain muutama
tippa (katso huomautus).

Jauhettu kahvi on liian hienoja-
koista.

Vaihda kahvisekoitusta tai saada
jauhatusta luvussa “Keraamisen
kahvimyllyn saataminen” kuvatulla
tavalla.

Jarjestelmaa ei ole ladattu.

Lataa jarjestelma (katso luku "Keitti-
men ensimmadinen kaytto").

Kahviyksikko on likainen.

Puhdista kahviyksikko (ks. luku “Kah-
viyksikon viikoittainen puhdistus”).

Suutin on likainen.

Puhdista suutin ja aukot.

Keittimen jarjestelma on tukkeu-
tunut kalkista.

Suorita keittimen kalkinpoisto.

Kahvia vuotaa ulos kahvi-
suuttimen ulkopuolelta.

Kahvisuutin on tukkeutunut.

Puhdista kahvisuutin ja sen aukot.

Kuumaa vetta tai hoyrya ei
annostella.

Hoyry/kuumavesiputken aukko
on tukossa.

Puhdista hoyryputken aukko
neulalla.

Ennen taman toimenpiteen suo-
rittamista varmista, etta keitin on
sammutettu ja jadhtynyt.

Jarjestelmaa ei ole ladattu.

Lataa jarjestelma (katso luku "Keitti-
men ensimmadinen kaytto").

Keittimen jarjestelma on tukkeu-
tunut kalkista.

Suorita keittimen kalkinpoisto.

Maito ei vaahtoudu.

Automaattinen maidonvaahdotin
on tyonnetty liian syvalle. Maitoa
ei imeta.

Anna automaattisen maidonvaah-
dottimen jaahtya. Siirrd sitd hieman
alaspain. Aseta se takaisin oikealle
paikalleen.
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Keittimen toiminta Syyt Ratkaisut

Lammita kupit valmiiksi kuumalla

Vaahdotettu maito on liian Kupit ovat kylmia.
vedella.

kylmaa.

Paina on/off-ndppainta ja noudata
ohjeita, jotka kuvataan kappaleessa
“Kalkinpoistojakson keskeytys".

Kalkinpoistojaksoa ei voida Veden annostelu huuhtelujaksoa
suorittaa loppuun. varten ei ole riittava.

Huomautus:
N&itd ongelmia voidaan pitaa normaaleina, jos kahvisekoitusta on muutet-

tu tai jos keitin on juuri asennettu. Kyseisessa tapauksessa odota, etta keitin
suorittaa itsesaadon kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
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ENERGIANSAASTO

Stand-by

Philipsin taysin automaattinen espressokahvinkeitin on suunniteltu energi-
ansaastoa ajatellen, todisteena A-luokan energiamerkinta.

Keitin sammuu automaattisesti 15 minuutin toimettoman jakson jalkeen
(ellei stand-by-aikaa ole ohjelmoitu eri tavalla). Jos on annosteltu jokin
tuote, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Stand-by-tilassa energiankulutus on alle TWh.

Keittimen kytkemiseksi paalle, paina ndppainta (D (jos keittimen takana
oleva virtakatkaisin on asennossa“l”). Jos kuumennussdilié on kylma, keitin
suorittaa huuhtelujakson.

TEKNISET TIEDOT

Valmistaja pidattaa itselldadn oikeuden muuttaa tuotteen teknisia ominai-

suuksia.

Nimellisjannite - Nimellisteho -
Virransyotto

Katso huoltoluukun sisdpuolella
olevaa arvokilpea

Rungon materiaali Kestomuovi

Mitat (I x k x s) 215 x 330 x 429 mm
Paino 6,7 kg

Virtajohdon pituus 800 - 1200 mm
Ohjauspaneeli Etupaneeli

Automaattinen maidonvaahdotin

Erityisesti cappuccinoa varten

Kupin koko Enintddn 152 mm
Vesisailio 1,8 litraa - Irrotettava
Kahvipapusailion tilavuus 2509

Sakkasailion tilavuus 15

Pumpun paine 15 bar

Kuumennussailio

Ruostumatonta terasta

Turvalaitteet

Lamposulake
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TEHDASASETUKSET

Juoman sadito

Juomat Esimaaritetty maara | Aromin voimak- Saadettava:
kuus

Espresso 40 ml 3 20- 140 ml

Pitka espresso 120 ml 3 20- 140 ml

Huomautus: annetut arvot voivat vaihdella.

TAKUU JA HUOLTOPALVELU

Takuu

Jos haluat tarkempia tietoja takuusta ja sen ehdoista, lue erikseen toimitet-
tu takuukirjanen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, ettd olet tyytyvdinen keittimeesi.

Jos et ole vield tehnyt, rekisterdi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/
welcome. Télla tavalla voimme olla yhteydessa sinuun ja ldhettda muistu-
tuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteista.

Teknista tukea tai huoltopalvelua varten tutustu Philipsin verkkosivus-
toon osoitteessa www.philips.com/support tai ota yhteyttd asuinmaasi
Philipsin palvelunumeroon. Yhteystiedot I0ytyvat erikseen toimitetusta
takuukirjasesta tai osoitteesta www.philips.com/support.
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HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten, kdyta ainoastaan Philipsin huoltotuot-
teita. Voit ostaa tuotteita Philipsin verkkokaupasta osoitteessa www.shop.
philips.com/service, paikalliselta jalleenmyyijalta tai valtuutetuista huoltokes-
kuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltotuotteiden hankinnassa on ongelmia,
ota yhteyttd maassasi toimivaan Philipsin palvelunumeroon.

Yhteystiedot [0ytyvat erillisestd takuukirjasesta tai osoitteesta www.phi-
lips.com/support.

Huoltotuotteiden yleiskatsaus:

- Kalkinpoistoaineliuos CA6700

- Vesisuodattimen INTENZA+ patruuna CA6702

- RasvaHD5061



Rasvanpoistotabletit CA6704

Maitojdrjestelman puhdistusaine: CA6705

Huoltopakkaus CA6706

sUuomi
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PHILIPS

Valmistaja pidattaa oikeuden muuttaa tietoja ilman erillista ilmoitusta.

www.philips.com/welcome

Rev.00 del 30-04-15
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