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Vizforralo

HD4659/53

Gyors es egyszeru forralas
Hatekony, konnyen tisztithato, lapos futdelem

Egyszerl és gyors hasznalatot biztositd csengd, amely jelez, ha a viz készen van. Egyszer( tisztitast lehetédveé
tevd, kettds hatasu szUrd és lapos futdérendszer.

Konnyen hasznalhato

* A lapos fltéelemnek kdszonhetéen a készllék tisztitasa egyszerl

* Vezeték nélkili, 360°-o0s pirouette talapzat a konnyed mozgathatdsag és elhelyezés érdekében
« A viz forrasat jelzé csengdhang

Az On igényeihez tervezve
+ Kettds hatasu szUrd a tisztabb vizért és a tisztabb vizforraldért



Vizforralo

Fenypontok

Viz felforrt csengé

A viz forrasat jelzé csengbhang

Pirouette 360°-0s kozépponti csatlakozo

Vezeték nélkuli, 360°-os pirouette talapzat a
konnyed mozgathatdsag és elhelyezés
érdekében
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Kettos hatasu vizkosziiro
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A kettds hatasu szUrd a kovetkezéképpen fejti
ki hatasat: a vizkégyUjté magahoz vonzza a
vizkovet, a normal szUr6 pedig
megakadalyozza, hogy a visszamarado
részecskék az italba keriljenek.

Lapos fiitoelem
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A rejtett rozsdamentes acél futéelem gyors
forrast és egyszer( tisztitast tesz lehetéve.

PHILIPS
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MUszaki adatok

Altalanos jellemzok

Vezeték nélkili

Kivalo tolthetbség

Vezeték tarolasa

Automatikus kikapcsolas

Dupla bimetal hékapcsolo

360 fokban elforgathat6 alapzat
Széles nyilas

Lapos fltéelem

Miiszaki adatok
Kapcsold: 2000-2400 W
Feszlltség: 220-240 V
Frekvencia: 50-60 Hz
Vezetékhossz: 0,75 m
Urtartalom: 0,1-0,7

Formatervezés és kidolgozas
Anyagok: mUanyag
Szin(ek): vaniliasarga
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