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K6sz6njiik, hogy CoffeeSwitch technoldgidval és Klasszikus

tejhabositéval rendelkezé Philips szuperautomata eszpresszé

kdvéfézé gépet vdsdrolt!

A Philips dltal biztositott teljes kor(i tamogatdshoz regisztrdl-

ja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A gép szemes kdvébol készlilt eszpresszo kdvé és hosszu kdvé

(Classic Coffee) f6zésére, g6zilésre és melegviz-kieresztés-
re lett tervezve. Ez a kézikényv tartalmazza a gép lizembe

helyezéséhez, haszndlatdhoz, tisztitdsahoz és vizkémentesi-

téséhez sziikséges valamennyi informdciot.
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FONTOS!

Biztonsagi utmutatasok

A gép rendelkezik biztonsagi berendezésekkel. Ennek elle-
nére figyelmesen el kell olvasni és be kell tartani az ebben a
hasznalati utasitashan leirt biztonsagi itmutatasokat, hogy
elkeriilje a gép nem megfeleld haszndlata miatt a személyek
vagy targyak véletlen sériilését. Orizze meq a kézikonyvet
késdbbi hasznélathoz.

m AFIGYELEM sz6 és ez a szimb6lum olyan kockazatos
helyzetekre figyelmeztetik a felhasznalot, melyek silyos
személyi sériiléseket, életveszélyt és/vagy karokat okozhatnak
a gépben.

n AFIGYELMEZTETES 526 és ez a szimb6lum olyan
kockdzatos helyzetekre figyelmeztetik a felhasznalét, melyek
konnyebb személyi sériiléseket és/vagy kdrokat okozhatnak a
gépben.

Figyelem

- (satlakoztassa a gépet egy megfeleld fali aljzatba, mely-
nek fesziiltsége megeqyezik a késziilék miiszaki adataival.

- (Csatlakoztassa a gépet egy foldelt fali aljzatba.

- Neengedje, hogy a halézati kabel szabadon |6gjon az asz-
talrél vagy a pultrél vagy hogy meleg feliiletekhez érjen.

« Ne meritse a gépet, a konnektort vagy a halézati kabelt
vizbe: Aramiités veszélye!

« Ne dntson folyadékot a haldzati kabel dugdjara.

« Soha neirdnyitsa a meleqviz sugardt a testrészek felé:
Eqgési sériilés veszélye!
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Ne érjen a meleg feliiletekhez. Haszndlja a markolatokat
és a teker6gombokat.

Miutdn kikapcsolta a gépet a hatuljan lévd fokapcsold
segitségével, hizza ki a dugot a konnektorbdl:

- rendellenességek esetén;

- amennyiben a gépet hosszu ideig nem haszndlja;

- agép tisztitasanak elvégzése elott.

Ne a hdldzati kabelnél, hanem a dugdnal fogva hiizza ki.
Ne nyuljon a dugéhoz vizes kézzel.

Ne haszndlja a gépet, ha a dugd, a halézati kabel vagy a
gép maga sériilt.

Semmilyen mdédon ne vdltoztassa meg és ne mddositsa
a gépet vagy a halézati kabelt. A veszélyek elkeriilése
érdekében az 0sszes javitast a hivatalos Philips szervizkoz-
pontban kell elvégeztetni.

A gép haszndlata nem alkalmas 8 évnél fiatalabb gyerme-
kek szdmadra.

8 éves (és ennél nagyobb) gyermekek akkor haszndlhatjak a
gépet, ha eltte meg lettek tanitva a gép megfeleld haszna-
|atdra, és tudatdban vannak a vonatkozé kockdzatoknak, vagy
eqgy sziil6 feliigyeli 6ket.

A tisztitast és a karbantartast ne végezzék el gyermekek,
ha még nem toltotték be a 8. életévet, vagy nincsenek
sziil6i feliigyelet alatt.

Tartsa a gépet és a haldzati kdbelt a 8 évesnél kisebb
gyermekektdl.

Csokkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képesséqi,
illetve tapasztalattal és/vagy ismerettel nem rendelkezé
személyek akkor hasznalhatjék a gépet, ha elotte meg
lettek tanitva a gép megfeleld haszndlatéra, és tudata-
ban vannak a vonatkoz kockdzatoknak, vagy egy sziil6
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felligyeli 6ket.

Figyeljen a gyermekekre, és ne engedje dket a géppel
jatszani.

Tilos betenni az ujjat vagy mads térgyakat a kavédaréldba.

Figyelmeztetések

A gép kizérélag otthoni hasznélatra késziilt, és tilos men-
zdkon vagy iizletek konyhdiban, irodakban, izemekben
vagy egyéb munkahelyeken hasznélni.

A gépet helyezze mindig vizszintes és stabil feliiletre.

Ne helyezze a gépet meleg feliiletekre, meleg siitok, fit6-
berendezések vagy hasonld héforrasok kozelébe.

A tartdlyba csak és kizarélag porkolt szemes kavét szabad
tolteni. A szemeskavé-tartalyba helyezett 6rolt, instant
kavé vagy nyers kavé, illetve mas targyak a gép sériilését
okozzdk.

Az alkatrészek behelyezése vagy eltavolitasa el6tt hagyja
lehdlni a gépet. Haszndlat utan a fiit6feliiletek forrok
lehetnek.

Ne toltse fel a tartalyt meleg vagy forrd vizzel. Csak hideg,
szénsavmentes ivdvizet haszndljon.

A tisztitdshoz ne hasznaljon dérzshatdsa porokat vagy
agressziv mosogatdszereket. Elegendd egy puha, vizzel
atitatott rongy.

Végezze el a gép vizkdmentesitését rendszeresen. Ameny-
nyiben nem végzi el ezt a miveletet, a gép nem fog
megfeleléen mikodni. Ebben az esethen a garancia nem
vonatkozik a javitasra!

Ne tarolja a gépet 0 °Chdmérséklet alatt. A flitérendszer
belsejében lévg vizmaradék megfagyhat és a gép sériilését



MAGYAR

okozhatja.

- Ne hagyjon vizet a tartélyban, ha a gépet hosszabb ideig
nem kivanja haszndlni. A viz elfert6zddhet. A gép minden
hasznalatakor haszndljon hideg vizet.

Elektromagneses tér

7

Ez a berendezés megfelel az 6sszes alkalmazhatd, az elekt-
romégneses mez6knek val kitételrél sz0l6 elGirdsnak és
iranyelvnek.

Artalmatlanitas

Ha ez a szimbdlum szerepel a terméken, az azt jelenti,
hogy a termék megfelel a 2012/19/EU eurdpai irdnyelv
kovetelményeinek. Tdjékozddjon az elektromos és
elektronikus termékek szelektiv hulladékként torténd
gy(jtésének helyi feltételeirdl. Kovesse a helyi szabdlyokat,
és ne dobja az elhaszndlt terméket a haztartasi
hulladékgydjtébe. Az elhaszndlt termék megfeleld
hulladékkezelése segitséget nydjt a kornyezettel és az
emberi egészséggel kapcsolatos negativ kovetkezmények
megeldzésében.
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19.
20.

21

Daralasszabalyozo6 teker6gomb
Szemeskavé-tartaly

El6re 6rolt kdvé-rekesz
Viztartaly + Fedél
Szemeskavé-tartaly fedele
Kezel6panel

Kavékieresztd cs6é

Cseppgyljté talca tele szintjelz6
Csészetartd racs

. Cseppgylijté talca

. Zaccfidk

. Kdzponti egység

. Szervizajté

. Kenézsir a kdzponti egységhez - (opcionalis)

. Halbzati kabel

. Kiereszt6 csé véddburkolata

. Klasszikus tejhabosit6 (meleg vizhez/g6z6léshez)

. Kdvédaral6 szabdlyozé + Elére 6rolt kavés mérdkanal

Kavékiereszt6 csovet tisztitd eszkoz
Halézati konnektor
Fékapcsolo

. Vizkeménység-teszter
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Tisztitbecset - (opcionalis)

ON/OFF gomb

Eszpresszé kieresztés gomb

Hosszu eszpresszo kieresztés gomb
Melegviz/g6z gomb

Hosszu kavé (Classic Coffee) kieresztés gomb
~Aroma”gomb - El6re 6rolt kavé

Menu gomb

Vizkémentesit6 oldat - kiilon megvasarolhaté
Kavégyljté edény

Eszpresszd/Kéavé vélasztokar
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ELOKESZULETEK

A gép csomagolasa

Az eredeti csomagolds ugy lett tervezve és kialakitva, hogy a szallitdskor
megvédje a gépet. Tanacsos megdrizni a jovbbeli szallitdsokhoz.

A gép telepitése

[EH Vegye ki a gépet a csomagolasbol.

PA Az optimélis hasznalat érdekében a kévetkezdket tanacsoljuk:
« Vélasszon biztos, vizszintes felliletet, melyen a gépet senki sem
borithatja fel, és ahol attél senki sem szenvedhet sériilést.
- Valasszon olyan megfelel6en megvilagitott, higiénikus kornyeze-
@ tet, ahol a hal6zati dramellatas konnyen elérheté.
- Tartsa be az dbran feltlintetett, a gép falaitél szamitott minimalis

/ tavolsagokat.
—

EX Emelje fela viztartdly fedelét.

I3 A fogantytinal fogva vegye ki a viztartalyt.
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B Hideg vizzel 6blitse ki a viztartalyt.

A Toltse meg a viztartalyt hideg vizzel a MAX jelzésig, majd helyezze
vissza a gépbe. Ellendrizze, hogy be legyen helyezve (itk6zésig.

n Figyelmeztetés:

Soha ne t6ltson a tartalyba meleg, forro, szénsavas vizet vagy egyéb
folyadékot, mely karosithatja a tartalyt és a gépet.

Emelje fel a szemeskavé-tartaly fedelét.

B} Lassan toltse be a szemes kavét a szemeskavé-tartalyba.

a Megjegyzés:

Ne 6ntson tul sok kdvészemet a szemeskavé-tartalyba, hogy elkeriilje a
gép dardlasi teljesitményének csokkenését.

n Figyelmeztetés:

A tartalyba csak és kizardlag szemes kavét szabad tolteni. A szemes-
kavé-tartalyba helyezett orolt, instant, karamellizalt kavé vagy nyers
kavé, illetve mas targyak a gép sériilését okozzak.

El Helyezze vissza fedelet a szemeskavé-tartalyra.

1 Dugja be a dugét a gép hatuljan talalhatd aljzatba.

Kl Dugja be a halozati kabel masik végén talalhaté dugét egy megfeleld
fali konnektorba.
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[P A f8kapcsolét helyezze,|” llasba. A1)’ gomb villog.

A gép bekapcsolasahoz nyomja meg a,,d)”gombot.

] A kezel6panel azt jelzi, hogy fel kell télteni a rendszert.

B ||

A= 3

v
A demo iizemmad funkcié
A gép rendelkezik egy miikodést szimuldld programmal.
Ha a,,d)”gombot 8 masodpercnél tovabb tartja lenyomva, a gép demo
izemmddba valt. A funkcidbol valé kilépéshez kapcsolja ki, majd kapcsolja
be a gépet a fékapcsoloval.
DEMO MODE OH

:»%
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Az elsé hasznalat esetén az alabbi feltételek fordulhatnak el6:
1) fel kell tolteni a rendszert;

2) agép elvégez egy automatikus 6blitési/ontisztito ciklust;

3) el kell inditani egy manudlis 6blitési ciklust.

A rendszer feltoltése

Y ey 4

0
RESSO LUNGO

51§ STEAM/WATER
%

\
™ sy
S ||£

_

Sérga

E mlvelet soran a hideg viz a gép bels6 kérében folyik és a gép felmeleg-
szik. A mUvelet néhéany percet igényel.

M Tegyen egy edényt a Klasszikus tejhabosité ala.

Il A rendszer feltsltési ciklusanak elinditasahoz nyomja meg a, /%" gom-
bot.

[EX A szimbolum alatt lévé sav a miivelet elérehaladasat mutatja. A folya-
mat végén a gép automatikusan befejezi a kieresztést.

I3 Ekkor a kezelSpanelen megjelenik a gép felf(itésének szimboéluma.
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Automatikus 6blitési/ontisztito ciklus

A felftités végén a gép hideg vizzel elvégzi a belsé korok egy automatikus
Oblitési/Ontisztitd ciklusat. A mlvelet legaldbb egy percet igényel.

B Tegyen egy edényt a kavékieresztd csé ala, hogy felfogja a kieresztésre
kerilé kis mennyiség vizet.

A A gép elvégez egy automatikus 6blitési ciklust. Varja meg, amig a ciklus
automatikusan véget ér.

a Megjegyzés: "

Sziikség esetén a ciklus a,,“@”gomb megnyomasaval szakithato félbe.

&
Sarga

7
y & o
\P o=
— N N

[]

A fent leirt miveletek végén a gép megjeleniti az oldalt lathato kijelz6t.
7 Most el lehet végezni a manualis 6blitési ciklust.

]
]

G
o 7
Zold

Manualis 6blitési ciklus

E folyamat soran aktivalédik a kavékieresztési ciklus, és hideg viz folyik a
g6z06l6/melegviz-rendszeren keresztiil. A mivelet néhany percet igényel.

[l Helyezzen egy edényt a kavékieresztd csé ala.
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Ellenérizze, hogy a gép megjeleniti-e az oldalt lathaté kijelzét.

[/ s < . P P 1oz sospe
EX A,z2" gomb megnyomasaval vélassza ki az elére 6rolt kavés kavékie-

-—

resztés funkcidt. A gép megjeleniti az oldalt lathato kijelz6t.

a Megjegyzés:

Ne t6ltson be el6re 6rolt kavét a rekeszbe.

[ 4 | Ellendrizze, hogy a kar ,ESPRESSO” helyzetben legyen. Nyomja meg a,
%”gombot. A gép elkezd a kévékiereszté csébél vizet kiengedni.

B A kieresztés végén Uritse ki az edényt. Mielétt tovabblépne a 6. pont-
hoz, ismételje meg 2-szer az 1-4. |épéseket.

A Tegyen egy edényt a Klasszikus tejhabosité ala.

Nyomja meg a,,%”gombot, a kijelz6 megjeleniti az oldalsé szimbolu-
mot.
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/ﬂ STEAM/WATER
&

Piros

7
/]
[/]

LRz

&
o
[/]

LR

Zold

Zold

1

Bl A melegviz-kieresztés elinditasahoz nyomja meg a, /%" gombot.

[EA Eresszen ki annyi vizet, hogy megjelenjen a vizhianyt jelzé szimbolum.

a Megjegyzés:

Szlikség esetén a ciklus a,,%"gomb megnyomasaval szakithaté félbe.

I végiil toltse meg jra a viztartdlyt a MAX jelzésig.

Bl Ekkor a gép készen all a kavé kieresztésére.
Megjelenik a bal oldalon lathato kijelzé.

a Megjegyzés:

Az automatikus 6blitési/Ontisztitd ciklus automatikusan elindul, amikor a
gép 15 percnél tovabb készenléti vagy kikapcsolt dllapotban maradt.
Amennyiben a gépet nem hasznalta két vagy tobb hétig, el kell inditani
egy manudlis dblitési ciklust.

A ciklus végén ki lehet ereszteni egy kavét.



Intenza Aroma System

A gép vizkeménységének beillitasa

WARTER
HARDNESS

[(— )]

Sérga
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ViZKEMENYSEGMERES ES SZABALYOZAS

A vizkeménység mérése nagyon fontos a gép vizkémentesitési gyakori-
sdganak helyes kivalasztasa és az,INTENZA+" vizszUiré megfelel6 besze-
relésének érdekében (a vizszlrére vonatkozd tovabbi részletekért 1asd a
kovetkezé fejezetet).

A vizkeménység mérése érdekében kdvesse az alabbi Gtmutatasokat:

B Meritse 1 masodpercig vizbe a (géphez mellékelt) vizkeménység-tesz-
tert.

a Megjegyzés:

A teszter csak egy mérésre hasznalhato.

Varjon egy percig.

[EX Allapitsa meg, hany kocka lett piros, majd tekintse meg a tablazatot.

a Megjegyzés:

A teszteren |évé szamok a vizkeménység-bedllitas beallitasainak felelnek
meg.
Pontosabban:
1 =1 (nagyon lagy viz)
=2 (lagy viz)
=3 (kemény viz)
=4 (nagyon kemény viz)

A bet(k az,,INTENZA+" vizszir6 foglalatan feltlintetett bet(ijelzéseknek
felelnek meg (lasd a kovetkezd fejezetet).

I3 Nyomja meg a,:="gombot, és gbrgesse az opciokat a,:="gomb
megnyomasaval, amig meg nem jelenik az oldalt lathat6 szimbdlum.
A funkcidba valé belépéshez nyomja meg a,,/'“ %" gombot.

a Megjegyzés:

A gép a legtdbb tipusu viznek megfeleld standard vizkeménység beallitas-
sal rendelkezik.
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E Nyomjalea U’”gombot az érték ndveléséhez, vagy a ;=" gombot az

M\iEMO =

érték csokkentéséhez.

I A beallitas jovahagyasdhoz nyomja meg a, 7" gombot.

A programozas meniibdl valé kilépéshez nyomja meg a E”gombot.

" MEMO

EX A gép megjeleniti az oldalt lathatd kijelzot, és készen &l a kieresztésre.



MAGYAR 19

AZ,INTENZA+"VizZSZURO

Javasoljuk az ,INTENZA+" vizsz(ir6 behelyezését, mely csokkenti a vizké-
képzbdést, és fokozott aromat biztosit a kavéja szamara.

Az, INTENZA+" vizsz(ir6 kulon vasarolhatdé meg. Részletes informaciokért
olvassa el a hasznalati utasitasban 1évé, a karbantartashoz sziikséges ter-
mékekre vonatkozo oldalt.

A viz minden kavé alapvetd 6sszetevéje, ezért nagyon fontos, hogy mindig
professzionalisan legyen sztirve. Az, INTENZA+" vizsz(iré képes megakada-
lyozni az dsvanyi anyagok lerakddasat és igy javitja a viz minéségét.

Az, INTENZA+" vizsziir6 behelyezése

[l Tavolitsa el a viztartalyban 1év6 kis fehér sziirét, és Grizze meg egy
szaraz helyen.

A Tavolitsa el az, INTENZA+" vizszUrét a csomagolasabdl, és fiiggdleges
helyzetben (a nyilas felfelé nézzen) meritse be hideg vizbe, majd fino-
man nyomogassa meg az oldalait, hogy kimenjenek beldle a Iégbubo-
rékok.

EX Allitsa be az,INTENZA+" vizszUrét az elvégzett méréseknek (lasd a
kovetkezé fejezetet) és a sz(ir6 foglalatan feltiintetett adatoknak meg-
felel6en:

A =1agy viz - a teszteren 1-nek vagy 2-nek felel meg
B = kemény viz (normal) - a teszteren 3-nak felel meg
C = nagyon kemény viz - a teszteren 4-nek felel meg
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I Helyezze az,INTENZA+" vizsz(irét az Ures viztartalyba. Tolja be a lehetd
legalacsonyabb pontig.

E Toltse meg a viztartalyt hideg vizzel, majd helyezze vissza a gépbe.

A A meleg viz funkciéval eressze ki a tartalyban lévé 6sszes vizet (lasd a
+Melegviz-kieresztés" c. fejezetet).

Toltse meg Ujra a viztartalyt.

—

IEX Nyomja meg a,:="gombot, és gbrgesse az opcidkat a,:="gomb

Mo

megnyomasaval, amig meg nem jelenik az oldalt lathato kijelzé.

Bl A funkcidba val belépéshez nyomja meg a, 74" gombot.

) Az,,ON” opci6 kivalasztasahoz nyomja meg a,,MEM}:”gombot, majd a
jévahagyashoz nyomja meg a, %" gombot.

K A kilépéshez nyomja meg a Ee"gombot.

T MEMO

A gép megjeleniti az oldalt lathato kijelz6t, és készen all a kieresztésre.

Ezzel beprogramozta a gépet, hogy jelezze a felhasznalonak, ha az,INTEN-
ZA+" vizsz(ré&t cserélni kell.
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Az, INTENZA+" vizsziir6 cseréje
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Amikor ki kell cserélni az,,INTENZA+" vizsz(ir6t, megjelenik az oldalt lathato
szimbolum.

BB végezze el az,INTENZA+" vizsziird cseréjét az el6z6 fejezetben leirtak
szerint.

— —

Nyomja meg a,:="gombot, és gorgesse az opcidkat a,:="gomb

= =

megnyomaséval, amig meg nem jelenik az oldalt Iathat6 szimbdlum.

A funkciéba valé belépéshez nyomja meg a, " gombot.

I8 A, RESET” opcio kivélasztasahoz nyomja meg a,: =" gombot.
A jovéhagyashoz nyomja meg a, /8" gombot.

\vd

Il A kilépéshez nyomja meg a,—="gombot.

A A gép megjeleniti az oldalt lathato kijelz6t, és készen &l a kieresztésre.

Ezzel beprogramozta a gépet az Uj,INTENZA+" vizsz(iré hasznalatara.
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on & Megjegyzés:

= Ha az,,INTENZA+"vizsz(ir6 mar be van helyezve, és kicserélés nélkiil el
v 'd akarja tavolitani, valassza ki az,,OFF” opciét.

Amennyiben nincs,INTENZA+" vizsz(iré, a tartalyba be kell tenni a korab-
ban eltavolitott kis fehér sz(ir6t.

BEALLITASOK

A gép lehetdvé teszi néhdny beallitas végrehajtasat annak érdekében,
hogy a leheté legjobb kavét eressze ki.

CoffeeSwitch - ,,ESPRESSO” vagy ,,COFFEE" valasztokar

Az innovativ CoffeeSwitch technolégidanak kdszénhetéen a gép lehetévé
teszi kétféle kavé kieresztését a kieresztési nyomast egy kar egyszeri hasz-
nalatdval médositva.

A nyomas novelésével egy tokéletes eszpresszd, mig a nyomas csokkenté-
sével egy finom hosszu kavé (Classic Coffee) készitheté.

o Ital kieresztése el6tt a kart az alabbiakban leirtak szerint a megfelel6 hely-
zetbe kell forgatni.
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[EM Az,ESPRESSO” funkcid kivélasztasahoz forgassa el a kart lefelé.

Ebben a helyzetben a,,mglg"gomb megnyomasaval egy eszpresszd vagy
a, 22" gomb megnyomasaval egy hosszi eszpresszé ereszthetd ki.

MEMO

a Megjegyzés:

Ha a kar nincs megfeleld helyzetben és egy eszpresszé vagy egy hosszu
eszpresszo keril kivalasztasra, akkor megjelennek az oldalt lathaté szim-
boélumok, melyek arra figyelmeztetik, hogy a kieresztés befejezéséhez 30
masodpercen beliil dllitsa a kart a megfelel6 helyzetbe.

Ha a kart nem forgatja el a megfelel6 helyzetbe a megadott idén beldl, a
gép nem ereszti ki a kivalasztott kavét.

A, COFFEE" funkcio kivalasztasahoz forgassa el a kart felfelé.

Ebben a helyzetben a U’”gomb megnyomasaval egy hosszu kavé (Clas-

"\Emo

sic Coffee) ereszthet6 ki.

a Megjegyzés:

Ha a kar nincs megfelel6 helyzetben és egy hosszu kavé (Classic Coffee) ke-
rul kivélasztasra, akkor megjelennek az oldalt lathaté szimbdélumok, melyek
arra figyelmeztetik, hogy a kieresztés befejezéséhez 30 masodpercen beliil
allitsa a kart a megfeleld helyzetbe.

Ha a kart nem forgatja el a megfelel6 helyzetbe a megadott idén belll, a
gép nem ereszti ki a kivalasztott kavét.
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Saeco Adapting System

A kavé természetes termék, melynek tulajdonségai a szarmazasi helytél, a
keverék dsszetételétdl és a porkolés médjatol fliggéen eltérhetnek. A gép
automatikus szabalyozé rendszerrel van ellatva, mely a nyers, karamellizalt
vagy aromatizalt kavéfajtakon kivil lehet6vé teszi a kereskedelemben
kaphato 6sszes szemeskavé-fajta hasznalatat.

Néhany kavé kieresztése utan a gép automatikusan bedllitjia magat a kavé
extrakcio optimalizaldsa érdekében.

A keramia kavédaralo beallitasa

A keramia kavédaralok mindig tokéletes daraldsi finomsagot biztositanak,
és specifikus szemméretet minden egyes kavéfajtdhoz.

Ez a technoldgia meg06rzi a teljes aromat, és minden csésze esetén finom
kavét biztosit.

m Figyelem:

A keramia kavédaralé6 mozg6 alkatrészeket tartalmaz, melyek
veszélyesek lehetnek. Ezért tilos betenni az ujjat /vagy mas targya-
kat. Allitsa be a keramia kavédaralét csak a daralasszabalyozé kulcs
hasznalataval.

A keramia daraldkat be lehet allitani Ugy, hogy az egyéni izlésnek megfele-
16 kdvédaralast biztositsanak.

m Figyelem:

A kavédaralo beallitasait csak akkor lehet szabalyozni, amikor a gép
éppen szemes kavét daral.

[EM Ellenérizze, hogy a kar ,ESPRESSO” helyzetben legyen.
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Tegyen egy csészét a kiereszt6 csd ala.
Nyomja meg a,,;U’”gombot egy eszpresszo kieresztéséhez.

MEMO

[EX Amig a gép daral, nyomja le és egyszerre csak egy kattanasnyit forgas-
sa el a szemeskavé-tartalyban lévé daralasszabalyozo tekerégombot.
A mellékelt megfelel6 kavédaralot szabalyozé kulcsot hasznalja. Az iz
kiilonbsége 2-3 kavé kieresztése utan érezheté.

A A szemeskévé-tartaly belsejében elhelyezett hivatkozasok a beallitott
daralasi finomsagot jel6lik. 5 kiilonb6z6 daralasi fokozatot lehet beal-
litani az 1. fokozattdl (@) (durva daralas és gyengébb iz) a 2. fokozatig
(+) (finom daralas és erésebb iz). Ha a kdvé hig vagy lassan folyik ki,
modositsa a kdvédaralé beallitasait.
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Az aroma (kavéerdsség) beallitasa
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Vélassza ki a kivant kdvékeveréket, és a sajat izlése szerint éllitsa be a dara-

lando kavé mennyiségét. Ki lehet valasztani az el6re 6rolt kavés funkciot is.

a Megjegyzés:

A beallitast a kavékieresztés el6tt kell végrehajtani.

A,,&"gomb megnyomadsaval 6t lehetdség koziil lehet valasztani. A gomb
minden egyes lenyomdsara az aroma egy fokkal valtozik, a kivalasztott
mennyiségnek megfeleléen:

0 () ()()() = extra gyenge aroma

00 = gyenge aroma

000 () =kozepes aroma

0OOO () =erésaroma

00([([{) = extra er@s aroma

= el6re 6rolt kavé
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A kavékiereszto csé beallitasa

|l

A kédvékiereszté csé magassaga a hasznalni kivant csészék méretének
megfeleléen allithatd.

A beallitadshoz kézileg, ujjait az dbran ldthaté médon elhelyezve, emelje
meg vagy eressze le a kieresztd csovet.

A javasolt helyzetek a kbvetkez6k:
Kis méret(i csészékhez;

Nagy méret(i csészékhez.

A kieresztd csé ala két csésze helyezhetd, melyekbe egyszerre lehet eszp-
resszot vagy hosszu eszpresszot ereszteni.
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A csészébe toltott kavé hosszusaganak beallitasa
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A gép lehetdvé teszi a kieresztett kavé mennyiségének a bedllitasat sajat
izlésének és a,Gyari beallitasok” fejezetben leirt programozasi interval-
lumoknak megfelel6en. Egy hatdrozottabb iz érdekében csokkentse a
mennyiséget, egy gyengébb iz érdekében ndvelje a mennyiséget. Az
lizemmédtdl fliggetleniil minden gombhoz csak egy kieresztés van hozza-
rendelve.

[l Helyezzen egy csészét a kavékieresztd csé ala.

Tartsa lenyomva a,~Z", <" vagy,[P” gombot addig, mig a, MEMO”

szimboélum meg nem jelenik. Engedje fel a gombot. A gép programo-
zasi fazisban van és elkezdi a kivalasztott ital kieresztését.

a Megjegyzés:

A programozasbdl a,~=" gomb lenyomasaval lehet kilépni, amint

megjelenik a,™y szimbolum. Ebben az esetben az ital mennyisége nem
keril taroldsra.

EX Amint megjelenik a,V”szimbélum a kijelz bal alsé sarkaban, el lehet
menteni a terméket.

nAIIIi t elérte a kivant kavémennyisé et, nyomja me a,,y @‘;" ombot.
Ekkor r |egje|enik az oldalt lathaté szimbolum.

a Megjegyzés:

Ez a szimbdlum akkor is megjelenik, amikor eléri a beprogramozhaté
maximalis mennyiséget.

Az eléz8leg kivalasztott,, 2", , 2" vagy ,[P” gomb be van programozva, és
a gomb minden egyes megnyomasara a gép kiereszti az éppen elmentett
italmennyiséget.

a Megjegyzés:

Az abrak a,~Z" gomb beprogramozasara vonatkoznak.
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ESZPRESSZO ES HOSSZU ESZPRESSZO KIERESZTESE

A kavékieresztés el6tt ellendrizze, hogy a kezel6panelen ne legyenek jelen
jelzések, illetve hogy a viztartaly és a szemeskavé-tartély tele van-e.

Szemes kavébol késziilt eszpresszé és hosszu eszpresszo kieresztése
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[EH Tegyen 1 vagy 2 csészét a kiereszté cs6 ald.

n Az ,ESPRESSO” funkcié kivalasztasahoz forgassa el a kart lefelé.

[EX Egy eszpresszo vagy egy hosszu eszpresszé kieresztéséhez, a kivant
aroma kivélasztasahoz nyomja le a,,% gombot.

A Egy eszpresszo kieresztéséhez nyomija le a,~Z” gombot és egy hosszu
eszpressz6 kieresztéséhez a, " gombot.

MEMO

B Két eszpresszo vagy két hosszU eszpresszo kieresztéséhez nyomja le
a kivant gombot kétszer egymas utan. Megjelenik az oldalt lathatd
szimbdlum.

Megjegyzés:
Ennél a funkcional a gép automatikusan ledaralja és kiadagolja a megfelel
mennyiségl kavét. Két eszpresszd vagy két hosszu eszpresszd elkészité-
séhez két daraldsi és két kieresztési ciklusra van sziikség, melyeket a gép
automatikusan végrehajt.
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A Miutan az eléaztatasi ciklus befejezédatt, a kavé elkezd kifolyni a kie-
reszté csovon.

Ha a kavé eléri a bedllitott szintet, a kdvékieresztés automatikusan leall.
Mindenesetre a kieresztést a, %" gomb id6 el6tti megnyomasaval
O 2 barmikor meg lehet szakitani.

%
18§ STEAM/WATER
&

{

El6re 6rolt kavébol késziilt eszpresszo és hosszi eszpresszo kie-
resztése

Ezzel a funkciéval el6re 6rolt kavé felhasznalasaval lehet kavét késziteni.
Az elére 6rolt kavé funkcidval egyszerre csak egy kavét lehet kiereszteni.

[EM Az,ESPRESSO” funkcid kivélasztasahoz forgassa el a kart lefelé.

Az el6re 6rolt kavé funkcié kivalasztasahoz nyomja meg a,,ﬁ”gom—
bot.

-
i
Zold

Emelje fel a megfeleld rekesz fedelét és tegyen bele egy csapott méré-
kanalnyi elére 6rolt kavét.
Csak a géphez mellékelt mérbékanalat hasznalja, majd zarja vissza az
el6re 6rolt kavé-rekesz fedelét.

m Figyelem:

Az elore 6rolt kavé-rekeszbe csak el6re 6rolt kavét toltson. Mas anyag
vagy targy betodltése komoly karokat okozhat a gépben. Ezekre a
garancia nem vonatkozik.
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A Egy eszpresszo kieresztéséhez nyomija le a,~Z"” gombot és egy hosszu
eszpresszo kieresztéséhez a,,%"gombot. Megkezd&dik a kieresztési
ciklus.

I Miutén az elsé eléaztatasi ciklus befejezédott, a kavé elkezd kifolyni a
kavékieresztd csévon.

A Ha a kavé eléri a beallitott szintet, a kavékieresztés automatikusan leall.

Mindenesetre a kieresztést a,,%"gomb id6 el6tti megnyomasaval
barmikor meg lehet szakitani.

A kieresztés végén a gép visszalép a fémeniibe.

El6re 6rolt kavé hasznalataval tovabbi kdvék kieresztéséhez ismételje meg
a fent leirt m(veleteket.

Megjegyzés:
Ha nem tolt el6re 6rolt kdvét az el6re 6rolt kdvé-rekeszbe, a kieresztd cso-
von keresztil csak viz fog kifolyni.
Ha az adag tul nagy, vagy ha 2 vagy tobb mérékanalnyi kavét tolt be a
rekeszbe, a gép nem fog italt kiereszteni, és a betoltétt 6rolt kavé a zaccfi-
Okba lesz Uritve.

HOSSZU KAVE (CLASSIC COFFEE) KIERESZTESE

A kavékieresztés el6tt ellendrizze, hogy a kezel6panelen ne legyenek jelen
jelzések, illetve hogy a viztartaly és a szemeskavé-tartdly tele van-e.

Szemes kavébol késziilt hosszu kavé (Classic Coffee) kieresztése

[l Helyezzen egy nagy csészét a kavékiereszté csé ala.
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A ,COFFEE” funkcié kivalasztasdhoz forgassa el a kart felfelé.

[EX gy ital kieresztéséhez, a kivant aroma kivalasztasahoz nyomja le a,,%’—‘_”
gombot.

I Egy hosszu kavé (Classic Coffee) kieresztéséhez csak egyszer nyomja le
a,,M:l_Mlz”gombot. Megjelenik az oldalt lathatd szimbolum.

a Megjegyzés:

Ennél a funkciondl a gép automatikusan ledaralja és kiadagolja a megfelel$
mennyiségl kavét.

IEl Ha eléri a bedllitott szintet, az italkieresztés automatikusan leall. A
kieresztést a ,7/%" gomb id6 el6tti megnyomasaval barmikor meg lehet
szakitani.

El6re 6rolt kavébol késziilt hosszu kavé (Classic Coffee) kieresztése

Ezzel a funkcidval elére 6rolt kavé felhasznaldsaval lehet kavét késziteni.
Az el6re 6rolt kavé funkcidval egyszerre csak egy italt lehet kiereszteni.

B A, COFFEE” funkcio kivalasztasahoz forgassa el a kart felfelé.
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Az el6re 6rolt kavé funkcio kivalasztasahoz nyomja meg a,,ﬁ”gom—
bot.

Emelje fel a megfelel rekesz fedelét és tegyen bele egy csapott
mérékanalnyi el6re 6rolt kavét. Csak a géphez mellékelt mérékanalat
hasznalja, majd zarja vissza az elére 6rolt kavé-rekesz fedelét.

m Figyelem:

Az elore 6rolt kavé-rekeszbe csak el6re 6rolt kavét toltson. Mas anyag
vagy targy betoltése komoly karokat okozhat a gépben. Ezekre a
garancia nem vonatkozik.

I3 Nyomja meg a,,MEMt"gombot egy hosszu kavé (Classic Coffee) kiereszté-
séhez. Megkezdddik a kieresztési ciklus.

IE Ha a kavé eléri a beallitott szintet, a kavékieresztés automatikusan leall.
Mindenesetre a kieresztést a, %" gomb id6 el6tti megnyomasaval
barmikor meg lehet szakitani.

A kieresztés végén a gép visszalép a fémenibe.

Elére 6rolt kavé hasznalatéval tovabbi kavék kieresztéséhez ismételje meg
a fent leirt muveleteket.

a Megjegyzés:

Ha nem tolt elére 6rolt kavét az eldre 6rolt kavé-rekeszbe, a kieresztd cso-
von keresztiil csak viz fog kifolyni.

Ha tobb mérdkanalnyi kavét tolt be a rekeszbe, a gép nem fogja kiereszteni
azitalt, és a betoltott 6rolt kavé a zaccfiokba kerdil kitritésre.
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ATEJ HABOSITASA EGY KAPUCSINO KESZITESEHEZ

A tej habositasa

m Figyelem:

Egési sériilés veszélye! A kieresztés megkezdésekor eléfordulhat,
hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel. A Klasszikus tejhabosito
magas homérsékletet érhet el. Keriilje a cs6 kézzel torténé kozvetlen
megérintését. Csak a megfelel6 védé markolatot hasznalja.

[l Toltse fel az edényt 1/3 hideg tejjel.

Megjegyzés:
Egy j6 mindségl kapucsind készitéséhez (~5 °C / 41°F-0s), legalabb 3%
protein tartalmu hideg tejet hasznaljon. Sajat izlésétél fliggbéen hasznalhat
teljes vagy sovany tejet, szdjatejet vagy laktézmentes tejet.

Megjegyzés:
Ha a gép bekapcsolasa vagy egy kavé kieresztése utan g6zolni szeretne,
eléfordulhat, hogy a muivelet elvégzése elé6tt ki kell ereszteni a rendszerben
lévé maradék vizet. Ennek érdekében, a g6z6léshez néhdny masodpercig
nyomja meg a,,%’j a,.="és aztan a,,%”gombot. Majd nyomja meg a,,“'”’/&"
gombot a kieresztés félbeszakitasahoz és folytassa a 2. [épéssel.

A Meritse a Klasszikus tejhabositot a tejbe.
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[El Nyomja meg a “73 gombot, a kijelz6 megjeleniti az oldalsé szimbodlu-

mot.

I3 Nyomja meg a,;="gombot, a kijelzé megjeleniti az oldalsé szimbolu-
mot.

IE A g6z6lés elinditasahoz nyomja meg a, 4" gombot.

A A gép felmelegedéséhez idére van sziikség. E fazis soran megjelenik az
oldalt lathatd szimbdlum.

Habositsa a tejet az edényt korkordsen mozgatva felfelé és lefelé.

Bl Amikor a tej habja elérte a kivant strdséget, a g6z6lés félbeszakitasa-
hoz nyomja le a,,/“* %" gombot.

a Megjegyzés:

Néhéany masodpercig varni kell, hogy a gép teljesen befejezze a g6zolést.

E Megjegyzés:

A g6z6lés 3 perc eltelte utan félbeszakad. Egy ujabb g6z6lés elinditasahoz
nyomja meg a, /%" gombot.



36 MAGYAR

n Figyelmeztetés:

A tejhabositas utan ki kell ereszteni egy kis mennyiségil meleg vizet
egy edénybe. Tavolitsa el a Klasszikus tejhabosit6 kiilsé részét és
mossa el langyos vizzel.

Megjegyzés:
A g6z06lés utan azonnal 4t lehet kapcsolni eszpresszé vagy meleg viz
kieresztésére.

Egy kapucsing készitése

MELEGVIZ-KIERESZTES
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Egy kapucsind készitéséhez helyezze a habositott tejet tartalmazé csészét
a kavékiereszt6 csé ala, és engedjen ki egy eszpresszo kavét.

m Figyelem:

Egési sériilés veszélye! A kieresztés megkezdésekor eléfordulhat,
hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel. A Klasszikus tejhabosité
magas homérsékletet érhet el: ezért keriilje a cs6 kézzel torténo koz-
vetlen megérintését. Csak a megfelel6 védé markolatot hasznalja.

A melegviz kieresztése el6tt gy6z6djon meg réla, hogy a gép készen élljon
a hasznalatra és a viztartaly tele legyen.

[EH Tegyen egy edényt a Klasszikus tejhabosité ala.
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Nyomja meg a, /%" gombot, a kijelzé megjeleniti az oldalsé szimbélu-
mot.

A melegviz-kieresztés elinditasahoz nyomja meg a, %" gombot.

I3 A gép felmelegedéséhez idére van sziikség. E fazis soran megjelenik az
oldalt lathat6 szimbdlum.

& Eressze ki a kivant mennyiségli meleg vizet. A melegviz-kieresztés
félbeszakitasahoz nyomja le a,~2" gombot.

MEMO
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TISZTITAS ES KARBANTARTAS

A gép mindennapos tisztitasa

“ Figyelmeztetés:

A gép pontos tisztitasa és karbantartasa alapvet6 fontossagu az
élettartalmanak meghosszabitasahoz. A gép folyamatosan ki van téve
nedvességnek, kavénak és vizkének!

Ebben a fejezetben részletesen bemutatjuk az elvégzend6 miivelete-
ket és a gyakorisagukat. Ellenkezé esetben a gép nem fog megfelel6-
en miikodni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javitasra!

Megjegyzés:

- Aberendezés tisztitasahoz hasznaljon puha, vizzel dtitatott rongyot.

- Mosogatogépben csak a csészetarté racsot lehet elmosni. Az 6sszes
tobbi alkatrészt langyos viz alatt lehet elmosni.

- Ne meritse a gépet vizbe.

- Ne haszndljon alkoholt, old6szert és/vagy dorzshatasu targyakat a gép
tisztitdsahoz.

- Ne szaritsa a gépet és/vagy annak alkatrészeit mikrohulldmu és/vagy
hagyomanyos siitében.

[l Mindennap, a gép bekapcsolt allapotaban, tiritse ki és tisztitsa meg a
zaccfidkot és a cseppgyUjto talcat.

A Vegye ki a zaccfiokot, és Uritse ki.

Uritse ki és mossa el a cseppgy(ijté talcat.
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a Megjegyzés:

Uritse ki a cseppgyijté talcat akkor is, amikor a cseppgydijté talca tele
szintjelz6 fel van emelkedve.

I Helyezze vissza a zaccfidkot a cseppgy(ijté talcaba, majd helyezze be a
gépbe.

a Megjegyzés:

Ha ezeket a mUveleteket kikapcsolt géppel végzi el, akkor a kovetkezé
bekapcsolaskor a gép nem nullazza le a vészjelzést.

a Megjegyzés:

A karbantartas egyéb muiveleteit csak akkor kell elvégezni, ha a gép ki van
kapcsolva és le van vélasztva az dramellatasrol.

A gép heti tisztitasa

[l Hetente tisztitsa meg a cseppgy(ijté télca foglalatat.
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A viztartaly tisztitasa

[l Tavolitsa el a kis fehér sz(irét vagy az,INTENZA+" vizsz(irét (ha van) a
tartalybdl, és mossa el hideg vizzel.

Finoman nyomva és forgatva, helyezze vissza a kis fehér sz(ir6t vagy az
JINTENZA+" vizsz(ir6t (ha van) a foglalataba.

Toltse fel a tartalyt hideg vizzel.

A Klasszikus tejhabosité mindennapos tisztitasa

Nagyon fontos a Klasszikus tejhabosité mindennapos és a minden
hasznalat utani megtisztitasa, hogy biztositsa a higiéniat és egy tokéletes
slirliség tejhab készitését.

A tejhabositas utan ki kell ereszteni egy kis mennyiségli meleg vizet egy
edénybe.

Tavolitsa el a Klasszikus tejhabositd kiilsé részét és mossa el langyos vizzel.

——
A Klasszikus tejhabosité heti tisztitasa
A heti tisztitds gondosabb, mivel szét kell szedni a Klasszikus tejhabosité
Osszes alkatrészét.
El kell végezni az alabbi tisztitasi miiveleteket:

M Tavolitsa el a Klasszikus tejhabosité kiilsd részét. Mossa el langyos
vizzel.
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Huzza ki a Klasszikus tejhabosito felsd részét a g6zol6/melegviz-kie-
reszté csébdl.

[EX Mossa el a Klasszikus tejhabosito felsé részét hideg vizzel.

I3 Nedves ronggyal tisztitsa meg a Klasszikus tejhabosité géz6l6/meleg-
viz-kiereszt6 csovét, és tavolitsa el az tejmaradékokat.

I Helyezze vissza a fels6 részt a g6z616/melegviz-kieresztd csébe (gyd-
z6djon meg a felhelyezés tokéletességérol).

A Helyezze vissza a Klasszikus tejhabositd kiilsé részét.

A kozponti egység heti tisztitasa

A kdzponti egységet hetente legalabb egyszer meg kell tisztitani.

B A1)’ gomb megnyomésaval kapcsolja ki a gépet.
Vérja meg a,,(D"gomb villogasat, majd huzza ki a dugét a konnektor-
bol.

A Vegye ki a cseppgytijté talcat és a zaccfidkot.
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[EX Nyissa ki a szervizajtot.

I3 A kozponti egység kihtzasahoz nyomja le a «<PUSH» gombot és hiizza
ki a fogantyunal fogva. Huzza ki vizszintesen és elforgatas nélkiil.

E A géphez mellékelt megfelels tisztitoeszkdzzel vagy egy kiskanal
nyelével alaposan tisztitsa meg a kavékiereszt6 csévet. Gy6z6djon meg
réla, hogy a megfeleld tisztitbeszkdzt az dbran lathaté médon helyezi
be.

A Tavolitsa el a kavégyijté fidkot, és alaposan mossa el.
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Gondosan mossa el a kdzponti egységet langyos vizzel és gondosan
tisztitsa meg a felsd sz(ir6t.

n Figyelmeztetés:

A kdzponti egység tisztitasahoz ne hasznaljon mosészereket vagy
szappant.

Bl Hagyija, hogy a kozponti egység tokéletesen megszaradjon a levegén.

[El Gondosan tisztitsa meg a gép belsé részét puha, vizzel atitatott rongy-

gyal.
v&"‘—’f \§K M Gy6z6djon meg arrél, hogy a kézponti egység nyugalmi helyzetben
§ legyen. A két jelzésnek egy vonalba kell esnie. Ellenkezd esetben
végezze el a 11. pontban leirt mdveletet.
N ® N
O
= =7

Kl Ovatosan nyomja le a kart lefelé, amig nem ér a kézponti egység alja-
hoz és amig az egység oldalan évé két referencia jel nem illeszkedik.

Nyomja meg er6teljesen a,PUSH"” gombot.
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EE] Gy6z6djon meg arrél, hogy a kézponti egységet régzitd kapocs a
megfeleld helyzetben van. Ha még nincs leengedett helyzetben, tolja
felfelé, amig megfeleléen nem rogzédik.

[ Tegye a helyére a kavégyiijté fickot, ligyelve arra, hogy megfeleléen
legyen behelyezve.

a Megjegyzés:

Ha a kavégyujté fiok nem keriil megfeleléen behelyezésre, eléfordulhat,
hogy a kézponti egységet nem lehet a gépbe helyezni.

[E Tolja be ujra a kézponti egységet iitkdzésig, de NE nyomja meg a
,PUSH” gombot.

I3 Helyezze vissza a zaccfiokot a cseppgytijté talcaval a gép belsejébe, és
csukja be a szervizajtot.
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A kézponti egység havi kenése

Kb. 500 csésze kavé utan vagy havonta egyszer kenje meg a kozponti
egységet.

A kdzponti egység kenéséhez hasznélatos kendzsirt kiilon lehet megva-
sarolni. Részletes informaciokért olvassa el a hasznélati utasitasban 1évé, a
karbantartashoz sziikséges termékekre vonatkozé oldalt.

“ Figyelmeztetés:

A kozponti egységet a kenése el6tt tisztitsa meg langyos vizzel az,,A
kozponti egység heti tisztitasa” c. fejezetben leirtak szerint.

[EH A kenbanyagot egyenletesen kenje fel az oldalsé sinek mindkét oldala-
ra.

P2 Kenje meg a tengelyt is.



46 MAGYAR

[EX Rogziilésig tegye a helyére a kozponti egységet (lasd az,A kdzponti
egység heti tisztitasa” c. fejezetet).

I3 Csukja be a szervizajtot, és tegye a helyére a cseppgytijté talcat és a
zaccfiokot.

A kozponti egység havi tisztitasa zsirtalanité tablettakkal

A heti tisztitason kiviil, kb. 500 csésze kdvé utén, vagy havonta egyszer
tanacsos elvégezni ezt a tisztitasi ciklust zsirtalanito tablettakkal. Ez a m(-
velet kiegésziti a kozponti egység karbantartasi folyamatat.

A zsirtalanito tablettak kilon vésarolhatok meg. Részletes informaciokért
olvassa el a hasznalati utasitasban 1évd, a karbantartashoz sziikséges ter-
mékekre vonatkozé oldalt.

n Figyelmeztetés:

A zsirtalanito tablettak kizarélag csak a tisztitashoz szolgalnak, és
nem rendelkeznek vizkémentesit6 funkcioval. A vizkdmentesitéshez
hasznaljon Saeco vizkémentesito szert, és kovesse a,Vizkomentesi-
tés” fejezetben leirt folyamatot.

[El Helyezzen egy edényt a kiereszté cs6 ala.

Gy6z6djon meg réla, hogy a viztartaly fel legyen toltve tiszta vizzel a
MAX"jelzésig.
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[EX Helyezzen be egy zsirtalanité tablettat az elére 6rolt kavé-rekeszbe.

I3 Az elSre 6rolt kavé funkcid kivalasztasahoz nyomja meg a,,&”gombot
anélkil, hogy el6re 6rolt kavét téltene a rekeszbe.

Il Az, ESPRESSO” funkcié kivalasztasahoz forgassa el a kart lefelé.

A Kavékieresztési ciklus elinditasahoz nyomja meg a, 2" gombot.

Varja meg, hogy a gép kiengedjen fél csészényi vizet.

IEJ Allitsa a gép hatuljan 1évé fékapcsolét,0” helyzetbe.

[EX Kb. 15 percig hagyja hatni az oldatot. Gyéz6djon meg réla, hogy kion-
totte a kieresztett vizet.

X4 Allitsa a gép hatuljan lévé fékapcsolot,,I”

sahoz nyomja le a,(l)" gombot.

Vérja meg az automatikus oblitési ciklus végét.

helyzetbe. A gép bekapcsola-

Kl Tavolitsa el a cseppgytijté talcat és a zaccfidkot, és nyissa ki a szervizaj-
tot. Vegye ki a kdzponti egységet.
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Zold

] Alaposan mossa el a kozponti egységet langyos vizzel.

Miutan eldblitette a kozponti egységet, tegye ismét a helyére egészen
arogziilésig (lasd az,A kdzponti egység heti tisztitasa” c. fejezetet). He-
lyezze be a cseppgyijto talcat és a zaccfidkot. Csukja be a szervizajtot.

[/

X Az el6re 6rolt kavé funkcio kivalasztasahoz nyomja meg a,,
anélkil, hogy elére 6rolt kavét toltene a rekeszbe.

gombot
B Kavékieresztési ciklus elinditdsahoz nyomja meg a, 2" gombot.

13 Ismételje meg kétszer a 14-15. pontban leirt miiveleteket. Gy6z3djon
meg rdla, hogy kidntotte a kieresztett vizet.

A cseppgyjto talca tisztitdsdhoz helyezzen a belsejébe egy zsirtalani-
té tablettét és a kétharmadaig toltse fel meleg vizzel. Hagyja, hogy a
tisztitooldat kb. 30 percig hasson, majd b6 vizzel 6blitse el.

A szemeskavé-tartaly havi tisztitasa

Nedves ruhaval tisztitsa meg a szemeskavé-tartalyt havonta egyszer, ami-
kor Uires és tavolitsa el a kavé olajos anyagat. Ezutan toltse fel ismét szemes
kavéval.



MAGYAR 49

ViZKOMENTESITES

b
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START
CALC
- CLEAN

Sarga

Ha megjelenik a,START CALC CLEAN" szimbolum, akkor el kell végezni a
vizkémentesitést.

A vizkémentesitési ciklus kb. 30 percet igényel.

n Figyelmeztetés:

Amennyiben ez a miivelet nem keriil elvégzésre, a gép nem fog
megfeleléen miikodni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik
a javitasra.

m Figyelem:

Kizarélag csak Saeco vizkdmentesito oldatot hasznaljon, mely
kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy javitsa a gép teljesitményét.
Egyéb termékek hasznalata karosithatja a gépet és nyomokat hagyhat
avizben.

A Saeco vizkémentesité oldat kilon vésarolhaté meg.

A Philips online (izletében (ha van az orszagdban) a www.shop.philips.com/
service oldalon, a viszontelad6tdl vagy a hivatalos szervizkdzpontokban
lehet megvasarolni.

m Figyelem:

Ne igya meg a vizkémentesité oldatot, és a vizkémentesitési ciklus
végéig kieresztett italokat. Semmi esetre se hasznaljon ecetet
vizkémentesités céljabol.

Megjegyzés:
A vizkémentesitési folyamat alatt ne vegye ki a kdzponti egységet.

A vizkémentesitési ciklus elvégzéséhez kdvesse az alabbi utasitasokat:
A vizkémentesités el6tt:

M 1 - Emelje fel a kavékieresztd csovet;
2 - Forgassa el a Klasszikus tejhabositot;
3 - Vegye ki és Uritse ki a cseppgyjté talcat és a zaccfidkot, majd he-
lyezze ket vissza.
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l I ! Kﬁ Huzza ki a Klasszikus tejhabositét a g6zol6/melegviz-kiereszté csébol.

Nyomja le a,:="gombot az oldalt lathaté kijelzé megjelenéséig.

b A 1l —
« START oo
gy CALC g
v r CLEAM wv
I3 A vizkémentesités funkcié kivalasztasahoz nyomja meg a, %" gombot.

- = -
7 Megjegyzés:

Ha a,”&" gombot véletlenll nyomta le, Iépjen ki a,,%\hf,”gomb lenyomasa-

v val.

o
Sérga

I Huzza ki az, INTENZA+" vizszirét (ha van) a viztartalybdl, és cserélje ki
az eredeti kis fehér szlrével.

A Ontse be az 6sszes vizkdmentesits oldatot a viztartalyba. Majd toltse
meg a tartlyt hideg vizzel a CALC CLEAN jelzésig.

Helyezze vissza a viztartalyt a gépbe.

[EY Tegyen egy elég nagy befogaddképességii edényt (1,5 1) a g6z616/me-
legviz-kiereszté cso és a kavékieresztd csé ala.
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Vizkomentesitési fazis
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Sérga

Sérga

Piros

[El A vizkémentesitési ciklus elinditdsahoz nyomja meg a, 74" gombot.

X0 A gép rendszeresen, kb. 20 percenként megkezdi a vizkémentesité ol-
dat kieresztését. A kezel6panelen [év6 sav a ciklus elérehaladasat jelzi.

a Megjegyzés:

A vizkmentesitési ciklus a,~2" gomb megnyomasaval lesziineteltethets.
A ciklus folytatdsahoz nyomja meg a,,“u’/&"gombot. Ez lehet6vé teszi az
edény kiuritését vagy a gép rovid idére torténd feltigyelet nélkil hagya-

sat.

Kl Amikor megjelenik ez a szimbolum, a viztartaly res.

] Vegye ki a viztartalyt, 6blitse el és toltse fel hideg vizzel a CALC CLEAN
szintig. Helyezze vissza a gépbe.

Uritse ki a cseppgy(ijto talcat és a zaccfidkot, és majd helyezze vissza
Oket.

] Uritse ki az edényt és tegye vissza a g6z616/melegviz-kieresztd cs6 és a
kavékieresztd csé ala.
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Q CALD
CLEAN

v

A

CALC CLEAN

Sérga

Zold

Sérga

Az bblitési ciklus elinditdsahoz nyomja meg a, 74" gombot.

a Megjegyzés:

Az 6blitési ciklus a ,—==" gomb megnyomasaval lesziineteltethetd. A ciklus

folytatasahoz nyomja meg a ,,%” gombot. Ez lehetévé teszi az edény kilirité-
sét vagy a gép rovid idére torténd feltgyelet nélkil hagyasat.

I3 Amikor az éblitéshez sziikséges viz ki lett eresztve teljesen, a gép
megjeleniti az oldalt lathat6 szimbdlumot. A vizkémentesitési ciklusbol
valo kilépéshez nyomja meg a, 4" gombot.

a Megjegyzés:

Ha a viztartaly nem kertil feltoltésre a CALC CLEAN szintig, a gép kérheti egy
masik oblitési ciklus elvégzését. Toltse fel a viztartalyt, majd helyezze vissza
a gépbe.

Ismételje meg a 15. ponttdl.

A gép elvégzi a felfiitést és az automatikus Sblitést.

EE vegye ki, és ritse ki az edényt.

K] Uritse ki a cseppgytijté talcat és a zaccfiokot, és majd helyezze vissza
Oket.
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Tavolitsa el a kis fehér sziir6t, és helyezze vissza az,INTENZA+" vizsz(i-
rét (ha van) a viztartalyba. Oblitse el és téltse meg hideg vizzel a MAX
jelzésig. Helyezze vissza a gépbe.

A vizkémentesitési ciklus végén mossa el a kézponti egységet az,A
kdzponti egység heti tisztitasa” c. fejezetben leirtaknak megfeleléen.

P¥] Helyezze vissza a Klasszikus tejhabositot.

A gép készen Al a kavé kieresztésére.
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A vizkémentesitési ciklus félbeszakadasa

Ha egyszer elinditotta a vizkémentesitési ciklust, akkor muszaj befejezni és
kdzben ne kapcsolja ki a gépet.

Ha a gép véletlenil lefagy, akkor az on/off gomb megnyomdséval Iéphet ki
a ciklusbol.

Ebben az esetben Uritse ki és gondosan 6blitse el a viztartalyt és toltse fel a
CALC CLEAN szintig.

Az italok kieresztésének megkezdése el6tt kbvesse a,Manualis 6blitési
ciklus” c. fejezetben lévé utasitasokat.

Ha a ciklus nem ért véget, a gép tovabbra is kéri egy vizkémentesitési
ciklus elvégzését, melyet mihamarabb el kell végezni.

PROGRAMOZAS

A gép funkcidit a programozasi mentibe lépre egyénre lehet szabni.

Az alabbi paramétereket lehet beallitani

(IC}) STAMDEY

v

@I

Sérga

Sérga

Kavéhoémérséklet
Ezzel a funkcidval a kdvékieresztés hémérsékletét allithatja be.

Ido6zités (stand-by)
Ezzel a funkciéval a kieresztés utani készenléti lizemmaodba valé valtas
idejét allithatja be.
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Kontraszt
Ezzel a funkcidval a kijelzé kontrasztossagat allithatja be, az lizeneteket
optimalis megjelenitése érdekében.

Vizkeménység

Ez a funkcio lehet6vé teszi a bedllitasok bedllitasat a felhasznald korzeté-
ben 1évé vizkeménységnek megfeleléen.

1 =nagyon lagy viz

2 =1agy viz

3 = kemény viz

4 = nagyon kemény viz

Tovébbi informaciokért lasd a,Vizkeménységmérés és szabalyozas” c.
fejezetet.

Az, INTENZA+" vizsziiro
Ez a funkcio lehet6vé teszi az, INTENZA+" vizsz(iré hasznalatat.
Tovabbi informaciokért olvassa el a szlir6kezeléssel foglalkozo fejezetet.

A vizkémentesitési ciklus
Ez a funkcio lehetdvé teszi a gép vizkémentesitési ciklusanak elvégzését.

Gyari beallitasok
Ezzel a funkcidval a gyari értékeket allithatja vissza.
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A gép beprogramozasa
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A példa azt mutatja be, hogy hogyan lehet elvégezni az id6zité beprogra-
mozasat. Hasonldan jarjon el a tobbi funkcioé beprogramozasahoz is.

A programozas meni csak akkor érhet6 el, ha a gép bekapcsolt dllapotban
van és megjelenik az oldalt lathaté kijelzd.

o=

B A meniibe valé belépéshez nyomja meg a gombot.

e

Megjelenik a féképernys.

Nyomja meg a,:="gombot és gérgesse az opciokat, amig meg nem

Mo

jelenik az id6zité funkcio.

I A funkcioba vald belépéshez nyomja meg a, 74" gombot.
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IE Nyomja meg a,,hgi”és a,:="gombokat a funkcié értékének ndvelésé-

L=

hez vagy csokkentéséhez.

A Ha az érték médositasra kerdilt, a modositas jovahagyasahoz nyomja
meg a, /%" gombot.

A programozasbol valo kilépéshez nyomja meg a,~Z” gombot.

a Megjegyzés:

A gép automatikusan kilép a programozasi izemmaodbdl, ha 3 masodper-
cig egy gomb sem kerdiil lenyomdsra. A médositott, de nem jévahagyott
véltoztatasok nem lesznek elmentve.
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A KIJELZON MEGJELENO SZIMBOLUMOK JELENTESE

Ez a kdvéféz6 gép egy olyan szinkéddal rendelkezik, mely megkdnnyiti a
kijelz6n megjelené jelzések felismerését.
A szimbdélumok szinkddja a jelzélampa elvén alapul.

Készenléti jelzések (zold)

7 A gép készen 4ll az italok kieresztésére.
L) e

Zd

L ¢

[}

Z
7%

LR

A gép az italkieresztéshez vagy melegviz-kieresztéshez sziikséges felftitési
fazisban van.

A gép készen all az el6re 6rolt kdvé kieresztésére.

A gép egy hosszu eszpresszé kieresztési fazisaban van.

A gép két eszpresszo kieresztési fazisaban van.
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Készenléti jelzések (z6ld)

[z
[}
54 N

A gép egy kieresztendd eszpresszé mennyiségének programozasi fazisdban

b 1 M van.
&
—— [m]
v
- A gép egy kieresztendd hosszu eszpresszé mennyiségének programozasi
M fazisaban van.
&P
[m]
v
- A gép e?y kieresztendd hosszu kavé (Classic Coffee) mennyiségének progra-
2 ™ mozasi fazisaban van.
T
[m]
v

Folyamatban 1év6 eszpresszé kieresztés elére 6rolt kavéval.

Folyamatban Iév6 hosszu eszpresszé kieresztés elére 6rolt kavéval.

Folyamatban [évé hosszu kavé (Classic Coffee) kieresztés el6re 6rolt kdvéval.

Melegviz-kieresztés.

Gbzolés.
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Figyelmezteté jelzések (Sarga)

\/ L se—
“@ A gép jelzi, hogy ki kell cserélni az,,INTENZA+" vizsz(ir6t.
%
D
]
@
)
Yo
D
]
A kozponti egység visszaallitasi fazisban van a gép lenullazasa utan.
= Toltse fel a tartalyt szemes kavéval, és inditsa Ujra a ciklust.
R w
(& N
]
Toltse fel a rendszert.
AN
oy
v
A gépet vizkbmentesiteni kell. A vizkdmentesitési folyamat elinditasahoz
nyomja meg a, /%" gombot. Ne térjen el a jelen hasznalati utasitas ,Vizkémen-
tesités” c. fejezetében leirt muveletektdl.
B _ A vizkmentesités elnapolasahoz és a gép hasznalatanak folytatasahoz
44, oA nyomja meg a,~£" gombot.
Y 4 CLEAM

Megjegyzés: Hianyzo vizkémentesités esetén a gép nem fog megfeleléen
mUkodni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javitasra!
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Vészjelzések (Piros)

,_
[

Helyezze be teljesen a gépbe a cseppgydijté talcat és a zaccfidkot, és csukja

* be a szervizajtot.
.
Toltse fel a szemeskavé-tartalyt.
o
Vs

2l

A kdzponti egységet be kell helyezni a gépbe.

|

Uritse ki a zaccfidkot. Varjon kb. 5 masodpercig, mielétt visszahelyezné.

9

Toltse meg a viztartalyt.

2]

L

30

(=]

30

A kieresztés befejezéséhez forditsa el az,,ESPRESSO” vagy ,,COFFEE" valaszto-
kart 30 masodpercen beliil,,COFFEE" helyzetbe.

|

)

|

30

o]

30

A kieresztés befejezéséhez forditsa el az,ESPRESSO” vagy ,COFFEE" valaszto-
kart 30 masodpercen beliil ,ESPRESSO” helyzetbe.
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Vészjelzések (Piros)

A gép nem mikodik. A kijelz6 jobb alsé sarkdban megjelenik a hibakéd. Kap-

Exx

csolja ki a gépet. Kapcsolja be 30 masodperc mulva. Prébalja meg 2-3-szor.
Az 1-3-4-5 hibakédok esetén olvassa el a,Hibaelharitas” c. fejezetet is.

Ha a gép nem kapcsol be, forduljon orszaganak Philips hotline szolgaltatasa-
hoz, és mondja meg a kijelzén 1évé hibakddot. A telefonszamokat a garanci-

alevélben és a www.philips.com/support oldalon talalhatja.

HIBAELHARITAS

Ebben a fejezetben a gépet érintd leggyakoribb rendellenességeket mu-

Hibajelenségek

1. hibakod
Beakadt kavédaralo.

tatjuk be.

Amennyiben az alabbi informaciok nem segitik Ont a probléma megol-
déséban, tekintse meg a www.philips.com/support oldal GYIK részlegét
vagy lépjen kapcsolatba orszaganak Philips hotline szolgaltatasaval.

A telefonszamokat a garancialevélben és a www.philips.com/support

oldalon talélhatja.

Okok
Eltom&dott kavékiereszté csé.

Megoldasok

Alaposan tisztitsa meg a kavé-
kieresztd csévet az,,A kdzponti
egység heti tisztitasa” c. fejezet-
ben leirtak szerint.

3-4. hibakod
Beakadt kozponti egység, nem
lehet kihuzni.

A kdzponti egység nincs a
helyén.

Csukja be a szervizajtot. Kap-
csolja ki, majd kapcsolja tjra
be a gépet. A kdzponti egység
automatikusan visszatér a kiin-
dulasi helyzetbe.

5. hibakéd
Hiba a vizkoron.

Leveg6 a vizkorben.

Vegye ki, majd helyezze vissza
egy parszor a viztartalyt, tigyel-
ve arra, hogy helyesen helyezze
vissza. Ellenérizze, hogy a viztar-
taly rekesze tiszta legyen.

Intenza+ sz(ir6 jelenléte esetén
vegye ki a sz(irét. Kapcsolja ki,
majd kapcsolja Ujra be a gépet.
Amikor a gép hasznélatra ké-
szen all, helyezze vissza a szir6t.




Hibajelenségek Okok

A gép nem kapcsol be. A gép nincs csatlakoztatva a
hélézathoz vagy a fékapcsolo,0”

allasban van.
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Megoldasok

Csatlakoztassa a gépet a halézathoz,
és forditsa a fékapcsoldt 1" allasba.

A gép demo Gizemmodban van. A,,d)”gomb 8 masodpercnél
tovabb lett lenyomva.

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a
gépet a fékapcsoldval.

A cseppgyjto talca akkor is
megtelik, ha nincs vizkie-
resztés.

El6fordul, hogy a viz a gépbdl
automatikusan a cseppgyijté
talcaba Uril a rendszerek 6blitése
miatt és az optimalis m(ikodés
biztositasa érdekében.

Ez a jelenség normalis.

A gépen mindig megjelenika A zaccfiok kikapcsolt gép mellett
piros szimbolum &, lett kiliritve.

A zaccfidkot mindig a gép bekap-
csolt dllapotaban kell elvégezni. Vérja
mega & szimbolum megjelené-
sét a fiok behelyezése elétt.

A zaccfiok bekapcsolt gép mellett
lett kiliritve és nem vart legalabb
5 mésodpercet a visszahelyezése
el6tt.

Varjamega & szimbdlum megje-
lenését a fiok behelyezése el6tt.

Nem lehet kivenni a kozponti A kdzponti egység nincs a helyén.

egységet.

Kapcsolja be a gépet. Csukja be

a szervizajtét. A kdzponti egység
automatikusan visszatér a kiindulasi
helyzetbe.

A zaccfidk be van helyezve.

A kdzponti egység eltavolitasa el6tt
huzza ki a zaccfidkot.

Nem lehet betenni a kdzponti
egységet.

A kdzponti egység nincs a nyugalmi
helyzetben.

Gy6z6djon meg rola, hogy a kozponti
egység nyugalmi helyzetben legyen
az,A kdzponti egység heti tisztitasa” c.
fejezetben leirtak szerint.

A hajtémd nincs megfelelé helyzet-
ben.

Helyezze be a cseppgyjté talcat és

a zaccfidkot. Csukja be a szervizajtot.
Kapcsolja be a gépet behelyezett
kozponti egység nélkil. A hajtémd visz-
szatér a megfelel6 helyzetbe. Kapcsolja
ki a gépet és helyezze vissza a kozponti
egységet az, A kozponti egység heti
tisztitasa” c. fejezetben leirtaknak
megfelelSen.

A kavé nem elég meleg. A csészék hidegek.

Melegitse fel a csészéket meleg
vizzel.

A hémérséklet nincs megfeleléen
beallitva.

A, Programozads” c. fejezetben leirtak
szerint allitsa be a hémérsékletet.

Ez akkor fordulhat el6, amikor a
gép automatikusan éllitja be az

A kavé tulsagosan hig (lasd a
megjegyzést).

Eresszen ki néhany kavét a,Saeco
Adapting System” c. fejezetben

adagot. leirtaknak megfeleléen.
A kavé tulsagosan durvara van Cserélje ki a kavékeveréket, vagy
Orolve. allitsa be a daralast az,A kerdmia ka-

védaralo beallitasa” c. fejezet szerint.
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Hibajelenségek Okok
A kavé nem elég krémes A keverék nem megfelel6, vagy a
(lasd a megjegyzést). kavé nem friss porkolésd, vagy tul

durvara van 6rélve.

Megoldasok

Cserélje ki a kdvékeveréket, vagy
allitsa be a daralasi finomsagot az
+A kerdmia kavédaralo bedllitasa” c.
fejezet szerint.

A kavé nem folyik ki, lassan A kavé tulsagosan finom.
vagy csepegve folyik ki (lasd
a megjegyzést).

Cserélje ki a kavékeveréket, vagy
allitsa be a daralast az,A kerdmia ka-
védaralo beallitasa” c. fejezet szerint.

A rendszer nincs feltoltve.

Toltse fel a rendszert (,Elsé bekap-
csolas” c. fejezet).

A kdzponti egység koszos.

Tisztitsa meg a kdzponti egységet
(lasd az, A kozponti egység heti
tisztitasa” c. fejezetet).

A kiereszt6 csé koszos.

Tisztitsa meg a kiereszt6 csovet és a
kimeneti nyilasait.

A gép rendszere vizkdves.

Vizkémentesitse a gépet.

A kavé a kiereszt6 cs6 kiilse- A kiereszt6 cs6 el van tomddve.
jén folyik ki.

Tisztitsa meg a kiereszt6 csovet és a
kimeneti nyilasait.

Nem jon meleg viz vagy g6z. A g6z6l6/melegviz-kiereszt6 csé
nyildsa eltémdédott.

Tuvel tisztitsa ki a g6z0616 cs6
nyilasat.

Ennek a miiveletnek az elvégzése
elott gy6zédjon meg arrél, hogy
a késziilék ki van kapcsolva, és
lehiilt allapotban van.

A rendszer nincs felt6ltve.

Toltse fel a rendszert (,Els6
bekapcsolas” c. fejezet).

A gép rendszere vizkoves.

Vizkémentesitse a gépet.

A Klasszikus tejhabosité egység
koszos.

Tisztitsa meg a Klasszikus tejhabo-
sitot.

Nem sikerul befejezni a vizk6- Nem lett kieresztve elegendé viz

Nyomja meg az on/off gombot és

mentesitési ciklust. az Oblitéshez. kovesse az,A vizkémentesitési ciklus
félbeszakadasa” c. bekezdésben leirt
utasitasokat.
A kivélasztott ital nem lett Kilépett az ital programozasabdla, A ,/”szimbdlummal hagyja jova és
tarolva. 1y’ szimbdlummal. mentse el a kivant italmennyiséget.
Megjegyzés:

E problémék jelentkezése normadlis jelenség, ha kavékeveréket cserél, illet-
ve ha el6szor hasznalja a gépet; ebben az esetben varja meg, hogy a gép
automatikusan bedllitsa magat a,Saeco Adapting System” c. fejezetben

leirtaknak megfeleléen.
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ENERGIATAKAREKOSSAG

Készenléti allapot

A Philips szuperautomata eszpresszé kavéf6zé gép energiatakarékossagi
funkcidval lett tervezve, amint azt az A osztalyu energiahatékonysagi cimke
jelzi.

15 perc allasidé utan a gép automatikusan kikapcsol (kivéve, ha a készenlé-
ti id6 ettdl eltéréen lett bedllitva). Ha ki lett eresztve egy ital, a gép elvégez
egy Oblitési ciklust.

Készenléti lizemmoddban az energiafogyasztas kisebb, mint TWh.

A gép bekapcsoldsahoz nyomja meg a,,d)”gombot (ha a gép hatuljan
talalhato fékapcsold,I” helyzetben van). Ha a gép hideg, a gép elvégez egy
Oblitési ciklust.

A gyarté fenntartja maganak a jogot a termék miszaki jellemzéinek meg-

valtoztasara.

Névleges fesziiltség - névleges
teljesitmény - dramellatas

Lasd a szervizajté mogotti adat-
tablan

Burkolat anyaga

Hére lagyulé miianyag

Méretek (szél. x mag. x mély.) 215x330x429 mm
Tomeg 6,7 kg

A kdbel hossza 800 - 1200 mm
Kezel6panel Eliils6

Klasszikus tejhabositd

Kifejezetten kapucsinéhoz

Csészék mérete

152 mm-ig

Viztartaly 1,8 literes - kivehetd
Szemeskavé-tartaly kapacitasa 2509

Zaccfidk kapacitasa 15

Pumpanyomas 15 bar

Kazén Inox acél kazan

Biztonsagi berendezések

Olvaddbiztositék
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GYARI BEALLITASOK

Az italok beallitasa

Italok El6re meghatarozott | Az aroma erds- Allithatok:
mennyiségek sége

Eszpresszo 40 ml 3 20ml -140 ml

HosszU eszpresszd 120 ml 3 20ml -140 ml

Hosszu kavé (Classic Coffee) 170 ml 4 140ml - 200ml

Megjegyzés: A felsorolt értékek valtozhatnak

GARANCIA ES SZERVIZ

Garancia

A garanciaval és az ehhez kapcsolddo feltételekkel kapcsolatos tovabbi
informaciokért olvassa el a mellékelt garancialevelet.

Szerviz

Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy elégedett a gépével.

Ha még nem tette meg, kérjlk, regisztralja a terméket a www.philips.com/
welcome oldalon. Ezéltal kapcsolatban tudunk maradni Onnel, és emlékez-
tetni tudjuk a tisztitasi és a vizkémentesitési miveletek elvégzésére.

Amennyiben tdmogatdasra vagy szervizre van sziiksége, kérjiik latogassa
meg a Philips honlapjat a www.philips.com/support oldalon vagy Iépjen
kapcsolatba orszaganak Philips hotline szolgaltatasaval. A telefonszamot a
garancialevélben vagy a www.philips.com/support oldalon taldlhatja.
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KARBANTARTASHOZ SZUKSEGES TERMEKEK RENDELESE

A tisztitdshoz és a vizkémentesitéshez csak a karbantartashoz sziikséges
Saeco termékeket hasznaljon. Ezeket a termékeket a Philips online lizletében
a www.shop.philips.com/service oldalon, a viszontelad6tél vagy a hivatalos
szervizkdzpontokban lehet megvésarolni.

Amennyiben nehézségekbe Uitkodzik a gép karbantartdsahoz sziikséges
termékek beszerzése soran, 1épjen kapcsolatba orszaganak Philips hotline
szolgaltatasaval.

A telefonszamokat a garancialevélben és a www.philips.com/support
oldalon talélhatja.

A karbantartashoz sziikséges termékek listaja

- Vizkémentesité szer CA6700

- INTENZA+ vizsz(ir6 patron CA6702

- Kendanyag HD5061



Zsirtalanité tablettak CA6704

Karbantartasi készlet CA 6706












PHILIPS

A gyarto fenntartja az elozetes figyelmeztetés nélkili modositas jogat.

www.philips.com/welcome oldalon

421946023491

del 15-02-15

Rev.01
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