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Atra un vienkarsa udens varisana
Jaudiga téjkanna, viegli tirams sildelements

Pateicoties plakanajam sildelementam, téjkanna uzvara Gdeni atrak un to ir vieglak tint. Mazgajams pretkalka
filtrs nodrosina tiru Gdeni un dzidrakus dzérienus.

Viegli izmantojams

* Viegli atverams vacin$ un teknes pildijums

* Atverams vaks ar lielu atvéruma lenki atvieglo uzpildi un tinsanu
* Viegli nolasams Gdens limena indikators téjkannas abos sanos
* leklauts vada tingjs vienkarsai uzglabasanai

* Par 360° grozama pamatne vieglai pacelSanai un novietosanai

Atra vari$ana un viegla tirisana

* Plakans sildelements atrai uzvansanai un vieglai tinsanai
* Standarta filtrs aizsardzibai pret katlakmeni

Drosa lietoSana
* Multi drosibas sistéma



Téejkanna

|zceltie produkti

Viegli atverams vacins un teknes pildijums Multi drosibas sistéma
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Téjkannu var uzpildit pa snipi vai atverot
atspervacinu.

Multi drosibas sistéma pret issavienojumu un
izvansanos, ar automatisko izslégsanos.

Par 360° grozama bezvada pamatne

Udens limena indikators

Par 360° grozama pamatne vieglai pacelSanai
un novietosanai.

Plakans sildelements

Viegli nolasami tGdens limena indikatori abas
Philips elektriskas téjkannas pusés lietoSanai
gan no kreisas, gan no labas puses.

Vada tinéjs Nerlséjosa térauda parklatais elements
nodroSina atru uzvansanu un vienkarsu
finsanu.

Vadu var aptit ap pamatni, lai téjkanna virtuvé
aiznemtu mazak vietas.
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Standarta filtrs

Standarta atkalkoSanas filtrs aizsardzibai pret
katlakmeni. Rezultats: tiraka Gdens glaze un
téjkanna.

Atverams vaks
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Atverams vaks ar lielu atvéruma lenki atvieglo
uzpildi un tinsanu, ka an novers saskari ar
tvaiku.



Téejkanna
Specifikacijas

Dizaina specifikacijas

Sildisanas elements: NerGséjoss térauds
Korpusa materials: ABS plastmasa
Slédza materials: Polipropiléns (PP)
Krasa(s): Melns

Visparéjas specifikacijas
Bez vada

Neslidosa pamatne
Ergonomisks rokturis
Vienkarsa uzpilde caur snipi
Plass vaka atvérums

Vada glabatuve

Automatiska izsléegSanas
Varisanas aizsardziba

360 gradu grozama pamatne
Vaks, ka ar1 teknes pildijums
Plakans sildelements

Tehniska specifikacija

Tilpums: 1,6 |

Vada garums: 0,75 m
Frekvence: 50/60 Hz

Stravas padeve: 2000-2400 W
Spriegums: 220-240 V
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Izméri

Izstradajuma izméri (P x A x G):
16,6x23%24,9 cm

lesainojuma izméri (PxAxG):
28,7x18,8x23,3 cm

Serviss
2 gadu vispasaules garantija
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