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Tillykke med dit kab af en Philips superautomatisk espresso-

maskine med automatisk maelkeskummer!

Registrer dit produkt pd www.philips.com/welcome for at

fa maksimal fordel af Philips kundeservice.

Maskinen er fremstillet til tilberedning af espressokaffe med

hele kaffebanner samt til udleb af damp og varmt vand.
I denne brugsanvisning finder du alle de nadvendige op-
lysninger til at installere, anvende, rengere og afkalke din
maskine.
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VIGTIGT

Sikkerhedsanvisninger

Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Du bar
dog alligevel lese og falge sikkerhedsanvisningerne omhyg-
geligt og kun bruge maskinen som beskrevet i denne vejled-
ning for at undgad utilsigtede skader pa personer eller gen-
stande som falge af forkert brug af maskinen. Opbevar denne
brugsanvisning til fremtidig brug.

m Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer mod mu-
lige alvorlige kvaestelser, livsfare og/eller skader pa maskinen.

n Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer mod lettere
personskader og/eller skader pd maskinen.

Advarsler

« Slut maskinen til en veegkontakt med en spaending, der
svarer til maskinens tekniske specifikationer.

« Tilslut maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse.

« Lad ikke strgmkablet hange ud over bordkanten, og und-
g4, at det kommer i kontakt med varme overflader.

« Maskinen, stikket eller stramkablet ma aldrig nedsaenkes i
vand: Fare for elektrisk stad!

« Held ikke vaesker pa stramkablet.

« Ret aldrig varmtvandsstrdlen mod kroppen: Fare for for-
braending!

« Undga at rare ved varme overflader. Brug hdndtag og greb.

« Tag stikket ud af stikkontakten, efter du har slukket maski-
nen ved at trykke pa afbryderkontakten bag pa denne:
- itilfzlde af fejifunktion;



DANSK 5

- hvis maskinen ikke skal bruges i lengere tid;
- inden renggring af maskinen.

- Traekistikket og ikke i stramkablet.

Rar ikke ved stikket med vade hander.

« Maskinen mad ikke tages i brug, hvis stikket, stromkablet

eller selve maskinen er beskadiget.

« Maskinen eller stromkablet mad ikke a&ndres pa nogen

madde. Alle reparationer skal udfares af et autoriseret Phi-
lips-servicecenter for at undga fare.

- Maskinen ma ikke bruges af bgrn under 8 ar.

Maskinen kan bruges af bgrn pa 8 ar og derover, hvis de in-
strueres i korrekt brug af maskinen og er opmaerksomme pa
farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en
voksen.

« Renggring og vedligeholdelse ma ikke udferes af barn,

medmindre de er over 8 ar og er under opsyn af en voksen.

« Hold maskinen og stramkablet uden for rakkevidde for

bgrn under 8 ar.

« Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske,

mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har tilstraek-
kelig erfaring og/eller kompetencer, hvis de instrueres i
korrekt brug af maskinen og er gjort opmarksomme pad
farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn
af en voksen.

« Barn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger

med maskinen.

« Stik aldrig fingrene eller andre genstande ind i kaffekvaer-

nen.
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Forholdsreqgler

« Maskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Den

er ikke beregnet til brug i miljser sdsom kantiner, perso-
nalekekkener i butikker, pa kontorer, pa fabrikker eller pa
andre arbejdspladser.

- Stil altid maskinen pa en plan og stabil overflade.
« Maskinen mad ikke anbringes pa varme overflader eller di-

rekte op ad en varm ovn, et varmeapparat, enheder eller
lignende varmekilder.

« Held kun ristede kaffebenner i kaffebennebeholderen.

Malet kaffe, pulverkaffe, ra kaffe eller andre substanser kan
beskadige maskinen, hvis de haldes i kaffebgnnebeholde-
ren.

« Lad maskinen afkele, inden du indsatter eller fierner dele.

Varmefladerne kan indeholde restvarme efter brugen.

« Brug aldrig lunkent eller varmt vand til at fylde vandbehol-

deren. Brug kun koldt drikkevand uden brus.

« Skurepulver eller skrappe renggringsmidler md ikke bruges

til rengering af maskinen. En blgd klud fugtet med vand er
tilstraekkelig.

- Afkalk maskinen jaevnligt. Hvis maskinen ikke afkalkes,

holder den op med at fungere korrekt. | dette tilfeelde er
reparationen ikke daekket af garantien!

« Udst ikke maskinen for temperaturer pa under 0 °C. Rest-

vand i opvarmningssystemet kan fryse til og beskadige ma-
skinen.

« Lad ikke vand sta i vandbeholderen, hvis maskinen ikke skal

bruges i en lengere periode. Vandet kan blive forurenet.
Brug frisk vand, hver gang du bruger maskinen.
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Elektromagnetiske felter

Dette husholdningsapparat er i overensstemmelse med alle
galdende standarder og bestemmelser vedrgrende ekspone-
ring for elektromagnetiske felter.

Bortskaffelse

Dette symbol pd et produkt angiver, at produktet er dekket af
EU-direktiv 2012/19/EU. Indhent venligst information om det
lokale, separate indsamlingssystem til elektriske og elektroni-
ske produkter. Fglg de lokale bestemmelser og bortskaf ikke
produktet som husholdningsaffald. En korrekt bortskaffelse af
udtjente produkter hjaelper med at beskytte miljg og personer
mod eventuelle negative pavirkninger.
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Generel beskrivelse

VoONgURWN=

Knap til indstilling af kaffekvaern
Kaffebgnnebeholder

Beholder til formalet kaffe
Vandbeholder + lag

Lag til kaffebennebeholder
Betjeningspanel

Kaffeudlgb

Indikator for fuld drypbakke
Kopbakke

. Drypbakke

. Skuffe til kafferester

. Kaffeenhed

. Inspektionslage

. Smorefedt til kaffeenhed (ekstraudstyr)

. Stromkabel

. Automatisk maelkeskummer

. Opsugningsrer til automatisk maelkeskummer
. Neagle til indstilling af kaffekvaern + mal til formalet kaffe
. Stik til stremkabel

. Afbryderkontakt

. Provestrimmel til test af vandets hardhed
. Pensel til rengering (ekstraudstyr)

. ON/OFF-knap

. Bryggeknap til espresso

. Bryggeknap til lang espresso

. "Aroma"-knap - Formalet kaffe

. Dampknap

. Knap for varmt vand

. Menuknap

. Afkalkningsmiddel - saelges separat

. Gummigreb

. Skuffe til opsamling af kaffe

. Daeksel med kromplade
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KLARGORING

Maskinens emballage

Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen
under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen til eventuel
fremtidig transport.

Installation af maskinen

B Fjern maskinen fra emballagen.

[P For korrekt funktion anbefales det at folge nedenstaende rad:
«Maskinen skal placeres pa en sikker og plan overflade, hvor ingen
kan veelte den eller komme til skade.
+  Stedet, hvor maskinen placeres, skal veere godt oplyst, rent og have
@ en stikkontakt i naerheden.
«  Der skal veere en minimumsafstand mellem maskinens sider som

/ vist i figuren.
o

EX Abn I3get til vandbeholderen.

I8 Tag vandbeholderen ud ved hjzlp af handtaget.
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E skyl vandbeholderen med frisk vand.

I Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX, og st den i
maskinen igen. Kontrollér, at den er helt indsat.

n Vigtigt:

Vandbeholderen ma ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mine-
ralvand med kulsyre eller andre vaesker. De kan skade vandbeholde-
ren og maskinen.

Loft Iaget til kaffeb@nnebeholderen.

[EY Hzeld langsomt kaffebgnnerne i kaffebgnnebeholderen.

a Bemeaerk:

Haeld ikke for mange kaffebgnner i kaffeb@nnebeholderen, da det kan
forringe maskinens kvaerningsevne.

n Vigtigt:

Heeld altid og kun hele kaffebgnner i kaffebgnnebeholderen. Malet
kaffe, pulverkaffe, karamelkaffe, ra kaffebgnner eller andre substan-
ser kan beskadige maskinen, hvis de hzeldes i kaffebennebeholderen.

[E) szt Iaget tilbage pa kaffebgnnebeholderen.

T4 Seet stikket i kontakten, der sidder bag pa maskinen.

[ Seet stikket i den modsatte ende af stramkablet i en vaegstikkontakt
med passende spaending.
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[P stil aforyderkontakten pa“I” Knappen (D blinker.

EE] Tryk pa knappen ”(D”for at teende maskinen.

a Bemeerk:

Ved at holde knappen “(D” inde mere end 8 sekunder, gar maskinen i
demotilstand. For at afslutte demotilstanden, skal du slukke maskinen og
teende den igen ved hjeelp af afbryderkontakten.

[ Betjeningspanelet signalerer, at det er ngdvendigt at foretage en
pafyldning af kredslgbet.
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FORSTE GANG MASKINEN TAGES | BRUG

Forste gang maskinen tages i brug, skal falgende betingelser vaere til stede:
1) Du skal pafylde kredslgbet.

2) Maskinen vil udfere en automatisk skylle-/selvrensningscyklus.

3) Du skal udfere en manuel skyllecyklus.

Pafyldning af kredslgb

Under denne proces lgber det friske vand i det indvendige kredslab, og
maskinen opvarmes. Denne operation tager et par minutter.

M Szet en beholder under dampraret.

START

&

Tryk p& knappen “X2" for at starte cyklussen. Maskinen péfylder nu
kredslgbet automatisk og lader en smule vand Igbe ud igennem
dampreret.

ESSO LUNGO

I
[EX Bjzlken under symbolet viser status for proceduren. Nar processen er
N = slut, standser maskinen udlgbet automatisk.
© 3

I8 Herefter viser betjeningspanelet symbolet for opvarmning af maski-
nen.

Gul
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Automatisk skylle-/selvrensningscyklus
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Efter endt opvarmning udfgrer maskinen en automatisk skylle-/selvrens-
ningscyklus med frisk vand af de indvendige kredslgb. Denne proces tager
mindre end ét minut.

IE Placer en beholder under kaffeudlgbet, som kan opsamle den lille
vandmaengde, som lgber ud.

A Maskinen viser dette display. Vent, til cyklussen afslutter automatisk.

a Bemeerk:

Udlgbet kan stoppes ved tryk pa knappen "g’;".

Nar de ovenfor beskrevne indgreb er udfert, viser maskinen dette
display. Nu kan den manuelle skyllecyklus udfgres.
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Manuel skyllecyklus

Grgn

Grgn

Under denne proces aktiveres kaffebrygningscyklussen, og frisk vand lgber
gennem vandkredslgbet. Denne operation tager et par minutter.

[EH stil en beholder under kaffeudlgbet.

Kontrollér, at maskinen viser dette display.

[El Vzlg funktionen for brygning med formalet kaffe ved at trykke p&
knappen ”ﬁ”. Maskinen viser dette display.

a Bemeerk:
Fyld ikke formalet kaffe i beholderen.
I Tryk pa knappen “£" Maskinen begynder at lade vand Igbe ud.

MEMO

Il Tom beholderen, nar udlgbet stopper. Gentag indgrebene fra trin 1 til
4 to gange, og fortsaet derefter med trin 6.

I Szt en beholder under dampraret.
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Tryk pa knappen i}’ for at starte udlgbet af varmt vand.

B Lad vand Igbe ud, indtil symbolet for mangel pé vand bliver vist.

a Bemaerk:

Den manuelle skyllecyklus kan afbrydes ved tryk pa knappen “2".

[EX Fyld efter dette indgreb vandbeholderen op igen til niveauet MAX. Nu
er maskinen klar til at brygge kaffe.
Displayet til venstre vil blive vist.

a Bemeerk:

Den automatiske skylle-/selvrensningscyklus starter, ndr maskinen har
veeret i standby-tilstand eller har vaeret slukket i mere end 15 minutter.
Hvis du ikke har brugt maskinen i 2 eller flere uger skal du ogsé udfere en
manuel skyllecyklus.

Nar cyklussen er afsluttet, kan du brygge en kaffe.
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Indstilling af vandets hardhed i maskinen
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Malingen af vandets hardhed er meget vigtig, fordi den gor det muligt at
fastleegge afkalkningshyppigheden og for installation af “INTENZA+"-vand-
filteret (se naeste kapitel for flere oplysninger om vandfilteret).

Folg nedenstdende trin for at méle vandets hardhed:

[l saenk provestrimlen til test af vandets hardhed (medfalger maskinen)
ned ivandeti 1 sekund.

a Bemeerk:

Prevestrimlen kan kun anvendes til en enkelt maling.

Vent et minut.

Kontrollér antallet af firkanter, der bliver rade, og referer til tabellen.

a Bemeerk:

Tallene pa provestrimlen til test af vandets hardhed svarer til indstillinger-
ne for reguleringen i forhold til vandets hardhed.

Mere preecist:

1 =1 (meget blgdt vand)

2 =2 (blgdt vand)

3 =3 (hardt vand)

4 =4 (meget hardt vand)

Bogstaverne svarer til referencemaerkerne, der findes nederst pa “INTEN-
ZA+"-vandfilteret (se naeste kapitel).
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A Tryk pa knappen ““=" og g& gennem valgmulighederne med knappen

="indtil dette symbol vises.

o —

a Bemeerk:

Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hardhed, der er
kompatibel med de fleste typer vand.

& Tryk pa knappen “ 22" for at age vaerdien og knappen “z2-" for at redu-

R MEMO -
cere vaerdien.

10—y

A Tryk pa knappen “:="for at bekraefte indstillingen.

Tryk pa knappen “§" for at afslutte programmeringsmenuen. Maskinen
viser dette display og er klar til at brygge.
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"INTENZA+"-VANDFILTER

Det anbefales at installere “INTENZA+"-vandfilteret, som begraenser kalk-
dannelsen i maskinen og giver din kaffe en mere intens aroma.

“INTENZA+"-vandfilteret saelges separat. Laes siden om produkter til vedli-
geholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger.

Vand er et fundamentalt element i kaffetilberedning, og derfor er det saer-
lig vigtigt, at det altid filtreres pa professionel made.“INTENZA+"-vandfilte-
ret er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer
dermed vandkvaliteten.

Installation af “INTENZA+"-vandfilteret

M Fjern det lille, hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det p4 et tart
sted.

P Tag “INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, seenk det ned i lodret
position (med abningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt pa begge
sider for at fjerne luftbobler.

[EX Saet“INTENZA+"-vandfilteret pa basis af den udfgrte maling (se forrige
kapitel) og angivelserne nederst pa filteret:
A = bledt vand - svarer til 1 eller 2 pa pravestrimlen
B = hardt vand (standard) — svarer til 3 pa prevestrimlen
C =meget hardt vand - svarer til 4 pa prevestrimlen
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I8 St “INTENZA+"-vandfilteret i den tomme vandbeholder. Skub det til
det lavest mulige punkt.

E Fyld vandbeholderen med frisk vand, og szt den i maskinen igen.

A Lad alt vandet i vandbeholderen Igbe ud ved hjeelp af varmtvandsfunk-
tionen (se kapitlet "Udlgb af varmt vand").

Fyld vandbeholderen igen.

EX Tryk pa knappen =" 0og ga gennem valgmulighederne med knappen

11—y

+="indtil dette display vises.

B Tryk pa knappen "2 for at vaelge “ON" og tryk pa knappen ":=" for at
bekraefte.

[Xd Tryk pa knappen "@”for at afslutte. Maskinen viser dette display og er
klar til at brygge.

Maskinen er nu programmeret til at fortaelle brugeren, nar "INTENZA+"-vand-
filteret skal udskiftes.
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Udskiftning af "INTENZA+"-vandfilteret
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Nar "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes, vises dette symbol.

EB udskift "INTENZA+"-vandfilteret som beskrevet i det foregdende kapi-
tel.

A Tryk pa knappen =" 0g ga gennem valgmulighederne med knappen

+="indtil dette symbol vises.

110 w—y

[E¥ Vzlg valgmuligheden “RESET”. Tryk pa knappen “:

for at bekrzefte.

I8 Tryk p& knappen “§§" for at afslutte. Maskinen viser dette display og er
klar til at brygge.

Maskinen er nu programmeret til at handtere et nyt "INTENZA+"-vandfilter.

a Bemeerk:

Hvis “INTENZA+"-vandfilteret allerede er installeret, og du gnsker at fierne
det uden at udskifte det, skal du veelge indstillingen “OFF".

Hvis der ikke er installeret et "INTENZA+"-vandfilter, skal du szette det lille
hvide filter, som blev fjernet for, pa plads i vandbeholderen.
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INDSTILLINGER

Maskinen muligger visse justeringer, sa du kan forbedre kvaliteten pa og
smagen af din kaffe.

Saeco Adapting System

Kaffe er et naturprodukt og dens egenskaber kan vaere forskellige alt efter
oprindelse, blanding og ristning. Maskinen er udstyret med et selvregule-
ringssystem, der ger det muligt at bruge alle typer kaffebgnner, som fés i
handlen, undtagen r3, karamelliserede og aromatiserede kaffebgnner.
Maskinen reguleres automatisk efter brygning af et bestemt antal kopper
kaffe for at optimere udtraekket.

Justering af den keramiske kaffekvaern

Keramiske kaffekvaerne sikrer altid en korrekt og perfekt kveaerning og en
specifik granulometri for hver kaffespecialitet.

Denne teknologi bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italien-
ske smag i hver enkelt kop.

m Advarsel:

Den keramiske kaffekvaern indeholder bevaegelige dele, der kan vaere
farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande
ned i kaffekveernen. Brug udelukkende ngglen til indstilling af den
keramiske kaffekvaern.

De keramiske kaffekvaerne kan justeres, sa du kan tilpasse kaffekvaerningen
til din personlige smag.

m Advarsel:

Du kan kun justere kaffekvaerningsgraden, nar maskinen kvaerner
kaffebgnner.

B Szet en kop under kaffeudigbet.
Tryk p& knappen " 22" for at brygge en espresso.

EMO
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Mens maskinen kvaerner kaffe, skal du trykke pa og dreje knappen
til indstilling af kaffekveernen inde i kaffebennebeholderen et klik ad
gangen. Brug den szrlige nggle til indstilling af kaffekvaern, som faelger
med. Du vil smage forskellen efter brygning af 2-3 kopper kaffe.

] [EX Indikationerne inde i kaffebgannebeholderen angiver den indstillede

kvaerningsgrad. Det er muligt at indstille 5 forskellige kvaerningsgrader
ﬁ \ fra position 1 (®) der giver en grov kvaerning - mildere smag, til position
2 () der giver en fin kvaerning - staerkere smag. Hvis kaffen er vandet
eller brygges langsomt, skal du aendre kaffekvaernens indstilling.

Regulering af aroma (kaffens intensitet)

Veelg din foretrukne kaffeblanding og reguler den kaffemaengde, der skal
kvaernes, ifglge din personlige smag. Det er ogsa muligt at veelge funktio-
O nen for formalet kaffe.

,:_" AROMA STRENGTH a Bemeerk:
o

Valget skal foretages inden valg af kaffe.

e Du kan vaelge mellem 5 valgmuligheder ved at trykke pa knappen "ﬁ".
Ved hvert tryk pd knappen aendres aromaen med en grad afhaengigt af den
valgte maengde:

N @Fﬂ - 00D = ekstra mild aroma
Q .{‘ 5 000 () = mild aroma
] 000 () =mellem aroma

0000 =sterkaroma
g’ll[(l{) = ekstra steerk aroma

- = formalet kaffe

G

[ |2

|
Gron
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Indstilling af kaffeudlgbet

i

Kaffeudlgbet kan indstilles i hgjden, sa det passer til sterrelsen pa den type
kopper, du bruger.

Flyt kaffeudl@bet op eller ned med dine fingre for at indstille hgjden som
vistifiguren.

De anbefalede positioner er:
Til brugen af sma kopper;

Til brugen af store kopper.

Man kan ogsa stille to kopper under kaffeudlgbet for at brygge to kopper
espresso eller lang espresso samtidigt.
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Indstilling af kaffemaengde

STOP

Gron

Gron

Grgn

Maskinen ger det muligt at indstille den maengde kaffe der brygges, sa den
passer til ens smag og sterrelsen pa kopperne.

Hver gang man trykker pa knappen "%”eller”g” brygger maskinen en
forindstillet maengde kaffe. Hver knap kan programmeres enkeltvis til
specifikke indstillinger for kaffebrygning.

[EH Szt en kop under kaffeudlgbet.

Hold knappen " " inde indtil symbolet “"MEMO” vises pa displayet for

at programmergﬂgn espresso, eller gor det samme med knappen g
for at programmere en lang espresso. Slip derefter knappen. Maskinen
er i programmeringstilstand og begynder brygningen af det valgte

produkt.

Tryk pa knappen "%\M’;”sé snart den gnskede maengde espresso eller
kaffe er naet.

Den tidligere valgte knap ("g\hﬁ"eller”g”) er nu programmeret; hver gang
der trykkes pa den vil maskinen brygge den netop programmerede maeng-
de espresso eller lang espresso.
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BRYGNING AF ESPRESSO OG LANG ESPRESSO

Inden brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er signaleringer pa
betjeningspanelet, og at vandbeholderen og kaffebgnnebeholderen er
fyldte.

Brygning af espresso eller lang espresso med kaffebgnner

[EM Szet 1 eller 2 kopper under kaffeudlgbet.

PA For at ?rygge en espresso eller lang espresso, skal du trykke pa knap-
w0

pen "g—" for at veelge den gnskede aroma.
e % Bl Tryk pa knappen "22" for en espresso eller knappen "&£ for en lang
E}, @a = espresso.
—_ 5]
——
— > I Tryk to gange i traek pa den gnskede knap for at brygge to kopper
=3 @,l S espresso eller lang espresso. Dette symbol vises.
—X N 6
——

Bemaerk:
| denne driftstilstand vil maskinen automatisk kveerne og dosere den rette
maengde kaffe. Brygning af to kopper espresso eller lang espresso kraever
to kveerningscyklusser og to brygningscyklusser, som udferes automatisk
af maskinen.

IE Nar praeinfusionscyklussen er udfert, begynder kaffen at lgbe ud af
kaffeudlgbet.

A Brygningen af kaffe standses automatisk, nar det indstillede niveau er
naet. Du kan dog afbryde den far tid ved at trykke pa knappen “ 2"

MEMO
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Brygning af espresso eller lang espresso med formalet kaffe

U e

Grgn

Denne funktion ger det muligt for dig at bruge formalet kaffe.
Med funktionen for formalet kaffe kan du kun brygge en kaffe ad gangen.

M Tryk pa knappen "%" for at vaelge funktionen for formalet kaffe.

Loft [dget pa beholderen til formalet kaffe, og tilfgj et niveau af malet af
formalet kaffe.
Brug kun det mal, der falger med maskinen. Luk derefter laget til
beholderen til formalet kaffe.

m Advarsel:

Haeeld kun formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe. Haeldes andre
produkter eller genstande i beholderen, kan det medfere alvorlige
skader pa maskinen. Disse skader er ikke deekket af garantien.

Tryk pa knappen 22" for en espresso eller knappen “S£" for en lang
espresso. Brygningscyklussen starter.

I Nar praeinfusionscyklussen er udfert, begynder kaffen at lgbe ud af
kaffeudlgbet.

IE Brygningen af kaffe standses automatisk, nar det indstillede niveau er
ndet. Du kan dog afbryde den for tid ved at trykke p& knappen &

MEMO *

Efter brygningen vender maskinen tilbage til hovedmenuen.

Gentag de ovennaevnte trin for at brygge flere kopper kaffe med formalet
kaffe.

a Bemeerk:

Hvis der ikke haeldes formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe, lober
der kun vand ud af udlgbet.

Hvis doseringen er for stor, eller hvis der tilfgjes 2 eller flere mal af formalet
kaffe, brygger maskinen ikke produktet, og den malede kaffe tommes ud i
skuffen til kafferester.
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SKUMNING AF MALK OG TILBEREDNING AF EN CAPPUCCINO

Sadan skummer du maelk

m Advarsel:

Fare for forbreending! Inden udlgbet kan der sprgjte sma maengder
varmt vand ud. Nar der bruges damp, kan damprgret og deekslet med
kromplade blive meget varme. Undga at rore ved dem med haenderne.
Den automatiske maelkeskummer ma kun betjenes ved hjzlp af det
riflede plastikgreb.

[EB Fyld 1/3 af en beholder med kold maelk.

Bemaerk:
Nar du tilbereder din cappuccino skal du bruge kold maelk (~5°C/ 41°F)
med et proteinindhold pa mindst 3 % for at sikre det optimale resultat. Der
kan anvendes sedmaelk, skummetmaelk, sojamaelk eller laktosefri maelk
afhaengigt af din personlige smag.

Bemaerk:
Hvis du gnsker at skumme maelk, ndr maskinen teendes eller efter brygning
af en kaffe, kan det veere nedvendigt at lade evt. vand i vandkredslabet
lgbe ud, inden du fortsaetter.
Dette gor du ved at trykke pa knappen "§i" for at lade damp lgbe ud i nogle
sekunder. Tryk derefter pa knappen " 2" for at standse udlgbet og ga til
trin 2.

A Inden skumning af maelk, skal du serge for at maskinen er klar til brug,

Z
b ®,l S og at vandbeholderen er fuld.
- IG]
]
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[EX 5zt opsugningsreret i den automatiske maelkeskummer.

I8 Szet den automatiske maelkeskummer ind i lejet p& dampraret.

B Kontrollér, at den sidder korrekt. Drej pa daekslet med kromplade, hvis
du ikke kan saette den i. Den automatiske maelkeskummer er samlet
korrekt, nar tanden passer i hakket.

A szt opsugningsraret i maelkebeholderen.

I] Vigtigt:

Af hygiejnemaessige arsager skal du sgrge for, at opsugningsrerets
udvendige overflade er ren.
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STOP

-

Grgn

Grgn

Stil en kop under den automatiske maelkeskummer.

Bl Tryk pa knappen "§]" for at starte skumningen af meelk.

[El Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er pakraevet af
maskinen.

[ Nar dette symbol vises begynder maskinen at lade maelkeskummet
lgbe direkte ud i koppen.

K Tryk pa knappen " 2" for at standse udlgbet.

MEMO
a Bemeerk:

Det tager nogle fa sekunder, for maskinen standser udlgbet af maelkeskum
helt.

a Bemaerk:

Udlgbet af maelkeskum standser efter 3 minutter.
Tryk pa knappen "§§l" for at starte udlgbet igen.

Opbevar opsugningsrgret som vist i figuren efter brug.
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n Vigtigt:

Efter skumning af maelk skal man lade en lille mangde varmt vand
lobe ud i en beholder. Du finder en detaljeret renggringsvejledning i
kapitlet "Daglig renggring af den automatiske maelkeskummer".

Bemaerk:
Du kan brygge en espresso eller lade varmt vand Igbe ud lige efter skum-
ning af maelk.

Tilberedning af en cappuccino

Hvis du vil tilberede en cappuccino, skal du stille en kop med maelkeskum-
met under kaffeudlgbet og brygge en espresso.

UDL®@B AF VARMT VAND
m Advarsel:

Fare for forbreending! Inden udlgbet kan der sprgjte sma meengder
varmt vand ud. Damprgret og deekslet med kromplade kan blive
meget varme.

7 Inden du lader varmt vand lgbe ud, skal du kontrollere, at maskinen er klar
3 ®’4 < til brug, og at vandbeholderen er fuld.
e — IG]
/)

M Fjern den automatiske maelkeskummer fra dampraret.
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<\

MILK FROTH

HOT WATER

MENU

i (a5

O
D

-

-—
Grgn

STOP

P,
ey
=

Q
Gron

Saet en beholder under dampreret.

Tryk p& knappen "iU""for at starte udlgbet af varmt vand.

A Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er pakraevet af
maskinen.

I Hzeld den gnskede maengde varmt vand op. For at stoppe udlgbet af
varmt vand skal du trykke pa knappen " 22"

MEMO ©
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RENGORING OG VEDLIGEHOLDELSE
Daglig renggring af maskinen

“ Vigtigt:

En regelmaessig rengering og vedligeholdelse er grundleeggende

for at forleenge maskinens levetid. Din maskine er konstant udsat for
fugtighed, kaffe og kalk!

Dette kapitel beskriver i detaljer, hvilke operationer du skal udfgre og
hvor hyppigt. Hvis du ikke ggr det, vil maskinen i sidste ende holde
op med at fungere korrekt. Denne type reparation er IKKE daekket af
garantien.

Bemeerk:

- Brug en blgd, fugtig klud til at reng@re maskinen.

- Kun kopbakken kan vaskes i opvaskemaskinen. Evt. andre komponen-
ter skal vaskes i lunkent vand.

- Nedsank aldrig maskinen i vand.

- Brug aldrig sprit, oplasningsmidler og/eller skureredskaber til at renge-
re maskinen.

- Tor ikke maskinen og/eller de tilhgrende komponenter i mikroovn og/
eller i almindelig ovn.

EB skuffen til kafferester og drypbakken skal temmes og rengeres hver
dag, mens maskinen er taendt.

Bemaerk:
Hvis disse indgreb udfgres mens maskinen er slukket, vil maskinen ikke
nulstille alarmen for "tom skuffe til kafferester”, nar den genstartes.

B3 Fjern skuffen til kafferester, og tom den.

[EX Tom og vask drypbakken.
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W

A st skuffen til kafferester ind i drypbakken igen, og szt drypbakken pa
plads i maskinen.

a Bemeerk:

Tom og vask ogsa drypbakken, nar indikatoren for fuld drypbakke er
haevet.

a Bemaerk:

Yderligere vedligeholdelse af maskinen ma kun udfgres med slukket maski-
ne, der er frakoblet stramforsyningen.

Renggring af vandbeholderen

M Fjern det lille, hvide filter eller "INTENZA+"-vandfilteret (hvis installeret)
fra vandbeholderen og vask den med frisk vand.

Saet det lille, hvide filter eller "INTENZA+"-vandfilteret pa plads igen
(hvis installeret) ved at trykke let pa det, samtidig med at det drejes en
smule.

[EX Fyld vandbeholderen med frisk vand.
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Daglig renggring af den automatiske meelkeskummer

STOP

Grgn

Grgn

Af hygiejnemaessige arsager og for at sikre tilberedning af maelkeskum
med den perfekt konsistens, er det vigtigt, at den automatiske maelke-
skummer rengeres efter hver brug.

m Advarsel:

Fare for forbreending! Inden udlgbet kan der sprgjte sma maengder
varmt vand ud.

Efter skumning af maelk skal du altid:

[EN szenk opsugningsreret ned i en beholder fyldt med frisk vand.

Stil en tom beholder under den automatiske maelkeskummer.

[ERTryk pa knappen "§" for at vaelge damp.

A Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er pakraevet af
maskinen.

IEA Dette symbol vil blive vist under udlgbsfasen. Lad vand labe ud af den
automatiske maelkeskummer, indtil det udlgbne vand er helt rent. Tryk
pé knappen "2 for at standse udlgbet.

MEMO

A Rengar opsugningsreret med en fugtig klud.
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Ugentlig renggring af maskinen

M Vask drypbakkens holder.

Ugentlig renggring af kaffeenheden

Renger kaffeenheden mindst en gang om ugen.

KM Sluk for maskinen ved at trykke pa knappen d)

Vent indtil knappen "(D" blinker og traek stremkablet ud.

Fjern drypbakken og skuffen til kafferester.

[EX Abn inspektionslagen.
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I Kaffeenheden traekkes ud ved at trykke pa knappen «PUSH» og traekke
i handtaget. Traek den ud vandret uden at dreje den.

IE Rengor kaffeudlgbskanalen grundigt med det renggringsredskab, der
medfelger maskinen, eller med skaftet pé en ske. Kontroller at renge-
ringsvaerktojet er indsat som vist i figuren.

A Fjern skuffen til opsamling af kaffe, og vask den grundigt.

Vask kaffeenheden grundigt med frisk vand, og renger det gverste
filter omhyggeligt.

I] Vigtigt:
Brug ikke renggringsmidler eller szebe til at renggre kaffeenheden.

3 Lad kaffeenheden Iufttorre helt.

[EX Renger maskinen indvendigt med en blad klud opbledt i vand.
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-

\%

X4 Serg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemaerker
skal vaere ud for hinanden. | modsat fald skal man benytte den frem-
gangsmade, der er beskrevet i trin 11.

Kl Handtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rorer ved bunden af kaffe-
enheden, og de to referencemaerker pa siden af kaffeenheden er ud for
hinanden.

Tryk hérdt ned pa knappen "PUSH".

Serg for, at laseklemmen til kaffeenheden er i korrekt position. Hvis
den stadig vender nedad, skal den skubbes opad indtil den laser kor-
rekt pa plads.
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[ szt skuffen til opsamling af kaffe pa plads i rummet, og serg for, at den
er placeret korrekt.

a Bemaerk:

Hvis skuffen til opsamling af kaffe ikke placeres korrekt, kan kaffeenheden
muligvis ikke seettes i maskinen.

[H Szet kaffeenheden tilbage i rummet, indtil den klikker pa plads uden at
trykke pa knappen “PUSH".

I3 seet skuffen til kafferester med drypbakken pé plads indvendigt i ma-
skinen, og luk inspektionslagen.
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Manedlig renggring af den automatiske meelkeskummer

Grgn

Du skal udfgre en mere grundig rengering af den automatiske maelke-
skummer en gang om méaneden med Saecos Renggringsmiddel til maelke-
kredslgb. Saecos Renggringsmiddel til maelkekredslgb szelges separat. Laes
siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere
oplysninger.

m Advarsel:

Fare for forbraending! Inden udlgbet kan der sprgjte sma maengder
varmt vand ud.

[l Kontrollér, at den automatiske maelkeskummer er installeret korrekt.

P2 Hzeld rengeringsmidlet til maelkekredslgbet i en beholder. Tilszet % liter
lunkent vand, og vent, til produktet er helt oplest.

Indseaet opsugningsraret i beholderen.

I3 stil en rummelig beholder (1,5 1) under den automatiske maelkeskum-
mer.

IEA Tryk pa knappen "§" for at lade damp lzbe ud.

I Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er pakraevet af
maskinen.



STOP

1)

Gren

Grgn
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Dette symbol vil blive vist under udlgbet. Nar oplgsningen er lgbet helt
ud, skal du trykke pa knappen "Z" for at standse udlgbet.

v
m Advarsel:

Den oplasning, der Igber ud under denne proces, ma ikke drikkes.

B} skyl beholderen omhyggeligt, og fyld den med V2 | frisk vand, der skal
bruges til skyllecyklussen.

Bl Indszet opsugningsraret i beholderen.

8 Tom beholderen, og sat den tilbage under den automatiske maelke-
skummer.

[l Tryk p& knappen "§" for at lade damp lgbe ud.

Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er pakreaevet af
maskinen.
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SToF E] Dette symbol vil blive vist under udligbet. Nar vandet er Igbet helt ud,
@ skal du trykke pa knappen "2 for at standse udlgbet.

MEMO

Gron

A Tom beholderen.

n Vigtigt:

Vent nogle fa sekunder for at lade damproret afkole.

[15] Fjern den automatiske maelkeskummer fra damproret.

|l ' [ Fjern daekslet med kromplade sammen med gummigrebet fra dampre-
ret.

Fjern gummigrebet fra deekslet med kromplade.
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EE] Fjern opsugningsraret.

EE] Den automatiske maelkeskummer afmonteres ved at trykke pa siderne
og vrikke den let fra side til side som vist i figuren.

Fjern gummilaget som vist i figuren.

PXl Vask alle komponenterne i lunkent vand.

Seet laget pa igen ved at trykke pa midten, og serg for, at det sidder
godt fast.
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Monter den automatiske maelkeskummer pa samlingen, og serg for, at
den sidder fast i de fremhaevede lejer.

Installer opsugningsraret.

Indsaet gummigrebet pa daekslet med kromplade.

I~
(

E— PXd seet komponenterne tilbage pa dampraret.

I] Vigtigt:

P Hvis maskinen er blevet brugt for nylig, kan rgret veere varmt. Veer
forsigtig!

Undga at skubbe gummigrebet op over det viste punkt. | modsat fald
vil den automatiske maelkeskummer ikke fungere korrekt, fordi den
ikke er i stand til at suge meelken op.

)4
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Saet den automatiske maelkeskummer ind i gummigrebet.

Kontrollér, at den sidder korrekt. Drej pa deekslet med kromplade, hvis
du ikke kan saette den i. Den automatiske maelkeskummer er samlet
korrekt, nar tanden passer i hakket.
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Ménedlig smgring af kaffeenheden

Kaffeenheden skal smeres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om
maneden.

Smerefedtet til kaffeenheden kan kebes separat. Laes siden om produkter
til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger.

n Vigtigt:

Inden kaffeenheden smores, skal den renggres med frisk vand og
torre som beskrevet i kapitlet "Ugentlig renggring af kaffeenheden".

[EH Fordel smorefedtet jeevnt p& begge sideskinner.

P2 Smor 0gsa skaftet.



)
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[EX 5t kaffeenheden i holderen, til den klikker pa plads (se kapitlet
"Ugentlig rengering af kaffeenheden").

I3 Luk inspektionslagen, og szt drypbakken og skuffen til kafferester pa
plads.

Manedlig renggring af kaffeenheden med affedtningstabletter

Ud over den ugentlige rengering anbefales det at udfere en rengeringscy-
klus med affedtningstabletter efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om
maneden. Dette indgreb fuldender vedligeholdelsen af kaffeenheden.
"Affedtningstabletter" saelges separat. Laes siden om produkter til vedlige-
holdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger.

I] Vigtigt:

Affedtningstabletterne er kun beregnet til rengoring og har ingen
afkalkende virkning. Anvend Saecos afkalkningsmiddel til at afkalke
maskinen, og folg proceduren, der er beskrevet i kapitlet "Afkalkning".

[l stil en beholder under kaffeudlgbet.

Serg for at fylde vandbeholderen med frisk vand til niveauet "MAX".
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[EX Leg en "Affedtningstablet” i beholderen til formalet kaffe.

I8 Tryk pa knappen "%L_" en eller flere gange for at veaelge funktionen for
formalet kaffe uden at tilfgje malet kaffe i beholderen.

I
qi
|

Gron

B Tryk pa knappen ";\—M):" for at starte kaffebrygningscyklussen.

A Vent, indtil maskinen har ladet en halv kop vand lgbe ud.

Stil afbryderkontakten, der sidder bag pa maskinen, pa "0"

B Lad oplasningen virke i cirka 15 minutter. Serg for at smide det udlgb-
ne vand ud.

[EN stil afbryderkontakten, der sidder bag pa maskinen, pa "I". Tryk pa
knappen "d)“ for at teende maskinen.
Vent til afslutningen af den automatiske skyllecyklus.

X Fjern drypbakken og skuffen til kafferester, og &bn inspektionslagen.
Tag kaffeenheden ud.
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K] vask omhyggeligt kaffeenheden i frisk vand.

Nar kaffeenheden er skyllet, skal den szettes tilbage igen og trykkes
helt i bund (se kapitlet "Ugentlig rengering af kaffeenheden”). Indsaet
drypbakken og skuffen til kafferester. Luk inspektionslagen.

Tryk pa knappen 'L_ for at vaelge funktionen for formalet kaffe uden
at haelde noget formalet kaffe i beholderen.

G
[ |2
Gron

[ Tryk pa knappen g for at starte kaffebrygningscyklussen.

[H Gentag trin 13 til 14 to gange. Serg for at smide det udlgbne vand ud.

[ For at rengere drypbakken skal man lzegge en "Affedtningstablet” i
bakken og fylde den 2/3 med varmt vand. Lad renggringsoplgsningen
virke i cirka 30 minutter, og skyl derefter grundigt.

Manedlig renggring af kaffebgnnebeholderen

Renger kaffebgnnebeholderen med en fugtig klud en gang om maneden,
nar den er tom, for at fierne kaffens olieholdige stoffer. Fyld den derefter
med kaffebgnner igen.
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Nar symbolet "CALC CLEAN" vises, skal maskinen afkalkes.

T T=e Afkalkningscyklussen tager ca. 30. minutter.
A -
L A 1
CALC CLEAN Vigtigt:

Hvis du ikke gor det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fun-
gere korrekt. | dette tilfelde er reparationen IKKE deekket af garanti-
en.

m Advarsel:

Brug kun Saecos afkalkningsmiddel. Dets formel er designet til at
sikre maskinen en bedre ydeevne. Brugen af andre produkter kan
beskadige maskinen og efterlade aflejringer i vandet.

Saecos afkalkningsmiddel seelges separat. Laes siden om produkter til vedli-
geholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger.

m Advarsel:

Undga at drikke afkalkningsmidlet eller det udigbne produkt, for
cyklussen er helt afsluttet. Eddike ma ikke bruges som afkalknings-
middel.

Bemaerk:
Fjern ikke kaffeenheden under afkalkningen.

Forberedelsesfase

Folg nedenstdende trin for at udfere afkalkningscyklussen.
For afkalkning:

[N Tom drypbakken og skuffen til kafferester.




START

ESC

CALC CLEAN

Gul

P copresso
10
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Fjern den automatiske maelkeskummer fra damp-/varmtvandsroret.

[El Tryk pa knappen 2.

a Bemeaerk:

Hvis du fejlagtigt trykker pa knappen "£2" skal du trykke pé& knappen @
for at afslutte.

I Tag "INTENZA+"-vandfilteret (hvis installeret) ud af vandbeholderen, og
udskift det med det lille, hvide originale filter. Haeld al afkalkningsmid-
let i vandbeholderen.

IE Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet CALC CLEAN, og saet
den i maskinen igen.

A stil en rummelig beholder (1,5 1) under bade damp-/varmtvandsrgret
og kaffeudlgbet.
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Afkalkningsfase

Gul

P espresso
0

PRESSO LUNGO

START

‘:b CALC
v 4 CLEAN

——

,\ CALC
(_/ CLEAM

Gul

Gul

Rad

Tryk p& knappen “ 2" for at starte afkalkningen.

[EX Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet Izbe ud ved regelmaes-
sige intervaller i omkring 20 minutter. Bjeelken pa betjeningspanelet
angiver status for cyklussen.

a Bemeerk:

Afkalkningscyklussen kan sattes pa pause ved at trykke pé knappen 2"

Tryk pa knappen “ 22" igen for at genoptage cyklussen. Dette gor det muligt
at temme beholderen eller efterlade maskinen uden opsyn i kort tid.

[EX Nar dette symbol er vist, er vandbeholderen tom.

X Fjern vandbeholderen, skyl den og fyld den med frisk vand til niveauet
CALC CLEAN. Szet den tilbage i maskinen.
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Kl Tom drypbakken, og sat den pa plads.

Tem beholderen, og saet den tilbage under bade damp-/varmtvands-
roret og kaffeudlgbet.

Skyllefase

START

CALC
CLEAM

[

Gul

Tryk pa knappen "\22" for at starte skyllecyklussen.

MEMO

'f ESPRESSO
0

STARRT a
AL Bemaerk:

Q ELEAN Skyllecyklussen kan afbrydes ved tryk pa knappen " 2" Tryk igen pé&

Gul

knappen “ 2" for at genoptage cyklussen. Dette ger det muligt at temme

beholderen eller efterlade maskinen uden opsyn i kort tid.
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v

CALC CLEAM

ESC

Rad

[ Nar alt det ngdvendige vand til skyllecyklussen er Izbet helt ud, vises
dette symbol.
Tryk pa knappen "{§l" for at afslutte afkalkningscyklussen.

a Bemaerk:

Hvis vandbeholderen ikke fyldes til niveauet CALC CLEAN, kan maskinen
kraeve en skyllecyklus mere. Fyld vandbeholderen, og szt den i maskinen.
Gentag fra trin 13.

[l Maskinen varmer op og udfarer den automatiske skyllecyklus. Fjern og
tem beholderen. Tam drypbakken, og saet den pa plads.

I3 Fjern det lille hvide filter, og saet "INTENZA+"-vandfilteret (hvis det
medfelger) pa plads i vandbeholderen.

Indszet den automatiske maelkeskummer igen.



lu
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E] Kontrollér, at den sidder korrekt. Drej p& deekslet med kromplade, hvis
du ikke kan saette den i. Den automatiske maelkeskummer er samlet
korrekt, nar tanden passer i hakket.

EE] Renger kaffeenheden. For yderligere oplysninger henvises til kapitlet
“Ugentlig rengering af kaffeenheden’”.

Maskinen er klar til at brygge kaffe.
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Afbrydelse af afkalkningscyklussen

Nar afkalkningscyklussen er startet skal den gennemfgres; sluk ikke maski-
nen midt i cyklussen.

Hvis maskinen stopper, kan du afslutte cyklussen ved at trykke pa ON/
OFF-knappen.

Hvis dette sker, eller i tilfeelde af stremsvigt eller utilsigtet frakobling af
stremkablet, skal du temme og skylle vandbeholderen grundigt, og deref-
ter fylde den op til niveauet CALC CLEAN.

Folg instruktionerne i kapitlet "Manuel skyllecyklus" fgr brygning af et
produkt.

Hvis cyklussen ikke blev gennemfert, vil maskinen kraeve at der udfgres
endnu en afkalkningscyklus sa hurtigt som muligt.
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PROGRAMMERING

Du kan brugertilpasse maskinens funktioner via programmeringsmenuen.

De fglgende indstillinger kan justeres

S ESC
MA
\e)?
MIN —
A —
Fay
180 ESC
[ £o] |
30
15
-
Ll % ESC
A —

>

AWH
m
wl
2

«
via
CALC CLEAN =&

v —
b ESC
£
aN =
H
~ = -
START EsC
‘e

Gul

Gul

Gul

Gul

Gul

Gul

Kaffetemperatur
Denne funktion ger det muligt at indstille temperaturen pa kaffen, der

brygges.

Timer (standby)
Denne funktion ger det muligt at indstille den tid det tager for maskinen at
ga i standbytilstand efter den seneste brygning.

Kontrast
Denne funktion ger det muligt at indstille kontrasten pa displayet for en
tydeligere visning af meddelelser.

Vandets hardhed

Denne funktion ger det muligt at konfigurere indstillingerne pa basis af
vandets hardhed i det omrade, hvor du bor.

1 =meget blgdt vand

2 =blgdt vand

3 =hardt vand

4 = meget hdrdt vand

Se kapitlet "Maling og programmering af vandets hardhed" for yderligere
oplysninger.

"INTENZA+"-vandfilter
Denne funktion ger det muligt at handtere "INTENZA+"-vandfiltret.
Laes kapitlet om handtering af filteret for yderligere oplysninger.

Afkalkningscyklus
Denne funktion ger det muligt at udfere afkalkningscyklussen.
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Fabriksindstillinger

~ ESC
Me
\ ’J
MIN G e

W —

Gul

Gul

oK ESC
— Denne funktion ger det muligt at gendanne fabriksindstillingerne.
RESET 3
-
Sadan programmeres maskinen
Dette eksempel viser, hvordan man programmerer kontrasten pa displayet.
Brug samme fremgangsmade ved programmering af andre funktioner.
] Man kan kun abne programmeringsmenuen, nar maskinen er taendt og
3 ®" § viser dette display.
—— Q (G]
]

1o m—
o —

[EH Tryk pa knappen ":=" for at 4bne programmeringen.

Hovedskaermbilledet vises.

[EX Tryk pa knappen =" for at g4 gennem valgmulighederne indtil funkti-
onen for kontrast pa displayet vises.
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I8 Tryk pa knapperne " 22" og "é" for at @ge eller reducere veerdien for
funktionen.

@

I Nar vaerdien er blevet endret, vises meddelelsen “OK”. Tryk pa knappen
“.="for at bekraefte eendringen.

A Tryk p& knappen "§" for at afslutte programmeringen.

a Bemaerk:

Maskinen gar automatisk ud af programmeringstilstand hvis
der ikke trykkes pa nogen knap i 3 minutter. Veerdierne, der er blevet &n-
= O dret men ikke bekreeftet, gemmes ikke.

MILK FROTH
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FORKLARING AF SYMBOLER PA DISPLAYET

Kaffemaskinen har et farvesystem for at forenkle fortolkningen af signaler-
ne pa displayet.
Symbolernes farvekode er baseret pa lyskurvprincippet.

Statussignaleringer (gron)

7 Maskinen er klar til brygning af produkter.
2
P
- N
[}

Maskinen er klar til brygning af formalet kaffe.

-
L]
I

B Udlgb af vand.

.y
=
==

Q

STOF Udlgb af maelkeskum.

=TaF 7 Maskinen er ved at brygge en kop espresso.
—_n
S »
—_— N
L e ’l
=TaF 7 Maskinen er ved at brygge en kop lang espresso.
— ™
S »
—_
L e ’l
=TaF 7] Maskinen er ved at brygge to kopper espresso.
=p ©
[/}
— W
L= ’l
TP 7 Maskinen er ved at brygge to kopper lang espresso.
=3 ©
(]
— W

Maskinen programmerer den maengde espresso, der skal brygges.




o
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Statussignaleringer (gron)

Maskinen programmerer den maengde lang espresso, der skal brygges.

STOF

a
L=
E
|

Brygning af espresso med formalet kaffe i gang.

STOF

G
L1
I

Brygning af lang espresso med formalet kaffe i gang.

Maskinen varmer op for at brygge produkter.
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Advarselssignaler (gul)

Maskinen er ved at varme op.

< I~

Maskinen udfgrer skyllecyklussen. Vent, til maskinen har fuldfert cyklussen.

Maskinen signalerer, at "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes.

CALLC CLEAN

)
- 5
) "%
— ‘
]
Kaffeenheden klarggres efter en reset af maskinen.
Q@ Fyld kaffebgnnebeholderen med kaffebgnner igen.
N
(’C,/J a‘
[]
ey Péfyld kredslabet.
AN
O
Du skal afkalke maskinen. Tryk pa knappen "5\:;“ for at starte afkalkningen.
T o Felg den beskrevne vejledning i kapitlet "Afkalkning" i denne brugsanvisning.
<, Hvis du vil afkalke maskinen senere, skal du trykke pa knappen "§" for at
“"4‘ fortseette med at bruge maskinen.

Bemaerk, at hvis din maskine ikke afkalkes, holder den i sidste ende op med at
fungere korrekt. | dette tilfeelde er reparationen IKKE daekket af garantien.




DANSK 63

Advarselssignaler (rgd)

[

=| e

Seet drypbakken med skuffen til kafferester helt ind i maskinen, og luk inspek-
tionslagen.

X

Fyld kaffebgnnebeholderen.

el

Kaffeenheden skal saettes i maskinen.

|

Tom skuffen til kafferester. Vent 5 sekunder for du seetter den ind igen.

%

Fyld vandbeholderen.

Maskinen er ude af drift. Fejlkoden vises i det nederste hgjre hjarne. For fejl-
koderne 1-3 -4 -5 henvises til kapitlet "Fejlfinding". For gvrige fejlkoder skal
du fglge instruktionerne nedenfor:

Sluk maskinen. Teend den igen efter 30 sekunder. Prgv dette 2 eller 3 gange.
Hvis maskinen ikke starter, skal du kontakte Philips hotline i dit land og oply-
se fejlkoden, der vises pa displayet.

Kontaktoplysninger er anfgrt i garantibeviset, som leveres separat, eller pa
adressen www.philips.com/support.
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FEJLFINDING

Dette kapitel opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som
kan opsta med din maskine.
Hvis oplysningerne i det falgende ikke hjzelper til at Iase problemet, kan
du konsultere siden FAQ pa adressen www.philips.com/support eller

kontakte Philips hotline i dit land.
Kontaktoplysninger er anfert i garantibeviset, som leveres separat, eller pa
adressen www.philips.com/support.

Fejl
Fejlkode 1
Kaffekvaern er blokeret.

Arsager

Kaffeudlgbskanalen er tilstoppet.

Lesninger

Renger kaffeudlgbskanalen
grundigt som beskrevet i
kapitlet "Ugentlig rengering af
kaffeenheden".

Fejlkode 3-4
Kaffeenheden er blokeret og kan
ikke traekkes ud.

Kaffeenheden er forkert placeret.

Luk inspektionslagen. Teend og

sluk maskinen igen. Kaffeenhe-
den vender automatisk tilbage i
udgangsstilling.

Fejlkode 5
Fejl pa vandkredslgb.

Luft i vandkredslabet.

Fjern og genindsaet vandbehol-
deren et par gange, og serg for
at den indsaettes helt. Kontrollér,
at rummet til vandbeholderen
er helt rent.

Hvis Intenza+-vandfilteret er
installeret, skal det fjernes. Teend
og sluk maskinen igen. Saet
filteret tilbage, nar maskinen er
klar til brug.




Fejl Arsager

Maskinen teender ikke. Maskinen er ikke tilsluttet strem-
forsyningen, eller afbryderkontak-
ten star pa "O".
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Lasninger

Slut maskinen til stremforsyningen
og stil afbryderkontakten pa "I".

Maskinen er i demotilstand. Knappen “(1)" blev trykket ned og
holdt inde i mere end 8 sekunder.

Sluk for maskinen og teend den igen
ved hjeelp af afbryderkontakten.

Drypbakken bliver fyldt, ogsa Somme tider tapper maskinen

selv om der ikke tappes vand automatisk vand af til drypbak-

af maskinen. ken i forbindelse med skylning
af kredslgbene og for at sikre en
optimal funktion.

Dette er normal adfaerd for maski-
nen.

Det rade symbol i vises Skuffen til kafferester er tamt,
hele tiden pa displayet. mens maskinen var slukket.

Skuffen til kafferester skal altid tem-
mes, mens maskinen er teendt. Vent
indtil symbolet & 2 vises, for du
saetter skuffen pa plads.

Skuffen til kafferester er tamt
mens maskinen var teendt, og
uden at vente mindst 5 sekunder,
for den blev indsat igen.

Vent indtil symbolet & o vises, for

du saetter skuffen pa plads.

Det er ikke muligt at tage Kaffeenheden er forkert placeret.
kaffeenheden ud.

Taend maskinen. Luk inspektionsla-
gen. Kaffeenheden vender automa-
tisk tilbage i udgangsstilling.

Skuffen til kafferester er indsat.

Tag skuffen til kafferester ud, inden
kaffeenheden tages ud.

Kaffeenheden kan ikke ind- Kaffeenheden er ikke i udgangspo-
seaettes. sitionen.

Gearmotoren er ikke i korrekt
position.

Serg for at kaffeenheden er i udgangs-
position, som beskrevet i kapitlet
"Ugentlig rengering af kaffeenheden".

Indsaet drypbakken og skuffen til
kafferester. Luk inspektionslagen. Teend
maskinen uden at indszette kaffeen-
heden. Gearmotoren flytter tilbage

til korrekt position. Sluk maskinen

og indszet kaffeenheden igen som
beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengering
af kaffeenheden".

Kaffen er ikke tilstraekkelig Kopperne er kolde.
varm.

Foropvarm kopperne med varmt
vand.

Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.

Indstil temperaturen som beskrevet i
kapitlet "Programmering".
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Fejl

Kaffen er for tynd (se be-
maerkning).

Arsager

Dette kan ske, nar maskinen
er ved at regulere doseringen
automatisk.

Lasninger

Bryg nogle fa kopper kaffe som
beskrevet i kapitlet “Saeco Adapting
System”.

Kaffen er for grov.

Skift kaffeblanding, eller indstil
kveerningen som beskrevet i kapitlet
"Justering af den keramiske kaffe-
kvaern".

Kaffen er ikke cremet (se
bemaerkning).

Blandingen er ikke egnet eller
kaffen er ikke friskmalet eller
kvaernet for groft.

Skift kaffeblanding, eller indstil
kveerningsgraden som beskrevet i
kapitlet "Justering af den keramiske
kaffekvaern".

Kaffen brygges ikke, brygges
langsomt, eller der brygges
kun nogle fa draber (se
bemaerkning).

Kaffen er for fint kveernet.

Skift kaffeblanding, eller indstil
kveerningen som beskrevet i kapitlet
"Justering af den keramiske kaffe-
kveern".

Der mangler vand i kredslgbet.

Fyld kredslgbet (se kapitlet "Forste
gang maskinen tages i brug").

Kaffeenheden er snavset.

Renger kaffeenheden (se kapitlet
"Ugentlig rengering af kaffeenhe-
den").

Udlgbet er snavset.

Renggr udlgbet og udlgbshullerne.

Maskinens kredslab er tilstoppet

af kalk.

Foretag afkalkning af maskinen.

Der laekker kaffe fra kaffeud-
lgbet.

Kaffeudlgbet er tilstoppet.

Renger kaffeudlgbet og hullerne.

Der lgber hverken varmt
vand eller damp ud.

Hullet i damp-/varmtvandsreret

er tilstoppet.

Renger hullet i dampreret med en
nal.

For dette indgreb skal man sikre
sig, at maskinen er slukket og
keglet ned.

Der mangler vand i kredslgbet.

Fyld kredslgbet (se kapitlet "Forste
gang maskinen tages i brug").

Maskinens kredslab er tilstoppet

af kalk.

Foretag afkalkning af maskinen.

Maelken skummer ikke.

Den automatiske maelkeskummer
er indsat for dybt. Maelken suges

ikke op.

Lad den automatiske maelkeskum-

mer afkele. Flyt den en smule nedad.

Szt den pa plads i det korrekte leje.
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Fejl Arsager Lasninger

Maelkeskummet er for koldt.  Kopperne er kolde. Foropvarm kopperne med varmt
vand.

Afkalkningscyklussen kan Der lgber ikke nok vand ud til Tryk pa ON/OFF-knappen og falg

instruktionerne som beskrives i
afsnittet "Afbrydelse af afkalknings-
cyklussen".

ikke gennemfgres. skyllecyklussen.

Bemeerk:
Disse problemer kan vzere ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding,

eller hvis maskinen er nyinstalleret. | dette tilfelde skal du vente, indtil
maskinen har udfert en selvregulering som beskrevet i kapitlet “Saeco

Adapting System”.
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ENERGIBESPARELSE

Standby

Den superautomatiske espressomaskine fra Philips er designet til energibe-
sparelse, som det fremgar af Klasse A-energimaerket.

Efter 15 minutters inaktivitet slukker maskinen automatisk (medmindre
en anden standbytid er programmeret). Hvis der er brygget et produkt,
udferer maskinen en skyllecyklus.

| standbytilstand er energiforbruget under TWh.

For at teende maskinen skal du trykke pa knappen d) (hvis afbryderkon-
takten bag pa maskinen er indstillet pa "I"). Hvis kedlen er kold, udfarer
maskinen en skyllecyklus.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Fabrikanten forbeholder sig retten til at eendre produktets tekniske speci-

fikationer.

Nominel spaending - Nominel
effekt - Stramforsyning

Se typeskiltet pa indersiden af
inspektionslagen

Legemets materiale Termoplast

Mal (b x hx d) 215 x 330 x 429 mm
Veegt 6,7 kg
Stremkabellaengde 800 - 1200 mm
Betjeningspanel Frontpanel

Automatisk maelkeskummer

Seerligt til cappuccino

Kopsterrelse

Op til 152 mm

Vandbeholder

1,8 liter - Udtagelig type

Kapacitet pa kaffebgnnebeholder | 250 g
Kapacitet for skuffe til kafferester 15

Pumpetryk 15 bar

Kedel Rustfri staltype

Sikkerhedsfunktioner

Termosikring
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FABRIKSINDSTILLINGER

Justering af produkter

Produkter Praedefineret maengde | Aromastyrke Justerbar:
Espresso 40 ml 3 20 ml - 140 ml
Lang espresso 120 ml 3 20 ml - 140 ml
Bemeerk: Den angivne veerdi kan variere.

GARANTI OG SERVICE

Garanti

Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fas ved
at lese garantibeviset, som leveres separat.

Service

Vi gnsker, at du er tilfreds med vores maskine.

Hvis du ikke allerede har gjort det, bedes du venligst registrere dit keb pa
adressenwww.philips.com/welcome. Pa denne made kan vi komme i
kontakt med dig og sende dig pamindelser om rengering og afkalkning.

Hvis du har brug for support eller assistance, bedes du venligst besgge
Philips hjemmeside pa adressen www.philips.com/support eller kontakte
Philips hotline i dit land. Kontaktoplysningerne er anfert i garantibeviset,
som leveres separat, eller pa adressen www.philips.com/support.
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BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE

Brug kun Philips' produkter til vedligeholdelse ved rengering og afkalk-
ning. Du kan kebe produkterne i Philips' onlinebutik pa www.shop.philips.
com/service, fra din forhandler eller i de autoriserede servicecentre.

Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse til din
maskine, beder vi dig kontakte Philips hotline i dit land.

Kontaktoplysninger er anfert i garantibeviset, som leveres separat, eller pa
adressen www.philips.com/support.

Oversigt over produkter til vedligeholdelse:

- Afkalkningsmiddel CA6700

- INTENZA+-vandfilterpatron CA6702

- Smerefedt HD5061



Affedtningstabletter CA6704

Rengaringsmiddel til maelkekredslgb: CA6705

Vedligeholdelsessaet CA6706
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PHILIPS

Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage eendringer uden forvarsel.

www.philips.com/welcome
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