PHILIPS

Dampfbulgelstation

GC8280

Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand
Sehr hohe Dampfleistung mit einem 14 Liter-Wasserbehalter

Diese leistungsstarke und dennoch kompakte Blgelstation mit einem konstanten, hohen DampfausstoR bietet
einfaches und muheloses Blgeln. Durch den abnehmbaren 1,4 Liter-Wasserbehalter kdnnen Sie ohne

Unterbrechung Uber Stunden hinweg bugeln.

Schnelles und kraftvolles Biigeln

+ Bis zu 5 Bar Dampfdruck fur schnelles Bugeln

* Einsatzbereit in 2 Minuten

* Konstante Dampfleistung bis zu 140 g/Min fur schnelles Glatten

Bis zu drei Stunden Biigeln ohne Nachfiillen
* Abnehmbarer XXL-Wasserbehalter (1,4 1)

Auch fiir schwer erreichb. Stellen
+ Die Dampfspitze erleichtert Ihnen das Bugeln schwer erreichbarer Stellen

Vollige Kontrolle
* LCD-Anzeige zum einfachen Einstellen

Ausgezeichnete Gleitfahigkeit
+ SteamGlide-Bugelsohle fir eine optimale Dampfleistung und Gleitfahigkeit



Dampfblgelstation

Daten

Problemloses Aufstellen und Aufbewahren
Kabel- und Schlauchaufbew.: Praktische
Kabelaufbewahrung

Ausgezeichnete Gleitfdahigkeit
SteamGlide-Biigelsohle

Lange Lebensdauer

Calc-Clean: Boiler nach zehnmal bugeln
ausspllen

Rostfreier Boiler mit externem Heizelement:
Rostfreie Dampfkammer

Einfaches Glitten

GleichmaRiger Vertikaldampf: Fir hangende
Blgelwasche

Optimale Dampflochanordnung: Sehr gute
Dampfverteilung

Auch fiir schwer erreichb. Stellen
Knopfrille: Fur einfacheres Bugeln an
Knopfleisten und Saumen

Dampfspitze: Erleichtert das Bugeln schwer
erreichbarer Stellen

Biigeln mit Komfort

Geeignet fiur Leitungswasser: Das Blgeleisen
kann mit Leitungswasser verwendet werden
Besonders groRe Einfullo6ffnung: Zum
schnellen und muhelosen Einfullen
Dauerdampfeinstellung: Dampfleistung ohne
festes Runterdriicken

Extra langes Kabel fur maximale
Bewegungsfreiheit: 2,5 M

Extra langer Schlauch fur maximale
Bewegungsfreiheit: 1,9 M

Crystal Clear-Wassertank: Gut sichtbarer
Wasserstand

Sicheres Biigeln

Automatisches Ausschalten bei langerem
Stillstand: Bei langerem Stillstand
Programmierbare Sicherheitsabschaltung:
Automatische Abschaltfunktion
Uberhitzungsschutz: Schiitzt den Boiler vor
Uberhitzung

Stabile Ruckkantenstitze: Stabiler Halt im
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aufgestellten Zustand

Blgeleisenarretierung: Sicheres Abstellen auf
dem Stander

Vier Gummifue: Rutschfeste Abstellflache

Miiheloses Biigeln

Einfach: Bietet genaue Temperatureinstellung
Wasserharte-Wahlfunktion: Erhdht die
Lebensdauer des Bugeleisens
Sprachen-Wahlfunktion: Wahlfunktion fur
bevorzugte Sprache
Akustiksignal-Wahlfunktion: Akustiksignal
zum Ein- und Ausschalten
Vorprogrammierte Temperaturen:
Temperatureinstellung fur zwolf Gewebe
Erinnerungssignal zum Ausspiilen: Anzeige
zur Boilerausspulung

Vollige Kontrolle

Verschiedene Dampfeinstellungen, passend
fur jedes Gewebe: Verschiedene
Dampfeinstellungen, passend fir jedes
Gewebe
Bugeltemperatur-Bereitschaftsanzeige
Anzeige "Wassertank leer": Anzeige zum
Auffullen des Wassertanks
Dampf-Bereitschaftsanzeige: Anzeige der
richtigen Dampftemperatur

Schutz fiir Ihre Kleidung
Tropf-Stopp-System: Verhindert
Fleckenbildung beim Bugeln

Technische Daten

Spannung: 230 V

Frequenz: 50 - 60 Hz
Boiler-Wattleistung: 1200 W
Bugeleisen-Wattleistung: 800 W
Kabellange: 2,5 M
Schlauchlange: 1,9 M

Gewicht und Abmessungen

Gewicht (einschlieBlich Verpackung): 6,06 kg
Abmessungen: 350 x 350 x 250 mm
Palette: 48 Stck.
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Besonderheiten

Wassertank (1,4 Liter)

1.4l

Muheloses Bugeln erfordert viel Dampf. Hoher
DampfausstoR ist mit haufigem Nachfullen
verbunden. Dies reduziert sich mit dem
extragroRen 1,4 | Wassertank.


http://www.philips.com/

