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1. Produkta apraksts un priekðrocîbas

BRITA INTENZA ûdens filtrs nodroðina tîrâku, garðîgu filtrçtu ûdeni:

Inovatîvâ INTENZA tehnoloìija samazina kaïíakmens uzkrâðanos kafijas
automâtâ, lai nodroðinâtu:

ilgâku darbîbas mûþu;

Philips Saeco kafijas automâta optimâlu darbîbu ar pareizu gatavoðanas
spiedienu un temperatûru.

Nevainojamas kafijas recepte ir: labas kvalitâtes kafijas pupiòas, Philips Saeco
espresso kafijas automâts un izcils ûdens. Ar unikâlo INTENZA aromâta sistçmu
jûs varat uzlabot savas mâjsaimniecîbas ûdeni, lai vienmçr pagatavotu intensîvas
garðas un aromâta kafiju.
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Uzticamai kafijas automâta aizsardzîbai

Intensîvas garðas un smarþas kafijai

2. Ûdens filtra patronas sagatavoðana un nomaiòa

2.1 Aromâta sistçmas regulçðana

2.2 Ûdens filtra patronas sagatavoðana

Ar unikâlo INTENZA aromâta sistçmu jûs varat pielâgot savas mâjsaimniecîbas
ûdeni, lai ikreiz pagatavotu labâkas kvalitâtes kafiju.

Lai noregulçtu filtrâcijas procesu optimâlas kvalitâtes ûdens iegûðanai, mainiet
INTENZA aromâta sistçmas iestatîjumus ûdens filtra patronas apakðâ. Pagrieziet
gredzenu nepiecieðamajâ pozîcijâ (burts A, B vai C).

Mîkstam ûdenim

Vidçjas cietîbas ûdenim (noklusçjuma iestatîjums)

Cietam ûdenim

Lai pârliecinâtos, vai aromâta sistçma ir iestatîta atbilstoði jûsu mâjsaimniecîbas
ûdens kvalitâtei, jûs varat pârbaudît ûdens cietîbu ar îpaðu teststrçmeli, kas ir
komplektâcijâ ar Philips Saeco kafijas automâtu, vai sazinâties ar vietçjo
ûdensapgâdes uzòçmumu.

Apvçrsiet patronu otrâdi, iegremdçjiet to aukstâ ûdenî un viegli saspiediet
tâs sânu malas, lai no tâs izplûstu viss gaiss.

Noòemiet kafijas automâta ûdens tvertni un vertikâlâ stâvoklî ievietojiet tajâ
patronu. Aromâta sistçmai jâbût vçrstai uz leju. Lai filtrs darbotos pareizi,
patronai jâbût ievietotai pareizâ pozîcijâ un blîvçjumam jâbût cieði
noslçgtam. Filtrs bûtu jâuzstâda mitros apstâkïos.

Piepildiet tvertni ar aukstu dzeramo ûdeni un novietojiet to uz kafijas
automâta.

Uz pievienotâs uzlîmes pierakstiet nâkamâs filtra nomaiòas datumu
(+2 mçneði) un uzlîmçjiet ðo uzlîmi uz ûdens tvertnes.

Lietojot pirmo reizi, katru jauno BRITA INTENZA ûdens filtru ir jâizskalo ar
puslitru ûdens. Lai izskalotu patronu, pagatavojiet apmçram 1/2 litru ûdens
un izlejiet to. Tagad filtrs un kafijas automâts ir gatavi lietoðanai.

A:

B:

C:

a)

b)

c)

d)

e)
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2.3 Ûdens filtra patronas nomaiòa

Regulâra patronas nomaiòa ir svarîga, lai nodroðinâtu optimâlu kafijas garðu un
pasargâtu jûsu kafijas automâtu. Lûdzu, nomainiet patronu ik pçc diviem
mçneðiem.

... Ûdens filtra patronas sagatavoðana un nomaiòa
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BRITA INTENZA ûdens filtrs ir paredzçts tikai vietçjâs paðvaldîbas
nodroðinâta krâna ûdens filtrçðanai (piezîme: ðis ûdens tiek regulâri
pârbaudîts un atbilstoði tiesîbu normâm ir droðs dzerðanai) vai tâdu privâto
ûdens piegâdâtâju ûdens filtrçðanai, kas ir apstiprinâts kâ droðs dzerðanai.
Ja ûdens piegâdâtâjs ir devis norâdîjumus, ka ûdensvada ûdeni pirms
dzerðanas jânovâra, tad arî filtrçjamam ûdenim jâbût novârîtam. Ja
norâdîjums par ûdens novârîðanu vairs nav spçkâ, tad viss kafijas automâts
ir jâiztîra un jâuzstâda jauna filtra patrona.

Filtrçjiet tikai aukstu krâna ûdeni.

Rezerves patronas uzglabâjiet sausâ un vçsâ vietâ to sâkotnçjâ, slçgtâ
iepakojumâ.

Regulâri iztîriet ûdens tvertni.

Atseviðíâm cilvçku grupâm (piemçram, cilvçkiem ar novâjinâtu
imûnsistçmu, zîdaiòiem) krâna ûdeni pirms dzerðanas ir ieteicams novârît.
Tas attiecas arî uz filtrçtu ûdeni.

Higiçnisku apsvçrumu dçï ûdens filtra patrona ir apstrâdâta ar sudrabu. Neliels
daudzums sudraba, kas ir nekaitîgs veselîbai, var nonâkt ûdenî. Tas atbilst
Pasaules Veselîbas organizâcijas (PVO) rekomendâcijâm par dzeramo ûdeni.

Piezîme cilvçkiem ar nieru slimîbu vai dialîzes pacientiem: filtrâcijas laikâ
ûdenî var nedaudz pieaugt kâlija saturs. Ja jûs slimojat ar kâdu nieru slimîbu
un/ vai ievçrojat kâlija kaloritâtes diçtu, pirms filtra lietoðanas mçs iesakâm
konsultçties ar ârstu. Atbrîvotâ kâlija daudzums 1 litrâ filtrçta ûdens ir
mazâks nekâ kâlija daudzums âbolâ vai banânâ.

Tâ kâ ûdens ir pârtikas produkts, tad pçc ielieðanas ûdens tvertnç to ir
jâizlieto 1 – 2 dienu laikâ.

Ja paredzat, ka kafijas automâts ilgâku laiku netiks lietots (piemçram,
dodoties atvaïinâjumâ), mçs iesakâm iztukðot ûdens tvertni un atstât tajâ
filtra patronu. Pirms atkal izmantojat kafijas automâtu, izòemiet patronu,
izmazgâjiet ûdens tvertni un ievietojiet patronu no jauna tâ, kâ aprakstîts
iepriekðminçtajos norâdîjumos (a-e).

Kad jûsu kafijas automâtu ir nepiecieðams atkaïíot, pirms atkaïíoðanas
vienmçr izòemiet ûdens no ûdens tvertnes. Pçc tam rûpîgi
iztîriet ûdens tvertni un ievietojiet tajâ atpakaï.

Philips un BRITA neuzòemas atbildîbu, ja netiek ievçrotas iepriekð
aprakstîtâs BRITA INTENZA ûdens filtra patronas lietoðanas un nomaiòas
instrukcijas.

filtra patronu
filtra patronu

3. Lietoðanas un droðîbas informâcija

Vietçjâ izplatîtâja kontaktinformâcija ir norâdîta jûsu Philips Saeco kafijas
automâta garantijas talonâ vai tîmekïa vietnç: www.philips.com/SAECO.

Izplatîtâjs



Apmeklçjiet Philips Internetâ
http://www.philips.com


