PHILIPS

DECT mazula

uzraudzibas ierice

Visuzticamaka saikne ar jasu mazuli
100 % privatums, bez
traucejumiem 100 % privatums, nekadu traucejumu

el s diare. DECT mazulu uzraugs SCD731 nepartraukti nodrogina pilnigu komfortu un miera
Naktsmiera reZims sajutu, pateicoties ta kristaldzidrajai skanai, ka ari dazadam nomierinosam un miera

. . sajutu radoSam funkcijam. Jasu mazulim patiks zvaigznotas nakts gaismas projektors!
Zvaigznota naktslampina-

projektors Briviba un elastiba

« Dokstacija értai uzladei

e lzcils darbibas laiks uzraudzibai visu nakti

« Naktsmiera rezims, displeja spilgtuma un skaluma limena samaz.
« Darb. rad. lidz 330 metriem*

Uzticams savienojums un pastaviga miera sajuta

* DECT tehnologija garanté darbibu bez traucéjumiem un 100 % privatumu
¢ Kristaldzidra skana, pateicoties DECT tehnologijai

« Ziniet, ka savienojums ir aktivs, pateicoties LED bridinajuma indikatoriem

¢ Energotaupigais Smart ECO rezims minimalam parraidém

¢ Uzraugiet temperatiru sava mazula istaba un iestatiet bridinajumus
SCD731/52

Nomierinosa atmosféra un miegs

« Nomierinosa naktslampina un Stpuldziesmas, lai nomierinatu mazuli
« Nomieriniet mazuli ar zvaigznotu naktslampinu — projektoru

« Sarunajieties ar mazuli attalinati
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|zceltie produkti

100 % privatums, bez traucéjumiem
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DECT

DECT tehnologija garanté drosu un privatu
savienojumu, sniedzot jums parliecibu par to, ka
jas esat vienigais klausitajs. Ta garanté darbibu
bez aréjiem traucéjumiem no citam raidosam
iericém, pieméram, mazulu uzraudzibas iericém,
bezvadu talruniem un mobilajiem talruniem.

Kristalskaidra skana.

DECT tehnologija nodrosina kristaldzidru skanu,
laujot jums izcili skaidri sadzirdét pat visklusako
mazula guginasanu, atraudzinu un zagu.

Smart Eco rezZims

Smart
ECO
Mode

Unikalais Smart ECO reZims automatiski samazina
audio parraides jaudu un palielina akumulatora
kalposanas laiku. Jo tuvak mazulim atrodaties, jo
mazak enerdijas nepieciesams idealam
savienojumam.

Darb. rad. lidz 330 metriem*

*Darb. rad. iekstelpas lidz 50 metriem, arpus
telpam lidz 330 metriem.

Neparspéjams darbibas laiks

Erta, uzladéjama vecaku ierice sniedz jums
brivibu, nodrosinot bezvadu uzraudzibu lidz pat
18 stundam ar vienu uzlades reizi.

Ziniet, ka savienojums ir aktivs

5 skanas limena lampinas norada skanas limeni
bérnistaba pat tad, ja vecaku ierices skana ir
izslégta. Ar savienojuma indikatoru vienmeér
zinasiet, kad jusu ierice ir darbibas diapazona un
savienojums ir aktivs. Vecaku ierice jus bridina,
kad mazula uzraudzibas ierice ir arpus diapazona
vai ir zems uzlades limenis, laujot jums vienmér
saglabat saikni ar mazuli.

SCD731/52

Zvaigznota naktslampina-projektors

Palidziet mazulim nomierinaties un iemigt ar
naktslampinas zvaigznotu debesu projekcijam.
Funkciju iespéjams érti aktivizét no vecaku vai
mazula ierices.

Naktsmiera rezims

Personalizéjiet bridinajuma iestatijumus un
aktivizéjiet kluso vieglo vibraciju rezimu.
Parslédziet nakts rezimu ar vienu pogas
spiedienu, samazinot apgaismojuma un displeja
spilgtumu un skaJuma limeni.

Naktslampina un 5 sapuldziesmas

Nekas nenomierina nemierigu mazuli labak par
maigu Supuldziesminu un siltu, mierigu
naktslampinas gaismu. Atskanojiet kddu no

5 nomierinosajam melodijam un ieslédziet
naktslampinu no jebkuras telpas sava maja.
Palidziet savam mazulim iemigt bez palém viena
acumirklr.
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Erts uzlades stativs

Erti uzladéjiet vecaku ierici, novietojot to
dokstacija. Novietojiet to gulamistaba, lai to
vienkarsi uzladéetu nakts laika vai izmantojiet to
ka stativu dienas laika.

Sarunajieties ar mazuli attalinati

Dazkart viss, kas jasu mazulim ir nepiecieSams, ir
dzirdét jusu balss nomierino%o skanu. ST svariga
funkcija |lauj jums sarunaties ar jasu mazuli no
jebkuras vietas maja.

SCD731/52

Temperatiras sensors un bridinajumi

Zidaini vél nespéj regulét sava kermena
temperatiru ta, ka to spéjat jus, lldz ar to pat
nelielas vides apstaklu izmainas var likt mazulim
justies nemierigi. Temperatdras sensors Jauj jums
uzraudzit temperatiru mazula istaba un iestatit
individuali pielagojamus bridinajuma signalus,
kas informé par temperaturas izmainam telpa.
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Specifikacijas

leklauts

Mazula ierice

Baterijas: 2 x AA baterijas
Baterijas mazula iericei: Né
Jostas piespraude
Uzladésanas stativs
Vecaku ierice

Stravas adapteris: 2x

Parraide
Automatiska kanalu izvéle
Frekvencu josla: DECT

Lietosanas komforts
I1zladéta akumulatora indikators

Automatisks bridinajums, ja basiet arpus

darbibas radiusa.
Baterijas ladé3anas indikators
Skanas limenu indikatori

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesibas patur autors.

Specifikacijas var tikt mainitas bez
pazinojuma. Precu zimes ir Koninklijke
Philips N.V. vai to attiecigu ipasnieku
Tpasums.

Reguléjams skalums
Spilgtuma regulésana

LCD ekrans

Mikrofona jutibas kontrole

Stravas padeve

Barosanas avots: 220 - 240V, 120 V (ASV)
Vecaku ierices uzlades ilgums: Lidz 10 stundam
Vecaku ierices darbibas laiks: Lidz 18 stundam

Tehniska specifikacija
Darbibas temperatiras amplitida: 0-40 °C

Funkcijas

Mazula ierices rezerves akumulatora funkcija
Uzlades stacija

Nomierinoss nakts apgaismojums

DECT tehnologija

Darb. rad. iekstelpas lidz: 50 m

Izlaides datums
2025-01-16
Versija: 2.2.1
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Energoefektivs Smart ECO rezims

Darb. rad. arpus telpam lidz: 330m

Sarunas funkcija

Temperaturas sensors

Ar akumulatoru un stravu darbinama vecaku
ierice

Ar skanu aktivizétas lampinas: 5 LED lampinas
Zvaigznota naktslampina-projektors
Nomierinosas Stpuldziesmas

Ziniet, ka savienojums ir aktivs: Ja, ar LED
bridinadjuma indikatoriem

Naktsmiera rezims: Ja, samazinats displeja
spilgtums un skaluma limenis

Vieglu vibraciju rezims

Logistikas dati
F kastes izmeri (P x A x Dz.): 220 x 156 x 94 mm
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