
 

อปุกรณสาหรบัเฝาดเูดก็แบบ

ดจิติอล
 

หนาจอสี 2.4"

 

Product Picture

SCD603/01

การเชื่อมตอที่จาํเปนสาํหรับลกูนอยของคณุ
มองเหน็และไดยินลกูนอยของคุณไดจากทกุที่ในบาน
อปุกรณสําหรับสังเกตการณลกูนอย SCD603 ทาํใหคุณสามารถรักษาการเชื่อมตอระหวางคุณกบัลกูนอยของคุณไดตลอดเวลา ทั้งยงัใหคุณภาพเสียงที่
สมบรูณแบบ นอกจากนี้คุณยงัสามารถมองเหน็ลกูนอยของคุณได ดวยระยะที่สูงถงึ 150 เมตร อปุกรณสังเกตการณนี้จึงสะดวกตอการพกพาและงายตอ
การใชงาน

สงัเกตการณแบบวดิโีอท้ังกลางวนัและกลางคนื
ฟงเสียงลกูนอยของคุณดวยเสียงใสชัดเจน
หนาจอสีความละเอยีดสูง 2.4"
การมองเหน็ในเวลากลางคืนผานอนิฟราเรดอตัโนมัติ
โหมดการเปดใชเสียง

การเช่ือมตอแบบเปนสวนตวั 100%
ฟงกชันแบตเตอร่ีสํารองในกรณไีฟฟาขัดของ
ไฟ LED แสดงเม่ือมีการเช่ือมโยงเม่ืออปุกรณของคุณเช่ือมโยงถงึกนัภายในระยะการทาํงาน
ระยะการใชงานสูงสุด 150 เมตร*

ใชงาย
อปุกรณของพอแมแบบชารจใหมได
อปุกรณสําหรับเฝาดเูดก็ตดิตั้งบนผนงั

กลอมลกูนอยของคณุ
เลอืกเพลงกลอมเดก็ไดจากระยะไกล
ไฟกลางคืนที่ออนโยนสําหรับเดก็ออน



อปุกรณสาํหรบัเฝาดเูดก็แบบดจิติอล SCD603/01

ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
หนาจอสคีวามละเอยีดสงู 2.4"
หนาจอสีความละเอยีดสูง 2.4"

ฟงกชันแบตเตอรี่สารอง
มีฟงกชันแบตเตอร่ีสํารองในอปุกรณสําหรับเฝาดเูดก็ เพ่ือใหคุณ
ไมพลาดการเช่ือมโยงแมในกรณทีี่ระบบไฟฟาขัดของ

ฟงเสยีงลกูนอยของคณุดวยเสยีงใสชัดเจน
ฟงเสียงลกูนอยของคุณดวยเสียงใสชัดเจน

การมองเห็นในเวลากลางคนืผานอนิฟราเรดอตัโนมตัิ
อนิฟราเรดชวยการมองเหน็ในเวลากลางคืนจะเปดทาํงานโดย
อตัโนมัตใินความมืด

ไฟ LED แสดงเมื่อมกีารเช่ือมโยง
ไฟ LED แสดงเม่ือมีการเช่ือมโยงเม่ืออปุกรณของคุณเช่ือมโยง
ถงึกนัภายในระยะการทาํงาน

ระยะการใชงานสงูสดุ 150 เมตร*
*ระยะการใชงานสูงสุดภายในอาคาร 30 เมตร ภายนอก อาคาร
150 เมตร

อปุกรณของพอแมแบบชารจใหมได
อปุกรณของพอแมแบบชารจไฟไดเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อน
ยายไปรอบๆ บาน

เลอืกเพลงกลอมเดก็ไดจากระยะไกล
เลอืกเพลงกลอมเดก็ไดจากระยะไกลเพ่ือคอยๆ กลอมลกูนอยให
นอนหลบั

ไฟกลางคนืท่ีออนโยนสาหรบัเดก็ออน
ไฟกลางคืนที่ออนโยนสําหรับเดก็ออนเพ่ือใหลกูนอยของคุณ
ผอนคลาย

โหมดการเปดใชเสยีง
หนาจอเปดทาํงานดวยตวัเองจะทาํงานเม่ือลกูนอยของคุณรองไห

อปุกรณสาหรบัเฝาดเูดก็ตดิตั้งบนผนัง
อปุกรณสําหรับเฝาดเูดก็ตดิตั้งบนผนงัสําหรับการตาํแหนงการ
ดแูลที่ดทีี่สุด

 

คณุสมบัติ
# ภาษา: 1
Automatic channel selection: ใช
เทคโนโลยีวดิโีอดจิติอล: ใช
ชวง: การตั้งครรภ, 0 - 6 เดอืน, 6 - 12 เดอืน
Power supply: 220 - 240 V
หนาจอวดิโีอ LCD: 2,4 'สี
ระยะการใชงานสงูสดุ: 150 เมตร
Automatic channel selection: ใช
เสยีงใสชัดเจน: ใช
ไฟการเปดใชงานเสยีง: 5x
ใชงานขามคนืโดยไมตองชารจ: ใช
สญัญาณไฟแสดงและเตอืนพลงังานต่า: ใช
สญัญาณไฟแสดงและเตอืนการเช่ือมตอ: ใช
คลปิหนีบเข็มขัด: ใช
สญัญาณไฟแสดงระดบัเสยีง: ใช
การปดเสยีงและการควบคมุระดบัเสยีง: ใช
รปูแบบเมนู: เทเลเทก็ซ
หนาจอเปดทางานดวยเสยีง: ใช
การมองเห็นตอนกลางคนืควบคมุอตัโนมตั:ิ ใช
การควบคมุความสวาง: ใช
ฟงกชันแบตเตอรี่สารอง: ใช
เพลงกลอมเดก็: ใช
อปุกรณมอืถอืสาหรบัพอแม: ใช
อปุกรณของพอแมแบบชารจไฟได: ใช
อปุกรณเสรมิสายคลองคอ: ใช
ตดิตั้งกบัผนังได:
ใช
ไฟกลางคนื: ใช

ความสะดวก
Battery low indication: ใช
Auto out-of-range warning: ใช
Power on indication: ใช
Power supply: 120 V (สหรัฐฯ)
Battery charging indication: ใช
Volume control: ใช
แสงไฟในยามค่าคนื: ใช
ตดิตั้งกบัผนังได:
ใช
Sound-level lights: ใช

เครื่องปรบัสญัญาณ/การรบัขอมลู/การสงขอมลู
Frequency band: 2.4 Ghz
คูมอืเริ่มตนใชงานอยางยอ: ใช
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