
 

อปุกรณสาหรบัเฝาดเูดก็แบบ

ดจิติอล
  ใชงานรวมกบักลองได 4 ตวั

 

Product Picture

SCD610/01

การเชื่อมตอไปยงัลกูนอยของคณุที่พกพาสะดวกที่สดุ
เฝาดทูั้งยามกลางวนัและกลางคืน ที่ไหนกไ็ดในบาน
เทคโนโลยอีปุกรณสําหรับเฝาดเูดก็แบบดจิิตอลของเราทาํใหคุณสามารถรักษาความเชื่อมโยงปลอดภยัและเปนสวนตวัระหวางคุณกบัลกูนอยของคุณได
ตลอดเวลา

มองเห็นท้ังกลางวนัและกลางคนื
หนาจอ LCD 2.4 นิ้ว ที่สามารถมองเหน็ทั้งกลางวันและกลางคืน
ระยะ 150 ม.
ซมูและแพน

เพิ่มจานวนกลองไดเมื่อครอบครวัขยายใหญข้ึน
สามารถใชงานรวมกบักลองไดถงึส่ีตวั
สัญญาณไฟแสดงระดบัเสียง

การเช่ือมตอท่ีปลอดภยัและเปนสวนตวั
การเลอืกชองอตัโนมัติ
สัญญาณไฟแสดงการเช่ือมตอและเตอืนพลงังานตํ่า
หนาจอเปดทาํงานโดยอตัโนมัติ

มมุมองท่ีดท่ีีสดุ
กลองตดิตั้งกบัผนงั



อปุกรณสาํหรบัเฝาดเูดก็แบบดจิติอล SCD610/01

ไฮไลต
ระยะ 150 ม.

ไมพลาดการตดิตอกบัลกูนอยของคุณภายนในบานที่ระยะ 150
เมตร

หนาจอ LCD 2.4 น้ิว (SCD610)

ตรวจดลูกูนอยของคุณไดทั้งยามกลางวันและกลางคืน ภาพสีใน
เวลากลางวันและอนิฟราเรดสีแดง ดาํและสีขาวในยามค่ําคืน

การเลอืกชองอตัโนมตัิ

รับฟงเพียงเสียงลกูนอยของคุณโดยไมมีเสียงอื่นๆ รบกวน
อปุกรณตรวจสอบจะสลบัไปมาระหวาง 120 ชองสัญญาณ เพ่ือ
รักษาการเช่ือมตอของคุณใหปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

หนาจอเปดทางานโดยอตัโนมตัิ

หนาจอจะเปดทาํงานโดยอตัโนมัตเิม่ือตรวจพบเสียงรบกวนใน
หองของลกูนอยของคุณ การควบคุมระดบัเสียงและความสวางชวย
ใหคุณสามารถมองเหน็ลกูนอยไดงาย

กลองท่ีสามารถใชงานรวมกนัได

สังเกตการณไดอยางทั่วถงึ การมีกลองมากกวาหนึ่งตวัหมายความ
วาคุณสามารถมองเหน็ลกูนอยของคุณจากหองหนึ่งไปอกีหอง
หนึ่งได สามารถใชงานรวมกบักลอง SCD609 ไดมากถงึส่ีตวั

สญัญาณไฟแสดงการเช่ือมตอและเตอืนพลงังานต่า

ตรวจสอบวาการสังเกตการณของคุณยงัคงเช่ือมตออยู สัญญาณ
ไฟสีเขียวแสดงการเช่ือมโยง ไฟกะพริบสีแดงแสดงวาการเช่ือมตอ
ถกูตดั

สญัญาณไฟแสดงระดบัเสยีง

ไฟจะสวางข้ึนเพ่ือแสดงระดบัเสียงภายในหองลกูนอยของคุณ
แมในขณะปดเสียงอปุกรณของพอแม

ตดิตั้งกบัผนังได

เฝาดลูกูนอยของคุณผานมุมมองที่ดทีี่สุด ตดิตั้งจอภาพ ของคุณ
บนผนงัโดยใชตวัยดึตดิผนงัที่ตดิตั้งงาย

ซมูและแพน

เหน็ทกุอากปักริิยาของลกูนอยดวยการซมูและแพนแบบออปตคัิล
2 เทา
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รายละเอยีดเฉพาะ
เครื่องปรบัสญัญาณ/การรบัขอมลู/การสงขอมลู
Automatic channel selection: ใช
# ภาษา: 2
ชวง: การตั้งครรภ, 0 - 6 เดอืน, 6 - 12 เดอืน
เทคโนโลยีวดิโีอดจิติอล: ใช
Power supply: 220-240 V
Adjustable sound sensitivity: ใช
หนาจอวดิโีอ LCD: 2,4 'สี
ระยะการใชงานสงูสดุ: 150 เมตร
Automatic channel selection: ใช
เสยีงใสชัดเจน: ใช
การเช่ือมตอสวนตวั: ใช
ใชงานขามคนืโดยไมตองชารจ: ใช
สญัญาณไฟแสดงและเตอืนพลงังานต่า: ใช
สญัญาณไฟแสดงและเตอืนการเช่ือมตอ: ใช
คลปิหนีบเข็มขัด: ใช
สญัญาณไฟแสดงระดบัเสยีง: ใช

สญัญาณไฟแสดงระดบัเสยีง: ใช
การปดเสยีงและการควบคมุระดบัเสยีง: ใช
รปูแบบเมนู: เทเลเทก็ซ
หนาจอเปดทางานดวยเสยีง: ใช
การมองเห็นตอนกลางคนืควบคมุอตัโนมตั:ิ ใช
การควบคมุความสวาง: ใช
เช่ือมโยงกบักลองมากกวาหน่ึงตวั: กลอง 4 ตวั
ซมูแบบดจิติอล: ใช
ฟงกชันการแพน: ใช
อปุกรณมอืถอืสาหรบัพอแม: ใช
อปุกรณของพอแมแบบชารจไฟได:
ใช
อปุกรณเสรมิสายคลองคอ: ใช

ความสะดวก
Battery low indication: ใช
Power on indication: ใช
Auto out-of-range warning: ใช

Auto out-of-range warning: ใช
Power supply: 120 V (สหรัฐฯ)
Battery charging indication: ใช
Volume control: ใช
Sound-level lights:
ใช
ตดิตั้งกบัผนังได: ใช

อปุกรณเสรมิ
คูมอืการใชงาน: ใช
Frequency band: 2.4 Ghz
คูมอืเริ่มตนใชงานอยางยอ: ใช

อปุกรณเสรมิ
ตวัแปลงไฟ AC เปน DC: ใช
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