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Dect Audio
babymonitor <br>

Audio Monitors

SCD506

Var mest populsere babymonitor er blitt enda bedre! <br>
Fullstendig ro i sjelen mens babyen sover

Var mest populaere babymonitor, storselgeren SCD505, har na fatt sin litt mer stilrene etterkommer. SCD505 er
testvinner i flere nordiske land — Best i test i svenske Rad och Ron i 2012, danske Taenk 2012 samt i finske
Testivoittataja Kuluttajalehti 51 2012. I tillegg til en klarere lyd og bedre lydfolsomhet har SCD506 en smart,
innebygd oko-funksjon som sparer bade stromregningen og miljoet. Den nye og bedre Avent Dect-
babymonitor gir deg den mest palitelige tilkoblingen til barnet, slik at bade foreldre og barn foler seg rolige og
tryggel <pbr>

Palitelig teknologi
* DECT-teknologi garanterer null interferens og 100 % privat kobling
+ Perfekt, klar lyd pa grunn av DECT-teknologi

Alltid beroliget med sikker tilkobling

* Veer alltid klar over om monitoren er tilkoblet og innenfor rekkevidde
+ Lydnivalys viser om babyen lager lyd

* Energibesparende Smart @KO-modus

Frihet og fleksibilitet

« Rekkevidde pa opptil 330 meter*

* Overlegen driftstid i opptil 24 timer
* Oppladbar foreldreenhet

Troster og roer babyen
* Hold kontakten med snakkefunksjonen
* Beroligende
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Hoydepunkter

Null interferens med DECT

A\

DECT-teknologi garanterer null interferens fra
andre sendere, som andre babymonitorer,
tradlose telefoner og mobiltelefoner.
Datakryptering sorger for en trygg og privat
tilkobling, sa du kan veere sikker pa at du er
den eneste som herer babyen din.

Perfekt, klar lyd

Hor den minste pludring og gurgling med
perfekt klarhet. DECT-teknologi (Digital
Enhanced Cordless Telecommunications) gir
deg hoy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du
kan hore babyen din hele tiden.

Fem lydaktiverte LED-lamper

Lysene aktiveres for a angi lydnivaet i
barnerommet, ogsa nar foreldreenheten er
dempet.

Alltid tilkoblet

@
link

Foreldreenheten varsler deg nar monitoren er
utenfor rekkevidde, eller nar det er lite strom
igjen, noe som gir deg en ekstra forsikring om
at du alltid har forbindelse til babyen.

Rekkevidde pa 330 m

Innendoars rekkevidde pa opptil 50 meter*.
Utendors rekkevidde pa opptil 330 meter*.

Oppladbar foreldreenhet

Med den oppladbare foreldreenheten kan du
bevege deg fritt rundt i huset.

Driftstid pa opptil 24 timer

Den lille, oppladbare foreldreenheten gir deg
frihet med tradles bruk i opptil 24 timer for den
ma lades pa nytt. Dette avhenger imidlertid av

SCD506/01

typen batterier som brukes, og hvor ofte og
hvor lenge du bruker foreldreenheten med
batterier.

Beroligende

Fa babyen til & sove ved hjelp av den
beroligende, varme gloden fra nattlyset og
spvndyssende vuggesanger.

Snakkefunksjon

Iblant trenger babyen bare & here den
beroligende lyden av stemmen din. Med ett
klikk pa denne essensielle funksjonen kan du
snakke med babyen din fra hvor som helst i
hjemmet

Smart @KO-modus

Den unike Smart @KO-modusen minimerer
automatisk overforingseffekten og oker
batterilevetiden. Dess naermere du er babyen,
dess mindre effekt er nedvendig for perfekt
tilkobling (ikke tilgjengelig i USA og Canada).
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Spesifikasjoner

Funksjoner

Betryggende nattlys

Innendors rekkevidde pa opptil: 50 m
Utendors rekkevidde pa opptil: 330 meter
Beroligende prat-funksjon

Drift
Driftstid pa batteri, timer: 24 timer
Stremforsyning: 120 V (US), 220—240 V

Utviklingstrinn
Trinn: Graviditet, 0—6 maneder

Tuner/mottak/overforing
Frekvensband: DECT
Automatisk kanalvalg
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Tuner/mottak/overforing
Antall kanaler: 120

Anvendelighet

Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel
Indikator for lavt batteri
Batteriladeindikasjon

Volumkontroll

Lydnivalamper

Tilbehor

Brukerhandbok

AC/DC-adapter

Batterier

Neck cord

Ladingsbase til foreldreenhet: Nei
Hurtigstartveiledning

PHILIPS

SCD506/01

Anvendelighet
Sensitivity control

Tekniske spesifikasjoner
Temperaturomrade for oppbevaring: 10-40 °C
Driftstemperatur, °C: 10—-40 °C

Logistiske data
F-boksmal (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Funksjoner

DECT-teknologi

Energibesparende Smart @KO-modus
Vuggeviser

Lydaktiverte lamper: Fem LED-lys
Volumkontroll og lydaktivering

* Forbedret lydkvalitet sammenlignet med SCD505
DECT-babymonitor

* Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig
av omgivelsene og faktorer som forarsaker
forstyrrelser.
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