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อุปกรณสงัเกตการณลูกนอย
DECT
SCD497/00

รับประกนัปราศจากสญัญาณรบกวน
ดวยเทคโนโลยีดจิติอล DECT
เทคโนโลยดีจิิตอลนี้ใหการเชื่อมตอเปนสวนตวัและมีความปลอดภยั เนื่องจากคุณปรารถนาที่จะเปนบคุคลเดยีวเทานั้นที่ไดฟงเสียงลกูนอยของคุณ เลอืก
ชองที่ไมใชและสลบัเปลี่ยนชองอตัโนมัต ิเม่ือตรวจพบอปุกรณอื่นที่ใชชองเดยีวกนั

ไรความกงัวลใจอยางแทจรงิ
แสดงใหเหน็การเช่ือมตออยางตอเนื่องระหวางสองอปุกรณ
ใชสัญญาณไฟแสดงหากลกูนอยสงเสียง
รับประกนัปราศจากสัญญาณรบกวนจากอปุกรณอื่น

สามารถเคลื่อนยายไปมาไดภายในบานและโดยรอบ
อปุกรณเคลื่อนที่ ขนาดเลก็สําหรับพอแมใชไดไกลอยางอสิระรอบๆ บาน
อปุกรณของพอแมแบบชารจใหมไดสําหรับเฝาสังเกตการณไดตลอด 24 ช่ัวโมง
ระยะการใชงาน 300 เมตร ใหความม่ันใจในการรับสัญญาณอยางปลอดภยัภายในบานและโดยรอบ
คลปิหนบีเข็มขัดใหความสะดวกและเคลื่อนที่แบบแฮนดฟรี

สายตา และถอยคาท่ีออนโยน
ใหคุณสามารถพูดคุยกบัลกูนอยได
กลอมลกูนอยในยามค่ําคืนดวยดวงดาว



อปุกรณสงัเกตการณลกูนอย DECT SCD497/00

ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
รบัประกนัปราศจากสญัญาณรบกวน
รับประกนัปราศจากสัญญาณรบกวนจากอปุกรณอื่น (อปุกรณ
สังเกตการณลกูนอย โทรศัพทไรสาย และโทรศัพทมือถอือื่นๆ)
ใหการเช่ือมตอเปนสวนตวัและปลอดภยัโดยใชการเขารหสัขอมูล
คุณจะเปนเพียงคนเดยีวเทานั้นที่สามารถไดยนิเสียงลกูนอยของ
คุณ และคุณจะไดยนิเฉพาะเสียงลกูนอยของคุณเองเทานั้น

การยืนยันสญัญาณดจิติอล
แสดงใหเหน็การเช่ือมตออยางตอเนื่องระหวางอปุกรณของลกู
นอยและของพอแมดวยสัญญาณไฟแสดงการเช่ือมซึ่งสามารถ
ไดยนิและมองเหน็ไดชัดเจน

สญัญาณไฟแสดงระดบัเสยีง
ใชสัญญาณไฟแสดงหากลกูนอยสงเสียงแมจะปดระดบัเสียง

อปุกรณของพอแมแบบชารจใหมได
อปุกรณของพอแมแบบชารจใหมไดใหคุณเฝาสังเกตการณแบบ
ไรสายไดตลอด 24 ช่ัวโมง ที่มีระยะการใชงานไกลสุด 300 เมตร
(900 ฟุต)

อปุกรณเคลื่อนท่ี ขนาดเลก็สาหรบัพอแม

อปุกรณเคลื่อนท่ี ขนาดเลก็สาหรบัพอแม
ใหคุณใชงานไดไกลอยางอสิระรอบๆ บานเนื่องจากมีขนาดเลก็
แตยงัคงไดยนิเสียงเม่ือลกูนอยตองการคุณ

คลปิหนีบเข็มขัด
คลปิหนบีเข็มขัดใหความสะดวกและเคลื่อนที่แบบแฮนดฟรี

ใชไดในระยะไกลถงึ 300 เมตร
ดวยระยะการใชงานไกลสุด 300 เมตร คุณจงึม่ันใจไดถงึการรับ
อยางปลอดภยัภายในบานและโดยรอบ

แสงยามค่าคนืท่ีเตม็ไปดวยดวงดาว
แสงไฟออนในยามค่ําคืนจากดวงดาวชวยกลอมลกูนอยของคุณ

พอแมพดูคยุกลบั
ใหคุณสามารถไดยนิเสียงและพูดคุยกบัลกูนอยได

 

พลงังาน
Operating time on battery: 24 hr
Automatic channel selection: ใช
ชวง: 0 - 6 เดอืน, 6 - 12 เดอืน
Power supply: 230-240 V
Number of channels:
120
เวลาในการชารจ: 8 hr

ความสะดวก
Battery low indication: ใช
Power on indication: ใช
ชวงอณุหภมูใินการทางาน: 0 .. 40 °C
Auto out-of-range warning: ใช
Battery charging indication: ใช
Volume control: ใช
ชารจใหมได: ใช
แสงไฟในยามค่าคนื: ใช
Sound-level lights: ใช
ตรวจสอบระบบ: สัญญาณไฟตรวจสอบแบตเตอร่ี, สัญญาณ
ปลกุการตรวจสอบระบบ, สัญญาณไฟตรวจสอบระบบ

อปุกรณเสรมิ
คลปิหนีบเข็มขัด: ใช
Frequency band: DECT
Batteries: NiMh ชารจใหมได ขนาด AAA 2 กอน
คูมอืเริ่มตนใชงานอยางยอ: ใช

ขอมลูดานลอจสิตกิ
EAN F-box: ใช
ตวัแปลงไฟ AC เปน DC: 2x 9VDC, 300mA
DFU/ คูมอืผูใช: เนเธอรแลนด, องักฤษ, ฟนนชิ, ฝร่ังเศส,
เยอรมัน, กรีก, อติาล,ี โปรตเุกส, สเปน, สวีเดน, นอรเวย,
เดนมารค

ขอมลูจาเพาะทางเทคนิค
ชวงอณุหภมูกิารจดัเกบ็: -20 .. +60 °C
ขนาดกลอง F-box (กวาง x สงู x ลกึ): 220x187x94 mm
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