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« Se sklenénou konvici
* S prepinacem intenzity
¢ Cerna

HD7685/90

Pripravte si salek kavy presne podle sve chut

Od slabé po silnou kdvu diky prepinaci intenzity

Patentovany prepinac intenzity vdm umozriuje nastavit zpUsob, jakym voda protéka
spodni &asti kdvovaru: v pripadé sirokého pritoku ziskate jemnou decentni chut),

v pripadé Uzkého pritoku pak silnou a intenzivni chut'.

Skvéla chut’a aroma

* Prepinac intenzity umoznuje varit jemnou i silnou kavu
* Indikator cerstvosti

* Aroma tryska micha kavu pro dosazeni optimalni chuti

Snadné pouziti

* Systém zabranujici kapani umoznuje dat si kavu kdykoli

* Vyjimatelna nadrzka na vodu pro snadné dopliovani

* Nastaveni pro optimalni odstranéni vodniho kamene

* Nastavitelny ¢as udrzovani teploty od 10 minut do 2 hodin

» Automatické vypnuti po 30 minutach Setfi energii a zarucuje bezpecnost
* Jednotlivé casti Ize myt v mycce, coz usnadiuje ¢isténi




Kavovar HD7685/90

Se sklenénou konvici S pirepinaéem intenzity, Cerna

Prednosti

Aroma tryska Indikator Cerstvosti Nastaveni odstranéni vodniho kamene
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Tato chytra tryska uvnitr konvice zajistuje Indikator Cerstvosti ukazuje, kdy jiz kava nema  Specidlni nastaveni odstranéni vodniho kamene
rovnomérnou cirkulaci tekouci kavy pro své optimalni aroma a Cerstvost. zajiSt'uje optimalni vysledek pri odstranéni
dosazeni optimalniho, vyvazeného rozlozeni vodniho kamene z kavovaru. To je dllezité pro
aroma, od prvniho salku az po ten posledni. Nastavitelny ¢as udrzovani teploty zachovani vynikajici chuti kavy.

PFrepinac intenzity Jednotlivé casti Ize myt v mycce

( o\

Je mozné vybrat, jak dlouho se bude kava po

uvareni udrzovat tepla. Automatické vypnuti \ S

Ize nastavit na dobu od 10 minut do 2 hodin.
Patentovany prepinac intenzity umoznuje Konvici a drzik filtru Ize bez problémi myt
nastavit zpusob, jakym voda protéka spodni Odnimatelna nadrzka na vodu v mycce.

Casti kivovaru: v pripadé Sirokého prutoku
ziskate jemnou, decentni chut, v pripadé Automatické vypnuti (30 min)

Uzkého pritoku pak silnou a intenzivni.

Drip stop
Nadrzka na vodu je odnimatelnd, coz Au to — Off
usnadnuje dopliovani vody a cisténi nadrzky.
Z bezpecnostnich a ekonomickych divodu se
kavovar po 30 minutach od pripravy kavy
automaticky vypne. Jedna se o opatreni, které
Systém zabranujici kapani vam umozni nalit si je v souladu s narizenim EU a plati pro vsechny
Salek kavy jesté pred dokoncenim cyklu kavovary v EU.

pripravy kavy.



Kavovar
Se sklenénou konvici S prepinacem intenzity, Cerna

Specifikace

Vzhledv
* Barva: Cerna

Prislusenstvi
* Obsahuje: Sklenéna konvice

Zemé piivodu
* Vyrobeno v: Cina

Hmotnost a rozméry
* Rozméry baleni (SxHxV: 290 x 410 x 488 mm
+ Rozméry vyrobku (5 x H x V):
228 x 387 x 410 mm
* Hmotnost vcetné baleni: 2,49 kg

Obecné specifikace

* Vhodné pro: Mleta kava

* Snadné cisténi a Udrzba: Ukazatel odstranéni
vodniho kamene, Odnimatelny drzak filtru,
Jednotlivé casti Ize myt v mycce

* Nastaveni prizptsobena napoji: Nastavitelna sila
kavy

* Snadné pouziti a pohodli: Vyjimatelna nadrzka na
vodu, Indikace hladiny vody, Automatické vypnuti,
Systém zabranujici odkapavani, Prihledna nadrzka
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na vodu
* Specialni funkce: Prepinac intenzity
* Kavové napoje: Filtrovana kava

Technické udaje

¢ Délka kabelu: 0,88 m

* Napéti: 220-240 V

* Frekvence: 50/60 Hz

* Objem nadrzky na vodu: 1,2 L

* Objem nadrzky na vodu: Up to 15 cups
+ Cas pipravy konvice: 10 min

Hmotnost a rozméry
* Hmotnost vyrobku: 1,89 kg

Povrchova uprava
* Material hlavniho télesa: Plast
* Material nadrzky na vodu: Plast

Servis
¢ 2letd zaruka

Udrzitelnost
* Spotreba elektrické energie pri pripravé kavy:
1000 W
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